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Acerca de este libro 


Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido 
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo. 


Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio publico. El que un libro sea de 
dominio püblico significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es 
posible que una misma obra sea de dominio publico en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio publico son nuestras 
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir. 


Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como 
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted. 


Normas de uso 


Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio püblico a fin de hacerlos accesibles 
a todo el mundo. Los libros de dominio püblico son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un 
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros 
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas. 


Asimismo, le pedimos que: 


+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos disefiado la Büsqueda de libros de Google para el uso de particulares; 
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales. 


+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningün tipo al sistema de Google. Si está llevando a 
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar 
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio püblico con estos 
propósitos y seguro que podremos ayudarle. 


+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto 
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Büsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine. 


+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de 
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio püblico para los usuarios de 
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no 
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algün libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en 
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de 
autor puede ser muy grave. 


Acerca de la Búsqueda de libros de Google 


El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible у útil de forma universal. El programa de 
Büsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas 


audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página|ht tp: //books.google.com 
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Informazioni su questo libro 


Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google 
nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online 1 libri di tutto 11 mondo. 


Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è 
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico 
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, 
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. 


Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio 
percorso dal libro, dall’ editore originale alla biblioteca, per giungere fino а te. 


Linee guide per l'utilizzo 


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare 1 materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. 
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente 1 custodi. Tuttavia questo lavoro é oneroso, pertanto, per poter 
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa 
l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate. 


Inoltre ti chiediamo di: 


+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo 
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. 


+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della 
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti 
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. 


+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file ё essenziale per informare gli utenti su questo progetto 
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. 


+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che ё tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non 
dare per scontato che, poiché un libro é di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di 
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro ё protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un 
determinato uso del libro é consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ció significhi che риб 
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. 


Informazioni su Google Ricerca Libri 


La missione di Google е organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta 
i lettori a scoprire i libri di tutto 11 mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico piü ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web 
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RIVISTA MENSILE DI ELETTROTECNICA 


ESPERIMENTO DI TRAZIONE ELETTRICA 


SULLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-S. FELICE SUL PANARO 


Riportiamo, in modo quasi completo, la comunicazione fatta alla riunione dell'ottobre 
scorso della A. E. I. a Genova dall'egregio ing. Pietro Lanino sull'esperimento a trazione 
elettrica con vetture ad accumulatori, che la Società Italiana per le Strade Ferrate Me- 
ridionali sta facendo sulla Bologna-S. Felice. Sappiamo che, in attesa dell'approvazione 
del Governo all'apertura al pubblico di questo servizio, la stessa Società ha intanto / 
attivato col 1° dicembre u. s., in modo regolare, una coppia di treni locali fra Bologna 
e Modena, con percorrenza a velocità di marcia di circa 50 km. all'ora. Tale servizio è 
continuato sino ad ora in modo regolarissimo, senza alcun bisogno di sussidi colle lo- 
comotive a vapore e senza il minimo inconveniente, accaparrandosi così la più completa 
simpatia del pubblico. A noi non resta che augurarci che continui sempre in modo tanto 
soddisfacente, dando giusta ricompensa ai sacrifizi delle Società che lo disimpegnano. 

La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, esercente là Rete Adriatica, 
in unione alla Società Italiana per l'Elettricità, già Cruto, ha applicato sulla linea Bo- 
logna-S. Felice sul Panaro vetture ad accumulatori elettrici pel trasporto di viag- 
giatori e di merci. Sebbene, per ragioni indipendenti dalle Società interessate, non 
si sia per difficoltà legislative fino ad ora potuto effettivamente aprire su detta linea 
un simile servizio al pubblico, pure le numerose corse di prova e di istruzione del 
personale sino ad ora fatte, mi permettono di poter riferire i primi interessanti ri- 
sultati tecnici ottenuti. Su questi mi riservo, ad ogni modo, di ritornare fra qualche 
tempo, augurandomi di potere allora ampiamente riferire pure sul risultato economico 
dell'esperimento, essendo’ questo, a mio avviso, il punto sostanziale del medesimo e 
sul quale naturalmente ogni giudizio non basato su una lunga esperienza non avrebbe 
che un valore molto relativo, per non dire nullo. 


Avanti di entrare nell' argomento, premetto una breve dichiarazione d'indole 
generale. 

La linea Bologna-S. Felice ha 42.480 km. di sviluppo e serve alle comunicazioni 
di numerosi ma modesti centri agricoli col loro capoluogo regionale. П traffico viag- 
giatori é su tale linea limitatissimo, raggiungendo stentatamente una media giornaliera 
di 180 viaggiatori complessivamente fra tutte le stazioni, ed ancor piü limitato vi é il 
trafico merci, avendosi complessivamente una media giornaliera non superiore alle 4o 
spedizioni fra arrivi e partenze. In tali condizioni, essendo inoltre il servizio delle vet- 
ture elettriche limitato al traspoito dei soli viaggiatori, bagagli, posta e merci a G. V. 
in piccoli colli, ё naturale che nel caso dell'esperimento che oggi ci occupa, si sia ben 
lontani da quelle onerose condizioni che caratterizzano un vero servizio ferroviario. 
L'esperimento della Bologna-S. Felice non pretende infatti menomamente ad una solu- 
zione né meno parziale del complesso problema della vera trazione elettrica ferroviaria, 


ma aspira uniaamente a stabilire sui 


E risultati positivi d'un esperimento 
Е Е fatto su larga base, зе le vetture ad 
2 ie accumulatori elettrici possono of- 
= | {! frire una soluzione anche solo par- 
= E ziale, se si vuole, per certe deter- 
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minate circostanze favorevoli, al 
difficile problema della ricerca di 
una unità di trazione di potenzialità 
limitata, problema che difficilmente 
appare solubile coll'impiego della 
locomotiva a vapore ordinaria. Non 
è solo sulle vetture elettriche che 
fortunatamente si può fare fidanza 
per la felice soluzione di un problema 
di tanta importanza nei servizi in- 
terurbani, ed appunto per questo 
la stessa Società delle Strade Fer- 
rate Meridionali, mentre prepara 
questo grandioso e decisivo espe- 
rimento elettrico sulla Bologna-San 
Felice, pone in esperimento pei ser- 
vizi locali fra Venezia e Treviso 
treni così detti leggieri di limitata 
capacità, trainati da piccole locomo- 
tive di tipo tramviario, ed in pari 
tempo segue con vivo interessa- 
mento i continui progressi della mo- 
derna industria degli automobili stra- 
dali, in quanto possono interessare 
la costruzione d'un organo di tra- 
zione meccanica di potenzialità tal- 
mente limitata da riescire propor- 
zionata alla intensità del traffico 
delle linee secondarie, in misura tale 
ЖИИ ы i ү -d da permettere di mantenere quella 
La EA О frequenza nel succedersi delle varie 
corse giornaliere, che è necessaria 
per soddisfare veramente ai bisogni 
del pubblico nei trasporti locali, e 
che anche si impone all'esercente 
stesso delle linee per impedire che 
altri mezzi di trasporto, forse più 
lenti ma certo рїй elastici, quali le 
carrozze e le biciclette, gli sottrag- 
gano buona parte del traffico. 
Nello studio di un simile pro- 
blema l'accumulatore elettrico non 
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poteva essere dimenticato. Di certo а lato delle sue doti, che specialmente lo raccomandano 
e gli procurano tanti caldi sostenitori, esso presenta gravissimi difetti, che giustificano forse 
purtroppo ad esuberanza le opposizioni che gli muovono tanti tecnici competenti per 
quanto concerne la.sua applicabilità ai servizi di trazione; ma prescindendo da ogni 
opinione personale al riguardo, è certo che solo da un esperimento: intrapreso senza 
preconcetti e con serietà di propositi può uscire la risposta ad una simile dibattuta questione, 
e queste condizioni ritengo siano ad esuberanza soddisfatte nel caso dello esperimento 
della Bologna-S. Felice, pel quale nulla è stato trascurato, anche a costo di sacrifizi pe- 
cuniari non indifferenti, a che esso abbia un valore veramente decisivo, quale è dove- 
roso, data la serietà dell'Amministrazione ferroviaria che lo ha intrapreso. Concludendo, 
con questa mia premessa spero di aver posto ben chiaro come, l'applicazione di trazione 
elettrica, di cui sto per trattare, miri unicamente alla soluzione d’un problema tutt'affatto 
speciale del servizio ferroviario | 

e comein questo essa abbia tutti ICE y TARE 

i caratteri di un esperimento е 
‘quindi come tale vada soggetta, 
per quanto grandiosa, a tutte le 
restrizioni e riserve che sono na- 
turalmente insite di ogni ricerca 
sperimentale svolta con retti me- 
todi positivi, prescindendo da 
- ogni idea preconcetta. 

Le carrozze adibite al servizio 
Bologna-S. Felice (vedi Tav. I 
e П) sono a cassa indipendente, 
portata da longaroni di grande 
resistenza е poggiante su due 
-carrelli a due assi ognuno, me- 
diante un triplice sistema di so- 
spensione a molle. Senza entrare 
in eccessivi dettagli costruttivi, 
mi limiterò a riferire i dati prin- | 
cipali di queste vetture in quanto Tav. П. 
considerate quali veicoli ferroviari. | 

La vettura é lunga m. 17.50 fra i respingenti estremi, il cielo ha un'altezza dal piano 
del ferro di m. 3.70. I perni dei carrelli sono fra loro distanti m. 11.200 e lo scartamento 
fra i due assi di ogni singolo carrello & di metri 2.600. La vettura porta due comparti- 
menti, uno di I classe capace di 20 viaggiatori seduti, ed uno di Ш classe capace di 
32 viaggiatori seduti. [ due compartimenti viaggiatori sono divisi nella parte сеп- 
trale della carrozza da un ampio bagagliaio lungo m. 2.770, capace di 2 tonnellate di ba- 
gagli e merci, e l'accesso ad ogni singolo compartimento si fa dalle relative scalette esterne 
poste alle rispettive estremità della vettura mediante due terrazzini completamente 
chiusi, capaci ognuno di 8 viaggiatori in piedi. Nel servizio locale in Modena la vettura si 
ё dimostrata capace di contenere fino a novanta viaggiatori. Alle due estremità della carrozza 
stanno le due cabine per il guidatore (Wattman) che hanno accesso indipendente e sono 
completamente separate dal resto della vettura, restando. però l'interno delle medesime 
visibile da questa attraverso un vetro trasparente fisso, e ciò allo scopo che gli altri 
agenti di servizio possano sorvegliare il guidatore ed in caso di bisogno soccorrerlo. 


— 4 € 
La carrozza è stata costruita dalla Officina già Fratelli Diatto di Torino. La vettura ё 
munita di due motori della Casa Ganz e C. di Budapest. Questi sono tetrapolari, eccitati 
in serie, hanno commutatore in rame con isolamento fra i settori in mica, spazzole di 
carbone, e pesano ognuno 1,800 kg. compresi gli organi di sospensione e gli ingranaggi. 
Tali motori sono. costruiti per una tensione normale di 500 V. e comandano uno solo 
degli assi motori del carrello rispettivo con una coppia di ingranaggi riducente direttamente 
nel rapporto di '/,, avendo le ruote portanti un diametro di 1020 mm. П pinione ё in 
acciaio e la ruota dentata è in bronzo fosforoso, il tutto è chiuso in una scatola a lubri- 
ficante. La sospensione del motore porta circa 2/; del peso del motore sull'asse da esso 
comandato, per modo che gli assi motori hanno un carico a vettura completa di kg. 13.200 
e quelli non motori di kg. 11.800; il peso aderente è quindi di kg. 26.400, più che suf- 
ficiente ad assicurare l'avviamento della carrozza in qualunque punto della linea. Ogni 
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motore è capace a velocità normale di 750 giri, corrispondente a 45 km. allora di 
marcia a 500 V. di tensione, di uno sforzo di trazione disponibile ai cerchioni di kg. 400, 
е риб dare, senza soffrire avarie, uno sforzo massimo di 8oo kg. L'energia é 
fornita ai motori da accumulatori a pasta del tipo Pescetto, fabbricati dalla Società 
Italiana per lElettricità, già Cruto, di Torino. Le placche adottate per il servizio di tra- 
zione hanno le dimensioni di 146 X 210 mm. (vedi Tav. Ш) e quelle positive hanno 
uno spessore di 6.5 mm. e quelle negative di 5.25 mm. Le placche positive hanno ri- 
portato sulla superficie esterna un ricoprimento costituito da una sottile foglia bucarellata 
di piombo destinata ad impedire le fioriture di piombo metallico sulla superficie stessa. 
Simile placca ha una capacità garantita dalla Casa fornitrice di 9 A.H per kg. e sopporta 
una intensità di carica di 6 Amp. e di scarica di 4,5 А. per kg. Otto di simili placche 
positive e 9 di negative, fra loro divise da diaframmi ondulati in ebanite e tubetti di 
vetro, costituiscono un elemento, essendo contenute in una cassetta di ebanite delle 
dimensioni massime esterne in pianta di 205 Х 175 mm. per 405 mm. di altezza, ed 
avente la forma rappresentata alla Tav. Ш ed alle riproduzioni fotografiche di cui le 
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Tav. IV e V, dalla quale risulta pure il sistema di connessioni adottato, che ё a treccia 
di rame ricoperta di piombo, saldata alle piastre miediante capsule. Questo sistema fu, 
dopo gli esperimenti fatti su una prima batteria, tenuta in prova per un mese, sostituito 
a quello ordinario a pettine. Un elemento così composto, e ripieno di soluzione acida a 
21 gradi Beaumé, pesa 33.4 kg. е permette una intensità di corrente alla scarica di 
200 А. normali e 500 istantanei ed alla carica di 80 А. | 

La dotazione di una vettura si compone di elementi simili, i quali sono contenuti 
in 12 cassoni mobili (vedi Tav. III), portati in marcia dalla carrozza entro le maglie 
lasciate libere nelle travi longitudinali dai montanti delle medesime, avendo esse strut- 
tura di trave reticolata (vedi tav. 1). 

.La scelta del tipo di cas- 
sone ora adottato è stato og- 
getto di laboriosi esperimenti 
e certo costituisce uno dei det- 
tagli essenziali per la buona 
riescita di un esercizio di tra- 
zione ad accumulatori, e spe- 
cialmente colle tensioni adot- 
tate sulle carrozze della San 
Felice, elevantisi in carica sino 
a 750 V., s'impone la ne- 
cessità d'avere un buon iso- 
lamento, il quale non riesce 
tanto facilmente ottenibile, 
data la poca disponibilità di 
spazio che si ha in caso di 
vetture automotrici per la loro 
posa. Inoltre dovendo nel caso 
della San Felice compiersi la 
carica senza estrarre i саз- Tav. IV. 
soni dalla vettura, lo svolgi- | 
mento naturale di gaz e la proiezione di particelle liquide all'atto della carica, rendono 
pessimo l'isolamento degli elementi racchiusi nel cassoni, perché dalla disposizione delle 
particelle liquide proiettate, viene a diminuisi in misura molto sensibile l'isolamento su- 
perficiale. Una ventilazione artificiale dei cassoni all'atto della carica, od una loro par- 
ziale estrazione possono attenuare, ma non eliminare completamente questo inconveniente, 
che impone speciali cure nella costruzione di simili cassoni. Nel tipo definitavamente 
adottato per le carrozze automotrici della Bologna-S. Felice, il cassone è a pareti di 
legno pitch-pine, bollito in paraffina, ed è contenuto a pressione da una specie di gabbia 
in ferri sagomati, che non ha alcun attacco penetrante nel corpo del legno. Il cassone 
è poi irrigidito mediante tenditori in ferro indipendenti dalla gabbia metallica esterna 
e passanti longitudinalmente al cassone, essendo racchiusi entro altrettante pareti ver- 
ticali di legno sulle quali poggiano, con interposizione di lastrine di vetro, i lembi delle 
flangie sporgenti delle cassette in ebanite degli elementi, i quali vi sono disposti in file 
di 6, essendo fra loro separati da una lastra di vetro, ed ogni cassone contiene 4 di 
simili file. Il fondo del cassone è ricoperto con lamina di piombo e le pareti verticali 
sono verniciate ad isolacite e rivestite di vetro; ogni cassone è provvisto di fori per lo 
scolo del fondo e di fori superiori per l'attacco del tubo di aspirazione su cui agisce 
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un ventilatore fisso nella rimessa delle vetture. La chiusura superiore del cassone viene 
fatta con un coperchio in legno a vetro e pannelli mobili. Ogni cassone poggia infe- 
riormente su due correnti trasversali alla vettura mediante rotelle di legno duro uttaccate 
ai medesimi, per modo che non si ha continuità metallica anche fra la parte esterna 
del cassone e la massa del telaio della vettura. La faccia del cassone guardante l'esterno, 
porta inferiormente un cuneo per fissare il cassone stesso, impedendogli di uscire dalla 
sua posizione normale malgrado le seosse della marcia, e tale faccia viene esternamente 
ricoperta da un lamierino attaccato ai ferri sagomati del longarone. Sulla faccia interna 
il cassone porta i bocchettoni per l'attacco dei cavi di accoppiamento con un quadro 
generale esistente nel bagagliaio e di cui parlerò fra breve. Un simile cussone ha le 
dimensioni esterne di 1190 X 
931 X 390 mm., pesa com- 
plessivamente kg. 968 e viene 
estratto, se occorre, con ap- 
positi carrelli posti su un bi- 
nario di 50 cm. di scartamento 
ed allacciante_la rimessa colla 
| Officina di revisione e ripa- 
razione degli accumulatori. Di 
cassoni del tipo ora descritto, 
una sola vettura ne porta .8 
(Tav. УШ), i quattro estremi 
sono invece di tipo più grande, 
poiché ognuno di- essi con- 
tiene pure oltre ai 24 elementi 
normali della batteria di forza, 
pure 10 clementi di tipo si- 
mile al precedente, ma piü 
limitato, destinato al servizio 
dell' illuminazione. Tali ele- 
menti si compongono di 6 pia- 
stre positive e di 7 negative, 
tipo Pescetto, aventi le prime 
uno spessore di 5 mm. e le 
seconde di 4.8 mm, e tutte 
le dimensioni superficiali di 
160 X 210 mm. Tale elemento 
Tav. V. ha una capacità di 135 А.Н 
ed una intensità normale in 

regime di scarica di 25 А. e pesa pieno di liquido 20.4 kg. 

Al quadro (Tav. VI e VII) di distribuzione montato nel bagagliaio fanno capo rispetti- 
vamente ai morsetti a, b, а, b, ecc, i poli di ogni cassone. Con accoppiamenti in- 
terni il morsetto c, comunica con a,, il c, con a,, c, con a,, mentre che i due capi a, 
е c, comunicano passando per le valvole v, w, con due morsetti del controller. In modo 
identico gli altri otto cassoni sono rispettivamente raggruppati a 4 a 4 in altre due 
consimili batterie di cui nel quadro si hanno i morsetti rispettivamente nella parte su- 
periore e sul lato destro di chi lo guarda. Un commutatore a 12 posizioni permette di 
inserire a volontà su un voltimetro disposto al quadro, uno qualunque dei cassoni. 

Sul quadro sono inoltre pure disposti inferiormente due bocchettoni a maniglie per 
la batteria luce, permettenti a seconda della loro posizione di inserire questa in serie 
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con quella dei motori o di rendernela indipendente; il quadro porta inoltre 2 interrut- 
tori e rispettive valvole per la illuminazione dei compartimenti viaggiatori e dei com- 
partimenti di servizio, ed un. commutatore con valvola su ogni circuito permettente di 
fare 1 segnali regolamentari di testa e coda a seconda del vero senso della marcia. 
Questo quadro é inteso sopratutto a permettere la localizzazione o lo scarto immediato 
dal circuito dei cassoni, che eventualmente avessero a guastarsi durante la marcia. ll 
voltimetro coll'assenza d'ogni indicazione o coll'indicare un voltaggio anormale permette 
di localizzare il cassone difettoso, e la rispettiva manovella, spostata dalla posizione 
b, c,, ad esempio nella c, a,, permette di scartare il cassone n. 2 mantenendo la con- 
tinuità delle serie per i rimanenti. Così togliendo le 6 valvole al basso, si possono ren- 
dere indipendenti le batterie dai 
controller, potendo ad esempio 
contemporaneamente riparare que- 
sti e caricare quelle, e cosi agendo 
su due morsetti della batteria luce, 
la si puó porre in serie con quella 
dei servizi di forza per la fase di 
carica, la quale si puó fare como- 
damente dal quadro stesso. 

Le tre batterie facenti ognuna 

capo ad una delle tre coppie di 
valvole inferiori, vanno a sei mor- 
setti del controller il quale è a 
doppia manovella e che, come ri- 
sulta dal diagramma (Tav. IX) 
delle connessioni, permette, agen- 
do su una di queste, di disporre 
tutte le tre batterie in serie e 
tutte tre le batterie in parallelo. 
Oltre a queste posizioni di marcia 
si hanno sullo stesso cilindro del Tav. У1. 
controller, una posizione iniziale - 
di interruzione, e due secondarie di marcia indietro e freno elettrico di cui parlerò in 
seguito. Il secondo cilindro del controller fa le connessioni dei motori che sono quelle 
solite di un sistema serie-parallelo, vale a dire motori in serie, motori serie con campo shun- 
tato, motori in parallelo, motori in parallelo con campo shuntato. Si hanno cosi per la marcia 
avanti 8 differenti velocità, di cui 4 colle batterie in parallelo e 4 colle batterie in serie. 
Effettivamente le posizioni normali di marcia normale non sono che le due con motori 
in serie, tutte le altre non sono che posizioni di avviamento od accelerazione, sulle 
quali non è conveniente fermarsi per riguardo alla buona conservazione dei motori о 
degli accumulatori e del rendimento generale. Con la prima di queste posizioni nor- 
mali, si ha una velocità di marcia orizzontale di circa 45 km. all'ora e colla seconda di 
circa 70 km. all'ora. Ad impedire corti circuiti sugli accumulatori non è consentita alcuna 
alterazione negli accoppiamenti delle batterie se i motori non sono scartati dal circuito 
e questo mediante un legame fra i due cilindri del controller, ed allo stesso modo le 
manovelle di comando non sono asportabili da un controller per passare all'altro, se il 
‘primo non ha ambedue i cilindri sulla rispettiva posizione d'interruzione. 

La posizione di marcia in dietro richiede la manovra della manovella, che posso chia- 
mare degli accumulatori e quelle del rullo motori sulle prime tacche. | 
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L'impiego del freno elettrico implica la duplice manovra di entrambi i cilindri ed 
avendo gli stessi 4 aggrüppamenti dei motori nella marcia avanti, fa lavorare questi 
come generatrici su resistenze escludendo gli accumulatori e così, consumando la forza 
viva del treno per trasformarla prima in corrente elettrica nei motori lavoranti come 
dinamo e poi in calore per il passaggio di questa attraverso le resistenze, si ottiene di 
frenare con maggiore o minore prontezza il veicolo, Le resistenze per il shunt dei mo- 
tori e pel freno sono a lamine metalliche о sono montate al disotto della cassa della 
vettura. In servizio normale la vettura viene frenata mediante il freno Westinghouse ad 
aria compressa, che è sussidiato da un freno a mano di riserva, in questo caso il freno 
elettrico non rappresenta altro che un freno di rallentamento e di ultima riserva, che 
ha il pregio d'essere indipendente e dall'aderenza delle ruote sulle rotaie e dal sistema 
di trasmissione di movimento ai ceppi, e che quindi tiene in questo caso il posto di 
ciò che è per la locomotiva il controvapore. 
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Per la compressione dell'aria destinata ай azionare il freno Westinghouse ed il 
fischio d'allarme, si ha nel bagagliaio una pompa a due stantuffi comandata mediante 
una trasmissione a vite perpetua da un motorino alimentato dalla stessa batteria dei 
motori. | 

Un interruttore automatico posto nel bagagliaio mantiene la necessaria pressione 
nei serbatoi, essendo peró inclusi sul circuito d'alimentazione del motore della pompa 
pure due interruttori a mano, uno per ogni cabina da guidatore. 

Nella cabina del guidatore si ha, oltre al controller, la valvola del Westinghouse 
coi relativi due manometri di serbatoio e condotta, il freno a mano, l'interruttore del mo- 
tore della pompa e finalmente due interruttori del solito tipo a maniglia attaccati al cielo 
della cabina stessa ed inclusi sui due cavi allaccianti il controller coi motori. Un inter- 
ruttore chiuso, disposto inferiormente alla cassa e comandato direttamente dalle leve 
dei ceppi del freno, interrompe pure il circuito dei motori ogni qualvolta i freni siano 
stretti e ciò per impedire che si freni la vettura avendo i motori sotto tensione. 

La linea Bologna-S. Felice ha, come si è detto, 42,480 metri di svilupgo (vedi Ta- 
vola IX) fra gli assi delle stazioni estreme, e presenta un tracciato planimetricamente 


regolare, ma altimetricamente relativamente accidentato ` 


essendo a continue pendenze e contropendenze, elevan- 
tesi sino al б per mille, causa gli accessi ai numerosi 
corsi di acqua pensili, che solcano la bassa pianura emi- 
liana. 

Lungo la linea sono distribuite tre stazioni con rad- 
doppio di binario per incroci, Tavernelle, S. Giovanni 
‘in Persiceto e Crevalcore, e altre dieci semplici fermate 
pel servizio viaggiatori. La velocità normale di marcia 
delle vetture è di km. 45 con arresto in tutte le stazioni 
e fermate, e l'intero percorso viene secondo l'orario 
compiuto in un'ora е 20 minuti. 

La batteria per l’alimentazione dei motori di una 
vettura ha una capacità di зоо А.Л. pari ad una tensione 
media di боо volt a 180 K.\V.IT. ad un regime di sca- 
rica medio di 200 А.; tale capacità è stata di progetto 
proporzionata al consumo d'energia occorrente, in qual- 
siasi condizione climaterica, ad un completo viaggio di 
antlata e ritorno e dai risultati delle corse sino ad oggi 
fatte, risulta in condizioni normali più che esuberante 
ai bisogni normali, dando alla vettura, in condizioni cli- 
materiche ordinarie, una potenzialità di percorrenza su- 
periore ai 100 chilometri. 

Le corse in ogni direzione si susseguono, o meglio 
si susseguiranno quando dal Governo sarà approvata 
l'apertura del servizio al pubblico, normalmente sulla Bo- 
logna San Felice ogni tre ore e ogni carrozza fa servizio 
a navetta, per modo che con due carrozze їп servizio, 
di cui una sulla linea ed una in carica, avendo questa la 
durata di due ore e 42 minuti, si può disimpegnare il 
servizio ordinario. 

La dotazione delle vetture per l'esercizio della Bo- 
logna-San Felice è di 4, di cui due restano ` per turno 
adibite al servizio effettivo, una sta sempre pronta in 
carica come riserva e per i servizi staordinari, e la quarta 
sta in revisione completa sia elettrica che meccanica, 
revisione che si fa per turno periodicamente ogni tre 
mesi ad ogni vettura. Essendo i cassoni indipendenti 
dalla vettura cui effettivamente appartengono e qvindi 
scambiabili fra di loro, essi sono alla loro volta sotto- 
posti per turno ad una revisione periodica mensile. 

La carica delle batterie si fa normalmente coi cas- 
soni in posto o solo parzialmente estratti nella rimessa 
speciale per !е vetture elettriche, lunga 47 metri a dop- 
pio binario, con fosse e capace quindi di ricoverare tutte 
quattro le vetture di dotazione. In tale rimessa é mon- 
tato un quadro di carica e scarica permettente di cari- 
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vetture e di scaricare una batteria su un quadro di lampade adattato per una tensione 
sino a 700 volt e рег 120 А. di intensità di regime. 

Tale quadro porta oltre agli interruttori e le valvole, pure un voltimetro, un ampe- 
rometro ed un campanello indicatore di fine carica. 

Lungo tutti due i binari della rimessa, e da ambo 1 lati dei medesimi, corre un 
sistema di binari Décauville di cm. so di scartamento, allacciati fra loro in fondo alla 
rimessa da un carrello trasbordatore e facenti tutti capo, all'uscita dalla rimessa, ad un 
nuovo binario che fa capo all'officina riparazioni, ove sono montate le vasche di lavaggio, 
1 saldatori ad idrogeno, e tutto l’occorrente per la manutenzione degli accumulatori. 
Il trasbordo di questi dalla rimessa all'officina riparazioni si fa su appositi carrelli a 
due assi a piano sollevabile mediante un sistema parallelo di quattro viti alzanti, per 
modo che nell'estrazione del cassone si può sempre portare il piano del carrello allo 
stesso livello di quello di posa del cassone medesimo nella vettura. 

Una delle fosse della rimessa è profonda metri 2 e contiene un carrello speciale, 
corrente su un binario di un metro di scartaraento posto sul fondo, col quale si può 
con una manovra abbastanza semplice togliere l'intero motore, compresa la sospensione 
e gli ingranaggi, da una vettura e sostituirvene uno nuovo senza essere obbligati a sol- 
levarne la cassa. 

La corrente necessaria per la carica viene generata in una officina speciale adia- 
cente all'officina riparazioni e quindi staccata dalla rimessa ove si fa la carica, essendo 
però con questa allacciata con telefono interno. 

L'officina di carica occupa un locale di metri 8 Ж у e contiene due gruppi genera- 
tori ed un quadro oltre ad un trasformatore da 3 kw. per i servizi di illuminazione di 
tutti i locali e per il motorino da 1 hp. che comanda la centrifuga per la ventilazione 
dei cassoni durante la carica. | 

I gruppi generatori sono costituiti Ча un motore trifase asincrono della casa Ganz е С. 
di Budapest a 6 poli, 42 alternazioni complete al 1",840 giri a vuoto, 3000 volt al pri- 
mario, 80 hp. di potenzialità a pieno carico con 20 giri di scivolamento e reostata a 
liquido per l'avviamento e spina di corto circuito per l'indotto avviato. A tale motore 
è accoppiata sullo stesso albero, una dinamo a corrente continua della stessa Casa, 
con induttore in derivazione a 6 poli del tipo speciale detto a pettine e regolabile sul- 
l'eccitazione per una tensione di lavoro variabile a piacere fra 1550 ed i 750 volt. La 
corrente trifase per l'alimentazione dei motori è fornita dalla rete della Società coope- 
rativa di elettricità di Bologna e viene in essi direttamente utilizzata a 3000 volt. La 
introduzione della linea ad alta tensione porta una batteria esterna di 3 scaricatori 
a corna ed è doppia. L'una va direttamente al piccolo trasformatore destinato ai ser- 
vizi di illuminazione, l'altra passando attraverso un interruttore a corna montato ester- 
namente su palo, passa al quadro di distribuzione e per questo attraverso due conta- 
tori, montati per misura, su linea trifase, ai .motori. 

Il quadro in marmo su intelaiatura in ferro è diviso in 4 pannelli di cui ognuno 
dei due centrali corrisponde ad uno dei due motori ed ognuno dei due estremi alla 
dinamo a corrente continua relativa al motore il cui pannello è contiguo. 

Ognuno dei pannelli dei motori, che restano fra loro indipendenti, porta tre val- 
vole primarie, un interruttore primario ed un amperometro a filo caldo inserito diretta- 
mente su uno dei conduttori alimentanti il motore. I pannelli per le dinamo, pure in- 
dipendenti fra loro anche sui circuiti di carica nella rimessa, portano un reostato di 
regolazione del campo induttore, un interruttore manovrabile a mano, con valvole, un 
interruttore a minimo per impedire i travasi di corrente dalla batteria, сп voltimetro, 
un amperometro ed un contatore. 


Adiacenti alle due officine di carica e riparazione si hanno locali рег ullicio e ma- 
gazzino deposito acido solforico e le stufe per la bollitura del legno nella paraffina. 

Descritti così gli impianti fatti per intraprendere in modo serio e decisivo un simile 
esperimento, credo utile riferire i primi risultati ottenuti nei due mesi di esercizio prov- 
visorio svoltosi sino ad oggi. 

Avendo stabilite in fabbrica le caratteristiche dei motori, mi è stato possibile, ser- 
vendomi in certo qual modo di questi quali freni, dedurre dalla intensità di corrente 
erogata, lo sforzo di trazione richiesto ai cerchioni. I dati dedotti con un simile metodo 
sono a mio avviso sufficientemente esatti per dare una prima idea circa le resistenze 
d'attrito di questo tipo di motore ferroviario nuovo quale quello di una. vettura auto- 
motrice a carrello. Mentre la batteria é stata calcolata su uno sforzo di trazione nor- 
male di 8 kg. per tonn. in orizzontale e senza vento, invece le rrime deduzioni che si 
possono trarre dagli esperimenti in parola, porterebbero ad una resistenza variabile fra 
i 4-5 ed i 2-8 kg. in marcia normale sull'orizzontale e dai 6 agli 8 kg. negli avviamenti. 
Peró non bisogna a questo riguardo farsi illusioni: le prove dalle quali tali cifre sono 
state desunte si riferiscono unicamente a materiale nuóvo, in ottimo stato di conservazione 
e quel che più monta con condizioni di vento e stato del binario ottime. Con condizioni 
più sfavorevoli, per le quali occorre attendere l'esperienza dell'inverno, si alterano di 
molto le condizioni d'esercizio, poiché é bene notare che se per un treno ordinario che 
richiede dus o tre mila chilogrammi di sforzo di trazione poco contano i 100 о 200 kg. di 
sforzo accidentale, che possono essere dati dal vento o dalla neve, invece nel caso nostro 
un simile sforzo puó assumere un valore eguale, se non preponderante, su quello per 
attrito ordinario. 

Dai diagrammi di marcia risulta che in avviamento si ha un'erogazione di corrente 
di circa 300 ampére sui motori in serie e di 600 su quelli in parallelo, avendo però 
le tre batterie in parallelo. E che in marcia normale si ha con batterie in serie e mo- 
tori in serie semplice, cioè con 45 km. all'ora circa di velocità, una intensità dai бо agli 
80 amp. e coi motori in parallelo cioè 70 km. all'ora una intensità di circa 200 ampère. 
Nelle varie fasi intermedie di accelerazione l'erogazione di corrente sale in certi istanti 
sino ai доо amp., le punte superiori dipendono dalla non ancora completa abilità del 
guidatore. | 

Gli avviamenti, restando contenuta la intensità di corrente in un massimo di 400 
amp. istantanee sulle piastre, si compiono per la velocità normale di 45 km.-h. in meno 
di un minuto se il guidatore è sufficientemente abile. 

Il consumo medio sino ad ora avuto per un intero viaggio di andata e ritorno, è 
stato 120 kw. con una media di 3 wh. per tonn.-km. 

Il rendimento effettivo fra il lavoro elettrico ai morsetti delle dinamo generatrici e 
quello meccanico dato ai cerchioni motori, si aggira sulla cifra media del 50 per mille. 

Certamente questi dati non sono per sè stessi sufficienti per rendersi conto di un 
tale sistema, sopratutto perchè manca in essi ogni accenno alle spese, specialmente di 
manutenzione delle batterie, e che forse più di ogni altra questione costituisce lo scoglio 
alla sua adozione. A stabilire tali dati importantissimi mira appunto questo esperimento 
e solo una conclusione potrà essere tratta dopo un lungo periodo di esercizio. 
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DEFORMAZIONE DELLA SUPERFICIE PIANA DI UN LIQUIDO 


IN PRESENZA DI UN CORPO ELETTRIZZATO 


4 


La superficie piana di un liquido pesante si deforma quando dal di sopra si avvi- 
cini ad essa un corpo elettrizzato, sollevandosi il liquido nelle parti sottostanti ad esso 
corpo. Se il corpo elettrizzato è una sfera conduttrice ed il liquido è conduttore, questa 
deformazione dipende dalla differenza di potenziale tra liquido e sfera e quindi la sua 
conoscenza puó condurre alla determinazione di questa differenza di potenziale. 

Un elemento della deformazione facilmente accessibile alla misura è il raggio di 
curvatura della superficie deformata nel suo punto ombelico, il punto piü alto, sotto- 
stante alla sfera. 

In una nota pubblicata nei Rendiconti dell’Accademia dei Lincei (serie 5*, vol. IX, 
2? sem. pag. 80, 1900) ho dato la relazione che lega questo raggio di curvatura 
con gli altri dati del problema, cioè potenziale della sfera rispetto al liquido, densità 
del liquido, raggio della sfera e sua distanza dal piano, nel caso, beninteso, che 
la deformazione della superficie liquida sia cosi piccola da poter supporre che non 
venga alterata per essa la distribuzione elettrica, che si avrebbe, se la superficie ` 
rimanesse piana. 

Riporto qui la formola trovata. 

Indichi a il raggio della sfera, c il doppio della distanza tra sfera e piano, Е la 
differenza di potenziale tra liquido e sfera, d la densità del liquido, g il valore della 
gravità, 

E facciamo le seguenti posizioni : 


g= с? — 2а? 
а? 
rS К OE __ g A a 
hg c eT 4 I, = Ш, 
4, = 11 то i" › 
allora si ha per il raggio di curvatura р 
I I в aC 
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in cui si è posto 
a? o 4,41 + d, oo d d I 
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Per i calcoli numerici si avverta che le lunghezze sono misutate in cm. e la dif- 
ferenza di potenziale E in unità elettrostatiche assolute; g — 98r. 
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Per dare un'idea della grandezza di questo raggio di curvatura ho calcolato la 
seguente tabella, рег cui а = 1, ed il liquido ё. mercurio. Nella prima colonna sono 


. ‚о . e С * . . 
riportati i valori di — e nella seconda 1 valori di р рег E = 1, 
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1,385 . 10:6 
1,259 . 10' 
3,878 . 10; 


I, 


843 . 10°. 


La determinazione di questo raggio di curvatura potrebbe forse avere un'applica- 
zione per la misura di potenziali elevati. La determinazione dovrebbe farsi con un 
metodo ottico, p. e. col metodo di Foucault. 
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COMPORTAMENTO DEL CARBONE 
SOTTO ALTE PRESSIONI E TEMPERATURE 


Il primo tentativo razionale fatto per la trasfor- 
mazione del carbone in diamante è, come è noto, 
quello del Moissan. Nelle esperienze di questo 
chimico, le cause -che contribuiscono alla parziale 
cristallizzazione del carbone contenuto nella massa 
di ferro raffreddata bruscamente, sono tre. L'alta 
temperatura della parte centrale della massa, la 
solubilità del carbone nel metallo fuso, e la pres- 
sione che, in conseguenza del passaggio del nucleo 
centrale dallo stato liquido al solido, si esercita 
sulle particelle centrali del blocco. Feci vedere, 
qualche anno addietro, che di queste cauce уе ne 
è una che non è essenziale per la formazione del 
diamante, e cioè la solubilità del carbone nel 
mezzo che lo contiene. Е infatti una enorme pres- 
sione, agendo su un pezzo di carbone portato ad 
elevatissima temperatura, è capace di trasformarlo 
parzialmente in diamante. Benchè tanto la pres- 
sione che la temperatura da me adoperate, fossero 
superiori a quelle dell’esperienza pià conosciuta, 
i granelli di diamante da me ottenuti erano alquanto 
più piccoli di quelli del Moissan. Questo fatto fu 
da me spiegato, osservando che la rapidità delle 
mie esperienze ега superiore a quella del Moissan, 
e per conseguenza il processo di cristallizzazione 
veniva arrestato prima. Ma riflettendo ancora su 
ciò, pensai che non fosse solo questa la ragione 
della differenza dei risultati sperimentali, e che 
anche alla mancanza della seconda causa (la solu- 
bilità nel mezzo), si dovesse attribuire la piccolezza 
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Fig. 1. 


dei cristallini. A risolvere un tal dubbio, ho isti- 
tuito da circa due anni esperienze, nelle quali le 
alte temperature, contemporaneamente alle alte 
pressioni, agiscono su pezzi di carbone amorfo, e, 
a differenza di quelle descritte in una precedente 
pubbiicazioge, per un tempo lungo a piacere. - 

Un calcolo approssimativo permette di stabilire 
che nelle esperienze di Moissan, la pressione eser- 
citata sulle particelle di carbone da cristallizzare 
non era superiore a 7000 atmosfere, e la tempe- 
ratura a 2,000° c. Nelle esperienze da me ese- 
guite, e descritte precedentemente, la pressione 
era di circa 35,000 atmosfere e la temperatura 
intorno a 3,000° с. È dunque chiaro che se una 


pressione minore di questa, come è quella del 
Moissan, conduce ad una cristallizzazione più netta 
ed abbondante che non nel mio caso, ciò si deve 
attribuire o all'intervento della solubilità del car- 
bonio nel mezzo, o alla maggiore lentezza delle 
esperienze del Moissan. 

Ciò che si è tentato di risolvere con le seguenti 
esperienze, è la realizzazione di questo concetto: 
Tenere ad elevatissima temperatura un pezzo di 


carbone (2 а 3 mila gradi), e comprimerlo con-. 


tinuamente (5 a 10 mila atm.). Ben si intendono 
quali sieno le difficoltà di questo problema, giacchè 
è materialmente difficile fornire calore ad una 
massa, che debba essere circordata da altre masse 
capaci di generare quelle enormi pressioni, e quindi 
fredde. Questa esigenza sperimentale, porta alla 
necessità di generare il calore nella stessa massa, 
da comprimere. Nelle esperienze di Moissan o 
nelle mie, si poteva fornire calore al carbone 
dall’esterno, perchè le due operazioni di riscalda- 
mento e di compressione erano, in entrambi i casi, 
successive e non simultanee. Ma vo'endo fornire 
continuamente calore, devesi procedere altrimenti. 
La generazione del calore nella massa da com- 
pritnere, deve essere dunque fatta elettricamente, 
e a tal fine è subito da scartare l’uso dell'arco 
voltaico, non essendo possibile generare questo 
nell’interno di una inassa solida, e non rimane 
altra via, che quella di servirsi del riscaldamento 
per semplice effetto Joule. 

Nelle esperienze che ora si descrivono fu in 
principio adoperato del puro carbone di zucchero; 
ma la sua poca compattezza ега di grave ostacolo 
alla riuscita delle esperienze. Per cui fu adoperato 
in seguito del carbone di storta. Si ebbe cura di 
sceglierlo del più puro, e se ne potè trovare una 
qualità che non lasciava al più che l'1,5 per cento 
di cenere, costituita in massima parte da ossidi 
di ferro. Dalle ricerche del Moissan è risaputo, 
che questa piccola impurità non può impedire la 
cristallizzazione del carbonio. 

Un blocco di ассіајо E possiede (fig. 1) una 
cavità M, dentro cui può scorrere un cilindro D. 
Esso è circondato da quattro anelli Н pure di 
acciajo. La scelta della qualità di questo metallo, 
è essenziale per la costruzione di apparecchi simili. 
L'acciajo inglese, che tanto bene si presta alla 
costruzione di strumenti duri, è inadatto allo scopo. 
. Buoni risultati si otterrebbero potendo disporre di 
blocchi veramente compatti di ferro dolce, ma è 
assai difficile trovarne in commercio. Due con- 
duttori di ferro 5, penetrano nell’interno della 
camera M e sono riuniti da un'asticina C di car- 
bonc, che è quella su cui si sperimenta. Essi non 
toccano direttamente i blocchi E ed Н, e ne sono 
isolati elettricamente, da sottili lamine di mica, 
non indicate in figura. Il biocco cilindrico Её 


tagliato in due metà, secondo il piano diametrale 
del disegno. Ció permette la montatura dell'appa- 
recchio, e i due reofori 5, a causa di un ingros- 
samento in testa, non possono venire spinti fuori 
dell'apparecchio, quando agiscono pressioni nel- 
l'interno della camera M. La prima difficoltà che 
s'incontra, é quella della ricerca di una sostanza 
capace di riempire la camera di compressione M, 
circondando il carbone C. Essa deve essere iso- 
lante, infusibile, ed incompressibile. Tra gli ossidi 
metallici più comuni, quello che meglio soddisfa 
alle prime due condizioni è l’ossido di magnesia; 
ma, è difficile prepararlo in blocchi compatti e in 
dimensioni della camera M. Se questa compattezza 
manca, quando si spinge lo stantuffo D, il car- 
bone D si spezza e la corrente resta interrotta. 
Dopo molti tentativi il processo adottato è il se- 
guente. Si monta l'apparecchio togliendo comple- 
tamente il carbone C, e si comincia a compri- 
mervi della magnesia pulverulenta del commercio 
ben essiccata. Il torchio adoperato per ciò è a vite, 
di grande robustezza, e fu costruito appositamente 
per queste ricerche. Esso è capace di sviluppare 
sullo stantuffo D, uno sforzo complessivo di 50 ton- 
nellate circa. Si ripete l'operazione 20 o 30 volte, 
e tra l'una e l'altra si lascia un intervallo di tempo, 
talvolta anche di 24 ore. Con ciò, una buona 
quantità di magnesia viene ad essere rinchiusa 
nella camera M. Si lascia in pressione il torchio, 
e dopo qualche giorno, si smonta l'apparecchio. 
Si ritira allora da esso un blocco compatto di ma- 
gnesia, della densità 2,9 — 3, che talvolta, per 
insufficienza di riposo, si rompe in due o tre pezzi, 
all'atto dell'apertura. Ma se ciò non succede, vi 
si pratica un foro, in corrispondenza della posi- 
zione che deve occupare il carbone C. Ciò fatto 
si rimonta l’apparecchio, ponendo nel foro del 
blocco magnesiaco un cilindro di carbone di storta 
ben adattato. L'apparecchio è allora pronto per la 
prima esperienza. Si invia in esso una corrente 
di 8 volt e 200 ampére, mentre il torchio spinge 
sempre avanti lo stantuffo D. Con ciò sembrerebbe 
realizzata la cercata disposizione, ma molti difetti 
si rivelano tosto, dipendentemente in parte dalla 
natura del materiale che riempie la camera M. 
Questo materiale fu successivamente cambiato, so- 
stituenlovi prima il porfido rosso e poi la cosi- 
detta magnesite, sostanza che si adopera per rive- 
stire internamente i forni elettrici e che è costi- 
tuita principalmente da ossido di magnesia. Non 
si ebbe così più a deplorare l'inconveniente della 
deformazione della massa M, ma sopravvenivano 
inevitabili deformazioni delle teste interne degli 
clettrodi 5, talchè si dovè definitivamente abban- 
donare la disposizione indicata. 

Poichè in essa i guasti erano generalmente 
provocati dal lavoro di compressione, si è cercato 
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di studiare una disposizione nella quale ciò non 
fosse più possibile. L'apparecchio che realizza questo 
concetto, è indicato a metà grandezza ed їп sezione, 
nella fig. 2. Un cilindro cavo E di acciaio, è rin- 
forzato come nel primo apparecchio da una serie 
di anelli H, ricavati da una piastra di corazza. 
Una piastra di fondo F, è fissata al sistema di 
anelli, per mezzo di otto bulloni a vite Г, di cui 
solo due si vedono nel disegno. Essa porta una 
incavatura circolare Æ, ed è isolata per mezzo di 
lamine di mica, dall’anello inferiore H, dal cilindro 
E e dai bulloni V. Due robusti serrafili S fanno 
cipo alla massa degli anelli Н e alla piastra Р. 
La piastra F è fornita di una serie di' otto fori 
diametrali e orizzontali P, che si incontrano tutti 
in uno stesso punto dell’asse. Questi fori, ripie- 
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gandosi ad angolo retto, fanno capo ad altri otto 
fori P del cilindro £, e sono destinati alla circo- 
lazione dell'acqua fredda. Con ciò tutte le pareti 


interne dell'apparecchio sono mantenute ad una 


bassa temperatura. Il condutore di carbone, desti- 
nato ad essere compresso, è collocato col suo asse 
verticale, e non appoggia sulla piastra di fondo F 
che per mezzo di un disco A di carbone, collocato 
nella cavità predetta. Il carbone C per mezzo di 
altro disco В della stessa sostanza, comunica 
col cilindro F, e quindi col serrafilo 5 superiore. 
Un cilindro cavo di magnesite М, riempie lo spazio 
rimasto libero della camera di compressione. Se 
ora si suppone di esercitare una energica pressione 
per mezzo del cilindro D, è chiaro che le defor- 
mazioni prodotte non possono avere altro effetto 


Fig. 2. 


che quello di schiacciare tanto il cilindro C, che 
la magnesite M, e sarà molto difficile che il nucleo 
centrale possa venire in contatto con le pareti del ci- 
lindro Е. Per cui, una corrente che entra per uno dei 
serrafili 5, ed esce per l’altro, è sempre costretta a 
passare pel nucleo centrale C, riscaldandolo con- 
tinuamente. Ecco i risultati che si ottennero con 
apparecchi simili al descritto, 

Uno di questi apparecchi, il primo costruito, 
fu montato come mostra la figura 2, e fu posto 
sotto il torchio che ha servito per le precedenti 
ricerche. Il predetto sforzo di 50 tonn., che esso 
è capace di sviluppare, distribuito sulla superficie D 
(25 cm. q.), equivaleva ad una pressione di 2000 atm. 
circa. È da avvertire che questo sforzo, benchè sia 
il massimo che il torchio potesse sviluppare, era 
inferiore al massimo a cui esso potesse resistere. 
Questo secondo valore era cinque volte più grande 
del primo. La corrente che si avviava attraverso 
il carbone C era alternata. Un grande trasforma- 


tore, costruito appositamente, abbassava il voltaggio 
della corrente di città da roo volt circa a 4 volt. 
Disponendo nel primario di più che тоо ampère, 
poteva aversi dal secondario una corrente di 2500 am- 
pére, che per mezzo di due conduttori di rame 
di 800 ттд. di sezione, lunghi un metro сіа- 
scuno, veniva condotta ai serrafili S. Si aveva cura 
di far circolare continuamente l'acqua nella per- 
forazione P. In tutte queste esperienze, era assai 
difficile sapere esattamente qual fosse la tempera- 
tura a cui veniva portato un conduttore come С, 
così protetto da robuste armature metalliche. Per 
breviti dirò senz'altro che da varii indizii dovetti 
ritenere che quella temperatura doveva raggiun- 
gere i 2,000° c. 

Circolando nell’apparecchio la corrente elettrica, 
veniva continuamente posto in azione il torchio. 
Nelle prime ore che questa operazione durava, lo 
stantuffo D si abbassava rapidamente; e, ripeten- 
dola ad intervalli di tempo di 24 ore, si potè ri- 
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durre, dopo qualche giorno, il volume comples- 
sivo del carbone e della magnesite, ai tre quarti 
circa del suo primitivo valore. Ma ben presto la 
resistenza offerta da questo ammasso diveniva 
tale che non era possibile più comprimere durante 
il passaggio della corrente. A questo punto venne 
in aiuto un mezzo molto energico per proseguire 
nella compressione. Il torchio veniva serrato al 
massimo, mentre la corrente era interrotta e tutto 
l'apparecchio era freddo. Inviando in seguito la 
corrente, tutta la massa della camera M, ve- 
nendo allora vivamente riscaldata, doveva dila- 
tarsi. Questo sforzo produceva un considerevole 
aumento di pressione (aumento che non si sarebbe 
potuto raggiungere semplicemente stringendo il 
torchio), e ció doveva avere come conseguenza 
una mutazione nello stato di aggregazione mole- 
colare del carbone e della magnesite. Si interrom- 
peva in seguito la corrente. La massa centrale 
raffreddandosi si restringeva, talché si poteva nuo- 
vamente lavorare col torchio ed abbassare lo 
stantuffo D. Inviando nuovamente la corrente 
elettrica, si produceva una nuova dilatazione, e ri- 
petendo così alternatamente il riscaldamento e la 
compressione, fu riconosciuto potere aumentare a 
piacere la pressione, dentro i limiti di resistenza 
dell'apparecchio; Tutto il volume della camera di 
compressione era ridotto a due terzi circa del suo 
valore primitivo, e si sperava poter continuare 
nell’ esperienza, quando le pareti della camera 
stessa si spezzarono in più punti. Non si trattava 
di esplosione, ma di rottura quasi silenziosa, non 
trovandosi nell’apparecchio nessun gas compresso. 
Dalle dimensioni dell'apparecchio era facile cal- 
colare quale doveva essere il valore di questa 
pressione di rottura. Essa fu valutata a circa 
11,000 atm. L'apparecchio fu allora smontato e 
vennero studiate le modificazioni che il tratta- 
mento indicato aveva provocato nella massa rin- 
chiusa nella camera di conipressione. 

Il cilindro С si era notevolmente schiacciato е 
si era ingrossato nella parte centrale. Ciò era in- 
dizio di più elevata temperatura in quel punto. 
Esso si era altresì saldato sulle due piastre termi- 
nali .4 e В, ma con leggeri colpi si riuscì a stac- 
carnelo. Una particolarità interessante è la seguente. 
Poiché non si aveva a propria disposizione un pezzo 
di carbone di storta di 25 mm. di diametro, quale 
occorreva alla formazione di C, si costruì questo 
cilindro mediante due metà, divise lungo un piano 
assiale e poste una accanto all'altra nell'apparee- 


chio. Esse furono ritrovate, a esperienza termi- 
nata, fortemente saldate l'una all'altra, né fu pos- 
sibile staccarle. Il carbone dunque, sotto quelle 
alte pressioni e temperature era divenuto pastoso 
tanto che due pezzi separati si erano potuti sal- 
dare. Ma ció che piü interessava, era esaminare 
la struttura molecolare di questo carbone. E anzi- 
tutto il suo aspetto era completamente diverso da 
quello del carbone di storta. Molto più morbido 
di questo, esso si lasciava rigare dall'unghia, dava 
al tatto quella sensazione saponacea caratteristica 
delle grafiti, e sulla carta lasciava facilmente una 
traccia nerastra. Mentre esso prima dell'esperienza 
aveva una densità di 1,77, dopo che ne presentava 
una di 2,280 ; aumento considerevole da attribuirsi 
alla completa trasformazione in grafite compatta. 
L'involucro magnesiaco che circondava il carbone, 
era divenuto quasi polverulento in vicinanza delle 
pareti interne di E; in quel luogo infati non po- 
teva agire l'azione calorifica, ma solo la mecca- 
nica prodotta dalla compressione. In vicinanza del 
carbone C, essa invece aveva assunto un aspetto 
molto più compatto e biancastro; la densità in 
quei punti era alquanto cresciuta, e quel mate- 
riale si era impoverito di ferro divenendo princi- 
palmente magnesia cristallizzata. 

In una successiva esperienza, eseguita con un 
secondo apparecchio simile al primo, il carbone 
era passato dalle densità 1,77 a 2,395, valore che 
è stato il massimo che si è potuto raggiungere 
in queste ricerche. 

I pezzi di grafite ottenuti con questo mezzo, 
sono compatti e del peso di 10-12 grammi. Essi 
presentano una densità alquanto più grande verso 
la parte centrale, dipendentemente dalla maggiore 
temperatura raggiunta in quei punti. Non si è ро- 
tuto ancora procedere alla separazione delle varie 
qualità di carbonio, che certamente in esse sono 
contenute, poichè ciò è molto laborioso e lungo. 
Mi riservo dunque di ritornare in seguito su questo 
punto. Ma posso dire sin d'ora che malgrado si 
sieno esercitate pressioni superiori a quelle di 
Moissan, e si sia lavorato alla stessa temperatura 
рег un tempo molto più lungo, l'accrescimento 
della densità del carbone avviene in una guisa 
molto stentata. Е dunque probabile che l’inter- 
vent9> della solubilità nel mezzo, sia un coefficiente 
principale nella cristallizzazione del carbonio. 
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Effetti Magnetici di alcune Fulminazioni 


È interessante non lasciarsi sfuggire le occa- 
sioni di fulminazioni bene accertate senza passare 
in esame gli effetti, sopratutto magnetici, da esse 
prodotti, poichè lo studio di questi ha una grande 
importanza per la questione dell'origine della ma- 
gnetizzazione delle roccie. 

Descriverò brevemente alcune particolarità di 
quattro fulminazioni avvenute nello scorso anno 
1900, due a Rocca di Papa e due nelle vicinanze 
di Roma. | 

I. La prima avvenne il 21 maggio, nella vi- 
gna di proprietà del signor Ciampelletti, situata 
al n. 25 sulla via Appia antica, a circa un chilo- 
metro dalla capitale, fuori la porta S. Seba- 
stiano. 

Il fulmine colpì un comignolo posto a S. E. del 
fabbricato d’abitazione, e discendendo per la canna 
del camino, deviò investendo una vicina porta a 
vetri. Il telaio in legno di questa andò in ischeg- 
gie ed i vetri in frantumi; sulla superficie scheg- 
giata non rimasero traccie di carbonizzazione che 
in una piccola parte. 

Una giovane che trovavasi lì presso venne sbat- 
tuta in terra, restando tramortita per una mez- 
z'ora. 

In prossimità di questa vetrina una larga mac- 
chia sulla tinta della parete, lasciò indizio certo 
di un forte innalzamento di temperatura dovuto 
all'etfetto della fulminazione. Su questa macchia 
appunto riscontrai una magnetizzazione così in- 
tensa, da rovesciare un ago magnetico di ben 53 
millimetri di lunghezza. A piano terreno trovai 
altra traccia di forteriscaldamento ed altro punto 
magnetico di quasi eguale intensità. 

I muri fulminati sono costruiti in tufo vulca- 
nico e mattoni con malta ricca di pozzolana. 

2. Il то giugno, mentre mi trovavo per caso 
in Rocca di Papa, imperversava un temporale con 
pioggia dirotta e grandine fra la valle della Mo- 


lara ed il paese. Di molte scariche elettriche, che - 


avvennero, una colpì l'osservatorio geodinamico, 
un'altra l’attigua abitazione del custode. 
L'osservatorio geodinamico è difeso da un ec- 
cellente parafulmine, che io stesso impiantai se- 
condo il sistema da me e dal prof. Folgheraiter 
proposto (1) vale a dire con conduttore costi- 
tuito da fili separati paralleli, allo scopo di at- 
tenuare gli effetti di autoinduzione, e di prevenire 
per conseguenza le cosi dette scariche laterali. 


(1) V. Norme per l'impianto dei parafulmini secondo le teorie 
moderne sulla propagazione dell'elettricità, Dott. FOLGHERAITER е 
Cancani, — Ermanno Loescher, 1893. 


Le pareti dell’osservatorio sono inoltre protette 
da tutto un rivestimento di lamiera galvanizzata, 


allo scopo di preservarlo dalla pioggia e dalla 


umidità. 

Il primo fulmine non colpì, a quanto sembra, 
la punta multipla del parafulmine, essendo le nubi 
assai basse, ma colpì certamente una piccola 
gronda di lamiera galvanizzata, situata sulla ter- 
razza e da questa sporgente per mezzo metro. Il 
canale discendente dalla gronda in prossimità 
dell’ imboccatura rimase lacerato con due fori 
senza traccia alcuna di fusione. Altri effetti, fuori 
dell'osservatorio, non mi riuscì di. riscontrare e 
dovetti supporre che la scarica si fosse dispersa 
nel terreno, investendo il prossimo conduttore 
del parafulmine che trovavasi appoggiato alla 
gronda stessa. 

All'interno dell'osservatorio, oltre all'essersi sca- 
ricato un sismoscopio per effetto della fortissima 
vibrazione dell'aria, trovai, nel sismografo a pen- 
dolo orizzontale, con registrazione continua per 
la componente N-S, la zona di carta perforata 
con sottilissimo forellino. Una scintillina d'indu- 
zione era dunque scoccata fra il tamburo di zinco 
portatore della zona, e la sovrastante pennina 
metallica destinata alla registrazione. 

Dedussi dalla zona l'ora precisa nella quale era 
avvenuta la fulminazione, e la trovai in coinci- 
denza, fino al minuto secondo, coll'ora fotogra- 
fata dal mio fotocronografo sismico, che era stato 
scaricato dal sismoscopio sopraccennato. 

Nell’altro sismografo gemello, per la compo- 
nente E-W, situato in altra stanza, prossima alla 
prima, non trovai la zona perforata, ma la pen- 
nina metallica che è in bilico sulla zona di carta, 
rimase distaccata dalla zona stessa, nel medesimo 
istante in cui avvenne la perforazione nell'altro 
apparecchio. Ё però da notare che, in questo si- 
smografo, il tamburo. portatore della zona è di 
legno e non di metallo. 


3. Nel medesimo temporale, un secondo ful- 
mine investiva la casa d'abitazione del custode, 
annessa all'osservatorio. Questa casa rimane pro- 
spiciente appunto verso quella valle dalla quale 
si approssimava il temporale. Verso quella valle 
inoltre si protendevano per una quindicina di me- 
tri alcuni fili di ferro da stender panni che erano 
attaccati da una parte ad un albero di un piccolo 
orto, dall'altra alla parete principale della casa 
suddetta. 

Uno di questi fili, attaccato ad una nottola di 
una persiana, investito dalla scarica e fuso, cadde 
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sopra una sottostante terrazza. Le traccie d'asfalto 
rimasto aderente in vari punti del filo, indicarono 
che questo rimase arroventato. Spezzatosi il filo 
a pochi metri di distanza dalla finestra la scarica 
investi il vicino parapetto, di 33 centimetri di spes- 
sere, trapassandolo da parte a parte, lanciando di 
quà e di là calcinaccio e gonfiando all’esterno la 
stabilitura del muro per una superficie presso a 
poco circolare di 40 centimetri di diametro. 

Esplorato colla bussola il parapetto della fine- 
stra, costruito con pezzi di lava leucitica, trovai 
un primo frammento fortemente magnetizzato, ed 
un secondo che trovavasi come l’altro precisa- 
mente adiacente al foro lasciato dal fulmine, ma- 
gnetizzato piü fortemente ancora, con due punti 
magnetici distinti di tale intensità da rovesciare 
l'ago magnetico, di 53 millimetri di lunghezza 
sopra menzionato. | 

А rimuovere il dubbio che quei pezzi di lava 
potessero essere magnetizzati già dapprima, faccio 
osservare che esplorata quasi tutta l'intiera parete 
dell'edificio colla bussola, nessun altro frammento 
magnetizzato mi venne dato di rinvenire. 

Condottasi la scarica per una ringhiera di ferro 
su quattro fili da campanelli elettrici, li fuse e 
passò ad una catena di ferro internata nella gros - 
sezza di un muro divisorio, da questa sopra un 
canale di lamiera discendente dalla grondaia, pro- 
ducendovi lacerazioni ed ammaccature, da questo 
canale passando nel fognolo di scarico sollevò 
alcuni mattoni di ricopertura e si disperse. 

Sei galline ricoverate sotto un albero a poca 
distanza da questo fognolo rimasero fulminate ed 
uccise. 

4. Un quarto caso di fulminazione avvenne 
il 14 ottobre nella medesima abitazione, presso 
la Via Appia antica, in cui avvenne quella del 
21 maggio sopra descritta. 

Il fulmine investì l'estremità del tetto opposta 
a quella investita nell'altra fulminazione. Mandò 
in frantumi alcune tegole ed in ischeggie qual- 
che pezzo dell'armatura in legname del tetto me- 
desimo. Colpì poscia una finestra prossima, che 
si ridusse tutta in sottili scheggie lanciate da ogni 


banda. Una di queste rimase conficcata nella tela 
del soffitto ed un’altra di circa 40 centimetri di 
lunghezza nel muro opposto penetrandovi per 2 
centimetri. 

Il signor Ciampelletti che trovavasi nella stanza 
afferma di aver visto un globo incandescente, nel 
centro della finestra, aderente al telaio per uno 
o due secondi prima che scoppiasse. Nel para- 
petto della finestra laddove il fulmine lasciò 
traccie del suo passaggio, con alterazione della 
tinta, riscontrai un forte punto distinto. 

Nel suo percorso dal primo piano al piano ter- 
reno la scarica lasciò altre deboli traccie di ma- 
gnetizzazione ed un foro, di 7 millimetri di dia- 
metro, in un tubo di piombo, portatore di acqua 
marcia, internato nel muro. 

È notevole il fatto che il medesimo fabbricato 
sia stato colpito in epoche diverse in due punti 
differenti. 

Di più è singolare nella Via Appia antica il 
grande numero di punti magnetici distinti che si 
ritrovano sopra gli antichi muri. Il prof. Folghe- 
raiter ne ha scoperti e pubblicati una trentina (1). 

Il giorno appresso a quello sopra menzionato, 
cioè il 15 ottobre, a due chilometri di distanza 
dalla vigna di cui sopra siè parlato, un’altra ful- 
minazione avvenne precisamente sulla Via Appia 
antica. Ma di questa non conosco i particolari. 

Si può adunque ritenere come fondata Газзег- 
zione che certe regioni sono favorite dal ful- 
mine (2). : 

E noto che la Via Appia antica trovasi quasi 
tutta sopra una corrente di lava. Ció puó spie- 
gare il motivo per il quale essa vada soggetta a 
frequenti fulminazioni. 

La casa della vigna Ciampelletti, di cui sopra 
si è fatto parola, non trovasi precisamente su 
questa corrente, ma vicinissima ad una cava di 
pozzolana contenente molti blocchi di lava tra- 
sportati da alluvioni. 

ADOLFO CANCANI. 


(1) Frammenti concernenti la geofisica dei pressi di Roma, 


n. $, рав. 10}. 
(2) V. Norme per l'impianto, ecc. 
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P. Janet. - Leçons d’ Electrotechnique générale. 
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Villars, — Paris, 1900. 

Queste Lezioni del Janet formano, si può dire, 
il seguito di un altro bellissimo libro del mede- 
simo autore: Premiers principes" d Électricité indu- 
striclle, nel quale si possono trovare descrizioni 
dettagliate dei tipi di macchine industriali e delle 


loro installazioni. Nella presente opera invece ГА. 
si propone di dare nozioni generali e precise su 
tutto il vasto campo della elettrotecnica, attenen- 
dosi molto alla teorica e in modo che ciascuno vi 
trovi svolta con eguale estensione quella parte che 
puó interessarlo piü da vicino. 

L'A. inoltre aveva anche un'altra ragione per 
tenersi sugli argomenti generali e teorici, perché 
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cioè la parte pratica e la descrizione delle varie 
macchine puó trovarsi in molte altre opere e spe- 
cialmente nell'eccellente trattato del Gérard: Lecons 
sur l'Électricité. 

La prima parte del libro del Janet, che consta 
di 27 capitoli, riguarda anzitutto alcuni argomenti 
che ГА. viene esponendo per servire di base al 
resto dell'opera; in seguito passa a trattare delle 
dinamo a corrente continua e dei motori. 

L'altra metà del libro versa esclusivamente sulla 
teoria delle correnti alternate, che ora occupano 
il posto d'onore in quasi tutti i trattati del genere. 

L'A. nel corso del lavoro usa tanto il metodo 
algebrico che quello geometrico, introducendo, 
quando lo trova opportuno, la rappresentazione 
grafica dei fenomeni, e questo riesce di grande ef- 
ficacia nelle dimostrazioni. Ma per quanto glielo 
permette il carattere teorico del libro, cerca di ado- 
perare nello svolgimento meno matematica che gli 
sia possibile, perchè vuole risparmiare agli stu- 
diosi le difficoltà di forma: tanto più che in un 
dominio così nuovo, come è quello dell'elettro- 
tecnica, si presentano altre e ben maggiori difficoltà 
nella sostanza. 

Il 1° capitolo è un Richiamo dei principi gene- 
rali della meccanica e della termodinamica; è desti- 
nato a servire di introduzione per rammentare al 
lettore con cenni brevi ma chiarissimi, senza es- 
sere mai elementari, le nozioni fondamentali della 
meccanica e della termodinamica. Fin da questo 
1° capitolo si riscontra una forma spigliata ed ele- 
gante che si mantiene poi tale in tutto il corso 
del libro. 

Il 2° capitolo tratta della Elettrostalica e dei con- 
densatori; ma poiché nell'elettrieità, come nella 
meccanica, la parte relativa alla statica non è così 
‚ importante per l'ingegnere come la dinamica, così 
РА. si limita a dirne lo stretto necessario, special- 
mente su quei fenomeni che hanno analogia con 
quelli delle deformazioni meccaniche e viene a par- 
lare dei Condensatori, estendendosi su questi anche 
nella parte commerciale fino al punto di dare una 
formola per avere praticamente il loro prezzo. 

AI capitolo 3°, sulla Legge di Орт e relativi prin- 
сірі di Kirchhoff, fa seguito un capitolo sul Ma- 
gnetismo ed Elettromagnetismo ed uno sull’Induzione. 
In questi tre capitoli il Janet suppone già cono- 
sciute le leggi fondamentali e i fatti più ovvî ri- 
guardanti i detti soggetti e si ferma solo sui punti 
utili riferentisi all’elettrotecnica. 

Il capitolo 6°, che chiude la parte generale, ri- 
guarda le Proprietà dei materiali adoperati in Elet- 
trotecnica. Vi sono passati in rivista gli Isolanti so- 
lidi, liquidi e aeriformi, i Conduttori e il Malte- 
riale magnetico. 

Per non lasciarsi trascinare dall'argomento, che 
sarebbe estesissimo nel campo pratico, l'A, accenna 
solo alle proprietà caratteristiche degli isolanti, con- 


duttori e magneti, osservando che la pratica sola- 
mente può insegnarne il giusto uso. 

Coi capitoli 7° ed 8°, sulle Dinamo a corrente con- 
tinua il Janet viene a studiare l'Indotto e l'Indut- 
fore cominciando così a trattare la parte teorica 
delle macchine elettriche, svolgendone le formole 
fondamentali, enumerandone i casi particolari e 
dando utili rappresentazioni grafiche. 

Il capitolo 9°, sulle Scintille delle spazzole e rea- 
zione deil Indollo, si riferisce ai fenomeni che av- 
vengono quando la corrente circola nell'indotto; 
come sarebbero le scintille sulle spazzole, la scarica 
distruttiva etanti altri; porge il modo di sopprimere 
questi inconvenienti notandone la ragione teorica. 

Il capitolo to? è sulle Caratteristiche; nell'11° 
capitolo sono enumerati i vari modi di far Г 4c- 
coppiamento delle Dinamo a corrente continua e nel 
12° sono considerati i Mo'ori a corrente continua. 

Finalmente il capitolo 13°, sul Trasporto elet- 
trico della potenza meccanica, è molto interessante 
anche riguardo alla pratica e forma il seguito na- 
turale del capitolo sui motori. 

I 14 capitoli che seguono sono dedicati alla 
teoria delle correnti alternate ed hanno una esten- 
sione rilevante in questo libro. 

L'A. per introdursi nell'importante e complesso 
argomento fa precedere un capitolo intitolato: N.o- 
zioni generali sulle funzioni armoniche, e svolge poi 
largamente la teoria generale delle correnti alter- 
nate, notando l'utilità delle quantità immaginarie 
introdotte così felicemente in questi calcoli dallo 
Steinmetz. 

I capitoli 16° e 17° si aggirano intorno agii l- 
ternatori ed alle loro Caratteristiche e il 18° sulla 
Reazione dell Indollo negli Alternatori; flusso speciale 
di una armatura percorsa da correnti alternate. Essi 
fanno quasi riscontro ai capitoli trattati su argo- 
menti simili nella teoria delle correnti continue. 

Ai capitoli 19° e 20°, sui Trasformatori e Saggi 
e teoria grafica dei medesimi, seguono 4 capitoli 
sui Motori a correnti allernate; Molori sincroni a 
campo costante, Motori asincroni a campo girante e 
Motori asincroni a campo alternato. 

L'accoppiamento degli alternatori comprende il 
capitolo 25° e le Correnti trifasiche il 26°. 

L’ultimo capitolo si estende sui Generatori e tra- 
sformatori polimorfici. 

Con questo libro, di una utilità e di un valore 
indiscutibile, la letteratura elettrotecnica si è arric- 
chita di un nuovo e pregevole lavoro. Esso è de- 
dicato agli ingegneri elettricisti e può servire anche 
ai professionisti. 

Lo studioso che volesse poi dedicarsi a ricerche 
speciali può consultare alla fine di ogni capitolo, 
Ia bibliografia che ГА. vi ha aggiunto. Essa si li- 
mita è vero a quattro o cinque principali giornali 
scientifici francesi, ma ё assai estesa ed accurata 
e può riuscire di grande vantaggio. 
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Purificazione де! sugo delle barbabie- 
tole mediante l'elettricità. — In vista del 
grande sviluppo che va prendendo in Italia l' in- 
dustria dello zucchero, crediamo utile di dare no- 
tizia della comunicazione fatta da M. Dupont al 
Congresso di chimica applicata tenuto lo scorso 
anno in Parigi. L'autore si è servito nelle sue ri- 
cerche di un elettrolizzatore formato da una vasca 
di legno o di vetro divisa in tre compartimenti 
per mezzo di due diaframmi porosi, che possono 
essere di pergamena vegetale, porcellana porosa o 
amianto. L'importante é che questi non abbiano 
fori sufficientemente grandi per permettere il ri- 
mescolamento dei liquidi. Gli elettrodi sono lastre 
metalliche, che a seconda dello scopo possono es- 
sere platino, ferro, piombo, alluminio o zinco. 
La corrente a 14 0 15 V. deve avere una inten- 
sità di 25 а so A. per mq. di anodo. 

Il sugo delle barbabietole è versato nel сот- 
partimento centrale, mentre i due compartimenti 
laterali vengono riempiti di acqua рига. L'auodo 
di piombo o di alluminio pesca nel sugo, e due 
lastre catodiche di ferro sono immerse nei com- 
partimenti laterali contenenti l'acqua. 

Sotto l'azione della corrente le materie albumi- 
noidi sono coagulate e precipitano, i sali sono de- 
composti e il sugo diventa limpido e trasparente ; 
esso non contiene più che tutto il suo zucchero e 
appena delle traccie di calce с magnesia e, a sz- 
conda dell'anodo usato, di sali di piombo o allu- 
minio. Nei compartimenti laterali si trovano in- 
vece la soda, la potassa e l'ammoniaca. 

Se l'operazione è ben condotta e la corrente si 
è mantenuta fra i limiti detti più sopra, non vi 
ha osmosi, al contrario di quanto si potrebbe te- 
mere, e la totalità dello zucchero rimane nel li- 
quido positivo. 

Un sugo avente una ricchezza del 15 per cento 
in meno di due ore è completamente epurato con 
questo procedimento, che può trovare applicazioze 
in generale non solo alla fabbricazione industriale 
dello zucchero delle barbabietole, ma alla separa- 
zione e preparazione dei diversi zuccheri dai li- 
quidi saccariferi di origine vegetale. 

L'elettricità applicata all'estrazione 
del carbon fossile nelle miniere. — E sem- 
pre un interessante esperimento oggidi, che i prezzi 
del carbone sono cosi elevati, per quanto l'eco- 
nomia e la maggiore rapidità che potrebbe рог- 
tare nel Javoro nella miniera riguardi pià il pro- 
prietario di questa, che il consumatore di carbone. 
Un esempio recente l'abbiamo nella minicra di 


Sneyd a Burslem nel Staffordshire. Quest'impianto 
fu eseguito secondo i piani forniti dal dott. Flem- 
mnig di Londra e con materiale meccanico ed 
elettrico della ditta Westinghouse. Alla superficie 
del suolo un niotore a vapore é accoppiato diret- 
tamente con un alternatore di 50 kw., che for- 
nisce la corrente trifase a 440 V. e 25 periodi. 

Il pozzo della miniera è а 45 m. dalla sala 
delle macchine ed ha una profondità di 526 m. 

Il cavo di trasmissione vi arriva entro un ca- 
nale di legno e discende in esso essendo soste- 
nuto ad ogni 6 metri da appoggi di legno, aventi 
una sporgenza di m. 0,9o. | 

In fondo al pozzo due motori di 20 НР cia- 
scuno sono adibi.i agli apparecchi, che servono 
a sollevare il minerale, ed un altro di 30 HP 
mantiene in movimento una pompa a triplice ef- 
fetto. 

Sistemi ed apparecchi per distribu- 
zione di luce e di energia. — In una lettura 
tenuta davanti l'Associazione della Compagnia di 
illuminazione Edison, а Seratcga, il prof, Steinmetz 
ha trattato dei requisiti di buon funzionamento di 
una stazione centrale che distribuisce corrente tri- 
fasica ad un certo numero di sottostazioni, desti- 
nate ad alimentire ига rete d'illuminazione a tre 
fili a corrente continua e una rete a corrente al- 
ternante per distribuzione di luce e di forza. 

Considerando anzitutto la questione della fre- 
quenza, ГА. ritiene che questa non dovrebbe su- 
perare nei convertitori rotanti i 25 periodi, de- 
ducendo tale frequenza dal numerodi commutazioni 
corrispondenti ad una massima velocità pratica e 
ad una massima differenza di potenziale consen- 
tibile fra le successive sbarre del commutatore in 
un convertitore a 250 V. 

Inoltre, aumentando con la frequenza il numero 
dei poli, aumentano le ineguaglianze del campo 
che producono distribuzioni ineguali di corrente, 
e quindi riscaldamento e scintille, mentre dimi- 
nuisce la reazione d'armatura, la quale compensa 
col campo magnetico ch'essa genera tali inegua- 
glianze. Infine, aumentando con la frequenza la 
velocità, aumenta il momento dell'armatura ro- 
tante e quindi la tendenza del convertitore a pul- 
sare. Anche nei generatori, quanta é maggiore la 
frequenza, e quindi il numero dei poli per una 
determinata velocità, tanto & piü sentita la varia- 
zione di fase prodotta da una variazione di velocità, 
e quindi tanto maggiore la possibile disuguaglianza 
di fase fra due alternatori in parallelo e il conse- 
gucnte pericolo di pulsazioni. Ad ogni modo, a 
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que:to pericolo bisogna ovviare adottando motori 
che abbiano la maggior possibile uniformità di 
andamento. 

Quando 1а stazione generatrice deve diretta- 
. mente alimentare una rete di distribuzione a cor- 
rente continua, situata in prossimità della stazione, 
si possono adottare dei generatori a doppia cor- 
rente. Questi sono specialmente utili nel caso di 
più stazioni a corrente continua, quando si voglia 
mantenere costante la carica nella stazione prin- 
cipale, alimentando da questa con corrente alter- 
nante nel periodo di minor carica le altre stazioni, 
mentre durante la massima carica tutte le stazioni 
agiscono indipendentemente. In questi casi pos- 
sono anche usarsi convertitori invertiti, i quali, 
per effetto della demagnetizzazione prodotta dalle 
correnti in ritardo, sono soggetti ad assumere ve- 
locità sempre crescenti. Nei generatori a doppia 
corrente deve essere limitata la reazione d'arma- 
tura e dev'esser grande la sezione dei conduttori, 
perché le correnti alternante e continua si som- 
mano. 


Se la frequenza di 25 periodi ё рїї conveniente ` 


per alimentare dei convertitori, questa frequenza 
dev’essere portata a 60 periodi almeno per l’illu- 
minazione ad arco e ad incandescenza con la cor- 
rente alternante. 

Ciò si ottiene con convertitori di frequenza о 
con motori-generatori; coi convertitori di fre- 
‘quenza si risparmia sul peso del macchinario. 
Ma poichè in questi convertitori, come nei con- 
vertitori rotanti, il voltaggio secondario è propor- 
zionale al primario, occorre variate questo col 
mezzo di regolatori di potenziale ossia con trasfor- 
matori a secondario mobile e con l'avvolgimento 
secondario in serie ed il primario in derivazione 
dal circuito. Nel caso dei convertitori rotanti, si 
può ottenere il regolaggio del potenziale anche 
adottando dei trasformatori a rapporto variabile 
per l'abbassamento del potenziale primario. 

Per il circuito degli archi è peraltro meglio 
usare di uno speciale alternatore a corrente co- 
stante mosso da un motore sincrono o ad indu- 
zione. L'uso dell'alternatore a corrente costante per- 
mette di elevare maggiormente la frequenza, di 
usare trasformatori di differente potenziale per 
circuiti secondari di maggiore e di minore entità, 
e sopprime l’inconveniente del basso fattore di 
potenza. 

Sul modo di tarare le lampade ad in- 
candescenza. — In una lettura tenuta al Fran- 
klin Institute, il prof Rowland ha fatto notare 
che il sistema di tarare le lampade secondo la 
loro potenza luminosa media orizzontale, non serve 
a dare una nozione esatta della loro efficacia pra- 
tica, giacchè Г85-90 per cento delle lampade usate 
SODO disposte verticalmente con la punta allo 
ingiù, e quindi il fascio luminoso più efficace è 


quello che esse diffondono in questa direzione. 
Ora da una serie di misure, cseguite dal Rowland 
su diversi tipi di lampade aventi una potenza 
luminosa media orizzontale di 16 candele, è ri- 
sultato che la potenza luminosa sul piano” verti- 
cale in direzione della punta vatia da un minimo 
di 4,8 candele per le lampade a doppio filamento 
ad un massimo di то candele per le lampade a 
doppia spirale. Inoltre la potenza luminosa sferica 
media, posta eguale la potenza luminosa orizzon- 
tale, aumenta appunto quanto è maggiore la po- 
tenza luminosa in direzione della punta. Quindi, 
secondo il prof. Rowland, la misura in questa 
direzione sarebbe quella meglio rispondente alla 
efficacia pratica della lampada. — 

Nota ancora il prof. Rowland il grande divario 
che si ha nella misura della intensità media oriz- 
zontale secondoché la misura é ottenuta con una 
sola lettura facendo ruotare la lampada intorno 
ad un asse verticale con una velocità di 180-200 
giri al minuto, o dalla media di una serie di let- 
ture fatte secondo diversi piani assiali. 


Una teoria elettrica della gravita- 
zione. — Basandosi sulla ipotesi sviluppata da 
J. J. Thomson e da altri, che un atomo sia com- 
posto di un grandissimo numero di masse subato- 
miche aventi ciascuna una carica elettrica, e cia- 
scuna delle quali costituisce un iono quando è 
staccata dalla massa atomica, fu già avanzata l’idea 
che l'inerzia della materia possa spiegarsi con la 
induttanza elettromagnetica, dovuta alla carica 
delle masse subatomiche. Ora il prof. Fessenden 
rtiene che anche la gravitazione si possa consi- 
derare come un effetto secondario della carica 
corpuscolare, la quale produce nel dieléttrico una 
espansione che, secondo il prof. Fessenden, è pro- 
porzionale al quadrato dell'intensità elettrica ed 
inversamente proporzionale all’ elasticità del die- 
lettrico. La diminuzione di densità nell’etere che 
circonda la massa corpuscolare, darebbe appunto 
ragione della gravitazione. Per questo stesso mo- 
tivo la massa di un condensatore dovrebbe subirc. 
una diminuzione di peso durante il periodo della 
carica elettrica. 


Scariche elettriche attraverso i gas. 
— In una memoria comunicata recentemente dal 
prof. J. J. Thomson all’Università di Cambridge, è 
fatto rilevare che il campo generato da un condut- 
tore elettrizzato in un dielettrico gassoso esercita 
un'azione elettrica sugli ioni liberi, che sempre 
esistono nei gas e li spinge a muoversi con una 
velocità piu o meno grande. Se la quantità di 
movimento acquistata dagli ioni è ‘considerevole, 
l'urto degli ioni provoca la decomposizione degli 
atomi negli ioni elementari, e quindi il numero 
di essi aumenta fino a rendere parzialmente con- 
duttore il gas c la scarica. 
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La forza elettrica richiesta per provocare questa 
scarica varia con la densità dei gas, variando a 
seconda di questa il medio cammino libero per- 
corso dagli ioni e quindi la quantità di movimento 
in essi immagazzinata ncll'istante dell'urto. 

Gli archi a corrente alternata. — In 
una lettura fatta alla Associazione elettrica di 
Chicago, il signor C. Wiler ha presentato una 
serie di diagrammi rilevati con l'oscillografo sulle 
variazioni della differenza di potenziale e della cor- 
rente dell'arco messe a raffronto con la differenza 
di potenziale dell’alternatore in archi aperti posti 
rispettivamense in serie con una resistenza ohmica 
e con una resistenza induttiva ed in un arco chiuso. 
Da questi diagrammi è posto in chiaro come il 
valore relativamente piccolo del fattore di potenza 
negli archi sia dovuto non ad una differenza di 
fase fra la corrente e la forza elettromotrice del- 
l'arco, ma alla irregolarità di andamento della 


rispettiva curva, dovuta alle variazioni della resi- 
stenza dell'arco. Quando questa resistenza è mag- 
giore, come negli archi a carbone pieno, l'intensità 
della corrente si mantiene bassa per la maggior 
parte del periodo, e quindi è basso il fattore di 
potenza. Negli archi con carbone animato 1а di- 
minuzione della resistenza modifica la curva della 
corrente e della differenza di potenziale che sono 
portate pressochè all'unisono fra loro. Anche la 
resistenza induttiva posta in serie con gli archi т 
luogo della resistenza ohmica ha, oltre gli altri 
vantaggi, quello di diminuire le difformità delle 
due curve, poichè la forza elettromotrice in pre- 
cedenza di fase fa aumentare più uniformemente 
la corrente in ritardo dal valore zero al valore 
massimo. Gli archi chiusi presentano variazioni 
di resistenza più notevoli degli archi aperti, seb- 
bene siano da preferirsi per altri vantaggi, che in 
pratica presentano. 


RIVISTA FINANZIARIA 


Società generale per contatori elet- 
trici R. Arnò e C. — Recentemente venne 
costituita una « Società generale per contatori elet- 
trici R. Arnò e C.» composta dai signori: pro- 
fessore ing. Riccardo Arnò per L. 20,000, Società 
generale italiana Edison di elettricità 10,000, So- 
cietà Napoletana per imprese elettriche 5,000, 
Società italiana di elettricità già Cruto 5,000, 
ing. Giuseppe Сопот! 15,000, Società Edison 
per la fabbricazione di macchine elettriche С. 
Grimoldi e C. 5,000, Società anonima di elet- 
tricità Alta Italia 5,000, Società per lo sviluppo 
delle imprese elettriche in Italia 5,000, Banca 
Commerciale Italiana, sede di Milano 5,000, in- 
gegnere Adolfo Sacerdoti 5,000. La Società ha 
sede in Milano, ed ha per scopo la vendita dei 
Contatori di energia elettrica. La gerenza della 
Società spetta al socio illimitatamente .responsa- 
bile, signor ing. prof. Riccardo Arnò. Durata 6 
anni, capitale sociale L. 80,000. 

Società italiana Oerlikon. — Questa So- 
cietà, recentemente costituitasi in Italia, ha aperto 
una sede succursale a Roma, in piazza San Clau- 
dio, 96. A reggere la sede di Roma è stato chia- 
mato l'ing. К. Lenner, già direttore dell'impianto 
elettrico di Foligno. | 


Gli inoassi dei telegrafi italiani. — Dal 
bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi 
si ricava che nell'esercizio 1899-900, chiuso al 
30 giugno ultimo scorso, i proventi dell'Ammini- 
strazione dei telegrafi dello Stato salirono a lire 
15,138,564 superando di lire 659,100 quelli del- 
l'esercizio precedente. 

Allgemeine Elektricitaets- Gesells- 
chaft. Esercizio 1899-900. — La relazione 
del Consiglio d'amministrazione della Allgemeine 
Elektricitaets -Gesellschaft di Berlino, dimostra gli 
eccellenti risultati del decorso anno finanziario. Il 
guadagno dell'esercizio fu di 12,501,173. 08 marchi 
su un capitale sociale di 60 milioni di marchi. Esso 
venne erogato: per marchi 8,025,000 in dividendi, 
per marchi 1,500,000 in ammortamento, per marchi 
300,000 in gratificazioni, per marchi 300,000 in 
aumento dei fondi per le pensioni, ecc, per marchi 
304,662 in indennità agli amministratori, per 
marchi 285,558 in avanzo per l'esercizio 1900- 
1901. Il resto venne destinato a coprire spese di 
vario genere. | 

I dividendi salirono negli ultimi dieci anni dal 
7 1|2 olo nel 1891-92, all'8 1|4 оо nel 1892-93, 
9 ojo nel 1893-94, 11 olo nel 1894-95, 13 ојо nel 
1895-96 e 15 ojo nell'ultimo quadriennio 1896-:900. 


VALORI DEGLI EFFETTI DI SOCIETÀ INDUSTRIALI. 


Prezzi nominali 
per contanti 


Società Officine Savigliano . . . . . . L. 500.— 
Id. Italiana Gas (Torino) . . . . . > 490. — 
Id. Cons. Gas-Luce (Torino) . . . » —— 
14. Torinese а e Ferrovie econo- 

miche Я Я 1% emis. > —.— 
14. id. id. id. 22 emiss. » — — 
Id. Ceramica Richard Ginorì . .. » 800 — 
Id. Anonima Tram Monza- Bergamo. . о» 0210. — 
Id. Gen. Italiana Elettricità Edison. . > di). 
Id. Pirelli e C. (Milano) . . » b10.— 
Id.  Anglo-Romana per l’ illum. di Roma » 750. — 


Id.  Telef.edappl.elett. (Roma) . . . 


» — = 


Prezzi nominali 


per contanti 
Società Generale Illuminaz. (Napoli). . І, 18). — 
Id. Апопіта Tramway-Omnibus (Roma) > 543. — 
Jd. Metalurgica Italiana (Livorno) . . > 170.— 
Id. Miniere di Montecatini. А » 948 — 
Id.  Carburo italiano . . . . . + » 818.— 
Id. Carburo piemontese e o.» —.— 
Id. Forni elettrici. . . . . e . « » "8.— 
Id. Acciaierie Terni . . . . +. +. >» 1810. — 
Id. Cruto . È wa. và > —— 
Id. Elettrità Alta Italia” ded cw » —,— 
Id.  Tecnomasio Italiano . 2...» "b.— 
Id. Elettrotecnica italiana . . . >» „ > —— 


25 dicembre 1900. 


— 23 — 


PREZZI CORRENTI. 


METALLI (Per tonnellata). 
Londra, 20 dicembre 1900. 


Rame (in pani). . + Le. 75.10.0 
Jd. (in mattoni da LE а 1 pollice di 

spessore) . . . . » o. € €* x. GO 15 10.0 

Id. (in fogli). . . . . . : » 806. 0.0 

B Id. (fotondo). : » Ен 100 
tagno А . . P К а » . . 

Id. (in Varg! etto . . » 126.10.0 

Aines "E inb. Eso. us » 19 0.0 

in fogli. ^ ^g: ve es » 922.12.6 

"cnin: 20 dicembre 1900. 

Ferro (ordinario) . ° ° LI ә . . ә ° Зо. 150. шы 

nari б . e. » 16 ). 

Id Best) . . * e . >» 180. — 

Та. (angolare) . . » 150. — 


Ferro (lamiere). . 0. e +. +. So. 150.— 
Id. (lamiere per caldaie). e.s ‘œn ж 17).— 
Ghisa (Scozia) . . е . e. . >» 78. 6 
Ia (ordinaria G. M. В. ). Ж . 2 65. 6 


CARBONI (Per tonnellata, al vagone). 
Genova, 20 dicembre 1910, 
Carboni da macchina. 


Cardiff 1a qualità . e. . . e. . L. 89 e a 40. — 
Cardiff 2*. <.. . > 86.-— а 87 — 
Storeys’ Rushy- Park). o... > 87— a B- 
Best - Ellfield e a » Bi. —- a 84.5) 
Carboni da gas. 
Hebburn Main coal.. . . L. 85 — а 86.— 
Newpelton . e. . б е е ` » 85. «o a 86. етте 
Qualità secondarie «se . „ > Bi 84.50 


PRIVATIVE INDUSTRIALI IN ELETTROTECNICA E MATERIE AFFINI 


rilasciate in Italia dal у giugno 1900 al 23 giugno 1900 


Sr” 


Compagnie d’£lettricité Thomson-Houston de la Méditer- 
ranée '— Bruxelles — 11 marzo 1900 — Perfection- 
nements aux interrupteurs et commutateurs pour 
hauts potentiels — per anni6 — 128.185 — 5 giugno. 

Detta — Bruxelles — 19 marzo 1900 — Nouveau système 
de cales servant è assurer la ventilation des in- 
duits en tóle laminée — per anni 6 — 128.210 — 
6 giugno. 

Accumulatorem und Electricitats-\Verke Act-Ges vormals 
W. А. Boese & С. — Berlino — 24 marzo 190 — 
Presse А plomb pour la fabrication de plaques è 
nervure obliques — per anni 6 — 128.241 — 8 giugno. 

La Land und Seekabelwerke Aktiengeselischaft — Соп 
Nippes (Germania) — 11 aprile 1900 — Cavo per alta 
tensione con isolamento composto — per anni 6 — 
124.9 — 8 giugno. 

Cantono — Roma — 18 dicembre 1909 — Nuovo modo 
di regolazione nelle lampade ad arco — prolunga- 
mento per anni 1 — 128. 192 — 6 giugno. 

Joedicke — Mühlhausen (Germania) — 27 marzo 1900 — 
Scambio aereo per ferrovie elettriche — рег anni 6 
— 124.28 — 11 giugno. 

Tohnson & Luudell — New-York — 24 marzo 190 — 
Perfozionamenti nelle ferrovie elettriche — prolun- 
gamento per anni З — 124. 74 — 15 giugno. 

Gardaer — Manchester — 27 marzo 190) — Perfeziona- 
menti nei trasmettitori telegrafici — per anni 6— 
124.24 — 11 giugno. : 


Compagnie d'clettricité Thomson-Houston de 1а Médit:r 
ranée — Bruxelles — 28 marzo 1900 — Perfection- 
nements apportés aux instruments indicateurs élec- 
triques — per anni 6 — 124.84 — 12 giugno. 

Rouge & Faget — Parigi — 18 marzo 1900 — Système d'ap- 
pareils pour la transformation des courante alter- 
natifs simples ou polyphasés en courant continu 
et inversemente — per anni 6 — 124. 47 — 12 giugno. 

Sperry ing. — Cleveland (S. U. d'America) — 26 marzo 
1950 — Perfectionnements dans les batteries secon- 
daires — per anni 6 — 124.75 — 15 giugno. 

Olivetti — Ivrea — 27 marzo 1000 — Innovazioni negli 
apparecchi per misurare correnti elettriche — per 
anni 8 — 124.89 — 16 giugno. 

Ditta Pirelli & С. — Milano — 28 marzo 1900 — Innova- 
zione nella fabbricazione dei cavi isolati in caucciù 
— per anni 6 — 124.90 — 15 giugno. 

Compagnie d'Electricité Thomson-Houston de la Médi- 
terranée — Bruxelles — 80 marzo 1900 —  Perfec- 
tionnemente apportés aux interrupteurs ou commu- 
tateurs pour haute tension et grande intènsité — 
per anni 6 — 124.26 — 18 giugno. | 


Masetti — Spezia — 8 aprile 1900 — Apparato elettrico 


per evitare possibili scontri ferroviari — per anni 2 
— 124.182 — 23 giugno. 

Virgillito — Catania — 4 aprile 1900 — Sistema di se- 
gnalazione e blocco assoluto elettro-automatico per 
ferrovie — per anni Я — 124.200 — %8 giugno. 
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CRONACA E VARIETÀ 
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Tramvia elettrica Roma-Frascati. — 
Nella seduta del ro dicembre, 1 Consiglio pro- 
vinciale di Roma ha dichiarato 1a ditta Zuccala 
Sernicoli decaduta da ogni diritto per la conces- 
sione riguardante l'impianto di un tramvia elettrica 
congiungente Roma con Frascati. | 

In questa maniera la Società delle Ferrovie 
Mediterranee rimane senza concorrenti su una linea 


che serve con mezzi inadeguati ai bisogni “della ca- 
pitale. 


Tramvia elettrica Bordighera-Venti- 
miglia. — Superate le difficoltà sollevate per la 
costruzione di questa importante linea, la ditta 
Baillie e Woodhouse ha potuto già iniziare i lavori. 

Ferrovia elettrica Catanzaro - Sala- 
Città.— Il municipio di Catanzaro ha presentato al 
Ministero dei lavori pubblici domanda per otte- 
nere la concessione della costruzione ed esercizio 
di una ferrovia cconomica a trazione elettrica fra 
la stazione di Catanzaro-Sala e la Città. 
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Tramvia elettrica Bistagno-Corte- 
milia-Saliceto. — L'ing. Vittorio Rivetta di 
Roma ha elaborato un progetto di tramvia elet- 
trica Bistagiio-Cortemilia-Saliceto, a scartamento 


di m. 1.445 e a filo aereo. La spesa sarebbe di . 


3,'50,000 lre. Il municipio di Cortemilia ha già 
votato un ordine del giorno di accettazione della 
progettata tramvia, e si crede che gli altri comuni 
interessati ne seguiranno l'esempio. 

Trebbiatura del grano con motori tri- 
fasi. — Da poco tempo è stato inaugurato l’im- 
pianto elettrico di Grugliasco Torinese. Questo 
impianto è uno dei primi in Italia, che serva 
essenzialmente per azionare trebbiatrici ed altre 
macchine agricole, e potrebbe servire d'esempio per 
altri piccoli comuni per l'economico sistema di 
distribuzione simultanea di forza e di luce me- 
diante correnti trifasi, sistema che trovasi descritto 
nel fascicolo passato di questo periodico. 

Dal Canale d'Orbassano (Dora Riparia) con un 
salto di $ metri e colla portata di 1400 litri al 
1” si ottengono circa 70 HP effettivi sull’asse di 
una turbina a reazione ad asse orizzontale. Questa 
facendo 260 giri mette in azione un alternatore 
trifase (so Kilowatt, боо giri, 50 periodi) che 
fornisce direttamente ai serrafili corrente alla ten- 
sione di 2000 volt. Dalla stazione generatrice par- 
tono due linee a tre fili, delle quali una, di poca 
‘ importanza, non ancora ultimata, servirà per azio- 
mare macchine agricole a circa 4 km. di distanza, 
l’altra, testé inaugurata, va a distribuire luce e 
forza nel comune di Grugliasco a circa un chilo- 
metro e mezzo di distanza. 

Un trasformatore trifase di 33 Kilowatt riduce 
la tensione da 2000 a 225 volt. Da esso partono 
nelle varie direzioni 4 fili per distribuzione simul- 


tanea di forza e di luce, rimanendo completa l'in- 


dipendenza fra i motori e le lampade. 

La forza motrice viene distribuita essenzialmente 
per la trebbiatura del grano in oltre so cascine; 
e siccome le trebbiatrici, che battono contempo- 
raneamente il grano in tutto il comune non sono 
mai più di tre o quattro, così con fili di soli 7 
e 4 пип. 41 diametro le medesime possono essere 
messe in azione, con motori asincroni da 10 o 
15 HP, entro un raggio di oltre 1 km. dal tras- 
formatore. Il diametro di 4 mm. è nello stesso 
tempo più che sufficiente per tutta l'illuminazione 
pubblica e privata. | 

Рег non attraversare l'aia con lungi cordoni 
flessibili a tre conduttori, che presto si deterio- 
rerebbero, vengono sistemate lungo i muri del 
cortile o fissati ai pilastri delle tettoie, varie prese 
di corrente munite di interruttori tripolari in cor- 


rispondenza dei punti in cui si debbono collocare - 


le trebbiatrici o le altre macchine agricole. 
Il caoutchouc nell Eritrea. — Si racconta 
che la nota Ditta Pirelli e C. di Milano abbia ini- 
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ziato trattative col Governo per lo sfruttamento 
della produzione del caoutchouc nei nostri posse- 
dimenti africani. 

Derivazioni dal « Tusciano ». — La Com- 
missione centrale per le derivazioni di acqua de- 
cise in conformità del parere della Sotto Commis- 
sione di concedere metà della forza del Tusciano 
all’ ing. Taiani e per esso alla Società meridio- 
nale di elettricità, c metà la riservò per la trazione 
clettrica ferroviaria, arsenali e servizi marittimi. 

Derivazioni d’acqua ad uso industriale. 
— La ditta Leone Ferrari-Corbele e Achille Lom- 
bardi di Firenze, ha presentato domanda a quella 
Prefettura per ottenere la concessione di derivare 
acqua dal torrente Lima a Valle della confluenza 
del Torbecchia e della Siesina, nel comune di 
Piteglio, per produrre energia elettrica per tras- 
porto e distribuzione di forza motrice nei prossimi 
centri industriali. La ditta Andrea Croce e C. di 
Lucca ha chiesto di poter aumentare la conces- 
sicne già ottenuta di derivazione del fiume Serchio, 
per forza motrice da distribuirsi. 

Impianto per la fabbricazione di mat- 
tonelle di lignite. — Recentemente, alla mi- 
niera di Castelnuovo, dalla Società delle Ferrovie 
italiane di S. Giovanni Valdarno venne inaugurata 
la fabbricazione delle mattonelle di lignite. Con- 
siderato che le mattonelle di carbone lasciano 
tanto a desiderare, che cosa saranno queste mat- 
tonelle di lignite ? 

Il Catalogo della Società Elettrotec- 
nica Italiana. — Sebbene il catalogo di una 
Casa sia una pubblicazione di reclame, esso tal- 
volta può essere utile ai progettisti e può dimo- 
strare in qualche guisa, se non l'importanza, l'or- 
dinamento della Casa stessa. Noi registriamo 
volentieri che il catalogo della Società rlettro- 
tecnica Italiana, già ing. Morelli, Franco e Bona- 
mico soddisfa alle due condizioni sopra accennate, 
mentre esso è il primo catalogo elettrotecnico 
completo di una Casa italiana. 

Servizio di automobili in Italia. — A 
Parma è stata composta una Commissione, della 
quale fanno parte il sig. Pietro Pavesi, l'ing. Alfredo 
Provinciali ed il nob. Giulio Sopransi, allo scopo 
di studiare se e come possa essere possibile per 
la provincia di Parma l'istituzione di un servizio 
di automobili ed a quali linee possa estendersi il 
servizio medesimo. 

Anche a Cremona si sta studiando il modo di 
applicare gli automobili al servizio trasporti di 
quella importante regione. 

Esposizione internazionale degli auto- 
mobili. — Una terza esposizione automobilistica 
avrà luogo a Parigi dal 21 gennaio al ro feb- 
braio 1901 al Grand Palais des Champs Elysces. 
Il Comitato organizzatore risiede alla Place de 
la Concorde, n. 6. 


Prof. А. BANTI, Direttore responsabile. 
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Induttanza nelle Grandi Linee Trifasi. 


1. In questo studio ci proponiamo di calcolare l'induttanza di una linea di trasmis- 
sione, costituita da più sistemi trifasi. Esamineremo in modo particolare le linee a 6, 
9, 12 fili, dando le formole pel cal- 
colo di tali linee, ed opportune 
tabelle per abbreviarne le opera- 
zioni. | 

Infine faremo un confronto tra 
le trasmissioni trifasi semplici e 
multiple, dal lato dell'induttanza. 

Ricordiamo, a titolo d'introdu- 
zione, i risultati esposti dal Blon- 
del per una linea trifase semplice, 
nella sua memoria sull'/nduttanza 
delle linee aeree per correnti alter- 
native (1). 

2. Lemma di Blondel. — In un Fig. 1. 
sistema di n conduttori cilindrici 
paralleli, trasportanti n correnti al- 
ternative la cui somma sia costantemente nulla, i coefficienti di auto e mutua induzione 
sono dati dalle formole 


L=" —2w%ologer 


М = — 2 y, log. d 


dove №. rappresenta la permeabilità del mezzo, №, quella del conduttore; r e d rispet- 
tivamente il raggio di un conduttore e la sua distanza da un altro. — 
Nel caso di linee aeree, formate da metalli non magnetici (come : bronzo, rame, 
alluminio), si ha: p, = t, = 1 onde 
т 
шї — = Г ° e . . e e . e. e. ө I 
L : 2 log. (1) 
М = — 2log,d * " е >. e. . А . . e (2) 
3. Linea trifase semplice. — Consideriamo una linea trifase semplice a 3 condut- 
tori, e siano: 
г, fa, Г, Í loro raggi, 


4,,4,, d, le distanze fra gli assi, 


19 2) 


L,, L L, i coefficienti di autoinduzione, - 


(1) V. Eclairage électrique, 1894, n. 6. 
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M, ,, M, ,, M, , quelli di mutua induzione, 
jy, %, $, le correnti di linea, 


е,, €,, e, le f. e. m. medie indotte, dovute agli effetti induttivi della linea ; 


аугето: 
T di, dii | di, 
e = — І, dt sd TL ELA dt 
di d i di 
= => po TEM 3 
€. == M, , Pr L, = M, , dt е • ° • ә (3) 
= 31 dt ^3 di 3 dt 
Ma 
i, = I sen (w t — Ф); i, == I sen Чаш Tsen (e 1 +22); 
j 
quindi, sostituendo nelle (3) questi valori, e ponendo: 
2 х 
12 п, = (М,,, — М, p) Sea 
1 
L, + (M, 2 + М, г) 605 57 
2 
х= [0и,,– м ,1) sen = [а + (М, UCM, ,) cos 
risulta: 
d 
г, = — А, 4; T sen (o1 — ә — 1) 
ed analogamente: e = —_ A .4^ zug КЛ ДЕ Duc Uu 
g e, T 7 Isen (o — $ n, ) (4) 
== —А, 2. т Isen(o1— e 27 ==.) 


Sostituendo a cos ri e sen "a i loro valori — > e G, si ottiene con facili pas- 

saggi: 
А? = (L, —M, y + (L, m M, == M, i) (L, m M, .) 
= (Г, =Ma) + (Е, —М,,,)* — (Е, —М, )(L-M, ‚) Sm (5) 
==) + (2, —М,,)—(,—М, ,)(, — М, ,) 

(L; —М,,) (L= М, 

SE eM м. 
(L 2 — М, = (2, — M, ,) 


Egon, (L, оо TEC 


(2, — М, == (L, М, ү) 


Ig n, vig c xg ms у? 


Le formole (3) e (4) ci dicono che vi sono due metodi distinti per calcolare gli 
effetti induttivi della linea. 
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Un primo metodo consiste nel determinare, in ogni conduttore e separatamente, 


le f. e. m. dovute all'induzione propria ed a quella degli altri conduttori, e farne la 
risultante. 


]l secondo metodo dà addirittura 
questa risultante, ed insegna che 
gli effetti d'induzione, ai quali è 
sottomesso ciascun conduttore di 
una linea trifase semplice, possono 
calcolarsi semplicemente come se | 
ogni conduttore fosse solo in fun- Е 
zione, applicandogli un coefficiente P d 
di selfinduzione apparente A e sup- | 
ponendo la sua corrente decalata di 
un angolo supplementare x; i valori 
di A ed у essendo quelli delle for- 
mole (5) e (6). | 

4. Caduta di tensione nella linea. Fig. 2. 
— Le figure r e 2 indicano il 
procedimento grafico da seguire per determinare la caduta di tensione nella linea, coi 
due metodi. | 

Si suppone una trasmissione trifase a stella: 

ОЕ,, O E, , ОЕ, rappresentano le tensioni efficaci stellate all'arrivo; 
OI, Ol, OLI le intensità efficaci. 


Dal triangolo rettangolo OE, X (fig. 2) si ottiene: 
ОЕ —=ОХ --EX 


ossia 
U, ES V U, gu К, 1, cos ?, T „ Г, зеп ($, +a) + [» A, 1, СО» (v, +7,) = К, 1, зен e] 
(7) 
| w A, 1, cos (9, + n) — К, 1, sen $, 
Vn — GER Т, сөзе, + ө Ау, зет, Eti .. ®) 


Esposti cosi brevemente 1 risultati del Blondel, per le linee trifasi semplici, occu- 
piamoci delle : | 


Linee di trasmissione composte di » sistemi trifasi. 


5. Indichiamo con (1, 2, 3), (1, 2', 3°), (1°, 2", 37), .... i vari sistemi trifasi che 
compongono la linea, intendendo che i condurtori indicati con numeri eguali sono 
percorsi da correnti aventi la stessa fase. 

Prendiamo in esame uno di questi sistemi, es. il sistema (1, 2, 3), е diciamone 
6 , 6; , 6, le f. e. m. indotte; avremo: 


= — (Г, Меч Es x radi TMr 


= Ум, 01+ 2a, ge м. I NC) 


A 


di 
хм ш. —2M 


3,1 di PU 


—(L,4- XM, ) 7; 


— 28 — 


dove, in generale, соп У, M,, „ intendiamo la somma dei coefficienti di mutua indu- 
zione tra il conduttore che porta il numero т nel sistema considerato, ed i conduttori 
di numero s in tutti i sistemi. 

Operando in modo analogo al numero (3) ricaviamo : 


e — А, f Isen (o1 — ә 9) 
г, = — А, pI зеп (o 1 — 9 — 55 — s) Le are ... (10) 
= — А, g sen (o 1 — e 4-5 La) 
dove: 
V —(L 2 ХМ, ,—– 2 M,,+(L + М, 5 М, у – 
—(L,-- Z2 M, ,— X M, .)(L+2M,, —EM,) 


А, =(1,+2 М, ,—– 2 М, ,) + (L, + ХМ, ,—– ХМ, у — 


— (1, +2 M,,— È M, ,)(І, +È М, ,— ХМ, \) | ы 


м =(,+2М,,—2М, Y +(L, +È M,,— X M, „у — 
— (L+ZM, ХМ, )(L+2M —2M ,) 


| (L,-- E M, = M,,) — (L,3- EM, ,—X M, 
En = (LXEEXM,.—EHM,) 4 FEM, ALIMENT 


ў (L, +5 M,,—Z М, 1) — (L + М,,— 5 М, ,) NO 
бъ пм, М, И, М.М, | 


Р (L, +27 М, ;72 М) Е Мом.) 
=, +> M, Чаш? М, ,) + (L +5 М, ,— 5 М.) ИЗ 


Espressioni analoghe si troverebbero per gli altri sistemi. 

In generale bisognerebbe far la ricerca di A ed п per tutti i conduttori; ma in 
pratica questi si fanno tutti dello stesso raggio e si adottano linee simmetriche. Quindi 
basta dividere il complesso dei conduttori in gruppi, comprendenti ciascuno quelli che 
occupano rispetto agli altri la medesima posizione, e che hanno quindi la stessa indut- 
tanza A e lo stesso decalaggio supplementare т. 

6. Caso particolare. — Supponiamo che i conduttori siano identici e distribuiti 
secondo i vertici di un poligono regolare di зп lati. 

I valori di A ed n sono eguali per tutti. Consideriamo perciò il conduttore т del 
primo sistema (1, 2, 3); per ogni conduttore 2, che si trovi alla sinistra del diametro 
passante per I, corrisponde un conduttore 3 simmetricamente. 


Ne segue che 
> М, , sa > M, , 


LTF M,:— ХМ, = І, + Ў М,,,— È М,, ; 


per cui, tenendo presenti le formule (тї) e (12) avremo: 
А, = А, = А =.....=A=L+2XM, —ZM,, (13) 


qp, =, ==, =... .. = И =Оо. ее et (14) 


e quindi 


Confronto fra le differenti disposizioni della linea. 


7. Linea a sei fili. — Considereremo tre diverse disposizioni di linea: 
a) disposizione a poligono regolare (fig. 3); 
b) disposizione a triangoli equilateri alternati 
(tipo Paderno) (fig. 4); 
с) disposizione a triangoli equilateri simmetrici 
(tipo Fresno) (fig. 5). 
Supporremo in tutti e tre i casi: 


f = 4 ™/m _ d = 6o0"/, 


e che si debba inoltre disporre all’arrivo di una 
potenza W = 1500 Kwatts, con una tensione stellata 
di 8000 volts; lunghezza della linea 40 km., fat- 
tore di potenza cos р = 0,8; frequenza f == so. 
Avremo: 

a) Disposizione а poligono regolare. — Abbiamo 
un solo valore per A ed uno рег x, ciò che cal- 
colati colle formule (13) e (14) dianzi trovate, 
sono : 


А = 0,04092 Henry; —0; X А = 0,24552 Henry Я 
Fig. I 
Inoltre le formule (7) e (8) dànno: 
U’ = 8731 volts; ф — о = 26" | 


b) Disposizione a triangoli equilateri alternati. — Abbiamo: 


А, = А, == 0,03924 Henry «s, = у == — 1925 
А, = № = 0,04068 » п, =, =  6°45 

А, == A, == 0,0444 » 1; == n, == — 9? 

У) А = 0,24864 Henry 

U’ == 8714 volts 9, — = 25 

U’ = 8768 » р — ? — I 

U‘ = 8722 » e -e= 55 

c) Disposizione a triangoli equilateri simmetrici. — Abbiamo : 
A, = A, = 0,04264 Henry n, = —39?55' 
A, = №, = 0,03996 » n= 2°45 
Ау == А, = 0,04730 » == I? 10’ 


MA = 0,25980 Henry 
U, — 8717 volts 9$,— 9— 42 
О, = 8743 » $, — 9— 25 
О, = 8792 » Ф, — Фф = 50 
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8. Dai risultati precedenti si deduce che la disposizione а poligono regolare corri- 
sponde al minimo dell'induttanza totale. Essa offre anche il vantaggio di non influire 
sull'equilibrio della linea, e conservare eguale il decalaggio fra le tensioni alla partenza 
e all'arrivo. Peró le altre disposizioni che sembrano teoricamente viziose, dànno pra- 
ticamente risultati pochissimo diversi da quella regolare, ed introducono nei decalaggi 
delle tensioni, ineguaglianze praticamente trascurabili. 

9. Linee а 9 ed a 12 fili. — Facendo degli esempi pratici per le linee a 9 fili ed 
a I2 fili, si viene alle stesse conclusioni. 


Calcolo di una trasmissione composta di più sistemi trifasi. 


10. Da quanto precede si deduce che il calcolo di una trasmissione, composta di 
più sistemi trifasi, si può fare supponendo che i conduttori occupino i vertici di un 
poligono regolare. 

Indichiamo con: 

w е ш l'energia alla partenza ed all’arrivo per ogni con- 
duttore; | 

U' ed U le tensioni stellate efficaci; 

o e 9 i decalaggi fra tensioni e correnti; 

€ il rendimento della trasmissione; 

А la densità economica, calcolata colla regola di Thomson; 

I Y intensità efficace di corrente; 

] la lunghezza di un conduttore; 

s la sezione di un conduttore; 
le formule pel calcolo sono: 


(1) w = U I cos 9 
(ID) w = U'I cos 9' 
(Ш) ш' — ш = [1л 


, о АТ 


(У) esi 
(VI) л20+У Мм, = УМ, 
(VI) 5=- 
Facendo astrazione dalle quantità o, A, l, р, d che sono 
Fig. 4. fissate da speciali criteri e circostagze, le quantità che compa- 


riscono in tali equazioni sono: 
А , , ’. 
w, О, ә; w', U', ә WU ES 


Avendo 7 equazioni, basta dare 3 di queste то quantità per ricavarsi le altre. Ora 
ше 9, dipendendo dall'impianto da servire sono date; quindi non rimane che: o fissare 
il rendimento é della trasmissione e ricavarsi la tensione alla quale la linea deve lavo- 
rare, ovvero darsi la tensione U all’arrivo e ricavarsi il resto. 
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Per rendere molto rapidi questi calcoli, ci proponiamo di costruire delle tabelle 


d'induttanze apparenti. 
II. Abbiamo dimostrato che l'induttanza apparente per ogni conduttore di una 


trasmissione, composta di più sistemi trifasi, adottando per la linea la disposizione a 


poligono regolare, è (v. п. 6): 
A=L+% Mam à M, , 


dove 
L =; — 2 log, r = 0,5 — 4,605 log, 7 


М = — 2 log, d = — 4,605 log,, d 


Esprimendo le distanze fra i conduttori, in funzione del raggio del cerchio circo- 
scritto, e dell'angolo al centro y, corrispondente ad un lato del poligono regolare di 


3" lati, avremo con opportune riduzioni: 
А = 1 — М,, — с e . . . ө e. e • е (15) 


dove la costante с ha il valore: 


sen 3° sen £Y — sen 3 (n— 1) 1 
= 4,605 log, —— —— — — ——————————————— 
°° sen 41 зеп 7Т...... sen[3(1—)+1]L 
2 2 2 
Ma 
2 т 
TT in 
quindi: 
л 2T (n — 1)x 
SE БЕШ: а а sea — (16 
€ — 4,605 log ——Eu..e I 
| di sen x sen LT — sen [3 (0— 0-4 1]7 
3% 3n 3" 


per cui possiamo enunciare il seguente: 
Teorema. — L'induttanza per ogni conduttore di una linea, composta di п sistemi 


trifasi, è uguale a quella di un conduttore di una linea trifase semplice (i cui fili abbiano 
lo stesso diametro e la stessa distanza reciproca) meno una costante. 
Il valore di questa costante, per: 
n= 2 ; 3 ; 4 € 
c = 0,2877; 0,3387; 0,357. 
Con questi valori e colla formola (15) abbiamo costruito le tabelle annesse. 
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TABELLA I. — Linea trifase semplice — A in Millihenrys per Km. 


1 


TABELLA II. — Linea trifase a sei fili — 4 in Millihenrys ` per Km. 


Е 1 | 

bs f RAGGIO DEI CONDUTTORI IN —— DI "m 

P. 

ч Зо 

ча 

З 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27. 5 30 32.5 35 37*$ 40 | 42.5 | 45 | 47.5 50 
A 

10 |0.9710 9. 9264 ste 8591 T о. 8088 о. 7878 о. 7687/0. 2513:0 чю 1205. о, к о. к б мы o. 6492 

| 
20 |1.1096 1.0650 І 028; 0. 9977 0. 11o o 9474 er 9073/0. 1590 эзе 9 о. bx d no a ЕСА 
30 Ми 1.10} к. 07881. Рт. 1,0285 1,0075 [0 9884 ыа .9550 0.9402. A ua TM о. E 8899 0. 8791 0. 8689 
40 [1.2482|1. 2056/1. 1671|1. 1363 I. 1096 1.0860:1, id d . 0459| 1.02851. s 9977 о. inns 9710 NN 0. 9474 "sio 
$0 |1.2928,1. 2482/1. 2117/1. 18091. 1542 1.1506, 1. E .0905|1.0731|1 "d 0423|!. и . 015611 0034/0. 99200. 9812 0. 9710 
60 |1. 3293 1.25471 2482|1.2174|1.1907 1.16711. p 127 E 1096 M 0788, 1. ан 1.0399|1. 0285|1.0177]1.0075 
70 [1.3601/1.3155,1. 2790| f. bii x n ov Rn 157 i; 1404 1.1244 1. 1096| 1. 0957 І. 0829 1,0707 1.0593 1.0485'1.0503 
| 
89 г. 3869 оой 1.2150 к 2247.1. xn mi .1672|1. 1512/1. 136411. 1225 I. 1097 ne e 1,0753, 1. 0651 
90 Че Ве 1.3293|1.298$1.2718|1.24821, A 1907 кы ыы 1. 1460 1.1332 £^ 1. 0988 т. 0886 
109  |1. 4315/1. 3869/1. 3504 |1. 3196 1.2929 1. 269311. 2483 нө. 2118 мк ыы, 1.16'7]1|1.1$43|1.1421]1.1ў07|1.1199|1,1097 
| | 


i. f RAGGIO DEI CONDUTTORI IN 2 DI та 
=3 5 4 - 

E | "MM 

z 10 12.5 15 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 40 | 42.5 | 45 | 475 so 
á | 

| 

IO 0.94220. M 8611 о. cla 9006 о. M 7590 о. “Р 722$|0 pe 6917 о. 677810. 6650 о. к о. 6306,0. 6204 
20 сов 0562 0.9997 о. 2A M. о. MEN 8976 0.87 785,0. 8611 о. же о. 8164,10. 8056 0. M 595 7692 0. 7590 
30 |1. 1619 1.1173 1. 080811,0; il iu о. AEN 9781 0 959610. 9 412 A 9114 о. 897510. 8847 о. кй ci 8503/0. 8401 
40 11.2194 т. 1748, 1. 1383 1. Pa a 0808 1. ая 0362 1.01710, 9997,0 983710 . 9689. о. 9550|0. 9422 SR) sai o. 8976 
$0 T m I. 1826 I. BEI 1254 I. ule ii 0443 15038; 1.0135 О. 9996 0. Mio sola 9524|0. 9422 
бо deli: 91. 2194 wa. 1619 1, к мекен о 0648 1.0500 1.0361|1.023311.0111,0. 99970. 9889 0. 9787 
70 deae] “i sai 1927 I. Үй ТТА 12901. иш 1.0956 I1 MER TAN 054111. 0419] 1. 0305 ел 0095 
80 WWE 1. 2770 1. 2462 |1, 21951. di 17491. 15581, on I, 1224 1. 107611. 0937 1. о809 1.068711. 057311. Ый я 0363 
90 "T E I. 3005/1. 2697/1. 2430 t. нн 1984/1. 1793 ts 1.1459 1, 131 1,1. 117 En 1044|1. C922, 1.08081 sal 0598 
100 mm M I. чоў 1.219 | 1. sete I. 1670 т, IO кез) 1, 1153,1. 7019 jm 0809 


TABELLA III. — Linea trifase a nove fili — x т Millihenrys p уз per . Km. Km. ua 


| 


4 
Distanza degli assi 
in cm 


IO 10.9371 о. 892; 0. 8560 o. Ni 
20 |1.0757|1.031110. 9946 ee 
30 11.1563 1. 1122|1.0757 t. Er 
40 |1.2145|1. 1697|1. "m козу! 
$0 ]|1.2589/1.2143,1.177 i m 
бо 1.29541. 2508/1, 2143/1. 1835 
70 |1.3262:1.2816'1, 2451 1.2143 
80 |t.;550/1. al 2719.1. 241I 
90 |1.3765 nee 2954 1,2646 1. 


| 
|, 
|. 
| 


100 |1. 3976/1. 3530, 1. 3165.1. 2857 1.2590 1. 2354|1. 2144 1, 1953 


Ы—— __ta@taqtqt...._t1dott.-re 


f RAGGIO DEI CONDUTTORI IN —— DI ™/m 


о. li 734810. 7174 


о. 8754/0. 8560 


о. 9736 


о. 7935 |0. 7749 
0. 9371/0. 9135 0. 8925 


NM 
| 
| 


1. 0182/0, 9946 


1. 0311, I. OI20 (72045 


| 
| 
| 
| 
| 


1.075711 0521 


1.1203 [1.0967 11,0757 М) „0392 


1. 1568 1. КИ 
1.187 i 1. 1640 


1. ны г. 1908 |1. 1698 1, d 


| I. Gi 
| 
| 


ус 1. 21431. 1953 8. 1742 1.1568 


I. = 


0. 7014 
о. 8400 


0.954510 Ea IANI 


о, 9786 


1,0232 


I 1122'1.0931 1, 0757 |1. 0597 1.04491. о 0182 


Г. 1430 1. 1239 1.1065 |1. 0905 Г. 075711. zd 1.04901 


1.1408 


1.1619 


о. 6866 о. 6727 0.6599 


о 304 о. 8113 | 


о. E o. 8924 


о. 9638 0. 9499 


| 
Я Mi 
0.9371 0 
о. 981710 


1. 0084/0. di 


I. 1173 1.1025|1.0886 1.075511. 


1. 12601. 1121 1. 0993 I. 


О I. 


о. 


о. 798; о. 


| 
lo 
те 


өтөө o. 6255 0. 6153 


7865 о. d 7641 0. 7539 


0. 8350 


. 8674 0.8560,0. 8452 
„9249 0.9135/0. 9027 0.8925 
о. 9473 0. 9371 


о. 9838 0.9736 


‚969$ 0. 9581 


| 
| | 
| | 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 


ого. 9946 


. 9368 1. 0254'1.0146|1. 0044 


0636 1.0522 1.0414]: 0312 


0871.1. 07$7'1. 0649 1.0547 


1082 1. 0968 1. 05601 1.0758 


| 
| 
| 
| 


TABELLA IV. — Linea trifase a dodici fili — A in Millibenrys per Km. 


il f RAGGIO DEI CONDUTTORI IN — DI Mm 
о Е 
"ts | | | ЕГ |р 
E 10 12.5 | 15 17.5 20 | 22.5 25 27.5 30 52. $ | 35 37. 5 40 | 42.5 45 47.5 | 50 
| | | | 
10 o di Li 8542 о. 8234'0 7967 0. 773110. 7521 0. 73300, 7156.0, 6996 0,6848 о. 6709 о. 65810. 6459 0,6345'0 6237 0. 6135 
20 ,1.0739 inis эче 96200. A ds tor o. 8716 0. P us uas s al T 7731 aen 
30 j|I.15$0/1. 1104 1.0 Г. 043 1|1.016} 0. 9928 о 9718 0. 95270. 9353:0. 9193 о. 9045 0. 8906 о. 8778 |0. 8656 о. 8542,0. 8424 0. 8332 
40 к Li. I, 1006 nme oso s» 0102 wd NEA 9610 n M е "Ex 5907 
$0 |1. 2571 зире nete entr 0919]1. m Wi: 0374 онан. 0066 ТРА 97990. nena viso 
бо |1.2936'1 2490 1.212; 1. 1817 1. 1550 1. 1514|1. 1104 1.0913 1.0739|1.0579 t. 0431 1.0292|1 кек . 0042 0. 9928,0. 9820 0. 9718 
70 кзз азе. u3 ans tiit вы wi өз. 1017 10887 е 1,0472 1. iod asd € 0026 
30 |1. 351211. 3066 1 3708 1.2395 1.2120 1. 1890 I. 1680 t. 1489 1. 1315/1. 0155 1 1007 г. 086811. 0740/1, 0618 1.0504 1.0396 1.0294 
99 [1.3747 isa M M ПНЕ 7 Кия 153011 T S 1103/1.0975 Men We MA 1.0529 
100 SE з a — a nan MA 176111. нө. 1453, 1, зрело, 08421. 0740 


a ———————————————————————— nn M Ее 


Comparazione fra una linea trifase semplice ed una linea trifase multipla 
dal lato dell' induttanza. 


12. Per paragonare gli effetti induttivi delle due linee, bisogna considerare il rapporto: 


о ДГ 
о аиа (17) 


dove А’ ed Г, А ed Г rappresentano l'induttanza e la corrente rispettivamente per la 
linea multipla e la semplice. 


Ora 


о, 5 + 4,605 log 


Ede 2 22s... (18) 
P 


о, 5 + 4, 605 log 


I' | 1 
PR de dede dro 8. 069%) 


Ammettendo un pari voltaggio stellato si può assumere: 
d'=d 


A pari rendimento o densità economica si ha inoltre: 


P r 
7 == ке 
yu 
onde sostituendo risulta : 
= C 
: log yn 1, 605 
х == pu I + o d . ә e. . e. СЛ (20) 

, $ + ] m 
4, 605 СИ 


20 
I? d — 100 cm. r= = nn 
2? d = бо ст. r= nj. 
IO 


Nel 1? caso ё: 


quindi per 
=з э A NE d 
с == 0,2877; 0,3387; 0,357 
x = 1 (1 + 0,032); = (14 0,058); 1 (1 + 0,08) 
Nel 2? caso ё 


= 
3 


оп4е рег 
n= 2; 3; 4 е 


== > (1 + 0,04); = (1 + 0,07); 1 (1 + о, то); 


Dai risultati ottenuti si deduce che: l'effetto induttivo di una trasmissione composta 


б • . е • е 1 ° I е е ? 
di m sistemi trifasi si può ritenere eguale ad — di quello relativo ad un unico 


nesimo 


sistema trifase equivalente, a pari tensione e rendimento nella linea. 


Conclusione. 


13. Concludiamo che per ridurre linduttanza della linea bisogna: 1° scinderla in 
più sistemi trifasi; 2° tenere vicini i conduttori. 

L’applicazione del primo principio porta ad una maggiore spesa della linea per 
l'aamentato numero d'isolatori, porta isolatori, per le maggiori spese di stendimento, 
ecc. Quindi in pratica si adotta una condottura multipla quando la semplice dà luogo 
a fili di diametro superiore a 9 "/m circa. 

L'applicazione del secondo principio trova ostacolo nella differenza di potenziale 
esistente fra due fili di linea, che esige un certo strato d'aria interposto per mante- 
nerne l'isolamento; colle tensioni ora in uso (10000 a 15000 volts) si puó prendere 
in media d — 60 cm. 

Ing. Г. V. Согомво. 


4o SIE T out 


L'Elettricità all'Esposizione Universale di Buffalo 


Alla stazione generatrice della Niagara Falls Power Company si proseguono con 
febbrile attività i lavori 41 ingrandimento, che debbono assicurare l’energia necessaria 
a quella convulsa manifestazione industriale e scientifica, che sarà la Esposizione uni- 
versale di quest'anno nella città di Buffalo. 

Dei potenti fari elettrici intanto non dànno tregua al lavoro nelle ore della notte, 
e tutto ci assicura che l'elettricità avrà quest'anno una nuova e vera apoteosi. 

Al chiudersi del decimonono secolo la grande nazione europea, che pure ne aveva 
incominciata la storia, si è creduta in dovere di invitare nella propria capitale gli 


uomini di scienza di tutto il mondo, a mostrare с а riferire sui risultati delle proprie 
ricerche. 

Cosi nell'anno ora finito si è ammirato in Parigi l'emporio di tutti i prodotti della 
mano e dell'ingegno dell'uomo, e nei diversi congressi tenutisi in quella città si sono 
uditi discutere gli scienziati venuti da ogni parte; i vecchi a cui l'età non ha ancor 
domata l'irrequietudine dello spirito, i giovani accesi dall'entusiasmo dei primi ri- 
sultati. 

In questo grandioso e vero rendiconto l'elettricità ha con diritto avuto il primo 
posto, poiché essa ha dato un'impronta caratteristica al lavoro di tutto un secolo. 

Da dove il decimonono secolo finisce il ventesimo incomincia, e con questo punto 
di partenza la giovine America vuole inaugurarlo aggiungendovi però il carattere della 
grandiosità. 

E non gliene mancherà il modo là vicino a quelle grandi sorgenti naturali di 
energia, a cui la elettricità con la fecondità delle proprie trasformazioni ha dato un 
valore inestimabile. | 

Oltre a ciò l'elettricità restando sempre il campo dell'imprevedibile, possiamo 
aspettarci, anche a breve scadenza, di ammirare straordinarie novità nel paese, che 
fu detto, dei giganti della scienza elettrica. 

L’aumento di impianto, che deve somministrare la corrente per i diversi bisogni 
dell’ Esposizione, consta di undici nuove unità, che come le precedenti installate presso 
le Niagara Falls, sono di 5000 HP ciascuna, e generano la corrente trifase a 
11000 У. 

Se a questa energia aggiungiamo il margine disponibile dell’impianto esistente ar- 
riviamo alla bellezza di 80,000 HP, che saranno impiegati per la trazione, le fontane 
luminose, i fari, le grandi esperienze, ecc. ecc. 

Nel palazzo dell’ Elettricità dell’ Esposizione saranno installati 19 trasformatori, che 
ridurranno il voltaggio della corrente primaria a 2200, e infine, disseminati qua e là 
per tutto il recinto e collegati da condutture sotterranee vi saranno altri riduttori della 
corrente а 500 V о 104 V,a seconda dell’uso a cui questo deve servire. Una carat- 
teristica è la bassa frequenza che sarà di 25 periodi, adoperata tanto per i motori, che 
per la luce ad incandescenza. E per quest'ultima applicazione costituisce un'esperienza, 
che desta interesse grandissimo. 

L’ Esposizione rimarrà compresa nel magnifico parco della città, che è adorno di 
due laghi naturali. La porta principale, la Lincoln Parkway Gate, ha nell’interno, sulla 
sinistra il palazzo delle Belle Arti in marmo bianco, che è costato più di un milione 
e mezzo, e sulla destra il lago brillantemente illuminato tutto all’ingiro da ogni ma- 
niera di festoni intrecciati con lampade ad incandescenza. Mentre dei battelli elettrici 
solcheranno il lago in ogni direzione, delle potenti fontane da una scogliera artificiale 
lancieranno al cielo getti di fuoco. Trenta bocche alimentate parte da una condotta 
alla pressione di 22 kgr. e parte da un’altra condotta alla pressione di 162 kgr. pro- 
durranno getti semplici e aureole vaporose, che rinfrangeranno la luce di 30 projettori 
ad arco da 40 ampère alimentati da corrente continua a 110 V. 

Ma ciò è poca cosa in confronto alle altre attrattive, specialmente luminose. Vi 
saranno altri palazzi, di cui quello dello Stato di New-York, pure di marmo bianco, 
illuminati dall'insieme da 125,000 lampade ad incandescenza. Vi saranno altri laghi, 
fra cui i due laghi dello Specchio di forma simmetrica, alimentati da due cascate 
d’acqua luminose quando è notte, e comprendenti una spianata centrale capace di oltre 
un mezzo milione di spettatori. Di fronte a questa un gioco maraviglioso di fontane 


e la torre elettrica con una cascata d'acqua di т. 9 di altezza, m. 21 di larghezza, e 
un turbinio di getti tenuti in azione da una pressione di 67 kgr. e illuminati nello 
interno con archi di 30 ampére a corrente continua, montati in serie di otto sui cir- 
cuiti a 500 V. Per dare un'idea della grandiosità di questo assieme diremo che si 
calcola, che i soli circuiti, che allacciano in ogni sua parte la sola torre elettrica, 
rappresentano un peso di 250 tonn., e che di fronte alla quantità della luce vagante 
per i getti e le cascate, Є poca cosa quella dei 3000 archi disseminati per i viali. 
Abbiamo dato queste poche notizie per ora in attesa di confermarle ed illustrarle 
degnamente, poiché esse per intanto sono una chiara manifestazione delle tendenze, 
con cui si inizia il nuovo secolo, la mèta del quale forse non vi ha mente di uomo 


che possa prevedere. 


G. V. 


SISTEMA TELEFONICO А BATTERIA CENTRALE 


Un sistema telefonico che differisce sensibilmente da quelli generalmente adottati 
finora è quello a batteria centrale. 

L'apparecchio telefonico attuale, oltre ad essere composto delle parti che lo costi- 
tuiscono e cioè del microfono, del rocchetto d’induzione e del ricevitore, è provvisto 
anche di una macchina magneto-elettrica che serve a lanciare una corrente alternata 
sulla linea, facendo funzionare il corrispondente indicatore all’ufficio centiale. 

Naturalmente questa piccola dinamo richiede una manovra speciale per parte di 
quello che vuol dare l’avviso all'ufficio. Ad ogni posta telefonica trovasi una pila che 
può essere costituita di uno o più elementi e che forma parte integrante del funzio- 
namento del microfono. 

L’operatrice all’ufficio centrale, lancia una corrente alternata sulla linea dell’abbo- 
nato richiesto e fa agire la suoneria polarizzata annessa all’apparecchio e stabilisce la 
comunicazione tra i due abbonati; questa chiamata vien fatta generalmente col mezzo 
di un tasto. L’avviso di cessata comunicazione è dato dall’ abbonato, servendosi della 
stessa macchina magneto-elettrica con un’altra manovra distinta, ed accade molto 
spesso che il medesimo se ne dimentica, per modo che l’operatrice deve includersi nel 
circuito per assicurarsi che la conversazione fra i due abbonati continua sempre. 

Tale metodo dà origine a qualche inconveniente, perchè l’operatrice è costretta ad 
inserirsi nel circuito degli abbonati, anche quando questi dìnno il regolare avviso di 
cessata comunicazione, potendo lo stesso segnale servire per richiamarsi tra di loro. 

Il sistema a batteria centrale, come ha esposto H. André in una conferenza tenuta 
al congresso degli elettricisti a Parigi, si propone di soddisfare alle condizioni neces- 
$апе per ottenere un servizio telefonico rapido e sicuro: 

1° riducendo al minimo il tempo necessario per mettere in comunicazione 
due abbonati; 

2° avvisando automaticamente l’operatrice quando l’abbonato richiesto ha risposto; 

3° avvisando l’operatrice pure automaticamente ed in modo chiaro e preciso 
appena è cessata la conversazione; 

4° distribuendo equamente il lavoro fra le operatrici. 


In tale sistema la chiamata si fa nel momento stesso in cui si stacca il ricevitore 
e sono soppresse le pile presso gli abbonati. 

Gli avvisatori occupano il posto ove si trovano generalmente i jacks locali e con- 
sistono in lampadine ad incandescenza a vetro smerigliato collocate al di sopra dei 
corrispondenti jacks locali. 

Tale tipo di avvisatore ё molto efficace ed elimina qualunque incertezza perché 
funziona soltanto quando l'abbonato é in attesa col ricevitore all'orecchio. Esso poi 
occupa un posto limitatissimo avendo le stesse dimensioni di un jacks comune; si 
può ricambiare facilmente e fu adottato in qualche impianto (per es., a Vienna e 
Monaco, che peró non sono a batteria centrale). 

L'abbonato chiamante dice il numero dell'abbonato col quale vuol parlare e l'ope- 
ratrice lo ripete introducendo contemporaneamente la spina nel jack dell'abbonato 
richiesto. Dopo che l’operatrice ha eseguita la chiamata disponendo opportunamente 
la sua chiave d'ascolto e di chiamata, questa ritorna automaticamente alla sua posi- 
zione di riposo. 

Un indicatore accoppiato alla spina di chiamata avvisa automaticamente che il 
chiamato ha risposto. 

Una importante modificazione consiste nella segnalazione della cessata comunica- 
zione che in questo sistema é fatta automaticamente per mezzo di due lampadine col- 
locate di fronte alle spine corrispondenti; esse permettono all'operatrice di togliere la 
comunicazione quando in conseguenza del loro simultaneo funzionamento danno l'av- 
viso che ciascun abbonato ha riattaccato il ricevitore al gancio. In tal modo l'ope- 
ratrice puó sorvegliare l'andamento della comunicazione senza che perció la medesima 
debba includersi nel circuito turbando la conversazione degli abbonati e resta elimi- 
nata ogni incertezza di interpretazione. 

Un'altra modificazione importante é l'istituzione di un distributore intermediario 
fra il permutatore ed il commutatore che ha lo scopo di ripartire in modo uniforme 
le chiamate fra le diverse operatrici. Si stabilisce per mezzo di statistiche il valore di 
ogni abbonato e si distribuiscono in modo che le operatrici abbiano tutte nel mo- 
mento più attivo della giornata il lavoro massimo che si può da loro esigere. Natu- 
` ralmente tale permutazione riguarda solo i jacks locali e resta invariata la posizione 
del jack generale qualunque sia quella del jack locale corrispondente del multiplo. 

Linee ausiliarie. — Ogni operatrice di partenza ha a sua disposizione un certo 
numero di linee di servizio verso gli altri uffici della rete per mezzo delle quali tra- 
smette il numero dell'abbonato richiesto: le linee di servizio fanno capo ai ricevitori 
delle operatrici all'arrivo; queste dicono il numero della linea ausiliaria da adoperarsi, 
fanno automaticamente la chiamata all'abbonato richiesto ed alla partenza esistono i 
soliti segnali per avvisare che l'abbonato ha risposto ed in seguito che la comunica- 
zione ё cessata. 

Quando l'operatrice di partenza toglie la comunicazione, quella d'arrivo ne riceve 
automaticamente l'avviso e sa perció quante e quali linee ausiliarie sono occupate. 

Linee intercomunali. — In tali comunicazioni l'operatrice che è addetta alle 
linee non tiene nessuna registrazione. 

Automaticamente viene segnata l'ora precisa del principio e della fine della comu- 
nicazione permettendo all' operatrice di conoscere il momento preciso in cui la con- 
versazione supera la durata massima concessa. 

L'abbonato richiedente & messo in comunicazione coll" Annotatrice la quale è inca- 
ricata di mettere in turno la sua domanda e di attaccare la comunicazione. La linea 


dell'abbonato richiedente viene, per mezzo di un test secondario, immobilizzata fino 
al momento in cui la comunicazione richiesta è stabilita oppure l'abbonato rinunzia 
alla medesima. | 

Si fecero delle esperienze le quali diedero per risultato che coll'antico sistema 
detto « a magnete » il numero massimo delle chiamate che puó fare ogni operatrice 
è approssimativamente la metà di quelle che la medesima può fare col sistema a 
« batteria centrale ». | 

Qualità della trasmissione telefonica. — La sorgente di elettricità che 
fornisce l'energia per le chiamate automatiche, alimenta contemporaneamente tutti i 
microfoni degli abbonati, ed essendo molto pià potente e costante di quella delle pile 
locali, permette una trasmissione chiara e forte della parola alle maggiori distanze. 

Naturalmente essendo tutti gli abbonati rilegati alla stessa batteria hanno una 
potenza di trasmissione uguale ed uniforme. 

I vantaggi della soppressione delle pile locali e della maggiore efficacia del lavoro 
delle telefoniste sono tanto assoluti ed evidenti che il sistema a batteria centrale é 
stato adottato dagli Stati Uniti per trasformare quasi tutte le reti importanti: anche 
in Europa, dove i progressi sono più lenti, si ha qualche esempio di tale sistema in 
Inghilterra (Bristol, Londra). 

È stato adottato anche dall'Amministrazione dei telegrafi del Belgio per Bruxelles 
(5,800 abbonati) e Liegi (2,000 abbonati). 

La capacità dell'Ufficio di Bruxelles sarà di 14,400. 

Il commutatore a batteria centrale esposto a Parigi ha una capacità di 18,000 ab- 
bonati. 

Ing. P. Morrixo. 
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Un Nuovo Arco per Correnti Alternate 


Dopo le lampade Jablochkoff di buona memoria, | 
non si fecero рїй tentativi notevoli per introdurre nella Q 
pratica lampade ad arco a carboni inclinati; le prime i 
prove diedero risultati praticamente disastrosi forse А. 
anche in causa della poca conoscenza che si aveva delle 
correnti alternate, il cui impiego é in questo caso пе- 
cessario per mantenere la lunghezza uguale dei carboni; 
il fatto sta chele lampade a carboni convergenti, mal- r А н 
grado i loro vantaggi, rimasero un ricordo storico da "= РТИ А 
gabinetto. С £4. ML ay 

Quest'anno invece, all' Esposizione di Parigi, ab- 
biamo visto esposto dalla ditta Ganz una lampada co- 
struita appunto a carboni inclinati e, dalle prove che 
ne furono fatte, sembra che il problema sia stato pra- 
ticamente risolto. Fig. 1. 

E certo che tali lampade, coi carboni convergenti verso il basso, presentano degli 
importanti vantaggi, perchè non avrebbero l’inconveniente dei soliti archi in cui gran 
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parte della luce è assorbita dai corpi opachi inferiori e laterali, che qui mancano сот-- 
pletamente. La difficoltà era che un arco così formato tende sempre a salire consu- 
mando rapidamente i carboni e dà una luce saltellante e direi quasi crepitante. 
Sembra che la casa Ganz abbia vinto questa difficoltà in un modo assai semplice, 
facendo cioé i carboni colla superficie superiore piatta; sono cilindri tagliati con un 
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Fig. 2. 


piano parallelo alle generatrici. Con tali carboni, inclinati di 50? sull'orizzontale, si 
ottiene un arco stabile, bianchissimo, che non ha alcuna tendenza a salire. 

Il disegno di questa nuova lampada & dato dalla figura r. I due carboni sono 
avvicinati, sotto una inclinazione costante, da un sistema di leve e di ruote dentate 
mosse da un disco di alluminio il quale ruota per l'azione di due elettromagneti, l'uno 
in serie, l'altro in derivazione sul circuito delle lampade. Inferiormente un disco, che 
serve anche di guida dei carboni, riflette quei pochi raggi dell'arco che si dirigono 
in alto, onde la quasi totalità dei raggi luminosi è irradiata all'ingià dalle punte in- 
candescenti. Si ottiene così una bella luce uniforme, (vedi fig. 2) senza ombre, assai 
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adatta specialmente nei luoghi chiusi, nelle vetrine dei negozi, nei caffè, negli stabi- 
limenti industriali, nelle sale da disegno, ecc. 


Fig. 3. 


Se ne fanno di due tipi; l'uno col globo di vetro ridotto solo ad una mezza sfera, 
che si apre a cerniera (vedi fig. 3); il che è comodo per il ricambio dei carboni e 
per la pulizia del globo stesso. Un altro tipo, invece, destinato all'illuminazione di 
piazze e strade, ha un globo completo e l'arco più basso, così da ottenere un irra- 
diamento laterale maggiore. 

La grande semplicità dell'apparecchio di regolazione e i buoni risultati anche 
economici ottenuti nelle prove fatte, lasciano prevedere alla nuova lampada un avve- 


nire fortunato. 
С. P. CLERICI. 
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L'IMPIANTO IDRO-ELETTRICO IN LANGOSCO 
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Recentemente venne ultimato a Langosco (Lomellina) un impianto idro-elettrico 
per conto della Società Generale Casalese di Elettricità e per cura della Società per lo 
Sviluppo delle imprese Elettriche in Italia. 

L'impianto è interessante specialmente dal lato idraulico, per le circostanze di fatto 
e di tempo che ne accompagnarono l'esecuzione. 

La forza motrice si ricava dai Canali Demaniali e precisamente dal Roggione di 
Sartirana che si deriva dalla sinistra della Sesia a Palestro ed è destinato all'irrigazione 
della zona occidentale della Lomellina mediante una serie di canali secondarii, le cui 


acque vanno poi a finire nel Po, a valle di Sartirana. 
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Il Roggione di Sartirana giunto presso Langosco con oltre 20 metri cubi di portata, 
. derivava sulla sinistra il Cavo Nuovo con circa 8 metri cubi ; l'andamento planimetrico 
dei canali era tale che, dopo una divergenza, essi venivano ad avvicinarsi (pur avendo 
i rispettivi peli a livelli differenti) presso il molino di Bagnolo dove esisteva un salto 
acquistato dalla Società. 

Di questa condizione di cose si approfittò nella costruzione dell’ officina elettrica, 
Essendo il pelo del Cavo Nuovo ad un livello più alto di quello del Roggione di 
Sartirana, si pensò di incanalare tutta l’acqua dei due canali per l’alveo del Cavo Nuovo, 
conveniente mente allargato e modificato, fino a Bagnolo, e di costruire l’officina elettrica 
presso il molino, utilizzando due salti, l'uno di metri 3,60 per il Roggione di Sarti- 
rana, l’altro di metri 2,60 sul Cavo Nuovo. Ad ottenere questo scopo si dovettero però 
prendere misure speciali per conservare ad ambedue i canali le loro competenze in 
qualunque caso. 

Nel bacino di carico si provvide intanto alla costruzione di due sfioratori propor- 
zionali alle portate dei due canali (12 metri cubi a sinistra ed 8 a destra); quindi si pensò 
di installare due generatori trifasici, ciascuno dei quali fosse azionato da due turbine 
doppie gemelle montate sullo stesso asse orizzontale, ma di potenza differente tra loro 
e proporzionate alle portate dei canali; gli scarichi delle turbine vennero fatte trasver- 
salmente, in modo che le due più piccole a monte scaricassero nel Cavo Nuovo e le 
due maggiori a valle nel Roggione di Sartirana. ` 

In tal modo si ottiene che, mentre gli alternatori sono di uguale potenza, è assi- 
curato un regime idraulico costante, sia che essi marcino in parallelo, sia che ne resti 
in azione uno solo , sia infine che l'officina rimanga inattiva. 

L'esecuzione dei lavori presentò difficoltà non comuni per il fatto che la parte più 
importante di essi, cioè allargamento del vecchio bacino del Cavo Nuovo, costruzione 
degli argini, bocche di presa di varii utenti, ponti, opere d’arte diverse, rivestimenti, 
ecc. dovette essere eseguita durante un solo mese di asciutta del canale per non dan- 
neggiare gli interessi dell'irrigazione che sono in quella regione preponderanti. 

Le turbine sono di tipo Francás a reazione a camera forzata in muratura e sono 
state fornite dalla casa Riva e Monneret; sviluppano ciascuna normalmente 320 cavalli 
effettivi, con una velocità di 78 giri al minuto primo. Esse azionano, mediante ingra- 
naggi cilindrici e giunti elastici, i due alternatori trifasici costrutti dalla casa Ganz di Buda- 
pest e sviluppanti ciascuno 300 cavalli per cos $ = 0,7 con velocità di 300 giri al 
minuto, 40 periodi e tensione normale fra due conduttori di 5600 volt. 

La corrente viene in gran parte trasportata a Casale Monferrato mediar.te una linea 
di circa 18 chilometri a 6 fili. Alla centrale di Casale si possono mettere in paralello 
le tre officine della Società Casalese e cioè Langosco, Frassineto-Po, e Casale stessa, 
(quest’ultima con motrici a vapore). L’energia totale viene utilizzata in gran parte come 
forza motrice agli stabilimenti industriali di Casale, tra cui primeggiano quelli delle 
calci e dei cementi, e serve anche per l’illuminazione privata di Casale, per quella 
privata e pubblica di Candia Lomellina, ecc. Ё previsto il caso di illuminare anche 
1 centri di Palestro, Rosasco, Langosco, Breme e Sartirana, qualora avanzi forza disponibile. 

I lavori di questo importante impianto, ora diretto dall’ ing. М. Barbieri, sono 
stati compiuti sotto la sorveglianza dell’ing. Ernesto Diana. 


++ 


RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE. 


Applicazione dei coherers alla meteo- 
rologia. — Diversi fisici hanno in qucsti ultimi 
tempi pensato di applicare l'azione rivelatrice dei 
tubi a limatura alla registrazione delle scariche 
atmosferiche, che avvengono a grande distanza. 
Si sono ideate delle disposizioni atte a segnalare 
la presenza di uragani, a seguirne le loro fasi e 
anche il loro percorso entro un raggio che sa- 
rebbe maggiore di 100 km. 

Il prof. Boggiolera di Catania con una serie di 
relais di differenti sensibilità e che sono messi in 
azione progressivamente a seconda della conduci- 
bilità acquistata da un coherer ha ottenuto delle 
registrazioni proporzionali all’intensità delle $са- 
riche che avvengono nell'atmosfera. 

Nei mesi di settembre e ottobre decorsi sono 
state fatte a Intra sul Lago Maggiore delle osser- 
vazioni in questo senso importanti dal prof. Tom- 
massina. Egli ha usato un coherer di carbone che 
ha la proprietà di perdere naturalmente la condu- 
cibilità acquistata sotto l’azione delle onde elet- 
triche. 

Due elettrodi di carbone di 4 mm. di diametro 
sono infissi a scorrimento dolce in un tubo di 
vetro e fra di essi l'intervallo è riempito di gra- 
nelli di carbone perfettamente secco. Il tubo di 
vetro è chiuso e le comunicazioni degli elettrodi 
son fatte con fili di platino saldati al vetro. 

Così preparato il coherer era addirittura infisso 
nel tubo di un comune ricevitore telefonico ed in- 
serito nel circuito dell'elettromagnete di questo, 
mentre da una parte dei fili di 30 m. di lunghezza 
scorrenti lungo le pareti del fabbricato del labo- 
ratorio tenevano posto di antenna, e dall'altra era 
assicurata una buona comunicazione col suolo me- 
diante le condutture dell’acqua. 

Questo apparecchio permetterebbe di udire una 
quantità di rumori speciali che danno l'illusione 
di essere trasportati vicino all'uragano e di po- 
terne seguire le fasi. 

Nuovo apparecchio per la prepara- 
zione elettrolitica del fosforo. — L'appa- 
recchio di Dile, del quale vogliamo parlare, e che 
è stato recentemente brevettato in Germania, ha 
il pregio di un funzionamento continuo, mentre 
in tutti gli apparecchi precedenti e fino ad ora 
adoperati è necessario dopo ogni operazione sba- 
razzare 1 residui e pulire completamente prima 
che si possa introdurre della nuova materia da 
trattare. 

Esso è d'altronde di una costruzione semplicis- 
sima. Consiste in un cilindro, il cui fondo è fatto 


di carbone e funziona da elettrodo positivo, mentre 
nella parte superiore è chiuso da un tappo attra- 
versato soltanto all'elettrodo negativo e dal collo 
di un imbuto, che serve ad introdurre la materia 
prima. Questa è dell'acido fosforico concentrato 
a 60° о 70° B, mescolato con un quarto o un 
quinto circa del suo peso di grossa polvere di 
carbone coke o di legna. La mescolanza viene in- 
trodotta a caldo in nuova quantità ogni qual volta 
che l'acido fosforico, che si trova nell'apparecchio 
sia in massima parte decomposto. Per la introdu- 
zione si sospende momentaneamente la corrente 
ma si риб ripetere indefinitivamente senza bisogno 
di vuotare l'apparecchio o di ripulirlo molto spesso. 
ll catodo puó essere spostato verticalmente, me- 
diante una ruota di manovra che ingrana col sup- 
porto di esso. 

L'intensità della corrente dipende dalla capacità 
dell'apparecchio e dalla disposizione relativa degli 
elettrodi. 

La tensione piü efficace sarebbe quella di 120 
volt con una corrente di 80 a 250 ampére. 


Sulla rappresentazione dell'andamento 
dei segnali telegrafici nei cavi in rela- 
zione cogli apparati di partenza e di ar- 
rivo. - Dott. Е. BreisIG, Elektrotechnische Zeit- 
schrift, (13 dicembre 1900). — La teoria sulla 
trasmissione dei segnali nei cavi telegrafici fu stu- 
diata da W. Thomson fino dal 1856; la rappre- 
sentazione dell'andamento della corrente nei cavi 
si fonda sulla integrazione delle equazioni diffe- 


renziali : 
d dl dV 
mimi == кер 
ove Г rappresenta l’ intensità della corrente, Г il 
potenziale nel punto x; w e c sono la resistenza 
e la capacità per l'unità di lunghezza. 

I limiti assunti dal Taomson рег l’ integrazione 
sono: 

V =o рег x=c e per 1—0, 
V=E » х=о » опір о, 
V=0 » x=L » » 1 

Le prime due condizioni riguardano l’estremità 
di partenza, la terza l’estremità di arrivo. 

Anche altri autori, ad esempio il Price, si oc- 
cuparono dello stesso argomento trattato dal 
Thomson, sebbene partendo da altri punti di 
vista; ma, a quel che sembra, nessuno badò alla 
influenza che può avere sul segnale la disposizione 
dall'apparato manipolatore e ricevitore. A tutti gli 
studiosi del genere è noto però che la disposizione 
adottata alle estremità dei cavi in azione, influisce 


sull'andamento della corrente nel cavo stesso, 
quindi la perfetta conoscenza del fenomeno pre- 
senta grande interesse pratico: si rende quindi 
necessario lo stzdio di un metodo teorico, che 
permetta di calcolare numericamente questa in- 
.fluenza, per qualunque specie di disposizione pre- 
sentata dagli apparati. 

In un bell'articolo, pubblicato dalla Elektrotecni- 
sche Zeitschrift, il dott. F. Bresig, Ingegnere dei 
telegrafi, espone appunto un nuovo metodo da 
lui studiato: ne riporta i calcoli teorici, illustran- 
doli poi con un esempio numerico. Tutto lo svol- 
gimento dato al calcolo è di carattere molto ele- 
vato ma, in compenso, è assai chiaro. Vi è applicata 
la teoria delle quantità complesse, che ora, in ge- 
nerale, tutti gli autori moderni adottano nei loro 
svolgimenti. 

І? Ing. Breisig riprende lo studio delle equa- 
zioni poste dal Thomson, e confuta una ad una 
le condizioni limite che questi stabili per la loro 
integrazione; con argomentazioni assai convin- 
centi viene a provare che delle tre condizioni, solo 
la prima, che è presa per lo stato di riposo, è am- 
missibile, e che le altre due non sono veramente 
esatte per nessuna specie di linee in attività. 

L'A. fa notare che generalmente ora si appli- 
cano alle estremità dei cavi i condensatori, che 
accelerano la trasmissione dei segnali e impe- 
discono le lente oscillazioni dovute alle correnti 
telluriche. Egli però nel corso delle sue discus- 
sioni, per rendere la cosa più generale, non in- 
troduce nessuna condizione che riguardi le pro- 
prietà elettriche degli apparati agli estremi del 
cavo; in questo modo evita anche di andare contro 
le ipotesi fatte dal Thomson e trova che le con- 
dizioni poste da quest'ultimo debbono venir so- 
stituite da altre. 

Egli fa vedere, p. es., che la terza posteriore: 
V =o рег х = L non può essere verificata per- 
chè il potenziale nel cavo, quando x= L, non è 
zero, ma oscilla fra o ed un certo valore e che 


Ф е . I ` 
in alcuni casi риб anche essere zm del poten- 


ziale E di partenza. Di piü, non potendo il cavo 
essere completamente isolato, la cutva rappresen- 
tativa delle correnti di arrivo non puó essere come 
quella del Thomson, che cresce fino ad un certo 
valore e diventa poi asintotticamente parallela al- 
l’asse delle ascisse; sarà invece una curva che si 
avvicina all'asse delle ascisse dopo aver raggiuato 
un valore massimo, e ció perché la corrente tende 
allo zero come limite. 

Questa terza condizione, che riguarda la fine 
del cavo, e che non si verifica per le correnti di 
arrivo, non sarebbe tuttavia di grande importanza 
per le correnti di partenza, perchè l’esperienza di- 
mostra che l'andamento della corrente di partenza 


è indifferente qualunque sia la disposizione dello 
apparato alla estremità lontana del cavo. 

Ma anche la seconda condizione, V = E per 
x = 0, che si rif:risce al principio del cavo in 
azione, è purtroppo anche meno ammissibile della 
terza; ГА. si ferma su questo punto a discutere e 
finisce col provare che la seconda condizione non 
può verificarsi per nessun caso pratico. 

L'A. si è proposto adunque di trovare una 
nuova soluzione del problema e di porre altre 
condizioni limiti, ma tali che conducano a risul- 
tati liberi da obiezioni. Secondo la teoria di 
Thomson la variabile J veniva sviluppata in una 
serie di Fourier: l'A, invece dà la rappresenta- 
zione della detta variabile con principii affatto di- 
versi. Fa notare che, se si considera la corrente 
variabile come una funzione periodica del tempo, 
si può avere una rappresentazione della corrente 
applicabile ad ogni caso pratico. Ora questa ipo- 
tesi non sembra accordarsi col carettere dei se- 
gnali telegrafici che, ia generale, non si ripetono 
periodicamente; ma, con dimostrazioni fondate 
sull'esperienza, si puó ammettere la possibilità di 
queste funzioni periodiche del tempo. | 

А tale scopo il Breisig ci dà una dimostrazione 
del principio sul quale si fonda il suo metodo: 
porta l'esempio di una curva d'arrivo di una cor- 
rente variabile dovuta alla interpolazione di una 
batteria al principio del cavo, per un tempo pe- 
riodico 2 Т dopo il quale il cavo torna allo stato 
iniziale. Introducendo ed escludendo la batteria, 
per tempi successivamente periodici 2 T, possiamo 
ottenere la curva d'arrivo, e quindi possiamo rap- 
presentare la variazione periodica del potenziale 
col tempo con una serie sinusoidale dipendente 
dal tempo stesso. Con questa ipotesi ogni condi- 
zione, dovuta арії apparati posti alle estremità del 
cavo, puó introdursi nel calcolo. 

L'idea, di rappresentare i segnali telegrafici con 
una serie sinusoidale in funzione del tempo, non 
è nuova; e non lo è nemmeno l’altra, di giun- 
gere cioé al risultato totale con risultati parziali, 
determinati sperimentalmente; anche il Price ne 
fece una applicazione, ma senza cornpletarla. 

La novità del metodo che ГА. viene esponendo, 
e del quale presenta poi i calcoli, consiste dunque 
nella scelta del periodo 2 T, fatta in modo che 
renda possibile di applicare la legge più semplice 
del moto periodico. 

Altra novità, è quella dell’avere introdotto nello 
sviluppo le quantità complesse, che rendono i cal- 
coli sistematici e più brevi, ciò che è di grande 
vantaggio per l’applicazione pratica. 

Il periodo 2 Т, scelto per l’esempio che РА. 
espone estesamente, è di secondi 5,58 ed è stato 
applicato ai calcoli fatti per un cavo Emden-Vigo 
azionato in duplex. 
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ГА. termina il suo dotto articolo dando le 
rappresentazioni grafiche ottenute con le sue espe- 
rienze, promette di riferire ancora su altre appli- 
cazioni del suo nuovo metodo. 

Intorno all'acido solforico per gli ас- 
cumulatori elettrici. — К. Elbs (1) ha vo- 
luto rendersi conto della influenza che esercitano 
le piccole quantità di ferro che si riscontraro nel- 
lacido solforico del commercio, sul rendimento 
degli accumulatori. A questo scopo si è valso di 
due voltametri a gas tonante, dei quali uno venne 
riempito con acido diiuito e puro (d. — 1,175) e 
l’altro con acido di eguale tenore e contenente 
quantità variabili di solfato di ferro. Interponen- 
doli in un eguale circuito ed operando con una 
corrente la cui densità corrispondeva a 2,23 amp. 
рег dmq. coll'acido contenente 1° di ferro il 


volume di gas tonante № di 48,3 */, inferiore a 
quello ottenuto coll'acido puro e con una corrente 
di 0,228 ampère raggiunse 97,4 °!» L'autore non 
ha riscontrata alcuna differenza nei risultati fa- 
cendo vaiiare la natura dell'elettrodo, cioé impie- 
gando lamine di platino piuttosto che di piombo. 
Da tali prove rimane perció confermata la neces- 
sità di valersi di acido puro per la miglioré uti- 
lizzazione dell'energia elettrica e dalle ulteriori 
ricerche é apparso inoltre che la quantità di ferro 
che si può tollerare non deve superare 0,008 °|,- 
L’enorme differenza nel rendimento degli accu- 
mulatori che si appalesa dalle ricerche del dot- 
tore K. Elbs, obbliga perciò a non impiegare che 
l'acido prodotto collo zolfo o quello che si ha 
dalla concentrazione dell'acido diluito che distilla 
dagli apparecchi per ottenere il monoidrato. 


EE cla сарынын 
RIVISTA FINANZIARIA 


Società Romana del solfato di rame. 
— Nell’ assemblea generale straordinaria degli 
azionisti di questa Società, testè tenutasi in Roma 
uella sede sociale, venne approvata la modifica- 
zione dell'art. 26 dello statuto, nel senso di com- 
pilare i bilanci annuali dell'azienda colla chiusura 
dei conti al 30 giugno. 

A completare il Consiglio d'amministrazione la 
assemblea confermò la sua fiducia all’ ing, Ga- 
stone Marchiori ed elesse ad unanimità di voti il 
comm. Alessandro Centurini. 

Il Consiglio rimane per tal modo così composto 
per la gestione in corso: presidente: comm. Ales- 
sandro Centurini; vicepresidente» don Augusto dei 
duchi Torlonia; segretario : avv. Alessandro Brisse; 
consiglieri: comm. S. Parisi, conte E. Soderini, 
avv. P. Calabresi, ing. G. Marchiori; sindaci: com- 
mendatore M, Bonelli, cav. F. Genovesi, cava- 
liere A. Boggio. 

Società per la ferrovia Mandela-Su- 
biaco. — A rogito Garroni venne costituita la So- 
cietà anonima della ferrovia Mandela-Subiaco, 
capitale lire 500,000, versato lire 150,000, sede 
in Roma, per la costruzione ed esercizio di detta 
ferrovia, colla durata di anni 90, dal 29 novembre 
1888, data della concessione. 

Il capitale è costituito da 5050 azioai al por- 
tatore di lire 100 ciascuna, e la rappresentanza e 
firma sociale sta, per ora, nella persona del si- 
gnor Alarico Piatti, presdente del Consiglio di 
amministrazione. 

Società delle forze idrauliche del Mon- 
cenisio. — Questa Società, che ha il capitale 
versato di L. 2,400,000 e ha la sua sede in To- 


(1) Zeitschrift fuer Elehtrochemie, Vol. 7, pag. 261. Industrian, 4. 


rino, ha nominato — fermi i poteri del presi- 
dente — un Comitato direttivo, composto dei si- 
gnori ing. Michele Fenoglio, cav. Ferdinando 
Licia, ing. Giulio Rothlisberger. | 

Società Lombarda pel carburo di cal- 
cio. — Nei giorni passati in assemblea straordi - 
naria, si riunirono gli azionisti della Società lom- 
barda del carburo di calcio. All'ordine del giorno 
era posta la relazione del Consiglio d'amministra- 
zione sull'andamento dell'azienda sociale. 

Venne difatti letta questa relazione, nella quale 
sono distesamente narrate le varie vicende attra- 
versate dalla Società, le concorrenze vivaci alle 
quali dovette sottostare il forte ribasso del car- 
buro. Da essa risulta, che la situazione al 30 no- 
vembre и. s. porta : attivo 1,054,169.71; passivo 
1,227,489.75; perdita 173,320.04, dovuta per mas- 
sima parte alla fabbricazione del carburo. 

Apertasi la discussione generale, parecchi azio- 
misti presero la parola e si finì coll'approvare un 
ordine del giorno dell’avv. Reghizzi col quale si 
nominarono tre azionisti, i signori rag. Luigi 
Ajelli, rag. C. Fossati ed avv. Bongiovanni, i 
quali, in unione al Consiglio ed al Collegio dei 
sindaci, dovranno riferire — in altra assemblea — 
quei provvedimenti ritenuti del caso, per meglio 
sistemare l’azienda ed i rapporti fra essa e gli 
azionisti. 

Luigi Maxtel e ing. Alessandro Gobba. 
— Società in accomandita semplice per l'impianto, 
l'acquisto ed esercizio di stabilimenti di costru- 
zioni meccaniche e fonderia, specie per la fabbri- 
cazione dei motori a gas povero, impianto di in- 
stallazioni elettriche, acquisto di privative е bre- 
vetti relativi; durata anni 9. Capitale L. 200,000. 


VALORI DEGLI EFFETTI DI SOCIETÀ INDUSTRIALI. 


Prezzi nominali 
per contanti 


Società Officine Savigliano . . . . . . L. 600.— 

` Id. Italiana Gas (Torino) . . . . . > 490.— 

Id. Cons. Gas-Luce (Torino). . . » 205. — 
Id. Torinese Tram e Ferrovie econo- 

e . ° - . . е е 14 emis. » gene, — 

Id. id. id. id. да ©1188. » сайын К = касың. 

Id. Ceramica Richard Ginori . . . . » 998 — 

Id. Anonima Tram Monza-Bergamo. . » 9210.— 

~- Id. Gen. Italiana Elettricità Edison. . >» 440 — 

Id. Pirelli e C. (Milano) . » —.— 

Id.  Anglo-Romana рег Шаю. а Roma » 765.— 


Id.  Telef.edappl.elett. (Roma) . . . . 


Prezzi nominali 
per contanti 


PREZZI CORRENTI. 


METALLI (Per tonnellata), 
Londra, 2; gennaio 1901. 


Rame (in pani). . Le. 76. 0.0 
Id. (in mattoni da Vs al pollice di 

ire o WX: 149 e . ox we d 5 > б. 0.0 

Id. (in fogli). . . . . . . . . » 86. 0.0 

Id. rotondo): n le IR e im 88 0.0 

atta А P . ә ° е е » 124. 0.0 

in varg ette). гола x. > 128. 0.0 

Zinco (in раш). . . . . . . . . . » 19 0.0 

Id. (in fogli. е ° e. e . e . ө „ » 22. 15.0 

Londra, 23 gennaio 1901. 

Ferro (ordinario). . . . . . . . . So. 140. — 

: Id. (Best) А . . . » e. . . Й . . » 16). — 

та. Best-Best) е г P e ° ° ә . . . » 170. — 

Id. (angolare) . . . . è... > . . »140.— 


Società Generale Illuminaz. (Napoli). . . 1, 18).— 
Id. Anonima Tramway-Omnibus(Roma) » 363.— 
Id. Metalurgica Italiana (Livorno) . . » 168.59 
Id. Miniere di Montecatini . .. > 232 — 
Id. Carburo italiano . . . » 8343. — 
Id.  Carburo piemontese .. . . . . » 1833 —– 
Id. Forni elettrici. . . . . . . . » "6.— 
Id. — Acciaierie Terni RE >. . о » 1965.— 
Id. Cruto. 0.5 . » 190.— 
Id. — Elettrità Alta Italia о. —— 
Id.  Tecnomasio Italiano . —— > = 
Id. Elettrotecnica italiana . . . oe» — == 
26 gennaio 1901. 

Ferro (lamiere). . 00. . » » Se. 185.— 
Id. (lamiere per caldaie). Ee de »  160.— 
Ghisa (Scozia) . . "mw » 62. — 
Id. (ordinaria G. M. B.). » 57. — 


CARBONI (Per tonnellata, al vagone). 
Genova, 20 gennaio 1901. 
Carboni da macchina. 


Cardiff 1a qualità e. е . e e. е L. 88 = & 87.50 
Cardiff 2*. . . +. . > 8б,— а 36.— 
Storeys’ Rushy- Park). +... » 85.— а 06 — 
Best - Ellfield с ; » 29.— a 3)—- 
Carboni da gas. 

о Main coal.. . L.99 50 а 80. — 

Newpelton . "^ . >» . > 2950 а 80.— 
Qualità secondario <. e. e. >» 2150 28. — 


PRIVATIVE INDUSTRIALI IN ELETTROTECNICA E MATERIE AFFINI 


rilasciate in Italia dal 21 giugno 1900 al 6 luglio 1900 


Endruweit — Berlino — 81 marzo 1900 — Spazzola рег 
dinamo composta di strati alternati di sottili fo- 
glietti metallici e di materiale non metallico ela- 
stico e conduttore di corrente - prolungamento per 
anni 1 — 124.184 — 21 giugno. 

Majert — Berlino — 81 marzo 1900 — Lastre per accu 
mulatori con nervature staccate dal materiale stesso 
delle lastre e processo per fabbricarle — prolunga- 
mento per anni 12 — 124.139 — 21 giugno. 

Compagnie d’ Eleotricità Thomson-Houston de la  Medi- 
teraée — Bruxelles — 80 marzo 19.0 — Perfection- 
nemenfs apportés aux disjoncteurs thermiques pour 
circuits électriques — per anni 6 — 124.149 — 21 
giugno. 

Gabltti e Da Souza — Torino — Pertezionamenti negli 
elettrodi delle pile secondarie o nuovo &ocumula- 
tore elettrico — per anni 15 — 124.159 — 21 giugno. 

Avena — Napoli — 29 marzo 1900 — Elettro-contatore, 
ossia apparecchi per misurare il consumo della 
energia elettrica ed ottenere anticipatamente il pa- 
gamento — рег anni 6 — 124.186 — 23 giugno. 

Sperry ing — Cleveland (S U.d'America) — 26 marzo 
1990 — Perfectionnements dans la fabrication, dans 
le traitement, dans le recouvrement et nouvelle 
emploi des batteries secondaires et des matieres 
des batteries secondaires — per anni 6 — 124 192 
— 23 giugno. 

Hill — Wilkinesburg (S.U.d’America) — 8 aprile 19:0 
Perfectionnements dans les appareils contréòleurs 
électro-pneumatiques — per anni 15 — 124.215 — 
25 giugno. 

Steis dr e Fseund dr. — Praga — 9 apriie 1900 — Per- 
fectionnementa aux chemin de fer électriques à 
traction souterraine — рег anni 6 — 124.227 — 


25 giugno. 


Карр — Berlino — 5 febbraio 1900 — Dispositif pour di- 
minuer les courants de terre dans les chemins de 
fer électriques avec retour par les rails — per anni 
6 — 125.1 — 28 giugno. 

Pacini — Pistoia — 10 aprile 190) — Sistema di scambio 
automatico a motore elettrico, a mano, eco., per 
tramvie e ferrovie, manovrabile anche dalle vet- 
ture con meccanismo speciale, eos., ecc. — per 
anni 1 — 125.88 — 28 giugno. 

Popoff — Cronstadt (Russia) — 10 aprile 1900 — Récóp- 
teur téléphonique des dépéches envoyées au moyen 
des oscillations électromagnetiques par signaux de 
l'alphabet Morse — per anni 6 — 121. 285 — 28 giugno. 

Ditta Vo!gt et Hasffner — Bekenheim (Germania) — 
aprile 1900 — Dispositif protecteur contre la foudre 
pour les appareils à haute tension — per anni 6 
— 124.231 — 23 giugno. 

Detta — 10 aprile 190) — Système de commutateur dis- 
joncteur а levier pour les appareils à haute tension 
— per anni 6 — 124.288 — 28 giugno. 

Slibermann — Berlino — 13 aprile 1999 — Dispositivo 
per il ritorno automatico nella posizione di riposo 
della ruota a tipi dei telegrafi stampanti — per 
anni 1 — 124.248 — 28 giugno. 

Novaretti — Pavia — 11 aprile 1900 — Regolatore dello 
inchiostro per macchine telegrafiche — per anni 1 
— 106.17 — 28 giugno. 

Compagnie d’Elsctricità Thomsom-Houston de la Méditerranée 
— Bruxelles — 8 aprile 1900 — Perfectionnements 
apportés aux transformateurs électriques — per 
anni 6 — 125.21 — 28 giugno. 

Detta — 8 aprile 19:0 — Perfectionnements apportés 
aux balais en charbon pour machines dynamos 
électriques — per anni 6 — 125.22 — 28 giugno. 
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Compagnie d'Electrioité Thonsom-Houston de la Méditerrané» 
Bruxelles — 8 aprile 1900 — Nouveau systéme d'éleo- 
troaimant perfectionné — importazione per anni 6 
— 125.87 — 28 giugno. 

базе!!а — Londra — 16 aprile 1900 — Per'ectionnementa 
aux télégraphes imprimeurs — per anni 6 — 125. 62 
— 30 giugno. 

Ofbaner — 7 aprile 19 0 — Dispositif pour empécher la 
mise en marche prématurée des dynamos d'ascen- 
seurs électriques — per anni 6 — 125. 55 — 30 giugno 

Ditta Pirelli et C. — Milano — 20 aprile 1900 — Nuovo 
tipo di cavo isolato per altissime tensioni — per 
anni 3 — 125.166 — 10 luglio. 


Ditta Pire!ll et C. — Milano — 24 aprile 1900 — Perfection- 
nements apportés aux porte-balais de machines 
dynamo-électriques — per anni 6 — 125.97 — 8 lu- 
glio. 

Detta — 24 aprile 1900 — Perfectionnements aux ву- 
stèmes d'indicateurs de maxima de courants élec- 
triques — per anni 6 — 125.98 — 8 luglio. 

Cantono — Roma 80 — marzo 190) — Nuovo apparato 
per la telegrafia elettrica — prolungamento per 
anni 1 — 125 81 — 8 luglio. 

Egg-Sleberg ing. — Basilea — 9 aprile 1900 — Installa- 
tion distributrice aérienne pour traction électrique 
— per anni 6 — 125.190 — 6 luglio. 
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CRONACA E VARIETÀ 


Linee telefoniche interurbane nell’Ita- 
lia centrale. — ll 17 gennaio S. E. Pascolato, 
Ministro delle poste e dei telegrafi, inaugurò l'e- 
sercizio della prima linea che la Società Telefoni 
Italia Centrale ha costruito, congiungendo la città 
di Firenze con Pistoia, Lucca, Disa e Livorno. 

La corrispondenza si effettuò in modo perfetto, 
come seguita ora a mantenersi regolarissimo l'e- 
sercizio. 

Tra breve saranno aperte al pubblico le altre 
molte linee che riuniscono le principali città del- 
l'Italia centrale. 

Questo impianto telefonico si deve tutto alla 
iniziativa ed al lavoro del nostro direttore profes- 
sore Angelo Banti. Per ragioni di delicatezza ci 
asteniamo da fare degli apprezzamenti; ci piace solo 
constatare che questo impianto telefonico è riu- 
scito bene e che, una volta compiuto, porrà una 
delle più belle regioni d'Italia, anche in fatto di 
telefonia, alla pari delle più ом е regioni delle 
altre nazioni europee. 

I telefoni nelle stazioni ferroviarie. — 
П Consigiio Superiore dei lavori pubblici ha ap- 
provata l'adozione del telefono negli usi di ser- 
vizio fra le stazioni ferroviarie. 

Questa é un'altra vittoria che il telefono ha in 
Italia sul telegrafo. 

Una lepide ad Alessandro Volta. — Alla 
stazione di Termini, а Roma, è stata recentemente 
inaugurata la lapide che dal personale delle due 
reti ferroviarie Adriatica e Mediterranea fu decre- 
tata ad Alessandro Volta. 

La lapide, in marmo bianco, collocata vicino a 
quella di Stephenson, reca la seguente inscrizione 
dettata da Guido Baccelli: 


Ad Alessandro Volta — che ai formidali misteri 


della natura — rapi mirabil forza — che avvolge 
la terra — e Гитапиа strettamente avvince — 
gli ufficiali delle ferrovie italiane — a di 31 di- 
cembre 1900. 

Alla inaugurazione erano rappresentate le due 
Amministrazioni delle Reti ferroviarie, Adriatica e 
Mediterranea. Erano presenti anche gli ufficiali 


dell’ Ispettorato governativo, il Comitato promo- 
tore e molti impiegati ferroviari. Il segretario Si- 
moncini pronunciò un discorso di circostanza. Parlò 
inoltre molto aaplaudito l’ ispettore superiore com- 
mendator Zocchi. 

Mentre abbiamo parole di elogio pel lodevole 
pensiero di voler onorare l'inventore della pila, 
non possiamo rallegrarci della dicitura della in- 
scrizione, la quale pare dettata da venti anni, da 
quando cioè non si aveva neanche l’idea che la 
mirabil forza realizzata da Volta potesse animare 
i convogli ferroviari. 

Eppure l'applicazione dell'elettricità alla trazione 
ferroviaria sta per divenire un fatto compiuto! 

Tramvia elettrica da Terni a Colle- 
statte e Ferentillo. — Dal Consiglio supe- 
dei lavori pubblici è stato approvato il progetto 
per la costruzione di questa tramvia. Questo pro- 
getto ha anzi dato luogo in seno al Consiglio ad 
una discussione. Essendo in esso compreso un 
ponte di luce di metri 30 a cemento armato sulla 
Nera, e non ammettendo qualcuno tale costruzione, 
è stata ingaggiata una vivace discussione, ma si 
è finito coll’approvare il progetto, a condizione 
che la Società costruttrice fornisca maggiori det- 
tagli di costruzione. 

Funicolare elettrica Napoli - Monte- 
sano al Vomero. — Siamo informati che il 
Comitato Superiore delle Strade ferrate ha ap- 
provata la trasformazione di questa ben nota funi- 
colare in funicolare a trazione elettrica. 

Le vetture elettriche a Milano. — Nei 
primi di gennaio dalla « Società Turinelli e C. » 
venne attivato in Milano un pubblico servizio di 
vetture elettriche. 

Queste carrozze stazionano in piazza del Duomo, 
in piazza Cordusio ed al Corso Venezia dirimpetto 
al palazzo Saporiti. Esse hanno forma molto ele- 
gante, e sono corredate di apparecchi di manovra 
semplici e sicuri. 

Gli accumulatori elettrici di queste vetture sono 
stati forniti dalla ditta Giovanni Garassino di To- 
rino. Si tratta di 46 elementi per vettura, aventi 


la capacità di 130 amp-ora alla scarica di 20А е 
125 amp-ora alla scarica di 304A. 

Ciascun elemento è composro di 5 placche, di 
cui 2 positive e 3 negative, ed ha le seguenti di- 
mensioni : 

lunghezza 200 mm. 
larghezza 65 mm. 
altezza 240 mm. 

Il peso delle placche è di kg. 7.50 per ciascun 
elemento, il quale, compreso l'acido, pesa chilo- 
grammi 10.50. 

Le vetture elettriche andranno per ora a velo- 
cità ridotta. La tariffa è stata fissata in lire 2 ogni 
mezza ora. 

Ferrovia elettrica da Granarolo a Ge- 
nova. — П primo corrente venne aperto al pub- 
blico esercizio a Genova la ferrovia elettrica di 
Granarolo. Essa non appartiene alla categoria delle 
funicolari, ma è bensì a dentiera. I principali dati 
altimetrici e planimetrici della ferrovia di Grana- 
rolo sono i seguenti: dislivello tra le banchine 
delle stazioni alle due estremità m. 194,84. Quota 
sul livello del mare della stazione di Grana- 
rolo 218,19. Pendenze variabili da 20 а 21°/. 
Lunghezza totale della linea m. 1132,95, dei quali 
683,52 in rettifilo e 449,43 in curva. Raggi della 
curva di тоо a 200 metri in piena linea di m. 80 
sullo scambio. А metà lunghezza delle strade esiste 
lo scambio automatico sul quale vengono ad in- 
contrarsi le due vetture viaggianti in senso op- 
posto. La corrente elettrica d'alimentazione delle 
vetture, del potenziale di 500 volt, è fornita dalla 
A. E. С. Ogni vettura può contenere зо persone 
ed è provvista di due motori elettrici, tipo Thury, 
agenti contemporaneamente, montati in parallelo, 
della forza complessiva di 61 cavalli. L'intiera 
corsa viene effettuata in 14 minuti. 

Un monumento a Galileo Ferraris. — A 
Livorno Piemontese, suo paese nativo, verrà quanto 
prima innalzato un monumento a Galileo Ferraris. 

La figura dell’illustre scienziato sorge in marmo 
su un piedistallo assai semplice: la statua è alta 
tre metri, il piedistallo tre metri e mezzo. Autore 
del monumento è lo scultore Bastiani. 

Avviso di concorso. — È aperto un con- 
corso per titoli al posto di direttore del R. Museo 
industriale di Torino, con lo stipendio annuo di 
lire 8,000, Chi desidera prender parte al con- 
corso, deve far pervenire la sua domanda, in carta 
da bollo da lire una, al Ministero d'agricoltura, 
industria e commercio (Divisione industria e com- 
mercio), entro il 15 febbraio 1901. 

Alla domanda devono essere uniti i seguenti 
documenti: 

1° Atto di nascita, certificato di cittadinanza 
italiana e fedina penale e di buona condotta; 
questi due certificati di data non anteriore al 1° no- 
vembre 1900. 


2° Laurea d'ingegnere o titolo che dimostri 
che il concorrente ha diretto un Istituto superiore 
d'istruzione. 

3% Cenno storico della vita scientifica del 
concorrente, della sua pratica industriale, corre- 
dato dei documenti relativi. 

4° Elenco dei titoli che sono uniti alla do- 
manda. 

Le pubblicazioni dovranno essere inviate in 
cinque esemplari ciascuna. Sarà preferito il can- 
didato che raccolga in sè le attitudini speciali per 
il posto messo a concorso. La nomina al posto 
potrà essere fatta in via di esperimento per un 
biennio. In tal caso la titolarità sarà data sul- 
tanto ove il candidato prescelto abbia fatta prova 
soddisfacente sotto ogni riguardo durante i due 
anni. 


Nuovi Concorsi dell'Istituto Lombardo. 
— Nel programma dei nuovi concorsi promossi 
pel nuovo anno dall'Istituto Lombardo di scienze 
e lettere sono indicati i seguenti premi: 


Premi dell Istituto. — Pel 1901 — Considerate 
le equazioni differenziali che più frequentemente 
si presentano nei problemi dell’elettrotecnica, stu- 
diare ed indicare quali metodi meglio pratica- 
mente conducano alla loro integrazione, sia pure 
approssimativa, ed illustrarne l'esposizione con 
esempi. Scadenza primo aprile. Premio L. 1,200. 

Fondazione Cagnola — Pel 1901 — Studio in- 
torno ai temporali grandiniferi sui due versanti 
delle Alpi. Scadenza primo aprile. Premio L. 2,500 
e una medaglia d’oro di L. 500. 

Fondazione Brambilla. — A chi avrà inventato 
o introdotto in Lombardia qualche nuova mac- 
china o qualsiasi processo industriale o altro mi- 
glioramento, da cui la popolazione ottenga un 
vantaggio reale e provato. Il premio sarà ргорог- 
zionato alla importanza dei lavori che si presen- 
teranno al concorso, c potrà raggiungere, in caso 
di merito eccezionale, Ja somma di L. 4,000. 
Scadenza primo aprile 1901, ore 3 pom. 


Fermate a punti fissi sui trams di 
Torino. — A titolo di esperimento vennero at- 
tuate delle fermate a punti fissi sulla linea dei 
Viali e sulle piazze Emanuele Filiberto e San Carlo. 
I punti di fermata sono segnati con tabelle por- 
tanti l'indicazione di: Fermata tranvia, appli- 
cate a guisa di bandiera ai pali di sostegno dei 
fili. Colle fermate a punti fissi s'intende che le 
elettromotrici non si potranno fermare che nei 
punti fissati, nei quali però le fermate saranno 
facoltative, cioè verranno fatte soltanto se vi sarà 
richiesta per parte dei passeggieri che vogliano 
salire о discendere. 

Sarebbe desiderabile che anche a Roma fosse 
eseguito l'esperimento che lodevolmente è stato 
iniziato a Torino. 


— 48 — 


Derivazioni idrauliche. — E stato dato il 
nulla osta alle domande: 1° della ditta Rubini eC., 
per derivazione dal torrente Albano; 2° della ditta 
Invernizzi, per derivazione dal torrente Re di Gia- 
nico; 3° dell'ing. Carlo Tonelli, per derivazione 
dal torrente Lucido, in provincia di Massa-Carrara ; 
4° della Società di clettro-chimica Volta, per deri- 
vazione dal fiume Pescara (Aquila). 

Per l'utilizzazione industriale ed agri 
cola dell'Aniene. — Per utilizzare presso Roma 
a scopi industriali ed agricoli le acque dell'Aniene 
nell'ultimo suo tronco, e cioè dalla foce del Te- 
vere alla contrada delle Albule, e per rendere na- 
vigabile questo tratto nell'interesse commerciale, 
il sig. comm. ing. Raffaele Canevari ha presen- 
tato domanda di concessione e il progetto al Regio 
Ispettore generale delle strade ferrate, con riserva 
di costituire un Consorzio od una Società civile e 
commerciale per eseguire i progettati lavori e per 
esercitare la concessione stessa. Il calcolo som- 
mario della spesa che si verrebbe ad incontrare è 
di L. 825,000, per i tre sbarramenti mobili che 
verrebbero posti, il primo al km. $+ 500 circa, 
dalla foce del Tevere poco a monte del ponte No- 
mentano; il secondo a 13 km. circa a monte del 
primo nella località detta Torretta di S. Egidio; 
il terzo da 9 a 10 km. a monte del secondo. Lo 
sbarramento verrebbe costituito da uno scafo о 
cassone metallico, che avrebbe appoggio contro 
robusti battenti o spalle in muratura, e che può 
galleggiare e può essere immerso fino a poggiare 
sul fondo dell'alveo, formato nel luogo dello sbar- 
ramento da una platca in calcestruzzo. 

Per un nuovo canale industriale. — 
L'ing. Felice Gallavresi, ed altri, di Milano, 
hanno presentato al Ministero dei lavori pubblici 
il progetto e la domanda di concessione trenten- 
nale, rinnovabile, di derivare dal fiume Ticino, in 
territorio di Vigevanc, un volume d'acqua di 
metri cubi 54 al 1” per la effettuazione di un ca- 
nale industriale Vigevano-Pavia, con lo sviluppo 
di circa 15,002 cavalli di forza motrice. La presa 
d’acqua si propone m. 850 a valle del ponte che 
serve per la strada provinciale e per la ferrovia 
Milano-Vigevano, ed il canale è tracciato a grandi 
rettilinei nel piano della valle a destra del corso 
d'acqua, con restituzione dell'acqua al fiume nella 
località di Gaviola, donde inferiormente la navi- 
gazione riesce agevole per la mite pendenza rag- 
guagliata a soli m. 0,35 *^,, соп volume d'acqua 
sempre raccolto anche nelle magre. Lo sbarra- 
mento del fiume avrebbe luogo mediante diga mo- 
bile. La spesa preventivata per questo canale è di 
lire 5,000,000 e la spesa annua per l'esercizio ё 
di lire 41,900. 


Impianto elettrico a Lanzo (Torino). — 
E stato inaugurato domenica scorsa Г impianto 
elettrico fatto dalla Società elettrica di Lanzo, per 
fornire la luce elettrica al paese e per forza mo- 
trice agli stabilimenti industriali. Per questo im- 
pianto si è tratta la forza dal torrente Teso, che 
precipitando per i dirupi del territorio di Coas- 
solo, scorre a circa tre chilometri dall'abitato di 
Lanzo. Un canale della lunghezza di un chilometro 
e mezzo conduce un abbondante corpo d'acqua, il 
quale, introdotto in una grande tubazione metal- 
lica, precipita dall’altezza di circa до metri nella 
turbina a regolatore automatico della ditta Riva e 
Monneret di Milano, disposta nell’edificio d'im- 
pianto, capace di una forza di circa 140 cavalli. 
Il macchinario elettrico venne fornito dalla ditta 
Gadda di Milano. La parte idraulica dell'impianto 
venne affidata alla ditta Destefani e Bellotti, l'im- 
pianto elettrico fu eseguito dalla ditta ing. Boc- 
cardo ed Ogliaro di Torino. 

I proventi del Ministero delle Poste 
e dei Telegrafi e le nuove riforme. — 
Le entrate postali e telegrafiche accertate nel 
primo semestre dell’esercizio corrente superano 
già di L. 2,210,709.71 le entrate realizzate nello 
stesso periodo dell'esercizio anteriore. 

Si dice che il confortante incremento delle en- 
trate postali e telegrafiche abbia consigliato Гопо- 
revole Pascolato a riprendere gli studi intorno 
alla riduzione delle tariffe postali e telegrafiche, 
che s'erano incominciati l'estate scorsa e furono 
interrotti per la resistenza del Ministro del tesoro. 

La tassa delle lettere sarebbe ribassata da 20 cen- 
tesimi a 15 cent, e la tariffa telegrafica ridotta 
da 1 lira a so centesimi per ogni telegramma di 
15 parole. 

Ma si oppongono, per le tasse postali, difficoltà 
di bilancio, importando la riforma un minore in- 
troito immediato di 4 milioni; per la riduzione 
dei telegrammi, invece, non tanto la possibile 
transitoria diminuzione degli incassi, quanto piut- 
tosto la grossa spesa occorrente per nuovi im- 
pianti. 

Materiale elettrico nei treni transibe- 
riani. — In questi treni diretti che viaggiano 
per 9 giorni di seguito, ed ove si mettono tutte 
le comodità pei viaggiatori, l'elettricità ha una 
parte non indifferente, perchè adoprata per la luce, 
pel riscaldamento delle vetture e per la cucina. 

Nel bagagliaio è posta una caldaia, una turbina 
a vapore ed una dinamo di cinque cavalli a 65 V. 
Sotto una delle vetture è sistemata una batteria 
di accumulatori destinati ad assicurare l'illumina- 
zione per 4 ore nel caso di avarie del macchinario. 
Anche gli accendi-sigari sono elettrici. 


Prof. A. BANTI, Direttore responsabile. 
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ESISTENTE AI Pon DELL'ARCO 


Un'esposizione critica delle diverse ricerche eseguite per spiegare la grande diffe- 
renza di potenziale esistente ai poli dell'arco uscirebbe dai limiti di una semplice nota, 
e noi ci limitiamo quindi a rinviare i lettori alla pregevole conferenza del 1 hompson, 
per i lavori pubblicati fino al 1895 (1), e a scorrere le poche memorie successive 
riferite dall Eclairage électrique negli ultimi anni. 

Purtroppo bisogna concludere che, per quanto si sia ricercato, la questione ё 
ancora lungi dall'essere risoluta non essendovi finora nessun decisivo argomento pro 
o contro la famosa ipotesi dell’Edlund della esistenza di una forza controelettromotrice 
di polarizzazione nell'arco. 

I risultati pià positivi son quelli di Hertzfeld e Blondel (2), i quali dimostrarono 
che dopo un breve intervallo dalla cessazione della corrente non si trova nessuna 
differenza di potenziale notevole tra i carboni, se essi si rilegano con un galvano- 
metro. Questo rilegamento dei carboni a un galvanometro potè farsi nell'esperienze 
di Hertzteld 1/270 di secondo ed in quelle di Blondel 1/600 di secondo dopo la ces- 
sazione della corrente. 

Lo studio dell'arco con correnti variabili aveva fatto sperare che si sarebbe rag- 
giunta la desiderata soluzione. E infatti se la differenza di potenziale segue istantanea- 
mente le vicissitudini della intensità, niente permette di distinguere l'arco da una 
semplice resistenza variabile, come ben fece osservare il Blondel. 

In realtà con le correnti alternate industriali (al massimo 80 alternazioni a secondo) 
non si è riusciti a trovare uno spostamento di fase delle curve rappresentanti l’inten- 
sità e la differenza di potenziale ai poli dell'arco, per quanto qualcuno accenni a uno 
spostamento dell'ordine di 1/10000 di secondo. 

Era quindi naturale l'idea di far lo studio dell'arco percorso dalle correnti, rapi- 
dissimamente interrotte dall'apparecchio del Wehnelt. 

Con opportune considerazioni si possono trarre da tale studio validi argomenti 
contro l'ipotesi di Edlund. 

Di tutte le formule proposte per rappresentare la differenza di potenziale e tra i poli 
dell'arco in funzione dell’intensità i e della distanza } dei carboni, la più conforme 
al vero è, senza dubbio quella di М" Ayrton a quattro costanti (3): 


(1) Eclair éleclr., tomo 1x, 1896. 
(2) Journ. de Physique, 1897, pag. 513. 
(3) Eclair électr., tomo 1x, 1396. 
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е=а+ы EL, . ve Re) 
da cui si ha per la potenza spesa nell’arco 
Р=е== (ава (+9) . . .. . (2) 

Questo noi abbiamo potuto constatare con opportune misure eseguite con un eccel- 
lente elettrodinamometro di Siemens e Halske. 

Supponiamo che la corrente sia variabile, ma sempre nello stesso senso; e che la 
differenza di potenziale e segua istantaneamente 1 valori dell'intensità. 

Si ottiene allora dalla (2) integrando 


T 
= раг = g atin f idt--c4- dl 
Т.Јо Т 0 


cioè, indicando con P, la potenza media, e i, l'intensità media 
Р, = (a bi) ме а! . . s (3) 

Questo risultato é abbastanza notevole. Esso ci dice che con corrente continua о 
con corrente interrotta la potenza spesa nell'arco è la stessa se l'intensità media è 
uguale all'intensità costante impiegata con corrente continua; e questo quando la dif- 
ferenza di potenziale segna istantaneamente le vicissitudini della intensità (т). 

Or rappresentando con la curva nota la forma della corrente interrotta con l'appa- 
recchio di Wehnelt, si immagini contemporaneamente tracciata la curva delle diffe- 
renze di potenziale corrispondenti, deducibili dalla formula (1). 

Per ricercare cosa potrà avvenire, se nell'arco esiste la presupposta forza contro- 
elettromotrice, con queste rapidissime variazioni dell'intensità (2), analizziamo le di- 
verse modalità possibili : 

I? La differenza di potenziale potrebbe mantenere un valore costante, come av- 
viene ad esempio della magnetizzazione di un'elettrocalamita. 

Questa possibilità & da escludere primo per il fatto che l'arco in queste condizioni 
é rumoroso; secondo, prova nettissima, per il fatto che rilegando ai poli dell'arco il 
primario di un rochetto di Rumkorff, si ha nel secondario rilegato a uno spintero- 
metro un fiocco di scintille corrispondenti al numero delle interruzioni prodotte dal 
Wehnelt. 

2? La differenza di potenziale, dimostrata variabile con l'esperienza precedente, 
potrebbe non seguire istantaneamente 1 valori dell'intensità, in modo da aversi tra le 
due curve dianzi considerate uno spostamento di fase. Per questa ragione, o per una 
alterazione della curva delle differenze di potenziale si avrebbe un valore della potenza 
media diverso da quello prevedibile con la (3), cioé diverso dal valore della potenza 
spesa con la stessa distanza На i carboni e con corrente costante di valore eguale 
all'intensità media di prima. 

3? Finalmente l'arco potrebbe comportarsi come una resistenza metallica, nel qual 
caso, restando la curva delle differenze di potenziale identica a quella ottenuta statica- 
mente e non avendosi differenza di fase con la curva delle intensità, la potenza media 
resterà la stessa che con la corrente costante d'intensità eguale all'intensità media di 
prima e la (3) si verificherà con lo stesso valore delle costanti. 


(1) Invece con le resistenze metalliche si ha la stessa potenza se è la stessa intensità efficace, 
(2) La corrente può passare da o a 10 o 12 ampère in un decimillesimo di secondo e da quel- 
l'intensità a zero in un tempo più breve. 
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Il decidere se la 2* o la 3* ipotesi risponde al vero è di non lieve interesse, per 
il fatto che un piccolo spostamento delle curve, dato il gran numero delle interruzioni 
(più di un migliaio per secondo) produrrebbe una sensibile variazione della potenza 
media. E cosi il limite massimo raggiunto dal Blondel, 1/600 di secondo, potrà essere 
di molto sorpassato. 

А decidere con l'esperienza se la formula (3) si verifica o no era necessario, per 
essere al sicuro da ogni causa indiretta disturbatrice, aver modo di misurare esatta- 
mente la potenza spesa nell'arco da una corrente rapidissimamente interrotta, di inten- 
sità media rigorosamente determinata; quindi istantaneamente cambiare la corrente 
interrotta in una corrente continua di eguale intensità (costante) e constatare se si 
produce variazione nell'apparecchio indicatore della potenza. 

Cosi si puó essere sicuri che la distanza dei carboni e la conformazione dei poli 
ё ]a stessa nei due casi. | 

Apparecchio misuratore dell’ intensità media. — Cominciamo dal ricercare se possono 
gli ordinari amperometri per corrente continua servire a misurare, con cosi frequenti 
interruzioni della corrente, l'intensità media definita dalla relazione 


E ET 
T 0 


L'essere gli ordinari amperometri fondati sulle attrazioni che subiscono, in generale, 
i nuclei di ferro, li farebbe ritenere inadatti allo scopo, e di questo avviso è lo stesso 
Wehnelt (1) che ha preferito ricorrere nelle sue ricerche а? amperometro termico, il 
quale dà non l'intensità media ma l'intensità efficace, definita dalla relazione 


de ud qu 
PEES 


cioè una grandezza interamente diversa. 

Abbiamo voluto verificare fino a qual punto tale presunzione fosse giustificata, e 
a tal fine in una derivazione presa su un circuito percorso dalla corrente interrotta 
dal Wehnelt abbiamo inserito un amperometro di precisione di Siemens e Halske e un 
voltametro ad argento di Hartmann e Braun. Crediamo inutile riferire le precauzioni 
prese per pulire e pesare la capsula catodica di platino prima e dopo l'esperienza, 
poiché esse sono ormai di uso comune. Diciamo solo che la durata dell'esperienza era 
determinata mediante un cronometro marino, in modo da commettere in tale misura 
un errore certamente inferiore a quello causato dalle inevitabili variazioni nella posi- 
zione dell’ago amperometrico, variazioni che per fortuna si mantenevano nel campo 
di mezza divisione su almeno 100 di deviazione. 

Si fecero parecchie serie di misure variando l'autoinduzione nel circuito, e, con 
essa, il numero delle interruzioni nei limiti più ampi compatibili con la condizione 
di avere un funzionamento regolare del Wehnelt. 

Per correnti continue l'amperometro era stato campionato in antecedenza ed era 
stato trovato esatto. 


(1) Wied, Ann. 68, pag. 245. 
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I risultati delle misure sono riportati nella seguente tabella : 


Peso dell'argento 


| 
| 
| 


о 
E Peso iniziale Резо finale che Lettura 
et Aumento di peso; avrebbe dovuto 
ea AUTOINDUZIONE del del trovarsi dedotto dello 
z da Я dalle indicazioni 
2 catodo in grammi !catodo in grammi 8 dello ampcromcetro 
R- amperometro 


та | Avvolgimento doppio con ferro. . 22. 32 da $$ a 56 
20 | Un avvolgimento con ferro è . . id. da 77 a 78 
38 | Tre avvolgimenti senza ferro. . . id. da 87.5 a 88.5 


da 107.5 a 108. 5 


Avvolgimento doppio senza ferro . 


Come si vede i dubbi sul corretto funzionamento dell'amperometro sono affatto 
ingiustificati; poiché esso puó dare con correnti anche variabilissime indicazioai cosi 
esatte come per correnti continue. 

Apparecchio misuratore della potenza media. — Tutti i sistemi finora proposti sono 
stati da noi presi in esame, scartando solo, a priori, quelli adatti per semplici cor- 
renti sinusoidali, nci quali si determina la differenza di potenziale efficace, l’ intensità 
efficace e la differenza di fase fra l’intensità e la differenza di potenziale, 

Eseguimmo le prime misure con un elettrodinamometro, impiegando una disposi- 
zione assai complicata in virtù della quale si poteva correggere con misure successive 
l’errore causato dall’autoinduzione dei rocchetti dello strumento. Trovammo però più 
conveniente ricorrere al metodo generalissimo di Potier, semplificato e ridotto a una 
sola lettura nel wattometro elettrostatico di Blondlot e Curie. 

Se si vuole misurare la potenza spesa in un conduttore 4 В, qualunque, si рио, 
secondo Potier, inserire nel circuito una resistenza CD non induttiva e rilegare 
A e B alle due coppie di quadranti, e con lago una volta C e una volta D. La dif- 
ferenza delle due letture ё proporzionale alla potenza media spesa nel conduttore 4 В, 
come è facile vedere (1). 

Le due letture successive sono evitate nella disposizione di Blondot e Curie; poichè 
in essa l’ago è costituito di un disco di mica avente due settori semicircolari isolati 
ricoperti di stagnola; i quadranti dell’ elettrometro vengono rilegati non più nel modo 
solito ma uno a uno quelli adiacenti; così, rilegando le coppie di quadranti ad A e В 
e le due metà dell'ago a C e D, la deviazione dello strumento sarà proporzionale 
senz'altro alla potenza. 

Nel modello da noi costruito ci siamo serviti di un ordinario elettrometro Mascart, 
sostituendo all'ago di alluminio un disco di mica ricoperto su due settori semicir- 
colari, nell'una e nell'altra faccia, di foglia di stagnola. Il disco era sorretto dalla 
comune sospensione bifilare di filo di seta; mentre le due metà dell' ago comunica- 
vano con due fili di platino che scendevano paralleli е vicinissimi; uno di essi si 
immergeva senz'altro in un piccolo ditale con acqua retto da un sostegno laterale, 
l'altro filo scavalcava il primo ditale con una doppia piegatura ad angolo retto, co- 
steggiandolo verticalmente, e poi con un'altra doppia piegatura veniva ricondotto a coin- 
cidere con l’asse di rotazione, tenendosi immerso in un secondo ditalino disposto sotto 


(1) GERARD, Mesures éléctriques, р. 249. 


il primo, direttamente nella base della cassa metallica. Due fili metallici isolati, pe- 
scanti nei due ditalini, conducevano a due serrafili, cui si rilegavano con filo sottile 
1 poli dell'arco. 

Disposizione delle esperienze. — Una batteria di бо accumulatori è rilegata a un 
circuito che comprende un amperometro Ám, un'autoinduzione variabile L, i carboni 
spostabili a mano con una vite, una resistenza non induttiva di rame CD ed infine 
i poli 1 e 2 di un commutatore a bilanciere 5. In questo si può istantaneamente, 
spostando a destra o a sinistra, far comunicare i punti ге 2 rispettivamente con а 
e c ovvero con ре d. Tra а е с è disposto l’interruttore di Wehnelt I, tra b e d una 
resistenza variabile К in argentana. Infine i 
poli A e В dell arco son rilegati con i doppi 


quadranti esterni, mentre gli estremi C e Dee Sa Ih 
f 


D comunicano con le due metà dell' ago A 


del wattmetro. 

Si comincia col dare alla resistenza R : 
un tal valore che chiudendo il bilancierea = 
destra o a sinistra, cioè facendo passare cor- 
rente continua o corrente periodicamente 
interrotta, l'amperometro segni la stessa 
deviazione, il che avveniva con una certa 
latitudine nella distanza dei carboni. Per 
gli spostamenti del bilanciere l'arco restava 
acceso in permanenza; solo una persona era incaricata di tener l'occhio sull'ampero- 
metro e regolare la distanza dei carboni in modo da mantenere costante P intensità 
malgrado il loro consumo. Un'altra persona stava al cannocchiale che col metodo 
dello specchio e della scala indicava le deviazioni del wattmetro. Queste erano dell'or- 
dine di circa 150 divisioni. 

Con diversissimi valori dell'autoinduzione L e quindi del numero delle interruzioni 
e dell'intensità media non si trovó nessuna variazione della deviazione data dal wat- 
tmetro al capovolgimento del bilanciere. 

Riteniamo inutile dar numeri perché i risultati furono negativi; diciamo solo che 
non sarebbe passata inosservata una variazione di una divisione nella deviazione del 
wattmetro. 

Crediamo cosi di avere aumentato di molto, con questi risultati, la probabilità che 
l'arco si comporti come una semplice resistenza ohmica, e inoltre di aver dimostrato 
rigorosamente, con un metodo di integrazione sperimentale, che la formola di Ayrton 
risponde al vero per variazioni d'intensità tra o e 12 атрёге. 

Concluderemo col riferire i risultati di un’altra esperienza che, senza la formola 
di Ayrton, potrebbe far credere all'ipotesi di Edlund. 

Se la differenza di potenziale esistente tra i carboni non fosse una funzione decre- 
scente dell'intensità, ma fosse indipendente da questa, come vorrebbe ammettere ad 
esempio il Lecher, la differenza di potenziale media dovrebbe essere uguale alla difle- 
renza di potenziale costante con corrente continua. Noi invece abbiamo trovato che 
anche adoperando una corrente interrotta di intensità media eguale all'intensità costante 
con corrente continua, la differenza di potenziale media misurata esattamente con 
l’elettrometro di Mascart diminuisce di più di un decimo. 

Tal risultato potrebbe far pensare a una diminuzione della forza controelettromo- 
trice di Edlund per il fatto che le correnti sono interrotte. Esso invece si spiega logica- 


L 
А 


mente con la formola di Ayrton, senza bisogno di ammettere che siano modificate le 
quattro costanti. 
Infatti dalla formola 


== чаї 


іп caso di correnti variabili si deduce 


T T 
I __ (a4- bI) I 
pare / + dt+c+dl 


cioè 
bl a 
е = LO / нее 
А 1 
о 


e siccome ё in generale 


f EDS 
T „л «Xi, 
essendo îm l'intensità media, s' intende benissimo come, restando costanti a, b, ced 
possa em esser diverso dal valore che si sarebbe ottenuto con la stessa intensità costante. 
Ecco perchè noi abbiamo trattato la questione misurando la potenza nel qual caso i 
non è più al denominatore. 


О. M. Corgino e P. LIGA. 


Comunicazione fatta alla sezione siciliana dell'A. Е. I., il 9 dicembre 1900. 
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REATTANZA DELLE LUNGHE LINEE DI TRASMISSIONE 
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Nel n. 2 dell Elettricista dell'annata in corso il signor ing. Columbo ha pubblicato 
un interessantissimo studio sul calcolo dell'induttanza delle grandi linee trifasiche, ar- 
rivando a delle espressioni per il coefficente di autoinduzione apparente dei conduttori 
che, un ро” diverse nella forma, sono in sostanza identiche a quelle cui sono pervenuto 
io nello studio pubblicato nel n. 3 dell Elettricista dello scorso anno. Deploro soltanto 
che nella mia ricerca un errore di segno mi abbia condotto ad assegnare al coefficente 
di autoinduzione di un conduttore di uno o più sistemi trifasici ed al coefficente di 
induzione mutua tra due conduttori di tali sistemi i valori 


I 
І = = + 2 108, М = 2102.4 
anziché i seguenti 
| 1 
L= = — 2108," М = — 2 log, d 
che sono i veri (1). 
(1) Riferendomi ancora a quella ricerca devo aggiungere che in conseguenza di ciò i risultati 


dell'esempio numerico sviluppato riescono leggermente diversi dai veri, tanto più che il segmento ВС 
va portato parallelamente al vettore dell'intensità e non lungo il vettore della tensione. 


Si puó controllare l'esattezza di questi ultimi valori applicandoli al caso di un 
semplice circuito monofase, perché le due correnti (di andata e ritorno) essendo eguali 
e contrarie costituiscono un sistema di correnti la cui somma è identicamente nulla 
ad ogni istante. 

Per il primo conduttore la f. e. m. indotta dalle variazioni della corrente ё per 
ст. di lunghezza: 


dis 
e, = — (257 + м 21) 
essendo Ze — I le due correnti; cioè 
В с. dI 
«—— (L3 —M ат) 


e per il secondo conduttore l'analoga f. e. m. è 


um (Lt M) 


dt 
Zu dI dl 
„=—(—Б + M ^) 


Questa seconda f. e. m. è, rispetto la prima, diretta in senso opposto. Nel circuito 
complessivo esse si sommano, cosi ché la f. e. m. totale di induzione nel circuito è 


e=— |L+L-2M|=-2}L-M{G 
Sostituendo ad L ed M i valori sopra accennati si ottiene 
EIE 
e per l'intero circuito di lunghezza / 
к= — 21| Ee a dog, È ci 


Ora il fattore 2] (+ + 2 log, £) è appunto il valore del coefficente di auto- 


induzione di un circuito costituito da due conduttori paralleli. 

Nelle lunghe linee di trasmissione il fenomeno della reattanza faradica è in parte 
combattuto dalla reattanza leydica, i fili a potenziali diversi costituendo vere armature 
di condensatori. Il calcolo della seconda è stato tentato recentemente dall’ing. Ehuert 
(Elektrotechnischer Anzeiger, 19c0, nn. 49, 50, 60, 61) nel modo che qui brevemente 
riassumo. 

La capacità di un condensatore costituito da due conduttori paralleli è 

1 
С = 4 log, 4 d unità elettrostatiche . . . (1) 


oppure 
| 1 


БЕЛЕР. ш I | 
C= 4 log, 1 su mikrofarad. . . . (2) 


Se si tratta di un circuito sdoppiato con 4 conduttori allora si hanno due con- 
densatori congiunti in parallelo e la capacità complessiva diventa doppia, in modo che 
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Se invece trattasi di un solo conduttore steso nell'aria ritiene l'Ehuert che si possa 
ancora ritenere come capacità 
| 
С LI 2 log d • e . . • . . ° е ө (4) 
ыр 


che ё la capacità di un conduttore rispetto la terra. Se poi questo filo fosse sdoppiato 
allora la capacità del conduttore cosi costituito riuscirebbe doppia della precedente e 
precisamente 

] 


log, 


€ А . А І 
Ritiene ро! l'Ehuert che la reattanza leydica del conduttore sia - e che lo 


Co 
spostamento di fase ad essa dovuto sia dato da 
tang ọ = — ты 
w CR 

Non mi sembra esatto questo modo di considerare il fenomeno perchè la formula (4) 
sarebbe esatta sc al posto del secondo conduttore a distanza 4 vi fosse un piano in- 
definito. (Vedi Lezioni del prof. Ferraris, pag. 90 e 91). Di più col modo di consi- 
derare dell'Ehuert la capacità sarebbe congiunta in serie, il che è precisamente il 
contrario di quanto avviene in pratica dove la capacità dei conduttori è in derivazione 
sulla linea ed uniformemente distribuita lungo tutto il percorso. La trattazione di 
questo caso complesso fu fatta dall’Heaviside, сс mprendendo la reattanza faradica e 
la leydica, però per una linea a due conduttori. In via approssimativa, suddividendo 
e localizzando la capacità in pochi punti della linea (al massimo 3) il problema, sempre 
per una linea monofase, fu trattato dallo Steinmetz con un metodo che trovasi anche 
indicato nelle Lezioni del prof. Ferraris a pag. 327. 

Il problema completo per il caso di una trasmissione aerea trifase non fu ancora 
trattato ; però avrebbe importanza pratica molto relativa. Anzitutto la capacità deile 
reti aeree è ordinariamente piccola, escluso il caso di linee superanti il centinaio di 
chilometri di lunghezza, dove anche una capacità moderata può originare delle сог- 
renti di carica molto notevoli se la tensione è elevatissima. Ma più di tutto non 
bisogna dimenticare che in ogni isolatore si ha un vero condensatore le di cui arma- 
ture sono, il filo con la sua legatura e il sostegno di ferro dell'isolatore. La capacità 
complessiva degli isolatori prevale praticamente su quella presentata dai conduttori fra 
loro e fra essi e la terra; le quali due ultime capacità possono anche diventare tras- 
curabili di fronte a quella combinata degli isolatori e di quella tra i conduttori ed i 
sostegni metallici, quando questi siano impiegati, tanto più se pel caso di condutture 
multiple ad altissima tensione si mette una rete di protezione tra di esse, parallela 
ai conduttori e col suo piano lungo l’asse del palo di sostegno, per proteggere gli 
operai durante le riparazioni. Non resta allora che riferirsi ai risultati ottenuti sopra 
linee poste in analoghe condizioni. 

G. SARTORI. 
Trieste, febbraio 1901. 
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SULLA LAMPADAXNERNST 


Chi è stato all'Esposizione di Parigi avrà visto la lampada Nernst funzionare, рег 
la prima volta esposta al pubblico nel padiglione della Allgemeine Elektricitits Ge- 
sellschaft, illuminato con circa 300 di tali lampade da 25, бое тоо candele. La lam- 
рада rassomiglia nella generale apparenza a una ordinaria lampada elettrica a incan- 
descenza, eccetto che il filamento (lo chiameró cosi per analogia) invece di essere di 
carbone, come comunemente, ё fatto di magnesia insieme ad ossidi di alcuni elementi 
rari, come zirconio, ittirio, torio, ecc., i quali aggiungono splendore al filamento, 
grazie al loro forte potere emissivo. 

Un filamento di tali sostanze non conduce corrente 
a temperatura ordinaria, ma deve essere riscaldato a 
circa 700° C perchè divenga conduttore. Questo è 
certamente il più grave difetto della lampada Nernst, 
ad eliminare il quale, o meglio a diminuirlo hanno ri- 
volto la mente molti inventori in questi ultimi tempi. 
Senza dubbio questa lampada è considerata da molti 
di grande futuro successo, e lo dimostra il gran nu- 
mero di brevetti che se ne prendono continuamente, 
specialmente negli Stati Uniti d'America. Le varie Com- 
pagnie si sono già diviso il campo d'azione. 

La Westinghouse Company ha acquistato la priva- 
tiva per gli Stati Uniti e il Canadà; Ganz e Co. i di- 
ritti per l’ Austria-Ungheria e l'Italia; l’ Allgemeine 
Elektricitits Gesellschaft рег la Gran Bretagna, la Ger- 
mania e le altre nazioni europee. Questa ultima Com- 
pagnia ha recentemente venduto i suoi diritti di brevetto 
per l'Inghilterra alla Nernst Electric Light Co. Ltd, e 
tutte stanno lavorando per trovare una forma pratica 
e commerciale di questa lampada. 

In uno degli ultimi numeri dell’ « Electrician » di Londra erano illustrati alcuni 
tipi di lampada Nernst, costruiti dalla Nernst Electric Light Co., di uno dei quali dò 
un disegno (V. Fig. 1). 

La lampada è da so candele, il disegno è in scala di un terzo. 

Le parti principali sono il filamento F, il riscaldatore R, e il rocchetto В; il 
cappello e il globo coprono e completano il tutto. 

Il filamento Ё, composto principalmente di magnesia, ha il diametro di circa mil- 
limetri 1, ed è molto più corto che nelle comuni lampade a incandescenza; è inoltre 
fermato tra due fili di platino, le congiunzioni tra il platino e il filamento essendo 
coperte da una piccola bolla di materia simile a quella di cui è composto il filamento 
stesso. Il riscaldamento si può fare con una lampada a spirito o con qualunque altro 
mezzo conveniente. 

Nella lampada di cui dò il disegno il riscaldatore è formato da un lungo e sottile 
filo di platino (0,03 — 0,04 millimetri) avvolto a spirale attorno a una bacchetta di 
porcellana, la quale alla sua volta è piegata a spirale dopo che il filo di platino vi è 
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Fig. t. 


шеф шш 


stato avvolto attorno, come si vede in figura. Questa lampada ё inoltre resa « auto- 
matica » mediante un apparecchio elettromagnetico posto nel tubo sopra il cappello. 

Il filamento è in parallelo col riscaldatore e il rocchetto B è in serie col filamento; 
non appena questo è sufficientemente caldo da diventare conduttore, la corrente passa 
attraverso al rocchetto, l'àncora D è attratta e taglia fuori il contatto E che è in 

serie colla spirale riscaldatrice. Lo schema delle connessioni è 
chiarito dalla fig. 2. Quando la lampada viene spenta, l'àncora 
non è più attratta, una molla la spinge verso il contatto E, 
e tutto ritorna nella posizione di prima ed & pronto per agire 

! ] | di nuovo. 

Come si vede, tale apparecchio, che rende la lampada per- 
fettamente automatica, & semplicissimo. 

Le lampade Nernst sono generalmente da molte candele, 
dr — perciò il calore interno che vi si produce danneggierebbe сег- 
tamente l'isolante dell'elettromagnete. Per evitare questo, le con- 
nessioni C tra le due parti della lampada attraversano una 
specie di gabbia Æ, e così uno spazio d'aria è interposto e l'aria 
esterna può circolare liberamente mediante larghi buchi, come 
si vede in figura, i quali hanno pure lo scopo di fornire al fila- 
mento l’aria di cui ha bisogno. Nel globo della lampada non 
si ha il vuoto, ma un rifornimento di ossigeno è necessario 
per prevenire l’elettrolisi della magnesia, che è la base del fila- 
mento, о forse piuttosto per effettuare una riossidazione del 
magnesio che è prodotto dall’elettrolisi, 

Dopo che la lampada ha funzionato un certo numero d'ore, 
che da alcuni si afferma essere superiore alle 500, il rendimento diminuisce, la resi- 
stenza cresce, fino a che il filamento brucia e si rompe, in maniera simile alle lam- 
pade a incandescenza. 

Perciò la Compagnia fabbrica questa lampada in due parti separabili, l’una fissa, 
l’altra rinnovabile, che si propone di rifornire a prezzo moderato, ricevendo indietro 
la parte vecchia nella quale il filamento è bruciato. La parte rinnovabile è composta 
del filamento e della spirale riscaldatrice, le cui estremità sono fissate su un blocco 
di porcellana il quale porta 3 contatti. 

Le corrette connessioni sono fatte mediante un buco di sezione trapezioidale pra- 
ticato nel blocco di porcellana, a cui corrisponde un pezzo P della medesima sezione 
che protende dalla parte fissa. 

Un'altra importante parte della lampada, che si vede solo schematicamente nella. 
fig. 2, è una resistenza S in serie col filamento. 

Il fatto fondamentale su cui è fondata la lampada Nernst, come si è visto, è che 
alcune sostanze, non conduttrici a ordinarie temperature, lo diventano quando sono 
riscaldate. 

Il filamento Nernst a freddo ha una resistenza qualche centinaia di volte maggiore 
che a caldo; col crescere dunque della temperatura, la resistenza diminuisce, al variare 
del potenziale varia l’intensità luminosa della lampada. Perciò è disposta in serie col 
filamento una resistenza che aumenti colla temperatura, e si presta molto bene un 
sottile filo di ferro avvolto attorno a una bacchetta isolante, e chiuso in un tubo di 
vetro, su cui sia fatto il vuoto per impedirne l'ossidazione. 
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Fig. 2. 


L’ufficio dunque di questa resistenza, che è un decimo circa della resistenza della 
lampada, é di assicurare la stabilità della luce al variare del potenziale della rete di 
distribuzione: senza questa resistenza la lampada sarebbe terribilmente sensibile alle 
variazioni del voltaggio. 

L'energia elettrica consumata dalle lampade costruite da questa Compagnia ё 1,7 
watt per candela, compresa l'energia perduta nella resistenza di regolaggio; si deve 
concludere che si usi una temperatura più bassa forse per assicurare alla lampada 
stessa una più lunga vita. 

Le lampade della Allgemeine Elektricitits Gesellschaít sono costituite delle mede- 
sime parti essenziali; un filamento, un riscaldatore, un apparecchio automatico, e una 
resistenza di regolaggio; 1 particolari sono molto diversi nei vari tipi, la maggior parte 
dei quali si possono usare con corrente continua o alternata a 220 volt. Una lampada 
da 25 candele prende 0.185 amp. e una da 5o с. 0,37 amp. Quindi l'economia ё di 
1,5 watt per candela; ossia il rendimento è due volte quello di una comune lampada 
a incandescenza, potendo così raddopiare la quantità di luce ottenuta da ogni cavallo 
di forza. Anche questa Compagnia costruisce la parte rinnovabile separata dalla parte 
fissa. Le lampade che stavano all'Esposizione di Parigi non erano per la vendita, ma 
il prezzo probabile si crede che sia di circa lire 2. 50 per l'intera lampada, e lire о. бо 
per la parte rinnovabile. Come alcuni periodici annunziano, pare che queste lampade 
sieno tra breve poste in commercio. 

La Westinghouse Co. d'America, non ha ancora nulla di pronto. 

Riassumendo intorno alla lampada Nernst i giudizi e i prognostici fatti, sembra 
che probabilmente non farà concorrenza alla presente lampada a incandescenza, perchè 
è difficile costruirla per intensità luminose minori di 25 candele e per voltaggi più 
bassi di 200 volt. 

Quando sarà ancora più semplice e più pratica, il suo posto sarà tra la lampada 
a incandescenza da 16 a 32 candele, e la lampada ad arco da 300 а 1000 candele, 
quindi potrà competere colle lampade ad arco di moderato amperaggio e cogli archi 
a vuoto (inclosed arc lamps) specialmente quando si possa usare un potenziale di 
250 volt o superiore, al quale la lampada Nernst si comporta veramente bene. 

Presentemente si deve considerare come in condizioni di tentativo, e molti pro- 
blemi che la riguardano devono essere ancora risolti; particolarmente è necessario un 
perfezionamento nell'apparecchio automatico, o tale una modificazione del filamento 
da avere una qualche conduttività iniziale, e probabilmente poter allora abolire il riscal- 
datore e quindi l’apparecchio automatico. 

Tuttavia l'alto rendimento, e il modo veramente facile di sostituire la раме che 
perisce, sono per sé stessi pregi capitali sul delicato filamento di carbone e il vuoto 
quasi perfetto richiesto nelle lampade a incandescenza, e a meno che queste ultime 
non sieno migliorate in una maniera inaspettata bisogna riguardare la lampada Nernst 
come un competitore che, se non serio per ora, puó divenirlo in breve e potente. 


Ing. С. B. Овагр. 


5. — 
Lampada ad Arco usata come Telefono 


Nel dicembre 1900 il sig. W. Duddel lesse una conferenza nell'Associazione elet- 
trotecnica di Londra « sulle rapide variazioni di corrente nell'arco a corrente continua »; 
conferenza da cui ricaviamo quanto segue. 

Ció che avviene quando la corrente dell'arco varia d'intensità, o lentamente, o con 
alcuni bruschi cambiamenti, fu già studiato dalla signora Ayrton; restava а studiarsi 
che succede per variazioni periodiche, di maggiore o minore frequenza, e d'intensità 
di corrente molto debole rispetto alla corrente dell'arco. E ciò ha fatto il Duddel, 
specialmente per quanto riguarda l'involucro di gas che circonda l'arco stesso. 

Il Duddel atferma che per una determinata lunghezza dell'arco, а4 ogni intensità 
della corrente che lo traversa, corrisponde una determinata sezione per quell'involucro 
di gas sopradetto; e che variazioni periodiche della corrente producono, con variazioni 
dell'involucro, vere e proprie onde sonore. E questa è, come è noto, l'origine del 
ronzio degli archi a corrente alternata. Ma anche l’arco continuo produce un tono 
regolare, quando le variazioni sono assai piccole, come р. es. quelle prodotte dal 
passaggio delle spazzole da un segmento all’altro del collettore di una dinamo. 

Duddel cercò allora quali variazioni conviene produrre nella corrente affirichè Parco 
dia un tono chiaro e distinto. 

Per far ciò, egli inviò su un arco nutrito da una batteria di accumulatori, sul cui 
circuito trovasi pure una forte autoinduzione, la corrente di una macchina a corrente 
alternata, che passa attraverso ad un condensatore. Il risultato è che si impedisce alla 
corrente continua degli accumulatori, l’entrata nella macchina a corrente alternata, 
essendovi il condensatore nel circuito; ed alla corrente alternata l’entrata negli accu- 
mulatori, vietandolo l’autoinduzione. 

Cosi, con una lampada ad arco continuo di то ampere, con arco lungo 3 a 5 mm. 
e con carboni omogenei od animati, si sente chiaramente un tono, quando la cor- 
rente alternata è solo di '/ о di ampère, con 1000 a 16000 alternazioni al secondo; 
quanto a dire, la variazione di 1 : 10000 basta a influenzare l'involucro di gas dell'arco, 
fino a fargli prolurre delle onde sonore. 

Con una corrente alternante di '/, a '/» ampère con 60000 alternazioni, non si 
ode pià alcun suono, probabilmente perché le vibrazioni superano il limite di perce- 
zione dell'orecchio umano. 

Un passo avanti in queste ricerche, consisteva nello studiare il comportamento 
dell'arco con le deboli correnti telefoniche, e a Duddel è riuscito il far vibrare il gas 
dell'arco in modo tale che anche a parecchi metri di distanza il suono ne fosse per- 
fettamente chiaro. 

La disposizione dei circuiti è data dalla figura qui accanto. 

La lampada ad arco B è posta su una batteria di accumulatori, e nel suo circuito 
$1 trovano: un ampermetro 4, una resistenza regolatrice К ed una bobina d’indu- 
zione L. 

Sui carboni stessi dell’arco, è posto in derivazione un circuito contenente un con- 
densatore F, della capacità di 2 a 3 microfarad; l’avvolgimento secondario D di una 
bobina d'induzione, il cui primario forma circuito con un microfono N; e 2 a 3 
elementi Leclanché. Il microfono può quindi essere portato lontano, e in altro am- 
biente della lampada. 
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Come si vede, la corrente continua degli accumulatori e quella alternata della bo- 
bina D non possono confondersi, in causa rispettivamente del condensatore F e della 
resistenza induttiva [, che поп si lasciano attraversare, il primo dalla corrente con- 
tinua, e la seconda dall’alternata a cui offre resistenza grandissima. 

La corrente alternata passa quindi pra- 
ticamente tutta attraverso l’arco, ciò che 
conferisce al buon funzionamento dell’appa- 
recchio. 

Il risultato fu, che ciò che in altra sala 
veniva detto sul microfono, venne ripetuto 
dalla lampada in modo $1 chiaro e sì forte, 
che lo si intendeva benissimo alla distanza 
di sei metri all’intorno. 

L’aumentare l’intensità della corrente non 
produce miglioramento notevole. Praticamente i migliori risultati si ottennero con 10 
а 12 amp., per un arco lungo 20а 30 mm., e con carboni di 11 a 13 mm. di diametro. 

Ciò che è anche notevolissimo è che l’esperienza si può capovolgere, cioè è pos- 
sibile adoperare l'arc» come microfono, benchè sinora i risultati ottenuti in tal modo, 
siano meno buoni dei precedenti. 

Quanto all’uso pratico di queste scoperte nel campo telefonico e telegrafico, è 
questa una domanda che solo il futuro può sciogliere, ma già sin d'ora è facile pre- 
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ELETTROGRAFO 


NUOVO ISTRUMENTO ECONOMICO RIVELATORE E REGISTRATORE 
| DELLE SCARICHE ELETTRICHE TEMPORALESCHE 


E stato dimostrato che anche quando l'atmosfera è tutta limpida e tersa esiste 
nella medesima dell'elettricità, e che un temporale viene a comparire quando esistono 
nell'aria delle scariche elettriche alternanti della stessa natura di quelle prodotte da un 
rocchetto di Ruhmkorff col suo oscillatore (onde 
hertziane); e però l'esistenza della elettricità nell'aria 
in quantità crescente è il pronostico dell’avvicina- 
mento di un temporale. | 

Siccome non possiamo con i nostri sensi rilevare 
la presenza di quelle scariche elettriche che spesso 
succedono silenziose nell'atmosfera anche quando 
è limpida, così è necessario adottare negli Osser- 
vatori Meteorologici, per pronostico dei temporali e 
delle pioggie, un istrumento rivelatore e registratore 
delle commozioni prodotte dalle scariche atmosferiche. 

L’istrumento, che io propongo ai miei colleghi 
signori Direttori di Osservatori e a coloro che amano 
queste ricerche, da me ideato, costruito nell’offficina 
meccanica del gabinetto di fisica di questo К. Istituto 
tecnico, funziona in questo Osservatorio come rive- 
latore e registratore delle scariche elettriche, ed è 
stato da me denominato, per questo suo speciale 
uso, elettrografo. 
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Uno di questi istrumenti, uguale a quello che funziona in questo Osservatorio, 
trovasi а Roma all Esposizione internazionale grandinifuga nella classe VI fra gli stru- 
menti meteorologici per la previsione del tempo. Esso è semplice, di pochissimo costo, 
di facile maneggio e di facile costruzione e riparazione. È formato di due parti, cioè 
dell'apparecchio rivelatore, che rende manifeste le scariche elettriche, e di quello 
registratore che le scrive, ossia le segna nel momento che si manifestano. 

L'apparecchio rivelatore è formato dalle seguenti parti (fig. 1): di un coherer а, di una 
bussola galvanometrica B B' e di una pila Leclanché c uniti in serie; quello ricevitore 
è formato di un campanello elettrico d, di una batteria di quattro pile Leclanché e 
unite in serie col pernio dell’ ago o е col campanello d, il quale ha il battente f for- 
mato da una parte a pallina che può battere nel coherer a e dall'altra parte vi è una 
matita и che può segnare in un quadrante р д posto in movimento da un apparec- 
chio di orologeria &. 

Il quadrante mobile segna le ore 
come un comune orologio, con la 
differenza che l'indice, rappresentato 
dal martelletto sostenente la matita 14, 
è fisso, ed il quadrante gira compiendo 
la sua rivoluzione nelle ventiquattro 
ore. Per tale disposizione le ore nel 
quadrante sono scritte in modo in- 
verso a quello dei comuni orologi. 

Venendosi a chiudere il circuito 
per effetto della scarica temporalesca, 
il martelletto batte e la matita segna 
sul quadrante, che le scorre contro, 
una serie di punti corrispondenti alle 
scariche avvenute e che con la loro 
posizione sul quadrante segneranno 
l'ora precisa in cui è avvenuto il fe- 
nomeno. 

La chiusura del circuito secondario, cioè di quello del campanello elettrico 4 unito 
colla batteria e, si forma per mezzo del movimento di repulsione provocato dalla cor- 
rente sopra lago г s calamitato della bussola galvanometrica В В". 

Mentre i due poli della pila c sono fissati, col coherer intercalato, ai due capi del 
filo moltiplicatore ? n messo parallelamente all'ago stesso, uno dei poli della batteria 
secondaria è attaccato al sostegno o dell’ago, e l’altro va a terminare con una laminetta v 
di platino fissata sul telaio. All’ago superiormente è saldato un piccolo braccio metallico 
terminante pure in una laminetta di platino /, che trovasi, quando l'ago è nello stato 
di riposo, poco discosta da quella fissa v. 

L'apparecchio funziona automaticamente nel seguente modo: non appena passa per 
l'antenna 4 una leggiera corrente, pel conseguente spostamento dell’ago le due lami- 
nette di platino / v si congiungono, si stabilisce con ciò il circuito secondario, e però 
la parte metallica i terminante a sfera del martelletto batte sul coherer 4, ne disorienta 
il contenuto interrompendo la corrente, e la matita п segna sul quadrante la scarica 
avvenuta. Interrotto così il circuito primario l’ago r s ritorna nella posizione parallela 
al filo moltiplicatore e con ciò si distacca la laminetta di platino } da quella fissa v 
e ritorna tutto allo stato di riposo, finchè un’altra corrente, anche leggiera, rende con- 
duttore il coherer. 


Fig. 2. 


Ho limitato il movimento dell'ago calamitato con un punto di arresto z e cosi ho 
ottenuto maggiore prontezza nella registrazione. 

Ogni ventiquattro ore l'osservatore quando trova dei segni sul quadrante fatto di 
carta incastrato opportunamente nel disco, che é di zinco, puó togliere facilmente il 
quadrante di carta e sostituirne un altro di eguale grandezza per le successive osser- 
vazioni. 

Anche il coherer da me costruito & semplicissimo. Due bastoncini di carbone, di 
grossezza e lunghezza relativamente arbitraria entrano a síregamento dolce in un 
tubetto di vetro. Pochi granuli di tornitura di ferro piuttosto grossa o punte di piccole 
viti tagliate con la pinza a taglio bastano a creare un coherer molto sensibile e abba- 
stanza costante, in cui la decoherazione avviene al menomo urto. 

Beninteso che la distanza dei due carboni ed il contatto col miscuglio interposto 
deve essere regolato con un un po' di pazienza, servendosi delle scariche residuali di 
una bottiglia di Leyda, dopo di che i due carboni si fissano con ceralacca fusa. 

Le due estremità del coherer sono formate іп m ed in m e sono in comunicazione in 
serie con la pila e con il moltiplicatore; m comunica con la terra T, mentre и’ comu- 
nica con l'antenna 4 raccoglitrice delle onde hertziane, che vanno a sensibilizzare il 
coherer, cioè a renderlo conduttore. 

Ho usato questo mio istrumento anche per esperienze scolastiche di telegrafia 
elettrica senza fili. A tale scopo ho applicato il disco di zinco in altro apparecchio di 
orologeria capace di farlo girare con maggiore velocità, di sollevarlo ed abbassarlo verti- 
calmente dalla matita in modo che questa descrive nel disco di carta bianca sovra- 
posta a quella di zinco i segnali trasmessi di punti e rette in curva spirale. 

Questo istrumento così costruito, nel suo complesso (fig. 2), presenta molta utilità pra- 
tica, in meteorologia, per il pronostico del tempo, e nelle scuole, per le esperienze di tele- 
grafia elettrica senza fili e in generale come ricevitore delle onde hertziane. Da parecchi 
giorni, per il medesimo istrumento ho presentata domanda di privativa industriale; e 
per chi lo desidera posso farlo costruire, senza le pile e senza l’antenna, per sole 
lire ottanta. 

Girgenti, то febbraio 1901. 


Prof. Pretro LANCETTA 
Direttore del R. Osservatorio Meteorologico di Girgenti. 


LA PROPAGAZIONE DELLE AZIONI ELETTRICHE 


Per la lodevole iniziativa della presidenza Dopo avere accennato al fatto che l'elettri- 
della Sezione Romana della A. E. L, il | cità tende a passare dai punti di potenziale 
to febbraio fu aperta la seconda serie delle | elettrico più alto a quelli di potenziale più 


conferenze esperimentali sopra argomenti basso, il prof. Battelli ID ur nella 
elettrotecnici propagazione di una perturbazione elettrica 


| siano da considerarsi le correnti di sposta- 
La prima conferenza é stata tenuta dal- | mento che hanno la loro sede nei dielettrici 
l'on. prof. Angelo Battelli della Università | e le correnti di conduzione che circolano nel- 
di Pisa, il quale per oltre un'ora tenne so- l'interno dei conduttori. Le prime sono di 


SERRA I cola | certa durata anche se la causa che tende 
р ucitorio allascinato colla sua parola | a produrla continua ad agire purché essa 


veloce, calda e persuasiva. resti costante; cessando la perturbazione 
L'argomento a trattarsi era la propaga- | elettrica il mezzo restituisce l'energia spesa 
zione delle Azioni Elettriche. nella sua deformazione. Le seconde durano 


si 


finchè dura la forza elettromotrice che le 
produce, ma l’energia elettrica vi è consu- 
mata tutta durante il tempo del suo pas- 
saggio e si trasforma in calore o altra specie 
d'energia; cessando la forza elettromotrice 
non si ha più nessuna energia disponibile. 

L'Oratore per dare un'idea della diffe- 
renza fra le due specie di correnti ricorre 
ad un'analogia idraulica. Supponiamo di 
avere due vasi comunicanti, pieni di liquido, 
uno dei quali è chiuso superiormente da 
uno stantuffo. Se l'acqua arrivava іп am- 
bedue 1 vasi allo stesso livello, ponendo 
poi un peso sullo stantuffo essa si solleva 
nel secondo vaso, ma il movimento cessa 
quando il dislivello nei due rami fa equi- 
librio al peso posto sullo stantuffo. To- 
gliendo il peso l'acqua ritorna nelle condi- 
zioni iniziali. Questa è dunque una corrente 
di spostamento. 

Рег la corrente di conduzione l’analogia 
$1 presenta nel movimento del liquido lungo 
il tubo sottile che fa comunicare due reci- 
pienti nei quali l'acqua non è allo stesso 
livello. 

E se il tubo di comunicazione fra i due 
recipienti è elastico, allora avvengono fe- 
nomeni analoghi al caso in cui ambedue 
le correnti passano contemporaneamente. 

Lasciando ora i confronti idraulici, l'Ora- 
tore fa vedere come non ci possono essere 
correnti aperte e passa ad esporre in qual 
maniera realmente succede la propagazione 
dell'energia. А tal поро, applicando la legge 
di Pojnting ad un circuito 1l quale sia per- 
corso da una corrente, mostra che pei punti 
interni del conduttore e vicini alla super- 
ficie, l'energia non si propaga lungo il con- 
duttore stesso, ma affluisce verso l'interno 
di esso; pei punti esterni il vettore secondo 
cui si propaga l'energia è parallelo all'asse 
del conduttore ed ha la direzione della cor- 
rente. 

L'Oratore poi applica 1 concetti esposti 
al casi della pratica. 

| primo caso che egli considera è quello 
del telegrafo con linee aerce, di cui fa ve- 
dere l'analogia coi fenomeni idraulici che 
si hanno prendendo due vasi pieni di li- 
quido, comunicanti fra loro, e premendo 
sul liquido di uno di essi per mezzo di uno 
stantullo. 

Altro caso é quello del telegrafo sotto- 
marino che corrisponderebbe al caso idrau- 
lico precedente, in cui però il tubo di co- 
municazione fra i due vasi fosse elastico. 


Un terzo caso è quello del telegrafo senza 
fili. In esso, come è noto, l'energia è tras- 
messa per onde; perciò l’Oratore comincia 
a parlare della propagazione di queste onde 
analoghe a quelle luminose e calorifiche, 
di cui mostra un'analogia idraulica nel caso 
di due recipienti, contenenti del liquido fino 


a livelli diversi, e posti all' improvviso in 
comunicazione fra loro attraverso un tubo 
assai largo. Quindi accenna alle disposi- 
zioni per ottenere le onde elettriche e al 
modo per poterne rivelare la presenza. A 
tal uopo fa vedere sperimentalmente come 
un pendolo comunica a distanza il suo mo- 
vimento a un pendolo uguale, e un dia- 
pason la sua vibrazione ad un diapason 
della stessa nota; analogamente se 51 pone 
in presenza di un oscillatore un sistema 
di ugual periodo di oscillazione elettrica, 
il primo, mentre funziona, mette in azione 
il secondo. E così mostra le varie forme 
di risuonatori e descrive e mostra il fun- 
zionamenio del coherer che principalmente 
viene oggidl adoperato per raccogliere le 
onde elettriche. 

Una delle notizie che più hanno com- 
mosso il pubblico nei mesi testè decorsi 
fu quella che Tesla avesse in via d'attua- 
zione metodi ed apparecchi per trasmettere 
a qualunque distanza grandi quantità di 
energia elettrica senza bisogno di alcun 
filo. 

Tesla non ha ancora pubblicato la descri- 
zione dei suoi metodi, ma è probabile che 
1 suoi progetti si basino sopra il compor- 
tamento delle scariche nei gas rarefatti e 
sulle proprietà delle correnti d'alta fre- 
quenza. 

Si sa infatti che facendo il vuoto in un 
tubo di Geissler, la resistenza che questo 
presenta va diminuendo colla pressione. 
Invero al di là di un certo limite la resi- 
stenza torna a crescere tanto che nei tubi 
a rarefazione estrema è impossibile far av- 
venire la scarica fra elettrodi anche vici- 
nissimi; ma in tal caso la resistenza si 
incontra principalmente fra gli elettrodi e 
il vuoto. 

Infatti Edlund trovò che, mentre a rare- 
fazioni estreme la scarica non passa più 
fra elettrodi situati entro il tubo, si ha in- 
vece una viva luminosità se gli elettrodi 
si formano con due striscioline di stagnola 
avvolta sugli estremi del tubo stesso. 


Ciò sarebbe provato anche dalle espe- 
rienze di Goldstein il quale trovò che la 
coibenza del vuoto viene molto diminvita 
se si scalda a temperatura elevatissima il 
catodo. Così facendo funzionare da catodo 
il filamento di una lampada ad incande- 
scenza, egli trovò che la resistenza dell'aria 
estremamente rarefatta era circa 100 volte 
minore quando il filamento era incande- 
scente ; se il filamento faceva da anodo il 
suo riscaldamento non faceva diminutre la 
resistenza ; ciò indica che il fatto non di- 
pende nè da riscaldamento del gas, nè da 
svolgimento di gas dal filamento. 

Altra esperienza di Goldstein servirebbe 
a dimostrare che l'aumento di resistenza 


-a 
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delle radiazioni negative che si verifica al 
crescere della rarefazione risiede unicamente 
alla superficie del catodo. Egli infatti, ado- 
perando un tubo di scarica con un elet- 
trodo spostabile trovó che, diminuendo la 
lunghezza del fascio negativo, le variazioni 
di resistenza del tubo diminuiscono al cre- 
scere della rarefazione. 

Inoltre é stato trovato da Trowbridge e 
Richards che la resistenza dell'aria, mentre 
é grandissima alle scariche continue é in- 
vece di pochi ohm soltanto alle scariche 
oscillanti. 

Sono note le esperienze di Tesla con 
correnti di alta frequenza per le quali si 
possono illuminare dei tubi a vuoto senza 
elettrodi e senza conduttori e si possono 
accendere più lampade ad incandescenza, 
disposte lungo un solo filo che termina 
liberamente nell'aria; fenomeni che l'Ora- 
tore fa vedere all'Uditorio. 


Queste correnti d'alta frequenza avevano 
fatto nascere la speranza che si potesse far 
funzionare da conduttore la terra e che in 
tal modo si potesse fare a meno di fili. 
Quantunque nel porre in pratica tali dispo- 
sizioni s'incontrino gravissime difficoltà, ё 
certo peró che, in condizioni speciali, e a 
grandi altezze, l'atmosfera риб divenire ab- 
bastanza conduttrice, e le esperienze hanno 
indicato che соп due antenne mantenute 
ad un'altezza di non piü di 30,000 0 35,000 
piedi sul livello del mare, e con un poten- 
ziale di 15 а 20 milioni di Volta, l'energia 
di migliaia di cavalli-vapore puó esser tras- 
messa a distanze che posson raggiungere 
centinaia e centinaia di miglia. 

Perció non si possono dichiarare impos- 
sibili i progetti del Tesla, ma gravissime 
difficoltà s' incontrerebbero nella loro at- 
tuazione. 

M. P. 


RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE. 


Un nuovo freno elettromagnetico per 
tramways elettrici. —- La Westinghouse Co. 
d'America ha recentemente acquistato i brevetti 
di un nuovo freno inventato dal sig. Newell. Tale 
freno consiste in un elettromagnete a ferro di 
cavallo sospeso a delle molle a spirale, e disposto 
in modo che i poli sono affacciati contro le ro- 
taie. Quando il magnete è eccitato i poli, che 
hanno delle apposite espansioni, aderiscono alle 
rotaie e frenano la vettura come un ordinario 
freno a pattino. Ma vi é una grande differenza 
negli effetti tra il freno a pattino e il nuovo freno 
Newell. 

Infatti nel caso del freno a pattino il frena- 
mento è ottenuto a spese del peso della vettura, 
ossia diminuendo l'aderenza delle ruote sulle ro- 
taie, e per conseguenza annullando in gran parte 
l’effetto del freno a zoccolo sulle ruute, tanto più 
quanto più agisce il freno a pattino. 

Nel caso invece del freno Newell è chiaro che 
l'aderenza magnetica tra le espansioni polari del 
magnete e le rotaie produce lo stesso effetto come 
se si aumentasse il peso della vettura. Una sem- 
plice disposizione di leve connette Г’ elettroma- 
gnete con gli zoccoli dei freni sulle ruote, in modo 
che il frenamento è contemporaneo. Questo freno 
ha inoltre gli stessi vantaggi del comune freno 
elettromagnetico, ora molto in uso nei tramways 
elettrici, di essere indipendente dalle interruzioni 
della corrente che fornisce il trolley, essendo azio- 
nato dai motori come generatori. 


È stato oggetto di varie prove ed è stato tro- 
vato così efficace e pronto nella sua azione, che 
il carro può essere fermato più presto che con 
qualunque altro freno esistente. 

G. B. U. 


Trasportatore elettrico sotterraneo. 
— Dopo aver superato le vie dell'aria col tele- 
grafo, l'elettricità invade quelie profonde della 
terra. La società costituita a New-York sotto il 
titolo di Consolidated Telpherage Co. per l'impianto 
e l'esercizio di ogni maniera di ferrovie aeree, si 
propone ancora di attuare nelle città un servizio 
sotterraneo di trasporti mediante carretti elettro- 
motori entro tubi, analogamente a quanto si fà in 
alcune città per la trasmissione pneumatica dei 
dispacci telegrafici. E si comprende che le vie 
sotterranee siano le più indicate nelle città, dove 
non è possibile impiantare linee per trasporti ae- 
rei, ma dove è più che necessario avere un mezzo 
rapido per il trasporto di piccoli colli di ogni 
specie. 

I tubi per questa trasmissione hanno un dia- 
metro di 80 a 90 cm. e sono muniti internamente 
di rotaie nelle quali appoggiano dci piccoli treni 
composti di tre o quattro vagoncini e che sono 
trascinati da piccoli elettromotori aggruppati a 
due о а quattro. L'alimentazione di questi è fatta 
con un trolley che prende la corrente da un filo 
appoggiato per mezzo di isolatori contro la parte 
superiore del tubo-galleria. 


D Nem 


La messa in marcia si provoca con un com- 
mutatore e la fermata si fa automaticamente nella 
stazione che si vuole. A tal uopo un'asta portata 
dal treno, quando questo arriva alla stazione in 
cui si deve fermare, viene ad urtare contro uno 
ostacolo e questo urto ha per effetto di togliere 
la corrente. Tale asta puó essere messa in posi- 
zioni diverse e ciascuna di queste posizioni corri- 
sponde ad una delle stazioni che sono lungo la 
linea. 


Nuova pila а depolarizzazione тесса- 
піса. — Prendiamo dall’ Èlectricien alcune no- 
tizie intorno a questo nuovo elemento voltaico 
del dott. Fontaine-Atgier nel quale l' inventore ha 
utilizzata la curiosa proprietà depolarizzante delle 
reti metalliche, da lui scoperta fin dal 1899. 

Ecco di che si tratta. Abbiasi una coppia zinco- 
ferro in soluzione di soda caustica nella quale lo 
elettrodo insolubile sia costituito da una lunga 
striscia di reticella di ferro a piccole maglie piü 
volte ripiegata su sé stessa in modo da fornire 
una grande superficie in un assieme abbastanza 
compatto e permeabile. 

La бе. т. di un simile elemento è di о. 45 У. 
e la sua resistenza interna molto piccola. Se la si 
mette in circuito con una resistenza ugualmente 
piccola e un amperometro, si osserva che la cor- 
rente, dopo un couf de fouet di qualche minuto, 
prende un regime costante, come se si trattasse 
di una coppia a perfetta depolarizzazione chimica. 
Nell’ interno dell'elemento intanto una quantità di 
bollicine gassose si svolgono in contatto del tra- 
liccio di ferro e si portano alla superficie del li- 
quido. 

Questo gas non è che l'idrogeno proveniente 
dalla elettrolisi del liquido e la sua eliminazione 
parrebbe dovuta ad un effetto puramente mecca- 
nico della reticella di ferro. 

La forza elettromotrice però varia notevolmente 
con la natura dell'elettrodo positivo; se al ferro 
si sostituisce il rame essa diventa di 0,95 Г, e 
con una rete metallica argentata arriva a 1,25 V, 
in questi casi l’azione depolarizzante è considere- 
volmente ridotta. Ciò lascia alquanto in dubbio 
sulla vera funzione dell’elettrodo reticolare, e la 
esperienza mostra soltanto, che fra i metalli quello 
che si presta meglio di tutti è il ferro. 


Il modello più recente di questa pila, destinato 
ai laboratori e gabinetti di fisica, si compone di 
un recipiente di ferro bianco avente forma di pa- 
rallelepipedo e munito in basso di un tubo di 
spurgo, col quale si può vuotare l'elemento senza 
smontarlo. 


L'elettrodo di ferro è una rete con le maglic 
di 4 mm?, ripiegata una dozzina di volte su sè 
stessa e che appozgia contro una delle faccie la- 
terali del recipiente, ricoprendola per intero. 


Questo elettrodo fa quindi massa col recipiente 
della coppia, mentre lo zinco, che è una lastra 
amalgamata, è sospeso mediante tubi isolanti. 

Infine si carica con una liscivia di soda a 36° Baume. 

Una pila di 12 di questi elementi, aventi cia- 
scuno la capacità di un paio di litri, può fornire 
200 ampere-ora al massimo regime di 4,05 am- 
pere con la tensione di 3 o 4 volt, il che cor- 
risponde ad un cavallo-ora. 

Il prezzo di costo di questa energia oscillerebbe 
fra le 8 e lc g lire, sarebbe quindi eccessivo, ma 
in taluni casi anche questo elettromotore potrebbe 
con ragione preferirsi per le qualità che lo di- 
stinguono; cioè, la costanza della corrente, Г’ as- 
senza di vapori nocivi, la comodità e la sempli- 
cità della sua preparazione e manutenzione. 


Sulla pretesa perdita di carica elet- 
trica per evaporazione. — Recentemente il 
Pellat ha risollevata questa questione affermando 
che si abbia questa perdita di carica nella eva- 
porazione di un liquido elettrizzato. Alcune ra- 
gioni teoriche in vero tenderebbero a farlo sup- 
porre come ad escinpio la seguente obiezione 
dell’ Exner, rilevata anche dal Trabert, il quale 
si doinanda: data una goccia di acqua sospesa 
nell'aria ed elettrizzata, dove si troverà la sua 
elettricità, quando essa si sia evaporata, se nella 
evaporazione non vi ha perduto la carica? 


Il prof. A. Sella (Rend. Асс. dei Lincei, 9 feb- 
braio 1900), ritiene che a questa domanda si 
possa rispondere: la carica rimanendo costante, 
mentre il raggio della goccia diminuisce, la den- 
sità superficiale arriva necessariamente, prima che 
la goccia sia scomparsa, ad un valore tale, che 
per esso l’aria circostante non si comporta più 
come un coibente. E insieme al dott. A. Pochet- 
tino si è accinto a rifare in proposito delle ri- 
cerche con le più grandi precauzioni sperimentali. 

Il principio del metodo tenuto fu quello di de- 
terminare il tempo necessario per una determi- 
nata perdita di carica di un piattello metallico, 
sul quale si poteva porre uno strato di acqua; 
mentre la superficie veniva lambita da una cor- 
rente di aria ora secca ora satura di umidità, 
avendosi così una evaporazione ora abbondante 
ora nulla. Affinchè le esperienze avessero proba- 
bilità di buona riuscita, si ebbe cura di mantenere 
costante la dispersione attraverso i sostegni isolanti 
e si adoperó un elettrometro di piccola capacità. 

Senza entrare nei dettagli di costruzione dello 
apparecchio, riferiamo in breve i risultati, che con- 
fermano quelli ottenuti prima del Pellat da Blake, 
Sohuke e Schwalbe, e che si possono riassumere 
nel seguente enunciato: 

L'evaporazione non produce perdita di carica 
per densità elettriche dell'ordine di 2.1073 unità 
elettrostatiche. | 
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RIVISTA FINANZIARIA 


In questo numero, come i lettori ve- 
‚ dranno, abbiamo dato largo posto a di- 
verse notizie riguardanti lo sviluppo finan- 
ziario di alcune Società industriali. 

La ragione di ciò, sebbene facile a com- 
prendersi, ha bisogno di alcune. spiega- 
zioni. 

ll nostro giornale, che nel campo delle 
'scienze elettriche cerca di trattare gli argo- 
menti che maggiormente richiamano l'at- 
tenzione dei dotti, che nel campo delle 
industrie procura di mettere in rilievo i 
progressi della tecnica e di illustrare i pro- 
dotti delle fabbriche nazionali, sente ora 1] 
dovere di prendere una posizione anche nel 
campo finanziario per incoraggiare o criti- 
care, per esaminare e discutere quelle сот: 
binazioni di affari che si imperniano sulla 
applicazione o, meglio, sullo sfruttamento 
delle industrie elettriche. 

Da un pezzo in qua alcuni uomini di af- 
fari, poco elettricisti, ma molto chiaroveg- 
genti, hanno saputo valersi delle nuove ap- 
plicazioni elettriche per promuovere prodi- 
giosi impianti, che sono decoro per il nostro 
paese, che assicurano al capitale che vi ha 
concorso una larga rimunerazione. Il nostro 
giornale deve plaudire a queste ardite ini- 
ziative, e, fin dove può, deve incoraggiarle. 

Ма vi sono altri uomini di affari, che, col- 
l'unico scopo di una buona emissione di 
azioni, imbastiscono affarisbagliati, gettando 
il discreto sulle industrie elettriche, defrau- 
dando il capitale altrui. Il nostro giornale 
ha il dovere di combattere questi uomini col 
discutere i loro progetti perchè, seguitando 
di questo passo, tra qualche anno non sarà 
sottoscritto neppure un soldo anche per lo- 
devoli imprese elettriche ed i buoni italiani 
riverseranno alle Casse di risparmio tutti 
quei capitali che potrebbero investire nelle 
industrie, 

Per conseguire questi scopi è naturale 
che nella nostra Rivista Finanziaria d' ora 
innanzi trovino posto tutte le principali no- 
tizie finanziarie buone o cattive riguardanti 
le Società industriali. Per bene incomin- 
ciare, facciamo la cronaca del mese scorso 
nella quale, mentre è degno di nota l'inau- 


dita oscillazione delle azioni del carburo 
itallano o meglio, romano, & non meno si- 
gnificante ilfallimentodel carburo lombardo. 


G. Incontri e C., Roma. — 1n uno dei pas- 
sati numeri descrivemmo l'esperimento di trazione 
elettrica eseguito nelle vicinanze dell'Officina elet- 
trica di Porta Pia col sistema a trolley automo- 
tore, brevetto Lombard-Gerin. 

Recentemente si è costituita in Roma una Società 
in accomandita semplice sotto la ragione « G. In- 
contri e С.» allo scopo di sfruttare questo sistema 
che in alcuni casi speciali può avere applicazione. 

Il fallimento della Società Lombarda 
per il carburo di calcio. — Facendo seguito 
alle notizie comunicate nel numero passato, rife- 
riamo che il 14 febbraio il Tribunale di Milano ha 
dichiarato il fallimento della Società Lombarda 
pel carburo di calcio ed applicazioni elettriche, con 
sede in Milano, via Carlo Alberto, 2, e con sta- 
bilimento in piazza Cenisio, Società anonima ammi- 
nistrata dai signori Gessner Erminio, Castelbarco 
conte Tomaso, Boilleu ing. U., Есззай Eugenio e 
Viganò rag. Luigi, direttore — Curatore rag. Sta- 
nislao Maggi, via Monte Napoleone, 5; giudice 
delegato avv. Gerolamo Biscaro. 

La Società Lombarda per il carburo di calcio 
presentò il 7 scorso mese al Tribunale di Milano, 
a mezzo dell'avv. Augusto Donati, domanda di 
moratoria per sei mesi. 

L'istanza si basava sostanzialmente sull'enorme 
ribasso dei prezzi del carburo e sulla concorrenza 
fatta dalle altre Società del carburo. Ivi era anche 
detto degli sforzi degli amministratori per salvare 
le sorti della Società, verso la quale essi si affer- 
mavano creditori di oltre 180 mila lire. 

Il Tribunale non accolse tale domanda di mo- 
ratoria, dichiarando, invece, il fallimento della 
Società. 

La sentenza pronuciata in proposito, rileva an- 
zitutto che dalla relazione dei commissari, no- 
minati in un'assemblea di azionisti, avv. Buongio- 
vanni e rag. Fossati, sulle cause del dissesto, che 
portò ad unordine del giorno col quale la mag- 
gioranza degli azionisti, intervenuti all’assemblea 
del 30 gennaio scorso, dava facoltà ai relatori 
stessi di adire tanto le vie civili che penali, anche 
contro chiunque altro risultasse corresponsabile 
con gli amministratori, si paleserebbe che il dis- 
sesto debba attribuirsi a cause d'indole ben di- 
versa da quelle accennate dagli amministratori; e 
più precisamente, quanto alle circostanze in cui 
l'azienda fu costituita : 
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I* che l'impianto della fabbricazionc del car- 
buro in Milano, perché costretto a usufruire del- 
l'energia elettrica, cheimportava un aumento di spesa 
di lire 50 la tonnellata in confronto del carburo pro- 
dotto dagli altri Stabilimenti, poneva fino dall'ori- 
gine la Società in evidenti condizioni svantaggiose 
rispetto alle altre fabbriche che usufruiscono di forza 
idraulica ; 

2* che fecero difetto esatti preventivi tecnici 
ed amministrativi per l'impianto e l'esercizio del- 
l'azienda; 

3° che fu errore madornale quello dell’im- 
pegno contratto con la Società Edison per Гас- 
quisto dell'energia elettrica con scadenza fissa e 
con riguardo alla distanza dello stabilimento dal 
luogo di produzione, prima ancora che $1 fosse, 
nonché costruito l'edifizio, neppure acquistata l'area ; 
donde la conseguenza che, essendosi ritardata la 
costruzione di quasi due mesi, la Società dovette 
pagare oltre lire 17 mila per energia non usufruita ; 
ciò dicasi a prescindere da altri errori di carat- 
tere tecnico ; 

4° che non appaiono ben definite le respon- 
sabilità in ordine alla fornitura dei forni elettrici 
della ditta Gin e Lebleux (?) rappresentata da uno 
de’ suoi componenenti nello stesso Consiglio di 
amministrazione della Società del carburo; forni- 
tura che, secondo il direttore tecnico della So- 
cietà, non era collaudabile e dopo due mesi di la- 
voro avrebbe dovuto essere integralmente cambiata; 

5° che lo stesso deve dirsi della fornitura delle 
macchine del Tecnomasio, le quali non funziona- 
rono mai regolarmente e resero necessarie lunghe 
riparazioni protrattesi fino al 21 maggio r9co con 
enorme spreco d'energia. 

Quanto alla gestione, rilevano 1 commissari che 
sino dal 26 maggio 1900 gli amministratori fat- 
tisi persuasi che la produzione del carburo non 
avrebbe potuto essere rimuneratrice, avevano deli- 
berato di aprire trattative con la Edison per la 
rescissione del contratto di fornitura dell'energia, 
di cessare la lavorazione del carburo e di convo- 
care l'assemblea degli azionisti per sottoporre alla 
medesima opportune proposte : che, invece, lascia- 
rono passare più di cinque mesi prima di deci- 
dersi a dare esecuzione alle suddette deliberazioni, 
cagionando così un’ulteriore perdita sociale di oltre 
102,000 lire, secondo i dati del bilancio da essi 
presentato all'assemblea del 30 dicembre ; perdite 
che, tenuto calcolo delle spese generali e della 
successiva transazione con la Edison mediante un 
maggiore sborso di lire 20 mila da parte della 
Società, sono salite a circa lire 2c0 mila. 

Il bilancio, poi, presentato all'assemblea del 30 
dicembre 1900, portava all'attivo — sempre secondo 
la relazione degli azionisti, avv. Buongiovanni e 
rag. Fossati — degli enti fittizi, quali le partite di 
24,200 lire per spese d’avviamento e clientela e di 


L. 5807.37 per spese di primo impianto ed altri 
enti valutati in cifra di gran luoga superiore al 
vero, quale la partita di lire 247,587.75 relativa 
al macchinario per la fabbricazione del carburo. 

Poichè — a prescindere da ogni considerazione 
sopra altra responsabilità di diversa natura in cui 
sarebbero incorsi gli amministratori cooperando al 
rialzo fittizio delle azioni, che furono collocate sul 
mercato nel febbraio e marzo 1900 a mezzo di un 
sindacato, di cui taluni di essi facevano parte, con 
un premio del $о per cento sul valore numinale, 
e ciò in un’epoca in cuiil capitale sociale era or- 
mai tutto immobilizzato e già apparivano i risul- 
tati disastrosi degli errori iniziali — responsabilità 
che i commissari hanno appena adombrato e che 
dovranno formare tema di più diligente ed esau- 
riente esame nella sede competente — parve al 
Tribunale perfino poco serio di fronte alle suesposte 
risultanze, che indussero la maggioranza dell'as- 
semblea a votare l'ordine del giorno surriferrito, 
parlare di avvenimenti straordinari ed impreveduti, 
od altrimenti scusabili, come causa se non unica, 
principale del dissesto, il Tribunale stesso — esten- 
sore dell’ordinanza il giudice avvocato Biscaro — 
prorunciava, come si è detto, sentenza di falli- 
mento a norma del capoverso 827 del Codice di 
commercio. 

Rammentiamo che nella domanda di moratoria, 
la Società presentava ccsi i propri bilanci: bilancio 
d'esercizio con una risultanza attiva di L. 302,777; 
bilancio di liquidazione forzata con una risultanza 
attiva di L. 105,650. 


Società italiana pel carburo di calcio 
acetilene con altri gas. — Il 15 febbraio fu 
tenuta a questa Società una adunanza molto im- 
portante relativa alla partecipazione a costituire 
una nuova Società per Imprese afhni all'estero, 
relativa al necessario aumento del capitale so- 
ciale, alla modificazione di alcuni articoli dello sta- 
tuto ed alla nomina di tutto il Consiglio dimis- 
sionario. Essendo questa la maggiore Società che 
avendo per base imprese elettriche, fa stare mag- 
giormente sospeso il mondo finanziario, daremo un 
ampio resoconto della scduta nel prossimo numero. 


Società industriale del Canale dell'A- 
niene. — Il 1? febbraio fu tenuta alla Società 
del gas di Roma la riunione degli azionisti allo 
scopo di decidere la partecipazione a prendersi 
alla costituzione della nuova « Società industriale 
del canale dell'Aniene ». 

La chiara relazione del comm. carlo Pouchain, 
gerente della Società del Gas, mentre giustifica ai 
propri azionisti l'intervento del gas in questa nuova 
Società industriale, dà importanti ragguagli sulla 
funzione cui essa è destinata : perciò crediamo in- 
teressante di riprodurre integralmente la relazione 
del comm. Pouchain. 


Signori Azionisti, 

La necessità e convenienza di soddisfare alle 
richieste di corrente elettrica sia per illuminazione 
che per forza motrice, che nella sfera di azione 
della nostra Società possano essere rivolte, ci ha 
da vari anni persuasi ad applicare costantemente 
la nostra attenzione a procurarci l’uso delle forze 
idrauliche che potessero vantaggiosamente utiliz- 
zarsi a tale oggetto. 

In quest'ordine di idee concludemmo negli ultimi 
mesi del 1898 un contratto di locazione di acqua 
con la Società Industriale Franco-Italiana, la quale 
si proponeva di dare esecuzione al progetto per 
il quale l'ing. Vescovali aveva fin dal 1892 otte- 
nuto una concessione governativa, ed aveva già 
iniziato i relativi lavori. 

Riconosciutosi inattuabile il primitivo progetto 
Vescovali, la predetta Società Industriale Franco- 
Italiana domandò ed ottenne dall autorità gover- 
nativa varie modificazioni, fra cui l'ultima, che fu 
la più radicale ed importante, col nostro concorso. 
Ma ciò non bastò a migliorare le sorti di quella 
Società, la quale, sia per mancanza di fondi suf- 
ficienti, sia forse ancora per il gravoso indirizzo 
tecnico e amministratrativo, dovette, per delibe- 
razione dell’ assemblea generale degli azionisti 
del 12 ottobre 1900, mettersi in liquidazione vo- 
lontaria. 

Una simile situazione non poteva troppo pro- 
lungarsi, senza far capo indubbiamente alla per- 
dita della concessione governativa, togliendoci così 
la risorsa di ben 3000 cavalli di forza idraulica 
a Tivoli. Abbiamo quindi pensato, ad evitare tale 
danno, a costituire una Società Italiana, dal nome 
« Società Industriale del Canale dell'Aniene », col 
capitale di lire italiane 1,600,000, nella quale Гап- 
tica Società, e per essa i suoi creditori, apportano, 
verso la consegna ad essi di lire 800,000 in azioni 
liberate, la concessione governativa, la cauzione 
presso la Cassa Depositi e Prestiti, i terreni acqui- 
stati, i lavori già eseguiti, gli approvvigionamenti» 
gli studi, i mobili, e c. — Le altre lire 860,000, 
necessarie al compimento del capitale, sono for- 
nite dalla nostra Società in unione con la Società 
per le F. rze idrauliche. 

. La nuova Società, fondata su basi solide benchè 
modeste, procederà con alacrità, e sotto la dire- 
zione di esperto ed integro ingegnere, ai lavori 
di sua competenza; sicché abbiamo fondata spe- 
ranza di poter avere la disponibilità della forza 
idraulica assegnataci dalla convenzione con la So- 
cíetà in liquidazione, nel corso stesso dell'anno 
corrente, 


Per l'utilizzazione della forza motrice idraulica, 
che sarà in tal modo messa a nostra disposizione 
in Tivoli, occorreranno da parte nostra una serie 
di nuovi lavori, consistenti : 

1° In una tubolatura forzata in acciaio che, 
dal bacino di decantazione della « Società Indu- 
striale del Canale dell'Aniene », stabilito sulla 
sponda destra del fiume, addurrà con un ponte- 
canale su di esso, l’acqua alla nostra officina idro- 
elettrica ; 

2° In tre gruppi di turbine dinamo, di cui 
uno di riserva, per la produzione della energia 
elettrîca ; 

3° In saracinesche, valvole, quadri di distri- 
buzione ed altri accessorii. 

A procurarci le somme necessarie, sia alla no- 
stra partecipazione alla « Società Industriale del 
Canale dell’Aniene », sia per i lavori occorrenti 
alla utilizzazione della forza motrice idraulica e 
sua trasformazione in energia elettrica, noi inten- 
diamo di emettere gli altri due milioni di obbli- 
gazioni 4 1/2 */,, residui dei $ miglioni la cui emis- 
sione ci fu accordata dall'assemblea generale straor- 
dinaria del 28 dicembre 1898. E seguendo la nostra 
costante abitudine, ne riserviamo la preferenza ai 
nostri signori Azionisti, nella misura di una obbli- 
gazione per sette azioni possedute, purchè essi 
esercitino questo diritto di opzione dal 20 al 28 
febbraio 1901. 

Se quanto abbiamo avuto l'onore di esporvi 
riscuote la vostra approvazione, vi preghiamo a 
voler votare le seguenti risoluzioni :. 

1° L'Assemblea decide la partecipazione della 
nostra Società alla nuova « Società Industriale del 
Canale dell'Aniene » fino a concorrenza della metà 
del capitale, cioè lire italiane 800,000. 

2° Saranno emesse 4000 obbligazioni di lire 
italiane 500 ognuna, portanti l'interesse del 4 1/2 */, 
pagabile semestralmente il 1° luglio di ogni anno. 
Il primo cupone sarà pagato integralmente il 1° 
luglio 1,01. 

3° La emissione pubblica delle suddette ob- 
bligazioni, sarà fatta il 1° marzo Igor. Avranno 
però la preferenza i signori Azionisti che sotto- 
scriveranno le dette obbligazioni e ne verseranno 
l'ammontare dal 20 al 28 febbraio prossimo venturo 
nella proporzione di una obbligazione per sette 
azioni possedute. 

Il gerente: CARLO PoucHarn. 


Va da sè che le proposte del Gerente vennero 
regolarmente approvate. 


> — 
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VALORI DEGLI EFFETTI DI SOCIETÀ INDUSTRIALI. 


Prezzi nominali 
per contanti 


Società Officine Savigliano . . . . . . L. 50.— | Soci Generale Illuminaz. (Napoli). . . 


Id. Italiana Gas (Torino) . . . . . > 499.— 


Id. Cons. Gas-Luce (Torino). . . > —. 
Id. ое таш e Ferrovie econo- 

miche Я . +. 1001. » —— 
Id. id. id. ' id. Фа emiss. > — — 
Id. Ceramica Richard. Ginori . . . . » 297 650 
Id. Anonima Tram Monza-Bergamo. . » 210.— 
Jd. Gen. Italiana Elettricità Edison. . 2».440.— 
Id. Pirelli e C. (Milano) . È =. 


Id.  Anglo-Romana рег l'ilum.di Roma » 785. — 
Id. Telet. ed appl. elett. (Roma) . . . . » —— 


| 
| 


Prezzi nominali 


PREZZI CORRENTI. 


METALLI (Per tonnellata). 
Londra, 26 febbraio 1901. 


Rame (in pani). 00.5. . +. №. 75. 5.0 
Id. (in mattoni da ls al pollice di 

spessore) А . А . e о оо о » 75. 5.0 

Id. (in fogli). . . . . e à А » 86. 0.0 

Id. (сого), è Sar Lal XY Ge. De VAT 5 » 89. 0.0 

Stagno (in pani) . . . б. o » 121. 0.0 

(in verghette). . . . +.» 128. 0.0 

Zinco (in pani). . . . à ptos. № » 17 15.0 

Id. (ір fogli. гы. € алк . 0 2110.0 

Londra, 23 febbraio 1901. 

Ferro (ordinario). . . e . . . . о. So. 180. — 

Id. (Best). . . . . . . . . . o » 140. — 

Jd. Best) e o o a œ . . œ D » 100. — 


Id. (angolare) . . . . о . a œ . » 130.— 


per contanti 
Г. 18). — 
Anonima Tramway-Omnibus (Roma) » 85250 
а Metalurgica Italiana о 0005 . > 165. — 
Id. Miniere di Montecatini. . .. > 048 — 
Id.  Carburo italiano . . . . . . . > &5.— 
Id. Carburo piemontese .. . . . . > —— 
Id. Forni elettrici. . . . . . . . > —— 
Id.  Acciaierie Terni . . . . . . . »1994.— 
Id. Cruto . А n ° ° e ° » —. — 
Id. Elettrità Alta Italia” e e s e. AI cmm FN 
Id.  Tecnomasio Italiano . „ . . » 70.50 
Id. Elettrotecnica italiana . . . . . » — = 

26 febbraio 1901. 

Ferro (lamiere). . ‚. о о . Во. 127. 6 
Id. (lamiere per caldaie). è 0... > 150.— 
Ghisa (Scozia) . е е е е ° ° » 59. — 
Id. (ordinaria G. M. B.). E E e de we o 65. 9 


CARBONI (Per tonnellata, al vagone). 
Genova, 25 febbraio 1901. 
Carboni da macchina. 


Cardiff 1a qualità e е е e. e e. L. 86 59 a 87. — 
Cardiff 2*, . > о о > 83.50 а 85. — 
Storeys’ Rushy- Park). 00.5. о. >» 84.— а 84. 2 
Best - Ellfield е e е . e . ° » 26. -— a 90. 5) 
Carboni da gas. 
Hebburn Main coal.. e. . . e. e. L. %. — 9b. 95 
Newpelton . е . . e. e . e » 56. — a 95. 25 
Qualità secondarie И ЛЕ Àà РЕ 94. 25 


PRIVATIVE INDUSTRIALI IN ELETTROTECNICA E MATERIE AFFINI 


rilasciate т Italia dal 6 luglio 1900 al 28 luglio 1900 


Anders — Sydenham (Inghilterra) .- 19 aprile 1900 — 
Perfectionnementa relatifs aux tóléphones — per 
anni 15 — 125.101 — 6 luglio. 

Ribbe ing. — Charlottenburg — 23 aprile 1900 — Sy- 
stème d'accumulateur électrique à électrodes plissés 
— per anni 6 — 125.107 — 6 luglio. 

De Janisch — Parigi — 14 aprile 190 — Interrupteur 
de courant électrique — per anni 6 — 125.116 — 
6 luglio. 

Lamme — Pittsburg (S. U. d'America) — 12 aprile 190) 
— Perfezionamenti nei motori elettrici ad induzione 
polifase — per anni 14 — 125.147 — 6 luglio. 

Pollak, Viràg, Società Vereinigte Eletricitats Actleu Ge- 
sellschaft — Budapest e Siherslein D. — Vienna — 
25 aprile 190 — Systéme de télégraphe écrivant 
en caractéres ordinaires — per anni 6 — 125.150 — 
6 luglio. | 

Bordoni — Milano — 1% aprile 1900 — Supporto isolatore 
per conduttura elettrica in genere, ma più special- 
mente per l’esercizio delle ferrovie e tramvie colla 
trazione elettrica in particolare, se l’esercizio stesso 
ha luogo col sistema così detto a terza rotaia — 
— per anni 5 — 125.156 — 10 luglio. 

Carsana — Bergamo — 26 aprile 1900 — Sistema di se- 
gnalazione acustica e ottica col mezzo dell'elettri- 
cità ai macchinisti dei treni ferroviari in corsa 
della presenza di un altro o più treni sullo stesso 
binario su cui viaggiano, allo scopo di prevenire 
gli scontri e gli investimenti — per anni 2 — 125.179 
— 10 luglio. 

Magini — Firenze — 12 maggio 190) — Nuovo conta- 
tore-orario d’energia elettrica ad un solo filo in 
serie — per anni 1 — 126.75 — 19 luglio. 


Renaud — Parigi — 17 maggio 190 — Nouvel accumu- 
lateur électrique — per anni 6 — 126.85 — 19 luglio. 

Cerebotani & Moradelli — Monaco di Baviera — 21 mag- 
gio 1900 — Récepteur automatique de télégraphe 
Morse servant aussi bion à la télégraphie simple 
qu'à la télégraphie multiple par intermittences et 
à la télégraphie simultanée et sens opposés — per 
anni 1 — 126.88 — 19 luglio. 

Ditta Fr.edr. Krupp — Essen (Germania) — 7 maggio 
1900 — Dispositif de mise en marche et de change- 
ment de marche pour électromoteurs — per anni 15 
— 120.98 — 2) luglio. 

Gray — Londra — 15 maggio 19,0 — Perfezionamenti 
nei cavi elettrici — per anni 6 — 127.111 — 22 luglio. 

Buchanan — Edimburgo (Scozia) — 16 maggio 1900 — 
Perfezionamenti nei cavi elettrici — per anni 6 — 
126.119 — 22 luglio. 

Riasse X Nengelsem — Parigi — 21 maggio 1900 — Per- 
fectionnements dans les accumulateurs — per anni 6 
— 120.199 — 23 luglio. 

Mallet — Pittsburg (S. U. d'America) — 16 maggio 1900 — 
Perfezionamenti negli avvolgimenti а nastri nelle 
macchine elettriche — per anni 15 — 196 168 — 
25 luglio. 

Beetz — Posen (Germania) — 25 maggio 1900 — Conta- 
tore di elettricità — per anni 10 — 190.100 — 98 
luglio, 

Peloux — Ginevra — 28 maggio 1900 — Compteur moteur 
pour courants altornatifS — per anni 6 — 196.197 
— 28 luglio. 

Storer — Edgewood (S. U.d'America) — 97 febbraio 1900 
— Perfezionamenti nei generatori e motori elettrici 
— per anni 16 — 126.201 — 98 luglio. 
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CRONACA E VARIETÀ 


Titolo gentilizio conferito аПа famiglia 
Volta. — Un recente Decreto Reale ha conferito 
ai primogeniti della famiglia Volta il titolo di 
Conte con diritto di aggiungere allo stemma gen- 
tilizio la Pila Voltaica. 

Il nuovo Ministro delle Poste e dei Te- 
legrafi. — Colla recente crisi governativa, anche 
il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, sebbene 
Ministero eminentemente tecnico-amministrativo, ha 
subite le vicende politiche. A reggerne le sorti è 
stato chiamato l'avv. on. Tancredi Galimberti, già 
valoroso pubblicista, oratore facile ed eloquente. 
Egli ha diretto la seguente circolare ai direttori 
provinciali ed agli ispettori delle poste e dei te- 
legrafi : 

« Nell'assumere per volontà del Re la direzione 
di questo Ministero, mando il mio saluto a tutti 
i benemeriti funzionari che ne fanno parte e sulla 
cui efficace, intelligente, onesta collaborazione per 
la più rigorosa osservanza della legge pienamente 
confido. 

« Il servizio da me diretto ha tanti e continui 
rapporti col pubblico e specialmente cogli umili, 
che penso non possa giammai tornare superfluo il 
raccomandare ‘a tutti la migliore benevolenza e 
cortesia, congiunte alla maggiore sollecitudine, for- 
mando tali doti la più cara e più bella caratteri- 
stica dell'Amministrazione di cui mi onoro di es- 
sere a capo ». 

S. E. il nuovo Ministro raccomanda un ро’ di cor- 
tesia, proprio quella che manca in alcuni uffici po- 
stali; raccomanda un po' di sollecitudine, quella 
cioè che non si conosce più nel servizio telegra- 
fico, il quale si avvicina a quella disorganizzazione 
che più volte è stata prevista da che furono abo- 
lite le due Direzioni generali autonome delle poste 
e dei telegraf. 

Là causa per gli accumulatori elet- 
trici applicati alla trazione а Roma. — 
L'applicazione degli accumulatori Cruto ai tram 
elettrici di via Nazionale e la loro abulizione 
diede origine a lunghe controversie tra la Società 
romana di tram ed oranibus e la Società Cruto, 
controversie che, non potute eliminare pacifica- 
mente, furono portate dinnanzi al magistrato civile. 


La Società romana infatti convenne in giudizio 


la Società Cruto, chiedendole risarcimenti per 
danni sofferti durante l'applicazione degli accu- 
mulatori, | 

Dalla Società romana dei tram fu chiesta una 
perizia, la quale, per ordine del tribunale, fu ese- 
guita dal prof. Banti, dall'ing. Giorgi c dall'inge- 
gnere Ciampi. | | 

Il 13 febbraio, dinnanzi al tribunale, la causa è 
stata discussa largamente dagli onorevoli Gianolio 


e Poli per la Società romana, e dagli avvocati 
Cuccia e dal prof. Vivante per la parte contraria. 

Felici esperimenti del telegrafo Mar- 
coni. — Il 12 febbraio telegrafarono da Liver- 
pool che Marconi è riuscito a scambiare dispacci 
col telegrafo senza fili, alla distanza di 200 miglia. 

Ferrovia elettrica sul Monte Bianco. 
— Ci comunicano da Ginevra che nella prossima 
primavera sarà inaugurata una nuova linea a tra- 
zione elettrica sul Monte Bianco. Gli esperimenti 
eseguiti sono riusciti soddisfacenti, 

In questo lavoro furono applicati quasi total- 
mente operai italiani, ciò che, in mancanza di 
meglio, è anche questa una buona cosa. 

Tramvie elettriche a Napoli. — In uno 
dei numeri passati annunziammo che 28 linee 
tramviarie a cavalli si sarebbero trasformate in 
linee a trazione elettrica. Completiamo la notizia, 
riferendo che per questo servizio si sta ога co- 
struendo all’Arenaccia uno stabilimento per la 
produzione dell’ energia elettrica, che avrà una 
superficie coperta di 3000 mq. in due grandi sale: 
una per le caldaie, l’altra per i motori a vapore 
e per le dinamo. Quella conterrà sedici caldaie 
semitubolari a due corpi sovrapposti con un totale 
di 2400 mq. di superficie di riscaldamento; due 
camini alti 50 metri ciascuno e una installazione 
di canali di acqua per i condensatori, La seconda. 
conterrà dei motori capaci di sviluppare 5000 ca- 
valli dinamici. Le carrozze saranno 200, per una 
metà motrici, per l’altra di rimorchio. Si stanno. 
costruendo altri fabbricati per la costruzione e la 
riparazione delle carrozze, per l'officina di prepa- 
razione (che ne potrà contenere 30) per le offi- 
сіпе degli aggiustatcri (2500 mq.), per quella dei 
foggiatori e per i magazzini del materiale elettrico. 
Tutto sarà pronto fra due mesi. 

Associazione elettro-meccanica Ga- 
lileo Ferraris. — Fino dal maggio 1899 sorse 
in Torino l'Associazione elettro-meccanica Galileo 
Ferraris, per iniziativa d'un gruppo di elettricisti, 
convinti della necessità di fondare un'istituzione, 
la quale, seguendo le orme della Società Incorag- 
giamento Arti e Mestieri di Milano, potesse porsi 
in grado di fornire all’industria nazionale, ed in 
ispecial modo a quella torinese, dei veri operai 
eletiricisti provetti nell'arte e tecnici ad un tempo. 

Gli scopi, cui essa mira e che s'è ognora pre- 
fissi, sono essenzialmente quelli d'istruire tanto il 
meccanico quanto il giovane elettricista. 

Le materie che in essa vengono seralmente in- 
segnate sono le seguenti: 

Aritmetica ed algebra — Disegno industriale — 
Elettricità industriale teorico-pratica — Meccanica 
e cinematica — Fisica e nozioni speciali — Eser- 
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cizi pratici di saldature, avvo.gimenti, allestimenti, 
misurazioni, ecc. 

Il corso di aritmetica ed algebra viene svolto 
dall'ing. Andrea Bruno, così pure quello di disegno 
industriale; quello di elettrotecnica dal dott. pro- 
fessor Carlo Perosino del Liceo Massimo d'Azeglio; 
quello di fisica dall'ing. Virginio Levi; quello di 
meccanica dal prof. Annibale Ressa; ed infine 
quello di esercizi manuali dal sig. Giovanni Fe- 
noglio, capo stazione alla Centrale di S. Donato 
della Società Piemontese di Elettricità. 

Noi plaudiamo alla lodevole iniziativa e fac- 
ciamo voti che questa Associazione estenda la sua 
azione in tutte le principali città d’Italia. 


Illuminazione elettrica a Moncalieri. 
— La luce elettrica a Moncalieri viene attual- 
mente at'ivata da una officina a vapore provvista 
di due motrici fisse da бо cavalli cadauna, pel 
comando di 2 dinamo principali ed una survoltrice 
adibita alla carica degli accumulatori. 

Le dinamo principali in derivazione a 120 volt 
e 900 ampere complessivamente, furono fornite 
l'una dal Tecnomasio italiano, l'altra dalla Com- 
pagnia de l'Industrie Electrique di Ginevra. 

La survoltrice di 250 a 90 ampere соп 25а 55 
volt fu costrutta dalla Società Elettrotecnica Ita- 
liana di Torino. 

La batteria consistente in 66 elementi da 756 
amperore di capacità alla scarica di 252 ampere 
fu fornita ed installata dalla Fabbrica nazionale di 
accumulatori brevetto « Tudor» di Genova. 

L'impianto è a 2 fili con lampade da 110 volt, 
essendovi il то per cento di perdita a pieno са- 
rico tra i morsetti delle lampade e la centrale e 
da quando venne istallato non ha mai dato luogo 
ad alcun inconveniente nè a disturbi di sorta. 

Il proprietario signor ing. Enrico Festucci studia 
ora il modo di rendere più proficua la sua intra- 
presa, utilizzando una forza idraulica distante circa 
500 metri per attivare le dinamo della Centrale 
mediante motore elettrico invece che col macchi- 
nario a vapore, che allora resterebbe di riserva in 
caso di piene, temporali, ecc., oppure per distri- 
buire direttamente l'energia sotto forma di сог- 
rente elettrica continua senza ulteriori trasforma- 
zioni, il che sarà il miglior partito in vista della 
breve distanza e della non grave entità della forza 
occorrente. 


Derivazioni idrauliche riserbate per 
la trazione ferroviaria. — La Commis- 
sione per la derivazione di acque pubbliche, ri- 
guardo la riserva d'acqua del Ticino in servizio 
della trazione elettrica sulle strade ferrate, ha 
approvato la conferma di riserva per due anni 
del tratto del Ticino a monte della presa del 
canale Villoresi; ha accettato per due anni la 
riserva proposta dall'Amministrazione ferroviaria 
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di riserva d'acqua nel tratto compreso fra l'abitato 
di Villalago e la stazione di Anversa-Scanno per 
una forza di cavalli idraulici effettivi 11,600, da 
servire alla trazione elettrica sulle linee concor- 
renti a Sulmona; infine ha approvato la sospen- 
siva sulle proposte dell'Amministrazione ferroviaria 
di riserve d'acqua nel tratto. del Tronto per Ta- 
verna di mezzo e Mozzano e sul Vomano a monte 
dell'abitato di Montorio, per una forza rispettiva 
di cavalli idraulici effcttivi 340 e 980 da desti- 
narsi all'esercizio elettrico delle linee San Bene- 
detto-Ascoli e Giulianova-Teramo in relazione 
ala domanda del comune di Montorio per la 
derivazione del Vomano a monte dell'abitato, per 
una forza di cavalli nominali 344 a scopo di il- 
luminazione. 


Le proposte dei Commissari governa- 
tivi peril servizio telefonico di Milano. — 
Le proposte dei Commissari governativi in ordine 
alla sistemazione del servizio telefonico di Milano, 
secondo il rapporto già inviato al Ministero delle 
Poste e Telegrafi, sono le seguenti: 


« In applicazione delle facoltà accordate dal 
regolamento sull’esercizio dei Telefoni, si ritiene 
indispensabile di ordinare (colla comminatoria dei 
provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 
7 aprile 1892) alla Società ‘Telefonica esercente 
(Alta Italia) di eseguire i lavori qui sotto indicati 
ed entro i termini rispettivamente assegnati. 

a) La Società dovrà completare la rete sot- 
terranea fino a raggiungere l’antica cinta daziaria 
ed i lavori dovranno farsi nella misura di quattro 
chilometri almeno per ciasun anno fino al com- 
pletamento della intiera rete; non viene computato 
però l'intervallo tra la domanda per l'occupazione 
del suolo stradale e l'autorizzazione del Municipio 
per l'esecuzione dei lavori. 

b) la Società potrà disporre il suo tracciato 
in modo di utilizzare, se lo crede, la rete aerea 
in filo di bronzo ora in opera, per le diramazioni 
dai nodi: fermo restando per questi ultimi il li- 
mite già stabilito di roo fili per servizio di бо 
abbonati, 

c) Si accordano 20 mesi di tempo per l'atti- 
vazione di un nuovo Оћсіо Centrale sufficiente 
per un largo aumento nel numero degli abbonati 
coll'impianto di un multiplo di tipo perfezionato 
da approvarsi dal Ministero. 

d) Dall'attivazione del nuovo multiplo ces- 
serà la concessione fatta che le ultime derivazioni 
delle linee sotterranee agli utenti possano in sin- 
goli casi costituirsi con semplice tilo aereo con- 
nettendo il secondo filo del cavo alla terra. 

e) La Società esercente dovrà rimettere ogni 
tre mesi al Ministero un rapporto sommario dei 
lavori fatti e di quelli in corso, per l’opportuna 
controllazione e verifica », 
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NUOVE RICERCHE 


. INTORNO ALLA DEFORMAZIONE DEI CONDENSATORI 


Ammesso che la costante dielettrica уаги con la pressione ed in modo diverso a 
seconda che si tratti di forze parallele alle linee di forza o perpendicolari ad esse, nel 
caso di un condensatore cilindrico per cui sia piccolo il rapporto fra lo spessore (8) 
ed il raggio (R) della sezione interna le variazioni di lunghezza e di volume interno 
ed esterno sono date da 
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dove E denota il modulo di trazione, и il coefficiente di Poisson, К la costante dielet- 
trica, Г la differenza di potenziale delle due armature, e /, ka simboleggiano rispetti: 
т dk, 1 dk 
k dh k 4р» 

per unità di superficie, perpendicolare la prima e parallela l'altra alle linee di forza 
elettrica. 

Esperienze fatte qualche tempo addietro dal Cantone (2) con tubi di vetro a pareti 
molto sottili hanno permesso soltanto di apprezzare l'ordine di grandezza di Ё: ora si 
è voluto tentare la determinazione dei due coefficienti operando con canne di vario 


vamente le espressioni nelle quali р, e р, indicano forze di trazione 


spessore fino a raggiungere valori di ы рег i quali non sarebbe legittimo l'uso delle 


formule precedenti. 

Uno dei metodi adoperati è quello seguito altra volta dal Cantone e si fonda sulla 
misura delle variazioni di lunghezza e di volume interno; coll’altro invece si trae pro- 
fitto dei valori di А U, e AU, forniti dall’esperienza. Entrambi i metodi dal punto di 
vista teorico si presterebbero alla ricerca; ma, a parte il vantaggo che si ha nel secondo 
caso di potere con facilità operare alla temperatura del ghiaccio fondente, è da avver- 


(1) P. SACERDOTE : Recherches théoriques sur les déformations électriques des CORE (Paris, Gauthier- 
Villars, 1899). 
(2) M. CANTONE: Ricerche intorno alla deformazione dei condensatori (Rend. Acc. dei Lincei, serie 4°, 


1° sem., p. 344, 471, 1888). 


— 
tire che siccome coi tubi di cui si dispone d'ordinario non si riesce ad avere conden- 
satori ad asse perfettamente rettilinco e di spessore costante, dobbiamo aspettarci che le 
dilatazioni cubica e lineare dedotte dalle esperienze non siano nel rapporto voluto dalla 
teoria, mentre è lecito ammettere che quelle cause disturbatrici, di qualunque natura 
esse si eno, alterino nello stesso grado i valori di A Uo e A О, Ed i risultati da noi 
ottenuti hanno confermato in certo modo queste previsioni. 


* 
жож 


L’ indirizzo generale delle presenti ricerche, per ciò che riguarda la disposizione 
sperimentale e la determinazione di E, u, К, è in buona parte conforme a quello attuato 
dal Cantone, onde basterà che qui sia fatto cenno delle cose più essenziali. 

Con tubi di vetro scelti opportunamente si costruirono i termometri condensatori 
che dovevano servire per la ricerca, procurando di dare alle parti terminali la forma 
di emisferi con spessore uguale a quello delle pareti: un cannello di vetro saldato ad 
uno degli estremi serviva per l'adattamento di un tubo capillare calibrato con cura, 
adattamento che nel caso attuale era fatto per mezzo di un turacciolo di caucciù, dopo 
ave re argentato all’esterno il recipiente ed introdotta l’acqua che serviva da armatura 
interna. Assicurato il tutto ad una mensola e legata alla terra l’armatura esterna, si 
stabiliva la comunicazione dell’altra colla macchina elettrica e con una derivazione 
nella quale era inseritto un micrometro a scintille, per la misura dei potenziali in base 
ai dati dell'Heydweiller. Gli allungamenti erano misurati mercè le frange della luce del 
sodio che si producevano fra una lastrina attaccata con mastice all'estremo inferiore 
del condensatore, ed un’altra sorretta da un tubo di vetro coassiale a quest’ultimo. 

Per l'attuazione del metodo nuovo il condensatore venne chiuso in un serbatoio 
cilin drico di vetro, il quale, munito di un tubo laterale e riempito d’acqua, doveva ser- 
vire come indicatore delle variazioni di volume esterno. A questo tubo, che portava 
saldato un filo di platino per stabilire Ја comunicazione dell'armatura esterna col suolo, 
si adattava a mezzo di un turacciolo di caucciù un cannello capillare già calibrato. 

Studio simultaneo delle variazioni di lunghezza e di volume interno. — Nel corso di 
queste indagini si usarono speciali cautele per ottenere in ciascuna serie condizioni ter- 
miche costanti. Le cariche ai condensatori furono date con una macchina sistema 
Holtz-Tópler, procurando che il suo andamento fosse in tutte le serie tale da produrre 
il potenziale voluto nello stesso tempo per la medesima distanza esplosiva, e per le 
varie distanze in tempi ad esse proporzionali. 

Riassumeremo i risultati delle esperienze. La legge dei potenziali nella maggior parte 
delle serie eseguite venne sensibilmente verificata, e se talvolta si ebbero deviazioni 
dal comportamento voluto dalla teoria, ciò trova giustificazione nel fatto che in questi 
casi le variazioni di volume e di lunghezza riuscirono molto piccole; nè meno soddi- 
Au T udi aee a 
L КҮ, U, КЎ, 
serie compiute con uno stesso condensatore. La conformità dei risultati si rivela in 
grado minore quando si paragonano i valori delle anzidette espressioni riferentisi ai 
varii condensatori; ma considerando quanto sia difficile nel caso delle attuali ricerche 
realizzare condizioni identiche con apparecchi diversi, si puó ritenere soddisfacente l'ac- 
cordo grossolano fra i risultati finali, che dànno per il coefficiente k, valori non molto 
discosti da quelli di cui ora ci occuperemo. 

Variazioni di volume interno ed esterno. — Nelle esperienze relative al secondo metodo 
fu anco evitato l’inconveniente che può derivare dalle piccole oscillazioni della tem- 
peratura, mettendo il sistema dei due serbatoi coassiali nel ghiaccio fondente ed assi- 


sfacente fu trovato l’accordo fra i valori di relativi alle 


curandcne la stabilità di posizione mediante appositi sostegni. La tabella che segue con- 
tiene, oltre ai valori di К, quelli di т, e т, che indicano rispettivamente le espressioni : 


AU, 8-3 AU 8a? 
U KP Ü ку? 


О 1 


Tabella I. 
N | К то. 107 f 2107 k .10"* 
| | 

3 3. 93 15.5 9.9 3.72 
$ 4-18 19.8 12.5 3. 88 
8 2 5$ I2 j I2. 3 4.42 
12 3. 35 12. 4 10. 1 2.13 
15 3.91 13.2 10 } 2.38 
17 2.73 I1 6 11 15 2.29 
19 3. 36 11.1 9.7 2. 00 
20 3.52 11.2 9 3 1.9; 
21 3. 42 12.5 87 2.10 


In questo caso, per la precauzione usata di operare a temperatura del tutto costante, 
la legge dei potenziali risulta essere verificata meglio che nelle esperienze precedenti ; 
anzi l'accordo colle previsioni della teoria & oramai tale che non si saprebbe ammet- 
tere un’ influenza nettamente apprezzabile della conducibilità del vetro sulle deformazioni 
in esame, se non si volesse supporre una dispersione proporzionale alla differenza di 
potenziale, cosa poco probabile a verificarsi, tenuto conto del fatto che i valori di V 
variano in ogni serie notevolmente, 

Le k, che si ottennero per mezzo della relazione 


2 AU AU 
E (== +3) 
к V U, U, 


risultano più piccole di quelle avute col primo metodo; le differenze però non sono 
in generale molto grandi. 
Per avere i valori di k, avremmo potuto ricorrere alla relazione 


+ — Ё, 


uo c 30. 


о І 


( 8 п? 3° fee e) = 25 2(1+ 0) 
ae a a R, po 


che si ottiene per differenza dalle (2) e (3); ma non si è creduto opportuno ргосе- 
dere in questa ricerca risolvendo l equazione anzidetta rispetto a kı, perché errori 
anco piccoli nel calcolo della espressione a primo membro avrebbero potuto condurre 
a risultati poco esatti, a causa delle incertezze inevitabili dei dati forniti dalle esperienze. 
Si procedette quindi per tentativi, assegnando a k, valori speciali, allo scopo di vedere 
quali fra essi soddisfacessero alla relazione (4). Si trovò allora che i valori possibili 
della costante А, sono compresi fra i limiti k, = k, e kı =0, come risulta dall'an- 
nesso quadro dove « denota la quantità che comparisce a primo membro della rela- 
zione precedente. 


perk, =k, | perk, =0 


Tabella II. 
de e i ЕЕ АН Е 
| e (calc.) Е (calc.) 
М. | Ко 5 k, Е (055.) 


Da un esame di questo quadro risulta che la costante dielettrica del vetro aumenta 
colla trazione, in modo nettamente apprezzabile quando questa sia perpendicolare alle 
linee di forza, ed in grado certamente non superiore nel caso di una trazione diretta 
secondo le linee di forza. 

M. CANTONE. 


Е. FOZzzani. 
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La Ferrovia Metropolitana di Parigi 


Fra i molteplici problemi che, più specialmente in questo momento, attraggono la 
attenzione degli elettricisti e degli studiosi di materie ferroviarie, il più grave ed im- 
portante è quello della sostituzione della trazione a vapore colla trazione elettrica. 

I nostri lettori sono stati messi più volte al corrente degli esperimenti che, su 
tale argomento, sono in corso, per lodevole iniziativa delle due maggiori ed importanti 
Società delle ferrovie, in Italia. Gli studi ed i lavori vengono seguiti col più vivo 
interesse, e se ne attendono con ansietà i risultati, sia dal lato scientifico, quanto dal 
lato pratico, pel quale principalmente importa di determinare in quali condizioni la 
trazione elettrica può sostituire vantaggiosamente quella a vapore, nel vero e com- 
plesso esercizio delle ferrovie, soddisfacendo cioè a tutte le esigenze del traffico, a 
seconda della potenzialità delle linee. 

Un'applicazione dell’elettricità alla trazione, che è riuscita vittoriosa al confronto 
della trazione a vapore, è certamente quella delle ferrovie sotterranee urbane, come lo 
prova luminosamente la ferrovia metropolitana di Parigi, la quale, rispetto a quella 
di Londra, a vapore, presenta indiscutibili vantaggi, e segna un importante progresso 
in questo genere di applicazioni industriali. 

Ci proponiamo in questo articolo di descrivere, per sommi capi, il sistema adot- 
tato dalla Metropolitana di Parigi, e di riassumerne i dati, lusingandoci di riuscire a 
darne una idea chiara, in forma concisa. 


el rm = 


Le linee aperte all'eser- 
cizio, durante l'Esposizione 
Universale, con uno svi- 
luppo di circa r4 km, 
vennero costruite fra l'ot- 
tobre 1898 e l'aprile 1900, 
e costituiscono solo una 
piccola parte di quelle di- 
chiarate di utilità pubblica, 
colla legge 30 marzo 1898, 
e si attende con alacrità 
alla costruzione di altre, 
di cui daremo un breve 
cenno in seguito. 

Esse comprendono la 
linea diretta fra la Porta 
di Vincennes e la Porta 
Maillot, e le due dirama- 
zioni fra la Piazza de 
l’Etoile e Porta Dauphine, 
e fra la Piazza de l’Etoile 
e la Piazza del Trocadero 
(vedi fig. 1). 

Una grandiosa officina 
elettrica a Bercy deve pro- 
durre l’energia occorrente 
per l’esercizio; non essen- 
do però ultimati i lavori 
d’impianto di tale officina, 
all’epoca dell’inaugurazione 
dell'esercizio della parte 
già costruita della rete, si 
provvide temporaneamente 
e fino al termine delle 
istallazioni definitive, pren- 
dendo l'energia da officine 
elettriche già esistenti, e 
precisamente in prossimità 
delle due estremità della 
linea principale, da una 
parte del settore Popp, e 
dall’altra dall’officina « Tri- 
phasé » ad Asniéres. 

Nell’officina di Bercy 18 
caldaie semi-tubulari, cia- 
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Fig. 1. — PLANIMETRIA. 
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scuna di 244 mq. di superfice riscaldata, alimenteranno 5 macchine а vapore, compound, 
verticali, a 2 cilindri, costruite dalla Casa Schneider et C. al Creusot, della potenza 
nominale di 2000 cavalli. 

Esse metteranno in azione i generatori trifasi, del tipo OV 5900/42, costruiti 
anch'essi dalla Casa Schneider et C. al Creusot, secondo 1 disegni forniti dalla Casa 
Ganz e С. di Budapest. Gli alternatori sono capaci di sviluppare 2000 kilovoltam- 
pèrs, con uno spostamento di fase corrispondente a cos 9 = 0,75; in stato di regime 
si ha una elevazione di temperatura di 35° C su quella ambiente. La differenza di 
potenziale fra 2 morsetti di un alternatore, è di 5000 volts; il numero dei giri dei 
generatori ed alternatori è di 70 al minuto primo, ed essendo 42 i poli degli alter- 
natori, risulta che la frequenza è di 25 periodi. ll diametro interno dell’indotto è di 
$900 ®/„, la larghezza dei pacchetti di lamiera costituenti i nuclei delle bobine indotte, 
parallelamente all’asse dei generatori è di 420 "/m. La costruzione è identica a quella 
dei due generatori trifasi, esposti a Parigi dalla Casa Ganz e C.*. L’eccitazione mas- 
sima comporta 30 K W. Tenendo la velocità e l’eccitazione costante, la variazione di 
tensione, fra la piena carica a 20co К VA ed a vuoto, è del 15 °/, per cose = 0,75, e 
del 5 °/ per cos ф = І. Il peso dell'indotto completo ascende a 40 tonnellate, quello 
dell'induttore a 45 tonnellate, Vi è inoltre un volante separato, di 30 tonnellate circa. 

Vi saranno in complesso 5 gruppi di 1,500 kw. di potenza per ciascuno. Uno dei 
gruppi è destinato a produrre corrente continua, gli altri quattro corrente trifase. La 
corrente continua, necessaria all’esercizio, potrà essere fornita sia dalla dinamo a cor- 
rente continua, sia da commutatrici alimentate da uno dei quattro alternatori, dopo 
l’opportuna riduzione di tensione, nei trasformatori. Una batteria di accumulatori tipo 
Tudor, di 1,560 ampères-ora, servirà da volante. La corrente continua sarà generata 
alla tensione di 600 volt, quella trifase a 5000 volt e 25 periodi. 

La trasformazione della corrente trifase in corrente continua, si fa a mezzo di 
trasformatori statici e di commutatrici costruiti da Ganz e C. di Budapest. Vi sono 
tre trasformatori monofasi per ognuna delle cinque commutatrici, e ciascuno ha la capa- 
cità nominale di 300 K W. I trasformatori sono a due colonne, il peso delle lamiere 
impiegate nella costruzione è di 2300 kg. Vi sono due bobine sovrapposte su cia- 
scuna colonna; l’interna, che è la primaria, è formata con una lamina di rame di 
IO "/, X 5 ”/m} l'esterna, che ё la secondaria, è formata con una lamina di rame 
di 25 "/, X 25 "/m. Il peso del rame è di 1050 kg. La tensione primaria è di 5000 
volt, la secondaria di 430 volt. Il rendimento a piena carica raggiunge il 98 °/, е 
la caduta di tensione per uno spostamento di fase corrispondente a cos $ = 0,9 è 
di 2,2 °/5. I trasformatori sono costruiti in modo da permettere una efficace ventilazione. 
Con una pressione d'aria di 15 ™/m di acqua, in stato di regime а piena carica, l'aumento 
di temperatura raggiunge 25° C oltre quella ambiente. Il peso totale di ogni trasfor- 
matore è di 4000 kg. 

Le commutatrici, delle quali se ne dà una riproduzione nella figura 2, sono di una 
potenza nominale di 750 K W, ma possono raggiungere una potenza continua di 
1000 К \V. Esse sono a 6 fasi, cioè vi sono sei anelli per l’introduzione della сог- 
rente alternata. Hanno 12 poli e camminano con 245 giri per minuto. Il diametro 
dell’indotto è di 2000 "/m, il peso totale 27 tonnellate. Il rendimento, con una carica 
di 1000 К W oltrepassa il 95 ?/,. Con una carica di 750 К W in stato di regime, 
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l'aumento di temperatura non supera mai oltre 30° C quella ambiente. La corrente 
alternata é introdotta a 430 volt, la corrente continua si produce a боо volt. Le 
spazzole hanno un angolo di calettamento costante, per tutte le cariche. 

Una parte della corrente alternata verrà trasformata, nell’officina stessa, in corrente 
continua, l'altra servirà ad alimentare una sotto-stazione, posta sotto la Piazza de 
l’Etoile, dove verrà trasformata in corrente continua a seconda dei bisogni presenti e 
futuri dell'esercizio. Vi saranno dunque in complesso due centri di energia, uno di 
produzione e l'altro di trasformazione, di cui ciascuno alimenterà una parte della linea. 

La potenza necessaria per l'esercizio delle linee aperte attualmente al pubblico, è 


Fig. 2. 


di circa 3,000 kws, a produrre la quale saranno sufficienti due gruppi dell'ofhcina di 
Bercy. 

Per ciò che si riferisce al macchinario elettrico, merita di essere rilevato il modo 
col quale si effettua l'avviamento delle commutatrici. La messa in moto si esegue 
senza difficoltà lanciando nella commutatrice una corrente alternata alla tensione di 
85 volt, la quale non arriva ad essere il 20 °/, dei volt ampere della piena carica. 
Dopo 30 a 40 secondi che tale corrente alternata è stata immessa, la velocità del 
sincronismo è raggiunta, e, chiuso il circuito di eccitazione, si può liberamente раз- 
sare dalla bassa tensione di 85 volt alla tensione della conduttura di 430. In altri 
termini la manovra dell'avviamento non richiede una rigorosa sincronizzazione e quindi 
nessuna abilità speciale nell'elettricista di servizio. 


I canapi alimentori, o feeders, destinati al trasporto della corrente, sia continua 
che trifase, sono diretti alla linea sotterranea, che raggiungono presso la via de Lyon, 
in una galleria costruita sotto la via de Bercy ed il boulevard Diderot. 
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poggiate ciascuna a mezzo di cuscinetti pure in acciaio, su 16 traverse; e da una 
terza rotaia per la corrente, pure in acciaio, a doppio fungo, da kg. 38,75 lunga 
12" poggiata su cuscinetti isolanti tipo Blackwel, con isolante americano в hécla ». 
Ogni 3 traverse d'armamento ve n'é una più lunga che porta un cuscinetto isolante 
per la rotaia elettrica. Lo scartamento del binario è 17,44. La rotaia elettrica è situata 
a 0,329 dalla rotaia più vicina del binario. Le due rotaie elettriche sono poste nello 
spazio fra i due binari delle linee, come rilevasi dalla figura 4. 

1 giunti delle rotaie sono appoggiati ed alternati. Le traverse sono di querce creo- 
sotate, di 22,20 X 0%,20 X 0,14, distanti о",983; quelle di giunto sono larghe 07,30 
e distanti 0,740. 

Tutte le rotaie sono unite fra di loro a mezzo delle solite stecche, e collegate 
elettricamente a mezzo di 4 conduttori di rame. 

Circa la planimetria, come si vede chiaramente dalla figura 1, le linee seguono 
senza eccezione le strade e le piazze sulle quali si trovano le stazioni. Le curve, che 
dovevano avere un raggio minimo пог- 
male di 75 metri, vennero eseguite in 
generale con raggi non inferiori a 100 
metri, eccezione fatta pel passaggio della 
Bastille, ove esiste una curva di 50 metri, 
come pure riuscirono inevitabili alcune 
altre curvature brusche, come alla piazza 
de la Nation ed a quella de l’Etoile. 
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al suolo soprastante. La distanza più con- 

veniente fra il suolo stradale ed il piano Fig. 4 — SEZIONE NORMALE DELLA GALLERIA. 
del ferro è di 7 metri. Essa è sufficiente 

per la sicurezza dei lavori in galleria, e non è tale da influire sulla stabilità degli edifici 
prospicenti sulle strade percorse sotterraneamente dalle linee. Le pendenze massime 
raggiunte sono del 40 per mille. Esse dipesero non solo dal profilo della strada so- 
prastante, ma bensi anche dalla necessità di spezzare la linea del profilo, con pendenze 
e.contropendenze, nei punti in cui si dovette passare al disotto dei collettori delle 
fogne, che non fu possibile di deviare o di sopprimere. Ciò risulta chiaramente dal 
profilo figura 3. | | 

‚ 9i dovettero compiere importantissimi lavori per le canalizzazioni sotterranee, sia 
per la fognatura, quanto per le condutture d'acqua pubbliche e private, per l'aria com- 
pressa e per le linee telefoniche e telegrafiche sviluppate nelle fogne. Principale fra 
questi lavori, fu lo spostamento del collettore situato nell'asse della via de Rivoli, 
fra la piazza Baudoyer e quella de la Concorde. La spesa per tali sistemazioni superó 
i 4 milioni e mezzo. 

. Il lavoro di costruzione della linea ora in esercizio venne diviso in 3 sezioni ed 
IIlotti, di cui ciascuno aveva nn attacco principale. Vennero poi fatti altri 22 attacchi 
secondari, di mano in mano che l'urgenza dei lavori lo impose. | 

x 
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Il volume delle materie scavate raggiunse 850,000 т’, quello della muratura 


310,000 т’. 

La spesa ascese a circa 31 milioni. 

Per la esecuzione del lavoro fu inoltre necessario stabilire 4 speciali gallerie che 
collegano diversi punti del tracciato colle banchine della Senna, le quali servirono per 
condur via il materiale di scavo, e portare i materiali da costruzione (vedi fig. 1). 

La sezione normale della galleria, a doppio binario, è quella indicata nella fig. 4. 
La volta superiore è semiellittica; ha lo spessore di 0",55 in chiave, e 0",75 allim- 
posta. L'asse maggiore dell'ellisse è di 7°,10 e costituisce la larghezza massima interna 
della galleria; il semiasse minore, cioè la freccia della volta, è di 27,07. I due pie- 
dritti sui quali poggia la volta, sono dello spessore di 0",75 ed alti 27,91: essi sono 
tracciati ad arco di cerchio del raggio di 117,60, col centro all'altezza dell’imposta. 
La platea, limitata inferiormente da un piano orizzontale, è internamente tracciata ad 
arco di cerchio, col centro sull'asse della galleria, e con raggio di 207,60. La freccia 
è di o™,22. Lo spessore minimo è di o",50. La larghezza della galleria al piano del 
ferro ё di 6",60. Tale piano 
si trova a 0" ,70 sul punto più 
basso della platea, ed a 47,50 
sotto l'intradosso della volta, 
in chiave. 

Tale profilo non poté es- 
sere adottato in prossimità 
del passaggio sul canale Saint- 
Martin, dove il piano del ferro 
era a meno di б" dal suolo 
soprastante. Ivi si é ricorso 
ad un soffitto con travi metalliche poggiate su piedritti, lasciando però sempre uno 
spazio libero di almeno 3",50 sul piano del ferro. 

Le stazioni sotterranee sono a volta, dove il piano del ferro è a 7 m. almeno 
sotto il suolo, ed a voltine poggianti su travi metalliche in quelle in cui tale distanza 
è minore di 7 m. La sezione delle stazioni a volta, è quella indicata dalla figura 5. 

Essa è formata da due semiellissi, ad asse maggiore comune, di 14",14 e coi 
semiassi minori per diritto, rispettivamente il superiore di 3” ‚бо, e l'inferiore di 2?,20. 
La volta in chiave ha lo spessore di 0m,70, e la platea nel punto inferiore, за Газе, 
è di о",5о. La periferia esterna della sezione, è limitata superiormente ed inferior- 
mente da due archi di cerchio, coi centri sull’asse verticale, e coi raggi di 177,05, 
il superiore, e di 20",55 l’inferiore; lateralmente è limitata da due verticali, situate 
a 2" dagli estremi dell'asse maggiore delle ellissi. Il piano del ferro è ad 17,50 al 
disotto di tale asse. 

Le stazioni a soffitto metallico, sono larghe 13",50. Le travi principali, alte 1?,02 
sono disposte trasversalmente, in numero di 13 per stazione, e poggiano alle estre- 
mità su piedritti in muratura, larghi 1",50 alla base, ed 17,15 nel punto d'appoggio. 
Alle travi principali, sono collegate altre secondarie, disposte nella direzione dei 
binari, sulle quali poggiano direttamente le voltine in mattoni. 


Fig. $ — SEZIONE TRASVERSALE DI STAZIONE A VOLTA. 


Ogni stazione comprende 2 marciapiedi laterali, lunghi 75”, larghi 47,10, situati 
a 0?,25 al disotto del pavimento delle vetture, ed а 07,85 sopra il piano del ferro. 
La parte a vista delle pareti e della volta delle stazioni ё rivestita da mattonelle smaltate, 
bianche, con ugnatura, di splendido effetto. 

Le stazioni di termine e di diramazione, hanno disposizioni speciali per i passaggi 
e comunicazione fre 1 due marciapiedi - la stazione di piazza de l'Etoile & doppia. - 
Le stazioni sono 23. Si accede alle stazioni a mezzo di una scalinata, che termina 
sulla via pubblica, ad una sola rampa, larga da metri 3 a 3,50. A mezzo di essa si 
‘scende ad una sala sotterranea per la distribuzione dei biglietti. Da questa sala si passa 
al marciapiedi della stazione, a mezzo di una seconda scalinata. Gli accessi alle stazioni 
sono alcuni semplicemente protetti da balaustrate metalliche, ed altri anche coperti 
da eleganti edicole in ferro e cristalli. 

Sia le stazioni che la linea sotterranea sono illuminate a luce elettrica. Nelle sta- 
zioni a volta, illuminazione è fatta con due file di 18 lampade ad incandescenza, da 
16 candele, sull’asse dei marciapiedi. 

Nelle stazioni a soffitto con travi metalliche, essendo molto minore la diffusione 
della luce, vi sono 28 lampade ad incandescenza per ogni marciapiedi e 5 lampade ad 
arco sistema Clémengon da 8 ampères. 

L'illuminazione della linea è fatta con lampade ad incandescenza da 16 candele, 
situate all’altezza dell’imposta, e alternativamente distribuite. Per 75 metri dalle stazioni, 
sono a distanza di metri 12,50, e nel resto a 25 metri. Inoltre alle due estremità di 
ogni stazione, vi è un gruppo di 5 lampade da 16 candele all’intradosso della volta del 
sotterraneo. | 

Ogni treno & formato da una vettura motrice, a cui sono unite due vetture ordi- 
папе. Le vetture, tutte а due assi, sono di 1* classe, 2* classe, e miste. Sono illumi- 
nate ciascuna da ro lampade ad incandescenza, di 10 candeie. In media vi sono 30 
posti a sedere e то in piedi. Le vetture sono a corridoio centrale coi sedili disposti 
normalmente all’asse del binario. Le vetture motrici sono tutte di 2* classe, e ve ne 
sono di quelle ad una sola cabina da guidatore ed altre a due. 

Esse sono messe in azione da due motori Westinghouse, di roo cavalli ciascuno, 
e possono trascinare 3 o 4 vetture ordinarie. Lo scartamanto degli assi, nelle vetture 
motrici, è di 3 m., in quelle ordinarie 3,75 m. L'altezza della vettura è 3,30, la lar- 
ghezza 2,40; la lunghezza fra i respingenti varia da 8,50 a 9,85 a seconda dei tipi. 

Tutte le vetture sono munite di freno continuo automatico ad aria compressa. 
L'aria viene compressa a mezzo di un compressore elettrico. П fischio del conduttore 
è pure ad aria compressa. Ogni vettura è munita, alle estremità, di porte destinate da 
una parte all'ingresso, dall'altra all'uscita. 

In ogni tratto fra 2 stazioni, viene indicato in ogni vettura, il nome della stazione 
‘ prossima, per mezzo di un indicatore mosso dal conduttore, іп modo che i passeg- 
geri si preparano in tempo a discendere, andando nello spazio libero da sedili, desti- 
nato per stare in piedi, dalla parte dell'uscita. Con tale disposizione le fermate ven- 
gono ridotte a 30". La velocità commerciale ё da 20 a 24 km. Bisogna peró tener 
presente che le stazioni sono molto vicine le une alle altre, come si puó rilevare dal 
profilo e dalla planimetria (fig. 1 e 3), talché nel percorso dalla Porta di Vincennes 
ala Porta Maillot, in km. то e mezzo, circa, ve ne sono 18. Tuttavia tale percorso 
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viene effettuato dai treni, in condizioni normali, nello spazio di 25 a 30 minuti, com- 
prese le fermate. 

I treni si seguono alla distanza di 5', e nelle ore di maggiore movimento anche 
alla distanza di 2' soltanto. 

Peró le linee vengono esercitate col sistema del blocco. I segnali adottati sono 
automatici, a trasmissione elettrica, studiati dalla Casa Hall. Vi & un segnale alle due 
estremità di ogni stazione, ed uno intermedio fra due stazioni contigue. I segnali vengono 
fatti agire per mezzo di pedali, dai cerchioni delle ruote delle vetture. Quando un treno 
passa avanti ad un segnale, lo mette a via impedita, e rimette in pari tempo a via. 
libera, il segnale antiprecedente. Per tale disposizione ogni treno è sempre protetto da 
due segnali d’arresto. 

Le stazioni sono riunite fra di loro e colle officine, da una rete telefonica, con 
apparecchi Dardeau, disposti in modo che permettano a due posti qualunque di comu- 
nicare fra loro, senza disturbare quelli intermedi; in caso d'urgenza, un posto qua- 
lunque può introdursi sulla linea, anche se occupata, od anche comunicare contem- 
poraneamente con piu posti, e con tutti, a volontà. 

La tariffa è di 0,15 in 2* classe e di 0,25 in 1* classe, per qualunque percorso 
della rete. І? incasso giornaliero delle linee attualmente esercitate ascende а circa 
L. 22,000. 

Le linee dichiarate d’utilità pubblica dalla legge 30 marzo 1898 furono: 

1° dalla Porta de Vincennes alla Porta Dauphine ; 

2? linea circolare dei boulevards esterni ; 

3? dalla Porta Maillot a Ménilmontant ; 

4° dalla Porta de Clignancourt alla Porta d'Orléans ; 

5° dal boulevard de Strasbourg al ponte d'Austerlitz ; 
6° dal corso de Vincennes alla Piazza d’Italia. | 

La convenzione annessa alla legge considera inoltre la eventuale concessione di 
altre due linee, fra il Palais: Royal e piazza del Danubio, е da Auteuil all'Opéra toc- 
cando Grenelle. | 

Lo sviluppo totale delle sei linee dichiarate d'utilità pubblica, ё di 65 km. circa, 
raccordi compresi. Le prime tre costituiscono una rete di 42 km. obbligatori per la città 
di Parigi, e deve essere costruita entro il 30 marzo 1906. Le altre tre formano una rete 
non obbligatoria, e per l'esecuzione è accordato un termine di 5 anni di più. 

La città di Parigi esegue a proprie spese i lavori necessari per la piattaforma stra- 
dale e pet la sistemazione delle strade e condutture esistenti, nonché per i marcia- 
piedi delle stazioni, escluse le opere di accesso ai medesimi. 

La concessione & stata accordata alla « Compagnie du Chemin de fer métropolitain 
de Paris » la quale ha assunto tutte le altre spese, cioè per gli accessi alle stazioni, 
per l'armamento, per le trasmissioni elettriche, pel materiale mobile e fisso, per le 
officine, per l'illuminazione, ecc. nonchè per la ventilazione. 

Nella convenzione sono inoltre previste la ripartizione dei prodotti fra Società e 
l'Amministrazione della Città di Parigi, e le condizioni sul lavoro degli operai. 

Nella concessione definitiva, venne aggiunta alla prima linea principale, il tratto fra 
la piazza de l'Etoile e la Porta Maillot, ed il tratto della linea circolare dei boulevards, 
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I nostri motori e dinamo a corrente continua sono del tipo a tamburo a doppio cir- 
cuito magnetico e di forma quadrata. L'incastellatura, ad eccezione fatta dei tipi di 1/20, 
1/10, 1/6, è in acciaio fuso, i supporti in ghisa con cuscinetti di bronzo a grande superficie 
e oliatura automatica ad anello. 
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La forma e il materiale adoperato nella costruzione del motore, lo rendono leggiero e 
solido nello stesso tempo, di ottimo funzionamento e di alto effetto utile. 

I nostri motori hanno una piccola variazione di velocità passando da zero a pieno 
carico, del 5 ?/, al massimo, come pure le dinamo passando per gli stessi limiti di carico, 
si mantengono a voltaggio costante in grazia dell'avvolgimento compound di cui tutte 
vengono munite. 

Nei magneti disposti orizzontalmente fu praticata una finestra longitudinale, la quale 
oltreché rendere minima la reazione dell'indotto, é un'efficace mezzo di ventilazione, ren- 
dendo quindi possibile il funzionamento della dinamo con un sovracarico del 30 ?/, senza 
il timore di un soverchio riscaldamento. i 

L'indotto formato da dischi di ferro di 0,45 M/in di spessore, di grande permeabilità 
magnetica, è del tipo a denti entro cui l'avvolgimento di filo di rame elettrolitico viene 
perfettamente isolato e disposto in modo da impedire qualsiasi possibile contatto fra le 
spire sottoposte ad una forte difterenza di potenziale. 

Il colettore di rame trafilato, durissimo, ha ampie dimensioni e tale da permet- 
tere fra esso e le spazzole di carbone una grande superficie di contatto, cioè 20 m/mq 
per Ampère - 

L'angolo di calettatura è piccolissimo, ed in ogni modo una volta fissata la posi- 
zione delle spazzole, questa rimane invariata durante il funzionamento del motore per 
qualsiasi carico senza che abbia a verificarsi il minimo scintillio. 

Dello stesso tipo sono le dinamo per elettrolisi, delle quali altresi garantiamo la per- 
fetta lavorazione, un buon funzionamento ed una lunga durata. 
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{та |а piazza de l'Etoile, e quella del Trocadero, allo scopo di avere anche un nuovo 


accesso per l'Esposizione universale. 


La spesa a carico della Città di Parigi raggiungerà per le sei linee circa 160 milioni, 


di cui 115 perla prima rete. 


Le due linee eventuali dal Palais Royal alla piazza del Danubio, e da Auteuil al- 
l'Opéra, costituiranno una terza rete di 13 km. Le tre reti complete, con uno sviluppo 
di 78 km., verranno a costare circa tre milioni a km. per la città di Parigi, e circa 
L. 800,000 a km. per la Società concessionaria. 


Ing. Lurgi Fiorenzo Canonico. 
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ISOLATORI PER 


Le qualità essenziali che deve avere un 
buon isolatore per alte tensioni debbono 
essere: la grande resistenza al passaggio 
della corrente ed un grande isolamento su- 
perficiale; ma queste sole condizioni non 
determinano affatto il valore di un modello 
utile per la pratica; anche la forma va con- 
siderata con grande attenzione, perché da 
essa dipendono alcuni altri fatti che sem- 
brerebbero di importanza secondaria, ma 
che invece influiscono grandemente sulle 
proprietà elettriche dell'isolatore. 

Intanto la resistenza dell'isolatore al pas- 
saggio della corrente, ossia al passaggio di 
quelle scariche che attraversano la materia, 
dipende in gran parte dalla cottura della 
porcellana, la quale deve essere portata alla 
temperatura più alta possibile. E qui biso- 
gna notare che non tutte le terre da por- 
cellana sono adatte alla fabbricazione degli 
isolatori; anzitutto la sostanza adoperata 
deve essere di prima qualità, in secondo 
luogo deve essere di tale composizione, da 
sopportare il trattamento tecnico usato per 
la fabbricazione ; sopratutto il calore eleva- 
tissimo della cottura che non deve produrre 
né cambiamenti, né screpolature nella por- 
cellana. 

Una rottura fatta nella sostanza già cotta 
deve presentare un aspetto bianco e lucente; 
una goccia d'inchiostro fatta cadere sulla 
parte spezzata non deve essere né assorbita 
e nemmeno lasciar traccia dopo essere stata 
asciugata. 

Per rendere ancor più difficili le scariche 
a traverso l'isolatore si cercò anche di au- 
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mentare lo spessore della porcellana; ma 
in questo modo, oltre che ad aumentare il 
peso dell'isolatore, si veniva anche a ren- 
dere imperfetta la cottura della porcellana : 
essa poteva fendersi all'esterno, ed inter- 


namente si potevano formare spazi vuoti 
che interrompono la continuità della ma- 
teria, diminuendo la resistenza dell'isolatore. 
Non è dunque pratico aumentare lo spes- 
sore, tanto più che anche gli strati sottili 
di porcellana sono molto resistenti e Гезре- 
rienza ha dimostrato che per traversare uno 
strato non vetrificato di 1 mm. di spessore 
occorrono circa 20,000 volt. 

Ma, come si è notato in principio, un 


buon isolatore deve avere anche un grande 


isolamento superficiale, affinchè i conduttori 
ad alta tensione da esso sostenuti, non ab- 
biano a derivare a terra per la superficie 
dando luogo a disturbi gravi oltre alla 
trasmissione a cui appartengono, anche a 


mr 


quelle che hanno la terra di ritorno, come | 


gl'impianti telefonici e telegrafici. L'isola- 
mento superficiale dipende in gran parte 
dalla lunghezza di quel traito di filo con- 
duttore che va dalla scanalatura al supporto; 
ma ancor di più dipende dal rapporto fra 
le parti di isolatore colpite dalla pioggia e 
quelle che restano asciutte. 

Più questo rapporto è piccolo, e migliore 
sarà l'isolatore. Dunque, fatta astrazione dal 
resto, per l'isolamento superficiale si richiede 
anche uno studio accurato della forma degli 
isolatori perché se l'isolamento è sufficiente 


ad impedire scariche accidentali quando 
l'aria è bene asciutta, nonsarà più tale quando 
l'isolatore, esposto ai rigori dell'inverno, 
avrà da combattere con la pioggia e le in- 
temperie; allora, bagnato esternamente ed 
anche internamente dall'acqua spruzzata, 
perde le sue proprietà isolanti, perchè mentre 
il suo isolamento superficiale diminuisce, 
l'aria umida che lo circonda acquista pro- 
prietà conduttrici. Sicchè ogni isolatore può 
allora paragonarsi ad un condensatore, di 
cui la porcellana forma il dielettrico, una 
delle armature è rappresentata dal filo con- 
duttore e l'altra dal supporto, che è in co- 
municazione più o meno buona col suolo. 
Le goccie d’acqua bagnano il filo condut- 
tore, si caricano e scendono sull'isolatore 
a forma di campana; ma,invece di cadere 
a terra, generalmente vanno a raggiungere 
il supporto per varie vie e vengono così a 
formare come uno shunt. Le perdite di elet- 
tricità, che avvengono sempre in questo 
modo, rendono in alcuni casi perfettamente 
inutili gli isolatori di forma ordinaria. 


Ora, se é bene che la parte asciutta sia 
in proporzione sempre maggiore di quella 
bagnata, si rendeva necessario di aumen- 
tare la superficie dell'isolatore ; quindi dopo 
gli isolatori a campana ad un sol mantello 
se ne fabbricarono di quelli a pià mantelli, 
di cui uno servisse di protezione all'altro 
contro l'umidità e la pioggia. Appunto di 
questo, tipo per esempio, ё l'isolatore Delta- 
Glocke di cui vien data l'illustrazione (fig. 1). 
Esso é a tre mantelli di forma diversa da 
quelli finora in uso. (1 mantello interno pro- 
tegge la superficie interna del mantello 
medio e questo, a sua volta, la superficie in- 
terna del mantello esterno; mediante questa 
disposizione, l'isolatore resta asciutto nella 
parte più interna anche nel caso di pioggie 
dirotte. Di pià questa campana tripla ha il 
vantaggio di essere relativamente bassa, per 
la piccola inclinazione che hanno i mantelli 
rispetto alla linea orrizzontale; quindi non 
occorre fare molto alta l'asta portaisolatore, 
che, quando é molto lunga, puó essere sog- 
getta a piegarsi. 

L'isolatore tipo Delta-Glocke, oltre alle 
proprietà accennate, ha anche il vantaggio 
di impedire quel fenomeno che va notato 
col nome di scariche degli orli ; ossia quelle 
scariche prodotte dalle goccie di pioggia le 
quali invece di cadere a terra dall'orlo della 
campana, seguendo la legge di gravità, ten- 
dono a passare al supporto descrivendo al- 
cune linee curve ; questo fatto viene a di- 
struggere l'effetto utile dell'isolatore. Ma nel 
tipo Delta-Glocke, come vedesi nella figura 
in sezione (fig. 2), il mantello intermedio è 
costruito in modo da trovarsi sulla curva 
di scarica delle goccie, e neutralizza il Того 
effetto; infatti si osserva che in luogo del. 
l'attrazione che si esercita tra il supporto e 
le goccie cariche di elettricità, qui, per la 
presenza del mantello intermedio, si veri- 
fica invece una repulsione. 

Ció puó spiegarsi forse in questo modo: 
che il mantello medio, ricoperto di uno 
strato di umidità, е quello esterno bagnato, 
hanno una carica elettrica di egual segno 
e che quindi le goccie che da quello esterno 
tenderebbero a cadere sul medio vengono 
invece respinte da questo perchè cariche di 
eguale elettricità: quindi la campana di 
mezzo esercita un'azione protettrice di ca- 
rattere puramente elettrostatico. 


Del resto questa nuova forma di isolatore 
possiede anche una resistenza meccanica 
molto grande, e riguardo a questa proprietà 
1 vari modellicostruiti non differiscono molto 
fra loro; in media, per la trazione orizzon- 
tale, hanno una resistenza di circa 1400. kg. 
e di 1800 per quella verticale. Essi, avendo 
una forma assai larga in basso, sono anche 
bene illuminati e permettono anche al vento 
di entrarvi senza ostacolo, si che gli insetti 
non vi cercano rifugio e la polvere non vi 
si accumula. 

In generale vengono fabbricati di porcel- 
lana scura, color terra, perché nei luoghi 
solitari non vengano presi di mira per tirare 
colpi di fucile o di sasso; di più il colore bruno 
della parte esterna permette di scoprire su- 
bito gli isolatori danneggiati, perché la rot- 
tura bianca stacca dal colore scuro del 
resto. 


Questi isolatori, che per tante ragioni pos- 
sono ritenersi superiori a quelli finora usati, 
sono già da parecchio tempo entrati nel 
campo dell'applicazione pratica e sono stati 
applicati con successo negli impianti di varie 
case, malgrado il loro prezzo più elevato: 
volendo citare un esempio, quelli del tipo 
417 sono in opera in numero di 20 mila 
nell'impianto di Vizzola (Società Lombarda 
per distribuzione di energia elettrica) per 
tensioni da 8a 10000 volt, e del tipo 417 
nuovo 3000 nell'impianto di Gaetano Rossi 
a Schio per 20 mila volt di tensione. 

É cosa certa che l'uso dell'isolatore tipo 
Delta-Glocke si andrà sempre più diffon- 
dendo, in vista delle sue buone qualità tec- 
niche, ed anche per via delle tensioni sempre 
crescenti che l’elettrotecnica ha bisogno di 
adoperare per distribuire forza e luce in 
ispazi sempre maggiori. M. M. 
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Trazione Elettrica Tangenziale 


I signori Dulait de Charleroi, Rosenfeld e Ze- 
fenay hanno comunicato all'Industrie ¿électrique una 
nota sopra un nuovo sistema di trazione elettrica 
da loro inventato, a cui diedero il nome di tra- 
zione tangenziale. Sull'avvenire di tale sistema nulla 
può per ora essere detto perchè le esperienze fi- 
nora eseguite furono fatte su piccola scala. 

Nella razione tangenziale, basata sull'applicazione 
delle correnti alternative polifasi, non si hanno 
motori rotativi nella vettura la quale non ha al- 
cuna presa di corrente, e si muove per l’azione 
di un campo magnetico viaggiante. Si immagini 
un veicolo sopra due rotaie, fra le quali sia col- 
locato lo statore, sviluppato, di un motore poli- 
fase. Sia sospeso sotto al veicolo il relativo rotore, 
pure sviluppato. Lanciando nello s/alore una cor- 
rente polifase, questa agirà sul rotore, che trasci- 
nerà nel suo movimento rettilineo il veicolo, perché 
in tali condizioni di sviluppo dello s/a/ore e del 
rotore, il movimento, anzichè essere rotatorio come 
negli ordinari motori polifasi, è rettilineo; e Ге- 
sperienza avrebbe dimostrato non essere necessario 
che il rotore ricopra lo statore su tutta la sua lun- 
ghezza. 

Gli inventori dichiarano che hanno trovato il 
modo di ottenere risultati soddisfacenti, nonostante 
la dimensione dell’interferro, che, nella trazione, 
è necessariamente assai grande, rispetto a quella 


dell’interferro dei motori polifasi, che è di una 
frazione di millimetro. 

Gli inventori stessi hanno inoltre pensato di 
costituire lo statore non continuo per tutta la lun- 
ghezza della via che il veicolo deve percorrere, 
ma in sezioni, lunghe, per esempio, $00 metri, 
automaticamente tolte dal circuito, dal veicolo in 
corsa; ed hanno inoltre rilevato che lo statore può 
essere discontinuo, per economia di impianto; e 
che in tal caso la lunghezza complessiva dei vari 
tratti di statore potrebbe ridursi ad un quinto circa 
della lunghezza della linea. 

Poichè, modificando convenientemente lo statore 
di un motore trifase, si può ottenere una data va- 
riazione nella velocità, si ha che la costruzione 
degli statori, nel sistema di trazione tangenziale, 
può essere così fatta che il consumo di energia 
sia approssimativamente costante tanto in piano, 
quanto nelle pendenze. Potendo impiegare cor- 
renti senza che si abbia alcun contatto con l'e- 
sterno, si ha il vantaggio di evitare le difficoltà 
derivanti dall'impiego delle prese di corrente, e 
di poter impiegare, senza che siavi pericolo al- 
cuno, alte tensioni. La trazione è inoltre indipen- 
dente dall'aderenza del treno, perché si ha una 
forza parallela all'asse della via che trascina con- 
tinuamente il veicolo; e siccome non si hanno 
trasformazioni meccaniche di movimento, le velo- 


cità attua'i potrebbero essere molto aumentate. Га | stesso servizio di dati treni su una linea lunga 
sicurezza di rotolamento delle vetture sarebbe com- | 50 km., l'uno di trazione elettrica con presa late- 
pleta, non esistendo piü alcun movimento pertur- | rale, l'altro di trazione tangenziale. Il rendimento 
batore, ed essendovi un richiamo continuo della | industriale della linea sarebbe risultato, nel primo 
vettura verso lo s/a/ore. La manutenzione delle | caso del 37 per cento, nel secondo caso del бо 
vetture sarebbe quindi molto piü economica, non | per cento. Ed il calcolo avrebbe dimostrato, che, 
essendovi organi di trasmissione meccanica, e man- | aumentando la lunghezza della linea, il peso e la 
cando movimenti perturbatori. velocità dei treni, il vantaggio aumenterebbe an- 

Gli inventori hanno studiato due progetti su uno | cora a favore della trazione tangenziale. Р.С. 


Wrc ___’’ 
ELISHA GRAY 


Colla morte di Elisha Gray, avvenuta il 21 gennaio scorso a Boston, scompare uno 
dei più fecondi inventori nel campo dell'elettricità pratica. 

Nacque il 2 agosto 1835 in Barnesville, Belmont County, Ohio; di circa 12 anni, 
alla morte del padre suo, venne posto come apprendista da un fabbro e poscia da un 
falegname. А 21 anni entrò nell'Oberlin College, dove rimase s anni dedicandosi princi- 
palmente allo studio della fisica. Nominato professore di fisica, insegnò prima nell'Oberlin 
e poi nel Ripon College. 

Nel 1869 passò a Cleveland dove, unitosi al signor Barton, fondò la ditta Gray e 
Barton che poi si trasferì a Chicago per estendersi e diventare la odierna Western 
Electric Company. 

Nel 1878 Gray si ritirò dagli affari per dedicarsi esclusivamente ai suoi studi pre- 
diletti. 

I primi brevetti ch'egli prese riguardano, tra l'altro, dei relais telegrafici, un tele- 
grafo stampante; verso quest'epoca cominciò le sue celebri ricerche sulla trasmissione 
elettrica della voce umana, il cui risultato fu una domanda di brevetto il 14 febbraio 1876 
рег: La trasmissione della voce umana per via lelegrafica. 

Il nome di Elisha Gray è generalmente conosciuto per la lotta avuta col Bell sulla 
priorità dell'invenzione del telefono, mentre forse nè l'uno nè l'altro è stato il primo ad 
inventare il meraviglioso apparecchio. 

Noi Italiani non dobbiamo dimenticare che fino dal 1871 a Clifton, negli Stati Uniti, 
Antonio Meucci fece registrare la dimanda per una privativa industriale sul telefono, e 
non possiamo altro che rammaricarci che una transazione pecuniaria avvenuta nel 1884 
abbia interrotto, dinanzi ai tribunali americani, un procedimento giuridico che avrebbe 
reso nuovo lustro al nome italiano. 

Elisha Gray fuunlavoratore instancabile ; la sua invenzione del feleautografo, esposto 
all'Esposizione mondiale di Chicago nel 1893, fece correre il suo nome per ogni nazione . 
civile. Alla perfezione di questo apparecchio egli attese fino agli ultimi giorni della sua 
esistenza. 

In ultimo il Gray s'occupava anche della realizzazione di un sistema di segnali sot- 
tomarini per сш si potrebbero trasmettere rumori generati nell'acqua fra punti distanti 
senza conduttori di sorta. 

Egli chiuse la sua operosa vita in Boston, il 21 gennaio passato, in seguito a un 
colpo d'apoplessia. 
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Zénobe-Théophile Gramme nacque il 4 aprile 1826 a Jehay Bodignée (Provincia 
di Liegi), 

Fu collocato, fin da giovinetto, come apprendista presso un falegname del villaggio, 
avendo egli dimostrata poca attitudine agli studi primari. 

Nel 1851, ormai operaio abilissimo, frequentò, a Liegi, il corso degli adulti. Nel 
1860 entrò come modellatore nelle officine della Società L'Alliance, dove, veduta la mac- 
china Nollet, fu attratto allo studio dell'elettricità. 

Nel 1872 il suo nome destò attenzione, quando il prof. Jamin presentò all'Accademia 
delle Scienze di Parigi una nota nella quale era descritta la macchina del meccanico 
Gramme. 

È noto che tale macchina costituisce, salvo molti perfezionamenti, una riprodu- 
zione del motore reversibile del Pacinotti, descritto nel Nuovo Cimento, nel 1864. In ogni 
modo il Gramme ebbe il grande merito di rendere industriale l'invenzione del Pacinotti. 
Ed appunto per questo usasi presentemente chiamare l’anello della macchina, anello Pa- 
cinotti, e la macchina, macchina Gramme. 

Tutta l’attività del Gramme fu posteriormente dedicata alla costruzione di macchine 
ed apparecchi elettrici per l'utilizzazione industriale dell'elettricità, a cui egli portò un 
largo contributo. 

Ebbe molte onorificenze. Ed in Bruxelles, nel 1898, gii furono tributati grandi onori, 
per iniziativa di M. Mascart. 

Morì il 19 gennaio passato a Bois-Colombe, presso Parigi. 


prose чес уз челдүү рт га, 2А 
А PROPOSITO DI UNA NUOVA LAMPADA AD ARCO 


CORRISPONDENZA. 
Pregati, pubblichiamo: 


Sig. Direttore dell’ Elettricista, 
Roma. 

Nel n. 2, primo febbraio anno corrente, della 
pregiata Rivista da Lei diretta, leggo una chiara 
descrizione di un « Nuovo arco per correnti al- 
ternate », costruito dalla Casa Ganz e C. di Bu- 
dapest. 

Per la verità e per la cronistoria, la costruzione 
di una lampada ad arco veramente pratica, per 
corrente alternante, interessò me pure: e me ne 
occupai fin dall'anno 189$, allorquando trovai 
aiuto per presentarne una, della quale fornii di- 
segni e descrizione al « Concorso pel premio al 
merito industriale » che con speciale Esposizione 
ebbe luogo in Roma l’anno 1896. 

Non era allora idea nuova, quella di usare car- 
boni convergenti; e quindi non lo é neppure oggi. 

Io intendevo allora costruire una lampada a 
corrente alternante, adatta specialmente per la 
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illuminazione delle vie, degli opifici e dei negozi, 
basandomi sui seguenti requisiti chiaramente spe- 
cificati: 

1° Semplicità del regolatore, ed eliminazione 
di qualsiasi ingranaggio; 

2° Abolizione assoluta del solenoide in serie, 
ed applicazione di un vero freno ad aria; 

3° Impossibilità di bruciare i portacarboni, e 
di formare corto-circuito pell’incollamento di essi; 

4° Massimo rendimento luminoso, normal- 
mente pari a quello dato dalla corrente continua ; 

s° Forma esterna pratica; poco peso; poco 
costo; 

6° Applicazione di un terzo carbone verticale, 
composto con magnesia e caolino, il quale, oltre 
ad impedire che l’arco tendesse a salire, aveva lo 
scopo precipuo di aumentare di molto la intensità 
luminosa. 

(A proposito, ricordo che allora l'egregio si- 
gnor Hardtmuth, fabbricante di carboni per lam- 
pade ad arco, colla massima premura si prestava 
a fornirmi differenti tipi di carboni, di modo che 
potei esperimentare i rotondi, gli ovali ed i mez- 
xolondi. Colgo ancora oggi l'occasione per rin- 
graziarlo). 

Dall’ esame degli uniti disegni, che sono una 
riproduzione di quelli presentati per ilcitato con- 
corso, fig. 1 e fig. 2 chiaramente si possono ve- 
rificare i quesiti completamente risolti. 

Aggiungerò che il globo, pure fissato a сег- 
niera, formava tale chiusura, che già allora otte- 
nevo di quadruplicare la durata dei carboni; mentre 
appositi fori praticati nel coperchio, e ben riparati, 
stabilivano una attiva circolazione d'aria attorno 
al regolatore, formando tiraggio col caminetto che 
serve all’introduzione dei fili. 


Questo solo mi premeva stabilire, perchè risul- 
tasse ancora una volta come in Italia a ben poco 
riescano coloro che tentano lavorare onde redi- 
mere il nostro paese dagli artigli esteri ; tanto più 


Fig. 2. 


che trovansi sempre ostacolati da coloro che, go- 
dendo di specifiche posizioni sociali, dovrebbero 
pei primi avere l'obbligo di aiutarli e consigliarli, 
mentre impudentemente si professano protettori 
dell'industria indigena. 

Gradisca fin d'ora la mia riconoscenza per l'ospi- 
talità che sono sicuro vorrà accordarmi nel pros- 
simo numero del Suo pregiato giornale. 

Distintamente salutandola, 

Devotissimo 
ERNESTO CICERI. 
Lecco, 17 febbraio 1901. 
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L'Istituzione Elettrotecnica Carlo Erba al 


Regio Istituto tecnico Superiore di Milano . 

(Milano, tip. G. Pizzi, 1901). 

Con vero piacere registriamo la pubblicazione 
redatta dalla Direzione dell’Istituto Superiore di 
Milano sulla Istituzione elettrotecnica Carlo Erba. 
Si tratta di una elegantissima monografia, adorna 
di belle incisioni, colla quale si fa la storia della 
importante scuola elettrotecnica milanese e si ri- 
ferisce sui corsi che attualmente in quella scuola 
sono impartiti. I corsi sono i seguenti: quello di 
elettrotecnica generale è dettato dal prof. Arnò, 
quello delle misure dal prof. Zunini, quello sugli 
impianti elettrici, in riguardo specialmente alla il- 
luminazione, dall’ing. Magatti. 


Il prof. Zunini, in collaborazione dell'ing. Motta, 
svolge un corso dì tecnologia elettrica, e dirige 
le esercitazioni pratiche. Oltre il gabinetto per le 
esercitazioni pratiche diretto dal prof. Zunini, è 
stato recentemente aggiunto un gabinetto di ri- 
cerche esperimentali, aventi di mira le quistioni 
pratiche che si agitano nell'elettrotecnica, sotto la 
direzione del prof. Arnò. 


Questa pubblicazione invita gli animi a sperare 
che gli egregi professori preposti alla direzione di 
questa Istituzione la renderanno tra breve di fama 
universale: siamo sicuri che vi riusciranno, spe- 
cialmente se dalla iniziativa privata verranno quegli 
aiuti che in una СМА come Milano non possono 
mancare. 
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таў. А. Della Riccia. — Étude sur les Para- | Prot. A. вамеш. — Sulla legge di Boyle a 


tonnerres. 


È una dotta memoria su questo argomento im- 
portante, già pubblicata in più puntate nel Bullettin 
de Г Association des Ingénieurs électriciens sortis de 
l'Institut Montefiore, ed ога riunita in un clegante 
volume. 


Cossa Alfonso. — Prime nozioni fondamen- 
tali di elettrochimica. Hoepli L. 1.50. 


In questo importante manualetto i! Cossa, 

dopo aver esposti i principî fondamentali relativi 
| alla energia, alle unità delle grandezze elettriche, 
alla resistenza e conducibilità specifica, tratta degli 
effetti primari e secondari dell’elettrolisi, ed espone 
la teoria osmotica della pila. In questa esposi- 
zione delle teorie moderne riguardanti la elettro- 
chimica il Cossa riesce molto semplice e chiaro. 


pressioni molto basse. 

È un poderoso lavoro esperimentale, già pnb- 
blicato nel Nuovo Cimento. 

Ing. Luraschi Arnaldo. — "Régulation de la 
vitesse des turbines accouplées aux di- 
namos. 

In questa nota, che l'autore presentò all'Istituto 
elettrotecnico Montefiore a Liegi, sono riunite le 
idee principali sui regolatori delle velocità delle 
turbine, e di essi è data una classificazione circa 
l'uso cui sono destinati, 


Prof. R. Ferrini. — Recenti progressi nelle ap- 
plicazioni dell’ Elettricità. пт edizione completa- 


mente rifatta. Nozioni е teorie preliminari — Trasmissione ed 
utilizzazione della potenza elettrica — Applicazioni diverse, — 
Con 109 figure intercalate nel testo (L. 7.50). — Milano, 
Ulrico Hoepli, editore. 


Е un libro bene ordinato, degno del nome il- 
lustre dell’autore. 
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RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE 


La trazione elettrica sul Manhattan 
elevated Railway. — La Compagnia che езсг- 
cita l'Elevaled di New-York sta sostituendo in 
questa ferrovia metropolitana alla trazione a va- 
pore quella elettrica ; ed il nuovo esercizio, per 
la cui attuazione fu prevista la spesa di 80 mi- 
lioni di lire, sarà attuato nel prossimo agosto. 

Dallo Street Railway Journal si rileva che il 
traffico dell'Elevated & straordinario. In due giorni 
consecutivi del 1900 furono trasportati da questa 
metropolitana 1,700,002 viaggiatori. Il massimo 
della circolazione avutasi raggiunse, nel periodo 
di maggior lavoro della giornata, 280 treni per 
ora, 1280 vetture. Nelle 24 ore della giornata, cui 
tale massimo si riferisce, furono eseguiti 4800 
treni, rappresentanti un percorso totale di chilo- 
metri 70,160, e 2189 vetture, rappresentanti 317,440 
vetture chilometri. Nel 1892 si ebbe il massimo 
trasporto giornaliero, con 1,075,000 viaggiatori, e 
con un introito pari a 250,000 lire. 

Con un traffico cosi intenso la trazione elettrica 
si imponeva. 

L'officina centrale avrà 8 alternatori trifasi da 
$000 kw. ciascuno, con la frequenza di 25. L'e- 
nergia, prodotta ad 11,000 volt efficaci, sarà tra- 
sformata a 390 volt mediante trasformatori statici; 
e poscia sarà trasformata mediante commutatrici 
da 1500 kw, in corrente continua a 625 volt. 

Telegrafia senza fili Slaby-Arco (1). — 
Il sistema ideato dal prof. Slaby e dal conte d'Arco, 


(1) Dalla ** E. T.Z., 1901, n.a. 


in vista specialmente di applicare alla marina te- 
desca la telegrafia senza fili, senza ricorrere ai 
brevetti Marconi, si basa sulle proprietà delle onde 
elettriche, quali furono indicate pel primo da 
Herz. 

Herz trovò che quando una scintilla elettrica 
scocca su di un filo teso, questo vibra elettrica- 
mente, e le sue vibrazioni si trasmettono nello 
spazio circostante colla velocità della luce. Così 


se una bobina Ruhmkorff produce una scintilla su 
di un filo teso, da un altro filo, teso parallela- 
mente al primo, a distanza di un metro, e senza 
congiunzione elettrica con esso, possiamo avere 
scintille lunghe 4 a $ cm. Allo scuro i due fili 
rilucono ugualmente. 

In ambedue i fili, allo scoccare delle scintille, 
si dà luogo a differenza di potenziale elettrico di 
direzione alternante, con circa 5 milioni di va- 
riazioni al secondo; il valore medio del potenziale 
non è uguale lungo tutto il filo, ma se ne mostra 
chiaramente un aumento dal luogo della scintilla, 
andando verso l’estremità opposta del filo. 

Questo fenomeno si può meccanicamente imi- 
tare: allorchè si piega un filo d'acciaio tenuto 
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incastrato all'estremità, il filo vibra, essendo le 
vibrazioni massime all' estremità opposta. Se si 
piega il filo ad angolo retto, con lati uguali, te- 
nendo fisso il vertice, le vibrazioni di una estre- 
mità si ripetono all'altra. Il punto fisso è un nodo; 
1 massimi delle vibrazioni, ne sono 1 ventri. 

E le vibrazioni possono essere portate anche 
più lontano, dando al filo la forma indicata dalla 
fig. r. Le vibrazioni impresse in 4, si ripetono 
in B, mentre nel tratto interposto, lungo esatta- 
mente il quadrupio di una delle estremità libere, 
si produce un’onda intera di vibrazioni. 

I due punti fissi ге 5, ed il punto di mezzo 3 
sono nodi, i punti 2 e 4, e le estremità di 4 е 
di В, ventri, 

Un fenomeno analogo si produce se il tratto 
1-5 è lungo sei o otto volte una delle estremità. 

Proprio similmente succede elettricamente. Le 
vibrazioni che si propagano su di un filo steso 
verticalmente, quando sulla sua estremità inferiore 
scocca la scintilla, formano all'estremità superiore 
un ventre. La frequenza dipende dalla lunghezza 
del filo, la velocità di propagazione è quella della 
luce, la lunghezza d'onda, infine, è quadrupla di 
quella del filo su cui si sono formate. 
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Quando queste onde incontrano un secondo filo, 
in questo si svegliano altre onde elettriche, che 
saranno massime se la lunghezza del filo è in ar- 
monia con quella dell'onda, cioè un quarto di 
questa. 

E con questa proprietà, la telegrafia senza fili 
è spiegata, potendosi svelare queste scintille anche 
minime, coi ben noti coherer di Branly. 

Nella migliore posizione di questi coherer, sta 
una delle proprietà del metodo Slaby. 

Sinora infatti il coherer veniva posto alla estre- 
mità inferiore del filo ricevente, e cioè fra questo 
e la terra. 

Ora in questo punto le vibrazioni sono minime 
per la sua vicinanza al nodo. Se tuttavia si sono 
così ottenuti dei risultati soddisfacenti, ciò va do- 
vuto specialmente a onde parassite che anche al 
fondo del filo eccitano delle piccole differenze di 
potenzialità. 

Invece il coherer andrebbe posto all'estremità su- 


periore del filo ricevente, poichè sono qui le vi- 
brazioni più intense. Ma questo essendo pratica- 
mente difficile, l'esempio meccanico accennato ci 
consiglia una comoda soluzione, quella cioè di 
fare dell’estremità inferiore del filo ricevitore un 
ncdo sicuro, collegandolo elettricamente al suolo» 
prolungando poi il filo analogamente a quanto si 
disse del filo d'acciaio, della sua lunghezza stessa. 
E non è neppure necessario che questo prolunga- 
mento sia rettilineo, chè anzi lo si può avvolgere 
a bobina. Alla estremità Е di questo filo, si for- 
mano onde della stessa ampiezza come D (fig. 2) 
e quel punto è comodamente accessibile. 

Questa disposizione si presta poi senz’altro alla 
consonanza di due stazioni, cioè al non permet- 
tere ad una stazione di ricevere i messaggi spe- 
diti da un'altra, bastando per ciò che le due ab- 
biano scelto una lunghezza d'onda comune e 
quindi due fili, trasmettente e ricevitore uguali» 
lunghi la quarta parte dell'onda. Le altre onde non 
influenzano sufficientemente il coherer, e vengono 
quasi vagliate o filtrate. 

Una felice proprietà delle onde elettriche è quella 
che permette la contemporanea corrispondenza con 
molte stazioni (fig. 3). Infatti oltre alle onde di 
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lunghezza quadrupla dell'antenna ricevente C D, in 
questa si possono inviarealtre onde quando la si prov- 
veda di un filo di prolungamento C E 1а cui lun- 
ghezza, munita con quella dell'antenna (C E-4- C D), 
sia esattamente la metà di queste seconde onde. 

Così un'antenna di 40 m. potrà ricevere поп 
solo onde di 4 X 40 = 160 m. dilunghezza, ma 
anche onde di 200 m. se dal punto di contatto 
colla terra, si unisce un filo di 60 m. di lun- 
ghezza. Cosi nella fig. 3 il punto Cnon è un vero 
nodo, sibbene un nodo si forma in F. 

Occorre dunque disporre tanti fili di prolunga- 
mento quante sono le stazioni trasmettenti, ed 
all'estremità dei fili stessi si applicheranno altret- 
tanti apparecchi riceventi. 

Concludendo, l'apparato Slaby-Arco agisce con- 
temporaneamente come il risonatore di un « co- 
rista », rinforzando le vibrazioni, e come un filtro 
per le onde, lasciando passare soio quelle della 
voluta lunghezza. 


Le esperienze eseguite dal prof. Slaby а Ber- 
lino hanno appunto confermato la teoria, permet- 
tendo di leggere contemporaneamente 2 messaggi 
da due direzioni diverse, malgrado gli ostacoli di 


ogni sorta interposti. 
U. SEGRE. 


Le tramvie elettriche in Germania e 
gli accumulatori Tudor a repulsione. — 
Riassumendo la statistica data dall'Elettrotechi - 
nische Zeilschrift 7 febbraio 1901, fascicolo n. 6, 
troviamo che fino al 1? settembre 1900, erano in 
servizio nella Germania 2863 km. di linee tram- 
viarie elettrich» con uno sviluppo complessivo di 
4255 klmt. di binario, avendosi un movimento di 
6000 vetture automotrici e circa 4000 rimorchi. 

L’energia adibita a questo enorme traffico sale 
ad una totalità di 92600 kw., di cui 75600 pro - 
dotti direttamente dalle dinamo g=neratrici e 17000 
dagli accumulatori. 

Esaminando meglio queste cifre si rileva che 
dei 75600 kw. di macchinario circa 10600 sono 
adibite a linee prive d'accumulatori, perchè instal- 
late prima del 1896, anno in cui si fecero le prime 
applicazioni delle batterie a repulsione, mentre un 
buon terzo del macchinario è destinato esclusiva - 
mente alla riserva. 

Avremmo cosi di fronte a 17000 kw. d'accumula- 


tori un macchinario attivo di 
75602 = тобоо 


Ж 2 = 43300 kw., 


vuol dire che gli accumulatori formano il 40 per 
cento del macchinario attivo. 

Questo enorme sviluppo preso dazli accumula- 
tori nelle tramwie suddette, risiede nel fatto della 
grande economia d'esercizio portata dal loro in- 
tervento, permettendo: 

1° Di lavorare a pieno carico colle motrici, 
ricavandone il massimo effetto utile. 

2? Di economizzare totalmente un intero gruppo 
di macchine di riserva (caldaia, motrice, dina- 
mo ecc.), bastando a tale effetto la batteria. 

3° Di impiantare fin da principio un macchi- 
nario di potenza minore, la batteria servendo di 
potente regolatore con effetto benefico per la buona 
conservazione delle macchine. 

4° Di restringere l'orario di servizio, poten- 
dosi attivare le vetture per le prime e le ultime 
ore del giorno colla sola batteria. 

Diffatti a Lipsia, città in perfetta pianura con 
un traffico di 500 carrozze, ove secondo il parere 
dei tecnici le oscillazioni del consumo dovrebbero 
essere nulle, dopo l'impianto della batteria a ге- 
pulsione si raggiunse ció non pertanto un'economia 
del зо per cento in combustibile, dovuto agli altri 
vantaggi oltre quello della regolazionc. 

A Remscheid invece l'impianto degli accumula- 
tori rese disponibili 200 cavalli di forza motrice 
che era dapprima insufficiente, i quali poterono 
essere adibiti all’alimentazione di piccoli motori 
dell'industria privata traendone un nuovo utile. 
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RIVISTA FINANZIARIA 


Società Romana Tramways-Omnibus. 
— (Esercizio 1900). Il 16 febbraio ebbe luogo 
l'assemblea generale ordinaria e straordinaria della 
Società Romana Tramways-Omnibus. 

Nell’assemblea straordinaria : 

a) si deliberò di aumentare il capitale sociale 
da L. 5,600,000 a L. 7,000,000 con la creazione 
di 8,000 nuove azioni del valore nominale di 175 
lire ciascuna, dando facoltà al Consiglio di pro- 
cedere al collocamento delle nuove azioni a patto 
che gli assuntori riserbino agli azionisti il diritto 
di sottoscrivere tutte le dette nuove azioni, auto- 
rizzandolo altresì a determinare le condizioni e 
modalità relative all'operazione, nonchè ad asse- 
gnare la differenza realizzata nell’emissione delle 
nuove azioni al completamento della riserva ог- 
dinaria portandola a L. 1,400,000 e per il rima- 
nente in una riserva straordinaria per eventuali 
svalutazioni e reintegrazioni del capitale; 

b) furono approvate le modificazioni proposte 
agli articoli 4, 5, 25 dello Statuto. 


Nell'assemblea ordinaria: 

а) si approvó il bilancio dell'esercizio 1900; 
b) si nominarono i sindaci. 

Dalla importante relazione del Consiglio dedu- 
ciamo alcuni dati che presentano un certo inte- 
resse. 

Il 7 di agosto 1900 vennero completamente sop- 
presse le vetture ad a:cumulatori. 

I biglietti distribuiti nel 1896 furono 19,531,485; 
nel 1899 salirono a 24,221,129; nel 1900 sono 
stati 30,635,759. 

Gli incassi e le spese negli ultimi quattro anni 
di esercizio sono sapientemente mostrati nella se- 
guente tabella: 


Percentuali 
delle spese 
in confronto 
degli incassi 


Anni Incassi 


Spese 


1897 2,736,002. 99 2,372,008 24 84. 83 
1898 2,858,766. 61 2,297,451. 87 80.36 
1899 2,980,646. 91 2,267,450. 52 16.07 
1900 — 3,688,655. 34 2,574,333. 87 69. 72 


La differenza fra gli incassi e le spese risulta 
di L. 1,114,321. 47 a cui aggiungendo L. 3,408. 13 
saldo a nuovo esercizio 1899 si ha un totale ai 
L. 1,117,729. 60 che sono state erogate come segue: 
Agli Azionisti per 32 milaazioni a 


1:22 25 6 xw жо» ш «la 04,000.00 
$ per cento Consiglio Amministra- 

ZIONE v.d жож ож ойле ode № 39,111.10 
$ рег cento а dispcsizione del Con- 

siglio per il personale . . . » 39,111. 10 
Reiduo . . . . . . . . . » 


335,507. 40 


— 


Г. 1,117,729. 60 


Dal residuo di L. 335,507. 40 è stata prelevata 
la somma di L. 70 mila per accantonarla insieme 
ai suoi interessi, fino alla fine della concessione, 
destinandola per l'ammortizzo del capitale sociale. 

Questo prelevamento fatto dal Consiglio, è enco- 
miabile sotto ogni riguardo. Però sarebbe facile di- 


cosa in confronto di quella che richiederebbe un 
simile impianto. Laddove si osservi il bilancio 
sociale, si vede che i soli materiali per trazione 
elettrica sono valutati per circa 8 milioni, in 
confronto dei quali le 70 mila lire accantonate 
non rappresentano neanche la centesima parte; 
quindi ognuno che abbia esperienza di impianti 
elettrici può giudicare che il lodevole accanto- 
namento proposto è inadeguato ai bisogni di questa 
industria. 

Un altro dato importante si riferisce alle quote 
che la Società paga al Municipio di Roma ed al 
Governo. Al Comune la Società ha pagato nel- 
l’esercizio 1900 L. 339,730. 86, al Governo lire 
126,391. 61, per cui i detti oneri rappresentano 
complessivamente il 66 per cento della somma as- 
segnata come dividendo agli azionisti. Si potrebbe 
quasi concludere che i lauti guadagni di questa 
importante Società industriale se li pappano prin- 


mostrare che la somma prelevata è ben piccola | cipalmente il Comune e l'Erario, 


CRONACA E VARIETÀ 


I servizi ferroviari nei Castelli romani. 
— La Società delle ferrovie secondarie romane ha 
presentato al Governo proposte concrete per lal- 
lacciamento indipendente delle ferrovie dei Castelli 
romani e di Anzio e Net.uno e di Frascati, fra di 
loro e con la Capitale, con la sostituzione della 
trazione elettrica a quella a vapore, e col com- 
pletamento delle linee dei Castelli romani me- 
diante le due nuove diramazioni per Genzano e 
Nemi e per Rocca di Papa. 

Le opere che la Società delle ferrovie seconda- 
rie romane ha sottoposto all'approvazione del Go- 
verno sono le seguenti: 

1° Costruzione ed esercizio delle due dirama- 
zioni da Marino a Rocca di Papa e da Albano per 
Ariccia, Genzano e Nemi, a completamento del- 
l’attuale linea già in esercizio: Roma-Marino- 
Albano. 

2° Costruzione di una nuova stazione presso 
Ciampino per allacciare le tre linee di Frascati, 
Albano e Nettuno, via alta e bassa. 

3° Costruzione di una nuova stazione al bivio 
del Mandrione, indipendente dalla linea Roma-Na- 
poli, dalla quale le lince dei Castelli romani ver- 
rebbero portate a Roma ссп due tronchi speciali, 
uno facente capo al piazzale esterno, lato arrivi, 
della stazione di Termini, e l’altro a Poita San 
Giovanni. 

4° Trasformazione con trazione elettrica delle 
attuali linee in esercizio per Frascati, Albano, Anzio 
e Nettuno, via alta e bassa, che si adotterebbe pure 


sulle due nuove diramazioni per Nemi e per Rocca 
di Papa. 

5° Cessione dell'esercizio sul tratto Ciampino- 
Frascati, ora facente parte della rete Mediterranea, 
alla Società delle ferrovie secondarie, con innesto 
alla nuova stazione di Ciampino. 

La Società delle ferrovie secondarie romane, in 
corrispettivo per tali opere, chiede un sussidio go- 
vernativo di lire 2000 al chilometro per 70 anni, 
oltre a quello di lire 1000 di cui gode sulle linee 
Roma-Albano, Albano-Nettuno ; un sussidio chi- 
lometrico di lire ѕосо per 70 anni sui tronchi da 
Altano a Nemi e da Marino a Rocca di Papa. 

.Ancora non è stato deciso quale sarà il sistema 
elettrico di trazione che sarà adottato, se cioè a 
corrente continua e terza rotaia oppure st a cor- 
rente alternata ed alto potenziale. 

Varie ditte estere stanno contendendosi questo 
importante lavoro. 

La energia elettrica sarà fornita da una grande 
cfficina costruita espressamente о, come si crede, 
dalla Sccietà del Gas con l'impianto di Tivoli. 

L' illuminazione elettrica nei Castelli 
romani. — Anche i Castelli romani avranno la 
loro illuminazione elettrica. L'impresa è stata as- 
sunta dalla ditta ing. Chiarini ed Asquini di Roma. 

A tale scopo sarà utilizzata una forza idraulica 
di Tivoli. 

L'impianto elettrico sarà assuto dalla casa \У. 
Lahmyer di Francoforte. Si tratta di due genera- 
tori trifasi di 165 cav. a 500 volt. Questa tensione 


viene elevata а 12 mila volt lungo la trasmissione, 
e poi riabbassata per distribuire la corrente per 
luce e per forza motrice. 

La parte idraulica del macchinario verrà fornito 
dalla Zscher Wyss e C. di Zurigo. 

I premi &ll'Esposizione grandinifuga 
di Roma. — La Giuria non ha accordato al- 
cuna medaglia d’oro agli apparecchi di sparo 
perchè nessuno, per le sue qualità complesse, 
corrispondeva ad una incontrastata superiorità da 
meritare tale premio eccezionale. 

Tra i premiati con medaglia d’argento, segna- 
Пато : Monsignor Gottardo Scotton di Breganze 
per il suo « Cronodinamografo »; il prof. Enrico 
Boggio-Lera di Catania per i suoi apparecchi av- 
visatori di scariche elettriche, basa i sulla telegrafia 
senza fili; il prof. Lancetta di Girgenti per il suo 
« Elettrografo » rivelatore di scariche elettriche; 
il signor Ettore Squarzenti di Roma per il suo 
apparecchio avvisatore elettrico di temporali. 

Diploma di benemerenza al dott. Domenico Ru- 
bini di Udine; al dott. Alfredo Pochettino di Roma; 
e al dott. С. В. Rizzoli di Perugia. 

Diploma d'onore al comm. professore Luigi 
Bombicci di Bologna, al cav. professore Carlo 
Marangoni di Firenze. 

Tramvia elettrica Napoli-Aversa. — 
Il 16 marzo venne fatto. il collaudo provvisorio 
degli impianti per la trazione elettrica della linea 
tramviaria Napoli- Aversa, eseguiti dalla Società 
anonima delle tramvie provinciali di Napoli. 

La trasformazione a trazione elettrica delle linee 
esercitate a vapore: Napoli-Capodichino-A versa 
e Giuliano-Sant'Antimo, venne autorizzata con 
В. decreto 18 ottobre 1899, n. CCCX, parte sup- 
plementare. 

La prima di dette linee è lunga Km. 15.330, ed 
è a doppio binario sul tratto da Napoli a Capo- 
dichino, lungo Km. 3.200. 

La seconda linea, che attraversa la prima a Co- 
lonne di Giuliano, è lunga Km. 3,400. 

Nell'occasione della trasformazione a trazione 
elettrica dell'esercizio, venne modificato il transito 
di dette linee, soltanto nei tratti da Napoli (Tiro 
a segno) a Capodichino, e da Colonne di Giuliano 
ad Aversa. 

Le rotaie sono del tipo Vignole, del peso di 
Kg. 22; per metro lineare, nei tratti inghiaiati, e 
del tipo Hartwich, del peso di Kg. 42.4 nei tratti 
basolati. Lo scartamento è normale. Га pendenza 
massima è del 6.10 per cento nel tratto da Otto- 
calli a Capodichino; il raggio minimo delle curve 
è di metri до. 

L'officina centrale produce contemporaneamente 
corrente continua e trifasica, mediante due dinamo, 
ed una terza di riserva, della potenza ciascuna di 
225 chilowatt. 


La corrente continua è prodotta al potenziale 
di 550 volt, e viene inviata sulle tratte di con- 
duttura di servizio più prossime all’officina ge- 
neratrice. 

La corrente trifasica è prodotta al potenziale 
di 5000 volt, e viene inviata ad una sottostazione 
situata presso Colonne di Giuliano, a trasformatori 
rotativi che la convertono in corrente continua a 
550 volt, per l'alimentazione dei tratti di linea 
più lontani dall'officina generatrice. 

Per compensare le forti variazioni di corrente, 
tanto nell’officina, quanto nella sotto stazione di 
trasformazione, è impiantata una batteria di accu- 
mulatori. 

La linea è a filo aereo con ritorno per le ro- 
taie. I feeders sono sotterranei da Porta Capuana 
fino a Capodichino, ed aerei nelle altre tratte di 
linea. 

Le vetiure sono munite di freno continuo We- 
stinghouse e di freno a pattini, Quelle automo- 
trici sono inoltre munite del freno elettrico. 

La velocità massima è di 30 chilometri all’ora 
fuori dell’abitato, e di 9 chilometri entro l’abitato. 

Un'Esposizione campionaria a Peru- 
gia. — ll 1° maggio р. v. si aprirà a Perugia 
la prima Esposizione campionaria, che compren- 
derà le categorie seguenti: Agraria; Belle Arti 
ed affini; Commercio; Credito, Cooperazione, 
Previdenza, Assistenza pubblica e Beneficenza; 
Didattica ed educazione fisica; Elettricità e sue 
applicazioni; Fotografia; Litografia, Tipografia; 
Igiene ed arti salutari; Industrie estrattive e chi- 
miche; Industrie manifatturiere; Industrie mecca- 
niche ; Industrie diverse; Istrumenti musicali ed 
accessori ; Macchine; Sostanze alimentari. 

La trazione elettrica sulla ferrovia . 
del Sempione. — Ё stata dal Governo italiano 
accordata alla Società per la ferrovia del Sem- 
pione la concessione per la derivazione d'acqua 
dal torrente Diveria, che scorre vicino al tunnel 
del Sempione ora in costruzione, in quantità tale 
da produrre una forza di 600 cavalli dinamici, che 
sarà destinata alla trazione elettrica dei treni nel- 
l'interno della grande galleria. 

Tramvia elettrica Varallo-Alagna. — 
In un'adunanza, tenuta a Scopa (Varallo-Sesia), 
dei sindaci della Valgrande e Valsermenza, l'in- 
gegnere Farina di Milano espose il suo progetto 
per una tramvia elettrica da Varallo ad Alagna, 
per la quale sarebbe preventivata una spesa di 
L. 900,000. Tale somma non sembrando sufficiente, 
venne nominata una Commissione per lo studio 
del progetto Farina, nel senso di vedere se sia 
attuabile, specie nei riguardi finanziari. 

Tramvia elettrica Ivrea-Ozzano. — Il 
Governo ha concesso l'autorizzazione per la co- 
struzione di una tramvia elettrica tra Ivrea ed 


Ozzano, la quale toccherà, oltre altri comuni mi- 
nori, Crescentino e Brusasco. La linea avrà un 
percorso di 68 chilometri. Per il tronco Ivrea- 
Crescentino si provvederà alla forza elettrica con 
le acque dei canali demaniali esistenti nella re- 
gione e per l'altro tronco Crescentino-Ozzano si 
impiegheranno macchine a vapore. La spesa сот: 
plessiva ё calcolata a 4 mil'oni, 

Una vittoria di Marconi in tribunale. 
— Dinanzi ai tribunali americani stava dibatten- 
dosi una causa intentata dal Dolbear sulla priorità 
dell'invenzione del telegrafo senza fili. Fleming, 
il noto professore dell'università londinese, quale 
perito in causa, ha dimostrato la indiscutibile prio- 
rità della scoperta di Marconi. La sentenza del 
tribunale ha accolto pienamente le conclusioni del 
Fleming, per cui Marconi é riuscito vittorioso 
anche in questo tra i tanti sistemi di guerra da 
cui é stata insidiata la sua invenzione. 

Trazione elettrica а Livorno. — E stato 
autorizzato l'esercizio a trazione elettrica del tronco 
da Piazza Vittorio Emanuele alla Barriera Roma, 
presentemente esercitato а cavalli. 

Si crede che la trazione elettrica sarà spinta 
fino al Santuario di Montenero. 

Ferrovia elettrica Bologna-Ferrara. — 
Nel passato mese di marzo fu attivato un servizio 
elettrico sulla linea ferroviaria Bologna-Ferrara. 

Ferrovie elettriche ed industrie elet- 
trochimiche a Brescia. — Nei primi di 
marzo a Brescia il Comitato per la elettrovia 
Brescia-Nave-Caffaro-Trento, in concorso del sin- 
daco di Brescia, cedeva ai signori comm. Erba, 
dott. cav. Zironi e Curletti di Milano, la forza del 
Caffaro, coll'obbligo di tenere a disposizione del 
Comitato e per esso a disposizione del Municipio 
di Brescia per tutto il trentennio della concessione, 
ottocento cavalli elettrici effettivi lungo la linea. 
I signori Erba, Curletti e Zironi si obbligavano a 
usare di tutta la rimanente forza del Caffaro in 
provincia di Brescia, e a costruire nel territorio 
del comune di Brescia uno stabilimento per la 
produzione della soda e dei prodotti elettrolitici, 
Nel piü breve termine possibile si darà principio 
ai lavori per la creazione e conduttura dell'energia 
elettrica, nonché per l'impianto dello stabilimento. 

Cassa Nazionale d'Assicurazione per 
gli infortuni sul lavoro. — La Cassa Nazio- 
nale d'assicurazione per gli infortuni degli operai 
sul lavoro (con sede presso la Cassa di Risparmio 
di Milano) nel primo bimestre 190г liquido 
L. 249,640.55 di indennità per 2766 casi d'intor- 
tunio, così distribuite: L. 76,534 рег 25 casi di 
morte (con una media di L. 3,062 per ciascuno); 


| 


L. 115,725.16 per 125 casi d'inabilità permanente 
parziale o totale al lavoro (con una media di 
Г. 925.50 per caso); L. 52,731.29 per 2616 dj 
inabilità temporanea al lavoro (con una media 
L. 20.16 per ogni caso). 


Tramvia elettrica Castellammare a 
Sorrento. — Il Consiglio Superiore dei LL. РР. 
ha dato parere favorevole al progetto di massima 
di una tramvia elettrica da Castellammare a Sor- 
rento. 


Canale navigabile tra Domodossola ed 
il lago Maggiore. — С!’ ingegneri Ciceri e 
Conti di Milano hanno ottenuto la concessione per 
l'attuazione del loro progetto di un canale navi- 
gabile fra Domodossola e il Lago Maggiore. 

Si tratta di un canale della lunghezza di 30 chi- 
lometri circa, diviso in 5 tronchi, parte dei quali 
si svolgeranno sulla destra e parte sulla sinistra 
del fiume Toce. 

La spesa ё preventivata in 7 milioni; quella 
dell'annuale manutenzioue del canale, che supe- 
rerà in ampiezza il naviglio lombardo, viene cal- 
colata in L. 30,000. Il reddito maggiore del canale 
ё previsto per le forze idrauliche che ne saranno 
derivate con opportune prese d'acqua lungo il suo 
percorso. 


200 chilometri all'ora ? — Fino dal no- 
vembre dell'anno passato riferimmo alcune no- 
tizie circa la costituzione di una potente Società 
tedesca, la Allgemeine Elektricitit-Verke, la quale 
aveva stabilito di iniziare esperimenti sulla tra- 
zione elettrica alla velocità di 200 chilometri al- 
l ora. Ora sappiamo che questa Società inizierà le 
prove tra Berlino e Zossen, ecioé su una percor- 
renza di 32 chilometri, distanza sufficiente, ma non 
molto adatta per esaminare, per esempio, gli in- 
convenienti di un simile sistema. 


Telefoni & pagamento automatico. — 
Un apparecchio che potrà avere una applicazione 
molto diffusa é quello brevettato della Bell Tele- 
phon C. di New-York, consistente in una scatola 
metallica applicata all'apparecchio telefonico e con 
esso unita elettricamente. 

Per effettuare una conversazione, si verifica prima 
la continuità del circuito con un giro di manovella 
e poi si introduce la moneta nella scatola anzi- 
detta. Qualora la conversazione non potesse aver 
luogo la moneta è fatta ricadere dalla scatola, per 
mezzo di una corrente elettrica lanciata dall’ufficio 
centrale. 

In conclusione, con questo apparecchio si tende 
a sopprimere l'impiegato che attualmente sor- 
veglia le così dette poste pubbliche telefoniche. 


Prof. А. . BANTI, I Direttore responsabile. 
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L’ELETTRICISTA 


DI UN NUOVO ISTRUMENTO 


PER LA MISURA DELLA FREQUENZA DELLE CORRENTI ALTERNATE 


I metodi finora adottati per la misura della frequenza si fondano sui fenomeni più 
svariati. Molti determinano una velocità angolare; contagiri o tachimetri applicati о 
direttamente alla macchina generatrice, o ad un motore che si riduce alla stessa velocità 
di quella. Altri contano le alternazioni avvenute in un determinato tempo, fissando 
sopra una superficie mobile un fenomeno qualunque 
che si ripete insieme ad un determinato valore del- 
l’intensità, come indice del numero delle alternazioni, 
e misurando il tempo dal quoziente di una lunghezza 
per una velocità. Altri infine determinano l’ altezza 
del suono prodotto dalla corrente, ottenendo il sin- 
cronismo ad un apparecchio di numero di vibrazioni 
noto, con metodi ottici o di risuonanza acustica. 

L’apparecchio che ho fatto costruire si fonda sulle 
proprietà elettromagnetiche dei circuiti percorsi da 
correnti alternate, e permette, a differenza degli altri, 
la misura della frequenza con un metodo di riduzione 
a zero, да "оп semplice rapporto di resistenze. 

Supponiamo di avere due campi magnetici alter- 
nativi e indipendenti fig. 1, diretti secondo le X e 
X! . In un bastoncino di alluminio siano fissi, un disco 
di тате 4, secondo un diametro, ed un piccolo pa- 
rallelepipedo di ferro B. Il diametro del disco e la 
lunghezza del parallelepipedo, formino colla direzione 
dei campi in cui sono rispettivamente posti, degli 
angoli «, a. 

Ё chiaro allora che se i due campi sono generati da correnti alternate, ognuno di 
questi due corpi subirà un certo momento torcente in una certa direzione, uno per 
effetto delle correnti di Foucault, l'altro per azione semplicemente magnetica, e se il 
sistema & rigido ed attaccato ad un filo di sospensione, questo sarà soggetto ad un 
momento uguale alla somma algebrica dei due. 

Si capisce come si possan dare direzioni tali agli assi dei due corpi per rispetto 
а quelle dei campi magnetici, che il filo sia sottoposto alla differenza dei due momenti, 
e come si possano far variare in modo tale le due intensità da annullare la deviazione 
del sistema, per quanto non nulli i momenti torcenti delle parti superiore ed inferiore 
di esso. 


Fig. 1. 


` Supponiamo allora che i due campi sieno generati da due sistemi indipendenti di 
rocchetti percorsi da correnti alternate. Si vede subito come questa posizione di zero 
51 abbia solo per una determinata frequenza, poiché mentre il momento torcente che 
subisce il ferro del sistema, è indipendente dalla frequenza, quello dovuto alle correnti 
di Foucault nel rame è funzione di essa. 

Esaminiamo analiticamente il problema, e determiniamo i due momenti esercitati 
dai rocchetti rispettivamente sul rame e sul ferro. Vogliamo supporci a tale scopo 
che il rame sia equivalente ad un circuito circolare semplice di area 5 di resistenza 
R e di coeff. di autoinduzione L, percorso da una corrente indotta у — Y sen (ot + Ф), 
se $ = I sen «t è la corrente che circola nel rocchetto inducente e 9 è la differenza 
di fase esistente fra y ed i. 

Il momento istantaneo che allora si esercita nel circuito secondario per effetto del 
campo Н generato da i sarà 


М = HS у sen х cos a 
Il momento medio 


I T 
pl HS y sen « cos « dt — 15 


se ү è una costante di proporzionalità, e è è la deviazione angolare che si dovrebbe 
dare al filo per ricondurre il sistema nella stessa posizione ed essendo 


Н = @1еп ot; se DeL зер lutto). 


y R? +w? L? 
Si trova sostituendo integrando e raggruppando le costanti 


w 1° cos $ 
ИЕ? + о? 1? 
Questa deviazione a dunque dipende non solo dalla frequenza per l'aumento di f. e. m. 
nel secondario, ma anche dalla differenza di fase Ф. 


Noi non abbiamo un'idea del valore di questa differenza di fase, poiché non abbiamo 
un'idea del valore delle costanti R ed L del rame percorso da correnti di Foucault. 


. n А 
Ога si può porre ф = —- + Ф essendo Ф lo spostamento di fase fra f. e. т. e 
corrente nel rame il sistema, e cioè 
COS $ = — sen Ф  — PE NS 
ш VR + о? І? 
da cui infine 
а К T t)? 
= R? 4- о)? IL? т 


Il circuito agente sul ferro produrrà un momento tale che la deviazione sarà 
data da 


za = K, I’. 


Ed ammettendo è = ô, cioè l'equipaggio in posizione di zero, 


od anche 


Siano ora i due circuiti in derivazione, il rapporto delle due intensità sarà in prima 
approssimazione l'inverso delle impedenze dei circuiti derivati, se ammettiamo che la 
induzione mutua fra circuito mobile e circuito fisso non faccia variare le impedenze, 
ciò che è ammissibile essendo molto piccoli i coefficienti di autoinduzione, avremo cioè 


72 + о? T | ' 
ea a Lai 
д 


Si vede dunque come per valori di è sufficientemente piccoli, w sia data dalla 
2 ` 2 : 
no ko 
pra — y — ° ° ө е ® ° ° e ° e (1a) 


Ma le correnti di Foucault agiscono anche nel circuito del ferro, cosicchè la devia- 
zione del sistema per questa parte dovrà essere espressa da 


2 


2 2 о 
в: = А, + К, 1, grape 


Ие : Е ri \2 | 
Е tenendo conto di ció si giungerebbe a dimostrare che la funzione (=) devė 


essere del tipo | 
ru a и 7 + Cwt, 


т? о? 4-4 ot 


La fig. 2* dà il disegno dell’apparecchio 
che fu costruito. | 

Il campo che produce le correnti di Foucault 
ё generato dai due rocchetti superiore ciascuno 
contenente 8 strati di filo da /,, di mm., in 
tutto circa 600 spire con una resistenza di r1 
ohm. Nell'interno di questi vi ё un disco di 
rame di 28 mm. di diametro e 5. mm. di gros- 
sezza. | 

Il rocchetto inferiore agisce sul ferro ed é 
formato da circa 70 spire di filo anche di ?/,,. 
Il diametro interno dei rocchetti é di 30 mm. Il 
ferro è in forma di un piccolo parallelepipedo 
di то lastrine di lamina di */,, perfettamente 
isolate con carta velina e vernice di gomma- 
lacca, per non risentire correnti parassite in 
questa parte dell'equipaggio mobile. Questo poi 
era sospeso da un filo di quarzo dei più grossi 
che potei avere per non dare una sensibilità 
eccessiva all'istrumento. | 

Era necessario che per le ordinarie frequenze 
non avessero valori troppo diversi le costanti 
K e K, , il che si raggiunse rendendo molto | 
debole il campo che sollecitava il ferro dell'ap- Fig. 2. 
parecchio, e quindi i rocchetti e le dimensioni 
del rame e del ferro come pure le direzioni di questi per rispetto ai campi, erano state 
scelte convenientemente. Lo smorzamento del sistema mobile, dato da una palettina. dí 


= ea 


— 100 — 


mica, fu trovato molto più conveniente di quello elettromagnetico. Notiamo infine come 
tutti i rocchetti poggiavano sopra corsoi per far variare in modo semplice e rapido la 
sensibilità dell'apparecchio, e per rendere pià comodo l'attacco del filo. Cosi aggiustato 
l'apparecchio, si disponevano i due circuiti in derivazione ed in ognuno dei rami si 
inseriva una cassetta di resistenza. Si inviava una corrente di circa '/,, di ampére, 
corrente che poteva far dare forti deviazioni in ognuno dei rami derivati. Una diff 
coltà trovai nell'avere la corrente alternata di frequenza nota e variabile in limiti sufi- 
cientemente estesi. Mi servi per tale scopo un piccolo alternatore collegato ad un moto- 
rino elettrico a corrente continua da circa !/, cavallo, ed azionato da accumulatori. 
L'alternatore aveva due pulegge: una riceveva il movimento dal motorino, l'altra era 
collegata da un'altra cinghia ad un tachimetro a forza centrifuga, graduato di 200 a 
2000 giri al minuto primo, ed in modo da rendere sicura la lettura a meno di qualche 
giro. Peró il tremito della macchina, lo scorrimento delle puleggie, ele variazioni di 
velocità del motorino stesso, non permettevano di assicurare la lettura della velocità 
che con una differenza di то o 20 giri di velocità elevate, e dai 5 ai 10 per velocità 
più piccole. Queste variazioni erano sensibili non tanto per l'incostanza del potenziale 
degli accumulatori, quanto per la variabilità degli attriti delle macchine ; poichè essendo 
il lavoro da queste eseguito quasi esclusivamente quello necessario a vincere gli attriti, 
Ја più piccola variazione di questi poteva dare sensibili variazioni di velocità: рег 
questa ragione avevo dovuto ridurre straordinariamente la sensibilità dell'apparecchio. 
Ottenni frequenze variabili da 70 a 250 cambiando le puleggie all'alternatore. * 

Riporto una serie di misure eseguite, allorché il ferro dell'equipaggio mobile ега 
costituito da laminette sottili e ben isolate. 

Ebbi i seguenti valori medie di molte misure: 


T I315 1020 890 773 420 
rı 
a 0,840 0,970 1,060 1,140 1,590 

Giova notare come interessi tenere alti i valori delle resistenze nei due rami deri- 
vati, per impedire che le autoinduzioni di questi influiscano sensibilmente nei rap- 
porti, nelle esperienze eseguite variavano da 50 a 100 ohm circa. In questo intervallo 
la differenza dei rapporti con diverse resistenze inserite era sempre dell'ordine della 
precisione con cui si poteva misurare la frequenza, vale a dire all'incirca del 2 per 
cento. Questi rapporti erano indipendenti anche dai valori assoluti delle intensità nei 
due rami, come si poteva riconoscere facendo variare la intensità complessiva delle 
correnti dei due rami. 

Con questi valori calcolai dapprima le costanti della prima col metodo dei minimi 
quadrati, per assicurarmi se le correnti di Foucault agivano anche nel ferro: trovai 


p = 10; 9,150 х = 2,053. 


2 
Con queste costanti ho ricalcolato i valori di —— ed ho ottenuto 
r 


2 
ri 


osservati 0,7056 0,9409 1,236 1,300 2,528 


Zi calcolati — 0,45 991566 1,051 — 1233 3,136 
: ! 


Da questi risultati si osserva subito come la concordanza fra valori osservati e 
valori calcolati sia tutt'altro che soddisfacente, quindi l'effetto Foucault si faceva risen- 
tire anche nel ferro già alle frequenze adottate. 
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Ciò era dimostrato anche da un altro fatto. In altre esperienze il ferro dell'equi- 
paggio mobile era formato da laminette poco isolate fra loro. 

Si ottennero i seguenti valori 

T 415 $20 750 1300 
— 1,78 170 139 0,685 
сіоё una decrescenza molto рій rapida nel valore di questo rapporto. 

Questo fatto si spiega molto facilmente, poiché l'effetto Foucault nel ferro ё di 
senso opposto a quello magnetico, quindi a parità di intensità nell'altro ramo si doveva 
diminuire la resistenza nel ramo del ferro pià delnecessario, per ottenere l'equilibrio. 

La formula (2) rappresenta perfettamente il fenomeno, nei limiti almeno delle misure 
fatte, messa sotto questa forma | 
n a+ bo? — cwt 


r? „2 


Calcolando col solito metodo dei minimi quadrati le costanti, ottenni 
а == 105 2,858 b = 0,9710 c= 10-7 2,519. 


2 
е e e . е r . 
Da questi calcolai di nuovo i valori — w? ed ottenni 
T 


Fi ed calcolati — 105 12,118 I0,105 8,969 7,761 4,418 
r? osservati — I05 12,202 9,789 8,900 7,770 4,460 

Si può dunque concludere che quest'istrumento permette di misurare la frequenza 
delle correnti alternative, mediante un semplice rapporto di resistenze, con un metodo 
di riduzione a zero, indipendentemente dal valore assoluto dell'intensità di corrente 
circolante nei circuiti. 


Esso puó essere adoperato in un intervallo molto esteso senza bisogno di variar nulla 


Ti 


aell'apparecchio. Esso comincia da poche alternazioni; рег == О, = — = co. Il limite 


superiore è meno ben definito da queste esperienze preliminari. Il rapporto — tende 


ad essere costante per о — оо cioè la posizione di zero dell'istrumento è indipendente 
dalla frequenza. La formula trovata dimostra che l'istrumento puó essere certamente 
adoperato fino a frequenze del valore di circa mille, peró in questo caso il problema si 
complica dovendo tener conto anche delle autoinduzioni dei circuiti derivati; cosicchè 
bisogna guardarsi dalle estrapolazioni, tanto più che le impendenze variano colla fre- 
quenza anche per effetto dell'induzione mutua fra circuiti mobili e circuiti fissi. - 

La sensibilità dell’istrumento può esser fatta variare ad arbitrio facendo variare il filo 
di sospensione, e l’intensità di corrente. 

Nel mio caso l’istrumento sentiva bene 1 alternazione con una corrente complessiva 
di '/,, di ampère. [n condizioni di massima sensibilità non sarebbe difficile sentire collo 
stesso apparecchio */.000 di alternazione. 

Dal primo calcolo fatto si deduce ancora un dato. 

Il valore di v è il quadrato del rapporto fra la resistenza e il coeff. di autoinduzione 
del circuito equivalente al rame percorso da correnti di Foucault. Si può quindi, per quel 
solido almeno, dedurre l’ordine di quel rapporto, che deve essere intorno al numero 900. 

L’istrumento può essere adottato per la misura rapida e facile di coefficienti di autoin- 
duzione, come si vede senz'altro dalla formola 


ri +0 1° аф — cot 
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specie quando i due coefficienti dei rocchetti dell'istrumento sieno trascurabili rispetto а 
uelli che si vogliono misurare. 

Infine può essere adoperato come elettrodinamometro serisibilissimo usando solo i 
rocchetti superiori. Con una conveniente scelta dell'equipaggio mobile (un piccolo paral- 
lelepipedo di 20 X 5 X 5 di laminette di ferro isolate) l’istrumento può sentire i deci. 
millesimi di ampère con una resistenza interna di 11 ohm. 

In un prossimo articolo darò lo studio sperimentale più minuzioso di questo istru- 
mento (*). | 
К. MANZETTI. 


+) Lavoro eseguito nel gabinetto di fisica tecnica della Scuola Ingegneri di Кота. 
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LE IPOTESI MODERNE 
SOPRA IL MECCANISMO DEI FENOMENI ELETTROCHIMICI 


Si abbiano due recipienti: l'uno contenente un gas, l'altro vuoto, e l'interno del 
primo sia messo in comunicazione con l'interno del secondo. Il gas si espande dall'uno 
all'altro, finché non raggiunge la stessa pressione in entrambi, cioé finché, ammesso 
che non esistano differenze di temperatura fra i vari punti della massa gassosa, ogni 
unità di volume dei due recipienti non contiene lo stesso numero di molecole del gas. 

Analogamente si abbiano due recipienti, l'uno pieno di acqua pura, l'altro pieno di 
acqua contenente una sostanza disciolta: siano messi i due liquidi in comunicazione {га 
loro. Le molecole della sostanza sciolta emigrano da un recipiente all'altro, finché, am- 
messo che anche in questo caso non esistano differenze di temperatura, ogni unità di 
volume dei due liquidi non contiene lo stesso numero di molecole della sostanza. 

Fra i due fenomeni perfettamente analoghi esiste solamente una differenza quan- 
titativa nella velocità con la quale essi si svolgono: il gas si espande rapidissimamente : 
la sostanza sciolta si diffonde con velocità molto minore. 

La forza, per effetto della quale le sostanze sciolte in un liquido tendono ad occu- 
pare con densità molecolare costante tutta la massa del liquido solvente, si chiama 
tensione osmotica ; come la forza, in virtù della quale un gas tende ad occupare tutto 
lo spazio, che sta a sua disposizione, si chiama tensione del gas. 
| La forza, che le molecole della sostanza sciolta esercitano contro ogni ostacolo che 
31 opponga alla loro attitudine a diffondersi attraverso il liquido solvente, si chiama 
pressione osmotica; come la forza, con la quale il gas sollecita le pareti del recipiente, 
che limitano lo spazio a lui concesso, si chiama semplicemente pressione. 

| Соте lo studio delle relazioni fra la pressione di un gas, il suo volume, la sua 
temperatura, e la sua densità, hanno condotto all'enunciazione delle leggi fondamentali 
di Avogadro, di Boyle e Mariotte e di Gay-Lussac, cosi lo studio delle relazioni fra la 
pressione osmotica di una soluzione, il volume e la temperatura del liquido solvente, e 
[à concentrazione della soluzione hanno condotto a stabilire leggi ugualmente impor- 
tanti. П risultato fondamentale di tali ricerche ё il seguente: « Siano due masse uguali 
« della stessa sostanza; una allo stato gassoso, una allo stato di soluzione. Se il volume 
'« e la temperatura della massa gassosa sono uguali rispettivamente al volume e alla 
« temperatura della soluzione, anche la pressione della massa gassosa è uguale alla 
« pressione osmotica della soluzione ». 


Segue da questa legge che la pressione озтойса varia con la concentrazione e con 
la temperatura, perfettamente come la pressione di un gas varia con il volume e con 
la temperatura; e la funzione, che lega fra loro i tre elementi, pressione, volume, tem- 
peratura é la stessa nei due casi. 

Questa legge è generale per tutte le soluzioni, le quali non sieno conduttrici della 
corrente elettrica. In queste invece la pressione osmotica è sempre maggiore di quella 
che corrisponderebbe alla legge enunciata, e la deviazione dalla legge stessa è tanto 
maggiore, quanto minore è la concentrazione delle soluzioni: anzi nelle soluziuni estre- 
mamente diluite la pressione osmotica si comporta, come se il numero delle molecole 
della sostanza sciolta fosse esattamente il doppio di quello che corrisponderebbe alla 
legge fondamentale. 

Tale eccezione presentata dalle soluzioni conduttrici della corrente elettrica, consi- 
derata insieme con i fenomeni elettrochimici e le loro leggi, ha condotto all'enuncia- 
zione delle ipotesi moderne sul meccanismo dei fenomeni stessi, le quali hanno spe- 
cialmente per iscopo di spiegare la conduzione dell'elettricità attraverso gli elettroliti e 
i fenomeni che l'accompagnano, e hanno servito di fondamento all'edificazione di una 
teoria nuova del voltametro e della pila. 


* 
ж ж 

Ammettiamo che esista una sostanza imponderabile, la quale abbia comune соп le 
sostanze ponderabili la proprietà di essere costituita di particelle piccolissime (molecole), 
ciascuna risultante dall'aggregazione di due atomi. Questa sostanza esisterebbe dovunque, 
forse tanto negli spazi intermolecolari delle sostanze ponderabili, quanto negli spazi 
interplanetari. Ammettiamo inoltre che tali molecole siano biatomiche e gli atomi iso- 
lati di ciascuna molecola abbiano proprietà eteroninie nel senso che ha questa parola 
nei fenomeni elettrici e magnetici. In terzo luogo ammettiamo che lo stato elettrico dei 
corpi sia dovuto alla presenza di una categoria sola di questi atomi; cioé lo stato elet- 
trico positivo alla presenza di una delle due categorie e lo stato elettrico negativo alla 
presenza dell'altra categoria. Questi atomi sono stati chiamati elettroni: l'uno è l'elettrone 
positivo, l'altro è l'elettrone negativo. Essi si comporterebbero come atomi monovalenti, 
e parteciperebbero alle reazioni chimiche come gli atomi delle sostanze ponderabili: vale 
a dire esisterebbero aggruppamenti di atomi di sostanze ponderabili e di atomi elettrici 
formanti molecole elettrizzate. Ogni soluzione elettrolitica conterrebbe molecole costituite 
di atomi della sostanza sciolta e di elettroni. Queste molecole hanno avuto il nome di 
ioni, e il fenomeno della corrente elettrica sarebbe semplicemente il fenomeno del viaggio 
di questi ioni attraverso il liquido. La resistenza elettrica delle soluzioni elettrolitiche 
sarebbe la resistenza meccanica di attrito che questi ioni incontrano a muoversi in seno 
al liquido. La forza elettromotrice sarebbe la forza elettrica, alla quale obbediscono gli 
ioni per il semplice fatto, che sono veri corpuscoli elettrizzati. 

Ammettiamo infine che il fenomeno della soluzione di una sostanza nell'acqua per 
dar origine ad una soluzione elettrolitica sia accompagnato dalla formazione di ioni fra 
le molecole della sostanza sciolta e le molecole elettriche; cioè che esso sia accompa- 
gnato dai seguenti fenomeni chimico-elettrici: 

1° Dissociazione di alcune delle moiecole della sostanza solubile in due gruppi 
atomici: 

2° Dissociazione nei loro elettroni di un ugual numero delle motecole elettriche 
sparse nel solvente; 
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3° Associazione dei gruppi atomici della sostanza solubile con gli elettroni per 
costituire altrettanti ioni. 

Se tutte le molecole della sostanza solubile, che entrano in dissoluzione, parteci- 
passero a questo fenomeno di dissociazione, il numero degli ioni risultanti sarebbe 
doppio del numero delle molecole sciolte, e la pressione osmotica della soluzione sarebbe 
esattamente doppia di quella che dovrebbe esistere, se non avesse luogo il fenomeno 
della dissociazione. Questo appunto & quello che accade, come abbiamo già detto, nelle 
soluzioni estremamente diluite. Ma nella più parte dei casi il numero delle molecole, 
che prendono parte alla dissociazione elettrolitica, è solamente una parte delle molecole, 
che entrano a far parte della soluzione: cioè la dissociazione elettrolitica raggiunge 
soltanto un determinato grado, che tende ad avvicinarsi all'unità, quando la solu- 
zione diventa molto diluita; e quindi la pressione osmotica della soluzione sta alla 
pressione osmotica, che esisterebbe se non avvenisse la dissociazione, non come il 
numero 2 sta al numero г, ma come un numero variabile compreso fra 2 ed г sta al 
numero I. Questo numero variabile evidentemente rappresenta anche il grado della 
dissociazione elettrolitica. È probabile che la stessa esistenza di alcuni ioni in un deter- 
minato numero per unità di volume sia impedimento alla formazione di altri. Gli ioni 
obbediscono alle forze elettriche, come le molecole ordinarie obbediscono alle forze 
meccaniche: se pertanto la soluzione è immersa in un campo di forze elettriche, gli ioni 
positivi hanno tendenza a spostarsi nella direzione delle forze del campo, mentre quelli 
negativi hanno tendenza a spostarsi nella direzione contraria. Le resistenze di attrito, 
che si oppongono a questo movimento, sono molto grandi; e perciò il moto, che anima 
gli ioni immersi in un campo elettrico costante, è come quello di un corpo sollecitato 
da una forza costante e trattenuto da forti resistenze di attrito, cioè un moto uniforme. 
Quanto alla velocità, essa dipende evidentemente dalla grandezza della forza motrice, 
che in questo caso è la forza elettrica; dalla natura del liquido e dalla sua temperatura, 
dai quali elementi dipende il valore della resistenza di attrito; e infine dalla natura 
chimica degli ioni, la cui mobilità può essere diversa, come è diversa quella delle 
molecole dei gas. 

Gli atomi metallici si uniscono sempre agli elettroni positivi e i gruppi atomici, che 
insieme agli atomi metallici formano gli acidi o i sali, si uniscono sempre agli elettroni 
negativi. Così, p. e., la soluzione del solfato di rame nell’acqua dà origine alla forma- 
zione di ioni positivi di rame e ioni negativi del gruppo SO4. E poichè nella molecola 
del composto SO* Cu l'atomo del rame è bivalente, il ione del rame è il risultato della 
combinazione dell'atomo Cu con due elettroni positivi (Cu + +); e il ione del radicale 
acido è il risultato della combinazione del gruppo atomico 504 con due elettroni nega- 
tivi (SO+ — —). Quando la soluzione è immersa in un campo elettrico, gli ioni positivi 
si muovono nella direzione del campo e nel senso di questo con una certa velocità; 
quelli negativi si muovono in senso contrario e con velocità generalmente diversa. 
Essendo il valore assoluto della carica dell'elettrone positivo uguale al valore assoluto 
della carica dell'elettrone negativo, accade che nello stesso tempo attraverso una sezione 
dell'elettrolito passa in un senso una determinata quantità di elettricità positiva e in 
senso opposto una determinata e in generale diversa dalla precedente quantità di elet- 
tricità negativa. L'effetto è il medesimo che si otterrebbe, se passasse in un senso solo 
una quantità di elettricità uguale alla somma aritmetica delle due quantità precedenti. 

Questo è appunto il fenomeno della corrente elettrica. 

Praticamente, per ottenere che una soluzione elettrolitica si trovi immersa in un 
campo elettrico, si può fabbricare quello che si chiama un voltametro; cioè si può immer- 


gere iu una soluzione elettrolitica due lamine metalliche isolate l'una dall'altra e comu- 
nicanti rispettivamente con i due poli di una sorgente di forza elettromotrice. 

Applichiamo il nostro discorso ad un esempio per maggiore chiarezza di esposi- 
zione. Imaginiamo di avere un vaso contenente due lamine di rame separate fra loro 
da una soluzione di solfato di rame. Congiungiamo le due lamine con i poli di una 
sorgente di forza elettromotrice. Gli ioni (Cu + +) si muoveranno nel senso dal polo 
positivo al polo negativo: gli ioni ($04 — —) in senso opposto, e i primi con velocità 
maggiore dei secondi. Sia т il numero degli ioni (Cu + +), che giungono per effetto 
di questo viaggio ogni minuto secondo sopra la lamina negativa, e sia n il numero 
degli ioni ($04 — —), che giungono contemporaneamente sopra la lamina positiva. 
Nella regione adiacente alla lamina negativa dopo il primo minuto secondo esistono 
m + n ioni positivi isolati, che cioè non hanno i loro compagni eteronimi, perché т 
sono quelli provenienti dal viaggio degli ioni positivi ed n quelli abbandonati dai loro 
compagni negativi, che si sono messi in viaggio verso la lamina positiva. Questi m + n 
ioni positivi tendono ad elettrizzare positivamente la regione adiacente alla lamina 
negativa. Ma evidentemente la carica positiva di essi e la negativa della lamina non 
incontrano nessun ostacolo a neutralizzarsi. È ovvio pertanto ammettere che si effettui 
veramente tale neutralizzazione. Allora, a neutralizzazione compiuta, gli atomi del rame 
si trovano scarichi: la loro atomicità non è più neutralizzata da quella degli elettroni: 
essi non possono più esistere isolati, e si aggrappano a vicenda per costituire tante 
molecole di rame, le quali aderiscono alla lamina negativa. Contemporaneamente la 
soluzione in vicinanza di questa lamina è rimasta impoverita di n ioni del rame (quelli 
compagni dei ioni negativi, che hanno emigrato verso la lamina positiva) e di n ioni 
del radicale acido (quelli appunto, che hanno emigrato verso la lamina positiva: cioè 
la soluzione è rimasta povera di n molecole di solfato di rame. 

Un fenomeno analogo accade in vicinanza della lamina positiva. Ogni minuto secondo 
vi giungeranno n ioni (SO4 — —) e ve ne resteranno senza i loro compagni eteronimi 
altri m, cioè quelli corrispondenti agli ioni del rame, che hanno emigrato verso la lamina 
negativa. La carica negativa di questi m + n ioni ($04 — —) si neutralizza соп la carica 
positiva della lamina, e gli m 4 n radicali acidi SO4, spiegano la loro atomicità, non 
più neutralizzata dagli elettroni, attaccando chimicamente la lamina positiva, donde 
asportano т + n atomi di rame per costituire т + n molecole di solfato di rame. Con- 
temporaneamente la soluzione in vicinanza della lamina positiva si trova arricchita di n 
molecole di sale. 

Il fenomeno del passaggio della corrente elettrica attraverso l'elettrolita dovrebbe 
pertanto essere accompagnato dai seguenti fenomeni fisici e chimici: 

1° deposito di metallo sull'elettrodo negativo; 

2° soluzione di un ugual peso di metallo dell'elettrodo positivo; 

3° impoverimento della soluzione in vicinanza dell'elettrodo negativo; 

4° arricchimento corrispondente della soluzione in vicinanza dell’elettrodo positivo. 

Gli ultimi due fenomeni non si manifestano quando gli ioni di nome contrario hanno 
la stessa velocità. 

L'esperienza conferma appunto pienamente tutte queste previsioni. 

Denominiamo con £ il valore assoluto della quantità di elettricità costituente un 
elettrone: il deposito degli m-]-n atomi bivalenti di rame sulla lamina negativa del vol- 
tametro neutralizza la quantità di elettricità 2 (m-}n) Е della lamina negativa stessa: la 
disellettrizzazione di m-n radicali acidi bivalenti dell'acido solforico neutralizza la quan- 


ша di elettricità 2 (m--») E della lamina positiva: questo fenomeno corrisponde al pas- 
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saggio di una corrente elettrica di intensità 2 (m--n) Е attraverso il circuito. Adunque 
si può dire in generale che: 

« Una corrente di intensità 7, attraversando un elettrolito costituito dalla soluzione 
« di un sale, ogni molecola del quale contenga la quantità di metallo chimicamente 


« equivalente а р atomi di idrogeno, decompone ogni minuto secondo БЕ molecole del 


« sale, e quindi tende a far depositare durante lo stesso tempo sopra l'elettrodo nega- 
« tivo il peso di metallo da queste molecole contenuto, ed a far reagire colla sostanza 
« che forma l'elettrodo positivo o con il liquido elettrolitico stesso, se quella sostanza 
« non ё attaccabile, il corrispondente peso del radicale ». 

Consegue dal ragionamento precedente che, quando la stessa corrente attraversa 
più voltametri, i pesi di metallo liberati in essi sono chimicamente equivalenti. 

Queste sono le leggi di Faraday, che qui appariscono come logica conseguenza 
delle ipotesi enunciate. 

* 
* x 

Imaginiamo di avere una soluzione elettrolitica, e di immergervi due lamine: una 
A costituita da un metallo facilmente attaccabile dalla soluzione: l’altra B da un corpo 
conduttore, o completamente inattaccabile o meno attaccabile del primo. Indichiamo con 
J+ gli ioni positivi dell'elettrolita: соп / — i suoi ioni negativi. Accadrà, per effetto 
dell'azione chimica dell’elettrolita sulla lamina A, che alcumi atomi di questa, decom- 
ponendo le molecole elettriche della soluzione, e combinandosi con gli elettroni risul- 
tanti da tale decomposizione, daranno origine ad altrettanti ioni del corpo A, che indi- 
cheremo col simbolo A +. Gli elettroni negativi della molecola elettrica decomposta 
rimarranno isolati, e per loro effetto la regione adiacente alla lamina si manifesterà elet- 
trizzata negativamente. Tale elettrizzazione negativa si opporrà da un lato alla forma- 
zione di altri ioni, cioè alla soluzione di altre molecole metalliche nel liquido e dall'altro 
alla libera diffusione degli ioni A +. Così, raggiunto l’equilibrio fra le tendenze opposte, 
resterà come un velo di elettricità negativa sopra la lamina A, e come un velo di ioni 
A + ricoprenti a lor volta il velo di elettricità negativa. 

Analogamente il velo di ioni positivi del metallo A richiamerà sopra di sè un velo 
degli ioni negativi dell'elettrolita, e così di seguito. È ovvio cioè imaginare che si pro- 
durrà nel liquido, se altre cause non la turbano, come una vera e propria stratificazione 
degli ioni, essendo gli strati di ordine impari, a cominciare da quello adiacente alla 
lamina, costituiti dagli ioni negativi dell'elettrolita, tranne il primo, che è formato da 
elettroni negativi semplici; ed essendo gli strati di ordine pari costituiti dagli ioni posi- 
tivi dell'elettrolita ad eccezione del primo costituito dagli ioni positivi del metallo A. 
L'ultimo strato, che deve essere di ordine pari, perchè la somma algebrica totale delle 
due elettricità positiva e negativa deve essere sempre zero, sarà uno strato di ioni posi- 
tivi dell'elettricità, i quali non hanno i loro compagni negativi, e che perciò producono 
un' elettrizzazione positiva della regione adiacente alla lamina В. 

Imaginiamo adesso di congiungere con un conduttore le due lamine A e B. Le due 
elettricità opposte, l'una positiva e l'altra negativa delle regioni adiacenti alle lamine, si 
neutralizzeranno attraverso questo conduttore, e la loro neutralizzazione sarà evidente- 
mente accompagnata e segulta dai fenomeni seguenti: 

1° Gli ioni dell'elettrolita formante l'ultimo velo adiacente alla lamina В, abban- 
donando la loro elettricità, divenuti cioè atomi attivi o si combineranno alla materia 
della lamina В, se questa è chimicamente attaccabile da essi, o si raggrupperanno fra 
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loro in molecole, sia per svolgersi attraverso il liquido, se sono allo stato gassoso; sia 
per diffondersi attraverso di esso se possono rimanere in soluzione; sia per precipitare 
al fondo del recipiente, se sono allo stato solido insolubile. 
2° Gli ioni A + riprenderanno il loro viaggio di diffusione attraverso il liquido. 
3° Ricomincerà l'emissione di ioni della lamina A. 

Si fermerà così nuovamente il velo di elettroni negativi sopra la lamina A, e si 
avranno questa volta anzichè uno, due veli successivi di ioni positivi del metallo A. 

Evidentemente, se si mantiene il ponte metallico fra le due lamine, si riprodurrà 
una seconda serie di fenomeni analoga alla precedente. 

Così il sistema delle lamine immerse nell'elettrolita, finchè non vi è comunicazione 
metallica fra loro, costituisce una coppia di corpi elettrizzati, l'uno in senso positivo, 
l'altro in senso negativo, essendo tale elettrizzazione la causa, per cui l’azione chimica 
dell'elettricità sopra una delle lamine, è arrestata all'inizio. 

Invece il sistema delle lamine immerse nell'elettrolita e comunicanti metallicamente 
all'esterno, costituisce un vero sistema elettrochimico, in cui si svolgono contempora- 
neamente un fenomeno chimico ed un fenomeno elettrico. 

Il fenomeno chimico consiste nell'intaccamento della lamina, la quale si scioglie 
gradatamente nel liquido, nelle molecole del quale gli atomi metallici della lamina si 
sostituiscono ad uno ad uno a quelli chimicamente equivalenti dell’elettrolita. 

Il fenomeno elettrico consiste da un lato nella circolazione della corrente attraverso 
il conduttore esterno, e dall'altro nel trasporto delle cariche effettuato dagli ioni attra- 
verso il liquido. 

Questa è la semplice spiegazione meccanica, fondata sulle nuove ipotesi, dei feno- 
meni e delle leggi della pila. 


* 
ж ж 


Così abbiamo mostrato come le recenti ipotesi, enunciate per spiegare il mecca- 
nismo delle soluzioni elettrolitiche, permettano, per via puramente deduttiva, di preve- 
dere tanto i fenomeni fondamentali del voltametro e della pila, тещ le leggi, che ne 
governano il funzionamento. 
© Ci riserviamo іп una prossima nota di procedere all'interpretazione di altri feno- 
meni elettrici, ed anche di citare i più importanti risultati quantitativi ottenuti finora 
per procurarci così gli elementi, 1 quali ci permettano di discutere il grado di attendi- 
bilità delle ipotesi stesse e giudicare, per quanto è possibile allo stato attuale della 
scienza, del loro vero valore nel campo della filosofia naturale. | 


FERDINANDbO Lori. 
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SULL'IMPIANTO DI DUE INNESTI A FRIZIONE 


NELL'OPFICINA Di PONTASSIEVE 
DELLA SociETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI 


Collo sviluppo delle industrie, col sorgere continuo di nuovi stabilimenti, e col 
graduale ingrandimento di quelli esistenti, progrediscono e migliorano, per necessità 
di cose, i loro sistemi d'impianto. 

Noi vediamo infatti che gli studi dei tecnici tendono sempre più verso il rag- 
giungimento di una perfezione ideale per ottenere la quale essi ora si preoccupano 
specialmente intorno a due grandi tesi: 
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I? l'utilizzazione massima della forza motrice, colle minori possibili spese di 
esercizio ; 
2' la sicurezza assoluta degli impianti e degli operai. 

Quanto alla prima, molti e complessi sono i mezzi per ottenerne una soluzione, 
almeno parziale, e dipendono in gran parte dalle condizioni locali o particolari di ogni 
singolo impianto. Quali criteri generali da seguirsi accenneremo alla necessità asso- 
luta di evitare qualsiasi inutile spreco di forza in disposizioni poco rispondenti al loro 
scopo, e di curare specialmente Г impianto delle trasmissioni. 

Pur troppo da noi si ё dato finora ben poco valore a quest'ultima condizione, e 
non di rado avviene di osservare, in qualche stabilimento, che le trasmissioni furono 
cos] trascurate, sia come impianto che come 
esercizio, da assorbire gran parte della energia 
disponibile. 

Occorre perció mettere in guardia gli 
industriali sul pericolo che essi corrono 
lasciandosi allettare da costruttori di tra- 
smissioni a buon mercato (specialmente se 
comperate а peso). 

Il secondo problema preoccupa oggi forse 
più del primo anche perchè racchiude in sè 
una parte umanitaria, quale è quella che 
provvede alla incolumità della maestranza, 
prevenendo gl’infortuni sul lavoro. А tale 
scopo, oltre la legge che impone certi ob- 
blighi ai proprietari di stabilimenti, noi ab- 
а biamo nei maggiori nostri centri industriali 

=== (Milano рег prima) delle associazioni fra gli 

| industriali stessi, le quali hanno per iscopo 

Fig. 1. di far studiare dai propri ingegneri tutte quelle 

innovazioni atte a far mano mano scompa- 

rire le cause di infortunio, innovazioni che vengono poi tosto applicate e messe in pratica 
dagli associati. 

Uno dei quesiti più difficili a risolversi era quello di poter fermare immediata- 
mente tutto o parte di uno stabilimento (in caso di disgrazia o di un accidente qual- 
siasi) senza arrestare il movimento delle macchine motrici (a vapore, elettriche o tur- 
bine) e dei riparti non interessati, e permettere in pari tempo la ripresa del lavoro 
non appena riparato all' inconveniente. 

Un giunto a denti che rendesse indipendente una linea di trasmissioni da tutto 
il resto dell'impianto, non rispondeva troppo allo scopo, inquantoché per eseguirne 
il riattacco occorre fermare completamente lo stabilimento e perdere anche un tempo 
non indifferente. 

Si imponeva quindi la necessità di un buon apparecchio che permettesse di distac- 
care e di attaccare а volontà, e durante il movimento, qualsiasi sistema di trasmissione, 
qualunque ne fosse la velocità e la forza trasmessa. 

Diverse case costruttrici si accinsero allo studio, ma una sola finora é riuscita ad 
offrire al pubblico un meccanismo razionale in tutto il suo complesso e che offre le 
più serie garanzie di perfetto funzionamento: intendiamo accennare alla Berlin-Auhal. 
tische Maschinenbau-Actien-Gesellschaft di Dessau coi suoi innesti a frizione, sistema 
Dohmen-Leblanc. 
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La fig. 1 ne rappresenta, in sezione, il tipo più corrente. 

Per la manovra di questi apparecchi si studió poi il modo di poterla effettuare 
da lontano, permettendone cioè il comando da qualunque punto di una officina o di 
uno stabilimento. 

.E ad illustrazione di questa interessante novità presentiamo la descrizione dello 
impianto di due Innesti a frizione, sistema Dohemen-Leblanc, con manovra a distanza 
che si sta ora montando nell’officina di Pontassieve della Società Italiana per le Strade 
Ferrate Meridionali. 

Questa officina che, grazie alle intelligenti cure del suo Ingegnere Capo signor 
Silvio Bigazzi, si è, in questi ultimi tempi, grandemente sviluppata, ha oggi il merito 
di possedere il migliore impianto del genere. 
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La figura 2 che lo rappresenta in alzato ed in pianta, dà un'idea della disposizione. 

Sull'albero principale 44 è montata la puleggia A la quale riceve direttamente il 
movimento dalla motrice a vapore. Le estremità di questo albero 44 sono collegate 
con quelle degli alberi adiacenti b e cc mediante due innesti a frizione I' e I” i quali 
permettono di potere, a piacimento, rendere solidali o indipendenti tanto l'albero Ё 
quanto quello cc rispetto all’albero principale. 

Di più la manovra di questi innesti a frizione non occorre farla nel locale stesso 
10 cui essi $1 trovano: le trasmissioni Ё e cc si prolungano attraverso l’officina e 
vanno a comandare tutte le macchine-utensili ed i vari servizi a cui sono adibite nei 
diversi locali, per cui occorreva di poterne fermare il movimento (in caso di bisogno) 
da un qualunque punto dell’officina stessa. 
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А tal поро la manovra viene effettuata mediante due apparecchi М’ ed M" che 
funzionano per mezzo di una corrente elettrica fornita da un gruppo di sei pile. 

In tutti i locali serviti dalla trasmissione b sono disposti dei bottoni i quali, toc- 
cati, fanno agire l'apparecchio M', e analogamente in tutti i locali comandati dalla 
trasmissione cc, i bottoni che si trovano distribuiti fanno agire l'apparecchio M". 

In complesso sono 14 bottoni di comando collocati in posizioni opportune su 
oltre 700 metri di linea: perció da qualsiasi posizione dell'officina ove accadesse una 
disgrazia o un inconveniente, si può arrestare immediatamente il movimento della 
trasmissione senza bisogno di correre nel locale degli innesti a frizione per distaccarli, 
e specialmente seaza bisogno di fermare la motrice a vapore. Questo al contrario, con- 
tinua il suo lavoro e comanda quella delle due trasmissioni che non occorre fermare. _ 

Riparato l'inconveniente, gli apparecchi di manovra M' e M" servono analoga- 
mente per rimettere in moto la trasmissione prima distaccata, eció senza arrestare né 
influire per nulla sul movimento di tutto il rimanente. 

La lunga pratica e l'assoluta perfezione del lavoro, che sono i fattori principali 
della fama meritatasi dalla Berlin-Anchaltische-Maschinenbau- A ctien-Gesellschaft, forni- 
trice di questi apparecchi, e le numerose applicazioni già eseguite, non permettono 
alcun dubbio sulla piena riuscita e sull'ottimo funzionamento di questo impianto che 
additiamo ad esempio a tutti gli industriali. Inc. С. ARRIGO OLIVIERI. 
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I Focolari Elettrici dell Avvenire. 


la durata dei carboni speciali, e gli inconvepienti 
propri alla natura della nuova lampada. 

Gli elettrodi della nuova lampada ad arco di 
Ewald Rasch, d'invenzione assai recente sono 


È il titolo (letteralmente tradotto) di un articolo 
pubblicato sull Industrie électrique dal suo redattore 
capo, l'Hospitalier. Crediamo utile qui riassumere 
alcuni elementi forniti sulle nuove lampade ad 


arco e ad incandescenza. 

Gli elettrodi della nuova lampada ad arco, Bre- 
mer, che figurava all'Esposizione di Parigi del 1900, 
contengono dal 20 al 50 per cento di sali non con- 
duttori e refrattari, come sali di calcio, di magnesio 
e di silice; sono inclinati a 45? rispetto alla ver. 
ticale, formando cosi un V, e producono un arco 
lungo da 3 a 4 cm. 

Gli ossidi bianchi che si sviluppano col consu- 
marsi degli elettrodi, si depositano sulla superficie 
di un riflettore collocato superiormente. La distanza 
degli elettrodi è mantenuta invariabile coa uno 
speciale dispositivo analogo a quello della lampada 
Rapieff (1879). La luce, ricca in radiazioni gialle 
e rosse, è ottenuta con un consumo specifico di 
Watt o.I per hefner, essendo un hefner pari a 
0.9 candele Рут. Siccome però tale cifra si rife- 
risce all’intensità emisferica media inferiore, e 
poichè, d'altra parte, non si ha sensibile illumi- 
nazione nell'emisfero superiore, il vero consumo, 
riferito all’ intensità „luminosa media sferica, è il 
doppio, cioè watt 0.2. 

Il risultato sarcbbe assai soddisfacente. L'autore 
dell'articolo nota però, che, per poter formulare 
un'opinione sul valore di questa lampada e sul 
suo avvenire, bisognerebbe conoscere il prezzo e 


di sostanze interamente refrattarie, come sali di ma- 
gnesio, di calce, di torio, di zicornio. Le cifre conte- 
nute nella tabella seguente, riferentisi all’intensità 
luminosa in un piano orizzontale, riassumono i ri- 
sultati fotometrici ottenuti dall'arco in parola, che 
l'autore ha senza ragione chiamato arco elettrolitico. 


Differenza! Corrente 


Potenza Intensità Hefuer 


potenziale; іа in luminosa | PIT |. маб. 
in volt | ampère wat fin Hefner| watt Hefner 
65 1,09 70,9 146 2,06 0,48 
65 1,25 81,3 191 2,35 о, {3 
58 1,70 | 96,6 275 2,85 0,35 
$5 2,15 | 118,3 398 3,37 0,30 
$1 2,60 | 132,6 498 3,76 0,27 
$1 3,25 | 165,8 780 | 4,71 0,21 
47 4,00 | 188,0 | 994 5,20 | 0,19 
45 5,00 | 225,0 | 1012 | 4,50 | 0,22 


_——— — _—— 1z 


L’inventore non indica i mezzi impiegati nel- 
l'accensione e nel mantenimento dell'arco. D'altra 
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parte non si conoscono né la durata degli elettrodi, 
né il loro prezzo. Quindi, per quanto sieno inco- 
raggianti 1 primi risultati, mancano peró troppi 
elementi per poter fare apprezzamenti fondati. 

Con la lampada ad incandescenza Nernst, furono 
dall’ inventore ottenuti i seguenti risultati: 


Corrente | рее as оо 2 peris 
in ampère nim іт hefaer ске {пег 
0,15 192 16,7 1,72 
0,20 197 29,5 1,33 
0,22 197 35.8 I,21 
0,25 196 46,5 1,05 
0,30 194 61,1 0,95 
0,35 188 86,0 0,76 


Si rileva che il consumo specifico in watt per 
hefner diminuisce rapidamente coll'aumentare del- 
l'intensità della corrente. Ma, d'altra parte, la cor- 
rente риф variare per la stessa differenza di po- 
tenziale, perché con l'aumentare della temperatura 
diminuisce la resistenza del filamento. D'onde la 
necessità di una resistenza addizionale destinata a 
compensare la diminuzione di resistenza del fila- 
mento. Essa potrebbe sostituire 1 piccoli archi pre- 
sentemente usati, quando si trovasse un sistema 
di accensione più pratico sia del sistema mediante 
lampadine ad alcool, sia del meccanismo auto- 
matico complicato e delicato in uso all'Esposizione 
di Parigi. Tali lampade convengono solo per ten- 
sioni elevate. 

Il consumo specifico medio, a cui corrisponde 
la durata di 200 ore, sarebbe di circa 1.5 ad 1.6 
watt per candela, cioè la metà circa del consumo 
delle buone lampade ad incandescenza presente- 
mente in uso. Ma, a quanto comunica l'autore del- 
l'articolo, in uno successivo, il rendimento luminoso 
della lampada Nernst sarebbe ben diverso, se si ac- 
cettassero le cifre, d'altronde non improbabili, in- 
. viate da un corrispondente anonimo all'Industrie 
éleclrique. 

Questi, sperimentando a 130 volt, con una lam- 
pada montata sopra un sopporto Edison, e chiusa 
in un globo di vetro chiaro, comunicate con l'atmo- 
sfera avrebbe ottenuto al fotometro col consumo 
di go watt, le seguenti intensità luminose in can- 
dele: | 
Nel piano orizzontale del filamento: massima 44, 
media so. Nel verticale, perpendicolare al filamento: 


massima 82, minima 37. Nel piano verticale passante 
per il filamento: massima 82, media 25. 

Intensità luminosa media sferica: 30 candele. 
Quindi, il consumo specifico di un watt per can- 
dela si avrebbe solo nella direzione della massima 
intensità luminosa. Per l’intensità luminosa media 
sferica il consumo sarebbe invece di circa 3 watt 
per candela. Lo sperimentatore avrebbe inoltre 
ottenuto, che, ad una diminuzione dal 5 */, della 
tensione, corrisponderebbe una variazione del 25 °/, 
nell’ intensità luminosa. 

Tali risultati proverebbero che la lampada Nernst 
non realizza ancora un progresso industriale così 
sensibile che si possa preferirla alle lampade ad 
incandescenza presentemente in uso, se si tien 
conto delle complicazioni per l'accendimento au- 
tomatico, e della mancanza di stabilità dei suoi 
elementi di funzionamento. 

Sulla lampada Auer è stata fatta dallo Scholz 
all'assemblea generale straordinaria della Compa- 
gnia tedesca per l’incandescenza del gas, a Ber- 
lino, il 23 gennaio 1901, una comunicazione dalla 
quale si ricavano i seguenti dati. 

L'osmio in filamenti fu ottenuto dopo lunghe 
esperienze. Le lampade a filamento d'osmio con- 
sumano watt 1.5 per candela e durano 700, 1000 
€ 1200 ore, ed anche piü. Possono essere costruite 
con intensità luminosa variabile da 2 a 200 can- 
dele. Ё possibile, con procedimento semplice e 
poco costoso, ridonarc ripetutamente alla lampada 
le proprietà primitive, sensa rinnovare né il fila- 
mento, ré il palloncino di vetro, sempre che il 
filamento sia intatto. 

Questa lampada funziona soltanto a basso po- 
tenziale (fra 15 e бо volt) presentando il filo di 
osmio una debole resistività. 

Fornendo la maggior parte delle stazioni cen- 
trali correnti alla tensione da 100 a 220 volt, & 
necessario, per l'utilizzazione delle lampade Auer, 
negli impianti esistenti, di collocare più lampade in 
serie. Se trattasi di correnti alternative, si possono 
impiegare trasformatori nelle case, od in sotto sta- 
zioni. Per la illuminazione elettrica dei treni la 
lampada Auer é indicata. 

L'Hospitalier, per completare l'argomento dei 
focolari elettrici dell'avvenire, parla, però con molte 
riserve, della Јитінізсепҳа, o luce fredda, prodotta 
nei tubi a gas rarefatti. Il Sun di New-York pub- 
blica che il Tesla è giunto a produrre la lumini- 
scenza їп condizioni economiche superiori a quelle 
dei migliori focolari elettrici in uso. Ma pare che 
resti ancora da perfezionarsi l’oscillatore elettrico 
prima che la luce fredda prodotta dai gas rarefatti 
possa entrare nel campo industriale. 

CE. 
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1 FENOMENI MAGNETO-OTTICI 


RIASSUNTO DELLA CONFERENZA 


SPERIMENTALE TENUTA PER INIZIATIVA 


DELL'ÁSSOCIAZIONE ELETTROTECNICA (*). 


Benchè le conferenze che vengono ordinaria- 
mente tenute dinanzi a questa Associazione, ri- 
guardino argomenti di indole meramente pratica, 
io mi sono accinto a svolgere oggi un tema che 
forse non interessa per ora che il fisico puro. Ma 
poichè quasi tutte le grandi applicazioni pratiche 
trassero la loro origine da cognizioni che rimasero 
per lungo tempo nel campo del laboratorio, non 
credo fuor di luogo parlarvi dei fenomeni ma- 
gneto-ottici, anche perchè qualcuno ne fu scoperto 
recentemente. Brevemente riassumiamo ciò che si 
riferisce ai fenomeni luminosi, indi ai magnetici, 
e vedremo poi quali fatti possono studiarsi fa- 
cendo propagare la luce nei campi magnetici. 

La luce è composta di vari colori. Una lam- 
pada elettrica invia un fascio di raggi luminosi 
che, traversando un prisma di vetro, resta decome 
posto. Il rosso è il colore meno deviato, il vio- 
letto il più deviato. Lo spettro così ottenuto è 
continuo; ma la continuità viene interrotta se, sul 
percorso della luce bianca, si pone un vapore me- 
tallico incandescente. Una marcata linea nera che, 
accuratamente esaminata si riconosce essere doppia, 
comparisce nella regione del giallo adoperando una 
fiamma ad alccol salato. Il principio di Kirchhoff 
dà la legge di tal fenomeno, e perchè questo av- 
venga è necessario che il vapore metallico incan- 
descente sia più freddo della sorgente luminosa 
principale. І? indice di rifrazione della luce assor- 
bita è esattamente eguale a quello della luce che 
può emettere la fiamma. 

Ciò posto vediamo qual sia la struttura in- 
tima della luce. Le teorie moderne ammettono che 
essa risulti da vibrazioni trasversali di una so- 
stanza imponderabile detta e/ere, e per dimostrare 
ciò vogliamo porci da un punto di vista pura- 
mente meccanico. А un motorino elettrico di 1/10 di 
cavallo è legato sull’ estremo dell'asse girevole, un 
tubo di caoutchouch di 6 mm. circa di diametro. 
Il tubo è legato eccentricamente per mezzo di una 
snodatura girevole, e, della lunghezza di 5 o 6 
metri, si estende nella stanza parallelamente al- 
l'asse del motorino. L'eccentricità dell'attacco su 
questo è di 15 mm., e l’altro capo del tubo è fisso 
a un sostegno, Facendo girare il motore sì osscr- 
verà il fenomeno delle onde stazionarie: nodi e 
ventri. E le vibrazioni sono circolari. In altri ter- 


(*) Questa conferenza fu tenuta dal Prof. Оцлатио Mazonana 
il 17 marzo nell’aula dell’ Istituto fisico romano, 


mini, la corda si divide in molti fusi, generati da 
rotazione di una sinusoide attorno al suo asse. 
Ma se in vicinanza del motore accavalliamo sul 
tubo una forchetta metallica, formata da due asti- 
cine distanti per lo spessore del tubo, le vibrazioni 
circolari si trasformano in piane: la forchetta me- 
tallica è dunque un polarizzatore ed ha lo stesso 
ufficio di un prisma di nicol per la luce. In entrambi 
questi casi, di una vibrazione complessa, non passa, 
per effetto del polarizzatore, che una vibrazione 
piana. Nel caso del tubo una seconda forchetta o 
analizzatore lascia passare le vibrazioni se essa è 
parallela alla prima; le intercetta se normale. Lo 
stesso ufficio ha un secondo nicol per la luce. 

Campo magnetico è lo spazio che circonda 
un magnete. Versando della limatura di ferro su 
di uno schermo al disotto del quale si trovi un 
magnete, e scuotendo lo schermo, la limatura si 
dispone secondo linee, che sono le linee di forza 
del campo. 

Faraday, per il primo, scoprì un fenomeno che 
lega intimamente la luce e il magnetismo, 

Quando un raggio di luce polarizzata in un piano 
$1 propaga in un mezzo materiale, posto in un 
campo magnetico, se le linee di forza di questo 
sono parallele alla direzione del raggio, il piano 
di polarizzazione rota, e questa rotazione è pro- 
porzionale alia intensità del campo e allo spessore 
del mezzo attraversato. È altamente importante 
notare, che necessariamente occorre la presenza 
del mezzo materiale, sia esso solido, liquido o 
gassoso. Un'azione qua!siasi del magnetismo sulla 
luce, che si manifesti al di fuori della materia pon- 
derabile non è stata ;ncora trovata. 

Altro fenomeno magneto-ottico, che sembra 
legato nella sua essenza col fenomeno di Faraday, 
è quello di Kerr. Uno specchio di acciaio, su cui 
cade normalmente un raggio di luce polarizzata, 
riflette questa luce provocandone una lieve rota- 
zione del piano di polarizzazione, quando esso 
venga magnetizzato in guisa, che la sua superficie 
sia normale alle linee di forza. Ma anche le mi- 
gliori disposizioni sperimentali, come quelle del 
Righi, non consentono di vedere che una rotazione 
inferiore a mezzo grado di circonferenza. Si tratta 
dunque di un fenomeno debolissimo. 

L' ultimo lavoro o tentativo sperimentale del 
Faraday, consistette nel ricercare un'azione dei 
campi magnetici sulle righe di emissione, I suoi 
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tentativi furono infruttuosi. Ed egualmente infrut- 
tuose furono le ricerche del Fievez, astronomo a 
Bruxelles, intraprese nel 1885. 

Più fortunato è stato recentemente lo Zeeman. 
Consideriamo una fianima ad alcool salato, e col- 
lochiamola in un campo magnetico molto intenso. 
Esaminiamo lo spettro emesso dal sodio incande- 
scentc, mediante un forte apparecchio disperdente 
quale è un reticolo di Rowland; e questo esame, 
mediante opportune disposizioni, facciamolo paral- 
lelamente alle linee di forza del campo. Orbene le 
due linee gialle che si vedrebbero se il campo non 
esistesse restano scomposte ciascuna in altre due, 
ona a destra, e l’altra a sinistra della linea pree- 
sistente. Il campo magnetico modifica dunque l'em- 
missione della luce; questo é il fenomeno di 
Zeeman. 

Ma le nuove righe luminose provocate dalla 
presenza del campo magnetico hanno una parti- 
colarità molto interessante, Fu in seguito alla ap- 
plicazione di una teoria matematica, la teoria dei 
ioni di Lorentz e dietro consiglio di questo fisico 
che Zeeman esaminò intimamente la struttura delle 
nuove righe emesse dalla materia luminosa, nel 
campo magnetico. E secondo le previsioni di quella 
teoria il fisico olandese si accorse che le componenti 
ciascuna delle coppie di righe generate dal campo, 
sono costituite da vibrazioni circolari destrogire 
per una, levogire per l'altra. 

Ma una elegante dimostrazione da scuola del 
fenomono Zeeman, è stata data dal Righi. Si im- 
magini un raggio di luce solare polarizzato linear- 
mente, Esso entra parallelamente alle linee di forza 
in un campo magnetico, e vi incontra una fiamma 
ad alcool salato. All'uscita dal campo un nicol 
analizzatore. Orbene sc l'esperienza ё ben condotta, 
questo nicol non è capace di estinguere comple- 
tamente il raggio solare, e una notevole quantità 
di luce gialla, superiore a quella data dal sodio, 
passa attraverso. La spiegazione sembra semplice. 
La fiamma di sodio sotto l'azione del campo 


emette raggi di luce gialla polarizzati circolare 
mente sia a destra che a sinistra. Di alcune vibra- 
zioni gialle di lunghezze d'onda eguali а. quelle 
del sodio e contenute nel fascio di luce solare, 
resta assorbita, secondo il principio di Kirchhoff, 
una componente pure circolare; rimane la seconda 
componente che, essendo pure circolare, non può 
essere assorbita completamente dal nicol analiz- 
zatore. 

Questa è la spiegazione del prof. Righi, ma i 
professori Macaluso e Corbino hauno fatto vedere 
che il fenomeno Righi resta complicato dal feno- 
meno Faraday ; e infatti quelle tali vibrazioni gialle 
del sole che attraversano l’analizzatore, hanno su- 
bito una dispersione rotaloria magnetica anomala. 
Questo fenomeno avviene solo per esse, perchè 
esse sono vicine a quelle assorbite dal vapore di 
sodio. 

Il fenomeno Zeeman, come è stato descritto, 
riguarda la propagazione della luce della fiamma 
soggetta all’azione del campo, parallelamente alle 
linee di questo. Ma le cose si complicano alquanto, 
se studiamo lo spettro della luce emessa normal- 
mente. Al posto di ciascuna linea si osservano, 
talvolta, tre altre linee. Queste linee sono tutte 
polarizzate linearmente; e si intende che, per ra- 
gioni di simmetria, esse non possano essere po- 
larizzate circolarmente. Di esse alcune sono pola- 
rizzate parallelamente e altre normalmente alle 
linee di forza. 

Ma il caso della tripla riga magnelica è il più 
semplice; talvolta possono aversi delle righe qua- 
druple, e magari più complesse. La riga verde del 
cadmio si scompone in nove componenti diversa- 
mente polarizzate. 

Lo studio di questi fenomeni non è ancora com- 
pleto; e dobbiamo dire che la teoria di Lorentz, 
benché abbia dato un potente impulso alla sco- 
perta di fatti importantissimi, non spiega com- 
pletamente tutte le particolarità che si osservano 
nell'emissione normalmente alle linee di forza. 


sini 
ELETTROTELLUROGRAFO 


Nuovo istrumento rivelatore e registratore delle correnti elettro-telluriche 


L’Elettrografo, semplificato, può essere adope- 
rato a rivelare e registrare anche le correnti tellu- 
riche, quando queste si manifestano con discreta 
intensità tra due punti determinati. 

È cosa conosciuta che correnti intermittenti per- 
corrono spessisimo i fili telegrafici, correnti prodotte 
da esquilibrio clettrico tra due terre diverse, tal- 
volta, persino, vicinissime tra loro, dovute diret- 
tamente, a differenti stati d'umidità, a differenza 


di temperatura, a fenomoni di evaporazione, ed 
infine riflesse da fenomeni elettro-atmosferici. Sa- 
rebbe invero di grande vantaggio per la scienza 
lo studio coordinato di tali correnti, studio che 
determinerebbe il comportarsi di esse durante i 
fenomeni atmosferici e geodinamici. 

Gli unici che potrebero praticare tali indagini e 
riferire le loro osservazioni, sarebbero gl'impiegati 
telegrafici, come quelli che incaricati del servizio 
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di fili di varia lunghezza e direzione, sparsi per 
tutta la terra, avrebbero mezzi dei quali mai nessun 
Osservatorio potrebbe disporre. Infatti, essi impie- 
gati hanno l'obbligo di osservare le bussole. durante 


1 terremoti e le aurore boreali, ma tali fenomeni,. 


siccome sono rarissimi, dànno luogo ad osserva- 
zioni saltuarie slegate tra loro e quindi di poca 
importanza. Sfuggono invece al controllo le cor- 
renti che non producono prontamente fenomeni 
sensibili, sia perché tale osservazione non ё ri- 
chiesta, sia perché non риф pretendersi dagli 
impiegati stessi, che nei momenti di loro riposo 
debbano praticare indicazioni per loro tediose e di 
nessun loro vantaggio personale. 

L'osservazione verrebbe invece registrata au- 
tomaticamente dall'elettrotellurografo, cioè dal- 
l'elettrografo a cui al sistema del coherer, del- 
l'antenna e della terra viene sostituita la comu- 
nicazione tra due terre, ed in cui i registratori 
sono due a seconda che le correnti partono o 
giungono dalla stazione dove è impiantato lo 
strumento, come si vede dalla figura schematica 
seguente: 


Figura schematica dell'Elettrotellurografo Lancetta. 

Apparecchio rivelatore: T T" Terre diverse, più o meno lone 
tane — В В’ Bussola galvanometrica — ‘n Filo moltiplicatore 
della medesima — vs Ago magnetico con l’asta di traverso ter- 
minante con due laminette ГГ di platino — vv’ Due laminette 
di platino fissate nel telaio, che stabiliscono il circuito secondario 
allorchè l’ago devia. 

Apparecchio registratore: 44’ Campanelli elettrici ia cui i bate 
tenti portano ciascuno una matita аа’ che può segnare in un 
quadrante р д posto in movimento da un apparecchio di orologeria 
— e Batteria di tre elementi a secco uniti in serie col pernio о 
dell'ago e col campanello d quando la corrente ё di partenza е 
con 4’ quando è di arrivo. 


Una corrente tellurica che parta, ad esempio, 
dalla terra vicina all’elettrotellurografo, che sup- 
poniamo innestata al morsetto destro Т dello 
strumento, farà muovere il polo nord dell’ago 
magnetico dal lato destro о e chiuderà il circuito 


col registratore di destra d, il quale registrerà 
perciò solo le correnti nel senso 41 andata. 

Se invece la corrente arriva dalla terra più 9 
meno lontana dal punto di osservazione, terra che 
è congiunta al morsetto di sinistra T” dell'appa- 
recchio, il polo nord dell’ago deviando anche a 
sinistra determinerà la chiusura del circuito con 
il registratore 4' dallo stesso lato, sul quale ver- 
ranno notate quindi solamente le correnti nel senso 
di venuta. È naturale che, sui quadranti rispettivi, 
dalla lunghezza dei segni potrà calcolarsi la durata 
del fenomeno, mentre dalla loro posizione si rileva 
Гога in cui esso avvenne. 

L’ apparecchio, di cui la figura 1" rappresenta l’ in- 
sieme, può essere incluso nella comunicazione fra 
due terre nelle ore diurne diriposo e durante la notte 
nei fili serventi gli uffici di orario diurno limitato 
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Fig. 1. 


Ogni giorno l'impiegato che dà corda allo 
strumento osserva se il disco porta traccie di 
registrazione, nel qual caso lo sostituisce, e ponendo 
la data a tergo su quello usato, e l'indicazione 
p od a secondo che il disco stesso si riferisca alle 
correnti di partenza o di arrivo, lo conserva per 
inviarlo a periodi determinati all'Osservatorio me- 
teorologico provinciale piü vicino, il quale, alla 
sua volta, con gli altri che gli pervengono, com- 
pila appositi quadri e diagrammi di osservazioni 
riassuntive da essere rimessi all'Ufficio Centrale 
di Meteorologia e di Geodinamica. 

L'elettrotellurografo che forma parte di mia 
privativa posso farlo costruire, dietro richiesta, 
per sole lire cinquanta. 

| Prof. PIETRO LANCETTA. 


IL GIUNTO FALK 


Nel passaggio dalla trazione animale a quella 
elettrica per le linee tramviarie, le vetture hanno 
aumentato assai di peso, e spesso di frequenza, col 
risultato di esporre la via, e specialmente i giunti 
fra due rotaie, a urti più violenti e più nume- 
rosi. 

Da ciò un aumento sensibile delle spese di ma- 
nutenzione, e la ricerca di giunti che non facciano 
sobbalzare la vettura. 

Come é noto, si ricorse già da tempo negli 
Stati Uniti alla saldatura elettrica delle rotaie, ma 
non con risultati soddisfacenti; sia per il prezzo 
elevato, come per l'incrudimento dell'acciaio, do- 
vuto all'alta temperatura a cui vien sottoposto. 

Tuttavia, riconoscendosi la necessità di dare ai 
giunti la stessa rigidità del resto della via, Рт- 
ventore del giunto Falk ebbe l'idea di sostituire 
alle stecche che stringono i capi delle rotaie, degli 
attacchi solidi, fusi attorno a queste sul luogo 
stesso, chiudendo le rotaie fra due mezze con- 
chiglie (fig. 1) entro cui si cola la ghisa. 

La temperatura della ghisa è di circa 1400°, 
l'acciaio vien portato a 1200° circa, ciò che basta 
a fonderne l'involucro esterno, che viene ad 
unirsi intimamente col blocco di ghisa. 


Fig. 1. 


Le operazioni che si eseguiscono per comple- 

tare il giunto Falk sono le seguenti: 

1° Rimozione del selciato e delle stecche. — Il 
primo vien tolto per circa 1т4о, si toglie anche 
il ballast, e si puliscono le rotaie dalla terra ade- 
rente, con una spazzola metallica. 

2° Essicamento. — Se l’operazione ha luogo 
dopo una pioggia bisogna seccare le estremità 
delle rotaie, con delle forti lampade a petrolio 
sotto pressione e a due getti di fiamma; che av- 
volgono la rotaia dai due lati. . 

3° Brunilura. — Quest'operazione ha impor- 
tanza capitale per la buona riuscita del giunto. 
La si eseguisce con getti violenti di sabbia sulla 
parte della rotaia che si vuol pulire. La sabbia 
vien trascinata dall'aria, compressa con un mo- 
torino a petrolio. 
- Il metallo della rotaia è così imbrunito su una 
lunghezza di 350 m/m ш meno di 3 minuti. La 
superficie inferiore vien limata, non potendo quivi 
arrivare il getto di sabbia. 


4° Riempimento del giunto. — Tra le due faccie 
prospettanti delle due rotaie, si introduce una 
bietta di ferro per impedirne la soverchia dilata- 
zione, e, al raffreddarsi della ghisa, un restringi- 
mento eccessivo. 

$9 Fissazione delle estremità delle rotaie, per 
impedirne le deformazioni. — Le bietta da un lato, 
il selciato dall’altra, impediscono la dilatazione 
della rotaia; questa tenderebbe dunque a solle- 
varsi. La si tien fissa con una ganascia (fig. 2), 


Fig. 2. 


poi si dispone la forma contro ЇЇ giunto cosi fis- 
sato; e, dopo averli fatti aderire l'una all'altro, 
con leve apposite, si turano tutte le aperture con 
argilla, per ritenere la ghisa fusa entro le con- 
chiglie. 

6* Colata. — La ghisa vien scaldata in un cu- 
bilotto mobile, ove vien soffiata l'aria con un ven- 
tilatore mosso da una piccola macchina a vapore. 

La ghisa deve aver la temperatura di 1400* 
circa per scaldare sufficientemente, e in parté fon- 
dere esternamente la rotaia. 

n° Sformata. — Si toglie rapidamente la forma 
per produrre una rapida contrazione della crosta 
esterna della ghisa. 

L'interno, compresso, rinserra meglio il giunto. 

Un giunto, così formato, riesce perfettamente, 
e se lo si sega, mostra che la parte inferiore della 
rotaia è quasi completamente fusa, e non vi si 
scorge più che un blocco omogeneo. 

Infine, a completare gli attrezzi necessari alla 
esecuzione di questo giunto, occorre una mola a 
smeriglio mossa da un piccolo motore elettrico 
da 5 HP. 

Ci si serve di questa mola per eguagliare le 
due superfici, quando si saldano rotaie non nuove, 
potendosi già esser formato un abbassamento nel 
giunto. 

I lavori son fatti generalmente di notte, mentre 
le officine riposano, perciò vengono adoperati 
motori a petrolio, che sono anche di più facile 
trasporto, mentre la mola può essere usata di 
giorno, e quindi con un motorino elettrico. 

Con questi attrezzi, serviti da una buona squadra 
di operai, si possono eseguire ṣo giunti al giorno, 
lavorando da mezzanotte alle $ del mattino. 
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I vantaggi che il giunto Falk presenta, sono: | 


la diminuzione delle spese di manutenzione della 
via; Ја sua durata maggiore; la soppressione di 
tutti gli urti e del movimento di galoppo della 
vettura, con relativa diminuzione dell'energia ne- 
cessaria alla trazione; la diminuzione di manu- 
tenzione per le vetture; e infine migliore condu- 
cibilità elettrica delle rotaie. 

А questi vantaggi, si può aggiungere la minore 
spesa d'impianto per una via nuova, potendosi 
economizzare le connessioni elettriche nei giunti 
elimitarsi alle connessioni trasversali poste ogni 
100 metri. 

Ció ё confermato dalle compagnie americane 
che hanno adottato i giunti Falk, 


La compagnia Falk garantisce che la propor- 
zione dei giunti spezzantisi non supera il 2°/,. 

А Bruxelles questa proporzione s'é mantenuta 
solo di 1 su 250. 

Il blocco di ghisa pesa 60 a 65 kg. ed è lungo 
circa 350 m/m. 

Questi giunti possono anche essere applicati 
alle rotaie ferroviarie Vignole, ma queste non 
essendo nascoste nel terreno, e trovandosi quindi 
più esposte a scarti di temperatura, è necessario 
lasciare di quando in quando dei giunti di dilata- 
zione. Così fu fatto in via d'esperimento dalla 
compagnia francese d’ Orléans. 

U. SEGRE. 


— See 
RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE 


I progressi del telegrafo Marconi. — 
Il Journal Tél'gr. in un riassunto fatto sopra i 
progressi della telegrafia nel 1900, notava che con 
la telegrafia senza fili le massime distanze supe- 
rate erano di 150 o 200 km., sebbene in pratica 
non si fosse riusciti ad oltrepassare la metà di 
queste distanze. 

Il sig S. Flood Page, Direttore generale della 
International Marine Communication, ha subito vo- 
luto rettificare la notizia, prendendo le difese del 
Marconi; ha fatto perciò pubblicare nel Journal 
téléeg. un articolo, rifacendo la storia dei miglio- 
ramenti del sistema Marconi dal 99 ad oggi. Ram- 
menta anzitutto l’utile applicazione del sistema 
alle navi da guerra. 

L’ Ammiragliato inglese ha fatto poi esperienze 
ufficiali tra Portsmouth e Portland, riuscendo ad 
inviare dispacci perfetti alla distanza di 120 km. 
malgrado che fra questi due porti vi sia un monte 
di 250 metri. 

Ma intanto il Marconi ha superato di gran lunga 
queste distanze; infatti nelle installazioni private, 
specialmente fra le stazioni di St. Catherine nel- 
l'isola di Wight e Poole nell’ Hampshire si pos- 
sono ricevere e inviare simultancamente due di- 
spacci fra questi punti, senza essere disturbati per 
nulla dalla linea dell’ Ammiragliato che pure inter- 
seca le distanze fra quelle stazioni. 

Ma il risultato ottenuto ultimamente supera certo 
gli altri; infatti la stazione di Lizard in Cornovaglia 
e St. Catherine nell'isola di Wigt distano in linea 
retta di 320 km. Questa distanza assai grande fu 
superata felicemente ed il prof. Fleming ne potè 
annunciare pubblicamente i risultati. 

Il Marconi, in questi ultimi tempi, perfezionò 
grandemente il suo apparato e negli ultimi esperi- 
menti fatti si servi di un’antenna alta circa 5o metri. 


Torneremo poi sopra l'argomento e segnale- 
remo i miglioramenti fatti nell'apparato Marconi. 

La neve come isolante. — Nel n. 11 del- 
l'anno passato l'Elettricista si occupò di alcune 
disposizioni date da N. Tesla, e brevettate in Ame- 
rica, per poter usare il ghiaccio come isolante so- 
prututto nelcaso di conduttori per correnti alternate. 

Ora si è pensato di utilizzare anche la neve, e 
il sig. Riccò, Direttore dell'Osservatorio astrono- 
mico dell'Etna, ha eseguito su questo punto delle 
esperienze ed è riuscito ad avere una comunica- 
zione telefonica perfetta fra l'Osservatorio e Mico- 
losi, col filo nudo posato in terra sulla neve, per 
il tratto di montagna. 

Questa disposizione semplicissima, consistente 
nel togliere il filo dal palo e posarlo in terra sulla 
neve già caduta, fu consigliato al sig. Riccò dal 
sig. Jaussen, dell'Osservatorio del Monte Bianco, che 
aveva eseguito già delle esperienze ed aveva no- 
tato che la neve e il ghiaccio mantenevano un 
isolamento perfetto. 

Anche in Francia, nell'inverno scorso, il Diret- 
tore dell'Osservatorio del Puy-de-Dómce, fece espe- 
rienze sopra una linea telegrafica di montagna che 
veniva assai spesso interrotta nella cattiva stagione, 
causa rotture. Assai spesso furono raccordate queste 
rotture con un semplice filo di ferro posato sulla 
neve e la comunicazione veniva subito ristabilita. 

Se non fu pensato di stendere stabilmente il filo 
sulla neve fu perchè il filo, in tali condizioni, ser- 
virebbe solamente nell'inverno; ed anche in questa 
stagione роб darsi che la neve fonda О anche 
venga spazzata dal vento. In ogni caso peró é 
bene non fidarsi troppo di questo isolamento, seb- 
bene così economico e semplice. 

Pure, queste esperienze vanno ricordate perché 
si può attribuire alla cosa importanza speciale sia 
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per servizi telegrafici che telefonici invernali, e 
tanto la scienza come la pratica possono ralle- 
grarsi della riuscita esperienza del sig. Riccò. 

I progressi dei raggi Röntgen. — In una 
del'e ultime sedute della E. V. di Monaco, il Di- 
rettore Rosenthal trattò di alcuni progressi fatti 
sul campo dei raggi Róntgen. Comincia dal notare 
i miglioramenti introdotti nell’apparato; mette in 
evideaza la sveltezza con la quale si possono ora 
fare le fotografie coi raggi Róntgen, tanto da poter 
ridurre il tempo della posa a meno di т secondo. A 
questo riguardo eseguisce appunto delle esperienze, 

Presenta poi due apparecchi il « Puntografo » 
e « l'Ortodiagrafo » coi quali è possibile, mediante 
l'applicazione dei raggi Róntgen, di determinare in 
modo semplice e preciso l’esatta posizione di una 
parte del corpo. 

Il secondo apparecchio, ideato dal prof. Moriz, è 
adatto in ispecial modo ad indicare la posizione, 
la forma e la grossezza del cuore o altre parti 
del corpo, о anche di corpi estranei che possano 
trovarsi nell'organismo umano. 

Mica ed olio come isolanti. — Molto in- 
teressante, a questo riguardo, è una comunicazione 
fatta da T. O. Moloney nel giornale The Electrical 
Review di New-Jork. 


Dalle esperienze eseguite si ricava che la mica, 
quando debba essere usata, p. es., come dielettrico 
nei condensatori, deve essere ben protetta da ogni 
contatto con olii di qualsiasi genere, se si vuole 
ch'essa conservi le sue proprietà altamente isolanti. 

Infatti una lamina di mica, in certe determinate 
condizioni, può resistere ad una corrente alternata 
di 16000 V. di tensione senza essere attraversata 
da scariche. 

La stessa lamina però, coperta di un debole 
strato di paraffina, verrebbe attraversata già ad un 
potenziale di 9000 V. 

Fatta l'esperienza con una lamina di mica in- 
diana, essa può venir sottoposta, quando sia asciutta, 
ad un potenziale di 8000 V.; ma se fosse prima 
immersa nell’olio, darebbe luogo ad una scarica 
con soli 4000 V. di potenziale. 

L'immersione nell'acqua non influisce invece 
affatto sulle proprietà isolanti della mica. 

Questi risultati presentano un grande interesse 
pratico stante la continua applicazione che si fa 
ora dalla mica e dell'olio come isolanti. 

Si è verificato anche che nelle officine è meglio 
non ungere con olio i collettori delle dinamo, per 
evitare guasti, dovuti appunto alla diminuzione delle 
proprietà isolanti della mica. 


PAS 


RIVISTA FINANZIARIA 


Società italiana pel carburo di calcio, 
acetilene ed altri gas. — In seguito alle di- 
missioni date dai membri del Consiglio di Ammi- 
nistrazione, i sindaci della società signori Turin e 
Carra, convocarono l'assemblea generale degli azio- 
nisti il 15 febbraio alle ore 14 per deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1° Elezione del Consiglio di Amministrazione. 

In seguito a richiesta degli azionisti sigg. Carlo 
Pouchain, Fausto Morani ed altri fatta a norma 
dell'art. 11 dello Statuto si aggiunsero all'ordine 
del giorno i seguenti oggetti indicati nella domanda 
stessa : | 

1° Partecipazione alla costituzione di altra So- 
cietà per imprese affini all’estero ; 

2° «Autorizzazione a emettere tre milioni di 
azioni o di obbligazioni ; 

3° Modificazioni agli art. 21 e 28 dello Statuto 
Sociale, | 

Aperta l'adunanza sotto la presidenza del cav. 
Blanc, il prof. Scialoia dimandò di discutere, come 
avvenne, l'ordine del giorno aggiunto prima della 
nomina del nuovo Consiglio. 

In allora il comm. Pouchain lesse, a поте 
anche dei suoi amici, una relazione sullo stato della 


società, che per deficienza di spazio non possiamo 
riprodurre. 

Letta la relazione, sempre il prof. Scialoia pro- 
pone che la discussione si faccia unica sui primi 
due punti, e cioè partecipazione alla costituzione 
di altra società per imprese affini all’estero, ed 
emissioni di azioni od obbligazioni. 

Dopo due discorsetti dell'avv. Vitali e dell'ono- 
revole Valli viene approvato di partecipare all’af- 
fare del Kerka in Dalmazia e di emettere altri tre 
milioni di azioni (di obbligazioni non se ne volle 
sapere) e portare così il capitale sociale da sei a 
nove milioni modificando in conseguenza l’ arti- 
colo 5 dello statuto sociale. 

Le nuove azioni saranno date in opzione ai 
vecchi azionisti alla pari in ragione di un’ azione 
per ogni due possedute. 

Venne approvata infine la modificazione all’ar- 
ticolo 21 nel senso che il il Consiglio potrà riu- 
nirsi in qualunque luogo sembri opportuno, e quella 
dell’art. 28 relativa a protrarre il bilancio sociale 
al 31 dicembre 1902. Si passò infine alla nomina 
del Consiglio di amministrazione che risultó così 
composto: Pouchain, Venturini, Palladini, Mar- 
chini, Mengarini Arduin, Morani. 
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Pochi giorni dopo della loro nomina, i consi- 
glieri Centurini e Palladini rassegnarono le loro 
dimissiomi, producendo uno screzio tale che alle 
azioni sociali è costato la perdita di circa 100 punti! 

In surrogazione è stato eletto consigliere l’egregio 
prof. Scialoia, il tocca e sana delle difficili situa- 
zioni. 

Chi volesse avere una idea delle forze idrau- 
del Kerka, potrà consultare i fascicoli III e IV del- 
l'Elettricista 1898 nei qualiè appunto riassunto il 
progetto per l’utilizzazione elettrica di quelle ca- 
scate. 

Società Pirelli e C. — Nell'occasione del- 
l'Assemblea generale tenutasi recentemente in Mi- 
lano, il comm. Pirelli, gerente della Società riferì 
sul continuo sviluppo dell'azienda, i cui affari nello 
scorso anno superarono la cifra di 13 milioni. Gli 
utili dell'esercizio ammontarono a L. 550,000 per- 
mettendo la distribuzione di un dividendo di L. so 
per azione. Approvato ad unanimità il bilancio, si 
passò a discutere la proposta di portare eventual- 
mente il capitale di L. 5,500,000 a L. 6,600,000. 
L'aumento verrebbe offerto in opzione agli at- 
tuali azionisti in ragione di una azione ogni 5 
alla pari e lo scopo suo é quello di provvedere 
all'impianto di uno stabilimento per la produzione 
dei cavi elettrici in Spagna, data la quasi certezza 
che il Governo spagnuolo promuova questa in- 
dustria in paese. Dopo lunga discussione si diede 
alla gerenza la facoltà di aumentare nel modo 
suddetto il capitale, pigliando atto della promessa 
dell'amministratore di sottoporre, entro 5 anni al 
più tardi, delle proposte circa la durata e forma 
della Società che andrà a scadere tra 7 anni. 

Procedutosi quindi alle nomine, furono rieletti, 
a Sindaci effeltivi 1 signori: comm. С. Colombo, 
senatore, avv. Cologna, marchese Ermes Visconti; 
a Sindaci supplenti i signori: ragioniere Carlo Ma- 
гей e Augusto Pesaro. 

Società di costruzioni elettriche, Brio- 
Schi e Finzi, in Milano, esercizio 1900. 
— In Milano il 25 corrente, ebbe luogo l'assem- 
blea degli azionisti di questa Società (capitale sta- 
tutario L. 2,500,000; emesso L. 1,700,000, ver- 
sato L. 1,846,000). 

Presiedeva il vice-presidente del Consiglio d'am- 
ministrazione, cav. ingegner Carlo Pesaro. 

Dell’utile netto dell'esercizio in L. 38,413,144, 
veniva proposto il seguente riparto: Fondo di ri- 
serva L. 2,940.65, ai consiglieri delegati L. 4000, 
al Consiglio d'amministrazione L. 800, alle azioni 
di 1” serie L. 11.50, n. 2000, 23,000, id. di 2° se- 


rie L. 5. 70, n. 4800, 27,360, rimanenza L. 232. 79. 
Totale L. 58,413.44. 

In seguito l’assemblea approvava all'unanimità 
il bilancio e passava alla nomina dei sindaci, riu- 
scendo eletti i signori: avv. Riccardo Cressio, ra- 
gioniere Carlo Marelli, rag. Giovanni Mariani. 

Società Telefoni Italia centrale. —Sotto 
la presidenza del principe senatore Piero Strozzi, 
il 31 marzo u. s. ebbe luogo la prima Assemblea 
generale della Società Telefoni Italia Centrale, ano- 
nima, sedente in Firenze. 

Erano rappresentate quasi tutte le azioni so- 
ciali. Intervennero 14 azionisti per un capitale di 
L. 280,000. 

Il presidente espose dettagliatamente lo stato 
dei lavori d'impianto della importante rete tele- 
fonica interurbana, e parlò dell'andamento della 
Società in riguardo alle lince già aperte al pub- 
blico servizio; presentò il bilancio sociale bene 
auspicando per le sorti dell'Impresa; e ringraziò 
per il voto di plauso al Consiglio, votato dall'As- 
semblea. 

In seguito alla deliberazione di nuovi lavori 
all'eventuale acquisto dell'impianto telefonico di 
Pisa, alla costruzione della linea telefonica con- 
giungente Firenze con Roma, venne decisodi au- 
mentare il capitale sociale con l'emissione di 2c00 
nuove azioni di L 100 ciascuna, col godimento 
dal 1* gennaio 1901. 

Società Toscana per imprese elettri- 
che - esercizio 1900. — Questa Società (ca- 
pitale interamente versato L. 2,000,000) ha tenuto 
recentemente in Firenze l'Assemblea generale or- 
dinaria dei proprii azionisti. 

Dalla relazione del Consiglio d'amministrazione 
si rileva che durante il secondo esercizio, l'Im- 
presa ha continuato nel buo regolare sviluppo, 
ma la quantità di energia elettrica fornita dagli 
utenti e l'importo delle entrate di esercizio, quan- 
tunque piü che raddoppiati di fronte al precedente 
esercizio, non sono tali da permettere la distri- 
buzione di un dividendo agli azionisti, Il periodo 
di preparazione non è ancora superato dalla So- 
cietà. 

Ad ogni modo il resultato dell’esercizio 1900 
dà un'eccedenza di L. 17,967.79 delle rendite so- 
pra le spese. Di tale eccedenza, L. 7880.36 vanno 
a colmare il disavanzo dell'esercizio precedente: 
le rimanenti L. 10,087.43 in diminuzione delle 
spese di primo impianto. Si ebbero nel 1900 
rendite di esercizio per L. 247,678.67 contro 
L. 229,710.88 di spese. 


PRIVATIVE INDUSTRIALI IN ELETTROTECNICA E MATERIE AFFINI 


rilasciate т Italia dal 29 luglio 1900 all'$ agoslo 1900 


Гашше — Pittsburg (S. U. d'America) — 23 dicembre 1960 
— Perfezionamenti nei motori a induzione e cor- 
rente alternata — per anni 15 — 126.231 — 29 luglio. 

Storer — Edgewood Parck (S. U. d'America) — 28 mag- 
gio 1900 — Perfezionamenti nella distribuzione di 
corrente elettrica — per anni 16 — 196, 242 — 29 luglio. 

Société Anonyme des accumulateurs Tribelhorn — Olten 
(Svizzera) — 25 maggio 1900 — Nouveau genre d'ac- 
cumulateur électrique — per anni 15 — 121.33 — 
4 agosto. 

Aktlengeselischaft Mix & Genest Telephon und Telegraphen- 
Werke — Berlino — 4 giugno 1900 — Perfectionne- 


ини — 


ments apportés aux microphones à granules — рег 
anni 2 — 127.48 — 4 agosto. 

Borghini — Arezzo — 11 giugno 1900 — Perfezionamenti 
apportati alle punte ed alle altre parti dei рага- 
fulmini — per anni 8 — 127.61 — 8 agosto. 

Lamme — Pittsburg — 81 marzo 1900 — Perfeziona- 
menti nelle macchine dinamo-elettriche — рег 
anni 15 — 127.72 — 8 agosto. 

Cerebotani D. & Moradelli — Monaco di Baviera — 11 
maggio 1900 — Télégraphe imprimeur pour la té- 
légraphie avec ou sans fil — per anni 1 — 127.76 
— 8 agosto. 


CRONACA E VARIETÀ, 


I lavori dell’Associazione Elettrotec- 
nica Italiana. 

Sezione di Torino. — Nella serie di riunioni che 
si vengono facendo in questa sezione va ricordata 
una comunicazione fatta dal capitano Douhet sul 
calcolo dei motori a corrente alternata. Il prof. Grassi 
parlò intorno allo studio del calcolo degli alterna- 
tori e tenne inoltre al R. Museo Industriale una 
applaudita conferenza su alcune proprietà delle cor- 
renti alternate, completando la sua efficace espo- 
sizione con esperienze interessanti e riuscite. 

Sezione di Bologna. — Intorno all’ impiego dei 
condensatori nelle linee a corrente alternata ed alta 
tensione fu tenuta una conferenza dal prof. L. Do- 
nati. Svolto l'argomento in linea generale passa 
alla considerazione dei vari casi pratici e conclude 
col dimostrare come, fra i vari condensatori, quello 
più adatto all'applicazione pratica sia quello a paraf- 
fina, il quale supera gli altri per semplicità e mo- 
dicità relativa del prezzo. 

Sezione di Roma. — Il corso di conferenze spe- 
rimentali promosso da questa sezione sta per essere 
compiuto. Intanto ricorderemo le ultime conferenze: 
quella tenuta dal prof. Majorana sui fenomeni ma- 
gneto-ollici, ricca di esperienze riuscitissime, ed 
alcune del tutto originali; l’altra del prof. Sella 
sulla Resistenza dei gas, notevole per la grande impor- 
tanza dell'argomento, anche dal lato elettro-chimico 
e per la varietà di esperienze. La 6* conferenza del 
corso fu tenuta dall'ing. Salvadori sulla Misura del- 
l'energia elettrica; questa, malgrado che non si 
prestasse agli esperimenti, fu interessante dal lato 
tecnico, perché fu una vera rivista di tutti gli ap- 
parecchi di misura adoperati nei laboratori e nelle 
officine, 

Га c&usa рег gli accumulatori elet- 
trici applicati alla trazione a Roma. — 
Г’ Elettricista si occupò già della causa sorta fra 
la Società Romana dei trams e la Società Cruto, 


quando fu nominata una Commissione d'inchiesta 
per lo studio dei danni prodotti dall'applicazione 
degli accumulatori. La sentenza del tribunale, fa- 
vorevole alla Società dei trams, è stata pubblicata 
e oltre all'annullamento dei contratti stabiliti, ob- 
bliga la Società Cruto al rimborso del capitale aumen- 
tato degli interessi in ragione del tempo trascorso, 
e la condanna alle spese e al risarcimento dei 
danni. 

Ferrovia elettrica Bologna-San Felice. 
— Nel numero di gennaio di quest'anno l’E/ettri- 
cista pubblicò una elaborata relazione dell’ing. La- 
nino, sull'esperimento della trazione elettrica con 
accumulatori sulla linea Bologna-S. Felice. Per 
questa linea fu presentato al Senato il disegno di 
legge per l'attuazione del servizio economico. 

Sentiamo ora che è stato firmato il decreto per 
l'applicazione della legge suddetta, a datare dal 
primo maggio 1901. 

Tramvia elettrica Biella - Oropa. — 
L'esercizio della linea tramviaria da Biella al San- 
tuario d’Oropa è stata già autorizzata. I lavori, 
iniziati circa il settembre dell’anno scorso, furono 
come si vede eseguiti con grande celerità. 

Ferrovia elettrica Milano-Varese. — 
E’ Elettricista, nel novembre dell’anno passato, si 
occupò assai estesamente di questa importante linea 
a trazione elettrica, dando notizie precise sui dati 
d'impianto e d'esercizio, 

Sembra che i lavori procedano alacremente si 
da far sperare che nella entrante primavera si potrà 
cominciare l’esercizio di trazione fra Milano-Gal- 
larate-Varese. In questo modo vengono rese sem- 
pre più rapide le relazioni fra Milano ei dintorni. 

Tramvia elettrica Bordighera-Venti- 
miglia. — La ditta Woodhouse e Baillie ha ot- 
tenuto testé l'autorizzazione di esercitare la tram- 
via Bordighera-Ventimiglia con trazione elettrica 
а scartamento di un metro. 
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Impianto elettrico alle acciaierie ita- 
liane di Bolzaneto. — Questo impianto con- 
siste in tre gruppi principali, costituiti ciascuno da 
una motrice verticale Tosi da 80 cavalli accop- 
piata ad una dinamo da 220 ampere a 210 volt 
e funzionanti in parallelo con una batteria а re- 
pulsione composta di 110 elementi Tudor del tipo 
20 R, per una capacità di 360 amperore alla cor- 
rente di scarica di 360 ampere con 224 ampere 
massima corrente di carica. 

La tensione media di servizio è di 220 volt 
circa, e la rete è costituita da 3 fili, sui cui estremi 
sono collocati la maggior parte dei motori e le 
serie delle lampade ad arco, mentre il 3° filo che 
fa capo al centro della batteria, serve alla ripar- 
tizione delle lampade incandescenti e dei piccoli 
motori da 1 a 2 cavalli, che assorbono una ten- 
sione di 110 volt, tanto gli uni che le altre, 

La batteria abbisognando per la sua carica di 
circa 300 volt, per eseguirla si unisce in serie ad 
una delle dinamo una survoltrice da o a 55 volt, 
e 200 а 140 amp., comandata da apposito mo- 
tore el.ttrico alimentato dai fili estremi del trefili. 

L'impianto può raggiungere un consumo mas- 
simo di 270 cavalli, di cui circa 50 per luce. 

Pel totale esercizio delle officine durante le ore 
diurne non occorrendo alcuna illuminazione, fun- 
ziona una sola delle tre dinamo principali, mentre 
nelle ore notturne funzionano duc, tanto per la luce 
che per l'alimentazione di qualche motore speciale. 

Raramente e durante il massimo lavoro quando 
agiscono tutti i motori, occorre anche di giorno 
lavorare con due dinamo ossia con soli 160 cavalli, 
ma in qualunque caso la terza dinamo resta di riserva. 

Questa vantaggiosa distribuzione è dovuta alla 
azione regolatrice della batteria, che durante il 
funzionamento contemporaneo di tutti i motori 
(consumanti complessivamente circa 220 cavalli) 
provvede direttamente l'energia deficiente alle 
dinamo, favorendo l’abbrivo dei motori e mante- 
nendo una tensione pressochè costante, mentre 
assorbe l’energia esuberante non appena il bisogno 
di corrente viene a diminuire. 

Dai registri di officina risulta che il consumo di 
combustibile, verificatosi dopo l'istallazione della 
batteria e conseguente sistemazione dell'impianto, 
discese ad 1 kgr. per cavallo-ora, mentre dapprima, 
causa la variabilità enorme del carico, raggiun- 
geva qualche giorno perfino 3 kgr. 

La batteria talvolta si rende inoltre assai oppor- 
tuna, permettendo di mantenere per lungo tempo 
l'illuminazione negli uffici a macchinario fermo, 
e dî scongiurare i danni provenienti da un eventuale 
arresto della ventilazione durante una colata, L'im- 
pianto elettrico suddescritto fu costrutto dalla So- 


cietà Esercizio Bacini di Genova e funziona da circa 
un anno. senza il minimo disturbo. 

Lavori nel porto di Savona. — Il cre- 
scente sviluppo di questo porto ha reso indispen- 
sabile la costruzione di una ferrovia aerea e di 
due elevatori sistema Hunt. La ditta Lahmeyer è 
stata incaricata dell’impianto elettrico per azionare 
elevatori e ferrovia. Le tre dinamo generatrici 
hanno una potenza di зоо cavalli e i cinque mo- 
tori destinati alla forza motrice e alla illumina- 
zione hanno una potenza complessiva di 220 cavalli. 

Progressi del Telegrafo senza fili. — 
Si può dire oramai che il Telegrafo Marconi su- 
pera distanze che dapprincipio non sembravano 
possibili. Con precisione grandissima furono scam- 
biati telegrammi fra la costa francese e la Corsica 
fino ad una distanza di 200 km; la prova riuscì 
perfettamente. 

Concorso per un'opera elettrica popo- 
lare. — La Société dunkerquoise per l'incoraggia- 
mento delle scienze, delle lettere e delle arti, ha 
aperto il concorso per una esposizione semplice e 
chiara delle nozioni di elettricità industriale. 

Tale esposizione non dovrà superare cento pa- 
gine in 8°; dovrà trattare degli ultimi progressi, 
e dovrà poter essere letta facilmente anche dalle 
persone che ebbero soltanto una istruzione pri- 
maria. L'opera proposta per il concorso non è de- 
stinata a formare nè degli ingegneri, nè degli operai 
elettricisti; ma a mettere ognuno in grado di ca- 
pire le questioni elettriche. 

L'opera classificata prima, sarà impressa nelle 
Mémoires de la Société, e la composizione sarà 
conservata a disposizione dell’autore, che riceverà 
in premio una medaglia d’oro di 200 franchi. 

Medaglie d’argento dorato, di argento e di bronzo 
saranno anche assegnate ai migliori lavori dopo 
quello giudicato primo. 

Saranno ammesse a concorrere anche le opere 
stampate durante il тдот. Però, se una di dette 
opere venisse giudicata prima, non potrebbe più es- 
sere stampata, se non con l'indicazione del premio 
ottenuto. 

I concorrenti, francesi o stranieri, iadirizzeranno 
le loro opere, franco di spesa, al segretario gene- 
rale della Sociélé dunkerquois, rue Beniamin- Morel, 
prima del 31 dicembre 1901. 

Derivazione d'acqua dalla Fiora. — Per 
provvedere alla trasformazione in trazione elettrica 
delle linee Viterbo- Toscanella-Corneto, fu già pre- 
sentato dai sigg. Apolloni di Roma un progetto e 
domanda di concessione per una derivazione di 
mc. 3,5 dalla Fiora, Il salto dovrehbe essere di circa 
40 metti e produrrebbe, secondo il progetto, una 
forza di circa 1800 cavalli nominali. 


Prof. A. BANTI, Direttore responsabile. 
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FERROVIA ELETTRICA А DENTIERA 


DA GENOVA PRINCIPE A GRANAROLO 


Fino dal dicembre 1896 venne concessa alla Società Anonima Genovese delle fer- 
rovie di montagna il decreto ministeriale per la costruzione della ferrovia elettrica a 
dentiera fra Genova e Granarolo. Il primo di gennaio di quest'anno questa ferrovia è 
stata aperta al pubblico servizio, percui crediamo ora opportuno di riferire alcuni dati 
tecnici che si riferiscono specialmente alla parte elettrica ferroviaria. 

La linea a semplice bi- 


nario, lunga chilom. 1,140, | ATECA NAZ 
principia all'estremo infe- | ^ d 
riore della salita di San ы сай 


Rocco, percorre 138 metri 
lungo tale salita, e poscia, 
fino all’abitato di Grana- 
rolo, ha sede propria. A 
metà della tratta, per l'in- 
crocio della carrozza ascen- 
dente con quella discen- 
dente, il binario è raddop- 
piato per una lunghezza di 
metri 80. I raggi delle curve 
variano da 80 a 200 metri. 
Le pendenze dal то al | 

20,15 °/о. Il dislivello totale _ Fig. r. 

superato ё di metri 195,50. 

La larghezza della sede stradale ё, sulla salita di S. Rocco, di metri tre; oltre 
detta salita, la larghezza & variabile da m. 3,60 a m. 4,05. Nel tratto a doppio binario 
la larghezza massima è di m. 6,30. 

Le rotaie di acciaio, tipo Vignolles, pesano kg. 21 per metro corrente. Lo scar- 
tamento è di m. 1,20. Il piano del ferro è allo stesso livello della dentiera, ch'è del 
noto sistema Riggenback con alcune modificazioni. Essa è costituita da due ferri lami- 
nati, lunghi m. 3,50, ed alti m. 0,18, collegati fra loro con piuoli (lunghi m. 0,10 e 
distanti l'uno dall'altro, da asse ad asse, m. o,10), foggiati a perno alle estremità 
dove si incastrano nei ferri laminati, ed aventi, nella parte libera con cui ingranano 
le ruote motrici della vettura, sezione trapezia mistilinea (altezza m. 0,032, larghezza 
alle basi m. 0,029 e 0,042). 


— 122 — 


[ due deviatoi, agli estremi del doppio binario d'incrocio, sono disposti in modo 
che le rotaie esterne siano senza interruzione. Soltanto le ruote di un lato di ciascuna 
vettura, sono munite di gola; quelle ruote, cioé, che si trovano dalla parte della 
rotaia esterna che la vettura nell'incrocio deve seguire. Cosi, tanto nell'ascesa, quanto 
nella discesa, una delle due vetture percorre sempre uno dei due binari dell'incrocio, 
e la seconda vettura l'altro binario. Sul lato opposto di ciascuna vettura, le ruote, 
senza ribordi, hanno larghezza sufficiente per appoggiare in modo continuo sopra le 
rotaie nei due scambi. 

La stazione inferiore comprende una sala d'aspetto ed un locale per il quadro di 
distribuzione della corrente. La stazione superiore comprende pure una sala d'aspetto, 
un locale destinato alle piccole riparazioni, ed una rimessa per due vetture. Le due 
stazioni sono collegate con telefono. А ciascun estremo della linea è collocato un 
рагаиги. 

Durante la loro sosta nella rimessa della stazione superiore, le vetture sono assi- 
curate mediante catene di ferro con le quali uua vettura viene agganciata al muro di 
fondo della rimessa, e l'altra a un dente della dentiera. 

Le vetture sono costruite in modo che il pavimento della cassa sia orizzontale 
sulla pendenza del то ?/,. Sono capaci di trenta viaggiatori ciascuna (ed è prescritto 
che tale numero di viaggiatori non possa essere oltrepassato); e sono illuminate elet- 
tricamente. Ciascuna delle piattaforme porta un campanello per la trasmissione dei 
segnali fra guidatore e frenatore. I due campanelli di ogni vettura sono opportunamente 
collegati. 

Le ruote portanti sono folli sui due assi, che distano m. 1,72. Su ogni asse è 
calettata una ruota dentata di acciaio fuso, a 18 denti, che ingrana con la dentiera. 

Ogni vettura è munita di due motori elettrici a corrente continua di circa 22 chi- 
lowatt ciascuno, funzionanti a circa 500 volt, del tipo chiuso, con attacco snodato а 
sospensione elastica, ordinario per tram elettrici. Sull'asse dell'indotto sono calettate, 
da una parte la puleggia del freno a nastro, dall'altra parte un pignone di acciaio fuci- 
nato di 9 denti, di 35 mm. di passo e di 120 di larghezza, che, coll'intermediario di 
un contralbero, muove l’asse su cui è calettata la ruota, fig. 1, che ingrana con la 
dentiera. La fig. 2 mostra lo schema delle comunicazioni tra la linea di alimentazione, 
i motori e gli apparecchi di messa in marcia. Dal trolley la corrente passa in un арра- 
recchio che contiene la valvola di sicurezza ed il parafulmine; indi si divide per 
l'alimentazione separata di due motori, attraversando da una parte e dall'altra un in- 
terruttore che serve a mettere fuori circuito un motore, in caso di guasto. 

[ reostati regolatori dei due motori di ciascuna vettura sono accoppiati mediante 
nastri di acciaio ; e possono essere comandati dall'uno o dall'altro dei due controller 
posti sulle due piattaforme estreme di ciascuna vettura che, come rilevasi dalla fig. 2, 
sono identici. Però, per maggior sicurezza, il manubrio del controller ch! è situato, in 
ogni vettura, dalla parte della discesa, & vincolato ad apposito ritegno, in modo che 
può esser fatto agire soltanto nelle posizioni del freno elettrico. Quindi non può av- 
venire che il guidatore porti erroneamente tale manubrio in corrispondenza delle tacche 
di presa della corrente. I manubri inoltre non possono togliersi se non quando sieno 
girati fino a dove corrisponde la massima frenatura del freno elettrico. I motori M 
(fig. 2) sono muniti di un shunt destinato a diminuire la scintilla al momento del- 
l’ interruzione del circuito. Sono ad avvolgimento in serie per ottenere uno sforzo di 
distacco massimo; e sono messi in parallelo neila linea. 


Per la marcia in salita si inseriscono nel circuito, per mezzo del controller, i motori 
e la resistenza massima, che si diminuisce gradatamente. All'esclusione della resistenza 
corrisponde la velocità normale della vettura. 

La discesa ё regolata col freno elettrico, e con variazioni della resistenza. Per far 
funzionare il freno elettrico si adopera, come già si ё accennato, lo stesso manubrio 
del controller, girandolo nel senso opposto a quello che serve per la messá in marcia. 

Come si vede dalla fig. 2, il contatto mobile, passando sui contatti a sinistra, che 
comunicano con la stessa resistenza che serve all'avviamento, produce |’ inserzione di 
resistenze nel circuito della dinamo. 

Per il caso di guasti al freno elettrico, si ha un doppio freno a ceppi i quali possono 
essere bagnati in modo continuo con apposito apparecchio a condotta d’acqua prove- 
niente da una cassa situata sotto i sedili della vettura. Da ogni piattaforma può essere 
manovrato solo il freno a ceppi relativo all’asse più vicino alla piattaforma. Si ha 
inoltre un doppio freno a nastro di acciaio, manovrabile, mediante un volantino, dalla 
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piattaforma della vettura, solo quando non funzionino gli altri freni. E inserita nel 
nastro una molla robusta di acciaio perché il frenamento avvenga senza scosse. 


La conduttura di servizio, costituita di fili di rame, del diametro di 8,9 mm., sospesi 
con doppio isolamento all'altezza di metri 4 !/, sul piano delle rotaie, è doppia, e 
ciascun filo serve una vettura. 

La corrente è fornita dalla Allgemeine Electricitàts Gesellschaft di Berlino, a 550 volt, 
con ritorno per le rotaie e per la dentiera, collegate elettricamente. 

La velocità, sia in salita che in discesa, è in media di km. 5,5 all’ora. La velocità 
massima constatata fu di 8 km. all’ora (m. 2,22 al 1"); ed è anche la velocità massima 
di corsa prescritta. È inoltre stabilito che la corsa completa di andata e ritorno non 
possa essere fatta in un tempo minore di quattordici minuti, tenuto conto delle fermate 
obbligatorie. 

Tali fermate sono prescritte in corrispondenza dello scambio a metà della linea, 
tanto in ascesa che in discesa, ed in discesa, in corrispondenza a Villa Cambiato ed 
al passaggio a livello alla estremità superiore della salita di S. Rocco. 

Le corse inoltre non debbono succedersi ad intervalli minori di mezz'ora, perchè 
1 verificatori abbiano tempo sufficiente per esaminare le vetture. 


Nelle corse di prova si ebbero le seguenti indicazioni : 
Differenza di potenziale al quadro . . . . . 550 volt 
Caduta massima di potenziale. . . . . . . 20 » 


Intensità all'avviamento. . . . . . . . . IIO ampère 

Id. ір marcia. . . . . . . .da 78a96  » 

ld. Media MP. » 
Velocità media . . . . . . . . . . . 1,90 metri al 1” 
Peso totale. >. 4 2 eve c9 yo Ш Ton. 
Pendenza media della linea . . . . . . . 17,7 9f 


Ing. FERRUCCIO CELERI. 
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NOTIZIE STATISTICHE 


SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI IN ITALIA 


In una recente pubblicazione fatta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Com- 
mercio si trovano raccolte ed ordinate tutte le notizie statistiche riguardanti gli impianti 
elettrici in Italia dall'inizio fino al 1898. I dati furono desunti dalle « denuncie » pre- 
sentate agli Uffici tecnici di Finanza agli effetti della lesge sulla tassa di consumo della 
energia elettrica, e, dove queste denuncie riuscirono incomplete od insufficienti, da 
questionari direttamente rivolti alle autorità competenti. Ora che le basi di questa 
statistica sono state gettate sarà facile tenerla al corrente, ciò che siamo sicuri non 
mancherà di fare la solerte Direzione delle Industrie. Detta pubblicazione è stata com- 
pilata dagli Ingegneri comm. Oreste Lattes e cav. Luigi Belloc, ispettori delle Industrie, 
relatore il Prot. Mengarini, il quale vi aggiunse un’importante ed elaborata relazione 
intorno alla storia dei più notevoli impianti di elettricità esistenti in Italia dal 188$. 
alla fine del 1900. Questa relazione serve ad illustrare i quadri riassuntivi degli 
impianti elettrici costruiti in Italia, che sono presentati, ordinati e suddivisi sia per lo 
scopo cui sono destinati, sia per la natura della corrente prodotta, sia per la prove- 
nienza dei macchinari, se esteri o nazionali. 

Ritenendo molto utile che si conosca lo sviluppo che hanno avuto le industrie 
elettriche nel nostro paese negli ultimi anni del passato secolo, crediamo opportuno di 
pubblicare, integralmente, il cenno storico scritto dal prof. Mengarini, e di riprodurre 
da questa statistica alcune delle numerosissime tabelle redatte con molta cura. Segre- 
tario della Commissione fu l' ingegnere Emilio Venezian, coadiuvato degli ingegneri 
Businari e Landi. 


Sui più importanti impianti di elettricità esistenti in Italia dal 1883 alla fine del 1900. 


I. 


La distribuzione dell’energia elettrica per scopo di illuminazione e per trasporto 
di forza motrice, non era fatta sino al 1881-82 che con piccoli impianti singoli, dove 
una о più macchine dinamo elettriche alimentavano direttamente le lampade od i motori 
cui erano destinate. 

All’Esposizione di elettricità di Parigi del 1881 Marcel Deprez mostrava un primo ten- 
tativo di distribuzione di energia elettrica a varie piccole macchine motrici, disposte in 
serie e funzionanti indipendentemente le une dalle altre. 

Nel 1882 a Londra, nel quartiere di Holborn Viaduct, si sperimentò una prima cana- 
lizzazione stralale sotterranea, alimentata da due macchine dinamo elettriche costruite 
dall’Edison, che forniva l’illuminazione elettrica a un migliaio di lampadine ad incan- 
descenza, distribuite и: varie località lungo quella via ed alimentate col metodo di 
diramazione delle correnti detto а circuiti paralleli. 
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Ma una vera e propria stazione centrale di distribuzione di energia elettrica venne 
costruita soltanto nel 1883 a New-York dalla « Edison Electric Illuminating C. », ed 
incominció a funzionare il 3 settembre di quell'anno. 

In quella stazione 6 grandi macchine dinamo elettriche dell' Edison, della potenza 
di 125 a 200 cavalli ciascuna, alimentavano una vasta rete sotterranea di doppi con- 
duttori di rame, protetti da tubi di ferro, che si estendeva per tutto il quartiere intorno 
a Pearl Street, coprendo una zona avente circa 310 metri di raggio, tutto intorno alla 
stazione centrale. “С 

Fu questo il primo tipo di una vera distribuzione centrale di energia elettrica, 
fatta in modo simile alle distribuzioni urbane di acqua e di gas, studiata in tutti i 
dettagli della produzione e del regolaggio delle correnti, in modo da assicurare ай 
ogni apparecchio alimentato una differenza di potenziale sensibilmente costante ed 
una indipendenza assoluta di funzionamento. La stazione di Pearl Street potè alimen- 
tarc oltre 10,000 lampade ad incandescenza, gran numero di lampade ad arco voltaico 
e di piccoli motori elettrici destinati ad azionare ventilatori, montacarichi e macchine 
utensili. 

In Italia, nel giugno del 1883, pochi mesi dopo la messa in funzione della sta- 

“zione centrale di Pearl Street, sorgeva in Milano, per la pronta ed audace iniziativa 
della « Società Generale Italiana di Elettricità sistema Edison », la prima Stazione 
Centrale di elettricità; prima in_Italia e prima, può dirsi, in Europa, dacchè il piccolo 
impianto di Holborn Viaduct, cui abbiamo sopra accennato, non poteva dirsi una vera 
stazione centrale di elettricità. 

L’impianto di Milano superò dapprima per importanza quello stesso di New-York, 
che gli aveva servito di tipo. Possedeva 9 grandi macchine dinamo elettriche Edison 
da 125 a 200 cavalli ciascuna, ed alimentava una rete sotterranea che si estendeva 
sino a circa 500 metri dalla stazione di Santa Radegonda, nei pressi del Duomo, 
ove opportunamente erasi collocata la stazione generatrice, centro della distribuzione. — 

Grandissimo favore incontrò in Milano questo genere di distribuzione della corrente 
elettrica, e l’officina di Santa Radegonda, che al suo inizio non alimentava se non 
1,100 lampade ad incandescenza, dovè, con rapidi progressivi ingrandimenti, soddisfare 
alla sempre crescente domanda di corrente. 

Cosi vediamo alimentate, al fine del 1884, 5300 lampade ad incandescenza; 10,000 
al fine del 1886; 15,000 lampade ad incandescenza e 565 lampade ad arco per uso privato 
al fine del 1889; 22,000 al fine del 1891; 38,000 al fine del 1894, con 624 lampade ad 
arco private; 69,555 al fine del 1898, con 817 lampade ad arco private. 

Ma, oltre alla rete per illuminazione privata, si sentiva in Milano il bisogno di 
una nuova rete destinata alla pubblica illuminazione. E siccome il sistema Edison. 
non si prestava bene ad una distribuzione stradale di lampade ad arco voltaico, nel 
giugno 1892 fu creata per tale scopo una nuova officina generatrice, in via Giam- 
battista Vico, la quale alimentò 272 lampade ad arco, distribuite nelle principali arterie 
stradali di Milano. Queste si elevarono a 299 nel 1893; a 347 nel 1895; giungendo a 
416 al fine del 1898. 

L'esempio di Milano fu seguito ben presto in altre città d'Europa e d'Italia. 

.. Rammenteremo soltanto il timido impianto di una stazione centrale tipo Edison, dotata 
| di 300 cavalli, fatto a Berlino nella Friedrichsstrasse nell’ottobre 1884, e gli impianti del 
teatro Regio di Torino del 1880, di Terni del 1885 e di Palermo del 1886. 

Fra gli impianti di distribuzione di energia elettrica alle maggiori città d' Italia, dopo 

Milano, troviamo quello di Roma. 


La speciale configurazione della città di Milano e l’attività della vita cittadina, rag- — ————.. 


gruppata ivi tutta intorno ad un unico centro, offrivano condizioni assai favorevoli allo 
sviluppo di una rete di distribuzione elettrica del tipo Edison. A Roma invece la 
distribuzione dell'energia elettrica si presentava come un problema affatto diverso. 
Da un lato molteplici centri di attività, separati da distanze assai grandi; dall'altro 
grandi aree frammiste all'abitato ove non sarebbe possibile, od almeno sarebbe inutile 
o poco efhcace, creare una distribuzion: di elettricità. D'onde l'obbligo di scegliere 
un sistema di distribuzione di energia elettrica, che permetta di raggiungere punti di 
consumo situati a grandi distanze dalla stazione generatrice, mentre non richicgga nei 
lunghi conduttori di rame che si lontano si spingono, una troppo grande sezione, in 
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modo che la conduttura di alimentazione non venga a rappresentare un troppo ingente 
capitale. 

L'Esposizione internazionale di elettricità di Torino del 1884 avea mostrato un 
nuovo apparecchio funzionante con corrente alternante, ii generatore secondario, o 
trasformatore elettrico, di Gaulard e Gibbs, il quale permetteva di distribuire l'energia 
elettrica ad una vasta rete, mediante corrente di piccola intensità ma ad elevata dit 
ferenza di potenziale, e di utilizzarla nel punto voluto, per alimentare lampade e motori 
richiedenti grandi intensità e piccola differenza di potenziale. 

E siccome la sezione che devesi dare ai canapi di rame conduttori della corrente 
dipende solo dall'intensità di essa, ben si comprende come l'uso di tali apparecchi 
permetteva di creare estese reti, con l’impiego di relativamente tenui quantità di rame 
nei conduttori. 

I classici studi del compianto professore Galileo Ferraris sui trasformatori Gaulard 
e Gibbs ne mostrarono le singolari proprietà, prima fra queste l'elevato rendimento. 
Le costruzione dei trasformatori a circuito magnetico chiuso e la disposizione di essi 


in parallelo į ideate ed attuate dagli elettricisti Zipernowsky, Déri, Blàthy, della casa 


sanz di Budapest, ne permise l'uso per distribuzioni di energia elettrica a vaste reti 
con una differenza di potenziale costante. 

Degli apparecchi originali di Gaulard e Gibbs, fu fatta nel 1885 una prima, modesta 
applicazione, per l'illuminazione delle strade della città di Tivoli, dalla « Società per 
le Forze Idrauliche ». Con i primi apparecchi Ganz fu, nella stessa epoca, fatta P illu- 
minazione di due grandi alberghi a Lucerna, e dei Bagni di Lucca. 

Ma solo a Roma, nel 1856, si ebbe la prima grande dimostrazione che una rete 
di distribuzione dell’energia elettrica, che raggiungeva distanze 7 ad 8 volte più grandi 
di quelle di una rete del tipo Edison, e faceva uso di correnti alternative ad alto poten- 
ziale e di trasformatori disposti (în parallelo,//poteva alimentare una grande città con 
una estesa rete sotterranea di conduttori, ponendo l'officina generatrice nel punto più 
adatto alla produzione della corrente elettrica colla massima economia, ma situato a 
grande distanza dal centro o dai centri di distribuzione. 


Il 16 ottobre 1886 videsi funzionare а Roma, per la prima volta, P illuminazione 


pubblica e privata del centro della città, ottenuta mediante correnti alternanti, con 
differenza di potenziale di 1800 volt, trasportate mediante una rete di canapi sotter- 
ranei dello sviluppo di 6 chilometri, facente capo all’othcina generatrice, situata nella 
eccentrica località dei « Cerchi », ove erano installate due macchine dinamo elettriche 
da 150 cavalli ciascuna. 

Quest impianto fu dovuto all'ardita iniziativa della « Società Anglo-Romana per 
P illuminazione di Roma », la quale esercitava già l'illuminazione a gas della città. 
E diciamo ben a ragione ardita iniziativa, dacchè in quell’ epoca nulla, o ben poco, 
potevasi sapere sui fenomeni che all'elevata differenza di potenziale di 1,8co volt pote- 
vano presentare le macchine dinamo elettriché Ё canapi concentrici sotterranei, neces- 
sari alla distribuzione della corrente alternativa ed ai trasformatori; nè, al di fuori di 
deduzioni teoriche e di scarsa esperienza, molto conoscevasi sopra l’equilibrio del fun- 
zionamento di un sì complesso sistema di distribuzione. 

Ma, vinta ogni difficoltà tecnica, ben presto l'officina de’ Cerchi assunse largo 
sviluppo, presentando uno splendido esempio di rete sotterranea ad alto i 
che alimentava gran numero di stazioni secondarie di trasformazione, ciascuna delle 
quali era a sua volta centro di una propria piccola rete a basso potenziale, alimen- 
tante una zona della città. 

Nel 1887 l'officina de’ Cerchi aveva 1500 cavalli installati; nel 1889 ne posse- 
deva 2550, e la rete sotterranea ad alto potenziale aveva la lunghezza di 19 chilo- 
metri con 11,300 lampade installate. Il numero delle stazioni secondarie si elevò 
successivamente, sino a raggiungere nel 1889 il numero di 250. 

Dopo questo primo esempio sorsero numerosi impianti per distribuzione di luce 
mediante corrente alternante. Vogliamo rammentare l’ impianto di Palermo che risale 
al 1887, ove si ebbe una doppia distribuzione: per uso privato, lampade ad incande- 
scenza e lampade ad arco in derivazione, a corrente alternante ed alto potenziale; per 
uso municipale, ossia per l illuminazione stradale, corrente continua e lampade ad arco 
alimentate in serie. 
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Nello stesso anno vediamo sorgere le officine centrali di Treviso e di Terni, questa 
ultima con alternatori di 300 cavalli in totale. 

Nel 1888 furono create le stazioni centrali di Livorno con 350 cavalli e 2000 
lampade ad incandescenza, e di Schio; nel 1889 quelle di Tagliacozzo, Pordenone, 
Bassano, Siracusa, Alzano Maggiore e Cuneo, шие a correnti alternanti e trasfor- 
matori in derivazione. 

Torino ebbe nel 1888 una stazione centrale, a San Donato, per distribuzione di 
lampade ad arco in serie con dinamo a corrente continua ad intensità costante, e di 
lampade ad incandescenza in derivazione con alternatori e trasformatori in parallelo. 
Questa stazione fu dotata di 1000 cavalli installati, di cui 400 per la illuminazione 
ad arco e боо per l'incandescenza. 

Nel 1890 sorge l'officina centrale di Venezia, creata dalla « Società per l' illuminazione 
elettrica di Venezia » dotata di 5 alternatori della potenza complessiva di 500 cavalli ed 
alimentante, sin dall' inizio, 3,000 lampade ad incandescenza. | 

Nel 1892 la « Società anonima Piemontese di Elettricità » che già nell'anno prece- 
dente aveva acquistato l'officina. di San Donato a Torino, volle creare una seconda 
stazione centrale utilizzando un salto d'acqua, proprietà di una vecchia cartiera al 
Regio Parco, alla distanza di 3 chilometri da Torino. La forza disponibile era di 600 
cavalli, ma per 9 mesi dell'anno riducevasi a soli 400, sicché l'officina ricevette oltre 
a tre turbine da 200 cavalli ciascuna un impianto a vapore di riserva. 

Le dinamo a corrente alternante installate in questa stazione centrale, in numero 
di 2, da 400 cavalli ciascuna, offrono speciale importanza per essere i primi grandi 
alternatori costrutti con i circuiti inducente ed indotto fissi e con solo ferro rotante. 

Finalmente vogliamo rammentare gli impianti di Grosseto nel 1892, con ir; 
cavalli; di Lovere nel 1895 con 160 cavalli, di cui una parte trasportata a Castro, a 
4200 metri di distanza; di Pisa, nel 1898, ove l'illuminazione della città & data da 
dinamo a corrente continua di 180 cavalli unite ad una batteria di accumulatori di 
$40 ampére X ora, mentre l'energia al suburbio ed ai centri di distribuzione lontani 
é fornita da alternatori della potenza di 160 cavalli. 


II. 


Nel mentre in [talia, ed in tutto il mondo, si moltiplicavano gli impianti ad alto 
potenziale con distribuzione mediante trasformatori, completandoli in qualche luogo 
con distribuzioni di energia a corrente continua, a fine di ottenere migliori rendi- 
menti per alcune speciali applicazioni, a Roma si studiava il modo di migliorare le 
condizioni economiche del sistema di distribuzione dell'energia elettrica mediante cor- 
renti alternanti, portando in soccorso del vapore le forze idrauliche esistenti anche a 
grandi distanze dal punto dove potevano essere utilizzate. 

Infatti, ritenendo che un trasformatore elettrico richieda una spesa costante di 
energia per sopperire ad alcuni lavori passivi che permanentemente si compiono in 
esso, è chiaro che quando l'energia utilizzata in tutta la rete è assai grande, come 
avviene nelle ore notturne di massimo consumo, la somma di tutte queste perdite 
potrà essere una piccola parte dell'energia totale; ma quando la utilizzazione € minima, 
come avviene in certe ore del giorno, la somma delle perdite puó divenire assai grande 
ed anche molto maggiore di quanto si utilizza. E ció puó tradursi in grave danno 
economico quando si genera l'energia elettrica consumando carbone. 

Se invece si può utilizzare forza motrice idraulica, la quale in generale si paga in 
ragione del volume d'acqua utilizzato ed a canone annuo, la perdita dovuta ai trasfor- 
matori esistenti nelle reti di distribuzione non rappresenta più che una piccola per- 
centuale del lavoro totale utilizzabile. E siccome colle 'dinamo a correnti alternanti si 
possono facilmente ottenere ed utilizzare alti potenziali e questi permettono trasporti 
di energia a distanza con l'uso di conduttori di sezione relativamente piccola, in tutti 
1 luoghi ove fossero forze motrici idrauliche а non troppo grande distanza dai centri 
di utilizzazione, si sarebbe potuto sostituire la forza, delle acque a quella ottenuta dalla 
combustione del carbone. 


*. 
—— 
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Esistendo appunto in Tivoli, a 25 chilometri da Roma, ingenti forze motrici, si 
presentava naturalmente il problema di trarre partito. da quella naturale ricchezza 
trasportandola in Roma sotto torma di energia elettrica. 

Si giunse così nel 189r all'etlettuazione del trasporto dell'energia elettrica corri- 
spondente a circa 2000 cavalli da Tivoli a Roma, alla distanza cioè di 25 chilometri, 
fatto con correnti alternanti à' 5000 volt. Tale opera progettata dalla « Società Anglo- 
Romana per l'Illuminazione di Roma » costituisce il primo esempio che siasi avuto 
al mondo del trasporto di una rilevante energia a notevole distanza per distribuzione 
di luce e di forza motrice ad una grande città. 

Il trasporto di forza Tivoli-Roma incominciò a funzionare il 4 luglio 1892 ed il 
suo successo fu assicurato dalla perfetta costruzione dei trasforinatori, elia 
e delle dinamo Ganz, funzionanti all’elevato potenziale di 5000 volt, colla stessa sicurezza 
di regolaggio e di servizio che si ha negli impianti a basso potenziale. 

L'alimentazione della rete sotterranea di distribuzione della città di Roma fu 
mantenuto a 1800 volt, sicchè si dovette creare nei pressi di Porta Pia, punto di 
arrivo della trasmissione da Tivoli, una stazione di trasformazione nella quale veniva 
ridotta a 1800 volt l'elevata ditlerenza di potenziale che si aveva allo estremo della 
linea di trasmissione. 7 ^» $ V.) 

L'antica officica a vapore esistente in Roma nelia località dei Cerchi e che forniva 
appunto, come sopra fu detto, corrente alternativa a 1800 volt, fu mantenuta in eser- 
cizio, ma limitandone il funzionamento solo alle ore serali di massimo consumo. Cosi 
la rete di Roma poteva ricevere alimento dalle due officine di Porta Pia e dei Cerchi 
situate agli estremi di un diametro della città ed alimentate, l'una dalla forza idraulica 
di Tivoli, l'altra da macchine a vapore. Ma queste operando al massimo del carico 
che poteano fornire e nelle ore in cui i trasformatori si trovavano anche, alla loro 
volta, sotto il massimo carico, venivano a funzionare nelle migliori condizioni di 
rendimento. 


Ш. 


La distribuzione di energia elettrica fatta con correnti alternate nel modo di cui 
sinora abbiamo parlato, presentava qualche difficoltà per l'alimentazione dei motori 
elettrici, specialmente per motori d: grande potenza. lnoltre colla corrente alternante 
non € possibile l'uso di accumulatori elettrici i quali sono richiesti in alcuni casi. Per 
tali ragioni le correnti alternanti ebbero in alcuni luoghi fieri oppositori e si vide 
talvolta preferire l'uso di reti a corrente continua, anche assai complicate, ai semplici 
e pratici trasformatori a corrente alternante. 

Si ebbero cosi in Italia anche molti impianti a corrente continua, e di questi alcuni 
assunsero reale, notevole importanza e posero, anche in questo ramo dell'elettrotecnica, 
il nostro paese alla testa del movimento. 

Siccome con l'uso di corrente continua a basso potenziale non si possono eseguire 
trasporti di energia a grande distanza, mentre con alto potenziale, l'utilizzazione del- 
l'energia trasportata per l'alimento di lampade e per motori elettrici riesce complicata 
e difficile, la « Compagnie de l'Industrie Electrique » di Ginevra trovò modo di evitare 
tale difficoltà collocando una quantità di motori a corrente continua in una serie in 
modo da formare un'unica catena, ossia un unico circuito alimentato da una corrente 
costante ed identica per ogni motore, Cosi pur essendo ogni motore costruito per un 
basso potenziale, il potenziale totale di tutti i motori disposti in serie diviene la somma dei 
potenziali richiesti da ciascun motore, e cosi potrà realizzarsi il concetto di una distribu- 
zione di energia a corrente continua, a potenziale elevato, che potrà quindi spingersi 
a grandi distanze, ma nella quale ciascuno dei motori alimentati è costruito e funziona 
a basso potenziale. 

Su tal sistema fu stabilito, nel marzo 1889, dalla « Società degli Acquedotti 
De Ferrari Galliera di Genova » un’importante trasmissione di forza nella valle del Polce- 
vera, la quale fruendo delle forza idraulica del Gorzente, capace di dare soo litri al 
secondo, ottenuti mediante uno sbarramento costruito nell’ Appennino Ligure, a Campo 
Morone sopra Pontedecimo, a 550 metri sul mare, distribuiva il lavoro meccanico ad 
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una quantità di opificii disseminati lungo le valli del Polcevera e del Verde, sino a 
Sampierdarena, abbracciando una estensione di circa 30 chilometri. 

La prima stazione elettrica fu denominata « Stazione Galvani » possedente 140 cavalli 
installati, con un salto di 150 metri. 

Ad essa fu aggiunta nel 1891, sulla stessa derivazione d’acqua, ma ad un livello 
più alto, la « Stazione Volta » con 560 cavalli ed un salto di rto metri, ed infine 
nel 1892 si aggiunse, ad un livello più alto ancora, la « Stazione Pacinotti » che 
utilizzò il primo salto idraulico rappresentante altri 560 cavalli, con un salto 
anche di rro metri. La potenza totale delle officine generatrici può essere portata a 
1530 cavalli. 

Con questo tipo d’impianto non è però possibile di eseguire una conveniente 
distribuzione di luce senza fare uso di trasformatori rotanti a corrente continua i quali 
valgano a ridurre una corrente di intensità costante e differenza di potenziale variabile 
in altra,a potenziale costante ed intensità variabile, come si richiede per una distri- 
buzione di luce a privati. Tale è appunto il caso di Genova ove nella Stazione detta 
del Politeama si utilizzò, per l'illuminazione, l'energia trasportata da Pontedecimo tras- 
formata mediante trasformatori rotanti, cui venne aggiunta anche una grande batteria 
di accumulatori destinata ad immagazzinare durante il giorno tutto il lavoro che rimaneva 
inutilizzato, per distribuirlo poi nella notte. 

Ma un tale impianto non poteva essere sufficiente per alimentare la superba e ricca 
città di Genova. Perciò nel 1895 il Municipio concesse all’« Allgemeine Elektricitit- 
sgesellschaft » di Berlino l'illuminazione elettrica della città per un massimo di 800 lam- 
pade ad arco e 50 mila lampade ad incandescenza, e con l’obbligo di creare una 
grandiosa stazione elettrica presso al Bisagno. Questa venne costruita nel 1896 impian- 
tando motrici per un totale di 7000 cavalli. Di questi, 3000 sono destinati all'illumi- 
nazione della zona orientale della città; 2000 servono per la trazione. I rimanenti 
2000 cavalli vengono trasportati nella stazione di trasformazione alla Salina del Carmine 
da dove alimentano la rete per l’illuminazione della parte occidentale della città. 

Le due reti aventi centro al Bisagno (via Canevari) ed al Carmine, sono permanen- 
temente in comunicazione. 
=- Il trasporto dell'energia elettrica alla sotto stazione del Carmine è fatto con corrente 
trifasica a 3000 volt che anima 3 trasformatori rotanti di 600 cavalli ciascuno, diret- 
tamente accoppiati a dinamo a corrente continua а 250 volt. 

А quest'impianto conviene ora aggiungere quello di Sampierdarena, possedente 
1500 cavalli animati da motori a vapore, più 200 cavalli provenienti dalla trasmissione 
di forza del Gorzente, azionanti motori elettrici direttamente accoppiati con dinamo 
a luce e con accumulatori, per avere il quadro completo dell’impianto assai grandioso, 
ma complesso, che distribuisce luce e forza a Genova e tutt'intorno, per grandissima 
estensione, sulla Riviera. 

А Napoli nel 1890 incominciò a funzionare una distribuzione di energia per luce 
mediante corrente continua generata da una stazione sita in piazza Cavour, la quale 
alimentava in diversi punti della città, stazioni secondarie provviste di grandi batterie 
di accumulatori. 

La rete primaria raggiungeva il potenziale di 500 ad 800 volt, mentre la rete di 
distribuzione, facente capo a queste batterie di accumulatori, avea potenziale basso 
per alimentare lampade disposte in semplice derivazione od in speciali aggruppamenti. 
Con questa forma di trasporto di energia elettrica si alimentarono a Napoli delle sotto- 
stazioni distanti 1300, 2200, 4200 metri dalla centrale, mentre da ciascuna di esse, 
come novello centro di distribuzione, si poteva abbracciare una zona estesa sino alla 
distanza di mille a due mila metri. | 

Infine Torino offre un notevole esempio di distribuzione di energia per illuminazione 
e per trazione elettrica di tramvie mediante corrente continua, e distribuzione simul- 
tanea а 500 volt per la trazione, ed a 4 volte 125 volt per la luce. L’officina gene- 
ratrice, situata in via Bologna, fu costruita nel 1896 e dotata di 500 cavalli installati, 
forniti da macchine a vapore che giunsero poi successivamente sino a 2700 cavalli. 
Nel 1899 l'impianto a vapore fu lasciato come impianto di riserva e sostituito da un 
trasporto di forza di 3000 cavalli generati а Lanzo, sulla Stura, alla distaza di 36 chi- 
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lometri da Torino, e di тооо cavalli ottenuti dalla trasmissione elettrica Bussoleno- 
Avigliana-Torino: della lunghezza di 58 chilometri. 

Questi trasporti di forza sono fatti mediante correnti alternanti a 10,000 volt e col 
sistema trifasico di cui sarà detto in appresso. 


IV. 


Galileo Ferraris, nel 1885, studiando l'azione combinata di due correnti alternanti 
sopra un cilindro di ferro disposto in modo da poter liberamente ruotare, scopri che 
il cilindro si poneva in rapida rotazione quando le due correnti alternanti agivano su 
di esso disposte ad angolo retto ed il ritmo dell'alternazione era stabilito in modo che 
nell’istante in cui una corrente raggiungeva il valore massimo, l'altra si trovava nel 
punto di passaggio dai valori positivi ai valori negativi. 

E come all'aibero motore di una macchina a vapore a due cilindri le aste degli 
stantufh, che pur sono sollecitati dalla forza del vapore in modo alternativo e che 
continuamente trovansi in fase diversa, riescono ad imprimere una rotazione regolare 
continua se le manovelle sono disposte ortogonalmente, così un motore elettrico sulle 
cui parti mobili agiscono forze alternative opportunamente accoppiate tanto in direzione 
che in fase, può rotare in modo regolare e continuo e porsi in moto senza ricorrere 
ad artifici, ‘vincendo anche delle resistenze all'avviamento. 

Stabilendo adunque un sistema di correnti alternanti opportunamente spostate di 
fase, detto perciò un sistema di correnti polifasiche, si eliminano le difticoltà cui sopra 
accennammo presentate dalle correnti alternanti semplici e che consistono nel non 
permettere la costruzione di motori dotati da una pertetta stabilità e capaci di avviarsi 
vincendo resistenze. 

E siccome la stabilità del funzionamento e l'avviamento sotto carico sono appunto 
le principali qualità dei motori a corrente continua, ben si comprende come le correnti 
alternanti. polifasiche, mentre da un lato godono di tutti i pregi della corrente alter- 
nante, cioe raggiungere facilmente potenziali elevati e quindi permettere trasporti di 
energia a grandi distanze, dall'altro possono alimentare motori che оНгопо tutti i vantaggi 
dei motori a corrente continua. 

51 vede quindi, anche da questo breve cenno sulle proprietà delle correnti alter- 
native polifasiche, quale immenso e ferace campo abbia aperto alle industrie Ja grande 
scoperta di Galileo Ferraris. 

In occasione dell'esposizione di elettricità tenuta a Francoforte sul Meno nel 1891 
fu fatta una grandiosa dimostrazione pratica di un trasporto di forza mediante correnti 
politasiche. A сига delle due Case costruttrici di macchinari elettrici « Allgemeine 
Elektricitits Gesellschatt » di Berlino ed « Oerlikon Maschinenfabrik » di OQerlikon in 
Svizzera, venne eseguito, a puro scopo di esperimento, un trasporto di forza di 
зоо cavalli da Lautten a Francotort, alla distanza di 173 chilometri, utilizzando 
l'energia trasportata sia per l'illuminazione che рег animare. un motore a corrente 
alternativa politasica. 

Le ingenti spese di questo esperimento vennero coperte insieme colle due potenti 
Case suddette, da una sottoscrizione quasi nazionale, primo fra i sottoscrittori l'impera- 
tore di Germania che vi contributi con 10,000 marchi. 

Il trasporto di forza da Lautlen a Francoforte fu una grandiosa dimostrazione del 

valore pratico dei sistemi politasici ed insieme della possioilità di elevare con tutta 

sicurezza la ditterenza di potenziale іга condutto:e e conduttore а 15,000 volt, ciò che 
rendeva possibile il trasporto di considerevoli energie a distanze assai maggiori di 
quelle prima abbracciate, 

In italia si ebbero presto molteplici impianti per trasporti di forza polifasici e primo 
fra questi, per importanza delle opere eseguite e per arditezza del concetto, va citato 
quello di Paderno d'Adda a Milano, intrapreso nel 1396 dalla « Società Generale 
italiana Edison, di Elettricità ». Questo trasporto di forza utilizza una cascata dell'altezza 
variabile, fra magra e piena, Ча 29 а 25 metri, creata con mirabili opere sull’ Adda in 
modo da sviluppare da 11,000 a 15,000 cavalli. La ditterenza di potenziale adottata 
tra conduttore e conduttore è di 13,000 volt e la lunghezza della trasmissione è di 
33 chilometri. L'energia elettrica trasportata a Milano è destinata all'illuminazione 
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totale della città ed all'alimentazione di una grandiosa rete trifase per distribuzione 
di energia alle industrie. L'ultima parte finalmente, dopo di essere stata trasformata in 
corrente continua a $550 volt, serve all'alimentaziore dell'intera rete dei tramvai elettrici 
urbani e di alcuni suburbani. 

Quest'impianto incominciò a funzionare il 28 settembre 1898 ed è sotto ogni 
riguardo il più importante d'Italia. Al fine del 1898 la stazione di Paderno possedeva 
quattro gruppi dinamo-turbina da 2160 cavalli ciascuna, cioè 8640 cavalli installati. A 
metà dell'anno successivo fu completato l'impianto cogli ultimi tre gruppi di dinamo- 
turbine, raggiungendo i 15,120 cavalli installati. 

Al fine del 1899 le reti di distribuzione dell'energia elettrica in Milano, alimentate 
dal trasporto di forza di Paderno e dall'officina in via Giambattista Vico, tuttora in 
azione, possedevano: 

87,900 lampade ad incandescenza ; 
844 lampade ad arco presso 1 privati ; 
417 lampade ad arco per illuminazione pubblica ; 
7,700 cavalli installati in motori per opifici e per applicazioni diverse ; 
240 vetture tramviarie automobili e 30 vetture rimorchiabili, facenti parte del 
servizio di trazione elettrica di cui sarà più estesamente detto in appresso. 

Ma la Lombardia ci offre ancora un esempio mirabile di una grande distribuzione 
di energia elettrica destinata allo scopo di bandire il carbone da grandissimo numero 
di opifici, alimentando industrie, che toglievano migliaia e migliaia di cavalli dalla 
forza del vapore, con una estesa rete percorsa da corrente elettrica trifasica. 

Е’ questo l'impianto di Vizzola Ticino creato dalla « Società Lombarda per distri- 
buzione di Energia Elettrica » nell'autunno del 1897 ed il cui compimento non è 
ancora raggiunto. 

In quest' impianto si tolgono da 55 a 60 metri cubi di acqua dal Ticino presso 
Somma, e mediante un canale svolgentesi parallelamente al Canale Villoresi si resti- 
tuiscono al Ticino stesso presso Vizzola con un salto di 28 a 24 metri, sviluppando 
una forza motrice di 19,000 cavalli idraulici. 

E’ questo il più grande impianto per trasporto di forza che esista non solo in 
Italia ma anche in Europa. E devesi aggiungere che mediante il compimento di alcune 
opere idrauliche già studiate e coordinate ai lavori già eseguiti, si potranno immet- 
tere nel canale da 69 ad 81 metri cubi d’acqua sviluppando così a Vizzola 24,000 
cavalli idraulici! 

Questa energia viene distribuita in massima parte a cotonifici sparsi tutto intorno 
a Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, sino presso a Saronno ed a Castiglione presso 
Varese, con uno sviluppo di linee elettriche primarie, a 11,000 volt, di chilometri 90 
e secondarie, а 3600 volt, di chilometri 20. 

Questa sola gigantesca distribuzione di energia elettrica rappresenta una diminu- 
zione di oltre due milioni in oro nell'importazione annuale del carbone. 

Vanno ricordate ancora altre notevoli trasmissioni di forza a distanza costrutte 
non tanto per scopo @ illuminazione quanto per alimentare motori fissi in opifici. 

A Castellamonte (Ponte dei Preti) una forza di 3000 cavalli viene distribuita col 
sistema trifase a 10,000 volt mediante una linea che raggiunge Cuorgnè a 14.5 chi- 
lometri, Rivarolo a 15 chilometri, Strambino a 20.5, Biella а 34.5, Sordevolo a 38.5 
e finalmente Torino a 45 chilometri. 

Il trasporto di forza cui sopra accennammo da Bussoleno ad Avigliana e Torino, 
dispone di 2450 cavalli che distribuisce con corrente trifasica a 10,000 volt alle nomi- 
nate città, a distanze di 29 e 58 chilometri. 

A Brescia si utilizzano 500 cavalli per illuminazione e рег usi industriali mediante 
un trasporto di forza da Calvagese a 22 chilometri di distanza. 

——---.А Roma il primitivo trasporto di forza da Tivoli, del quale sopra dicemmo, subi 
due modificazioni. Nel luglio 1898 la differenza di potenziale fra i fili della trasmis- 
sione fu portata da 5000 a 10,000 volt; poi nel novembre 1899, l'impianto mono- 
fasico venne abbandonato e sostituito da uno trifasico a 10,000 volt, dotato di sette 
grandi alternatori di potenza da 1500 a 1850 cavalli, rappresentanti una potenza 
totale installata di 11,700 cavalli. 


Finalmente un grandioso impianto per trasporto di forza ё tuttora in corso di 
esecuzione a Montereale in provincia di Udine, dove con una derivazione dal torrente 
Cellina si otterranno 17,000 cavalli che verranno utilizzati per illuminazione, per 
forza motrice e per servizi agricoli e di bonifiche, mediante una linea di distribuzione 
che sarà spinta oltre i 70 chilometri. 

l vari trasporti di forza a distanza mediante l’elettricità esistenti in Italia rappre- 
sentavano sino al principio del 1900 impianti per un totale superiore a 60,000 
cavalli dinamici installati, computando anche l impianto del Cellina non ancora ulti- 
mato. 5e si sommano assieme tutte le lunghezze delle varie trasmissioni si giunge 
ит una somma di 550 chilometri di linee monofasiche e trifasiche a potenziale 
elevato. 


V. 


Nelle applicazioni dell'elettricità alla trazione su tramvie e, recentemente, su grandi 
linee ferroviarie, il nostro paese tenne e tiene pure un primario posto, se non per 
lo sviluppo complessivo delle linee a trazione elettrica, certamente per la difficoltà e 
l'importanza dei problemi risoluti. 

Nel settembre 1890 abbiamo avuto la prima tramvia elettrica in Italia, sulla linea 
Firenze-Fiesole, breve tronco di soli 7346 metri ma di assai difficile attuazione sia 
per l'aspra salita che per le ristrette curve. 

Questa linea fu divisa in due tronchi dei quali il primo fra San Gervasio e San 
Domenico ha una pendenza del 54 per mille, il secondo fra San Domenico e Fiesole 
dell'8o per mille, con curve di 20 metri raggio ed un punto di regresso. L’ officina 
generatrice fu situata al piede della collina e fu dotata di dinamo del tipo Edison di 
300 cavalli installati. | 

Questo primo impianto, come poi le successive linee tramviarie a trazione elet- 
trica di Firenze, sono dovuti all'opera della Società anonima « Les Tramways Flo- 
rentins ». 

Nel marzo 1893 si apriva al pubblico esercizio in Genova il piccolo tronco, della 
lunghezza di metri боо, fra Piazza Corvetto e Piazza Manin, costrutto dalla « Società 
di Ferrovie Elettriche e Funicolari » ed a Milano, nello stesso anno, la « Società Ge- 
nerale Italiana Edison di Elettricità » costruita un'apposita officina destinata alla tra- 
zione elettrica in via Giambattista Vico, inaugurava il 2 novembre la prima linea di 
esperimento lunga metri 2145 fra Piazza del Duomo e la Stazione Nord. Questa ebbe 
poi una diramazione per l'Esposizione che fu aperta nell'anno successivo. Su questa 
linea correvano 13 carrozze ed il traffico fu sì intenso che in un sol giorno si riusci 
а trasportare 21 mila persone! 

Nel 1895 abbiamo le due prime linee suburbane a trazione elettrica; quella da 
Varese alla Prima Cappella, della lunghezza di metri 5580 e quella da Milano a 
Musocco, lunga metri 5500. 

А Roma, dopo un primo esperimento privato, poi abbandonato, fatto nel 1891 
lungo la via Flaminia per un tratto di 750 metri, s'inauguró nella ricorrenza giubilare 
del 20 settembre 1895, per cura della « Società Romana Tramways-omnibus » la 
prima linea a trazione elettrica sulle tramvie urbane. 

Questa aveva la lunghezza di metri 4860, presentava un'aspra e lunga salita con 
pendenza media dell'84 per mille ed era alimentata, come poi tutte le altre linee della 
rete tramviaria di Roma, da corrente continua ottenuta dalla corrente alternante tras- 
portata da Tivoli, mediante un apposito impianto di trasformatori rotanti e di accu- 
mulatori, stabilito nei pressi di Porta Pia. | 

Оцезг ипрапо merita di essere rammentato perchè con esso si ottenne per la 
prima volta l'utilizzazione di un trasporto a distanza per distribuzione simultanea di 
luce e di forza motrice per trazione, alle reti deli'illuminazione e delle tramvie di 
una grande città, usufruendo completamente di quella energia idraulica che è impie- 
gata solo nella notte per l illuminazione e che altrimenti sarebbe andata perduta. 

La «Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma » ricevette per la realiz- 
zazione di questo concetto, la grande medaglia d'oro nel Concorso per il merito indu- 
striale, bandito coi regi decreti 4 agosto e 19 dicembre 1895. 


— 133 — 


La stazione di trasformazione creata per questo scopo пе! pressi di Porta Pia, 
punto di arrivo della trasmissione di forza Tivoli-Roma fu dotata, con successivi 
ingrandimenti, di trasformatori rotanti rappresentanti una potenza di 2000 cavalli 
installati e di una batteria di accumulatori di 3000 ampére X ora. In pari tempo la 
trazione elettrica si estendeva a tutte le linee urbane con un percorso in asse di 
metri 29,646 ed una circolazione di 90 a 100 carrozze automotrici e IO carrozze 
rimorchiate. 

Compiuto nel settembre 1898 il trasporto di forza Paderno Milano, la densa rete 
tramviaria milanese venne subito alimentata colla corrente trifasica trasportata da 
Paderno e ridotta continua al potenziale di 550 volt adatto per la trazione su linee 
urbane mediante un grandioso impianto di trasformatori rotanti completato piü tardi 
con una potente batteria di accumulatori, stabilita nel luogo ove sorgeva l'antica sta- 
zione centrale di Santa Radegonda. 

Già sin dal 1896 il Comune di Milano, con grande sagacia amministrativa, aveva 
intrapresa la trasformazione delle tramvie cittadine, dalla trazione a cavalli a quella elet- 
trica, facendo per proprio conto la posa dei binari e consegnando le linee alla Società 
Edison, che ne assumeva l’esercizio. Così alla fine del 1897 si avevano 6038 metri, 
in asse, di linee a trazione elettrica ed alla fine del 1898 queste raggiungevano metri 
19,05 I. | 

Il 19 dicembre di quell’anno scomparve da Milano la trazione animale e l'ultima 
carrozza tirata da cavalli circoló sulla linea di Porta Ticinese. | 

La rete ha ora raggiunto uno sviluppo di 54 chilometri in asse, con 97 chilo- 
metri di binari e raggiungerà i 76 chilometri e mezzo colle linee di Monza ed Affori, 
non ancora ultimate. Su questa rete, che è la massima d'Italia ed una delle più im- 
portanti, d'Europa, sia per lo sviluppo che рег l'ingente traffico, circolano da 206 
4 240 carrozze automotrici e 30 carrozze a rimorchio. L'officina di trasformazione 
di Santa Radegonda fu dotata di quattro grandi trasformatori rotativi della potenza 
totale di 2720 cavalli e di una batteria d'accumulatori capace di fornire 2620 am. 
père x ora, che può essere portara sino а 3500 ampère X ora. 

Negli anni dal 1895 al 1899 le tramvie elettriche della Liguria, spinte alacremente 
dalle potenti Imprese: « Società di ferrovie elettriche e funicolari »; « Società dei 
tramways orientali » ed « Unione Italiana tramways elettrici », filiazioni della « Allge- 
meine Elektricitáts Gesellschaft » di Berlino, presero un considerevolissimo sviluppo, 
dotando Genova di una ricca rete di comunicazioni interne ed allacciandola ai piü 
importanti centri della Riviera e della provincia con linee di notevole lunghezza e di 
ricco traffico. 

La rete intorna misura oltre 22 chilometri di sviluppo in asse, mentre le tramvie 
suburbane raggiungono i punti seguenti: 

da piazza Raibetta a Staglieno, Prato; distanza chilometri 11,700; 
da piazza Deferrari a Ponte Pila, Sturla, Nervi; chilometri 10,640; 
da Genova a Sampierdarena, Pontedecimo ; chilometri 15; 

da Genova a Sampierdarena, Pegli, Voltri; chilometri 16,910. 

Quest’ ultima linea è in esercizio per soli 7 chilometri, sino a Multedo, la restante 
parte è tuttora in costruzione. 

A Torino vediamo sorgere negli anni 1898 e 1899 una ricchissima rete di tramvie 
elettriche dovuta alle Società: « Anonima dei Tramways di Torino »; « Società To- 
rinese di Tramways e Ferrovie economiche » e «Società anonima Elettricità Alta 
Italia ». 

. Il numero di linee attivate è di r9 con uno sviluppo di chilometri 50,280 
in asse. 

A Firenze, nel 1898, troviamo 5 linee tramviarie a trazione elettrica e 9 nel 1899, 
con uno sviluppo di chilometri 41, 500 in asse e di chilometri 65 di binari dovute 
alla Società anonime « Les Tramwais Florentins ». 

Oltre alla linea di Fiesole, di cui dicemmo sopra, notevoli sono: la linea da Piazza 
Pecori a Sesto, lunga metri 9500; la linea da Piazza del Duomo al Viale dei Colli, 
lungo la superba passeggiata, che misura metri 6900; la linea da Piazza del Duomo 
a Settignano di metri 6800; quella di Bagno a Ripoli di metri 6500 e di Rovezzano 
di 5000 metri. 
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Infine abbiamo a Napoli la trazione elettrica su t4 chilometri di tramvie, а Li- 
vorno su II chilometri con un impianto stabilito sin dal 1897, a Palermo su 10 chi- 
lometri, a Perugia su 4 chilometri, a Bergamo su 1,500 metri. 

Altre linee importanti sono ora in costruzione a Catania ed a Salerno. 

Dalla trazione di vetture leggere, a mediocre velocità, su tramvie urbane e subur- 
bane, passare alla trazione di pesanti veicoli, con grande velocità, su ferrovie rileganti 
grossi centri a grandi distanze, é problema assai arduo e, sino ad ora, non solo non 
risolto ma neanche in via di risoluzione in alcun paese. 

Spetta il vanto alle nostre due maggiori Società ferroviarie, l'Adriatica e la Me- 
diterranea, di avere affrontato questo problema in modo « veramente ardito e tecni- 
camente serio » (come ben dice l’ ins. P. Lanino in un suo pregevolissimo scritto su 
questo argomento) promovendo l'impianto contemporaneo della trazione elettrica su 
quattro linee ferroviarie, con quattro diversi sistemi, onde poterne apprezzare il merito 
relativo dopo un periodo di pubblico esercizio. 

La linea ferroviaria Milano-Monza di chilometri 12,751 fu esercitata dal febbraio 1899 
con due vetture elettriche, facenti corse intercalate ai treni ordinari. Queste vetture 
capaci di 24 viaggiatori seduti e 34 in piedi, sono azionate da una batteria di accumulatori 
di 130 elementi, del peso di 16 tonnellate per vettura. L’intera carrozza pesa 52 ton- 
nellate e con una carica può compiere due viaggi di andata e ritorno con velocità media 
di 45 a 50 chilometri all’ ora. Gli accumulatori sono del tipo a piombo puro. 

L’ esercizio elettrico della Milano-Monza continuerà in via d’esperimento sino a che 
le due carrozze avranno percorso complessivamente 200,000 chilometri, dopo di che 
la Mediterranea deciderà sulla estensione di questo sistema di trazione. 

La linea Bologna-S. Felice, lunga chilometri 42, sul finire di quest'anno o sui 
primi del venturo, sarà esercitata esclusivamente con vetture elettriche, tranne che 
per il serviziò delle grosse merci e delle merci a vagone completo. Le carrozze 
saranno mosse da accumulatori riuniti in batterie di 288 elementi del peso di 12 ton- 
nellate. L' intera vettura peserà 45 tonnellate e potrà raggiungere la velocità di 45 
chilometri all'ora. La capacità della batteria di accumulatori è tale da permettere un 
intero viaggio di andata e ritorno, cioè 84 od 85 chilometri di percorso. Gli accumu- 
latori sono del tipo a pasta. 

Più importante è certamente l’ impianto della trazione elettrica sulla linea Milano- 
Gallarate (40 chilometri) che avrà primieramente una diramazione a Varese e Porto 
Ceresio, sul lago di Lugano (33 chilometri), poi diramazioni più brevi da Gallarate 
ad Arona (26 chilometri); a Laveno (31 chilometri). L'esercizio sarà fatto con vetture 
dotate ciascuna di 4 motori a corrente continua pesanti 45 tonnellate e capaci di rag- 
giungere la velocità di 90 chilometri all'ora, il movimento dei treni sarà così disposto 
da poter raggiungere colla trazione elettrica un traffico triplo dell’attuale. 

La distribuzione dell’energia verrà fatta mediante una terza rotaia sopraelevata ed 
isolata elettricamente rispetto alle due rotaie ordinarie che fungono da conduttore di 
ritorno. La differenza di potenziale fra la rotaia centrale e le due laterali sarà di 650 volt. 

L’energia elettrica necessaria ad esercitare questa importante rete sarà ottenuta a 
Tornavento, ad 11 chilometri da Gallarate, utilizzando 105 metri cubi al secondo, deri- 
vati dal Ticino, con un salto di m. 7.85 creato al punto di scarico del canale industriale 
della Società Lombarda, prima della presa del Naviglio Grande. La potenza installata 
in officina sarà di 8968 cavalli meccanici. Un'officina a vapore con 4230 cavalli instal- 
lati ed alternatori di 2250 chilowatt, è ora quasi ultimata presso alla stazione idraulica. 
Essa servirà per l’inizio del servizio elettrico nel maggio 1901, nella qual epoca l’im- 
pianto idraulico non sarà ancora compiuto, e resterà poi come officina di scorta. 

La corrente elettrica trifasica a 12,000 volt verrà distribuita lungo la linea Milano- 
Porto Ceresio a 7 sottostazioni distanti l'una dall'altra da 13,530 a 18,770 chilometri, 
dotate di trasformatori statici che abbasseranno il potenziale a 420 volt e di conver- 
titori, che daranno corrente continua a 650 volt. Le sottostazioni di Gazzada e di 
Bisuschio avranno inoltre due batterie di accumulatori a ripulsione, ciascuna di 323 
elementi, Il traffico allidato alle vetture clettriche sarà solo quello dei viaggiatori e 
dei piccoli bagagli, intendendo la Mediterranea di stabilire un mezzo di comunicazione 
estremamente rapido e con grande frequenza di tren? per combattere la concorrenza 
degli altri mezzi di comunicazione esistenti in quella popolosa ed industriale regione 


della Lombardia. 


Finalmente l'Adriatica tenta un esperimento di trazione elettrica su ferrovie che 
per grandiosità di concetto, per le difficoltà da vincere, per l'importanza dei risultati 
che se ne attendono, costituisce il più ardito passo fatto in questo senso e sarà il 
punto di partenza di tutti gli studi avvenire per la trasformazione della. trazione a 
vapore sulle ferrovie in trazione elettrica. 

La linea scelta per l'esperimento & la Lecco-Colico lunga chilometri 36, con una 
diramazione a Sondrio di 40 chilometri ed un'altra а Chiavenna, lunga chilometri 26. 
ll primo tronco e la diramazione per Chiavenna sono molto accidentate, con continue 
pendenze e contropendenze, gallerie e curve ristrette. La diramazione su Sondrio è 
meno accidentata ma ha notevole pendenza ed è soggetta a forti cadute di neve. Su 
questa linea intendesi di attivare il completo servizio ferroviario viaggiatori e merci 
con tutte le gravose condizioni imposte dalla variabilità del traffico e delle condizioni 
della linea nelle varie stagioni. 

L’energia elettrica sarà generata a Morbegno a 15 chilometri da Colico sulla dira- 
mazione per Sondrio, mediante una derivazione dall'Adda che fornirà 10 a 16 metri 
cubi per secondo con un salto di 30 metri. Si avranno così a disposizione non meno 
di 3000 cavalli meccanici, sufficienti per un traffico anche molto intenso. 

La corrente elettrica trifasica generata a 20,000 volt verrà trasportata lungo la 
linea a 10 casotti distanti l’uno dall’altro circa 9 chilometri in media, nei quali, me- 
diante trasformatori statici, il potenziale sarà abbassato a 3000 volt, che sarà il poten- 
ziale di servizio. 

I treni saranno costituiti o da vetture per soli viaggiatori ad 80 posti, percorrenti 
60 chilometri all’ora nei tratti pianeggianti, a 30 chilometri sulla forte pendenza verso 
Chiavenna, o da locomotive elettriche capaci di rimorchiare 250 tonnellate alla velocità 
di 30 chilometri. Ogni vettura ed ogni locomotiva avrà quattro motori trifasici a 
3000 volt direttamente accoppiati ad altrettanti assi. 

L'armamento elettrico dei vari tronchi è già molto innanzi sicchè si spera che 
nell’estate 1901 l’intera linea verrà aperta al pubblico esercizio. 

Se questo grandioso esperimento avrà esito favorevole, un gran passo sarà fatto 
per la risoluzione del problema della trazione elettrica su ferrovie. Е che tale opera 
sarà coronata da successo ne dà fondata speranza il grande amore ed il diligente 
studio posto dalla Società Adriatica nel risolvere ogni difficoltà e gli esperimenti fatti 
dalla Casa Ganz di Budapest, costruttrice dcl materiale mobile, la quale per oltre un 
anno ha fatto funzionare un vagone di prova sopra una linea lunga metri 1600 арро- 
sitamente costrutta. 


VI. 


Il fugace sguardo che abbiamo dato alla storia dello svolgimento delle industrie 
elettriche in Italia ci mostra la parte primaria che il nostro paese ha avuto, ed ha 
tuttora, nel segnare la via del progresso delle applicazioni elettriche sopratutto per 
quel che riguarda le distribuzioni di energia dalle stazioni centrali, i grandi trasporti 
di forze a distanza, la trazione elettrica sulle ferrovie. 

Le classificazioni e le citre poi che diamo qui appresso dimostrano che se pur non 
siamo oggi 1 primi per la somma delle forze, a vapore, a gas ed idrauliche, dedicate 
alle industrie elettriche, teniamo sempre un posto assai elevato ed abbiamo impianti 
che sono oggetto di ammirazione e di studio da parte del mondo intiero. 

L'elettricità & divenuta il nostro prezioso alleato soppiattando le macchine termiche 
in molte industrie che per l'alto prezzo cui giunge il carbone avrebbero avuto vita 
poco rigogliosa o non avrebbero potuto nascere; inoltre ha permesso un'economia e 
conveniente utilizzazione di combustibili che svantaggiosamente si sarebbero potuti in 
altro modo utilizzare. 

La nostra statistica non giunge che all'anno 1898 e solo in questo cenno storico 
diamo qualche nota sugli impianti sorti nel 1899 e sui primi del 1900. Ma questo 
basta per mostrare una febbrile attività nello sviluppare gli impianti esistenti, nel crearne 
dei nuovi, nel dar vita a nuove industrie. Ci troviamo adunque in un periodo di pieno 
sviluppo e di continuo progresso, e ciò fa bene sperare perla patria nostra, che vede 
nell'aumento del lavoro l'aumento delle fonti della ricchezza nazionale. 


GUGLIELMO MENGARINI. 
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ТАУОГА I. Quadro, riassuntivo degli impianti elettrici esistenti alla fine del 1898 | 
| IMPIANTI A SCOPO COMMERCIALE 
ILE 
Numero | Trasporto Trasporto 
| e distribuzione di forza | e distribuzione di luce . Trasporto Luce ad opifici 
REGIONI di i (compresa trazione) e di forza e distribuzione di forza 
AINE | а - а = 
z = ‘= 2 z = . E 
abitanti РЕ| 22| Potenza o | © 2| Potenza е=| 02 Potenza о E о 2| Potenza 
va 9c : on Ur va i vu vf | 
ВЕ В ~ in Eg, BS in ЕЕ ev in Bg 85 in 
38|85 3.8 25 28|58 3.81 38 
Z_|Z kW ям KW до шы KW | У] KW 
3i 5 э — 5 5 | З 5 
Piemonte , a 3,380,541 | 2 $ ‚озо » | 101 | 208 10,961. 15 17 28 2,083.90 | 361 437 3,693. 25 
Liguria, . . . 994,716 2| 25 ,409. » | 17 | бо $5604. 9$ I 1 30. » | 107 | 119 789. 60 
Lombardia, a 4,107,851 1 2 124. » | 92 | 266 16,145.22 то | 26 037.65 | 502 | 594 4,777.65 
Veneto . . А 3,137,169 |. . 34 | 110 2,567. 16 “| 17 703.27 | 127 | 184 1,235. 65 
Emilia e Romagna. . . 2,314,553 "T T 22 | 56! 967. 88 4 4 62.34 | 50| 59 245: 48 
Marche. . . . . 981,204 | .. š . 12 | 36 1,019. 48 1 1 18. » | 10 | 11 80.02 
Umbria. . |... .., 612,044 | .. 5 9 32 1,146. 87 1 4 62. 22 13 39 350. 72 
Toscana e Каш рк; LE 2,332,256 2 6 1,114. » 38 94 3,089. 18 I I 4.51 87 | tu 674. 59 
ато, ес 1,043,998 | .. i А 14 | 41 3,118. 80 2 2 23. > 22 23 73. 40 
Abruzzi e Molise. . . . 1,398,748 | .. 7| 13 417.09 |.. is а 3 3 13. 75 
Terra di Lav. е un 3175818 | .. |. - 171 74 4,797.85 |.. |. .. 70 | 91 720. 55 
Puglie e Capitanata. . . 1,910,799 | -- . 9| 33 1,056.19 | .. T i 21 | 27 222. 66 
Calabria, . ..... 1,335,494 | è 4 $ 9 151.07 |.. а 5 $ 14. 22 
Basilicata... . . $51,351 А 3 9 139.30 |.. . es .. SA .. 1 
Sicilia. . . . . . . .. 3,603,310 | .. - 7| 31 642.79 | .. |... .. 39 | 43 203.98 
Sardegna . ...... SE А , 1 2 15. »|.. |. .. 10 | 10 44.86 
Totali... 31,667,946 7| 38 3,677. > | 388 |1075 $339.98 | 44 | 84 5,024. 88 |1427 |1756 | 13,140. 38 | ` 
—_А м 


TAVOLA Il. 


Quadro riassuntivo degli impianti elettrici esistenti alla fine del 1898 


з 5 CON FORZA MOTRICE CON FORZA MOTRICE 
50 о а vapore idraulica 
NUMERO È "a 
Pn > Potenza Potenza 
REGIONI di $3. E z Potenza Zi | Potenza n 
zv s = 02 dei eg o8| o9 dei deg 
83. oz SÌ accumu- $5 о accumu- 
abitanti Ев ва ве generatori E S| B£| generatori Р 
„Ам 58| 96 latori 58 25 latori 
5 © Zi. д 50 іп : Zi. | д o in . 
ш, е] 5 :8 in ч 3 in 
B KW KW KW KW 
Piemonte sale ee a 3,380,541 62,265 | 99 | 149 4,857.65 373.55 | 326 | 449 11,904. 35 32. 44 | 
Liguria. . . . . . . . 994,716 35,456 | 129 | 181 7,193 > $8.80 | 36 | 76 1,182. 75 16. 50 
i 
Lombardia I 4,107,851 78,980 | 345 | 513 8,613. 57 344.25 | 264 | 414 | 153530024 $3. 91 
Veneto -...... 3,137,169 34,137 | 65 | 11 1,384. 44 40.95 | 95 | 157 2,547. 06 5.49 
Emilia e Romagna. . . . . . 2,314,553 25,075 37 | 55 $11.76 37.04 | 28| 31 220. 88 6. 13 
Marche. . . . ... . s 981,204 16,940 , 11 19 369. 38 ix 13 | 26 $39. 29 m 
Шшһа.......... Я 612,044 24,971 6 6 41.37 2.53 | 22| 84 5,325.45 7.75 | 
Toscana e Lunigiana. . 2,332,256 39,146 | 79 | 139 4,023. 89 346.34 | 39 | 63 $95. 75 1,200. » 
Lazio. о ow aa 1,043,998 ? 18 38 1,924. 30 23.20 | 22 | 40 1,745. 70 Ws 
Abruzzi e Molise. . . . . . . 1,398,748 15,720 5 8 196. 35 " 6 11 340. 65 di 
Terra di Lavoro e Campania . 3,177,818 33,824 | 65 | 130 5,070.06 338 30 19 30 404. 54 T 
Puglic e Capitanata ..... 1,910,799 2,342 25 47 728. » 49. 90 sa . .. .. 
Calabria. . . " 1,355,494 9,618 7 10 125.47 sè 2 3 37.07 А 
Basilicata. ...... . 5513351 ? I 6 117]. » se 2 3 22. 30 . | 
Sicilia ....... 3,603,310 18,950 | 48| 72 780. 06 $. 90 2 3 29.9$ EN 
Sardegna . . . .. . . .. : 766,094 5,093 141. 80 о. 40 a 3 14. 70 . 
Totari... 31,667,946 ? 952 |1502 36,078. 10 1,621. 76 | 878 |1392 40,440. 66 »322. 22 
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raggruppati per regioni e divisi secondo lo scopo а eui sono destinati. 


IMPIANTI A SCOPO PRIVATO 


A A Ee --.— c © diritto le = — e а агава а зае Ve: TOTALE 
, 1 Trasporto 
Luce a ville, teatri, Luce a piroscafi e distribuzione di luce Forni elettrici Diversi 
ospedali, ecc, e di forza 
e $ о S Potenza o8 о Е Potenza о È о © Potenza | о È o 5 Potenza o È о 5 Potenza o È o 5 Potenza 
BEES in BEBE in HESS in ЕЕ їп Bez in зв | 55 їп 
5.858 38565 5853 S ESE 32155 SE | 58 
дд кү |z |Z% км О KW | кү |A.7*- KW Z |Z% KW 
"d © "d nj © 5 "d 5 "Jj 5 "3 5 
35 |47 301.95 | 10 | 10 25.10 | 25 | 46 1,513.75 1 6 $29. 70 | 12 | 19 220. 95 $64 806 20,359.75 
23 | 46 311.55 | 39 | 39 494.75 | то | 28 443.90 e è I I 22.50 | 200 | 319 9,106. 25 
49 | 57 431 21/ 8| 8 19.40 | 48 |107 2,057. 63 È . 16 | 26 145.97 | 717 | 1,086 25,738. 73 
15 | 18 ОИ Ч Е 38.03 21 438.53 |.. Р ёа З 195 | 355 5,073. 98 
II | 11 79. 22 . 8 144-15 |. T v CE 9.11 97 147 1,508. 18 
2 2.65 |. . : 1$. 67 | в. |+ T 2| 2 5. 64 28 $4 1,141. 46 
4| 4 35.67 e I 1 3. 3 2 | 12 3,775» 27 I 1 24. » 31 93 $5398. 05 
| 29 | 43 411,03 | .. | è. 6 | 13 212. 1j 2 2 3,40 16$ 270 $5508. 83 
15 | 21 $8904. (FIERO ET n'è 4 $ 355235 Lax" ЕР "m 2 7 183. » $9 99 3,758. 90 
I I 6.60 1.5 | 5. m I 3 307.93. | «» | «s é а sa 12 20 $44. 98 
6 8 93.30 | .. | so .. ad |a .. .. 2 2 0.93 9$ 175 5,612. 63 
s. p m А " 4 29.25 & I I I. 30 33 65 1,309, 40 
. . А . $$. [+ a 10 14 165.29 
.. | .. T P ё, А А 3 9 139. 30 
$ 6 30.84 | 8| 8 69.01 I 3 78.1 |. M а à T A 60 91 1,024. 72 
uh c А Ad 67. 52 А А А [ 4 52. 90 13 23 180, 80 
186 |264 2,120,86 | 70 | 70 646.29 |114 |248 $,146. 67 3 | 18 4,304.97 | 47 | 74 669.70 {2,286 |3,626 86,570. 73 
raggruppati secondo le regioni e divisi secondo la natura della forza motrice. 
CON FORZA MOTRICE CON FORZA MOTRICE CON FORZA MOTRICE TOTALI 

a vapore ed idraulica a gas o ad idrocarburi elettrica (esclusa la categoria a forza motrice 

elettrica) 

«| Potenza Potenza | „| Potenza | Potenza ..| Potenza Potenza „| Potenza Potenza 
o&le $ dei degli о È |o 5 dei degli o Elo 5 dei degli o8 o 5 dei degli 
5235 E - accumu- | 5:2 9 E . | accumu- |5 212 € . | accumu- | 5-5} $ M : accumu- 
„Чал see | uuo; [BEISS| жит Castori (ERIE, ими i | SRO] жюк latori 
А ia n = їп fa ^ |2, 9 in ti ar ates in in Za pel in in 

Tr у ш KW | | 5| xw KW | TWO SEN KW | "| KW KW 
| 
99 158 3,132.75 32.40 23| 28 138,80 3. 75 17| 22 326. 20 А $47 | 784 20,033. 55 441. 74 
17| 29 343. 90 24.36 | 15 30 578. » 36. 75 3 3 8. 60 197 | 316 9,097. 65 136. 41 
7t 113 1,345. 63 19. 17 351 43 188 59 34. 68 2 3 бо. 90 ‚ 71$ |1083 25,677. 83 452.01 
| 30) 79 990. 03 . 51 8 152. 45 . . . 195 | 355 53973. 98 46.41 
| 20| 39 $24. 34 23.90 13| 22 251. 20 37. 46 sa 98 | 147 1,508, 18 104. 53 
3-38 230. 87 ib. 7 I. 92 1.51.04 | 5 28 | 54 1,141.46 1.51 
3 3 31. 23 . ^ es " .. А 31 93 5,398. 05 2. $3 
16| 23 310.31 | è 31 | 45 $78. 88 103,79: ]- 24 $ 165 | 270 5,508. 83 456. 86 
se ira í > 19| 21 88. 90 41.80 | .. |. $9 99 3,758. 90 1,265. » 
д, 8. » . А è 5 | 3a) , 12 | 20 544.98 ; 
4 6 84. 70 T | 7 9 53.33 $96 | .. |... 95 | 175 5,612. 63 344. 26 
8 EL T A 8| 18 581. 40 46, М ues is А 33 65 1,309. 40 89.90 
e | o. .. I I 2.75 . T .. А | 10 14 165.29 "s 
TW [|2 9 della ita 9 139. 30 
silla : ca 10| 16 214. 71 TOL HE DE ; | 60 | 91 1,024 72 21. » 
1 1 8.78 T I 2 15. > .. . > 16 | 23 180. 28 о. 40 
265| 460] — 7,010. 54 99.83 | 169| 244| 2,645.73 318.78 | 22| 28 395. 70 T 2264 |3598 86,175.05 33362. 59 
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Tavora Ш. Quadro riassuutivo dei generatori elettrici esistenti alla flne del 1898 


GENERATORI DI FABBRICA ITALIANA 


E EAE d 


À corrente continua A corrcnte monofasica A corrente bifasica A corrente trifasica 
но! о Potenza о Potenza o Potenza o Potenza | | 
È ia È ia É in 8 in 
2 3 5 з / 
А KW ^ KW Ё KW á KW | 
| 
Ретоме........... Р" 419 | 4,664. » $ 112.20 1 30. » ї 13. » | 
Liguria... . . . . 166 1,727. 25 А А ì | 
Lombardia. |, . s.. «sr o 722 6,905.29 27 791.21 281. 32 13 557.90 | 
Veneto. ...... е n an 135 1,346. 69 1 2.7$ 2 84. » $ 92. » | 
Emilia e Romagna, ........... 68 404. 79 2 40. » | x I 61. » 
Масһе............. Ae i 16 108 64 I 4j. » те Же 1 14.87 
Umbria. da alan ee 8 79. 72 23 - T LE vis МР | 
Toscana e Lunigiana. .......... 11$ 1,010. 96 4 93. 60 4 103. 30 2 243. > | | 
Lazio, эз а реа елы ЖОЛ _ 35 = 236.40 я е у . 
Abruzzi e Molise. ............ 6 84. 94 1 22. > z% i 
Terra di Lavoro e Сатрама....... 31 206. 37 $ T 4 160. » Ае . 
Puglie e Capitanata ........... 19 194. 85 b bai 1 21. 56 a .. 
Calabria, а... $ 19. $4 vs a 1 45. » 
Basilicata... ..... ede De ea dcos .. so .. si "S sh s sà : 
SIE sock PX LE Ж В 27 245. 38 vg T Es bs "m .. , 
Serdegna „еее... $ 17 88. 14 X. ый - T 1 14. 36 | 
з? ы аша се. олла [з Sen ecu terc ci | 
Totar... 1779 17,320.96 4! 1,104. 76 22 725.18 22 996.63 | . 
Tavota IV. Apparecchi di utilizzazione della energia elettrica e consumo di 
IMPIANTI A SCOPO COMMERCIALE 
* E TEM 
Lampade | „7 Lampade — — — di eise dicas 
per illuminazione pubblica per illuminazione dei privati (ore giornaliere 
REGIONI Sa ca” 
ad incandescenza ad arco ad incandescenza ad arco lampada) ' 
B Candele Е Candele È Candela È Candele EE gsi 
E E E E ARESE 
Ретоме............ 2841 57,085 $12 545,600 | 45,116 563,060 138 | 79,200 | 
ы па.,..........., 381 $›797 302 333,610 "T 690,579 248 24,816 ? T 
Lombardia ........... 2345 47,485 677 731,680 | 114,298 1,371,521 e 
Уеео............. 37$4 64,348 у .. .. . 2 
Emilia e Romagna. ....... is з 55 s А E 
Marche. v uo xx ors “+ ss © T ? А .. 
Umbria; «vv vos ка 1643 30,290 $7 $6,400 | 4,233 169,760 T ? ? 
Toscana e Lunigiana. ...... ч - . є " | è ? 
Шш у 494 аа va 1200 19,500 239 288,000 | 71,227 910,275 | 871 176,896 7.6 о. 83 
Abruzzi e Molise. ........ 821 16,192 26 19,800 4,146 48,170 | 12 7,600 . 
Terra di Lavoro e Campania . . sù 12,000 Si 28,800 T ? | . . А 4 
Puglie e Capitanata ....... da . > T es А i . 1,050 . . | 
Calabria ............, 956 14,976 13 10,000 1,367 13,200 | " . | 
Basilicata . ....... 355 5,078 10 6,400 1,071 15,029 | 10 6,000 6. » 1o» 
Sicilia . ...... icy ж deus . di Э sa ? 
Sardegna . .......... . ° А .. . | 
Torat1. . . | 14,296 272,751 1830 2,020,200 | 241,458 3,781,594 1272 295,562 13. 6 1.85 ! 


divisi secondo la provenienza e secondo la natura della corrente prodotta. 


GENERATOR! DI FABBRICA ESTERA 


Totale A corrente continua A corrente monofasica A corrente bifasica A corrente trifasica Totale 
e Potenza o Potenza " Potenza c Potenza o Potenza ө Potenza 
B in g in 8 їп È in Е т E in 
a 2 Е] 3 3 з 
si KW A KW x KW á KW ^ KW | ^ KW 
| 
426 4,819. 20 329 6,796. 25 24 2,050. 20 6 671. 60 21 6,022. 30 380 153540. 55 
166 1,727. 25 143 $3888. 50 3 186. so - - 7 1,304. » 153 7,379. > 
771 8,533. 72 255 4231.77 25 959. 55 - sa 3$ | 12,013.69 315 17,205.01 
I41 1,525. 44 167 1,493.23 28 891. 20 3 212.80 16 949.31 214 3,548.54 
71 $05 79 75 982. 39 I 20, » i 7 76 1,002, 39 
18 166. 51 28 458. 45 8 $16. 50 DI T - 36 974.95 
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Le tavole che precedono sono appunto quelle che abbiamo tolte dalla statistica e 
che noi riportiamo perché ci sembrano della maggiore importanza. 

La tabella I presenta il quadro riassuntivo degli impianti elettrici esistenti alla 
fine del 1898 raggruppati per regioni e divisi secondo lo scopo a cui sono destinati. 
Un rapido sguardo dato a questa tavola mostra che la Lombardia ha un totale di 
25,738 KW, il Piemonte 20,359, la Liguria già scende a 9,106 KW, il Lazio 3,758, 
le altre regioni hanno una potenza in KW più o meno decrescente, fino ad un mi- 
nimo di 139 KW che si riscontra nella Basilicata. Га Lombardia ed il Piemonte ten- 
gono il primato anche nel trasporto e distribuzione di forza e di luce a scopo com- 
merciale e si hanno 16,145 KW per la Lombardia, 10,961 per il Piemonte. 

La tabella П dà il riassunto degli impianti elettrici divisi secondo la forza motrice. 
Per la forza motrice a vapore si distinguono, per la potenza dei generatori in KW, la 
Lombardia 8,613, la Liguria 7,195, la Terra di Lavoro e Campania 5,070, il Pie- 
monte 4,857. 

Gli impianti con forza motrice idraulica in Lombardia raggiungono 15,530 KW 
e 11,904 nel Piemonte, con forza motrice mista, a vapore ed idraulica, le medesime 
regioni hanno 1,345 e 3,132 KW di potenza. Negli impianti con forza motrice а gas 
o idrocarburi la Puglia e Capitanata ha il maggior numero di KW, 581, e la To- 
scana ne ha 578. Con forza motrice elettrica solo il Piemonte ha 326 KW, la Lom- 
bardia 60, la Liguria 8 le altre regioni non hanno impianti di questo genere. 

La tavola Ш presenta il riassunto dei generatori elettrici divisi a seconda della 
natura della corrente prodotta. Per quelli di fabbrica italiana nella Lombardia abbiamo 
8,533 KW, e di fabbrica estera 17,205; lo stesso salto si verifica per il Piemonte: 
4,819 KW per generatori di tabbrica italiana e 15,540 di fabbrica estera. Su per giù 
accade lo stesso nelle altre regioni. Riguardo alla natura della corrente, sia per generatori 
esteri che nazionali predomina la potenta in KW a corrente continua. 


Rapporto dell'energia impiegata a produrre corrente nelle singole provincie 
al numero degli abitanti, alla fine del 1898. 


Energia Energia Energia Energia 
in in in in 
PROVINCIE KW PROVINCIE KW PROVINCIE KW PROVINCIE . KW 

per mille per mille per mille per mille 

abitanti abitanti abitanti | abitanti 
Milano . ... ... 11,89 | Udine. ....... 1.67 | Lecce. ..... ° о 71 | Campobasso. .... 0.27 
Топпо....... 11.54 | Grosseto ...... 1.55 | Chieti... ... А о 69 | Benevento. . . . . . 0.25 
Livorno. . . . . . .| 11.12 | Macerata... . .. 1.53 | Mantova... .... o 60 | Potenza... . . . . . o 25 
Genova, ...... 10.42 | Massa. . . . . . . . 1.35 | Avellino ...... 0.57 | Caltanissetta, . . . . 0. 23 
Bergamo . ..... 9.55 | Belluno... . . . . 1.31 | Caserta. . ...., о 57 | Verona. ...... o. 22 
Perugia. e...’ 8.82 | Treviso... . . . 1.29 | Bologna. . .... o. 56 | Cosenza. ...... о. 19 
Novara. ...... 7.29 | Parma ....... 1.26 | Trapani. . ...., | 0.53 | Ravenna ...... o. 18 
Сошо. ,..... 4.46 | Porto Maurizio . . . 1.15 | Reggio Calabria. . . о. so | Catania. ;..... 0, 17 
Vicenza. . .....| 4.27 | Arezzo. ...... 1.14 | Aquila. .....,. 0.49 | Messina. ...... о. 14 
Sondrio. ...... 3.72 | Pavia... sss.’ 1.02 | Siracusa. . .... 0.47 | Catanzaro. ..... о. 14 
Napoli ....... 3.68 | Сгешова...... 1.01 | Ferrara. ...... о 39 | Girgenti... +... o. 06 
Коша. ....... 3.60 | Piacenza. . . . . . 1,00 | Cagliari. ...... 0.37 | Foggia. . . . . . . | 0.05 
Brescia. ...... 3.40 | Cunco . ......| 0.99 | Palermo. .. . . .. 0.36 | Sassari. . . . . . . 0. 02 
Firenze... . . .. 2.93 | Bari ........ о. 98 | Siena. ...... 0.35 | Reggio Calabria. . | о. Ol 
Апсопа....... 2.30 | Модепа....... о.97|Рой..,..... 0.33 | Тегашо....... 0.00 
Lucca. ....... 2.29 | Salerno. ....., 0.94 | Rovigo. . ..... о. 33 
Venezia, ...... 2.26 | Alessandria.. ... o.80 | Ascoli. ...... о. 28 
Рва........ 1.78 | Padova... ... . 0.80 | Резаго....... o. 28 


La tavola IV dà il quadro riassuntivo degli apparecchi di utilizzazione della energia 
elettrica a scopo commerciale e privato. Il Veneto ha 3,754 lampade ad incandescenza 
per illuminazione pubblica e 16,979 per opifici con 421 lampade ad arco 

La Lombardia ha 2,345 lampade ad incandescenza e 677 ad arco per illuminazione 
pubblica; 71,200 lampade ad incandescenza e 1,600 ad arco per opifici. ha quindi il 
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primato sulle altre regioni; solo il Piemonte può essergli paragonato: difatti vi si 
notano 2,841 lampade a incandescenza e 512 ad arco per illuminazione pubblica, 
50,205 lampade ad incandescenza e 926 ad arco per illuminazione di opifici. Il Lazio 
ha un consumo annuo di energia per illuminazione pubblica di 589,068 KWO, e 
privata di 1,203,926 КМО. 

Nella tavola V si trovano raccolti i rapporti dell’energia elettrica impiegata al nu- 
mero degli abitanti, e questi rapporti indicano appunto il grado di progresso delle varie 
provincie italiane. Milano, Torino e Livorno hanno un massimo di 11 KW di energia 
per ogni mille abitanti. Genova ne ha го circa, Bergamo 9, si scende poi rapidissi- 
mamente. 

Lo specchietto seguente mostra le regioni ed il numero di comuni con impianti 
elettrici per illuminazione; la percentuale massima è data qui dalla Toscana, 12.14; dal 
Piemonte 7.02, Lombardia 6.44, Lazio 5.30. La percentuale per i comuni con illumi- 
nazione elettrica stradale ha pure un massimo di 10.35 nella Toscana; poi 6.15 nel Pie- 
monte, 5.55 in Lombardia, 5.30 nel Lazio. 


: ill : s| i | A 
ИШ = | шве 239] & | в ба 
Numero dei comnni ........ 1485 € 1893| 792| 323 ne, 152! 280 226 o Gil 236| 124| 409| 357 
Comuni per impianto elettrico per illu- | 
тшаопе.......,..,... 108 18| 118 32 19 п 8 34 12 9 16 10 3 $ 7 
Percentuale . . . | 7.02| 5.94 6.44| 4.04| 5.85| 4.41 $.26/12. 14: 5.30 1.98! 2.60, 4.23| 2. 4I| 1,22| 1.96 
Comuni con illuminazione elettrica 
stradale. еее не 99 16| 105] 26|] 14 11 2| 29| 12 9 16 10 3 $ 4 
Percentuale . . . | 6.15| $.31| 5.551 3.28| 4.33] 4.41! 4. 60110. 3| 5.30! 1.98, 2.60| 4.23| 2.41| 1.22| t. 12 


Questo secondo specchietto dà la percentuale dei comuni con impianti elettrici, rispetto 
al numero degli abitanti. Pei comuni oltre 100,000 abitanti si ha una percentuale di roo, 
per comuni con impianti elettrici, е 66.66 per comuni con illuminazionestradale. 


© 
9 эз = “= vos dia 9 
o Eo: > - о о 
| 9.2 e5t|9e2]|8397 бош $ а | Зов = 
TEEHEHEHEHEHEHEEF 
= be: ics - - Na 2n 2 
258" рате анат |А аара" 
—— жылыр 
Comuni esistenti. . . . . . Es rir eS Idee | 2031 | 2273 2764 801 273 95 13 12 
Comuni con impianto elettrico per illuminazione. ... 31 $6 122 86 $5 37 II 12 
Percentuale. .... 1.52 2.46 4.41 10.74 20.14 38.94 84.61 100 
Comuni con illuminazione stradale. , . . . . . . Lu 24 49 116 80 53 30 6 8 
Percentuale... .. 1,18 2.14 4.18 10 19.40 31.57 46.15 66.66 


———— ——À — M M M I E ае ———ы—ыы—Пы—ыПП—ДПД—ДП нь нэ 
— M — a —————— 


П largo sunto che abbiamo pubblicato di questa statistica dimostra quanto siamo 
convinti dei vantaggi che essa potrà recare; ma purtroppo mancheremmo al nostro 
dovere di critici coscienziosi se oltre i pregi non rilevassimo alcune piccole inesattezze 
che si riscontrano in questa pubblicazione. Per esempio a pag. 136, Tav. XI troviamo 
annotato per la città di San Miniato un impianto elettrico che non é mai esistito e 
che tutto al più sarà stato un pio desiderio dell’ Amministrazione Comunale; a pa- 
gina 110, Tav. XI troviamo ancora che l'impianto di Pistoia, un gioiello del genere, 
signorilmente costruito dalla ditta Banti e Torrigiani, ё notato per un impianto della 
potenza di soli 56 KW, mentre ha una potenzialità sei volte maggiore. 

Questi piccoli nei che abbiamo creduto di dover mettere in evidenza, e molti altri 
simili che tralasciamo di notare, non attenuano certamente il merito della seria pub- 
blicazione; tanto che noi ci vogliamo augurare che il comm. Calligaris, l'intelligente 
ed attivo direttore della Divisione delle Industrie, vorrà per l'avvenire mantenere al 
corrente una tale pubblicazione che, meglio di ogni altra, dimostra il risveglio indu- 
striale che si va accentuando nel nostro paese. 
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Il Nuovo Accumulatore di Edison 


Prendiamo dall’Eleciricien alcune notizie intorno 
a questo accumulatore, che ha fatto tanto parlare 
di sè, nei giorni passati, i giornali quotidiani con 
le solite sensazionali previsioni di maravigliosi e 
straordinari risultati. Senza scguire la pregevole 
rivista francese nei suoi apprezzamenti, diamo i 
pochi ragguagli, che essa ha potuto avere per una 
indiscrezione, a quanto parrebbe, molto ingegnosa- 
mentc procacciata. 

L'accumulatore ideato dal celebre elettricista 
americano sarebbe una modificazione di quello 
brevettato nel 1887 da M. Desmazure. L'elettrodo 
negativc, cioé il polo positivo di questo elemento, 
é costituito da ossido rosso di rame e l'elettrodo 
positivo è di cadmio; il liquido una soluzione di 
soda caustica al 1o per cento. 

Cure speciali sarebbero usate nella preparazione 
dei materiali. L'ossido di rame é ottenuto per 
riduzione del carbonato mediante l'idrogeno a 
temperatura bassa per quanto sia possibile, in 
modo da conseguire una estrema suddivisione. Il 
cadmio puro fibroso e molto fino è preparato 
elettrolizzando con una forte corrente una solu- 
zione diluita di solfato. 1 supporti delle materie 
attive sono costituiti da sottili lastre di nikel, 
sulle quali sono fissate delle piccole tramoggie 
pure in nikel entro cui vien messo il cadmio, se 
la piastra è negativa, o l'ossido di rame foggiato 
in blocchi di opportune dimensioni se la lastra è 
positiva. Queste ultime poi vengono riscaldate a 
260° perchè l'ossido rosso si trasformi in ossido 
nero, poi trattate clettroliticamente perchè il rame 
si depositi allo stato metallico. 

Durante la carica dell'accumulatore il rame si 
trasforma in ossido mentre l’acqua si decompone 
e il cadmio si deposita; durante la scarica si pro- 
duce ossido di cadmio, si rigenera acqua e rame 
metallico. La quantità di elettrolito necessaria 
per queste reazioni è molto piccola e però le 
lastre positive e negative possono essere serrate 
le une contro le altre con la semplice interposi- 
zione di uno strato di materia isolante come sa- 
rebbe, ad esempio, l’amianto che può imbeversi 
della soluzione. I recipienti sono essi pure di 
nikel o di ferro nikelato all'interno e possono 
essere chiusi. 

La forza elettromotrice dell'accumulatore non 
sarebbe che di 0,44 v, ma il peso delle batterie 
non sarebbe che la metà di quello delle batterie 
attuali ! 

Avendo questo soggetto caratteri di attualità 
crediamo di sommo interesse pei nostri lettori 
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riportare qui appresso anche quanto in proposito è 
stato pubblicato recentemente dalla Electrotechnische 
Zeitschrift, cioè i risultati di alcuni esperimenti, che 
il dottor Rodolfo Gahl ha eseguito su di un ac- 
cumulatore a rame c cadmio, quale è appunto 
quello di Edison. 

И dott. Rodolfo Gahl, premette di avere ini- 
ziati i suoi esperimenti senza conoscere affatto 
l'invenzione di Edison e di esscre venuto alla 
combinazione col cadraio per la semplice ragione 
che, l'elemento a base di rame e zinco non por- 
tando ad alcun risultato per la grande facilità 
con cui lo zinco ossidandosi si scioglie nell'elet- 
trolito, era naturale che si dovesse ricorrere a 
quello che, nell'ordine dei metalli piü resistenti 
alla solubilità, occupa il posto immediatamente, 
più vicino allo zinco. 

Questo metallo è appunto il cadmio, il quale 
ha ancora la proprietà di non essere solubile nelle 
sostanze alcaline dell'elettrolito, per la qual cosa 
la quant.tà dell'elettrolito necessario viene sensi- 
bilmente ridotta. | 

Sfortunatamente questi vantaggi sull'elemento 
a rame e zinco sono resi nulli pel fatto che Гас- 
cumulatore a cadmi) possiede una forza elettro- 
motrice troppo csigua. 

Difatti riflettendo quanto sia poca la tensione 
effettiva dell'elemento a rame e zinco, non deve 
sembrar strano che sia ancora minore, se allo 
zinco si sostituisce il cadmio appunto in causa 
della sua minore tendenza a sciogliersi, per cui 
la tensione diminuirà quasi in proporzione diretta 
di questo minor grado di solubilità. 

Ad avvalorare la sua asserzione il dott. Gahl 
dà il risultato degli esperimenti ch'egli ha еѕе- 
guito con una lastra spugnosa di cadmio posta 
tra due lastre di ossidulo di rame in istato già 
carico. Come clettrolito si servi di potassa cau- 
stica. 

Procedette quindi alla carica e scarica con una 
intensità di corrente in ragione di 0,34 атрёге 
per dmq. 

Dalle curve ch'egli riproduce, nonostante la de- 
bolissima corrente, risulta che la tensione di sca- 
rica non superò mai volt 0,38. 

La tensione iniziale di carica risulta di 0,5 volt. 

La differenza tra le due tensioni è minima e 
tuttavia questi dati indicano un effetto utile assai 
povero, poichè la tensione assoluta è troppo pic- 
cola e difatti il rendimento in watt, a causa delle 
perdite interne che si verificano in ogni elemento 
с che possono sempre calcolarsi in qualche de- 


cimo di volt, é minore negli elementi di роса 
tensione che in quelli di tensione più grande. 

In una seconda curva il dott. Gahl rappresenta 
la scarica e la carica eseguita con una doppia 
intensità della precedente. La tensione di scarica 
sta sempre al disotto di 0,34 volt. 

Il rendimento in watt, anche considerando la 
curva di carica sino alla tensione di soli 0,7 volt, 
& appena del 50 per cento. 

La tensione di scarica così bassa non è causata 
da grande resistenza interna dell'elemento oppure 
da altre forze depolarizzanti, poichè la tensione 
di carica non è di molto maggiore di quella di 
scarica. 

Se così fosse si potrebbe mettervi riparo a 
mezzo di speciali costruzioni, ma purtroppo la 
mancanza di tensione va attribuita alla debole 
forze elettromotrice sviluppata dal processo chi- 


mico, contro cui a nulla serve la miglior costru- 
zione dell’elemento. 

La tensione di un tale elemento è dunque 5 volte 
minore di quella di un accumulatore a piombo. 

Benchè da una parte si possa asserire che un 
elemento a base di rame e cadmio di eguale 
capacità in amperora è assai più leggero di uno 
a piombo, dall'altra parte per avere la stessa 
energia elettrica invece di un accumulatore solo 
ne оссоггопо cinque. Resta quindi escluso il loro 
impiego per batterie stazionarie a capacità, poichè 
le spese sarebbero maggiori ed il rendimento non 
potrebbe menomamente concorrere con quello 
degli accumulatori a piombo. 

Il vecchio accumulatore a piombo non ha 
dunque nulla a temere dal nuovo accumulatore 
Edison. 
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SUGLI ISOLATORI AMERICANI PER ALTA TENSIONE 


La necessità dell'adozione dell'altissimo potenziale si impone oggidì negli impianti 
elettrici per trasporti di forza a grande distanza, sia per l'economia del materiale con- 
duttore, che per la possibilità di superare distanze rilevanti. 


Di fronte a tale imposizione, gli elettricisti hanno incontrato gravi difficoltà nella 
soluzione del problema dell'isolazione stante la deficenza del materiale isolante adottato 


comunemente. 
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Un isolatore per alto potenziale deve rispondere in via teorica a due qualità: resi- 
stenza dielettrica praticamente infinita e distanza d'arco massima possibile. 
Per resistenza dielettrica s'intende l' isolamento fra il filo conduttore e il perno in- 


terno d'appoggio. 


Per la distanza d'arco s'intende lo spazio esterno che esiste fra il filo conduttore ed 
il punto più culminante da considerarsi come corpo conduttore che si allaccia poi al palo. 


Oltre a questi due principali requisiti, l' isolatore deve 
avere la massa minima possibile e così pure la rispettiva 
sua superfice, pure conservando sotto l'aspetto di lun- 
ghezza una lunga porzione superficiale; questo per con- 
servare la resistenza dello strato umido superficiale nei 
tempi di pioggia. Riducendo ai minimi termini la massa 
dell'isolatore, noi diminuiamo proporzionatamente in esso 
la capacità induttiva specifica di detta massa, perchè va 
considerata come il dielettrico di un condensatore. 

In via pratica esso deve rispondere pure a due qua- 
lità principali: 

1° che la resistenza meccauica sia massima; 

2° che in caso di rottura di una parte dell'isola- 
tore, in esso non venga a mancare l'isolamento e la 
stabilità. 

Un isolatore corrispondente a tutte queste qualità 
certo non poteva essere ottenuto col materiale edi pro- 
cedimenti di vecchio sistema. Cominceremo con la ma- 
teria da impiegarsi. Se si osserva la scala dei poteri 


Fig. 2. 


isolanti di certe materie, troviamo l'aria con кердеме 


t, il vetro con 1,6 e poi molto lontana- 
mente la paraffina e poi le terre cotte. Il 
vetro dunque è la materia che parzialmente 
o totalmente si dovrà impiegare in siffatto 
isolatore. 

La porcellana ha praticamente dimo- 
strato delle buone qualità, non solo in 
fatto di isolamento, ma anche per una certa 
sua speciale attitudine di buon comporta- 
mento nell'atmosfera. 

In America, più che in qualunque altra 
parte del mondo, si presentarono 1 casi 
che rendevano necessaria l'adozione del- 
l'altissimo potenziale per l'utilizzazione di 
forze a distanze rilevantissime dai capo- 
luoghi di consumo, e si studiò seriamente 
il problema con dei concetti teorici e pra- 
tici di sana base e dobbiamo agli ameri- 
cani la soluzione brillante, dimostrata or- 
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Fig. 5. 


mai da una quantità di impianti che funzionano perfettamente bene. 


Se si seziona un isolatore di porcellana, troviamo che é sempre minutamente poroso: 
esso peró ha lo strato di smalto che protegge questa porosità dall'atmosfera, ma lo smalto 
per il suo spessore poco consistente, facilmente viene a mancare, od é addirittura per- 
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forato dal potenziale stesso; là massa porosa поп é da considerare come un buon isolante, 
perché sotto l'azione dell'atmosfera si inumidisce, diventa debolmente conduttrice: succede 
allora la scarica che perfora decisamente tutta la testa dell'isolatore. 

I produttori americani adottano, come materiale, la porcellana vetrificata più che 
al зо °% in modo che il potere isolante ё di molto elevato, non presentando più alcuna 
porosità. Il vetro è purificato con alcuni processi chimici in modo da renderlo assolu- 
tamente privo di ossidi di piombo od altro che non 
faccia parte della pura materia prima. 

La figura n. 1 dimostra la veduta di un isolatore 
di vetro sino a 30,000 volt di esercizio. 

In esso non vi ha altra particolarità che la ma- 
teria, mentre nei tipi in porcellana havvi una parti- 
colarità ben distinta. 

Essi sono basati sullo stesso principio dei dielet- 
trici dei condensatori, cioè: che ognilamella è composta 
da diversi strati e questo, tutti lo sappiamo, allo scopo 
che se in una certa posizione havvi, in uno di questi 
strati, un poro od una imperfezione, l’altro successivo 
sarà sano. Così pure di questo principio godono gli 
isolatori americani. Essi infatti sono costituiti da tre 
campane distinte, smaltate a parte e poi fuse insieme 
al grandissimo calore, con un secondo strato inter- 
medio molto vetroso. La figura n. 2 dimostra la se- 
zione di un tipo a 20,000 volt di potenziale di esercizio. 

Ne risulta che dall'esterno superiore al porta-iso- 
latore in via trasversale, troviamo 9 strati di smalto 
oltre alle 3 campane che essendo di uno spessore 
uniforme, sono prive di pori o di tendenze a screpo- 
lature come succede quando la massa è in certi punti 
sottile ed in altri punti grossa, sotto differenti tem- 
perature. 

Facilmente si comprende quanto sia proficua tale 
innovazione; l'isolamento è assolutamente buono 
anche se venisse a mancare più d'uno strato di smalto. In 
caso di riscaldamento essendo le masse uniformi non 
possono avvenire squilibri di temperatura sulle diverse 
parti e per conseguenza squilibri di dilatazione. Es- 
sendo poi l'isolatore, propriamente detto, un pezzo Fig. 4. 
solo, anche meccanicamente la sua resistenza è man- 
tenuta completamente, come per quelli normali. Passando in breve rivista i principali tipi, 
troviamo che alla tensione di 30,000 volt, gli americani adottano dei tipi misti con vetro 
e porcellana. 

La figuura n. 3 dà la veduta del tipo isolatore per 40,000 volt normali. 

Come si vede dalla figura, la parte superiore (testa e campana), è costituita da por- 
cellana, la parte inferiore centrale è costituita dal vetro il quale in questo isolatore è 
destinato a rendere il potere isolante infinitamente grande, oltre a quello offerto dalla 
porcellana stessa. | 

Sia nell'uno che nell'altro tipo descritto, noi troviamo che le loro dimensioni sono 
di molto inferiori e cosi anche i loro rispettivi pesi, da quelli degli isolatori che abbiamo 
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fra noi, destinati, per lo meno come lo dicono le loro dimensioni, agli alti potenziali, 
come così vollero rendersi ragione i costruttori del nostro continente. 

Fin quì abbiamo visto il tipo dell'isolatore propriamente detto e l'abbiamo trattato 
sotto il rapporto che concerne il dielettrico fra filo e supporto interno. Ma nelle linee 
ad alto potenziale, havvi un'altra questione non meno importante da combattere, cioè: 
l'arco esterno. L'effetto di una scarica atmosferica in siffatti isolatori avviene sotto due 
fenomeni: o perforando o scattando esternamente all’isolatore; la perforazione in siffatti 
isolatori risulta impossibile, non avendo nessun caso da lamentare in tante linee che 
ormai funzionano in America. 

Si era però osservato che quando la distanza esterna non era sufficiente fra filo 
conduttore e perno d'appoggio, succedevano dei casi di scariche esterne, il cui effetto 
era di produrre un arco il quale rompeva l'isolatore nella campana, dalla parte dove 
s'apprendeva e dopo poco se non cessava, l'isolatore era completamente avariato. Per 
combattere simile questione, altro non c'era che il rendere grande più che fosse possi- 
bile la distanza che esiste fra le parti di sostegno conduttrici della corrente ed il filo 
conduttore. 

In America senza ingrandire le dimensioni dell'isolatore, che, come abbiamo veduto 
in principio, aumentano le capacità induttive della linea, aumentano il peso, diventano 
grandi bersagli pei vandali, riuscirono completamente di aumentare codesta distanza, 
mercè uno speciale perno d'appoggio che è divenuto universale, e che si adotta indi- 
stintamente in tutti 1 tipi. . 

La figura n. 4 dà la veduta di uno di codesti tipi di porta-isolatori. 

Esso è costituito essenzialmente da un'anima di acciaio galvanizzato che in cima, 
sotto la rispettiva testa, porta un maschio a vite conica in legno duro bollito nella 
paraffina. 

L'isolatore viene avvitato semplicemente senza l'aiuto del mastice. 

Sotto codesto maschio di legno trovasi il piedestallo di porcellana a larga base, 
ed è chiaro come l'arco non possa colpire un simile supporto se non dopo la sua base, 
cioé sulla traversa che é quasi sempre di legno. 

É pure esistente un altro vantaggio, cioé che il perno centrale d'acciaio, sotto eli 
sforzi di tensione dei fili, lavora per tensione, facendo la base di porcellana punto di 
leva al suo bordo sulla traversa. Si ottiene cosi ovviato il caso che comunemente accade 
coi perni in ferro normali 1 quali lavorando come cunei, tendono ad aprire la traversa, 
mentre nel tipo sopradetto, la traversa lavora sotto forma di torsione, i fori non la in- 


deboliscono essendo il diametro relativamente piccolo. 
| G. S. 


PACE 


RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE 


Telegrafia senza fili col sistema Gua- 
rini. — Il signor Emilio Guarini, delle cui in- 
venzioni altra volta parlò il nostro giornale (1), 
ci comunica i risultati di alcune sue esperienze di 
telegrafia senza fili che siamo lieti di render noti 
ai nostri lettori per più ragioni. È anzitutto un 
debito di cronaca e poi ci ta piacere vedere che 
si vanno avverando le previsioni del nostro redat- 

(1) Vedi pag. 166, anno 1900. 


tore sulle difficoltà d'indole pratica che si dove- 
vano incontrare nell'applicazione del ripetitore. 
Nel gennaio il sig. Guarini stabili una comu- 
nicazione telegrafica senza fili tra Bruxelles e Ma- 
lines (km. 21 circa). Nella prima stazione l'an- 
tenna era alta 45 m., nella seconda 88 ed erano 
entrambe in parte costituite da so fili paralleli 
formanti un cilindro del diametro di cm. 50, in parte 
da un semplice cavo. Si trasmetteva a Bruxelles e 
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si riceveva а Malines. La trasmissione ё divenuta 
incerta quando al cilindro di бо fili in quest'ultima 
stazione si sostituì una corda di 7 fili. 

La trasmissione in senso inverso è riuscita del 
pari incerta. 

Nel febbraio si è stabilita comunicazione tra 
Malines e Anversa (22 km. circa). E qui noi re- 
gistriamo, lasciando la responsabilità all'autore, la 
seguente esperienza: « Avendo soppresso l'oscil- 
latore alla posta di Malines ed avendo messo il 
secondario del rocchetto in comunicazione da una 
parte con la terra e dall’altra coll’antenna, 12 se- 
gnali sono stati trasmessi da Malines е 3 sono 
arrivati ad Anversa ». 

Si sarebbero avuti fenomeni induttivi con cor- 
renti debolissime (quella del secondario del roc- 
chetto) c con frequenze bassissime alla distanza di 
22 km! A meno che non abbia avuto influenza 
la scintilla dell’interruttore del rocchetto, nel qual 
caso si potrebbe trattare ancora di corrente oscil- 
lante. 

Si è poi tentata la comunicazione diretta tra 
Bruxelles e Anversa, ma di 50 segnali trasmessi 
nei due sensi, si son ricevuti soltanto a Bruxelles 
due impressioni che dovevano corrispondere a due 
lunghe scintille di 30 secondi trasmesse ad An- 
versa 

Questa comunicazione si è voluta tentare con 
un ripetitore a Malines. « La trasmissione ha avuto 
luogo tanto con delle correnti herziane che con 
correnti alternative. Queste han dato i migliori ri- 
sultati (?) » 

Il ripetitore ha dovuto subire delle modifica- 
zioni dal primitivo tipo e molte difficoltà pratiche 
si sono presentate. L'autore accenna ad averle 
superate, ma sui risultati delle esperienze dice sol- 
tanto che numerosi segnali sono stati scambiati 
tra Bruxelles e Anversa e viceversa. Noi atten- 
diamo ulteriori esperienze su questo apparecchio, 
e condotte in maniera più sicura giacchè non pos- 
siamo tacere che il Marconi considera stabilita una 
comunicazione quando tra i due punti che ormai 
possono distare più di 200 miglia è stato pos- 
sibile scambiare non dei semplici segnali ma dei 
telegrammi completi in differenti lingue. 

Ad ogni modo siamo ben lontani dal trattarsi 
di un apparecchio che possa funzionare senza la 
cura di un impiegato e che possa lasciarsi in 
mezzo all’oceano in balia delle onde, o dissemi- 
minarsi fra i ghiacci del polo. 

Il sig. Guarini ha fatto un passo avanti, si è 
messo sulla buona via delle esperienze; questo ci 
fa piacere come ci farà piacere di riferire i risul- 
tati esperimentali che egli potrà ottenere dalle ul- 
teriori sue ricerche. 

L'alluminio in sostituzione del ferro e 
del rame. — La questione dell'impiego dell'al- 
luminio nelle industrie elettriche acquista sempre 


maggiore importanza, quantunque il problema non 
possa essere definitivamente risolto se non con 
lunghi e seri esperimenti. 

Già il Tesla espresse il giudizio che l'alluminio 
possa avere un futuro sviluppo industriale, sopra- 
tutto potrà essere adoperato in sostituzione del 
ferro che, per quanto a buon mercato, pure dovrà 
forse cedere davanti ai pregi che presenta l'allu- 
minio, il cui costo ha potuto essere anche in bre- 
vissimo tempo ridotto e tende ancora a decrescere. 

Ма per le industrie elettriche l'alluminio, più 
che al ferro, tenta di far concorrenza al rame che 
mantiene ancora un posto elevato. 

Però, fatti i debiti confronti, si è osservato che 
la differenza economica, fra gli impianti di linee 
in rame e quelli in alluminio, non è tanto elevata 
da far cadere subito la scelta su questo ultimo 
metallo. 

Infatti si sono già costruite linee di trasmissione 
elettriche in alluminio sopratutto in America; 
qualche esempio se ne ha anche in Italia, ma 
quantunque i risultati siano buoni in massima, pure 
si è verificato il caso assai strano di veder cioè 
sostituiti i fili di alluminio con fili di rame. 

Una delle ragioni principali per le quali l'allu- 
minio non ha potuto prendere subito un grande 
sviluppo nelle applicazioni elettriche è che questo 
metallo ancora non resiste bene agli agenti atmo- 
sferici ed è attaccato dall'acqua salsa. 

Ha, è vero, allo stato di purezza una conduci- 
bilità doppia del rame, è più leggero di esso, ma 
non è tenace, non è facile a saldarsi e fonde prima 
del rame. Non tenendo conto della spesa per lo 
impianto d’una linea, che tuttavia ha una grande 
importanza in alcune linee di trasmissione, si vede 
che gli altri fattori, di carattere teorico-pratico, si 
bilanciano senza che si possa così dar la prefe- 
renza ad uno dei due metalli. 

Si può concludere dunque che il rame è ancora 
lontano dal cedere il posto importante che si è 
guadagnato fino dal primo apparire delle indu- 
strie elettriche. | 

Misura di correnti continue di grande 
intensità col mezzo di un trasforma- 
tore. — Questo sistema di misura, proposto dal 
prof. Ryan, e che è destinato a sostituire vantag- 
giosamente i metodi attualmente in uso nelle 
centrali, è basato sul fatto che la permeabilità 
magnetica diminuisce se il ferro è inizialmente 
magnetizzato in una o in altra direzione. Un 
trasformatore costruito in modo da ridurre al 
minimo la perdita di magnetismo ha una spirale 
primaria di grande sezione da inserire nel cir- 
cuito della corrente da misurare ed un corrispon- 
dente numero di spire secondarie, alimenrate da 
una corrente di piccola intensità, che viene misurata 
da un amperometro e la cui forza magneto-mo- 
trice si fa variare fino a controbilanciare quella 
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della spirale primaria. Questo stato di equilibrio 
fra le due forze magneto-motr:ci è verificato, 
avvolgendo sullo stesso nucleo due altre piccole 
spirali, delle quali l'una è percorsa da una сог- 
rente alternativa di intensità efficace costante ed 
osservando quando la forza elettro-motrice indotta 
nell'altra raggiunge un massimo. Quando il mas- 
simo è raggiunto, le forze magneto- motrici delle 
due spirali anzidette si fanno equilibrio e l'inten- 
sità della corrente da misurare sta a quella della 
corrente più debole, misurata dall'amperometro, 
nel rapporto inverso del numero delle rispettive 
spire. 

Lampada a vapore di mercurio di gran- 
de potenza luminosa. — l! signor Peter Cooper 
Hewett ha presentato recentemente all'Istituto ame- 
ricano degli ingegneri elettricisti una sua lampada 
a vapore di mercurio, interessante per la sua no- 
vità e per la singolarità del suo funzionamento, 
non meno che per il notevole rendimento econo- 
mico, che la renderà forse suscettibile di una non 
lontana applicazione industriale. Consiste la lam- 
pada in un lungo tubo, più o meno attorcigliato, 
e riempito di vapori di mercurio, che si fa per- 
correre da una corrente continua di basso potenziale. 

A parità di corrente c di densità dci vapori, la 
differenza di potenziale sembra minore in ragione 
diretta della lunghezza del tubo e in ragione inversa 
del diametro. 

La potenza luminosa e il rendimento economico 
sono pure maggiori nei tubi più lunghi, ma la 
potenza luminosa varia assai sensibilmente al va- 
riare della differenza di potenziale, ciò che costi- 
tuisce un ostacolo alla applicazione di questo ge- 
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nere di lampada. Altro inconveniente é la defi- 
cienza di raggi rossi nella luce irradiata. 

Con un tubo di 54 pollici e mezzo di lunghezza, 
sottoposto ad una differenza di potenziale di 110 
volt, si ottenne una potenza luminosa di oltre 
900 candele con un consumo di energia di 0,56 
watt per candela. 

Indice di rifrazione e costante dielettri- 
са dell'acqua. — Il prof. Fleming dà ragione, in 
una recente lettera all'Electrícian, del fatto che alle 
temperature normali la costante dielettrica del- 
l'acqua è di tanto superiore a quella che si po- 
trebbe desumere in forza della legge di Maxwell, 
del valore dell'indice di rifrazione. Questa diffe- 
renza tende a scomparire con l'abbassamento della 
temperatura e diventa lievissima per il ghiaccio. 
Ora il prof. Fleming spiega l'anomalia con la 
particolare orientazione degli ioni rispettivamente 
negativo e positivo che restano liberi alla estre- 
mità di ogni molecola d'acqua (composte di un 
atomo essenzialmente positivo с di un atom» es- 
senzialmente negativo), per effetto di una elettriz- 
zazione costante o lentamente variabile. 'Tale orien- 
tazione ha per еНецо l'aumento dello spostamento 
elettrico e quindi della costante dielettrica apparente. 

Con onde elettriche di altissima frequenza, come 
quelle per le quali si osserva l'indice di rifrazione, 
le molecole non hanno il tempo di orientarsi. 
Similmente a basse temperature diminuisce la li- 
bertà delle molecole e quindi la loro tendenza ad 
orientarsi anche per effetto di elettrizzazione co- 
stante; quindi a bassa temperatura la costante 
dielettrica si approssima di piü a quella deducibile 
dal valore dell'indice di rifrazione. 
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RIVISTA FINANZIARIA 


Società nazionale delle Officine di За- 
vigliano. — Il зо marzo fu tenuta l'assemblea 
ordinaria nella quale si approvò il bilancio al 31 di- 
cembre 1900. | 

La produzione del 1900 raggiunse la somma di 
L. 6.834,083.22, sorpassando del 17 per cento quella 
del 1899. 

Il bilancio si pareggia in L. 7,666,764.52 con un 
utile di L. 224,894.82 superiore del 10 per cento 
circa a quello dell'esercizio precedente. 

Fu approvata la distribuzione del dividendo ai 
L. 35 per azione, pari al 7 per cento. 

Società elettrotecnica italiana. Eser- 
cizio 1900. — Il 27 marzo p. p. fu tenuta la 
assemblea generale ordinaria di questa bene im- 
piantata Società industriale. 

Fu approvato il bilancio sociale 1900 chiuso con 


un utile di L. 90,125.02, ciò che ha permesso di 
distribuire un dividendo di L. 12.50 per azione, 
pari al 5 per cento annuo. 

Società lombarda per distribuzione di 
energia elettrica, esercizio 1900. — Il bi- 
lancio 1900 di questa Società, con sede in Milano, 
si è chiuso con un utile di Г. 9,399.48. 

Il capitale sociale (L. 10,000,000 interamente 
versato in azioni di L. 500) è investito come segue: 
Canale industriale del Ticino: а) concessione di 
acqua Г. 1,790,000; b) opere idrauliche e spese 
d'impianto L. 5,689,335.82; impianto elettrico di 
Vizzola Ticino, costo impianto al 31 dicembre 
Г. 3,606,635.30. 

Nell'assemblea tenutasi il 18 scorso marzo, si 
autorizzava il Consiglio d'amministrazione ad au- 
mentare il capitale sociale fino a L. 11,000,000. 


Società italiana Lahmeyer di elettri- 
cità. — Venne recentemente costituita una nuova 
Società anonima denominata « Società italiana Lah- 
meyer di Elettricità ». La nuova Società è sorta 
dietro iniziativa della Società anonima di elettricità, 
già « W. Lahmeyer e C. » di Francoforte sul Meno, 
in unione di alcuni industriali e possiede un capi- 
tale di 500 mila lire 

La nuova Società ha per iscopo di rappresentare 
in Майа e dare maggiore sviluppo agli interessi 
della sopra citata fabbrica, fin qui geriti dalla pro- 
pria filiale di Milano. 

A direttore della Società venne nominato il si- 
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gnor A. Edoardo Egger fin qui procuratore generale 
per l'Italia della Casa Lahmey«r di Francoforte s/M. 

Tecnomasio Italiano di Milano. — La 
Commissione nominata nell'ultima assemblea ge- 
nerale per concretare delle proposte circa l'assetto 
stabile di questa importante e disgraziatissima fab- 
brica һа concluso, insieme ai consiglieri di am- 
ministrazione ed ai sindaci, di ridurre il capitale 
sociale da L. 3,000,000 a L. 1,500,000 mediante 
svalutazione dei fabbricati, del macchinario, dei 
crediti e delle merci. 

Il valore nominale delle azioni sarà ridotto da 
L. тоо a L. 5o. 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI IN ELETTROTECNICA E MATERIE AFFINI 


rilasciate in Italia dal 10 agosto 1900 al 20 dicembre 1900 


Lecarme Michel — Parigi — 31 maggio 1900 — Perfec- 
tionnements aux interrupteurs pour couranta élec- 
triques — per anni 8 — 127.88 — 10 agosto. 

Dervin — Parigi — 31 maggio 190 — Perfectionnemente 
aux radioconducteurs électriques — per anni 3 — 
127.89 — 10 agosto. 

Compagnie d'Electrlcité Thomson-Houston de la Médl- 
terranée — Bruxelles — 29 maggio 1900 — Nouveau 
système de distribution de courant électrique — 
per anni 6 — 127.115 — 18 agosto. 

Kaeferle — Hannover — 23 aprile 1900 — Procédé pour 
la fabrication de collecteurs pour machines élec- 
triques — per anni 6 — 127.124 — 15 agosto. 

Elehwede — Berlino — 26 maggio 1900 — Compteur de 
conversations téléphoniques — per anni 6 — 127 154 
— 20 agosto. 

Société des Piles Electriques — Parigi — 81 maggio 1900 
— Procédé de dépolarisation pour circulation rapide 
et continue du liquide préférablement chaud — 
per anni 6 — 127.162 — 21 agosto. 

Arnò prof. — Milano — 8 giugno 190) — Apparecohió 
di sicurezza per sistemi trifasi — per anni 1 — 
127.209 — 27 agosto. 

Sander — Berlino — 16 giugno 1900 —  Perfectionne- 
ments à la fabrication de masse conduissant l'élec- 
tricité — per anni 6 — 127 219 — 23 agosto. 

Società: Lux'sehe Industriewerke А. 6. — Ludwigshafen 
(Germania) — 5 giugno 19)0 — Compteur électrique 
pour courants continus et pour courants alterna- 
tifa — per anni 6 — 127.281 — 29 agosto. 

Gehre — kath presso Düsseldorf — 18 giugno 1900 — 
Dispositif pour la production périodique du courant 
électrique par le moteurs à force motrice irrégu- 
lióre — per anni 15 — 128.17 — 1° settembre. 

Compagnie d’electricité Thomson-Houston de la Méditer- 
ranée — Bruxelles — 19 giugno 190 — Systéme 
perfectionné de distribution électrique — per anni 6 
— 128.18 — 1e settembre. 

Detta — 19 giugno 1900 — Perfectionnements apportés 
aux systèmes de distribution électrique — рег 
anni 6 — 128 19 — 1° settembre, 

Detta — 19 giugno 1900 — Perfectionnements aux ma- 
chines dynamos électriques — per anni 6 — 128 20 
— 1? settembre 

Lamme — Pittsburg — 23 dicembre 1899 — Perfection- 
nements dans les générateurs à courant alternatif 
monophasé — per anni 10 — 128.121 — 4 settembre 


Socletà Reform Element Electricitits G. m. b. Н .— Ber- 
lino — 23 aprile 1900 — Elemento galvanico — 
per anni 1 — 128.124 — 4 settembre. 

Conant — Boston — 21 maggio 1900 — Perfectionne- 
mentes dans les appareils pour essayer le joints de 
rails (appareil à mesurer les resistances électriques 
et plus particuliórement propre à essayer le jointe 
de rails) — importazione per anni 6 — 128.27 — 
4 settembre. 

Hellos Elektrleitita Aktlengesellschaft — Кош Ehrenfeld 
(Germania) — 28 giugno 1900 — Electro aimant de 
traction à grande puissance — peranni 6 — 128. 44 
— 18 settembre. 

Compagnie d’Electricité Thomson-Houston de la Méditer- 
ranée — Bruxelles — 22 giugno 1900 — Nouveau 
système de réglage pour les circuits à courants élec- 
triques alternatifs — per anni 6 — 128.68 — 18 set- 
tembre. 

Zuochi — Brescia — 18 giugno 1900 — Autoregolatore 
elettrico, ossia apparecchio per impedire che la 
corrente somministrata superi una determinata 
intensità — per anni 8 — 128.74 — l4 settembre. 

Société Anonyme Suisse des Accumulateurs Tribelhorn — 
Olten (Svizzera) — 21 giugno 1900 — Nouveau ву- 
stème d’accumulateur à haute tension — per anni 16 
— 125.190 — 16 settembre. 

Kaeferle — Hannover — 27 giugno 1900 — Collettore 
per macchine elettriche — рег anni6 — 128.229 — 
29 settembre. 

Weerts, gerente dell’Officina Elettrica di Palermo, Società 
Italiana per Й Gas — 26 giugno 1900 — Modifica- 
zione ed apparecchio ausiliario da aggiungere ai 
contatori elettrici a tre fili per impedir la frode — 
privativa per anni 8 — 129.42 — 14 ottobre. 

Levy dott. — Berlino — 19 luglio 1900 — Resistenze 
elettriche fissate su piastre metalliche, mediante 
smalto o simili — per anni 6 — 129.146 — 19 ot- 
tobre. 

Hingsland — Londra — 15 luglio 190 — Procédé et 
dispositifs perfectionnés pour régler ou contròler 
les commutateurs électriques — per anni 6 — 129. 188 
— 29 ottobre 

Francken ing. — Bruxelles — 22 luglio 1900 — Pile élec- 
trique constante à grand débit — per anni 8 — 
129.188 — 22 ottobre. 

Cellino & Micheli — Livorno — 2) luglio 1900 — Foto- 
telegrato — per anni 1 — 129.218 — 29 ottobre. 
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Tocco — San Remo (Porto Maurizio) — 81 luglio 1900 
— Sistema di disposizione di una comunicazione 
telefonica multipla per evitare collisioni ferroviarie, 
tragmettere segnali ed ordini di servizio e simili 
scopi — per anni 2 — 129 224. 

Soctetà Hillairet Huguet — Parigi — 1° agosto 1900 — 
Nouveau système de commutateur limiteur d'ac- 
célération pour rhéostat de démarrage — per anni 6 
— 129 243 — 8 novembre. 

Puluj d. r. prof. — Praga — 24 luglio 1900 — Station té- 
léphonique pour lignes à haute tension — per 
anni 6 — 130.1 — 8 novembre. 

Société Anonyme pour la transmission de la foree par 
l’électricité — Parigi — 26 luglio 900 — Nouveau 
transformateur redresseur (système Hutin e Le- 
blanc) — per anni 6 — 130.4 — 8 novembre. 

Compagnie d'Electricité Thomson-Houston de la Medite- 
ranée — Bruxelles — 8 agosto 190) — Nouveau sy- 
stème de distribution électrique — per anni 6 — 
189.18 — 18 novembre. 

Società Actiengeselischaft F lectricititewerko (vorm. 0. L. 
Kummer e €.) — Dresda — 11 agosto 1900 — Рага- 
tonnerre en forme de cornes — per anni 16 — 180.124 
— 98 novembre. 

Cheval D. e Lindeman prof. — Bruxelles — 4 agosto 1900 
— Accumulateur — per anni 6 — 130.182 — 28 no- 
vembre. 


Tice, Urmson, Parsons e Hull — Now-Brunswick (S. О. аі 
America) — 19 agosto 1900 — Relais téléphonique — 
per anni 6 — 130.286 — 28 novembre. 

Società Berl. Accumulatorem и. Electricittits Geselleschaft 
m. b.H. — Berlino — 16 agosto 1900 — Processo per 
la formazione di lastre per accumulatori — рег 
anni 1 — 180.173 — 29 novembre. 

Soclété des Télégraphes Multiplex, système E. Mercadier 
— Parigi — 11 agosto 1900 — Système collecteur 
distributeur et extincteur automatique de courants 
électriques ondulatoires ou alternatifs — per anni 6 
— 180.188 — 29 novembre. 

Chevriaux — Lione — 13 agosto 1900 — Interrupteur 
avec ou sans plomb fusible pour boite coupe-circuit 
de cables souterrains et autres appareillages de 
hautetension — per anni 6 — 139. 200 — 29 novembre. 


Saldana ing. — Parigi — 16 agosto 1900 — Système de 
freinage des compteurs électriques — рег anni 16 
— 180.242 — 1 dicembre. 

Petrò — Ivrea — 21 agosto 1900 — Perfezionamenti nei 
ganci porta-isolatori per condutture elettriche — 
per anni 3 — 131.10 — 7 dicembre. 


Allgemeine Elektricitits Gesellschaft — Berlino —  a- 
gosto 1900 — Modo di inserzione per lampade 
Nernst e lampade a vuoto — per anni 16 — 181.18 
— 7 dicembre. 

Heflmann — Parigi — 27 agosto 1900 — Mode de fabri- 
cation des électrodes d’accumulateurs — рег апп! 1 
— 181 34 — 9 dicembre. 


Hellos Elektricitits Aktiengesellschaft — Colonia ,Ger- 
mania) — 1° settembre 1900 — Transformateur pour 
courants alternatifs polyphases — per anni 6 — 
181.87 — 9 dicembre. 

Lorain ing. — Parigi — 23 agosto 1900 — Systéme de 
supports tubulaires pour lignes électriques — рег 
anni 16 — 181.45 — A dicembre. 


Canderay — Losanna — 3scttembre 1900 — Interrupteur 
régolateur automatique pour circuits éleotriques 
— per anni 6 — 131.62 — 12 dicembre. 

Urbini ing. — Venezia — 81 agosto 1900 — Trasmetti- 
tore e ricevitore elettrico accoppiato — рог anni 2 
— 181 04 — 12 dicembre. 


Bull ing. — Kóln (Germania) — 27 agosto 1900 — Pro- 
cédé pour la transmission simultanée des plusieurs 
télégrammes par un fil de ligne unique ou par des 
appareils télégraphiques voisins à étincelles — per 
anni 6 — 181. 10 — 12 dicembre. 

Mugna! — Milano — 29 agosto 190) — Innovazione negli 
apparecchi indicatori per stazioni elettriche — per 
anni 8 — 181.86 — 12 dicembre. 


Dick — Brighton (Inghilterra) — 6 settembre 190 — 
Metodo ed apparecchio per inserire misuratori elet- 
trici in circuiti a tre fili — per anni 16 — 181,157 
— 20 dicembre. 

Frogglo e Cassitto — Napoli — 10 settembre 190 — 
Interruttore elettro-magnetico per l’alimentazione 
delle vetture elettriche per tramvie a mezzo di 
contatti superficiali — per anni 8 — 181169 — 20 
dicembre. 

Aktlengeselischaft Brown, Roveri e C.le — Baden (Sviz- 
zera) — 12 settembre 1900 — Bobina con doppio col- 
lettore per dinamo & corrente continua — рег 
anni 1 — 131.138 — 21 dicembre. 

Celestre — Siracusa — 15 ottobre 1900 — Accumulateurs 
pour automobiles — per anni 3 — 131.192 — 21 di- 
cembre. 


Siemens et Halske Aktien (Gesellschaft — Berlino — 14 
settembre 1900 — Récepteur pour la télégraphie 
rapide automatique — per anni 16 — 131.200 — 
22 dicembre. 


m —— CIR cru ce 
CRONACA E VARIETÀ. 


Premio di lire cinquemila. -— La Società 
d'Incoraggiamento di Padova, ha aperto il concorso 
al premio di lire cinquemila, della fondazione 
Pezzini-Cavallette, per una memoria inedita sul 
seguente tema: 

Considerare con uno studio completo teorico- 
pratico quali sieno allo stato attuale i risultati 
dell'impiego dell'energia elettrica alla trazione fer- 
roviaria e congeneri nei diversi paesi, indicando 
dal punto di vista tecnico-economico il modo mi- 
gliore per giungere ad utilizzare a questo scopo le 
forze idrauliche iaoperose esistenti in Italia. 


Al concorso non possono partecipare che italiani. 

Esso rimane aperto a tutto il 30 giugno 1903. 
Entro tale termine le rispettive memorie dovranno 
essere trasmesse, franche di porto, all'ufficio di 
Presidenza della Società 4’ Incoraggiamento nella 
sua sede in Padova. 

Le memorie dovranno essere anonime, e venir 
contraddistinte da un motto ripetuto sopra una 
scheda suggellata, contenente il nome, il cognome 
e domicilio dell'autore. 

Sarà aperta la sola scheda della memoria pre- 
miata, e tutti i manoscritti rimarranno nell'archivio 
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sociale, а corredo del proferito giudizio, con fa- 
coltà agli autori di farne trarre copia a loro spese. 

La proprietà di tutte le memorie, compresa la 
premiata, resterà ai rispettivi autori. 

Entro tre mesi dalla chiusura del concorso una 
giurla composta di cinque persone, notoriamente 
competenti, che sarà eletta da apposita Commis- 
sione, già costituita, dovrà deliberare sul concorso. 

Qualora essa ritenga uno dei lavori presentati 
meritevole di premio, questo sarà consegnato, col 
relativo diploma, al vincitore del concorso entro 
un mese dalla pubblicazione del giudizio. 

Il giudizio sarà inappellabile, ed il premio in- 
divisibile. 

La relazione della giuria sarà resa pubblica a 
mezzo della stampa. 

Associazione fra esercenti imprese 
elettriche in Italia. — Il giorno 11 del pas- 
sato maggio, ha avuto luogo nel ridotto del teatro 
alla Scala a Milano, gentilmente concesso dal Mu- 
nicipio, la terza Assemblea annuale di questa cre- 
scente Associazione, alla quale appartengono ora 
67 Società e Ditte esercenti le 114 maggiori im- 
prese elettriche in Italia. Erano rappresentate nel- 
l'assemblea 42 Società e Ditte associate. 

Furono approvate senz'altro le relazioni del Con- 
siglio direttivo e del Collegio dei revisori sull'anno 
scorso sociale come il bilancio consuntivo dell'eser- 
cizio passato e quello preventivo per l'anno venturo. 

All'unanimità dei voti, si confermò per l'anno 
sociale 1901-02, il Consiglio direttivo composto 
dai signori: Franz Fieseler, presidente; ing. Carlo 
Esterle, vice presidente; avv. Maurizio Capuano, 
ing. Emilio Piazzoli, ing. Raffaele Pinna. 

Dietro invito della Società generale per l'illu- 
minazione di Napoli fu deliberato che la prossima 
assemblea annuale abbia luogo a Napoli. 

Prima di entrare nelle discussioni dell'ordine 
del giorno, l'ing. Guido Semenza della Società Edison 
di Milano, tenne una interessantissima conferenza su 
argomenti di indole pratica di esercizi elettrici, 
trattando degli errori negli istrumenti di misura, 
di diversi isolatori per alta tensione, delle lampade 
ad incandescenza e dando qualche dato riguar- 
dante la nuova lampada ad incandescenza Osmium, 

Le discussioni all'ordine del giorno che avevano 
per argomento le interpretazioni della legge del 
1894, l'inesauribile questione delle tasse ed im- 
poste, i dazi doganali, ecc. furono molto animate, 
così che diverse discussioni, per mancanza di tempo, 
doverono essere rimandate ad una prossima As- 
semblea. Fu discusso anche a lungo la questione 
dell'assicurazione contro gli infortuni, 

Associazione Elettro-tecnica Italiana 
(Sezione di Roma). — Con le conferenze del 
dott. Manzetti e dell'ing. Giorgi ha avuto termine 
la 2* serie di conferenze indette con tanto successo 
da questa Sezione, 
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Il dott. Manzetti parlò molto dottamente delle 
Ipotesi sulla natura dell elettricità, e l'ing. Giorgi 
fece la « Storia della dinamo dalle sue origini fino 
ad oggi »; egli divise la conferenza in due parti 
per poter trattare l'argomento con quella esten- 
sione ch'esso richiedeva; ambedue le interessanti 
conferenze dell'ing. Giorgi furono illustrate da bene 
appropriate proiezioni luminose. 

Marconi in America. — E assicurato che 
il viaggio fatto recentemente dal Marconi in Ame- 
rica ebbe per iscopo l'impianto di stazioni tele- 
grafiche sulle coste Americane, per poter cosi 
comunicare a distanza coi piroscafi provenienti 
dall'Europa. 

Le nazioni europee, in primo luogo l’Inghilterra, 
hanno seguito ed adottato con successo il sistema 
del Marconi; gli Stati Uniti ne cominciano ora 
soltanto ad approfittare dopo averne constatato 
la grande opportunità, anche dal punto di vista 
commerciale. 

Il Governo di Washington si è messo anche 
d'accordo col Marconi affinchè questi si occupi 
della collocazione degli apparecchi a bordo delle 
navi da guerra della Marina federale. 

In breve le navi in arrivo dall’Europa potranno 
inviar messaggi sulle coste di New-Jork a 200 
miglia di distanza e il Marconi spera di oltrepas- 
sare e raddoppiare presto questo limite. 

Parla anche di trovar un modo di telegrafare 
a traverso l'Atlantico senza bisogno di cavi sotto- 
marini. 

Ne avverrebbe una diminuzione grandissima nel 
prezzo di trasmissione dei telegrammi; forse il 
costo di ип messaggio sarebbe dieci volte infe- 
riore a quello attuale, senza contare che nessun 
ostacolo verrebbe ad impedire la trasmissione delle 
notizie a traverso l'Oceano. 

La vittoria del Marconi potrebbe dirsi in questo 
caso completa. 

Il telegrafo senza fili пе!’ Estremo 
Oriente. — Secondo notizie di fonte russa sem- 
bra che le navi russe della squadra del Pacifico 
possano comunicare, mediante apparecchi di tele- 
grafia senza fili, con la città di Takou malgrado 
che alcune di esse siano ancorate a più di 12 km. 
dalla costa Cinese. 

П telegrafo senza fili nella Spagna. — 
Anche Іа Spagna vuol far onore al telegrafo Marconi. 

А quanto pare saranno collocati dal Marconi 
degli apparecchi per telegrafo senza fili tra la 
Spagna le Canarie e le Baleari. Di piü lo stesso 
sistema funzionerà tra alcuni punti delle coste Ma- 
rocchine e i porti di Algesiras e Tarifa. 

Perfezionamenti nel coherer. — L'espe- 
rienza ha dimostrato che le interruzioni di con- 
tatto in un coherer sono piü rapide e perfette 
allorché 1 metalli adoperati per elettrodi e lima- 
tura sono meglio temprati, 


In un nuovo coherer, recentemente patentato in 
Germania, gli elettrodi hanno la loro superficie 
agente, di acciaio oppur di ghisa; la limatura ё 
di acciaio. Questa scelta è stata fatta certamente 
perchè questi metalli hanno la proprietà di poter 
essere perfettamente puliti. 

Linea telefonica Milano-Zurigo. — Dal 
Ministro delle poste e dei telegrafi è stato presen- 
tato un progetto di legge per la spesa straordi- 
naria di L. 51,000 allo scopo di riunire telefoni- 
camente Milano con Zurigo, via Chiasso. Sono già 
stati nominati i commissari degli uffici, e si ritiene 
che tale progetto, riferendosi ad una linea telefo- 
nica internazionale, sarà senz’altro approvato. 

Ferrovia elettrica Brescia-Caffaro- 
Trento. — Sarà presto dato principio ai lavori 
per la trazione e conduttura di questa nuova linea 
elettrica. II Comitato promotore di questa ferrovia 
ha ceduto la forza del Caffaro ai signori commen- 
dator Erba, dott. cav Zironi e Curletti di Milano. 
Questi si sono obbligati di mettere a disposizione 
del Comitato e quindi del Municipio di Brescia, 
800 cav, elettrici effettivi per la durata di un tren- 
tennio. 

Questa forza, devoluta alla linca elettrica, non 
è tutta quella che si ricava dal Calfaro; quindi i 
detti signori hanno altresi l'obbligo di applicare 
la rimanente forza ad uso industriale; ne faranno 
un'applicazione alla produzione della soda e dei 
prodotti elettrolitici. 

Anche lo stabilimento elettro-chimico verrà in 
breve costruito, e la provincia di Brescia verrà a 
godere del doppio vantaggio, della linea elettrica 
e del nuovo stabilimento che darà un importante 
sviluppo al lavoro e all'industria di questa regione. 

Ferrovia elettrica Monte Amiata - 
Santa Fiora. — La domanda di concessione 
per questa nuova linza elettrica fu testé presen- 
tata al В. Ispettorato. La linea avrebbe un per- 
corso di 27 km.; viene domandato un sussidio di 
L. 5000 al km. per un periodo di concessione di 


go anni. 
Ferrovia elettrica Castelraimondo-Ca- 
«merino. — Questa nuova linea elettrica già pro- 


gettata potrà col tempo essere costruita, poichè 
il comune di Camerino ha disposto di dare per 
la sua attuazione un sussidio annuo di L. 10,500 
per 70 anni. 

Nuova tramvia elettrica. — È stata testè 
autorizzata per l'esercizio la linea tramviaria elet- 
trica Livorno-Montenero. Sentiamo poi che verrà 
messa presto in esercizio. 


Linea elettrica Bologna-San Felice. — 
Questa linea ha cominciato col 1° maggio il ser- 
vizio economico ottenendo un risultato ottimo per 
il gran numero di viaggiatori che hanno subito 
approfittato dei vantaggi di questa linea. Si è quindi 
dovuto chiedere un aumento di treni e il В. Ispet- 
torato non ha avuto difficoltà di accordarlo. 

Tramvie elettriche alla Spezia. — Il 
progetto e la domanda di autorizzazione per l'eser- 
cizio delle tramvie elettriche tra la Spezia e i din- 
torni é stato presentato al R. Ispettorato. 

П carburo di calcio eil brevetto Bul- 
lier. — I brevetti Bullier perla produzione indu- 
striale del carburo di calcio, che furono tanto con- 
trastati e che si attirarono un processo che ten- 
deva al loro annullamento, hanno ora finimente 
trionfato. Il tribunale francese ha dichiarato bre- 
vettato il nuovo prodotto Carburo di Calcio cri- 
stallizzato : Ca С» aggiungendo che potevano essere 
resi brevettabili anche i processi per ottenerlo. 

Questa decisione fu confermata con la sentenza 
emessa dalla Corte di Parigi, e il ricorso in ap- 
pello delle Società contrarie al brevetto Bullier, 
fu così respinto. 

Questo giudizio ha provocato vivaci discussioni 
in Francia. 

5: ne rileva sopratutto l'accaparramento asso- 
luto, ma divenuto ora legale, della intiera industria 
del carburo e le contrattazioni non potranno più 
avvenire senza incorrere nella trasgressione alla 
legge a meno che non si sia ottenuta una licenza di 
fabbricazione. 

Ma la discussione è molto più viva nel campo 
economico, circa la produzione e i prezzi che può 
venir ad assumere il carburo. Le preoccupazioni 
degli industriali del resto possono venir giustifi- 
cate dal fatto che l'industria del carburo non ha 
ancora raggiunto una esistenza sicura e tranquilla, 
e la questione dei brevetti può comprometterne in 
qualche modo lo sviluppo. 

Derivazioni d’acqua. — La prefettura di 
Torino ha accordato alla « Socielà piemontese per 
la fabbricazione del carburo di calcio » la conces- 
sione di derivare 40 moduli di acqua in sponda 
sinistra del torrente Grand'Elva o di Cogne, me- 
diante diga stabile fra il ponte Chevrill e la bor- 
gata di Pont d'El nel territorio di Aymavilles, 
sviluppante la forza massima di HP 13.333, da 
impiegarsi pel trattamento con l’elettricità del mi- 
nerale di ferro delle miniere di Cogne, nello sta- 
bilimento da impiantarsi presso lo sbocco del ca- 
nale nel comune di Aymavilles. 


Prof. А. BANTI, Direttore responsabile. 
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RIVISTA MENSILE DI ELETTROTECNICA 


METODO PER LA RAPIDA DETERMINAZIONE DELLE ARMONICHE | 


DI UNA OSCILLAZIONE COMPLESSA 


t. Nello studio delle correnti alternate, come in quello delle vibrazioni sonore, si in- 
contrano spesso delle forme complesse di oscillazioni che occorre analizzare. È noto che 
tali forme complesse si possono considerare come risultanti da un certo numero di аг- 
moniche sovrapposte alla oscillazione fondamentale ; ossia che una funzione periodica 
di forma qualsiasi è esprimibile mediante una serie di Fourier, cioè mediante una somma 
di termini proporzionali ai seni e ai coseni di archi multipli. 


(1) у = А, sen x + Á, sen 2 x + 4;,sen3x+..... 
+ В, cos x + В, cos 2 х + В, cos 3 x +-..... 


L'analisi della oscillazione consiste nella determinazione di un certo numero di coef- 
ficienti A e B. Per eseguire in modo rapido e semplice questa determinazione furono 


Fig. 1. Fig. 2. 


escogitati diversi metodi (1) ed anche alcuni apparecchi meccanici. Qui mi propongo di 
esporre un metodo che io ho applicato e che credo nuovo e assai più semplice, spedito 
e preciso degli altri a me noti. | 

2. Ricordo anzitutto quali sono e come si deducono le espressioni che servono al 
calcolo dei coefficienti A е В. 

Se moltiplichiamo i due membri della (1) per sen т x ed eseguiamo l'integrale 


2 ПК 
ysenmxdx 
о 


(1) V. Ехѕснек-Нгммем. Elektrotechinische Zeitschrift, 9 maggio 1901. - Houston е KENNELLY, Elec- 
irical World, 1898, v. 31. 


ё facile vedere che degli integrali ottenuti dal secondo membro rimane solo quello di 
ordine т; gli altri vanno tutti a o; il valore di questo unico termine è 


An |! seh m x dx =n А. 


onde 


analogamente 


Il calcolo approssimato di queste espressioni è molto semplice ma piuttosto lungo, 
sebbene forse preferibile a taluni dei metodi proposti. Per eseguirlo si divide la circon- 


: А 2 т ; . — ' ' 
ferenza in n piccole parti А х == ——— per ciascuno dei punti di divisione, st calcolano 1 
valori di sen x e di y, se ne eseguisce il prodotto, e poi si fa la somma di tutti i pro- 
dotti ottenuti e la si moltiplica per = . Il risultato è il valore di A. Moltiplicando poi i 


medesimi valori di y per sen a x invece che per sen x 
e ripetendo le medesime operazioni si ottiene А, ; е 
così via per gli altri valori A; ecc. In modo analogo 
si procede per i B. Come si vede, si tratta di un gran 
numero di operazioni assai laboriose, le quali ven- 
gono in gran parte risparmiate col metodo seguente. 

3. Il dato del problema è la linea della fig. 1, la 
quale rappresenta il digramma cartesiano della fun- 
zione periodica da analizzare. 

Per spiegare il metodo, traccio due assi ortogo- 
nali (fig. 2) ОХ, О Y. Dal punto di intersezione О conduco un raggio vettore О A 
uguale in lunghezza ad una ordinata O A della curva della figura 1 e facente coll'asse ОХ 
un angolo A О X uguale all’ ascissa x del punto A (fig. 1). Le due projezioni di O A 
(fig. 2) sui due assi О Y, О X, cioé A M, А N sono 1 valori di y sen x e di y cos x. Se 
invece la lunghezza O А è riportata nella direzione О А’ facente con ОХ un angolo 
doppio, le projezioni di O A' sono y sen 2 x y cos a x; e cosi di seguito. 

4. Ció premesso, il metodo si puó senz'altro mettere in pratica nel modo seguente. 

Sopra un foglio di carta millimetrata si preparano tanti raggi partenti da un punto e 
facenti tra di loro angoli uguali, ad esempio, di 10° (fig. 3). L' intero periodo della linea 
della fig. 1 si divide pure in 36 parti uguali, corrispondenti alle ordinate y: ya (fig. 1). Si dà 
ad un compasso un'apertura uguale all'ordinata y; , la si porta secondo il primo raggio t 
(fig. 3) e si leggono senz'altro sulla carta millimetrata le projezioni A M, A N; (fig. 2)i nu- 
meri letti si scrivono immediatamente nella tabella I; il primo nella colonna 3, il secondo 
nella colonna 9, ciascuno nella suddivisione di sinistra, oppure in quella di destra, se- 
condo che il valore delle dette projezioni sia positivo oppure negativo. Poi si gira il 
compasso sul raggio 2 e si l:ggono le projezioni, che si riportano analogamente nelle 
colonne 4 е то; e così si seguita colla medesima apertura del compasso per tanti raggi 
quanti sono i coefficienti A e B che si vogliono determinare; nella tabella I ne sono 
registrati 6. È chiaro che questa registrazione non esige che il tempo necessario alla 
materiale lettura e scrittura, non richiedendosi alcuna costruzione nè operazione, e che 
per calcolare 20 coefficienti invece di 12 non si impiega che pochissimo tempo di più. 


Fig. 3. 


-—11 Á == 


4° 


Dopo scritta la prima linea della tabella I, si dà al compasso l'apertura y, e la si 
riporta sui raggi 2, 4, Ó .. 12, scrivendo nella 2" linea (colonne 1* e 7°, 2" e 8'...) le letture 
delle projezioni fatte a due a due per ogni direzione del raggio. L'apertura у; si ripor- 
{га sui raggi 3, 6, 9... 18 e così di seguito fino al giro dell'intera circonferenza. 

Riempiuta cosi la tabella I, si fanno le somme di tutte le colonne; queste somme 
sono scritte nella linea S; si sottraggono le somme negative dalle positive e si ottiene 
il risuitato scritto nella linea Z. . 


p ; cs st 2T 
Essendosi divisa la circonferenza in 36 parti, il valore angolare di ciascuna è "a 
Le (2) acquistano la forma approssimata 


I 

An = -5 У) у зеп mx 
I 

В» = тр Zycosma 


Queste sommatorie non sono che le Z della tabella 1; onde, dividendo le $ рег 18 si 
ottengono senz'altro i coefficienti A e B scritti nella linea C. 

La carta millimetrata del commercio è sufficiente per lo scopo; ma si verifica però 
quasi sempre un difettó, che è facilmente correggibile. Le divisioni in un senso sono 
sempre un po' più lunghe che nel senso perpendicolare; però, almeno in un foglio non 
troppo lungo, il rapporto si trova molto approssimativamente costante. Supponiamo 
allora che le ordinate y si siano misurate, ad esempio, nel senso delle O X, come è avve- 
nuto nel caso della tabella I; allora tutte le projezioni sulla direzione stessa (termini dei 
coefficienti B) non devono subire alcuna correzione; mentre quelle in senso perpendi- 
colare devono essere moltiplicate per il rapporto tra i numeri che, nelle due direzioni 
О X e O Y, misurano una medesima lunghezza in parti della carta millimetrata. Nel caso 
nostro tale rapporto fu trovato esattamente 99/100, perciò dalle 6 prime somme $ è 
sottratto l'uno per cento del valore trovato. I coefficienti A riportati nella linea C sono 
già corretti. 

s. La tabella I è riportata per esteso non solo per dare un esempio della disposi- 
zione adottata per mettere rapidamente in pratica il metodo; ma anche per mostrare 
quale sia la precisione che si può aspettare dal metodo stesso; e a dir vero tale preci- 
sione, sebbene le letture fossero fatte assai rapidamente e senza speciale cura, risultò 
superiore a quanto 10 stesso avessi supposto. 

La linea della fig. 1 è stata tracciata assumendo pei coefficienti i valori arbitrari 
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Le ordinate ottenute per somma mediante la (1) sono scritte nella seconda colonna 
della tabella I. Le differenze tra i valori assunti dei coefficienti e quelli calcolati col mio 
metodo sono di qualche millesimo appena, come изаа dalla tabella II; e dimostrano 
che il metodo dà un'ottima approssimazione. 
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TABELLA Il. 
! 
CaLcCOLATI Assunti ПАРРЕВКИЕЕ CALCOLATI ASSUNTI Dirranuuze 
A, о. 999 1.000 — 0.001 B, = 0.007 о. 000 — 0.00 
A, 0. 335 0. 333 + 0.002 B, о. $04 о. $00 + 0.00 4 
А, — 0.002 о. 000 — 0.002 B, 0. 245 0. 250 — 0.005 
А, O. 204 0. 200 + 0.004 B i 0. 171 o. 167 + 0.004 
A, о. 140 O. 143 — о 003 В, 0.122 О. 125 — 0. 003 
Ag о. 005 0. 000 + о. 005 B, O. 003 о. 000 + 0.003 


Il calcolo, eseguito come ora ho detto, richiede meno di un'ora e mezza di tempo, 
е con poco рїй si calcolerebbero diversi altri coefficienti. Accontentandosi di una appros- 
simazione minore, ad esempio, dividendo Ja circonferenza in 18 parti invece che in 36, 
si risparmierebbe quasi la metà del tempo е si otterrebbero i valori: 


0.338 
0.508 


А 0.999 
B 0.014 


0.005 
0.241 


0.010 
0.005 


0.209 
0.175 


0.137 
0.112 


che differiscono quasi tutti meno di un centesimo dai valori assunti e quindi possono 
bastare in molti casi (il calcolo si farebbe in meno di so minuti). 

Notiamo che generalmente, nei casi pratici, mancano nella serie (1) i termini d'ordine 
pari perché la parte negativa della curva è di solito uguale alla positiva. 
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Pan-American Expoeition a Buffalo 


Per mezzo di uno dei suoi rappresentanti, l'A- 
merican Institut of Electrical Engineers, alla chiu- 
sura del Congresso elettrico di Parigi del 1900, 
invitò tutti gl’ingegneri elettricisti a recarsi a 
Buffalo per il Congresso « Pan-American » che, 
inaugurato nel passato maggio, durerà sino al no- 
vembre del 1901. 

Questo Congresso è stato promosso dagli in- 
gegneri americani, che visitarono l'Europa nel 
1900, per le cortesi accoglienze ed i benefizî rice- 
vuti dai loro colleghi europei. 

L’American Institut of Electrical Engineers ha 
deciso di tenere ie principali riunioni a Buffalo 
nel mese di agosto ed ha abbozzato un programma 
per le riunioni, per le visite alle officine ed agli 
stabilimenti più importanti. 

Ecco lo schema del programma: 

Il 14 agosto si terrà a New-York una riunione 
fra gli ingegneri del « The American Institut » e 
quelli d’Europa; di poi, servita una colazione, 
avrà luogo una gita in battello. I due giorni se- 

enti saranno spesi per visitare i lavori più 
importanti ed i varii stabilimenti della città e 
delle vicinanze ; nella sera di uno di questi due 
giorni sarà offerto un gran banchetto. 

Il comitato ha stabilito il 18 agosto di recarsi, 
dopo una gita sull'Hadron, ad Albany onde an- 
dare a Schenectady per visitare i hos della 
General Electric Company. | 


+ mostro paese. 


Di qui gli ingegneri con un treno speciale гаг- 
tiranno per Buftalo, ove il martedì mattina sarà 
tenuta l'adunanza generale nel Temple of Music. 
Nei tre giorni seguenti si faranno adunanze per 
leggere e discutere sulle memorie presentate al 
Congresso. 

Il programma destina un giorno intero, se è 
possibile, per un’escursione al Niagara Falls, per 
vedere i vari stabilimenti elettrici che ivi si trovano, 

Il Congresso durerà probabilmente sino al 24 
agosto. 

Chi poi desiderasse visitare ancora altre città 
potrà ricevere le necessarie informazioni dal segre- 
tario dell’Institut e dai membri residenti a New- 
York ed a Buffalo. 

Qualora le date suggerite in questo programma 
non fossero convenienti per gli ingegneri, che 
vorranno intervenire al Congresso, l'American In- 
stitut of Electrical Engineers prega di essere av- 
vertito per poter fare i cambiamenti opportuni. 

La cortesia colla quale l’Istituto Americano degli 
Ingegneri elettricisti invita i colleghi europei a 
questo Congresso, è veramente esemplare. Noi 
auguriamo che molti ingegneri italiani si rechino 
in America a vedere ciò che di grande e di ardito 
si fa da quel popolo giovane, forte e simpatico, 
affinchè, tornati in Italia, entrino con maggior 
vigorla nella lotta di redenzione di dr del 


- 
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Sulla Telegrafia senza fili con Apparecchi accordati 


LETTURA FATTA PRESSO LA “ SOCIETY OF ARTS,, DI LONDRA 


I rapidissimi progressi della telegrafia attraverso 
lo spazio continuano a richiamare l’attenzione su 
questo attraente argomento. Quanto ieri era rite- 
nuto impossibile oggi non lo è più, le difficoltà 
che ancora consideriamo quasi insuperabili pos- 
sono essere domani rimosse. 

1l numero degli sperimentatori in questo campo 
è aumentato, e molti, che, tempo fa, avean poca 
fiducia nella pratica utilità della telegrafia senza 
fili, hanno ora mutato parere e stanno occupan- 
dosene attivamente. 

Credo anzitutto necessario avvertire che secondo 
me gran numero d'informazioni inesatte e ingan- 
nevoli fu pubblicato di quando in quando dalla 
stampa quotidiana ed anche dalla scientifica. Io 
tenterò di correggere alcune di queste ultime. 

È mia intenzione, come appare dal titolo, di 
descrivere dapprima completamente gli sforzi da 
me fatti per accordare o sintonizzare il sistema 
senza fili, sforzi che, mi compiaccio di dirlo, furono 
coronati da pieno successo. 


7 


Desidero anche ricordare una difficoltà incon- 
trata nella pronta pubblicazione dei risultati (fa- 
vorevoli o no) ottenuti nel corso dei miei esperi- 
menti; difficoltà dipendente dal fatto che studi di 
questa natura non hanno il solo scopo di pro- 
muovere il progresso scientifico, ma anche e spe- 


“ФФ ое 


cialmente quello di rimunerare chi ha sfidato 
rischi e incontrato sacrifici per aiutare e promuo- 
vere jl necessario lavoro sperimentale. 

Si ritiene spesso possibile che nuovi metodi e 
risultati, se pubblicati prima di essere completa- 
mente protetti da brevetto, siano utilizzati da per- 
sone rivali che impediscano a chi spetta di trarne 


il giusto guadagno. Perciò non mi fu possibile di 
pubblicare prontamente i metodi che mi condus- 
sero a interessanti risultati. Citando le date dei 
brevetti e di altre pubblicazioni, spero di poter 
stabilire, fino ad un certo punto, le date in cui 
furono messi in pratica i miei sistemi e metodi. 
Alcune di queste date sono più antiche di quanto 
si possa credere. 

Nello scorso inverno ebbi l’onore di descrivere 
davanti alla R. Institution parecchi dei successi ot- 
tenuti allora nelle comunicazioni stabilite col mio 
sistema. È qui mia intenzione di descrivere gli 
ulteriori progressi, con speciale riguardo all’accordo 
o sintonizzazione degli apparecchi. Fino a quando 
non era possibile entro una data sfera, per così 
dire, di influenza, far funzionare che due stazioni, 
$ imponeva una grave limitazione alla pratica uti- 
lizzazione del sistema. Con semplici fili verticali 
(fig. 1 e fig. 2) congiunti direttamente col coberer 
ricevitore e colla scintilla trasmettitrice (come io 
facevo prima del 1898) nessun accordo soddisfa- 
cente era possibile. Era tuttavia possibile una certa 
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selezione di segnali se diverse stazioni adoperavano 
fili verticali di lunghezze molto diverse. Ad esem- 
pio, due stazioni a 8 km. con fili di 30 metri, 
non avrebbero disturbato altre due stazioni a 
3 km. dalle prime e a 2 tra loro con fili di m. 7. 

Le nuove disposizioni da me adottate nel 1898 
(fig. 8), ossia la comunicazione diretta del filo 
aereo colla terra invece che col coherer, e l’intro- 
duzione di un opportuno trasformatore di oscilla- 
zioni collegato con un condensatore in modo da 
formare uu risonatore accordato colle onde date 
da un filo di lunghezza determinata, furono passi 
importanti sopra la buona via. 


A 


Pd 


Di questo progresso diedi ampia relazione nel 
discorso pronunciato nel febbraio 1900 davanti 
alla R, Institution e la relativa patente ha la data 
del 1° giugno 1898. Questo sistema fu anche di- 
scusso dalla stampa tecnica (1). 

Ё notevole come eminenti scienziati e ingegneri, 
come il prof. Slaby e G. Kapp, che hanno avuto la 
cortesia di discutere i miei lavori sulla « telegrafia 
senza fili », siano stati tanto male informati in 
proposito da non sapere che questo metodo e 
molti altri miglioramenti del mio primitivo si- 
stema, erano stati usati da me e dai miei assi- 
stenti per parecchi anni, 

Mi spiego meglio. In una memoria sulla « te- 
legrafia senza fili accordata o multipla » letta dal 
prof. Slaby di Charlottenburg il 22 dicembre 1900 e 
pubblicata in un numero speciale dell’ Elektrotech- 
nische Zeitschrift », è asserito: « Finora il seguente 
metodo é usato senza eccezione. Il filo ricevente 
è sospeso isolato e congiunto alla sua estremità in- 
feriore col coherer, l’altro polo del quale è in co- 
municazione colla terra ». 


(1) Electrician, vol, xian, pag. 48, е xLiv, pag. 555. 


Il Kapp, inoltre, in una rivista dello stesso pe- 
riodico afferma: «Nel sistema Slaby d'Arco, a 
differenza che nel sistema Marconi, il [Йо ricevitore 
è a terra». 

L'inesattezza di tali affermazioni risulta chiara- 
mente se noi le paragoniamo colle descrizioni date 
da me quasi tre anni prima colla citata patente 
1? giugno 1898, pubblicata nel luglio 1899, e pub- 
blicamente discussa dalla stampa scientifica inglese 
ed estera molto tempo prima della memoria dello 
Slaby. 

A pagina 1, linea 7, della mia descrizione, si 
trova il seguente passo: « Secondo questa inven- 
zione il conduttore поп è più isolato, ma è con- 
giunto alla terra attraverso il primario di un roc- 
chetto d'induzione, mentre gli estremi del coherer 
sono uniti a quelli del secondario, una delle con- 
giunzioni passando attraverso un condensatore ». 

Come si vede, nulla é qui detto della necessità 
di isolare il filo verticale del ricevitore. Se il si- 
stema descritto non fosse stato da me adoperato, 
10 dubito fortemente che saremmo riusciti a man- 
tenere la comunicazione col faro galleggiante di 
East Goodwic nel 1899, ed attraverso la Manica 
nel medesimo anno, durante la riunione dell’As- 
sociazione Britannica a Dover, e a fornire all'Am- 
miragliato, nel 1900 ben 32 impianti, ciascuno dei 
quali fu collaudato ufficialmente a 100 km. (non 
avendosi disponibile maggiore distanza); ciò in 
ragione di circa 3 impianti per settimana. 

Ma lasciando per ora da parte queste conside- 
razioni, io tenterò di descrivere i diversi passi 
nello sviluppo del mio sistema sintonizzato. Io mi 
era molto tempo fa persuaso che una grande dif- 
ficoltà nel raggiungimento dello scopo desiderato 
stava nell’azione del filo trasmittente. Una sem- 
plice sbarra diritta in cui sien provocate le oscil- 
lazioni elettriche, costituisce, come è ben noto, un 
ottimo radiatore di onde elettriche. Se in principio 
ciò era vantaggioso per ricevere a considerevole 
distanza dei segnali con piccola quantità d'energia, 


| più tardi si trovò che іп ciò stava l'ostacolo prin- 


cipale che si opponeva al conseguimento di un 
buon accordo. Ora, come il dott. Fleming spiega 
così chiaramente nelle sue conferenze sulle « oscil- 
lazioni e onde elettriche » tenute davanti a questa 
Società nel novembre e nel dicembre dell’anno 
scorso, riguardo a questa parte dell'argomento vi 
ё un punto 4 grande interesse. « Ricerche sia teo- 
riche che sperimentali dimostrano che per certe 
forme di conduttori le oscillazioni sono fortemente 
smorzate ». In tutti quelli che chiamiamo buoni 
radiatori, le oscillazioni elettriche prodotte col- 
lordinario metodo della scintilla, sono molto ta- 
pidamente smorzate, non solo per effetto della 
resistenza, ma pel fatto che l'energia é rapidamente 
dispersa sotto forma di onde elettriche. 
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Molte analogie meccaniche possono essere citate 
per mettere in evidenza la necessità di ricercare 
un oscillatore persistente perché la risonanza si 
manifesti nei risonatori opportunamente accordati. 
L'acustica ce ne dà numerosi esempi. Altri se ne 
presentano quando si vuol porre in movimento un 
pendolo pesante con piccoli impulsi ; o quando si 
vogliono suonare delle grosse campane tirando la 
fune; delle campane di parecchie tonnellate richie- 
dono spesso il lavoro di due uomini per un paio 


di minuti prima che l'oscillazione della campana 


raggiunga l'ampiezza necessaria perché il martello 
funzioni; gli impulsi devono essere dati colla ca- 
denza corrispondente alla durata di oscillazione 
della campana. Cos! per fare agire il ricevitore 
accordato occorreranno vibrazioni non solo di un 
determinato periodo, ma anche vibrazioni che con- 
tinuino ad agire per un tempo sufficiente. 

Un trasmettitore fatto di un filo rettilineo non 
è, come ho detto, abbastanza persistente. La capa- 
cità elettrica ne ё cosi piccola e la sua attitudine 
alla radiazione così grande che le oscillazioni ra- 
pidamente svaniscono. In tal caso ricevitori o ri- 
sonatori di periodo differente rispondono come se 
il trasmettitore mandasse un insieme di gran nu- 
mero di onde diverse, analogo alla luce bianca e 
se il risonatore scegliesse e rispondesse all'onda 
propria. ` 

Questa interpretazione del fenomeno è però 
scorretta ; il fatto che in certe condizioni, diversi 
risonatori rispondono, anche se il loro periodo è 
molto diverso da quello dell'oscillatore, è da attri- 
buirsi a ciò che tutta l'energia del trasmettitore 
è irraggiata in una o due oscillazioni, (fig. 11) col 
risultato che le oscillazioni indotte possono avere 


diversi periodi; mentre, se la medesima quantità di 
energia fosse distribuita in un gran numero di deboli 
impulsi (fig. 10), l’effetto combinato di questi 
potrebbe essere utilizzato e rivelato solo da un 
risuonatore accordato a quella loro particolare 
frequenza. Il risonatore accordato quindi non ri- 
sponderà alle prime due о tre oscillazioni, ma 
solo ad una più lunga successione di impulsi 
opportunamente spaziati; e solo dopo l'effetto 


di pare:chie oscillazioni la forza elettro-motrice 
indotta diventerà sufficiente per superare l'isola- 
mento del coherer e registrare il segnale, 


Malgrado la poca attitudine all'accordo attribuito 
alla forma di oscillatore della figura 1, è possibile 
la selezione dei telegrammi quando si usino, ad 
esempio, due o tre trasmettitori con fili di lun- 
ghezze molto diverse, e quando nel trasformatore 
del ricevitore, il secondario abbia una lunghezza 
variabile per metterlo in risonanza colle lunghezze 
di onda trasmesse; ciò è spiegato nel mio brevetto 
1° giugno 1898. A pag. 1, linea 19, è detto: «È 
bene che il trasformatore sia in accordo colle oscil- 
lazioni trasmesse; il numero di spire e lo spessore del 
filo più appropriato variano collalunghezza d'onda». 

Il seguente esperimento, fatto successivamente, 
dimostra questo punto. А S. Caterina, nell’ isola 
di Wight, avevamo una stazione trasmittente con 
un filo verticale di 45 m. e nel mare а 16 km. 
dalla stazione ricevente di Poole una nave con un 
filo trasmittente di 27 metri. Le due onde avevano 
evidentemente lunghezze assai diverse. Ora, alla 
stazione di Poole, congiungendo ad un filo verticale 
due ricevitori, dei quali l'uno aveva il secondario 
del rocchetto accordato con S. Caterina, l’altro 
colla nave, quando S. Caterina e la nave trasmet- 
tevano simultaneamente due differenti dispacci, 
questi erano ricevuti a Poole e ciascuno distinta- 
mente riprodotto dal proprio ricevitore. 

. Io notai nella descrizione annessa al brevetto 
19 dicembre 1899 che i migliori risultati si otten- 
gono quando la lunghezza del filo secondario del 
rocchetto è uguale a quella del filo verticale della 
stazione trasmittente; e così fu appunto fatto. 
(Qualche cosa di analogo fu recentemente avver- 
tito dal prof. Slaby in ciò che egli chiama filo di 
prolungamento). 

Questi risultati, sebbene sodisfacenti, non -mi 
sembravano una soluzione completa del problema. 
Io trovai impossibile di ottenere i due dispacci 
alla stazione ricevente se le due trasmittenti erano 


alla medesima distanza da essa. Le seguenti con- 


siderazioni possono forse spiegare l’insuccesso. Se 
i fili di 27 e di 45 m. erano posti alle medesime 
distanze di Poole, cioè 50 km., le onde trasmesse 
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dal primo erano troppo deboli quando giungevano 
a Poole per agire sul ricevitore; d'altra parte se 
il trasmettitore di 45 m. fosse stato posto a 16 km. 
da Poole le onde sarebbero state cosi forti da 
agire anche sul ricevitore accordato per i 27 metri. 

Si dimostrò così che era necessaria qualche 
forma differente di radiatore meno smorzato, per 
ottenere risultati più pratici ed utili. 

Io eseguii un grande numero di esperimenti ag- 
giungendo ai fili trasmettitori e ricevitori delle 
induttanze, secondo il principio suggerito da Lodge 
(brevetto 1898), ma senza risultati sodisfacenti. 
L'insuccesso probabilmente era dovuto al fatto che 
la capacità diveniva così troppo piccola rispetto 
all'induttanza. Tentai quindi diversi metodi рег 
accrescere la capacità del sistema raggiante. 

Il primo e più ovvio metodo è quello di aumen: 
tare le dimensioni del conduttore; un tale metodo 
non è del tutto sodisfacente, perchè un aumento 
della superficie significa maggior facilità di irrag- 
giare l'energia durante le prime oscillazioni, ed 
anche perchè grandi lastre o superficie esposte non 
sono adottabili a bordo, e stanno difficilmente ben 
sospese al loro posto mentre soffia il vento. La 
soluzione fu trovata colle disposizioni delle figure 3 
e 5. Un ordinario radiatore verticale (4) è posto 
vicino ad un conduttore a terra (4°), il cui effetto 
è evidentemente quello di aumentare la capacità 


ЁТ 


del filo raggiante senza aumentarne il potere rag- 

giante, e, come m'aspettavo, non fu difficile con 

tale sistema ottenere l'effetto di risonanza. Di questo 

metodo fu fatta menzione dal cap. Ferrie, membro 

della Commissione francese che assisteva alle 
* 


prove eseguite attraverso la Manica nel 1899, in 
una memoria sulla telegrafia senza fili (1). 

I risultati sodisfacenti ottenuti mi incoraggia- 
rono a continuare le ricerche per perfezionare il 
sistema. 
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Sul principio del 1900 ottenni buonissimi risul- 
tati colla disposizione della figura 4; disposizione 
descritta per esteso nel brevetto 21 marzo 1900, 
I conduttori, raggiante e risonante, hanno la forma 


di un cilindro (cavo) dentro il quale sta il con- 
duttore a terra. Questo sistema è assai più efficace 
del precedente. Una condizione necessaria è che 


(1) Etat actuel et Progrés de la Télégraphie sans fil. Memoria 
letta al Congresso di elettricità a Parigi nel 1900, 
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l’induttanza dei due conduttori sia diversa e pre- 
cisamente è preferibile che si aggiunga una indut- 
tanza al conduttore non posto a terra. Io credo 
che per irraggiare la voluta quantità di energia è 
essenziale che vi sia una differenza di fase nelle 
oscillazioni dei due conduttori, altrimenti l’effetto 
mutuo tende a neutralizzare quello di ciascuno. 
Nella prima esperienza citata dal cap. Ferrie, ciò 
si otteneva usando semplicemente un conduttore 
a terra più corto del raggiante o risonante. 

Quando usai un’induttanza fra la scintilla gene- 
ratrice delle oscillazioni e il conduttore raggiante 
trovai possibile far corrispondere il periodo delle 
oscillazioni del ricevitore a quello di una qua- 
lunque tra parecchie stazioni trasmittenti, dalla 
quale solo riceveva i segnali. Risultati assai note- 
voli si ottennero con tale sistema. Con cilindri di 
zinco di soli 7 metri di altezza e 1,50 di diametro, 
si avevano facilmente buoni segnali tra S. Caterina 
e Poole (50 km.); e questi segnali non erano distur- 
bati nè registrati da alcuna altra stazione di tele- 
grafia senza fili impiantata in immediata vicinanza 
dai miei assistenti o dall'Ammiragliato. Le lastre 
molto avvicinate tra loro e la grande capacità del 
ricevitore dànno a questo il carattere di un riso- 
natore di ben marcato periodo proprio, il quale 
non rimane piü atto a rispondere a frequenze che 
differiscano dalla propria né a esser disturbato da 
onde elettriche occasionalmente dovute a pertur- 
bazioni atmosferiche, che durante l'estate si dimo- 
stravano assai incomode. 

Mi parve assai notevole nelle prime prove che 
una disposizione quale è quella della fiz. 4 si di- 
mostrasse un buon radiatore e permettesse di su- 
perare distanze cosi considerevoli con altezze cosi 
moderate. 

Il ricevitore non é rappresentato nello schizzo ; 
ma consiste di cilindri simili a quelli usati nel 
trasmettitore ; il rocchetto di induzione del rice- 
vitore tiene il posto delle sfere a scintilla della 
figura 4. 

La capacità del radiatore dovuta al conduttore 
interno é relativamente tanto graude che l'energia 
svolta della scintilla non può venir irraggiata in 
una о due oscillazioni ma forma una serie di 
oscillazioni lentamente smorzate, quali appunto 
Sono necessarie, Un semplice filo verticale come 
quello della figura 1, si può paragonare ad una 
sfera cava di metallo sottile che, se riscaldata, si 
raffredda assai rapidamente ; ed i cilindri concen- 
trici ad una sfera metallica massiccia che impiega 
moito più tempo per raffreddarsi. 

Mr. W. G. Brown suggerì, nel suo brevetto 13 
luglio 1899, l'uso di due conduttori di uguale lun- 
ghezza posti da una parte e dall'altra della scin- 
tilla; ma non descrisse l'induttanza in serie tra 
essi e la scintilla, assolutamente necessaria, se- 


condo la mia esperienza, per trasmettere а grande 
distanza. 

Un altro sistema di trasmettitore e ricevitore 
accordato che ebbe buon successo, risultò da una 
serie di esperienze colle scariche dei circuiti di 
bcttiglie di Leyda. Ammesso che la difficoltà prin- 
cipale col vecchio sistema (fig. 1), sta nel forte 
smorzamento, tentai, associando al filo radiante 
il circuito di un condensatore, che, come si sa, é 
un oscillatore persistente, di far nascere nel filo 
verticale delle oscillazioni persistenti. 

La disposizione della figura 6, che consiste di un 
circuito contenente un condensatore ed una scin- 
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tilla, costituisce un oscillatore molto persistente. 
Il prof. Lodge ci ha mostrato come ponendolo 
vicino ad un altro circuito uguale si possono met- 
tere in evidenza interessanti effetti di risonanza 
con esperimenti conosciuti sotto il nome di bot- 
tiglie accordate di Lodge. 

Ma, come osserva il Lodge: « Un circuito 
chiuso, come questo, é un debole radiatore e un 
debole ricevitore, cos! che non lo si adotta per 
azioni a distanza v. Io dubito che questo sistema 


sia capace di mettere in azione un ordinario rice- 


vitore a poche centinaia di metri. Ma é cosa assai 
interessante constatare con quanta facilità lo si 
possa trasformare in un ottimo radiatore dell'e- 
nergia contenuta nei suoi circuiti. 

Basta porre vicino ad uno dei suoi lati un filo 
metallico diritto, ossia un buon radiatore elettrico; 
la sola condizione necessaria per grandi distanze 
ё che il periodo di oscillazione del filo o della 
sbarra sia uguale a quello del circuito quasi chiuso. 

Forti effetti di irradiazione si ottengono se il 
conduttore raggiante é in parte piegato intorno al 
circuito del condensatore (in modo da rassomi- 
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gliare al circuito di ип trasformatore). Dapprima 
preparai la disposizione della fig. 14, che consiste 
nel circuito di una bottiglia di Leyda o conden- 
satore nel quale é compreso il primario di una 
specie di trasformatore Tesla, il cui secondario è 


A 
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congiunto e a terra al conduttore aereo. L'idea 
di adoperare un trasformatore Tesla per produrre 
le oscillazioni non ё nuova. Fu tentata dal Post 
Office quando si sperimentava il mio sistema nel 
1898, e suggerita anche da Lodge nel brevetto то 
maggio 1897, e dal prof. Braun (26 gennaio 1899). 
La mia idea era di associare col radiatore com- 
posto, un ricevitore accordato alla frequenza delle 


oscillazioni eccitate nel filo verticale dal circuito 
del condensatore. I miei primi tentativi non eb- 
bero successo perché io non aveva riconosciuto la 
necessità di accordare allo stesso periodo (o alla 


ottava) i due circuiti formanti l'apparecchio tras- 
mittente (l'uno ё il condensatore e il primario 
del trasformatore Tesla, l'altro il conduttore aereo 
ed il secondario del Tesla). 

Se questa condizione non é soddisfatta, i ditte- 
renti periodi dei due conduttori creano oscillazioni 
di frequenza e fase diversa in ciascun circuito, 
per modo che gli effetti sopra un ricevitore ac- 
cordato sono deboli e non soddisfacenti. 1l trasmet- 
titore accordato è rappresentato dalla figura 7. Il 
periodo dell’oscillazione del conduttore verticale A 
può essere aumentato introducendo delle spire, o 
diminuito togliendone, oppure introducendo un 
condensatore in serie. Il condensatore e nel pri» 
mario è costruito in modo da poterne variare la 
capacità. Le disposizioni della stazione ricevente 
sono rappresentate nelle figure 8 e 9. 

Un conduttore verticale è congiunto a terra 
attraverso il primario di un £rasformatore, il cui 
secondario è congiunto col coherer. Per rendere 
la consonanza più marcata, io pongo un conden- 
satore regolabile in derivazione sul coherer (fig. 9). 
Ма per ottenere i migliori risultati, è necessario 


che il periodo dell'oscillazione del filo verticale, 
comprendente il primario del trasformatore e le 
congiunzioni a terra, sia in consonanza col circuito 
secondario del trasformatore che contiene il con- 
densatore }'. 

Ho asserito che per meglio stabilire la conso- 
nanza ho collocato il condensatore В’ sul coherer. 
Questo aumenta la capacità del secondario del 
trasformatore e, nel caso che sia ricevuta una 
lunga serie di oscillazioni relativamente deboli ma 
di appropriato periodo, l'effetto di queste si somma 
finchè la forza elettromotrice agli estremi del 
coherer giunge a superare l'isolamento di questo. 
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Perché i due sistemi, trasmettitore e ricevitore, 
siano accordati, è necessario, ammessa trascura- 
bile la resistenza, che il prodotto della capacità 
per l’induttanza di tutti e quattro i circuiti sia 
uguale. Una descrizione più completa e detta- 
gliata del sistema è data nel mio brevetto 26 
aprile 1900. Ho di recente trovato che il profes- 
sore Braun ha riconosciuto la necessità di accor- 
dare i circuiti del trasmettitore e del ricevitore 
quando si usa un trasformatore Tesla; ma a quanto 
io so, questa proposta non fu pubblicata prima 
del menzionato mio brevetto. 

Sebbene piccole difficoltà si incontrino nella 
misura delle capacità adoperate, la misura della 
induttanza non è facile. Non la si può eseguire 
con nessuno dei mezzi diretti da me conosciuti. 
Quanto al calcolo, la vicinanza degli altri circuiti 
complica grandemente il problema. 

L’esperienza ha confermato il fatto che il tras- 
formatore del ricevitore avente il secondario av- 
volto sopra uno strato e a certa distanza, un paio 
di mm. (perchè la capacità sia trascurabile), ha 
un periodo approssimativamente uguale a quello 
di un conduttore verticale di uguale lunghezza 
(brev. Marconi, 16 dicembre 1899). 

Perciò se nel ricevitore si usa un trasformatore 
col secondario lungo 40 m., si userà un filo ver- 
ticale di 40 m. in tutte le stazioni. Così si hanno 
i circuiti nelle due stazioni accordate, e non resta 
che a regolare la capacità del condensatore del 
trasmettitore, ciò che si fa facilmente sia con un 
condensatore ad armature mobili, sia col togliere 
od aggiungere delle bottiglie di Leida. 

Partendo da una capacità assai piccola e cre- 
scendola a poco a poco, si giunge a quel valore 
che corrisponde alla consonanza col ricevitore. 
Supposto il ricevitore nella sfera di azione del 
trasmettitore, i segnali saranno più forti quando 
la capacità del condensatore e ha un certo valore. 
Crescendola oltre a questa, i segnali scompaiono; 
se mentre cresciamo la capacità, cresciamo anche la 
induttanza del filo per tenerlo in accordo col circuito 
del condensatore, abbiamo sempre onde irraggiate, 
ma queste поп ag'scono sul ricevitore. Ma se alla 
stazione ricevente aggiungiamo induttanza o capacità 
al filo 4 (fig 9) ed anche agli estremi di j2 , siamo 
di nuovo in grado di ricevere telegrammi dal 
trasmettitore utilizzando però orde di differente 
frequenza. 

E° facile comprendere che se abbiamo parecchie 
stazioni riceventi ciascuna accordata ad un pe- 
riodo diverso di oscillazione elettrica, e di cui la 
corrispondente capacità ed induttanza è nota alla 
stazione trasmittente, non sarà difficile trasmet- 
tere ad una qualunque di esse senza che il tele- 
gramma sia sorpreso dalle altre stazioni cui non 
è diretto. Ma, ancor meglio, noi possiamo con- 
giungere al medesimo filo verticale per mezzo di 


conduttori di differeote induttanza, parecchi tras- 
mettitori diversamente accordati, ed al filo verti- 
cale ricevente altrettanti corrispondenti ricevitori. 
Ciascuno trasmettitore congiunto col medesimo 
flo verticale può trasmettere simultaneamente 
differenti dispacci, e questi essere ricevuti pure 
simultaneamente da un filo verticale congiunto con 
ricevitori diversamente accordati (fig. 12 e 15). 
Questo risultato, che credo completamente nuovo, 
fu da me mostrato a diversi amici, compreso il 
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dott. Fleming, nell'estate dello scorso anno, e ad 
una Commissione dell'Ammiragliato. Il Fleming 
ne fece menzione in una lettera al Times, 10 ot- 
tobre 1900, e nelle sue conferenze tenute davanti 
la Società delle arti nel dicembre 1900. Un ulteriore 
progresso fu ottenuto colla combinazione dei due 
sistemi. In tal caso i cilindri sono congiunti al 
secondario del trasformatore trasmittente e, nel 
ricevitore, ad un rocchetto d’induzione opportuna- 
mente accordato; tutt'e quattro i circuiti devono 
essere accordati allo stesso periodo (fig. 16). 

L'accordare il ricevitore col trasmettitore nel 
modo usato col vecchio trasmettitore della fig. 1, 
o nel nuovo della fig. 7, ha reso possibile di ot- 
tenere risultati a considerevoli distanze con piccole 
altezze. 
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Già il Fleming pubblicó nella citata lettera che 
si riusc a maudare segnalazioni a 50 chilom. con 
un cilindro di m. 1,25 di altezza e 0,40 di dia- 
metro. 

Si giunge così alla costruzione di apparecchi 
portatili per scopi militari, che sarebbero di grande 
utilità nelle campagne. Io riuscii a costruire un 
impianto completo sopra un carro automobile. 

\ 


Sul tetto del carro è collocato un cilindro che 
può essere abbassato durante il viaggio; esso è 
alto 6 о 7 metri, e con esso si stabilì facilmente 
la comunicazione a 50 chilm. con un apparecchio 
accordato. Un rocchetto di Rhumkorff da 25 cm. 
di scintilla, posto in azione da accumulatori, e 
consumante circa тоо watt, è usato per la trasmis- 
sione; gli accumulatori sono caricati da una pic- 
cola dinamo messa in moto dalla locomotiva. Io 
credo che simile disposizione sarebbe stata utile 
alle guarnigioni assediate nell’Africa australe o in 
Cina. 

Una striscia di rete metallica posta sul terreno 
basta per la comunicazione a terra, ed il carro 
in moto può mantenere la comunicazione trasci- 
nandosela dietro. Ho ottenuto altrettanto buoni 
risultati senza comunicazione a terra, adoperando 
in luogo della terra la caldaia. Trovai inoltre che 
51 può trasmettere a distanza considerevole anche 
col cilindro orizzontale. 

Nella scorsa primavera riconobbi che era desi- 
derabile di tentare distanze assai maggiori di 
quelle fino allora raggiunte (1). Una stazione fu 
posta a Lizard (Cornovaglia) e al primo tentativo 


(1) Electrician 1901, pag. 6 e 9. 
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fu stabilita la comunicazione con Santa Caterina 
(isola di Wight) a 300 chilom., che credo sia la 
massima distanza raggiunta col telegrafo senza fili. 
I segnali erano ottenuti con l'apparecchio trasmit- 
tente della figura 1 o con la disposizione della 7, 
purchè sempre un conveniente rocchetto d’indu- 
zione fosse impiegato nella stazione ricevente. 

L'energia necessaria per telegrafare a questa 
distanza non è più di 150 watt; ma tra poco si 
faranno esperimenti con maggiori quantità di 
energia. Nel caso della trasmissione a 300 chilom., 
il conduttore aereo consisteva di quattro fili ver- 
ticali а m. 1,50 l'uno dall'altro e lunghi 48 metri, 
o di una striscia di rete metallica della stessa 
lunghezza. 

Е interessante notare che per corrispondere tra 
le mie stazioni di Poole e Santa Caterina (50 km.) 
colla stessa energia e i medesimi sistemi, sarebbe 
bastato un filo di 20 m. inluogo dei 48 necessari 
ai 300 km. Ciò conferma molti altri risultati prima 
ottenuti, i quali indicano che, a parità di altre 
condizioni, la distanza varia coi quadrati dell’al- 
tezza dei conduttori verticali alle due stazioni. Ho 
sempre trovata soddisfatta questa legge, se l'al- 
tezza dei conduttori alle due stazioni era appros- 
simativamente uguale, malgrado si sia tentato di 
mettere in dubbio la sua correttezza. 

É chiaro che i progressi raggiunti nella tele- 
grafia sintonizzata attraverso lo spazio, hanno 
enormemente aumentato il campo delle applica- 
zioni e dell'utilità, giacchè un grande numero di 
stazioni indipendenti possono ora agire in imme- 
diata reciproca vicinanza. 

Non sarà senza interesse qualche esempio del 
progresso fatto nella pratica utilizzazione del mio 
sistema. Un eminente elettricista espresse di re- 
cente il dubbio se vi fosse oggi un solo circuito 
commercialmente esercitato con un sistema pra- 
tico di telegrafia senza fili. (1) 

Se il ricavare un introito dall'esercizio di un im- 
pianto é la caratteristica di un impianto commer- 
ciale, anche l'incompleto elenco che ora il tempo 
mi permette di dare degli impianti in istato per- 
manente di esercizio, è sufficiente per mostrare 
che si ё per lo meno iniziata la commerciale uti- 
lizzazione del sistema. 

Nel marzo 1900, cinque impianti col mio si- 
stema erano usati dalla Regia Marina nelle acque 
dell'Africa australe. L'Ammiragliato era manifesta- 
mente sodisfatto del loro esercizio, giicchè nel 
maggio dell'anno scorso decise di adottarlo in altre 
32 navi e stazioni terrestri. Le condizioni del con- 
tratto erano che ciascun apparecchio, prima d'es- 
sere accettato, doveva funzionare in modo sodi- 
sfacente per le segnalazioni navali fra due navi 


(1) Electrician, nov. 1900, р. 205 - 211. 
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ancorate a Portsmouth e Portland, a 100 chilom. 
di distanza, della quale una buona porzione, 30 
chilom., sta sopra terra, con co.li interposti; l'al- 
tezza del filo aereo non dovea superare i 49 m. 
Gli apparecchi furono forniti in un tempo relati- 
vamente breve, senza che alcun complesso di ap- 
parecchi si sia mostrato deficiente. Gli apparecchi 
forniti all'Ammiragliato erano, fino allora, dell'an- 
tico modello, cioé del sistema non sintonizzato, 
e sono informato che furono inviati e ricevuti 
telegrammi dal personale di bordo fra navi lon- 
tane piü di 160 chilom. Accade talvolta che la 
poca famigliarità degli operatori con gli apparecchi 
di quella specie conduca a risultati manchevoli ; 
ma io credo che questo inconveniente sarà presto 
evitato, Sono lieto di annunciare che furono aperte 
trattative per collocare il mio nuovo apparecchio 
sintonizzato sopra parecchie delle Regie navi. Io 
credo che in nessun'altra armata nel mondo la 
telegrafia senza fili ё in funzione a cosi grandi 
distanze. Il mio sistema ё pure usato per comuni- 
cazioni fra gli scogli ed il faro galleggiante di 
Borkum, in Germania, dove una corrispondenza 
commerciale ordinaria é fatta per telegrammi ri- 
cevuti dalle navi, ed è anche impiegato sul piro- 
scafo postale Kaiser Wilhelm der Grosse, del Nord 
Deutscher Lloyd. 

Secondo un rapporto ufficiale delle autorità po- 
stali imperiali di Oldenburg, il numero totale dei 
telegrammi commercialmente trasmessi senza fili 
da e pel faro fra il 15 maggio e la fine di otto- 
bre ammontava а 565, e di questi, 518 vennero 
dalle navi in mare, mentre 47 furono trasmessi 
alle navi. Dei 518 telegrammi 35.7 per cento fu- 
rono indirizzati al Lloyd nord-germanico, e 64.3 
per cento ad altre imprese di navigazione. 

Gl'impianti sono esercitati da ordinari opera- 
tori in modo regolare, e una volta fu ottenuta 
assistenza per un uomo preso da improvviso ma- 
lore sullo scoglio di Borkum; esso fu così pron- 
tamente portato a riva per i soccorsi medici. 

Il sistema fu in azione a La Panne, presso 
Ostenda e sul postale ‘Principessa Clementina, che 
fa il servizio di Dover. Coll'altezza di soli 22 m. 
sulla nave fu trovata possibile la comunicazione 
dal porto di Dover a La Panne, a 75 km., e que- 
sto impianto ha dato prova del suo valore salvando 
vite ed averi. Recentemente una barca era nau- 
fragata sul banco di Rattel. La Principessa Cle- 
menlina, che passava vicino, mandó subito un te- 
legramma a Ostenda, e, prima di partire, fu in 
grado di dire ai naufraghi che i soccorsi erano in 
cammino. Tutti gli uomini furono salvi (1). Un 
altro giorno giungendo in vista del faro galleg- 
giante di Ruytingen, a circa 28 km. da Dunkirk, 
il capitano della Principessa Clementina, osservò 


(1) Electrician, marzo 1901, pag. 267. 


dei segnali a lui diretti. Parve che l'apparecchio 
del faro fosse guasto. Il capitano del postale im. 
mediatamente mandò un telegramma che fu rice- 
vuto a La Panne e fu ripetuto all'ufficio dei fari 
a Dunkirk. Una squadra parti subito per il faro 
galleggiante ed eseguì le necessarie riparazioni, e 
fu così evitato il grave incomodo e pericolo de- 
rivante dalla mancanza della luce del faro. 

Un altro esempio dell’utilità della telegrafia 
senza fili fu dato dalla stessa Principessa Clemen- 
tina, che sulle coste del Belgio si era incagliata 
durante la nebbia. Entro pochi minuti dall'acci- 
dente, la notizia ne era telegrafata, dalla nave in- 
cagliata, ad Ostenda, col risultato, che un rimorchio 
fu subito mandato in suo aiuto, e la nave fu libe- 
rata nella successiva alta marea. L' impianto sulla 
Principessa Clementina ebbe tanto successo tra Do- 
ver ed Ostenda, che analoghi apparecchi stanno 
per impiantarsi in altre navi della medesima 
squadra. 

Il sistema fu inoltre usato dal 1° marzo ultimo 
per ordinaria telegrafia commerciale fra le Isole 
Sandwich, dove è pagata una regolare tassa. Altro 
impianto fu eseguito con successo dai miei assi- 
stenti pel Governo francese tra Antibo in Francia 
e la Corsica, a 200 km. 

Come fu già pubblicato nei giornali quotidiani, 
il mio sistema fu molto usato nella marina du- 
rante il viaggio del duca e della duchessa di Cor- 
novaglia e York in Australia. 

Ho ultimamente tentato di assicurarmi a quale 
minima distanza un trasmettitore accordato, che 
irraggia onde di una certa frequenza, deve essere 
da un ricevitore accordato ad una frequenza di- 
versa, perchè quest’ultimo non sia impressionato. 
lo trovai che sperimentando con oscillazioni di 
periodo molto diverso, un trasmettitore capace di 
telegrafare a 50 km. ad un ricevitore accordato, 
non ne impressiona uno non accordato posto a 
50 m. Se i periodi differiscono meno, il ricevi- 


‚ tore non accordato può rispondere anche a qualche 


chilometro. 

È ancora molto usato nella mia stazione spe- 
rimentale il sistema non accordato, allo scopo di 
comunicare colle navi provviste di quello che io 
chiamo vecchio sistema, ed anche per poter co- 
municare colla stazione navale di Portsmouth. 

Prima di chiudere desidero dire poche parole 
sopra un metodo proposto dal prof. Slaby e col 
quale io ho eseguito qualche esperimento. Come 
trasmettitore lo Slaby usa la disposizione della 
figura 13, consistente in un conduttore verticale con- 
tenente un condensatore К ed una scintilla В. 
L'estremo superiore del filo non è libero, ma 
è congiunto a terra attraverso una induttanza C D 
ed un filo E. 

Alla stazione ricevente era adottata la disposi- 
zione della figura 17. Consiste in un conduttore ver- 
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ticale D C, congiunto а terra in C, che dovrebbe | 


‘essere il punto nodale delle onde indotte nel 
filo DC; in C è unito un altro filo, detto filo di 
prolungamento, di uguale lunghezza. 


Lich S 
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Lo Slaby colloca un apparecchio che chiama 
« moltiplicatore » unito al coherer fra gli estremi 
del filo di prolungamento e la terra. In altri casi 
egli adopera un filo ripiegato (fig. 17) ЕСН D СЕ, 
collocando il moltiplicatore tra Е ed Е in serie 
col filo di prolungamento /. Per mezzo di questa 
disposizione lo Slaby, il 22 dicembre dell’anno 
scorso, mostrò che è possibile ricevere due diffe- 
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renti telegrammi mandati da due stazioni trasmet- 
tenti poste a distanze disuguali; una stazione era 
a 4 km., laltra a 14. Questo risultato è analogo 
a quello da me ottenuto qualche mese prima a 
maggiori distanze (lettera del prof. Fleming nel 
Times, 4 ottcbre 1900). La notizia data nella 
memoria dello Slaby, quale è pubblicata nel- 
l'Elektrotechnische Zeitschrift, è estremamente in- 
completa. 


Non v'é detto quanta energia é spesa per la 
trasmissione, nè l'altezza del filo verticale alle due 
stazioni. Vi è detto solamente che i fili di tras- 
missione erano sospesi tra i camini. Poche no- 
tizie sono date dell'apparecchio che lo Slaby chiama 
moltiplicatore. Ц Карр, che probabilmente è in- 
formato dei dettagli del lavoro dello Slaby, com- 
mentando l'articolo di questi, chiama lo strumento 
in parola « un rocchetto di induzione avvolto in 
modo speciale, la cui funzione ё di aumentare la 
forza elettromotrice delle oscillazioni agli estremi 
del coherer. » Alla prima ne conclusi che il mol- 
tiplicatore fosse un trasformatore avente l'ufficio 
di quello descritto nel mio brevetto 1° giugno 1898 


e nella mia lettura davanti la R. Institution del^ ~ 


2 febbraio 1900. Ma siccome poi trovai che, а pro- 
posito del moltiplicatore, lo Slaby afferma: « Que- 
sto apparecchio, nella sua piü semplice forma, 
consiste di un rocchetto il cui speciale modo di 
avvolgimento dipende dalla lunghezza d'onda.. 
Questo apparecchio, sconosciuto finora, per quanto 
10 sappia,si риб chiamare un moltiplicatore. Non 
lo si deve confondere con un trasformatore, giac- 
ché esso non ha il secondario. » 

Quest'affermazione mi pare poco chiara, giacché 
io ho sempre creduto che un trasformatore non 
ha necessariamente un secondario distinto dal 
primario. Un apparecchio detto autotrasformatore 
fu adoperato dalla Westinghouse Cy. per regolare 
la forza elettromotrice distribuita negli impianti 
di illuminazione privata; esso consisteva in una 
semplice spirale, di cui un certo numero di spire 
agiva per induzione sulle contigue. (V. FLEMING. 
The Alternate Current Transformer, volume 2, pa- 
gine 187-188). 

Uno dei primi trasformatori che siano mai stati 
fatti è descritto nell’opera citata (vol. 2, p. 6 e 7); 
a pag. 6 si legge: « Page realmente fece il primo 
esperimento sull'autoinduzione e mostrò che di- 
verse parti adiacenti di un medesimo conduttore 
agiscono come circuiti primario e secondario re- 
ciprocamente » 

Io impiantai l'apparecchio descritto dallo Slaby 
a Niton (Isola di Wight) ed a Poole, usando fili 
alti 35 m., ma, col filo ricevente a terra in C 
(fig. 17) e il cappio ОН, nulla potei ricevere, seb- 
bene tentassi diverse frequenze dell'oscillazione. 
È però probabile che avrei ricevuto se avessi ope- 
rato a distanze inferiori ai so km. come faceva 
Slaby, о avessi adoperato fili più alti. 

Adoperando il mio metodo, cioé, introducendo 


tra il filo verticale e la terra un trasformatore coi. 


circuiti accordati alla frequenza di un ordinario 
conduttore raggiante verticale, di lunghezza uguale 
al conduttore 4 C di Slaby, riuscii ad ottenere la 
comunicazione per mezzo di coherers estrema- 
mente sensibili. Tentai anche il seguente esperi- 
mento. Tolsi il filo di terra D Eel'induttanza C D 
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e usai solo il conduttore isolato 4 C col conden- 
satore. Si ottenne immediatamente un rinforzo 
enorme dei segnali, ciò che significa maggior fa- 
cilità di azione e possibilità di agire a maggiori 
distanze. Le ragioni per le quali il circuito chiuso 
di Slaby deve essere un meschino radiatore, sono 
ovvie per chi conosce i classici lavori pubblicati 
da Hertz in poi. 

Il dottor Slaby afferma però che l'induttanza C D 
limita le oscillazioni alla parte verticale C 4. Se 
fosse cosi la frequenza di queste oscillazioni loca- 
lizzate non potrebbe essere uguale a quella dell'in- 
tero circuito 4 C D E, che si afferma essere tanto 
facilmente calcolabili, se le traduzioni a cui mi 
riferisco sono corrette. 

Io credo che, nonostante l'induttanza C D, una 
quantità considerevole di energia deve passare alla 
terra attraverso il filo D E, il quale agisce come 
una fuga che disperde l'energia invece di irrag- 
giarla nello spazio in forma di onde. 

Se queste conclusioni sono corrette, non com- 
prendo la necessità dell' induttanza C D e del con- 
duttore a terra Ф E. 

Gli effetti di consonanza per trasmettere a sta- 
zioni a distanze disuguali dal ricevitore si possono 
ottenere anche colla forma primitiva della figura 1; 
e lo Slaby non ha ancora detto come si possano 
ottenere diversi telegrammi da trasmettitori posti 
ad uguali distanze dal ricevitore, il che, secondo 
le mie esperienze, é assai piü difficile; né appare 
possibile col metodo che egli descrive, di tras- 
mettere vari telegrammi nel medesimo tempo da 
un solo filo mittente, come si puó fare col si- 
stema che sopra ho spiegato. 

La distanza raggiungibile colla disposizione a 
circuito chiuso deve essere relativamente piccola. 


Come già dissi, col mio sistema si va а 300 km., 
mentre col sistema a circuito chiuso nessuno si 
avvicinò ai гоо. 

Tentai anche disposizioni analoghe al filo di 
prolungamento di Slaby al ricevitore, ma trovai 
che le oscillazioni sono in realtà vagliate nel tra- 
sformatore, sebbene talvolta possa convenire di 
aumentare il periodo coll’aggiungere delle indut- 
tanze al conduttore aereo o di diminuirlo con un 
adatto condensatore. 

Io non intendo diminuire in alcun modo l’im- 
portanza del lavoro di Slaby. Desidero solo stare ai 
fatti e discutere sopra un tema assai interessante. 

Non posso ora riferire sopra un gran numero 
di esperimenti nei quali mi sono impegnato, ma 
spero di poterlo fare in una prossima occasione. 

Io giunsi alla conclusione che i giorni del si- 
stema non sintonizzato sono contati. L'etere nella 
Manica, in causa del grande sviluppo della tele- 
grafia senza fili, è in continua attività, e un rice- 
vitore non accordato sente i dispacci di varie sor- 
genti e riceve qualcosa di indecifrabile. Io sono 
lieto di annunciare che attualmente sono pronti gli 
apparecchi sintonizzati adatti a scopo commerciale. 

Per chiudere, mi permetto di osservare che 
coloro cui è dovuto il recente sviluppo della te- 
legratia senza fili, non possono che trovare grande 
conforto nel pensiero che, come già fin d'ora fu- 
rono salvate delle vite che altrimenti si sarebbero 
perdute, cosi, entro un forse prossimo avvenire, 
astrazion fatta dalle multiformi applicazioni indu- 
striali per quanto importanti, l'umanità riconoscerà 
nella telegrafia senza fili il più potente mezzo che 
finora si sia immaginato per diminuire i pericoli 
della popolazione marinaresca del mondo. 

GUGLIELMO MARCONI. 
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NUOVA LAMPADA AD ARCO RASCH 
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Il signor Казсһ dà notizia di una nuova lampada ad arco da lui inventata, il cui 
principio ha analogia con quello che si applica nella Lampada Nernst, poiché come in 
questa il filamento, così in quella gli elettrodi, sono formati di sostanze di alto potere 
emissivo, come magnesia, ossidi di torio, di zirconio, di calcio, ecc. 

Queste sostanze non conducono a freddo la corrente, è quindi necessario riscal- 
darle prima che scocchi l'arco; l'inventore peró afferma che questa operazione riesce 
nella sua lampada piü facile che nella lampada ad incandescenza Nernst. 

La densità di corrente negli elettrodi & grandissima; 0,5 a 1 ampere: mm? r mentre 
nei carboni ordinari dell'arco non raggiunge 0,1 ampere: тт. 

А questa enorme densità la temperatura cresce a dismisura, e con essa il rendi- 
mento luminoso della lampada; la tinta della luce, poi, varia colla sostanza impiegata 
per gli elettrodi, prestandosi cosi a vari usi. 
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Elettrodi di 0,25 а 0,5 cm. di diametro, dànno una potenza di 600 а 1000 can- 
dele, col rendimento di 3 a 4 candele per watt, cioè consumano 0,25 a 0,3 watt per 
candela. 

Se si mantiene costante la distanza fra gli elettrodi, il rendimento luminoso della 
lampada migliora coll'aumentare dei watt consumati, e dagli esperimenti fatti, pare 
che le candele di luce aumentino in proporzione al quadrato dei watt consumati fino 
a raggiungere il rapporto di 5,21 candela per watt, dopo di che, decrescono. 

Quel rapporto ha importanza teorica, perché 
è quello che, secondo Tumliz, corrisponde ad 
un rendimento luminoso del тоо */,, quello 
pel quale tutta l’energia vien trasformata in luce. 

Praticamente, però, Rasch consiglia di at- 
tenersi al rendimento di 3 o 4 candele per 
watt. Dal diagramma qui unito, si vede che 
la lampada ora descritta è di gran lunga più 
conveniente di quelle comuni ad arco con саг. 
bone, sia a corrente alternata, come a continua, 
così come la Nernst è più economica della 
lampada ordinaria ad incandescenza. 
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Luminosità speccfeca c (andele pe 


A questi risultati comunicati dall’ inven- 
tore, non sarà male far seguire alcune osservazioni, visto l importanza che questa lam- 
pada puó forse assumere nell' avvenire. 

A parte ogni difficoltà tecnica nella costruzione di questa lampada, non par troppo 
seria l'asserzione di un rendimento, sia pure temporaneo e instabile, cosi elevato come 
quello accusato. 

E si puó anzi asserire che, o i calcoli del Tumliz, o le misure del Rasch sono 
errate; ё peró facile supporre che queste misure fotometriche siano state prese in 
base alla luminosità orizzontale anzichè alla media sferica. E poichè si tratta di elet- 
trodi senza cratere, la intensità luminosa orizzontale & superiore dell'altra nel rapporto 
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Ammesso ciò, Рагсо Rasch consumerebbe 0,35 a 0,40 watt per candela media 
| sferica, e questo risultato è già notevole, perché corrisponde ad un rendimento lumi- 
noso circa doppio di quello dell'arco fra carboni. — 


Se si potrà costruire un facile meccanismo di accensione ed un buon regolatore, 


può prevedersi un brillante successo per la lampada descritta. 
О. SEGRE. 
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IL NUOVO ACCUMULATORE EDISON 


In difetto di informazioni dirette, nel numero Ritorniamo oggi sull'argomento per dare notizie 
passato abbiamo riassunto ciò che due autorevoli | esatte; giacchè, mentre quelle annurziate dai nostri 
confratelli, l’Electricien di Parigi e l’Electrotech- | confratelli erano prive di fondamento le altre che 
nische Zeitschrift di Berlino avevano scritto a pro- | ci giungono dall'America meritano la più larga 
posito di questo accumulatore. . | attendibilità. 


Il 25 maggio p. p. il dott. А. E. Kennelly ha 
fatto una comunicazione alla American Institute 
of Electrical Engineers di New-York, nella quale 
ha dato tutti i ragguagli della nuova invenzione 
di Edison. 

Per mettere al corrente i nostri lettori di quanto 
si sa fino ad ora del nuovo accumulatore Edison, 
non sappiamo far di meglio che di riprodurre la 
memoria presentata dal Kennelly all’ American 
Institut: da questa lettura è facile persuadersi che 
ci troviamo dinanzi ad un accumulatore di nuovo 
tipo, il quale promette di dare eccellenti risultati. 
Sarà bene però attenderne la sanzione pratica, 
per poter cantare le lodi anche di questo accu- 
mulatore. Ricordiamoci infatti che pochi anni in- 
dietro dalla stessa America giunsero notizie rim- 
bombanti a proposito di un altro tipo di accumu- 
latore : il Franklin Institute di Filadelfia aveva con- 
ferito il grande premio e la medaglia d’oro del 
legato Scott a Clement Payen per i suoi accumu- 
latori a cloruro, i quali, mentre negli esperimenti 
di laboratorio fecero aprire gli animi alle più liete 
speranze, in pratica non hanno avuto quella for- 
tuna che i primi esperimenti avevano fatto sperare. 

Ciò premesso, e coll'augurio che l’accumulatore 
di Edison risolva vittoriosamente il problema del- 
l'accumulazione elettrica, riportiamo la interessante 
memoria del dott. Kennelly. 

È un fatto ben conosciuto, dice il Kennelly, che 
la storia della pila secondaria è essenzialmente 
quella della pila a piombo, scoperta dal Planté 
fino dal 1860, nella quale il perossido funziona da 
depolarizzante. Molti tentativi sono stati fatti da 
diversi sperimentatori per perfezionare l'accumula- 
tore a piombo, che è divenuto un ausiliare potente 
delle officine a corrente continua, ma anche facendo 
ulteriori ricerche si provvedono perfezionamenti av- 
venire abbastanza limitati. Le ricerche fatte negli 
ultimi anni hanno avuto per iscopo di ridurre il 
peso delle batterie per una determinata capacità 
senza abbreviarne la durata, ma il peso è rimasto 
sempre il grave inconveniente per applicare gli 
accumulatori alla trazione elettrica ei è stato il 
principale ostacolo al suo sviluppo da 20 anni a 
questa parte. 

In pratica l’accumulatore a piombo moderno 
immagazzina da 8,80 a 13,25 watt-ora per kg. 
ed una batteria pesa da 75,5 a 113,4 kg. per 
kilo-watt-ora. Se tutta l’energia disponibile ai 
poli fosse spesa per vincere il suo peso, l’accu- 
mulatore a piombo potrebbe elevarsi di un'altezza 
da 3,2 a 4,8 km. Benchè sia possibile di aumen- 
tare l'energia specifica col mezzo di elettrodi leg- 
geri, questo procedimento avrebbe per conseguenza 
un detrimento rapidissimo dell'elemento. 

Numerosi tentativi sono stati eseguiti per perfe- 
zionare l'accumulatore a cloruro di zinco, ma la 
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grande difficoltà incontrata per depositare lo zinco 
sotto forma consistente e la mancanza di un depo- 
larizzante insolubile nell’elettrolito si sono opposti 
fino ad ora alla pratica applicazione di questo 
accumulatore. 

Edison si è proposto di ideare un accumulatore 
avente i seguenti vantaggi: 

1° Nessun deterioramento durante il lavoro. 

2° Grande capacità specifica. 

3* Possibilità di cariche e scariche rapide. 

4° Possibilità di essere maneggiato senza spe- 
ciale riguardo. 

$^ Costo moderato dell'accumulatore. 

Edison crede che Г’ accumulatore da lui ideato 
possa vantare i suddetti pregi in un modo abba- 
stanza soddisfacente. 

Ц polo negativo è formato di ferro, il polo po- 
sitivo è un soprossido di nichel al quale semb-a 
si possa attribuire la formula. № О». L’elemento 
è dunque un accumulatore Nichel-Ferro. L'elet- 
trolita è una soluzione di potassa caustica nell’ac- 
qua dal то al 40 °/, in peso, generalmente al 20 °/.. 
Questa soluzione si solidifica a-30 gradi centi- 
gradi. La forza elettromotrice dell'elemento, a fine 
di carica, è di 1,5 volt. La differenza di potenziale 
medio utile in scarica normale è di 1,1 volt. Que- 
sta scarica normale si fà con una densità di cor- 
rente d’elemento attivo (positivo o negativo) eguale 
а 0,93 А рег dm? . L'energia specifica è di 30,85 
watt-ora per kg. corrispondente a 32,4 kg. per 
kilo-watt-ora. L'energia disponibile ai poli potrebbe 
innalzare l'elemento ad una altezza di 11,26 km. 
La potenza specifica media normale di scarica è 
di 8,82 watt per kg. per una durata di 3 ore e 30 
minuti. L'elemento può essere esaurito in un'ora 
mercè una scarica rapida, fornendo una potenza 
specifica media di 26,46 watt per kg. Iregimi di 
carica e di scarica sono gli stessi, vale a dire l’e- 
lemento può essere caricato o scaricato sia in 3 
ore e 30 minuti sia in un’ora senza alcun danno 
ma col solo sacrificio del rendimento nel caso 
della carica o scarica rapida. 

Le placche positive e negative sono meccanica- 
mente identiche: esse poco si distinguono le une 
dalle altre dall'aspetto esterno e non differiscono 
che per la composizione chimica delle materie at- 
tive. La placca del tipo automobile è formata da 
una lamina 4 acciaio di 0,61 mm. di spessore 
nella quale sono state praticate 24 finestrelle ret- 
tangolari destinate a sorreggere le scatolette con- 
tenenti la materia attiva. L'insieme della piastra 
rassomiglia ad una invetriata nella quale la la- 
mina di acciaio costituisce l'intelaiatura e le sca- 
tolette contenenti la materia attiva rappresentano 
i vetri. 

Queste .scatolette sono formate da lamiera di 
acciaio nichelata dello spessore di 0,075 mm., fina- 
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mente bucherellata, affine di dar passaggio all'elet- 
trolita, pure impedendo l'uscita della materia attiva 
da esse contenuta. Una volta riempite e chiuse 
con coperchio, queste scatolette, di spessore più 
grande della lamiera di acciaio del telaio, sono 
ficcate nelle finestrelle del telaio stesso, e poi sot- 
tomesse ad una pressione idraulica di circa 100 ton- 
nellate. 

Questa enorme compressione schiaccia le sca- 
tolette, forza le loro faccie contro l'intelaiatura e 
dà a tutto l’insieme una considerevole rigidità. 
La nichelatura delle scatoline e del telaio assicura 
contatti eccellenti e permanenti fra le differenti 
parti della placca, la quale, dopo avuta la com- 
pressione, acquista uno spessore di 0,56 mm. sul 
telaio e di 2,5 mm. sulle scatolette, 

La materia attiva contenuta nelle scatolette prende 
la forma di pasticche, Le pasticche delle plac- 
che negative sono ottenute mescolando una сот- 
posizione di ferro finamente divisa, ottenuta con 
un processo chimico speciale, con un volume 
presso a poco eguale di sottili scaglie di grafite, 
la quale non agisce chimicamente, ma aumenta la 
conducibilità di quelle pasticche. Questa grafite, 
per mezzo di un processo chimico, è ridotta in 
sottili laminette di superficie più grande dei fori 
delle scatoline. Il miscuglio è in seguito compresso 
con una pressione di circa 300 kg. per cm. Le 
pasticche hanno una lunghezza di circa 7,5 cm. 
ed una larghezza di 12,5 cm. 

Le pasticche delle placche positive sono ottenute 
mescolando un composto di nichel finamente ri- 
cavato da un prucesso chimico speciale, con un 
volume quasi eguale di sottili scaglie di grafite 
trattandoin seguito con un processo eguale a quello 
per formare le pasticche negative. 

Un elemento di accumulatore è costituito da più 
placche positive e negative separate le une dalle 
altre da sottili fogli di ebanite muniti di fori. L'ele- 
mento é disposto in un recipiente di lamina di 
acciaio contenente una soluzione di potassa cau- 
stica. La saldatura dei recipienti è fatta con un 
processo speciale per renderla inattaccabile dalla 
soluzione della potassa. 

Durante la carica la corrente attraversa Гес- 
mento progredendo dal nichel al ferro; riduce il 
ferro allo stato metallico spugnoso e soprossida 
il nichel. La corrente di carica trasporta dunque 
l'ossigeno in senso inverso delle forze d’affinità 
chimica, dal ferro al nichel, ed immagazzina l'e- 
nergia nel ferro ridotto, il quale non è attaccato 
dalla soluzione di potassa. 

Durante la scarica la corrente che traversa l’e- 
lemento riduce il perossido di nichel ed ossida il 
ferro spugnoso. L'energia di combustione del ferro 


che, nell'azione chimica ordinaria si manifeste-. 
rebbe sotto forma di calore, si manifesta nel cir-. 


cuito sotto forma di energia elettrica. 


L’accumulatore Edison è dunque un trasporta- 
tore di ossigeno. La carica toglie l’ossigeno dal 
ferro с lo trasporta momentaneamente sopra il 
nichel. Questo stato di equilibrio è stabile fino a 
che il circuito dell’elemento è in scarica, ciò che 
permette all'ossigeno di passare dal nichel al 
ferro in virtù dell'affinità naturale del ferro con 
l'ossigeno, L'azione dünque è qui molto differente 
di quella che si produce nell’accumulatore a piombo, 
del quale omettiamo di dare la teoria. 

In un accomulatore a piombo per 445 grammi 

di materia attiva delle due placche ozcorrono 
teoricamente 196 grammi di acido solforico рег 
effettuare la combinazione, vale a dire il 14 °|. т 
peso degli elementi attivi o press’a poco un quarto 
di peso totale dell'elemento. Nell’accumulatore 
Edison l’azione teorica della soluzione di potassa 
è di fornire semplicemente un veicolo per il quale 
gli ioni di ossigeno possono passare da una dire- 
zione o dall’altra. La quantità di soluzione пе- 
cessaria deve essere solo sufficiente per soddisfare 
a queste condizioni meccaniche. Si stima che, in 
pratica, il peso di questa soluzione non sarà che 
il quinto del peso delle placche ed il 14 °/, del 
peso totale dell'elemento. L'accumulatore Edison 
può funzionare come le così dette pile a secco. 
Se però la soluzione uscisse dall'elemento о si 
esaurisse per una sovracarica, il solo inconve- 
niente che ne risulterebbe, sarebbe una diminu- 
zione della superficie attiva e della capacità. Si 
rimette tutto in ordine mantenendo costante il 
livello del liquido con aggiunte periodiche di acqua. 
La densità della soluzionè varia di poco tra la 
carica e la scarica. 
- Le pasticche di materia attiva si dilatano leg- 
germente assorbendo ossigeno e si contraggono 
abbandonandolo, ma queste azioni non influiscono 
sensibilmente sopra il livello del liquido. Queste 
dilatazioni e queste compressioni sembrano rima- 
nere nei limiti 4’ elasticità delle scatolette in ac- 
ciaio bucherellato contenente le pasticche di ma- 
teria attiva; i contatti rimangono quindi sempre 
perfetti. Le faccie delle scatolette si avvicinano О 
si allontanano leggermente le une dalle altre du- 
rante la carica o la scarica, ma, fortunatamente, 
l'acciaio ha una elasticità largamente sufficiente 
per permettere questi piccoli movimenti. 

L’azione della corrente sopra le pasticche sembra 
trasportarsi all'esterno in una maniera analoga al 
trasporto del carbone e dell'ossigeno nella fabbri- 
cazione dell'acciaio malleabile nel processo di ce- 
mentazione. Non si vede materia attiva proiettata 
dai bucherelli delle scatolette anche in sovraca- 
riche od in scariche eccessive. 1 gas prodotti si 
svolgono alla superficie delle scatolette. 

- Se il composto di nichel non avesse alcuna af- 
finità per l'ossigeno e se.alcuna energia fosse im- 
piegata nella sua ossidazione e riduzione, l’energia 


disponibile sarebbe intieramente dovuta alla com- 
binazione dell'ossigeno e del ferro, che ё di 79,7 
watt-ora e rappresenterebbe una forza elettro- 
motrice teoricaraente disponibile di 1,47 volt. Se 
la combinazione dell'ossigeno con il composto di 
nichel è esotermica, l'energia e la forza elettro- 
motrice disponibili sarebbero rispettivamente di- 
minuite della quantità necessaria per distruggere 
la combinazione. 

Se invece la combinazione é endotermica l'e- 
nergia e la forza elettro-motrice si troverebbero 
accresciute della quantità restituita durante la de- 
composizione. Siccome il perossido non sembra 
essere stato conosciuto fino ad ora, non si ha 
alcun dato sopra l'energia di combinazione. La 
forza elettro -motrice sembra frattanto cosi vicina a 
quella risultante dalla combinazione del ferro e del- 
l'ossigeno da ritenere che il регоѕѕі іо di nichel abbia 
un'azione neutra, manifestando una piccolissima 
affinità per l'ossigeno malgrado che esso mantenga 
una costituzione chimica costante nell'elemento. 

I cambiamenti di temperatura non sembrano 
agire sull'el'emento il quale può sopportare senza 
inconvenienti una temperatura bassissima. 

L'elettrolita non attacca i corpi costituenti Ре- 
lemento e nessuno di essi è solubile nell'elettrolita. 

Non si hanno a notare azioni locali nell’ ele- 
mento perchè la sua f, e. m. è inferiore a quella 
che produce la decomposizione dell'acqua. 

L'elemento puó essere scaricato fino a zero 
senza inconvenienti, Puó essere perfino caricato 
in senso contrario e, dopo essere stato rimesso 
in istato normale con una carica data nel senso 
voluto, esso riprende la capacità iniziale e nor- 
male. Edison assicura che la placca nichel, sia са- 
rica che scarica, puó essere lasciata seccare all'aria 
durante una settimana senza apprezzabile deterio- 
ramento; rimettendola in servizio essa fornisce una 
scarica praticamente eguale. Una placca ferro tolta 
dall'elemento nelle stesse condizioni non & alte- 
rata di рїй, ma perde invece la sua carica per 
l'ossidazione del ferro spugnoso e si scalda in una 
maniera apprezzabile durante più ore. L'elettrodo 
rimesso in servizio riprende le sue qualità dopo 
aver ricevuto una carica completa. 

Per ció che riguarda il prezzo, Edison stima 
che la fabbricazione industriale permetterà di ven- 
dere gli accumulatori nichel-ferro al medesimo 
prezzo, a parità di energia, degli attuali accumu- 
latori a piombo. 

Dopo avere esposto il funzionamento e le pro- 
prietà dell'elemento, non è senza interesse cono- 
scere le difficoltà riscontrate nella costruzione di 
questo accumulatore. Edison crede che tra tutti i 
composti di ferro che egli ha esperimentati, che 
salgono a diverse centinaia, il composto partico- 
lare che egli prepara è forse il solo che possa es- 


sere impiegato. Se gli idrati o gli ossidi di ferro 
naturali od artificiali, sono sottomessi ad un’azione 
elettrolitica riducente in una soluzione alcalina, 
essi restano inerti ed inattacati. D'altra parte, se 
il ferro finamente diviso, ottenuto per riduzione di 
un composto, è sottomesso ad una ossidazione 
elettrolitica in una soluzione alcalina, esso resta 
inerte e non si ossida prendendo lo stato passivo 
ben conosciuto. 

Questo stato di passività si trova anche nel ni- 
chel. Il nichel finamente diviso, ottenuto per la 
riduzione di un composto, resta inattivo allorchè 
si elettrolizzi in una soluzione alcalina. Il protos- 
sido ed il perossido di nichel sono egualmente 
inerti, nessun ossido di nichel è attivo e può es- 
ser reso attivo per l'azione elettrolitica; il peros- 
sido poi non agisce come depolarizzante. 


Diagramma della scarica di un accumulatore di 11. 35 kg. di piastre. 


Dalla memoria del Kennelly, noi riproduciamo 
un diagramma della scarica di un accumulatore 
per automobile del peso di 11.35 kg. Come chia- 
ramente dimostra questo diagramma, la forza elet- 
tro-motrice dell’ elemento da un massimo di 1.5 
volt, con una scarica costante di 42.5 «mpere, 
scende dopo 4 ore ad 1.2 volt, dopo 5 ore a 0.9 
volt e dopo 6 ore a 3/10 di volt. I watt-ora resti- 
tuiti dall'accumulatore dopo 5 ore di funzianamento 
sono 264, ciò che rappresenterebbe circa 24 watt- 
ora di scarica per chilogrammo di piastra. 

Come abbiamo veduto, l’accumulatore di Edi- 
son offre dei pregi che costituiscono un notevo- 
lissimo progresso sugli accumulatori fino ad ora 
conosciuti: capacità rilevante, congiunta ad un 
trattamento così rozzo dell'accumulatore da do- 
verlo considerare come un ordinario pezzo di mac- 
china; nessun deterioramento, e moderato costo di 
fabbricazione. Questi pregi debbono però ricevere 
la sanzione pratica, perchè, in fatto di accumu- 
latori, gli elettricisti sono abituati a trovarsi alle 
più inaspettate sorprese. Certo è che l’accumu- 
latore Edison è un tipo affatto nuovo, esce cioè 
da quell’ordine di ricerche che da molti anni da 
vari esperimentatori è stato seguito; in questo fatto 
risiede per noi la piü grande speranza del suo 
avvenire. 
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Per completare le notizie riguardanti questo 
nuovo accumulatore, vogliamo aggiungere che una 
colossale Società industriale si & costituita in Ame- 
rica per la sua fabbricazione: ne fanno parte 
Thomas A. Edison, Herman E. Dick, Walter S. 


Mallony e William, E. Gilmore di Orange. Questa 
Società creerà delle filiali che dovranno in tutto 
il mondo produrre l'accumulatore Edison. La prima 
fabbrica verrà impiantata presso le attuali offi- 
cine Edison di Glen Ridge, N. J. 
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RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE 


Omnibus elettrico in Eberswalde — 
Sistema Lombard-Gérin e Bonfiglietti. 
— L' Elettricista, nel dicembre dello scorso anno, 
pubblicó un articolo riguardante la descrizione tec- 
nica e teorica di un automobile elettrico, sistema 
Lombard-Gérin. 

Come si vide allora, questo sistema di trazione 
$1 distingue dagli altri perché con esso vengono 
eliminati i binari, essendo la corrente presa esclu- 
sivamente da conduttori aerei, che servono anche 
di guida altrolley di costruzione assai ingegnosa. 
Questi automobili, che possono prendere anche 
la forma di omnibus, hanno grande libertà di mo- 
vimento, facilità nello scansare ostacoli e nel 
voltare. 

Dopo la buona prova ch'essi fecero all’ Espo- 
sizione di Parigi, sembra ora che qualche appli- 
cazione pratica se ne venga facendo in Germania 
per collegare piccole città di montagna coi paesi 
vicini. La prima concessione ottenuta dal rappre- 
sentante della società Lombard-Gérin fu per la 
piccola città di Eberswalde. Il progetto fu già 
sottoposto alla considerazione di persone compe- 
tenti; intanto provvisoriamente, è stato messo in 
esercizio un tratto di linea di circa 1 km., che va 
dalla stazione alla città. 

Le difficoltà dell'applicazione della trazione per 
automobili elettrici su quelle strade, erano abba- 
Stanza grandi; pure il sistema si mostró subito 
adatto anche per ragioni economiche, perché il 
suo impianto ri.hiede una spesa relativamente 
modica. 

La linea ora in esercizio presenta dus salite 
(fino al 30 ?/,,); malgrado questo, come si rileva 
dal progetto presentato, ogni carrozza già com- 
pleta del peso di tonnellate 5,1, non richiede per 
compiere l'intero tragitto, più di 500 watt-ore in 
media. 

Inoltre, malgrado che la strada di Eberswalde, 
come del resto tute le strade delle piccole città 
tedesche, non sia in condizioni perfette per omni- 
bus elettrici, pure il tragitto può compiersi senza 
gran rumore e senza spiacevoli scosse. Questo 
scopo si è potuto raggiungere mediante una buona 


costruzione leggiera ed elastica della carrozza; ri- 
guardo però al bandaggio di gomma per le ruote, 
questo è stato sostituito da un bandaggio formato 
di canapa, sottoposta ad una forte pressione. 

In tal modo si vennero ad ottenere due van- 
taggi: minore spesa e maggiore solidità, come 
prova l’esperienza fatta. 

Le carrozze non offrono nulla di notevole nella 
loro costruzione. Tuttavia il presente modello non 
è stato dichiarato perfetto e quindi non è stabile; 
bensì verranno costruiti in seguito altri tipi nor- 
mali, secondo le regole che verranno dettate dalla 
esperienza. Sembra dunque che questo sistema di 
trazione cominci modestamente ad entrare nella 
applicazione pratica sia per la sua economia d'im- 
pianto, sia perchè con esso può venire permesso 
anche l’impiego di correnti alternate. 

Fonografo elettrolitico. — I signori Nernst 
e V. Lieben hanno pubblicato recentemente i ri- 
sultati di interessanti esperienze di riproduzione 
dei suoni mercè le alterazioni risultanti per effetto 
delle variazioni di corrente sul catodo mobile di 
un apparecchio elettrolitico. 

Furono adoperati successivamente come catodi 
una striscia di platino, un disco di rame e un disco 
di rame argentato, i quali venivano fatti muovere 
in contatto con un blocco di legno imbevuto el 
immerso nella soluzione elettrolitica. L'apparecchio 
elettrolitico era inserito, durante la registrazione 
del suono, nel secondario di un trasformatore, îl 
cui primario conteneva una batteria ed un micro- 
fono, Per ottenere la riproduzione, una sorgente 
di forza elettromotrice più debole doveva essere 
collegata in serie con l’apparecchio elettrolitico e 
col telefono, ciò che esclude che le fluttuazioni 
notate fossero dovute essenzialmente a correnti di 
polarizzazione dell'elettrodo carico. 

Una disintegrazione superficiale del catodo, con- 
nessa naturalmente con una alterazione della capa- 
cità di polarizzazione, sarebbe, secondo gli espe- 
rimentatori, causa delle fluttuazioni di corrente 
che esercitano la loro azione sul telefono. La ri- 
produzione poteva essere ottenuta con molta chia- 
rezza per centinaia gi volte successivamente, 
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RIVISTA FINANZIARIA 


L'aumento dell'imposta di negoziazione 
dei titoli. — Per la circolazione enegoziazione 
delle cartelle, dei certificati, delle obbligazioni, 
azioni ed altri titoli di qualunque specie o 4епо- 
minazione, da chiunque emessi, tanto provvisori 
che definitivi, sia nominativi che al portatore, ё 
dovuta una tassa annuale nella misura (compreso 
il doppio decimo) di L. 1.80 per ogni mille lire. 

La tassa viene liquidata sul valore dei titoli al 
corso medio di borsa dell'anno precedente, o di 
quel minor tempo da cui dati l'emissione, detratte 
le somme che di semestre in semestre si giu- 
stificano tuttora dovute per la liberazione dei titoli. 

Sembra ora che, non avendo il Consiglio dei 
Ministri approvato la proposta di elevare il mi- 
nimo dalla minuta vendita da 25 a 100 litri che 
formava parte del piano per reintegrare le per- 
dite derivanti ai Comuni dagli sgravi proposti sui 
consumi, il Ministro delle finanze voglia invece 
ricorrere all'espediente di elevare la tassa di cir- 
colazione sui titoli dalla misura attuale di 1.80 a 
quella del 3 per mille. 

Questo aggravio della tassa di circolazione di- 
mostra ancora una volta che il nostro Governo 
manca di un piano organico di riforme; mette la 
mano à casaccio sul primo cespite che crede pos- 
sibile colpire; non si cura delle conseguenze fu- 
neste che ne possono derivare. E da tutti risaputo 
che i nostri titoli industriali, tranne poche ecce- 
zioni, arrivano a dare appena l'interesse commer- 
ciale del capitale impiegato, per la ragione che le 
nostre Società industriali sono enormemeute gra- 
vate dalle imposte governative e comunali. Segui- 
tate a colpire queste Società che rappresentano come 
il primo indice di vita industriale del nostro paese, 
e vedrete quali saranno le dolorose conseguenze. 

Società Nazionale per industrie ed im- 
prese elettriche. — Dalla relazione del Con- 
siglio di Amministrazione di questa importante 
Società (capitale sociale 5 milioni, versati 3 e 
mezzo) redatta in occasione dell'ultima assemblea 
ordinaria degli azionisti, togliamo alcune notizie 
le quali caratterizzano in modo evidente la sua 
attività industriale. 

La « Nazionale » non ha assunto in modo di- 
retto alcuna impresa elettrica, ma è interessata 
nelle tre seguenti imprese: 

Società Lombarda per distribuzione di energia 
elettrica; 

Società Industriale Elettrochimica di Pont-Saint- 
Martin ; 

Società per la Trazione Elettrica sulle Ferrovie. 


La Società Lombarda per distribuzione di energia 
elettrica ha ormai ultimati i suoi impianti e la 
energia elettrica proveniente dalla Centrale di Viz- 
zola comanda già moltissimi degli stabilimenti in- 
dustriali posti nella laboriosa zona di Gallarate, 
Busto Arsizio, Legnano, Valle d'Olona, Saronno 
ed altri centri minori. 

Sono ormai montate sette turbine da 2000 ca- 
valli ciascuna sulle dieci di cui l'impianto è capace. 

Il capitale sociale della Lombarda è costituito 
da 2000 azioni da L, 500 e cioè ammonta а 
L. 10,000,000, nel quale la Nazionale entra per 
L. 1,250,000. 

La Società Industriale Elettro-Chimica di Poni- 
Saint- Martin costituita con un capitale di quattro 
milioni diviso in 20000 azioni da L. 200, nella 
formazione della quale la Nazionale ha contribuito 
per L. 800,000, ha disposto che i 4000 cavalli che 
essa può ricavare dalla Dora Baltea presso Pont- 
Saint-Martin siano distribuiti per luce e forza in 
quella industre zona che fa corona alla città di 
Biella. 

La fornitura dell'energia elettrica incomincerà 
a partire dal 51 luglio di quest'anno. 

La Società per la Trazione Elettrica sulle Fer- 
rovie sorta per iniziativa della ‘Nazionale mira 
alla soluzione di un grande problema in quanto 
ha affrontato insieme alla benemerita Società delle 
Ferrovie Meridionali, esercentela Rete Adriatica, 
la responsabilità di un esperimento di trazione 
elettrica fatto зи grande scala ed in base ad un 
concetto nuovo, ardito e razionale, sulle ferrovie 
della Valtellina. 


L'impianto per la produzione dell'energia elet- | 


trica é già molto avanzato. Le opere idrauliche 
importantissime comprendono una lunga diga sbar- 
rante l'Adda, un edificio di presa, un canale di 
cinque chilometri per 25 metri cubi di portata e 
quasi tutto scavato in galleria, ed una Centrale 
ormai pronta in cui si stanno montando tre delle 
quattro turbine e dinamo costituenti il macchinario 
della stazione stessa, capace di dare 7000 cavalli 
in condizioni normali. La linea primaria a 20000 V. 
i fili pel trolley, i trasformatori per le stazioni ed 
il materiale rotabile dovrebbero essere pronti fra 
pochi mesi, sicché certamente entro l'anno potrà 
essere accertato quel successo tecnico che, pel 
valore delle Case Ganz e Schuckert assuntrici della 
parte elettrica dell'impianto e per altri motivi, si 
puó ritenere quasi assicurato, ed al successo tecnico 
dovrà tener dietro logicameme anche il successo 
finanziario dell'impresa. 
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Il bilancio presenta, dopo l'ammortamento delle 
spese di costituzione ed una svalutazione pruden- 
ziale del mobilio, un utile di L. 19,176.07, di cui 
sono prelevate L. 958.80 per il fondo di riserva 
a termini dell’ art. 40 dello Statuto; rimane così 
un saldo utile di L. 18,217.27 che è stato ripor- 
tato a vantaggio del corrente esercizio sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione segnala l’atti- 
vità e lo zelo del Direttore della Società dott. Franco 
Magrini. 

Fabbrica italiana di carburi e derivati. 
— Si è costituita in Roma, sotto questo titolo, una 
Società anonima col capitale di L. 500,000, diviso 
in 5000 azioni di Г. тоо ciascuna, delle quali 
ѕоо comuni, dal n. г al 500, e 4500 di prefe- 
renza. La Società ha per iscopo la fabbricazione 
e la trasformazione dei corpi che si ottengono con 
i processi elettro-termici ed elettro-chimici, l’eser- 
cizio delle industrie e dei commerci che ne deri- 
vano e la fabbricazione di meccanismi, apparecchi 
e materiali accessori, nonché l'acquisto e la ven- 
dita di privative e di procedimenti industriali rela- 
tivi alle sue industrie. La durata è stabilita fino 
al 31 dicembre 1931. 

La detta Società è sorta sotto gli auspici della 
Società Italiana dei Forni elettrici. 

Essa eserciterà la sua industria a Foligno, nello 
stabilimento fino ad ora tenuto dalla Società dei 
Forni, e si occuperà principalmente della produ- 
zione della barite necessaria alle Società degli zuc- 
cheri per la lavorazione delle melasse. 


Questa produzione è fatta mediante un nuovo 
processo, già munito di privativa industriale, tanta 
in Italia che all’estero. 

Presidente della nuova Società è, manco a dirlo, 
il comm. Marco Besso, 

«Società tramvia e luce elettrica a 
Carrara ». — Per iniziativa del comm. Giu- 
seppe Corradi e col concorso dei sigg. Eligio Gia- 
copini, conte Ottorino Fenderini, Gino Salvini, 
avv. Giovanni Cucchiari, ing. Domenico Zuccagna 
e Francesco Garrè, si è costituita a Carrara una 
Società anonima per azioni col capitale di L. 200 
mila diviso in 200 azioni da L. 1000 cadauna. La 
Società sarà denominata «Società Tramvia e luce 
elettrica di Carrara ». 

Oggetto della medesima è la costruzione e l’eser- 
cizio di una tramvia elettrica fra la città di Car- 
rara e la Marina di Carrara, nonchè la produzione 
dell'energia elettrica per distribuirla al Comune di 
Carrara e all’ industria, e della luce elettrica per 
i privati. 

Società ltaliana di elettricità Brown- 
Boveri. — Recentemente si è costituita in Milano 
un’altra Società di elettricità, che è la trasforma- 
zione della rappresentanza in Italia della Casa 
Brown e Boveri di Baden. La nuova Società ha 
per scopo la vendita di materiale elettrico e la 
eventuale costruzione di esso. Il capitale sociale 
è di L. 200 mila, diviso in 200 azioni di L. 1000 
ciascuna, delle quali per ora sono versati i soli 
tre decimi. 
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CRONACA E VARIETÀ. 


` Ferrovie secondarie romane. — La So- 
cietà delle ferrovie secondarie romane, ottempe- 
rando alle richieste del Governo, ha presentato 
in questi giorni 1 documenti che mancavano a 
completamento delle domande per la trasforma- 
zione a trazione elettrica delle ferrovie dei ca- 
stelli romani, 

Inoltre ha presentato i progetti tecnici per gli 
impianti elettrici, estendendo la domanda anche 
alla trasformazione a trazione elettrica della fer- 
rovia Roma- Velletri. 

Sappiamo inoltre che ha stipulato con la Società 
Anglo-Romana il contratto per la fornitura della 
energia elettrica. 


Il sollevamento dell' Aoqua Vergine. — 
I lavori per il sollevamento dell'Acqua Vergine 
possono dirsi compiuti. Quest' opera, che presen- 
terà notevoli vantaggi per la zona bassa di Roma, 
merita di essere accennata nel nostro Giornale 
per il suo importante impianto elettrico. Qucsto 
comprende due officine: nella prima, al Gianicolo, 


si trovano le turbine mosse dall'Acqua Paola; 
nella seconda, che trovasi nell'antico Campo boario 
fuori Porta del Popolo, viene a far capo la con- 
duttura dell'Acqua Vergine, e quivi si ha anche 
la condottura di distribuzione dell' acqua a pres- 
sione. 

La caduta dell'acqua Paola, di m. 31 di altezza 
e del volume di 244 litri al secondo, può fornire 
una forza di 80 cav. effettivi. Alle turbine sono 
attaccate direttamente le generatrici elettriche a 
corrente trifase; le eccitatrici sono calettate sullo 
stesso asse. La velocità delle turbine è di 800 
giri al minuto; le generatrici trifasi forniscono 
una corrente di 25 ampère a 2300 volt. Questa 
corrente per mezzo di conduttori sotterranei viene 
trasmessa alla officina di Porta del Popolo, per 
alimentare i motori trifasi asincroni a 2150 volt. 

Questi motori darebbero 590 giri al minuto, 
ma per azionare le pompe questa velocità viene 


ridotta ad —— mediante due coppie di ingranaggi 


a denti alternati. 
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Nel caso normale le pompe fanno dunque 59 
giri al minuto e possono sollevare 8o litri al se- 
condo all'altezza di 43 metri sul livello attuale, 
sebbene con lievi modificazioni apportate al mac- 
chinario, 31 volume d'acqua sollevata potrà giun- 
gere anche fino a 100 litri. 

Dalle pompe l'acqua viene spinta in un grande 
serbatoio d'aria e da questo nelle condutture di 
distribuzione che formano una rete abbastanza 
estesa di 20 km. circa di lunghezza. 

Per potere evitare interruzioni di servizio, in 
caso di guasti, l'impianto di tutte le macchine ё 
doppio; si è cercato quindi che l’opera riuscisse 
nel miglior modo possibile, sotto tutti i riguardi. 

La Società Italo-Svizzera di costruzioni mecca- 
niche ha fornito le turbine e le pompe; la Ma- 
schinenfabrik di Oerlikon ebbe l'incarico della 
costruzione delle generatrici, dei motori e relativi 
accessori. [ canapi conduttori sono dovuti alla 
fabbrica Tedeschi e C. di Torino. 

Catalogo internazionale della lettera- 
tura scientifica — La Società Reale di Lon- 
dra concepi il disegno di un grandioso lavoro da 
iniziarsi per formare un Catalogo internazionale 
della letteratura scientifica, 

Questa grande opera, che sarà di immensa uti- 
lità per gli studiosi, conterrà, ordinati per autori 
e per materie, i titoli dei lavori apparsi ogni 
anno, e riguardanti le scienze pure, pubblicati 
negli atti delle Accademie, nelle Riviste, ecc., si 
puó dire di tutto il mondo civile. 

П prof. К. Nasini, rettore dell'Università di 
Padova, in una comunicazione fatta al К. Istituto 
Veneto, ha dato interessanti e speciali notizie sulla 
organizzazione e sullavoro preliminare di forma- 
zione di questo Catalogo internazionale. 

П progetto prima di giungere a buon porto 
ebbe a subire parecchie controversie; la prima 
conferenza ebbe luogo a Londra nel 1896. La 
lingua italiana, dopo varie contestazioni, fu an- 
ch'essa accolta nel Catalogo insieme alla fran- 
cese, inglese e tedesca. 

La Società Reale appianò le difficoltà finanziarie 
anticipando la somma necessaria per la pubbli- 
cazione, 

Ora si è giunti alla finale sistemazione del Ca- 
talogo. 

In Londra risiederà l'Ufficio centrale diretto dal 
dott. Forster Morlev. 

L’ Ufficio regionale italiano, formato dalle per- 
sone più competenti in materia di bibliografia 
scientifica, risiederà presso l'Accademia dei Lincei, 
e sarà diretto dall ing. E. Mancini, segretario 
dell’Accademia stessa. 


Il prof. Nasini fa anche notare, nella sua co- 
municazione, che il lavoro preparatorio di questo 
Catalogo internazionale potrebbe essere utile per 
fondare, nella Biblioteca Nazionale di Firenze, una 
completa bibliografia scientifica italiana. 

Anche noi ci uniamo per far plauso a questa 
grande opera, unica nel genere, e siamo lieti di 
darne notizia ai nostri lettori, sicuri che questo 
Catalogo internazionale, per l’operosità e la com- 
petenza dei collaboratori, sia stranieri che italiani, 


riuscirà un lavoro di grande interesse per gli 
studiosi. 


Tramvia elettrica Livorno-Montenero. 
— In questo mese di luglio verrà inaugurata la 
linea tramviaria a trazione elettrica Livorno- 
Montenero, la quale farà parte del progra.nma delle 
feste estive. 

Е’ stato già redatto un progetto per far conti- 
nuare la linea tramviaria fino al Santuario. 

Quest' impianto verrà a costare una somma ri- 
levante; ma, se avrà attuazione, è certo che 
darà la sua rimunerazione, perchè non si può 
immaginare nulla di più bello e di più attraente 
di quella salita fra i monti e il mare. 


Un nuovo telegrafo senza fili. — Con 
molta riserva riportiamo dai giornali politici la 
notizia della scoperta del colonnello russo Pil- 
sondsky sopra un nuovo sistema di telegrafia senza 
fili. Il telegramma che ha fatto il giro del mondo 
dice così: « Una forza insignificante che trasmette 
per via aeree soltanto a 50 metri, raggiunge invece, 
sfruttando la maggior conducibilità della terra, 537 
metri |?» Come coronamento a questa notizia si 
aggiunge che questo telegrafo era superiore a 
quello Marconi. 


Nuove ferrovie elettriche. — Il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici si è riunito per di- 
scutere, tra gli altri affari, il progetto di una fer- 
rovia economica a trazione elettrica per allacciare 
la stazione di Sala con la città di Catanzaro. 


Ferrovie elettriche. — Nel prossimo ago- 
sto sarà iniziato l’esercizio delle linee ferroviarie 
Lecco-Colico-Sondrio e Sondrio-Chiavenna. La 
trazione elettrica sarà fatta mediante filo aereo. 

Sono stati inoltre ripresentati al Governo 1 pro- 
getti riformati e completati delle ferrovie elet- 
triche Arona-Domodossola e Santhià- Borgomanero 
che il Consiglio superiore dei lavori pubblici non 
aveva approvati alla prima presentazione Nei due 
progetti sono esposti anche i preventivi per l'im- 
pianto a trazione elettrica e per la fornitura del 
materiale di esercizio. 


Prof. A. BANTI, Direttore responsabile. 


L'Elettricista, Serie 1, Vol. X, М. 7, 1901. 


Roma, 1901 — Tip, Blzevirian, 
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- FENOMENI DI LUMINESCENZA SU ELETTRODI DI ALLUMINIO 


Nel numero 24 marzo 1900 dell Electrical World and Engineer M..S. Andrews, rac- 
contava come sperimentando con due celle elettrolitiche Alluminio-Carbone (in solu- 
zione di bitartrato sodico potassico) aveva ottenuto un curioso fenomeno di luminescenza, 
la corrente impiegata essendo alternata (бо cicli) ad una tensione compresa tra до e 
165 volt. 

Mi consta che il sig. Andrews deve aver fatto altre ricerche sull' argomento, ma 
siccome non si conosce ancora di qual natura sieno, credo far cosa interessante espo- 
nendo alcune osservazioni da me fatte e qualche consi- 
derazione su questa classe di fenomeni che mi è sem- 
brata molto suggestiva. 

Ho potuto intanto constatare che questo complesso 
di fenomeni non si ottiene solo come fece 1' Andrews, 
con celle Alluminio-Carbone poste in circuito a corrente 
alternante, per modo che resta escluso si tratti di un 
fenomeno collegato al comportamento, in molte parti ab- 
bastanza misterioso, di tali celle. 

lo ho sperimentato a corrente continua ed alternata 
(42 cicli) usando per elettrodi due lastre di alluminio 
immerse in soluzione satura di tartrato doppio di potassio 
e sodio: le lastre erano di circa 17 Ж 8 cm. 

А corrente continua con elettrodi nuovi delle dette 
dimensioni, con 87 volt ai morsetti della cella, si aveva 
dapprima uu impulso di corrente abbastanza intenso 
(fino a о 6 атрёге): in pochi secondi scemava fino a 
ridursi a circa 0,15 ampére. 

Sulla lastra positiva si produce a questo punto una debole luce di un colore tra il 
bianco e il grigio lavanda, ben noto agli studiosi delle scariche nei gas rarefatti; esso 
è più forte alla linea di emersione della lastra e si produce anche fuori del livello del 
liquido, fin dove giunga una goccia di liquido. A prima osservazione si direbbe che la 
luminescenza emani da tutto il liquido, ma guardando bene si resta persuasi che esso 


emana solo dalle due faccie della lastra positiva. La lastra negativa è aflatto inerte ed 
oscura. 


La corrente nel frattempo continua a diminuire: la luminescenza va pure restrin- 
gendosi e diminuendo. 


Tolta dal bagno, la lastra positiva appare ricoperta da un sottilissimo strato bian- 
castro, iridescente. Tornando ad immergere tale lastra nel liquido debbo ora portare 
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la tensione a i40-150 volt per avere eguale passaggio di corrente ed effetto luminoso 
eguale a quello che avevo prima con 87 volt. 

Con oltre 200 volt si cominciano a notare attorno all'anodo qua e là stellette 
bianche o rosate che sembrano distaccarsi dal metallo; mentre fin qui il fenomeno lu- 
minoso era senza accompagnamento di calore, almeno per quanto si puó praticamente 
constatare, a questo punto incomincia un leggero riscaldamento. 

Portando la tensione verso i 250 volt (cui corrisponde un passaggio di circa 0,4 
ampére) attorno al solo elettrodo positivo si ha uno svolgimento tumultuoso di bolli- 
cine gazose e contemporaneamente attorno ad esse si nota una specie di vivace bom- 
bardamento di stellette bianco-rosate cosi fitte da dare un effetto di luminosità continua 
e diffusa; il liquido ora si riscalda notevolmente. Questo fenomeno sembra segnare uno 
stato di equilibrio instabile nel passaggio della corrente: perché basta una causa lie- 
vissima, una scossa al recipiente, oppure lo sfregamento di una bacchetta di vetro sulla 
lastra positiva, perché vi si formi un punto di bianca e vivacissima luce con forte svi- 
luppo di calore. | 

Anche qui abbiamo che l'elettrodo negativo è affitto passivo, il punto luminoso si 
forma sulla lastra positiva, qualunque sia la posizione della negativa; tutta l'azione è tra 
anodo ed elettrolito. 

La corrente, durante il fenomeno, sale a 1.5 e due ampère; dopo qualche istante 
il punto luminoso scompare; la lastra riprende l'aspetto primitivo finchè non si inneschi, 
come si è detto, un altro di questi punti incandescenti. 

Là dove il fenomeno è accaduto si trovano aderenti alla lastra grumi vetrosi; il 
liquido da incolore è diventato bruno giallastro. 

Queste prove furon fatte con soluzione satura; ma anche con soluzioni assai diluite 
si ottengono all'incirca gli stessi effetti; solo occorre una f. e. m. ed un tempo mag- 
giore per raggiungere quel grado di resistenza a cui comincia il fenomeno di lumino- 
sità. Ho pure tentato, con vari metalli come anodi, di riprodurre tali fenomeni: ma nè 
ferro, nè stagno, nè zinco, nè piombo diedero alcun risultato. 

Quanto alle prove a corrente alternata, esse offrono solo questo di speciale: che la 
luminescenza si ha qui da entrambe le lastre; che non si ha il rapido oscuramento 
delle lastre osservato a corrente continua. Del resto i fenomeni su descritti si ripetono 
con le stesse norme ed all'incirca alle tensioni sopra dette. 

Quello che è per altro notevole è la presenza di una forte capacità, od almeno di una 
azione paragonabile a quella di una capacità, nella sua azione sui circuiti a corrente alternata. 

Questo ci è rivelato tra altro dalla possibilità che hanno queste celle di avere la 
tensione più alta ai loro serrafili di quella all'origine del circuito quando siano poste in 
serie con un сисецо di opportuna induttanza. 

Il fenomeno non è nuovo; anche Blakesley già da tempo aveva collocato l'elettro- 
lisi tra i fenomeni capaci di produrre una corrente in avanzo di fase sulla f. e. m. Ma 
l'ordine di grandezza che tali fenomeni presentano, qui li rende degni di menzione. 

In un circuito, per esempio, come il qui segnato con piastre e soluzioni come sopra, 
con corrente 0,4 ampère si hanno le tensioni indicate in figura. 

Chiamando z la impedenza totale del circuito e 2; x; ri, г, x; г, la impedenza, reat- 


tanza, e resistenza rispettivamente del circuito ad autoinduzione della cella elettrolitica 
avremo: 


A = < = V (xi + x.) + (ri + rn) 
E Uu Aa 2 Е, а. 2 
P=qa=WVx+rl т = = Иж +" 


rı (resistenza chimica del circuito ad auto induzione) è nota facilmente e nel caso nô- 
stro trascurabile (0,8 ohm) abbiamo quindi note Е, E; E. ed Г; 3 equazioni a 3 inco- 
gnite; risolvendo le quali graficamente (vedi nota (1)) od analiticamente si arriva per 
X, == 236 ohm, ossia ad una capacità (per 42 cicli) di 16 microfarady, ossia assai rile- 
vante per le dimensioni delle lastre. 

Molte altre cose vi sarebbero a dire attorno a questi fenomeni, ma piuttosto che 
addentrarmi in troppi particolari preferisco tentare un po' di sintesi di essi e un colle- 
gamento con altri fenomeni già noti. 

Intanto osservo, che l'avere potuto produrre il fenomeno a corrente continua é im- 
portante, perché ci permette di stabilire in modo certo dove esso risieda. Tra liquido 
e polo negativo la differenza di potenzialità è minima; il liquido per sé stesso non è 
cattivo conduttore, come si vede sperimentato con altri elettrodi; tutta la differenza di 
potenziale è tra il liquido e la lastra positiva. 

La resistenza enorme, offerta da queste celle, è dunque tutta una resistenza di раз. 
saggio tra anodo ed elettrolito, dovuto alla formazione di uno strato d'ossido estrema- 
mente sottile sulla lastra positiva a corrente continua, su entrambe a corrente alternata. 
Questo strato di ossido dev'essere di uno spessore estremamente tenue: mono-mole- 

. colare direi, come ci dimostra il calcolo della quantità di materia che sulla superficie 
della lastra può essere portata da una così debole corrente in un dato tempo e come 
ci è mostrato dai fenomeni d'iridescenza. 

Tra la lastra metallica ed il liquido si ha dunque uno strato abbastanza isolante ed 
infinitamente sottile, contro cui viene a costituirsi un velo di bollicine gazose, formate 
dagli joni di polarità opposte a quelle della piastra, ivi addensate dal restringimento di 


(1) La costruzione grafica cui alludo è questa: ii, sia la direzione della corrente: da un punto O 
porto О К = Ir, (valore noto facilmente). — Siccome O P = I 1, è noto ottengo facilmente PR = Ix, , 


Fig. 2. 


— Con centro in О traccio il cerchio di raggio = Es = Iz e con centro in К il cerchio di raggio 
E, = 17.. — Da P descrivo il cerchio di raggio Ес: dal punto T intersezione di questo cerchio con 
quello di raggio Eo e centro О abbasso la perpendicolare ad i; і. Avrò allora 


VTz-RP-Ix, 5 И = Іх, 57 = (х +x) К 5 = 1ғ,. 
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sezione, per così esprimermi, portato da questo straterello di ossido; cosi verrebberò 
spiegati questi effetti di capacità. 

Ma quando, aumentando il potenziale degli estremi della cella, si arriva a far pas- 
sare una corrente relativamente intensa, lo strato d'ossido non si potrà più formare in 
modo così regolare; si avranno qua e là dei punti di debolezza nello strato di ossido, 
attraverso cui la corrente si aprirà un passaggio con effetto termo-luminoso locale: è 
il fenomeno delle stellette. | 

Si capisce anche facilmente come, quando lo strato d'ossido sià già ben esteso, uno 
sfregamento od altro che provochi lo scoprimento di una piccola zona della lastra, chia- 
mando in quel'punto tutto il passaggio di corrente, possa, per la violenta convezione di 
joni, dare origine ad un fenomeno termico luminoso, non molto diverso da quanto av- 
viene nella punta di un interruttore Wehnelt. 

ll fenomeno ha termine naturalmente quando questa screpolatura sia rivestita del 
grumo vetroso di cui parlammo. 

Ma ciò che riesce difficile è il rendersi conto del come avvenga quel fenomeno di 
luminescenza fredda e diffusa che si osserva nel primo stadio; come sempre, riesce dif- 
ficile il rendersi ragione del modo con cui una radiazione ricca di quei raggi, che si 
manifestano solo oltre i 1500 gradi, possa aver luogo sopra un corpo freddo. 

È certamente molto suggestivo il parallelismo che esiste fra i fenomeni su descritti 
e quelli propri alle scariche nei gas e specie nei gas rarefatti. 

La condizione dell'jone come libertà od almeno come attitudine ad assumere 1а 
libertà in un gas rarefatto è molto simile a quella di un elettrolito diluito in cui, se- 
condo Arrehenius, una parte delle molecole sarebbe già decomposta nei suoi joni, aventi 
la loro propria positività. 

Dai lavori del Perrot, Schuster, Giese, ed infine I. I. Thomson risulta d'altra parte 
come « la decomposizione chimica non può essere considerata solo come un fenomeno 
secondario della scarica elettrica (nel gas) ma come un fatto essenziale senza di cui essa 
поп può aver luogo (I. I. Тномѕом. Recent researches in Electricity and Magnetism). 

Questo parallelismo, evidentemente, non può essere esteso che ai fenomeni che si 
presentano agli elettrodi: 1 fenomeni che hanno luogo nella massa gasosa non possono 
essere, come complesso, paragonati con quelli che hanno luogo nella massa dell'elettro- 
lito: probabilmente perchè se la eondizione elettro-chimica dell'jone è nei due casi ab- 
bastanza simile, ben diverse sono le condizioni di libertà meccanica in cui si trova per 
la molto diversa coesione della materia nei due casi. 

Ma quando, come nel caso attuale, si possegga un elettrolito tale da presentare una 
enorme resistenza di passaggio (appunto come avviene nei gas la cui grande resistenza 
al passaggio della corrente è quasi tutta resistenza di passaggio tra metallo e gas) ab- 
biamo che finché la densità di corrente, per superficie di elettrodo, sia piccola, o sia 
scarso l'affollamento degli atomi liberati, sarà permesso loro un traquillo e ritinico tras- 
porto della propria carica attraverso l'ostacolo opposto, che é nel nostro caso lo strato 
uniforme e di spessore molecolare, dell'ossido. 

А questo movimento ritmico e regolare corrisponderà una radiazione di un periodo 
forse unico e ben definito, ossia luce senza accompagnamento della serie di radiazioni 
puramente termiche ed oscure che si hanno nelle ordinarie sorgenti luminose. 

Quando invece per l'affollamento di joni liberati si ha un bombardamento abbon- 
dante e tumultuoso, i moti relativi degli joni carichi, tra loro e rispettivamente al con- 
duttore, diventeranno irregolari e multiformi e la radiazione risulterà di svariatissimi 
periodi, come accade nei fenomeni termo- vamingsi e avremo così l'effetto del punto in- 
candescente, l'effetto Wehnelt, ecc. 
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Non altrimenti accade in fenomeni che non hanno nulla di elettrico, nel senso or- 
dinario della parola: luce fredda, ossia radiazione a periodo ben definito, avremo nella 
ossidazione lenta e calma del fosforo; avremo nella decomposizione lenta dei sali che 
formano quelle mescolanze intime cui il Vai Hoff diede nome di soluzioni solide e che 
sono le sostanze fosforescenti per eccellenza. 

Ma non troveremo mai questo presentarsi di ondulazioni definite, laddove si ha una 
azione chimica violenta: ivi la convenzione rapidissima degli atomi farà che le traiet- 
torie e i loro moti relativi siano svariatissimi e quindi la radiazione che ne risulta pos- 
siederà tutte le svariate lunghezze d'onda che producono l'effetto calorifero. 


Laboratorio della Società Edison. Mirano. 
Ing. F. Carcano 


KEEK- 


ESPERIMENTI DI TRAZIONE ELETTRICA 


SULLA LINEA FERROVIARIA BERLINO-POTSDAM 


La ferrovia secondaria, che congiunge Berlino con Potsdam, toccando Wannsee, 
più comunemente detta la Wannseebahn, trasporta, specialmente nei pressi di Berlino, 
un numero di passeggieri tanto considerevole, che i treni vi si debbono succedere a 
brevissimi intervalli di tempo. 

La frequenza dei treni, essendo la base precipua su cui si fonda l'esercizio eco- 
nomico di una ferrovia a mezzo dell'energia elettrica, I Amministrazione ferroviaria, 
decise di sostituire la trazione elettrica a quella con locómotive a vapore e d'iniziare 
а tal поро opportuni esperimenti con un treno elettrico di prova. 

La Casa Siemens ed Halske di Berlino fu incaricata dello studio e dell'esecuzione 
di questa esperienza, e fino dal principio dell'agosto 1900 fu messo a disposizione del 
pubblico il treno elettrico di prova, che fa regolare servizio fra Berlino (Stazione della 
Wannseebahn) e la Stazione di Zehlendorf, al posto dei treni ordinari a vapore. 

Fu quindi necessità, l'adattare il nuovo al vecchio impianto, in guisa che le due 
forme diverse di trazione potessero coesistere e di più utilizzare il materiale mobile 
della trazione a vapore in causa della limitata somma disponibile per l'esperimento, 
che non permetteva di costruire espressamente delle locomotive elettriche. 

Tale esperimento non permette di stabilire un parallelo fra le spese d'esercizio 
Occorrenti per i due sistemi diversi, ma solo fra i corrispondenti consumi d'energia: 
esso dimostra poi a sufficienza come senza inconvenienti si possa porre in esercizio un 


treno elettrico avente la stessa composizione e peso dei treni a vapore e intercalarlo 
fra questi. 


Il treno di prova. — L’Amministrazione ferroviaria stabili che il treno di prova 
dovesse, come gli ordinari, constare di 10 vetture. Ne risulta un peso proprio di 193 
tonnellate, mentre un treno con locomotiva pesa circa 25 tonnellate in più: si ha quindi 
una diminuzione di peso ed un corrispondente risparmio di energia: tuttavia la capacità 
è parzialmente diminuita, in quanto quattro scompartimenti furono destinati alle due ca- 
bine di manovra pel conduttore. 
| La trazione di un treno del tonnellaggio sopra indicato, può effettuarsi per mezzo 

di una locomotiva, o di più vetture motrici. Come partito più semplice ed economico 
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furono trasformate due delle vetture del treno, rispettivamente quella di testa e di 
coda, in vetture motrici ognuna delle quali contiene una cabina pel conduttore, coi 
necessari apparecchi di manovra. 

L'esperienza dimostrò infondato ogni timore relativo al buon funzionamento della 
disposizione adottata: malgrado la considerevole lungaezza del treno, le due vetture 
motrici prendono parte eguale allo sforzo necessario per la trazione, nè si verificano 
urti e strappi; le segnalazioni stesse degli amperometri delle due cabine sono quasi 
sempre identiche. | 

Il medesimo sistema fu dalla Casa Siemens ed Halske prescelto per la ferrovia 
sopraelevata di Berlino, che dovrà aprirsi all’esercizio nel prossimo novembre, colla 

differenza peraltro, che su detta ferrovia soltanto due 
vetture debbono essere interposte fra le vetture mo- 


4 trici e non otto come è il caso per la Wannseebahn. 

—— MÀ -® Degno d'attenzione é il fatto che tale ordinamento 

p — — e . evita qualsiasi manovra alle stazioni estreme della 
$ жы; linea. 

га H Per terminare adunque sulla composizione del 

li i = treno, rimane a dirsi, che esso comprende quattro 


vetture di seconda classe, ciascuna del peso di circa 
17 a 17,5 tonnellate, tre vetture di terza da 16,5 
tonnellate ciascuna, ed una pure di terza da 10,5 ton- 
nellate: infine le due vetture motrici di terza classe, 
che pesano complessivamente 63 tonnellate. А queste 
due vetture ordinarie furono cambiati gli assi e prati- 
cati i necessari rinforzi al telaio: dal punto di vista 
tecnico questo adattamento lascia un po' a desiderare, 
perché così non fu possibile una razionale disposi- 
zione dei motori e relativi apparecchi. Delle vetture motrici, pesa 33 tonnellate quella 
che porta la caldaia a vapore pel riscaldamento del treno, e 30 l'altra. T sei assi delle 
due vetture sono tutti provvisti di corrispondente motore, cosicchè si dispone di 63 
tonnellate di peso aderente. 

Tal peso per il treno con locomotiva a vapore raggiunge al massimo 32 tonnel- 
late, ripartite su due assi accoppiati e non su assi indipendenti come per il treno elet- 
trico; talchè anche per unità di tonnellata, si dispone di una forza di trazione mag- 
giore nel caso della trazione elettrica. 

La potenza dei motori capaci di azionare un treno di 193 tonnellate di peso proprio 
e 210 almeno, col carico, è, come ben si può immaginare, considerevole. Ammesso 
che fra due stazioni consecutive, il treno debba poter raggiungere una velocità di 
circa 55 km. all’ora, ammesso un coefficiente di resistenza alla trazione di 6 kg. per 
tonnellata, indicando con 5 lo sforzo di trazione e con v la velocità in km-ora si ha 
che, in piena corsa, i motori devono poter sviluppare una potenza | 


$xv 210 X 6 X 55 
————==-—————=2 ау, 
3,6 X 75 270 он 


Ма per la determinazione dei motori lo sforzo da esercitarsi in piena corsa non 
avrebbe dato un giusto criterio: perché la distanza fra le stazioni essendo piccola e 
la velocità da raggiungersi alquanto elevata, si richiedevano valori elevati per l'accele- 
‘ razione durante la messa in movimento del treno. | 


Dalla seguente tabella sono date le distanze in km. tra le stazioni ed i tempi in 
cui debbono essere percorse in minuti primi. 


Km. Minuti 
Berlin-Grossgórschen Strasse 1,90 304 
Grossgórschen Str. - Fridenau | 2,8 ^" 4 J 
Fridenau-Steglitz 2,17 4 
Steglitz-Lichterfelde | |. 2,39 4 
Lichterfelde-Zehlendorf 2,74 4 и, 

11,98 20 !/, 


La distanza media é cioé di km. 2,4 ed il tempo di percorso di 4 minuti. 

In riguardo al consumo complessivo d'energia richiesto per la messa in moto del 
treno, si adlimostrò conveniente per la durata di detto periodo di assumere un'acce- 
lerazione di m. 0,18 al 1", da mantenersi uniforme fino a raggiungere la velocità di 
40 km. all'ora. Ció che dà una potenza per i motori di 


210000 X 0,18 X 40 


2315 270 — 570 Cav. 


Ed aggiungendo a questi, ancora 130 cavalli per vincere la resistenza propria del 
treno al rotolamento, si ottiene la potenzialità massima di cui debbono esser capacii 
motori in 700 cavalli, che corrisponde circa al triplo di quella richiesta in piena corsa. 

Soltanto le locomotive elettriche del tunnel di Baltimora nello Stato d'Ohio supe- 
rano questa potenza. | 

L'energia elettrica occorrente, viene somministrata ai motori sotto forma di corrente 
continua avente una tensione di 750 volt. Specialmente per l'esercizio di prova, l'im- 
piego della corrente continua era il solo ammissibile, come quello che dava possibilità 
di somministrare, coll'aiuto di batterie d'accumulatori, la richiesta d'energia, variante 
ogni quattro minuti, sulla linea da zero a settecento cavalli. 

Le due vetture motrici del treno, sono, per quanto riguarda il materiale elettrico, 
perfettamente uguali e le manovre possono essere eseguite da una sola delle cabine, 
cioé da quella, naturalmente, che si trova ad essere in testa al treno. 

l tre motori di ciascuna vettura, formano un gruppo che può essere accoppiato 
sia in serie che in parallelo col gruppo corrispondente, precisamente come i due motori 
di una ordinaria vettura tramviaria: questa disposizione in gruppi (i tre motori di un 
gruppo sono permanentemente accoppiati in parallelo) evita una soverchia complica- 
zione del regolatore della marcia e permette di avere una sola conduttura, che col. 
leghi le due vetture motrici. 

Certo occorre all'atto della chiusura del circuito per la messa in moto, introdurre 
delle resistenze d’avviamento maggiori che se tutti 1 motori fossero in serie; ma l'in- 
conveniente in realtà si riduce a ben poca cosa, giacchè abbastanza forti resistenze si 
richiedono per diminuire le scintille che si producono all'apertura del circuito e le 
prime son di poco superiori a quest'ultime. Dopo mezzo minuto dalla partenza, le 
resistenze sono messe interamente fuori circuito. | 

Il modo di collegamento e comando dei regolatori o controllers delle vetture 
motrici, adottato dalla Casa Siemens & Halske era certo il più indicato nel caso pre- 
sente, in cui il treno mantiene stabilmente la sua composizione. ll sistema più com- 
plicato dello Sprague, in funzione sulla ferrovia sopraelevata di Chicago, trova più 
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conveniente applicazione, laddove la composizione dei treni è variabile e le piccole 
unità del traffico normale vengono frequentemente accoppiate a formare unità mag-- 
giori, nel qual caso riesce conveniente di potere da una qualsiasi vettura-motrice 
comandare per via di condutture elettriche o pneumatiche i controllers di un numero 
qualunque di vetture ugualmente motrici. Dipenderà dunque dalle condizioni del traf- 
fico il decidere quale sistema 'sia pià opportuno a scegliere. | 
La costruzione del controller è del tipo gene-. 
rale adottato per tramvie. Un piccolo cilindro 


" m i 
mobile intorno al suo asse, porta i contatti ne- Л | «пата 
сеѕѕагі all'inversione della marcia, ed un cilindro x. еза 


maggiore serve all'introduzione della corrente ed SEA A 
. $; MM erra 
a regolare la velocità. 

Per quanto, avanti dell’ apertura del circuito, qt —g— TS 
l'intensità della corrente, per mezzo dell'inserzione hai 3 — 
di una resistenza venga ridotta a 150 amp., tut- | 

А ›. * 2 s 150 X 750 caio Sali pol 
tavia l'interruzione istantanea di cu а 41 | 


cavalli come ben s'immagina non avviene senza aui d ar gn 
forte produzione di scintille, ed é necessario un ко р (20———те+= 
campo magnetico straordinariamente intenso per xs 
lo spegnimento di esse. | 

Si capisce d'altronde, che a qualsiasi fase della marcia il regolare intensità di cor- 
rente cosi forti, non & scevro di difficoltà; l'intensità corrispondente al momento della 
messa in moto fu fissata а 1200 атрёге sotto una tensione di almeno боо volt. 

Le figure т, 2, 3, 4 mo- 
Fig. 5. . Fig. 6. strano il diverso modo di rag. 
gruppamento dei motori du- 
rante la corsa nelle sue fasi 
principali. Vi corrispondono 
nel controller 14 diverse po- 
sizioni della manovella del 
cilindro maggiore, delle quali 
Ја posizione І è di riposo e 
per essa non viene portata 
corrente ai motori. 

Dalla posizione r alla po- 
sizione 5 i due gruppi di 
motori sono accoppiati in se- 
rie, e le resistenze d'inserzione 
vengono gradualmente chiuse 

Fig. 7. Fig. 8. in corto circuito su loro stesse. 

| (fig. 1). Le posizioni comprese 

fra la quinta e l’undecima, che si riassumono in fig. 2 e fig. 3 sono di passaggio: 

infine alla posizione 11 i due gruppi di motori vengono accoppiati in parallelo e le 
resistenze gradualmente escluse fino alla posizione 14. 

I motori hanno avvolgimento in serie e l'indotto calettato direttamente sull'asse 
della vettura (fig. 5, 6, 7, 8). 

La cassa del motore portante le espansioni polari, è montata pure sull’ asse senza 
alcun organo intermediario: tuttavia in una delle vetture motrici, le casse dei motori 
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furono sospese а quella della vettura per mezzo di molle ccsi fortemente tese, che quasi 
nessuna pressione $1 esercita sull'asse. Si attende di vedere dall'esercizio di prova quale 
delle due disposizioni è la migliore. 

La Casa Siemens ed Halske ha già praticato in Budapest e sulla ferrovia Düssel. 
dorf-Krefeld la sospensione diretta all’asse con soddisfacente risultato: ma occorre non 
dimenticare che i motori della Wannseebahn hanno un peso eccezionale di circa 3 
tonnellate, e sono di grande potenzialità. Mentre normalmente il motore per una ten- 
sione di 600 volt ed una velocità di 260 giri al minuto deve sviluppare 70 cavalli 
di forza, esso fu costruito cosi potente a causa del grande movimento di rotazione che 
si richiede all'atto della messa in moto, che può far girare a vuoto il proprio asse, 
su cui gravita un peso di rr tonnellate, senza incendiarsi; ció che equivale al poter 
dare per qualche momento uno sforzo molte volte pià grande del normale. 

Nelle prime corse di prova si raggiunse col treno una velocità, in linea retta, di бо 
km. all'ora. 

Prima di arrivare ai motori, la corrente attraversa, oltre che il regolatore, l'inter- 
ruttore principale e gli automatici, le valvole di sicurezza e le resistenze; i quali 
apparecchi sono tutti a portata del conduttore. Gli apparecchi automatici. interrom- 
pono la corrente per un'intensità della medesima di 1600 ampére, ed ogni valvola 
fonde a 300 ampére. Gl'interruttori automatici e le valvole di sicurezza sono prov- 
visti di un potente sofBatore elettro-magnetico per le scirtille. Le valvole di sicurezza 
sono rispettivamente introdctte nel circuito d'ogni singolo motore, onde proteggerlo 
dai sopracarichi. In caso di necessità, ove il regolatore non funzioni, si può per inter- 
rompere la corrente utilizzare sia gli automatici che le valvole: ma l’interruttore prin- 
cipale verrà soltanto fatto agire, quando tutt'altro apparecchio non risponda al suo 
impiego. 

Le resistenze d'avviamento, che debbono convogliare fino a 1200 ampère, sono 
costituite da larghe piastre di reotano ondulate, dello spessore di 0,5 mm. I due 
gruppi di resistenza vengono collegati in serie od in parallelo tra di loro, a seconda 
che i gruppi dei motori sono pure in serie od in parallelo. La corrente nelle lamine 
è di 9 ampère рег тта. ed avrebbe potuto essere anche maggiore, perché il tirante 
d’aria durante la corsa agisce così energicamente sopra e sotto le vetture ove sono 
le resistenze, che nessun notevole riscaldamento si manifesta. 

L’unica condotta di distribuzione che attraversa il treno, è tra vettura e vettura 
costituita da una fune molto pieghevole, munita ai due capi di spine dentate, sicchè 
non possa sciogliersi da se stessa la comunicazione. 

Parallelamente a questa, ed ugualmente per tutta la lunghezza del treno, corre la 
conduttura cui sono collegati in parallelo tutti gli apparecchi di presa delle vetture. 

Il passaggio della corrente si effettua quindi anche negli scambi ed incroci, dove 
la rotaia conduttrice dovè per brevi tratti essere interrotta, essendo i contatti di almeno 
una vettura, sempre in comunicazione colla terza rotaia. 

Le vetture motrici sono provviste di tutti gli apparecchi necessari alla misura del- 
l'energia assorbita, e cioè amperometri, voltmetri, contatori e misuratori di velocità. 

Fin d'ora è lecito dire, che il consumo d'energia, riferito alla tonnellata-chilometro 
è di molto più piccolo del corrispondente per tramvie elettriche: esso non raggiunge 
1 25 watt-ora per tonnellata-km. misurati sulla vettura, fra le condutture positiva e 
negativa. 

Il treno è munito di freno Westinghouse: l’aria compressa da introdursi nelle con- 


dotte apposite viene fornita da due compressori elettrici collocati nelle vetture motrici. 
* 
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Un motore elettrico montato in derivazione sulla linea aziona coll’intermediario di un 
ingranaggio conico immerso nell’olio, un’ordinaria pompa a stantuffo con due cilindri 
a semplice effetto e colla velocità di 170 giri al minuto. Nel circuito del motore sono 
inseriti un interruttore a mano, una valvola di sicurezza ed un interruttore automatico. 
Una volta chiuso l'interruttore a mano, l'automatico provvede da sè all'inserzione o 
disinserzione della pompa a;seconda delle pressioni che si hanno nel serbatoio. Sul 
treno della Wannseebahn Ü'apparecchio è regolato in modo, che la pompa viene inse- 
rita quando la pressione nel serbatoio è di sei atmosfere e mezzo e disinserita quando 
essa raggiunge otto atmosfere. 

L'illuminazione del treno è fatta con lampade ad incandescenza, direttamente col- 
legate alla linea di presa di corrente del treno medesimo. Ogni vettura è montata con 
due circuiti di sei lampade ciascuno, da 16 candele. 


La Linea. — Il sistema adottato per la presa di corrente è quello della così detta 
terza rotaia, con ritorno della corrente per mezzo dei binari di corsa, il quale, in 
questo caso, è sembrato 
il più conveniente. 

Le figure 9 e 10 ri- 
producono il modo co- 
struttivo adottato per 
la posa del conduttore 
lungo la linea e nelle 
stazioni. 

Il conduttore stesso non è che una vecchia rotaia di corsa, alta 115 mm., fissata 
su isolatori ed avente la testa rivolta all’ insù. L’ isolazione è costituita da uno spesso 
involucro di gomma indurita, avvolgente il gambo in ferro dell’isolatore. Le rotaie 
furono collocate fra i due binari di corsa, perchè gli operai che si trovano sulla linea 
possano, all'avvicinarsi di un treno, ritirarsi dalle parti sollecitamente, senza dover 
passare sul conduttore ad alta tensione. 


| 
| 
| 


Ее 


| 


Рїр. 10. Fig. 11. 


Gl’isolatori (fig. 11) stanno ad una distanza di 4, $ m. l'uno dall'altro: sono fissati 
su sostegni di legno, avvitati alla lor volta alle traversine dei binari, in guisa che ё 
assicurata una posizione fissa della terza rotaia rispetto a quelle di corsa, Ma fra le 
rispettive rotaie conduttrici dei due binari non fu praticata alcuna connessione rigida, 
per riguardo agli spostamenti laterali cagionati dal muoversi dei binari. 
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La terza rotaia dista dal centro del binario di 1570 mm. ed ё sopraelevata da 
300 a 320 mm. sulla testa delle rotaie di corsa: per cui é ben difficile che un diretto 
contatto fra il conduttore positivo ed il negativo venga accidentalmente a stabilirsi. 
Di рїї ad impedire incidenti fortuiti di persone, la terza rotaia fu d'ambo le parti 
protetta da pareti in legno, di cui le tavole sono per mezzo di sostegni in ferro fis- 
sate alle traversine stesse, su cui poggiano gl'isolatori, e di 100 in 100 metri di 
distanza furono collocati dei gradini su cui potere più comodamente passare sopra al 
conduttore ad alta tensione. 

Negli scambi ad incroci, dove per brevi tratti si dovette interrompere la terza 
rotaia, la corrente è condotta attraverso un cavo isolato ed affondato nel terreno, e 
la rotaia estrema fu posata con l'inclinazione di 1/20 onde facilitare l'aderenza su di 
essa all’apparecchio di presa delle vetture: con tal dispcsizione è evitato ogni urto. 

Le rotaie costituenti il conduttore positivo, oltrechè dalle ordinarie stecche, sono 
collegate ai giunti da due corde in rame della sezione complessiva di зоо mm. fissate 
a forza nei gambi delle rotaie (fig. 12) per mezzo di tappi in rame e spine d'acciaio. Oltre 
a questo modo usuale di collegamento, ne fu praticato pure un secondo, consistente 
nell’inchiodare e sal- | 
dare agli estremi di 
ogai rotaia e propria- | 
mente nel piede, una KE 77777-77-73------------ 
lamina di rame della | 
sezione di 3 X тоо УЗО 
mm., e nel saldare МУУ УХ 
tra di loro queste la- 
mine dopo che le ro- 
taie sono state posate; 
con che si ottiene un 
ottimo contatto.... € 
si eccita meno l'avi- 
dità dei ladri di rame: 
però queste giunzioni 
si rompono facil- 
mente. 

I giunti elettrici Fig. 12. 
delle rotaie di corsa, 
che servono pel ritorno della corrente, presentarono maggiori difficoltà: perchè essendo 
dapprima stati praticati in filo di rame di 8 mm. di diametro con tappi d'acciaio, 
sistema che ha рїї dato altrove buona prova, qui, a causa del movimento continuo 
che i giunti subiscono al passaggio delle pesanti locomotive a vapore, si produssero 
nei fili così frequenti rotture, che fu necessario di sostituirli con funi di rame; la qual 
maniera di collegamento è naturalmente più costosa di quella adottata in p:ecedenza, 
ша più comoda per altro, pel ricambio delle stecche a causa della maggiore pieghe- 
volezza della fune. 

Per contro i giunti trasversali che collegano ogni 100 m. circa le quattro rotaie di 
corsa, fatti pure in filo di rame, si mantengono senza inconveniente alcuno. 

La corrente viene presa dalla terza rotaia per mezzo di un certo numero di pattini, 
che scorrono sulla testa della medesima. Fu a causa dell’elevata intensità della cor- 
rente che si dovettero moltiplicare i punti di contatto: e mentre da principio solo 
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quattro assi delle vetture motrici erano provvisti di apparecchi di presa, in appresso 
lo furono tutti e sei e d'ambo le parti, perchè negli scambi ed incroci onde rendere 
più brevi i tratti mancanti della terza rotaia, essa fu posta parte alla destra e parte 
alla sinistra dei binari. 

I pattini sono, coll’intermediario di robuste travi di legno (fig. 13) imbevute di 
Linoleum, fissati alle boccole degli assi, sicchè non prendono parte al molleggio della 
cassa della vettura. 

Quest'appirecchio di presa è del tipo americano, ma di più v'è introdotta una 
forte molla piatta, che spinge in basso il pattino propriamente detto. L'Amministra- 
zione delle Ferrovie ha costruito per proprio conto un apparrecchio di presa in cui il 
pattino viene premuto verso il 
basso da molle a spirale e si 
muove lungo una guida verti- 
cale: dall'esercizio di prova si 
giudicherà quale sia l'apparec- 
chio migliore, ma certo con nes- 
suno si puó impedire la pro- 
duzione di scintille, atteso le 
considerevoli intensità di cor- 
rente ela veiocità che raggiunge 
i 50 km. all'ora. 

La rotaia conduttrice è col- 
legata per mezzo di una linea 
aerea lunga 1,5 km. all'Officina 
generatrice delle tramvie 41 
Lichterfelde, appartenenti ugualmente alla Casa Siemens und Halske. Il collegamento 
è fatto presso la stazione di Steglitz, km. 7,3 della linea, ed il raccordo fra la linea 
aerea e la terza rotaia è effettuato con un cavo isolato sotterraneo. 

Ugualmente sono congiunte alla terza rotaia due potenti batterie  d’accumulatori, 
di cui l'una in Berlino e l'altra a Zehlendorf. 

Come fu già esposto, l'energia è fornita sotto forma di corrente continua con una 
tensione di 750 volt. Per la produzione della medesima fu dalla Ditta A. Borsig di 
Tegel presso Berlino, installata una macchina a vapore nell'Officina di Lichterfelde e 
direttamente accoppiata ad una dinamo della Siemens und Halske. La potenza massima 
del motore è di 650 cavalli, 

Il vapore è fornito da due caldaie a tubi d’acqua del tipo Heine con 200 mq. di 
superficie di riscaldamento, a una pressione di то atmosfere. La dinamo, modello / 99/41 
della Siemens und Halske, è del noto tipo a poli interni ed indotto esterno ad 
anello, tuttavia con commutatore a parte; le spazzole sono di carbone. 

Sotto una tensione di 718 volt dà 450 ampére, ma allo scopo di caricare le bat- 
teric, diminuendo l'intensità della corrente, si può elevare la tensione fino a 900 volt. 

Crescendo eccessivamente l'intensità della corrente, о producendosi sulla linea un 
corto circuito, entra in azione un interruttore automatico, che mette la dinamo fuori 
circuito. 

Le batterie d'accumulatori di Berlino e Zehlendorf destinate, come già detto, a 
compensare l'irregolarità di richiesta d’energia, furono gentilmente prestate per l’espe- 
rimento dalla Fabbrica d'Accumulatori di Berlino. 
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La batteria di Berlino consta di 311 elementi tipo ES 44 per un'intensità massima 
di carica di 500 A, ed una capacità di 814 ampére-ora se l'elemento viene scaricato 
in un'ora e di 1138 ampére-ora se la scarica avviene in tre ore. La batteria di 
Zchlendorf consta di 318 elementi dello stesso tipo. Per ciascuna delle batterie si ha 
un corrispondente quadro di distribuzione coi necessari apparecchi di misura ed inter- 
ruttori. 

Le tre sorgenti d’cnergia prendono parte alla produzione di corrente in guisa che 
fra Berlino e Steglitz é la batteria di Berlino che concorre in maggior parte a fornire 
la corrente necessaria alla inessa in moto del treno, mentre la dinamo dà il rimanente 
e la batteria di Zehlendorf si carica più o meno secondo la posizione del treno, Mar- 
ciando il treno fra Steglitz e Zehlendorf le batterie invertono il loro compito. Durante 
la corsa normale del treno la dinamo fornisce quasi tutta l’energia che gli è necessaria. 

Finalmente se il treno non prende corrente, le batterie si vengono caricando. 

Per quanto le batterie rispondano completamente al compito cui furono destinate, 
non possono però impedire che la tensione si abbassi da 750 volt fino a 550 al momento 
della messa in moto del treno : ma questo valore minimo si verifica solo per un’intensità 
di 1200 ampére ed è istantaneo. 

I dati esposti in questa memoria sulla Wannseebahn furono da me, per gentile 
concessione della Casa Siemens und Н 115Ке, prelevati dalla relazione che Ping. Richard 
Rinkel, incaricato della condotta dei lavori, compilò su questo interessante esperimento. 

Ing. Mancio PRIMAVERA. 


[в 
LA TRAZIONE ELETTRICA AL CONGRESSO TRAMVIARIO INTERNAZIONALE 


гї delle undici questioni poste alla 1* sezione 
dcl Congresso Internazionale delle Tramvie a Pa- 
rigi il то settembre 1900, riguardavano la trazione 
elettrica. Le decisioni prese su questi come sugli 
altri quesiti non ci presentaao in verità alcun 
aspetto nuovo delle cose discusse e si riducono a 
confermare su per giü quel che si sapeva; ma 
appunto perché la conferma da parte di uomini 
pratici del mest'ere, convenuti d'ogni parte del 
monde, ha un indis:utibile peso contro le opinioni 
di coloro che pec avventura si ostinassero in pre- 
giudizi te.nici da bandirsi una buona volta, cre- 
diamo utile riportar qui un breve sunto delle indi- 
cate decisioni. 

Sulle conseguenze dell'applicazione della trazione 
clettrica dal punto di vista del traffico, delle spese 
di esercizio e dcl prodotto netto il Congresso non 
ebbe elementi per emettere un voto d'indole gene- 
rale, ma dovè limitarsi a considerare il caso della 
distribuzione con filo aereo, dichiarando che con 
questa modalità la trazione elettrica sostituisce 
vantaggiosamente la trazione animale e anche 
quella a vapore, sempre che l'esercizio debba farsi 
con piccoli treni susseguentisi a brevi intervalli 


specialmente ancora se trattisi di linee a forte 
pendenza, a patto che la durata della concessione 
sia sufficientemente lunga e che condizioni impos- 
sibili o imposizioni esorbitanti non disturbino l'equi- 
librio dell'affare. 

Quanto ai vantaggi ed inconvenienti relativi allo 
scartamento normale o rilctto per rispetto a'le 
tramvie elettriche fu conchiuso che se non vi sono 
speciali difhcoltà, per tramvie urbane o che non 
s no altrimenti obbligate a correre in sede propria, 
il binario normale presenta dei vantaggi i quali 
compensano a csuberanza il piccolo aumento di 
spesa che esso importa rispetto allo scartamento 
ridotto. 

Sulla costituzione dell’ofticina centrale furon prese 
le decisioni seguenti: 

Ме! grandi impianti bisogna adottare le mac- 
chine a vapore a doppia o tripla espansione, con 
attacco direito e con condensazione. 

Negl'impianti di media graniezza, è general- 
тегіс opportuno agziungervi una batteria di асси. 
mulatori a repulsione. 

Negl'impianti piccoli, se il combustibile è caro, 
l'impiego dei gassogeni e dei motoria gas povero 


su line» a lungo percorso c d’inteaso traffico е | può riuscir singolarmente vantaggioso. 


Il quinto quesito (quarto di quelli sui quali por- 
Нато la nostra atterzione) rifletten'e il sistema 
di distribuzione della corrente più adatto per grandi 
reti di tramvie, comprendenti linec suburbane su- 
s:ett'bili di estensione a grande distanza, non diede 
luogo a decisioni. 

Gli accumulatori cbbero Ропоге di una vivacis- 
sima discussione perchè gl ingegneri Johanne: della 
Compazaia g nerale di trazione c di elettricità di 
Parigi e Broca direttore della Società delle tramvie 
di Parigi, nominati relatori al Congresso, ne ten- 
taroro la difesa. Essi d'ssero che alla fine non si 
potevano condannare а priori gli accumulatori 
anche pei casi in cui non riusciva possibile adct- 
tare il filo аегео. 

E aggiunsero che rispetto agli altri sistemi pre- 
sentano il vantaggio di esigere una minor spesa 
d'impianto, spesa della quale si ricupera una parte 
sotto forma di piombo vecchio, di non implicare 
alcuna trasformazione della via nè delle vetture, 
di lasciare a queste una grande indipendenza, di 
permettere un andamento regolare dell’ofticina, ecc. 
Infine, date le difticoltà che presentano i sistemi 
a conduttura sotterranea e quelli a contatti super- 
ficiali, era il caso di considerare la soluzione data 
dagli accumulatori come transitoria, in attesa di 
trovati più pratici e più economici. 

Ma questa difesa non trovò il consenso deli As- 
semblea. Infatti il Boulvin direttore della Società 
Russo-Francese delle tramvie constatò che le espe- 
ricoze fatte da dieci anni іп qua han dato sempre 
luogo a degl’insuccessi e che questo risultato 
dev'essere attribuito al fatto che nel calcolo della 
capacità non si può partire dal cons:mo medio 
della corrente aumentato del зо per cento per 
arresti, démarrages ecc., ma Occorre sempre tenere 
conto degli sforzi massimi che spesso aumentano 
considerevolmente, come, per esempio, in tempo 
di neve. 

L'oratore poi fermandosi ad una delle conside- 
razioni principali in favore della trazione ad azcu- 
mulatori, cioè l'indipendenza delle vetture, fa no- 
tare che in questo caso, l'esercizio dip;nde com- 
pletamente dagli accumulatori che non permettono 
come gli altri sistemi di adattare Ге ercizio alle 
variazioni del traftico. 

Rincarò la dose il Micke, membro della dire- 
zione della grande Società delle tramvie di Ber- 
lino, il quale segnalò che in questa città ove s'era 
applicato il sistema misto a trolley e ad accumu- 
latori (la rete ad accumulatori contava circa зо km. 
di linee a traftico intenso) nel corso dell'inverno 
ultimo, in seguito a forti nevi, l'esercizio dovette 
essere completamente sospeso e le autorità dovet- 
tero ordinare l'istallaz’one di urgenza del По aereo 
su di una parte della rete ad accumulatori. 

5i è costatato d'altra parte a Berlino che mal- 
grado l'impiego di accumulatori a carica rapida, 
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questi non potevano essere completamente cari- 
cati lungo il percorso delle vetture sulle sezioni 
a trolleve che col consumo supplementare di cor- 
rente richiesto in tempo di neve in seguito alle 
resistenze considerevoli prodotte dal ghiaccio for- 
matosi sulle rotaie, si subivano delle interruzioni di 
servizio. L'eratore espresse il parere che in ogni 
caso il sistema ad accumulatori sia da ritenersi 
superiore al sistema misto, ma deve esser preso 
in considerazione scltarto per le linee a traffico 
molto debole. E poi segnalò gli altri gravi incon- 
venienti degli accumulatori, come sviluppo di acidi, 
eccessivo peso morto ecc., inconvenienti già troppo 
noti perche sia il caso di ripeterli qui. 

Sorse però un altro ditensore degli accumula- 
tori in pe'sona dal direttore delle tramvie di 
Hannover, che si vantò di aver saputo trarne buon 
partito, dopo che le autor'tà lo avevano obbligato 
e farne uso. Le tramvie di Hannover avendo lunghe 
sezioni a frolley, egli aveva potuto usare accumu- 
latori a lenta carica, eliminando così gl'inconve- 
nienti di queliia carica rapida. Espose poi le cifre 
sevuenti per la spesa di manutenzione per gli 
accumulatori ed accessori: mezzo pfennig (il pfennig 
vale poco più di un centesimo) in servizio misto 
e 1,2 pfennig in servizio automotore per vet- 
tura-chm. 

Ma più di un congressista levò la voce contro 
l'evidente inesattezza di queste cifre e il Moumerqué 
fece notare che a Parigi le società che assumono 
la manutenzione degli accumulatori chieggono ben 
30 centesimi per vettura-chm. 

E così il Congresso conchiuse: 

che ast azion fatta dal costo, anche dal solo 
punto di vista dal servizio pubblico, il sistema di 
trazione per accumelatori non poteva assicurare 
a un grado sufficiente la regolarità e l'elasticità 
necessarie per untrafzco intenso come quello che 
si verifica nei grandi centri; 

che sino ad oggi nessun progresso è stato 
realizzato. nella trazione per accumulatori ; 

che tale sistema è molto meno sicuro e molto 
più oneroso di quello a filo aereo e non deve 
essere preso in considerezione che solo in casi spe- 
cial'ssimi ed eccezionali. 

Un'altra questione d'indole elettrotecnica era 
stata presentata al Corgresso: 

È il caso di adottare una base urica ре’ l'ap- 
prezzamento della potenza dei motori e delle di- 
namo generatrici, tencndo conto dei diversi eie- 
menti che possono intervenire in tale determina- 
zone, come il rendimento, la velocità, ‘а coppia, 
il riscaldamento ? Quale base proponete per la 
determinazione di tali elementi? Siete d'avviso 
che una simile determinazione possa essere util- 
mente applicata ad altri organi impiegii nella 
trazione elettrica ? 

Mo relatore ACiclestie ricordò che i motori delle 
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tramvie devono essere caratterizzati per la potenza, 
per lo sforzo di trazione che son capaci di for- 
nire e per la velocità alla quale funzionaro, la 
potenza essendo espressa in kilowatt, e l' Hospitalier, 
disse che i fattori di una designazione razionale 
dei motori suddetti debbono essere la coppia mas- 


sima al démarrage, la velocità angolare e coppia 
corrispondente alla potenza massima, e la velocità 
angolare per la quale la coppia si annulla. 

Ma l'ardua questione non poteva essere con cosi 
poco decisa ed il Congresso la rimando alla ses- 
sione ventura. 


APPARECCHI 
per la determinazione della conducibilità dei giunti delle rotaie 


È noto che negli impianti di trazione elettrica, 
пе! quali le rotaie servono come conduttore di 
ritorno della corrente, è necessario aggiungere al 
giunto meccanico delle rotaie un giunto elettrico 
per assicurare la continuità della corrente e così 
ridurre il più che sia possibile le perdite di energia 
dovute all'effetto Joule lungo la linea, nonché i 
deplorati effetti dell’elettrolisi. 

Questi giunti elettrici offrono un contatto quasi 
perfetto subito dopo la posa, ma si deteriorano 
col tempo e per i riscaldamenti che ne conse- 
guono l'alterazione dei buoni contatti tende ad 
esagerarsi, per cui si rende necessario un con- 
trollo. 

Fra gli apparecchi portatili all'uopo costruiti di 
recente sono notevoli quello di Lord Kelvin e 
quello della casa Siemens ed Halske. 

L'apparecchio ideato da Lord Kelvin consiste 
in un regolo di legno orizzontale sul quale pos- 
sono fissarsi alla distanza voluta due corsoi mu- 
niti ciascuno di una punta metailica. 

Un operaio trasporta questo regolo tenendolo 
per un lungo manico verticale, mentre i due corsoi 
sono collegati mediante conduttori flessibili ai mor- 
setti di ип galvanometro tipo d'Arsonval, gra- 
duato in millivolt. Questo strumento é dentro 
una scatola che lo stesso operaio porta con una 
cinghia a tracolla. 

La determinazione della conducibilità si fa be- 
nissimo durante l’esercizio della linea, e consiste 
nel misurare la caduta di potenziale fra due punti 
della linea di data distanza, prima lungo un tratto 
continuo di rotaia, poi essendo compreso fra questi 
due punti un giunto. Л] rapporto fra queste due 
differenze di potenziale dà il valore della condu- 
cibilità del giunto in funzione della conducibilità 
di un tratto eguale di rotaia continua. 

Il modo di operare è evidente: si puntano i due 
corsoi contro la rotaia nel luogo voluto con ила 
mano, mentre con l’altra si nota sopra un foglio 
di carta la deviazione che contemporaneamente si 
osserva al galvanometro. 

Data l’aperiodicità dello strumento, gli assaggi 
si fanno con la massima sollecitudine, e in con- 
seguenza del potente campo magnetico, che esso 


contiene, le indicazioni sono al coperto di ogni in- 
fluenza esteriore. 

L'apparecchio della casa Siemens ed Halske 
rassomiglia in parte a quello di Lord Kelvin: esso 
oltre al regolo coi due corsoi è provvisto di una 
altra asta verticale, che termina a punta e serve 
a fare una terza presa di corrente lungo la rotaia. 

In corrispondenza il galvanometro, che è pure 
del tipo d'Arsonval, ha due avvolgimenti ed ё 
differenziale, 

Si può con questo apparecchio operare come nel 
modo precedente, ma si può ancora approfittare 
del metodo differenziale. 

In questo caso l'ago del galvanometro deve re- 
stare a zero se le due spirali mobili sono percorse 
da correnti della stessa tensione, oppure allorchè 
la stessa corrente percorre resistenze uguali, e dato 
il piccolo valore di tali resistenze si ottiene evi- 
dentemente una grande sensibilità. 

2 si opera mentre le vetture circolano sulla 
linca approfittando delle correnti variabili che ri- 
tornano per le rotaie, si appoggiano i due contatti 
del regolo ad una distanza di 75 cm., per esempio, 
a cavalcioni di un giunto e si cerca a quale distanza 
bisogna appoggiare il terzo contatto sulla rotaia 
continua affinché il galvanometro non dia devia- 
zione sensibile. Se questa distanza non supera i 
quattro metri si ritiene buono il giunto elettrico 
esaminato, in caso contrario esso deve essere ri- 
parato. Ammesso che la resistenza elettrica di una 
rotaia di un metro di lunghezza sia 
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р | 
in cui f è il peso in Кота per metro, la resistenza 
del giunto é data da 
1—1 

Р 
essendo 7 la distanza fra i contatti sulla rotaia con- 
tinua ed /' la distanza fra i contatti, che com- 
preade il giunto. 

Per fare le determinazioni nel tempo in cui il 
servizio delle vetture sia sospeso, bisogna lanciare 
dill'offidina una corrente di 50 о 100 ampère e 
procedere in uno dei modi indicati, 
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Teoria del nuovo Accumulatore Edison 


П dottor Roeber ha sviluppata una teoria del 


La diffusione ela convenzione tendono a mante- 


nuovo accumulatore Edison a ferro e nichelio, par- ! nere uniforme e costante la concentrazione dello 


tendo peró da dati ipotetici sulla composizione 
ancora sconosciuta della materia attiva, positiva e 
negativa, e sulle reazioni chimiche, che hanno 
luogo nella carica e nella scarica. Ciò che è noto 
è il risultato di queste reazioni, che consiste sem- 
plicemente nel trasporto di ossigeno dal nichelio 
al ferro nella scarica, dal ferro al nichelio durante 
la carica. Quindi la totale concentrazione dell'elet- 
trolito (ossia il rapporto del numero complessivo 
di molecote dell'elettricità disciolto a quello delle 
molecole d'acqua) resta invar'ata; varia però il 
grado di concentrazione verso gli elcttrodi, au- 
mentando dalla parte del nichelio, dimincendo 
da quella del ferro. L'A. calcola quantitativamente 
queste variazioni in base alle ipotesi fatte sulle 
reazioni dell'elemento e sulla velocità di migrazione 
dei cationi e degli anioni nel liquido. Negli accu- 
mulatori a piombo la concentrazione totale dell’e- 
lettrolito diminuisce durante la scarica, diminuendo 
contemporaneamente verso i due elettrodi. 


elettrolito nella batteria Edison, mentre nell'accu- 
mulatore a piombo 1а concentrazione tende a di- 
minuire anche fra i duc elettrodi. Nell'accumulatore 
Edison l'elettrolito fra le due piastre ha dunque 
un'azione quasi nulla; quindi la possibilità di ri- 
durne la quantità diminuendo il peso dell'elemento 
e portando le piastre ad una minima distanza l'una 
dall'altra. 

Secondo il Kennelly il rapporto del peso della 
batteria all’energia accumulata è data dalle se- 
guenti cifre: nell'accumulatore a piombo l'energia 
accumulata basta a sollevare la batteria di 4.8 chi- 
lometri circa; l'energia immagazzinata nell’ ele- 
mento Edison é capace di sollevare questi elementi 
approssimativamente di 11,16 chilometri. Ma il 
maggior vantaggio del nuovo elemento sembra 
sia quello della perfetta conservazione delle piastre 
malgrado scariche rapide e rovesciamento di cor- 
rente. 
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NUOVI CASTELLI TELEFONICI 


Si è verificato che negli impianti di linee telefo- 
niche avvengono spesso degli inconvenienti dovuti 
agli effetti d’induzione mutua dei fili conduttori. Ora 
si è studiato di rendere minima questa induzione 
nelle armature disponendo i fili incrociati; ma per 
questa disposizione si richiede un numero di isolatori 
abbastanza elevato, ciò che importa una spesa mag- 
giore nel materiale e rende l’armatura pesante. 

Una disposizione che permette di incrociare 
questi fili, usando un numero limitato di isolatori, 
è quella descritta dal signor Idóménée N. Strati- 
gopoulos, impiegato superiore dell'ufficio telegra- 
fico di Atene, nel suo Manuel téléphonique. Il si- 
stenia, assai semplice, é dovuto al signor Scan- 
dalidés, direttore della Centrale Telefonica del 
Pireo. 

Noi riassumeremo brevemente i vantaggi che 
presentano i pali armati secondo il nuovo sistema. 
Le linee telefoniche esistenti presentemente, sullo 
stesso spazio e con le stesse dimensioni dei pali, 
potrebbero concentrare un numero di circuiti mag- 
giore del doppio ove si adottasse il nuovo sistema 
di armamento, 
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Prima fabbrica italiana di 


ACCUMULATORI ELETTRICI 
GIOVANNI HENSEMBERGER 


3 MONZA. > 
MEDAGLIE D'ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 
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• ACCUMULATORI SSTAZIONARI Ё TRASPORTABILI • 


DI VARI SISTEMI BREVETTATI E PER TUTTI GLI USI 7 (Planté e Faure) 
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Fornitore delle Società delle Strade Ferrate Italiano e della Compagnia Wagons Lits di Parigi 
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Е рег l’ illuminazione dei treni. 
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Stabilimento li di Costruzioni Meccaniche con p con Fonderia 


Specialità in Macchine 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura 
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Esposiz. di Milano 1881 - Diploma ДЇ — Esposiz. di Torino 1894-98 
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Specialità per automobili. 
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| Cav. Ing. CARLO CAREGA | 
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EDOARDO WEIL | | МОТОВЕ 


ELETTRICO 


quasi nuovo da 4 a 6 cavalli 
per corrente continua da 70 
a 100 Volt. 


dirigersi 
all’ Amministrazione 


- dell’ ELETTRICISTA 


Corso d’Italia — ROMA. 
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La Ditta TOMASSINI ALBANESI e С. rende 
noto che cederebbe, nelle ore diurne e per 


usi industriali, una energia elettrica di | 
100 HP. circa, posta nel €omune di 
Porto-Recanati (Provincia di Macerata) 
situato sul mare ed a 100 metri dalla Sta- 
zione Ferroviaria. 

Per trattative e schiarimenti rivolgersi 
alla detta Ditta a Castelfidardo, Pro- 
vincia di Ancona. 


INDISPENSABILE PER TUTTI I LEGNAMI USATI 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


20 ANNI 


di costanti ottimi risultati 


реБ DIFFIDARE 


20 inni di pratica applicazione comprovano l'indiscutibile № 
superiorità dell'unica vera marca originale 


Avenarius 


Carbolineum 


D. К. Patent N. 46021 "E 
OLIO: VERNICE PER LA АНИ DEL LEGNO 
GENTE GENERALE PER L'ITALIA 
TORINO - N ATALE LANGE - TORINO 


a DELLE CONTRAFFAZIONI NE 


CIRCOLARI E PROSPETTI 
a richiesta 


I due fili di uno stesso circuito telefonico ven- 
gono iucrociati su di un palo in un piano incli- 
nato, sicché vengono evitati gli svantaggi dell'in- 
crocio a piano orizzontale. Per il circuito centrale 
В B, come si vede nella figura, l'incrocio avviene 
col solito sistema francese che richiede sei isola- 
tori ; per l'incrocio dei restanti circuiti 4 ed 4 
invece si ha bisogno solamente di quattro isola- 
tori. Inoltre ogni mensola è a doppio isolatore, e 
poiché la disposizione di ogni mensola viene geo- 
metricamente calcolata prima della messa in opera, 
esse possono portare un numero di fili molto mag- 
giore di quello delle armature comuni. 


Venne tenuto conto anche della solidità mecca- 
nica deli'armatura; l'altezza dal suolo del filo più 
basso sarebbe di 5 metri. 

Come risulta da questo breve cenno, ai van- 
taggi tecnici possono aggiungersi anche quelli eco- 
nomici per il risparmio del materiale isolante; 
questo giova anche alla leggerezza dell'armatura 
e ne garantisce in modo migliore la solidità. Il 
sistema, prescindendo dal resto, andrebbe studiato 


| sopratutto nei casi d'impianti che richiedono nu- 


merosi conduttori da collocarsi in ispazi relativa- 
mente ristretti. 


RON- 


RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE 


Nuova disposizione di motore asin- 
crono autoavviabile. — Il sig. Fischer Hinnen 
ha ideato una costruzione di motori asincroni a 
corrente monofasica autoavviabili adatta per mo- 
tori di piccola potenza. Il motore comprende due 
armature coassiali disposte in serie e due campi in- 
duttori comprendenti р poli ciascuno, quelli del- 
l'una serie essendo spostati rispetto a quelli dell’al. 
tra serie di 90°;р. All'avviamento uno soltanto degli 
induttori é fatto attraversare dalla corrente; il ma- 
gnetismo indotto nell'alro per effetto della cor- 
rente d'armatura genera la coppia necessaria al- 
l'avviamento del motore. Il motore può quindi 


mettersi in movimento in una o nell'altra dire- . 


zione secondoché ilprimo campo é spostato in un 
senso o nell'altro rispetto all'altro. 

Quando il motore ha raggiunto il sincronismo, 
i due induttori sono posti in serie nel circuito ali- 
mentato dalla corrente e il motore agisce come 
un ordinario motore asincrono. É interessante la 
genesi, accennata dall'A., dell' idea di questa nuova 
disposizione. L'osservazione che un motore ordi- 
nario a corrente continua puó avviarsi anche 
senza l'eccitazione del campo, spostando opportu- 
namente le spazzole e che questo stesso motore 
puó pure avviarsi con corrente alternata, se il 
campo é opportunamente diviso, ma che d'altra 
parte lo scintillamento della spazzola impedisce 
l'adozione di questa forma semplificata di motore, 
suggerì all'A. l'idea di sopprimere le spazzole so- 
stituendovi l' induzione sulla prima armatura. 

Grossi rocchetti d’induzione. — In New 
York sono stati esposti due rocchetti d'induzionc 
di cui ciascuno puó dare una scintilla di 62 pol- 
lici, equivalente a circa 400 mila volt di poten- 
ziale. 

La « New York Engineering News » riferisce 
che questi enormi rocchetti sono stati costruiti 
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рег conto del Governo giapponese che sembra 
voglia fare interessanti esperienze col telegrafo 
senza fili. 

Il secondario di ogni rocchetto consta di circa 
125 miglia di filo di rame n. 32 avvolto verti- 
calmente e raggruppato in due grossi strati. Il 
nucleo consiste di un fascio di fili di ferro che 
pesa circa 250 libbre inglesi. Esso esce fuori dal- 
l'avvolgimento del secondario di circa 15 pollici 
per parte, lunghezza che è stata riconosciuta la 
piü adatta nella determinazione del campo. 

L'avvolgimento primario é percorso da una 
corrente di 25 ampere ad una tensione di 25 volt. 

L'apparato interruttore è montato su di un so- 
stegno a parte, che contiene anche un condensa- 
tore mobile. L’interruttore è posto dentro un bagno 
di spirito tra due elettrodi di platino a forma di 
bottoni di cui il superiore può essere sollevato ed 
abbassato mediante una ruota a denti mossa da 
un elettromotore. Contemporaneamente viene gi- 
rato il bottone inferiore. | 

Le variazioni di frequenza ottenute con questo 
interruttore, possono arrivare da uno fino a molte 
migliaia per secondo. | 

L'elettricità nelle miniere. — ll « Journal 
of the Franklin Institute », nel suo numero del 
gennaio passato, pubblica una estesa ed interes- 
sante conferenza del sig. John Price Jackson sulle 
utili applicazioni dell'elettricità nelle miniere di 
carbone. Il punto sul quale l’autore insiste di più 
è quello che riguarda la scelta del voltaggio da 
adottare, perchè appunto questa scelta forma il 
problema principale da risolvere nei progetti di 
equipaggiamento elettrico d'una miniera. 

П voltaggio dipenderà anzitutto dal grado di 
isolamento che è permesso di dare ai conduttori; 
poichè si sa che l'umidità che regna nelle miniere, 
e la proprietà corrosiva dei liquidi che stillano 
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sempre dalle pareti тейопо а dura prova qua- 
lunque genere di isolante; anzi si puó dire che gli 
isolanti migliori presto o tardi vengono deteriorati, 
al punto da rendere possibili disgrazie mortali, 
quando il voltaggio sia molto elevato. | 

Il migliore inviluppo iso:ante, ma anch'esso non 
assolutamente sicuro, è quello costituito da un 
triplo rivestimento di cotone o di tela imbevuta 
di un composto isolante a base di resina ; dopo 
collocato il filo così isolato è bene ricoprirlo an- 
cora con due o tre strati dello stesso composto. 
In alcune miniere si è anche adoperato dcl grosso 
filo ricoperto di caoutchouc; ma questa installa- 
zione costosissima, malgrado venga limitata solo 
ad alcuni conduttori speciali, non risponde pem- 
meno essa allo scopo, perchè l’acqua mista ad al- 
tre sostanze attacca anche il caoutchouc, 

Le disgrazie avvenute in seguito a deteriora- 
mento d'isolante, e per le tensioni elevate, sono 
numerose. In una miniera con impianto elettrico 
morirono quattro operai nel corso di un anno. 

Per la trazione veniva quivi utilizzata una cor- 
rente continua a 500 volt e per gli altri usi una 
corrente trifase dello stesso voltaggio. 

Il filo a corrente trifase era isolato in tutto il 
suo percorso, e tuttavia provocò tre disgrazie mor- 
vali. La quarta vittima morì per un contatto col 
filo nudo del trolley a 500 volt di potenziale. 

Visto dunque quanto sia pericoloso e nello stesso 
tempo difficile di guardarsi dai fili nelle miniere, 
e visto che gli impianti elettrici non possono 
però venir abbandonati perchè dànno notevoli van- 
taggi, resta dunque a concludere che per evitare 
disgrazie bisogna usare bassi potenziali. Anzi, nella 
determinazione del voltaggio sarebbe bene fare la 
supposizione che i fili non avessero rivestimento 
alcuno. L'autore dice che sarebbe utile non oltre- 
passare i 250 volt; secondo il nostro parere biso- 
gnerebbe fermarsi invece ai 50 volt, ma se, рег 
ragioni economiche o altro, si debbono raggiun- 
gere i 250 volt, è indispensabile prendere misure 
speciali per proteggere gli operai. 

Usando correnti alternate, più pericolose delle 
continue, bisogna riccrrere a dei trasformatori, con- 
venientemente disposti, affinchè il potenziale sia 
ricondotto ai limiti su indicati. 

Il Granito come isolante. — In America 
è stato introdotto nella pratica industriale un iso- 
lante di nuovo genere. 

Secondo un rapporto presentato al Franklin 
Institute, il granito verrebbe fatto in pezzi, calci- 
nato, polverizzato ; dopo avervi poi aggiunto in 
proporzione adatta feldspato o caolino, il composto 
verrebbe quasi impastato con acqua, sì che la 
materia così ridotta può essere poi sottoposta a 
fortissime pressioni e alla forma che si vuole. 
Si porta poi ad altissima temperatura per l’essic- 


camento e per ridurre il granito in una massa 
durissima ed omogenea, Siccome però questo iso- 
lante sarebbe poroso, bisogna smaltarlo, ciò che 
del resto aumenta l’isolamento e lo rende migliore . 
per le applicazioni elettriche. 

Questo isolante che ha preso il nome di Recon- 
strucled granite non è attaccato che dall'acido flori- 
drico, è incombustibile ed ha una grande resistenza. 

Il Franklin Institute ha nominato appositamente 
una Commissione per studiarne e verificarne le 
proprietà. In esso è stato riscontrato solo un certo 
assorbimento oi umidità, quando venga adoperato 
in luoghi aperti, come, per es., nell’isolamento delle 
terze rotaie. 

Gli isolatori fatti di questa sostanza hanno dato 
alla prova una resistenza di isolamento di 8 me- 
gahom; questa grande resistenza scese a 20 mila 
ohm dopo aver tenuto l’isolatore per 24 ore nel 
vapore d’acqua. E 

L'applicazione che se ne è fatta in America per 
quadri di distribuzione, per interruttori ad alta 
tensione, ecc. ha dato, a quanto pare, buoni risul- 
tati pari, se non superiori, alle terre vetrificate che 
sono anch’esse un prodotto americano. 

Nuovo filo per lampade incandescenti. 
— Е’ маю brevettato а Vienna un nuovo fila- 
mento per lampade ad incandescenza. Esso ha la 
proprietà di trasformare in energia luminosa una 
quantità di energia clettrica maggiore di quel che 
non facciano i fili di carbone attuali. 

Questi nuovi fili possono essere ottenuti in due 
modi; il primo metodo consiste nel sottoporre a 
forte pressione un metallo infusibile in polvere, 
ad es, il Torio. Dopo questo trattamento il filo 
ottenuto deve essere ossidato superficialmente, im- 
mergendolo, mentre é incandescente, in un liquido 
ossidante, e facendolo funzionare come se fosse 
un elettrolita; questo liquido allora viene decom- 
posto e produce ossigeno. 

Lo strato di ossido formato si attacca, a quanto 
pare, assai fortemente sul metallo ed il filo é così 
formato. 

La preparazione può essere fatta anche in que- 
st'altro modo: si raccoglie l'ossido metallico for- 
mato, il quale ha la proprietà di emettere luce ad 
una temperatura relativamente bassa, quando sia 
mescolato con una mivima quantità di cellulosa 
sciolta in una combinazione clorica di Zinco. 

Questi ossidi vengono anzitutto ridotti in pol- 
vere finissima, poi si sottopone il tutto alla cal- 
cinazione che trasforma la cellulosa in carbone 
amorfo, indi con forte compressione si preparano 
i fili Dopo ciò essi si fanno attraversare da una 
corrente che trasforma nuovamente il carbone 
amorfo in Grafite di grande densità. 

Questo filo è stato preparato dal sig. Karl Kellner 
che, come si disse, ne ottenne il brevetto. 


Noi riportiamo questa notizia alla quale peró 
non bisogna dar molto peso, perchè non si hanno 
intorno a questo nuovo filamento dati precisi di 
esperienze o di applicazioni pratiche. 

Azione degli uragani sulle lampade 
ad incandescenza. — In una corrispondenza 
inviata al giornale « The Electrician » viene se- 
gnalato un curioso fenomeno osservato sulle lam- 
pade ad incandescenza durante l'imperversare di 
uragani che si scatenarono sulla città di Calcutta. 

Ogni scarica elettrica che si produceva nell'at- 


la luce delle lampade, che poi tornavano a pren- 
dere poco a poco il loro ordinario splendcre. 

Il giornale inglese cerca di spiegare il fenomeno 
ammettendo che il filo di carbone tunzioni come 
un coherer. Le onde elettriche, generate da ogni 
lampo, fanno diminuire la resistenza del filamento, 
il quale però torna poi gradatamente allo stato 
di resistenza normale, funzionando così anche da 
decoherer. 

Questa proprieià, di funzionare da auto-decoherer, 
è stata gii riconosciuta appartenente al carbone, 


mostera faceva d'un tratto aumentare d'intensità | e non è cosa nuova. 
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RIVISTA FINANZIARIA 


Società italiana dei forni elettrici. — 
Colla fine di luglio è scaduto il termine, entro il 
quale i fortunati portatori delle 7500 azioni, emesse 
nel giugno del 1899, hanno finalmente dovuto ver- 
sare i rimanenti otto decimi delle suddette azioni 
sottoscritte. Con tale versamento le Società dei 
forni elettrid ha completato il suo capitale, che 
ammonta a L. 2,500,000. 

Dopo il nuovo orientamento preso da questa 
Società, il capitale suddetto rimane investito in 
diverse partecipazioni di nuove industrie dirette 
da enti propri; per cui i Forni Elettrici sembrano 
destinati a sparire, come ente proprio. 

I. Forni elettrici furono costituiti come Società 
industriale, la quale, dalle promesse dci suoi am- 
ministratori, e specialmente di alcuni suoi ammi- 
nistratori, avrebbe dovuto avere un brillante avve- 
nire industriale. Invece, essi sono divenuti una 
banca, e come tale rappresentano un ingranaggio 
di più nel meccanismo industriale delle società fi- 
liali, costituiscono una ben misera cosa in confronto 
dei veri istituti bancari come, p. es., il Credito Ita- 
liano e la Banca Commerciale. 

Società italiana di elettricità già Cruto 
in Genova. — Siamo informati che il nuovo 
Consiglio di amministrazione di questa Società, 
in una prossima assemblea straordinaria proporrà 
di ridurre il capitale di 1,500,000 lire (da lire 
$,000,000 а 3,500,000), diminuendo ‘il valore по: 
minale delle azioni da L. 250 a L. 175 ciascuna 
e sopprimendo il fondo di riserva, già portato in 
L. 173,184.75. La riduzione complessiva di lire 
1,673 184.75 verrebbe cosi distribuita: svalutazione 
sugli immobili lire 5 19,975.17, valutazione sui mo- 
‘bili 5,268.16, svalutazione sulle macchine 118,049.27, 
svalutazione sui brevetti 532,907.48, eliminazione 
della perdita al 31 marzo 1901, 265,936.51, elimi- 
‘ uazione delle spese di primo impianto 51,752.56, 


svalutazione sulle lampadine a magazzino, portate 
al prezzo di L. o.20 l'una 68,000, svalutazione 
del 20 per cento sugli altri prodotti e sulle merci 
153,464 62, riserva per deprezzamento titoli e per 
eventuali crediti inesigibili 139,83 1.18. 

Società Italiana Elettro-chimica Volta. 
— (Anonima, Sede Roma, Cap. 4,000,000). — Es- 
sendo già state sottoscritte 10000 nuove azioni, 
di cui 8000 dai fondatori e 2000 dalla Thomson- 
Houston de la Mediterranée, il Consiglio di am- 
ministrazione deliberò di emettere altre 10000 
azioni da 350 lire, per modo che il capitale emesso 
verrebbe portato da 4 a 6.5 milioni. Le nuove 
azioni avranno il godimento dell'esercizio in corso, 
in ragione dei versamenti che dovranno farsi come 
segue: 1/10 il 15 luglio, 3:10 il 15 agosto, 3/10 
il 15 ottobre, 3/10 il 15 dicembre. Il 27 ziugno 
ebbe luogo in Roma l'assemblea degli azionisti. 

Per ora non esiste un conto di profitto eper- 
dite giacché la Società trovasi tuttora con le of- 
ficine in costruzione. 

Le opere di derivazione dal Ticino — 8500 ca- 
valli idraulici — sono molto ‘avanzate. 

Per la derivazione dal Pescara — 28400 cavalli 
effettivi — è intervenuto un accordo tra la Società 
e l'Amministrazione delle ferrovie. 

L'officina per la soda è in corso di montaggio; 
quella per l'anidride fosforica è in costruzione, 

Fu stabilito di assegnare al Consiglio sul nuovo 
esercizio L. 15000, ed ai sindaci L. 1500. 

A membri del Consiglio vennero eletti i seguenti 
signori: Michela cav. Mario, Darien Enrico, Bonna 
ing. Augusto, Odier Emilio, Capuano cav. Mau- 
rizio, Maxer rag. Giovanni, Biglia ing. Celestino, 
Rappord ing. Augusto, No. er Edoardo, Turni ca- 
valier ing. Ferdinando, Pollak ing. Carlo. 

A sindaci effettivi: l'ing. Giulio Emery, il conte 
Adriano, il marchese С. Incontri. 
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La Società del Moncenisio, costituitasi a To- 
rino — Presidente l’ing. comm. Fenoglio, col capi- 
tale di 4,000,000, interamente versato, ha da qualche 
mese intrapreso i lavori per l'utilizzazione di una 
prima derivazione dal lago del Moncenisio, lavori 
che la Società si propone di condurre a termine 
entro l’anno corrente. 

Il materiale elettrico di questo impianto è già 
stato interamente commesso alla Agenzia di Mi- 
lano della Compagnia Thomson Houston de la Mé- 
diterranée; l'idraulico alla Casa Piccard, Pictet e 
Comp. di Genova, che fornirà tre turbine (a re- 
gol. con servo-motore meccanico) ciascuno da 1600 
HP, utilizzanti un salto di m. 436 con una por- 
tata di 0,11 mc. а 500 giri. A queste turbine sa- 
ranno accoppiati alternatori trifasici da 1700 kw., 
che genereranno Ја corrente a 3000 V., 50 periodi 
— L'eccitazione sarà fatta con due dinamo a cor- 
rente continua, accoppiate a due speciali turbine 
bastanti a provvedervi anche quando sarà com- 
pletata questa prima stazione con altri due gene- 
ratori. Il potenziale dei generarori sarà elevato 
da trasformatori statici a 30,000 v. Questo il van- 
taggio della linea principale, che avrà uno sviluppo 
di circa 60 km., tutta appoggiata ai pali in ferro, 
e per il quale è calcolata una perdita circa del 
7 per cento. Alla stazione d’arrivo per il primo im- 
pianto è preveduta una serie di trasformatori per 
3000 kw. che abbasseranno la corrente da 28000 v. 


a quella voluta dalle esigenze del consumo. 
A questo primo impianto, la di cui potenzialità 
si può ritenere fin d'ora intieramente collocata 
nella valle di Susa, ne terrà dietro un secondo, 
utilizzante un altro salto pure di m. 436. Questo 
secondo impianto verrà probabilmente utilizzato 
per la città di Torino. 

Il bilancio della Accumulatorenwerke 
Oberspree di Berlino. — Dalla rivista finan- 
ziaria della « Electrotechnische Zeitschrift » del 
9 maggio 1901 togliamo le seguenti notizie ri- 
guardanti la Società Anonima Accumulatoren- 
werke Oberspree di Berlino, dalla quale la Società 
Cruto di Torino acquistò i brevetti per la fabbri- 
cazione dei suoi accumulatori. 

Nell'ultima assemblea generale venne approvato 
il bilancio del 1900 con un utile di 100,000 marchi, 
che naturalmente non permette un dividendo sul 
capitale sociale di 3 milioni di marchi. 

Ma con tale somma si dovette coprire ancora 
la differenza dell'inventario per deprezzamento 
delle materie prime esistenti, per cui l'utile netto 
si ridusse a 9,000 marchi. 

Certo il bilancio dell’anno 1900 si chiude con 
un risultato migliore di quello d:l 1899, che se- 
condo il Centralblatt fuer Accumulatoren e Ele- 
mentenkunde del 1° luglio 1900 fu di soli 2235 
marchi | 


ia 


CRONACA E VARIETÀ. 


Ferrovie elettriche nei Castelli Romani | 


— Il R. Ispettorato, dopo avere esaminato il pro- 
getto della sistemazione di linee elettriche fra 


Roma e dintorni chiese alla Società delle ferrovie - 
secondarie romane, e quindi alla Mediterranea, il | 


piano tecnico del progetto, poichè a questo non 
erano stati uniti i piani per le modalità della tra- 
zione. Sentiamo ora che la Mediterranea in questi 
giorni ha fatto pervenire alla Commissione un 
piano tecnico dettagliato con ampie indicazioni ri- 
guardo al modo di procurarsi forze idrauliche, al- 
l'impianto delle officine, delle linee, ecc. 

Ora che la Commissione é messa in grado di 
esaminare con criterio le proposte presentate, 
potrà dare fra non molto il suo parere. 

Data la spesa abbastanza rilevante necessaria 
per l'esecuzione dell'opera e trattandosi di un af- 
fare di importanza grandissima per Roma, la ri- 
sposta non potrà esser data che fra due mesi. 

Dopo che le conclusioni saranno note, ne verrà 
fatto un progetto di legge da presentarsi al Par- 
lamento. 


L'lspettore generaledell'esercizio delle 
ferrovie. — Sebbene i giornali politici quotidiani 
abbiano diffusamente parlato del caso toccato al- 
Гоп. Tedesco, ispettore generale dell’esercizio delle 
ferrovie, non possiamo fare a meno di registrare nel 
nostro giornale, che largamente si occupa di ma- 
teria ferroviaria, la dispensa dall'ufficio imposta dal 
Governo all'on. Tedesco per motivid'ordine politico. 

L’on. Tedesco nella sua qualità di deputato 
aveva esposti alla Camera, nella discussione del 
bilancio dei Lavori Pubblici, concetti propri e di- 
versi da quelli del Ministro; nella votazione di 
fiducia del 22 giugno votò contro il Ministro; 
quindi... la dispensa dall'ufficio. 

Questa grave determinazione, nel mondo tecnico 
ferroviario, non ha fatto buona impressione. 

Il comm. Vittorio Ottolenghi, ispettore generale 
delle costruzioni ferroviarie, officiato perchè as- 
sumesse anche la direzione dell'Ispettorato dell'e- 
sercizio, ha declinato l'offerta lusinghiera, dubi- 
tando egli di poter sopportare il grave peso del 


doppio ufficio per le condizioni della sua salute. - 
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Intanto la firma è temporaneamente affidata 
all'ispettore comm. Vivaidi, il quale già firmava 
‘in assenza dell'ispettore generale dell'esercizio. 

L’ elettrotecnica al Congresso regio- 
nale degli ingegneri a Genova. — Il pre- 
sidente della sezione relativa all’elettrotecnica è 
stato il cav. ing. Rumi; segretario l'ing. G. Trocco. 

Relatore del tema: « Trazione elettrica nelle 
vie urbane » fu l'iny. Rodocanachi; vi fu viva 
discussione a cui parteciparono gli ingegneri Si- 
monetti e Parodi; in ultimo il relatore, dopo aver 
passato in esame i varii sistemi di trazione elet- 
trica attualmente adottati, presenta, in unione al- 
l'ing. Parodi, il seguente ordine del giorno che 
viene approvato : 

— Il Congresso degli ingegneri ecc. Udita la 
relazione dell'ing. Rodocanachi intorno alla tra- 
zione elettrica nelle vie urbane e la discussione 
seguìta a questo proposito, fa voti perché le Am- 
ministrazioni pubbliche, prima di accordare la con- 
cessione di nuovi impianti di tramvie elettriche, 
specialmente le urbane, procedano caso per caso, 
a tutti quegli studi che tendono a dimostrare se 
non possa impiegarsi un qualche sistema di con- 
диниге elettriche più conveniente sotto i diversi 
aspetti, specialmente sotto quello della sicurezza 
e della estetica che non il sistema a trolley. 

Sul tema — Norme di sicurezza per impianti 
elettrici — l'ing. Rumi, dopo una breve discussione 
alla quale prende parte l'ing. Simonetti, presenta 
il seguente ordine del giorno che viene approvato: 

— Il Congresso ecc. Fa voti perchè il Governo, 
mentre ha pubblicato un regolamento per Гезег- 
cizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore, 
provveda perchè chi eseyuisce e sorveglia impianti 
elettrici debba presentare le dovute garanzie di 
capacità. 

Noi vogliamo augurarci che, ascoltando questo 
vota, il Governo non faccia una delle sue solite, 
nominando cioè una Commissione di egregie per- 
sone che, per mancanza di quella pratica che si 
acquista solo nell'esercizio delle officine, venga con 
nuove disposizioni ad intralciare i lavori che sino 
ad ora con tanto successo sono stati eseguiti dal- 
l'industria privata senza la necessità di tanti re- 
golamenti, 

ll pià delle volte l'opera delle Commissioni go- 
vernative non è tutrice ma è di ostacolo allo svi- 
luppo delle nuove industrie, per cui non manche- 
remo di occuparci di questo argomento а tempo 
opportuno. 

L'elettricità in Eritrea. — Anche l’ impe- 
ratore Menelik pare voglia far entrare il suo paese 
nella via del progresso e delle applicazioni elet- 
triche. 

Sentiamo che una casa francese ha ottenuto la 
costruzione di un tram elettrico tra Hadis-Halen 
e Hadis-Abeba. 


Una casa italiana ebbe poi la concessione per 
l'impianto di una linea telegrafica Massaua-Hadis- 
Abeba; questo sembra un ро’ strano stante che si 
ha già un altro impianto telegrafico Gibuti-Harrar 
che, va rapidamente avanzandosi, tanto che il filo 
ha raggiunto adesso il km. 190, quindi mancano 
solo un centinaio di chilometri perchè la linea sia 
compiuta. Con questa linea telegrafica si deve 
anche accordare la linea telefonica che già fun- 
ziona tra Harrar e Hadis-Abeba. 

Anche la ferrovia Gibu*ti-Harrar procede alacre- 
mente. È stato posto il binario fino al km. 170, e 
l'esercizio della linea va adesso fino al km. 163 
ossia fino a Lassarat. | 

Associazione Elettrotecnica Italiana. 
(Sezione di Milano.)— Dal Consiglio direttivo di 
questa sezione venne fissata una gita sociale. Sarà 
visitato l'impianto di trazione elettrica Milano- 
Gallarate e la stazione idroelettrica di Vizzola 
Ticino. 

Il programma non è anccra stato stabilito, ma 
pare che si visiterebbe l’impianto di trazione clet- 
trica fino a Gallarare ; in ferrovia si arriverebbe 
a Somma Lombarda e discendendo poi in barca 
il canale di Vizzola si visiterebbe l'officina di Viz- 
zola e la stazione a vapore di Tornavento. 

Comunicazioni telefoniche internazio- 
nali. — Sembra che siano in corso fra il Governo 
tedesco e quello italiano alcune trattive per ren- 
dere possibile un servizio di comunicazioni telefo- 
niche tra Berlino e Roma, e fra Berlino e Venezia. 

La prima di queste grandi linee telefoniche non 
presenta alcuna difficoltà, anzi si potrà dire fatta 
allorchè Milano e Lugano saranno congiunte tele- 
fonicamente ; Berlino del resto è già da molto 
tempo in comunicazione con Stoccarda e Basilea. 

Per la seconda linea Berlino-Venezia l’unica 
difficoltà sta nel poter mettere in comunicazione 
telefonica Venezia con Trieste, perchè del resto 
poi Berlino è già in comunicazione con Trieste, 
via di Vienna. Ma sembra che se il Governo ita- 
liano volesse agire con energia, questo ostacolo 
porrebbe essere facilmente eliminato e l'Austria 
darebbe il consenso, 

La linea Berlino-Roma sarebbe lunga quasi come 
la Parigi-Torino-Roma, ossia circa 1600 km. La 
linea Berlino-Parigi è lunga invece 1300 km. 

E da augurarsi che queste importantissime linee 
telefoniche vengano attuate per rendere possibili 
le comunicazioni telefoniche internazionali dell'Eu- 
ropa centrale 

Ferrovia elettrica sul Monte Bianco. — 
L’ « Elettricista » nel n. 3 dello scorso marzo 
accennò agli esperimenti eseguiti su questa nuova 
linea a trazione elettrica. Sentiamo ora che le 
prime prove fatte tra Le Fayet e Chamounix sono 
riuscite splendidamente, tanto che le carrozze di 


1" e 2° classe saranno tosto messe in esercizio‘ 
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Questa ferrovia attraversa le località più incante- 
voli, percorrendo una strada assai conosciuta sul 
Monte Bianco. Il tratto di prova è lungo 20 km. 
e fu percorso con la velocità di 50 km. all'ora. 

Per la costruzione di questa linea elettrica, una 
delle più elevate del mondo, furono posti in opera 
tutti gli espedienti della tecnica moderna, e i ri- 
sultati, a quanto pare, rispondono allo scopo che 
questa geniale opera si era prefissa. 

La nuova linea ha la larghezza di un metro e 
consta di tre rampe fortissime. 

Le vetture automotrici sono le prime che siano 
state costruite su questo sistema per un escrcizio 
di tale importanza e che richiede tanta sicurezza 
e stabilità. 

L'energia elettrica per la trazione é fornita da 
due officine. La linea va serpeggiando sull'orlo dei 
dirupi e in fondo alla vallata attraversa :1 fiume 
Arve su di un ponte dalle linee audaci e svelte. 

[ lavori, che durano quasi da tre anni, sono ип 
vero miracolo di sollecitudine, data la difficoltà 
del clima, della posizione e della novità della co- 
struzione. 

Adesso si seguiterà la costruzione del nuovo 
tratto che deve giungere fino alle vette estreme 
del Monte Bianco. 

In quest'opera grandiosa, salvo pochi operai sa- 
voiardi, sono addetti quasi tutti italiani. 

Lo zinco in Italia. — Come è noto, in Italia 
si ha ogni anno una considerevole importazione 
di zinco, sia in pani o in lastre, o in bianco di 
zinco. Questro dimostra quanto siano indietro nel 
nostro paese le industrie dello zinco; l’Italia 
avrebbe certamente miniere sufficienti al consumo 
interno, e lo prova il fatto che molte imprese 
estere estraggono il minerale di zinco special- 
mente nella Valle Brembana e lo spediscono poi 
all'estero per l'estrazione del minerale. 

Contro questa specie di monopolio straniero è 
sorto, proprio nella Valle Brembana, in San Gio- 
vanni Bianco, un piccolo stabilimento per la pu- 
rificazione dello zinco. L'iniziativa è dovuta ad 
alcuni volenterosi capitalisti di Busto Arsizio i 
quali fecero questo primo, modesto tentativo uti- 
lizzando le forze idrauliche locali; i loro sforzi 
sembrano coronati da buon esito perchè con un 
nuovo processo elettrico si è potuto ottenere zinco 
e bianco di zinco di buona qualità e con una spesa 
relativamente bassa. 

Gli stessi capitalisti sembra vogliano ora pen- 
sare ad ingrandire questo stabilimento onde ac- 
crescere la produzione, 

È da sperare che la nuova impresa, che si no- 
mina « Società Elettro-Metallurgica Lombarda per 
la fabbricazione dello zinco », riuscirà fra non molti 
anni ad emancipare il nostro paese dall'introdu- 
gione estera dello zinco. 


| 


| 
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Il carbone inglese in Italia. — 11 20 
giugno alla Camera dei Comuni il deputato Lewis 
richiamò l'attenzione del cancelliere dello Scac- 
chiere sul rapporto intorno al commercio inglese 
del 1900. Dal rapporto si rileva che in seguito 
al rincaro del carbone sì è manifestata nell'indu- 
stria italiana sempre più viva la tendenza ad utiliz- 
zare le correnti dei fiumi e le cascate per generare 
la energia elettrica, la quale viene а sostituirsi 
al carbone necessario per alimentare le macchine. 

И rapporto considera l'ingente quantità del car- 
bone inglese esportato in Italia e ritiene che, ove 
questa esportazione cessasse o per lo meno ve- 
nisse a diminuire, il commercio dell'Inghilterra ne 
proverebbe non lieve danno. Si conclude quindi 
con il sottoporre nuovamente al Governo inglese 
la questione se convenga porre un dazio 4’езрог- 
tazione al carbone. 

Il migliore augurio che si potesse tare al nostro 
paese sarebbe quello di non aver più b'sogno 
entro un breve periodo di anni di carbone da mac- 
china. Ma siccome questo non sarà possibile, per- 
chè vi sono alcune industrie per le quali non si 
può fare a meno del carbone ed esistono delle 
vaste regioni in Italia nelle quali non è possibile 
una conveniente utilizzazione delle lontane forze 
idrauliche, così sarebbe necessario спе il Governo 
italiano s'interessasse presso quello inglese, onde 
ritardare e mitigare questo tributo che la Nazione 
paga all'Inghilterra. 

Frattanto il 26 giugno il cancelliere dello Scac- 
chiere, Hicks Beach, annunzió alla Camera dei 
Comuni che il Governo è disposto ad esentare 
dalla tassa i vecchi contratti del carbone stipulati 
sino alla fine del dicembre dell'anno scorso. 

Fu quindi respinto con 206 voti coatro 148 un 
emendamento, col quale si proponeva l'esenzione 
dal dazio dei contratti fatti prima della presenta- 
zione del bilancio. 


Esposizione industriale di Glasgow. — 
Ai primi di maggio si é inaugurata, con grande 
solennità, una Esposizione internazionale indu- 
striale a Glasgow in Scozia. 

Questa città, quasi esclusivamente ded.ta alle 
industrie del ferro, dell'acciaio e del carbone, ha 
dato un carattere speciale alla Esposizione, sì che 
vi hanno grande sviluppo gli edifici dedicati alla 
eleitricità e alle macchine. 

Fra tutte le nazioni, Russia, Francia, Germania 
e Danimarca vi oc;upano un posto ragguarde- 
vole; ma gli Stati Uniti sono riusciti, con le loro 
imponenti macchine, e con le utili applicazioni 
elettriche, a vincere e superare la nazione in- 
glese. Solo la Germania puó competere con gli 
Stati Uniti per le macchine elettriche. 

Sebbene l'Italia non sia largamente rappresen- 
tata in questa Mostra così importante, pure vi si 


riscontra un grande kilowattometro spedito dal- 
‚Г Ing. Olivetti. 

Questo apparecchio, di nuovo modello, funziona 
sul quadro di manovra di uno dei principali mo- 
tori della galleria delle macchine. 

Esposizione di Charleston. — Non si è 
ancora abbastanza parlato della Esposizione Pan- 
Americana di Bufalo che già un'altra Esposizione 
si sta preparando a Charleston. 

L'elettricità vi avrà una gran parte, e sopratutto 
l'auto-mobilismo elettrico per il quale si prepara 
un palazzo separato da tutto il resto. 

L'Esposizione di Charleston durerà dal 1° di- 
cembre 1901 al 1° gennaio 1092. 

Illuminazione elettrica a Vercelli. — 
Il Municipio di Vercelli ha deliberato di affidare 
l'impianto elettrico cittadino alle Società Brioschi 
Finzi e C. di Milano. Anche i macchinari idraulici 
ed a vapore sono stati ordinati a costruttori italiani. 

Registriamo ben volentieri questa notizia, poichè 
dimostra che si incomincia ad avere fiducia nella 
produzione nazionale, la quale, a dire il vero, non 
ha più niente da invidiare alla fabbricazione estera. 

Luce elettrica a Grottaferrata. — An- 
che Grottaferrata sarà fra poco illuminata a luce 
elettrica. I lavori d'impianto sono quasi compiuti 
e l’esercizio potrà cominciare ai primi di agosto. 

Questo impianto è fatto con grande precisione: 
i lavori furono assunti dalla ditta Mcleschott e li 
diresse l'ing. Luigi Respighi. 

Luce elettrica & Vicenza. — Il comune 
di Vicenza ha stipulato, coi sigg. fratelli Dal Lago 
di Valdagno, una convenzione per la quale la 
ditta assuntrice si obbliga di mettere a disposi- 
zione del comune una forza elettrica di 150 ca- 
valli. E' stata a questo scopo impiegata 1а forza 
idraulica presa dal torrente Agno. Il contratto 
durerà un anno. | 

Ferrovia e luce elettrica а, Camerino. 
— Il progetto per l'esecuzione della ferrovia ed il- 
luminazione elettrica di questa città, fu già appro- 
vato e sussidiato dal Ministero dei Lavori Pub- 
blici. | 

Sentiamo ora che & stato nominato un comitato 
di azionisti per costituire una Società anoaima cit- 
tadina, la quale dovrà assumere l'esecuzione dei la- 
vori per gli impianti elet:rici suddetti 

Le azioni sottoscritte già dai promotori raggiun- 
gono la somma di L. 200,000; e si spera che il 
vivo interesse col quale tutti seguono l'inizio di 
quest'opera, farà sì che sia presto raggiunta la 
somma necessaria per dar principio ai lavori. 

Tramvie e luce elettrica a Ferrara. 
— Е’ stato presentato alla Giunta municipale e 
alla Deputazione provinciale di Ferrara un pro- 
getto riguardante l'impianto elettrico per illumi- 
nazione pubblica e privata, come pure per la 
tramvii elettrica da Ferrara a Ponte'agoscuro. 


- 


Ferrovia elettrica & Chieti. — A giorni 
sarà firmato il decreto reale che approva la con- 
venzione per la costruzione della ferrovia elettrica 
tra Chieti-stazione e Chieti-città 

Ferrovia elettrica Bergamo-Milano. — 


Sembra assicurato che la Società Adriatica im- 


pianterà una nuova linea elettrica che sarebbe di 
utilità indiscutibile. La ferrovia elettrica in que- 
stione servirebbe a collegare direttamente Bergamo 
con Milano. 

Esperimento di trazione elettrica sulla 
linea Milano-Varese. — I} 21 luglio si fece 
il primo esperim?nto con una carrozza a trazione 
elettrica fra Varese e Milano, La carrozza bellis- 
sima era guidata dall'ing. Pfeiffer della So.:ietà che 
assunse l'impianto; vi si trovavano anch» molti 
ingegneri ed alcune autorità. 

Dopo molte fermate e rallentamenti fatti in via 
di prova, il nuovo treno giunse a Milano impie- 
gando un'ora a percorrere l'intiero tratto. 

Questa linea funziona col sistema della terzarotaia 
ed è la prima in Europa per la sua lunghezza. L'E- 
lettricista se ne occupò estesamente e più volte; 
in ispecie nel n гг del novembre 1900 in cui pub- 
blicó una relazione assai elaborata sulla linea e 
sull’ impianto. Nel n. 8 dell'agosto 1900 accenna 
poi particolarmente alla linea Milano-Varese. 

Visti gli splendidi risultati ottenuti si spera che 
il servizio venga attivato col 1° agosto. 

Tramvie elettriche di Catania. — Fin 
dalla fine dello scorso giugno erano stati iniziati 
in Catania i lavori per le tramvie elettriche; que- 
sti lavori, che venivano portati avanti con una 
grande lentezza, sono stati in questi giorni so- 
spesi con gran danno e sorpresa della cittadinanza. 

Si venne a sapere che la Società assuntrice déi 
tramv elettrici Singer-Helios aveva ricevuto tele- 
graficamente un ordine perentorio di sospende:e i 
lavori. 

La causa vera di questo inesp'icabile modo di 
agire ancora non é nota; sembra che non sia 
estraneo a tutto questo il fallimento della banca 
di Lipsia, nella quale la Società era seriamente 
interessata. 

Ferrovia elettrica Napoli-Vesuvio. — 
I lavori di questa nuova ferrovia sono già comin- 
ciati, anzi si è già dato principio alla sezione Fu- 
nicolare-Osservatorio. ME 

Il sistema di trazione elettrica adottato è simile 
a quello posto già in opera nella Svizzera. 

Nuove linee elettriche. — Il Consiglio su- 
periore delle ferrovie pare che abbia cominciata 
la discussione sulla trasformazione in trazione elet- 
trica delle linee Trofarello-Cuaeo e Moretta-Sa- 
luzzo. 

Derivazioni di &cque. — La Commissione 
centrale permanente per l'esame delle domande 
di derivazione di acque pubbliche ha ammesso la 
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domanda del comune di Montorio per derivazione 
dal iume Vomano (Teramo), per la eventuale 
trazione elettrica da introdursi nelle linee ferro- 
viarie Giulianova-Teramo e S. Benedetto- Ascoli. 

Ha poi rimandato ad una sottocomissione le do- 
mande riguardanti le derivazioni dai fiumi Liri, 
Volturno ed affluenti per le provincie di Campo- 
basso e Caserta, La sottocommissione entro due 
mesi riferirà intorno alle domande presentate. 

Da) Consiglio provinciale di Como ё stata ap- 
provata la domanda di una maggior derivazione 
di acqua dal fiume Giona in Maccagno. 

La Società anonima delle ferrovie e tramvie 
elettriche varesine ne ha fatto richiesta per pro- 
duzione di energia elettrica, per la ferrovia Varese- 
Luino e per l’illuminazione dei comuni che questa 
linea attraversa. 

— Е' stata presentata alla Prefettura di Vi- 
cenza una domanda di concessione per derivare 
dal torrente Chiampo, nel comune di Crespadoro, 
moduli 1 e litri 10 di acqua. La derivazione dovrà 
esser fatta per produrre energia elettrica da di- 
stribuirsi a distanza a scopo di illuminazione e 
trazione. 

Tramvia elettrica. — La ditta Froté e 
Westermann ha ottenuto con Regio decreto l'au- 
torizzazione di occupare il suolo della strada na- 
zionale dello Stelvio lungo un tratto di m. 2,700. 

Su questa strada, che da Tirano va al confine 
svizzero, si dovrà impiantare una nuova tramvia 
elettrica. 

Esaurimento delle cascate del Niagara? 
— Più volte a Londra fu espresso il timore che 
il fiume Themse potesse venir asciugato per il 
grande consumo d'acqua. Si pensa ora in America 
che possa avvenire qualche cosa di simile per le 
cascate del Niagara. 

Non soltanto l’impiego della forza idraulica alla 
produzione di elettricità, ma anche il piano per 
la costruzione di varii canali, dà molto da pen- 
sare agli Americani sul possibile esaurimento della 
meravigliosa cascata. Si è tosto formato un « Co- 
mitato per la conservazione delle cascate del Nia- 
gara » il quale ha redatto una nuova e minuziosa 
relazione ed ha pubblicato una interpellanza invi- 
tando lo Stato a procedere giudizialmente contro 
chi volesse fare altre derivazioni di acqua. 

Frattanto la Società per l'impiego dell» forze 
idrauliche del Niagara ha condotto a termine il 
suo secondo grandioso impianto per il trasporto 
di energia dalla cadüta alla città di Buffalo, ove 
si farà l'Esposizione Pan- Americana. Essa ha quindi 
uno speciale interesse che siano collocat al piü 
presto i cavi di alluminio. La corrente trifase viene 
lanciata in 3 cavi che constano di 37 fili ognuno. 


L'antica linea aveva sei cavi di rame ciascuno di 
19 fili. 

Dopo il compimento della nuova linea il po- 
tenziale della corrente trasmessa verrà aumentato 
da 11.000 a 22.000 volt. 

E' da sperare chei lavori di questo importante 
impianto non vengano proprio al loro fine intral- 
ciati dal Comitato per la protezione delle cascate 
del Niagara. 

Una costa magnetica. — Durante le tem- 
peste che si abbatterono tempo fa su tutta la costa 
degli Stati Uniti, molte mavi andarono a picco, 
fra cui anche il vapore costiero St. Olaf. Le vit- 
time di questo naufragio furono trovate presso la 
costa di Boule Island disperse fra gli alti ghiacci, 
e furono riconosciute proprio apparten.nti alla 
comitiva che faceva un viaggio attorno alla costa 
del Labrador, 

La circostanza, che la nave sia andata a battere 

così vicino alle pericolose coste dell’Island, viene 
ora spiegata così: che la costa del Labrador, ap- 
punto in quel luogo possieda dei giacimenti straor- 
divariamente estesi di magnete naturale, 
Queste grandi masse di ferro magnetico assai 
di frequente perturbano in modo assai sensibile 
l'ago magnetico, sì che le navi, malgrado che 
sappiano regolarsi con la declinazione, tuttavia 
non sono mai sicure del fatto loro quando capi- 
tano presso queste coste calamitate. 

Il capitano che conduceva la nave in questo 
viaggio aveva fatto regolarmente il giro della 
costa per 18 anni di seguito ed era conosciuto 
come assai destro e fidato. 

П Telegrafo senza fili nelle isole Hawai. 
— L'idea degli Americani di stabilire un sistema 
completo di telegrafia senza fili nelle isole Hawai, 
si può dire oramai un fatto compiuto. La prin- 
cipale isola, ossia Honolulu, è messa con questo 
sistema in comunicazione con le rimanenti del 
gruppo; così pure le varie isole possono essere 
in relazione fra loro. Le stazioni sono .già tutte 
allestite e le prove hanno già dato buonissimi ri- 
sultati. 

Il servizio telegrafico allaccia tutte le isole ad 
eccezione di Kanai. Una stazione si trova in Ho- 
nolulu, una seconda in Hilo, la terza nell’isola 
Lanai, Quest’ ultima serve da stazione intermediaria 
fra le altre due. Da Lanai possono inoltre essere spe- 
diti telegrammi ali'isola di Maui mediante un cavo. 

L'uso de!la telegrafia senza fili è permesso 
auche al pubblico. 

П telegrafo Marconi. — Tra Сөн 
e Courmayeur saranno fatti degli esperimenti col 
telegrafo senza fili; fra i due paesi si eleva il 
Monte Bianco. 


Prof. А. BANTI, Direttore responsabile. 
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Trazione Elettrica chine, = 


NEGLI STATI UNITI D'AMERICA 


Linea Albany-Hudson col sistema a terza rotaia. — Sulla fine dell’anno 
passato fu aperta al pubblico una muova ferrovia a trazione elettrica tra le città di 
Hudson e Albany, la capitale dello Stato di New-York. 


Fig. 1. — Veduta generale della stazione centrale a Stuyvesant Falls. 


La linea, che ha lo sviluppo di 60 km., offre un bello esempio di ferrovia celere 
interurbana a terza rotaia. 

La sua descrizione cade ora in acconcio, inquantochè in Italia, sulle linee ferro- 
viarie Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio-Arona-Laveno, per uno sviluppo comples- 
Sivo di 140 chilometri, si stanno compiendo gli ultimi esperimenti di un impianto а 
trazione elettrica, modellato appunto sul sistema americano della terza rotaia. 

_ La planimetria della linea Albany-Hudson è tortuosa con molte opere d'arte, essendo 
il terreno frastagliato da colline, laghi e fiumi, e quindi anche l’altimetria è ondulata 
con pendenze massime del 5 °/.. 
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La nuova ferrovia attraversa una regione eminentemente agricola e industriale, e 
ne congiunge i vari centri di commercio con Albany al Nord, e con Hudson al Sud, 
il più importante porto sul fiume dello stesso nome. 

Officina principale. — La corrente è fornita da una unica stazione centrale 
situata lungo la ferrovia stessa circa 10 km. al Nord di Hudson, uno degli estremi, 
utilizzando un salto di 35 metri che il fiume Kinderhook fa a Stuyvesant Falls collo 
sviluppo di 3500 cavalli. 

° Та corrente alternata a 12000 volt e alla frequenza di 25 periodi è trasmessa a tre 
sottostazioni lungo la linea, ove mediante convertitori rotanti è trasformata in con- 
tinua a 600 volt e immessa al binario e alla terza rotaia. 

La stazione centrale ha pure dei generatori di corrente continua egualmente a 
600 volt, quindi la linea è alimentata in tutto in 4 punti. 

In aggiunta al macchinario e ai circuiti che forniscono energia elettrica alla fer- 
rovia, si hanno nella stazione centrale altri generatori e altri circuiti di corrente alter- 
nata, a 60 periodi, totalmente indipendenti, e macchine a vapore ausiliarie per 1750 cavalli, 
in modo che la officina principale presenta una comiplessa e interessante istallazione 
con 3 specie di corrente e 2 qualità di forza. Naturalmente ci sono state delle spe- 
ciali ragioni, inerenti allo scopo dell’impianto e al clima, per adottare questi diversi 
sistemi. 

Una diga costruita attraverso al fiume Kinderhook ne innalza il livello di circa 
3 metri e fa rigurg:tare l’acqua in un immenso bacino di calma, in gran parte natu- 
rale, da dove mediante due tubi di m. 2,15 di diametro è condotta alle turbine alla 
distanza di 1 km. circa. Le turbine, in numero di то e di varia potenza, sono del 
tipo Victor ad asse orizzontale, con regolatori Lombard, ed accoppiate direttamente 
ai generatori. I motori a vapore, l'uno da 1000 cavalli e l'altro da 750 cavalli stanno 
nel medesimo ambiente e disposti in modo da poter essere accoppiati direttamente 
ad alcuni dei generatori, mentre le caldaie sono in un fabbricato separato. 

Una buona idea dell’interno della stazione centrale si può avere dalla figura 1.Il pian- 
terreno è occupato dal macchinario, mentre un terzo del fabbricato ha altri due piani 
o gallerie. Quello di mezzo per 11 quadro di distribuzione principale, in modo che il 
sorvegl'ante domina con un colpo d'occhio tutto il macchinario, e quello superiore 
per la distribuzione ad alto potenziale, interruttori a olio, ecc. Nel centro e a destra 
della figura 1 si vedono i tre generatori di corrente trifase. Sono del tipo АТВ della 
Genéral Electric Company, ossia а 8 poli rotanti e armatura fissa, 750 kw., 375 giri 
per minuto, e 12000 volt generati direttamente. 

L'armatura ha 6 alveoli per polo e l’avvolgimento è а doppia catena, il che dà 
miglior regolaggio e rendimento degli avvolgimenti con un solo alveolo per polo. Le 
bobine induttrici sono del noto tipo a nastro di rame avvolto a spirali piatte separate 
da striscie di fibra. 

La corrente eccitatrice è generata a 60 volt da due dinamo da 45 kw., di cui se 
ne vede una a sinistra dei generatori tritasi nella figura 1. 

Appresso a questa si vedono due generatori monofasi da 250 kw. e uno da 125 
del medesimo tipo a induttore rotante; tutti e tre producono corrente a 2200 volt per 
illuminare due piccole città, per la più lontana delle quali il potenziale è innalzato a 
22000 volt e per la più vicina a 11000 volt mediante buster collocati prima della 
trasmissione. 

La frequenza è di 60 periodi, mentre per la ferrovia fu scelta la bassa frequenza di 25, 
in ragione dei suoi grandi vantaggi per i trasformatori rotanti, e specialmente 


per questi, che devono produrre un potenziale relativamente alto come 600 volt e 
devono lavorare sotto estrema e violenta fluttuazione di carico, come è stato dimo- 
strato in altre linee americane che hanno carri pesanti e locomotive per merci. Per questo 


genere di lavoro i convertitori ad alta frequenza si sono 
mostrati di minor pregio per la loro relativa tendenza a 
produrre l'arco nelle variazioni brusche di carico e la più 
bassa caratteristica di regolaggio. Anche nella recente tra- 
slormazione della Manhattan Elevated Railway di New- 
York dalla trazione a vapore a quella elettrica (55 mila 
cavalli), come pure nella ferrovia metropolitana di Parigi, 
e in altre, si è usata la frequenza di 25 periodi come 
la più conveniente. 

Continuando a osservare la figura 1, si vede, ancora 
più a sinistra, uno dei due generatori multipolari di cor- 
rente continua a 600 volt e 200 kw. per alimentare la se- 
zione più vicina della linea. 

Nella sala delle macchine, come abbiamo detto, sono 
installati due motrici che possono venire accoppiate agli 
alternatori nel caso che la tur- 
bina non possa funzionare per 
guasti o per l’anchor ice che 
qui succede facilmente nell’in- 
verno, quantunque la vastità 
del serbatoio fa prevedere che 
questo secondo inconveniente 
si verifichi di rado. 

Tutti gli apparecchi elet- 
trici della officina centrale, 
come pure quelli delle sotto- 


tutto il mondo. 


Fig 2. — Interruttori automatici ad alta 
tensione. Veduta anteriore. 


stazioni, sono stati fabbricati e messi in opera dalla Ge- 
neral Electric Company, ben nota per i suoi impianti in 


Quadri di distribuzione. — Nella galleria centrale 
sopra le turbine sono collocati i quadri per la bassa ten- 
sione ossia per leTeccitatrici, per i generatori trifasi e mo- 
nofasi a 60 periodi per i generatori di corrente continua a 
600 volt. Ciascun quadro è separato dall’altro per lasciare 
libero passaggio, e posto per futuri ingrandimenti. Per la 
corrente alternata, oltre agli istrumenti soliti si hanno le 
lampade per mettere a parallelo gli alternatori. I reostati 
di campo pendono dal soffitto e sono connessi ai rispet- 


tivi quadri con una trasmissione a catena. 


Fig. 3. — Veduta posteriore. 


Nella galleria superiore sono disposti i quadri per l’alta 


tensione, che offrono qualche interesse. 

Gl’interruttori ad olio per 12,000 volt, sono racchiusi in camerette fabbricate in 
mattoni con pavimento e soffitto di marmo e porta di ferro ed operati mediante leve 
ed aste di legno che passano sotto al pavimento e sono connesse a una manovella sul 
quadro della galleria centrale. Ciascun generatore trifase è congiunto agli interruttori 


con 3 cavi coperti di caoutchouc e piombo. 


I circuiti ad alto potenziale attraversano inoltre degli altri trasformatori per gli 
amperometri totalizzatori e vengono finalmente alla torre dei feeders. 

Ciascuna linea, prima di uscire all'aperto, è protetta da valvole fusibili ad alta tensione 
del tipo a espulsione, in cui una molla ne allontana gli estremi appena il centro è fuso. 

Per le linee della luce sono stati studiati degli interruttori automatici alla tensione 
di 22,000 volt (V. fig. 2 e 3). Piccoli trasformatori a olio alimentano dei rocchetti 
che oltre un certo limite di corrente fanno scattare gl’interruttori posti nella parte 
posteriore del quadro (У. fig. 3). In ciascuno scomparto si vedono 3 cilindri verti- 
cali, nei due estremi scorrono due bacchette di rame, che colla loro estremità supe- 
riore, presa da una molla, formano il contatto, mentre colla inferiore sono collegati a 
un pesante disco orizzontale, che è spinto in basso da una forte molla contenuta nel 
cilindro centrale. Quando il rocchetto agisce dall’altra parte, questa molla scatta, e le 
bacchette sono allontanate rapidamente interrompendo il circuito in due punti. Nella 
figura tutti gli interruttori sono nella posizione di circuito aperto. 

Ciascun disco, dopo il primo repentino distacco entra in un cilindro ad aria, che 
rende più dolce la discesa; il fondo di ciascun cilindro ha un foro, corrispondente a 
un altro foro nel pavimento per il quale passa l’asta di legno, che serve a spingere 
in su i dischi per il ricaricamento degli interruttori dalla galleria centrale. 

Linee ad alta tensione. — Le linee ad alta tensione, appena uscite dalla sta- 
zione centrale, attraversano il fiume Kinderhook e vanno a raggiungere il binario che 
costeggiano sempre fino alle sottostazioni. 

I pali sono di legno, alti metri 10.50, diametro in punta 20 centimetri, e sono 
distanziati di зо metri. Portano in cima un'asta orizzontale purè di legno, su cui sono 
fissati gii isolatori di porcellana a triplo mantello, di 12.5 centimetri di diametro. Sugli 
stessi pali sono pure montate le linee telefoniche e telegrafiche, e dei segnali elettrici 
con opportuni incroci; e al Sud vi sono anche le linee per la luce a 22,000 volt 
e 60 periodi. 

Le linee trifasi furono calcolate aumentando la caduta di potenziale del 3 °/, per 
quella che si dirige al Sud e la caduta del 5,6 °/, fino alla sotto stazione di North 
Chatham e dell’8,7 ^/, fino a East Greenbush al Nord; e ne risultarono pei diametri 
le seguenti grossezze rispettive: millimetri 5,19; 9,26; 7,34. | 

Sottostazioni. — I punti di alimentazione della terza rotaia sono quattro; uno 
alla stazione centrale e gli altri tre alle tre sottostazioni. 

Una delle sottostazioni è quella di North Chatham, alla quale è unita in un sol 
fabbricato la stazione ferroviaria dello stesso nome. L’equipaggiamento elettrico consiste 
in due convertitori rotanti uno da 400 kw e uno da 200 kw a eccitazione compound. 
Producono la corrente continua a 600 volt e ricevono dall’altra parte quella trifase a 
375 volt da trasformatori a ventilazione forzata. 

Dei rocchetti di reazione sono inseriti fra i trasformatori e i convertitori per aiutare 
il regolaggio del potenziale della corrente continua. 

Il quadro della corrente alternata non offre nulla di particolare; mentre quello della 
corrente continua è di un tipo sviluppato recentemente dalla General Electric Company. 
Solo uno dei due conduttori principali è portato al quadro, ove si ha un solo inter- 
ruttore principale invece di due, il quale è in serie con un amperometro e un inter- 
ruttore automatico, 

Questa disposizione diminuisce il numero degli apparecchi e nella parte posteriore 
del quadro sopprime molte connessioni, riducendo così il costo e la possibilità di corti 
circuiti. 
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Il conduttore positivo di ogni convertitore è unito al quadro c quindi alla terza 
rotaia, mentre il conduttore negativo, dopo essere passato per le bobine in serie del 
campo, è congiunto al binario, senza passare pel quadro. 

Ciascuna sottostazione ha due convertitori rotanti e simili quadri che differiscono 
solo in capacità. In complesso sono forniti alla terza rotaia, in carica normale, 2100 kw. 

Quando uno dei conv.rtitori è in azione si demarra l'altro come motore a corrente 
continua. Ma nel caso di una generale interruzione è stato applicato un metodo pronto 
per demarrare tutti i convertitori simultaneamente dalla stazione centrale. 

I sorveglianti delle sottostazioni hanno l'istruzione di lasciare i convertitori con- 
nessi, mediante gl'interruttori a olio e i trasformatori, alle linee ad alta tensione, с 
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la luce — c, scaricatore dei fulmini — d, rocchetto di regolaggio — е, soffiatore magnetico. 


lasciare le connessioni della corrente continua, in modo da eccitare separatamente il 
campo dei convertitori non appena' vi sia una differenza di potenziale tra il binario e la 
terza rotaia. 

La terza rotaia è interrotta a ciascuna sottostazione e in servizio normale viene 
alimentata separatamente la parte Nord dalla parte Sud, ma non vi sono interruzioni 
tra sottostazione e sottostazione, nè feeders ausiliari. Ora gl’ interruttori sono chiusi 
in modo nelle sottostazioni, da lasciare continuità da un capo all'altro della terza rotaia. 

Disposte cosi le cose, si eccitano a pieno campo i generatori trifasi nella stazione 
centrale e si chiudono gl' interruttori a olio delle linee ad alta tensione; allora si demar- 
rano i generatori trifasi, che imprimeranno sulla linea una frequenza e un voltaggio 
sempre crescente, che demarra tutti i convertitori rotanti e li porta rapidamente al 
sincronismo. Intanto dai generatori di corrente continua nella stazione centrale si inviano 
600 volt alla terza rotaia, cosi separatamente eccitando tutti i convertitori, che allora 


— 206 — 


possono essere chiusi sui circuiti principali della corrente continua. Con questo sistema 
molto semplice e che non richiede apparecchi o linee speciali, possono essere demarrati 
contemporaneamente tutti i convertitori rotanti dentro i pochi secondi che richiedono 
i generatori trifasi per arrivare alla velocità normale. 

Materiale mobile. — Vi sono per ora 10 vetture da inverno, per soli passeg- 
geri e 3 per passeggeri e bagagli, oltre alcune vetture merci. Per l’estate non vi sono 
carri aperti, attesa la elevata velocità, ma apposite vetture con grandi finestre — quelle 
da inverno contengono 60 persone, sono lunghe 15 metri, pesano al completo 27 ton- 
nellate (di cui 64 quintali spettano ai motori), e sono montate su due trucks a perno 
centrale, del tipo Brill n. 27, molto conosciuto qui in America. Le ruote hanno una 
speciale sezione per poter correre sulle rotaie ordinarie a fungo rotondo, come su quelle 
a fungo a canale nell'interno -dell’abitato. I freni sono ad aria compressa, sistema Chri- 
stensen. Vi sono ventilatori e riscaldatori elettrici e una ricca illuminazione a incan- 
descenza. 

Le vetture da estate hanno 4 motori da 50 HP ciascuno del tipo G. E. 57 con due 
controller К.. 14; le vetture da inverno hanno 4 motori da 75 HP tipo G. B. 55 con 
due controller L 4. 

I motori non ditferiscono che nella potenza e in qualche dettaglio; ambedue hanno 
4 poli fissati nell’ interno di una cassa esagonale di acciaio fuso, di cui la metà infe- 
riore si può abbassare per l’ispezione interna senza togliere il motore dalla vettura, nè 
l'armatura dal suo posto. 

I controller dei tipi K ed L sono del sistema serie parallelo. La principale diffe- 
renza è che quelli del tipo K mettono in corto circuito uno dei motori quando si passa 
dall'aggruppamento in serie a quello in parallelo. Quelli del tipo L invece aprono com- 
pletamente il circuito principale nel passaggio tra i due accoppiamenti. 

Nella piattaforma del conducente (motorman) si ha il distributore (controller), l’ inver- 
titore di corrente, il freno a mano, il freno ad aria compressa con relativo manometro, 
l'interruttore per il motore elettrico dell'aria compressa, il commutatore per servirsi del 

trolley o del pattino, 
il pedale per il fischio, 
quello pel gong-gong, 
| lin la manovella per la 


a sabbia, e in alto un 
чес Interruttore magneti- 
| =“. со automatico. 
КА | La figura 4 mo- 
stra le connessioni 
dei motori e lo svi- 
luppo dei controller 
per una vettura da inverno. La corrente presa dal trolley o dal pattino passa attraverso 
all'interruttore automatico a e va al controller, da dove, attraversato il rocchetto del 
soffatore magnetico, è inviata alle resistenze, ripassa di nuovo pel controller e va agli 
interruttori dei motori sotto il commutatore, e quindi ai motori che vengono accoppiati 
differentemente a seconda che il commutatore è girato dal lato della serie o del paral- 
lelo; attraversato così il commutatore e l'invertitore la corrente raggiunge la terra. È 
da notare che la manovella del controller, dalla posizione di circuito aperto si può girare 
in due sensi, 
Quando si demarra si comincia a girare verso sinistra fino a 180°, accoppiando così i 
motori in serie; se si vogliono ora accoppiare in parallelo bisogna girare indietro la 


Fig. 5. — Diagramma del truck col pattino alzabile — scala 1:20. 


manovella fino alla posizione iniziale, con che si apre il circuito, e continuare a gi- 
rare verso destra; cosi i motori sono accoppiati in parallelo, essendo disposto nel- 
l'interno un ingranaggio che gira opportunamente il cilindro del commutatore. Una 
ispezione della figura chiarirà anche meglio. 

Ogni vettura ha due trolley, uno per ogni senso di movimento e quattro contatti 
striscianti a pattino. 

Terza rotaia. — La terza rotaia è collocata 15 cm. al disopra del piano del ferro, 
il suo asse dista 60 cm. dall'asse della rotaia più vicina (fig. 5). Е sorretta ogni tre 
metri da isolatori costituiti da un blocco 
di legno imbevuto di paraffina bollente, e 
incatramato, coperto da un cappello di ferro 
(fig. 6). 

In dimensioni è perfettamente uguale alle 
rotaie del binario, soltanto contiene meno 
carbone, ed ha così conducibilità maggiore. 
Ai giunti ha le solite connessioni elettriche. 

La presa di corrente è fatta mediante 
due pattini distanziati m. 9.30, in modo che 
generalmente almeno uno è in contatto colla 
terza rotaia, che è necessariamente inter- 
rotta nei passaggi a livello. La continuità 
elettrica è mantenuta da un grosso cavo 
isolato che passa sotto la strada (fig. 7). 

Così che mentre la vettura non è pri- 
vata della sua presa di energia, i pedoni e i 


cavalli non sono esposti a pericoli di sorta. Le estremità della rotaia interrotta sono 
arrotondate perchè il 


pattino rientri dolce- 
mente nella posizione 
di lavoro. E ciò ho 
visto in pratica che 
realmente avviene 
senza forte scintilla- 
mento. È molto peg- 
giore il caso in cui due 
testate successive non 
stanno allo stesso li- 
vello, perchè allora 
il pattino, incontran- 
do il dente, salta e 
si conserva l’arco per 
tutto il tempo del 
salto. 

Il contatto stri- 
sciante è di una forma 
semplice e robusta, 
non ha molle che lo spingano, il suo peso essendo sufhciente. 

Il commutatore nella piattaforma permette di usare l’uno o l’altro paio di pattini, 
o il trolley, lasciando inattivo l’altro apparecchio. 


Fig. 6. — Sostegno isolante per la terza rotaia, 


Fig. 7. — Interruzione della terza rotaia al passaggio a livello, e connessione col cavo sotterraneo. 
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Quando la vettura passa nelle sezioni a trolley, il pattino viene alzato, e nel pas- 
saggio inverso riabbassato, essendo il suo sostegno collegato a cerniera. Le figure 8 e 9 
mostrano il pattino nelle due posizioni. 

Appena ‘/,, della lunghezza della linea è servita dal trolley aereo, ossia alle estre- 
mità in cui raggiunge il centro dell’abitato, e nelle rimesse delle vetture. La linea è 
generalmente servita a terza rotaia. 

L’armamento del binario è pesante anche più del necessario con rotaie da 40 kg. 


Fig. 8. — Pattiro alzato. 


La linea è costruita quasi interamente in sede propria, è lunga 60 km. ed ha 
I9 stazioni, comprese le estreme, dalle quali parte una vettura ogni ora (orario inver- 
nale) dalle 6 ant. alle 11 pom. Nelle ore affollate si fa seguire alla 1* una 2* vettura 
alla distanza di pochi minuti. L' intero percorso è compiuto in 2 ore, ossia la velocità 


Fig. 9. — Pattino abbassato, 


media, comprese le fermate, è di зо km. all’ora, mentre la velocità effettiva è di circa 40. 
Il servizio merci è intercalato secondo i bisogni. Con l’orario estivo sarà in certe 
ore raddoppiato il numero dei treni. Il biglietto costa L. 2.50 da un estremo all’altro, 
e come in tutte le ferrovie americane, non vi è distinzione di classe. 
I risultati finora ottenuti nei primi 6 mesi di esercizio di questa nuova linea sono 
molto soddisfacenti. L'impianto quindi della linea Albany-Hudson servirà di un eccel- 
lente esempio pratico in progetti di ferrovie interurbane a terza rotaia. 


Ing. С. В. Upatpi. 


LA LAMPADA ELETTRICA AUER A FILAMENTO D'OSMIO 


Da quindici anni a questa parte nessuna ricerca di indole industriale ha altrettanto 
affaticato gli elettricisti come quella di migliorare il rendimento luminoso delle lampade 
ad incandescenza. Dopo che questo genere di illuminazione fu entrato nella pratica, esso 
ebbe subito a lottare contro un solo ostacolo, quello cioè del costo relativamente elevato 
della luce. 


Dopo l'introduzione dell'incandescenza a gas Auer, il che data dal 1883-94, la que- 
stione della forte spesa dell'esercizio delle lampade elettriche ad incandescenza divenne 
anche tanto grave, che diversi scienziati si occuparono di risolvere il problema di ridurre 
l'energia elettrica da esse consumata. 

Recentemente due soluzioni veramente radicali sono state presentate di questo inte- 
ressantissimo problema tecnico e industriale: la lampada Nernst e la lampada Auer. 

Della prima è già stato scritto non è molto in questa rivista; credo interessante 
esporre qualche dato sulla seconda. 

Il dott. Carlo Auer von Welsbach, il quale con la sua celebre invenzione della incan- 
descenza a gas mediante la reticella di terre rare aveva portato un così valido ed inspe- 
rato aiuto alla illuminazione a gas nella sua lotta contro la luce elettrica, ritornò ad 
occuparsi della questione cui fin dal principio della sua carriera scientifica si era inte- 
ressato: il perfezionamento, cioè, della lampada elettrica ad incandescenza. Il risultato 
di questi suoi nuovi lavori furono i brevetti da lui presi dal 1898 in poi, di cui i giornali 
scientifici ed industriali ebbero ad occuparsi quasi nello stesso tempo della invenzione 
della lampada Nernst. Da tre anni a questa parte il dott. Auer si è specialmente dedi- 
cato, oltre che a rendere perfetta la fabbricazione del filamento, ad assicurarsi delle 
quantità sufficienti di minerali di osmio, e a ottenerne l'osmio stesso allo stato di purità 
chimica mediante trattamenti lunghi e complicati. Questi brevetti del dott. Auer riven- 
dicano l’impiego nelle lampade elettriche ad incandescenza, al posto del filamento ordi- 
nario di carbone, di un filamento composto o tutto di osmio, solo o unito agli altri 
metalli della serie del platino (platino, iridio, rodio, rutenio, ecc.), о di un nocciolo о 
supporto di osmio, solo o legato agli altri metalli suindicati, ricoperto da un rivesti- 
mento di ossido di torio. In complesso, come si vede, non è che nella costituzione e 
preparazione diversa del filamento che l’Auer è andato a cercare il mezzo col quale ele- 
vare il rendimento luminoso della lampada elettrica ad incandescenza, che per il resto, 
nel suo insieme, e nel suo modo di funzionamento, resta tale e quale essa è oggi. 

I brevetti Auer espongono poi 1 vari metodi, che qui brevemente accenneremo, per 
preparare tale filamento. Così l'osmio può essere precipitato allo stato metallico sopra 
un filo metallico, per esempio, di platino, assai sottile, o mediante l'elettrolisi о col 
ridurre іп un’ atmosfera di gas riduttori un composto volatile dell'osmio come il tetros- 
sido (anidride osmica Os О+); il filo metallico che ha fatto da anima ё poi tolto via 
sottoponendo il filamento ad una corrente elettrica che lo scaldi al punto da fondere e 
volatilizzare l'anima, lasciando intatto l'osmio, assai meno fusibile, sotto forma di tu- 
bicino. | 

Il filo che fa da scheletro provvisorio риф anche essere vegetale о animale, nel 
quale caso si distrugge poi bruciandolo in un gas riduttore, come ad esempio il gas 
luce. Il filamento di osmio infine può anche ottenersi seguendo un procedimento ana- 
logo a quello impiegato per la fabbricazione della seta artificiale; si fa cioè una miscela 
intima di osmio finemente suddiviso e di solfuro o tetraidrossido di osmio, con del col- 
lodio; il magma si passa alla filiera, si denitrifica e indi si brucia. Invece di impiegare 
un filamento metallico di osmio, puro o legato come sopra è detto, Auer ricorre anche 
a un filamento, per esempio, di platino rivestito di uno straterello di pochi centesimi 
di millimetro di spessore di ossido di torio o di ossido di zirconio. Per far ciò, si pre- 
para una soluzione molto allungata di un sale di torio, per esempio il nitrato, tale che 
lasci come residuo della decomposizione al calor rosso, l'ossido relativo; se ne imbeve- 
rano dei cuscinetti elastici fra cui si fa strisciare il filo di platino, che viene poi scaldato 


lentamente fino all'incandescenza; si ha cosi un leggerissimo primo deposito di ossido 
* 
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di torio sul platino, e ripetendo centinaia di volte l'operazione si arriva allo spessore 
voluto. Ma dopo avere speso tesori di pazienza e di genialità per completare in tutti i 
suoi dettagli la sua invenzione, nel campo pratico si puó dire che oggi per la nuova 
lampada l'Auer si limita, almeno provvisoriamente, all'impiego del filamento di osmio, 
giacché 1 filamenti composti di osmio coperto da ossido di torio o mescolato con ossido 
. di torio presentano una resistenza molto maggiore alla corrente e non dànno dei risul- 
tati altrettanto favorevoli come rendimento luminoso. 

L'Auer in complesso é ritornato per questa sua invenzione, là donde si erano mossi 
i primi passi quando la lampada ad incandescenza elettrica fu introdotta nella pratica. 
Ё noto infatti che Edison, fino dal 1879, ed altri verso lo stesso torno di tempo, come 
il Maxim nel 1877, si erano applicati ad utilizzare per la incandescenza elettrica dei fili 
metallici, specialmente di platino; ma queste lampade a filamento di platino non ebbero 
successo, perché sebbene il platino fonda verso i 1900°, pure questa temperatura può, 
colla corrente elettrica, essere raggiunta assai facilmente, e la vita di tali lampade era 
molto breve, quando erano spinte a dare una luce appena mediocre. Edison ebbe allora 
l'idea geniale di sostituire al platino il carbone infusibile — е fu in realtà ип enorme 
progresso. — Ma dal punto di vista teorico, e tenendo presente la legge di Kirchhoff, il 
rendimento luminoso o, per meglio dire, il rapporto fra il calore prodotto e la luce ema- 
nata, la quantità di energia trasformata in luce, doveva essere ed ё molto inferiore 
per il carbone che per un metallo. 

I metalli della serie del platino si avvicinano più che il carbone a quel corpo teo- 
rico assolutamente nero nel senso di Kirchhoff, che a qualunque temperatura assorbe e 
quindi anche emette tutti i raggi. Di più è noto che per la legge di Joule l'aumento 
di temperatura, cioè il riscaldamento dovuto al passaggio della corrente, è inversamente 
proporzionale al calore specifico del corpo in questione. Ora a 1800° il calore specifico 
del carbone, calcolato secondo la formola di Weber, è eguale a circa 0,5 mentre quello 
dell'osmio è, secondo le esperienze di Regnault, 0,03113, cioè circa 16 volte minore di 
quello del carbone. E se si tiene presente che l'emissione totale (legge di Stefans- 
Boltzmann) per un corpo assolutamente nero nel senso di Kirchhoff è proporzionale alla 
quarta potenza della sua temperatura assoluta, e che la energia massima del suo spettro 
emissivo (legge di W. Wien) aumenta con la quinta potenza della temperatura assoluta, 
e che infine dalle recenti ricerche pare assodato che la luce, questa parte dell'energia 
emessa sotto forma di onde eteree, aumenta più rapidamente ancora che la quinta 
potenza della temperatura del corpo incandescente (pare sia proporzionale alla settima 
potenza), è facile concludere tutta la importanza che deve avere ed haq uesto fatto dal 
punto di vista del rendimento luminoso. Un'altra notevole considerazione teorica è pur 
d'uopo di fare per apprezzare le basi scientifiche dell'invenzione del dott. Auer. Sono 
note le ricerche del Fraunhofer e del Langley, che, pur portando a cifre е rapporti 
differenti, concordano peró nello stabilire delle diversità rilevantissime nel valore illu- 
minativo dei raggi variamente colorati, a intensità eguale: cosi, una luce di tinta bianca 
fredda, in cui predominano i raggi nel verde e nel bleu, ha un valore illuminativo 
qualche diecina di volte superiore a quello di una di eguale intensità ma di tinta giallo 
dorata, in cui prevalgono i raggi aranciati e rossi. Ora la luce del platino incandescente, 
e quindi dell'osmio analogo, ha appunto un grado di incandescenza, secondo la defini- 
zione del Crova, (cioè il rapporto fra la intensità della radiazione à = 0,582 y (centro 
del giallo) alla radiazione А = 0,657 № (rosso vivo), riga C di Fraunhofer), che sta 
come 1,25 ad i al grado d' incandescenza della luce ad incandescenza elettrica non spinta, 
е quindi deve avere sulla retina una efficacia luminosa assai superiore. 
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Messosi ГАцег in questa strada, la difficoltà stava nel trovare un altro metallo da 
impiegare al posto del platino, e che fosse molto più difficilmente fusibile di questo. Dopo 
lunghe ricerche l'Auer prescelse l'osmio. L'osmio è, come si sa, il corpo più difficilmente 
fusibile che si conosca, tanto che fu anzi per lungo tempo ritenuto infusibile. Fonde 
verso i 2500°, ed è inoltre il corpo più pesante, avendo il peso specifico 22,477, mentre 
il platino non ha che 21,7; il suo calore specifico, come abbiamo detto, è 0,031 e il 
calore atomico prendendo Os — 200, è 6,22. Scoperto da Smitson Tennant nel 1803 nel 
minerale di platino, è uno di quei metalli (iridio, palladio, rodio, rutenio ed osmio) che 
accompagnano quasi sempre in maggiore o minor quantità il platino. Oltre che nel così 
detto minerale di platino (mine de platine, Platinerz) l'osmio esiste in quattro specie 
minerali: l'Iridosmina, l'Osmiridio, la Newjanskite, e la Sisserskite. Piuttosto che specie 
minerali distinte, queste si possono in fondo considerare come altrettante varietà di un 
medesimo genere di composizione, date dalle differenti proporzioni dell'osmio e dell'iridio 
che contengono, più dosi relativamente tenui di rodio e di rutenio, e con traccie di pla- 
tino, rame, ferro, ecc. Il tipo chimico sarebbe un osmiuro d'iridio, ma questi due metalli 
pare si combinino fra di loro sotto le più svariate valenze, in modo da formare dei 
composti delle seguenti formule: /r4 Os, Ir? Os, Ir? Os, Ir Os? , Ir Os, Ir Os , Ir Оз+, 
Questi metalli della famiglia del platino possono suddividersi in due gruppi paralleli: per 
gli uni: platino, iridio, osmio, la densità é un po'superiore a 20 e il peso atomico é 
vicino a 200; per gli altri: palladio, rodio, rutenio, la densità é compresa fra 10 e 12, 
e il peso atomico è vicino a тоо. Il volume specifico о volume atomico quindi è per 
tutti non lontano da то. 

Nell'Iridosmina e nelle altre tre specie minerali prossime suindicate, che sono tutte 
estremamente rare, l'osmio e l' iridio sommati rappresentano sempre più del до °/o della 
composizione centesimale, l'osmio oscillando fra il 17 e il 49%, e l'iridio fra il 77 e 
il 43 ?/o ; nel minerale di platino invece, il platino rappresenta quasi sempre più del- 
Г 80 9/0 e l'osmio vi arriva raramente all' 1 °/,. 

Il minerale di platino, come è noto, ha il suo più importante giacimento nelle allu- 
vioni e sabbie gemmifere dei due versanti dei monti Ural (specialmente nel versante 
asiatico). 

Nuovi ed importanti giacimenti sembra siano stati rinvenuti in questi ultimi tempi, 
per effetto delle estese ed intense ricerche eseguite in vista dell'utilizzazione dell'osmio 
per la lampada Auer. 

(| minerale di platino contiene una lega principalmente formata di osmio, iridio, rutenio 
e rodio, conosciuta sotto il nome di osmiuro di iridio o osmiridio. L'osmiridio è insolu- 
bile nell'acqua regia, si ottiene come residuo del trattamento del minerale con questo 
reagente, si presenta in placche brillanti, raramente cristalline, e in piccole pepiti e lamelle. 
I minerali più ricchi in osmiridio sono quelli dell'Oregon e dell'Australia; l'osmiridio 
serve come materia prima per la preparazione dell'iridio, dell'osmio, del rutenio e loro 
composti; questi minerali sono assai rari e costosi, e un piede cubo (circa 390 grammi) 
di osmiridio di California costava pochi anni fa intorno ai 3000 dollari. 

L'osmio puro è separato dagli altri metalli che lo accompagnano seguendo diversi 
procedimenti: per esempio, trasformandolo per torrefazione о mediante ossidazione in 
acido osmico volatile, che viene poi ridotto ad osmio metallico facendolo assorbire dalla 
potassa, e trattando l'osmiato di potassa con del sale ammonico e riducendo poi a caldo 
in una corrente di idrogeno (Frémy). L'osmio si ossida facilissimamente formando acido 
osmico Os 04, tanto che quando è finemente polverizzato già alla temperatura ordinaria 
emana l'odore acuto che rammenta alquanto quello del cloro e dell'iodio, odore che è 
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caratteristico di quest'ossido e al quale il metallo stesso deve il suo nome (osmé, in 
greco: odore). L'osmio si contiene come bi-tetra-esa, ed ottovalente. Forma un biclo- 
гого Os СЁ, un sesquiclururo Os CÍé, un tetracloruro Os СИ, e analogamente un tetros- 
sido o anidride osmica, o perosmica, comunemente detto acido osmico Os Os, un trios- 
sido Os Оз, di cui si hanno i sali corrispondenti, un biossido Os Оз, un sesquiossido 
Os? Оз, e un protossido Os О. Da tutti i composti osmici ossigenati l'acido nitrico con- 
centrato e bollente e l'acqua regia fanno sviluppare l'acido osmico; l'idrogeno, passando 
sul composto portato al calor rosso, dà l'osmio e questo all'aria si ossida subito e dà 
la anidride osmica, che se si forma in seno ad una fiamma, per esempio, quella ossi- 
dante di un becco Bunsen, la rende brillante di vivo splendore. Questo fenomeno è 
sensibilissimo, e serve a svelare la presenza anche di leggerissime traccie di osmio, 
miste, ad esempio, a iridio o a platino. Lo zinco metallico sposta l'osmio metallico, sotto 
forma di polvere nerastra, dalle sue soluzioni saline. 

Ma di tutti i composti dell'osmio il più importante e conosciuto è l'acido osmico 
o anidride osmica o perosmica o tetrossido di osmio, più volte nominato, Os Os, che, 
malgrado il suo nome di acido, non forma in realtà combinazioni definite e stabili con 
le basi. Cristallizza in lunghi aghi bianchi, flessibili, o in grossi cristalli incolori, che a 36° 
si rammolliscono e а 40° fondono; l'acido osmico fuso bolle a 100°, ma già alla tem- 
peratura ordinaria emette i suoi vapori incolori, di odore piccantissimo, irritanti e assai 
pericolosi perchè attaccano le mucose dell'occhio e delle vie respiratorie, Ya contatto 
delle quali 51 riducono producendo danni gravi. Sainte Claire Deville e Debray, che 
fecero molteplici studi sull'osmio, ebbero entrambi a soffrire moltissimo da una inspi- 
razione accidentale di vapori osmici. L'osmio pertanto deve essere manipolato con estrema 
precauzione. 

Per poter impiegare l’osmio alla preparazione del filamento delle lampade elettriche 
a incandescenza, il dottor Auer dovè cominciare coll'ottenere l’osmio metallico sotto 
forma di fili sottili ed uniformi, il che fino ad ora non si era mai potuto fare. L'osmio 
metallico infatti non conoscevasi che sotto forma di polvere a frammenti cristallini о 
spugnosi, che solo al cannello ossidrico davano indizio di concretarsi per un principio 
di fusione; fusa al forno elettrico, a circa 2500° questa polvere dà un metallo duro, 
fragile, non duttile nè malleabile: non era quindi possibile preparare dei fili di osmio. 

Dal rapido esame che abbiamo fatto più sopra delle rivendicazioni principali con- 
tenute nei brevetti Auer 51 è potuto rilevare che l'Auer colla sua impareggiabile inge- 
gnosità è giunto non solo a risolvere indirettamente, ma completamente, il difficile 
problema di preparare l'osmio in fili sottilissimi, elastici ed uniformi, come è necessario 
per poterlo impiegare come filamento nelle lampade ad incandescenza, ma lo ha risolto 
in più maniere. Pare tuttavia che attualmente la fabbricazione dei fili di osmio si faccia 
seguendo questo fra 1 vari procedimenti indicati. Si forma una miscela semifluida, im- 
pastando con delle sostanze organiche, che fanno da agglutinante, della polvere finis- 
sima di osmio metallico, misto ad altri suoi composti facilmente riducibili, come il sol- 
furo, l'anidride iperosmica ecc.: si passa la pasta alla filiera; il filo ottenuto si porta ad 
una temperatura sufficientemente elevata in una muffola, in presenza di sostanze che 
sviluppano un'atmosfera riducente; tolto il filamento dalla muffola, si inserisce in un 
circuito elettrico, e in presenza dell’aria si fa attraversare da una corrente abbastanza 
intensa per bruciare la materia organica che ha fatto da supporto, e il filamento così 
è pronto. Esso può poi, ove ve ne sia bisogno, essere egualizzato, in modo da presen- 
tare lungo tutto il suo percorso la stessa resistenza, e ciò col depositarvi dell'altro osmio 
metallico, analogameute a quello che si fa oggi per nutrire il filamento di carbone. 
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Il filamento si fissa ро! ai reofori della lampada, che sono costituiti da due segmenti 
di filo di platino, riuniti fra di loro mediante un pezzettino di vetro di potassa, e for- 
mati a tubo all'estremità, dove deve essere attaccato il filamento, che vi si fa aderire 
con un mastice fatto di acqua, osmio e composti d'osmio in polvere e un agglutinante, 
come per esempio zucchero. L'ampolla di vetro è del tipo solito, e vi si fa il vuoto 
con uno qualunque dei sistemi oggi a ciò impiegati; soltanto l'Auer, per aumentare il 
rendimento economico e la vita delle lampade a osmio, preferisce per le ampolle un 
vetro difficilmente fusibile e che non contenga alcun ossido, capace di essere ridotto ad 
alta temperatura dall'idrogeno sviluppato dal filamento. Per evitare la formazione di 
vapori di idrocarburi, l'attacco alla pompa che fa il vuoto non deve essere reso erme- 
tico mediante olii e grassi ; l'Auer con una serie di prove ha potuto constatare che la 
presenza di traccie anche minime di certi dati gas ossidanti, come il vapor d'acqua o il 
vapore di acido sebacico (proveniente dalla distillazione dell'acido oleico) é molto dan- 
поза alla durata e al rendimento della lampada ad озпио. Perciò l'Auer adotta di pre- 
ferenza per fabbricare le ampolle un vetro a base di potassa, cui è aggiunta una data 
percentuale di ossido di sodio. Un tal vetro non isviluppa affatto vapor d'acqua, e non 
contiene alcuna sostanza che possa assorbire l' idrogeno prodotto dal filamento, idro- 
geno la cui presenza invece si é mostrata favorevole, nel senso di prolungare la durata 
della lampada. 

La fabbricazione delle lampade ad osmio ё già incominciata su larga scala a Vienna, 
residenza dell'inventore, ed altri grandiosi stabilimenti si stanno erigendo all'uopo a 
Berlino ed a Parigi. 

Esaminiamo ora dal punto di vista del funzionamento e del rendimento la lampada 
ad osmio in confronto all'ordinaria lampada a filamento di carbone. А questo proposito, 
mi riferisco ai resultati sperimentali. 


(Esperimenti prof. Е. Lori, ing. R. Salvadori, ing. Е. Gentili). 


I, — Lampada a due filamenti, disposti in serie nell'interno del globo. Luce bianca abbagliante. 
Il globo di vetro si mantiene assolutamente freddo. 

Volt 46 - Watt 114 - Candele Hefner 129.2 - Watt per candela 0.889. 

II. — Lampada ad un solo filamento. Luce bianca abbagliante. Il globo si mantiene assai freddo. 

Volt. 37,5 - Watt 84,37 - Candele Hefner 80,05 - Watt per candela 1,048. 

Ш. — Lampada ad un solo filamento. Luce meno bianca della precedente. La lampada si era 
guastata ed era stata riparata, ma la tenuta non era perfetta. Il globo si scaldava notevolmente. 

Volt 38,3 - Watt 88,09 - Candele Hefner 59,2 - Watt per candela 1,5. 

[4 


(Esperimenti dell'ing. Scholz) (1). 


I. — Quattro lampade da 25 volt l'una, in serie. 

Volt тоо - Watt 96. 

Stessa intensità luminosa totale di 4 lampade a filamento di carbone da тоо volt e 0,60 ampère, 
cioè in tutto 240 watt. 

П. — Una lampade. , 

Volt 27 - Watt 24 - Candele Hefner 20 - Watt per candela 1,2. 


Ammettendo anche un consumo di energia di 1,5 watt per candela, si ha sempre 
un’ economia del 50 °/„ a parità di luce, in confronto delle ordinarie lampade a filamento 
di carbone. Quanto alla durata, dalle lunghe e numerose esperienze fatte dal 1898 ad 
oggi risulta che una durata media di 700 ore si deve considerare come normale: la 


(1) Zeitschrift für Beleuchtungswesen, Heft 3, 1901. 
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lampada a osmio ha quindi una vita per lo шепо eguale a quella delle lampade a саг- 
bone. Al regime poi di 1,5 watt per candela essa è notevolmente superiore, e di più 
la diminuzione del rendimento in funzione del tempo è assai meno rapida, tanto che 
una lampada a osmio che dava un consumo di 1,45 watt per candela all'inizio, non ne 
consumava che 1,7 per candela dopo 1500 ore. Di più, la lampada ad osmio presenta 
il notevolissimo vantaggio di poter essere rigenerata facilmente e con poca spesa, senza 
cambiare il filamento nè l'ampolla, purchè il filamento non sia rotto; quando il vetro 
del globo si è annerito, si opera la rigenerazione, che rimette la lampada perfettamente 
in pristino, e ciò può farsi più volte di seguito sulla stessa lampada, perchè il filamento 
di osmio si presta molto meglio di quello di carbone a sopportare a lungo la elevatis- 
sima temperatura cui lo porta la corrente elettrica. Tenendo conto di ciò e dell'enorme 
economia di spesa di esercizio, il maggior costo del filamento d’osmio diventa affatto 
trascurabile. 

Un altro pregio notevolissimo della lampada Auer è quello della tinta della luce 
che essa emana, e che è di un bianco candido abbagliante. Intine, la lampada ad osmio 
$1 mantiene, anche dopo parecchie ore di funzionamento, quasi del tutto fredda, molto 
più fredda di una lampada a carbone: il che era da prevedere e per il minor consumo 
di energia e perchè il più elevato rendimento luminoso è correlativo a una minore 
quantità di energia trasformata in calore. 

l'ino ad ora si sono costruite lampade ad osmio per tensioni da 25 a so volt, e per 
luminosità da 2 a 200 candele; la natura metallica del filamento di osmio, che offre 
una resistenza specifica a caldo di appena 30 microohm-80 volte inferiore a quella del 
carbone - dà la ragione della bassa tensione, cui la lampada funziona. È questo senza 
dubbio un ostacolo non trascurabile all'adozione pura e semplice della lampada Auer, 
giacchè la maggior parte delle centrali elettriche distribuiscono corrente da 100 fino a 
220 volt, quindi per alimentare con tali reti le lampade a osmio bisogna o abbassare 
convenientemente la tensione della corrente mediante appositi trasformatori o collocare 
in serie un numero opportuno di lampade. Per le reti a corrente alternata, mono-o 
polifasica, la difficoltà è più apparente che altro; ma per gli impianti a corrente continua, 
se per adottare la lampada ad osmio fosse necessario, magari non per ogni utente ma 
per dei blocchi o complessi di case, di installare dei trasformatori speciali, l'economia 
del consumo di corrente diverrebbe illusoria. Si dovrà, dove é possibile, aggruppare in 
serie in numero conveniente le lampade ad osmio di un dato impianto domestico od 
industriale. 

Dovunque poi la sorgente di elettricità ё rappresentata da accumulatori, lalampada 
ad osmio, appunto in grazia della minore tensione da essa richiesta, sarà naturalmente 
preferita alle lampade ordinarie. 

Ignoro se sia ancora stato sollevato riguardo al funzionamento della lampada Auer il 
dubbio di un pericolo che in apparenza sarebbe grave: se si rompesse cioé il vetro di 


una lampadina ad osmio, trovandosi il filamento di osmio a bruciare in contatto del-' 


l'aria si formerebbe dell'anidride iperosmica o acido osmico, che potrebbe produrre, 
come già si é detto, assai dannose conseguenze, specialmente agli occhi delle persone 
vicine. In realtà, questa possibilità è assolutamente esclusa, per il fatto che se in una 
lampada ad osmio si spezza l'ampolla, i due brevi fili di platino che funzionano da reofori, 
in grazia della loro fusibilità a temperatura inferiore di 600° a quella necessaria alla fusione 
dell'osmio, brucierebbero immediatamente e prima del filamento d'osmio, al quale la cor- 
rente verrebbe cosi ad essere istantaneamente interrotta. Da questo lato quindi non vi é 
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Apparecchi di Protezione 
DELLE INSTALLAZIONI TELEFONICHE CONTRO LE CONDUTTURE AD ALTO POTENZIALE 


Esamineremo i differenti tipi di apparecchi stu- 
diati ed adottati dalle principali Case costruttrici 
per proteggere gli apparecchi e le lince telefoni- 
che e per eliminare i pericoli per le persone, to- 
gliendo i dati principali da una conferenza del 
Pierard riportata dal « Bulletin mensuel de la So- 
ciété Belge d'Electriciens ». 

Filo fusibile — Presso ogni abbonato si trova 
una valvola composta di un filo di platino di 
0.05 M/m di diametro di 5 m. di lunghezza chiuso 
in un tubo di vetro terminato da due parti me- 
talliche nichelate alle quali sono saldati i due capi 
del filo e che si introducono a forza tra due cop- 
pie di molle pure nichelate. Tale filo fonde net- 
tamente con una corrente di 0.9 ampère ed ha 
lo scopo di rompere il circuito non appena la linea 
telefonica va in contatto con qualche conduttura 
ad alto potenziale. 

Le poste telefoniche sono già fornite del para- 
fulmine a carta ed a punte e la valvola fusibile 
elimina ogni pericolo d’incendio proveniente dal 
riscaldamento delle parti combustibili dell’appa- 
recchio in conseguenza di una forte corrente at- 
traversante il circuito dell’apparecchio stesso. 

L’esperienza ha dimostrato che la posizione mi- 
gliore del filo fusibile è quella dopo lo scaricatore 
perchè, se fosse messo prima fonderebbe ad ogni 
funzionamento del parafulmine e si avrebbero in 
conseguenza molte interruzioni inutili oltre alla 
spesa corrispondente per il ricambio. 

L'Amministrazione dei Telegrafi del Belgio ha 
adottato la soluzione di mettere ambedue i sud- 
detti apparecchi sullo stesso supporto nel punto 
in cui incomincia l’installazione interna per evi- 
tare la fusione dei fili coperti esistenti all’ interno 
dei locali quando una linea che ha già subìto una 
scarica di fulmine e che perciò fa terra allo sca- 
ricatore, va accidentalmente in contatto con una 
conduttura ad alto potenziale. Si aggiunge ora un 
secondo filo fusibile a tre ampére circa sulla terra 
dello scaricatore per evitare il continuo passaggio 
di corrente quando si verifica il caso suddetto. Na- 
turalmente bisogna procedere allora con molta pru- 
denza al ricambio di questa seconda valvola po- 
tendo un morsetto avere un alto potenziale e sca- 
ricare una grande quantità di elettricità a terra 
attraverso al corpo dell'operaio. 

Gli stessi apparecchi sono pure adottati per pro- 
teggere ciascuna linea all'arrivo all'Ufficio Cen- 

trale, ma naturalmente trattandosi di collocarne un 
numero considerevole sono stati studiati vari si- 


stemi di raggruppamento, che devono soddisfare 
alle seguenti condizioni principali: 

I. Permettere facilmente il ricambio e la sor- 
veglianza di ciascun apparecchio. 

II. Occupare il minimo spazio possibile. 

Reti di protezione. — Lo scopo principale che 
devono avere le reti di protezione è quello di sal- 
vaguardare in modo sicuro le persone e gli ani- 
mali dal pericolo permanente a cui sono soggetti, a 
loro insaputa, quando eventualmente toccano un filo 
telefonico che, rotto ed in contatto, per esempio, col 
filo di trolley del tramways, pende sulla via. 

E dunque necessario impedire che il filo rotto 
assuma un potenziale pericoloso e la prima idea 
è stata quella di interporre un isolante tra i due 
conduttori, per esempio, un regoletto in legno ap- 
plicato più o meno ingegnosamente sulla parte 
superiore del filo che porta la corrente; tale si- 
stema però si è dimostrato insufficiente sia per la 
difficoltà di assicurare il regoletto al filo che ben 
presto in conseguenza del passaggio e deviamento 
del trolley si deteriora, sia per l’insufficiente isola- 
mento dei regoletti, specialmente con tempo umido 
quando sono coperti di polvere. Tutto quanto pre- 
cede ha servito a dimostrare che tale sistema è 
assolutamente da proscriversi non solo perchè 
inefficace, ma anche perchè può dare una sicurezza 
illusoria e pericolosa. 

Il sistema ora generalmente in uso è quello 
delle reti di protezione le quali sono costituite da 
fili metallici isolati o messi a terra. Nel primo caso 
sono messi in modo da impedire {| contatto dei 
fili telefonici rotti col filo ad alto potenziale e nel 
secondo in modo da non poter toccare il filo ad 
alto potenziale senza essere contemporaneamente 
in contatto col filo protettore, che essendo in co- 
municazione colla terra e di diametro sufficiente 
provoca il passaggio di una corrente intensa at- 
traverso il tratto di filo telefonico compreso fra 
i due fili ed essendo ilcontatto inferiore (quello 
col conduttore ad alto potenziale) il più leggero, 
offrirà maggiore resistenza al passaggio della cor- 
rente e farà sviluppare in tale punto una quan- 
tità di calore da fonderlo quasi istantaneamente; 
interrotto cosi tale filo, resta naturalmente elimi- 
nato ogni pericolo. 

Diciamo subito che questo secondo sistema © 
preferibile al primo per molte ragioni, la princi- 
pale delle quali è la difficoltà di avere una rete 
perfettamente isolata, la quale poi è sempre sog- 
getta agli stessi inconvenienti di rotture di fili od 
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altro e può perciò in molti casi mancare allo 
ѕсоро. 

Non ё stabilito il numero dei fili di protezione 
necessario dipendendo specialmente dal numero 
dei fili telefonici da proteggere e dall'angolo che 
1 medesimi fanno con quelli :4 alto potenziale in 
proiezione orizzontale. 


Si puó mettere un solo filo di 3 m/m immedia- 
tamente sopra al conduttore ad alto potenziale a 
distanza di circa 60 cm. e se ne possono aggiun- 
gere altri due ai lati di quest'ultimo presso a poco 
nello stesso piano orizzontale. 


Ixc. Pietro MOLFINO. 
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PROPOSTE PER LA NUOVA TERMINOLOGIA ELETTRICA 


Il prof. Guido Grassi, basandosi sulle discussioni 
che sono state fatte dalle varie Sezioni dell’ Asso- 
ciazione Elettrotecnica Italiana, si è proposto di far 
stabilire una volta per sempre che i v.caboli 
nuovi introdotti nel linguaggio scientifico, e adot- 
tati in tutte le lingue, siano scritti e pronunziati in 
italiano da tutti nello stesso modo. 

Secondo quello che fu già stabilito dal Comitato 
internazionale, si dovranno dunque scrivere le 
unità fondamentali nel seguente modo: volt, am- 
père, ohm, coulomb, farad, joule, watt, henry, con la 
iniziale minuscola e non debbono variare al plurale. 

Gli strumenti di misura si diranno: amperometro, 
рот metro, voilometro, е wattomelro; queste duc 
ultime denominazioni sono da preferirsi ai due 
nomi ora in uso: voliumetro e wattmelro, non con- 
sonanti con la pronunzia italiana. Per i contatori 
si avranno i conlampére е i contawatt. 

Insieme ai due vocaboli impedenza e induttanza, si 
potranno anche introdurre ammillenza e condutlanza 
derivati tutti dall’ inglese. Dalla parola fase si for- 
mano direttamente i vocaboli sfasare, sfasatore, 
fasometro; gli aggettivi monofasico, bifasico ecc. 
debbono venir sostituiti dagli altri: monofase, bi- 
fase, trifase, ecc. 

Le due denominazioni qvattée e dewattie, appli- 
cate alle correnti alternate, e da alcuni tradotte 
coi vocaboli wallata e dewattata dovrebbero essere 
cambiate così: corrente în fase e corrente in qua- 
dratura. 

Usitatissima è la parola shunt che potrebbe ve- 
пи sostituita dalla parola italiana riduttore, come 
infatti si applica alcune volte allo shunt dei gal- 
vanometri. 


Per i termini tecnici riferentisi alle macchine 
e motori a correnti alternate si dovrà dire parte 
mobile o anche rotore per la parte girante e parte 
fissa о statore per quella ferma; i due secondi vo- 
caboli sono derivati anch'essi dall’inglese. Si pre- 
ferirà poi la parola interferro ad intraferro. 

Al vocabolo controller si риф sostituire quello 


. usato già da alcuni: regolatore o anche distributore; 


il trolley si potrebbe tradurre e chiamarlo rotella. 

ll calage e décalage delle spazzole va cambiato 
con caleltamento e spostamento ; il vocabolo dimar- 
rage sì sostituisca con la parola avviamento, come 
pure sarà bene dire scorrimento in luogo di stip, 
porlata in ampére in luogo di débit. 

Naturalissimo sarebbe poi il dire rocchetto in- 
vece di bobina ed avvolgimento invece di bobinage. 

Queste, in massima, sono le principali modifi- 
cazioni che si ritengono necessarie nel moderno 
linguaggio elettrico e che dovrebbero essere se- 
guite da tutti coloro che si occupano di elettro- 
tecnica; del resto l'iniziativa presa dal prof. Grassi 
ci sembra veramente lodevole, perché si comprende 
la necessità di introdurre termini convenzionali 
fissi, che servano ad evitare confusioni nello scri- 
vere e nel parlare, tanto più ora che l'elettro- 
tecnica tende a prendere uno sviluppo così grande 
da rendere indispensabili le comunicazioni fra gli 
studiosi del genere di tutti gli Stati del mondo. 

E sarebbe invero encomiabile che l'Italia desse 
il buon esempio facendo sì che tutte le opere di 
materia Elettrotecnica pubblicate nel nostro paese 
presentassero una unità di linguaggio tale da non 
poter essere mai fraintese nè dagli stranieri nè 
dagli italiani stessi. 
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I progressi del telegrafo Marconi 


In vista dei continui e buoni risultati la « Marconi 
International Co. » impianterà un reticolato di sta- 
zioni sulle coste di Galles, dell'Irlanda e dell'Ame- 
rica Settent ionale ; queste stazioni permetteranno 
di scambiare messaggi fra 1а terza ferma е le navi 
in partenza o in arrivo fra l'Europa e l'America. 


Sono state già fatte delle prove mediante quattro 
sole stazioni attualmente in esercizio e tutte co- 
municanti con l'interno mediante la rete telegra- 
fica ordinaria. Una delle stazioni è quella della 
nave scuola Conway, le altre tre sono tutte ad 
una certa distanza dal porto di Liverpool e sono: 


"ERE 


— | "il 


Holybead а 108 km., Rossland a 250 km. e Croo- 
khaven a 400 km. Si comprende facilmente che da 
Liverpool si può comunicare con navi in cammino 
anche a notevoli distanze. L'esperienza ha dimo- 
strato infatti che questo può effettuarsi e furono 
fatte due prove, una con la Lucania della Cunard 
Со. che partiva diretta a New-York, l'altra col 
Lac Champlain, che veniva da Montreal. 

Il Lac Champlain telegrafò a Liverpool, appena 
giunto a un centinaio di km. da Crookhaven, an- 
nunziando il suo arrivo; a quasi 100 km. da 
Rossland i passeggeri pcterono anch' essi spedir 
messaggi che arrivarono chiaramente e furono poi 
trasmessi in numero di 50 alla loro destinazione, 
mediante il telegrafo ordinario. 

La nave, giunta a qualche distanza da Holyhead, 
scambiò telegrammi di felicitazione con Liverpool. 

Ц vapore Lucania, che nel passato giugno aveva 
intrapreso il viaggio tra Liverpool e New-York, 
era stato per la prima volta munito dell’apparec- 
chio Marconi. 

Esso doveva fare esperimenti e tentare di rima- 
nere, рїй lungamente che fosse possibile, in co- 
municazione telegrafica con la terra ferma. 

Le esperienze, che furono interessantissime, co- 
minciarono soltanto appena la nave fu a 3 miglia 
dalla spiaggia; solo allora furono inviati e rice- 
vuti numerosi dispacci, fino a che la nave giunse 
ad una distanza di 30 miglia da terra. 

Citiamo a questo proposito un fatto che dimo- 
stra come la telegrafia senza fili puó riuscire molto 
giovevole anche negli affetti famigliari. 

Tra gli altri telegrammi che giunsero alla Lu- 
cania ve ne fu uno per un signore che, partendo, 
aveva lasciata la moglie gravemente inferma; egli 
ebbe mentre viaggiava l'annunzio che la crisi del 
male era superata felicemente. 

Riguardo alle esperienze fatte con navi in par- 
tenza, sentiamo ancora che nello scorso maggio 
una nave a vapore dei sigg. Elder e Dempster, 


telegrafia senza fili, potè inviare alla stazione di 
Holyhead due dispacci il giorno dopo la sua par- 
tenza. Da Holyhead i telegrammi furono trasmessi 
agli armatori; nel primo si annunziava che la nave 
trovasi a 85 miglia dal faro di South Stack, il se- 
condo veniva dalla nave quando questa trovavasi 
a 7 miglia da Tuscar Light. 

Dal lato delle coste americane non sono stati 
ancora collccati gli apparati riceventi, così che 
non sarebbe possibile di comunicare preventiva- 
mente con paesi americani; in un prossimo avve- 
nire sarà possibile di farlo quasi 30 ore prima 
dell’arrivo a New-York. 

Secondo il New-York Herald pare che Gordon 
Bennett voglia far impiantare una stazione nell’i- 
sola di Nantucket, una delle prime terre ameri- 
cane che trovansi sulla rotta dei vapori provenienti 
dall'Europa. In tal modo le navi che da Liverpool 
vanno a New-York potranno corrispondere per un 
giorno ancora con la città che lasciano e possono 
inoltre un giorno prima dell’ arrivo inviar dispacci 
sulle coste americane. 

Il Governo inglese dà anche grande importanza 
alla questione del telegrafo senza fili circa i ser- 
vigi ch'esso potrebbe rendere alla flotta. 

Sembra che la controtorpediniera Orwell della 
squadra del Mediterraneo sia stata munita dell'ap- 
parecchio Marconi. Finora si é pensato che, per 
battelli di questo tipo, la telegrafia senza fili fosse 
impraticabile, stante la piccola capacità del filo 
aereo che si poteva attaccare all'albero. Si ricorse 
allora a dei grandi condensatori, per mezzo dei 
quali si poteva avere una forte capacità e l’ espe- 
rienza ha dimostrato, anche questa volta, che pote- 
vano essere inviati messaggi tra l'apparecchio della 
torpediniera e il filo aereo della nave ammiraglia. 

Se queste nuove applicazioni fossero giudicate 
veramente pratiche, sarebbe risolto anche uno dei 
problemi più ardui della guerra navale moderna 
е la telegrafia senza fili potrebbe contare anche 


partita da Mersev e recante un apparecchio di , questo nuovo vanto. 
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Reostato ad aequa per potenziale di 11,000 volt 


Nella prossima Esposizione Pan-America di Buf- 
falo, saranno certamente presentati degli appa- 
recchi degni di nota e che sembreranno forse arditi, 
tanto per la loro costruzione quanto per la energia 
da essi sviluppata. 

Secondo « l'Electrical World and Engineer, » 
merita di essere notato un grosso reostato ad 
acqua funzionante sopra un potenziale di 11 mila 
volt, quantunque la sua costruzione non presenti 
nulla di stravagante. | 


Con questo reostato si regolerà la illuminazione 


decorativa dei palazzi dell'Esposizione с potranno 
venir contemporaneamente comandate 200 mila lam- 
раде ad incandescenza della forza di 8 candele 
ognuna; esse potranno passare per tutte le gra- 
dazioni di luce, dal rosso cupo al bianco piü in- 
tenso. 

Questo é il primo tentativo che si fa di inserire 
insieme un così gran numero di lampade in un cir- 
cuito primario ad una tensione di quasi 11,000 
volt, e di far aumentare gradatamente la intensità 
luminosa delle lampadine. 
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Questo gigantesco rcostato è posto nell'angolo 
nord-ovest del recinto dell’Esposizione e precisa- 
mente là dove arrivano dal Niagara i conduttori 
di correnti trifasi ad 11 mila volt. L'edificio che 
contiene il reostato si eleva sopra un ponte alto 
4.5 m., vi si trovano tre serbatoi d'acqua, uno 
per ogni fase di corrente. I recipienti sono lun- 
ghi 3 m., larghi 1 m., e della profondità pure 
di т m.; posano sopra isolatori di porcellana del 
genere di quelli usati per i conduttori. 

La resistenza del circuito può essere variata 
immergendo nell'acqua lamine di acciaio, che de- 
terminano l'accensione graduale delle 200 mila 
lampadine decorative. 

Le lamine, molto angolose, sono lunghe m. 2.5, 
il loro spessore è di 18 mm,; in una delle estre- 
mità sono larghe 30 cm., nell'altra 20 cni., e sono 
girevoli intorno ad un asse orizzontale dalla parte 
della estremità più larga, di modo che la parte 
più sottile può descrivere, girando, un angolo retto. 
Quando il limite superiore è in posizione oriz- 
zontale, la estremità inferiore, più stretta, appog- 
gia su di un contatto metallico posto in fondo 
all'acqua; si ha così un corto circuito. 

Le lamine girando prendono posizioni oblique, 
per la qual cosa, durante la loro rotazione verso 
l'alto fino alla posizione perpendicolare alla pri- 
mitiva, la resistenza dell'acqua andrà mano mano 
aumentando; con la rotazione in senso inverso, 


invece, la resistenza opposta dall'acqua andrà gra- 
datamente diminuendo, | 

Un'appendice che si trova nella parte superiore 
delle lamine resta continuamente immersa nel- 
l'acqua, e il circuito può venire interrotto dap- 
principio con un interruttore ad olio. 

Si è disposto tutto in modo che si potesse 
avere una rapida interruzione di corrente nel reo- 
stato anche quando non fosse attuabile il com- 
pleto sollevamento delle lamine, allorchè, p. es., 
per unarco formatosi l’acqua venga ad essere 
lanciata all’intorno. 

Riguardo al consumo di energia di questo reo- 
stato non si sarebbero ancora eseguite delle espe- 
rienze esatte, tuttavia si ritiene che potrà am- 
montare a circa 800 KW. 

Il reostato può essere azionato da un motore posto 
a distanza, ma in generale verrà regolato da un 
operaio addetto all'uopo. Dal momento dell'inse- 
rimento, fino a raggiungere la completa intensità 
luminosa trascorreranno 45 secondi; per Рорега- 
zione contraria si richiedono invece 75 secondi. 

Sarà veramente insuperabile il colpo d’occhio 
che offrirà la contemporanea accensione di un 
così gran numero di lampade, che lentamente dal 
rosso cupo vanno alla luce bianca abbagliante: e 
sarà di splendido effetto vedere i grandiosi pa- 
lazzi dell'Esposizione uscire poco a poco dall'oscu- 


rità per risplendere poi intensamente. 
4 
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RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE 


Museo d' elettricità — Г «Institution of 
Electrical Engineers » si propone di creare un 
museo elettrico per raccogliervi quegli apparecchi 
e quelle macchine che non avendo più nessun in- 
teresse commerciale, sono passate, per così dire, 
alla storia. 

Considerando i progressi fatti, da pochi anni a 
questa parte, sul campo dell’elettrotecnica, si pre- 
vede che questo museo di nuovo genere non tar- 
derà ad essere iniziato e che molti membri della 
detta Istituzione risponderanno all'appello е man- 
deranno quegli strumenti o macchine che loro non 
servono più e che, sebbene non antiche, possono 
ritenersi ora come antiquate. 

Frattanto Г Istituzione riunisce i fondi per un fab- 
bricato ove possa col tempo stabilirsi il Museo 
elettrico; un locale pertanto è già stato offerto dal 
Museo di South Kensington, e tutti coloro che 
hanno antiche macchine possono fin d'ora cederle 
o prestarle. 


Questo museo d'elettricità, iniziato in un'epoca 
nella quale l' elettricità occupa tanta parte nella 
vita e nelle industrie di tutto il mondo civile, pre- 
senterà grande interesse storico e sarà una prova 
del grande cammino fatto dalle industrie elettriche 
nello scorcio del passato secolo. 

L'Italia, ch'ebbe l'onore di avere i primi mo- 
delli di macchine elettriche, come la Pacinotti, i 
primi modelli di motori come quelli del Ferraris, 
dovrebbe seguire la nobile idea che ci vienc dal- 
l'America e raccogliere in un Museo le dinamo e gli 
apparecchi dell'antico tipo, che insieme ai cimeli 
di Volta potrebbero dare un'idea dell'impulso che 
il nostro paese ha dato fin dal principio alle in- 
venzioni ed applicazioni elettriche. : 

Trazione elettrica tangenziale. — L'« E- 
lettricista » nell'aprile u. s. si occupó già di questo 
nuovo modo di trazione elettrica, alla quale i 
tecnici fecero subito molte obiezioni sia dal lato 
scientifico, sia dal lato economico. 
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Gli ingegneri belgi sembra che abbiano dato 
sufficienti spiegazioni riguardo alla parte tecnica; 
ma per la parte ecocomica le difficoltà non sono 
state appianate, almeno per adesso; l'impianto 
sarebbe dispendiosissimo, e una gran parte della 
energia richiesta andrebbe dispersa: sembra che 
l'inconveniente della spesa si possa ridurre im- 
piegando un induttore discontinuo da distendersi 
solo per un cinquantesimo della lunghezza della 
strada. 

Si sta preparando ora un apparato sopra una lun- 
ghezza di 2 km; da questo primo esperimento potrà 
venir fuori se il nuovo metodo di trazione sarà 
adatto per la pratica o se dovrà rimanere sem- 
plicemente nel campo della teoria. Intanto è 
stato proposto di adottare questo sistema sulla 
linea Bruxelles- Anversa, e in caso di buoni risultati 
si pensa di prolungare la linea fino a Parigi. I 
treni avrebbero una velocità di 180 km. all’ora. 

Linea telegrafica Loango-Brazzaville. 
Dal п. 29 dell'Elektrotechnische Zeitschrift del luglio 
scorso togliamo questa descrizione dell impianto 
telegrafico fatto nella regione del Congo francese, 
notevole non altro che per dimostrare come la 
elettricità vada diffondendosi anche nelle regioni 
semi-barbare, ove gli impianti possono venir fatti 
perfino con mezzi assai limitati. 

La linea telegrafica in questione è di km. 457,5 ed 
unisce Loango con Brazzaville. L'ispettore delle poste 
e telegrafi Magne dà interessanti particolari intorno 
alla costruzione di questa nuova linea telegrafica 
affricana. Come punti di appoggio sono stati ado- 
perati pali di ferro e di legno, come pure alberi 
viventi; i 1611 pali di ferro impiegati non hanno 
né zoccolo né sono protetti con parafulmine e 
sono piantati proprio nel terreno sabbioso ; man- 
cano purtroppo intorno al loro impianto e costru- 
zione dati più precisi. La durata dei 2193 pali di 
legno è, secondo il Magne, di un anno solamente 
e ritiene quindi necessaria una rapida sostituzione 
di essi con pali di ferro. La linea, dovendo poi 
traversare una foresta di 80 km.di circuito, si è 
pensato con vantaggio di usare per punti di ap- 
poggio gli alberi, in numero di 1732. Con questo 
ha potuto essere diminuito il costo rilevante per 
l'esplorazione della foresta e per il largo taglio 
che se ne doveva fare. | 

Е’ solo necessario di tempo in tempo di togliere 
le diramazioni cresciute per proteggere i condut- 
tori dal contatto con questi rami. 

Specialmente ё da notare, che 192 tronchi di 
Mingingien, usati come pali, dopo la loro intro- 
duzione nelle linea hanno messo fuori le radici, 
rigermogliando e tornando cosi a vivere. 

I conduttori consistono di doppio filo metallico, 
grosso circa 3 mm., in quei punti in cui vi è pe- 
ricolo ch'esso venga spezzato da qualche albero 
rovesciato ; nei tratti rimanenti 2-3 mm. 


Nella linea costruita nel 1898 fra Brazzaville с 
Combo era stato invece adoperato un filo di 
bronzo di 2 mm.; ora si è trovato buono il dop- 
pio filo metallico anche perchè non è stato mai 
strappato, perfino nei punti più esposti al pericolo. 

La corrente usata in questa linea, che corre da 
ovest ad est, come del resto quasi tutti gli im- 
pianti affricani, è continua. 

Questa corrente varia d' intensità nel corso del 
giorno; un'ora o due dopo il levar del sole cresce 
d'intensità fino verso mezzo giorno, poi scende di 
nuovo durante il resto della giornata. La causa 4: 
questo fenomeno è probabilmente da ricercarsi 
nelle correnti telluriche, molto sensibili in queste 
regioni. 

I fili oltre che per il telegrafo vengono ado- 
perati con buon risultato anche per il telefono. 
Tuttavia servono ad uso telefonico solo iu deter- 
minate ore, poiché in alcuni momenti, forse per 


causa delle correnti telluriche suddette, le comu- 


nicazioni divengono difficili e spesso del tutto 
impossibili. 

Da Brazzaville si dovrà fare un collegamento 
con Leopoldville, mediante l'affondamento di un 
cavo nel fiume Congo. Così verrà compiuta la 
rete telegrafica dello Stato del Congo, indipen- 
dente da tutte le altre linee affricane. 

Sul potere isolante della neve e del 
ghiaccio. — In tempi molto recenti hanno me- 
nato un certo rumore esperienze intese a dimostrare 
che la neve ed il ghiaccio sono degli isolanti quasi 
perfetti. 

I signori Lespieau e Cauro sotto la direzione 
dell’astronomo Janssen hanno compiuto delle espe- 
rienze da cui segue che le comunicazioni telegra- 
fiche si conservano benissimo, ove i fili condut- 
tori vengano direttamente posti sui ghiacciai senza 
nessun isolante. Lo stesso ha comunicato all’Ac- 
cademia di Parigi il prof. Riccò (Comptes Rendus 
11 febbraio 1901) a proposito della linea tclefo- 
nica fra Nicolosi e l'osservatorio dell’Etna, fatta 
con filo adagiato semplicemente sulla neve. E il 
signor B:rnardo Brunhes ha ricordato che le co- 
municazioni telegrafiche e telefoniche al « Puy de 
Dôme » non soffrono per contatti del filo sul 
ghiaccio e sulla neve. | 

Anche l'E/ettricista nei numeri passati si occupò 
di questo soggetto e parlò succintamente della 
comunicazione fatta dal prof. Riccò all'Accademia 
di Parigi. 

Ma non sarà male ricordare che questo potere 
isolante del ghiaccio era da lungo tempo talmente 
conosciuto che oltre un secolo fa Achard costruì 
una macchina elettrostatica a frizione con cilindro 
di ghiaccio come riporta Erman in una memoria 
sulla conduttività di diverse sostanze, pubblicata 
nel 1802 sugli annali di fisica del Gilbert (Gi/bert, 
ann. 1802, vol, 11, pag. 168). 
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D'altronde è probabile che anche mettendo ас ! mativamente ugua'e alla reattanza di capacità del 


traverso la campagna romana un filo nudo pog- 
giato sul suolo si potrebbe con questo filo comu- 
nicare telefonicamente e telegraficamente attraverso 
distanze di una diecina di chilometri. 

S'intende però che un qualunque isolamento dal 
suolo non basterebbe e che sarebbe necessario di 
usare delle precauzioni nella posa del filo, afinchè 
questo fosse adatto all’esperienza suddetta. 

Perdite nei condensatori. — Il professor 
Steinmetz dà notizia di alcune misure da lui fatte 
per stabilire le perdite di energia nei condensatori. 
Non essendo il wattmetro sufficientemente sensibile 
per dare la misura di queste perdite e per evitare 
Реггоге di misura dovuto allo spostamento di fase, 
ГА. dispone prima in derivazione poi in serie col 
condensatore un rocchetto di rei.ttanza approssi- 


condensatore, in modo da ottenere una corrente 
in fase con la forza e. m., e costruito in modo da 
ev'tare tutte le perdite che non sieno puramente 
ohmniche. Col voltmetro si misura quindi nei due 
casi l'energia totale consumata nel condensatore c 
nel rocchetto, e quella consumata nel solo rocchetto 
si calcola a parte, alimentandolo con corrente di- 
retta e misurando i volt e gli ampére. In seguito 
ad una serie di misurazioni fatte su condensatori 
della С. E. C. con correnti sinusoidali, ГА. ha 
constatato che la capacità del condensatore è co- 
stante, che il fattore di potenza è pure costante 
ed è indipendente dal voltaggio impresso e dalla 
frequenza, la perdita essendo proporzionale al qua- 
drato della f. e. m. Questo fattore di potenza è 
estremamente basso : in media 0.005. 


CRONACA E VARIETÀ. 


Inconvenienti della terza rotaia. — In 
altra parte del giornale abbiamo pubblicato un’ampia 
descrizione di un impianto americano a terza ro- 
taia, su modello del quale la Società Mediterranea 
delle ferrovie ha trasformato le sue linee ferro- 
viarie tra Milano-Varese-Gallarate. Questo sistema, 
a parte ogni considerazione tecnica al riguardo, 
раге che presenti i suoi inconvenienti. Una prova пе 
abbiamo nel fitto lamentato nei giorni passati dai 
giornali quotidiani, a proposito dell’incidente av- 
venuto sulla linea in esperimento tra Milano e 
Varese. Al passaggio a livello un carrettiere vide 
stramazzare a terra il suo cavallo, che tu potuto 
togliere dal binario; ad una mula che veniva 
dopo, toccò la stessa sorte. Un treno che soprag- 
giungeva non ebbe tempo, malgrado i segnali, di 
fermarsi, e traversò il corpo della povera bestia. 

Non importa dire di più per dimostrare la gra- 
vità del fatto avvenuto. 

Ci auguriamo quindi che il Ministro dei Lavori 
Pubblici promuova un'inchiesta per stabilire fino 
a che punto il fatto accaduto debba attribuirsi al 
sistema d'impianto, e se vi abbiano concorso la 
negligenza o la imperizia di qualcuno. 

Il grande esperimento di trazione elet- 
trica ferroviaria. — Nei giorni passati sono 
state fatte continue prove dell'impianto elettrico 
sulle linee Valtellinesi, con esito felicissimo. 

Tra Sondrio e Colico il treno di prova potè 
correre con la velocità di 70 km. all'ora. 

Quest'impianto corrisponde ad un nuovo criterio 
tecnico, quello cioè dell'adozione degli alti poten- 
ziali nel sistema di trazione ferroviaria. Esso fu 
proposto e sostenuto da due valenti ingegneri 


della Società Adriaiica delle ferrovie, dall'ing. En- 
rico Cairo e dall’ing. Pietro Lanino, e trovò va- 
lidissimo ausilio nella Casa Ganz che seppe pro- 
porre e costruire i materiali corrispondenti allo 
scopo. 

Ora che gli esperimenti procedono bene, go- 
diamo di aver caldeggiato questo impianto; ci 
congratuliamo con tutti coloro che contribuirono 
alla riuscita dell'opera ; vogliamo altresì augurarci 
che tale sistema d'impianto venga distinto col 
nome di sistema italiano ferroviario ad alto po- 
tenziale, nella stessa guisa che si chiamano giu- 
stamente americani gli altri sistemi. 

Un impianto in esercizio & 20 mila 
volt. — Per conto della ditta G. Rossi di Roc- 
chette-Piovene è stato costruito dalla Società Ita- 
liana Schuckert e C. un trasporto di energia 
elettrica a 20,000 volt, il quale egregiamente 
funziona dal primo di agosto. 

L'energia elettrica viene generata a Calvene a 
mezzo di tre alternatori da 260 kilovoltampere 
ciascuno alla tensione di 2020 volt. Gli alternatori 
sono direttamente accoppiati a turbine ad asse 
orizzontali della Ditta Riva Monneret e C. di 
Milano, facenti 375 giri al minuto. Ogni alterna- 
tore ha pure accoppiata la pro,ria eccitatrice. 

L'energia viene quindi trasformata da 2000 a 
20,000 volt, mediante tre trasformatori da 260 
kilovoltampere a circolazione d'olio; alla quale 
tensione viene trasportata a Vicenza (circa 32 
kilometri di distanza) onde essere utilizzata nel 
cotonificio спе la Ditta Rossi tiene a Vicenza. 

A Vicenza li tensione viene abbassata а 500 
volt con tre altri trasformatori identici ai prece- 


— 221 — 


denti, ed а questo potenziale la cor:ente è utiliz- 
zata per azionare motori; ed una piccola parte, 
trastormata a 110 volt, alimenta le lampadine ad 
incandescenza per la illuminazione dello stabili- 
mento. 

Il progetto e la direzione dei lavori furono af- 
fidati all'ing. Achille Pugliese, al quale inviamo 
i nostri rallegramenti per il lavoro egregiamente 
riuscito. 

Ferrovia elettrica Roma-Napoli. — Molti 
giornali avevano riportato la notizia circa l'im- 
pianto di una linea elettrica Roma-Napoli, che si 
diceva avesse avuto anche l'approvazione del Mi- 
nistero. Noi avevamo mantenuta una certa riserva 
in proposito, perchè sapevamo che lo studio era 
stato Го col permesso del Governo che però non 
aveva preso nessun impegno in proposito si chè 
non aveva dato, nè poteva dare, nessuna appro- 
vazione per l’esecuzione del progetto. 

Il fatto, che con questa nuova linea si sarebbe 
accorciato il percorso tra la capitale e Napoli, 
non andava disgiunto da altre quistioni di ordine 
economico che avrebbero portato una perdita negli 
introiti dello Stato. L'on. Giusso, quindi, non ha 
respinto, e non poteva respiogere, il progetto pre- 
sentatogli per una direttissima a trazione elet- 
trica, ma non ha mai pensato di venir meno a 
una sola delle tante considerazioni che sono im- 
poste dall’interesse dell’erario e perciò anche del 
pubblico. Fatto sta che tra Napoli e Roma c’è 
una linea ferroviaria fra le più complete della 
penisola con doppio binario, ottimo armamento 
e una sicura capacità di uno sviluppo di servizio 
triplo dell'attuale. Questa linea, tuttavia, dà un 
prodotto annuo di 40,000 lire al chilometro. Quando 
vi si costruisse accanto una linea concorrente, quale 
ne sarebbe l’effetto certo e immediato ? Che quel 
profitto diminuirebbe, con perdita dello Stato, per- 
dita che potrebbe essere di parecchi milioni al- 
l'anno, mentre il vantaggio dei privati si ridur- 
rebbe, forse, a un'ora di meno impiegata nel per- 
corso. 


Tramvie elettriche in Roma. — Il Comi- 
tato superiore delle strade ferrate, tranne qualche 
avvertenza, ha dato parere favorevole intorno alla 
domanda presentata per l'impianto e l'esercizio 
di un tratto di tramvia elettrica sul viale Man- 
zoni e sulla via Emanuele Filiberto. Come si vede 
il sistema di trazione elettrica va estendendosi in 
tutti i quartieri della capitale; sarebbe desidera- 


bile anche di vedere il tram elettrico salire il. 


Gianicolo e Monte Mario. 


Associazione Elettrotecnica Italiana 
(Sezione di Milano). — Come avvertimmo nel 
numero passato, questa Sezione aveva fissato una 
gita sociale per visitare i lavori elettrici più inte- 
ressanti che si vanno facendo intorno a Milano, 


cioè l’impianto di trazione elettrica Milano-Gal- 
larate e la stazione idroelettrica di Vizzola Ticino. 

La gita ebbe luogo con perfetta soddisfazione 
di tutti i componenti, che arrivavano circa ad un'ot- 
tantina. 

Questo concorso notevole si spiega col grande 
interesse che destava una gita così istruttiva e 
piena di attrattive. I desideri dei soci furono un 
ро’ delusi dal fatto che non si potè compiere il 
tragitto tra Milano e Gallarate in ferrovia elettrica, 
perchè Г Ispettorato ferroviario non permise di 
farlo. Del resto il programma fu seguito puntual- 
mente, lasciando nei soci vivo desiderio che simili 
gite si rinnovino nell’ anno in corso ed anche in 
avvenire. 

L’amianto in Italia. — In moltissimi paesi 
si rinvennero giacimenti di amianto; ma i pro- 
dotti migliori, i più adatti per le applicazioni in- 
dustriali, furono sempre quelli del Canadà e del- 
l'Italia. 

I giacimenti d'amianto in Italia sono molti 
estesi: quello di Val di Susa misura 2000 ettari, 
quello della Valtellina 10,000 ettari; il terzo in 
Val d'Aosta si estende da Ivrea a Châtillon. L'a- 
mianto che si estrae dalla Val di Susa ё fioccoso 
o in polvere; quello invece della Valtellina e Val 
d'Aosta è a fibra lunga e forte e si chiama ge- 
neralmente grey fibre. 

In questi due ultimi giacimenti l'amianto si 
trova in abbondanza ed è notevole per la buona 
qualità; s'incontrano però difficoltà per lestra- 
zione e il trasporto, 

La varietà del Canadà è una specie di serpen- 
tino detto Crysolite e difterisce dal vero amianto, 
quello italiano, che appartiene al gruppo degli 
anfiboli. Le qualità a fibre lunghe vengono usate 
per i tessuti; le altre qualità richiedono tratta- 
menti speciali e servono per fabbricare cartoni, 
guarnizioni isolanti, ecc. 

L’industria dell'amianto ha preso da dodici anni 
a questa parte grande sviluppo in Italia, sia per 
gli importanti giacimenti che si trovano nel no- 
stro paese, sia per l'applicazione continua e sempre 
crescente che si fa di questo prodotto nelle in- 
dustrie. 


Ц telegrafo Marconi. — Durante le ma- 
novre francesi il telegrafo Marconi funzionó dando, 
come sempre, risultati sorprendenti. Le navi co- 
municarono fra loro alla distanza di oltre 20 miglia. 

Dopo questo successo si studierà il mezzo per 
far esplodere i magazzini delle polveri a bordo 
delle navi; in questo modo il telegrafo senza fili 
viene ad essere applicato come mezzo di distru- 
zione nelle guerre navali. 

Un altro telegrafo senza fili. — Dopo 
la scoperta di Marconi, e dopo le applicazioni, in- 
vero meravigliose, che si sono potute fare con la 
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telegrafia senza fili, molti altri hanno studiato il 
sistema cercando miglioramenti tali da dare per- 
fino l’illusione di aver superato il telegrafo Marconi. 

Nel luglio scorso era la volta del colonnello 
russo Pilsoudsky che approfittava della conduci- 
bilità della terra; oggi sentiamo delle esperienze 
fatte dal maggiore Cervera che, a quanto pare, 
dànno risultati splendidi. 

Non vogliamo contrastare questi fatti, ma d'altra 
parte è doloroso vedere come i giornali politici 
diano tanta importanza a notizie di questo genere; 
tanto più che indagando si è sempre veduto come 
tutte le invenzioni che sono state fatte dopo quella 
di Marconi, e che la stampa quotidiana si era af- 
frettata a mettere in evidenza, non erano in fondo 
che frivolezze. 

Tramvie elettriche di Catania. — Nel 
numero 8 del passato mese l'Eletiricista riportò 
una notizia riguardante la sospensione dei lavori 
tramviari in Catania. La cosa cisembrò strana e 
pubblicammo la notizia a titolo di cronaca. Ora 
sentiamo che i lavori non sono sospesi ma solo 
rallentati, in vista del tempo che la società as- 
suntrice ha ancora innanzi a sè per compiere 
l'impianto, e stante un parziale sciopero degli 
operai addetti ai lavori. 

Cadono quindi le supposizioni che venivano 
fatte da parecchi giornali, e riportate anche dal 
nostro, che cioè la casa Helios avesse sospeso i 
lavori in seguito a difficoltà finanziarie prodotte 
dalle relazioni di affari con la « Leipziger Bank.» 

Constatiamo con piacere la cosa, augurandoci 
che i lavori riprendano il loro andamento regolare. 

Tramvie elettriche a Spezia. — Il Comi- 
tato superiore delle strade ferrate ha espresso il 
parere che possa accordarsi, con alcune avvertenze, 
l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di 
tramvie elettriche nella città di Spezia. 

Trazione elettrica. — Il Consiglio supe- 
riore delle Strade ferrate nell’adunanza del 12 ago- 
sto ha rimandato ad altra adunanza il progetto di 
tramvia elettrica da costruirsi in Genova da piazza 
Tommaseo a Sturla per San Francesco d'Albaro; 
causa del rimando fu un difetto d'istruttoria. 

Ha riconosciuto ammissibile invece il progetto 
di tramvia elettrica in Torino dal ponte Maria 
Teresa al Cimitero ed ha inoltre rifiutato, perchè 
insufficiente, il progetto di una ferrovia economica 
a trazione elettrica da Genova a Casella. 

Tramvia elettrica Como-Erba-Lecco. 
— In una delle ultime sedute il Consiglio comu- 
nale di Erba fece voti unanimi per la immediata 
esecuzione della tramvia elettrica Como-Erba-Lecco. 
Si venne anche alla deliberazione di accordare un 
sussidio alla Società assuntrice dei lavori, non sta- 
bilendo ancora la somma da concedere, perchè si 
attende di avere la certezza che l'opera sarà 
eseguita. 
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Automobili elettrici per trasporti. — 
Sarà presto attivato il servizio di trasporto con 
automobile elettrico tra il comune di Biasca, nel 
Canton Ticino, e la Valle di Blevio. Le condizioni 
delle strade locali presentano difficoltà e si atten- 
dono i risultati dell’ esperimento; se tutto andrà 
bene il nuovo metodo di trazione potrà essere con 
grande vantaggio applicato al servizio di trasporto. 

Linea elettrica Milano-Varese-Porto 
Ceresio. — Appena sarà compiuta questa linea 
avranno principio i lavori idraulici per una deri- 
vazione dal Ticino, che fornirà circa 30,000 cavalli 
effettivi. Una linea elettrica verrà poi ad unire 
Milano con Lugano; 1 treni con velocità di 91 km. 
all'ora permetteranno di giungere in 45 minuti 
da Porto-Ceresio a Lugano. 

Cavo sottomarino tra Ancona e Fiume. 
— Vennero cominciate le .trattative tra l'Italia e 
l’Austria per la posa di un cavo telegrafico sot- 
tomarino tra Ancona e Fiume. Vogliamo sperare 
che la cosa potrà avere luogo e che l’Austria non 
vorrà opporsi. 

Domande di concessioni idrauliche. — 
La Società Edison di Milano fa pratiche per poter 
utilizzare la grande cascata del fiume Toce in Valle 
Anzasca. Questa forza idraulica verrebbe utilizzata 
per produzione di energia elettrica e secondo i 
calcoli preventivi già fatti l'impianto sarebbe ca- 
pace di fornire giornalmente 30,000 cavalli di forza. 

— Fu presentata alla Prefettura di Saluzzo una 
domanda di concessione per derivare dal torrente 
Varaita a Sampeyere moduli 4о di acqua. Verrebbe 
a tale scopo costruita una diga stabile; la forza 
idraulica deve essere utilizzata a produrre corrente 
elettrica per uno stabilimento di carburo di calcio, 
da costruirsi nella Valle Varaita. 

— Fu presentata domanda alla Prefettura di To- 
rino per ottenere la concessione di derivare un vo- 
lume d'acqua di moduli то dal torrente Chiusella 
nel territorio di Traversella per sviluppo di energia 
elettrica da utilizzarsi nelle miniere; e altra do- 
manda per derivare moduli 1,50 di acque dal 
torrente Bersella a monte della strada delle mi- 
niere a scopo industriale. 

— L'ing. Guglielmo Hübscher ha presentato do- 
manda di concessione con relativo progetto per 
derivare moduli 42,50 di acqua dalla Stura per 
creare una caduta, mediante canale di derivazione 
a sponda destra lungo m. 1354 dal punto di re- 
stituzione nel fiume stesso. 

Il salto di m. 10,50 deve essere utilizzato a 
produrre forza motrice teorica di 593 cav. dina- 
mici da convertirsi in energia elettrica a scopo 
d'illuminazione e forza motrice per la città di 
Fossano. 

— Il marchese avv. A. Ferrero e l'ing. Luigi 
Ramello hanno presentato domanda di concessione 
alla prefettura di Torino per derivare бо moduli 


d'acqua dalla Dora Baltea in territorio di La Salle: 
La forza che se ne trarrebbe sarebbe usata per 
l'impianto di un opificio per il trattamento del 
materiale di scavo delle miniere di ferro di Val 
d'Aosta, nonché per il servizio di trasporto e di 
illuminazione. 

Ferrovia elettrica sui Pirenei. — Un 
ingegnere francese ha preparato un progetto di 
ferrovia elettrica da stabilirsi sui Pirenei. 

Questo piano, secondo il parere del giornale 
francese delle Poste e Telegrafi, ha la speranza di 
poter essere approvato dal Ministero dei Lavori 
Pubblici. 

La ferrovia elettrica deve partire da Lerida 
nella Spagna e terminare in territorio francese 
nella valle dell'Arau. 

La vetta del monte deve essere attraversata da 
una galleria della lunghezza di km. 5,8. 

L'energia elettrica puó venir fornita utilizzando 
la forza idraulica di una caduta d'acqua dell'alta 
Garonna, e dal corso del torrente Noguera-Riba- 
gorazana. 

Trazione elettrica in un tunnel. — Pre- 
sentemente una ferrovia a vapore, passante sotto 
il fiume Mersey, mette in comunicazione le due 
città di Birkenhead e Liverpool. Ё assicurato ora 
che questa linea sarà trasformata a trazione elet- 
trica; anzi, il direttore della Mersey Railway Com- 
pany ha pubblicato ufficialmente che la detta So- 
cietà ha sottoscritto un contratto con la British 
Westinghouse Electric Manufacturing Co. per la tra- 
sformazione della linea e costruzione della rela- 
tiva stazione elettrica. 

Con questo nuovo metodo di trazione le tariffe 
di trasporto saranno abbassate e si offriranno mag- 
giori comodità ai passeggieri senza che la Com- 
pagnia venga a perdere in nulla, perchè la tra- 
zione elettrica rende possibili molte economie che 
non potevano venir fatte con la trazionea vapore. 


Cavo telegrafico del Pacifico. — Questo 
cavo, esclusivamente inglese, partirà da Vancou- 
ver, e passando per le isole Tanning, Fiji e Nor- 
folk, andrà a metter capo a Brisbane nell’ Au- 
stralia. 

I lavori di immersione del cavo saranno forse 
terminati alla fine del 1902  Collocato che sia 
questo nuovo cavo, l'Inghilterra, il Canadà e 
l'Australia saranno unite da una linea telegrafica 
continua, che metterà in relazione l'Inghilterra 
coi suoi domini piü lontani. 

Nuovo cavo telegrafico anglo-irlandese. 
— E stato testé riconosciuto necessario il collo- 
camento di un nuovo cavo telegrafico tra l'In- 
ghilterra e l'Irlanda, e che sarà posto per conto 
della Commercial Cable Co. 

Il cavo transatlantico doppio che esisteva pre- 
sentemente e che andava da Weston-super. Маге 


al Canale di Bristol non era più sufficiente а sod- 
disfare il traffico sempre in aumento fra l'Ingbil- 
terra e l'Irlanda meridionale, così che fu stabi- 
lito l'impianto di un nuovo cavo tra Weston- 
super-Mare e Waterville, contea di Kerry, presso 
l'isola di Valencia. Questo cavo é lungo540 km. 
ed ha un peso totale di 3000 t, ossia 6 t per Кт.; 
esso & stato fabbricato e trasportato dalla Silver- 
town India Rubber and Gutta Percha Telegraph Co. 

Cavo sottomarino. — Recentemente si è 
fatta l'inaugurazione del cavo sottomarino che va 
da Orano a Tangeri. 

La colonia francese di Tangeri inviò il primo 
dispaccio recante omaggio al presidente della Re- 
pubblica Francese. 

Telefono sottomarino. — I cavi sottoma- 
rini furono adoperati anche per trasmissioni tele- 
foniche, da un ingegnere elettricista che eseguì 
interessanti esperienze a Calais. 

Le prove, fatte alla presenza delle autorità, 
dettero buoni risultati; e malgrado che il cavo 
fosse lungo 600 km., pure la trasmissione riuscì, 
a quanto sembra, chiarissima. 

Il « Carborundum » — In America è stato 
impiantato un nuovo stabilimento per la produ- 
zione del carborundum. Questo prodotto, come è 
noto, può venir usato come lo smeriglio o anche 
per la costruzione delle mole; è un materiale du- 
rissimo che la cede solo al diamante, per la qual 
cosa ё circa otto volte più efficace dello smeriglio. 
Si ottiene fondendo sabbia e coke in un forno 
elettrico del tipo Acheson. La proporzione del 
materiale è di 60 parti di sabbia e 4o di coke; 
vi si unisce anche un poco di sale greggio e sc- 
gatura di legno. La sabbia deve contenere 99 per 
cento di silice. 

Il nuovo impianto americano riceve la corrente 
necessaria per alimentare i forni elettrici dalla 
Niagara Falls Pouver Co. 

Il potenziale di 2200 volt viene abbassato a 
185 volt con un trasformatore di circa 1100 cav. 
In questo forno si raggiunge una temperatura che 
va dai seimila ai settemila gradi; l'operazione dura 
36 ore ed ogni forno produce quasi duemila kg. di 
carborundum cristallizzato. Dei vari forni però che 
esistono nello stabilimento uno solo agisce assor- 
bendo tutta la potenza disponibile di quasi 1000 cav. 


Leghe di alluminio. — A quanto pare, dagli 
studi fatti dal dott. A Schweitzer sulle leghe di 
alluminio e ferro fuso, risulta che l'aggiunta di 
una data quantità di alluminio al ferro fuso porta 
con sè un abbassamento di induzione a parità di 
forza nel campo magnetico, ed un aumento della 
perdita d'isteresi, a parità d'induzione. 

L'acciaio prodotto con l'elettricità. — 
Le esperienze furono fatte dal direttore dell’accia- 
ieria di Gysinge nella Svezia. 
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L'acciaio così ottenuto elettricamente, riguardo 
alla qualità dicesi che sia paragonabile a quello 
ottenuto al crogiuolo, e riguardo al prezzo verrebbe 
a presentare una notevole economia. І” impianto 
di prova darebbe ora una tonnellata di acciaio al 
giorno, ma pare che la cosa vaglia assumere impor- 
tanza maggiore, sì che l'impianto verrà ampliato. 

Ponti mobili elettrici. — A Sheffield nelle 
officine della Casa Vickers and Maxim è stato im- 
piantato un ponte mobile di 100 tonn. 

Esso componesi di un carrello principale ca- 
pace di sollevar pesi fino a roo tonn, e di un 
ausiliario indipendente per sollevare piccoli cari- 
chi al di sotto delle 25 tonn. 

Questo apparecchio deve servire а manovrare 
una tasca di colata di 50 tonn. la quale è desti- 
nata alla fabbricazione dei cannoni. 

Sentiamo ora di un altro ponte mobile elettrico 
impiantato nella nuova stazione di forza ad Ат- 
burgo. Questo ponte ha la portata di m. 21,10 ed 
è capace di sollevare 26 tcnnellate con velocità di 
m. 0,02 al secondo; per carichi minimi questa 
velocità arriva fino a m. 0,08 al secondo. Il ponte 
fu provato con un carico di tonn. 32,5. Il carrello 
mobile, su cui posano і due motori di spostamento 
trasversale e di elevazione di carico, si muove su 
di un trave a traliccio di cui la membratura su- 
periore è retta, l'inferiore è parabolica. Un terzo 
motore, disposto su di una mensola laterale del 
ponte mobile, può spostare a sua volta la trave a 
traliccio. Le trasmissioni di movimento vengono 
effettuate mediante viti perpetue, immerse in bagno 
d'olio. 

Carro per innaffiamento elettrico e 
spazzatrice elettrica. — La compagnia degli 
Omnibus e Tramways di Lione ha ordinato alla 
compagnia Thomson Houston la costruzione di un 
carro simile a quello delle vetture automotrici, che 
verrebbe destinato all’ innaffiamento della strada. 
Esso può muoversi nei due sensi, ha quindi due 
controller; uno è posto avanti e uno dietro al 
carro. Sopra di esso è collocato un recipiente ci- 
lindrico capace di contenere 10,000 litri di acqua, 
tanto da poter innaffiare 4 km. di strada. L’innaf- 
fiamento può esser fatto mediante due valvole che 
si trovano alle estremità della vettura e che pos- 
sono venir aperte o chiuse dal conduttore mediante 
una leva. 

Avendo la città di Lione la distribuzione di 
energia elettrica aerea e sotterranea, il carro in 
questione ha doppio sistema di presa, da adottarsi 
secondo i casi. 

Questo nuovo genere di inaffiamento rende pos- 


sibile una completa pulizia nelle rotaie e loro con- 
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nessure, togliendo assai bene la polvere che spesso 
impedisce alle vetture di mantenere una velocità 
normale. 

Sentiamo anche di una spazzatrice elettrica, adot- 
tata già per lo spazzamento di linee tranviarie, 
dalla Gran Compagnia Panzini. 

[| carro ё messo in moto da due controller in 
serie parallele. Due granate rotonde, attaccate in 
modo da fare un angolo di 45°, compiono lo spaz- 
zamento; le rotaie sono poi pulite da spazzole 
laterali pur esse collocate obliquamente. Nel caso 
che Ja vettura dovesse adoperarsi nella stagione 
invernale, allora alle granate vien impresso anche 
un movimento rotatorio, affinchè la strada sia 
meglio sbarazzata dalla neve che vi si accumula. 


NECROLOGIA 


Prof. HENRY A. ROWLAND. 


Con qua!che ritardo pubblichiamo la notizia della 
morte del celebre fisico americano Henry A. Row- 
land, professore all’ Università di Baltimora. Egli 
era nato a Honesdale, Pa. il 27 novembre 1840 
e morì lo scorso aprile a soli 52 anni; frequentò 
l'Istituto Politecnico di Proy N.-J. dal quale uscì 
nel 1870 col diploma di Ingegnere civile. Quasi 
subito ottenne la nomina di professore di Fisica 
e di Direttore nell'Istituto Fisico dell'Università di 
Baltimora, carica che occupó fino alla sua morte. 

Prima dell'apertura di questa Università Rowland 
fece un viaggio in Europa ove conobbe il 
Maxwell e P Helmotz coi quali entró in rela- 
zione. Egli era socio delle più importanti Acca- 
demie scientifiche sia europee che americane. 

Il prof. Rowland ha lavorato molto e con suc- 
cesso nel campo dell'Elettricità e del Magnetismo; 
specialmente le sue leggi sui « circuiti magnetici » 
furono di importanza notevole per la costruzione 
e il calcolo delle dinamo. 

Già fino dal 1873 egli diceva che la legge ele- 
mentare per il flusso delle linee magnetiche di 
forza doveva essere simile alla legge di Ohm e 
nel 1884 in una riunione di Elettricisti in Fila- 
delfia egli presentó una dissertazione nella quale 
propose una formola per determinare il numero 
delle liaee di forza in un campo magnetico. 

Fece anche vari studi sull'Ottica, ma il suo ul- 
timo e più interessante lavoro fu sul perfeziona- 
mento della telegrafia rapida e questo suo nuovo 
sistema suscitò il più vivo interesse l’anno scorso 
all'Esposizione mondiale di Parigi. 
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NUOVO GENERATORE DI CORRENTI CONTINUE А FUNZIONI MULTIPLE 


DEDOTTO DAL PRINCIPIO DEI MOTORI ASINCRONI POLIFASICI (1) 
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1. In un motore asincrono a campo rotante si munisca l'avvolgimento induttore 
di un collettore Pacinotti, provvisto di spazzole, e si renda girevole intorno all'asse 
tanto l'induttore quanto l'indotto, entrambi con una puleggia propria. Da un lato della 
macchina si abbia il collettore e gli anelli dell'introduttore, come nell' indotto di una 
commutatrice. Dall'altra si abbiano gli anelli cui fa capo il circuito indotto, per poterlo 
chiudere su resistenze variabili. 

Con opportune caviglie o arresti si può render fisso l'induttore o l'indotto. Nel 
seguito si continuerà a chiamare induttore la parte munita di collettore, malgrado che 
le sue funzioni siano talvolta invertite. 

2. Funzionamento come generatore di correnti continue. 

Si tengano fisse le spazzole, s'imprima all'induttore una velocità angolare w de- 
strorsa, e all'indotto una velocità « 
in senso inverso. Si mandi attraverso 
alle spazzole una corrente continua, e 
si chiuda l'indotto su di una resistenza 
esterna tale, che sia R il valore com- 
plessivo della resistenza di quell'altro 
circuito, 

In queste condizioni l'apparecchio 
funziona da generatore di correnti 
continue. 

Per intenderne la ragione trasformiamo mentalmente il dispositivo descritto, nel- 
l'altro che se ne ottiene imprimendo a tutto il sistema una velocità w sinistrorsa, con 
che si ha il sistema formato dall'induttore fisso, dalle spazzole giranti con velocità o 
e dall'indotto girante con velocità o + e entrambe sinistrorse. | 

Le spazzole giranti, attraverso alle quali penetra nell induttore una corrente continua, 
genereranno un flusso girante, che tenderebbe a trascinare l'indotto come il rotore di 
un motore asincrono; ma siccome questo è mosso con velocità w + e superiore al sin- 
cronismo, la coppia C diverrà resistente, e della potenza meccanica applicata C (о + e) 
la parte Cs si trasformerà in riscaldamento del rotore mentre la potenza residua С в sarà 
restituita al circuito induttore come nelle generatrici asincrone del Leblanc. 

A dimostrare poi che questa restituzione di energia al circuito induttore avviene 
sotto forma di corrente continua, torniamo al dispositivo reale sopra descritto. 


Fig. 1. 


(1) Protetto da privativa industriale. 
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Mentre nel precedente le spazzole generavano un flusso girante, l'indotto dava luogo 
. е . e . e т 
a un flusso proprio in anticipo sul flusso induttore di un angolo —— +- 0, ove 0 è dato da 


tang 0 — E essendo L l'induttanza dell’ indotto. 


Invece nel dispositivo proposto sarà fisso il flusso induttore e quindi anche quello 
proprio dell’indotto, malgrado la lenta rotazione di questo. Nel flusso risultante dei 
due si muove l’induttore con che si desteranno in esso delle correnti identiche a quelle 
generate in un indotto comune di dinamo a corrente continua, ed esse saranno rac- 
colte dalle spazzole. | 

Siano ОА, ОС, OB (fig. т") i tre flussi dell'induttore, dell indotto e il risultante dei 
due tutti fissi nello spazio, mentre l'induttore gira nel senso deila freccia, e le spaz- 
zole son dirette sempre secondo O4. 

L’influenza delle fughe magnetiche sarà esaminata appresso, e cosi esamineremo se 
la posizione sia favorevole alla soppressione delle scintille. 

Considereremo l’induttore come muoventesi nel campo risultante ®, con che avremo 
tenuto conto del fenomeno analogo alla reazione d’indotto delle dinamo ordinarie. 

La proiezione O D = X di Ф, sulla normale ad ОА darà la componente attiva per 
la produzione di una forza elettromotrice nell’induttore in moto. Se n è il numero to- 
tale di spire nell'induttore avremo per questa forza elettromotrice E. 


— 29 == |" Ф send = о Фо sen 0 cos 0 == —— ġ, sen 20 Я (1) 
2T 2T 2T 4T 
e inoltre 
| Че фы Wa odo UE Ge WDR IR UR o9 d. 2) 
con 
2RLs Le 
sen 2 0 = —————— e sen 0 = ——————— 
В? + І? e? и 2 + Le? : 


D'altra parte Ф, è legato all’ intensità della corrente traversante l' induttore da una re- 
lazione rappresentata dalla curva di magnetismo di una dinamo. 

Cosicché per 0 costante la curva rappresentante E in funzione dell'intensità sarebbe 
identica alla caratteristica in circuito aperto di una dinamo a eccitazione indipendente 
e quindi a quella totale di una dinamo in serie che non avesse reazione d'indotto né 
décalage. Mentre peró nelle dinamo in serie si modifica E agendo sul numero di spire 
dell'induttore, qui si ha a propria disposizione la variabilità di 6, sopratutto per mezzo 
della resistenza Ё dell' indotto. 

3. Com'é chiaro l'angolo 0 é l'analogo del décalage nelle dinamo a corrente con- 
tinua, e per ciò che riguarda la sua influenza su E noi ne abbiamo già tenuto conto. 

E tempo peró di occuparci delle scintille alle spazzole. 

Cominceremo a osservare che, al contrario di quanto avviene nelle dinamo or- 
dinarie, la soppressione delle scintille non si potrà ottenere con spostamento delle 
spazzole, alla cui direzione sono invariabilmente connesse, per 0 costante, le direzioni 
dei flussi. 

Inoltre nel nostro caso avviene l'opposto di quanto avviene nelle altre dinamo, 
per ciò che riguarda i valori relativi del flusso dell’ induttore ®, e del flusso W proprio 
dell’ indotto, che stavolta, è bene tenerlo presente, funziona da flusso induttore; pre- 
cisamente, mentre nelle dinamo questo è prevalente, nel caso attuale è inferiore a Ф,. 

Le spazzole dirette secondo ОА, rispetto al flusso Ч che funziona da induttore, si 


* 
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trovano décalées in avanti della linea neutra, nel senso del movimento dell'armatura, 
cioè nel senso adatto a sopprimere le scintille. 

Nè è il caso di preoccuparsi, per questo riguardo, del flusso dell’armatura Фе, 
poichè nel tempo della commutazione, cioè del corto circuito in una sezione, il campo 
dell'armatura e l'armatura stessa si muovono di conserva, almeno se la larghezza della 
spazzola non è superiore a quella di un tasto del collettore. А produrre quindi la forza 
elettromotrice di renversement non contribuisce che il flusso Ч. Basterà perciò agire 
sul valore di 9 per riuscire a eliminare le scintille, e questo si potrà ottenere con 
grande comodità modificando К. Con ciò però si modificherà anche Е come nelle 
dinamo, ma siccome si ricava differenziando dalla (1) e (2) 


d E d Do 
E"; + 2c052040 
e 
dY а Фо 
W^ =>, + ©05046 


а un aumento del débit I conseguirà intanto un aumento di Ф, e quindi di E, se ө è 
costante, e se poi si aumenta 6 per ottenere la soppressione delle scintille, finché 6 è 
minore di 45°, aumenta con 9 anche 
E, al contrario di quanto avviene Yo 
nella dinamo in serie рег la reazione — 
d’ indotto e il décalage crescente. Que- 
sta proprietà avvicina il dispositivo in 
esame a una dinamo bipercompound. 

4. Come per le dinamo in serie 
è condizione indispensabile al funzio- 
namento della macchina che sia tra- 
versata da una corrente, poiché рег Фо = o sono anche nulli w e Ф,. Quindi la mac- 
china non funzionerà nel regime in cui la caratteristica è una linea retta passante per 
l’origine. 

Le condizioni di autoeccitazione, si possono calcolare in modo analogo a quanto 
si fa per le dinamo in serie. 

E così, come in queste, per un determinato valore di I la potenza dell’apparecchio 
sarà massima quando è massimo В, cioè, per un dato valore di о, quando è massimo 
sen 29 e quindi per 0=45° о 


v 
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Fig. 2. 


Le=R, 


e questo se l’ intensità è tale che рег il décalage 0 = 45? non si abbiano scintille al 
collettore. | | 

5. Fin qui non abbiamo tenuto calcolo delle fughe magnetiche. L'effetto di queste, 
come si sa, è di far passare per l'indotto solo una frazione Ф, del flusso v, Ф, del- 
l'induttore a traverso l'induttore essendo v, il coefficiente di Hopkinson relativo, e di 
far passare рег l'induttore solo una раме № del flusso v, Y dell indotto generatovi 
dal flusso ®,. Il flusso risultante nell’ induttore sarà OC (fig. 2) risultante di O4 
e OB, cioè farà con la normale a OB un angolo 


B+ 1 maggiore di — 
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Cioè per una determinata forza elettromotrice prodotta corrispondente a OC si 
avrà un décalage 0 diverso da quello che si avrebbe senza fughe. Si potrà quindi 
fivorendo più o meno queste derivazioni di flusso con spranghe di ferro conveniente- 
mente orientate o disposte, influire sulla soppressione delle scintille o sul valore di E. 

6. Funzionamento come motore a corrente continua. Si renda solidale con un ri- 
duttore di velocità l’induttore con l’indotto, in modo che se il primo fa, ad esempio, 
25 giri verso sinistra il secondo ne faccia 2, sempre verso sinistra. 

Si potrà ottener ciò, ad esempio, calettando due puleggie di dimensioni convenienti 
su di un asse e rilegandole con cinghie alle puleggie dell’induttore e dell’ indotto. 

Se si fa in modo che quest'ultimo acquisti una velocità angolare в ed è К il coef- 
ficiente di riduzione, l'induttore acquisterà una velocità К є = о. Se allora si lancia 
una corrente attraverso alle spazzole il sistema diventerà un motore, come si può 
vedere in base alla teoria dei motori asincroni e alla discussione fatta al $ 2 con la 
disposizione dei flussi. 

Si ha così un motore di proprietà singolarissime, in quanto che esso non si avvia 
spontaneamente; ma se mentre è, p. es., a vuoto si dà una piccola spinta all’ indotto 
che è ingranato con l’induttore, questo si muoverà spontaneamente trascinandosi l'in. 
dotto stesso poichè la coppia in esso sviluppata si moltiplica al riduttore di velocità. 

Le proprietà elettriche, a parte l’avviamento non spontaneo, son quelle di un 
motore in serie. 

Se Кё il coefficiente di riduzione e Cla coppia motrice sviluppata nell'induttore, 


: : С 
z> mentre il residuo x» ат- 
plificato nel rapporto inverso delle velocità, terrà in moto l’ indotto. Come nei motori 
in serie è da temere l'emballement. 

7. Altre funzioni del dispositivo prescritto, 

Si renda fisso l'induttore e si mandino per gli anelli rilegati a tre sezioni a 120° 
tre correnti trifasiche. Si avrà così un motore asincrono a campo rotante, ed eventual. 
mente una generatrice asincrona. 

Si renda fisso Г indotto e si mandi per esso una corrente continua. L'apparecchio 
diviene una commutatrice con le sue molteplici funzioni, cioè dinamo a correnti con- 
tinue, alternatore polifase, motore a correnti continue, motore sincrono polifase, con- 
vertitore di correnti continue in polifasiche e viceversa. 

Infine, se si rilega meccanicamente all’albero di un motore qualsiasi l’ indotto, mentre 
per gli anelli si manda in esso una corrente continua, e si applica una coppia all'in- 
duttore (chiuso su una resistenza esterna attraverso ai suoi anelli), in modo da impe- 
dirne il movimento, come una funicella con pesi, l'apparecchio costituirà un freno per 
la determinazione della potenza meccanica col metodo Pasqualini. 


Dott. O. M. Corgixo. 


di essa si utilizzerà come forza motrice la parte C 
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SUI VOLTAMETRI AD ELETTRODI DI ALLUMINIO 


I noti fenomeni che si osservano quando si sottopongano a differenze alternate di 
potenziale voltametri aventi uno od entrambi gli elettrodi di alluminio furono quasi 
sempre studiati o esclusivamente dal lato chimico, о esclusivamente dal lato elettrotecnico. 
Negli studi più antichi su questo argomento si cercava essenzialmente di determinare 
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la natura dello strato di materia isolante, che riveste l'elettrodo nel periodo in cui esso 
funziona da anodo; nelle ricerche più recenti si cercò specialmente di determinare il 
funzionamento elettrico di questi voltometri. К. Norden (1) rilevò l'inconvenienza di 
questo dualismo e cercò di dedurre una teoria chimica del fenomeno, che fosse in ac- 
cordo coi fatti elettrici osservati e colle consuete teorie della chimica. 

Secondo K. Norden, per l'azione dell'ossigeno formatosi secondariamente all'anodo 
e dell'acqua sull'alluminio metallico, e si forma uno strato di idrossido di alluminio 
АБ (OH)s ; per le successive azioni dell'elettrolito questo strato può poi trasformarsi 
in sali basici, oppure disciogliersi. Per esempio, nell'elettrolisi dell'acido solforico si avrà 
dapprima la formazione dell’ idrossido, poi una parziale dissoluzione di esso nell'acido 
solforico e la formazione di solfato di alluminio; il solfato così formatosi reagirà sullo 
strato di idrossido secondo la formola: 


241,(50,), + А1 (О Н) = 3 (41, 0,,2 50, + Н, О); 
il solfato basico così ottenuto verrà poi decomposto dall'acido solforico secondo la formola. 
3 (41 0,, 250, ) +3 Н, 50. =3 А1, (50,), +3 H0. 


Alla fine dell'intero processo si avrà cosi prodotto una molecola di solfato di alluminio. 
Norden osserva pure che impiegando un elettrolito che favorisca poco la dissoluzione 
dell'idrossido di alluminio, per es., impiegando soluzioni di sali neutri, si verrà ad avere 
sugli elettrodi dei sali basici, ma la corrosione di essi verrà per gran parte evitata. Ciò 
spiega assai bene i risultati di Pollak (2) il quale impiega come elettrolito una soluzione 
di fosfato di potassio; la corrosione è in tal modo già ridotta, ma sempre troppo grande 
per poter pensare ad un'applicazione pratica di questi voltametri come raddrizzatori di 
correnti alternate. 

Se però la teoria di Norden è sufficiente per interpretare qualitativamente i fenomeni 
che avvengono nei voltametri ad elettrodi di alluminio, essa è però naturalmente in- 
sufficiente all’ interpretazione quantitativa di questi fenomeni. Sarebbe infatti per ciò 
necessario di conoscere non solo la natura delle reazioni che avvengono agli elettrodi, 
ma la loro intensità e velocità. Siccome però gravi difficoltà si oppongono alla determi- 
nazione di questi fattori, non è attualmente possibile di costruire una teoria generale 
dei voltametri ad alluminio. 

In un caso speciale però il funzionamento del voltametro ad elettrodi di alluminio 
si presenta assai semplice; nel caso cioè in cui entrambi gli elettrodi sono di alluminio 
ed immersi nella stessa soluzione. Allora non si avrà più a fare con complesse reazioni 
chimiche primarie e secondarie, che producono e distruggono successivamente lo strato 
isolante sull'elettrodo. Invece gli elettrodi, rimanendo costantemente rivestiti di questo 
strato isolante, funzioneranno come due condensatori, di cui le cariche elettriche saranno 
portate dall'alluminio metallico e dai ioni che si libereranno al contatto fra l'elettrolito 
e lo strato isolante. Se poi l'elettrolito è di tale natura che gli ioni che si liberano 
primariamente e secondariamente sono solamente ossigeno ed idrogeno, avremo allora 


de Geni 
a fare semplicemente colla reazione 2 Н + О = Н, О. Noi limiteremo le nostre con- 


siderazioni a questo caso semplice. 
Allora il nostro sistema diverrà equivalente a due condensatori riuniti in cascata 


mediante un conduttore elettrolitico. Le cariche elettriche di questi condensatori saranno 


(1) Zeitschr für Elektrochemie. Vol. 6, pag. 159 e 188. 
(2) PoLLAK. Comptes rendus. T. 132. pag. 1405. 
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rispettivamente portate dalle lamine di alluminio e dai ioni liberi ai contatti fra l'elet- 
trolito e gli strati isolanti. Ma, come é noto, anche questo voltametro intermedio costi- 
tuito dall'elettrolito e dai detti ioni liberi può, nel suo comportamento verso le correnti 
alternate, essere identificato con un condensatore avente una resistenza ohmica in serie. 
Il valore della capacità di questo condensatore e della resistenza in serie saranno co- 
stanti se limiteremo il funzionamento di questo voltometro fra differenze di potenziale 
abbastanza piccole. Vedremo in seguito mediante quali considerazioni potremo stabilire 
di aver raggiunto questo limite. 

Supponiamo di applicare agli estremi del nostro sistema formato dai tre condensatori 
di capacità С,, C; e G, riuniti in cascata, e dalla resistenza А una differenza di po- 
tenziale alternata, di forma sinusoidale, avente il valore efficace AP. Si avranno allora 
per l'intensità efficace della corrente e per la differenza di fase ф fra i valori momen- 
tanei del potenziale e quelli corrispondenti dell' intensità, le note relazioni: 


AP 
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tang e == x (+-+) ; & d. 7 г ox ОВ (2) 


nelle quali si pose a = an x essendo n il numero delle alternazioni. Misurando quindi 
la differeza di potenziale ai due elettrodi di alluminio, l'intensità della corrente e l'e- 
nergia E dissipata nel voltametro mediante un vattometro, e ponendo quest'ultima 
eguale аа ГАР cos $, si potranno dedurre i valori della resistenza R e della capacità 
risultante 


Tria НС. 

La resistenza R ё direttamente misurabile, oppure calcolabile, dalle dimensioni e 
forma del voltametro. Per il valore della capacità non possiamo avere altro controllo. 
In misure eseguite in questo Laboratorio di Elettrochimica dall'Ing. Franchetti (1) il 
valore di questa resistenza fu trovato di gran lunga superiore al valore della resistenza 
dell'elettrolito. Ció fisicamente non significa altro se non che « l'energia dissipata in 
questi voltametri é di gran lunga superiore a quella che dissiperebbero condensatori 
di eguale capacità e riuniti nello stesso modo, aventi in serie una resistenza ohmica R. » 
Ciò è perfettamente analogo a quanto si osserva in tutti i voltametri percorsi da cor- 
rente alternata; ma mentre in generale il fatto non si può spiegare che mediante ipotesi 
complicate, nel nostro caso particolare la spiegazione si presenta oltremodo semplice. 

Il maggiore dispendio di energia si deve attribuire a fenomeni che avvengono agli 
elettrodi; infatti solo nella loro vicinanza si osservano notevoli fenomeni termici, chimici, 
talora anche luminosi, mentre l'elettrolito intermedio non si riscalda che per conduci- 
bilità. Con un semplicissimo apparecchio che permetteva di tenere il liquido separato 
in tre sezioni, due estreme contenenti gli elettrodi, ed una intermedia, si potè verificare 
esattamente questo fatto. Mentre nelle due sezioni estreme la temperatura si elevava di 
parecchie decine di gradi, nell'intermedia, quantunque di sezione minore delle prece- 
denti e quindi percorsa da una maggiore densità di corrente, la temperatura si elevava di 
poche frazioni di grado, corrispondenti ed un riscaldamento dell'ordine dell'effetto Joule. 


(1) "Rivista tecnica. Vol. I, pag. 425. 
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Il maggiore dispendio di energia in vicinanza degli elettrodi si può fisicamente 
spiegare in differenti modi. 1° Se si ammette che la resistenza del contatto fra l'elet- 
trolito e la regione in cui si svolgono gli ioni possa venire realmente aumentata dal 
gas che si sviluppa o viene assorbito dagli elettrodi; in questo caso l'energia dissipata 
dovrebbe ritrovarsi in forma di calore. 2» Se la forza elettromotrice di polarizzazione 
non é quella che corrisponde alla quantità dei ioni sviluppati, ma é minore perché una 
parte di essi viene allontanata dall'elettrodo e si ha quindi una specie di depolarizzazione 
che ha per conseguenza di modificare la forma della variazione del potenziale agli elet- 
trodi e di rendere l'energia resa nel periodo della scarica del voltametro minore di 
quella assorbita nel periodo della carica; in questo caso l'energia dissipata si deve ri- 
trovare in forma di energia chimica o nelle forme in cui può secondariamente essersi 
trasformata. 3° Se la forza elettromotrice di polarizzazione non assume istantaneamente 
1 valori corrispondenti alle quantità di ioni sviluppati, ma si trova in un certo ritardo, 
dovuto alla velocità limitata della reazione chimica; in questo caso l'energia chimica 
sviluppata in un ciclo completo è ancora eguale a zero, ma per la trasformazione è 
stato assorbito del lavoro elettrico, che si ritroverà poi in forma di calore. In generale 
queste tre cause di consumo di energia agiranno contemporaneamente ed il fenomeno 
dell'elettrolisi con correnti alternate sarà assai complicato. Nel caso dei voltametri ad 
elettrodi di alluminio possiamo però con molta approssimazione ritenere che agisca solo 
la terza causa di consumo di energia. Vediamo ora le ragioni con cui si può sostenere 
questa ipotesi. | 

Nei due condensatori estremi del nostro sistema, in quelli formati, cioé, dalle cariche 
elettriche portate dalle lamine di alluminio e dai ioni, separate le une dalle altre dallo 
strato isolante, non possiamo avere una sensibile dissipazione di energia elettrica. Essi 
sono infatti semplici condensatori a dielettrico, in cui l'energia puó solo venire dissipata 
se l'isolante non é perfetto, oppure se la polarizzazione avviene con notevole ritardo. 
L'esperienza dimostra che per tensioni sufficientemente piccole la resistenza dell'isolante 
puó ritenersi praticamente infinita, come in un buon condensatore a dielettrico; questo 
fatto ё poi anche confermato dall'indipendenza del funzionamento del voltametro dalla 
temperatura, mentre invece i valori delle resistenze dei cattivi conduttori variano mol- 
tissimo in funzione di essa. Il ritardo di polarizzazione in uno strato così sottile come 
è quello aderente alla lamina di alluminio sarà allora certo dell’ordine di tutti i ritardi 
di polarizzazione misurati per i buoni dielettrici, cioè estremamente piccolo; la sua in- 
fluenza sarà dunque trascurabile. Ci rimane quindi solamente l'ipotesi che l'energia venga 
dissipata nel voltametro intermedio. In esso però non si avrà un aumento vero di resi- 
stenza, perchè anche in questo caso si dovrebbe riscontrare una sensibile variazione del 
funzionamento di tutto il voltametro colla temperatura, ciò che assolutamente non 
avviene. Neppure si avranno fenomeni di depolarizzazione spontanea analoghi a quelli che 
si incontrano in altri voltametri, perchè questa depolarizzazione avrebbe per conseguenza 
di alterare notevolmente la forma della variazione del potenziale agli elettrodi, mentre 
invece le misure dell'ing. Franchetti dimostrano appunto il contrario, quantunque siano 
state eseguite a potenziali più elevati di quelli impiegati nelle mie ricerche. Non ci 
rimane quindi che ad ammettere che negli intervalli in cui i voltametri ad elettrodi 
di alluminio possono regolarmente funzionare, la forza elettromotrice di polarizzazione, 
dovuta alla polarizzazione dielettrica degli strati isolanti ed alla polarizzazione elettro- 
litica del voltametro intermedio sia in sensibile ritardo. Così si spiegherà il fatto che 
malgrado l'elevata capacità del condensatore risultante e l'esigua resistenza in serie con 
esso, la differenza di fase fra l'intensità della corrente e la differenza di potenziale si 
scosti sensibilmente dai 90°. 
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Un'altra considerazione риб servire a rendere verosimile quanto noi abbiamo ат- 
messo. Osserviamo che il valore complessivo della capacità C del nostro sistema sarà: 


буйый, 
С, С» + С» С; + С; Ci i 


Esso risulta dalle misure già citate e da quelle che vedremo in seguito dell'ordine 
dei centesimi di microfarad per centimetro quadrato. Il valore di C, invece può ritenersi 
con molta verosimiglianza di gran lunga maggiore, perchè i valori delle capacità elet- 
trolitiche sono sempre almeno dell'ordine delle centinaia di microfarad per centimetro 
quadrato e raggiungono spesso valori ancora molto maggiori. In questo caso la formola 
precedente ci dice che i valori di С, e С, saranno essi pure dell'ordine di С. Se, per 
esempio, il voltametro è simmetrico allora sarà С, = С, ed entrambi con molta appros- 
simazione eguali a 2C. La differenza di potenziale sarà quindi quasi interamente soppor- 
tata dai due condensatori dielettrici, mentre il condensatore elettrolitico non sopporterà 
che una piccola frazione di volta. Sarà allora completamente verosimile che esso (astra- 
zione fatta dal ritardo costante, che si traduce in uno sfasamento della corrente rispetto 
al potenziale) non deformi la corrente e segua la legge di Kohlrausch, che, come è noto, 
vale quando si applichino ai voltametri differenze di potenziale sufficientemente piccole. 


Prima di passare alla descrizione delle misure, che servono a confermare la teoria 
precedentemente esposta, sarà bene di considerare le reazioni chimiche che cogli elettroliti 
impiegati si possono avere parallelamente alla reazione principale: 


Я. ә 
2H+0O=H.0, 


onde avere modo di evitarle o di controllarle. Essendo risultato dalle misure dell'inge- 
gnere Franchetti che l'impiego del tartrato doppio di sodio e potassio come elettrolito 
é conveniente sia per la regolarità del funzionamento del voltametro, sia per l'elevata 
capacità di esso, si fece dapprima un breve studio sulla natura del fenomeno chimico 
con cui si ha da fare. Sottoponendo all'elettrolisi il tartrato doppio esso si decompone 
nei ioni | 
+ = 
(Nan) e (С.Н, 0, <с09к 

Il sodio, come d'ordinario, reagisce coll'acqua e produce uno sviluppo di idrogeno 
e la formazione dell'idrato disciolto; l'anione invece reagisce dapprima sull'acqua e svi- 
luppando ossigeno si trasforma in tartrato acido di potassio che si può raccogliere al 
fondo dell'apparecchio. Intanto per l'azione combinata dell'ossigeno elettrolitico e del- 
l'acqua, l'anodo di alluminio si rivestirà di uno strato di idrossido di alluminio che lo iso- 
lerà perfettamente. Così per la poca solubilità del tartrato acido di potassio lo strato di 
idrossido verrà solo in piccolissima parte disciolto o trasformato in tartrato; in questo 
modo viene assicurata la durata degli elettrodi. Nel periodo in cui l'elettrodo così pre- 
parato funziona da catodo esso non prende ordinariamente parte a reazioni chimiche. Il 
tartrato acido di potassio si combinerà coll'idrato di sodio e verrà così rigenerato l’elet- 
trolito. Quando le lamine si sono ben formate non si avrà quindi che la decomposizione 
e ricombinazione dell'acqua in quantità corrispondenti all'intensità della corrente che 
attraversa il voltametro. Questo veramente non è che il funzionamento ideale del wolta- 


metro. Se gli elettrodi non sono perfettamente puliti si osservano subito fenomeni secon- 
dari che disturbano moltissimo. Se in un punto di un elettrodo si ha anche solo una 
traccia di un altro conduttore, metallo o carbone, in quel punto il voltametro anziché 
da condensatore funziona da raddrizzatore; si ha allora un forte sviluppo di idrogeno, 
che a poco a poco salendo verso la superficie trascina con sé delle particelle dello 
strato isolante e si scava un solco lungo l'elettrodo. È 
probabile che anche qualche azione chimica si aggiunga 
a quella meccanica dell'idrogeno, per esempio, l'azione 
riducente dell’aldeide formica che unitamente ad ossido t Н 
di carbonio, si forma nell'elettrolisi dei tartrati alcalini, = = 
quando si impiegano grandi densità di corrente (1). È pos- 2 
sibile in ogni caso evitare questi fenomeni ripulendo соп = 
cura le lamine di alluminio con idrato di sodio e ra- 
schiando o anche asportando quelle parti in cui avven- — 
gono sviluppi di idrogeni; cosi si riesce a preparare due — f 
elettrodi che fino a tensioni superiori ai 150 volt non = ze 
sviluppano alcun gas. Questi fatti vennero verificati me- = =- —— 
diante un voltametro espressamente costruito, come è 
rappresentato dalla fig. 1. Siccome al contatto dell’ elet- 
trodo e di una sostanza organica qualsiasi ed in pre- 
senza dell'elettrolito si forma sempre qualche particella 
di carbone in seguito a qualche scintilla inevitabile in principio, ed in quel punto il 
voltametro funzionerebbe da raddrizzatore, si sospesero le lamine in modo da lasciare 
fra il tappo e la parte immersa una piccola colonna d'aria. Le misure elettriche si ese- 
guirono solamente quando il funzionamento del voltametro era divenuto perfettamente 
regolare e non si aveva più alcun sviluppo di gas. 

Rısultati analoghi si ottennero impiegando soluzioni di altri sali. Si possono tutti 
dedurre seguendo la teoria esposta da 
Norden. 

Specialmente interessanti sono i re- 
sultati ottenuti, impiegando come elettro- 
lito il fosfato di potassio, perchè ad esso 
si riferiscono le misure di Pollak. In que- 

Fig. 2. sto caso si formerà come al solito lo strato 

di idrossido di alluminio, il quale però 

verrà in parte trasformato in fosfato dall'acido fosforico libero e poi disciolto dall'idrato 

di sodio nel periodo successivo. La conservazione degli elettrodi è quindi assai più dif- 

ficile; quando il voltametro funziona da raddrizzatore di corrente alternata, essa è impos- 

sibile; questo si verifica anche peró per i tartrati, probabilmente in seguito alle reazioni 
secondarie prodotte dalla maggiore densità di corrente. 


Fig. 1. 


Veniamo ora alle misure eseguite in verifica della teoria esposta. Il circuito venne 
formato nel modo indicato dal seguente schema fig. 3. D era un ordinario elettrodina- 
mometro di Siemens; V un voltametro elettrostatico di Lord Kelvin (per tensioni infe- 


Хт) Jahrbuch d. Elektrochemie. Y Jahrgang, 243. 
* 


riori ai бо volt venne impiegato un elettrometro a quadranti collegato col metodo di 
Joubert); W era un vattometro a specchio, la cui spirale voltometrica era posta in serie 
ad una resistenza non induttiva grandissima (A) per eliminare dalla misura l'effetto del- 
l'autoinduzione della spirale, effetto che per correnti molto sfasate puo essere sensibilissimo. 

La differenza di potenziale, fornita da un trasformatore alimentato dalla corrente alter- 
nata della distribuzione di città, era di forma quasi sinusoidale e poteva venire variata 
dai 10 ai 150 volt. 

Indichiamo con A P la differenza di potenziale efficace agli elettrodi del volta- 
metro; con / l'intensità efficace della corrente, con C la capacità totale del voltametro, 
con А la sua resistenza ohmica e con Г il ritardo di polarizzazione che abbiamo am- 
messo. Poniamo а = 2 n m, indicando con n il numero delle alterazioni per secondo; 
allora sarà а Г l'arco corrispondente al ritardo Г. Si avrà allora (г) fra l'intensità e la 
differenza di potenziale efficaci la relazione: 

АР 


_— 0 e 
ne ca ә 


R? + 4- R sen a t’ 
a 


2 
aC 
La differenza di fase 9 si potrà poi dedurre dall'eguaglianza : 


cos a t' 


tang ? RaC+senal ^ 


Queste due equazioni unitamente a quella fornita direttamente dal wattometro : 
Е == АР І соѕ ә, 


ci permettono di calcolare con metodi di successive approssimazioni i valori di С, Реф. 
Essendo risultato dalle prime misure che R era circa 1 ohm, C circa 3. 107° faraday ed 


at’ circa eguale a 0,13, si potranno semplificare notevolmente le due prime formule, senza 
2 . E . . . 2 2 
introdurre errori superiori al centesimo, trascurando nella prima formula R° + 1C 


circa 10,000 volte maggiore e facendo nella seconda cos а? = 1 


| I 
R sen ať avanti ad —— —— 
a? С? 


e senat = a l’. Si avranno allora per la determinazione delle nostre 3 incognite le formule. 


а C— A. ; cosp = ВТ; af = -ag RIC. 

Dedotto in tal modo il valore a C, si potrà calcolare la capacità c per centimetro qua- 
drato del sistema, dividendo il valore ottenuto per la superficie totale di un elettrodo. 
Se poi si ammette che la capacità del voltametro posto fra i due condensatori sia gran- 
dissima per rapporto alla capacità totale, si dedurrà la capacità degli elettrodi di allu- 
minio per centimetro quadrato moltiplicando il valore c precedentemente ottenuto per 
due; sarà cioé c' — 2c. 

Nella seguente tabella sono riunite le misure eseguite per un voltametro a due 
elettrodi di alluminio di 20 cm. di lunghezza e $ cm. di larghezza ciascuno, alla distanza 
di 6 cm. La superficie totale di ognuno di essi era quindi di 200 ста. L' elettrolito 


impiegato era una soluzione satura di tartrato doppio di sodio e potassio. 


(1) Г. LowBanpr. Sulle misure dell'energia dissipata nei dielettrici. - Elettricista. Anno V, n. 10. 
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AP 1 Е c р 
in Volta in amp. in watt sali: in m. Farad. in sec, 
то 0. 0126 0.0152 О. 121 о. 0480 о 000460 
20 o. 0250 о. 060$ О. 121 0. 0475 о. C004 59 
30 0. 0380 0. 137 О. 120 0.0482 0. 000454 
40 0.0510 0.247 О. 121 0. 0484 о 000460 
$0 о. 0630 0.375 0.122 0. 0480 о. 000463 
60 0. 0760 0. 547 0. 120 о, 0482 0. 000455 
70 о. 0895 0. 758 О 121 0. 0484 0.000459 
£o O. 1025 о 985 О 120 о. 0484 0. 000453 
90 O. 1140 1.245 О 121 0. 0483 о. 000459 
100 0. 1270 1. 550 0. 122 0. 0482 о 000463 
110 0. 1410 1.895 О. 122 0. 0487 о. 00546} 
120 О. 1530 2.220 O, 121 0. 0485 о. 000460 
150 o. 1680 2. 660 0. 122 0. 0492 0. 000463 
140 o. 1820 3. 140 О. 123 0.0494 0. 000467 
150 O. 1950 3.650 0. 125 O. 0494 о. с00474 


п = 42 temperatura 25°C А = 0,65 


Misure ripetute a diversi giorni di intervallo, sulle stesse lamine, diedero risultati 
quasi identici; ciò varrebbe a provare che la capacità ed il ritardo di polarizzazione si 
mantengono costanti. Invece, misure eseguite su lamine della stessa qualità, ma formate 
ad altre differenze di potenziale, presentano capacità e ritardi alquanto differenti, sempre 
però dello stesso ordine di grandezza. Ne segue perciò che non si può parlare di capa- 
cità per una data formazione. Avvicinandosi ai 150 volt i valori che si trovano per la 
capacità in generale, ma solo di capacità cominciano a crescere, come pure l'energia 
dissipata ed il ritardo; ciò significa che a quella tensione l'isolamento dello strato iso- 
lante non è più sufficiente e cominciaad essere attraversato da scariche elettriche le quali 
producono un bel scintillio che va aumentando con la tensione. Prima di giungere a 
questo stadio gli elettrodi si rivestono però di uno strato fluorescente, che può ritenersi 
dovuto al notevole sviluppo di calore al contatto fra essi e l’elettrolito. 

Si sono pure eseguite misure impiegando altri elettroliti; ma siccome sono in 
corso in questo laboratorio ricerche per tentare di stabilire una relazione fra la capacità 
e la composizione dello strato isolante, mi riservo di discutere in altra occasione i risul- 
tati ottenuti completamente analoghi a quelli esposti. 

Come controllo delle misure eseguite si fece finalmente una determinazione calori- 
metrica. Le stesse lamine che servirono precedentemente, ridotte (però a 12,5 cm. di 
lunghezza), furono poste in un vaso di vetro sottile (becker) del peso di 130 gr. е 
contenente 620 gr. di soluzione. Il tutto fu collocato in uno dei soliti apparecchi che 
servono per sottrarre il corpo dei calorimetri ad acqua da scambi irregolari di calore coi 
corpi esterni. П liquido veniva continuamente mosso con un agitatore di ebanite scor- 
rente fra i due elettrodi, senza però toccarli. La temperatura veniva misurata con un 
termometro diviso in cinquantesimi di grado. Si osservò l'aumento di temperatura del 
corpo del calorimetro lasci ando il voltametro in circuito per 20 minuti primi. Dalie 
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variazioni della temperatura, prima di stabilire la corrente e dopo interrotto 1l circuito, 
si determinarono le correzioni dovute ai fenomeni di irradiazioni e conducibilità. I risul- 
tati ottenuti in tre esperienze sono dati in riassunto nella seguente tabella, nella quale 
^ T rappresenta la variazione della temperatura osservata, A T" la variazione della tem- 


peratura corretta, E l'energia dissipata calcolata in watt. 


AP I AT 
1* Esperienza. . . . $0 0.039 0°. 142 
23 Esperienza. . . . 100 0.079 оо. 564 
3* Esperienza.. . . 150 0, 124 19, 563 


AT E cos Q с р 

09. 1455 0. 236 О. 121 0.0473 о. 00046 
0.95820 0.947 0.120 о. 0480 о. 00045 
19. 425 2. 310 O. 124 0.0505 о. 00047 


Valore in acqua di tutto il calorimetro — 6,95. 
Laboratorio di Elettro-chimica del В. Museo Industriale Italiano, 


PAOLO STRANEO. 


KERERE 


IL CENTENARIO DELL INVENZIONE DELLA BUSSOLA 


Quantunque si ritenga che l'inventore della 
bussola sia Flavio Gioia di Amalfi, il quale secondo 
la tradizione, la cominciò ad adoperare nel 1302, 
pure non si риф affermare con sicurezza che nel- 
l'anno venturo, 1902, ricorra il nono centenario 
della bussola. 

Certamente però l'idea di celebrare questo cen- 
tenario che, come il centenario della pila di Volta, 
mette in evidenza le antiche glorie scientifiche 
italiane non solo ё lodevole, ma degna di seria ini- 
iziativa; crediamo quindi utile rammentare alcuni 
dati che si riferiscono alla data delia introduzione 
della bussola nella navigazione, come pure alcune 
confutazioni che tendono a dimostrare che, se Fla- 
vio Gioia non é veramente quello che primo la 
mise in pratica, pure alla città di Amalfi deve es- 
sere sempre riferito il vanto di aver introdotto 
l'uso dell'ago magnetico. 

Sembra infatti che gli Amalfitani, per i primi, 
nel secolo X, portassero dalla Cina la conoscenza 
dell'uso pratico che si puó fare con la preziosa 
qualità direttiva dell'ago magnetico. 

А quanto pare lo strumento cinese non era che 
un semplice ago calamitato galleggiante, per mezzo 
di una cannuccia (calamo), sull'acqua di un bos- 
solo, da cui il nome italiano di bussola. 

Il rozzo ed inetto strumento fu subito perfe- 
zionato dagli Amalfitani: e si ebbe l'impernia- 
mento dell’ago, la divisione in gradi del Zimbo 


munito di traguardo, e da ultimo l’applicazione 
utilissima della rosa italiana dei venti ruotante 
con l’ago, cosa che venne a completare la bus- 
sola: senza questi seri e durevoli perfezionamenti, 
la bussola cinese non sarebbe stata mai atta a 
prestar servigi nei viaggi in alto mare, quindi 
solo dopo queste modificazioni si potè dire che il 
vero e nuovo strumento nautico era formato. 

Intanto l'imperniamento e la divisione in gradi 
è provato che furono in uso in Italia assai prima 
del 1300, e si deduce dalle antiche carte nautiche 
italiane. E la bussola serviva anche, intorno al 
1200, come grafometro; infatti questo si rileva 
dagli antichi statuti delle Miniere di rame della 
Repubblica di Massa Marittima in Toscana, sta- 
tuti che si conservano tutt'ora nell'Archivio di 
Stato in Firenze. 

In questi antichissimi documenti si riscontra ch? 
la bussola serviva per orientare e stabilire i di- 
versi riparti nelle gallerie delle Miniere suddette. 

Come si vede dunque non è da far risalire l’uso 
della bussola solo al principio del secolo XIV, 
come generalmente si è ritenuto finora, ma assai 
prima e questo, se è possibile, accresce ancora la 
gloria italiana. 

Л fatto della indecisione avuta sempre circa la 
data precisa sta forse in ciò, che gli storici co- 
minciarono a parlare della bussola solo nel se- 
colo XVI; ossia dopo che se ne videro gli splen- 
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didi risultati, e che si capi essere stata la bussola 
uno dei fattori principali nel viaggio di Colombo 
verso le nuove terre. Cosi si fecero delle conget- 
ture arbitrarie circa l'epoca dell'applicazione dello 
strumento (1300-1302-1310). Per la stessa ra- 
gione detta sopra, non si può precisare il nome 
dell'autore, che da alcuni fu chiamato Flavio, da 
alti Giovanni semplicemente e che poi divenne 
Flavio Gioia; di piü alcuni lo dissero di Amalfi, 
altri di Positano. | 

Tutto questo fu detto senza гесаг prova di tali 
affermazioni e ne venne la tradizione che Flavio 
Gioia inventó la bussola nel 1502. 

Ma se gli autori del secolo XVI tramandarono 
queste notizie senza sottoporle prima a seria di- 
scussione, bisogna pur dire che autori piü antichi 
e più accurati si erano attenuti solo aila tradi- 
zione, e si limitarono sempre a dare in proposito 


solo notizie generali, infatti si comprende come | 


i vari perfezionamenti arrecati alla bussola non 
potevano essere stati fatti in un breve corso di 
tempo, ma forse vi occorse quasi un secolo, sì 
che non era possibile attribuirli ad una sola 
persona. 

Si fecero anche ricerche accurate per stabilire 
se almeno gli ultimi perfezionamenti della bussola 
fossero da attribuirsi al Flavio Gioia, ma nelle 
numerose pergamene amalfitane consultate non si 
potè nulla rilevare in proposito. 

Il fatto concreto però è questo: che gli amal- 
fitani adoperarono i primi la bussola nel Medi- 
terraneo; essi la perfezionarono, rendendola indi- 
spensabile alla nautica. 

А noi dunque non resta che augurarci che il 
nono centenario della bussola amalfitana sia cele- 
brato ed apprezzato come si conviene da tutti gli 
italiani. 


+ 


TRASMISSIONI DI FORZA PIÙ NOTEVOLI AD ELEVATISSIMI POTENZIALI 


L’uso degli impianti ad altissimi poten- 
ziali si va estendo, e si è arrivati a delle 
cifre tali da rendere meravigliati quelli 
stessi che pure hanno sempre avuto una 
grande fiducia nel trasporto di energia elet- 
trica a distanze. 

L'Elettricista nel n. 9 di settembre si oc- 
cupò di un impianto a 20,000 volt già in 
esercizio a Vicenza la cui energia viene 
trasportata a circa 32 chilometri di distanza. 
Queste cifre, che pur debbono fare onore 
all'iniziativa delle industrie elettriche in 
Italia, è stata superata, anzi più che rad- 
doppiata negli impianti che si sono fatti 
recentemente in America ; la cosa non deve 
far meraviglia in un paese ove tutto as- 
sume proporzioni colossali. Noi crediamo 
far cosa grata ai nostri lettori riassumendo 
i dati dei tre principali impianti ad eleva- 
tissimo potenziale fatti in questi ultimi 
tempi nell'America del Nord. Non andremo 
per ordine di date, ma seguiremo invece 
l'ordine crescente delle cifre che danno il 
potenziale. 

Ai piedi della montagna San Bernardino 
in California, sì trova una stazione centrale 
di elettricità che può dirsi veramente enorme 
in quanto che trasmette alla distanza di 


134 chilometri una forza di 10,000 cavalli 
sotto una tensione di 33,000 volt. 

Questa stazione trovasi sulle rive del 
fiume Sant'Anna e la trasmissione di forza 
arriva fino alla città di Los Angelos. 

L'acqua del fiume Sant'Anna è utilizzata 
dalla « Southers California Power Company » 
che con condotture sotterranee e canali ha 
condotto l'acqua fino alla stazione; quivi 
una caduta di 220 metri mette in movi- 
mento delle ruote Pelton le quali alla loro 
volta fanno funzionare le dinamo. 

La corrente trifase é generata da alter- 
natori di circa rooo cavalli di potenza a 
circa 1000 volt, so periodi e viene poi ele- 
vata con trasformatori da 1000 a 33,000 


volt di potenziale. mu 
La linea é doppia, formata di 6 fili di 


rame (d — 7.3 mm.); gli isolatori sono in 
porcellana. 

Solo tre fili sono in servizio, gli altri tre 
servono per il ricambio e possono essere 
commutati coi primi a seconda del bisogno. 

La distanza tra i fili è solo di 40 a бо 
centimetri, e malgrado che l'arco che vi 
si può formare non duri molto tempo, pure 
è provato che sarebbe opportuno aumen- 
tare la distanza dei fili tra loro. 
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Gli isolatori in porcellana, a tripla cam- 
pana, sono montati sopra un braccio oriz- 
zontale di legno, fissato al palo, e a 10 
centimetri al disopra di questo braccio. 
Prima della posa ciascun isolatore è pro- 
vato a 70,000 volt; disposizioni e cure spe- 
ciali sono dedicate alla sorveglianza della 
linea la cui ispezione è fatta da due soli 
uomini i quali, secondo le notizie rilevate 
da alcuni giornali, trovano il tempo di 
adempiere anche altri incarichi oltre i 67 
chilometri che debbono fare ciascuno ogni 
giorno, e scusate se è poco. 

I parafulmini impiegati sono del tipo 
Wurts, e comprendono 48 intervalli di 1.6 
millimetri ciascuno. 

Gli interruttori impiegati sul circuito ad 
alta tensione sono di grande semplicità, 
ma siccome le manovre vengono per la 
maggior parte eseguite su circuiti a bassa 
tensione, così questi interruttori sono usati 
assai di rado; hanno però dato sempre 
buoni risultati quando se ne sia fatto uso. 
La linea telefonica è montata sui medesimi 
pali m. 1.80 al disotto dei fili di alta ten- 
sione; essa ha gli isolatori di vetro. 

Nelle sottostazioni aventi motori sincroni 
che comandano delle dinamo a corrente con- 
tinua, nel caso che si producano corti cir- 
cuiti sulla linea, tuttu è disposto e rego- 
lato in modo che i motori non si arrestino 
totalmente. Il personale interrompe 1а cor- 
rente continua e chiude il circuito indut- 
tore dei motori sincroni sopra una resi- 
stenza, per modo che questi vengono fatti 
girare come motori asincroni a vuoto; dopo 
qualche secondo, cessato il corto circuito 
sulla linea, si riprende con reciproche ma- 
novre il regolare servizio. Gli alternatori 
azionati dalle ruote Pelton possono, in caso 
di corto circuito, dare una corrente per la 
quale non sono danneggiati gli avvolgi- 
menti; si sono quindi potute sopprimere 
tutte le valvole sopra l'alta tensione. Le 
valvole sopra ogni alternatore sono rego- 
late per 4 о 5 volte l'intensità normale. 

Va notato che questo genere di trasmis- 
sione trova favorevoli le condizioni clima- 
teriche del paese; infatti nella California 
del Sud gli uragani sono rari ; solo le nebbie 
oceaniche stendendosi su queste vallate por- 
tano l'umidità ad un grado tale che l'elet- 


tricità viene a sfuggire dai pali, la cui cima 
risplende nella notte. Questa perdita tut- 
tavia non è rilevante e su 134 chilometri 
non supera 500 watt. 

Questo potenziale di 33 mila volt sem- 
brava il maggiore che si fosse adoperato 
finora per trasmissioni a distanza; sentiamo 
invece ora che nella città di Provo (Stati 
Uniti) si ha una trasmissione di forza a 
40 mila volt. 

Vanno intanto ricordati i tentativi fatti 
dallo Scott sull'impianto della Telluride 
Company in Provo nel quale la tensione 
poteva raggiungere 135 mila volt. 

La tensione d'esercizio usata presente- 
mente va solo fino ai 40 mila volt e finora 
la distanza di trasmissione é di 54 km. Do- 
vranno però essere impiantati 112 km. di 
linea che formerà un circuito completo di 
distribuzione nella regione dell’ Uttah-See. 

Il genere di distribuzione adottato favo- 
risce molto la divisione in sezioni autonome: 
diminuisce con questo le interruzioni e fa- 
vorisce le riparazioni. 

Gli isolatori sono di vetro a tripla cam- 
pana il loro diametro è di circa 178 mm. 
e i fili sono montati lateralmente. La di- 
stanza costante е rispettiva di due condut- 
tori sul palo è di circa m. 1.6. Uno viene 
trattenuto sulla cima del palo con un guar- 
nimento di ferro e gli altri due sono so- 
stenuti da un supporto trasversale lungo 
m. 2.19. 

I conduttori telefonici vennero qui tro- 
vati del tutto inattivi, specialmente per la 
messa a terra del filo neutro del trasfor- 
matore principale. 

Il legno usato viene imbevuto di paraf- 
fina e resina fino a una profondità di circa 
mm. 9.5. Ad ogni nuovo ingrandimento 
vengono accuratamente evitati i perni е1 
chiodi che producono perdite e guasti nel 
legno. 

L'altezza dei pali in piano è di m. 13.20 
са monte т. 11.55; рег ogni chilometro 
si contano 27 pali. 

I conduttori di rame nella antica linea 
sono 3 e del diametro di mm. 4.6. Le 
nuove linee hanno cavi di alluminio a 7 
fili di mm. 2.3. La capacità della condot- 
tura, di una lunghezza totale di 105 miglia, 
è sufficiente e grande. 
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ll risparmio ottenuto nei pali dopo l'in- 
troduzione dei conduttori di alluminio è 
abbastanza grande; basta infatti di porne da 
16-20 per chilometro. L'alluminio offre così 
doppio risparmio tanto per i conduttori 
quanto per i pali. Prima si usavano fili di 
alluminio ma invece ora si adoperano i 
cavi dello stesso metallo forse perchè più 
resistenti e meno soggetti agli agenti atmo- 
sferici. 

Le sottostazioni riducono il potenziale 
da 40,000 a 5,000 volt. Gli apparecchi di 
consumo vengono quasi tutti costituiti da 
motori аѕіпсгопі. 

I trasformatori hanno l'avvolgimento ad 
alta tensione montato a stella ed il filo 
neutro è a terra. Sono isolati mediante ba- 
gno ad olio. o 

Coi trasformatori a vuoto si nota una 
carica apparente, nella centrale, di 750 kilo- 
volt-ampere, poichè ]a vera carica è quasi 
nulla; man mano che questa aumenta si 
vede tosto aumentare contemporancamente 
il Wattmetro e l'Ampermetro scendere fino 
a due terzi della piena carica. 

La distribuzione locale di 5,000 volt nella 
tittà di Provo è fatta mediante una linea 
area con filo di ferro di mm. 3. I condut- 
tori sono fissati ai pali che portano anche 
i trasformatori e le lampade. Le condutture 
primarie sono montate su di un supporto 
trasversale posto alla cima del palo; i con- 
duttori secondari sono più in basso. 

La grandiosità di questo impianto di 
distribuzione però è certamente superato 
da questo che veniamo a descrivere, e che 
sta costruendosi in California. Questo im- 
pianto inoltre ha caratteri speciali di inte- 
resse per le difficoltà che presentava il col- 
locamento della linea e per il modo ardito 
con cui furono sormontati tutti gli ostacoli. 

Infatti l'impianto dei conduttori per tras- 
mettere l'energia elettrica dalla officina elet- 
trica della Bay Countrès Power Co, posta 
nella Sierra Nevada, ad Oakland e San 
Francisco, non dipendeva solo dalla grande 
distanza di 225 chilometri, nè dal poten- 
ziale straordinariamente elevato di 60,000 
volt che si adotta, ma anche dalle difficoltà 
del tutto speciali presentate e dalla inospi- 
talità del paese, paludoso e roccioso. 

La più grande difficoltà, come riporta 


l' Electrical World, è presentata dalla tra- 
versata dello stretto di Carquinez nella 
Baia di San Francisco. Esso nel punto più 
angusto è di circa г chilometro (976 m.). 

Restavano due possibilità: o di sormon- 
tare questo stretto mediante condotture 
aree, о pure con un cavo sottomarino. 

Ma poichè il cavo non poteva condurre 
la forte tensione di trasmissione di 60,000 
volt, così sarebbe stata necessaria una di- 
minuzione di tensione ad una sponda ed 
una nuova elevazicne della stessa tensione 
nell'altra riva. La perdita per questa doppia 
trasformazione sarebbe stata tuttavia troppo 
alta così che si scelse di superare lo stretto 
con un conduttore aereo di г chilometro 
di lunghezza. Questo non era un problema 
ordinario, perché in primo luogo si richie- 
deva una direzione tale che il conduttore 
fosse collocato sopra il punto рїй profondo, 
a бо metri sopra l'alta marea. 

Secondo ostacolo era che la velocità del 
vento che in queiparaggi raggiunge 33 metri 
al secondo. 

Si fu costretti perció di impiantare questo 
conduttore col sistema dei ponti sospesi. 

La « Pacific Construction Co, » in San 
Francisco s'incaricó del difficile impianto. 
Dovevano cercarsi sulle due sponde opposte 
due punti adatti per la costruzione dei ca- 
stelli, necessarii per il collocamento della 
conduttura aerea. 

Nel lato Nord si trovó, non lungi dalla 
spiaggia, un' elevazione di terreno di circa 
48 metri sul livello del mare sul quale, in 
riguardo alla elevazione necessaria del filo, 
fu eretto una specie di castello alto 69 
metri. 

Nella sponda Sud fu scelto inoltre, verso 
l'interno nel paese, un punto piü elevato, 
cosi che la torre richiese solo un'altezza di 
20 metri. Ma poiché questo punto d'ap- 
poggio era abbastanza interno, la linea era 
cresciuta fino a 1,350 metri. Questa, senza 
dubbio, é la piü grande linea tesa di questo 
genere, e si puó avere facilmente una idea 
della sua portata se si pensa che la linea 
del ponte sospeso di Brooklyn & solo di 
490 metri. 

Il conduttore aereo è attaccato molto in- 
dietro al suo punto d'appoggio ; la distanza 
fra i due attacchi estremi è di 1890 metri 
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La linea consta di 4 corde, di cui 3 servono 
alla trasmissione delle corrente trifase; la 
quarta é destinata a surrogare qualcuna 
delle altre, in caso di accidente. 

Le corde consistono di 19 fili di acciaio 
galvanizzato, hanno un diametro di mm. 22. 
| peso di ogni corda raggiunge 1 3,150 chi- 
logrammi. 

La costruzione delle torri delle corde offre 
qualche cosa di notevole; esse sono di ac- 
ciaio in forma di piramide e la necessaria 
isolazione è fatta mediante legni special- 
mente preparati e cotti nella paraffina. 

Nella conformazione della torre si do- 
veva specialmente tener riguardo che la 
distanza delle corde fra loro deve almeno 
essere di 7 metri, affinchè esse, oscillando 
al vento, non possano venire a contatto 
fra loro. A questo scopo in cima alla torre, 


dai due lati della stessa, alternativamente 
e un puo in fuori, si trovano due sostegni 
alle rispettive distanze di 7 metri che ser- 
vono da supporti delle corde. 

Queste sono fissate con molte precauzioni 
sopra isolatori di porcellana il cui diametro 
interno é di centimetri 43; il peso di ognuno 
ё di chilogrammi 34. Gli isolatori sono pro- 
vati ad una tensione di 100,000 volt. 

Durante l'esercizio della linea si ё tro- 
vato che la grande distanza delle corde fra 
loro non era necessaria, poiché esse anche 
nelle più forti tempeste non prendono nes- 
sun movimento notevole. 

Questi sono 1 dati più importanti che 
abbiamo creduto bene riportare intorno a 
questi colossali impianti americani per dare 
un'idea della altezza cui sono giunte le in- 
dustrie elettriche nel nuovo mondo. 


La lampada Nernst in America 


Il prof, Wurts in una recente memoria all’ Ameri. 
can Institute El. Eng. espone una serie di esperienze 
e di osservazioni sulle lampade Nernst usate in 
America. Interessante è lo studio delle variazioni 
della differenza di potenziale nell’asticina incande- 
scente col variare della corrente. La differenza di 
potenziale aumenta dapprincipio col crescere della 
corrente, poi, raggiunto un massimo, tende a di- 
minuire, Collocando la lampada іп оп’ atmosfera 
d’azoto l'aumento è meno sensibile, la diminu- 
zione più rapida; nel vuoto e nell idrogeno si 
verifica una costante diminuzione del potenziale. 
Questa variazione di potenziale obbliga a collocare 
una resistenza in serie coll'asticina incandescente; 
questa resistenza dovrebbe essere tanto maggiore 
quanto più rapida è la diminuzione del potenziale 
col crescere della corrente; in genere si sceglie 
una resistenza che aumenta col crescere della tem- 
peratura ed impedisce un improvviso accresci- 
mento della corrente per la caduta di potenziale 
nel corpo incandescente; il Potter ha adottato una 
resistenza addizionale o ballast, che risponde per- 
fettamente allo scopo, costituito di un filo di ferro 
racchiuso entro un tubo contenente un gas inerte. 

Come riscaldatore fu adottato un sottile tubo 
di porcellana, avvolto con filo di platino ricoperto 
di cemento per proteggerlo dal calore intenso del 
corpo incandescente. L’A. nota che il platino, per 
quanto costoso, è il solo materiale adatto, e il 
suo consumo trascurabile. L’armatura mobile del- 


l'interruttore porta un nastro d’argento, che forma 
contatto quando il circuito del riscaldatore è chiuso» 
con due fili d'argento a V. L'armatura gira con 
giuoco e con piccolissimo attrito sul suo perno in 
modo da evitare rumore molesto. L'interruttore 
e le resistenze addizionali o ballast sono fissati al 
corpo della lampada. I riscaldatori e le asticine 
incandescenti sono collegati invece ad un sopporto 
mobile, che si applica al corpo della lampada, 
formando le connessioni necessarie. 

I riscaldatori sono disposti su un disco di por- 
cellana fissato al sopporto; al disotto dei riscal- 
datori stanno le asticine incandescenti, sulle quali 
si concentra tutto il calore emanato dai riscalda- 
tori, mentre la luce emessa dai corpi incande- 
scenti si diffonde liberamente al disotto senza om- 
bra di sorta. 

In genere un primo globo avvolge i riscalda- 
tori e i corpi incandescenti ed un secondo globo 
avvolge tutta la lampada. Il sopporto di porcel- 
lana è soggetto a ricoprirsi di uno strato di nero 
di platino; non si può evitare questo inconveniente 
altrimenti che rivestendo la superficie della por- 
cellana di uno strato di pasta bianca, che si ra- 
schia via quand’ è annerita. 

Da una serie di misure di confronto fra una 
lampada Nernst a sei bastoni e una lampada ad 
arco di corrispondente intensità luminosa si deduce 
che la lampada Nernst ha un rendimento di poco 
inferiore alla lampada ad arco per ciò che riguarda 
l intensità luminosa media sferica e superiore al- 
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l'arco a corrente diretta rispetto all'intensità lumi- 


nosa media dell'emisfero inferiore. 

In confronto alla lampada ad incandescenza 
quella Nernst presenta anche il vantaggio di una 
intensità luminosa piü costante con l'aumentare 
del voltaggio; ció & dovuto essenzialmente alla 
presenza della resistenza addizionale e quindi il 
rendimento della lampada Nernst tende a dimi- 


nuire, mentre quello della lampada ad incande- 


scenza aumenta al di là dell'intensità normale. 


La media durata dei corpi incandescenti della 
lampada Nernst é di 800 ore di illuminazione, e 
durante questo tempo la sua intensità luminosa 
scema assai meno che nella lampada ad incan- 
descenza. I corpi riscaldatori durano circa 3000 
ore, 1 ballast hanno una durata indefinita. 

Le lampade richiedono un'ispezione ogni cento 
ore di luce. 


L'AGRICOLTURA E L'ELETTRICITÀ 


La Russia ci dà un bell'esempio di esperimenti 
fatti intorno alla coltura elettrica dei campi. 

Due noti agronomi russi, i sigg. Soyeskatf e 
Kravkaff hanno eseguito impcrtanti studi pratici 
ed hanno applicato su vasta scala la elettrizzazione 
sui campi coltivati. 

Essi hanno ottenuto risultati tali da far passare 
la cosa, dal lato semplicemente sperimentale nella 
quale si trovava finora, al lato pratico. 

Infatti il sig. Soyeskaff provò ad elettrizzare i 
semi di cereali e poté constatare ch'essi germo- 
gliavano prima di quelli non sottoposti ad alcuna 
azione elettrica; il fatto ancora più interessante a 
notare era che i prodotti ottenuti coi semi elet- 
trizzati erano più belli e molto più abbondanti dei 
raccolti avuti con semi ordinari. 

Del resto da molti anni si sapeva della influenza 
notevole esercitata dalla elettricità sullo sviluppo 
delle piante e sul germoglio dei semi, e le esperienze 
odierne confermano brillantemente questi fatti. 

Altro esperimento fu quello di trattare il ter- 
reno quasi elettroliticamente. 

Il Soyeskaff sotterrò in un campo coltivato a 
patate e barbabietole, alcune lastre di rame e di 
zinco che riunì poi mediante filo metallico. Il ter- 


reno così elettrizzato fornì un raccolto tre volte 


superiore a quello del terreno contiguo. 

Fu coperto anche un terreno da una specie di rete 
metallica sostenuta da pali di legno infitti nel suolo 
a dieci metri uno dall'altro. Sotto questa specie di 
rete elettrica l'orzo germoglió molti giorni prima 
di quello seminato in un campo ordinario. 


Il Kravkaff studiò invece l’elettrocultura da un 
altro punto di vista; si occupò cioè dei miglio- 
ramenti che 51 verificano nei terreni trattati con 
l'elettricità e vi constatò un aumento di tempe- 
ratura, maggiore umidità e maggiore quantità di 
materia fertilizzante. 

Queste osservazioni del Kravkaff fanno pensare 
a fenomeni elettrolitici che sembra si verifichino 
sempre nel suolo sottoposto ad azioni elettriche. 

Posto che questi esperimenti prendessero un 
grand: sviluppo in tutti i paesi d’Europa e del 
mondo, potrebbe dirsi che anche l'agricoltura ha 
trovato finalmente nell’elettricità un potente alleato. 

Non sappiamo se da noi si sia fatto o si stia 
facendo alcuna ricerca del genere di quelle sopra 
descritte. 

Certo è che in Italia, questo genere di investi- 
gazioni merita di essere seguìto ed esperimentato. 
E noi ci auguriamo che а 5, Е. l'on. Baccelli, 
Ministro di Agricoltura, non passeranno inosser- 
vati questi nuovi studi, sui quali ben volentieri 
richiamiamo l’attenzione pubblica. 

Ma più che a'l'iniziativa dell’ Amministrazione 
Centrale, la quale ordinariamente è occupata da 
problemi di maggiore importanza, o dagli intrighi 
della politica, noi ci rivolgiamo alla operosità dei 
Comizi Agrari, i quali hanno facile modo di invo 
gliare i proprietari intelligenti a ripetere gli espe- 
rimenti indicatici dall'estero, non trascurando così 
nessun nuovo portato della scienza, per la fortuna 
dei loro campi, e per il benessere sociale. 


L'ALLUMINIO ADOPERATO COME CONDUTTORE DI ELETTRICITÀ 


Si sa che l'alluminio oltre che essere attaccato 
dagli agenti atmosferici è anche soggetto a dete- 
rioramenti quando sia messo in presenza di agenti 
chimici potenti. Intanto, per constatare fino a qual 
punto il metallo sia deteriorato dall’ aria e dal- 


l’acqua, o dalla semplice variazione delle stagioni, 
si fanno in America delle prove su vasta scala; 
infatti le installazioni di trasporto d'energia fatti 
in California a mezzo di filo di alluminio, non 
sono poi che esperienze grandiose fatta alla ma- 
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niera americana, in quanto che зе le prove saranno 
negative le case impegnate in queste speculazioni 
risentiranno perdite rilevanti. 

Il sig. John B. C. Kershaw ha voluto fare alcune 
esperienze nell'Inghilterra settentrionale mettendo 
a prova alcuni campioni di alluminio in forma di 
fli o verghe. Questi campioni erano forniti da 
case inglesi, fra cui la British Alluminium C. 

Intanto ГА. delle esperienze ha constatato che 
l'alluminio esposto all'aria per 10 mesi, guadagna 
in peso, per deposito di materie estranee, ma per le 
cavità prodotte in esso dalla corrosione dell’aria, 
subisce anche una diminuzione serissima nella con- 
ducibilità elettrica e nella resistenza meccanica, 
Fatte poi esperienze in due diverse località, come 
Waterloo e St-Helens, si potè constatare che i fili 
esperimentati a \Vaterloo, quantunque un poco 
attaccati dagli agenti atmosferici o chimici come 
quelli esposti a St-Helens, non avevano però 
nulla perduto della loro conducibilità. 

Quantunque nulla possa essere ancora affermato 
a questo riguardo, pure si può ritenere secondo 
ГА. che i fili di alluminio forniti ora dall’ indu- 
stria inglese non resistono assolutamente all’azione 
degli agenti atmosferici, Sopratutto poi nelle città, 
dove l’aria contiene sempre una percentuale di 
acido solforoso, il metallo può essere di prefe- 
renza e seriamente attaccato. 

Le esperienze fatte a St-Helens, p. es., dimo- 


strarono che in tutti i luoghi ove si fa, come qui, 
gran consumo di carbone per usi domestici o in- 
dustriali, l'impiego dell'alluminio come conduttore 
d'elettricità non sarebbe certo consigliabile, 

Ne segue che quantunque tutti i metalli, anche 
il rame, siano attaccati dall'aria, pure sono da 
preferirsi le condutture in rame nelle grandi città 
o centri industriali, specialmente quando i fili ser- 
vono a trazione aerea per trolley. 

Nelle linee che attraversano campagne ove l'aria 
si rinnova facilmente tutti i metalli possono essere 
usati invariabilmente, anche l’alluminio. 

L’Elettricista nel n. 2 del febbraio 1900 si oc- 
cupò delle linee telefoniche in alluminio riportando 
i risultati di confronto fra le leghe di alluminio 
e il bronzo fosforoso. Notó ancora che l'Ammini- 
strazione telegrafica francese aveva già trovato, 
assai prima delle esperienze fatte in Inghilterra, 
che i fili di alluminio presentano due gravi difetti: 
aumento considerevole di peso per formazione 
di allumina, ed elevato coefficiente di dilatazione ri- 
spetto al bronzo, cosa che porterebbe inconvenienti 
gravissimi nella stagione estiva, per contatti fre- 
quenti e guasti della linea aerea. 

In ogni modo l'ultima parola non раб essere 
ancora detta, i grandi impianti americani diranno 
col tempo, che cosa se ne debba pensare; fino ad 
allora la questione, per quanto importante, non 
puó avere né conferma né smentita. 
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L'opera originale inglese, dopo la prima edizione, 
subi una trasformazione completa, tanto che il 
libro del prof. Thompson, già interessantissimo, 
venne ad acquistare un valore ed una importanza 
sempre crescente. Del resto le doti di chiarezza, 
la novità dell'argomento, l'interesse pratico che 
presentava questo libro resero sempre molto ricer- 
cato il lavoro del Thompson, che portó un con- 
tributo serissimo allo studio e allo sviluppo della 
moderna elettrotecnica. 

La presente edizione francese, fatta con grande 
cura e precisione dal signor Boistel, se non porta 
un nuovo incremento allo studio teorico delle cor- 
renti polifasi, pure si prefigge lo scopo assai utile 
di rendere assimilabile la materia а coloro che 
non ne avessero ancora conoscenza precisa, senza 


contare che puó rendere anche grandi servigi a 
coloro che, desiderando occuparsi dell'argomento, 
non hanno grande pratica della lingua inglese. 

Dei 20 capitoli che compongono questo bellis- 
simo lavoro, i primi dieci sono dedicati ai motori 
polifasi ed occupano piü della metà del libro. 
Dopo il primo capitolo sulle generalità e sulle 
particolarità delle correnti alternate, ГА. entra 
in materia e nel cap. 3? parla subito delle cor- 
renti polifasi e della reazione dell'indotto nei ç'e- 
neratori di tali correnti. Nel 3? cap. si occupa 
della combinazione dei circuiti polifasi e dell'eco- 
nomia che con essi si риб fare nell'impiego del 
rame; premette i vari metodi di avvolgimento, 
fa notare i vari modi di combinare le forze elet- 
tromotrici, sopratutto nei sistemi difase e trifase, 
dà le regole per gli aggruppamenti di lampade 
nei circuiti percorsi da correnti polifasi e passa a 
trattare dell'economia del rame, terminando con 
un accenno ai condensatori polifasi. 

I capitoli 4° e 5° sono riservati al trattamento 


dei generatori polifasi e loro tipi. Notevoli le belle 
figure litografate per ispiegare in modo evidente 
gli artifici usati negli avvolgimenti, e notevole 
l’ultima parte del cap. 5° che tratta dei tipi di 
alternatori americani, e dei loro modelli piü re- 
centi, 

Il cap. 6°, uno dei рїй lunghi, dà una particc- 
lareggiata spiegazione della struttura dei motori 
polifasi. A questo capitolo, d'indole puramente 
tecnica, seguono tre capitoli, due riguardanti la 
feoria grafica e le sue applicazioni e uno suila 
teoria analitica dei motori polifasi. 

Alla fine di quest'ultimo capitolo viene dato 
anche un accenno al metodo simbolico introdotto 
dallo Steinmetz Questo metodo però, più che 
nel corso del lavoro, viene svolto ampiamente 
nella appendice I, che trovasi alla fine del libro 
e che é stata aggiunta dal traduttore. 

Il cap. 10° non è altro che una enumerazione 
dei moderni motori polifasi. L’11° cap. riporta 
dati di studio ed esempi di applicazioni al calcolo; 
del resto tutto il libro del Thomson è ricco di 
esempi, che sono di indiscudibile vantaggio in un 
libro dedicato più che altro ai tecnici. Le qua- 

lità meccaniche dei motori polifasi sono breve- 
` mente trattate nel cap. 12°. 

Gli alternatori monofasi, la loro teoria analitica 
e i loro vari tipi comprendono il solo cap. 13°. 
Così pure un intiero capitolo è dedicato ai tras- 
formatori polifasi e polimorfi. 

Il cap. 15°, brevissimo, riguarda la misura della 
potenza delle correnti polifasi, e con questo finisce 
la parte che si riferisce рїї specialmente alle mac- 
chine, perché il resto del libro é riservato alla 
trattazione degli impianti a correnti polifasi. 

Le installazioni polifasi nelle officine, la distri- 
buzione di correnti polifasi nelle stazioni centrali, 
sono trattate nei cap. 16? e 17°. In quest'ultimo 
ГА. mette in evidenza le stazioni centrali più in- 
teressanti : anche l'impianto di Paderno viene ricor- 
dato fra i principali. 

La trazione elettrica polifase, cap. 18°, termina 
con una interessante discussione sulla convenienza 


di adottare correnti di tal genere per la trazione. 
Anche in questo capitolo è rammentata una im- 
portante installazione italiana: la linea Milano- 
Varese. 

Gli ultimi due capitoli danno, si può dire, la 
storia dello sviluppo delle correnti alternate, la 
cui genesi si deve anzitutto riportare agli studi 
fatti sui campi magnetici rotanti; quando РА. 
tratta dei primi motori a campo rotante non manca 
di dare una dettagliata spiegazione delle ricerche 
fatte su questo argomento dal prof. G. Ferraris; 
del resto Ferraris è spesso rammentato in questo 
lavoro. 

Nell’ ultimo capitolo ГА. rammenta anche le 
ricerche fatte dal Tesla e da molti altri autori, studi 
che portarono tutti un contributo allo svolgimento 
della teoria delle correnti polifasi; questi studi 
rappresentano uno dei passi più grandi fatti dalla 
elettrotecnica in questi ultimi tempi. 

Senza aggiungere altro intorno a questo libro, 
diremo che il nome dell'Autore e quello del tra- 
duttore formano già di per sè una garanzia molto 
seria della utilità di quest'opera e siamo sicuri 
che gli elettrotecnici vi troveranno un aiuto vali- 
dissimo nei loro studi. 


Ing. Luigi De Andreis — Relazione sulla 
illuminazione elettrica della città di Savona. - 


Stamperia editrice lombarda. Milano. 


Rela- 
zione per la costruzione di una centrale elet- 
trica, linee, stazioni trasformatrici, condutture 
per le ferrovie elettriche locali del Trentino e 


per la città di Trento ed altri comuni. - 
Stabilimento Scotoni e Vitti. Trento. 


Ing. Alessandro Panzarasa — 


_ U. Santoni — Auti-induzione sui circuiti 
telefonici - Stab. tip. Belforte. Livorno. 


Dott F. Giazzi — ‘Preparazione di una 


nuova forma di iungstato di calcio e di dia- 


frammi fluorescenti flessibili. – Stab. tip. succes. 
Monti Bologna. 


RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE 


Perfezionamento del fonografo. — Il fo- 
nografo, inventato da Edison fino dal 1878, non 
era stato ancora mai perfezionato, sopratutto dal 
lato della sua durata. Difatti la grande fragilità 
del cilindro di cera ed il relativo deterioramento 
non davano all’apparecchio quella stabilità che si 
richiede in generale da tutti gli strumenti moderni. 


Lo stesso Edison riconobbe e studiò il lato de- 
bole del fonografo, e sentiamo che recentemente 
ha fatto brevettare un processo da lui trovato c 
destinato a completare la sua meravigliosa inven- 
zione. 

Questo processo, semplice ed ingegnoso, consiste 


nel prendere elettroliticamente un cliché in rame 
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del cilindro di cera. Con altra operazione elettro- 
litica si riveste il cliché con uno strato di argento 
che riprodurrà esattamente i tratti del cilindro di 
rame e quindi quelli del cilindro di cera primi- 
tivo; si scioglie poi il rame con un acido, indi 
per aumentare la solidità della lamina di argento 
che potrebbe anch'essa deteriorarsi presto, si ap- 
plica su di essa uno strato sottilissimo di oro. 

L'operazione elettrolitica vicne eseguita sotto 
una campana di vetro nella quale si pone il ci- 
lindro di rame, e vi fa il vuoto; sotto questa cam- 
pana vengono a far capo due elettrodi, di argento 
per la prima parte dell'operazione e d'oro per la 
seconda parte, La corrente, passando, fa muovere 
fra gli elettrodi, delle particelle di argento o d’oro 
in forma di vapore; esse vanno a disporsi sulla 
superficie del cilindro, formando degli strati sotti- 
lissimi di argento e d’oro sovrapposti uno all’altro. 
L'operazione, che potrebbe sembrare molto costosa» 
in fondo non lo è perchè il consumo d'oro e d'ar- 
gento è minimo. 

ll cilindro, in metallo prezioso, ottenuto in 
questo modo viene riempito di una sostanza qua- 
lunque e può durare un tempo grandissimo dando 
ai segnali fonografici una stabilità quasi illimitata, 
cosa che non si poteva avere prima col cilindro 
di cera. 

Metallurgia dell'alluminio. — Le materie 
prime necessarie aila produzione dell’ alluminio 
erano per ora fornite dalla Norvegia e dalla Francia 
meridionale; la prima regione dava la criolite, 
divenuta oramai rara e quindi costosa : la seconda 
offre ancora abbondantemente il minerale detto 
bauxite. 

Questi due minerali per сѕѕеге sottoposti alle 
operazioni metallurgiche vengono quasi esclusiva- 
mente esportati in America, a Pittsburg, nel Ca- 
nadà, ove si sono stabilite importanti e numerose 
fabbriche di alluminio che viene poi importato in 
Europa. 

L'Italia si fornisce di alluminio a Neuhansen, 
ove se ne ha una fabbrica importante: l'impianto 
e'ettrico di questa officina si vale della forza 
idraulica prodotta dalle cascate del Reno. 

Sembra ога che l’Italia, malgrado non abbia 
nessuna fabbrica di alluminio, pure potrà coltempo 
avere una gran parte nel commercio di questo 
metallo, perchè nella valle della Magra, di fronte 
alle Alpi Apuane, si sono rinvenuti recentemente 
molti ed estesi depositi di una roccia, detta dai 
mineralisti eufotide. 

Essa somiglia al granito ed è quasi intieramente 
decomposta dagli agenti atmosferici o dai cata- 
clismi che possono essere avvenuti. L'alterazione 
spontanea della eufotide dà luogo ad un genere 
di caolino di cui la costituzione molecolare si 
presenta in modo da offrire uno dei migliori mi- 


nerali per produrre sali d'alluminio, dai quali poi 
con l'energia elettrica si passa alla produzione 
del metallo. 

Quando l'estrazione di questo nuovo minerale 
alluminifero sarà fatta con giusti criteri e con fini 
commerciali, se ne potrà effettuare una esporta- 
zione in America, e l'industria nazionale italiana 
avrà ancora un altro indirizzo per nuove relazioni 
commerciali con gli Stati nord-americani. 

Gli alberi e i fulmini. — È noto come la 
folgore nelle campagne vada a colpire assai fa- 
cilmente gli alberi e si sa ancora che va a scari- 
carsi a preferenza sopra alcune piante piuttosto 
che su altre. 

Il prof. Wockert ha fatto parecchie ossevazioni 
a questo riguardo giungendo a conclusioni assai 
curiose, ma che pure si spiegano facilmente ricor- 
dando i fenomeni dell’elettricità statica. Dopo nu- 
merose osservazioni si è potuto provare che gli 
alberi a foglie pelose o pure cigliate sono meno 
esposti alla folgore che gli alberi a foglie liscie. 
Così ad esempio il faggio è assai più raramente 
fulminato che non la quercia, e le sue foglie sono 
infatti pubescenti e cigliate. Si è pure veduto che 
molti altri alberi a foglie liscie vengono ad essere 
colpiti dal fulmine con maggiore frequenza. 

Questi fatti si spiegherebbero nel modo se- 
guente: il pericolo della folgore per gli alberi, 
come per gli edifici, dipende dalla tensione elet- 
trica. Ora, per la ben nota proprietà delle punte, 
gli alberi a foglie pelose lasciano sfuggire una 
gran parte di elettricità, e questa scarica lenta e 
continua impedisce che si produca una forte ten- 
sione elettrica, pericolosissima in caso di tem- 
porale. 

Si è fatta anche un'esperienza di labaratario 
attaccando una foglia di faggio ad un conduttore 
elettrico; la tens'one di questo diminui natural- 
mente di una certa quantità; una foglia di quercia 
posta nelle identiche condizioni impiegò un tempo 
maggiore a far diminuire la tensione del condut- 
tore, di quella medesima quantità di elettricità. 

Identici risultati si ebbero mettendo a paragone 
rami di quercia e rami di faggio. Nei primi re- 
stava sempre una quantità di elettricità doppia 
dei secondi; ed inoltre i primi conservano questa 
elettricità più a lungo. 

Le osservazioni fatte dal prof. Wockert non 
sono certamente prive d'interesse quando si peasi 
che molte disgrazie avvengono spesso durante i 
temporali, allorché alcuni credendo ripararsi sotto 
gli alberi vengono invece con questi fulminati. 

Ora se i fatti esposti dal prof. Wockert venis- 
sero a conoscenza di molti, certamente che gli 
alberi sarebbero evitati durante i temporali e spe- 
cialmente quelli a foglie liscie, che sono molto 
piü pericolosi degli altri. 
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RIVISTA FINANZIARIA 


Società Italiana dei Forni elettrici. — 
Il 25 settembre è stata tenuta l'assemblea репе- 
rale, alla quale presero parte 18 azionisti rappre- 
sentanti 12737 azioni. 

Fu approvato il bilancio, il quale non permette 
alcun utile. 

All'operato del Consiglio furono fatte diverse 
gravi osservazioni, che riferiremo nel prossimo 
fascicolo. 

Fonderia Milanese d'acciaio. — Il 26 set- 
tembre ebbe luogo l'assemblea ordinaria e straor- 
dinaria della Società Milanese d'Acciaio. 

Nell'assemblea ordinaria fu approvato il bilancio 
che si chiude con un utile del 7°/,. 

Nell'assemblea straordinaria furono portate delle 
modifiche allo statuto sociale. 

Nuova Società anonima elettrica fran- 
cese. — Veramente non è propriamente una 
nuova Società che si costituisce. Per motivi che 

a noi sfugge l'indagine, la Società industriale di 
elettricità si trasforma nella Società anonima elet- 
trica francese, la quale, a dir vero, non e neanche 
una Società francese, perché ё una emanazione 
della Compagnia americana Westinghouse. 

Gli azionisti della Società industriale di elettricità 
(processi Westinghouse) riuniti in assemblea ge- 
nerale straordinaria il 6 del corrente mese, hanno 
votato la costituzione di una nuova Società ano- 
nima francese col capitale di venti milioni di 
franchi, allo scopo di trar profitto in Francia, 
Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo, loro co- 
lonie e prot:ttorati, dei brevetti o diritti concer- 
nenti le diverse invenzioni di George Westinhouse 
relative agli apparecchi e freni, ed hanno deciso 
di cedere alla detta Società tutti i diritti e beni 
mobiliari ed immobiliari della Società industriale 
d'elettricità, senza eccezione alcuna né riserva. 

Questo passaggio avrà luogo secondo le con- 
dizioni che il Consiglio d'amministrazione giudi- 
cherà opportune, e oltre l'obbligazione di liqui- 
dare tutto il passivo e di eseguire tutti i contratti 
in corso, le saranno attribuite per 4,500,000 fr. 
di azioni intieramente liberate della Società indu- 
striale di elettricità. 

Il Consiglio d'amministrazione è incaricato di 
compiere tutti i dettagli d'organizzazione della 
nuova Società e il signor Victor Gouget è nomi- 
nato liquidatore della Società industriale che, ve- 
nendo a mancare di oggetto, cesserà di esistere 
e sarà disciolta di pieno diritto. 

La « Thomson-Houston ». — La Com- 
pagnia francese Thomson-Houston comunica ai 
giornali: 


« Gli amministratori della Compagnia francese 
Thomson-Houston presenti a Parigi, nella loro 
riunione odierna (7 settembre), hanno esaminato 
la situazione fatta agli azionisti della Società dalla 
campagna al ribasso diretta da qualche tempo 
contro i suoi titoli. Secondo le loro dichiarazioni 
verbali ai numerosi interessati, che già si dires- 
sero ad essi, questa campagua è tanto più ingiu- 
stificata in quanto che i benefici industriali assi- 
sicurati al 31 luglio scorso sono tali che, da 
questo lato, il dividendo ordinario sarebbe già 
raggiunto. Del resto l'acconto non si paga che 
in gennaio e non è che in aprile, o maggio che 
sarà dichiarato il dividendo dell’anno. Non si può, 
dunque, affermare, quattro mesi prima della chiu- 
sura dell’esercizio che il dividendo sarà forte- 
mente ridotto, come se ne fa correre la voce. La 
situazione della Società, come quella delle sue 
filiali, ё assolutamente sana; finalmente la Società 
dispone dei fondi necessari al compimento dei 
lavori, che le incombono nell’esercizio attuale e 
opportune misure furono prese per as:icurare 
l'esercizio di quelli riguardanti gli esercizi futuri. 
ll Consiglio, tenendo conto del desiderio espresso 
dai numerosi azionisti, ha deciso di rendere pub- 
bliche queste dichiarazioni ». 

Sindacato dei carboni inglesi e ameri- 
cani. — Il trust рег i carboni uso Cardiff e New- 
castle, che voleva farsi negli Stati Uniti, é fallito 
completamente. 

Questa ё una notizia che farà piacere agli in- 
dustriali italiani, che, dovendo far richieste di car- 
boni da macchina, potranno rivolgersi alle qualità 
americane piuttosto che alle inglesi, visto il rin- 
caro dei prezzi che ha subito il carbone inglese 
in questi ultimi tempi per l'aumento del dazio di 
esportazione. 

L’Elettricista nel numero di agosto si occupò del 
rincaro dei carboni che ci vengono dall'Inghil- 
terra e delle trattative che dovrebbero correre fra 
il Governo italiano e quello inglese circa questi 
dazi troppo gravosi. 

Ci è sembrato ora opportuno riferire anche le 
notizie che ci arrivano dai mercati di America 
riguardo ai carboni Cardiff e Newcastle. 

Gli incassi del Ministero Poste-tele- 
grafi. — Le entrate postali e telegrafiche dell'a- 
gosto ascesero a L. 6,858,940, con un aumento di 
Г. 325,088 in confronto all'agosto 1900. L'au- 
mento verificatosi nei primi due mesi dell’eser- 
cizio corrente in confronto allo stesso periodo di 
quello precedente. 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI IN ELETTROTECNICA E MATERIE AFFINI 


rilasciate in Italia dal 15 al 29 gennaio 


Compagnie d’ Electricité Thomson-Houston de la Méditer- 
ranée — Bruxelles — 22 settembre 1900 — Perfec- 
tionnements aux contróleurs électriques — рег 
anni 6 — 132.76 — 15 gennaio. 

Sauer — Lipsia (Germania) — 2 ottobre 1900 — Perfec- 
tionnements aux électromoteurs — per anni 6 — 
182.99 — 17 gennaio. 

Young — Filadelfia — 26 settembre 1900 — Perfeziona- 
menti nei sistemi di distribuzione elettrica — per 
anni 15 — 132.102 — 1" gennaio. 

Miller — Edgewood Park Allegheny (S. U. d' America) 
— 26 settembre 1900 — Perfezionamento nei mecca- 
nismi per generare forza elettromotrice variata — 
per anni 15 — 132 108 — 17 gennaio. 

Slemens & Halske Aktlen-Gesellschaft — Berlino — 26 set- 
tembre 1900 — Système de fiche pour commutateurs 
permutateurs — per anni 16 — 182. 116 — 17 gennaio. 

Kis — Budapest — 9 ottobre.1900 — Perfectionnements 
dans les tubes protecteurs de cables souterrains — 
per anni 1 — 132.180 — 21 gennaio. 

Fornasari ing. — Milano — 2 ottobre 1900 — Macchine 
producenti energia elettrica quando mosse da forza 
meccanica e producenti lavoro meccanico quando 
ricevono energia elettrica (dinamo e motori elettrici) 
— per anni 1 — 132.191 — 29 gennaio. 


1901. 


Paramore — Germantown (S. U. d' America) — 18 ot- 
tobre 1900 — Perfezionamenti nei telefoni e preci- 
samente nei relais e rispettivi oombinati — per 
anni 1 — 182.218 — 29 gennaio. 

Chiorando — Firenze — 8 ottobre 1900 — Congegno con- 
trollore — avvisatore elettrico — per anni 1 — 
182.217 — 29 gennaio. 

De Kandò — Budapest — 8 ottobre 1900 — Appareil ser- 
vant à la mise en circuit ou à la mise hors circuite 
de rhéostats à liquide actionnés par l'air comprimé 
— рег anni 6 — 182.226 — 29 gennaio. 

Detto — 8 ottobre 1900 — Combinaison d'un commuta- 
teur de renversement et d'un coupe — circuit de 
sûreté à fonctionnement automatique pour moteurs 
à courants alternatifs polyphagiques — per anni 6 
— 182.227 — 29 gennaio. 

Fornas geometra — Grugliasco (Torino) — 19 ottobre 1900 
— Speciale sistema di distribuzione di luce e forza 
а correnti trifasi — per anni 2 — 182, 229 — 20 gennaio 

Dinoire — Nivelles (Belgio) — 9 ottobre 1900 — Moteur 
rotatif magnétique — per anni 6 — 182.230 — 
29 gennaio. 

Wright — Brighton (Inghilterra) — 11 ottobre 1900 — 
Compteur d' électricité, électrolitique à mercure — 
per anni 6 — 132 247 — 29 gennaio. 
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CRONACA E VARIETÀ. 


Associazione Elettrotecnica Italiana. - 
Il programma della prossima riunione annuale che 
i soci dell'Associazione Elettrotecnica Italiana ter- 
ranno a Roma nella prima quindicina di ottobre, 
reca le seguenti notizie: 


ORDINE DEL GIORNO. 


Sabato, 12 ottobre, ore 9: 
SEDUTA ANTIMERIDIANA : 


. Relazione del Presidente sull’ Esercizio in corso; 

. Presentazione e discussione dei conti, a termine 
dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, e nomina dei 
Revisori; 

. Letture del Prof. Riccarnbo Arnò: Sistema perfezio- 
nato di contatore di energia elettrica per sistemi a 
corrente alternata. — Sull' impiego del wattometro-fa- 
sometro per віз'еті trifasi ad alta tensione. 


юы 
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SEDUTA POMBRIDIANA, ОКЕ 14: 


. Lettura del Prof. Mors: Ascori: Sulla costruzione 
. dei magneté permanenti ; 
. Lettura del Prof. AnceLo Banti: Proposta relativa 
alla priorità nell’ invenzione del telefono spettante al 
Meucci’ 
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8. Lettura dell’ Ing. Gustavo Dosmann: Gli accumula- 
tori elettrici; 
4. Interpellanza dell’ Ing. Ernesto Еомево, relativa 


al ritardo nella pubblicazione delle opere di Ga- 
lileo Ferraris, ed al premio intitolato al medesimo 
tuttora giacente in attesa di destinazione. 


Domenica, 18 ottobre: 


SEDUTA ANTIMERIDIANA, ORE 9: 


1. Relazione della Commissione per il Concorso al 
premio Sacchi-Strazza; 


2. Lettura dell’ Ing. Giovanni Сновот: Le unità razio- 
nali di elettromagnetismo ; 

8. Lettura dell’ Ing. Ёңнквто Fumero: L’elettrotrazione 
sui canali navigabili in Italia; 

4. Lettura dell’ Ing. Awari.o Sitva: Dell’ induzione eser- 
citata dalle lince ad alta tensione sulle linee telefo- 
niche e del modo di evitarla. 


SEDUTA POMERIDIANA, ORE 14: 


1. Lettura del Prof. Feroimanpo Lori: Le industrie 
elettrotermiche ; 

2. Votazione del Regolamento per le norme di sicurezza 
negli impianti elettrici, già distribuito ai Soci, se- 
condo la deliberazione dell’ Assemblea generale 
ordinaria dello scorso anno; 

8. Comunicazioni eventuali della Presidenza e chiu- 
sura dell’ Assemblea. 


GITE E VISITE AD IMPIANTI. 


Lunedì, 14 ottobre: Visita agli impianti di Tivoli della 
Società Anglo-Romana per l'illuminazione; del si- 
gnor prof. Garuti per l'elettrolisi dell’ acqua; del- 
Pantico impianto Сашага e Gibbs per l'illuminazione 
di Tivoli. 

Martedì, 15 ottobre: Visita agli impianti di Roma: Sta- 
zione dei Cerchi e di Porta Pia; Centrale telefonica 
e telegrafica. 


Mercoledi, Mi ottobre: Visita alle Acciaierie ed altri 
Stabilimenti in Terni. 
Il Segretario Generale Jl Presidente 
R. PINNA. G. GRASSI. 


NB. — Il Ministero della Marina sta pro 
importanti esperimenti di telegrafia senza fili; nel caso 
che essi siano pronti per l’ epoca della riunione, si or- 
ganizzerà una gita per assistervi. : 
Durante le sedute dell' Assemblea verranno meglio 
precisati i programmi delle gite e delle visite, con in- 
dicazione delle ore di partenza e del luogo di ritrovo. 
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‘ Nuovo impianto idro-elettrico italiano 
а Pont St. Martin. — Il 12 settembre ebbe 
luogo l'inaugurazione dell'impianto elettrico in 
Pont St. Martin. Questa opera, che onora le in- 
dustrie elettriche italiane, fu eseguita dalla Società 
Elettrotecnica di Pont Sr. Martin, costituitasi a Mi- 
lano nel giugno 1399. 

La forza idraulica é fornita da una derivazione 
dalla Dora Baltea di mc. 30. Il salto utile, di m. 14, 
dà origine ad una forza di 5600 cav. nominali. 

Tre quarti e più di detta forza è costante tanto 
nella stagione estiva quanto invernale, e questa 
parte di eaergia viene utilizzata per mezzo di una 
trasmissione elettrica nelle due regioni del Cana- 
vese e del Biellese. 

Il canale derivatore ha una lunghezza di m. 800 
ed una sezione netta di mq. 16 circa. 

Il canale di scarico è lungo m. 400. 

L'officina generatrice sorge di fronte al paese 
di Carema ed è costituita da un vasto fabbricato 
. centrale fiancheggiato da due fabbricati laterali 
destinati alle abitazioni ed ai magazzini. 

Nel fabbricato centrale si trovano quattro alter- 
natori della potenza di 1000 cav. effettivi ciascuno; 
essi sono stati forniti dalla casa Schuckert e C. e 
sono direttamente collegati alle turbine ad asse 
orizzontale costruite dalla ditta A. Riva Monneret 
e C. di Milano. 

Disgraziatamente anche in questo impianto noi 
vediamo che i tecnici italiani hanno dato la pre- 
ferenza all'industria nazionale per ciò che riguarda 
1 macchinari idraulici, e non hanno saputo far di 
meglio che rivolgersi all’estero per quanto si ri- 
ferisce ai macchinari elettrici. Ma andiamo avanti. 
Due dinamo a corrente continua, di cui una di 
scorta, servono per la eccitazione. In un locale 
adiacente a quello delle macchine trovansi i tra- 
sformatori di partenza; la corrente alternata, ge- 
nerata dagli alternatori, viene da essi elevata al 
potenziale considerevole di 15.000 volt. col quale 
vien: immessa nelle condotture; queste hanno uno 
sviluppo complessivo di oltre Km. 70. In alcuni 
tratti sono costituiti da conduttori a 6 fili, in altri 
da conduttori a 3 soli fili. 

La linea principale a 6 fili va direttamente da 
Port St. Martin a Biella e raggiunge una lunghezza 
di 30 Km. A Borgofranco si stacca una prima de- 
rivazione per Ivrea (Km. 10). | 

А Biella la conduttura principale si divide in 
due rami; uno per Valle d'Andorno, l'altro verso 
Valle Mosso toccando i comuni di Pettinengo, 
Valle Mosso, Lissona e Cossato. 

Altre derivazioni secondarie si hanno sperse in 
punti diversi, a seconda dei bisogni locali. 

Il resto di energia, che non viene adoperata come 
ttasporto di forza, sarà utilizzata opportunamente 
dalla Società stessa, la quale si propone di co- 
struire uno stabilimento elettro-chimico. 


La Società, sebbene abbia da collocare bene 
l’attuale forza elettrica, ha ancora altre e più 
grandi vedute: ha fatto già domanda per il pto- 
lungamento del canale di scarico fino al comune 
di Settimo Vittone, per realizzare qui un secondo 
salto di m. 22 circa. Esso, con la stessa quantità 
d'acqua del primo, darà origine ad un centro di 
produzione di energia elettrica ancor più ingente. 

Intanto è da notare che i lavori dell'impianto 
testè inaugurato furono cominciati nel gennaio 1900; 
la solenne cerimonia inaugurativa fu anche onorata 
della presenza della Regina Margherita, la quale 
si mosse -appositamente da Gressoney per assistere 
a questa grande manifestazione dell’industria na- 
zionale. 

Ferrovie elettriche a terza rotaia. — 
Sono testè partiti per Parigi gli ingegneri Nicoli 
e Celeri dell'Ispettorato ferroviario governativo; 
essi si recano a Parigi e a Ginevra per esami- 
nare il funzionamento di linee ferroviarie elettriche 
a terza rotaia colà esistenti. 

Ferrovia elettrica lungo il Garda. — 
È stata tenuta un’adunanza di Sindaci della sponda 
sinistra del Garda per discutere sul progetto di 
una fetrovia elettrica Castelnuovo-Garda-Riva. Vi 
intervennero anche i presidenti delle Camere di 
commercio di Verona e Roveredo, i podestà di 
Trento, Roveredo, Riva ecc. 

Fu proposto di far appello ad un collegio di 
tecnici per lo studio immediato della sistemazione, 
dell’allargamento e della continuazione della strada 
carrozzabile Peschiera-Riva. Le curve e le pen- 
denze dovranno essere tali da render possibile lim- 
pianto delle rotaie di una ferrovia elettrica, la quale 
congiunga la Venezia-Milano alla Mari-Riva. Il mo- 
vimento giornaliero di treni non oltrepasserà una 
dozzina di carrozze tra ascendenti e discendenti. 

I corpi interessati si metteranno poi d’accordo 
per ripartire e costituire il capitale all'uopo ne- 
cessario. 

Ferrovia elettrica Chieti-Stazione. — 
La Corte dei conti, in seguito agli schiarimenti 
avuti dalle Amministrazioni interessate, ha appro- 
vato il decreto che approva la convenzione per la 
costruzione della ferrovia elettrica dalla città alla 
stazione di Chieti. 

Ferrovia elettrica Napoli-Piedimonte. 
— L'Ispettorato generale delle strade ferrate, dopo 
avere esaminato il progetto per la ferrovia elet- 
trica Napoli-Piedimonte, ha ritenuto che vi si deb- 
bang introdurre alcune modificazioni nel senso che 
la linea tocchi parecchi altri comuni. 

Tramvie elettriche nei Castelli Ro- 
mani. — Il Comune di Roma e quelli di Grotta- 
ferrata, Ariccia, Genzano, hanno concesso il suolo 
stradale per l'impianto delle tramvie elettriche 
nei Castelli, che dovrà farsi dalla Società Ame- 
ricana per ferrovie e tramvie elettriche di Roma. 
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Tramvia elettrica Bordighera-Venti- 
miglia. — Al Ministero dei lavori pubblici é stato 
presentato il progetto definitivo della tramvia elet- 
trica da Bordighera a Ventimiglia. 

Tramvia elettrica Castellamare-Sor- 
rento. — È stato firmato il decreto reale che 
concede l'approvazione di massima del progetto 
per la trazione elettrica sulla linea tramviaria 
Castellammare-Sorrento. 

La Ditta concessionaria dovrà subito compilare 
i piani particolareggiati per ottenere l'approvazione 
deftnitiva da parte delle autorità competenti. Da 
qui comincerà poi a decorrere il semestre entro 
il quale dovranno essere iniziati i lavori. 

Tramvia elettrica Livorno-Montenero 
— Il nostro giornale, nel numero di luglio, parlò 
succintamente di questa linea tramviaria annun- 
ziandone l'inaugurazione. Infatti ai primi di luglio 
cominció l'esercizio del nuovo tram elettrico che 
da piazza Vittorio Emanuele in Livorno va fino a 
Montenero. Crediamo ora opportuno di dare un 
piccolo сеппо di questa linea, lunga km. 7,170, di 
cui l'impianto di m. 4750 fu fatto dalla ba:e, per- 
chè non vi era alcuna linea preesistente. Di questo 
nuovo tratto, la costruzione della sola parte del 
tronco che sale al Montenero é veramente. ardita 
e raggiunge la lunghezza di 2340 m. 

La stazione centrale dell'energia elettrica pos- 
siede tre unità produttive, di 225 KW ciascuna. 

Lungo la linea si possono avere fino a sei treni 
ascendenti con vettura Ш rimorchio; la velocità 
ammessa è di 16 km. all'ora. L’equipaggiamento 
elettrico d'ogni vettura destinata al servizio con 
rimorchio fino a Montenero, consta di due motori 
da зо HP alimentati con corrente continua а 500 
volt, con regolatore Schuckcrt. 

Nuova tramvia elettrica in Piemonte. 
— Pare oramai deciso l'impianto di un tram elet- 
trico, in sede propria, tra Susa e Torino. Га 
linea toccando vari paes! sprovvisti di ferrovia 
condurrebbe a Conlove. 

Illuminazione elettrica nei comuni di 
Loreto e Castelfidardo. — La ditta Tomasini- 
Albanesi e C. di Castelfidardo ha costruito testè 
un'officina elettrica sul fiume Potenza, presso Porto 
Recanati, vicino alla linea ferroviaria. L’energia 
fornita sarà utilizzata per impianti di luce e tra- 
sporti di forza; funzionano intanto i servizi di il- 
luminazione elettrica nei comuni di Loreto e Ca- 
stelfidardo. 

ГГ utilizzazione delle acque si effettua mediante 
due turbine a reazione, sistema americano, ad 
asse orizzontale: esse furono costruite dalla So- 


di 120 cavalli ciascuna e compiono 180 giri al 
minuto. 

Alle turbine sono accoppiati gli alternatori della 
Casa Oerlikon di Zurigo. La loro potenzialità è 
di 88000 watt ciascuno; la velocità in marcia 
normale è di 600 giri al minuto. 

La corrente a 5000 volt passa nei cavi sotto 
il pavimento della sala, e va al quadro di distri- 
buzione dei circuiti. L'officina è provvista di te- 
lefono; può stare quindi in comunicazione diretta 
con le stazioni di distribuzione elettrica. 

La conduttura che ora trasporta l'energia fino 
a 12 Km. di distanza (stazione di Castelfidardo) 
è a sistema trifase, con fili di 4 cm.di diametro, 
sostenuti da pali sui quali corre pure la linea te- 
lefonica. 

Questo impianto, completamente riuscito, ha 
costato complessivamente circa 300.000 lire. 

La stessa Società ha presentato al Municipio di 
Osimo un progetto di trasporto di forza in detta città. 

Dovrebbe venir costruita un'altra officina, iden- 
tica alla precedente, da unirsi a questa in un fun- 
zionamento unico. Si genererebbe in complesso 
una forza di oltre 400 cav.; circa 100 se ne im- 
piegano negli impianti di Loreto e Castelfidardo, 
gli altri 300 resterebbero disponibili per Osimo. 

Questa energia oltre alla illuminazione della 
città verrebbe adibita anche al sollevameato del- 
l'acqua ed anche si potrà provvedere alla trazione 
elettrica per la stazione ferroviaria Osimo - Cas- 
stelfidardo. 

Nuove linee telegrafiche internazionali 
e italiane. — I lavori per la posa dei fili telc- 
grafici, in bronzo da 4 millimetri, sulle nuove 
linee Genova-Londra e Milano-Londra, secondo 
la legge ultimamente approvata, procedono rego- 
larmente. Sul territorio francese però nulla si è 
fatto finora non essendosi per anco provveduto da 
parte della Francia allo stanziamento dei fondi 
occorrenti. 

Vogliamo augurarci che il Governo francese 
voglia prendere presto in considerazione la cosa 
e che i lavori possano essere iniziati anche in 
Francia, vista la grande utilità delle linee tele- 
grafiche in questione. 

Sentiamo anche che al Ministero delle poste e 
telegrafi sono pronti i progetti e 1. preventivi per 
una nuova linea da costruire con filo di bronzo 
da 4 millimetri da Roma a Torino, non bastando 
le attuali linee ш filo di ferro alle esigenze del 
servizio. 

Si provvederà in seguito, se і fondi saranno 
concessi, a costruire pure con filo di bronzo nuove 


cietà Italo-Svizzera di Bologna. Hanno la potenza | lince fra Roma e Napoli e fra Napoli e Palermo. 


Prof. A. BANTI, Direttore responsabile. 
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SULL'INSEGNAMENTO DELL ELETTROCHIMICA "i9 5,57 


Dovendosi introdurre nelle nostre scuole politecniche l'insegnamento dell'ettrochi- 
mica, sorse la questione di quali doti debbano essere forniti e quale indirizzo di studi 
debbano avere ccloro che saranno chiamati ad iniziare questo nuovo insegnamento ed 
a diffondere le applicazioni dell'energia elettrica nella nostra industria chimica. 

Alcuni hanno da noi creduto che i fisici matematici e gli elettrotecnici sieno quelli 
che naturalmente debbano essere chiamati a tale ufficio. Si è così sollevata una que- 
stione, che fu agitata anche alcuni anni fa in Germania, ma che ora è colà completa- 
mente risolta, poichè tutti ormai sono concordi nel richiedere che l’elettrochimico sia 
prima di ogni altra cosa un chimico provetto, conoscitore profondo della chimica 
generale, inorganica ed organica e padrone assoluto dell’analisi chimica e dell’arte 
sperimentale. In questo senso si sono concordemente espressi diversi illustri elettro- 
chimici tedeschi, insegnanti ed industriali, in alcune pubblicazioni a stampa (1) od in 
lettere nelle quali rispondevano a domande che io avevo fatto loro rivolgere. 

I] fisico o l’elettrotecnico è certamente in grado di svolgere benissimo una parte 
dell’elttrochimica, specialmente quella che per mezzo della termodinamica entra nel 
campo della fisica-matematica, ma non può in alcun modo, senza una seria e lunga 
preparazione chimica, trattare dell'applicazione dell'energia elettrica nei processi chi- 
mici industriali, dell'opportunità e del modo col quale si dovrà p. es. stabilire il 
loro controllo analitico, dei rapporti chimici ed economici che i procedimenti elettro- 
litici potranno avere con altri metodi „ш già esistenti o nuovi e che fossero in 
grado di far loro concorrenza. 

L'industria elettrochimica ё troppo intimamente connessa alla chimica industriale 
e solamente un chimico puó essere chiamato ad insegnarla; un chimico che sia natu- 
ralmente in grado d'intendersi con quelli che gli dovranno fornire l'energia elettrica. 

L'Oettel, direttore di una delle principali fabbriche elettrochimiche tedesche, scrive 
quanto segue: 

. « Quello che noi richiediamo dal laboratorio elettrochimico, è lo studio di геа. 
« zioni chimiche, che avvengano sotto l'influenza della corrente elettrica. Lo scopo é 
« quindi puramente chimico, l’elettricità è solamente il mezzo per raggiungere lo scopo. 
« L'elettrochimico adopera relativamente poche installazioni elettriche, al contrario in 
« maggior grado quelle, di cui egli ha bisogno anche per altre ricerche chimiche e 
« che egli trova solamente in un laboratorio chimico completamente montato. Già 


(1) Е. OETTEL, Il compito dell'insegnamento ele!trochimico nelle scuole politecniche, Zeit. f. Elektro- 
chemie II, 657; v. KNORRE, Sull'insegnamento elettrochimico nei politecnici, id. Ш, 61; R. Lorenz, Sul- 
Peducazione dell'elettrochimico, Halle, 1901; F. Foerster, Zeitschr. f Elektro:hemie, VI, 453; vedi anche 
Zeitschr. f. Elektrochemie, IV, 5, 19. 
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« perciò il laboratorio elettrochimico appartiene agli istituti chimici, ciò che è anche 
« confortato da un altro argomento. La fisica è una disciplina di una tale vastità, 
« che ad un suo cultore è assolutamente impossibile di padroneggiare anche la chi- 
« mica in modo tale da poter dirigere proficuamente un insegnamento elettrochimico 
« pratico. Al chimico invece non è troppo difficile di acquistare quelle cognizioni 
« d’elettrotecnica sufficienti per poter sperimentare colla corrente elettrica. » E questo 
ultimo concetto è anche espresso in una recente lettera del prof. K. Elbs dell’Uni- 
versità di Giessen: « Quelle poche cognizioni che l’elettrochimico deve avere nel campo 
« dell'elettrotecnica, egli le acquista da solo in poche settimane lavorando d'elettrochi- 
« mica. Io sono completamente dell'avviso, che l'elettrochimico debba essere in primo 
«luogo un bravo chimico; una coltura elettrotecnica è secondaria quando egli abbia 
« solide cognizioni fisiche. » 

«In certi ambienti elettrochimici e meccanico-tecnici, scrive il prof. Lorenz del 
« politecnico di Zurigo, è talvolta sostenuta la tesi, che il compito dell'elettrochimico 
« possa essere a poco a poco disimpegnato dall'elettrotecnico. Questo modo di vedere 
« si è potuto forse formare, tenendo conto solamente di quelle industrie, che sono più 
« di ogni altra, collegate all'elettrotecnica, come ad esempio la fabbricazione del car- 
« buro di calcio. Non si dimentichi peró, che in questo caso si tratta di un processo 
« chimico di una speciale semplicità, il cui sviluppo tecnico può considerarsi come 
& finito e che deve perciò essere ritenuto quale una straordinaria eccezione. L'industria 
« elettrochimica verrà creata da chimici elettricisti e può solamente da questi essere 
« tenuta durevolmente alla dovuta altezza. » 

E non meno apertamente e categoricamente si esprime il Foerster, professore al 
politecnico di Dresda, in una recente lettera: 

« È un fatto che l’elettrochimica fu molte volte da principio protetta dall’ elettro- 
« tecnica, anzi da questa fu chiamata in molti luoghi in vita. Ma questi primordi non 
« hanno avuto fortuna, appunto perchè i compiti dell’elettrochimica non erano elettro- 
a tecnici, ma chimici e precisamente il più delle volte problemi chimici veramente 
« difficili e complicati. Di fatto, tutte le grandi industrie elettrochimiche furono create 
« da chimici, che appresero facilmente le cognizioni elettrotecniche a loro necessarie. 
« Allo sviluppo della raffinazione del rame, da parte di Kiliani, che assieme poi al- 
« l'Hérault ha organizzato correttamente la preparazione dell'alluminio, ai lavori riguar- 
« danti la preparazione degli idrati alcalini e del cloro di Stroof in Griesheim, alla 
« preparazione elettrolitica dei clorati da parte di Gall, ecc., l’elettrotecnica può sol- 
« tanto opporre, che la preparazione dell’ozono, è dovuta in gran parte ad elettrotecnici. 
« In questo caso però la parte chimica, in cui di solito stanno tutte le difficoltà, era 
« estremamente facile. Le nostre grandi fabbriche poi, hanno posto i loro reparti elet- 
« trochimici esclusivamente sotto la direzione di chimici, il Le Blanc, in Hóch, l’Oettel 
« nelle grandi fabbriche dei successori Heyden, Buchener in quelle della firma Boe- 
« hringer e figli, Quinche nelle fabbriche di Eberfeld, ecc. Anche nelle nostre scuole 
« superiori le cattedre di elettrochimica sono occupate tutte da chimici; l’unica ecce- 
« zione è data dal prof. Heim in Hannover, un elettrotecnico, che divide però ora 
« completamente le idee da me sostenute. 

« All'adunanza dei naturalisti tedeschi di quest'anno, secondo una nuova suddivi- 
«sione delle materie, l'elettrochimica doveva essere aggregata all’ elettrotecnica. Su 
« mia proposta l'assemblea generale ha però deciso all'unanimità che l'elettrochimica 
« поп deve essere annessa all’elettrotecnica, ma alla chimica, e bisogna notare che la 
« maggioranza dei soci della suddetta società è formata da industriali. 
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« Io non saprei veramente, come poi un elettrotecnico possa, specialmente in labo- 
« ratorio, insegnare elettrochimica, poiché solamente colla legge di Ohm e colle misu- 
« razioni di intensità e tensione, non si fa nulla. L’elettrochimico deve seguire la sua 
« elettrolisi con l’occhio della mente, mentre per far questo manca all’elettrotecnico 
« ogni esperienza. Inoltre dinanzi ai composti organici non sa assolutamente che fare. 

« Io spero perciò che in Italia, nell’organizzazione delle scuole d’elettrochimica non 
« si farà un errore, verso il quale, circa sette od otto anni fa, anche da noi si propen- 
«deva e dal quale poi ci siamo più energicamente e generalmente allontanati, quanto 
« più lo sviluppo dell’elettrochimica, specialmente nell’industria, progrediva. » 

Però, sebbene io creda formalmente che l’insegnamento dell’elettrochimica in una 
scuola politecnica si debba affidare solamente a chi possegga una solida coltura chimica, 
sono il primo ad essere persuaso che, l’intervento di un fisico matematico nell’ inse- 
gnamento di una scuola di ingegneri chimici può essere non solo di somma utilità, 
ma che sia quasi anche una necessità. « Colui che si vuole dedicare in modo speciale 
« all’elettrochimica, dice il Lorenz, nell’opuscolo citato, non può accontentarsi di fre- 
« quentare soltanto il corso di elettrochimica, ma le sue cognizioni devono abbracciare 
« tutto il campo della fisico-chimica. » 

Oggigiorno molte parti della chimica teoretica possono essere assoggettate ad un 
elevato trattamento matematico; uno studio della meccanica chimica basato sulla ter- 
modinamica, come fanno il Gibbs, il Plank, il Duhem, il van Laar nei loro libri, può 
essere un utilissimo complemento alla coltura di elevati ingegneri chimici, ma non può 
mai da sè se solo formare un corso d'elettrochimica. | 

Infatti noi vediamo per esempio che nella sezione di chimica industriale del poli- 
tecnico di Zurigo il corso di elettrochimica ё preceduto da lezioni generali di fisico- 
chimica e da esercitazioni relative ed & poi completato da lezioni sulla termochimica, 
sulla dinamica chimica, sulla statica chimica e sulla termodinamica chimica, corsi che 
vengono suddivisi, secondo il sistema tedesco, in vari semestri. 

Ciò converrebbe fare anche in Italia nonostante che uno dei fondatori della mo- 
derna elettrochimica, Svante Arrhenius, parlando in una recente pubblicazione (1) del 
valore della trattazione matematica di alcuni problemi elettrochimici, fatta dal Plank e 
da altri matematici, si sia espresso in questi termini: 

« Le deduzioni termodinamiche da essi date non hanno contribuito in un grado 
« degno di nota ad aumentare il nostro positivo sapere; ma sono da considerarsi come 
« un rifacimento prevalentemente formale, sebbene molto elegante, della trattazione 
« teoretica già esistente del materiale empirico.» . - 
S. CANNIZZARO. 
(1) Zeitschrift für physikalische. Chemie XXXVI, 39, 40. 


. Abbiamo creduto opportuno di pubblicare integralmente la nota suddetta del Prof. Cannizzaro 
riproducendola dagli Atti dell’Accademia dei Lincei, giacchè crediamo che l'argomento trattato dall’il- 
l'illustre Professore sia di grande utilità per l'avvenire delle industrie elettrochimiche del nostro paese. 
Noi invitiamo anzi i nostri egregi collaboratori e lettori a volerci inviare su questo argomento tutte quelle 


comunicazioni che crederanno opportune, affinchè la quistione proposta venga discussa con quella 
larghezza che merita. . . N. 
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SULL' IMPIEGO DEL WATTOMETRO-F ASOMETRO 


PER SISTEMI TRIFASI AD ALTA TENSIONE 


(Sunto della lettura fatta in Roma dal prof. Arno nella У Riunione dell'Associazione Elettrotecnica Italiana). 


In una mia comunicazione (1) fatta al Congresso degli Elettricisti in Como, ho dimo- 
strato come, allorchè si tratti di sperimentare sopra impianti trifasi simmetricamente 
carichi, un ordinario wattometro possa anche servire come fasometro. 

Siano a, Ё, с (fig. 1) i tre conduttori di un sistema trifase simmetricamente carico 
e siano ОА, ОВ, OC le tre spirali di un concatenamento aperto. 

Sia V la differenza di potenziale alternativa efficace esistente fra le estremità della 
spirale О А, percorsa da una corrente alternativa sinusoidale di intensità efficace 1; e sia 


I° “A 


Fig. 1. 


questa corrente in ritardo di fase di un angolo ọ rispetto 
a quella differenza di potenziale. 

Se si inserisce in ОА la spirale amperometrica Sa di 
un wattometro e si dispone la spirale voltometrica Sy del 
medesimo in derivazione rispetto ad ОА, si ha, detta d 
la deviazione e K la costante dell'istrumento: 


VIcosẹ = W = Аа, . . . . (1) 


ove W è la potenza della corrente alternativa su cui si spe- 
rimenta. Sarà allora 3 W la potenza totale delle tre correnti 
nei tre rami OA, OB, OC del concatenamento considerato. 

Si immagini ora che la spirale voltometrica dell'appa- 
recchio venga inserita, anziché fra i punti O ed A, fra i 
punti B e C. Poiché allora le differenza di potenziale V è 


spostata di fase di 9o? rispetto alla differenza di potenziale У’ fra i punti Ве C, si ha, 
tenendo conto che V' = Уз. И, erappresentando con d" la deviazione dello strumento: 


V3 VI cos(90 — )= V3 . VIseng= Kd, 


ossia: 


М1 зев р = = d. 2. . (2) 


Onde, dividendo a membro a membro l'equa- 
zione (2) per la (1), si ricava: 


I 
tang Ф = У do 


L'apparecchio sarà quindi munito di due scale, di 
cui le divisioni dell'una corrispondono ai valori del 
prodotto V/ cos 9 e quelle dell'altra ai valori del pro- 
dotto VI sen 9: la seconda graduazione deducendosi 


d' 


direttamente dalla prima, dividendo per Уз i valori Fig. 2. 
corrispondenti alle varie divisioni di questa. 

Occorre peró osservare come nella disposizione che serve a determinare i valori del 
prodotto V/ sen o, si abbia, fra le due spirali dell'apparecchio, una differenza di potenziale 


(1) Associazione Elettrotecnica Italiana, Vol. Ш, Atti. 
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che non puó mai essere inferiore al valore della tensione concatenata moltiplicato рег 
үз 
2 


‚ valore questo raggiungibile soltanto nel caso in cui la resistenza addizionale in 


serie con la spirale voltometrica Sy (fig. 2) venga suddivisa in due parti uguali R, dis- 
poste l'una tra Sv ed il conduttore b e l'altra tra Sv ed il conduttore c. 

Queste considerazioni conducono alla conseguenza che, trattandosi di sperimentare 
sopra sistemi trifasi ad alta tensione, la differenza di potenziale esistente fra le due spi- 
rali dell'istrumento avrebbe in ogni caso un valore relativamente così elevato che le 
spirali stesse sarebbero indubitatamente distrutte 
dagli archi, i quali riuscirebbero allora inevitabili. 

Non potendo quindi, per le ragioni dette, il me- 
todo di misura di cui si tratta essere applicato per 
le alte tensioni, mi sono proposto di studiare se 
e come fosse possibile modificare il metodo stesso, 
così da renderlo applicabile anche in tale caso, ove 
la soluzione del problema presenta nella pratica 
anche maggiore importanza. 

Orbene, è facile vedere come basti a tal uopo 
sostituire alla differenza di potenziale fra i punti B 
e C (fig. 1), le due differenze di potenziale compo- 
nenti rispettivamente esistenti fra i punti B ed A 
e fra i punti A e C. E così, invece di far uso di 
un'unica spirale voltometrica Sy inserita fra i con- 
duttori Бес (fig. 2), si farà uso di due spirali voltometriche uguali Sv e Sv (fig. 3), ri- 
spettivamente inserite, attraverso alle resistenze addizionali R, fra i conduttori 5 ed a e 
fra i conduttori a е с. 

Le due estremità В’е С delle dette due spirali 
voltometriche riunite fra di loro in A, saranno 
perciò mantenute in comunicazione col conduttore 
a per mezzo di un filo conduttore flessibile /, men- 
tre le altre due estremità B e С di Sy ed Sv co- 
municheranno, attraverso alle resistenze addizionali 
К, rispettivamente coi conduttori P e c. 

Che se poi invece delle duc differenze di po- 
tenziale rispettivamente esistenti fra b ed a e fra 
a е с, si prendono a considerere le due differenze 
di potenziale fra b ed a e fra c ed a, allora è facile 
vedere che la differenza di potenziale risultante, 
che nel primo caso considerato era quella esistente 
fra i conduttori b e c, è ora, invece in fase ed uguale 
alla differenza di potenziale fra il conduttore a ed il punto neutro O (fig. 1), moltiplicata 
per 3. Onde пе consegue che collegando le due spirali voltometriche Sv ed S'y fra di 
loro e coi conduttori d е с per modo da invertire i collegamenti dell'una di dette spi- 
rali, per esempio della S'v (fig. 4), si avrà direttamente dall'istrumento la misura della 
potenza totale delle tre correnti nei tre rami del concatenamento inserito nel sistema 
trifase considerato. 
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LE INDUSTRIE ELETTROTERMICHE 


(Sunto della lettura fatta in Roma dall! ing, Lori nella V Riunione della А. E. I.). 


Sorte appena da un decennio le industrie elettrotermiche, hanno già raggiunto 
un considerevole sviluppo. Per la sola industria del carburo di calcio sono ora im- 
piegati in 70 fabbriche sparse nel mondo 275,000 cavalli. 

L’apparecchio fondamentale utilizzato in queste industrie è il forno elettrico. Vi 
sono due categorie di forni: quelli a resistenza e quelli ad arco. I primi sono poco 
adoperati; i secondi sono quelli che permettono di raggiungere le elevatissime tem- 
perature, mercè cui la chimica ha raddoppiato il campo della sua attività. Molte pa- 
tenti per forni furono rilasciate; pochi tipi si sono mostrati veramente pratici: e cioè 
quelli più semplici e le cui parti sono più economicamente e facilmente ricambiabili. 
Il concetto del coefficiente di effetto utile di un forno può essere considerato sotto 
due aspetti: quello del rendimento termico e quello della resa in quantità di prodotto 
ottenuto ili di energia. Una quantità molto degna di considerazione nello studio 
dell'andamento di un forno è la densità di watt; cioè la quantità di energia impiegata 
per ogni peso di sostanza che prende parte alla reazione. Il forno dà la massima resa 
quando questa densità è quella appropriata alla reazione chimica che si tratta di otte- 
nere. Se la densità di watt è troppo bassa, la reazione avviene imperfettamente : se è 
troppo alta si spende inutilmente energia per reazioni o riscaldamenti parassiti, che 
talvolta producono anche la dissociazione della sostanza già trasformata, e quindi la 
distruzione del lavoro precedente. 

Il rendimento termico è il prodotto di due fattori: il primo fattore è il rapporto 
fra il calore che viene consumato dentro il forno, e quello equivalente alla potenza 
della corrente. Questo è molto elevato, certamente superiore a 0,95 nei forni ben 
costruiti. Il secondo fattore è il rapporto fra il calore impiegato per le reazioni chi- 
miche e i riscaldamenti utili e il totale calore consumato dentro il forno. Questo 
varia secondo il modo come il forno è regolato : esso può essere anche molto basso: lo studio 
dei mezzi per accrescerlo è nel programma della tecnica dei forni. Il prodotto dei 
due rapporti è il rendimento del forno considerato come macchina industriale. 

Venendo a parlare delle industrie elettrotermiche già in esercizio o ancora allo 
studio, dobbiamo notare che la più diffusa è quella del carburo di calcio molto nota, 
su cui é stato scritto tanto, da dispensarci di parlarne diffusamente in questa сисо- 
stanza. Nascente industria è quella del carburo di bario, che è un prodotto di transi- 
zione nell’industria della barite idrata cristallizzata, la nota sostanza che si adopera 
nella trattazione delle melasse zuccherine. Può essere degno di considerazione il car- 
buro di litio, che svolge acetilene come quello di calcio, ma in maggior quantità per 
unità di peso. 

Un'altra serie di corpi, che si preparano elettrotermicamente, è quella dei siliciuri. 
Quello di carbonio sostituisce lo smeriglio: ne esistono tre fabbriche: due in Europa, 
e una in America. Sono degni di nota quelli di calcio, bario e stronzio che danno 
idrogeno al contatto con l’acqua e quelli di ferro impiegati nella metallurgia di questo 
metallo. 

Acquistano sempre maggiore importanza le leghe del ferro con l’alluminio ado- 
perate anch'esse nella metallurgia del ferro e altre leghe del ferro con metalli fusibili 
soltanto a temperature molto elevate. 

Altri sono i corpi non ancora usciti dal laboratorio del chimico e che si preparano 
parimenti con i forni elettrici. 

Sono infine da notarsi tre nuove industrie clettrotermiche: quella del vetro, quella 
della grafite, e quella del ferro. La prima è già forse esercitata in Colonia benchè 
non si conoscano notizie precise. Si tratta dello scaldamento e fusione del vetro otte- 
nuta direttamente con l’arco voltaico. L’ultima tentata da più parti potrà avere appli- 
cazioni per produrre alcune leghe refrattarie di ferro. Veramente il forno elettrico 
utilizzando un calore, che è sempre caro anche quando la corrente elettrica è otte- 


nuta nelle migliori condizioni, deve essere riservato per quelle operazioni chimiche 
che esigono, o temperature molto elevate, o che lo sviluppo di calore abbia luogo 
nel seno della massa stessa da scaldare con grande omogeneità, o che si debbano 
molto temere possibili inquinamenti con i prodotti della combustione. L'industria 
della grafite finalmente serve per produrre i carboni elettrodi, e cosi diventerà ausi- 
liaria e benefattrice di tutte le altre industrie elettrotermiche. 

Acheson in America già prepara giornalmente qualche tonnellata di grafite con 
un forno che consuma 14,000 ampere e 12 volt. Le varietà di grafite preparate elet- 
trotermicamente con vari processi sono ormai tali e così diverse, che questo della 
preparazione industriale del carbonio cristallizzato è tutto un nuovo ed esteso campo, 
che si offre agli studiosi, scienziati e tecnici, e dove può augurarsi venga anche tro- 
vato il modo di produrre artificialmente il diamante. 
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SULLA COSTRUZIONE DEI MAGNETI PERMANENTI 


(Sunto della lettura fatta in Roma dal prof. Ascoli alla У Riunione della A.E.I.). 


Questa comunicazione contiene l'applicazione al magnetismo permanente di uno 
studio più vasto eseguito dall'autore e si propone di stabilire dei criteri razionali per 
la preparazione di magneti permanenti di massima invariabilità o stabilità, quali si ri- 
chiedono in molti strumenti di misura. Lo studio per ora fu limitato alle variazioni 
derivanti dall'urto. 

Si consideri un ciclo magnetico P R C P' С P simmetrico (fig. 1), ogni suo punto 
rappresenta uno stato magnetico il quale subisce una determinata variazione quando, 
restando costante la forza magnetizzante agente, il corpo riceve un colpo di determinata 
intensità. L'A. ha determinato dapprima il valore di tale variazione portando successi- 
vamente la magnetizzazione ai valori rappresentati dai punti di detto ciclo ed ha con- 
statato che questi valori sono essenzialmente funzione dello stato magnetico. La relazione 
che lega la variazione alla forza magnetizzante è alquanto complicata ma ha un anda- 
mento generale uguale per tutti i materiali magnetici e per tutti i limiti di magnetiz- 
zazione, essa è rappresentata graficamente nella fig. 2, la quale ha per ascisse la forza 
magnetizzante e per ordinate la variazione A / dell’ intensità della magnetizzazione, mi- 
surata in iscala più o meno ingrandita rispetto a quella delle ordinate della figura г. 
I valori numerici delle variazioni sono assai diversi da caso a caso, specie da metallo a 
metallo; ma nel vertice P del ciclo magnetico, il magnetismo subisce sempre una varia: 
zione positiva, di modo che al punto P del diagramma magnetico, corrisponde un punto 
т del diagramma delle variazioni collocato nel primo quadrante. Diminuendo la forza 
magnetizzante si discende lungo la linea magnetica da P verso R; il corrispondente 
diagramma delle variazioni va discendendo, ossia i valori positivi vanno diminuendo sino 
a che, in un certo punto », la variazione si annulla; a questo punto v corrisponde nella 
fig. г un certo punto N il quale rappresenta uno stato magnetico che non subisce alcuna 
variazione per effetto dell'urto, uno stato magnetico di perfetta stabilità. Passato il punto >, 
la variazione prende valori negativi crescenti finchè essa raggiunge un valore massimo 
molto accentuato nel diagramma della fig. 2, e corrispondente ad un valore negativo 
della forza magnetizzante sempre assai prossimo al valore O C della forza coercitiva (fig. 1); 
da questo valore massimo, mentre nella fig. 1 si scende fino a P' simmetrico con Р, nella 
2 si scende fino ad un punto n’ simmetrico con x. Se poi si risale da P’ a C e P, chiudendo 
il ciclo magnetico, si passa da к’ per р а т seguendo una linea perfettamente simmetrica 
colla трт'; cosicché al ciclo magnetico chiuso simmetrico, corrisponde nel diagramma 
delle variazioni un ciclo chiuso е simmetrico. 
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Quando si voglia magnetizzare permanentemente un corpo, si porta la magnetizza- 
zione al punto P e si discende poi lungo le P R C, fermandosi, se il circuito magnetico 
è perfetto, nel punto А dove la linea 
magnetica sega l'asse delle ordinate; se 
invece il circuito magnetico non è per- 
fetto, cioè se esiste una sensibile forza 
smagnetizzante, come quando esistono 
degli intraferri oppure si tratta di ci- 
lindri o sbarre non molto allungate, si 
continua la discesa sino a che la curva 
interseca in R' una retta OR' la cui in- 
clinazione dipende essenzialmente dalla 
forma del pezzo; quanto più imperfetto 
è il circuito tanto più grande è l'angolo 
che la ОЁ” fa colla OJ cioè tanto più 
basso è il punto А’. L'ordinata di А 
rappresenta l'intensità del magnetismo 
residuo (R' D). Al problema del magne- 
tismo permanente, inteso in senso ge- 
nerale, interessa dunque tutto il tratto 
del diagramma magnetico contenuto 
nel 2? quadrante da R е C e quindi nel 
diagramma delle variazioni il tratto da 
р а ү. Lo studio del materiale dal punto 
di vista della stabilità rispetto all'urto 
non potrà essere limitato ad un punto 
speciale А’, ma dovrà essere esteso al- 
l'intero tratto citato. 

Questa considerazione é importante 
quando si tratta di scegliere tra due 
materiali quello che presenta maggior 
stabilità. Se si limita il confronto a 
una data forma si troverà preferibile 
un materiale А ad uno В; ma si può 
domandare se questa conclusione sia 
senz'altro estensibile ai pezzi di qua- 
lunque forma costruita coi medesimi 
materiali. La forma del pezzo é, come 
Si disse, caratterizzata dall'inclinazione 
della О К’, onde, tracciati i diagrammi delle fig. 1 e 2, se ne può dedurre il valore della 
variazione del magnetismo permanente in un pezzo di forma qualunque: dividendo poi 
l'ordinata del diagramma 2 per la corrispondente del dia- 
gramma I si ottiene la variazione relativa, che è quella = 
che generalmente più interessa. Tra i materiali studiati N G A À 
dall'autore se ne presentarono due (acciaio Glisenti ed 
acciaio Allevard non temprati) che diedero i risultati con- 
tenuti nella tabella di contro nella quale N rappresenta 
la tangente dell'angolo f"O/ (fattore smagnetizzante) С 
la variazione per cento del magnetismo nell’acciaio Gli- 
senti, A la stessa per l'Allevard. 

L'andamento dei numeri G ed A è poco diverso; ma 
è notevole che, mentre per i valori piccoli di N le va- 


riazioni del Glisenti sono minori di quelle dell’ Allevard, per valori più grandi avviene 
l'opposto. Se si trattasse di forme cilindriche, ai valori di N della prima colonna corri- 
sponderebbero i rapporti tra lunghezza e diametro scritti nell'ultima (A), onde per cilindri 
di più di 40 diam. sarebbe preferibile l'acciaio Glisenti, per cilindri più corti sarebbe 
preferibile l'Allevard. 

Questi risultati dimostrano la necessità, nel confronto di vari materiali, di eseguire 
lo studio completo del tratto R C della linea magnetica, se non si vuol incorrere т 
apprezzamenti erronei. 

2. Ritorniamo al diagramma magnetico della fig. 1. Si è prima supposto che la 
magnetizzazione permanente si ottenesse semplicemente annullando il campo magnetico 
applicato, cioè fermando la linea discendente nel punto А’ (od R per un circuito magne- 
tico perfetto). Ma si può procedere diversamente ; ad esempio si può oltrepassare № e 
scendere fino a A,, poi risalire sino ad incontrare іп S la O R' (oppure in S la OJ); 
allora il magnetismo residuo è B S' invece di D А (OS invece di О К). Il magnetismo 
permanente così ottenuto è minore di quello ottenuto nell'altro тойо; ma ciò che più 
interessa é di cercare se esso é р@ o meno stabile. 

L'Autore esamina a questo scopo le variazioni prodotte dall'urto lungo le linee 
magnetiche ascendenti che si staccano dai diversi punti А,, A., А; della discendente PRCP” 
e che convergono tutte al punto P, formando, insieme ai tratti P A, PA. PA, della 
discendente, altrettanti cicli chiusi dissimetrici. Nel diagramma delle variazioni, ai punti 
А; А, A; corrispondono i punti о; а, «,... ed alle linee magnetiche convergenti 
in P, delle linee che, staccandosi dai punti х convergono іп x; cosicchè anche ai cicli 
magnetici chiusi dissimetrici, corrispondono cicli di variazione chiusi dissimetrici. 

Le linee che si staccano dai punti « attraversano nei punti v, у, v... l'asse delle 
ascisse; su ciascuna di esse vi è dunque un punto di ordinata nulla, cioè sulla corri- 
spondente linea magnetica vi è un punto (N: № N;...) che rappresenta uno stato 
magnetico insensibile all’ urto; un punto di stabilità perfetta. Questi punti formano un 
luogo geometrico assai ben definito che si può chiamare linea neutra. Essa attraversa il 
secondo quadrante del diagramma della fig. 1, cioè sega tanto l'asse delle ordinate della 
parte positiva quanto tutte le rette analoghe alla О A'. Ciò significa che è sempre pos- 
sibile, per qualunque materiale e per qualunque forma, ottenere una magnelizzazione perma- 
пете di stabilità perfetta; basta scegliere il punto di regresso A in modo che la linea 
ascendente che ne parte passi pel punto di intersezione della linea neutra colla retta О K. 
La linea neutra è prossima all'origine O nel ferro dolce, assai più lontana nell'acciaio 
ed ancor più nell'acciaio temprato; perciò la stabilità perfetta non si raggiunge nel 
ferro dolce che a costo di sagrificare la maggior parte della magnetizzazione, mentre 
nell'acciaio, specie se temperato, la si può raggiungere con piccolissimo sagrificio. 

Molti altri particolari ed osservazioni intorno a questi fenomeni non possono trovar 
posto nella presente comunicazione. 


LE UNITÀ RAZIONALI DI ELETTROMAGNETISMO 


(Sunto della lettura fatta in Roma dall'iag. Giorgi nella V Riunione della А.Е. I.). 


La questione della « razionalizzazione delle | tratta di problemi relativi a circoli e a sfere. 
unità elettromagnetiche » è stata formulata | L'origine di questo fattore irrazionale sta 
la prima volta esplicitamente da Heaviside, 


nel modo seguente. 
In molte formole elettriche e magnetiche | finizione delle unità fondamentali elettriche 


figura un coefficiente 4x, là dove non si | e magnetiche. Il ragionamento dimostra che 
* 


nella formola /= е da cui dipende la de- 
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questa formola avrebbe dovuto essere scritta 

. mM 1n 
razionalmente /== 7 DE essendo ap- 
punto X = 47r? l'area della sfera, su cui, 
a distanza r, si ripartisce il flusso emanato 
dalla massa т. 

Introducendo questa correzione e tenendo 
conto esplicito delle costanti fisiche, origina- 
riamente omesse nella formola di Coulomb, 
Heaviside ha ottenuto un « sistema razio- 
nale » di misure, in cui é ristabilita la sim- 
metria tra formole elettriche e magnetiche, 
ed é eliminato il fattore 4z, che compa- 
riva fuori luogo. 

Le sue idee furono sviluppate e soste- 
nute da insigni scienziati e tecnici, come 
Fleming, Lodge, J. Thomson, Fessenden, 
S. P. Thompson, Fitzgerald, Larmor, Es- 
son etc., e presto ottennero in Inghilterra e 
in America il generale consentimento. 

Ma sebbene il fondamento teorico della 
riforma fosse da tutti riconosciuto, la que- 
stione sorse intorno alla convenienza о 
meno di estenderla fino a rinnovare l'intero 
sistema di unità pratiche in uso. Negli anni 
più recenti la razionalizzazione ha formato 
l' oggetto di discussioni approfondite e ani- 
mate. Gli ultimi lavori sull'argomento sono 
quelli di Fleming e Fessenden, nel 1900; 
entrambi questi autori si avvicinano, ma so- 
lamente in parte, alla vera soluzione. 

Premessi questi cenni storici, l'A, espone 
una sua teoria, che, a suo avviso, risolve» 
rebbe definitivamente la questione. 

Considerando come fondamentali le for- 
mole che esprimono il lavoro elementare 
in un circuito elettromagnetico, osserva an- 
zitutto che il sistema in uso si trova già in 
parte d'accordo col sistema razionale. Non 
é quindi necessario riformare tutte le unità 
della pratica: si tratta di formare un sistema 
che, conservando il maggior numero pos- 
sibile delle unità in uso, si accordi con le 
formole razionali. 

Per formare questo sistema, alle equa- 
zioni del lavoro devonsi aggiungere le equa- 
zioni circuitali, fra la corrente magnetica e 
la f. e. m., e fra la corrente elettrica e la 
f. m. m. Rimane ancora un elemento arbi- 
trario, che nella teoria ordinaria ё supplito 


da un'ipotesi convenzionale sul valore di 
una delle due costanti dell'etere. Ora, con- 
viene invece rinunciare interamente a tale 
restrizione. 

Rimane allora possibile valersi dell'arbi- 
trarietà e conservare le unità voll, ampère, 
coulomb, weber, e tutte quelle che ne deri- 
vano, ohm, farad, henry. Devonsi solamente 
alterare le unità di f. m. m. e di permeanza; 
ma la nuova unità di f. m. m. risulta uguale 
all'ampére (già usato sotto il nome impro- 
prio di amf-giro), e la nuova unità di per- 
meanza, o induttanza magnetica, risulta 
uguale al henry. Dunque il nuovo sistema 
é interamente composto con le unità con- 
crete già in uso. E fin qui il sistema é anche 
assoluto. 

Per passar dalle misure concrete alle 
specifiche, conviene introdurre l'unità di 
lunghezza. Nell'antico sistema questa ега 
vincolata dai valori speciali attribuiti alle 
costanti dell'etere; nel nuovo rimane arbi- 
traria, е si può, coerentemente con le unità 
già scelte, prendere per unità di lunghezza 
il metro e per unità di massa il chilo- 
grammo. 

Si ottiene così un sistema m-kg-s. Questo 
è interamente composto con le unità mec- 
caniche, elettriche e magnetiche già in uso, 
e che sono tutte di grandezza non anor- 
male. Il sistema è assoluto, ed è raziona- 
lizzato; non vi è più discrepanza fra misure 
elettrostatiche ed elettromagnetiche. Si di- 
mostra poi che esso è l'unico sistema che 
soddisfi a queste condizioni. 

Con riferimento al metro, si deducono 
dalle unità concrete quelle specifiche. 

Le due costanti dell'etere libero risultano 


хо == о. 000 000 000 008 84 
Ло = о. 000 001 256 


e questi valori speciali hanno un signifi- 
cato, di cui si puó render conto. 
Come verifica, si ottiene infine 


(A; хь) = == 3. 108 


e dalle unità elettromagnetiche razionali 
non si deduce più il valore di 4х, ma bensì 
quello della velocità della luce. 


SACE 
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SISTEMA PERFEZIONATO DI CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA 


PER SISTEMA A CORRENTE ALTERNATIVA 


(Sunto della lettura fatta in Roma dal prof. Arnò nella У Riunione dell’ A. E. I. ). 


Siano Z e T le intensità efficaci di due correnti alternative sinusoidali e sia ф il 
valore angolare della differenza di fase fra le dette correnti. Se queste si fanno passare 
attraverso alle due spirali induttrici di un apparecchio di induzione a campo Ferraris, 
si ha, detti Ф e Ф’ і due flussi di induzione magnetica prodotti dalle correnti Z e Г percor- 


renti le dette spiraii : 
Ф Ф’ sen 9 = На, 


ove Н ё una costante е d la deviazione che subisce la spirale indotta sotto l'azione 
del campo Ferraris generato delle correnti date. 

E se, delle due spirali induttrici dell'apparecchio a campo Ferraris, l'uno ё ampe- 
rometrica e l'altra voltometrica, si ha ancora, detta C una costante: 


ФФ sen (ә — Ч) = Cd, 


ove + rappresenta il ritardo di fase della corrente Г’, che attraversa la spirale voltome- 
trica e quindi del flusso di riduzione Ф’, rispetto alla differenza di potenziale alternativa 
efficace V esistente fra le estremità del circuito voltometrico. Tale spostamento di fase ф 
dipendendo dai rispettivi valori della resistenza ohmica V e della resistenza induttiva ф 
del circuito voltometrico medesimo : 


tang j = Е 
Ció posto, зе si pone ф — 90°, si ricava: 
Ф Ф' sen (о — 90) db = coss = Cd. 
Od ancora, detta А una costante: 
| IV cos э = И = Kd, 


ove W ё la potenza della corrente alternativa su cui si sperimenta. 

In tali condizioni un apparecchio di induzione a campo Ferraris, nel quale le due 
spirali induttrici siano rispettivamente una spirale amperometrica ed una spirale volto- 
metrica, é dunque atto a servire come wattometro per la misura esatta della potenza 
in un sistema a corrente alternativa semplice con carico induttivo. 

Ma acciocché sia 4 = 90°, occorre fare tang 4 = оо, e quindi А = оо, oppure 
r — 0: condizioni queste che non sono mai raggiungibili nella pratica. 

Che se poi, ed è questo il caso che ci interessa quivi di considerare, si voglia 
usare l'apparecchio (supposta soddisfatta la condizione di 4 = 90°) come contatore per 
la misura esatta dell'energia in un sistema a corrente alternativa semplice con carico 
induttivo, dovranno ancora essere soddisfatte le due condizioni seguenti: 

1. l'induttanza dell'armatura del motorino a campo Ferraris dovrà essere assai 
piccola; onde occorrerà dare forma e disposizione conveniente all'armatura stessa e 
costruire il contatore privo di ferro ; 

2. si dovrà apporre alla rotazione dell'armatura una resistenza tale che il lavoro 
resistente, prescindendo dagli attriti, sia proporzionale al quadrato della velocità di rota- 
zione: tale resistenza potendo molto opportunamente essere quella dovuta alle correnti 
di Foucault, che si sviluppano in un disco di rame, o di alluminio, trascinato in movi- 
mento fra le estremità polari di alcuni magneti. 
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Ora & noto come la condizione di ф — 90° si raggiunge con approssimazione nella 
pratica in alcuni tipi di contatori a campo Ferraris, inserendo in serie con la spirale 
voltometrica una spirale con nucleo di ferro, a circuito magnetico chiuso, di grande 
induttanza a piccola resistenza ohmica. Nel nuovo tipo di contatore da me immaginato 
e che sto per descrivere, viene invece soddisfatta con tutta esattezza la condizione 
di ф = 90°; e ciò pure essendo l'apparecchio costrutto privo di ferro, il che permette 
non solo di fare molto piccola l'induttanza dell'armatura, ma di rendere ancora il con- 
tatore notevolmente più semplice e meno costoso. 

Si prendano a considerare invece che una sola, due spirali voltometriche di egual 
numero di spire e così avvolte l'una all'altra che il flusso di induzione magnetica totale Ф’, 
dovuto alle due correnti percorrenti quelle due spirali, abbia a risultare esatta- 
mente uguale alla somma vettoriale dei due flussi di induzione ®, e ®, rispettivamente 
dovuti alle due correnti medesime. 

Ciò posto, sia il flusso Ф, (fig. 1) in fase con la differenza di potenziale V, ed il 
flusso Ф, in precedenza di fase, rispetto a V, di 135°. Basterà allora fare Ф, = Ф,. VT 
perché il flusso risultante Ф' di Ф, e di Ф„ risulti uguale al flusso componente b, с 
spostato di fase, rispetto a questo, di 90°. E poiché Ф, ё in fase con la differenza di 
potenziale V, così ®' risulterà spostato di 9o? rispetto a V. 

Si risolve adunque la questione dis- 
ponendo le cose per modo che le due 
spirali voltometriche di cui si è detto, 
siano percurse da due correnti rispetti- 
vamente d'intensità # ed 2 =ù. Vi: 
e di cui la prima in fase con la diffe- 
renza di potenziale V e l'altra in pre- 
cedenza di fase di 135? rispetto a V. 

Fig. 1. Per ottenere nell'una delle due spi- 
rali voltometriche la corrente di inten- 
sità 7, in precedenza di fase di 135? rispetto а V, occorre: 
1? Inserire in serie con la detta spirale una resistenza ohmica ed una resistenza 
induttiva tali che l'impedenza р del circuito voltometrico di cui si tratta, soddisfi alla 
relazione: 


С=-- 


2 


4 


2° Dare tali valori a quella resistenza ohmica ed a quella resistenza induttiva, рег 
modo che la resistenza induttiva totale À del circuito voltometrico di cui si tratta, risulti 
uguale alla resistenza ohmica totale r, del circuito. voltometrico medesimo. Con ció si 


ottiene, detto « il ritardo di fase di i, rispetto a V: 


e quindi: 
а = 45°. 


3? Invertire gli attacchi della spirale voltometrica in questione, rispetto agli at- 
tacchi dell'altra spirale voltometrica, cosi da produrre un ulteriore spostamento di base 
di 180° rispetto а V. Nelle quali condizioni il ritardo di base о = 45° (fig. 1) si tra- 
sforma nella precedenza di base 180° — 45° = 135°, che si voleva ottenere. 

Per avere, invece, nell'altra delle due spirali voltometriche, la corrente di intensità 


1 
.7 à • " 2 . . . 
i, = ————1п fase con V, basta inserire in serie con la detta spirale una restistenza 


2 
ohmica tale che la resistenza ohmica totale r, del circuito voltometrico di cui si tratta, 


soddisfi alla relazione: 


Ho detto che delle due correnti #, ed 7, — percorrenti le due spirali voltometriche 
del contatore, e destinate a produrre il flusso di induzione magnetica Ф’ spostato di 


(Е 


2 
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Fig. 2. 


fase di 90° rispetto alla differenza di poten- 
ziale V —, la corrente i, deve essere in fase 
con V. 

Ora appunto io utilizzo ancora tale cor- 
rente per ottenere che essa — attraversando 
una spiralina di poche spire di filo fino, dis- 
posta parallelamente ed avvolta nel senso 
della spirale amperometrica — abbia a ge- 
nerare un flusso di induzione magnetica co- 
stante, per qualsiasi valore della intensità 
della corrente fornita agli apparecchi utiliz- 
zatori: tale flusso sovrapponendosi al flusso 
di induzione prodotto dalla corrente circo- 
lante nella spirale amperometrica dell' appa- 
recchio. 

La spiralina, di cui si ё detto, funziona 
dunque siccome sfirale compensatrice del con- 
tatore, ed é destinata ad eliminare — o per 
lo meno a diminuire notevolmente — l'er- 
rore dovuto alle resistenze di attrito dell'ap- 
parecchio. 

Nella figura 2 è rappresentato un conta- 
tore di energia, secondo il sistema descritto, 
inserito nella rete a corrente alternata a b. 

Sa è la spirale amperometrica, le cui estre- 
mità comunicano coi morsetti M, ed M, ; Sy 
ed Sy sono le due spirali voltometriche di 
cui.si è detto; Sc la spirale compensatrice; 
К l'armatura del motorino a campo Ferraris; 
e D il disco conduttore rotante fra le estre- 
mità polari dei magneti P. 

In serie con la spirale Sy è inserita la re- 
sistenza chiusa R' ed in serie con la spi- 


rale Sy sono inserite la resistenza ohmica R" e la induttiva A. 
Finalmente gli attacchi delle due spirali Sy ed Sy sono rispettivamente invertiti, 
cosicchè il morsetto т, dell'una comunica col morsetto т, dell'altra ed il morsetto т, 


di quella col morsetto т, di questa. 
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ОШ ACCUMULATORI ELETTRICI 


(Sunto della lettura fatta in Roma dall'ing. Dossmann alla V Riunione dall'Associazione Elettrotecnica Italiana). 


Gli accumulatori elettrici a causa della loro grande diffusione hanno assunto una 
grande importanza. Però esiste ancora una grande antipatia contro di essi, che si basa 
essenzialmente su due fatti egualmente ingiustificati, l'apparenza cioè e la sostanza. 

L’apparenza tetra ed il servizio delle batterie nel profondo silenzio non propa- 
gano la viva attrazione che si sente all'aspetto brillante delle macchine in movimento, 
e la grande diffusione di accumulatori cattivi ha disgraziatamente ingenerato la falsa 
idea, che siano apparecchi sui quali poco ci si possa fidare. Occorre perciò imparare 
a distinguere tra il buono e il cattivo, ciò che sarà spiegato poi. 

Per quanto innumerevoli sieno stati gli esperimenti per costruire l’accumulatore, 
comprese le ultime invenzioni di Edison e di Jungner, il piombo ha mantenuto sempre 
il primo posto nelle applicazioni. 

Dopo quarant'anni di studi non abbiamo altra distinzione da fare tra gli accumu- 
latori di piombo, che i due tipi Faure e Plantè, qualsivoglia altra denominazione gli 
inventori abbiano voluto dare alle proprie invenzioni. 

La distinzione dei due sistemi si riferisce esclusivamente agli elettrodi positivi, 
giacchè i negativi in tutto il mondo si costruiscono presso a poco uguali e cioè 
secondo il tipo Faure. 

Il sistema Faure si distingue per le sue lastre posivitive costrutte di griglie o 
telai di piombo riempiti di ossido di piombo, sia questo riportato in forma di minio, 
litargirio, polvere di piombo, acetato di piombo, ecc., mentre sotto la denominazione 
del sistema Plantè si comprende esclusivamente una lastra positiva di piombo massiccio, 
la di cui superficie esterna venne trasformata in perossido di piombo. 

L'accumulatore Faure ha il difetto di lasciar troppo facilmente cadere la pasta 
degli elettrodi positivi, quantunque si studiò di prevenire detta caduta o con griglie 
di forme speciali o col munire la pasta di agglutinanti; ma si sa che durante la 
carica dell’ accumulatore, negli interstizi fra le molecole componenti la pasta, in- 
terstizi riempiti di elettrolite, avvengono in questo delle dissociazioni chimiche; l’effetto 
di queste è la produzione di innumerevoli bollicine di gas, che esercitano una pres- 
sione sulle molecole circostanti, cercando di uscirne tra i vari interstizi, causando 
così mediante attrito lo staccarsi di finissime particelle di ossido, che si depositano 
in fondo del recipiente, si comprende quindi che nessun mezzo meccanico o forma di 
griglia e aggiunta di agglutinanti può essere capace d'impedire la caduta della pasta. 

Riguardo al tipo Plantè sebbene fin da principio si sia riconosciuto in esso una 
maggiore vitalità che nel tipo Faure, la sua costosa produzione impedi allora la diffu- 
sione, mentre questa si estende ora sempre più, avendo l'esperienza insegnato una 
formazione assai economica. 

La difficoltà di trasformare la superficie delle lastre in uno strato profondo di 
ossido fece riconoscere il fatto che lo stesso effetto si raggiunge con uno strato di 
ossido più sottile, se distribuito su maggiore superficie. In conseguenza si crearono 
delle lastre positive a grande superficie sviluppata, applicando una maggiore densità 
di corrente sulla stessa unità di superficie piana e permettendo in conseguenza di 
diminuire il numero delle lastre e con esso il peso ed il costo dell’elemento. 

Ma avendo le fabbriche Tudor riconosciuto il progresso risultante dall’introduzione 
di una lastra a superficie sviluppata circa 6 a 20 volte di quella piana, si credette 
dagli altri costruttori di raggiungere la perfezione adottando lastre positive aventi uno 
sviluppo di superficie sino a 15 e 20 volte superiore di quella projettata. Simile 
progresso apparente per l’elettrodo positivo, doveva incontrare ostacolo nella limitata 
capacità della lastra negativa del solito tipo Faure, che non poteva corrispondere alla 
positiva di si enorme sviluppo. Ne veniva inoltre aumentata la resistenza interna 
dell’elemento. 
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Di рїї, riconosciutosi l'impossibilità di fondere una lastra con alette si sottili e 
sì alte da corrispondere ad uno sviluppo di 15 e più volte del proprio piano, si 
ricorse per ottenere l'intento ad utensili fatti a guisa di piccoli aratri, alzando le 
elette nello stesso modo che l'aratro solleva le zolle. Le spese di costruzione erano 
peró molto rilevanti e quindi veniva a mancare il pià importante dei vantaggi che 
si desiderava ottenere. Inoltre per sostenere le alette necessitava nella lastra un'anima 
notevolmente spessa, la quale, inutilizzata dal punto di vista del suo servizio, non 
dava nemmeno alcuna rigidità alla lastra, che mancando di nervature traversali facil- 
mente si curvava. 

Altri gravi difetti si riconobbero dappoi. Nel piallare ad uso aratro le lastre per 
crearvi le alette, si riusciva a fare un taglio netto solo con un coltello ben afhlato, mentre 
appena la punta di questo dopo pochissimi tagli perdeva la sua acuminatezza, il taglio 
non si produceva più netto ma avveniva una lacerazione del metallo, e ciò special- 
mente alla base delle alette, riducendole a minor spessore proprio colà dove avrebbero 
dovuto essere più robuste. Siccome durante il funzionamento dell’accumulatore la for- 
mazione al Plantè progredisce e coll’andare del tempo ogni positiva si esaurisce per 
totale ossidazione, così avviene che le lastre piallate si consumano più presto alla base 
delle alette, e ne nasce che l’aletta perdendo il suo attacco alla lastra non solo resta 
inerte perchè non riceve più corrente per mancanza di contatto, ma si stacca total- 
mente dalla lastra stessa. 

Fatto sta che la Società Majert di Berlino ha da tre mesi sospeso la fabbrica- 
zione di tale tipo di accumulatore ed ha venduto il suo stabilimento. 

Si vede dunque che anche fra gli accumulatori tipo Plantè s'incontrano delle 
costruzioni che possono giustificare le difhdenze del pubblico e dell’elettrotecnico, 
аа [е погте 41 Шол di buoni: accumulatori Plantè dimostri che tale dif- 

denza è oramai ingiustificata. 

Infatti nei dieci anni che agisce, la Fabbrica accumulatori Tudor ha installato 
in totale per oltre cinque milioni di lire. Le riparazioni e sostituzioni parziali di 
tali installazioni ammontano fino ad oggi a circa 300,000 lire ossia al 6 °|, circa delle 
spese d’impianto, il che dimostra chiaramente, che per quanto l’accumulatore sia un 
articolo di consumo, le sue spese di riparazione sono talvolta minori di quelle ri- 
chieste da una macchina qualunque; quindi non vi ha nessuna ragione di tenere l’ac- 
cumulatore da parte, ma conviene invece ricorrervi sempre e non solo nei casi in cui 
la sua presenza s’impone. 

Devesi qui menzionare un altro tipo di accumulatore Plantè che di recente si 
fabbrica in Italia, e che si distingue per la sua composizione e montatura di nuovo 
genere. Invece di avere gli elettrodi verticalmente sospesi uno accanto all'altro, questi 
si dispongono orizzontalmente a guisa di piatti sovrapposti in forma di pila. Ne segue 
che ogni piatto della parte concava deve essere di polarità opposta a quella della 
parte convessa, il che, dato i movimenti molecolari subiti dalle lastre positive in ser- 
vizio, è un enorme errore, senza parlare delle difficoltà che simili pile offrono alle 
riparazioni. 

Tra i pochissimi accumulatori costituiti di altre materie diverse dal piombo e 
suoi derivati meritano menzione il tipo Jungner e quello Edison. 

Lo svedese Jungner ha costrutto un elemento con elettrolito alcalino; le lastre 
negative sono di cadmio, le positive d’argento. Questi due metalli rendono l'accumu- 
latore tanto costoso da non permettergli di entrare nella pratica sebbene non privo 
di pregi. 

Il vero specialista non può neanche dividere l’entusiasmo col quale fu accolto 
il nuovo accumulatore Edison da una parte della a entusiasmo certamente non 
diretto a giovare l'industria nazionale. Si dice avere l'accumulatore Edison a parità 
di capacità in amperora meno della metà peso dell'elemento a piombo, ma peró si 
sa che fornisce soltanto la metà circa di f.e. m; dunque а parità di wattore il suo 
peso non puó essere di molto minore, sorvolando sul suo rendimento. Essendo poi 
costituito da materie prime molto pià costose del piombo, a parità di peso il suo 
costo non риб essere inferiore. 
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Passando alle applicazioni dell'accumulatore bisogna convenire che il vero modo 
di approfittare di tutti i vantaggi dell'accumulatore non è conosciuto ancora general. 
mente, Difatti spessissimo per economizzare nelle spese d'acquisto si progetta una 
batteria destinata soltanto per l'illuminazione nella notte prolungata e di mattina, 
se convenga fermare il macchinario in quelle ore. Trattasi di un'economia mal cer- 
cata, poichè scegliendo la batteria alquanto più grande, la si può utilizzare in servizio 
parallelo con le dinamo, coprendo anche la punta del massimo bisogno, che si ri- 
scontra tra le ore 18 e le 20. Solo in questa maniera si raggiunge l'esercizio il più 
economico senza sensibile aumento di spesa d'impianto. Infatti il maggior costo della 
batteria è compensato dal minor costo dei motori e parti inerenti, sufficienti spesso 
della metà potenza, perché la forza motrice richiesta é notevolmente minore, inoltre 
motori e dinamo, sotto eguale carico costante, lavorano continuamente col massimo 
effetto utile. 

Altra e рїї recente applicazione ё quella delle batterie regolatrici nelle officine 
tiamviarie, col cui impiego si ottiene l’effetto benefico di eguagliare le variazioni di 
tensione in officina ed il carico del macchinario, e di ridurre il consumo di energia, 
perchè ad un dato lavoro può egualmente soddisfare metà a ?/; di forza motrice; e 
se è effimero il risparmio nelle spese d’ impianto ottenuto sulle macchine motrici e 
rispettivi fabbricati, perchè investito in accumulatori, si ricavano però delle rilevanti 
economie nell’esercizio. È quindi errore economico escludere gli accumulatori dalle 
officine tramviarie, ancorchè attivate da forze idrauliche esuberanti, poichè impiegan- 
done meno, ne resta disponibile ad altri scopi di lucro. Infatti l’officina tramviaria di 
Remscheid со!’ installazione di una batteria liberò duecento cavalli di forza che si 
vendettero separatamente con buoni utili. 

Su questa applicazione meritano speciale attenzione le batterie chiamate appunto 
« a repulsione » dall’ufficio cui son destinate, tanto più che i giudizi sulla loro utilità 
sono ancora disparati. Ma la loro convenienza è dimostrata dai grandiosi impianti 
di Amburgo e di Lipsia nel quale ultimo si ebbe a constatare un’economia del 
30 al до °/, sul combustibile, dopo aver introdotto la batteria in officina, 

Anche in Italia quasi tutte le officine tramviarie sono provviste di forti bat- 
terie a repulsione, per esempio: Palermo, Genova, Sampierdarena, Milano, Roma, 
Perugia, Lecce, Bergamo, Torino, ecc. quasi esclusivamente del tipo Plantè. 

ius novità nell'applicazione di batterie a repulsione quale è stata descritta in un 
recente brevetto delle fabbriche Tudor, che semplifica la distribuzione di energia sulle 
lunghe linee a corrente continua. Si tratta dell'applicazione di semplici batterie a repul- 
sione (senza macchinario) montate ad una certa distanza dall'officina centrale lungo 
la linea tramviaria oppure alla sua estremità. Queste sottostazioni che si riducono 
alla batteria di accumulatori costituiscono una potente riserva in caso d'interruzione 
della corrente principale, apportando un risparmio nelle condutture che devono essere 
calcolate solo per la corrente media non per la massima, diminuendo nello stesso 
tempo la caduta del potenziale e favorendo cosi l'esercizio di un'estesa rete tramviaria. 

Un tale impianto modello è stato fatto sulla nuova linea Sanremo- Ventimiglia, 
recentemente costruita dalla Ditta Woodhouse & Baillie di Bordighera. 

L'introduzione tardiva delle batterie a repulsione nelle officine tramviarie esi- 
stenti è legata alle stesse difficoltà che s’incontrano nell’introdurre accumulatori in 
officine d'illuminazione, perchè ordinariamente munite di dinamo compound, che pre- 
sentano il pericolo della spolarizzazione e non permettono in modo economico la 
carica della batteria non potendo alzare la loro tensione. Malgrado ciò l’utilità delle 
batterie è tanto grande che in tali casi convenne più volte cambiare gli avvolgimenti 
oppure ricorrere a dei ripieghi come quello di un'apposita dinamo survoltrice e de- 
voltrice munita di regolatore automatico, per esempio quello del Thury che fra gli 
altri ha il pregio di richiedere batterie costituite da un minimo numero di elementi 
e perciò meno costose. 
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Per evitare simili ripieghi è meglio prevedere fin dal primo impianto l'impiego 
delle batterie a repulsione scegliendo per ottenerne tutti i vantaggi inerenti delle 
dinamo in derivazione con caratteristica molto discendente. 

Per riflesso naturale l'applicazione delle batterie a repulsione nelle officine tram- 
viarie si è estesa senz’altro a qualunque specie d’impianto di distribuzione di forza 
mediante la corrente elettrica per attivare stabilimenti ed interi circondari industriali. 
Merita di essere citato l'esempio delle Acciaierie di Bolzaneto che ricorrendo alla di- 
stribuzione con batteria a repulsione ridusse il consumo di combustibile da 3 ad 1 Kgr. 
per cavallo-ora-etfettivo. Una recentissima applicazione di batterie a repulsione nel ser- 
vizio ferroviario, è stata eseguita sulla linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio. 

noto che questa linea venne recentemente trasformata a trazione elettrica con 
distribuzione a terza rotaia. L'enerzia sviluppata a Tornavento sotto forma di corrente 
trifasica a 12000 volt viene condotta alle у sottostazioni di Musocco-Parabiago-Gal- 
larate-Gazzada-Bisuschio dove viene a mezzo di commutatrici trasformata in corrente 
continua a 650 volt, per servire all’alimentazione delle rotaie. Nel progetto di questa 
linea vennero dapprincipio esclusi gli accumulatori, e solo a lavori quasi ultimati si 
pensò di farne una prima applicazione a titolo di esperimento, istallando due bat- 
terie accanto alle commutatrici nelle sottostazioni di Gazzada e Bisuschio, che presen- 
tavano un diagramma di carico a forti intermittenze, con variazioni da О a 650 am- 
pere ed una media di 115 ampere circa. Evidentemente la Centrale di Tornavento 
doveva tenere a disposizione di queste sottostazioni una energia di gran lunga supe- 
riore alla media richiesta. Fu scelta una distribuzione che permettesse, sia di disporre 
la batteria semplicemente in parallelo colla commutatrice, sia di mettere in serie colla 
batteria una macchina sulvoltrice e devoltrice comandata da un regolatore Thury. 
Dai diagrammi che si sono ottenuti si rileva che il lavoro della commutatrice è 
pressochè costante in 150 ampere, mentre il più pesante avviamento del treno non 
produce in essa che oscillazioni istantanee di 30 ampere, l’intiera rimanenza del соп- 
sumo venendo coperta dalla batteria. Non esiste alcun servizio a continue intermit- 
tenze come il servizio ferroviario, ed è perciò che le batterie a repulsione sono indi- 
catissime per tali esercizi, economizzando assai nella forza provvedendo nello stesso 
tempo a raggiungere regolarità ed in caso di guasto improvviso al macchinario, ad 
una preziosa riserva istantanea, che per un così importante servizio pubblico è di as- 
soluta necessità. 
infine da notarsi che servendosi di accumulatori potranno adibirsi al servizio 
ferroviario delle forze idrauliche ritenute finora insufficienti, mentre non è il caso di 
occuparsi dell’applicazione di accumulatori di trazione per attivare le carrozze ferro- 
viarie, poichè il solo fatto che tali esercizi da parecchi anni applicati all’estero, non 
giunsero ad una maggiore diffusione, fa credere che tale applicazione non abbia un 
avvenire, almeno finché gli accumulatori si costruiscono di piombo. 


QUINTA RIUNIONE ANNUALE DELL’ ASSOCIAZIONE ELETTROTECNICA. ITALIANA 


La riunione che gli elettricisti hanno avuto que- 
st' anno а Roma tra l'1: ed il 16 ottobre è riu- 
scita veramente importante e geniale. 

Il prof. Grassi, presidente dell'Associazione, la 
mattina del 12 ottobre aprì la seduta, la quale 
incominció colla discussione del bilancio. La con- 
tabilità non é il forte degli elettricisti, perché i 
bilanci dell’Associazione Elettroctenica hanno qual- 
che cosa di simile alle correnti elettriche sfasate: 
molti volt, moltissimi ampere e watt niente; molti 
numeri, moltissimi avanzi e niente in cassa. Spe- 


Пато che il miracolo non si ripeta per l'avvenire. 

Liberati dalla vivace discussione del bilancio, 
incominciarono le letture scientifiche. 

Dette vivacemente la stura il prof. Arnó coi 
suoi contatori, wattometri e fasometri, segul il 
prof. Ascoli esponendo chiaramente metodi per la 
costruzione dei magneti permanenti, venne poi il 
prof. Banti che riuscì a persuadere i colleghi che 
il Meucci doveva essere ritenuto come il vero in- 
ventore del telofono, e chiuse la giornata l'olimpico 
ing. Dossmann, il quale sostenne con forza che gli 
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accumulatori Tudor vanno adoperati in шие, о 
quasi tutte le applicazioni, delle elcttricità. 

Di queste memorie come delle altre dette nei 
giorni successivi, un nostro redattore ha cercato 
di stenografare quanto piü ha potuto, per modo 
che di alcune di esse diamo, in questo fascicolo, 
ampi riassunti. 

La mattina seguente — 13 ottobre — l'ing. Fu- 
mero fece un'interpellanza relativa al ritardo nella 
pubblicazione delle opere di Galileo Ferraris, sol- 
levando una questione che minacciava di non ter- 
minare più. Dopo una vivacissima discussione fu 
votato un ordine del giorno, che dice presso a 
poco così. 

« L'Associazione Elettroctenica Italiana dà man- 
dato alla Presidenza perchè coll’aiuto delle per- 
sone da essa scelte giudichi se è possibile pub- 
blicare il secondo volume del Corso di Elettro- 
tecnica del compianto professor Ferraris, e perchè, 
in questo caso, ne curi la pubblicazione. » 

Si passa quindi alla lettura della relazione del 
concorso al premio Sacchi-Strazza. Ricordiamo 
che i signori Augusto Sacchi ed Osvaldo Strazza 
di Como, in occasione del Centenario della Pila, 
posero a disposizione del Sindaco di Como la 
somma di L. 3000, quale loro contributo per le 
onoranze di Volta, e l'on. Sindaco destinò tale 
somma ad un concorso di studi elettrici, affidando 
al Congresso nazionale degli elettricisti di fissarne 
il programma. Il Congresso deliberò allora di sta- 
bilire un premio di L. 1500 per il migliore lavoro 
di elettrologia, ed un premio identico per la elet- 
trotecnica, senza limitazione alcuna di temi, affi- 
dando alla Società Italiana di Fisica il conferi- 
mento del primo ed alla A. E. I. quello del se- 
condo. 

La commissione della Associazione Elettrotec- 
nica deliberó di assegnare il premio Sacchi-Strazza 
al dott. Corbino della Università di Palermo, nostro 
egregio collaboratore. 

Siamo alla volta del famoso Regolamento per la 
norme di sicurezza negli impianti elettrici, il quale, 
invece di essere votato, ha corso il pericolo di 
essere morto e seppellito per sempre. 

Dopo una larga discussione è stato approvato 
alla unanimità un ordine del giorno presentato 
dall'egregio ingegnere Esterle, consigliere delegato 
della Società Edison di Milano. Questo ordine del 
giorno dice così: 

« L'Assemblea delibera di deferire ad un refe- 
rendum tra i soci dell'A. E. I. la questione: 

Se l'A. E. I. debba o no incaricarsi di compi- 
lare le norme di sicurezza per gli impianti elet- 
trici. 

Nel caso di risposta affermativa, le sezioni 
dell'A. Е. І, eleggeranno dei delegati, in numero 
proporzionale a quello dei soci iscritti, i quali, in- 
sieme alla presidenza dell'A. E. I., costituiranno 


una commissione munita di pieni poteri per la com- 
pilazione definitiva delle norme. » 

Dopo le vivaci concioni pel Regolamento si 
torna aila serena lettura delle memorie scientifiche. 
Parla per primo l'ingegnere Giorgi sulle Unità 
razionali di elettromagnetismo. 

Л prof. Banti richiama l'attenzione dei colleghi 
sulla importanza deila memoria dell’ing. Giorgi e 
propone che la Presidenza della А. E. I. nomini 
una commissione per discutere e giudicare della 
opportunità della proposta Giorgi, onde, alla oc- 
correnza, venga dalla nostra Associazione comu- 
nicata alle altre Associazioni estere e messa in 
discussione in un prossimo Congresso internazio- 
nale di elettricità, 

In altra parte del giornale abbiamo brevemente 
riassunto la lettura dell'ing. Giorgi. 

L'ing. Angelo Silva intratenne simpaticamente 
l'uditorio discorrendo sul modo di eliminare l'in- 
duzione in una linea telefonica a circuito intera- 
mente metallico situata sulla stessa palificazione 
di una conduttora per trasmissione di energia elet- 
trica. 

Il prof. Ferdinando Lori chiuse la serie delle 
conferenze parlando ‘con molto interesse delle Zn- 
dustrie elettrotermiche. 

L'ing. Salvadori presenta ed illustra brillante- 
mente il seguente ordine del giorno che è appro- 
vato dall'Assemblea : 

« L'A. E. I. in considerazione dello stato di 
abbandono in cui si trovano gli studi della tele- 
grafia e telefonia in Italia, fa voti perché vengano 
istituiti corsi per tali insegnamenti, acciocché possa 
anche da noi sorgere un corpo di ingeneri tele- 
grafici e telefonici. » 

Alla sera attraverso un trasformatore a ferro 
di cavallo situato nella simpatica sala del risto- 
rante Valiani alla Stazione centrale, si passò dal 
circuito primario o di lavoro, come ben disse 
l'egregio Presidente, a quello di utilizzazione. Il 
banchetto offerto ai soci dalla sezione di Roma 
riusci benissimo. 

Il giorno 14 gli elettrotecnici, condotti dal com- 
mendatore Pouchain, gerente della Società Anglo- 
Romana, si recarono a Tivoli, ove ammirarono 
la vasta officina elettrica per il trasporto di ener- 
gia a Roma, ed ove rimasero veramente entu- 
siasti dei bellissimi lavori idraulici fatti dalla Anglo- 
Romana per una nuova derivazione d'acqua dal- 
l'Auiene di circa cinque mila cavalli. 

Una squisita colazione fu offerta dalla Società 
Anglo-Romana. Al suo gerente comm. Pouchain 
fecero calde ovazioni il Presidente dell’ Associa- 
zione e tutti gli elettrotecnici salutando in lui il 
valoroso industriale che, primo in Italia, seppe dare 
incremento alle grandi applicazioni dell'elettricità. 

Il ricordo evocato dal comm. Pouchain, che 
al prof. Ferraris — nostro compianto Maestro — 
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furono date 24 ore di tempo a riflettere рег con- 
sigliare o meno la Anglo-Romana a compiere il 
trasporto Tivoli-Roma produsse in tutti una viva 
emozione. 

Interessò vivamente la visita alla Officina Ga- 
ruti e Pompili per l'elettrolisi dell'acqua. 

Gli elettrotecnici, invitati dal prof. Ваай, visi- 
tarono i ruderi dell’Officina per l’ illuminazione 
di Tivoli costruita nel 1886 col sistema di trasfor- 
matori Gaulard e Gibbs. La sala delle macchine 
di questa Officina è ora trasformata in magazzino; 
le macchine che agiscono ancora col vecchio si- 
stema dei trasformatori in serie, per la sola illu- 
minazione pubblica di Tivoli, sono state trasportate 
in altro locale. Prima che la vecchia sala fosse 
stata demolita fu presa una fotografia, dalla quale 
furono tirate tante copie che dal professor Banti, 
come ricordo, furono donate ai soci convenuti a 
Tivoli. 

Il giorno 15 furono visitate le Officine elettriche 
della Società Anglo-Romana a Roma; quelle a 
Porta Pia e quelle dei Cerchi. 

Fu visitato l’Ufficio telegrafico centrale con l’in- 
térvento di S. E. Squitti Sotto-segretario al Mini- 
stero delle Poste e dei Telegrafi. 

In un colloquio { à téte avvenuto tra il Pre- 
sidente della A. E..I, ed il Sotto-segretario di Stato, 
pare che quest ultimo abbia detto quanto appresso: 

« Il Ministero — dice Гоп. Squitti — vede con 
piacere che l’Associazione elettrotecnica dedichi 
parte dei suoi studi a questioni attinenti ai ser- 
vizi telegrafici ed è lieto che i convenuti al Con- 
gresso abbiano voluto onorare di loro presenza 
it maggiore ufficio del regno. 


« Il Governo condivide il parere che ai nostri 
servizi debba darsi continuo impulso in rapporto 
alle sempre crescenti esigenze ed in armonia coi 
moderni progressi delle applicazioni scientifiche. 

« Senonchè su questa via dobbiamo andar piano 
per ragioni economiche. 

« Tuttavia questo Ministero ha avuta la sod- 
disfazione di vedere accolto dalla Camera, per la 
prima volta, il principio che una parte dei mag- 
giori introiti debba andare a vantaggio dei servizi; 
giova quindi sperare che in avvenire si possano 
colmare certe lacune. 

« E confortevole peró di constatare che mal- 
grado qualche deficienza nel macchinario e nelle 
linee, il nostro servizio, affidato all'operosità ed 
allo zelo dei nostri impiegati, proceda sempre 
bene ». 

Infine la visita alla Centrale Urbana telefonica, 
colla quale si chiuse il lavoro della giornata riuscì 
molto piacevole. 

Il giorno 16 con un tempo veramente ingrato 
fu fatta la visita a Terni delle sale delle mac- 
chine della Società Italiana del carburo di calcio. 
Non furono potuti visitare 1 forni elettrici perché 
alcune parti di essi sono ancora soggette al se- 
greto di brevetto. 

Dopo una gita al Canale della Cervera, ideato 
dall'ing. Cassian Bon, gli elettrotecnici si reca- 
rono a Terni ove dalla Società della Valnerina 
fu loro offerto un lauto banchetto, nel quale, in- 
sieme alle bottiglie, fu dato la stura ad un no- 
tevole numero di brindisi. 

I soci si lasciarono dandosi l'appunto per l'anno 
venturo a Napoli. Evviva Napoli! 


RIVISTA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE 


Saldatura elettrica dei guasti nelle 
caldaie. — Da un rapporto testé comunicato 
all’ Elektrotechnische | Zeitschrift dall’ Ing. Hoerden, 
relativo alla saldatura mediante l'elettricità, pren- 
diamo i seguenti ragguagli che ci sembrano inte- 
ressanti. 

In una fabbrica di soda si erano verificate delle 
profonde corrosioni nelle grandi caldaie ivi ado- 
perate. La forma imbutiforme delle perforazioni 
allargantisi verso l'interno della parete e il loro 
aspetto ha mostrato che si dovevano a fenomeni 
elettrolitici. 

I tentativi fatti per ripararle con pezzi di ferro 
ribadito non avevano approdato a nulla, poiché 
il processo elettrolitico non era arrestato e questi 
col tempo venivano a cadere. Si pensó di ricor- 
rere alla saldatura elettrica, Perció, ripulite per 


bene le pareti offese, si turarono i fori con pezzi 
di ferro e si spalmarono con una poltiglia di 
borace. 

La dinamo, che ha servito come sorgente di 
energia, poteva dare una corrente di 400 атрёге 
sotto 125 volt, il polo positivo di essa faceva 
massa con la caldaia, mentre il polo negativo era 
collegato ad una specie di grossa tenaglia di rame 
con punte di carbone e manichi di legno. Con 
questa fenaglia veniva portato un pezzo di ghisa 
contro la parte danneggiata e così si faceva раз- 
sare la corrente formandosi pure sul punto un 
arco voltaico, Molte dovettero essere le prove, 
perchè non ostante un reostato inserito nel circuito 
la ccrrente subiva facilmente delle straordinarie 
variazioni di intensità. 

La tensione più conveniente si è trovato essere 
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quella di бо volt. La ghisa allora fondeva por- 
tandosi all'incandescenza e spandendosi sopra la 
parete della caldaia che si voleva riparare. L'arco, 
in causa dei vapori di borace raggiungeva la note- 
vole lunghezza di 8 a 9 cm., allargandosi in 
forma di ventaglio, ma in tal modo la tempera- 
tura per saldare era raggiunta. A questo punto 
dell'operazione si davano dei leggieri colpi di 
martello sul ferro rammollito, che facevano stug- 
gire delle piccole bolle con esplosione, e la sal- 
datura cra compiuta. I risultati sono stati veramente 
soddisfacenti, poiché era appena apprezzabile la 
differenza fra il ferro nuovo e quello vecchio, e 
nei punti riparati le caldaie non hanno mostrato 
di essere in seguito corross più che altrove. 

La durata dell'operazione fu di circa 35 minuti, 
ma il lavoro non poté essere continuamente pro- 
seguito per l'abbagliante splendore della luce del- 
Гагсо di un bianco violaceo. Anzi, siccome gli 
operai da principio non si riparavano che con 
occhiali di un rosso cupo, essi furono offesi nella 
pelle del viso tanto gravemente da riportarne 
piaghe dolorosissime. E per giunta furono presi 
da un tremito p?r tutto il corpo che durava qualche 
ora dopo ciascun tentativo. Non si riuscì infine 
ad evitare questi gravi inconvenienti, che proteg- 
gendo ciascun operaio con una specie di casco 
avente la visiera provvista di vetri affumicati, e 
fornendoli di guanti opachi, e tali provvedimenti 
sono tanto piü necessari che i detti inconvenienti 
si manifestarono anche sopra persone che ave- 
vano assistito all'operazione alla distanza di qualche 
metro. 

Resistenza e capacità elettrica del 
corpo umano. — Più volte è stata posta la 
domanda se il corpo umano rispetto all’elettricità 
presenta i caratteri di un conduttore qualunque, 
oppure se ha particolarità speciali. Le misure di 
resistenza del corpo umano sono state ripetute da 
molti elettrotecnici, ed in modo diverso. Si è ji- 
conosciuto che la resistenza di passaggio dall'elet- 
trodo alle mani non varia notevolmente, mentre 
le condizioni delle calzature e del suolo possono 
far variare tale resistenza da 150.000 ohm а circa 
1000 ohm. 

Secondo che una persona si trovi nella prima 
piuttosto che nella seconda condizione d'isolamento 
elettrico, potrà 0 meno toccare un conduttore per- 
corso da una corrente elettrica ad elevata tensione. 
Ma con i dati sopra riferiti non si spiegano certi 
fatti che avvengono di recente, di toccare cioè i 
conit tori a 2002 wolt di tensione senza essere 
fulminati. 

Е meritevole di nota il seguente fatto. Nella Hart- 
ford Ct lo scorso maggio accadde che un ragazzo 
di nove anni, Arturo Budds, non si sa in qual 
modo, appoggiò le mani su-di un conduttore elet- 
trico che portava l'energia per l'illuminazione della 


città; il potenziale della corrente alternata era di 
10,000 volt con 60 periodi. Il ragazzo fu percosso 
da una terribile scarica elettrica che ne avrebbe 
prodotto la morte se non fosse stato prontamente 
soccorso. Dopo essergli stata apprestata la respi- 
razione artificiale per qualche tempo, tornò in sè. 

Il fanciullo subi una scarica, ad una tensione 
cinque volte più forte di quella che si usa in al- 
cuni Stati per l'esecuzione elettrica dei delinquenti. 

Questi sono tuttavia casi assolutamente straor- 
dinari; dimostrano solo una speciale forza di resi- 
stenza posseduta dalle persone colpite dalla scarica, 
o, meglio, che le persone colpite si siano trovate 
eventualmente in condizioni speciali di isolamento. 

Riguardo alla capacità elettricità del corpo uma- 
no, se ne sono occupati in particolar modo, e in 
epoche relativamente lontane, i signori Bordier 
nel 1895 e Dubois nel 1898; essi hanno trovato 
rispettivamente che il corpo umano possiede una 
capacità elettrica di 0,0025 e 0,1650 microfarad. 

I valori trovati dai due sperimentatori erano 
troppo discordi, e dovevano naturalmente offrire 
dei dubbi sulla loro esattezza. Malgrado questa 
diffidenza ad accettare l'uno o l’altro dei valori 
trovati, pure non si fecero studi continuati su 
questo soggetto, che tuttavia presenta un certo 
interesse. 

Sentiamo ora di una nota del sig. de Metz pre- 
sentata all'Accademia delle Scienze, nella quale 
si espongono le ricerche fatte da questo fisico in- 
torno alla capacità elettrica del corpo umano; la 
cifra trovata dal De Metz è molto inferiore a quella 
trovata dai signori Bordier e Dubois; e raggiunge 
i 0,00011 microfarad. Erano necessari mezzi spe- 
rimentali assai delicati per misurare questa сара- 
cità con sicurezza: l’A. adottò il metodo balistico, 

Le misure molto coscienziose e razionali furono 
eseguite sopra una ventina di persone collocate in 
diverse posizioni e in diversi stati di isolamento. 
. L'esperienza ha dimostrato che non è ammis= 
sibile di paragonare la capacità del corpo umano 
a quella di un conduttore di forma elissoidale, e 
di fissargli un valore teorico preventivo. 

È stato provato che l’uomo nudo, o vestito 
completamente di metallo, possiede quasi 1а stessa 
capacità, che è però sensibilmente superiore a quel 
valore che si calcola a mezzo di note formole. 

Il corpo umano non ha dunque nessun potere 
condensante come supponeva il Bordier; tuttavia 
si può concludere che esso si carica come un 
conduttore metallico qualunque; che la sua capa- 
cità elettrica resta costante quando si camti la 
tensione da 100 a 1000 volt, nei limiti dell’espe- 
rienza; che questa capacità è precisamente eguale 
a quella di un conduttore metallico di egual forma 
e dimensione, e pare sia direttamente proporzio- 
nale all'altezza e volume della persona; final- 
mente si ritiene che il valore di questa capacità 
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cambia con le circostanze е con la posizione del 
corpo. 

Infatti raggiunge un valore normale quando la 
persona é bene isolata nel mezzo di una grande 
stanza, lungi da superfici metalliche. 


Рего la capacità normale, per una data posa, é 
sempre la stessa per ogni individuo ed é quasi 
una sua caratteristica. Il valore medio che gli si 
può assegnare è di o,o0o11 microfarad. 


++ — —— 


RIVISTA FINANZIARIA 


Società italiana per le forze idrauliche 
del Veneto. — Questa Società con un capitale 
di L. 6,000,000, di cui versate L. 2,000,000, ha 
tenuto il 30 scorso mese, in Venezia, l'assemblea 
generale ordinaria degli azionisti. 

Com'è noto, col capitale sottoscritto, la Società 
si è proposta la sola costruzione di quel com- 
plesso di opere che costituiscono il primo im- 
pianto della concessione sul Cellina: 11,000 ca- 
valli idraulici che tradotti a Venezia si sarebbero 
ridotti a circa 6,000 cavalli effettivi elettrici. 

Gli studi della Direzione condussero in seguito 
ad aumentare considerevolmente la potenzialità 
dell'impianto sino a 8,000 cavalli a Venezia. 

Oltre a questo primo impianto Ја concessione 
della Società comprende anche un secondo salto 
eguale al primo, capace di poter dare a Venezia, 
od in altri centri di consumo parimenti lontani, 
altri 8,000 cavalli elettrici effettivi. 

Infine venne studiata e presentata la domanda 
di concessione per un terzo salto, sulla continua- 
zione del canale deviatore, capace di sviluppare 
la forza di circa altri 17,000 cavalli effettivi sul- 
l'asse delle turbine. 

Così la Società può disporre di tre impianti, la 
cui potenzialità complessiva è così rilevante da 
poter sopperire largamente a tutti i bisogni della 
regione non solo presenti, ma anche quelli che 
in seguito, sia per eventuali impianti di industrie 
elettro-chimiche o per la trazione di ferrovie o 
guidovie, potrebbero sorgere. 

Il bilancio al 30 giugno scorso presentato ed 
approvato dall'assemblea, presenta più che altro 
lo stato patrimoniale dell'azienda che si salda al- 
l'attivo еј al passivo in lire 6,187,474,22. 


Società ceramica Richard. — A Milano 
ha avuto luogo l'assemblea di questa Società, pre- 
senti $1 azionisti rappresentanti di 6187 azioni. 
Stante il buon andamento degli affari, la produ- 
zione è stata estesa, e perciò nell'anno finanziario 
testé chiusosi vi furono nuovi investimenti per 
L. 406,000. Aumentano pure le spese in conse- 
guenza dell'aumento della cifra d'affari e di tutti 
i cespiti del bilancio. 

Gli utili netti, secondo la relazione dei Sindaci, 
compreso il saldo dell'esercizio precedente, rag- 
giungono la cifra di Г. 519,146,53, che si pro- 
pone vengano così distribuite: $ °/, alla riserva, 
Г. 25,797,76; agli azionisti, L. 17 per 28,000 
azioni, L. 476,000; al Consiglio L. 7,000, al Con- 
siglio per previdenza L. 7,000, saldo a nuovo 
Г. 3348,77, totale L. 519,146,53. 

Si procede poi alla nomina di 3 consiglieri, di 
3 sindaci effettivi e due supplenti; e si deliberò in- 
fine che il dividendo di L. 17 per azione fosse 
distribuito presso le Banche che ricevettero i titoli 
in deposito. 

Società per la costruzione di mac- 
chine-utensili Michele Ansaldi e C. — A 
Torino ha avuto luogo i giorni scorsi l'Assem- 
blea generale ordinaria di questa Società, presenti 
19 azionisti rappresentanti di 4646 azioni. Fu 
approvato il secondo bilancio sociale chiusosi al 
30 giugno 1901. L'utile netto fu di Г. 81,822.82 
ripartito come segue: il 5 °/, della somma, cioè 
L. 4,091.22 al fondo di riserva; L. 75,000 agli 
azionisti in ragione di L. 10 per azione. Le ri- 
manenti L. 2733.60 vennero portate nel prossimo 
bilancio per l'ammortamento delle spese di prima 
costituzione, ridotte così a sole L, 21,927.10. I divi- 
dendi saranno pagati a partire dal 31 dicembre p. v. 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI IN ELETTROTECNICA E MATERIE AFFINI 


rilasciate in Italia dal 31 gennaio al 4 marzo 1901. 


Yrigt — Brighton (Inghilterra) — 12 ottobre 1900 — 
Perfectionnemente apportés aux compteurs électro- 
]ytiques d’ électricité — per anni 6 — 183.35 — 
Bl gennaio. 


` Kjeldsen — Copenhagen — 18 ottobre 1900 — Procédé . 


pour produire les rayons chimiques — per anni 4 
— 86 — 81 gennaio. 

Lamonaca — S. Severo (Foggia) — 17 ottobre 1900 — Si- 
stema pantelegrafico — per anni 8 — 188.00 — 
81 gennaio. 


Angelini & Jengo — Roma — 20 ottobre 1900 — Relais 
o soccorritore telefonico e telegrafico — per anni 1 
— 188.44 — 1° febbraio, 

Lapertot, Willard & Pignaud — Гуоп (Francia) — 1° ot- 
tobre 1900 — Emploi des courants èlectriques sur- 
voltés et interrompus à l'éclairage des lampe» élec 
triques, au moyen des appareils dénommés: Tran. 
slateurs réhausseurs « — per anni 6 — 1988.61 — 
b febbraio. 


Compagnie d’Electricité Thomson-Houston de la Mediter- 
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ranée — Bruxelles — 14 ottobre 1900 — Perfection- 
nements aux systémes des contróle des moteurs 
électriques — per anni 6 — 133.56 — D febbraio. 

Schiatter prof. — Budapest — 22 ottobre 1900 — Inter- 
rupter automatique pour transformateurs — per 
anni 16 — 188 69 — 16 febbraio. 

Clarke — Rye (S. U. d'America) — 22 ottobre 1900 — 
Indicatore di rapporti di frase e di frequenza per 
impianti а correnti alternate — per anni 6 — 133. 58 
— 16 febbraio. 

Kingland — Londra — Perfectionnements dans lea boites 
destinées à contenir les commutateurs pour la trac- 
tion électrique — per anni 6 — 133 110 — 22 febbr. 


Società Helios Flektricitats Aktiengesellschaft — Koln 


Malignani — Udine — 28 ottobre 1900 — Apparato de- 
stinato a produrre (nella corrente elettrica) delle 
interruzioni di una durata e frequenza determinata 
allorchè la corrente oltrepassa un certo limite — 
per anni 1 — 183.164 — 25 febbraio. 

Alexanier-Katz Dott. — Berlino — 8) ottobre 1900 — Ao- 
cumulatenr à électrodes composé d'une carcasse 
non conductrice et à conducteurs de plomb chan- 
geables — per anni 7 — 183.168 — 25 febbraio. 


Edison — Llewellyn Perk (S. U. d'America) — 28 otto- 
bre 1900 — Systéme perféctionné de compteur d' é- 
lectricité — per anni 6 — 182 202 — 28 febbraio. 


De Chimkévitch — Parigi — 5 novembre 1900 — Transmis- 
sion électrique à secret — per anni 6 — 183.221 — 


Erenfeld (Germania) — 29 ottobre 1900 — Dispositif 4 marzo. 
commutateur pour machines et lampes électriques 
— per anni 6 — 133.146 — 25 febbraio. 
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CRONACA E VARIETÀ. 


П telegrafo senza fili tra 1а, Sardegna 
ed il Continente. — Nel programma della 
riunione della Associazione elettrotecnica italiana 
tenutasi recentemente in Roma, era annunciato 
in nota che la К. Marina stava preparando е$ре- 
rimenti di telegrafla senza fili a notevolì distanze, 
ai quali avrebbero potuto assistere i soci della 
Associazione elettrotecnica italiana convenuti in 
Roma qualora i preparativi stessi fossero giunti 
in tempo. 

La cattiva stagione del mese scorso fece ritar- 
dare un poco gli esperimenti della R. Marina, 
per cui la gita promessa non fu compiuta. Il ri- 
tardo рего non é stato lungo, giacché in questi 
giorni il telegrafo senza fili ha funzionato egre- 
giamente tra le due stazioni a 200 chilometri di 
distanza, posta l’una sulla vetta del Monte Argen- 
tario, situata l’altra alla Maddalena (Sardegna). 

Noi che ricordiamo le esperienze eseguite quattro 
anni fa dal Marconi, sotto il patrocinio della 
R. Marina, raggiungendo coi suoi primitivi appa- 
recchi una massima distanza di appena 18 chilo- 
metri; noi che abbiamo incoraggiato sempre 
questi studi; noi che abbiamo avuto larga fiducia 
del personale della R. Marina, ci rallegriamo oggi 
del successo da essa ottenuto. 

Questo successo è dovuto ai nostri ufficiali di 
marina ed al personale specialista della R. Marina, 
che, per quattro anni consecutivi hanno, con costanza 
e con intelligenza veramente ammirevoli, studiata 
la questione della telegrafia senza fili, costruendo 
negli arsenali apparecchi perfezionati, ed eseguendo 
numerosi esperimenti fra stazioni provvisorie sta- 
bilite nell'alto Tirreno, senza aiuto di concorso 
estraneo, e con i limitati mezzi pecuniari consen- 
titi dal modesto bilancio; quando all’estero, go- 
verni, società, scienziati e tecnici civili e militari 
profondevano denaro in larga copia per il rag- 
giungimento di un analogo scopo. 

Fra breve un collegamento stabile e definitivo 


sarà realizzato fra la capitale del regno e la Sar- 
degna; così la emancipazione del cavo sottomarino 
diverrà un fatto compiuto. 

Va data lode di questo risultato non solo al 
personale che attese alle ricerche, ma anche a chi 
seppe guidare ed incoraggiare: agli ammiragli 
Serra e Grillo che presiedono a questi importanti 
servizi, al comandante comm. Adolfo Ponchain, alla 
cui intelligenza e tenacia si deve in parte lo svi- 
luppo preso dalla telegrafia senza fili. 

L’Elettricista tornerà su questo importante argo- 
mento. 

Il Congresso di Fisica a Bologna. — La 
Società Italiana di Fisica si è riunita a congresso 
in Bologna nella sala dell'Archiginnasio. L'inau- 
gurazione di questa riunione fu fatta alla presenza 
del Sindaco di Bologna e di un gran numero di 
professori. La presidenza fu data al professor Righi 
di Bologna che aprì la seduta con un discorso molto 
applaudito. I lavori furono iniziati nella sala anato- 
mica Galvani; segretario fu il prof. Amaduzzi. 

Il prof. Ascoli fece una comunicazione Sulla 
stabilità magnetica temporanea permanente ed il pro- 
fessor Chistoni Sul magnetometro unifilare di co- 
struzione italiana. 

Fra le conferenze va notata quella del professor 
Oddone sull’aria liquida; i congressisti poterono 
osservare l’alcool solidificato ed alcuni fiori con- 
gelati. 

Il prof. Righi eseguì splendide esperienze per la 
produzione di lunghissime scintille e di onde elet- 
triche. 

L’on. prof. Battelli, a complemento di una inte- 
ressante comunicazione sulle scariche oscillanti, 
fece la proiezione di interessanti fotografie; fu 
ammirata la proiezione nitida di scariche oscillanti 
di то milioni al minuto. 

Anche le altre comunicazioni ed esperienze ese- 
guite dalle più note personalità della scienza fisica 
italiana riuscirono di grande interesse. 


La mattina del 26 ottobre fu dedicata ad una 
visita all'officina elettrica di Battiferro. 

Il grandioso impianto lasciò la migliore im- 
pressione nei congressisti, Essi visitarono le opere 
idrauliche di derivazione d'acqua dal Reno per la 
messa in azione di una turbina di 680 cavalli ed 
ammirarono la sala degli alternatori che sono tre, 
dei quali due sono messi in azione da motori 
Tosi della potenza di 600 cavalli ed uno é azionato 
dalla turbina suddetta. Nella sala delle caldaie fu 
gentilmente offerto uno splendido rinfresco. 

Dopo altre visite per la città 1 congressisti si 
riunirono di nuovo, ed il prof. Battelli riferì le 
conclusioni della Commissione incaricata di deci- 
dere sull’assegnazione del premio Strazza istituito 
a Como per il centenario della Pila. I due con- 
correnti, Garbasso e Majorana ebbero molti com- 
plimenti per i loro lavori; il premio fu assegnato 
al Majorana. 

Dopo altre discussioni di ordine puramente di- 
dattico, si chiuse la quinta riunione con un plauso 
al prof. Righi che diresse i lavori del congresso. 

Per la sesta riunione fu scelta a sede Brescia, 
in occasione delle feste per il centenario di quel- 
l'Ateneo. 

Una gita di prova della Ferrovia elet- 
trica da Milano a Varese. — Il ministro 
dei lavori pubblici, onorevole Giusso, accompa- 
gnato dal suo capo di gabinetto, comm. Franza, 
si è recato ad una gita di prova sulla linea a tra- 
zione elettrica col sistema della terza rotaia da 
Milano a Varese. 

Ricevuto alla stazione di Milano dalle autorità 
e dalla Commissione governativa di collaudo, ri- 
partì tosto alla volta di Varese ove visitò l'espo- 
sizione. Dopo una colazione di 50 coperti, l'ono- 
revole ministro Giusso e tutti gli intervenuti 
ripartirono per Gallarate, donde, in vettura, si 
recarono a Tornavento a visitare l’ officina cen- 
trale elettrica, da cui, in attesa che sia attuato 
l'impianto idro-elettrico, si genera la energia 
Occorrente al servizio della Milano-Varese e quella 
che occorrerà pel successivo tronco già in costru- 
zione Varese-Porto Ceresio. 

Ritornato a Gallarate e ripreso il treno a tra- 
zione elettrica, l'on. ministro Giusso tornò a Mi- 
lano, ove prese commiato dai funzionari della 
Società. 

Con regio decreto di questi giorni & stato au- 
torizzato l'esercizio di questa ferrovia elettrica 
Milano-Varese. 

Il nostro giornale si occupò estesamente dei 
particolari di questo impianto nel fascicolo 11 
del 1900 quando esso era in costruzione ma non 
è in grado di poter esporre il suo giudizio sopra 

esecuzione dell'impianto, giacchè la Direzione della 
editerranea pare che si accontenti, almeno fino 
ad ora, di avere l'approvazione dei giornali politici | 


Impianto idro-elettrico di Vizzola Ti- 
cino. — Tanto dal lato idraulico come da quello 
eletirico può ritenersi che questo sia uno dei lavori 
più potenti e meglio riusciti fatti in Europa in quesii 
ultimi tempi, e può dirsi anche l’applicazione più 
grandiosa che sia stata fatta nelle industrie elettriche 
in Italia. Infatti si comprende come la regione lom- 
barda avesse bisogno di una così grande distribu- 
zione di energia elettrica, stante le sue numerose 
industrie ed i suoi importanti centri manifatturieri. 

Le acque abbondanti del Ticino, nel tratto fra 
lo sbocco del lago Maggiore e la sua affluenza 
nel Po, erano già adoperate da lungo tempo per 
l'irrigazione di quelle fertili regioni, ma quelle 
acque rimasero fino a questi ultimi tempi trascu- 
rate come sorgente di forza motrice, 

Fin dal 1889 si era pensato di utilizzare le 
grandi opere di presa del Canale d'irrigazione 
Villoresi per deviare una forza motrice di 40,000 
cavalli, ma poi il progetto dovette limitarsi ad 
una forza di soli 20,000 cavalli. 

Nel 96 la Società Italiana per condotte d’acqua 
otteneva la concessione per questo suo progetto 
di derivazione dal Ticino, con un salto di 24 
а 28 metri; nel successivo anno 1897 l'opera 
veniva dichiarata di pubblica utilità e nell'inverno 
del 98 la Società Lombarda iniziò i lavori idraulici. 
La colossale opera fu condotta a termine dopo 
un lavoro attivo di poco più di un anno. 

Г’ opera degli impianti meccanici ed elettrici è 
anch'essa all'altezza dell'impianto idraulico. L'edi- 
ficio delle macchine, presso Vizzola, imponente 
per grandezza e semplicità, racchiude un macchi- 
nario generatore di una forza di 23,000 cavalli 
circa. Si hanno 10 gruppi eguali formati da una 
turbina ad asse orizzontale direttamente collegata 
ad una dinamo. Ciascun gruppo é capace di svi- 
luppare 2200 cavalli circa; si ha pure un servizio 
di macchine per la eccitazione separata. 

Le grandi turbine motrici sono state costruite 
dalla casa Riva Monneret e C. di Milano, che 
deve essere veramente orgogliosa di aver così de- 
gnamente rappresentato la industria nazionale. 

La Casa Schuckert di Norimberga ha fornito 
poi il macchinario elettrico completo, dalle grandi 
dinamo fino ai piü piccoli accessori. 

Dall’ edificio delle macchine si dipartono 24 
treccie di rame per le quali la corrente trifase, 
alla tensione di ‘11,000 volt, viene distribuita su 
di una rete di condutture elettriche di uno svi- 
luppo di circa 150 km. 

‘Tutta quella zona lombarda viene così ad avere 
luce e forza; la distribuzione di energia ha già 
raggiunto 15,000 cavalli e non si fermerà certo 
a questa cifra. 

Il risultato favorevole con cui è stata coronata 
quest'opera, dà buone speranze per l'avvenire eco- 
nomico della Lombardia che viene così a rispar- 
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miare annualmente circa due milioni e mezzo di 
lire sulla provvista di carbone che doveva farsi 
venire dall’estero. 

L'industria della torba ір Italia. — A 
quanto pare alcune Banche e capitalisti esteri sta- 
rebbero studiando il modo di sviluppare in Italia 
l'industria della torba. 

Ed infatti si comprende facilmente quanto sia 
utile ed importante per le industrie di trovare 
un combustibile atto a sostituire con vantaggio 
il carbone, di cui la mancanza e l'elevato prezzo 
si cominciano a far sentire. Ora in Italia le con- 
dizioni del combustibile esistente non sono affatto 
liete e si dovrebbe quindi pensare senza ritardo 
a mettere a profitto nel modo piü proficuo le 
risorse naturali che non mancano. 

Sembra infatti assicurato che nell'Italia setten- 
trionale vi siano degli estesi giacimenti di torba 
che potrebbero venire sfruttati con molto van- 
taggio, stante la buona qualità del materiale e le 
condizioni favorevoli che si presentano nella mano 
d'opera, strade pronte per la condotta del mate- 
riale greggio e lavorato. 

Non è quindi da stupirsi che una impresa così 
promettente di lucro sia stata finalmente presa in 
considerazione, anzi quel che fa piuttosto meraviglia 
è che la cosa non sia stata fatta ancora e che non 
se ne sieno occupati prima i capitalisti privati e 
i proprietari dei terreni torbiferi. 

Tramvie elettriche di Roma. — Sono 
cominciati i lavori per un doppio binario desti- 
nato alle tramvie elettriche romane; esso giun- 
gerà fino oltre Porta Pia. Si sta anche costruendo 
un’altra linea che, girando per Piazza San Вег- 
nardo, potrà servire di supplemento a quella di 
Via Cernaia; questo allo scopo di rendere più 
sollecita la circolazione sulla linea Piazza Vene- 
zia-Porta Pia. 

Tramvia elettrica Castellammare-Sor- 
rento. — È stato autorizzato l'esercizio a tra- 
zione elettrica della tramvia a scartamento di 
1 metro da Castellammare di Stabia a Sorrento. 

Tramvie elettriche а Terni. — La So- 
cietà anonima delle tramvie elettriche di Terni 
ha avuto l'autorizzazione di esercitare a trazione 
elettrica i due tronchi di tramvia da Piazza Vit- 
torio Emanueie alla stazione ferroviaria della rete 
Adriatica e dalla barriera Valnerina a Collestatte. 

Tramvia elettrica Torino-Moncalieri- 
Poirino. — Era quasi naturale il desiderio di 
avere una tramvia elettrica che da Torino arrivasse 
a Moncalieri. Infatti si é costituito un comitato 
fra possidenti villeggianti e residenti sugli ameni 
colli che esistono nei dintorni di Torino; l'opera 


di questo comitato é inteso a promuovere 1а tra- 
sformazione della tramvia a vapore già, esistente, 
in tramvia elettrica. Auguriamo che ció possa farsi 
presto. 

Tramvie elettriche & Ferrara. — La 
linea principale andrà da Pontelagoscuro a Fer- 
rara con molte diramazioni e stazioni ad ogni 
stabilimento industriale e alla piarda del Po per 
servizio merci. 

Le diramazioni andranno una a Porta Po e 
l’altra allo scalo della Bonifica di Burana. 

Questa linea tramviaria è di capitale importanza 
in questa regione considerando che a Pontelago- 
scuro vi sono 10 stabilimenti industriali ove la- 
vorano circa 8000 operai. 

Si ricaverà quindi grande vantaggio da questo 
tram elettrico ; vi saranno giornalmente quattor- 
dici corse di passeggieri andata e ritorno; per le 
merci si faranno tante corse quante ne abbiso- 
gnano. L’energia di cui può disporsi è di 1100 ca- 
valli. 

Insieme a queste linee csterne si istituiranno 
anche i tram per servizio interno della città di 
Ferrara. 

Progetto di ferrovia elettrica Torino- 
Torre Pellice. — L'Amministrazione della fer- 
rovia Torino-Torre Peilice sta in trattative con 
l’ ing. Guastalla per l'acquisto di una considere- 
vole energia elettrica prodotta con le cascate del 
Pellice e dell'Angrogna. 

Questa energia sarebbe destinata alla trasfor- 
mazione in trazione elettrica dei treni ferroviari 
sulla linea Torino-Torre Pellice. 

Nuova ferrovia elettrica. — Si è costi- 
tuita la società per l'allacciamento e l'esercizio 
della ferrovia elettrica fra Anticoli Campagna-Ana- 
gni e Alatri nella provincia di Roma. 

Nuova officina elettrica. — Sentiamo che 
presto sarà fatta l'inaugurazione di una nuova 
officina elettrica che servirà alla distribuzione di 
luce e di forza a Loano. 

L'officina si trova nella località detta Tovo 
$. Giacomo; la forza idraulica locale viene uti- 
lizzata mediante una turbina che теке poi in 
azione la dinamo. 

L'acqua viene immessa nella turbina dopo aver 
percorso circa 600 metri di canale coperto, co- 
struito in cemento armato; il salto è di circa 27 
metri. 

In caso di guasto alla turbina, si ha in officina 
un motore a gas povero che può mettere in moto 
la dinamo; in questo modo viene evitata qual- 
siasi interruzione nel funzionamento, sì che non 
manchi nè luce nè forza a Loano. 


Prof. A. BANTI, Diretlore responsabile. 
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DISTRIBUZIONE DI FORZA E DI LUCE A CORRENTI TRIFASI 


In seguito al continuo moltiplicarsi dei trasporti di forza a grandi distanze, nei 
quali le correnti trifasi ad alta tensione sono riconosciute le più convenienti, ed in 
seguito ai grandi miglioramenti apportati nella costruzione dei motori trifasi asincroni, 
che in poco tempo hanno raggiunto la massima semplicità, ora vanno prendendo 
sempre maggiore sviluppo le distribuzioni a correnti trifasi. 

Nelle grandi città, nelle quali viene distribuita corrente trifase anche per Pillu- 
minazione pubblica, s'impiantano sempre non meno di due reti distinte, una per la · 
forza, l'altra per la luce, in modo da poter effettuare l'accensione e lo spegnimento 
delle lampade colla manovra di un interruttore indipendente dalle linee dei motori ed 
anche per assicurare una maggior regolarità nella luce. 
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Nei piccoli comuni, dove si deve distribuire luce e | forza motrice, riuscirebbero 
troppo costose due reti distinte, e si cerca di trar partito degli stessi fili per l'attacco 
dei motori e delle lampade ; ma coi soliti sistemi di distribuzione а concatenamento 
chiuso od aperto, con quelli di Ulbricht, di Steinmetz, ecc. si ha l'inconveniente di 
dover munire le singole lampade di interruttore, per poterle spegnere di giorno du- 
rante il funzionamento dei motori, 

Lo stesso inconveniente si ha pure nel sistema di distribuzione a corrente trifase, 
molto in uso, indicato nella figura т, dove or, 02 e 03 rappresentano i tre rami di 
un concatenamento aperto, o p q rappresenta il filo neutro o di compensazione, Г, Г’, T” 
indicano le lampade dei tre gruppi, т i motori. : 

Un interruttore sul filo neutro di quest'ultimo sistema in р non eliminerebbe l'in- 
conveniente, poiché le lampade restando collegate fra loro e colle estremità 1, 2 e 3 
della stella rimarrebbero accese durante il funzionamento dei motori. 
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Tale inconveniente é stato eliminato in talune distribuzioni, facendo partire altri 
tre fili per la luce dalle estremità della stella e facendoli correre secondo tre diverse 
direzioni in modo da avere, nella maggior parte dell'abitato, 5 fili compreso il neutro. 

Si possono ottenere gli stessi vantaggi che presenta, per indipendenza fra forza e 
luce, una rete a 7 fili, con un sistema a soli 4 fili, colla semplice aggiunta di un 
interruttore tripolare, modificando alcuni attacchi. 

Questo sistema da me proposto alla Società Elettrica di Grugliasco Torinese è 
stato da questa adottato pel suo impianto testé inaugurato per distribuzione simultanea 
di luce e di forza, quando già tutto era disposto per lo stendimento di altri tre fili 
che avrebbero richiesto una forte maggiore spesa per acquisto di rame. Esso è rap- 
presentato dalla figura 2. 

L'abitato è stato diviso in 3 zone, I, II, Ш, comprendenti presso a poco un eguale 
numero di lampade; 4 rappresenta le spirali secondarie di un trasformatore nel гар- 
porto 2000 :.225, presso il centro dell'abitato ; C un interruttore tripolare del quale 
tre contatti, uniti insieme, sono collegati col centro della stella e gli altri tre rispet- 
tivamente con tre fili di compensazione n'n’, n"n", n" п” isolati fra di loro e corri- 
spondenti alle tre zone. Le lampade trovansi inserite in derivazione, quelle / della 
zona I fra i fili тт, я т, quelle / della zona II fra i fili 22, л п e quelle /" della 
zona III fra i fili 3 3, п п. I motori funzionano а 225 — 220 volt e le lampade 
а I2; — 120 volt. 

Con questo sistema, che è specialmente vantaggioso nei piccoli comuni ed anche 
in alcuni stabilimenti industriali si ha la completa indipendenza dei motori dalle lam- 
pade senza bisogno di interruttori presso queste ultime, col minimo numero di con- 
duttori ed in conseguenza trattandosi di correnti trifasi, colla minima spesa per il 
rame nella distribuzione. 


C. BARBERIS. 


++ 


LA FORMAZIONE DELLA GRANDINE 


DOVUTA A MOVIMENTI ROTATORI 


È oggetto di questo studio il dimostrare che nel periodo di formazione della gran- 
dine intervengono movimenti rotatori di ciascun chicco attorno ad uno o più assi 
passanti pel proprio nucleo centrale. Questi movimenti rotatori sono da attribuirsi al- 
l’azione del mezzo entro cui il campo elettrico si è stabilito e possono ricavare la 
loro interpretazione dall'analogia che dimostreró esistere fra i fenomeni che gli scien- 
ziati tedeschi denominaroao « le rotazioni di Quincke » (1) e quelli che presiedono 
alla formazione della grandine. 

Nel 1896 il Quincke pubblicò il risultato di numerose esperienze dalle quali ap- 
pariva che, sospendendo in un campo elettrico costante, generato dentro a liquidi 
discretamente isolanti, corpi solidi sotto forma di sfere, cilindri, dischi, bastoncini, di 
materia avente buone proprietà dielettriche, essi prendevano a rotare. 

Così egli osservò rotazioni di cristalli di quarzo, arragonite, tormalina, ecc., nel 
solfuro di carbonio, nell’etere, nella trementina, nel benzolo. 


(1) С. Quixcke, Wied, Ann. 1896. 
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Le differenze di potenziale adoperate erano di parecchie migliaia di volt e le ve- 
locità di rotazione osservate aumentavano se si aumentava l'intensità del campo, as- 
sumendo moto quasi uniforme se costante rimaneva il campo. Il Quincke osservò 
pure che la rotazione poteva avvenire tanto attorno ad un asse normale al piano delle 
linee di forza quanto attorno ad un asse parallelo alle stesse. 

Occorre notare che nelle esperienze accennate questi solidi dielettrici sono sospesi 
mediante fili, ciò che permetteva di osservare solo un certo numero di rotazioni in 
un senso, seguite poi da altrettante in senso opposto. Più tardi Graetz (т) sostituì al 
filo di sospensione due punte attorno alle quali poteva farsi la rotazione: in queste 
condizioni le rotazioni continuavano ad avvenire sempre in un senso determinato, 
essendo queste, соте vedremo, mantenute a spese della energia del campo. 

Ora i fenomeni osservati dal Quincke furono oggetto di lunghi studi e di nuove 
esperienze per parte specialmente di A. Heydweiller (2), Boltzmann (3) e Schweidler (4); 
anzi quest'ultimo diede al fenomeno interpretazione matematica e, completando uno 
studio di Н. Hertz (5), ricavò l’espressione analitica del momento della coppia di ro- 
tazione che si esercita sopra una sfera posta in un campo elettrico di cui le linee di 
forza sono normali all'asse di rotazione. In questo caso particolare, se D ё questo 
momento di rotazione, Schweidler ricavó: 


T т (а di) 
D-RBR— 
1+ (++ Y (234 ti) 


dove R è il raggio della sfera, Е l'intensità del campo in U. E. S., © la durata in 
secondi di una rotazione, % la conduttività іп U. E. S. del mezzo, м quella della 
sfera. 

Il senso della coppia dipende dal segno della differenza 3, — № ed il fatto che 
nella formola figurano 3, ei, conduttività dei mezzi, ci servirà a stabilire le ipotesi 
che saranno in seguito esposte. 

А schiarimento della formola accennata, ed a cui arriva lo Schweidler, occorre 
qui ricordare almeno le idee principali colle quali il detto autore ha interpretato questi 
movimenti rotatori di corpi dielettrici nei mezzi deboli conduttori. I concetti teorici 
furono tratti da uno studio di H. Hertz sulla distribuzione della elettricità nei con- 
duttori in movimento. 

Egli teoricamente e sperimentalmente dimostrò che, quando conduttori carichi si 
muovono in vicinanza di masse costituite da materiali che in riguardo alle proprietà 
dielettriche stanno sul confine tra i semi-conduttori ed i cattivi conduttori, queste eser- 
citano notevole influenza smorzatrice sul movimento:del conduttore carico, e diventano 
sede di correnti stazionarie le quali producono in questi semi-conduttori apprezzabili 
differenze di potenziale. Lo Schweidler, basandosi sulla reversibilità dei fenomeni ac- 
cennati e tenendo in considerazione altri concetti che scaturiscono dalle teorie di 
Maxwell, stabili i suoi calcoli. 

Un ragionamento semplice potrà anche chiarire il fenomeno delle rotazioni di die- 
lettrici nei mezzi imperfetti isolanti. 


(1) L. GRaETZ, Wied. Ann. 1900. 

(2) A. HeYowEILLER, Verband d. Phys. G:s. Berlin, 1896, 

(3) L. BOLTZMANN, Wied. Ann. 1896. 

(4) E. у. ScHwEIDLER, Sitz. d. К. Akad. Wien, 1897. . 
(5) Н. К. Hertz, Wiled. Ann. 1881. 
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Quando il campo elettrico si stabilisce in questi inezzi si puó ritenere esistere 
contemporaneamente una parte di elettricità allo stato libero sulla superficie delle ar- 
mature ed un'altra parte si trasporti per conduzione da una armatura all'altra. Un corpo 
miglior isolante del mezzo collocato nel.campo sposta ed interrompe in parte queste 
correnti di conduzione: onde sulla superficie del mezzo più isolante si rendono libere 
masse di elettricità di segno tale che le distribuzioni di elettricità libera del campo 
non possono che esercitare forze di ripulsione (1) e provocare coppie di rotazioni. 
Periodicamente le masse contrarie esistenti sul mobile si neutralizzano, ma nuove masse 
arrivano dalle armature del campo a produrre nuove impulsioni: il movimento si fa 
quindi a spese dell’energia del campo. 

Accanto a queste forze stanno pure quelle dovute all'isteresi dielettrica del solido 
rotante delle quali fu dal Graetz tenuto conto nei calcoli a cui accenneremo. 

Mentre le prime esperienze di Quincke erano eseguite scegliendo il campo nei li- 
quidi assai debolmente conduttori, la teoria accennata fece prevedere che queste rota- 
zioni dipendendo dalle conduttività relative dovevano anche avverarsi entro mezzi allo 
stato gasoso e Heydweiller osservò la rotazione di dischi isolanti nell'aria fortemente 
rarefatta ed a diverse pressioni (2). 

Nel corrente anno poi Graetz constatò la esattezza delle teorie di Schweidler stu- 
diando la rotazione di una sfera di zolfo nell'aria attraversata da un fascio di raggi 
Róntgen e trovò la conduttività dell'aria, in quelle condizioni, compresa fra quelle del- 
letere e del benzolo, come già altri avevano determinato. 

Orbene, queste rotazioni, a cui sono soggetti i dielettrici solidi immersi in un fluido 
debolmente conduttore, possono a parer mio intervenire nei brevissimi istanti in cui 
si forma la grandine, potendo qui, secondo i fatti generalmente ammessi o constatati, 
presentarsi in vastissime proporzioni le condizioni in cui si effettuarono le esperienze 
più sopra accennate. 

Noi abbiamo, come affermano i più recenti autori (3), nell'ambiente in cui la gran- 
dine si forma, una temperatura inferiore allo 0°, e che come limiti, raggiunge il — 10° 
ed il — 15°. 

A questa temperatura, come anche il citato autore conferma, si possono avere 
delle goccioline d'acqua in parte solidificate ed in parte liquide allo stato di sopra- 
fusione. 

Ora se questo ambiente carico di goccioline liquide e che può, come vedremo in 
seguito, considerarsi debolmente conduttore rispetto alla parte solida che è costituita di 
materia dielettrica, viene attraversato da un campo elettrico di grande intensità, ecco 
verificarsi le condizioni per cui possono le particelle solide cominciare a rotare attorno 
ad uno o più assi passanti pel loro interno. | 

Appena questi cristalli incontrano una gocciolina in soprafusione, questa si congela 
in parte ed accresce i cristalli primitivi per costituire dopo un certo numero di im- 
pulsi rotatori un chicco di dimensioni notevoli. E da notarsi che l'incontro dei cri- 
stalli colle goccioline in soprafusione avviene regolarmente, secondo linee o superfici 
chiuse attorno al volume dei cristalli primitivi. Questi verrebbero a costituire ciò che 
ordinariamente si denomina il nocciolo centrale del chicco. 


(1) L. GraETz, Wied. Ann., 1900. 
(2) A. HEYDWEILLER, Wied. Ann., 1899. 
(3) А. Амсот, Traité de météorologie, 1899. 
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А queste ipotesi io fui condotto dalla osservazione che se si esamina la sezione di 
un grosso chicco, si riconosce costantemente a prima vista un nocciolo centrale avvi- 
luppato da uno о più strati concentrici di ghiaccio; lo che prova che una rotazione 
attorno ad uno o più assi passanti pel nocciolo deve essere avvenuta durante la for- 
mazione. 

Соя Angot (1) riproduce forme di grandine quasi sferiche ed altre in cui netta- 
mente si rileva la generazione a strati cilindrici. Occorse a me stesso di osservare, 
anché recentemente, nette stratificazioni cilindriche in piccole tavole di grandine di 
cui la superficie poteva rappresentare una sezione fatta normalmente all'asse: anzi se- 
zioni secondo altri piani mi confermarono pienamente questa costituzione. 

Giova appena avvertire che le costituzioni simmetriche ora citate devono consi- 
derarsi come casi particolari della costituzione a strati secondo volumi chiusi, ma con- 
fermano le ipotesi espresse. Parimenti queste non implicano una superficie esterna del 
chicco geometricamente simmetrica perché molteplici cause concorrono ad alterarle, 
come fenomeni termici, di cristallizzazione, urti ed attrito: in generale peró é noto 
che anche all'esterno conservano spesso le traccie della interna costituzione di solidi 
di rivoluzione. | 

Vi sono pure altri casi particolari che si spiegano colle ipotesi fatte e son quelle 
di stratificazioni elicoidali (2) dovute alla composizione del moto rotatorio coll'azione 
della gravità. 

Che le condizioni necessarie perché le rotazioni di dielettrici nei mezzi debolmente 
conduttori possano verificarsi nel caso della formazione della grandine stanno a pro- 
varlo anche considerazioni di carattere fisico. 

La conduttività dell'aria dipende molto dalla pressione e dalla intensità del campo: 
essa cresce coll'intensità del campo e cresce pure quando la pressione diminuisce per 
raggiungere valori assai alti. Non & pure da escludersi l'ipotesi che il trasporto della 
elettricità dalle distribuzioni di campo alle particelle solidificate avvenga per jonizza- 
zione (3). 

La resistività del ghiaccio supera 300 megohm mentre quella dell’acqua allo stato 
liquido ne è di gran lunga inferiore: ed anzi del compartamento dielettrico del ghiaccio 
ebbi una prova sperimentale coll’osservare la rotazione in un campo elettrico rotante (4). 

Inoltre gli strati di cui sono costituiti i chicchi di grandine presentano fra loro 
diversi gradi di opacità, il che secondo i concetti di Maxwell farebbe ritenere che 
ciascuno strato abbia una conduttività elettrica propria e precisamente la parte esterna, 
più opaca, sia miglior conduttrice della interna. 

Occorre ancora osservare che per ogni grandinata e per spazii abbastanza estesi, 
noi troviamo una grossezza media uniforme per un certo intervallo di tempo: il che 
colle ipotesi esposte si potrebbe spiegare col fatto che рег quel tempo l'intensità del 
campo si é mantenuta quasi costante: le velocità di rotazione dei nuclei si manten- 
nero poco differenti per diversi chicchi, onde un volume di formazione quasi identico. 

Ё ancora opportuno l'osservare che le idee qui manifestate escludono che le distri- 
buzioni di elettricità di senso diverso che costituiscono il campo debbano trovarsi 
nell'interno delle nubi grandinifere : queste distribuzioni possono essere situate anche 


(1) А. Амсот, op. cit. 

(2) А. Амсот, op. cit. 

(3) A. HEYDWEILLER, op. cit. 

(4) Esperienze eseguite nell'aprile 1900 nel laboratorio Pirelli. 
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assai lontane dall'ambiente in cui si forma la grandine, auzi il Quincke osservò nelle 
sue esperienze che le velocità medie di rotazione rimanevano, entro certi limiti, indi- 
pendenti dalle distanze delle armature. 

Così pure non è a ritenere condizione necessaria per avere impulsi rotatori in 
questi particolari mezzi, il rimanere il campo costante: anzi Heydweiller e Quincke 
osservarono quei fenomeni anche quando il campo cresceva o dimiauiva purchè l'in- 
tensità di essa non scendesse sotto certi limiti. ` 

Queste variazioni del campo se notevoli, avranno nel nostro caso l'effetto di far 
variare le forme od i gradi di opacità che gli strati del chicco potranno presentare, e 
non d'impedirne la formazione. 

Le idee accennate chiariscono inoltre un fatto che, per quanto mi consta, nessuna 
ipotesi emessa fin'ora ha mai chiarito; cioè la possibilità di possedere. questi chicchi 
masse spesso enormi e di forme assai regolari. 

Un'osservazione elementare ci dice che quando un corpo di forma conveniente, ad 
esempio un molinello leggiero a facce piane, è animato da velocità iniziale di rota- 
zione in piani prossimamente orizzontali impiega maggior tempo a cadere che lo stesso 
corpo a cui non si sia impresso rotazioni dell'esterno. Pel caso particolare in discorso 
non è fuori luogo il pensare che questi nuclei in rotazione possano elevarsi per qualche 
tempo in regioni a temperature straordinariamente basse: nei casi ordinari queste rota- 
zioni avranno l'effetto di far soggiornare per un tempo relativamente lungo i chicchi 
nell’ ambiente grandinifero. 

Ora i concetti attualmente esistenti sulla formazione della grandine attribuiscono 
le particolari proprietà geometriche dei chicchi, od a vortici dovuti a corrente d'aria, 
od ammettono che lunghe traiettorie debbano percorrere in direzioné spesse volte dal 
basso all’alto od ‘orizzontali prima di raggiungere la forma che a noi presentano. È 
facile persuaderci, con un esame anche superficiale, che queste teorie non tengono 
conto, né della resistenza passiva del ' mezzo, né bene si accordano colla costituzione 
tipica di solidi di rivoluzione. 

Cosi, ad esempio, nell'ipotesi dei vortici di corrente d'aria per spiegare la gros- 
sezza media uniforme rilevata per ogni grandinata, dovrebbe ammettersi un vortice 
per chicco e quindi vortici elementari tutti eguali e variazioni relativamente notevoli di 
temperatura di quell'ambiente da punto a punto, il che é poco probabile. 

, per contrario, fatto universalmente riconosciuto che le più furiose grandinate 
sono precedute da un periodo di calma almeno per le correnti atmosferiche agenti in 
basso e grandi cambiamenti di costituzione delle nubi in quegli istanti, anche con lo 
aiuto di potenti cannocchiali, raramente furono osservati. | 

Aitre ricerche, come quelle di misura delle conduttività opportunamente fatte sui 
chicchi di grandine, potranno probabilmente confermare le idee sommariamente esposte 
ed offrire modo di misurare, ad esempio, l’ intensità del campo agente. 

L'ambiente di formazione può trovarsi in condizioni assai diverse: il campo potrà 
avere infiniti valori, infinite potranno essere le posizioni relative dell'ambiente e delle 
distribuzioni del campo, onde infinite le condizioni in cui una grandinata può svol- 
gersi. 

Sempre però due fatti troveremo comuni: scariche elettriche più o meno sensibili 
e chicchi formati di materia fisicamente non omògenea, il che è quanto dire che si 
sono verificate le condizioni per cui l'ambiente, in cui s’ è formata, ha potuto essere 
sede di « impulsioni rotatorie » ; la formazione tipica del chicco, а nocciuolo centrale, е 
a strati di rivoluzione, ci avverte che le impulsioni rotatorie sono avvenute. Questi 
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moti secondo linee chiuse ordinariamente asimmetriche che la materia costituente il 
Chicco deve percorrere per costituirlo, sono mantenuti a spese dell'energia elettrica del 
campo che si é trasformata in calore nei chicchi. L'energia é necessariamente dimi- 
nuita allorché la grandine & formata. Di quila ragione dei freddi repentini seguenti 
una grandinata. 

Іа Лиге verrebbe chiarita l'azione dei cannoni grandinifughi. La loro efficacia sarebbe 
dovuta al fatto che, per elasticità del mezzo, masse più o meno grandi di aria più 
secca sono spinte almeno in una parte dell' ambiente grandinifero. In questa parte il 
mezzo da leggermente conduttore si muta in ottimo isolante, onde solamente fenomeni 
di influenza e non pià di conduzione sono a considerarsi. 

Onde impossibilità che il campo elettrico possa produrre le impulsioni rotatorie già 
accennate, ed invece di formarsi dei chicchi a costituzione tipica, notiamo la caduta di 
nevischio amorfo. Il che fu pure rilevato da altri ed osservai più volte io stesso. 

L'argomento merita un'analisi più ampia e minuta, il che spero poter fare altra 
volta. (*) | Ing. ALESSANDRO ÁRTOM. 
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Carro Viale Elettromagnetico 


I. Il principio o metodo di costruzione del Viale elettromagnetico, sul quale intesi 
di prender privativa con la domanda e la descrizione del 21 febbraio 1899, pubblicata 
ñell’ Elettricista del 1° settembre 1900, consisteva nel fissare anelli elettromagnetici op- 
portunamente deformati e riceventi cariche elettriche sopra una traiettoria lunga o breve 
posta in un qualunque apparecchio, lungo la quale scorresse la elettrocalamita influen- 
zata trasportando quelle comunicazioni che allora dissi transversali e che ho poi preso 
l'uso di chiamar transitali. Il disegno dell'apparecchio allora costruito si riferiva alla 
locomozione entro tubi ed alla proiezione di fusticelli di ferro; ma reclamavo anche 
gli altri scopi del Viale elettromagnetico, e specialmente l'uso del Viale elettroma- 
gnetico per la locomozione sopra ferrovie. Е per questa, scrissi nella descrizione la 
indicazione, che con Viali un poco grandi invece delle docce o dei tubi potrà metter 
conto the facciano da pezzi del commutatore le rotaie stesse sulle quali appoggiasse 
il carro magnetico con le sue ruote. 

2. Qui ora nemmeno voglio trattenermi a precisare qualche modello da me co- 
struito strettamente conforme a questa già fatta indicazione, ma riferisco il comple- 
mento ottenuto alla privativa denominato «Carro Viale elettromagnetico ». 

Si tratta di un complemento a cui sono stato avviato da questa semplice avver- 
tenza; che il movimento fra il Viale elettromagnetico e la elettrocalamita influenzata 
che trasporta le comunicazioni transitali è relativo, per modo, che l’apparecchio sa- 
rebbe rimasto in sostanza lo stesso se invece di far mobile la elettrocalamita influenzata 
avessi fatto mobile il Viale. Ed io ho attaccato sotto al carro il Viale elettromagnetico 
la cui. lunghezza si è ridotta assai breve; ed ho fatto in modo, che vengano influen- 
zate ed attratte dal magnetismo del Viale le traversine in ferro della ferrovia sotto- 
stante. Descrivendo il carruccio viale elettromagnetico costruito, e la porzione di piccola 
ferrovia per esso adoprata, nelle due disposizioni che ho alquanto sperimentato, intesi 
di chieder privativa circa all'uso del principio o metodo di costruzione avente in mira 
le grandi dimensioni. 


(*) L'egregio nostro colla oratore Ing. Artom, comunicandoci questo articolo, ha promesso di inviarci i risultati dei suoi lavori 
iniziati за questo argomento. (n. d. r.) 


3. Il disegno del «Carro Viale elettromagnetico » è qui ridotto ad un quarto delle 
dimensioni lineari effettive del modello costruito; è stato rilevato dallo apparecchio come 
ora esiste dopo qualche modificazione per la quale passai dalla prima alla seconda disposi- 
zione; ma può tuttavia servire a render conto anche della prima disposizione. Comincerò 
dal descrivere quanto è rimasto invariato e comune nelle due disposizioni. I segni vicini alle 
lettere сссс nella proiezione orizzontale, ed alle lettere с’с’ nella proiezione verticale rap- 
presentano i canti di una intelaiatura di quadrello di ferro portata direttamente da due coppie 
di ruote riposanti sulle longerine di ferro nel modo consueto. A questa intelaiatura 
di carro è rilegato in vicinanza dei canti ссссс c mediante quattro torchietti a stafla 
e viti che permettono di aggiustarlo in altezza, al di sotto degli assi delle ruote, il 
Viale elettromagnetico. Parti principali del Viale elettromagnetico sono due sbarre di 
ferro, larghe quattro centimetri e grosse mezzo centimetro, avvolte con rocchettini 
di filo di rame vestito di cotone e paraffina, indicate in E D E, E D E nella proiezione 
orizzontale ed in E' D' E' nel disegno della proiezione verticale ; sbarre che avvicinano 
con la loro superficie inferiore le traversine in ferro della ferrovia; ed anche è parte 
principale il commutatore rettilineo interposto fra le due sbarre. Il commutatore è 
formato con un regolo di legno НН H' H' al quale sono addossate ed avvitate tante 
staffe di lamina di ottone quanti sono i rocchettini che coprono ambedue le sbarre. 
Le parti inferiori di queste stafle che cingono in basso il regolo, costituiscono i tasti 
riceventi le comunicazioni transitali dalle molle К, К’К, К”... fisse al piano stradale 
e comunicanti con la sorgente di elettricità. Nel modello costruito ciascuna delle 
sbarre ha 13 rocchettini; ed un poco di ferro ottenuto da una ripiegatura in uaa 
sottile fascia di ferro addossata alla sbarra, sporge fra rocchettino e rocchettino nelle 
facce inferiori influenzanti ; il primo rocchettino della sbarra anteriore e l'ultimo della 
posteriore hanno soltanto due centimetri di lunghezza, mentre tutti gli altri hanno la 
lunghezza di quattro centimetri. Sul commutatore soltanto il primo tasto ha la lun- 
ghezza di quattro centimetri, tutti gli altri sono lunghi soltanto due centimetri com- 
preso l’intervallo isolante che gli separa. 

4. Il filo di rame del primo rocchettino della sbarra anteriore, parte dalla vite 
anteriore della prima staffa sotto la quale è serrato, e gira sulla sbarra anteriore verso 
la sinistra, finchè fatti i tre strati del rocchettino, la sua estremità finale comunica con 
il secondo tasto essendo serrata sotto la vite anteriore della seconda stafta ; e dalla 
vite posteriore di questa stessa seconda staffa parte il principio del filo che sulla 
sbarra posteriore forma il primo rocchetto girando verso la destra e venendo, dopo 
fatti i tre strati del rocchetto, con la sua estremità finale ad esser serrato dalla vite 
posteriore della terza staffa; e così seguitano ad esser disposti i rocchettini alternati- 
vamente di sinistra e di destra sulle sbarre anteriore e posteriore, con la interposizione 
fra ciascuno del corrispondente tasto del commutatore. Il rimanente dell’andamento 
del filo conduttore verrà descritto separatamente per le due disposizioni. 

s. Due piastre di ottone O O’, ОО’, ai due estremi del ' Viale, con piegatura e 
viti opportune, connettono col regolo del commutatore ad esso: parallele e vicine le 
due sbarre elettromagnetiche transitali inverse, le quali sono ripiegate in alto ed 
avvitate lungo tali piastre О’ О’. 

6. Altre due lastrette lunghe quanto è largo il carruccio facenti parte dei torchietti 
a staffa e viti ссссс с servono ad attaccare il Viale а]. carruccio, perchè ad esse 
giungono mediante le loro ripiegature orizzontali E le sbarre elettromagnetiche D, e 
sono ad esse avvitate. 

7. Nella prima disposizione che solevo dire del Viale elettromagnetico a ceppo, 
queste lastrette di attacco del Viale al carruccio erano in ferro; ma sopra le пре- 
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gature orizzontali E delle sbarre avevo avvolto quattro rocchetti con sette strati di 
filo di rame, in modo che venissero mantenuti sulle sbarre D i poli mobili contrari 
che una sola comunicazione transitale sul commutatore vi doveva produrre. Perciò 
dalla vite posteriore della prima staffa del commutatore partiva il filo che formava il 
rocchetto E della sbarra anteriore come se fosse st:to la prosecuzione piegata della 
elica della parte bassa D della sbarra stessa; poi passava a formare il rocchetto E 
della sbarra posteriore con andamento inverso; e similmente eran fatti i rocchetti E° 
dell'altra estremità del Viale. Ed infine i due capi estremi del filo uscenti alle due 
estremità dai rocchetti erano saldati alle sommità с с’ delle sbarre, e così comunica- 
vano fra loro mediante la intelaiatura del carro, e quindi, mediante le ruote comuni- 
cavano con le rotaie. Un filo di rame isolato lungo la tavola del modello di ferrovia 
e comunicante con tutte le molle, poste un poco in precedenza delle traversine di 
ferro che erano fra loro discoste poco meno della lunghezza del commutatore, e delle 
sbarre, portava alla comunicazione transitale la elettricità di uno dei fili della conduttura 
stradale della corrente continua per la illuminazione : ma mediante la interposizione di 
un amperometro, e di un reostata a lampade di incandescenza ; mentre il ritorno della 
corrente poteva seguire per le rotaie, e pel filo zero della conduttura stradale. 

8. Cosi era disposto l'apparecchio quando lo sperimentai per la prima volta. In 
quella prima esperienza mentre la corrente stradale passava per 6 lampade da 32 can- 
dele il carruccio si moveva partendo da sé stesso, ma lentamente. 

Con corrente passante per 20 lampade, e l'amperometro segnando fra 17 e 22 Am- 
peres, il carruccio non solo partiva ma assai velocemente procedeva. Il carruccio pesava 
chilogrammi 12.8; andava, ma non ne ero contento perchè mettendo la tavola un poco- 
lino in salita il carruccio non la rimontava. Da ciò ero invitato a cercare utili modi- 
ficazioni; ma dopo fatte le modificazioni, ho dovuto riconoscere che uno dei rocchetti 
delle sbarre non è isolato dal ferro che riveste, e che a tal difetto di costruzione si 
deve attribuire la pochezza della forza ottenuta dalla disposizione a ceppo. 

9. Alla seconda disposizione che ritengo per lo più preferibile mi avviò l’avvertenza, 
che per ottenere disposizioni che più si avvicinassero ai pregi degli anelli elettroma- 
gnetici, è opportuno deformare soltanto per quanto fosse necessario, ed il meno pos- 
sibile, gli anelli elettromagnetici adoprati nella costruzione del Viale. 

Le modificazioni che ho apportate al Viale del carruccio sono le seguenti. 

Ho sostituito le due lastrette di ferro dei torchietti ссссс с con due di ottone 
grosse cinque millimetri, onde separare alquanto magneticamente il ferro del Viale da 
quello della intelaiatura del carro; e perciò, anche ho sostituito con viti di ottone le 
viti in ferro che rilegavano le sbarre E D E alle lastrette : ma queste nuove viti di ot- 
tone le ho fatte un poco lunghe, onde oltre agli estremi delle due sbarre elettroma- 
gnetiche E D E serrassero anche gli estremi di due sbarre piegate di solo ferro, indi- 
cate in L' nella proiezione verticale. Queste sbarre aggiunte L', L' chiudono a guisa 
di cintolo il ferro di ciascuna delle sbarre elettromagnetiche, e perciò soglio dire che 
ora il carruccio porta un Viale elettromagnetico a doppio cintolo. Ho anche distaccato 
dalle sbarre a cui erano saldati gli estremi dei fili dei rocchetti, e così isolati dal carro 
gli ho accostati e fatti comunicare fra loro. Il ritorno della corrente non può più farsi 
per le rotaie; ma se invece che scpra una sola molla portante una sola elettricità il 
commutatore sfregherà contemporaneamente sopra due molle portanti le due elettricità 
contrarie, oltre al paio di poli magnetici opposti in corrispondenza della prima molla, 
avremo sulle due sbarre un secondo paio di poli inverso al primo in corrispondenza 


della seconda molla. 
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то. Ho costruito una tavola con piccola ferrovia adatta al carruccio viale elettro- 
magnetico a doppio cintolo. Essa ё lunga quasi cinque metri; nel disegno ne furono 
rappresentate soltanto porzioni in vicinanza delle estremità, presso le quali іа M М, 
NN' la tavola porta avvitate lamine di ferro piegate a squadra che limitano la corsa 
del carruccio. Poco in precedenza di ciascuna traversina del piccolo binario, la tavola 
porta una molla sulla quale il commutatore del carro viale può sfregare; di queste 
molle tutte le К, К’ comunicano con un filo di rame fissato alla tavola e portante la 
elettricità di un nome,e tutte le altre К, К” alle precedenti interposte comunicano con 
altro filo di rame portante l’altra elettricità. La distanza fra due molle consecutive è 
poco minore della metà della lunghezza del commutatore. Sulla metà di tavola che 
termina in N N' ho ricollocato rialzandole con zoccoletti di legno serrati dalle viti 
passanti fra le longerine e la tavola, le traversine in ferro che avevano servito nella 
prima disposizione; parte del ferro di esse onde venga meglio influenzata dalle sbarre 
elettromagnetiche sottostanti al carro, giunge fino al piano delle facce superiori delle 
rotaie, essendo piegato a guisa di ponticelli. Sulla metà di tavola che principia in M М' 
le traversine in ferro sono ripiegate in modo da poter ricevere a guisa di elettrocala- 
mite a ferro di cavallo due rocchettini di filo conduttore. Questo conduttore dei roc- 
chettini delle traversine è interposto nella comunicazione fra la molla e quello dei 
conduttori stradali che la deve caricare, nel verso, nel quale i poli magnetici che si 
generano nella elettrocalamita della traversina quando il commutatore del carro giunge 
a toccarne la molla, siano attrattivi per i poli vicini del Viale del carro. Potrebbero 
anche adoprarsi poli repulsivi, ed in una prova ho ottenuto il movimento inverso del 
carro usando poli repulsivi; ma le comunicazioni le ho saldate poi per poli attrattivi. 

тг. Dal libro degli esperimenti trascrivo i seguenti appunti « А di 21 maggio 1900 
« — Ho conseguito utili modificazioni nel carretto Viale e nella piccola ferrovia ad 
« esso sottostante; oggi è stato provato con le nuove disposizioni, e correva forte- 
« mente anche in salita di oltre un grado. A di 1° giugno 1900. — Ora ho soppresso 
« i quattro grossi rocchetti, svolgendo e togliendo il loro filo pesante quasi due chilo- 
« grammi, e mettendo appoggiato alla faccia superiore del regolo di legno un fiio di 
« rame le cui estremità comunicano l'una col primo e l'altra con l'ultimo dei tasti del 
« commutatore. Le scintille allo abbandono delle molle sembrano un  pocolino aumen- 
« tate dopo tal soppressione; ma il carruccio procede con più velocità; o trasporta con 
« velocità moderata 8 chilogrammi oltre il proprio peso, poste оры le rotaie, ed 
« adoprando 12 Amperes ». 

12. Attualmente ho in costruzione un nuovo modello di carruccio Viale elettroma- 
gnetico, e nel farne i disegni mi sono ingegnato di adottare disposizioni praticabili nella 
costruzione di un tramway. Così per esempio: le molle che in un piano stradale effet- 
tivo sarebbero gracili ed imbarazzanti, vengono nel nuovo modello sostituite con piccole 
piastre metalliche rigide; ed invece alcun poco molleggianti vengon fatti i tasti del com- 
mutatore. Di più, il regolo del commutatore sarà portato da viti movibili che spero 
avranno modo di sollevarlo od abbassarlo, ed anche di farlo avanzare o retrocedere, 
per disporre il Viale alla stazione o al movimento, allo avanzamento o alla retroces- 
sione del carro. 

Per togliere un peso superfluo, ho soppresso l’apposita intelaiatura di carro; il Viale 
elettromagnetico stesso ad essa vien fatto supplire. 

. 13. Insieme con le disposizioni indicate per la costruzione di vetture a Viale elettro- 
magnetico, desidero che la privativa riserbi a me l’uso che ho incominciato a fare del 
doppio conduttore stradale sopprimente il ritorno della corrente per le rotaie. Questo 


doppio conduttore apposito per la corrente, non solo risparmia le perturbazioni magne- 
tiche ed elettrolitiche occasionate dallo scaricarsi della corrente per le rotaie al suolo: 
ma anche rende molto improbabile la eventuale formazione di corti circuiti e dei rela- 
tivi danni o pericoli. | 

Difatti quand'anche un pezzo metallico venisse appoggiato sopra una lastra di con- 
tatto e la rotaia vicina, non si avrebbe ancora corrente finché non venisse fatta comuni- 
care: con una rotaia contemporaneamente qualche altra lastra di contatto fra quelle di 
nome contrario. | 

14. Si puó facilmente pensare, che il carro con Viale elettromagnetico riescirebbe 
specialmente adatto alla trazione entro ponti tubulari a traliccio, e che tal caso di fer- 
rovie aeree potrà in seguito divenire più frequente. Si ред aggiungere che in tal caso 
è sperabile il conseguire dalle attrazioni magnetiche la diminuzione della pressione e 
 dell'attrito delle ruote, col mettere anche al disopra della cassa della vettura le sbarre a poli 
transitali del Viale. Ma mi sembra sperabile che vi saranno altri e più frequenti casi nei 
quali la locomozione col Viale elettromagnetico possa riuscire a far concorrenza al tras- 
porto in vettura delle macchine rotatorie. L'uso del Viale elettromagnetico mobile potrà 
risparmiare il peso delle macchine rotatorie delicate, il filo aereo, il trolley, ed il ri- 
torno della corrente per le rotaie; mentre utilizza magneticamente tutto quanto il ferro 
della ferrovia e delle vetture. La forza del Viale elettromagnetico potrà esser regolata 
anche con gli spostamenti del commutatore, e per lo più riuscirà esuberante con le 
traversine in solo ferro; le traversine munite di spirali elettromagnetiche non occor- 
reranno che in qualche voltata, od in qualche percorso di eccessiva pendenza, e po- 
tranno in ciascun caso esser fatte con dimensioni aggiustate e convenienti. 


Antonio PACINOTTI. 


Automobili con “ Trolley „ Automotore 
PER STRADE SENZA BINARIO 


Il 29 di ottobre, alla presenza delle prime notabilità di Roma e di un gran nu- 
mero di ingegneri, si esperimentò il funzionamento di un automobile elettrico con 
trolley automotore. | 

L'esperimento, che riusci ad interessare tutti i presenti, fu eseguito lungo il viale 
del Policlinico, ove era stata impiantata la linea aerea per una estensione di 1 km. 
circa. La vettura, dalla officina elettrica di Porta Pia, percorreva tutto lo stradale del 
Policlinico arrivando fino alla estremità di questo vasto edificio. Conduceva la piccola 
vettura l'egregio signor Aurelio Bonfiglietti, ingegnere capo deila Compagnie de Ттас- 
tion par Trolley automoteur, e rappresentante qui in Roma la Casa Lombard-Gerin alla 
quale si deve l'invenzione del nuovo sistema di trazione. Lo stesso ing. Bonfiglietti. 
ha grandemente contribuito allo studio della parte pratica ed alla messa in opera del 
sistema. 

Il nuovo automobile percorse varie volte lo stradone, traversando la strada, vol- 
tando e manovrando senza incidenti di sorta; quindi in una sala terrena del Policli- 
nico furono mostrate agli invitati diverse proiezioni cinematografiche, per confermare 
come. il sistema possa applicarsi anche alle carrozze degli omnibus. Queste graziose 
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vedute riproducevano le manovre, gli scambi, ecc., che avvenivano lungo il petcorso 
del tram che funzionava all’ Esposizione di Parigi nel parco Vincennes sopra una · 
lunghezza di 2 km. e mezzo. 

Non si puó certamente concludere che questo nuovo sistema di trazione con auto- 
mobili elettrici risolva il problema in linea generale; peró esso merita di essere preso 
in considerazione per le applicazioni speciali a cui puó essere destinato. La costruzione 
di nuovi tronchi ferroviari si impone, al giorno d'oggi, per i bisogni sempre crescenti 
dei vari paesi che desiderano essere messi in comunicazione diretta coi centri più im- 
portanti. Ma la costruzione di queste nuove linee importerebbe subito una spesa in- 
gente per il Governo o per le Società imprenditrici, senza che poi se ne potessero ri- 
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Fig. 1 e 2. 
trarre profitti immediati ed aumentabili, perché queste linee sarebbero destinate al servizio 
di luoghi aventi interessi locali assai limitati. КЕ 

L'impianto di una ferrovia elettrica molte volte sembra indicato e conveniente per 
alcuni paesi, illuminati già a luce elettrica, ed aventi disponibile una energia elettrica 
abbondante e a buon mercato; ma, volendolo eseguire, le spese di impianto possono 
superare il rendimento, e йа le spese figura, in gran parte, quella per il collocamento 
dei binari, che in alcune regioni presenta anche grandi difficoltà. 

Molti studi furono fatti per costruire dei tipi di automobili elettrici che sopprimes- 
sero l’uso del binario. Dapprima si tentò di applicare gli accumulatori che fornivano 
la corrente al motore; ma questo sistema, costosissimo, rende la vettura pesante € 
limita la velocità, non rispondendo alle esigenze odierne. 

Si fecero poi dei tentativi con linee aeree, applicando dei piccoli contatti scorre- 
voli sui fili conduttori e riuniti all'automobile per mezzo di cavi pieghevoli; la vettura 


stessa trascinava il carretto aereo, il quale veniva cosi ad essere sollecitato da una 
forza esterna sempre variabile, la quale poteva farlo deragliare producendo anche guasti 
nella linea. e 

Il sistema immaginato dalla Casa Lombard-Gerin parte invece da un principio dif- 
ferente: il trolley non è trascinato dalla vettura, anzi si può dire che sia lui che la 
trascina, muovendosi di moto proprio e precedendo sempre il veicolo di 6 o 7 metri. 

Questo trolley doppio può scorrere sopra due fili di rame di 8 mm. di diametro 
montati parallelamente e sostenuti da pali distanti circa 25 m. l'uno dall'altro. L'al- 
tezza dei fili dal suolo deve essere sempre costante e di eirca 6 o 9 metri. Sulla linea 
sono poi distribuite delle mensole a due rami ricurvi verso l'interno; esse tengono fis- 
sati i fili e lasciano libero passaggio al trolley, il quale & costituito in gran parte di 
alluminio e pesa 18 kg. circa. 

Esso si compone (fig. 1) delle seguenti parti : 

1° due carrucole metalliche A e B 
che, scorrendo sui fili di rame G e С, 
stabiliscono il contatto; 

2° due carrucole D ed Е isolanti; 
queste sono montate sull'albero delle 4 
e Bele isolano; esse ricevono il movi- 
mento dal motore del trolley; 

3° un motore М trifase, che riceve 
la corrente trifase generata dal motore M 
della vettura; | 

4° un freno elettromagnetico 5 (fi- 
gura 2); 

_ $? due molle a spirale Р ed R’ per 
la sospensione elastica del motore; 

6° un doppio telaio L, а sospen- 
sione cardanica, che serve a riunire l'ap- 
parecchio col cavo pieghevole nel quale 
circolano le correnti ; 

7? un manicotto О, anch'esso a so- 
spensione cardanica, ed al quale si attacca 
il cavo P. 

Diamo ora un rapido cenno dello 
schema di canalizzazione della corrente 
(fig. 3). E lanciata nei fili aerei ad un po- 
tenziale qualsiasi, ordinariamente di 500 
volt; entra per una delle carrucole del trolley, scende nel cavo a traverso il filo conduttore, 
incontra una resistenza К ed entra in un reostata; da questo passa nel motore М” della 
vettura eccitandolo e facendo muovere il veicolo; per l'altro polo del motore la cor- 
rente poi esce e torna alla linea. us 

Ma l'essenziale di. questo meccanismo sta in ciò: che lo stesso motore М’ fun- 
ziona da generatore di corrente trifase; poiché sull'albero, dalla parte opposta del col- 
lettore, esso porta tre anelli riuniti a tre contatti scelti sull'avvolgimento alla distanza 
di 120° ciascuno. 

Quando il motore agisce, si viene quindi a generare una corrente trifase, che, rac- 
colta mediante tre conduttori disposti nel cavo mobile, risale al motorino M del trolley 


Fig. 3. 
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che verrà così eccitato anch'esso; ora, siccome i due motori M ed М’ sono sincroni 
rispetto alla corrente trifase, ne viene di conseguenza che trolley e vettura saranno 
animati da velocità proporzionali. 

Questa specie di legame cinematico fra i due motori M ed М’ permette al trolley di 
funzionare con grande regolarità, unitormandosi all'andamento della carrozza; e poiché 
le cose sono disposte in modo che il trolley avanza sempre l'automobile, saranno evi- 
tati i pericoli di deragliamento, di rottura del cavo o di guasti sulla linea. 

Conviene aggiungere poi che il motorino del trolley, per la disposizione del telaio 
L, non riceve dall'esterno alcuna azione perturbatrice e procede senza scosse. 

Il cavo pieghevole, che puó essere di varialunghezza, oltrei due conduttori prin- 
cipali della corrente continua ei tre conduttori della corrente trifase, porta anche un 
sesto filo che va al freno elettro-magnetico 5 del trolley. 

L'automobile, nelle sue rimanenti parti, ё equipaggiato come una vettura elettrica 
ordinaria. Esso porta inoltre un'asta a cui si può attaccare il cavo. Se due vetture ven- 
gono ad incrociarsi, si scambiano i cavi e di conseguenza i trolley: lo scambio richiede 
appena mezzo minuto di tempo. 

Questo sistema, che offre una grande riduzione nelle spese di impianto, non sembra 
tuttavia applicabile nelle città di intenso traffico. Potendo la vettura superare pendenze 
fino al 12 °/,, sarebbe indicata invece per paesi di montagna, che hanno bisogno di 
comunicare col piano e che dispongono di forze motrici idrauliche. Dunque il tipo di 
automobile elettrico, presentato dalla Casa Lombard-Gerin, che mostra tanta genialità 
nella disposizione del meccanismo, troverà certamente delle applicazioni pratiche, che 
verranno man mano suggerite dallo studio dei bisogni locali di alcune regioni. 


M. M. 
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Diatao un breve riassunto delle conferenze e 
delle relazioni presentate al Congresso della So- 
cietà fisica italiana, tenutosi dal 24 al 27 settem- 
bre scorso. | 

24 settembre — Seduta antimeridiana. 

Il prof. Sella fa un'esposizione sintetica dei ri- 
sultati delle recenti ricerche sulle sostanze radio- 
attive. Dopo un breve cenno storico egli passa in 
rassegna la proprietà di tali sostanze e delle ra- 
diazioni che emettono, cioè: le azioni elettriche, 
fotografiche, chimiche, l’eccitamento di sostanze 
fluorescenti, fosforescenti e termoluminescenti, il 
comporta mento nel passaggio attraverso mezzi as- 
sorbenti, la deviabilità in campi magnetici ed elet- 
trostatici, e il trasporto di cariche negative. 

La conferenza viene illustrata con numerose 
dimostrazioni sperimentali, soprattutto sulle pro- 
prietà elettriche di tali radiazioni. La deviabilità 
in un campo magnetico viene mostrata con una 
disposizione fondata sull’azione sopra la distanza 


esplosiva ed analoga alla disposizione già proposta 
in addietro dal conferenziere per mostrare l’azione 
della luce ultravioletta sulle scintille. 

Altre esperienze illustrano la matura speciale 
della conduttività dei gas ionizzati da quelle ra- 
«liazioni. 

Segue il prof. Righi che dà comunicazione di 
una sua ricerca, già pubblicata nei periodici scien- 
tifici, sul fenomeno di Zeeman nel caso più ge- 
nerale, cioè per qualunque inclinazione del raggio 
luminoso rispetto alla direzione della forza ma- 
gnetica. Al trattamento tcorico della -questione 
segue una esposizione delle esperienze, che confer-. 
mano le conclusioni teoriche. | 

Il prof. ФРастой fa una comunicazione sopra i 
viali elettromagnetici, riferendosi alla descrizione 
che dette dei suoi apparecchi in altra occasione 
(21 febbraio 1899); solo aggiunge qualche notizia 
sopra l’efficacia di tali apparecchi. Sono macchine 
elettrodinamiche direttamente traslatorie, ottenute, 
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col metodo di fissare alcuni anelli elettromagnetici 
deformati sopra una traiettoria lungo la quale puó 
scorrere la elettrocalamita influenzata. trasportando 
le comunicazioni transitali della corrente elettrica 
eccitatrice. 

Possono servire per il trasporto lungo la sola 
lunghezza della corsa dall'elettrocalamita, o anche 
a lanciare pezzi di ferro o altri proiettili per la 
velocità impressa durante la corsa. 

Quando si tratti di viali elettromagnetici lan- 
ciatori, la deformazione dell'anello eiettromagne- 
tico è tale, che l’afparecchio si riduce ad una 
serie di rocchetti allineati entro cui scorre l'elet- 
trocilamita influenzata. Ma non si raggiungono 
velocità molto grandi. 

Il prof. Marangoni parla in seguito dell'anello 
vorticoso generato negli spari dei са зпопі grandi- 
nifughi e delle sue singolari proprietà, accennando 
alla diversa velocità nel tiro verticale e nel tiro 
orizzontale, spiegando questa differenza colla re- 
sistenza del suolo e con una certa viscosità del- 
l’aria. | 

Ра prove che esso superi le nubi grandinifere, 
e attribuisce ai suoi moti convettivi lo sconvol- 
ginento dell’apparato grandinifero (?). 


Sedula pomeridiana. 


Il dott. Majorana espone alcune sue nuove espe- 
rienze sull'effetto Volta dirette a misurarne le va- 
riazioni con l'abbassare la temperatura. In alcune 
esperienze con aria liquida ha constatato che la 
forza elettromotrice di contatto si riduce ad !/15 
della primitiva, Riferisce su altre esperienze di- 
rette a misurare la forza attrattiva di due metalli 
eterogenei, costruendo a tal uopo una bilancia 
sensibilissima, che porta attaccato ad una delle due 
estremità del giogo uno dei metalli, mentre l’altro 
gli si avvicina mediante una vite. I leggeri spo- 
stamenti del giogo si possono misurare per mezzo 
di frange di interferenza. Si possono così deter- 
minare sforzi dell'ordine di un centimillesimo di 
milligrammo. | 

Il prof. Battelli riferisce i primi risultati di un 
lavoro fatto insieme col dott. Magri e diretto a 
trovare la relazione fra il numero delle oscilla- 
zioni di una scarica elettrica osciliatoria e tutti 
gli elementi del circuito di scarica. Adopera dei con- 
densatori ad aria, di sua costruzione, formati da 80 

lastre di vetro da specchi perfettamente piane, che 
| sono sostegni di lamine di stagnola; per tal modo 
la capacità è facilmente ed esattamente calcolabile. 
Le resistenze induttive costituit: da spirali metal- 
liche sono così regolarmente fatte che si possa 
calcolare con precisione la loro autoinduzione. 
Sono introdotte in calorimetri per poter misurare 
l'energia spesa in esse. 

Anche gli elettrodi fra cui scocca la scintilla 
si trovano in un calorimetro .che permette di mi- 


surare l'energia spesa nella scintilla. Si hanno cosi 
gli elementi pcr il calcolo dall'energia e per il 
calcolo del numero delle oscillazioni. La misura 
sperimentale di quest'ultimo si fa con il solito 
metodo dello specchio ruotante, solo che qui in- 
vece di uno se ne sono posti due ruotanti ciascuno 
con la velocità 41800 giri al secondo. Trova che 
per scintille della lunghezza da l'a a 1 lg mm. la 
formula teorica di Thomson ё verificata entro 
larghissimi limiti di capacità e di autoinduzione, 
mentre per scintille pià lunghe la formula non si 
verifica piü. 

П dott. Lami fa una breve comunicazione sopra 
l'autoosservazione della retina per mezzo del can- 
nocchiale galileiano. Rivolgendo un binocolo da 
teatro al sole in modo che i raggi di quest'astro 
siano un poco inclinati rapporto al suo asse ot- 
tico, si vede formarsi lateralmente a quell'asse 
l'immagine della retina. 

Il dott. Macchia espone un breve cenno sopra 
una ipotesi generale per la spiegazione dei feno- 
meni naturali. 

Il prof. Chistoni parla delle modificazioni ap- 
portate al limnigrafo di Sa!ó, e delle osservazioni 
con esso istituite sulle Sesse del lago di Garda. 

Avverte che applicò l'apparecchio di Pockels ai 
parafulmini del Cimone; prega i colleghi a che 
si interessino di prendere соп cura notizia degli 
effetti delle fulminazioni affine di portare un effi- 
сасе contributo allo studio dell'elettricità atmos- 
ferica. | 

Il prof. Vicentini espone alcune sue idee sulla 
forimazione dei proiettili gassosi, non trovandosi 
d'accordo col Marangoni. Crede che la maggior уе- 
locità nel tiro verticale debba dipendere appunto 
dalla maggior facilità nella formazione di vortici. 

Alle 21 il Sella riprende la sua conferenza, e 
per poter mostrare le azioni delle sostanze radio- 
attive sugli schermi fluorescenti, parla nella sala 
interamente buia, sul legame fra i raggi catodici, 
Róntgen ed uranici, il fenomeno Zeeman, e sulle 
importanti conclusioni che ne furono tirate sulla 
natura dell'elettricità in genere, mostrando che le 
teorie elettriche si trovano in un periodo di evo- 
luzione. 

Avvezzi al buio gli occhi degli intervenuti, le 
esperienze di fluorescenza riescono molto brillanti. 
Il conferenziere ringrazia il dott. Giesel di Braunsch- 
weig, che gli ha gentilmente prestati dei preparati 
straordinariamente attivi, 

Il prof. Bertugna espone in seguito i risultati 
di un suo nuovo processo di fotografia a colori 
tricromica, risultati che si possono riassumere cosi: 

I. Studio dell'applicazione dei tre colori fon- 
damentali, base di tutto il processo. 

2. Ottenimento di grande sensibilità per le 
radiazioni rosse, con grande rapidità di impres- 
sione. 


— 280 - 


3. Fare le tre impressioni con uaa sola posa. 
4. Produzioni di strati sensibili per la stampa 
positiva a colori. 
Bellissime, vengono proiettate. 


25 settembre — Seduta antimeridiana. 

Il prof. Vollerra commemora il compianto pro- 
fessor Be:trami facendo una sintesi chiara e ordi- 
nata di tutta l'opera sua scientifica, mostrando la 
grande unità logica, che impera su tutta la svariata 
produzione scientifica dell'altissimo ingegno. 

Segue il prof. Righi che comunica il risultato di 
una sua ricerca teorica. Onde elettriche vengono 
generate non solo dal doppio punto elettrico oscil- 
lante, del Hertz, ma anche da un solo punto con 
carica negativa. Il fenomeno di Zeeman e molti 
altri dimostrano la parte predominante delle ca- 
riche negative. 

Prende quindi la parola il prof. Batlelli, che ri- 
ferisce circa una sua ricerca sulla compressibilità 
dei gas a bassissime pressioni. Il suo apparecchio 
semplicissimo consiste in una sfera di vetro co- 
municante con due cilindri di ferro; i quali alla 
lor volta sono in comunicazione con un тапо- 
metro ad aria libera, con un micromanometro e 
con una buona pompa a mercurio. Tutto l'appa- 
recchio é contenuto in una grande cassa piena di 
acqua, che mantiene tutte le parti alla stessa tem- 
peratura. La parte più importante è certo il micro- 
manometro che per una variazione di pressione 
di un mm. di mercurio dà uno spostamento del 
nemisco di circa 140 mm. Ha trovato che l'idro- 
geno, anche con la pressione di qualche decimo 
di mm., ha un comportamento normale; non così 
l'ossigeno, che si discosta a basse pressioni dalla 
legge di Boyle, come già aveva scoperto Bohr. Dice 
che le sue misure non sostengono più, come quella 
di Bohr, l'ipotesi del Sutherland, che cioè alla 
pressione di 0,7 mm. si abbia una parziale tras- 
formazione dell’ossigeno in ozono. Seguiterà a stu- 
diare l'argomento 

Il dott. Puccianti riferisce intorno a sue osser- 
vazioni sul fenomeno detto del raggio verde, che 
si osserva alla levata e al tramonto del sole. Di- 
scute le diverse spiegazioni proposte del fenomeno. 


Il prof. Bartorelli espone quiadi i risultati delle 
sue ricerche sopra il comportamento dell’alluminio 
come elettroio. Queste mostrano le ragioni per 
cui i raddrizzatori di corrente ad alluminio hanno 
un rendimento basso. 

Il prof. Grablovitz presenta un nuovo modello 
di mareografo. La principale innovazione sta nel 
sospendere il sistema galleggiante ad una spirale 
in guisa che col crescere del liquido in cui esso 
è immerso, la spirale si accorcia per la corrispon- 
dente diminuzione di peso. | 

La serie delle comunicazioni si chiude infine 
con una del prof. Bruné, che presenta uno spe- 
ciale rocchetto di induzione, in cui il secondario 
è avvolto longitudinalmente a gomitolo, mentre 
il primario è costruito nel modo consueto. 

Fra una seduta e l'altra i congressisti hanno 
visitato l'Istituto di fisica di Pisa, diretto dal pro- 
fessore Battelli, esaminando le disposizioni speri- 
mentali delle ricerche in corso, fra le quali ricor- 
diamo quelle del prof. Battelli e del dott. Magri, 
già ricorda‘e, del signor Maccarone sui cicli di 
polarizzazione dielettrica, del dott. Puccianti sullo 
assorbimento dei liquidi nell’ultrarosso, del signor 
Magini sullo spettro dell'assorbimento dei liquidi 
nell’ultravioletto, del signor Piaggesi sulla рег- 
meabilità magnetica dei liquidi, del dott. Pandolfi 
sulle scariche nei gas rarefatti, dei dottori Argenti 
ed Allegretti sul fenomeno Edison, dei dottori 
Pandolfi e Carro Cao sull’assorbimento dei gas per 
parte dei metalli, e del dott. Allegretti sulle cor- 
renti fo:oelettriche. | 

Quanto alla parte mondana di questo congresso, 
notevole fu la voluta mancanza di feste o diver- 
rimenti; niente signore, niente ritrovi о ricevimenti 
serali, ma sempre solo scdute generali o discussioni 
scientifiche in gruppi di congressisti. Due pranzi 
diurni, uno sociale ed uno offerto dal rettore del- 
l' Università di Pisa, con brindisi misurati, una 
visita ai monumenti pisani, una corsa a Lucca alla 
Tosca del Puccini, nella quale parvero degne di 
nota la prima donna e la lentezza del treno di 
ritorno. Tale la cronaca. 


——— m 


La dinamo a tensione differenziale di E. Lanhoffer 


Per comprendere la disposizione caratteristica 
ed il funzionamento di questa dinamo a corrente 
continua, si pensi di avere due induttori bipolari 
posti di fianco l’uno all’altro in modo che i due 
flussi magnetici, che essi producono, sieno paral- 
leli. Fra le estremità polari di entrambi ruotano 
due nuclei di ferro distinti, ma montati sullo stesso 


asse e coperti da un unico avvolgimento che co- 
stituisce l'indotto. 

I due sistemi induttori sono eccitati l'uno indi- 
pendentemente dall'altro, quindi i rispettivi flussi 
magnetici possono avere lo stesso senso o senso 
contrario. Una spira dell’indotto si trova quindi 
sottoposta all’azione di due campi, che agiscono 
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ciascuno per proprio conto, e la differenza di po- 
tenziale che si avrà alle sue estremità, sarà la 
somma algebrica delle forze elettromotrici che si 
ingenerano in essa. È questo il principio su cui 
è basato il funzionamento della macchina. 

Quando i due flussi hanno lo stesso segno, le 
forze elettromo.rici indotte si sommano, si sot- 
traggono invece, potendo anche annullarsi a vi- 
cenda, quando i due flussi sono di segno contrario. 
Se poi ad uno degli induttori è tolta l'eccitazione 
si ha una sola dinamo comportandosi l’altra come 
se non esistesse. 

La massima differenza di potenziale che si può 
avere con siffatto generatore, corrisponde eviden- 
temente al caso in cui i due campi magnetici 
sono diretti nello stesso senso ed è limitata dalla 
saturazione, ma la miriima, che si ottiene per dif- 
fegenza, può essere piccola a volontà. E fra i due 
limiti estremi si può far variare a piacimento. 

Nelle comuni dinamo le variazioni della ten- 
sione si ottengono con l’agire sulla corrente ecci- 
tatrice; non possono però essere molto ampie. 
Praticamente la tensione potrà oscillare fra 1 e 1,5; 
con la dinamo Lanhoffer invece la tensione può 
andare dal minimo valore praticamente usufruibile, 
ad un valore cinque volte maggiore. 

Questa dinamo differenziale può essere costruita 
anche per servire come trasformatore a corrente 
continua con un rapporto di trasformazione varia- 
bile fra limiti molto ampi. A tale uopo uno dei 
due nuclei di ferro, che costituiscono l’ indotto, 
porta, oltre all'avvolgimento comune, un altro 


avvolgimento suo proprio in cui viene lanciata la 
corrente primaria. 

La macchina è in tal modo messa in movimento 
dall'elettricità e fornisce, mediante l'altro avvolgi- 
mento che comprende tutti e due i nuclei, una 
corrente secondaria di potenziale variabile secondo 
che si desidera. : 

La corrente primaria a V ccstante puó anche 
essere lanciata nelle spire che avvolgono i due 
nuclei, e la macchina allora funziona come motore 
a velocità diversissime a seconda che i due flussi 
magnetici induttori concordano o si compensano. 

In ogni caso le diverse parti della macchina sono 
calcolate in modo, che l'angolo di calettamento 
delle spazzole possa essere costante sia quando 
essa funziona come generatrice che come motore. 

La casa Breguet, concessionaria del brevetto 
Lanhoffer in Francia, ha costruito di que ti tras- 
formatori per la Compagnie du Nord, la quale li 
ha adibiti alla carica degli accumulatori nelle vet- 
ture dei treni ferroviari. Questi accumulatori sono 
distribuiti in batteria su ciascuna vettura, e queste 
sono associate in tensione quando se ne fa carica 
nelle stazioni, che dispongono di impianti per 
l' illuminazione elettrica. 

La tensione necessaria per la carica varia quindi 
con la lunghezza del treno, e praticamente puó oscil- 
lare fra i 140 e i soo V, ma coi trasformatori 
Lanhoffer si è potuto fare a meno di impianti 
speciali per la carica degli accumulatori, utiliz- 
zando il voltaggio costante, che si ha sulle reti di 
distribuzione degli impianti esistenti. G. V. 


= 


VUOTO TERMO CHIMICO DELLE LAMPADE AD INCANDESCENZA 


SISTEMA MALIGNANI 


La parete superiore interna non di vetro delle lam- 
pade viene spalmata con una pasta, quasi liquida, 
di fosforo rosso, mediante un filo d'acciaio rico- 
perto all'estremità con ovatta. Con altra ovatta 
pulita viene ripulito l'interno delle lampade nella 
parte di vetro. In ogni lampada viene poscia for- 
mato il vuoto con la pompa fino ad una pres- 
sione non superiore ad un millimetro di mercurio; 
ala qual pressione si introduce nella lampada un 
vapore d’idrocarburo, per mezzo di un apparecchio 
che permette di regolarne l'introduzione, per evi- 
tare ogni pericolo di danni al filamento per bru- 
sche irruzioni. Ció fatto, si rimette in azione la 
pompa. Il vapore d'idrocarburo si spande nell'in- 
terno della lampada, spostando l'aria e gli altri 
gas. L'azione della pompa dura circa mezzo mi- 
nuto: dopo di che si fa passare nel filamento una 
corrente crescente finché il filamento stesso si ri- 


scaldi al color rosso scuro. Il grado di vuoto della 
lampada si apprezza per tentativi, osservando il 
tempo <he trascorre dalla cessazione della cor- 
rente alla perdita, da parte del filamento, della 
temperatura del color rosso scuro; il qual tempo 
é tanto maggiore quanto maggiore é il grado del 
vuoto, essendo in tal caso minori le perdite di 
calore per convessione e per conduzione, Con tali 
prove si riconosce anche se una lampada sia 
guasta, o se la pompa funzioni male. 

Quando il vuoto é il maggiore possibile, e 
quando la differenza di potenziale tra i due punti 
d'attacco del filamento ha assunto un certo valore 
all'estremità positiva del filamento stesso compare 
un leggero effluvio turchino, che, sotto forma di 
una perla, oscilla lungo la linea d'attacco del fi- 
lamento e del suo sostegno. Dove si produce tale 
effluvio, si hanno un riscaldamento ed un arros- 
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samento più rapido, i quali possono cagionare una 
scomposizione dei gas troppo rapida. Essendo tali 
gas degli idrocarburi, essi genererebbero dell'idro- 
geno, che, a quella bassa pressione, sembra essere 
buon conduttore. In tal caso aumentando l’inten- 
sità della corrente, si fonderebbero i fili metallici. 
Bisogna quindi impedire che la temperatura si 
elevi nei punti nei quali l'effluvio si forma. E, 
qualora si impieghi corrente continva per tale pre- 
parazione delle lampade, bisogna invertirne bru- 
scamente il senso, quando sia imminente tale fu- 
sione, che viene evitata col passaggio dell'effluvio 
turchino dall'altra раме del filamento. 

Durante l’operazione descritta viene riscaldata 
esternamente la parte di vetro della lampada, e 
viene pure riscaldata dolcemente con un piccolo 
tubo a gas la parte non di vetro stata ricoperta 
internamente con la pasta di fosforo rosso. Tale 
calore dolce determina l’azione chimica. I gas re- 
sidui vengono assorbiti e l'effluvio turchino passa 
dalla saldatura del filamento al filo metallico. 

Quando, aumentando la differenza di potenziale 
ai capi della lampada, l’effluvio si spande nell’in- 


terno dell'ampolla, nel piano del filamento, si se- 
para la lampada dalla pompa, proseguendo però 
ad aumentare gradatamente la differenza di po- 
tenzizle anzidetta. ed a riscaldare dolcemente il 
fosforo rosso. L'effluvio, che continua a spandersi 
fino a riempire completamente l'interno della lam- 
pada finisce con lo scomparire completamente. Il 
vuoto, che si può considerare perfetto, è ottenuto 
con tale sistema in meno d'un minuto. Si otten- 
gono quindi lampade di maggior durata. Si avreb- 
bero inoltre i vantaggi di ottenere lampade più 
omogenee, di avere maggior garanzia contro i 
corti circuiti; di preparare le lampade con molta 
maggior rapidità rispetto agli altri sistemi, di evi- 
tare gli inconvenienti derivanti dall'impiego del 
mercurio per l’operazione del vuoto. 
All’Esposizione di Parigi i visitatori possono se- 
guire le operazioni sopra descritte, avendo la So- 
cietà centrale di elettricità di Pulsford installato 
nella classe 23 un impianto per la fabbricazione 
delle lampade ad incandescenza col sistema Mali- 
gnani. F.G. 
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Indice alfabetico, 2* edizione rifatta, con 27 incisioni. L, 6.50. 
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L'utilità di questo elegante volumetto si rende 
subito manifesta, se si corsidera che la 1* edizione 
fu in breve tempo esaurita e che all’estero in- 
contrò buona accoglienza, tanto da esserne già in 
corso alcune traduzioni. 

Tutti i rami più importanti dell’ industria, delle 
arti e mestieri vi sono trattati con speditezza ed 
in modo facile e alla portata di tutti. Questo libro, 
se non è da consigliarsi per uso domestico, può 
tuttavia riguardarsi come necessario sia all’ indu- 
striale, che ha quasi sempre bisogno di un pron- 
tuario, sia all’artista che vi può ricorrere per un 
consiglio pratico. 


J. J. Thomson, D. Sc., F. R. S. - Les di- 
charges électriques dans les gas. Traduction de 


l'anglais avec des notes par Lours BarsiLLION. Préface par 
Ch. E. GurLLAUME, Un vol. in 8 avec 41 fig., 5 fr, — Gau- 
thier-Villars, Paris, 1900. 


Lo studio delle scariche elettriche nei gas tu 
trattato dai fisici a vari intervalli e con varia for- 
tuna. Le esperienze del Crookes cominciarono a 
segnare dei progressi considerevoli su questo campo; 
seguirono altre ricerche di eminenti fisici, fino a 


che Philippe Lenard mise in evidenza fatti singo- 
lari contrari, secondo le sue idee, alle ipotesi fatte 
dal Crookes. 

Da questo punto hanno origine le interessanti 
esperienze di J. J. Thomson esposte nel presente 
libro diviso in tre parti: Scariche elettriche nei gas; 
Effetti foto-elettrici e Raggi catodici. 

Nella prima parte ГА. rammenta come sia quasi 
impossibile elettrizzare per contatto un gas od un 
vapore proveniente da qualche liquido elettrizzato ; 
indi espone come sia più facile la elettrizzazione 
dei gas per via chimica e in che modo si possono 
trasmettere cariche elettriche a quei gas che ven- 
gono posti in libertà dalla elettrolisi. 

A conferma di questi fatti sono riportate nume- 
rose esperienze del Townsend, il quale trova che 
le proprietà elettriche acquistate da un gas nei 


modi su esposti, aumentano di intensità col сге- 


scere della temperatura. 

Lo stesso Townsend ha scoperto che i gas elet- 
trizzati posseggono la proprietà notevole di dar 
luogo ad una specie di nebbia allorché si fanno 
penetrare in un recipiente contenente vapore di 
acqua. 

L'A. ricorda poi gli studi fatti dal Lenard sopra 
un processo efficace di clettrizzazione di un gas, 
consistente nel far cadere delle goccioline di un 
liquido sopra uno strato del liquido stesso. In queste 
esperienze si trova costantemente che una goccia 
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d'acqua, cadendo sopra una lamina metallica, si 
elettrizza positivamente e trasmette all'aria vicina 
una carica negativa. 

Il Thomsen prende le mosse da questo fatto 
per iniziare le sue ricerche sulle soluzioni acquose; 
dà la rappresentazione grafica dei fenomeni, con: 
cludendo che l'aggiunta di agenti ossidanti produce 
effetti contrari a quelli ordinari, studiati dal Le- 
nard; con agenti riduttori si hanno invece feno- 
meni energici, ma normali. 

L'A., seguendo la teoria proposta dal Lenard, 
spiega questi fenomeni come dovuti ad un doppio 
strato elettrico, positivo e negativo, che avvolge le 
goccioline del liquido; neilo schiacciamento pro- 
dotto dalla caduta, lo strato esterno, negativo, si 
rompe e si separa dall'altro comunicandosi all'aria 
circostante. | 

L'impiego dai raggi Róntgen é peró sempre il 
mezzo piü meritevole di ncta per elettrizzare un 
gas. Questi raggi rendono capace il gas di rice- 
vere e trattenere una carica, comunicandogli pro- 
prietà elettro-dispersive. Il passaggio d'una cor- 
rente nel gas distrugge l'azione dei raggi Róntgen. 

L'A. si ferma molto su tale argomento rica- 
vando una relazione che esiste fra la corrente e 
la forza elettromotrice, provando coi calcoli che 
le esperienze sono d'accordo con la teoria. Accenna 
poi alle proprietà delle radiazioni uraniche, in 
tutto simili a quelle dei raggi Röntgen. | 

La 2° parte tratta degli effetti foto-elettrici. Il 
Thomson, riportando gli studi che altri fisici fe- 
cero sulle radiazioni ultra-violette e sulle loro 
proprietà, ne studia minuziosamente i fenomeni e 


ne vuol spiegare le leggi con la teoria del doppio 
strato elettrico che circonda e separa i corpi. 

Intorno alla elettrizzazione dei gas per mezzo 
dell'arco voltaico, nota il comportamento strano 
dell'idrogeno, del tutto opposto a quello degli altri 
gas, p. es., dell'ossigeno. Dimostra poi che l'elet- 
trizzazione ottenuta presso l'arco voltaico, come 
quella prodotta in un gas per via di riscaldamento, 
é da attribuirsi ad una pura azione chimica di dis- 
sociazione. | 

La 3* parte si estende sui raggi catodici, loro 
proprietà caratteristiche, effetti termici e meccanici 
lungo il loro percorso. La propagazione di questi 
raggi nei diversi gas è studiata in modo speciale 
dal Lenard. 

L'A. termina con una confutazione delle due 


. teorie esistenti sulla natura dei raggi catodici: una 


di Lenard o antimaterialista, l’altra di Crookes o 
malerialista. Spinge le sue argomentazioni fino a 
porre una ipo‘esi ardita, che cioè gli atomi dei 
vari elementi siano aggregati di piccolissime par- 
ticelle, tutte eguali fra loro; ipotesi già fatta dal 
Proust e contrastata dagli altri fisici. 

Questo lavoro dell'illustre professore di Cam- 
bridge data già da qualche anno e i progressi della 
scienza nel dominio delle radiazioni nuove sono 
stati cosi rapidi, che il traduttore, nella presente 
edizione, ha creduto utile introdurre una serie di 
eccellenti note che riassumono i fatti posteriori 
alla pubblicazione dell'originale. 

Le nuove importanti esperienze fatte da alcuni 
fisici francesi intorno alle radiazioni del Radio, del 
Polio e dell'Attinio, vengono messe poi in evi- 


| denza nella bella prefazione del Guillaume. 
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Telefonia senza fili. — La possibilità di 
comunicare senza fili col telefono attraverso un 
braccio di mare sarebbe già, secondo quanto ha 
riferito W. Preece all’Associazione britannica, un 
problema risolto sotto il punto di vista pratico e 
commerciale. Le prime esperienze datano dal 1894 
e furono fatte sul lago Ness in Scozia. Due fili 
paralleli in buona comunicazione col suolo furono 
stabiliti da una parte e dall'altra del lago, e si 
cercó di determinare la lunghezza minima di essi 
sufficiente a trasmettere sia i segnali telegrafici 
Morse, che la parola articolata. Si vide che per 
questa ultima bastavano 6 chilom. di filo su cia- 
scuna riva per una distanza media di 2 chilo- 
metri. 

Nel 1899 il Preece ha riprese queste esperienze 
ed ha messo in luce che l'effetto massimo si 
ha quando i due fili sono terminati con lastre 
metalliche che pescano nell’acqua. La conduzione 
attraverso l’acqua aggiunge i suoi effetti a quelli 


dell'induzione dei conduttori, e una minore lun- 
ghezza di questi diviene sufficient: per ottenere 
risultati maggiori. Nessun apparecchio speciale 
sembra necessario; bastano i comuni trasmettitori 
e ricevitori telefonici. 

Essendo necessaria una comunicazione continua 
fra il faro delle scogliere dette di Skerries e la 
terraferma di Anglesey, si è ricorso a questo si- 
stema. Un filo lungo 680 metri fu disteso lungo 
le Skerries, e un altro di 5600 metri in faccia, 
sulla costa di Cemlyn. La distanza media è di 
chilom. 4,5,t e il servizio si mantiene in buone 
condizioni. 

Altre prove sono state fatte da M. Gavey fra 
l'isola di Rathlin, che è al nord dell'Irlanda, e la 
terraferma. Il punto est e quello ovest dell’isola 
sono a circa 12 chilom. dalla terraferma, ma una 
lingua di terra si stende verso sud fino a sei chi- 
lometri e mezzo, Importava stabilire le comu- 
nicazioni telefoniche fra il faro, che è verso l’an- 
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golo NE dell'isola e la costa, e la questione era 
di sapere se fosse stato necessario un filo che 
percorresse tutta l'isola da est ad ovest, oppure 
se fosse bastato un filo più corto attraverso il 
promontorio, che ё più verso mezzogiorno. L'e- 
sperienza ha luminosamente provato che questa 
ultima soluzione era sufficiente. 

W. Preece ritiene che si possa tentare con suc- 
cesso la telefonia senza fili fra le navi o anche 
le navi e la costa, dovendo bastare un filo che 
poggi sulle cime degli alberi e sia immerso con 
le estremità nel mare. E fa anche osservare che 
questo sistema è alla portata di tutti, non essendo 
coperto da alcun brevetto di privativa. 

Accumulatore al cadmio di Commelin 
e Viau. — Questo accumulatore, che non è 


ancora uscito dal campo delle ricerche di labo- - 


ratorio, ma intorno al quale si sono concepite 
buone speranze, si compcne di una lastra positiva 
di piombo ricoperta di ossido e di una negativa 
sulla quale si forma un deposito di cadmio. Per 
ridurre il peso al minimo, l'elettrodo positivo è 
costituito da una griglia di ebanite sulla quale è 
ribadita una lastra di piombo ricoperta coi pro- 
cessi ordinari di materia attiva. Questa è poi ri- 
dotta in piombo spugnoso e infine perossidata. 

L’elettrodo negativo si compone di un foglio di 
materia isolante, per lo più celluloide, che viene 
ricoperto con uno strato di piombo di 0,25 mm. 
di spessore. Sulla lastra così preparata si infilano 
degli anelli ritagliati da un foglio sottile di cel- 
luloide e aventi 10 mm. di larghezza, e una lun- 
ghezza un po’ più grande della larghezza della 
lastra, con una fenditura uguale allo spessore di 
questa. Questi anelli, alla distanza di 8 mm. l’uno 
dall’altro, ricoprono la lastra e costituistono delle 
tramoggie, che per il modo con cui sono orien- 
tate, favoriscono lo sviluppo dei gas e raccolgono 
le particelle di cadmio, che si possono distaccare 
dalla lastra. 

Durante la scarica il perossido di piombo della 
lastra positiva è ridotto, e dalla negativa il cadmio 
si discioglie allo stato di solfato nell’elettrolito. 

Durante la carica la lastra positiva si perossida» 
mentre sulla negativa si deposita il cadmio, e 
pare che questo deposito sia assolutamente inso- 
lubile a circuito aperto. 

La forza elettromotrice di ciascun elemento 
dopo la carica sarebbe di 2,30 V, e una batteria 
che ha fornito 80 Ampères-ore non pesava che 
chflogr. 5,645. 

Questo accumulatore a elettrodo solubile fun- 
ziona come una pila, e la sua f. e. m. diminuisce 
molto regolarmente, il che, unitamente al fatto di 
avere poco peso, lo renderebbe prezioso per l’au- 
tomobilismo, Le esperienze fatte sino ad ora dànno 
per il rendimento un risultato deplorevole, ma c’è 


ragione di sperar bene, e solo Ја pratica potrà 
giudicarne il valore. 

Interruttore a mercurio di M. Caldwell. 
— Questo interruttore si fonda sulla seguente езре- 
rienza: Abbiasi un tubo di caoutchouc pieno di 
mercurio e chiuso alle sue estremità con due tappi 
di acciaio, che sono in comunicazione coi reofori 
della corrente. Se si schiaccia con le dita il tubo 
nella sua regione mediana, la colonna di mercurio 
si divide in due parti, e la corrente è subitamente 
interrotta senza scintilla visibile. 

Ma questa disposizione non può essere pratica 
in causa del rapido deterioramento del tubo ; l'in- 
terruttore quindi è attuato nella maniera che 
segue. 

In un recipiente pieno di mercurio è montato 
un disco di materia isolante sopra un asse a cui 
è impressa una rotazione. Il disco porta una co- 
rona di fori, e in presenza di questi, a distanza 
piccolissima, si trova l’estremità aperta di un tubo 
pure di materia isolante e pieno di mercurio. I 
poli della corrente sono in comunicazione uno col 
mercurio di questo tubo, l’altro col recipiente, 
così che quando спо dei fori del disco passa da- 
vanti all’estremità del tubo, la corrente è stabi- 
lita, ed è interrotta quando si trova in questa 
posizione un intervallo fra i fori del disco. L'in- 
terruzione è tanto più rapida quanto maggiore è 
la velocità di rotazione del disco. 

L’interruzione si fa in questo apparecchio fra 
due superfici di mercurio fuori del contatto del- 
Рана e di qualunque altro metallo, quindi il mer- 
curio può mantenersi pulito, ma la sostanza iso- 
lante si deteriora rapidamente. 

M. Caldwell pensa che si possa con profitto ado- 
perare per questo apperecchio come isolante la lava. 

Nuovo materiale per reostati e calori- 
feri elettrici. — La fabbricazione di questo 
materiale, presentato dalla casa W. P. Heraeus di 
Hanau, consiste nel depositare uno strato sottile 
di una sostanza conduttrice sopra delle bacchette 
cilindriche di materia isolante. Queste bacchette, 
di diametro e lunghezza qualunque, si prestano ad 
usi diversissimi, e si possono adattare anche negli 
apparecchi esistenti, come già si fa con le resi- 
stenze Parvillée.. 

Le bacchette sono di porcellana, e la sostanza 
conduttrice di cui sono ricoperte, è una specie di 
smalto, che la ditta Heraeus chiama smalto al 
platino silicio. | 

Le dimensioni possono essere quelle che si vo- 
gliono; quanto al'a resistenza elettrica per una 
bacchetta di 6 mm. di diametro e 100 mm. di 
lunghezza, puó variare da 2 a 100 ohm. 

Non si alterano alla temperatura di 800 gradi 
e sono utili per costruire reostati senza induzione 
di qualsiasi specie. 
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RIVISTA FINANZIARIA 


Società nazionale di ferrovie e tram- 
vie. Esercizio 1899-900. — L'Assemblea Ge- 
nerale degli Azicnisti della Società Nazionale di 
Ferrovie e Tramvie tenuta a Roma l'11 novembre, 
coll'intervento di n. 18297 azioni, ha approvato 
con voto unanime il bilancio al 30 giugno 1900 
concernente il primo esercizio dopo la ricostitu- 
zione della Società. L'utile, al netto di larghi am- 
mortamenti e rinnovamenti, é stato di L. 177,585.81, 
ciò che ha permesso la distribuzione di un divi- 
dendo di І. 7.50 sulle 20,000 azioni sociali. 

Dalle notizie comunicate all’ Assemblea rile- 
viamo i seguenti dati relativi ai prodotti e alle 
spesc delle varie reti sociali: 

Per le tramvie nella provincia di Parma lire 
395,257. тт di prodotto lordo e lire 209,661. 37 di 
spese d'esercizio. 

Per le tramvie nella provincia di Cremona lire 
231,810. 78 di prodotto lordo e lire 182,307. 35 di 
spese d'esercizio. 

Per le tramvie nella provincia di Pisa lire 
226,235.09 di prodotto lordo e lire 191,658. 49 
di spese di esercizio. 

L'Assemblea ha apportato talune modificazioni 
di lieve importanza nello Statuto Sociale ed ha 
rieletto i sindaci uscenti di carica nelle persone 
dei signori cav. Carlo Grillo, ing. cav. Giuseppe 
Lenci, Jvan Ritter di Zahony. 

Società cupro-nichelifera italiana. — 
Questa Sucietà si propone la esplorazione e l’uti- 
lizzazione delle miniere cupro-nichelifere esistenti 
nell'Italia superiore. 

Il capitale iniziale interamente versato dalla So- 
cietà, or ora costituitasi a Genova, è fissato in 
lire 450,000 con facoltà di aumentarlo. 


Altro scopo principale di questa Società è quello 
di dedicarsi alla fabbricazione del solfato di rame 
con minerali cupriferi italiani e ciò per sot*rarre 
il nostro paese dalla schiavitù dell'estero per un 
articolo come il solfato di rame così indispensa- 
bile per l'agricoltura. 

Il Consiglio d'amministrazione della nuova So- 
cietà è formato come appresso: ingegner Camillo 
Person, presidente; comm. Giusepp: Genni, ca- 
valier Tassara, cav. Tardy, Giacomo Forte, соп- 
siglieri; ing. Crocco, amministratore delegato. 


La Società Langen Wolf Esercizio 
1899-900. — La Società italiana Langen e Wolf, 
fabbrica di motori а gas Ollo tenne in Milano un'as- 
semblea generale degli azionisti. L'amministratore 
delegato sig. ing. W. Shmidt fece una dettagliata 
relazione sull'andamento dell'azienda, sul continuo 
sviluppo degli affari e sulla potenzialità del pro- 
prio macchinario, che permette ora la costruzione 
di motori fino alla forza di 200 cavalli. La as- 
semblea ha ad unanimità di voto approvato il bi- 
lancio sociale del primo anno di esercizio al 30 
giugno scorso, che si chiude con un utile netto di 
lire 300,250. 18, autorizzando la distribuzione del 
dividendo sulle azioni in ragione dell' 8 per cento. 


Società italiana Siemens. — Sappiamo 
che il bilancio 1899-900 della Società italiana 
Siemens per imprese elettriche in Milano, (capi- 
tale L. 300,000 in azioni da L. 500) si è chiuso 
il 30 giugno scorso con una cifra di utili netti di 
L. 52,029. 61 da ripartirsi secondo disposto dallo 
statuto sociale. 


VALORI DEGLI EFFETTI DI SOCIETÀ INDUSTRIALI. 


Prezzi nominali 
per contanti 


Società Officine Savigliano . . . . . . L. 500.— 
Id. Italiana Gas (Torino . . . . . » 490.— 
Id. Cons. Gas-Luce (Torino). . . » 205.— 
id. ‘Torinese Tiam. e Ferrovie econo- 
che : . l*emis. > —.— 
Id. id. id. "dd. 2a emiss. » — — 
Id. Ceramica Richard-Ginori . . . » 300 — 
Id. Anonima Tram Monza-Bergamo. » 310. — 
Id. Gen. Italiana Elettricità Edison. . » 42) — 
Id. Pirelli e C. (Milano) . . >» 610.— 
Id.  Anglo-Romansa рег r illum. di Roma » 160.— 
Id.  Telef.edappl.elett. (Roma). . . , » —— 


Prezzi nomin ali 
рег contanti 


Società Generale Illuminaz. (Napoli) . Г. 18).— 
Id. Anonima Tramway-(mnibus (Roma) » 359. — 
Id. Metalurgica Italiana (Livorno) . » 160.50 
Id. Miniere di Montecatini. . . . . » 255 — 
Id. @Carburo italiano. . . . . . . > B48.— 
Id. Carburo piemontese .. .. . >» 100.— 
Id. Forni elettrici. . . . . . . . > 18. — 
Id. Acciaierie Terni . . . . . . . »1820— 
Id. Cruto . . в . . . » — Жыш 
Jd. Elettrità Alta Italia” . е M е > м нш» 
Id. Tecnomasio Italiano . о Ux tA .— 
Id. Elettrotecnica italiana . . . . e > -—-— 


2$ novembre 1900, 
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PREZZI CORRENTI. 


METALLI (Per tonnellata). 
Londra, 20 novembre 1900. 


Rame (in pani). . 0. 5. . . Le. 79.00.0 
Id. (in mattoni da alia al pollice di 
spessore) . . € w o „сә ж a >» 290.00. 
Id. (in fogli. . . . . . . . . » 8500. 
1а. то e. 5. 5... » 86,00. 
Stagno (in pani) . . . . . e . > . я 129. 0 
im verghette . 4 » 131. 0. 
Zinco (in pani). . Я » 2) 15 
Id. (in fogli. . . . » 29.10. 
. Londra, 20 novembre 1900. 
Ferro (ordinario). . . . e . . eè . So. 160. — 
Id. ( Beat) P . . е . ° ° в 4 » 18). — 
Id. Best-Best) б . a е ‘e . . е . » 19). — 
Id. (angolare) . . . . « . . . . . »160.— 


i 


Ferro (lamiere). 55. +. +. Bo. 165. — 
Id. (lamiere per caldaie). sen n № 1495 
Ghisa (Scozia) . . + © è ж o» 86. — 
Id (ordinaria G. M. В). EUM E УВ 73. 6 


CARBONI (Per tonnellata, al vagone). 
Genova, 20 novembre 1920. 
Carboni da macchina. 


Cardiff 1а qualità . . . . . . L.46 — a 48.— 
Cardiff Q^. . е . ө ° » 48. — А 45. — 
Storeys' Rughy- Park). . + +. >» 8650 а 87.50 
Best - Ellfield 2 М » 35.50 а 36. — 
Carboui da gas. 
Hebburn Main coal.. . è + + L. 87 50 a 88.— 
Newpelton . 00.5 5»... >» 87.560 a B- 
Qualità secondarie о... +. > 88 — а 81.— 


ur St 


PRIVATIVE INDUSTRIALI IN ELETTROTECNICA E MATERIE AFFINI 


rilasciate in Italia dal 15 maggio 1900 al 2 giugno 1900 


Cipriani — Torino — 12 febbraio 1900 — Apparati auto- 
matici di segnalazione elettrica simultanea in senso 
inverso per evitare gli scontri ferroviari — per 
anni 8 — 122.107 — 15 maggio 

Bauco — Roma — 18 gennaio 1900 — Autotramvie con 
trolley ad aderenza elettromagnetica — per annil 
— 122.119 — 16 maggio. 

Widts e Weissmann — Parigi — 10 febbraio 1900 — Nou- 
veau mode de transformation de corrants continus 
en courants continus de voltage différent — impor- 
tazione per anni 15 — 122.137 — 16 maggio. 

Allgemeine. Elektricitats - Gesellschaft — Berlino — 14 
febbraio 1900 — Contatori а motore per corrente 
alternata, per piccoli carichi privi d'induzione — 
— per anni 16 — 122.148 — 16 maggio. 

Detta — 14 febbraio 190) — Contatori per corrente tri- 
fasica — рег anni 15 — 122.144 — 16 maggio. 

Kronenberg — auf der Hóhe (Germania) — 24 febbraio 
1920 — Innovazioni nei supporti degli isolatori — 
per anni 1 — 122.50 — 16 maggio. 


.Slemers & Halske Aktien Gesellschaft 


Wurts — Pittsburg (3.0. d'America) — 5 gennaio 1900 
— Perfezionamenti nei parafulmini (per macchine 
elettriche) — per anni 16 — 122 162 — 20 maggio. 


Welford — Sunderland (Inghilterra) — 20 febbraio 1900 
— Innovazioni relative alle batterie di acoumula- 
tori — per anni 1 — 122.179 — 20 maggio. 

Società Kopler-Telegraph Gesellscaft mit beschraakter 
Haftung — Dresda — 28 febbraio 1900 — Télégraphe 
autocopiste ou électro-chimique — per anni 6 — 
122. 181 — 2) maggio. 


— Berlino — 
21 febbraio 1900 — Dispositif applicable aux instru- 
ments de mesures électriques basés sur le principe 
de Ferraris pour compenser les forces accélératrices 
ou retardatrices pertubatrices — р anni 15 — 
122.189 — 20 maggio. 


Perdrisat — Losanna (Svizzera) — E febbraio 1900 — 
Induit pour compteur moteur — per anni 2 — 
122.201 — 21 maggio. 


— ---—- -- 48 EM —————— - 


CRONACA E VARIETÀ. 


Linea elettrica Bologna - San Felice. 
— L'on. Branca ha presentato al Senato il di- 
segno di legge per l'attuazione del servizio eco- 
nomico sulla linea ferroviaria Bologna-San Felice. 
Il servizio, come è noto al nostri leitori, sarà 
fatto con vetture automotrici ad accumulatori e 
sarà retto dalle disposizioni più moderne e più 
semplici in uso nelle ferrovie a regime economico. 

Le tariffe pei viaggiatori e le m:rci sono state 
già concordate fra il Governo e la Società adria- 
tica. Sono tariffe ridottissime; basti dire che si 
viaggierà da Bologna a San Felice, 42 km., in 
prima clas:e, con due lire, meno di cinque cente- 
simi a chilometro. 

Quanto alle tariffe delle merci, ci si afferma 
che sono di struttura chiara e semplicissima. 

Questa linea, tra Bologna e San Felice, ё il 
primo esperimento di servizio economico delle 
ferrovie a trazione elettrica. 


Costruzione di linee telefoniche. — È 
stata distribuita alla Camera dei Deputati la re- 
lazione dell'on. Di San Giuliano per la spesa straor- 
dinaria di lire 700 mila che debbono servire a 
costruire le linee telefoniche fra l'Italia е la 
Francia e quelle di collegamento con 1а capitale. 
Il relatore avverte che questo disegno di legge 
è stralciato da un progetto più complesso impor- 
tante la spesa di due milioni e mezzo per prov- 
vedere di linee telefoniche tutto il regno; e con- 


‘ cludendo, а nome della Commissione, presenta un 


ordine del giorno nel quale s' invita il Governo a 
presentare al più presto quel disegno «i legge 

Esso era già stato redatto dall’ on. Nasi, poi 
ripresentato dall'on. Di San Giuliano, una Com- 
missione lo aveva studiato, approvandolo, e ne 
era stato relatore l’on. Mazziotti. 

Produzione del ferro col processo Stas- 
sano. — Come è noto ai nostri lettori, nel marzo 
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1899 si è costituita in Brescia la Società Elettro- 
Siderurgica Camuna (anonima per azioni) col ca- 
pitale di lire 900,000, avente per scopo la fabbri- 
cazione del ferro, dell'acciaio, delle leghe di ferro 
col cromo, col lungosteno, col nichelio, col man- 
ganese, ecc, e la utilizzazione dei sottoprodotti, 
col processo brevettato dal capitano Stassano Er- 
nesto di Roma. 

La Società Camuna acquistò lo stabilimento di 
Darfo (Val Camonica) della ex-Bonara-Company, 
nel quale si utilizza un salto d’acqua del fiume 
Derzo, affluente dell’Oglio, con una forza di 1800 
cavalli circa. Dopo le opportune modificazioni 
dell'impianto idraulico e l’istallazione deli'impianto 
elettrico, sotto la direzione del capitano Stassano, 
vennero eseguiti nei giorni 24, 25 e 26 novembre, 
le esperienze definitive per la riduzione diretta dei 
minerali di ferro, avanti ad una Commissione, 
composta del prof Riccardo Arnò del Politecnico 
di Milano, del prof. Carlo Del Lungo del Liceo di 
Spezia, e dell'ing. Siracusa direttore della Società 
Italiana di Elettricità Cruto, del conte Federico 
Bettoni presidente della Società Elettro-Siderur- 
gica Camuna e del cav. Rusconi, consigliere di 
amministrazione della stessa Società. 

Per la prima volta venne messo in funzione un 
forno grande di 500 cavalli. 

Si ottenncro colla massima regolarità colate di 
350 chilogfammi di ferro dolce. Si fecero pure 
esperienze con un forno di 150 cavalli, ottenendo 
colate regolari di ferro dolce, acciaio e leghe di 
ferro. | B А 

Mentre siamo in attesa di conoscere i da'i degli 
esperimenti sl regolarmente compiuti, facciamo 
auguri al nostro egregio amico Stassano perché 
possa elevare la Società Camuna a quel posto di 
onore che, nell'industria siderurgica, la Valle Ca- 
monica aveva conquistato per tradizione di secoli. 

СИ accumulatori sulla linea Napoli- 
Cuma. — E in azione da diversi mesi sulla linea 
Napoli-Pozzuoli-Cuma un servizio d'illuminazione 
elettrica mediante accumulatori, del quale rife- 
riamo alcuni particolari d. impianto. 

La batteria di accumulatori é unica per tutto il 
treno ed è collocata nel bagagliaio, di guisa che 
può dare la corrente simultaneamente a tutte le 
vetture, le quali per tale scopo sono riunite elet- 
tricamente fra loro a mezzo di due cordoni a 
spina. Nel medesimo locale del bagagliaio è si- 
tuato un interruttore principale, appunto per poter 
dare o levare la luce allorquando i treni di pieno 
giorno traversano le diverse gallerie situate lungo 
la linea. Per tale motivo e per concentrare la vi- 
gilanza su poche batterie, si è tralasciato il sistema 
già adottato dalla Ferrovia Mediterranea, cioè 
quello di collocare una batteria per ogni vettura. 

Gli accumulatori sono del tipo Tudor, ed una 
batteria si compone di 18 elementi tipo traspor- 


tabile. Ogni elemento, racchiuso in cassetta di 
legno rivestita di piombo, pesa kg. 60, acido com- 
preso, ed ha la capacità utile di 360 amperore; 
tutta la batteria pesa complessivamente quint. то. 
I suddetti 18 elementi sono riuniti in una serie 
mediante attacchi flessibili, facilmente smontabili, 
ed alimentano con tensione di 35 volt trenta lam- 
padine incandescenti da 12 candele ad alto ren- 
dimento, per una durata di 14 ore, ciò che corri- 
sponde ad una media illuminazione di 4 giorni. 

L' illuminazione è oltre ogni dire sufficiente, le 
vetture di prima e seconda classe sono provviste 
di 3 lampadine da 12 candele e quelle di terza 
con 2. Ogni vettura può a volontà essere esclusa 
dal circuito, ed è perciò munita di un interruttore 
secondario a chiave asportabile che è fissato ad 
una delle pareti esterne sulla piattaforma. 

La carica viene effettuata nell'Officina Deposito 
di Fuorigrotta con una dinamo di kilowatt 6,7 
azionata da una locomobile di 12 HP già esistente. 
Le batterie o treni in servizio sono al massimo 
quattro nel servizi@estivo, e ne rimangono almeno 
due di scorta, essendo le batterie in numero di 
sei. Il progetto di massima, come il lavoro d'im- 
pianto, è opera della Ditta Fratelli De-Falco di Na- 
poli, e la Società Ferroviaria ha potuto risolvere 
economicamente il sistema d’illuminazione dei treni. 

Associazione fra esercenti Imprese 
elettriche in Italia. — Il 3 novembre ha avuto 
luogo a Milano nel locale della Società Italiana Edi- 
son di elettricità, un'adunanza assai importante del- 
l'Associazione fra esercenti imprese elettriche in 
Italia, che ora si può considerare come la più forte 
associazione industriale esistente nel nostro paese. 

Faceva gli onori di casa l'ing. Carlo Esterle 
amministratore delegato della Società Edison; l'a- 
dunanza era presieduta dal signor Franz Fieseler, 
direttore della Società Toscana per imprese elet- 
triche. 

Oltre un gran numero di rappresentanti di So- 
cietà e Ditte associate, intervennero all'adunanza 
le più distinte personalità del Foro italiano. 

L'argomento principale all'ordine del giorno era 
la discussione sulle interpretazioni della legge 
n. 232, del 7 giugno 1894, per la trasmissione a 
distanza della corrente elettrica e apposito rego- 
lamento n. 643, del 23 ottobre 1895, ed eventual- 
inente su di un voto da farsi al Governo. 

Fu presentata una elaborata relazione, nella 
quale, esposti i dubbi insorti sulla interpretazione 
della legge del 1894 e del successivo regolamento 
del 1895 sopra il trasporto a distanza della ener- 
gia elettrica, si indicavano le soluzioni ritenute 
giuste. Il memoriale diede luogo a viva e dotta 
discussione, alla quale parteciparono gli avvocati 
Luigi Rossi, Гоп. sen. O. Luchini, l'avv. Alberto 
Pipia ed altri giuristi come i rappresentanti della 
Società e Ditte associate. Fu presentato ed ap- 
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provato all'unanimità l'ordine del giorno, col 
quale si dava all'ufficio di presidenza l'incarico di 
presentare al Governo italiano la relazione anzi- 
detta insieme ad altra relazione esponente le di- 
sposizioni della legge del 1894 e del regolamento 
del 1895, che hann. dato luogo fino adesso ad 
incertezze e in conseguenza a cause о liti più o 
meno gravi, affinchè, udito il Consiglio di Stato, 
il Governo provveda ad un'interpretazione auten- 
tica del regolamento, introducendovi quei chia- 
rimenti e quelle innovazioni che la pratica di 
cinque anni ha dimostrati necessari рег lo svi- 
luppo delle imprese elettriche. | 

Illuminazione elettrica a Londra. — 
Рег la illuminazione della « City » e « Westend » 
di Londra, la « Charing Cross e City Electric 
Company Ltd », sta costruendo una grandissima 
Centrale Elettrica. 

Le generatrici direttamente accoppiate colle 
macchine a vapore ed i convertitori, rappresen- 
tano una capacità complessiva di 22,000-25,000 
cavalli. x 

Dopo avere incaricato un'apposita Commissione 
per studiare le principali Centrali Elettriche d'Eu- 
ropa, e le macchine esposte all’Esposizione Mon- 
diale di Parigi, la « Charing Cross e City Elec- 
tric Company Ltd », ha prescelto fra le più grandi 
case concorrenti degli Stati Uniti, Inghilterra, 
Francia, Belgio, Svizzera e Germania, per la for- 
nitura del macchinario intero per l'impianto, la 
Società Anonima d'Elettricità già W. Lahmayer 
e C. di Francoforte s. M. 

Questa ordinazione rappresenta un nuovo suc- 
cesso della industria elettrotecnica tedesca. 

Illuminazione elettrica a Savigliano. — 
Anche in questa cospicua città del Piemonte è 
stata inaugurata nel mese passato la illuminazione 
elettrica. 

Ferrovia elettrica Fara Sabina-Ponte 
Buida. — L'ing. Edoardo Ugolini ha presentato 
al Ministero dei lavori pubblici una domanda di- 
retta ad ottenere la concessione della costruzione 
e dell'esercizio di due ferrovie economiche a scar- 
tamento ridotto, trazione elettrica, l'una dalla sta- 
zione di Fara Sabina al ponte Buida in comune di 
Poggio San Lorenzo, passando presso il comune 
di Castelnuovo di Farfa (Perugia) e l’altra dalla 
stazione di Poggio Mirteto al centro del paese di 
Poggio Mirteto. 

. Ferrovia elettrica da Marino a Rocca 
di Papa. — La Società delle tramvie e ferrovie 
elettriche di Roma ha presentato al Ministero dei 
lavori pnbblici una domanda per la concessione 
della costruzione e dell'esercizio, a trazione elet- 


trica, di una linea ferroviaria a scartamento ri- 
dotto da Marino a Rocca di Papa, in coincidenza 
colla ferrovia Roma-Marino di proprietà della So. 
cietà delle ferrovie secondarie romane, e colla fu- 
tura linea tramviaria Frascati-Genzano, già do- 
mandata in esercizio alla provincia di Roma. 

Ferrovia elettrica Treviso-Belluno. — 
La Società ferroviaria esercente la Rete Adriatica 
ha stabilito di trasformare la ferrovia a vapore 
tra Treviso e Belluno in ferrovia elettrica. 

L'energia elettrica verrà creata con le acque 
del Cordevole, da cui si farà una derivazione in 
località Al Mas, in comune di Sedico, 

Ferrovia elettrica Genova-Granarolo. 
— Tra breve sarà inaugurata la ferrovia elettrica 
da montagna « a dentiera » che unisce Genova, 
da piazza Principe, al colle di Granarolo. 

I telefoni sulle ferrovie. — ll Comitato 
superiore dei lavori pubblici ha approvato il pro- 
getto di collegare 4’ога innanzi le stazioni ferro- 
viarie mediante il telefono. Come si vede, questo 
potente mezzo di comunicazione va ogni giorno 
più ad estendersi, e поп tarderà il giorno che 
sostituirà quasi totalmente il telegrafo. 

Tramvia elettrica Milano-Monza. — 
Verso la fine di questo mese verrà attivato l'eser- 
cizio della nuova linea tramviaria elettrica da Mi- 
lano a Monza che seguirà in parte l’attuale per- 
corso della tramvia a cavalli, prolungandosi però 
a Milano dal largo di S. Babila alla piazza Campo 
Santo, ed a Monza dalla piazza Roma al cancello 
del Regio Parco sulla strada di Carate, А Sesto 
S. Giovanni, al passaggio a livello colla ferrovia, 
si è ovviato alle lunghe fermate d'attesa con una 
deviazione in rilevato della lunghezza di 950 metri 
sorpassante, con un ponte me:allico della luce di 
16 metri, il binario ferroviario. Questo nuovo 
tronco stradale servirà anche pel carreggio ordi- 
nario, al quale è riservata una sede di circa m. 8 
di larghezza. La nuova linea tramviaria sarà ali- 
mentata da un'officina trasformatrice situata nei 
pressi di Villa S. Giovanni, che riceverà la cor- 
re te ad alta tensione dall'ofhcina produttrice di 
Paderno. Devesi notare che, per garantire la con- 
tinuità del servizio in caso di guasto del macchi- 
nario, è già predisposta una furte batteria di ac- 
cumulatori. Le vetture saranno a quattro assi e 
munite di motori da 50 cavalli; le piattaforme, 
coperte da vetrate mobili, ripareranno i passeggieri 
nella stagione invernale. Anche le imperiali delle 
vetture, alle quali si potrà accedere nella stagione 
estiva, saranno munite di una vetrata mobile, che 
riparerà dal sole e dalla pioggia. 


Prof. A. BANTI, Direttore responsabile. 
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ONORIFICENZE OTTENUTE. 


Premio conterito dalla R. Marina nella Mostra del Lavoro, Napoli 1390. - Certificato Ut- 
ficiale della Commissione Esaminatrice dell'Esposizione Internazionale di Elettricità in Fran- | 
coforte s. M. (Сегтапіа), ,1891 (Prove eseguite sui nostri Cavi sotterranei ad alta tensione). — m 
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delle Industrie Estrattive all'Esposizione Generale Nazionale, Palermo, 1891-92. — Medaglia 
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å Corso del inistero Industria e Commercio 1897. а 
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— XI - Avvisi di Pubblicità 
del Giornale TET,ETTRICTSTA 


ALLGEMEINE 
ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT 
.. BERLINO. 


Instrumenti ad induzione 
per corrente alternata 
con spegnimento immediato 


delle oscillazioni 


D. R. P. 


Prospetti e listini a richiesta. 


A Avvisi di Pubblicità 
_del синме L'ELETTRICISTA 


età Elettrotecnica Italiana 


| 

già ING” MORELLI, FRANCO © BONAMICO 
Annia - Capitale sociale L. =2.500,000 - Emesso e Versato L. 1,500,000 : 
| vede in TORINO Via Principi d Acaia, 6O E 
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La Casa costruisce Alternatori trifasici per illuminazione e trasporti di forza 
e relativi Motori riceventi da ЗО а, 1000 cavalli. 


OLRE 600 IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE 


КҮЛӨЛҮ ат 
--. ia ^ M UT. 


ЖУ НОК КО ЖИ 


Cataloghi e preventivi gratis dietro richiesta. 
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— XIII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


FRANCO TOSI-LEGNANO 


INSTALLAZIONI a VAPORE 


MOTORI a cassetti — MOTORI di precisione a valvole equilibrate: tipi normali e speciali 


a marcia accelerata per Impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 


AFAN TNT NNA GS re n EPA 


CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia — Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubolari inesplodibili. 


77.37 a 78 8 4 


STAZIONE GENERATRICE TRAMVIE ELETTRICHEZCITTÀ DI LIVORNO 


— SCHUCKERT & C. - Norimberga — 
TRE MOTRICI-TOSI * COMPOUND-TANDEM ,, — Sviluppo di forza 1000 cavalli — distribuzione 


di precisione — valvole a stantuffo — 130 giri comandanti direttamente — attacco a flangia — 
tre Dinamo Schuckert da 240 KW. ciascuna. 


à у К LE DEUS 
- XIV — Avvisi di Pubblicità ` Ж. “ng 
del Giornale L' ELETTRIOIS us 


SOCIETÀ ITALO SVIZZERA DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


Anonima per Azioni - Capitale L. 2,000,0000 - Emesso e versato L. 1,000,000 
già Officina e Fonderia Ed. De Morsier - Fondata nel 1950 


——— BOLOGNA 9-—— 


La più antica Casa Italiana costruttrice di 


_ TURBINE 


REGOLATORI — m T 


à servomotore idraulico 
| e ad ingranaggi 
è Brevetto E. DE MORSIER 


Garanzia di velocità costante " 
qualunque sia la variazione di forza Ex: 


I NN mt um 


ym di altissimi vendis — ави Конт per 21 450 Cav 


REGOLATORI-FRENO 


MACCHINE А VAPORE ad un cilindro e a doppia espansione 
| CALDAIE - Referenze e preventivi a richiesta - POMPE. 
deo 


IRI E NERI TNT TASTO VI AVO OIL ROTTI ERI ETNA ITER 


` Ясси ссит ulatori € lettrici 


; adatti per automobili terrestri, fluviali e marittimi - Solidità eccezionale - Rendimento ele- 
vatissimo - Lunghissima durata - Ristrettissimo volume - Suscettibili a forti cariche ed 

a forti scariche - Capacità del 30 »|o superiore ai migliori accumulatori conosciuti. 72000 Cb 
per ogni Kg. di placche, Kg. 20 per cavallo-ora o Kg. 25 del peso totale. 


LEGGERISSIMI 


Prossima applicazione E 
MILANO, TORI? ali ROMA, eec., alle Verre tene x айе онош 
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Vedere le prove e le кан eseguite nel mese di dicembre 1899 nel Regio Minds 
Industriale Italiano di Torino, Scuola Electrotecnica GALILEO FERRARIS sotto la dire- : 
.zione dell'eminente scienziato in elettricità signor Professore Ingegnere Guido Grassi, pub- | 
blicazione fatta nel n 2 e 4 del giornale l' Elettricità di Milano, e nel n 2е8 dell’ Automobile | 
di Torino, unitamente ad un'estesa relazione fatta dal signor Ingegnere Professor Fumero. 


BREVETTO GARASSINO 


Per schiarimenti, preventivi a gratis, domanda di cataloghi, relazioni ed ordinazioni, 
rivolgersi alla 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici Leggeri GARASSINO. 
Viale ЕВЗ O9 — TORINO 
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SAN Avvisi di Pubblicità 
del Giornala T. FT, ETTRICISTA 


FABBRICA NAZIONALE - 
ACCUMULATORI ELETTRICI TUDOR 
| 


— *—9 0 IDA 0 «€x +... - è 


La più grande e rinomata Casa del genere, esistendone 11 Fab- 
briche in Europa. Da dodici anni si installarono e funzionano || 
in Italia oltre: 

220 Batterie a capacità per illuminazione di Città, Stabili- 
menti, Ville, Treni, ecc. del valore da 1,000 a 500,000 lire l’una. 

30 Batterie a repulsione per tram, battelli, funicolari, regola- 
zione e distribuzione di forza motrice. 


50 Batterie per eccitazione, saldatura, areostatica, galvano- 


| 

| 

| 

| 

| 
GENOVA — Corso Ugo Bassi, 26 — GENOVA | : 


plastica ed altri usi. 
30 Batterie sostituite ad altri sistemi. 
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Diplomi d’Onore: TORINO e COMO. Nn. 
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E ISTRUMENTI PRONTI IN. MAGAZZINO : 
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Chiedere prezzi e sconti 
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— XVI — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale Moi E 


PRIMA FABBRICA NAZIONALE 


CINGHIE CUOIO PER TRASMISSIONI ' 
Cuoio Corona per Caceiatacchetti e Laceiuoli 


h 
2) 


Ditta VARALE ANTONO 


BIELLA (Ретоте) Casa fondata nel 1733 
CINGHIE solo incollate speeiali. per Dinamo. 


CIN GHIE a maglia speciale brevettate per regolatori a puleggie , | 


coniche e per dinamo. 


S lici — D — Triple — druple di ] 
CINGHIE "9 = Порро — Triple — Quadruple di qualunque , 


CUOIO Speciale per guarnizioni di presse, torchi, ecc. 


SOCIETÀ ITALIANA 


DI ELETTRICITÀ GIÀ CRUTO | 
е Апопіта, Capitale L. 5,000,000 

n | TORINO — via Barbaroux, N. 1 — TORINO 
y "T «ЖЖ 
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ACCUMULATORI ELETTRICI 4 
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Tipo Planté (Brevetto MAIERT) - Tipo Faure (Brevetto PESCETTO) | 


Lampadeadarco- Strumenti industrialidi daria Accessori per impianti 27 A 


LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA 


Specialità Lampade a consumo ridotto - Ad alto voltaggio - Ornamentali ed in colore | DA 


Rappresentante generale per la vendita delle lampade in Roma 
Ing. E. STASSANO - Roma, Corso Umberto I, 58 


ZII IERI TIRRENI coo DN DOCE er. 
Cataloghi e preventivi a richiesta 
Sica —————@4- poc 


soU Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


SCHAEFFER & BUDE BERG 
BUCKAU-MAGDEBURG 


Succursale e Deposito per l’Italia 


MILANO = Via Monte Napoleone, `23° = MILANO 
INIETTORE RE-STARTING ULTIMA PERFEZIONE 


| Brevetto italiano N. 469. 
Manometri ed indicatori del vuoto, a mercurio e metallici sistema Schiffer o Bourdon, per vapore, acqua ed aria 


RE-STARTING Manometri di controllo, a luce interna e per torchi idraulici - Mano- 
i metro-registratore con orologio - Tachimetro-indica- 
tore istantaneo e continuo di rotazioni — Contatori di REGOLATORE 
giri e di movimenti rettilinei-alternativi – Termometri a 4 pendoli 
- Pirometri di diversi sistemi - Indicatori Richards кышын 
e Thompson - Rubinetteria e valvole di ogni genere - 
VALVOLE sistema ** JENKINS ,, - Valvole a sara- 
cinesca - Scaricatori automatici di acqua di conden- 
sazione - Riduttori di pressione - Iniettori aspiranti 
e non aspiranti — Elevatori di liquidi di ogni genere - 
Pompe a vapore a due camere, senza stantuffo (Pul- 
| sometri) - Puleggie differenziali - Regolatori Buss, 
Exact ed a 4 pendoli, valvola. equilibrata universale - 
_ Apparecchi di sicurezza per caldaie - Orologi per con- 
= trollare le ronde delle guardie notturne - Tubi di cri- 
alla Caldaia  Stallo, prima qualità per livello d'acqua - Pompe рег 
provare tubi, caldaie, ecc. - Riparazioni di manometri - | 
Valvole modello forte, brevettate, per alte pressioni e per vapore surriscaldato. 


Vapore 


INDISPENSABILE PER TUTTI I LEGNAMI USATI 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


20 anni di pratica applicazione comprovano l'indiscutibile 
superiorità dell’ u nie a vera marca originale 


Avenarius 
Carbolineum 


Зе D. К. Patent N 46021 PE 
OLIO.VERNICE PER LA CONSERVAZIONE ton LEGNO 
ENTE GENERALE PER L'ITALIA 
TORINO È Б ә. NUS E LANG Y; - TORINO 


Шар DIFFIDARE 
DELLE CONTRAFFAZIONI E. 


hiesta 


CIRCOLARI Е PROSPETTI 
a ric 


di costanti ottimi risultati 


Е DE ME 


— ХҮШ — avvisi di Pubblicità 
del Giornale L' ELETTRICISTA, 


2° rem —————————— —99 
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ANUPACTURE — x CURS è (олов). 


40 Medaglie - 3 Diplomi а? Onore 
FuoRI Concorso - (Membro del Giuri) BARCELLONA 1888 - ToLOSA 1888 - CHICAGO 1898 


мел А. А. А. а. а. ал. ANNA LT ыйы М йы ы А. А. А. а. А. А 


У STABILIMENTI АШ 


per Іа concia delle pelli. 


STABILIMENTO 
DI 
Rifinizione 
PARIGI — 
Bd. Voltaire, N. 74 


а вовне аш 


MARCHE ACCREDITATE: 


Scellos 
Scellos-Extraforte 
| p Tm Scellos-Renvideurs 
1 ООШ nu | (Hidrofuge) 
GRAND PRIX EsrosizioNE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
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Agenti Generali рег l’Italia 


FRATELLI  TRUCCHI-SAMPIERDARENA. _ è 
- - ——— : 
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x ipe E ыы 
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CARLO NAEF - Milano 


Via Alessandro Manzoni, 31 


a mu 


Macchine, Utensili e Articoli 
рег la Meccanica di precisione e di costruzione 
per Elettricista, Idraulico 
asista, Fabbro, Lattoniere, Carpentiere 


Falegname, Ebanista, ecc. 


"и Google 
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— XIX — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


COMPAGNIA 


Fabbricazione dei Contatori e Materiale di Officine a Gas. 


RIUNIONE DELLE DITTE 
M. NICOLAS, б. CHAMON, FOIRET & C., J. WILLIAMS, MICHEL & С.“ 


SIRY LIZARS «C. 


Capitale L. 7,000,000 interamente versato. 


Sede Sociale - PARIGI - 27, 29, 3I, Rue Claude Vellefaut 


SUCCURSALI - Parigi 16, 18, B.d Vaugirard - Lione - Lilla 
Marsiglia - S.t Etienne - Bruxelles - Ginevra - Barcellona - Lipsia - Dordrecht - Strasburgo 


MILANO - 23, Viale Porta Lodovica 


Direttore GIACOMO GUASCO 
— ++ 801, Via Nazionale 


ооо кет OS NON Se VE RIS а жерш» 21179 76-70, VALTER Ne DS a a te who о мая dieta 


Contatori di ТҮ ҮШҮ Sistema ШЙ Thomson 


Per corrente continua ed alternata mono e polifasica — Da 8 а 10,000 Amper, 
per qualunque tensione e distribuzione. 


Primo Premio 4 Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati 
Unico Diploma d'Onore an Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897 


Disgiuntori Protettori Bipolari Volta 


Grandioso assortimento di apparecchi per Illuminazione a Gas e Luce Elettrica 
Lampadari — Sospensioni — Bracci — Lampade portatili, ecc. 


Apparecchi per riscaldamento a Gas — Cucine — Fornelli — Stufe — Scaldabagni 
Scaldapiatti, eco. 


Misuratori da Gas — Contatori ordinari - a misura invariabile 
(brevetto Siry Lizars) - a pagamento anticipato 


| Apparecchi per la Fabbricazione del Gas — Estrattori — Scrubbers — Lavatori 
. Condensatori — Depuratori — Contatori di Fabbricazione — Gazometri, eoo. 


Contatori d "s Sistema е сЕ а turbina - Etoide а disco oscillante 


ЗЫ КК ОО НЕХ НХ ОХ КН Хо Мө o eie Ир еее ЖК ФУ УМА 


STUDIO TECNICO ED ARTISTICO - Disegni « 6 —Q a ridi 
; RICCO CATALOGO 


- — re. 


-XX- Avvisi di Pubblicità А 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


Prima fabbrica italiana di 


ACCUMULATORI ELETTRICI 
GIOVANNI HENSEMBERGER 


4 MONZA P 


MEDAGLIE D'ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 


œ ACCUMULATORI STAZIONARI E TRASPORTABILI © 


DI VARI SISTEMI BREVETTATI E PER TUTTI GLI USI - (Planté e Faure) 


Fornitore delle Società delle Strade Ferrate Italiane e della Compagnia Wagons Lits di Parigi 
per l illuminazione dei treni. 


і, 520 batterie (3120 elementi) in servizio a tutt il 1898 sulla sola Rete Mediterranea 
Fornitore 
TIED EXE T TT EI ARIEII Й degli 
' | Wi ER | accumulatori 
| йы 11) Ят RN TE 4 
| | Ip delle 
\ е сс carrozze automotrici elettriche 
Коо ш: in servizio 
[eco a sulla linea ferroviaria 
ques Milano- Monza 
NUMEROSI 


dai IMPIANTI 
= IN FUNZIONE 


Preventivi e progetti gratis 
a richiesta. 


Prezzi correnti e referenze a disposizione 


мә NANNA NA М" 


Stabilimento di pren con Fonderia 


Specialità in Macchine 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura 


у - ) 
Esposiz. di Milano 1881 - Diploma D 00026 - Esposiz. di Torino 1894-98 


— XXI — Avvisi di Pubblicità — 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


LANGEN. & WOLF 
FABBRICA ITALIANA DEI MOTORI A GAS “OTTO, 
MILANO 


46,000 Motori “ OTTO ,, in attività 


LÌ 
——M — —— — —— ит 
е 


223 Medaglie - Diplomi d'onore, ecc. 


зз anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “ ОТТО » 


— 0-3 


NUOVO MOTORE “OTTO, 


а Сав ed a Petrolio 
con dinamo accoppiata 


REGOLARITÀ ASSOLUTA 
LUCE TRANQUILLA 


Distribuzione diretta senza ingranaggi. 


" 


| ИШИН! 
ШШШ 


Questo tipo di Motore azionante direttamente la dinamo si costruisce nelle forze 
di 1 a 16 cavalli ed ё indicatissimo per piccoli impianti elettrici. 


Motori ‘OTTO „ tipo orizzontale costruzione speciale per luce 
elettrica da 1 a 1000 cavalli. | 


Oltre 3000 Motori ** OTTO ,, 


esclusivamente destinati per 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA. 


—- — —————— _— ie ——_-—_ — 


Preventivi e progetti a richiesta. 


5 7 ТАТ. 
- ХХИ Avvisi di Pubblica a. n 
del Giornale L'ELICEYhAULSTA 
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"А. MASSONI „ MORONI 


D 


SCHIO: , 
(ШЕ SPECIALI PER DINAMO 


Elettriche 


6«8-0:8:8:8:0:9 9:918 8: аата: р ао в.а ево 89 8 8 NEE O8 8B OB GG "o 


Diploma d'onore 
‘ Esposizione Torino 1898 


6 97g h:0:5 @`0'0:0: 8 еч @ © 870:9 n°919 :d 8:9:€r0 EE 9:097870 (9-67 


UFFICI 


. Milano | Torino 


Tr La a eu ag au DÀ ag a a ag af Pa a 


Via Principe Umberto | Via XX Settembre, 56 
tale "Pelo 


Cinghia Massoni e Moroni, larga 1000 mm e lunga M. 32. Applicata ad una dinamo Siemens per tras- i 
mettere lo sforzo di 400 HP nella galleria dell'elettricità alla Esposizione di Torino. å 
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HELIOS 


i SOCIETÀ DI ELETTRICITÀ COLONIA (GERMANIA) | 


Corso Umberto I, 284 - SEDE DI NAPOLI - Corso Umberto I, 284 


Sedi: Amburgo, Berlino, Breslavia, Colonia, Dormunda, Dresda, Francoforte, Monaco, Saarbruecken, Strasburgo, 
* Amsterdam, londra, Napoli, Pletroburgo, Varsavia. NEA 
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SI ESEGUISCE: Impianti elettrici 
di ogni genere a corrente continua, al- 
ternata e trifase per illuminazlone, tra- 
sporto e distribuzione di forza. elettro- 
lisi. Tramvie ө ferrovie elettriche, 
locomotive per fabbriche, grue, eleva- 
tori, ascensori. Aratura elettrica per 
grandi terreni. Illuminazione di spiag- 
gie, di porti, di piroscafi. 


++ 


FABBRICAZIONE di qualsiasi materiale elet- | 
tric): Dinamo, Motori, Trasformatori, Con- 
tator! ed altri apparecchi. J 


LAMPADE AD ARCO 
K—— | 
Generatore a 3000 cavallialla | 
Esposizione di Parigi 1900. 
Stazioni centrali per Città: 


S. Pietroburgo, Amsterdam, 

Colonia, Dresda e molte altre. 
%#+——- 
Es2pcaízione Universale di Parigi: > 


TRE GRANDS PRIX, : xiscaglia а’ого, 1 d'Argento, 1 di Bronzo. È 
9 


т M - 


SL cercano abili Ditte in buone rclazioni con stabilimenti in^ustriali per sotto-rappresentanti 


7, а”. 
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- ХХИ — — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


S.E.B. | 


MARCA DEPOSITATA 


UM 
ELETTRICA в 


DELLA 


SOCIETÀ ESERCIZIO BACINI | 


GENOVA. — Piazza Nunziata, 18 — GENOVA 


MICANITE = МСА 


In fogli rigidi e flessibili : Lamelle per collettori forti e prive di me- 
Micanite con tela tallo garantita fabbricazione su misura | 
Micanite con carta 0 disegno. | 
Anelli рег collettori E EE. Striscie, sotto-rondelle ecc. ecc. 
Canali в tubi Ууу JH e V. Tubi in Mica in cassette da 


. Astucci per rocchetti | Я A | 90 Kg. 


Rondelle — WC Mica in polvere. 
Articoli in Micanite di qual- Т Fabbricazione di tutti gli ar- 


jasi T ете 16011 in Mi 
siasi forma fabbricati su disegno. | ш 108. 


P с е risultati di analisi del Phys-tecn. Reichs-Anstalt 
gratis su domanda. 


Meirowsky & Co. Ф  Koln-Ehrenfeld. 


La piu grande fabbrica esistente 
di articoli in Mica. 


— XXIV — Avvisi di Pubblicità T o 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


MÀ A CDM 


ING GIORGI, ARABIA & (0. | 


IMPIANTI COMPLETI DI | MACCH INARIO A VAPORE 
Caldaie multitaboluri inesplodibili - Caldaie a ritorno di fiamma 
Motrici a vapore tipo Weston, orizzontali ad alta velocità 
specialmente adatte per impianti elettrici 


Separatori di vapore 
Manometri 
Condensatori 


" Indicatori 


Rubinetteria 
POMPE A VAPORE MARSH t INIETTORE AUTOMATICO U. S. 
per alimentazione di caldaie T tipo restarting 
| per condensatori Ж INFERTORE TRIX 
i 3 : * funzionante col vapore 
per compressori, per pozzi + di scarico 
per incendio, ecc. $ economia del 2590 


Ufficio centrale: ROMA, Via Milano, 31-33 
Filiali in MILANO e NAPOLI —. Agenzia in VIENNA (Austria). 


$” ING. А RIVA, _А ВМА, MONNERET & С. i 


MILANO. 
Officine 


Via Savona, 58 


MILANO 
studio 


Via Cesare антер 5 


TURBINE A REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI 
REGOLATORI AUTOMATICI a servomotore idraulico о meccanico 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (il brevetto per Г Italia è di proprietà della Ditta) 


Impianti idroelettrici eseguiti od in costruzione 


PADERN — VizzoLa — CASTELLAMONTE — Lanzo — BussoLENo — BARGHE — 
SONDRIO — VERONA — ViLLADOSSOLA — Ромт S. MARTIN — ALA — CERES 
— QuNARDOo — Зато — Тихом — BENEVENTO — CATARACT PowFR C? Nia- 
GARA — TARCENTO — S. GiovannI Branco — MACCAGNO — ALTA ANAUNIA. 


complessivamente sino a tutto il 1900 


КЕ 100 повне „= 12,1000 „ье. 


—хху— Avvisi di Pubblicità 
| del pere e D'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ: ANONIMA DI COSTRUZIONI ELETTRICHE 


BRIOSCHI FINZI & С. 


MILANO - Corso Sempione 
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Motore а corrente alternata trifase o monofase. 
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Rappresentante esclusivo per ROMA e Provincia 
GIUSEPPE CONTI 
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IE E 

a> LI O Aa 4 

ма "E 

ÉX amu О; 
x IL! Ne: is АМ ай 
OX VIA LA ХӨР) 


23 


{d 
Nt 


arse 
э” AIN 
D 


ue . £ 


(о 
A 
ru 


` 

b 

A 
6 : к 
PS SNP, a V 
ум + 


(OM 


FRI ААС 
Е KOA SCI EA ODA DA 


vu 
©» 
X 
^v 
” 


3 
А Үз», 
x 4 
PN 
и - 
Va. 


| 
^ 
P 


— XXVI — Avvisi di Pubblicità 


Anno XX « Edizione 1900 
Elegante volume di oltre 3000 pagine rilegato in tela e ore 
1,500,000 indirizzi 


Contiene tutte le indicazioni riguardanti la circoscrizione elettorale, amministrativa, giu- 
diziaria; le comunicazioni, le fiere ed i mercati; i prodotti del suolo e dell'industria; le 
specialità, i monumenti, ecc. di ogni Comune d' Italia. 

ТШТ На НИ, pt В И ИА tds nds Pho HIM. at bon ЦР seb TE ru sud PIE CHUA TOLLITUR ELTE МЕНА EHE LUE ELT tH LE ARUM 


Pubblicazione indispensa ile per le pubbliche Amministrazioni ed Aziende private 


Wt sud b КОР t ns RRR te Td br tps ss b e АУУ НА E EIER GS ТЕЕ ААА ED ELI UELLE EE OUR AT LE E LER LU LEE UD EE LL LE LU RI EL LLL LUE ТР 
е 9 
MILANO — Via f$. Pietro all’Orto, 16 — MILANO 


TARIFFE E SCHIARIMENTI A RICHIESTA — Spedizione Franca. 
№ Prezzo: Italia L. ЗО — Estero (Unione postale) Frs 25. d ; 


„ШШШ 


MILANO 


Via di Porta Vittoria, 27 


La più grande Casa italiana 
per le speciali preparazioni 
di OLII E GRASSI PER MACCHINE 


Premiatafcon 4 medaglie d'oro e 2 d'argento 


OLIO PER DINAMO-ELETTRICHE 


OLIO speciale per motori a — OLIO per cilindri a 
тароо = OLIO per tras saloni: turbine, eoc. 


GRASSO SPECIALE PER DINANO, 


ТИКО Han 


= PER LA 


FABBRICAZIONE LAMPADE 
ING.C.CLERICIC 
Broggi 6 
ILZINO 


| 


LAMPADA 
^D INCANDESCENZA 


‘4 | 
MASSIME GARANZIE HARD Luce quadruplicata 
1000 ont GARANTITE dA "0. ра 
DI LUOE INALTERATA a 
RAPPRESENTANZA "B: ыл 
«К. ARCEM Economia - Eleganza 
AUGUSTO HAAS A 
BR i MILANO | DEPOSITO 
EV MALIGNAN 


Carboni elettrici 
Accessori per ianti 
Isolatori di porcellana 

Conduttori elettrici ; 
Spazzole per dinamo, eco. 

AUGUSTO HAAS 
MILANO 

Via Pietro Verri, 7, 


VIA PIETRO VERRI 
м. 7 


TELEFONO 1996 
TELEGRAMMI 
LAMPEDISON- 44440 


реа 
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— ХХУП— Avvisi di Pubblicita | 
del Giornale L'ELETTRICIST 


Aw Pubblicità [ADLER i ШТ ШЇЇ Ё 


реш CASE INDUSTRIALI В "е" 


Specialità | 
MACCHINE UTENSILI di precisione 


Da | Зы 
"a LINO д 


FATTA 


nl ELETTRICISTA 


` 
E 


la più Kifficace 


i | Torni, Trapani, Fresatrici 
Prezzo delle Inserzioni: | Forme americane 
Autocentranti 


Pag. ураш. 1,рар. 1, pag. 
Par un trimestre . L. 120 65 35 20 
id. semestre . » 200 120 65 35 
Id. anao. . . » 350 200 110 60 


Punte vere americane. 


UU RR RE (UTO 


— Cataloghi gratis a richiesta — 


‘ L'Amministrazione dell’ ELETTRICI- 
TORINO STA prega vivamente tutti colgro che 


avessero in doppio i fascicoli di Marzo 


FORNITURE e Giugno dell’E/ettricista dell’anno 

elettriche 1898 e Gennaio 1899, a velerli 

SE spedire all'Amministrazione medesima, 

CATALOGHI la quale é disposta a rimborsare il rela- 
a richiesta tivo costo. — ` 


A ke tk dee e Re e Je c e He de de de e e e e Pe he de de fee de de ede de de de ehe ххх 


Ц  PERCI E ЅСНАСНЕВЕВ, 


Fabbrica Ungherese di Conduttori elettrici 
BU DAPEST, I. Kilsò Fehérvári üt. 

Fissafili e Cordoncini ad occhielli brevettati AFplicas. elegante 

ce SSN MESE RIONE LIA ARA REED 


rapida e solida dei 

: conduttori di luce 

nolle abitazioni. — Рог fissare i conduttori alle pareti mediante i fissafili brevet- 

tati basta mottero ad ogni occhiollo i fissitili fermandoli al muro con un chiodo 

cho va battuto leggermente. — La conduttura è solidissima quando i fissafili sono 
messi alln distanza di 25 centimetri. 


| conduttori, secondo le norme di sicurezza degli elettrotecnici tedeschi, pos- 
sono esser posti alla distanza di 5 mim dal muro. ; 


FALEFLFLELFFLAEFLEFLELELLELLAL£% 
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— XXVII — Avvisi di Pubblicità | pa 
del Giornale L'ELETTEICISTÀ -` 


Ino. DEBENEDETTI TEDESCHI & С. 


TORINO — Stradù di Pianezza, 19 >< TORINO 


seta — О о сат 2 


гонио а Lol lere di Liombo 


(Brevetti della Electricitáts Gesellschaft di Gelnhausen) 


specialità per stazioni centrali di illuminazione, trazione 
distribuzione di forza - Illuminazione di treni 


Oltre mille impianti funzionanti In tutta Europa 
Altissimo rendimento - Grande durata 


Garanzie serie ed effettive 


Cataloghi e preventivi gratis a semplice richiesta 


SOCIETÀ CERAMICA | 


RICHARD- GINORI 


MILANO 


Fornitrice del К. Governo е delle Società ferroviarie e teletoniche nazionali, nonchè di vari соет 
Amministrazioni ferroviarie e Società telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue speciali 


IISOLATORI 


IN PORCELLANA DURA. 


| per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti i sistemi, 
pressa-fili, tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in porcellana, | 
| 


per qualsiasi applicazione elettriea. 
MAGAZZINI: 
BOLOGNA FIRENZE MILANO NAPOLI ROMA TORINO 


y 0-33 
Via Rizzoli Via dei Rondinelli Pig НЯ ае 3638 Via del Tritone - Via Garibaldi 


n. 8, A-B n. 7. Via Bigli, n. 81 В. Gio. a Teduccio n. 24-29. Via Venti Settembre È 
PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO | 
Porcellane e Maioliche artistiche — Stufe per Appartamenti | 


EFEILTRI AMICROBI 


| . Weniiti all all'Esposizione di Medicina в d'Igiene - Roma 1894 ed alla Esposizione di Chimica е Farmacia - Napoli 1694 
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— XXIX- Avvisi di Pubblicità 


пох ус ROSIE ФТС e Te ДО SOTA: д 
7. өө, 9,9, . a5 > E 96 Фе 0.06. ә > ROOMS 


*e9e s e 799 ^ 
è, © 2) . 
- “=. ЫК 2 sè. 


È a ы ec. Ф. °, 


OFFICINA GALILEO 


FIRENZE + Iv. MARTINEZ в C. + FIRENZE | 


p 


ste ER 


Speciale sezione per la riparazione degli strumenti di misura 
Laboratorio di controllo 
6 taratura per apparecchi elettrici 


Reostati di messa in marcia (nei due sensi) per motori elettrici ||. 
a corrente continua 


(Brevetto Civita-Martinez) 
Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici 
Apparecchi d'uso speciale studiati dietro ordinazione 


Dille i pIe, месе: Ole le 1297877076 ЖӨӨ өөө; NN SACS еә. 19600. И 
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Proiettori manovrabili a distanza 


con lampade autoregolatrici speciali e specchi parabolici 


STRUMENTI DI MISURA 
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Sovità - [ШШ a lettura detta - оха 


Domandare i nuovi Listini 
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N. 2 — per i tipi portatili a corrente continua : 

N. 3 — регі tipi portatili a corrente alternante e continua 
N. 4 — per gli strumenti da quadro a corrente continua 
N. 5 — per gli strumenti varii 


—— A - 


о Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L' LETTRICISTA 
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| 


а А Аа RÀ — 


Articoli di Gomma elastica, Guttaperca ed Amianto | 


FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI? 


кенен ED AN TV E 
125: 34 Ec VAS N O MILANO | 
i НЕ Qe d 


GED ELETA © Casa fondata nel 1879, premiata in varie espo- 
„= ` 8121001 con medaglie e otto Diplomi 
d' onore. 


“GRAND PRIX , all'Esposizione Universale di Parigi 1900 1 


Sede principale in MILANO e Stabilimento succursale in |. 
SPEZIA рег la costruzione di cavi elettrici sottomarini. 2 
Fornitori della К. Marina, dei Telegrafi e Strade Ferrate, e principali Imprese : 
Stabilimenti Industriali ed Esportatori. a 

Foglie di gomma elastica, Placche, Valvole, Tubi, Cinghie per la $$ 
trasmissione dei movimenti, Articoli misti di gomma ed amianto, 4 
Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili. Articoli | 
f 

| 

di 


САХ 


{AIINS 


: di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Palloni da giuoco e giuocattoli di gomma ela- 
stica, ecc. Guttaperca in pani, in foglie, in corde e in oggetti vari, 


Fili e cavi elettrici isolati secondo i sistemi più accreditati 
e con caoutchouc vulcanizzato per impianti di luce elettrica, telegrafi, telefoni 
| e per ogni applicazione deli’ Eiettricità. 
CAVI SOTTERRANEI == T 
con isolamento di fibra tessile impre- E 


nie rivestito di piombo e nastro 
i ferro, per alte e basse tensioni. 


Vanta dite tetta 


кєлмє VER / Vee С? È 
CAVI TELEFONICI { 
con isolamento in carta a circolazione d'aria B: | 
te; з : i 
CAVI SOTTOMARINI. Cavo sotterraneo tclefonico а bra НИИ Шык M o 
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ionale О t Sergi | 
Фес OFFICINE IN AA та IN TORINO «a 


| COSTRUZIONE DI MACCHINE DINAMO ELETTRICHE | 


sistema HILLAIRET-HUGUET. 


ИШИН ЛЛ SET FE prr p HEC HE E EIC ИЛИШ 


TRASPORTI 
di Forza Motrice a distanza 


| 
Direzione in TORINO — Via Venti Settembre, numero 4o. | 
| 


: ILLUMINAZIONE — di 
BEEN i Ferrovie e Tramvie elettriche G 


Gru scorrevoli e girevoli, 


1 == | p : 
| = ` ue : | 
о м И 


E uu 
и M 1i Montacarichi, | 
| - = = = Argani, Macchine utensili, ill 
| cac cx e Mu EE Pompe centrifughe i 
с mosse dall’ elettricità. 
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-XXXI - Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


ISOLATORI-TELESCOPIO 


con vite a legno. con chiodo acciaio. 


| + ВВЕУЕТТАТ! = 
| D eS Fabbricanti | 
HARTMANN а BRAUN 2- 


Lora! 


a © 
pianeti 


Rappresentanza 
e deposito per rItalia 


Inc. А. С. PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 


Isolatore a morsetto. 


A. C. PIVA Iu. — Piazza Castello, 26 — MILANO 


—+86к983— 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PERO L'ITALIA 


DELLE CASE: 


HARTMAN N e BRAUN - Francoforte. s/M. | 
Apparecchi Elettrometrici. | 


| VOIGT e HAEFFNER - Francoforte эм. EMI 


Apparecchi ed accessori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi 


ao ч T 


da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KOERTING e MATHIESEN - Leutzseh 


Lampade ad arco d'ogni genere. 
(tie temirort=@ << CORR VOR (i db ulmi Oen EM езды 


Г. М. ERICSSON e С. - Stoccolma 


Telefo] oni „Ed 8 affini 


BERGTHEIL e YOUNG - tro | 


Accessori per trama elettrici e materie isolanti. 
EAA ON RI TUE в башад. Бү ше СФ AGER IU urn о Уу ые ы есу ср А 


“ PROMETHEUS ,, - Francoforte s/M. 
| 


Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 
e —— =5 = вы " ^ ($ 


- ХХХП- Avvisi di Pubblicità Bo E 
del Giornale L'ELETTRICHETA 


- MILANO 


Viu Fatebenefratelli, 15 


Rappresentanza Generale della Casa 
S. BERGMANN Е Co. - BERLINO 


TM Fornisce tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 
in qualità senza concorrenza 
a prezzi convenientiesimi 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE 


per cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 


smee + э =» TT ni чо —— PE 


PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO 


— XXXIII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale 1’ ELETTRICISTA 


— 


| (BROWN BOVERI x С. 


Società Anonima - BADEN (Svizzera) 


DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 
8 | 


ERROVIE ELETTRICHE 


€ TURBODINAMO ~ Sistema BROWN BOVERI-PARSONS @ 


Ufficio Tecnico per l'Italia. 
MILANO :: Via Principe Umberto, 27 : MILANO 


| 
| 
| 
| 


m. 


$e. 
АМО, GUZZI, RAVIZZA & C. 


OFFICINA: Via. Gio. Batta Pergolese STUDIO: Vig о. Paolo N. 14 
MELANO OFFICINA ELETTROTECNICA MILANO 


DINAMO . MOTORI 


A CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA 


Illuminaz. Elettrica, 
Trasporti di forza 
ed elettrolási 


EM KE 


TRASFORMATORI. 


Regolatori automatici per Dinamo 


Alternatore trifase, tipo da 500 cavaili Rid LEE ul data 


1! più potente sino ad ora costrutto in ltalia. 
Settembre 1899. Cataloghi e preventivi GRATIS. 


5 , on = 
— XXXIV — Avvisi di Pubbli cita 
del ч ale o L'ELETTRICTI A 
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| STUDIO TECNICO INDUSTRIALE | 
| ; 
"ае Roma - Via ‘Balbo, N. то - Roma E 
:® Macchine Industriali - Impianti idraulici E. 
; ш Motoriagasea petrolio - Locomobili - bemifisee - Trasporti di forza e + 
К E Ferrovie elettriche - Aecumulatori - Automobili e: 
si E Riscaldamento — Ventilazione — Perizie — Arbitramenti ES , 
"В MO 3% 
: B Rappresentanze: o; 
: $ ааа A. E. & Società Anonima di Elettricità di Genova = ss 
: OSCAR SCHIMMEL & C^ A, G. D. CHEMNITZ ? rangemeine ElektricititsGesellachaft "I 
. N impianti di Lavanderie DI BERLINO N К 
e a | Di ' ie "| 
: t | e Stazioni di Disinfezione ESCHER WYSS & Cie DI ZURICO | 
: È Fr. DEHNE D'HALBERSTADT ian aria : 
. Macchine per fonderio Motori - Lancie a vapore e nafta к 
; -4 Preventivi e cataloghi a richiesta +- к 


«| 


оратории иона EP FECE EDUC уннн кутул чл срезе ричи RUPES IPS sar: —mo_———mcs96% 
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ENIUIO FOLTZER 


MEINA (це MAGGIORE) 


OLII e GRASSI 


‘i migliori lubrificanti per macchine 
Esposizione Universale Parigi 1000 


Medaglia d'Oro 
[E] Massime onorificenze alle principali Esposizioni [joe 


| ШЕ dei principali Costruttori di macchine a vapore - Imprese di 
Ì elettricità - Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed 
altri Opifici industriali. 
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Я Ф. Busch Scha charf e €^ 


LUDENSCHEID VIENNA 


Fabbrica di apparecchi elettrici Fabbrica Lampade ad incandesc.® 
Sistema “WATT, 


— 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA 


Ing. VALABREGA LICHTENBERGER e Jean 
TORINO - Galleria Nazionale = TORINO 


щи ом + 


Portalampade рег qualsiasi attacco Luce bianchissima 
Interruttori circolari, a leva, a pera Lunga durata 
) Interruttori per quadri, a spina, ecc. Minimo consumo 
Commutatori d’ogni tipo Prezzi di concorrenza 
| Valvole di sicurezza d'ogni tipo Lampade sino a 250 volt 
Sospensioni a saliscendi Lampade per accumulatori 
Griffe, raccordi, ecc. Lampade fantasia 
GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO La Lampada “ WATT „её dai più di- 
Prezzi vantaggiosissimi stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 
Cataloghi & richiesta sono dare referenze di prim'ordine. 
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Inc» i GIORGI, ARABIA ғ Со. 


Concessione esclusiva ai l'Italia e l’Austria -Ungheria | 
рег ТЕ WHITNEY ELECTRICAL INSTRUMENT CO. | 


VOLTOMETRI ed AMPEROMETRI di precisione 


per corrente continua ed alternante 


Pregi essenziali. 


Movimento aperiodico 
Invariabilità delle indicazioni 
Sensibilità elevatissima 
Indipendenza dalla temperatura 
Funzionano in qualunque’ posizione. 


о А 2 0 АХ АА АХ Дл «РЬ... В: M 
Indispensabili per misure della pre- |3 

сізіопе più elevata — Adatti per labo- |Ì 

ratorio e per misure lungo le linee, | 

essendo portatili e racchiusi in cassette |i 

di mogano. 

о о а: STR CIO TIENE 


Ufficio centrale : ROMA, Via Milano, 31-83 
Fikali: MILANO — NAPOLI — Agenzia in VIENNA (Austria). 
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CONTATORI D ACQUA Per CALDAIE 


Controllo dell'evaporaziono Solo apparato registrato 


8 a precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato каша o temperatura dell'Acqua 
DID SS CO 


Pignatte di condensazione di costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


azionate а cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


A. SCHMID тз pi икин ZURICH. 


Pompe | 


COMPAGNA CONTINENTALE EX-BRUNI & C 


FONDATA IN MILANO NEL 4847 
Capitale versato . . . L. 1.750.000 


MILANO VEA QUADRONNO, 41-43 


GRANDE NEGOZIO PER ESPOSIZIONE E VENDITA 


MILANO - Via Dante (Angolo Meravigli) - MILANO 


Medaglia d'Oro alle Esposizioni: Parigi 1878 — Milano 1881 — Torino 1884 e 1898 
Anversa 1886 - — - Parigi 1889 | 
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Il più grande Stabilimento in Italia | Specialità in Appareechip per Luce Elettrica 
per la ricazione di | 


‘Apparecchi di riscaldamento 
E PER CUCINE A GAS 


FONDERIA DI BRONZO 


e Ghisa artistica 


Misuratori per Gas, Acqua, Elettricità 
MATERIALI « APPARECCHI 


speciall per fotometria e per officine a gas 


Fabbrica Apparecchi per illuminazione 


DI QUALUNQUE GENERE К PREZZO 


Specialità articoli di lusso in bronzo 


di qualunque stile e genere 


i lett 
Specialità Wattmeter tipi gia getto | cr ESEGUISCONO LAVORI IN BRONZO 
. Vulcain anche su disegni speciali 


Prezzi moderati 
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SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE 
delle Macchine ed Apparecchi elettrici, relativi impianti ed esercizi 


Ж Ж . (Accomandita per azioni о. 
А Diploma d'onore | Capitale L. 2,000,000) 1896 - 1898 
Espos. Internazion. SEDE: 2 Medaglie d'oro 
+ E di Е | E al Mero: des 
н el Ministero 
ч > E STABILIMENTO PRINCIPALE di agrio., industria 
COMO 1899 | MILANI O, via Castiglia e commercio 
Per telegrammi: GADDA CASTIGLIA м MILANO Telefono 1057 


CREDENTE 


DINAMO-TRASFORMATORI-MOTORI : 


+ 
т 
x IMPIANTI COMPLETI di illuminazione, trasporto e distribuzione di energia 
(3 
+ APPLICAZIONE Di MOTORI ELETTRICI a macchine operatrici e di — 
т FERROVIE E TRAMWIE ELETTRICHE 
$ ИИ ы == == 
4, + 1 
H ка EDO mq. 850 | mq. 875 | mq. 875 | mq.4000 | mq. 9000 
H erai їтрїөраЫ..........,...... 15 80 во | 150 | 500 
ъъ Alternatori, motori, dinamo costruiti €— 2 85 60 252 850 1100 
Trasformatori ed egualizzatori. . . . . . . . . 4 0 11 2b 400 
Per una potenza totale di К\у.......... 250 450 1300 3600 10100 
In corso di costruzione: Impianto di Como HP 1000. 
Impianto Isola del Liri per carburo di calcio. 2 Alternatori HP 1500 cadauno. 
Società Elettrosiderurgica Cumana | Я . НР 16%, eco. 
ACE e e p 4p ND A, PN Np NP, SP M NP S AP A NP NN e he ce ke de de dee ke cho e ce ch de de e 9e e de de Pe eo e 49 PN SP ND, AP dp o, Np S ФЧ 
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MOTRICI A VAPORE IDEAL-WESTON 


Orizzontali, Automatiche ad Alta Velocità 


= — rea — acre 


Гаара 


*9**9 99,999,999. 9,9 9 W 
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П funzionamento automatico in tutti i particolari, la regolarità e precisione della marcia 
accoppiate ad un rendimento economico che nelle altre macchine ad alta velocità è troppo 
spesso trascurato, fanno sì che le motrici americane Ideal Weston siano positivamente le № 
pià adatte per impianti industriali, e specialmente elettrici. i 


Funzionamento Automatico. 


Tutto il meccanismo della motrice e tutte le sue perti sono studiate e adattate nello | 
intento della assoluta automaticità dell'esercizio. Ne consegue una assoluta precisione e sicu- Ж 
rezza nel funzionamento, senza vibrazioni, senza rumore apprezzabile, tale da permettere | 
che l& macchina funzioni con perfetta regolarità per un certo numero di giorni senza inter- 
ruzione, anche nelle condizioni рїй variate di regime, senza richiedere sorveglianza speciale. 
Una di queste motrici all'Esposizione di Chicago ebbe a funzionare ben 32 giorni e 32 notti di seguito [5 
senza interruzione e senza sorveglianza, non richiedendo che una sola volta rifornimento di olio. K 
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Regolatore di Precisione ad inerzia. 


La velocità è mantenuta costante da un regolatore assiale di precisione, sistema “ Rites ,, 
ad inerzia, applicato ad uno dei volani Tale apparecchio, a differenza dei soliti regolatori 
a forza centrifuga, agisce d'un tratto immediatamente sull'espansione e sopprime senz'altro 
tutte le oscillazioni nella velocità. La differenza nel numero dei giri passando da pieno 
carico a vuoto o viceversa non supera l'1°/, del numero normale, e tale passaggio sì può 
fare bruscamente senza inconveniente alcuno, a differenza di quanto avviene con le altre motrici. 


Lubrificazione a Circolazione Automatica, sistema IDEAL. 
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Meccanismo di Espansione. 


Il sistema di distribuzione del vapore ad espansione automaticamente variabile, mediante 
un meccanismo epicicloidale, assicura un consumo assai ridotto anche quando la macchina 
non lavora a pieno carico. Si ha così una notevole economia nel consumo di vapore difficil- 
mente realizzabile con le altre macchine ad alta velocità. | 

Altri pregi importanti contribuiscono a dare il primato al nostro tipo di macchine, 
piustificando cosi l'eccezionale favore con cui sono state accolte. 

Per informazioni ed offerte rivolgersi presso: 


ENG. GIORGI, ARABIA & CO. 
Ufficio Centrale: ROMA, Via Milano, 33 - Filiali: MILANO - NAPOLI. 
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OFFICINA ELETTRICA 
Dir Em° GEROSA 


Società Anonima per azioni, Capitale sociale L.150000 


INTERAMENTE VERSATO 


MILANO - Via Vittoria Colonna, 9 - MILANO 
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FABBRICA DI. TELEGRAFI, 


|. TELEFONI | 
Apparati Elettrici ed affini 


<> STRUMENTI DI PRECISIONE 9 


| ттт | IMPIANTI TELEFONICI | 

per grandi distanze - per uso in- 
dustriale e domestico - Impianti Tele- 
grafici - Apparati Elettrotermici - Orologi 
Zi Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful. 
| Mini, ecc., ecc. 
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Voltmetri-Amperometri 
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Per Telegrammi: CONDUIT - MILANO | 


LODOVICO HESS- mano 


Via Fatebenefratelli, 15 
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Officine PROPRIE 


per la produzione delle MATRICI 
e per la prova degli isolatori ad alta tensione 


sino a 100000 Volt 
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A TALANA 


PER IMPIANTI ELETTRICI 
MILANO • Via Giulini, $ + MILANO 


———————+—+—+—+—+——___—t_-i-% >> + 
s 


Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 
Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
calcio) - Apparecchi elettrici. 
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Dinamo a corrente continua, alternata mono-e polifase - Motori 
Elettrici Ө materiali di condottura - Cavi - Lampade ad arco 
- Lampadine ad incandescenza - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura tecnici e di precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiografici - Tele- 
erafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
di blocco e segnalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua. 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8 
» » DI BOLOGNA — Via Rizzoli, 8 


SEDE DI ROMA Via del Corso, 337 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. 
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$° MASCHINENFABRIK OERLIKON ^ 


OERLIKON presso ZURIGO 
Per L’Italia: WEGMANN, HUBER а C. 


SOCIETA ITALIANA OERLIKON 


MILANO = Via Principe Umberto, М. 17 = MILANO 


` SEDE SUCCURSALE : ROMA, Piazza S. Claudio, М. 96. 


IMPIANTI ELETTRICI 


Iiuminazione, Trasporto di forza, Metallurgia 
ferrovie e Tramvie Elettriche 


Gru, Argani e Macchine-utensili a movimento elettrico 


MACCHINE DINAMO-ELETTRICHE Е MOTORI: 


da 1 а 2000 e più cavalli. 
a corrente continua e alternata mono ө polifase $ 
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_ SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ. 
= ALIOTH о 


CON SEDE IN ROMA E UFFICI TECNICI IN 
MILANO - Via Mcscova, 18 — ROMA - Via Nazionale, 60 


——— — 4498 


Dinamo a corrente continua 
(a ee EATER RSI г» Уу ii] 


Alternatori-Motori asincroni mono e polifasi 


Commutatrici di corrente alternata in continua e viceversa 


Trasformatori di qualunque potenza e tensione 


Impianti elettrici completi 


per illuminazione, per elettrochimica, per trasporti di forza 
Tramyvie e ferrovie elettriche 


Studi e Preventivi Gratuiti e senza impegno pei richicdenti, 
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all'ESPOSIZIONE DI PARIGI — 1900 
++ 
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E La Macchina da Scrivere RE- E 

$ MINGTON è Г unica ufficialmente | [È 
Kg adottata in tutti i Ministeri, Muni- È 
№ | сірі, Uffici governativi, Banche, Case | [5 


m 


| di Commercio ed ovunque si vuole 
 &vere, con enorme vantaggio di tempo, una scrittura sempre nitida e regolare. 


La Macchina REMINGTON scrive anche in 10 copie contemporanee e si può appli 
. care all’ « Edison Mimeograph » ed a tutti gli apparecchi di riproduzione. 


Non fate acquisto di Macchine da Scrivere senza chiedere 1) Catalogo Illustrato, prove di scrittura e 
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È. descrizioni della REMINGTON N. 2 alPAgente Generale per l'italia: Б 
IL С Vv TORINO È 
е i eror ЮЕ Н ӨМ А. Via, Cario Alberto, 80 + 
cm Via Duo Macelli, 2 MACCHINE per SCRIVERE r FoccISIO | ні 
E GEN vA A Carlo Felice, 11. 2 } più not имеш). P 
Ke Corso Vittorio Emuamnzele, 5. 3 MECOHINE DA CALCO 
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Pror. ANGELO BANTI — 1. ITALO BRUNELLI 


L'associazione è obbligatoria per un anno ed ba principio sempre col 1° gennaio, — L'abbonamento 
s'intende rinnovato per l'anno successivo se non è disdetto dall’abtonato entro ottobre. 
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RIVISTA MENSILE DI ELETTROTECNICA 
— ш 


, ‘DIRETTORI : 


PREZZI D'ABBONAMENTO ANNUO: 


Italia: І. го — Unione postale: L. та 


DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 
Corso d’Italia — ROMA. 


| SOMMARIO |— 


Induttanza nelle grandi Linee trifasi: Ing. Г. У. Coruxo. — L'Elettricità а Esposizione 

. Universale di Buffalos G.- V. — Sistema telefonico а batteria centrale Ing, Р; Mog- 

rino. — Un nuovo Arco per correnti alternate: С. P. CLearci, — L'impianto idro- 
elettrico in Langosco. - 


Rivista scientifica ed industriale, — Applicazione dei соһегез alla meteorologia. — Nuovo 
apparecchio per la preparazione elettrolitica del fosforo, + Sulla rappresentazione del- 
l'andamento dei segnali telegrafici nei cavi in relazione -cogli apparati di partenza е 
di arrivo. — Intorno all'acido solforico per gli accumulatori elettrici, 


. Rivista finanziaria. — Bocietà Romana del solfato di гате. — Società per la ferrovia 


Mandele-Subiaco, — Società delle forze idrauliche del Moncenisio. — Società Гот- 
barda pel carburo di calcio, — Luigi Маке! e ing. Alessandro Gobba, = Valori degli 
effetti di Società industriali. — Privative industriali in elettrotecnica e materie ani. 


Cronaca в varied, — Lince telefoniche interurbane nell'Italia centrale. — I telefoni nelle 
stazioni ferroviarie. — Una lapide ad Alessandio Volta. — Tramvia elettrica da Terni 
a Collestatte e Ferentillo. — Funicolare elcttrica Napoli-Montesano al Vomero. — Le 
vetture elettriche a Milano, — Ferrovia elettrica da Granarolo a Genova. — Un monu- 
mento а Galileo Ferraris. — Avviso di concorso — Nuovi Concorsi dell'Istituto Lom- 
bardo. — Fermate a punti fissi sui trams di Torino. — Derivazioni idrauliche, — Per 
‘l'utilizzazione industriale cd agricola dell'Aniene. — Per un nuovo canale industriale. 
— Impianto elettrico a Lanzo (Torino). — I proventi del Ministero delle Poste e dei 
Telegrafi e le nuove riforme. — Materiale elettrico nei trenitransiberiani, 


ROMA 


TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA 
di Adelaide ved. Patras. 


Un fascicolo separato L. 1. 
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—— & MILANO d 
Fabbrica di Prodotti Chimici 000000000000 
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Esposizione Universale di Parigi 1900: 
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Battelli a vapore completi, рег. 


= O in aluminio - Imbarcazioni di 
b tem ve 
str ‚ placere con motori a nafta. - Bat- 
Sr = Е. ны. E telli-trasporto. - Rimorchiatori. - 
€ ШЫ Ferry-boats. 
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Rappresentante generale per l'Italia: 


Ingegnere LUIGI BOSELLI, Via Moscova, 18, MILANO. 


Per l'Italia Centrale e Meridionale: 
rivolgersi all ‘ingegnere della Casa, Signor LUIGI RANIERI, ROMA. . 
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Ing. В. CABELLA & С. 
Società anonima — Capitale 3,000,000 VIA PACE, 40. 
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: WATTMETRI- ИНЕ Prof. В. ARNÒ, per corenti irifasi 


У Strumenti sal misurazioni elettriche. - Amperometri-Voltmetri. Wattmetri. 
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Fabbrica di CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI, aerei, sotterranei е subacquei, 
per tutte le applicazioni dell’ ELETTRICITA e Fabbrica di CORDE ME- 
TALLICHE. 


ео 
гатла аанча 
ее 


о uw 6- 


ФФ 


—— D consi 


m 4 
E 
‚> 
Ё | 
Ж 
У. 
"nm 
Ы 
и 
AZ 
I" 
i^ 
"| 
| 


[M 
, 
" "e 
vT v mcr Lm d Е Ww Е 


тагт EEE DEE 
хх. s ` ЖЧ 
В A Дана Уз, 3 ` 


к ML 
кй + . Мо» 


Fornitori delle Amministrazioni Governative della MARINA, 
della GUERRA, POSTE e TELEGRAFI e dei LAVORI PUB- 
BLICI, delle Ferrovie Italiane e dei principali Stabilimenti ed 
imprese industriali. 


* 


FERIE SI Lala qe in TU TM gn Portogallo їйї, Oriente, ШШ i 


ONORIFICENZE OTTENUTE. 

Premio conferito dalla В. Marina nella Mostra del Lavoro, Napoli 1890. - Certificato ЧЁ 
ficiale della Commissione Esaminatrice dell' Esposizione [nternazionale di Elettricità in Fran- 
coforte s. M. (Germania),,1891 (Prove eseguite sui nostri Cavi sotterranei ad alta tensione). — 
Diploma d'onore nella Mostra Internazionale d' Elettricità e Diploma d'onore nella Mostra 
delle Industrie Estrattive all'Esposizione Generale Nazionale, Palermo, 1891-92. — Medaglia 
d'oro all’Esposizione: Italo-Colombiana, 1892. — Medaglia d'oro al Merito Industriale, Con- 
Corso ael ШЕ Industria e Commercio 1897. 
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Milano, Via Solferino, 15 — Succursale, Napoli, Via Torino, 33 
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| Rappresentanza esclusiva per l'Italia 
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Fonderia e Costruzione di Macchine — Società per Azioni 
BUDAPEST - LEOBERSDORF - RATIBOR 


Esposizione Universale di Parigi 1900 - 6 Grands Prix ed 8 Medaglie d’oro 


Impianti elettrici d'Illuminazione e di trasporto di forza — Tra- 
sformatori e convertitori per impianti elettrochimici e per l'ali- 
mentazione di forni elettrici 
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SPECIALISTA PER LA COSTRUZIONE 


DI 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


secondo il sistema trifase ad alta tersione 


IMPIANTI DI TURBINE, MOLINI, FRANTOI, PERFORATRICI 
ed altre macchine da miniera 
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PROGETTI E PREVENTIVI GRATIS. 
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Strumenti di precisione, aperiodici || 
. Strumenti per montaggio 3 
Verificatori per accumulatori 
Indicatori 
‚ di direzione della corrente 
Galvanometri 


INTERRUTTORI, ECC. 
— 469t-— 

Interruttori a leva — Commutatori a leva — Valvole di sicurezza 
Commutatori a giro — Inseritori — Interruttori automatici con o senza mercurio 
Indicatori di corrente per gli archi — Parafulminì 
Valvole per alte tensioni — Resistenze 


QUADRI DI DISTRIBUZIONE, COMPLETI 


STUDIO SUCCURSALE PER L'ITALIA 


LODOVICO HESS-MILANO 


7 Via Fatebenefratelli, 15. 


des Avvisi di Pubblicità ^. . ~ 
del Giornale L’ELETTRICIS 


GIOV. BATTAGLIA 


STABILIMENTO MECCANICO E FONDERIA 
LUINO - Lago Maggiore 
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Riparto speciale per la costruzione di: 


APP ARECCHI | ELETTRIC Portalampade di tutti i sistemi, нени 


interruttori, commutatori ecc., 
in porcellana. 


VITI | TORNITE in ferro, acciaio, ottone per meccanica di precisione. 


——__——_ Vezzi torniti, fresati, stampati e sagomati per l’ elet- 


trotecnica, meccanica, ottica, ecc. 


Si eseguisce qualsiasi lavoro dietro campione o disegno. 
Cataloghi, Listini e preventivi a richiesta. 


Per telegrammi: BATTAGLIA - Luino. 


per Filature e Tessiture. 
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LA PIU GRANDE FABBRICA. 
DI MOTORI A GAS DEL MONDO 


Grand Prix Esposizione Parigi 1900 
FABBRICA A MANCHESTER 
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Impianti di gas povero con motori Crowley eseguiti in Italia 


Е РЕ | a 
Il numero dei motori a === 1 BURN JR = E 
Ш gas costrutti dalla sola fab- EE LANA ШШШ... === | 
| brica Crossley supera quelli —— n _ __re@fé’’rS: Im 
di qualsiasialtra fabbrica del =— ra RETI === са ч 
mondo. Oltre 40,000 motori ПТУ | 
H Crossley funzionanti per una forza complessiva di circa un milione di cavalli effettivi. | 
1 
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Fino al 1997 per una forza di 1045 cavalli effettivi. In seguito fino ad i per una forza di circa 200 cavalli 
Impianti recenti à gas povero per illuminazione elettrica. 


CASALMAGGIORE - CANELLI - ALTAMURA - OSPEDALE VERCELLI 
Motori Crossley а gas-luce funzionanti in Italia per una forza di circa 1000 cavalli. 
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PER LA 
Fabbricazione di Macchine ed Apparecchi Elettrici 
БҮТ" u on G. GRIMOLDI & C. 
И S "m pp BS ~ "| MILANO — Via Broggi, 6 — MILANO 
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DINAMO E MOTORI ELETTRICI 


a corrente копии ea alternata 


Ventilatori ed agat d'aria — Тгарапа- 
trici — Regolatori automatici — Apparecchi 
di misura — Lampade ad arco e ad incande- 
scenza — Accessori per installazioni elettriche. 


IMPIANTI COMPLETI DI ILLUMINAZIONE: ELETTRICA 


e Trasporti di Energia a distanza 
bu © Concessionaria esclusiva per l'ITALIA del Bre- 
I "d velo Ing. Cauro pei CONTATORI di energia 
! elettrica. 0090000000000000000 
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TURBINE 


IDRAULICHE 


ad asse orizzontale 
e verticale 


| Specialmente adatte per muovere DINAMO 
essendo dotate DI GRANDE VELOCITÀ 


UTILIZZANO TUTTA LA CADUTA 
Non temono l’annegamento 


| Possono essere collocate а 4-5 metri dal livello a valle 


500 IMPIANTI 
+000 eseguiti a tutto il 1899 000€ 


Listini e sottommissioni a richiesta 


__Ditta ALESSANDRO CALZONI - Bologna — 
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MACCHINA DÀ SCRIVERE 


vi esortiamo a non prendere decisione alcuna prima 
di aver veduto la 
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dettagli, che le hanno meritata la precitata 
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BENDER & MARTINY 


Agenti Generali per U Italia, 
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par brevels dans la plupart des pays 


Durée de formation 24 heures 
Durée presque illimitée des électrodes 


due à l'absence de toutes substances nuisibles 
BON MARCHÉ DE FABRICATION 


non encore obtenu jusqu’à ce jour 


Procedé à vendre dans les pays Étrangers 
ХОН А NNES ZACHARIAS Ingénieur 


Charlottenburg près Berlin - Schloss-Strasse, 68. 
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Indirizzo telegrafico: Ernst Sturm 
Herzogth Gotha (GERMANIA) 
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ALLGEMEINE 
ELEKTRICITATS- GESELLSCHAFT 
BERLINO. 


Misuratore d'isolamento 


colla tensione d' esercizio 


per impianti a corrente alternata. 
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Esso permette di misurare colla massima esaltezza l' isolamento di 
installazioni nuove sotto tensione, senza inserire l'installazione 
stessa sulla rete di ditribuzione. 
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Га Casa costruisce Alternatori trifasici per illuminazione e trasporti di forza 
e relativi Motori riceventi da 30 a 1000 cavalli. 


OLRE 600 IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE 
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Cataloghi e preventivi gratis dietro richiesta. 
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del Giornale L'ELETTRICISTA 


FRANCO TOSI-LEGNANO 


INSTALLAZIONI A VAPORE 


MOTORI a cassetti — MOTORI di precisione a valvole equilibrate: tipi normali e speciali 
a marcia accelerata per impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 
TOTTI ser wu eigen © Md 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia — Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 


Tubolari a Corpi Sovrapposti = Multitub olari inespiodibili. 
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CENTRALE DI PERUGIA : Batteria di Caldaje Moltitubolari Inesplodibili superficie 500 mq. a 10 atm. 


— SCHUCKERT & C. - Norimberga — 
TRE MOTRICI-TOSI * COMPOUND-TANDEM ,, — Sviluppo di forza 1000 cavalli — distribuzione 
di precisione — valvole a stantuffo — 180 giri comandanti direttamente — attacco a flangia — 
tre Dinamo Schuckert da 240 KW. ciascuna. | 
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*9* SETA ITALO SVIZZERA DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


Anonima per Azioni - Capitale L. 2,000,0000 - Emesso e versato L. 1,000,000 
già Officina e Fonderia Ed. De Morsier - Fondata nel 1550 


—_® BOLOGNA *_ 


Tia più antica Casa Italiana costruttrice di 


‚ TURBINE 


REGOLATORI ai 


a servomotore idraulico 
e ad ingranaggi 


è Brevetto E. DE MORSI ER 


M ' Garanzia di velocità costante 6 
qualunque sia la variazione di forza Ix. 


pon E Pim. 
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di anzia di als О — РЕ? Pili per 91, 450 Cav. 


REGOLATORI-FRENO 


MACCHINE А VAPORE ad un cilindro e a doppia espansione 
CALDAIE - Referenze e preventivi a richiesta - POMPE. 
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F Aceumulatori Elettrici " 


adatti per automobili terrestri, fluviali e marittimi - Solidità eccezionale - Rendimento ele- 
‚ vatissimo - Lunghissima durata - Ristrettissimo volume - Suscettibili а forti cariche ed 
, а forti scariche - Capacità del 30 »|o superiore ai migliori accumulatori conosciuti. 72000 Cb 
| per ogni Kg. di placche, Kg. 20 per cavallo-ora o Kg. 25 del peso totale. 
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= Vedere le prove e le ын PRESTA "n mese di dicembre i 1899 nel Regio Museo 
-| Industriale Italiano di Torino, Scuola Electrotecnica GALILEO FERRARIS sotto la dire- 
zione dell'eminente scienziato in elettricità signor Professore Ingegnere Guido Grassi, pub- 
-| blicazione fatta nel n. Зе 4 del giornale l'Elettricità di Milano, e nel n. 263 dell’ Automobile 
-| di Torino, unitamente ad un'estesa relazione fatta dal signor Ingegnere Professor Fumero. 
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| Fabbrica di Accumulatori Elettrici Leggeri GARASSINO 
È Viale RARI, 9 — TORINO 
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vai: Mr Avvisi di Pubblicità 
del Giornale T'ELETTRICISTA 
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FABBRICA NAZIONALE a 
| 
| È 


| | ACCUMULATORI ELETTRICI TUDOR | 


GENOVA — Corso Ugo Bassi, 26 — GENOVA 


| 
| 
| 
9-9 RO | 


Га piü grande e rinomata Casa del genere, esistendone 11 Fab- 
briche in Europa. Da dodici anni si installarono e funzionano: 
in Italia oltre: 

220 Batterie a capacità per illuminazione di Città, Stabili- | 
menti, Ville, Treni, ecc. del valore da 1,000 а 500,000 lire Puna. 


Z XXX ххх ххх XXX XXX LR I хх. ХХХ ххх ххх AY, 


30 Batterie a repulsione per tram, battelli, funicolari, regola-| 
| zione e distribuzione di forza motrice. | 
| 50 Batterie per eccitazione, saldatura, areostatica, galvano- 
| plastica ed altri usi. 
30 Batterie sostituite ad altri sistemi. ` | 
УЖ ———————— 
3 Diplomi d? Onore: TORINO e COMO. : 
AN | 
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— XVI — Avvisi di Pubblicità 


del Giornale Т, ELETTRICI А 


PRIMA FABBRICA NAZIONALE - 


CINGHIE CUOIO PER TRASMISSIONI 
Cuoio Corona per Cacelatacehetti e Laeeiuoli 


Ditta \ARALE ANTONO]| 


BIELLA (‘Piemonte) Casa fondata nel 1733 
CINGHIE solo incollate speciali per Dinamo. 


CINGHIE a maglia speciale brevettate per regolatori a puleggie 


coniche e per dinamo. 
CINGHIE Semplici — Doppie — Triple — Quadruple di qualunque 
forza e dimensioni. 


CUOIO Speciale per guarnizioni di presse, torchi, ecc. 


SOCIETÀ ITALIANA” 


DI ELETTRICITÀ GIÀ CRUTO 


Anonima, Capitale L. 5,000,000 


TORINO — via Barbaroux, N. 1 — TORINO 


«Жжж 


ACCUMULATORI ELETTRICI 4 


Tipo Planté (Brevetto MAJERT) - Tipo Faure (Brevetto PESCETTO) 


Lampadeadarco- Strumenti ИЙИШИ misure elettriche - Accessori per impianti "i м 


LAMPADE ELETTRICHE Ай INCANDESCENZA 


Specialità Lampade a consumo ridotto - Ad alto voltaggio - Ornamentali ed in colore 3 ; | 


ININA -— 7 


Rappresentante generale per la vendita delle lampade in Roma 
Ing. E. STASSANO - Roma, Corso Umberto I, 58 


Cataloghi e preventivi a richiesta - 
-— — — e 


Е Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


SCHAEFFER & BUDENBERG 
BUCEAU-MAGDEBURG 


Succursale e Deposito per l’Italia 


MILANO = Via Monte Napoleone, 23° = MILANO 
INIETTORE RE-STARTING ULTIMA PERFEZIONE 


Brevetto italiano N. 469. 
Manometri ed indicatori del vuoto, a mercurio o metallici sistema Schiffer e Bowdon, per vapore, acqua ed aria 


RE-STARTING . Manometri di controllo, a luce interna e per torchi idraulici - Mano- 
metro-registratore con orologio - Tachimetro-indica- 
tore istantaneo e continuo di rotazioni - Contatori di REGOLATORE 
giri e di movimenti rettilinei-alternativi - Termometri a 4 pendoli 
- Pirometri di diversi sistemi - Indicatori Richards | 
e Thompson - Rubinetteria e valvole di ogni genere ~ 
VALVOLE sistema ‘“ JENKINS ,, - Valvole a sara- 
cinesca - Scaricatori automatici di acqua di conden- 
sazione - Riduttori di pressione - Iniettori aspiranti 
e non aspiranti — Elevatori di liquidi di ogni genere - 
Pompe a vapore a due camere, senza stantuffo (Pul- 
(à sometri) - Puleggie differenziali - Regolatori Buss, 
Ss Exact ed а 4 pendoli, valvola equilibrata universale ~ 
Apparecchi di sicurezza per caldaie - Orologi per con- 
© Чи trollare le ronde delle guardie notturne - Tubi di cri- 
alla Caldaia  Stallo, prima qualità per livello d'acqua - Pompe per 
provare tubi, caldaie, ecc. - Riparazioni di manometri - 
Valvole modello forte, brevettate, per alte pressioni e per vapore surriscaldato. 


№\\\0 FOLTZER 


M EINA LAGO MAGGIORE) 


to m Sa T e ЫЫ dle diana) ъз. ani annie ati кыч ЫЫ ts —— л 
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OLII e GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 
Esposizione Universale Parigi 1000 
Medaglia d'Oro 
ET Massimo onorificenze alle principali Esposizioni [рен — — —— 


Үароге 


Fornitore dei principali Costruttori di macchine a vapore - imprese di 
elettricità - Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed 
altri Opifici industriali. 


— ХУШ- Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELET 


ManorscroRe РЕШЕ pe CURS è уен Г 


40 Medaglie - 3 Diplomi d? Onore 
Fuori Concorso - (Membro del Giuri) BARCELLONA 1888 - ToLosa 1388 - Ошолао 1898 


3 STABILIMENTI а SENS 


per la concia delle pelli 


STABILIMENTO 
DI 
Ktifinizione? 
PARIGI 
Bd. Voltaire, N. 7 Ё 


»8588.8.80 0/8/8050 вав ове в D 


MARCHE ACCREDITATE > 3 


= — ns = э. 4 


Scellos 


Ls = d S Scellos-Extraforta 


> ^f RTT Scellos-Renvideurs 3 
Em (Hidrofuge) 
GRA ND PRIX Esposizione INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


Cei O O EE O O A TA O UT I IR зимине 3 


Agenti Generali per l'Italia 
FRATELLI TRUCCHI-SAMPIERDARENA. 


bn ЕЕ 


CARLO NAEF : . Milano 


Via Alessandro Manzoni, 31 


Mu er tm arra al mm uinum mem 


Macchine, Utensili e Articoli 


DO dia n E 


рег la Meccanica di precisione e di costruzione! 
per Elettricista, Idraulico 
Gasista, Fabbro, Lattoniere, Carpentiere 


Falegname, Ebanista, ecc. 
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E — XIX — Avvisi di Pubblicità 


del Giornale L'ELETTRICISTA 
а а 
COMPAGNIA 
PER LA 


Frazione (i Contatori e Materiale di Officine a Cas 


Capitale L. 7,000,000 interamente versato. 
RIUNIONE DELLE DITTE 
M. NICOLAS, G. CHAMON, FOIRET & С.е, J. WILLIAMS, MICHEL & С." 


SIRY LIZARS «C. 


‚ Sede Sociale — PARIGI — 27, 29, 31, Rue Claude Vellefaut 


SUCCURSALI: Barcellona - Bruxelles - Copenaghen - Dordrecht - Ginevra - Lilla 
Lione - Lipsia - Marsiglia - Nizza - Palermo - Roma - S.t Etienne - Strasburgo - Torino - Vienna 
MILANO — Viale Porta Lodovica, N. 21-23. 
ROMA — Via Nazionale, N. 201. 
PALERMO — Via Macqueda, Angolo Via Cavour. 
TORINO — Via Arsenale, 14. 


Direttore GIACOMO GUASCO 


з н Т Хи Чөжө О N РКА P0 POR ANI QI AT rit ола ос Зв Се” у А УЧА OE 


Contatori di Energia Elettrica Sistema ELIHU THOMSON Per corrente 


continua ed alternata mono e polifasica da 2 a 10,000 Amper, per qualunque tensione 
e distribuzione. 


Contatore di energia elettrica sistema O'K per corrente continua e per piccole inten- 
sità da 1 a 15 Auperes. 
Primo Premio al Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati. 
Unico Diploma d'Ünore al Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897. 


Gran Diploma d’Onore e due medaglie d’oro all’ Esposizione Internazionale di Torino 
nel 1898. 


Gran Diploma d'Onore e medaglia d’oro all Esposizione Internazionale di Como nel 1899. 
Due Grands Prix ed una Medaglia d'Oro an'Esposizione mondiale di Parigi del 1900. 
Disgiuntori-Protettori Bipolari Volta 

Contatori per Acqua Etoile i perfetto contatore a disco oscillante. 

Contatori per Acqua г a pistoni, Sistema Frager. 


MENO TRA HOMER MUNI 
Contatori per Gas а misura invariabile (brevetto Siry Lizars). 
Contatori per Gas sistema ordinario. 
Contatori per Gas con meccanismo automatico per il pagamento anticipato. 
Contatori per Gas Aspiratori. 
Contatori per la Fabbricazione del Gas ài Fabbricazione fino a 60,000 metri? nelle 


s ore. 

Apparecchi per la Fabbricazione del Gas _ Estrattori - Scrubbers - Lavatori - - 
Condensatori - Depuratori - Gasometri - Valvole - Saturatori d'acqua ammoniacale - 
Regolatori - Indicatori di pressione. 

Apparecchi di riscaldamento o Cucine a Gas - Apparecchi per illuminazione кыа 
е privata = (чаар penso. - ane | 

Ricco Catalogo di Е er illuminazione а Gas eda Luce Elettrica - Бон) - 
Sospensioni - Bracci - Candelieri, ecc. 


Fonderia di ghisa, bronzo ed altri metalli. 


— ХХ — Avvisi di Pubblicità 


del Giornale L’ ELETTRICISTA 


Prima fabbrica italiana di 


ACCUMULATORI ELETTRICI 
GIOVANNI HENSEMBERGER 


3 MONZA {> 


MEDAGLIE D’ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 


+0 


e ACCUMULATORI STAZIONARI E TRASPORTABILI e 


DI VARI SISTEMI BREVETTATI E PER TUTTI GLI USI - (Planté e Faure} 


* 


Fornitore delle Società delle Strade Ferrate Italiane e della Compagnia Wagons Lits di Parigi 
per l’ illuminazione dei treni. 
N. 520 batterie (3120 elementi) in servizio a tutto il 1898 sulla sola Rete Mediterranea 


| Fornitore 
=Й г LI UU degli 
> accumulatori 
delle 
e carrozze automotrici elettriche 
in servizio 


sulla linea ferroviaria 
Milano-Monza 
NUMEROSI 
IMPIANTI 


=. z. = 


Preventivi e progetti gratis 
a richiesta. 


Stabilimento di Postazioni — con Fonderia 


Specialità in Macchine 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura 


: , 
Esposiz. di Miano 1881 - Diploma | Onore - Esposiz. di Torino 1894-98 


- 
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del Giornale L'ELET'TRICISTA 


NEU LXI IL LII. 


Avvisi di Pubblicità 
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Via Carlo Farini, 36 


MILANO 
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| MOTOR ELETTRICI 
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— XXII — Avvisi di Pubblicità — u | 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


iorna 


ENUINETE 
S ncn ptr 


per alta tensione da 5000 a 50000 Volis. 
BREVETTO. GERMANICO: BREVETTO ITALIANO 
110961. 235 / XCV. 


PORZELLANFABRIK 
HAERMSDORE- 


Klosterlausnilz, S.A. Germania. 


Rappresentante Generale pell Italia: 


HEINRICH JÜNGERMANN MILANO, 


— XXIII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


LANGEN & WOLF 
FABBRICA ITALIANA DEI MOTORI А GAS “OTTO, 
С MILANO 


46,000 Motori “ ОТТО ,, in attività 


М! 


223 Medaglie - Diplomi d'onore, ecc. 


33 anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “ OTTO T 


---— -— Dt 9 $-————————-—————— 


NUOVO MOTORE “ОТТО, 


а Сав са а Petrolio 
con dinamo accoppiata 


——__@@--_— 
REGOLARITÀ ASSOLUTA 
LUCE TRANQUILLA 


Distribuzione diretta senza ingranaggi. . 
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Questo tipo di Motore azionante direttamente la dinamo si costruisce nelle forze 
di 1 a 16 cavalli ed è indicatissimo per piccoli impianti elettrici. 


Motori ‘OTTO, tipo orizzontale costruzione speciale per luce 
elettrica da r a 1000 cavalli. 


Oltre 3000 Motori “ OTTO ,, 


esclusivamente destinati per 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA. . 


Preventivi e progetti a richiesta. 


* 


— XXIV — Avvisi di Pubblicna wA 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


' A. MASSONI „ MORONI 


o SCHIO < 


Fornitori dei RR. Arsenali. 


CINGHIE SPECIALI PER. DINAMO 


Elettriche 


Quad: è i d a 9 OG 0'U.O-O. 870 88 EFP 808 8 8 8 B5 O90 B5 0880000 


» 


Diploma d’onore 
Esposizione Torino 1898 


€ 08: 810 & 0.9.0950 8 09 9 ов 8 O/O"7DLO два. 0 O:9 8. э-эй» 


UFFICI 


Milano | Torino 
Wia Principe Umberto | Via XX Settembre, 56 


++ ale 


Cinghia Massoni e Moroni, larga 1000 mm. e lunga M. 32. Applicata ad una dinamo Siemens per tras- 
X mettere lo sforzo di 400 HP nella galleria dell'elettricità alla Esposizione di Torino. 
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SOCIETÀ DI ELETTRICITÀ COLONIA (GERMANIA)! 


| 
Corso Umberto I, 284 - SEDE DI NAPOLI - Corso Umberto I, 284 | 


j° Amburgo, Berlino, Breslavia, Colonia, Dormunda, Dresda, Francoforte, Monaco Saarbruecken, Strasbargo. 
Sedi: Amsterdam, Londra s Napoli, Pietroburgo, Varsavia. : › : ч z 


SI ESEGUISCE: impianti elettrici 
di ogni genere a corrente continua, al- 
ternata e trifase per illuminazione, tra- 
sporto e distribuzione di forza elettro- 
lisi. Tr&mvie e ferrovie elettriche, 
locomotive per fabbriche, grue, eleva- 
tori, ascensori. Aratura elettrica рег 
grandi terreni. Illuminazione di spiag- 
gie, di porti, di piroscafi. 


Il sei 


| 

| 
FABBRICAZIONE di qualsiasi materiale elet- | 
trico: Dinamo, Motori, Trasformatori, Con- | 
tatori ed aitri appareoohi. | 

{ 

LAMPADE AD ARCO | 

++ | 
Generatore a 3000 cavalli alla | 
Esposizione di Parigi 1900. 

| 

| 

| 


Stazioni centrali per Città: 


3) S. Pietroburgo, Amsterdam, 
v Colonia, Dresda e molte altre. 


da 
Esposizione Universale di Parigi: T $ 
ТВЕ GRANDS PRIX 1 Medaglia d'2ro, 1 d'Argento, 1 di Bronza. 

J 


SL cercano abili Ditte in buone relazioni con stabilimenti Industriali per sotto-rappresentanti 


Ee 


— ХХУ — 


Avvisi di Pubblicità 


del Giornale IET, ETJRICISTA 


ботите des del Subblico 


INGEGNERE | 
ELETTRICISTA 
italiano, соп diploma, da! 
più di tre anni presso ргі- · 
maria Casa tedesca di eiet- 
tricità, pratico di macchi- 
ne eapparati per corrente |. 
continua ed alternativa, 
comeanche del montaggio | 
ed esercizio di qualunque · 
impianto elettrico, cerca 
posizione ргеззо fabbrica 
о esercizio di Centrale. 
Eletttrica in Italia. 

Rivolgere lettere: | ый 
Sotto А. 1000 — Postamt, 7 | 4 

PERGINE 


-> 


„^ Ub "JENDIA: 
: | OFFICINA TORO-ELETTRICA DI TITOLI 
1800 Cavalli 


Lettonie SM әсе" 


La Società Ang'o-Romana del Gas 
di Roma avendo attivato a Tivoli la 


z^ 
È Va | nuova officina elettrica trifase, è di- 


РА ‚| sposta а vendere tutto il macchinario 


d idraulico monofase che costituiva 


l’ Officina fino ad ora addetta alla 

| illuminazione di Roma. 
Il detto macchinario ba lavorato 

dal giugno 1892 al dicembre 1899 e 
‚| ві trova in buone condizioni. La ven- 
|| dita è stata affidata alla 
‚| Amministrazione del Giornale 
| L'ELETTRICISTA 


| alla quale debbono essere rivolte le 
E richieste. 


PRIVATIVA INDUSTRIALE ITALIANA | 
H. Y. CASTNER a Londra! 


PER I PERFEZIONAMENTI 
nella fabbricazione del Sodio e del Potassio | 


94 febbraio 1891, Reg. Att. vol. 57 n. 249 


—KK #+— 


I proprietari della privati va 


“sono disposti di cederla o di con- 
_ cedere licenze diapplicazione del 
loro sistema, a condizioni favo- 
revoli. 

Per schiarimenti e trattative 
rivolgersi all’ Ufficio Internazionale per 
Brevetti d'invenzione Ing. М. LABROCA . 
in Roma, Convertite, n. 8. 


| 


: 
| 
| 


) 


| 
| 
i 
| 
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AVVISO IMPORTANTE 


per le Fabbriche di Accumulatori 


Si concedono licenze, ed 
eventualmente $ farebbe 
anche la cessione totale di 
un processo rapido di for- 
mazione, applicabile a pia- 
stre a grande superficie di 
qualunque sistema, pro- 
tetto da privativa indu- 
striale. IL processo, che è 
già in uso da molto tempo, 
ha dato in pratica eccel- 
lenti risultati, e non vri- 
chiedel’impicgo di sostanze 
nocive. 

Eventuali offerte da и" 
dirizzarsi al Cav. 1, DE 
BENEDETTI, U/ficio Inter- 
nazionale per Brevetti d'in- 
venzione, Via della Stam- 
peria, n. 74 - Roma cd al 
Signor OTTOMAR R. SCHULZ - 
Patentanwalt - Leipziger- 
strasse, n. 131 - Berlin W. 


-aer se 


XXVI Avvisi di Pubblicità ^^^ 
del giornale L' ens ` 


INDISPENSABILE PER TUTTI | LEGNAMI USATI | | 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


ааа а 


Carbolineum 


AGENTE GENERALE PER L'ITALIA 
TORINO - NATALE LANGE - TORI 


= DIFFIDARE 
DELLE CONTRAFFAZIONI 496 


20 ANNI 
di costanti ottimi risultati 


CIRCOLARI E PROSPETTI 
a richiesta 


000000000000000000000000000000 


BREVETTI = 
» DI B ENZIONE 


Un nuovo ufficio per i brevetti di invenzione per l Italia e per Р шо è stato 
annesso all’ Elettricista, ed è stato organizzato in modo da soddisfare con 


sollecitudine e con la massima cura ogni richiesta. 


I: ndirizzar e la corrispondenza : 


DIREZIONE GIORNALE Т, ELETTRICISTA - ROMA. 
090909090909090099090900090 


— XXVI — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


S.E.B. 4 


MARCA DEPOSITATA 


OFFICINA 
ELETTRICA 


— а тины 


DELLA 


SOCIETÀ ESERCIZIO BACINI | 


| GENOVA — Piazza Nunziata, 18 — GENOVA. 


MICANITE 


in fogli rigidi e flessibili ‘ Lamelle per collettori forti e prive di me- | 
Micanite con tela tallo garantita fabbricazione su misura 
Micanite con carta 0 disegno. 
Anelli per collettori 
Canali e tubi 


Striscie, sotto-rondelle ecc. ecc. 

Tubi in Mica in cassette da 
90 Kg. 

Mica in polvere. 


Astuccì per roschetti 
Rondelle 
Articoli in Micanite di qual- 


Fabbricazione di tutti gli ar- 


JE è © Lu . 11] n 
siasi forma fabbricati su disegno. ||! 1001 1n Mica. 


Prospetti e risultati di analisi del Phys-tecn. Reichs-Anstalt 


gratis su domanda. 


Meirowsky & Co. Ф  Kóln-Ehrenfeld. 


La più grande fabbrica esistente 
di articoli in Mica. 


— XXVIII — Avvisi di Pubblicità ne 
del Giornale L'ELETTRICISTA, 


ING; GIORGI, ARABIA & 0. 


IMPIANTI COMPLETI 0! MACCHINARIO A VAPORE 
Caldaie multitubolari inesplodibili - Caldaie a ritorno di fiamma 
Motricì a vapore tipo Weston, orizzontali ad alta velocità 
specialmente adatte per impianti | elettrici 


Separatori di vapore 


Manometri 
Condensatori 
Indicatori 
Rubinetteria OVERFLOW 
= =>) 
POMPE A VAPORE MARSH; T INIETTORE AUTOMATICO U. S. 
per alimentazione di caldaie E tipo restarting 


INIETTORE TRIX 


^F 


per condensatori % f - =: 1 
: р * unzionante col vapore 
per compressori, per pozzi d di Scarico 
per incendio, eec. Y economia del 2590 


Ufficio centrale: ROMA, Via Milano, 31-33 
Filiali in MILANO e NAPOLI — Agenzia in VIENNA (Austria). 


$” ING. A. RIVA, MONNERET & C. 


vas TURBINE 


MILANO 


MILANO 
Officine | 


Via Savona, 58 


Studio 


TURBINE A REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI 
REGOLATORI AUTOMATICI a servomotore idraulico o meccanico 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (il brevetto рег Г Italia è di proprietà della Ditta) 


Impianti idroelettrici eseguiti- od in costruzione 


РАрЕвхо — ViZZoLA — CASTELLAMONTE — Lanzo — BuUussoLENo — BARGHE — 
SONDRIO —- VERONA — VILLADOSSOLA — Рохт S. MARTIN — ALA — CERES 
— CUNARDO — SaLò — TivoLi — BENEVENTO — САТАВАСТ PowrR С° Nra- | 
GARA — TARCENTO — S. GIOVANNI BIANCO Maccagno — ALTA ANAUNIA, 


complessivamente sino a tutto il 1900 


„= ТОО TURBINE pe circa 121,000 „= К: 
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E c Avvisi di Pubblicità 


AC “CI, Mi 


SOCIETA ANONIMA DI COSTRUZIONI BLETTRICHE 


BRIOSCHI FINZI & С. 


— MILANO - йай Sempione u И 


Motore a corrente alternata trifase о monofase. 


Rappresentante esclusivo per ROMA e Provincia 


GIUSEPPE CONTI 


Via del Corso, 316, 317. 
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GUIDA GENERALE DEL REGNO 
| Anno XX +» Edizione 1900 | 
Elegante volume di oltre 3000 pagine rilegato in tela e oro 
1,500,000 indirizzi 


Contiene tutte le indicazioni riguardanti la circoscrizione elettorale, amministrativa, giu- 
diziaria; le comunicazioni, le fiere ed i mercati; i prodotti del suolo e dell’industria; le. 
specialità, i monumenti, ecc. di ogni Comune d'Italia. 


(ita MEA ООНА ТААТТА ТТТ ТОТ СТОНА ПАННО ОН MEET LATER ОНИ LT HE LER LH PELLE PERLE VETERE TH ULL E 


Pubblicazione indispensabile per le pubbliche Amministrazioni ed Aziende private 


urit Hr bor a sd LC tn omae РНИИ HEUTE uR t 187p LP LUPA LEE LUE TL ETT CHE АО PUE EET LA LEY LE E LE LE REO EUR А О LRL LEER С 


А. DAL PAOS & С. 


MILANO — Via S. Pietro all’Orto, 16 — MILANO 


TARIFFE E SCHIARIMENTI A RICHIESTA — Spedizione F ranca. 
№. Prezzo: Italia Г. РО — Estero (Unione postale) Frs. 25. 


MILAN 


Ма di Porta Vittoria, 27 


La più grande Casa italiana 
_ per le speciali preparazioni 
di OLII Е GRASSI PER MACCHINE 


Premiata con 4 medaglie d'oro e 2 d'argento 


OLIO PER DINAMO-ELETTRICHE 


OLIO speciale per motori a — OLIO cilindri a 
Vanoi OLIO per traer aloni, turbine, eco. 


GRASSO SPECIALE PER DINAMO, 


AUFFER, eco. 


Жз, МЇ ШЇ 


“н АВО,, Luce quadruplicata 


1000 ore aaranTITE | . con una lampada 
DI LUCE ATERATA da 10 candele 


ОРФО A4 4 P ФЕ, 
RAPPRESENTANZA 
Е 
OEPOSITO 


MILANO 


SSIME GARANZIE 
PRETZ 
DI CONCORRENZA 
C\ у 


1226 : 


DEPOSITO 


Carboni elettrici 
Accessori per impianti 
Isolatori di porcellana 

Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo, eoc. 
AUGUSTO HAAS 
MILANO 
Vía Pietro Verri, 7. 


TELEGRAMMI 
LAMPEDISON - mano 


TELEFONO 


„ЖЩ 


Economia - Eleganza 


4 АРАС АР dec e Ҹә NE dl ll lA N N e s 


М 
Д 


4 t мг 


— XXXI — 


]' SEITNER'S ARGENTANFABRIK 
F. A. LANGE 


AUERHAMMER presso AUE. (Sassonia) 


RAPPRESENTATO 


dal Signor T. A. PHILIPPI 


MILANO — 30 Via Larga 
———--Ф694- 


RACCOMANDA le sue di- 
verse qualità di Maillechort, 
Rheotan, Nichelina ed Extra 
Prima in fili e nastri per resi- 
stenza elettrica. 

Detti prodotti hanno una 
resistenza elettrica alta e uni- 
forme e sono poco sensibili 
alle variazioni di tempera- 


tura. 


CESARE URTIS & С. 


TORINO 


FORNITURE 


elettriche 
++ 


CATALOGHI 


a richiesta 


TATE RETE" 


PERCI E SCHACHERER, 


Fabbrica Ungherese di Conduttori elettrici 
BU DAPEST, I. Külso Fehérvári üt. 
8 Fissafili e Cordoncini ad occhielli brevettati 2220=. elegante 


nolle abitazioni. — Por fissaro i conduttori alle pareti mediante i fissafili brevet- 
tati basta mottero nd ogni occhiello i fissufili fermandoli al muro con un chiodo 
cho va battuto leggermente. — La condottura è solidissima quando i fissafili sono 
messi alla distanza di 25 centimetri. 


| conduttori, secondo le norme di sicurezza degli elettrotecnio! tedeschi, pos- 
sono esser posti alla distanza di 5 mim dal muro. 


Avvisi di Pubblicita 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


ADLER в ШЕТ 


MILANO 


Via Principe Umberto, 28 
bla 


А 


Specialità | 
MACCHINE UTENSILI di precisione 


Torni, Trapani, Fresatrici 
| Forme americane 
Autocentranti 
Punte vere americane. 


ДЕ В О ОВ ОВ ООВ ОВ О TIEN 


— Cataloghi gratis a richiesta — 


ING. STEFANO FISCHER 
+ M X IL. А IN О ^*——————— K 
ACCESSORI — SPECIALITÀ РЕВ L'INDUSTRIA 
FELTRO FERRO per та аков dinamo, motori 

s eco. per togliere le vibrazioni 
ed il rumore. — Tacometri. — Polimetro — Pasta . 
lisciatrice ре collettori. — Rubinetteria americana 


— Pompe d'ogni specie. — Ventilatori. — Isolatura 
condotti ii ool materiale apiro e di sughero, ecc. 


conduttori di luce 


— XXXI — Avvisi di Pubblicità · A. 
! del Giornale а терета" 


Ine. DEBENEDETTI TEDESCHI « C. 


TORINO — Strada di Pianezza, 19 — TORINO 


olfjo-— -—— ———— 


Aceumulatori а Polvere di Piombo 


(Brevetti della Electricitäte Geselischaft di Gelnhausen) 
specialità per stazioni centrali di illuminazione, trazione 


distribuzione di forza - Illuminazione di treni 


Oltre mile impianti funzionanti in tutta Europa 
Altissimo rendimento - Grande durata 


Garanzie serie ed effettive 


Cataloghi e preventivi gratis a semplice richiesta 


SOCIETÀ CERAMICA 


RICHARD-GINORI 


MILANO 


Fornitrice del R. Governo e delle Società ferroviarie e teletoniche nazionali, nonchè di vari Donna 
Amministrazioni ferroviarie e Società telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue speciali 


ISOLATORI 


IN PORCELLANA DURA 


per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti i sistemi, 
pressa-fili, tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in porcellana, 
per qualsiasi applicazione elettrica. 
MAGAZZINI: 


BOLOGNA FIRENZE MILANO сага АОМА TORINO 
Via Rizsoll Via dei Bout SB Vie Ren ions Жый D e 8992 Via del Tritone Via Garibaldi 


| n. 8, A-B n. Via Bigli, n. 31 В. Gio. a Teduocio n. 34-39. Via Venti Settembre 
| PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO 
| Porcellane e Maioliche artistiche — Stufe per Appartamenti 


FILTRI AMICROBI 
premiati all Esposizione di Medicina € dizione - Remi 1894 si alla Esposizione di C di Chimica 4 Farmacia - ас е 


Farr — данаа TE See I 
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der Сепо M neto bie 
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- OFFICINA GALILEO 


FIRENZE • Inc. G. MARTINEZ Е С. * FIRENZE. 


Speciale sezione per la riparazione degli strumenti di misura 
Laboratorio di controllo 
e taratura per apparecchi elettrici 


mana 


| Reostati di messa in marcia (nei due sensi) per motori elettrici | р 
а corrente continua JR 


| (Brevetto Civita-Martinez) 
Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici 
Apparecchi d’uso speciale studiati dietro ordinazione 


letti let lelesc НЕ УКА Ф. 


Proiettori manovrabili a distanza 
con lampade autoregolatrici speciali e specchi parabolici 
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STRUMENTI DI MISURA 


ХАЙ ESTON 
B Bovità - Immeri a lettura О 


‘ Domandare i nuovi Listini 
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. 2 — per i tipi portatili а corrente continua 

. 9 — per i tipi portatili a corrente alternante e continua 
. 4 — per gli strumenti da quadro a corrente continua 
. D — per gli strumenti varii 
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del Giornale L'ELETTRICISTA 
ОООО ИИ т. 1 


Articoli di Gomma elastica, Gultaperca ed Amianto 


FILI Е CAVI ELETTRICI ISOLATI| 


PIRELLI & С. | 


MILANO 


e i^v. Сава fondata nel 1872, premiata in varie espo- 
sizioni con medagli e e otto Diplomi 


АА 


а’ onore. 


“GRAND PRIX , all'Esposizione Universale di Parigi 1900 | 


Sede principale in MILANO e Stabilimento succursale in 

SPEZIA. per la costruzione di cavi elettrici sottomarini. 
Fornitori della R. Marina, dei Telegrafi e Strade Ferrate, e principali Imprese 
Stabilimenti Industriali ed Esportatori. 


Foglie di gomma elastica, Placche, Valvole, Tubi, Cinghie per la 
trasmissione dei movimenti, Articoli misti di gomma ed amianto, 
Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili. Articoli | 

di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Falloni da giuoco e giuocattoli di gomma ela- 

stica, есс. Guttaperca in pani, in foglie, in corde e in oggetti vari. | | 

| 
t 
| 


Fili e cavi elettrici isolati secondo i sistemi più accreditati 
e con caoutchouc vuicanizzato per impianti di luce elettrica, telegrafi, telefoni 
e per ogni чк, dell’ Elettricità. 


CAVI SOTTERRANEI 


. con isolamento di fibra tessile impre- 
| аш rivestito di piombo e nastro 
ferro, per alte e basse tensioni. 


CAVI TELEFONICI 
. con isolamento in carta a circolazione d'aria "HEP 
{ aaant Cavo sotterraneo Cavo sottomarino 
CAVI SOTTOMARINI Cavo solterraneo telefonico а fibra tessile impregnata . multiplo 
NNNNNANNNSANNNNNNANNANANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNSNNNNNANNNNANNNNNANNANNNNNNNANNANANANNANNANNNAANSNNSNOENNCOADEASREO SE 


rev є 


am ТШ m їйїн ü ШШ 


Anonima con Sede in Savigliano - Cap. versato L. 2,500,000. 
Direzione іп TORINO — Via Venti Settembre, numero 40. 


d» OFFICINE IN SAVIGLIANO вр in TORINO cena 


— — eiiis — — 


COSTRUZIONE DI DINAMO GENERATRICI Е MOTORI ELETTRICI 


A CORRENTE ALTERNATA Е CONTINUA — TRASFORMATORI 


TRASPORTI 
di Forza Motrice à distanza 


М) ILLUMINAZIONE ELETTRICA 
Ferrovie e Tramvie elettriche 


me TT uu a a S 


DI 


| 


еще 


aio ПИ Gru scorrevoli e girevoli, 
Л ili Т UB Е — Montacarichi, 
JAM ШШ Шш "ЩЩ ПЕ — — > Argani, Macchine utensili, 
Pompe centrifughe 
— — con trasmissione elettrica 
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del Giornale L'ELETTRICISTA 


б ВИ ISOLATORI- -TELESCOPIO . 


con vite a legno. con chiodo acciaio. 


-+ ВКАЕУЕТТАТІ = 


-< Fabbricanti 


Rappresentanza 
e deposito per rItalia 


Inc, А. €. PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 


Isolatore ad anello. Isolatore a morsetto. 
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AR 


А С. PIVA ING. — Piazza Castello, 26 — MILANO 
. —— ——— T — ——— — шы 
| RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 
; DELLE CASE: 
| HARTMAN N e BRAUN - Francoforte sM. 
| Apparecchi Elettrometrici. - 
| | |. VOIGT e HAEFFNER - Francoforte s. M. | 
| Apparecchi ed accessori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi 
| da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 
KOERTING e MATHIESEN - Leutzsch E 
Lampade ad arco d'ogni genere. 
.L. М. ERICSSON е С. - Stoccolma 
Telefoni ed affini 
BERGTHEIL e YOUNG - Londra 
| Accessori per trama elettrici e materie isolanti. 
* PROMETHEUS ss `- Francoforte s M. 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 
lI : 


Ф Cataloghi e offerte su richiesta Фф A 
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del Gio L'ELETTRICISTA 


- XXXVI — Avvisi di Pubblicità 


_———_——+—————6—__&&€ 


MILANO 


_ Via Fatebenefratelli, 15 


| Rappresentanza Generale della Casa 
S. BERGMANN Е C». - BERLINO 


ee eo 


Fornisce tutti i materiali occorrenti per - 
IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza 
| a prezzi convenientissimi 


~. 4 9 "^-^ о» =. еее —— ооо е, ооо ыыы sense 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE 


per cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 


SOL 4» c4 ad DEMO V ma e тие eop ae ^^ camma Tap m mae оа лота оке очен o pir ie 


PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO 


NESS 
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ROWN, BOVERI x C. | 


societa Anonima - BADEN (Svizzera) , 
din ut oe EM — E 


$ 


* 


DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


ERROVIE ELETTRICHE | 


€ TURBODINAMO - Sistema BROWN BOVERI-PARSONS @ 


* 


ПЕШ ST CHIETI ani RA tito “С АЫ к жа Е ке Qe Cre лаб i Dig АИ: c E EB 


Ufficio Tecnico per l'Italia « 
i MILANO - Via Principe Umberto, 27 «+ MILANO 


bs. 
ING. GUZZI. RAVIZZA & C. 


| OFFICINA: Via Gio. Batta Pergolese STUDIO: Via. $. Paolo N. 14 
WANG OFFICINA ELETTROTECNICA SEL ANO 


++ 


DINAMO „ МОТОН! 


А CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA 


IUluminaz. Elettrica, 
Trasporti di forza 
ed elettrolisi 
— er | 
L TRASFORMATORI. 
° Regolatori automatici per Dinamo 
Alternatore trifase, tipo da 500 cavalli ii 


Il più potente sino ad ora costrutto in Italia. 
Settembre 1899. . Cataloghi e preventivi GRATIS. 
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del Giornale L’ т 
паевого елена DIA 


00009090 SIUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


eee rere o m aere e censere car menre. ——— с. н ce — À— € oa 


ING. А. FACCHINI RAPPRESENTANTE: 


P. & В. Standard Раш Company - New-York - Prodotti isolanti - Vernici Elettriche. 


+С ес, opaa шын жыз (A 


ее оон фо рее ооо ч к= эте» телата ооо ооо =- 


A. E, G. - Società Жабатай di Elettricità dell’Allzemeine Elektrieitüt Gesellschaft " BERLINO. 


oom arta aus ооа а oa экю м ы сє жы э эч жеар "а чк O4 aD. crt I c Oe nOn а-га E aaro o + COSTO TAO E nn ае. 


Escher Wyss & С. Zurigo - Turbine - Macchine a нае рег fabbricanti carta, ecc. 


нения лет LTT II IO inner == = == ъз corone daro za near = зане э =т= э т = оваз ® ® зер Өе э RON IT ч ае фы "лр чыр ‚ырысды ас : а чылыы: o ж оао офот а фаттае тает е вечи еа e 


Oscar Sohimmel & c Chemnitz - = Lavanderie a à Vapore - - Sterilizzatrici. 


ec ecco con —— acre рез» cae 


d 


ROMA - Via Balbo, 10. Inpirizzo TELEGRAFICO: ELETTRICA. Telefono 721. 


12979 9.9 "wr ee ene aee P E ALIUM T): РНР ТРЛР РЛӘР 


Spazio disponibile. 


FABRIQUE D'APPAREILS DE GRAISSAGE 
LÉP Télé 
mie 5 R. HENRY Фә. | 
SEUL CONSTRUCTEUR CONCESSIONNAIRE DES MARQUES ET BREVETS J. HOCIIGESAND 
PARIS — 117, Boulevard de la Villetie, 117 — PARIS 


7 MÉDAILLES, Or et Argent, Bronze Paris 1880-000 - Rouen 1896 - Le Havre 1897 È 


1 


pour tiroirs 


raisseurs pour iers Compte Gouttes, po cen 
Graissonre фе e pour montage sur rampe horizontale. trifuges de cir- 
culation d'eau 
avec ou sans 
tendeurs pour, 
voitures auto- 
mobiles. 


es. 


Compte gouttes s'ada 
tant à des récipients de Graisseurs 
formes et dimensions à percussion 


quelconques. dit « Coup de 
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Oléopolymétre 
Appareil de graissage à | | n? 
plusieurs débits pour ma- | | | 
Oléopolymétre chines et voitures auto- 


avec reglage collectif, mobiles. 
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Pom à en 
nages de circulati 
d'eau pour voita- 
res automobiles. 
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F. 9D. Busch Scharf e @° 


LUDENSCHEID VIENNA 


Fabbrica di apparecchi elettrici $ Fabbrica Lampade ad incandesc.® 


— Sistema “WATT, 
Portalampade per qualsiasi attacco Luce bianchissima 


Interruttori circolari, a leva, a pera Lunga durata 


Interruttori per quadri, a spina, ecc. Minimo consumo 
Prezzi di concorrenza 


Commutatori d'ogni tipo 
Valvole di sicurezza d'ogni tipo 


| Lampade sino a 250 volt 


Sospensioni a saliscendi Lampade per accumulatori 
Griffe, raccordi, ecc. Lampade fantasia 
GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO La Lampada “ WATT , è dai più di- 
Prezzi vantaggiosissimi | stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 
Cataloghi a richiesta sono dare referenze di prim'ordine. 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA 


Ing. VALABREGA LICHTENBERGER e Jean 
TORINO - Galleria Nazionale = TORINO | 


LI Rapt Tut uua T ar utu, ANSIOSO NAE NAE N E SN ua ag a as PP qp Pag А ы MP аы а ы s asa >> SN NA” aif e NS а DMI m а. ыы qt Rl А a maf Ra a TS Sar T a S I uu Mu Tar sr Spr LT 2 


S urne e TOTO МАХ ЗК Я MES, 


Inc." j GIORGI, ARABIA s Co. 


Concessione esclusiva н. l'Italia e l’Austria -Ungheria 
per TE WHITNEY ELECTRICAL INSTRUMENT со. 


VOLTOMETRI ed AMPEROMETRI di precisione 


per corrente continua ed alternante 
| Pregi essenziali. 


Movimento aperiodico 
Invariabilità delle indicazioni 
Sensibilità elevatissima 
Indipendenza dalla temperatura 
Funzionano in qualunque posizione. — № 


<e»..«@.:@./@.:@.--.@,- © VW | 

Indispensabili per misure della pre- 
cisione più elevata — Adatti per labo- 
ratorio e per misure lungo le linee, 
essendo, portatili e racchiusi in cassette | 
жала Ды... 7, i di mogano. 

Ufficio бен: БОМА, Via Milano, 31-83 

Filiali: MILANO — NAPOLI — Agenzia in VIENNA (Austria). 


—— ŘS 
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№ OSNSTRUMENTIO ШЕЕ 
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CONTATORI D'ACQUA rer CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione ў Solo — registrato 
е 6 а precisione 
del Combustibile 


adoperato 


sotto qualsiasi pressione 
e temperatura dell'Acqua 


Gp. аа? CD 
Pignatte di condensazione di costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


azionate a cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


А. SCHMID rasera и ниш ZURICH. 


Pompe | 


№. | P ALTAN a Е“ ре 


VITTORIO (Veneto) 


IRA -— 


OGGETTI DI PRECISIONE PER DISEGNO T 


rati inalterabili: Lineali — Squadre — Righe a Т semplici 
e millimetrate — Curve — Doppi e tripli decimetri, ecc. 


ARTICOLI PER PITTURA Sszelletti — Tavolozze — 
ARTICOLI USO SCRITTOIQ гео pero, ciliegio, 


Portacarte — Asciugacarte — Porténenna с Sottocalamai, eco. 


ARTICOLI P ER P IROGRAFIA in legni bianchi adatti. 


й | 
SPECIALITA DELLA DITTA: 

' Tavoli per disegno indeformabili | 
| per studi tecnici regietrebili a qualsiasi inclinazione, con basamenti in ghisa. | 


| Telui Eliografici 


solidi, pratici, preferiti dagli industriali alle marche eetere. 


cosà e Preventivi Gratis. 


TALS Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 
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5 ak GADDA & С. xe —— 


SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE 
delle Macchine ed Apparecchi elettrici, relativi impianti ed esercizi 


+ 
3X ——— — — — x (Accomandita per azioni n I 
Diploma d’onore | Capitale L. 2,000,000) | 1896 - 1898 | 
Евров. Internazion. SEDE 2 Medaglie d'oro | 
di elettricità al merito industriale 
TORINO 1898 E STABILIMENTO PRINCIPALE del Ministero 
e ; Dia di agric., industria 
COMO 1899 MILANO, via Castiglia e commercio 
Per telegrammi: GADDA CASTIGLIA MILANO Telefono 105? d 
4 
È 


+ 


DINAMO- TRASFORMATORI- ТӨ! 


+ pesata COMPLETI di illuminazione, trasporto e distribuzione di energia 
i APPLICAZIONE DI MOTORI ELETTRICI a macchine operatrici e di sollevamento P 
| FERROVIE E TRAMWIE ELETTRICHE 


AREA OCCUPATA e. 
1896 1897 1899 
DALLO STABILIMENTO | mq. 850 | ша. 875 | mq. 815 | mq.4000 | mq. 800 
rai impiegati еее n 15 80 во | 150 | 500 
ternatori, motori, dinamo costruiti >... 85 60 952 850 1700 
Trasformatori ed egualizzatori. . . ... e... 4 10 11 951 400 
Per una potenza totale di Км.......... 250 450 1300 8600 10100 


+ 
+ 
In corso di costruzione: DRDIAR TO di Como HP 1000. p 
Impianto Isola del Liri per carburo di oalcio. a этан НР 1500 auno. ) 
Società Elettrosiderurgica Cumana . . HP 1590, eco. b 

к 
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— XLI — — Avvisi di Pubblicità i ^ | | 
del Giornale |» ELETTRICISTA - 


40.000 


MACCHINE » SCRIVERE 
• HAMMOND e 


trovansi in funzione nei пшн Uffici pubblici e privati. 


py ^ m HAMMOND 


WORK IN SIGHT 19. Fs permette 
= di Scrivere 
207 parole 
al minuto 
con 
317 alfabeti 
diversi 


МИД СЕРР И 
ИЧТИ 


~ = I 


tenor >= === "== 


Chiedere il Catalogo o la Macchina in prova, alla 
Impresa delle Macchine Hammond 
Roma o Via Milano, 31-33 


UFFICI SUCCURSALI : 
Napoli ж Piazza Depretis, 14. 
Milano ж Yiale Monforte, 5. 
Torino æ Via Principe Amedeo, 16. 
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— XLIII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L' ELETTRICISTA 


PER IMPIANTI ELETTRICI 
MILANO è Via Giulini, $ « MILANO 


У— <<< € 


Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 
Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
calcio) - Apparecchi elettrici. 


Dinamo a corrente continua, alternata mono-e polifase - Motori 
Elettrici e materiali di condottura - Cavi - Lampade ad arco 
- Lampadine ad incandescenza - Аррагэсспі telecrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura tecnici o di precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiografici - Tele- 
erafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
di blocco e segnalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua.’ 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8 


»  » DI BOLOGNA — Via Rizzoli, З 


-—-——— ee 99 209-000 «290999 ————— — ——— 


SEDE DI ROMA via del Corso, 337 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. 


- XLIV - Avvisi di Fubblicità | D 
del Giornale L' ni 


MASCHINENFABRIK OERLIKON 


OERLIKON presso ZURIGO 
Per L'Italia: WEGMANN, HUBER & C. 


SOCIETA ITALIANA OERLIKON 


MILLATINO - Via Principe Umberto, N.17 = MILANO 


рь 


т" 


SEDE SUCCURSALE: ROM A, Piazza S. Claudio, М. 96. 


IMPIANTI ELETTRICI 


Illuminazione, Trasporto di forza, Metallurgia 
Ferrovie e Tramvie Elettriche 


Gru, Argani e ао a movimento elettrico 


MACCHINE DINAMO-ELETTRICHE E MOTORI 


_ dala 2000 e più cavalli. 
a corrente continua e alternata mono e polifase. 


(AO. 


— XLV — Avvisi di Pubblieità 
| del Giornale L'ELETTRICISTA 


OFFICINA ELETTRICA 
ge» ^ Dir Em GEROSA 


Società Anonima per azioni, Capitale sociale L.150000 В 


INTERAMENTE VERSATO 


MILANO - Via Vittoria Colonna, 9 - MILANO 


iot 


FABBRICA DI TELEGRAFI, 
TELEFONI : 


i 


Apparati Elettrici ed affini 


>| STRUMENTI DI PRECISIONE < 


№ 


аргыга IMPIANTI TELEFONICI 

рег grandi distanze - per uso in- 
dustriale e domestico - Impianti Tele- 
erafici- Apparati Elettrotermici - Orologi 
Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful- 
mini, есс., ecc. 


qum 
1 dc 


Voltmetri-Amperometri 
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| del Giornale L'ELETTRICISTA 


Per Telegrammi: CONDUIT - MILANO 


LODOVICO MESS. nno 


Via Fatebenefratelli, 15 
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BERLIN NW: 21". 
MERKA% 9 gegr е 293 ROSSLAVA 


Officine PROPRIE 


per la produzione delle MATRICI I 
e per la prova degli isolatori ad alta tensione . | 


sino а 100000 Volt | 
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— XLVII — Avvisi di Pubblcità | 
del Giornale 'ELETTRICISTA. 


Ма” LI Le 
R Ж. 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 
3 ALIOTH - 


CON SEDE IN ROMA È UFFICI TECNICI IN 


MILANO - Via Moscova, 18 — ROMA- Via Nazionale, 60 


» 


Dinamo a corrente continua 


Alternatori-Motori asincroni mono e polifaai 


Commutatrici di corrente alternata in continua e viceversa 


Trasformatori di qualunque potenza e tensione 
Impianti elettrici completi © 
per illuminazione, per elettrochimica, per trasporti di forza 


Tramvie e ferrovie elettriche 


. Studi e Preventivi Gratuiti e senza impegno pei richiedenti, 
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Б La Macchina 


NL 
“е 7 
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GEE 


per Scrivere 


REMINGTON 


la più solida, la più perfezionata, la più 
diffusa in tutto il mondo ha avuto il 


Ф “GRAND-PRIX,, Ф 


all'ESPOSIZIONE DI PARIGI — 1900 


4 
наана TOT eats cauaa, rt 


La Macchina da Scrivere ВЕ- 
MINGTON è Г unica ufficialmente 
adottata in tutti 1 Ministeri, Muni- 
cipi, Uffici governativi, Banche, Case 
di Commercio ed ovunque si vuole 
avere, con enorme vantaggio di tempo, una scrittura sempre nitida e regolare. 

Т.а Macchina REMINGTON scrive anche in 10 copie contemporanee e si può appli- 
саге all’. Edison Mimeograph » ed а tutti gli apparecchi di riproduzione. 


Non fate acquisto di Macchine da Scrivere senza chiedere il Catalogo Illustrato, prove di scrittura e 
descrizioni della REMINGTON N. 7 all’ gente Generale per l’Italia: 


CESARE VERONA vi dato Alvero, 20 


MACCHINE per SCRIVERE d’OCCASIONE 
di tutti i più noti sistemi. 
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MACCHINE ОА CALCOLARE 
Apparecchio di Riproduzione EDISON MIMEOGRAPH 
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— XLVUI — Avvisi di Pubblicità бк 
del Giornale L’ELETTRICISTA 


ESPOSIZIONE DEL 1900: 3 GRANDS PRIX E 3 MEDAGLIE D’ORO 
GRANDS PRIX ALLE ESPOSIZIONI, PARIGI 1889 - AMSTERDAM 1895 - BRUXELLES 1897 
82 Diplomi d'Onore 


APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO ФФФФ 
ENREGISTREUR Paris 9 9 9 PER L'ELETTRICITÀ E PER L'INDUSTRIA 


Juues RICHARD 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÉRES 
25 Rue Mélingue (anc^* impasse Fessart) PARIS XIX* — 25 Rue Mélingue 


«ЖЖ 


Ingegnere Costruttore 
є Cavallere della Legion d'Onore 


т, Amperometri e Voltmetri 53,22» 
MESES XN eregistratori senza calamita permanen- 


te e 4а rimanere costantemente in cir- 
cuito per corrente continua o alternata. 


= 
U-A 
€, 


uncle d aL V "I" 


i - Questi galvanometri vengono 

Wattmetri raccomandati all’ attenzione 

degli Ingegneri elettricisti per la loro ac- 
curata costruzione c registrazione. 


Su dimanda e contro rimborso delle 
speso, essi sono accompagnati da un cer 
tificato di taratura ri iato dal Labo- 
ratorio Centrale della Società Interna- - 
zionale degli Elettricisti. 


Gli apparecchi registratori, per il controllo e 
la sorveglianza costante cui essi servono, per- 
mettono di realizzare notabili economie le 
quali ammortizzano rapidamente il costo del- 
l'apparecchio. 


—=—————————% 


H I senza auto-induzion 
Voltmetri calorimetri sensa sutoinduzione 
nata (brevettati S. G. D.G. ). Questi apparecchi 
sono costruiti sul principio dell'allungamento 
del filo estremamente fino e di grande resi-. 
stenza riscaldato per mezzo della corrente da 
misurare. Le indicazioni sono le medesime per 
corrente continua o per corrente alternata. 


Voltmetro portatile a calamita Ar- È j и 


à wliari THERMIQUE + 


mata (brevetto S.G D.G) - Questo modello i | ЗЕУЕТЕ 5.6.0.6 3 
| speciale per il controllo degli accumu- | p TRES RICHARD 
latori d’ automobili è graduato sia da 0 a 8 ult 
volts sia da Оа 6 volts. Е aperiodico. La resi- 
stenza è di 100 ohm, puo dunque essere impie- 
to come milliamperometro di 3) o 50 mil- 
iampere. | 


№ 


Lin i d 


Contatori Orario di elettricità ;..,;.. 
gati nella Città di Parigi. 


————-^- 


М uam - 


Barometri, Termometri, Igrometri А E ГЕКЕ 
Manometri registratori ed е qua- e ni 
drante, Indicatori dinamometrici di | ВЕРА 
Watt Sistema Richard), Trasmettitori. | tud 
elettrici registratori d’indicazioni п E > 
distanza pertutte le qualità di appa- 
recchi di misura. 


$e ФФФ Fornitori dei Governi e delle Grandi Amministrazioni del mondo @@@ $ 


Su domamda si spedisce Catalogo 


Anno X. | —$6 1? Marzo 1901 ser N. 3. 


* 


TEE ча m ml E Q i че 
| 


E 
| P ELETTRICISTA | 


DIRETTORI : 


Pro. ANGELO BANTI — Ікс. ITALO BRUNELLI 


tam met nn 


PREZZI D'ABBONAMENTO ANNUO: 


Italia: L. ro — Unione postale: L. 12 


L'associazione è obbligatoria per un anno ed ba principio sempre col 1* gennaio. — L'abbonanento 
s’ intende rinnovato per l'anno successivo se non ё disdetto dall’ablonato entro ottobre, 


: Ф «Ly 


— — MÀ — A — — — 


DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE : SZ 
Corso d’Italia — ROMA. 


| SOMMARIO I— 


Sulla differenza di potenziale esistente ві poli dell'arco : О. M. Cornino с P. Liga. — 
Reattanza delle lunghe linee di trasmissione: С. Sartoni. — Sulla lampada Nernst: 
Ing. С. B. Usatbi. — Lampada ad arco usata come telefono : U, беске, + Elet- 
trografo, nuovo istrumento economico rivelatore e registratore delle scariche elettriche 
temporalesche : Prof. Pietro LancattA. — La propagazione delle azioni elettriche: М.Р. 


Rivista scientifica ed industriale. — Un nuovo freno elettromagnetico per tramways elet- 
trici: С.В. Ч. — Trasportatore elettrico sotterraneo. — Nuova pila a depolarizza» 
zione meccanica — Sulla pretesa perdita di carica elettrica per evaporazione, 


Rivista finanziaria. — С. Incontri e C., Roma. — Il fallimento della Società Lombarda 
per il carburo di calcio. — Società italiana pel carburo di calcio scetilene con altri 
раз, — Società industriale del Canale dell'Aniene. — Valori degli effetti di Società 
industriali. — Privative industriali in elettrotecnica e materie ай, 


Cronaca e varietà, — Titolo gentilizio conferito alla famiglia Voita. -— Il nuovo Ministro delle 

. Роме e dei Tclegrafi. — La causa per gli accumulatori elettrici applicati alla trazione 
a Roma. — Felici esperimenti cel telegrafo Marconi — Ferrovia elettrica sul Monte 
Bianco. -— Tramvie elettriche a Napoli. — Associazione elettro-meccanica Galileo Fer- 
raris, — Illuminazione elettrica a Moncalieri — Derivazioni idrauliche riserbate рег ` 
la trazione ferroviaria, — Le proposte dei Commissari governativi per il servizio tele- 
fonico di Milano. 


ROMA 
TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA 
di Adelaide ved. Pateras, 


1901 


Un fascicolo separato І. 1. 
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D. ©. LANGBEIN & C.| 


& MILANO & 
Fabbrica di Prodotti Chimici 000000000000 


РЕК ГА 


OFFICINE GALVANICHE | 
ARROTATURA E PULITURA 1 


Stabllimento per la Fabbricazione 


di DINAMO. ELETTRICHE e MOTORI | 
FORNITURA E INSTALLAZIONE | 


“ . . . 
di qualsiasi genere. 
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SOCIETÀ DI COSTRUZIONI MECCANICHE | 


ESCHER WYSS & C." 


000000000 ZURIGO E RAVENSBURG 900090000 | 
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Eeposizione tici di Parigi 119000 ^ 
соске GRAND PRIX e Due MEDAGLIE D’ORO 
LI tec c@6@@-’-’’’1o-@’@@e’@‘stc@i’-ree’e;il 
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Macchine a vapore di 
qualunque forza, oriz- 
zontali o "verticali, a 
distribuzione Corliss 
ed a valvole combi- 
nate. - Maochine Ma- 
rine per battelli ad : 


абр S mp «p - M ss d онов ed a ruote. - 
i^ tes "T m du s уз «Sr, A "т; 3 = E 
v а 2T a ai Po pi P Xe Dr y vetere Caldale. . 
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| ants g2neraie Par Иа к Рет l'Italia Centrale e Meridionale: 


-^ 6076 


pre 
Ing. LUIGI BOSELLI, Via Moscova, 18 — MILANO. ** rivolgersi all'ing. della Casa, sig. №. RANIERI, ROMA — 


—— 


Preventivi, Cataloghi, Sopraluoghi GRATIS a chi GRATIS a richiesta, | 


cur Gin i 


00000 а Е L'INDUSTRIA METALLURGICA | 


di Completi Impianti Galvanici ed Elettrici $- 
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— II — Avvisi di Pubblicità 
Di del Giornale e L ELETTRICISTA 
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| ТЕСМОМАЅІО ITALIANO! 


MILANO. Ing. B. CABELLA & C. VIA PACE, 40. 
Società anonima — Capitale 3,000,000 


N DINAMO e MOTORI 


А CORRENTE 
continua ed alternata 
Lampade ad arco 


e ad incandescenza 
Materiali d'impianto 


+4) 


TEREA 


gee 
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- | 
TRASPORTI DI FORZA 


. 
„еа 


CON 


A CORRENTE 
continua e alternata { 


ЖКК 


Motori elettrici a она variabile а Canto 
e 
|| 


i WATTMETRI-FASOMETRI Prof. R. ARNÒ, per commenti trifasi 
$ Strumenti per misurazioni elettriche. - Amperometri-Voltmetri W -Wattmetri. -- 
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TORINO 


| Fabbrica di CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI, aerei, sotterranei e subacquei, 
| per tutte le applicazioni dell' ELETTRICITA e Fabbrica di CORDE ME- 


| TALLICHE. 
! sh 
| Fornitori delle Amministrazioni Governative della MARINA, 
| | della GUERRA, POSTE e TELEGRAFI e dei LAVORI PUB- 
| BLICI, delle Ferrovie Italiane e dei principali Stabilimenti ed 
| imprese industriali. 


| ESPORTAZIONE su vasta scala in ш на Spagna, bia — Oriente, America, BO. 
| ГО t heure ee А УЕ DEC NUN EN Jr 


ONORIFICENZE OTTENUTE. 

Premio conferito dalla К. Marina nella Mostra del Lavoro, Napoli 1890. - Certificato Ut- 
ficiale della Commissione Esaminatrice dell'Esposizione Internazionale di Elettricità in Fran- 
o s. M. (Germania), 1891 (Prove eseguitc sui nostri Cavi sotterranei ad alta tensione). — 

тароша d'onore nella Mostra Internazionale 4° Elettricità e Diploma d'onore nella Mostra 

e Industrie Estrattive all'Esposizione Generale Nazionale, Palermo, 1891-92. — Medaglia 


| 
| d oro all'Esposizione: Italo-Colombiana, 1892. — Medaglia d'oro al Merito Industriale, Con- 
| corso del Ministero Industria e Commercio 2 
CT, OT I СЛИВ ИОНЫ 
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ы. Ж Avvisi di Pubblicità - | = 
del Giornale L'ELETTRICISTA - 


EGHWART, COLTRI Е c.l 


Milano, Via Solferino, 15 — Succursale, Napoli, Via Torino, 33 


———- .  -—— ees9:j о0о Әәә oe- - 


Rappresentanza esclusiva per Г Italia 
DELLA DITTA 


Fonderia e Costruzione di Macchine — Società per Azioni 
BUDAPEST - LEOBERSDORF - RATIBOR 


Esposizione Universale di Parigi 1900 - 6 Grands Prix ed 8 Medaglie d'oro 


Impianti elettrici d'Illuminazione e di trasporto di forza — Tra- 
sformatori e convertitori per impianti elettrochimici e per l'ali- 
mentazione di forni elettrici 


SPECIALISTA PER LA COSTRUZIONE 


DI 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


secondo il sistema. trifase ad alta tensione 


IMPIANTI DI TURBINE, MOLINI, FRANTOI, PERFORATRICI 
ed altre macchine dà miniera 
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PROGETTI E PHEVIZNTIVI GRATIS. 


i | -Y- Avvisi di Pubblicità 
| del Giornale L'ELETTRICISTA 


| SOCIETÀ “EDISON, 


PER LA 


Fabbricazione di Macchine ed Apparecchi Elettrici 
С. GRIMOLDI & С. 


Via Giuseppe Broggi, 6 — Via L. Spallanzani, 38 
MILANO 
-— RKKK —--—— 
Concessionaria esclusiva per l’Italia del Brevetto 
Ing. CAURO per la Fabbricazione e Vendita dei Con- 
tatori di energia elettrica 


DINAMO E MOTORI ELETTRICI 


a corrente continua ed alternata 


Ventilatori ed agitatori d' aria — Trapa- 
natrici - Regolatori automatici — Apparecchi 
di misura — Lampade ad arco e ad incande- 
scenza — Accessori per installazioni elet- 
triche, 


те O DE Ура i. ы m 


IMPIANTI COMPLETI DI ILLUMINAZIONE BLETTRICA V 
e Trasporti di Energia a distanza 


"T 


TURBINE 


IDRAULICHE 


«X .. DI ALTO RENDIMENTO ||. 


ad asse orizzontale 
e verticale 


чиен adatte per muovere DINAMO 
essendo dotate DI GRANDE VELOCITÀ 
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UTILIZZANO TUTTA LA CADUTA 
Non temono l'annegamento ; 


Possono essere collocate a 4-5 metri dal livello a valle 


500 IMPIANTI 
d0009 eseguiti a tutto il 1399 0999 


JListini e sottommissioni a richiesta 


Ditta ALESSAN DRO CALZONI - Bologna 
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—NB- Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


 AZnteressante 
cut : — — '—M————— ÁO— M LA. 
Se avete intenzione di acquistare una · 
DENSMORE 


MACCHINA DA SCRIVERE 


vi esortiamo a non prendere decisione alcuna prima 
di aver veduto la 


DENSMORE 


vincitrice del clamoroso concorso che, in 
occasione di una grande fornitura di Mac- 
chine da sorivere, il Governo degli 
Stati Uniti d' America aveva ul- 
timamente indetto la mac- 
china рій pratica ed a fun- 


rapido. 


è l’unica a giuoco di leve 

con cuscinetti a sfere, ed è 

quella che possiede il maggior 

numero di nuovi, pratici ed originali 
dettagli, che le hanno meritata la precitata 

vittoria, e la fama di essere 


la miglior macchina da scrivere del mondo. 
Stabilimenti di Amianto e Gomma elastica 


BENDER & MARTINY 


Agenti Generali per Г Italia, 


RENARQUABLE PROCEDE Pl ANTE Їй 


par brevels dans la plupart des pays 


Durée de formation 24 heures 
Durée presque illimitée des électrodes 


due à l'absence de toutes substances nuisibles 
BON MARCHÉ DE FABRICATION 


non encore obtenu jusqu'à се jour 
ЕН ЕЕ РОКА ЛЕА ЕЕК лл с с сс >>>” 


-e e 


Procedé à vendre dans les pays Étrangers 
IOHANNES ZACHARIAS Ingénieur 


Charlottenburg près Berlin - Schloss-Strasse, 68. 


ALLEMAGNE. 


MAGNESIA CRISTALLIZZATA 29303190557, мп0. i tate 


SPATO, OSSIDO DI FERRO forniti prontamente 
ee to 


PIP РРР ера б бы ы 
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ERNST STURM GERA ВЕ! ELGEMBURG (Germania) 


Indirizzo telegrafico: Ernst Sturm 
Herzogth Gotha (GERMANIA) 
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ы Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


ALLGEMEINE 
ELEKTRICITATS- GESELLSCHAFT 
BERLINO. 
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La Casa costruisce Alternatori trifasici per illuminazione e tras orti di forza, 
e relativi Motori riceventi da 30 a 1000 cavalli. 


OLRE 600 IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE 


лы e rar tr. YT. par Мы ы + АТ Ta at 
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Cataloghi e preventivi gratis dietro richiesta. 
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Avvisi di Pubblicità 
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— XII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


GIOV. BATTAGLIA 


STABILIMENTO MECCANICO E FONDERIA 
LUINO . < Lago Maggiore 


oS elec s n 06; 010 10110 ХМ ХЕХ ХЛ OI ХЛ 99, RITA 0,9. cO, Ф.о 801061 ә 


Riparto purs ym la PO di 


APPARECCHI ELETTRIC Portalampade di tutti i sistemi, valvole, 


interruttori, commutatori ecc., isolatori 

in porcellana. 

VITI TORNITE in ferro, acciaio, ottone per meccanica di precisione. 
Pezzi torniti, fresati, stampati e sagomati per Г elet- 

trotecnica, meccanica, ottica, eec. 


ACCESSORI „к | | 


per Filature e Tessiture. 
—__S>e A x. 


Si eseguisce qualsiasi lavoro dietro campione o disegno. 
Cataloghi, Listini e preventivi a richiesta. 
Per telegrammi: BATTAGLIA - Luino. 
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MOTORT A GAS CROSSLEY 


LA PIÙ GRANDE FABBRICA 
DI MOTORI A GAS DEL MONDO 


AXIY d 


PX 


Grand Prix Esposizione Parigi 1000 
FABBRICA A MANCHESTER 


Rina iene ам 


Concessionari per la vendita 


I, G. NEVILLE EC. 


LIVERPOOL 


pera 


m 
i 
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queo gy ay um RIDOS, а 4) 
Succursale per l’Italia 


Motori Crossley a gas-luce funzionanti in Italia per una forza di circa 1000 cavalli. 


REFERENZE — CERTIFICATI — CATALOGHI — PREVENTIVI 
GRATIS A RICHIESTA 
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Mirano — Via Dante, 16 — Мико ч 
à Il numero dei motori a == ^ ү! i | n | il È RIN t 
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rica Crossley supera quelli sep prts RON = E 
| di qualsiasi altra fabbrica del Е 
«MI mondo.Oltre 40,000 motori e. 
=] Crossley funzionanti per una forza complessiva di circa un milione di cavalli effettivi. | 5 
XR | 
ex ap 
M Impianti di gas povero con motori Crossley cseguiti in Italia Dea 
da } re 
ch Fino al 1897 per una forza di 1045 cavalli effettivi. In seguito fino ad oggi per una forza di circa 2000 cavalli Е 
а: Impianti recenti а gas povero per illuminazione elettrica. i» 
i : CASALMAGGIORE - CANELL! - ALTAMURA - OSPEDALE VERCELLI | s 
е 
х 
@ WA, 


— XIII — Avvisi di Pubblicità 
del Giomale L'ELETTRICISTA 


КГ ANCO TOSI-LEGNANO 


. INSTALLAZIONI a VAPORE 


MOTORI а cassetti — MOTORI di precisione a valvole equilibrate: tipi normali e «speciali 
a marcia accelerata per impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 
о 796 ie QUU ES 0 Косе 
CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia — Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubolari inesplodibili. 
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CENTRALE DI PERUGIA 
Batteria di Caldaje Moltitubolari Inesplodibili superficie 500 mq. а 10 atm. 
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- XIV- — Avvisi di Pubblicità EE «c 
del Giornale L'ELETTRIOISZA : 


SOCIETÀ ITALO SVIZZERA DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


Anonima per Azioni - Capitale L. 2,000,0000 - Emesso e versato L. 1,000,000 < 
già Officina e Fonderia Ed. De Morsier - Fondata nel 1550 ' | 


——Ф BOLOGNA 9$*——— 


La più antica Casa Italiana costruttrice di и 


TURBINE 


REGOLATORI | 


а servomotore idraulico 
dei e ad ingranaggi 
Eorum 3 Brevetto E. DE MORSIER 


А Garanzia di velocità costante > 
" qualunque sia Ја variazione di forza ы. -< 


Ee CES eos 


Dam 


rm 
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Garanzia di altissimi rendimenti — Impianti ехеу" 


— 8 
Г rm ua ш и ЫЧ > 


iti per 21,450 Cav. 


REGOLATORI-FRENO 


$ MACCHINE A VAPORE ad un cilindro e a doppia — 


Е. CALDAIE - Referenze e preventivi а richiesta - POMPE. 
0 


sil 


КЕЛ gena 


Accumulatori lettrici 


adatti per automobili terrestri, fluviali e marittimi - Solidità eccezionale - Rendimento ele- 
vatissimo - Lunghissima durata - Ristrettissimo volume - Suscettibili a forti cariche ed 

‘ a forti scariche - Capacità del 30 »|o superiore ai migliori accumulatori conosciuti. 72000 СЪ 

^ per ogni Kg. di placche, Kg. 20 per cavallo-ora о Kg. 25 del peso totale. 


Inn Лаа тыь 


ИДА Е 


APPLICATI 


Tab ШЕ 


LEGGERISSIMI 


НИИ, 


|-| zione dell'eminente scienziato in elettricità signor Professore Ingegnere Guido Grassi, pub- 
blicazione fatta nel n. 2 e 4 del giornale l’Elettricità di Milano, e nel n. 2 e 3 dell'Automobile 
di Torino, unitamente ad «n'estesa relazione fatta dal signor Ingegnere Professor Fumero. 


| BREVETTO GARASSINO | 


Per schiarimenti, preventivi a gratis, domanda di cataloghi, relazioni ed ordinazioni, 
rivolgersi alla 
: Fabbrica di Aecumulatori Elettrici Leggeri GARASSINO 
ү. Viale Stupinigi, O — TORINO 
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- XV— — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


SCHAEFFER & BUDENBERG 
BUCKAU-MAGDEBURG 


Succursale e Deposito per rF Italia 


MILANO - Via Monte Napoleone, 23° = IMILANO 
INIETTORE RE-STARTING ULTIMA PERFEZIONE 


Brevetto italiano N. 469. 
Manometri ed indicatori del vuoto, a mercurio e metallici sistema Schaffer e Bourdon, per vapore, acqua ed aria 


RE-STARTING — Manometri di controllo, a luce interna e per torchi idraulici - Mano- 
metro-registratore con orologio - Tachimetro-indica- . 

tore istantaneo e continuo di rotazioni - Contatori di REGOLATORE 
giri e di movimenti rettilinei-alternativi - Termometri a 4 pendoli 

- Pirometri di diversi sistemi - Indicatori Richards | 
e Thompson - Rubinetteria e valvole di ogni genere - 
VALVOLE sistema “ JENKINS ,, - Valvole a sara- 
cinesca - Scaricatori automatici di acqua di conden- 
sazione - Riduttori di pressione - Iniettori aspiranti 
e non aspiranti — Elevatori di liquidi di ogni genere - 
Pompe a vapore a due camere, senza stantuffo (Pul- 
sometri) - Puleggie differenziali - Regolatori Buss, 
; Exact саа 4 pendoli, va!vola equilibrata universale - 

Apparecchi di sicurezza per caldaie - Orologi per con- | 
trollare le ronde delle guardie notturne - Tubi di cri- 
alla Caldaia Stallo, prima qualità per livello d'acqua - Pompe per 

provare tubi, caldaie, ecc. - Riparazioni di manometri - | 

Valvole modello forte, brevettate, per alte pressioni e per vapore а, 


MILIO FOLTZER 


MEINA (ш нди 
OLII e GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 


Esposizione Universale Parigi 1000 


Yapore 


Acqua Я 
RS аб 


Medaglia d'Oro 


Fornitore dei principali Costruttori di macchine a vapore - Imprese di 
elettricità - Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed 


altri Opifici industriali. 


— XVI- 'Avvisi di Pubblicità  : 
del Giornale L'ELETTRICIST! 


m SPROIIE | ve Cos è Como б 


Medaglie - 3 Diplomi d" Onore 
Fuonr TS - aa del Giuri) BARCELLONA 1888 - ToLosa 1588 - Cuicago 1893 
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PARIGI 
Bd. Voltaire, N. 74 


MarCHE ACCREDITATE: 


Scellos 
Scellos-Extraforte 
|. ү n» | m T Scellos-Renvideurs 
EE || к AT \\ ih | \\ \ || | |! А 
-. SM (Hidrofuge) 


GRAND PRIN Esposizioxe INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


PITETTIRITRISIETTATICA TITTI CITI LICI TIA IT CITATI (ICI TIA TILT TI CIIAGI CIOTTI III атаан паа ашан ТООТ 


Agenti Generali рег 1’ Italia 


FRATELLI. VERI I 


CARLO NAEF ^ Milano 


Via Alessandro Manzoni, 31 
Macchine, Utensili e Articoli | 
per la Meccanica di precisione e di costruzione. 


per Elettricista, Idraulico 


Gasista, Fabbro, Lattoniere, Carpentiere 


Falegname, Ebanista, ecc. 


- anta Qu 
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— ХУП — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 
PER LA 


Fabbricazione dei Contatori e Materiale di Officine a Gag 


Capitale L. 7,000,000 interamente versato. 
RIUNIONE DELLE DITTE 
M. NICOLAS, G. CHAMON, FOIRET & С.Е, J. WILLIAMS, MICHEL & C.' 


SIRY LIZARS « C. 


Sede Sociale — PARIGI — 27, 29, 31, Rue Claude Vellefaut 


SUCCURSALI: Barcellona - Bruxelles - Copenaghen - Dordrecht - Ginevra - Lilla 
Lione - Lipsia - Marsiglia - Nizza - Palermo - Roma - S.t Etienne - Strasburgo - Torino - Vienna 
MILANO -- Viale Porta Lodovica, N. 21-23. 
ROMA — Via Nazionale, N. 201. 
PALERMO — Via Macqueda, Angolo Via Cavour. 
TORINO — Via Arsenale, 14. 


Direttore GIACOMO GUASCO 


COMPAGNIA 


Contatori di Energia Elettrica Sistema ELIHU THOMSON : Pure 


continua ed alternata mono e polifasica da 2 а 10,000 Amper, per qualunque tensione 
e distribuzione. 


| Contatore di energia elettrica sistema O'K K per corrente continua e per piccole inten- 
sità da Га 15 Auperes. 


P rimo P remio al Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati. 
Unico Diploma d'Onore ar Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897. 


Gran Diploma d’ Onore e due medaglie d'Oro all’ Esposizione Internazionale di Torino 
nel 1898. | 


Сгап Diploma d'Onore e medaglia d’oro all’ Esposizione Internazionale di Como nel 1899. 
Due Grands Prix ed una Medaglia d'Oro all'Esposizione mondiale di Parigi del 1900. 
Disgiuntori-Protettori Bipolari Volta 

Contatori per Acqua Etoile ii perfetto contatore & disco oscillante. 

Contatori per Acqua ; a pistoni, Sistema Frager. 


Contatori per Gas a misura invariabile ito i was 

Contatori per Gas si.tema crdinario. 

Contatori per GaS con meccanismo automatico per il pagamento anticipato. 
Contatori per Gas Aspiratori. 

Contatori per la Fabbricazione del Gas di Fabbricazione fino a 60,000 metri з nelle 


2a ere. 
Apparecchi per ‘la Fabbricazione del баз. Estrattori - Scrubbers - Lavatori - 
^. Condensatori - Depuratori - Gasometri - Valvole - Saturatori d'acqua ammoniacale - 
Regolatori - Indicatori di pressione 


Apparecchi di riscaldamento е Cucine a Gas - Apparecchi per illuminazione pubblica 
e privatas - ай - Seat - ai 


Ricco Catalogo di fne per illuminazione a Gas e da Luce Elettrica - ii - 
Sospensioni - Bracci - Candelieri, ecc ( | 


m, m а. RP a LIT LP АА 


Fonderia di ghisa, bronzo ed altri metalli. 
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Prima fabbrica italiana di - 


ACCUMULATORI ELETTRICI 
GIOVANNI HENSEMBERGER 


: 4 MONZA p | | 
1 MEDAGLIE D'ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 5 | 
E —— Ns 7 
4 
5 ө ACCUMULATORI STAZIONARI Е TRASPORTABILI " 
| DI VARI SISTEMI BREVETTATI E PER TUTTI GLI USI - и: e Faure] к 
: Fornitore delle Società delle Strade Ferrate Italiane e della Compagnia Wagons Lits di Parigi _ 
7 рег l’ illuminazione dei treni. ^ 
£ N. 1500 batterie (9000 elementi) in servizio a tutto il 1900 Z 
i Fornitore E 
= - degli 8 
Г Wier ascumulatori & 
Е delle " 
È carrozze automotrici elettriche > 
E in servizio А 
> sulla linea ferroviaria 5 
А Milano-Monza - 
t NON EMO a 
Е NUMEROSI | 
А IMPIANTI о 
: IN FUNZIONE ў 
: Preventivi e progetti gratis а M 
J a richiesta. н 
ә ————— T i 
|+ 
< Stabilimento di Costruzioni Meccaniche со Fonderia i 
Specialità in Macchine H 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura d 
Esposiz. di Milano 1881 - Diploma D ONIE - грог. di Torino 1894-98 | 


——^ 
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FABBRICA NAZIONALE | 
ACCUMULATORI ELETTRICI TUDOR ; 


GENOVA — Corso Ugo Bassi, 26 — GENOVA 


ВАЉА ZI+ АА ал 


La più grande e rinomata Casa del genere, esistendone 11 Fab- 
briche in Europa. Da dodici anni si installarono e funzionano 
in Italia oltre: k 
menti, Ville, Treni, ecc. del valore da 1,000 a 500,000 lire l'una. | |: 

30 Batterie а repulsione per tram, battelli, funicolari, regola- | ; 
zione ө distribuzione di forza motrice. | | | 
50 Batterie per eccitazione, saldatura, areostatióa, galvano- | 

А 
| 


plastica ed altri uei. | 
ЗО Batterie sostituite ad altri sistemi. 
ЖЖЖ» 


-XXX ххх ххх ххх XXX XXX XXX XXX XXX УХХ XXK XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ххх X7] 


Diplomi 4 Onore: TORINO e COMO. 
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ARDT ADAE la la alal aaa ara la rana aria IS IR ISI Ig Ig PRI o lana Nana Aaa valva, 


AAT 


^ 


ЖЕ ЕЕЕ 


^ 
м 


ыг 


^.^ 


ый 


L'OFFICINA 


Ing. Camillo Olivetti - Ivrea 
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oltre ai ben noti tipi a filo caldo costruisce uri nuovo tipo di 


AMPERMETRO e VOLTMETRO 


a buon mercato 


* 


^ 
м 


ЖЖ 


^ 


AHAH 


M 


RACC 


SAS 


—— -- 4000 иэ о Ф ес Фо. —— —- —— ——— 


Hlegante = A PERIODICO, - esatto 
ISTRUMENTI PRONTI [N MAGAZZINO 


en 
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Chiedere prezzi e sconti 


^ . 
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PRIMA FABBRICA NAZIONALE || 
CINGHIE CUOIO PER TRASMISSIONI 
_ Cuoio Corona per Cacelatacchetti e Lacciuoli 


[Drva VARALE ANTONIO 


BIELLA (Piemonte) Casa fondata nel 1733 


Mmm nt Socci ii i iii ш—————— RA MR RN UP i t 


CINGHIE solo incollate speeiali per Dinamo. 


CINGHIE tonfche e per dinamo. 7" SPARSE 


сешрпе = D — Triple — Quadruple di qual 
CINGHIE Ps MER riple | Quadruple di qualunque 


CUOIO Speciale per guarnizioni di presse, torchi, ecc. 


[ 


osi 


SOCIETÀ ITALIANA - 


DI ELETTRICITÀ GIÀ CRUTO | 


Anonima, Capitale L. 5,000,000 
TORINO — via Barbaroux, N. 1 — TORINO 


ACCUMULATORI ELETTRICI 


Lo Planté - Brevetto MAIERT) - Tipo Faure (Brevetto PESCETTO) 


odiati Strumenti industriali di misure elettriche - Accessori per impianti 40 


LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA = © | ©) | | | 


Specialità Lampade a consumo ridotto - Ad alto voltaggio - Ornamentali ed incolore © | / 


Rappresentante generale per la vendita delle lampade inRoma 
Ing. E. STASSANO - Roma, Corso Umberto I, 58 


i], 008065240766 ,95 00 000690 сыг „лг гл Тел М SAD 
Cataloghi e preventivi a richiesta 
в ———— —— — ——-——-#%®@Фф—- - 
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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 


ERCOLE MARELLI а C. 


MILANO - Via Carlo Farini, 36 
mM эт н сыы ыыы шышы ЫЫ Eee nene 
Рег telegramma - Ventilatore. Telefono 809. 
FABBRICAZIONE SPECIALE 
DI VENTILATORI E MOTORI ELETTRICI 


SERIE DI MOTORI 
ра 10 HP 


a corrente continua 


a corrente alternata trifase 


T acorrente alternata monofase | 


Motori а bassa velocità E 
Riduttori di velocità 


Motore a corrente alternata 
con riduttore di velocità. 


Motore a corrente continua. 


NEVENENENENENENELEVS 


1 
| 
= 
| NOVITÀ bia 
| UTILITÀ Apparecchio automatico 
| d'avviamento dei mo- 
| SEMPLICI TÀ ij tori a corrente alter- 
í | SICUREZZA nata. | 
A «ED +6099 


Il nostro apparecchio automatico brevettato sopprime l'uso del colettore e cel reostato esterno 
al motore, rende la manovra facile e sicura e rende possibile l'avviamento dei motori con corrente 
non s periore a'la corrente di primo carico. Indispensabili per grü, pompe, ascensori e montacarichi. 


SPECIALITÀ VENTILATORI D'OGNI SPECIE. 
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Agithtore d'aria Ventilatore centrifugo Aspiratore elicoidale 
da tavola. per forge, fucine. per areazione. 


RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS. 


ЕВЕ 
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К 
SALT 


per alta tensione ба 5000a 50000 Volis. 
BREVETTO GERMANICO-:- BREVETTO ITALIANO 
110961. 235 / XCV. 


PORZELLANFABRIK 
dERMSDORKF:- 


Klosterlausnilz, S.A. Germania. 


Rappresentante Generale pell Italia: 


ЕВС JÜNGERMANN MILANO. 
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| LANGEN & WOLF 
| FABBRICA ITALIANA DEI MOTORI A GAS «ОТТО, 
MILANO 


46,000 Motori “ ОТТО „ in attività 


229 Medaglie - Diplomi d'cnore, есс. 


| 33 anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “ОТТО, 


>> € 999-01-——— —- 


NUOVO MOTORE “OTTO, 


а Сав са a Petrolio | 
con dinamo accoppiata . | 
| 


— — o 


— — 9«——— 


REGOLARITÀ ASSOLUTA 
LUCE TRANGUILLA 


vant I iul i | | m 
dM up wm L 
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Questo tipo di Motore azionante direttamente la dinamo si costruisce nelle forze 
di та 16 cavalli cd & indicatissimo рег р соп impianti elettrici. 


M otori se OTTO ss tipo orizzontale costruzione speciale per luce 
elettrica da га 1000 cavalli. 


Oltre 3000 Motori ** отто M i 


| esclusivamente destinati per | 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA. | 


———— ——— —  — -  — TT — +... mom e cd. Pe ае 


| Preventivi e progetti a richiesta. | | 


i | | м. in Avvisi di Pubblicua 
del Giornale е rne TMACSÉA > 


^ 
+ mmu T tum utum S ——— = = — — 


* 
E 


< 


oe SCHIO = 


у Fornitori dei RR. Arsenali. 


ШЕ SPECIAL PER DINAMO 


| Elettriche 


i 
` 
„ 50500 Pb 5.9.05 0008088 08025»28585.5 8/589535»28535235235850585580 


Diploma d'onore 
Esposizione Torino 1898 


(E n E E E E осо пос ово о сова оо 250 9.8 B 8 Ed 


UFFICI 
Milano | Torino 
Via Principe Umberto | Via XX Settembre, 56 
Бс LO Gi 


зл mm un з. cum С 
„> 


\ 
\ 
( 


' Cinghia Massoni: e Moroni, larga 1000 mm. e lunga М. 32. Applicata ad una dinamo Siemens per tras- 
х mettere lo sforzo di 400 НР nella galleria dell'elettricità alla Esposizione di Torino. a 
R 


MORE 
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HELIOS № 


* SOCIETÀ DI ELETTRICITÀ COLONIA (GERMANIA) 


Corso Umberto I, 284 - SEDE DI NAPOLI - Corso Umberto I, 284 


Sedi i: Amburgo, Berlino, Breslavia, Colonia, Dormunda, Dresda, Francoforte, Monaco, Saarbruecken, Strasburgo, 
* Amsterdam, Londra, Napoli, Pletroburgo, Varsavia. 


e 
IN 


SI ESEGUISCE: Impianti elettrici 
di ogni genere a corrente continua, al- 
ternata e trifase per illuminazione, tra- 
sporto e distribuzione di forza elettro- 
lisi. Tramvie e їеггоуіс elettriche, 
locomotive per fabbriche, grue, eleva- 
tori, ascensori Aratura elettrica per 
grandi terreni. Illuminazione di spiag- 
gie, di porti, di piroscafi. 


Puce oder . р 
FABBRICAZIONE di qualsiasi materiale elet- 


trico: Dinamo, Motori, Trasformatori, Con- 
tatori ed altri apparecchi. 


LAMPADE AD ARCO 
Kt — 


У: Generatore а 3000 cavalli alla 
c Esposizione di Parigi 1900. 
Л.Љ Stazioni centrali per Città: 


S. Pietroburgo, Amsterdam, 
Colonia, Dresda e molte altre. 


LA 
mu pee ues 
$ Esposizione Universals di Parigi: 
P TRE GRANDS PRIX, lisa d'oro, с Brinza. 
ў A БЕ cercano abili Ditte in buone relazioni con stabilimenti industriali per sotto rappresentanti 


Еа nn zen У 
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ESPOSIZIONE DEL 1900: :3 GRANDS PRIX Е 3 MEDAGLIE D’ORO € 


GRANDS PRIX ALLE ESPOSIZIONI, PARIGI 1889 - AMSTERDAM 1895 - BRUXELLES 1897 
32 Diplomi d'Onore 


APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO ФФФФ 
Ii ео OOOO PER L'ELETTRICITÀ E PER L'INDUSTRIA 


JULES RICH ARD е 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÉRES | 
-25 Rue Mélingue Cdi impasse Fessart) PARIS XIXe — 25 Rue Mélingue 


cene desi 6-5 M НУ - Бый ашыш» ———— 


Amperometri e Voltmetri 5.25: 


e registratori senza calamita permanen- 
te с da rimanere costantemente in cir- 
cuito per corrente continua o alternata. 


s» chard ids ЖГ, v» Z 
Con: Itructe 24443) ДУ" 


aA ‘arri 


ж E TN S € а Wia . H E ох 


- Questi galvanometri vengono 

Wattmetri raccomandati all’ Hiv 

degli Ingegneri elettricisti per la loro ac- 
curata costruzione e registrazione. 


Su dimanda e contro rimborso delle 
Bpese, essi sono accompagnati da un cer- 
tilicuto di taratura rilasciato dal Labo- 
ratorio Centrale della Società Interna- 
zionale degli Elettricisti. 


Gli apparecchi registratori, per il controllo e 
la sorveglianza costante cui essi servono, per- 
mettono di realizzare notabili economie 10 
quali ammortizzuno rapidamente il costo ded- 
l'apparecchio. 


CS 


H | # senza auto-induzion 
Voltmetri calorimetri por oue alter. 
nata (brevettati S. С D.G. ). Questi apparecchi 
sono costruiti sul principio dell'allungamento 
del filo estremamente fino e di grande resi- 
stenza riscaldato per mezzo della corrente da 
misurare. Le indicazioni sono le medesime per 
corrente continua o per corrente alternata, 


mu tue => => 


Voltmetro portatile а calamita Аг- 


mata (brevetto S. G D.G) - Questo modello 

speciale per il controllo degli accumu- 

latori а’ о ili è graduato sia da 0 а З 

volts sia da О а 5 volts, Ё nperiodico. La resi- 

stenza é di 100 ohm, puo dunque essere impie- 

ato come milliamperometro di 3) o 50 mil- 
iampere. 


а 
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Contatori Orario di elettricità impi- 
gati nella Città di Parigi. 


A tS emu LE AN EEN мш BoA om FN TS И еМ 


mu dt dll 


Barometri, "Termometri, Igrometri, 
Manometri registratori ed a qua- 
drante, Indicatori dinamometrici di 
Watt (Sistema Richard), Trasmettitori 
elettrici registratori d’indicazioni a 
distanza per tutte le qualità di appa- 
recchi di misura. 


SL. 


NINA SNO NANNA MNM ST TS 


Su domamda si spedisce Catalogo 


+ ФФФ Fornitori dei Governi e delle Grandi pace del топао $99 


Фо — 
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del giornale L' ELETTRIC TÉ, 


ге “=” - 


INDISPENSABILE PER TUTTI I LEGNAMI USATI 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


Avenarius 


Ca pei un теит 


CIRCOLARI Е PROSPET.TI 
a richiesta 


20 ANNI 
di costanti ottimi risultati 


NF- DIFFIDARE 
DELLE CONTRAFFAZIONI "РЕ 


N, 


|E ———————— — -— ——————— —— ев 
* + 
>з; —— 
CARL BERG BERG EVEKING s Wesen se 
|. — — (Germania) 
RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA: 

MIEANS — T. А. PHILIPP’, Viu Larga, N. dd — САРУ. 
| Grande Laminatoio ssi 
DI BRONZO = RAME - OTTONE - ALLUMINIO i 

ee _ 
Speci айша: | 
FILI p^ mai T per Telefoni e Te. + FILI FILI di ma road di massima 
+ TROL LEY fi 1 di chi- 
FILI di bronzo doppio (con anima). = FILO logrammi a Í peso v 


INOLTRE: | 


ALLUMINIO PURO Е IN LEGHE io Lastre, Fili, Verghe e Tubi O O 495 (&) 
Telegrammi : zk WOLFRAMINIUM е CHROM -ALLUMINIO * di re | 


Philippi - Milano * ›. 90723 5 bilipi - Milano 
ае римин O OM 7 o ИЕН 
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MARCA DEPOSITATA 


OFFICINA 
ELETTRICA 


DELLA 


SOCIETÀ ESERCIZIO BACINI | 


GENOVA. — Piazza Nunziata, 18 — GENOVA 


a 
==—————— 


NICANITE ТҮ 
in fogli rigidi e flessibili | Lamelle per collettori forti e prive di me- | 
Micanite con tela | 


tallo garantita fabbricazione su misura 

Micanite con carta o disegno. 

Anelli per collettori Striscie, sotto-rondelle ecc. ecc. 

Canali e tubi Tubi in: Mica in cassette da 
50 Kg. 


DY Mica in polvere. - 


Astucci per rocchetti 
Rondelle 


Articoli in Micanite di qual- Fabbricazione di tutli gli ar- 


Li Lu | 16011 in Mica. 
siasi forma fabbricati su disegno. | шшщ 
Prospetti e risultati di analisi del Phys-tecn. Reichs-Anstalt 


gratis su domanda. 


Meirowsky & Co. Ф  Koln-Ehrenfteld. 


La piu grande fabbrica esistente 
di articoli in Mica. 


s CUTE : 
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— 


ING GIORGI ARABIA & (0. | 


IMPIANTI COMPLETI DI MACCHINARIO A VAPORE 
Caldaie multitubolari inesplodibili - Caldaie a ritorno di fiamma 
Motrici a vapore tipo Weston, orizzontali ad alta velocità 
specialmente adatte per impianti elettrici 


Separa tori di vapore 


Manometri 
Condensatori 
Indicatori 
в . iun Сат | 

Rubinetteria OVERFLOW | 

— М | 

POMPE A VAPORE MARSH £ INIETTORE AUTOMATICO U. S. 

per alimentazione di caldaie + tipo restarting 
per condensatori Ж UNTETTORE TRIX 
Д 2 + funzionante col vapore 
per compressori, рег pozzi È di scarico 


S 
v 


per incendio, ecc. economia del ©5500 


| Ufficio centrale: ROMA, Via Milano, 31-38 | 
Filiali in MILANO e NAPOLI — Agenzia in VIENNA (Austria). 


+ 


| № ING. A. RIVA, MONNERET & С. 


wu TURBINE 


Studio 


MILANO 
Officine 


Via Savona, 58 


кк 


С) Фо Ф e? Ф 
eo 99€ А 909 °*%ә* e*e*e* o Ф 0000006060. 0*9*9*9*9* E Ф 0° о ооо Ф Ф e* 0 °* e*e?. 0966 °° x0 052626044 e 


Via Cesare со 5. 


TURBINE А REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI | 
| REGOLATORI AUTOMATICI a servomotore idraulico o meccanico Di 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (И brevetto рег Г Italia è di proprietà della Ditta) d 


Impianti idroelettrici eseguiti od in costruzione 


PaAbpERNO — VIZZOLA — CASTELLAMONTE — Lanzo — BussoLENO — BARGHE — 
SONDRIO — VER ERES | 
— CuNARDo — SaLò — Тмош — BENEVENTO — CATARACT PowkR C° \пА-ай 


GARA — TARCENTO — S. GiovannI Bianco — MaccíAGNO — ALTA ANAUNIA, 
complessivamente sino a tutto il 1900 


$c 100 TURBINE per circa [21 E 00 0 салгай sviluppati, И È 
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(зок ЖГ) 


OFFICINA GALILEO 


FIRENZE • 1 @ MARTINEZ в 0, • FIRENZE | 
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Speciale sezione per la riparazione degli strumenti di misura 
Laboratorio di controllo 
6 taratura per apparecchi elettrici 


A, E VT, M bol 
ОФИС) n7 > ni 
ч n all ed — 2. 
to а - 


Reostati di messa in marcia (nei due sensi) per motori elettrici | i 
a corrente continua | 
(Brevetto QCivita-Martinez) 
Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici 
Apparecchi d'uso speoiale studiati dietro ordinazione 
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| Proiettori manovrabili a distanza 


con lampade autoregolatrici speciali e specchi parabolici 


STRUMENTI DI MISURA 


ЕЕ 
оона [ШИ a lettura ditta - 38ovità 


Domandare i nuovi Listini 
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М. 2 — рег i tipi portatili а corrente continua 

N. 3 — per i tipi portatili a corrente alternante e continua 
№. 4 — per gli strumenti da quadro a corrente continua 
М. 5 — per gli strumenti varii 
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Articoli di Gomma elastica, Guttaperca ed Amianto | 
FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI 
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PIRELLI & C. | 


Уа MILANO 
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* Сава fondata nel 1872, premiata in varie espo- 
pere eon medaglie e otto Diplomi | 
’ onore. 


“GRAND PRIX , all'Esposizione Universale di Parigi 1900 È 
in 


Sede principale in MILANO e Stabilimento succursale 

SPEZIA. per la costruzione di cavi elettrici sottomarini. 

Fornitori della R. Marina, dei Telegrafi e Strade Ferrate, e principali Imprese 
Stabilimenti Industriali ed Esportator i. 


Foglie di gomma elastica, Placche, Valvole, Tubi, Cinghie per la | 3 
trasmissione dei movimenti, Articoli misti di gomma ed amianto, \ 
Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili. Articoli | 

di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Palloni da giuoco e giuocattoli di gomma ela- f 

stica, ecc. Guttaperca i in pani, in foglie, in corde e in oggetti vari. ] 


Fill e cavi elettrici isolati secondo i sistemi più accreditati 
e con caoutchouc vulcanizzato per impianti di luce elettrica, telegrafl, telefoni 
e per ogni applicazione deli' Elettricità. 


CAVI SOTTERRANET 


con isolamento di fibra tessile impre- 
gnete, rivestito di piombo e nastro 
ferro, рег alte e basse tensioni. 


o о-у з сезу ge Romo 


CAVI TELEFONICI 


con isolamento in carta a circolazione d'aria 
CAVI SOTTOMARINI. 


Cavo sotterraneo 
a fibra tessile impregnata 


МУАУ 


A БИРСӘ 


vo sottomarino [с 
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Cavo sotterraneo telefonico multiplo 
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| КҮ Nazionale dele (йн di Savi "m. 


Anonima con Sede in Savigliano - Cap. versato L. 2,500,000. 
Direzione in TORINO — Via Venti Settembre, numero 40. 


=>» OFFICINE IN SAVIGLIANO ер IN TORINO «ea 
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COSTRUZIONE DI DINAMO GENERATRICI Е MOTORI ELETTRICI 


A CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA — TRASFORMATORI · 


TRASPORTI 
di Forza Motrice a distanza 
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ILLUMINAZIONE ELETTRICA 
Ferrovie e Tramvie elettriche 


Gru scorrevoli e girevoli, 
Montacarichi, 
Argani, Macchine utensili, 
Pompe centrifughe 
con trasmissione elettrica 
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Motore а corrente alternata trifase о monofase. 
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MILANO - Corso Sempione 
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SOCIETA ANONIMA DI COSTRUZIONI ELETTRICHE 


| возот FINZI & | 


Rappresentante esclusivo per ROMA e Provincia 
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GUIDA GENERALE DEL REGNO 
Anno XX «+ Edizione 1900 
Elegante volume di oltre. 3000 pagine rilegato in tela e oro 


1,500,000 indirizzi 


Contiene tutte le indicazioni riguardanti la circoscrizione elettorale, amministrativa, giu- 
diziaria; le comunicazioni, le fiere ed i mercati; i prodotti del suolo e dell'industria; le 
specialità, i monument, ecc. di ogni Comune d'Italia. 

n ха ры. SUP РЕ Pipes ч рен onem usse sc eene o 63 WI 
Pubblicazione indispensabile per le pubbliche Amministrazioni ed Aziende private 


ns CIMITERI Gt Ra UA LET И ИЕН БОСНИИ PEN E ài rnt didi mc te ЕИ Ta ESI 
A. DAL PAOS & C. | 
MILANO — Via 5. Pietro all’Orto, 16 — MILANO 


TARIFFE E SCHIARIMENTI A RICHIESTA — Spedizione Franca. 
№ Prezzo: Italia L. 20 — Estero (Unione postale) Frs 25. | Ki | 


крш Eeto Reinach 


MILANO 
Via di Porta Vittoria, 27 
La più grande Casa italiana 


per le speciali preparazioni 


di OLII E GRASSI PER MACCHINE 


Premiata con 4 medaglie d'cro e 2 d' e 2 d'argento — 


OLIO PER DINAMO-ELETTRICHE- 


OLIO speciale per motori a gas — OLIO per ; — OLIO per cilindri a a 
vapore — OLIO per trasmissioni, turbine, eoc. 


GRASSO SPECIALE PER DINAMO, 


STAUFPER, ecc. 


е 


— | PER LA 


FABBRICAZIONE АННО | 
ГУС. 6.СТЕВТОКС 
УБ Broagj 6 


MILANO 


neto Hard 


7 LAMPADA 
era AD INCANDESCENZA 
m Ne 
MASSIME GARANZIE HARD,, Luce quadruplicata 


con una lampada 
da 10 candele 


кото тт + 


1000 ore IE EE 

DI LUCE INALTERATA 

RAPPRESENTANZA 
E 


DEPOSITO , 
AUGUSTO HAAS 


-———— À' ‚5  !M IM M M n m m m n P EO 


DEPOSI TO 


Carboni elettrici 
Accessori per - 'anti 
Isola'ori di porcellana 

Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo, ecc. 


AUGUSTO HAAS 
MILANO 


Via Pietro Verri, 7. 


1226 


a 
gume 
qm 
к=» 


TELEGRAMMI 
LAMPEDISON- 47440 


TELEFONO 


^ — XXXIII— 


D' GEITNER'S ARGENTANFABRIK 
F. A. LANGE 


AUERHAMMER presso AUE (Sassonia) 


RAPPRESENTATO 


dal Signor T. A. PHILIPPI 


MILANO — 30 Via Larga 
Eli 


RACCOMANDA le sue di- 
verse qualità di Maillechort, 
Rlheotan, Nichelina ed Extra 
Prima in fili e nastri per resi- 
stenza clettrica. 

Detti prodotti hanno una 
resistenza i alta e uni- 


forme e sono poco sensibili 


Avvisi di Pubblicita 
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[ADLER в FISENSCHITI fi 


MILANO 


Via Principe Umberto, 28 
— — ola | 


Specialità 
MACCHINE plici di precisione 


Torni, Trapani, Fresatrici 
Forme americane 
Autocentranti 
Punte vere americane. 


alle variazioni di tempera- 
PESTTRTTORTTL III TI ECG LIGA TT TUTI RA FI CL I CIS I COPIE OLI CELTI VIDI DUET UTO 


tura. И — Cataloghi gratis a richiesta — 


ING. STEFANO FISCHER 


+ M I IL, A N О # 
ACCESSORI — SPECIAL ITÀ PER L'INDUSTRIA 


FELTRO-FERR рег. Бас dinamo, motori 
ece per togliere le vibrazioni 

‚ ed il rumore. — Tacometri. — Polimetro — Pasta 
lisciatrice per collettori. — Rubinetteria americana 
— Pompe d'ogni specie. — Ventilatori. — Isolatura 
condotti col materiale apiro e di sughero, ecc. 


FORNITURE 


elettriche 
«A 


Pe CESARE URTIS « C. 


TORINO я 


CATALOGHI 


a richiesta 


ЖУ 
+ M 
« ы ° . ° . Ы еф: 
В Prima Fabbrica cati di Cavi elettrici * 
<) 157 
ж PERCI Е SCHACHERER ж 
Ф SOCIETÀ ANONIMA Ж 
* BUDAPEST, VIII. Szigonyuteza 21. 5 
Æ e е е e s е А li 1 4 № 
F Fissafili e Cordoncini ad occhielli brevettati 25532 с solida dei Б 
с? —— ЕЕ = арин араарар conduttori di luec E 
E nelle abitazioni. — Per fissare i conduttori alle pareti mediante i fissafili brevet- m 
©: tati basta mettere ad ogni occhiello i fissafili fermandoli al muro con un chicdo W 
mt che va battuto leggermente — Га condottura б кена quando i fissafili sono + 
<? mossi alla distanza di 26 centimetri.: T 
2 Я 
È | conduttort, secondo le norme di sicurezza degli elettrotecnici tedeschi, pos- Ж 
&: sono esser posti alla distanza di 5 m m dal muro. È 
€ S 
— + 
SMOKE RGKAOR E CE E ECCE ACE E EE E R b or EHE ЕЕ ЖЕ ЖЖ 
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Is. DEBENEDETTI TEDESCHI & С. 


TORINO — Strada di Pianezza, 19 — TORINO 
oo —-——— ——— —— 


Д\гашиайшн a Lolvere di дшш 


(Brevetti della Electricitáts Gesellschaft di Gelnhausen) 


. specialità per stazioni centrali di illuminazione, trazione 


distribuzione di forza - Illuminazione di treni 


Oltre mille impianti funzionenti in tutta Europa 
Altissimo rendimento - Grande durata 


Garanzie serie ed effettive 


Cataloghi e preventivi gratis a semplice richiesta 


SOCIETÀ CERAMICA. | 
RICHARD- GINORI 


MILANO 


Fornitrice del В. Governo e delle Società ferroviarie e teletoniche nazionali, nonchè di vari Ada) | 
Amministrazioni ferroviarie e Società telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue speciali 


ISOLATORI 


IN PORCELLANA. DURA. 


| 

| 

| per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti 1 sistemi, 

| pressa-fili, tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in porcellana, 
| per qualsiasi applieazione elettrica. 

| MAGAZZINI : ` 

| BOLOGNA FIRENZE MILANO NAPOLI ROMA TORINO 


Via Rizzoli Via dei Rondinelli hu via i тым 8092 Via del Tritone Via Garibaldi — — 

n. 8, A-B n. 7. Via Bigli, n. 31 В. Gio. а Teduccio n. 44-99. Via Venti Setiembre | 
PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO 

Porcellane e Maioliche artistiche — Stufe per Appartamenti 


FILTRI AMICROBI 


premiati all'Esposizione di Medicina е d’Igiene - Roma 1894 ed alla Esposizione di Chimica е. Farmacia - ан: ass | 


——— “—— 
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ISOLATORI- -TELESCOPIO 


con chiodo acciaio. 


con vite a legno. 


+ BREVETTATI =* 


ee Fabbricanti 


Rappresentanza 
e deposito per l'Italia 


Inc, А, C. PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 


Ieolatore ad anello. 


A. C. PIVA А Inc. — Piazza Castello, 26 — MILANO 


О 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE: 


HARTMANN e BRAUN - Francoforte s/m. 
Apparecchi Elettrometrici. 


” VOIGT e HAEFFNER - Francoforte зм. 


Apparecchi ed accessori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi 


da quadro. per. forti correnti ed alte tensioni. 


KOERTING e MATHIESEN - Leutzsch 


Lampade ad arco d'ogni genere. 


L. M. ERICSSON e С. - Stoccolma 


Telefoni ed affini 


BERGTHEIL e YOUNG - Londra 


Accessori per trame eléttrici e materie isolanti. 
{oc _P——@——@m—@—&——@—@6@_—_@È6c6@@@ 6eGGGgGgcGgguri.utgiitì > о ыы 


© PROMETHEUS ss - Francoforte s/M. 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


————————— — De А (+ 


€ Cataloghi e offerte su richiesta Фф А 
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MILANO 


Via Fatebenefratelli, 15 
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: Rappresentanza Generale della Casa 
| S. BERGMANN Е Со. - BERLINO 


Fornisce tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


УМ in qualità senza concorrenza 
a prezzi convenientissimi 


XM я 


< 


"erae aaa ceca ra" 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE · 


per cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 


PETTO TERI 950090 Cua Deee о отиче еро enam s pamaen e icc колеи чер сена нев non 


PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO 
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PER IMPIANTI ELETTRICI 
MILANO è Via Giulini, $ « MILANO 


Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 
Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
calcio) - Apparecchi elettrici. 


МММ N СЫ ЧӨ ЧЕ СЕ NA СЕ ЧЕ ЧЕ Л AA Na PNA ЧЕ NA НЛ НЕ mas AMSA СЕ И ЧЕ ЧЕ ЧӨ ЧЕ СШ ЕР С INN NA NL IRA SH Da 


| | Dinamo a corrente continua, alternata mono: polifase - Motori 
Elettrici e materiali di condottura - Cavi - Lampade ad arco 
- Lampadine ad incandescenza - Appareeehi telecrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura tecnici e di precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiografici - Tele- 
erafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
di blocco e segnalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua. 


EIDE. /ЛУХОШИСАУЛОЫЛАН AAA ZONE. 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8 
» » DI BOLOGNA — Via Rizzoli, З 


I-CB-9- Ф 0-€2x—- ФФ ee ——— —— — — — 


SEDE DI ROMA Via del Corso, 387 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. 


— XXXVII — Avvisi di Бирс 
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MASCHINENFABRIK OERLIKON * 


OERLIKON presso ZURIGO 
Per L'Italia: WEGMANN, HUBER & C. 


^9 


SOCIETA ITALIANA OERLIKON 


MILA NO - Via Principe Umberto, N. 17 = MILANO 


—=——=———--—>——— 


SEDE SUCCURSALE : ROMA, Fiazza S. Claudio, М. 96. 


IMPIANTI ELETTRICI 


Illuminazione, Trasporto di forza, Metallurgia 
ferrovie e Tramvie Elettriche 


Gru, Argani e Macchine-utensili a movimento elettrico 


MACCHINE DINAMO-ELETTRICHE E MOTORI 


da 1 a 2000 e più cavalli. 
a corrente continua e alternata mono e polifase. 


$e 
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que peque 
BROWN, BOVERI x C. 


000164 Anonima - BADEN (Svizzera) 


DINAMO = MOTORI = TRASFORMATORI 


| FERROVIE ELETTRICHE 


e TURBODINAMO = Sistema BROWN BOVERI-PARSONS Ф 


Fra le. turbodinamo ordinate per l'Italia ve ne ha una di 4500 Н. per la Spettabile So- 
cietà Edison - MILANO. 


“йш. | ORA SES Pai 


Ufficio posui dido -Z айа : 
MILANO + Via Principe Umberto, 27 io MILANO 


кө. 


В 
: 
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ING. GUZZI. RAVIZZA & С. 


OFFICINA: Ма Bio. Batta Pergolese. | STUDIO: Via 9. Paolo №, 14 
жылы амо OFFICINA ELETTROTECNICA .— aaa aw & 


xx 


DINAMO „ MOTORI 


е А CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA 


PER 


Illunrvinaz. Elettrica, 
Trasporti di forza - 
ed elettrolisi 


— R 


TRASFORMATORI. 
Regolatori automatici per Dinamo 


Alternatore trifase, tipo da БОО cavalli CEE 
Il più potente sino ad ora costrutto in Italia. 


Settembre 1899. Cataloghi e preventivi GRATIS. · 


т FLA 
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99900009 STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


————————————————————————————— Áo ——— ‚зэ 


ING. А. FACCHINI RAPPRESENTANTE: 


Р, & В. Standard Paint Company - New-Tork - Prodotti isolanti - Vernici Elettriche. 


—ÓÓ— .-- ne асе ea nd ia GS. 


aper ооо uat RATTO TITTI 09449 0 909 1 en nn 


А. E. G. - Società A non itis di Elettricità ч а, Elektricitiit Gesellschaft , BERLINO. 


CAMMINI III ZII TIZI NI III SII III IO ео левее тео. а а 


Escher Wyss & б. Zurigo - Turbine - Macchine a кас per fabbricanti a ecc. 


(..-.-—--..-.--.......--.—-ьь- ооо 


ee ee rece rM aree uda sossescece Men camesoqneces e ood 


Oscar Schimmel & б. Chemnitz - - Lavanderie а X Vapore. - Sterilizzatrici. 


scere o. PE ——— ce smt Me eer cbe Be tet ва ti o -meme => 


AOMA Via Balbo, 10. Ixpirizzo TELEGRAFICO: ELETTRICA. Telefono 721. 


2.2.2 001.9 ит. CEST „= ET QU € „е 0/9 © е е III, (Ф Ф 0/0 ФФ: 


La Pubblicità dell ELETTRICISTA 
è la più rimuneratrice. 


pagina 1ә pag. 14 pag. Ив pag. 
Prezzo Per un trimestre L. 120 65 35 20 


s id. semestre » 200 120 65 - 35 
delle Inserzioni № ато >» 350 200 НО 60 


\ 7 MÉDAILLES, Or et Argent, Bronze Paris 1899-900 - Rouen 1896 - Le Havre 1837 e 
94, FABRIQUE D'APPAREILS DE GRAISSAGE {Ду | 
a "AM & R, HENRY Ф... — 


SEUL CONSTRUCTEUR CONCESSIONNAIRE DES MARQUES ET BREVETS J. HOCIIGESAND | 
PARIS — 117, Boulevard de la Villette, 117 — PARIS . 


. Graisseurs pour paliers Compte Gouttes, 
et tétes de bielles pour montage sur rampe horizontale. | 
culation d'ea& 
avec ou sans 
` tendeurs pour 
voitures auto- B 
mobiles. 


Compte gouttes Sirve d 
tant à des récipiente de 
formes ot dimensions ir 
quelconques. dit « Coup dò 
Oléopoly n étre | . poing.» 
Appareil de graissage à 
plusieurs débits pour ma- 
Oléopolymétre chines et voitures auto- 
aveo reglage collectif. 


Graisseur à débit visible et reglable pour tiroirs 
et cylindres de toutes machines. 


B | Й Pom à engre- $ 
pe ET culation ў 
-" Evo" pour voitu-$ 

Ч res automobiles. 
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FW. Buschi Scharf e e^ 


. LUDENSCHEID VIENNA 
Fabbrica di apparecchi elettrici $ Fabbrica Lampade ad incandeso.* 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA 


` Ing. VALABREGA LICHTENBERGER e Jean : 
u TORINO - Galleria don inda - TORINO | 


D 
——á — e р ч aA ч e р, e T м и ре а e m ны n = 


"ps Sistema “WATT, 
Portalampade per qualsiasi attacco Luce bianchissima 
Interruttori circolari, а [еуа, а рега Lunga durata 

У Interruttori per quadri, a spina, ecc. Minimo consumo 

| Commutatori d'ogni tipo d Prezzi di concorrenza 

Valvole di sicurezza d'ogni tipo Lampade sino a 250 volt 

| Sospensioni a saliscendi Lampade per accumulatori 

| Griffe, raccordi, ecc. Lampade fantasia 

! GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO La Lampada “ WATT,, è dai più di- 

P rezzi vantaggiosissimi stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 

\ Cataloghi a richiesta sono dare referenze di prim'ordine. 

) | | 

| | 
| 
( 


LAMPADINE AD INCANDESCENZA 


Ж SIRIUS $ | 


Superiori ad ogni altra lampada esistente 
«me rendimento : durata 


Garanzia di perfetta esecuzione e riuscita 


Vetro limpido - Attacco in porcellana 
Filamento omogeneo --Luce bianca e brillante 


Goo ——————— — 


Lampade ad alto consumo = 3,5 watt 
Id. a medio » = 8,0 > 
Id. & basso » = 25 » 


cune в 6:5: В 6-09-38. 6-20 0:0 Bv B.O/0. В. 4-090: 6626: 0: 9 07850: 0:000: tr: RA Eeu 


> 
Esclusivi Concessionari per ГПайа: 


ING." GIORGI, ARABIA & CO. 
ROMA — Via Milano, 31-83 — ROMA. 


E I -— | 
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del Giornale L'ELETTRICISTA . 


CONTATORI D ACQUA PER CALDAIE 


Solo apparato registrato 


Controllo dell’ evaporazione 
a precisione 


è 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato iwn ‘e temperatura dell'Acqua 
OO C - GO 


Pignatte di condensazione di costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


Pompe | azionate a cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
Рё | ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


А. SCHMID квзше pi ниш ZURICH. 


——— t 
ING. P. ALTAN a Е. | 
VITTORIO (Veneto) 


OGGETTI DI PRECISIONE PER DISEGNO inn 


rati inalterabili: Lineali — Squadre — Т. par a Т semplici 
e millimetrate — Curve — газа e tripli decimetri, есе. 


ARTICOLI PER PITTURA Ssralistti — Tevolozse — 
ARTICOLI USO SCRITTOIO Di шоко, ebano, nos. 
ttocalamai, eco. 


Portacarte – Asciugacarte - Porta penne — Sott 


ARTICOLI PER PIROGRAFIA in igni bianchi adatti. 


SPECIALITÀ DELLA DITTA: 


Tavoli per disegno indeformabili 


per studi tecnici registrabili a qualsiasi inclinazione, con basamenti in ghiea. 


Telai Eliografici 


solidi, pratici, preferiti dagli industriali alle marche estere. 
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Cataloghi e Preventivi Gratis. 


— ХЫП - Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


YYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYY | ТҮҮ 


e——— N GADDA & C. м 


SOCIETÀ РЕВ LA COSTRUZIONE 
delle Macchine ed Apparecchi elettrici, relativi impianti ed esercizi 


— — — — —— —X  (Accomandita per azioni Ae 
Diploma d'onore | Capitale L. 2,000,000) AE 1806 - 1808 
Espos. Internazion. | SEDE 2 Medaglie d'oro 
| di elettricità | al merito industriale 
TORINO 188 E STABILIMENTO PRINCIPALE , del Ministero - 
e : ape: di agric., industria 
COMO 1899 MILANO, via Castiglia . ө commercio 
Ж —-—--- — +64 — X—_—_——_———_X 
Per cui. "GADDA CASTIGLIA MILANO Telefono 1057 


: DINAMO- TRASFORMATORI -MOTORI 


IMPIANTI COMPLETI di illuminazione, trasporto e distribuzione di energia 
APPLICAZIONE DI MOTORI ELETTRICI a macchine operatrici e di olivia 
FERROVIE E TRAMWIE ELETTRICHE È 


к tassi ss 
1899 
DALLO STABILIMENTO mq. 850 | mq. 875 | mq. 875 | mq.4000 | mq. 

——————————————— To o—————————————ÓÁÓÓÓ a 

rai impiegati . еее 15 80 150 | 500 
е ternatori, motori, dinamo costruiti E E 85 60 БӘ 850 1700 
Trasformatori ed egualizzatori uu 4 10 11 961 
Per una potenza totale di Kw......... ". 250 450 1800 8600 10100 

In corso di costruzione: ~ Impianto di Como HP 1000. 
Impianto Isola del Liri per carburo di calcio. 2 леон НР 1500 cadauno.  . 
* Società Elettrosiderurgica Cumana . А НР 1590, есс. 
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INTERAMENTE VERSATO 


_ MILANO - Via Vittoria Colonna, 9 - MILANO 
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FABBRICA DI TELEGRAFI, 


TELEFONI 
Apparati Elettrici ed affini 


| STRUMENTI DI PRECISIONE < 

emessa" IMPIANTI TELEFONICI 
“per grandi distanze - per uso in- 

dustriale e domestico - Impianti Tele- 


grafici - Apparati Elettrotermici - Orologi 
Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful- 
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Officine PROPRIE 


per la produzione delle MATRICI 
e per la prova degli isolatori ad alta tensione 
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Dinamo a corrente continua 


Alternatori-Motori asineroni mono e polifasi 


Commutatrici di corrente alternata in continua e viceversa 


‘Trasformatori di qualunque potenza е tensione 


Impianti elettrici completi 


per illuminazione, per elettrochimica, per trasporti di forza -` 


Tramvie e ferrovie elettriche 


Studi e Preventivi Gratuiti e senza impegno pei richiedenti, 
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La Macchina 
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per Scrivere 


REMINGTON | 


RITO Mac t la più solida, la più perfezionata, la più | 
a. AU PIRO ГЛ -S diffusa iu tutto il mondo ha avuto il | n" 


Ф “GRAND-PRIX,, € ([ 


all'ESPOSIZIONE DI PARIGI — 1900 
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AGE, 
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i А |. 
La Macchina da Scrivere ВЕ- Hi 
MINGTON è Г unica ufficialmente e 
adottata in tutti i Ministeri, Muni- EN 
cipi, Uffici governativi, Banche, Case | |} 
| di Commercio ed ovunque si vuole | M) 
| | avere, con enorme vantaggio di tempo, una scrittura sempre nitida e regolare. "| ig 
? ^. La Macchina REMINGTON scrive anche in 10 copie contemporanee e si può appli D 
Б саге а’ « Edison Mimeograph » ed а tutti gli apparecchi di riproduzione. ® | 
Е Non fate acquisto di Macchine da Scrivere senza chiedere il Catalogo Illustrato, prove di scrittura e | = 
+ “К "descrizioni della REMINGTON N. 5 all'Agente Generale per РЦаИа: | K 
CESARE VERONA «Zo. | 
+ ld неа = Via Carlo Alberto, 89 | | 
a5 ROMA, Via Due Macelli, 7. z MACCHINE per SCRIVERE d'OCCASIONE | Ф 
" GENOVA, Via Carlo Fellce, 11. = di tutti i più noti sistemi. È 
| MILANO, Corso Vittorio Emanuele, 5. = MACCHINE DA CALCOLARE | $ 
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DIRETTORI : 


Pror. ANGELO BANTI — Inc. ITALO BRUNELLI 
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PRE221 D'ABBONAMENTO ANNUO: 


Italia: І. то — Unione postale: L. 12 


L'associazione è obbligatoria per un anno ed ba prineipio sempre col 1° gennaio. — L'abbonamento 
s’ intende rinnovato per l'anno successivo se non è disdetto dall'abLonato entro ottobre. 
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DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE! — AREA NA. 
4. ^w eS 


Corso d’Italia — ROMA. Jogo ESS 
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SOMMARIO I— 


— La Ferrovia Metropolitana di Parigi: Ing. Luict. Fiogaxzo Camonico, — Isola- 
tori per alte tensioni: М.М. — Trazione elettrica tangenziale: Р.С. — Elisha Gray. 
— Gramme. — A proposito di una nuova lampada ad arco: Еанавто Ciceni. 


Bibliografia. 


Rivista scientifica ed industriale. — La trozione elettrica sul Manhattan elevated Railway. 
— Telegrafia senza fili Slaby-Arco. — Le tramvie elettriche in Germania e gli accu- 
molatori Tudor а repulsione. 


Rivista finanziaria, — Società Romana Tramways-Omnibus, 


Cronaca e varietà. — I servizi ferroviari nei Castelli Romani, — L'illuminazione elcttrica 
nei Castelli romani, — I premi all'Esposizione grandinifuga di Коша. — Un'Espasi- 
zione campionaria a Perugia. — La trazione elettrica sulla ferrovia del Sempione. — 
Tramvia elettrica Varallo-Alagna, — Trarovia elettrica Ivrca-Ozzano. — Una vittoria 
di Marconi in tribunale, — Trazione elettrica a Livorno, — Ferrovia clettrica Bologna- 
Ferrara, — Ferrovic elettriche cd industrie elettrochimiche a Brescia. — Cassa Ne- 
zionale d'Assicurazione ‘per gli infortuni sul Javoro, — Tramvia elettrica Castellam- 
mare a Sorrento, — Canale navigabile tra Domodossola ed il lago Maggiore. — 200 


Nuove ricerche intorno alla deformazione dei condensatori: M. CawToxg — F.Fonzani. 
chilometri all'ora ? 


ROMA _ 
TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA 
di Adelaide ved. Pateras, 


1901 
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PER LA 


€99999 GALVANOPLASTICA E L'INDUSTRIA METALLURGICA 
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ме, АРРА ed py. 
con PIR Meg, 


OFFICINE GALVANICHE 


ARROTATURA E PULITURA | 


дит 


Stabilimento per la Fabbricazione 


di DINAMO ELETTRICHE e MOTORI | 


^^ 


FORNITURA Е INSTALLAZIONE 


) di Completi Impianti Galvanici ed Elettrici. $ 
di qualsiasi genere. | 


SOCIETÀ DI COSTRUZIONI MECCANICHE - 


ESCHER WYSS С." 


000000000 ZURIGO E RAVENSBURG 994 000000000 | 


СИТ, БИИ" 


Esposiz ione Univereale di Farigi 1900: | 
Quattro GRAND PRIX e Due MEDAGLIE D’ORO HH 
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Turbine Girard, Francis, Jonval. 


Motori Idraulici ad alta pressione. H 
Ruote Idrauliche. 


Officine Idrauliche complete. = Pompe. IF 


00 DL ФФ Ф ©, L.LLCILILIILILQILILLOLLOLO DO 9^ & 979094. 9: i 
feppresentante generale per l'Italia: 
Ingegnere LUIGI BOSELLI, Via Moscova, №. 18 — MILANO. 


Per l'Italia Centrale e Meridionale: 
rivolgersi all’Ingegnere della Casa, sig. LUIGI RANIERI - ROMA 
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Se avete intenzioné di acquistare una 
DENSMORE 


MACCHINA DA SCRIVERE 


vi esortiamo a non prendere decisione alcuna prima 
di aver veduto la 


DENSMORE 


vincitrice del clamoroso concorso che, in 
occasione di una grande fornitura di Mac- 
chine da scrivere, il Governo degli 
' Stati Uniti 4’ America aveva ul- 
_ timamente indetto per la mac- 
, china più pratica ed а pe 


iù dolce e più ANS 
at УФ BENDER & MARTINY 
S | Agenti Generali рег Г It alia. 


ё l'unica a giuoco di leve 
con cuscinelli a sfere, ed è 
quella che possiede il maggior 
numero di nuovi, pratici ed originali 
dettagli, che le hanno meritata la precitata 
vittoria, e la fama di essere 


| ҮЛҮЛ PROCÉDÉ Pl ANTE ШИ 


par brevels dans la plupart des pays 


Durée de formation 24 heures 


Durée presque illimitée des électrodes 


due à l’absence de toutes substances nuisibles 
BON MARCHÉ DE FABRICATION 


non enceore obtenu jusqu'à ce jour 


раша 


Procedé à vendre dans les pays Étrangers 
IOHANNES ZACHARIAS Ingénieur 


Charlottenburg près Berlin - Schloss-Strasse, 68. 


ALLEMAGNE. 


MAGNESIA CRISTALLIZZATA i atis © pet tutti gli чә. 
SPATO, OSSIDO DI FERRO forniti prontamente 
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Indirizzo telegrafico: Ernst Sturm 
Herzogth Gotha (GERMANIA) 
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ALLGEMEINE — | 
ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT 
BERLINO. 


VENTILATORI 


a corrente continua ed alternata 


portatili o con mensola e cassa metallica. 
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La Casa costruisce Alternatori trifasici per illuminazione e trasporti di forza 
e relativi Motori riceventi da ЗО & 1000 cavalli. 


OLTRE 600 IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE 


Cataloghi e preventivi gratis dietro richiesta. | 
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con Yit a legno. con ehiodo acciaio. 
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Sogn Pabbricanti 


Rappresentanza 
e deposito per rItalia 


Inc. А. С. PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 


Igolatore ad anello. Isolatore а nonsese 
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А. С. PIVA In ING. — Piazza Castello, 26 — MILANO 


р < С = 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE: 


HARTMANN e BRAUN - Francoforte s/M. 
Apparecchi Elettrometrici. 


| i VOIGT e HAEFFNER - Francoforte sM. 
| 


Apparecchi ed accegsori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi 


da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KOERTING e MATHIESEN - Leutzsch 


Lampade ad arco d'ogni genere. 


L. M. ERICSSON e С. - Stoccolma 


Telefoni ed affini. 
j 
| 


BERGTHEIL e YOUNG - Londra 


Accessori per trama elettrici e materie isolanti. 
[osseo e dee e e IE ene arena INI] 


“ PROMETHEUS ss - Francoforte sM. 


Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


@ 
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MILANO 


Via Fatebenefratelli, 15 


Rappresentanza Generale della Casa 
S. BERGMANN Е C». - BERLINO 


E Fornisce tutti i materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza 
a prezzi convenientissimi 
раза b 


CE O e e iii 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE 


per cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 


(OSTERIE о ре a ooh són en nnam ae 
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PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO 


= IX — Avvisi di Pubblicità 
ИЩ del. 1 Gloroale nale L'ELETTRICISTA 


'TECNOMASIO ITALIANO 


Società anonima — Capitale 3,000,000 


«Ф, 


DINAMO e MOTORI 


A CORRBNTBR 
continua ed aiternata 
Lampade ad arco 
6 ad incandescenza 
Materiali d'impianto- 


TRASPORTI DI FORZA 
A CORRENTE 
continua e alternata 


Motori elettrici a pem rM sistema Саш 
ТИЕТ] FISOMETRI 1 Prof. В. ARNÒ, per correnti ‘trasi | 


Strumenti per misurazioni elettriche. - Amperometri-Voltmetri. Waitmetri. 
so загоны MARINE жеши RCM er SEE Е ЖЕ Du DA < 


«> — 


99 > 9 d 
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а с —— ——— PÀ M MÀ Ó—— DER di mE TEE А a ae T A — 


| \NG.\.TEDESCHIEG. 


| TORINO 

| Fabbrica di CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI, aerei, sotterranei ө subacquei, — à 
per tutto le applicazioni dell’ ELETTRICITÀ e Fabbrica di CORDE ME- | 
TALLICHE. . i 


n Fornitori delle Amministrazioni Governative della MARINA, 1 
| della GUERRA, POSTE e TELEGRAFI e dei LAVORI PUB- {$ 
BLICI, delle Ferrovie Italiane e dei principali Stabilimenti ed А 
imprese industriali. |] | 


E Tre diplomi d'onore, sei medaglie d'oro 
| e e due premi speciali 
| negli ultimi dieci anni 
ua alle Esposizioni di Napoli 1890 - Palermo 1891-92 - Francoforte 1891 - Genova 1892 
| Roma (Ministero Agr. Ind. e Comm) 1897 - Torino 1888 - Como 1899 e Parigi 1900. 


ESPORTAZIONE MONDIALE 
con succuraali e depositi a Parigi, Bruxelles e Londra 


€9€«€ FABBRICA DI CONDENSATORI PER ALTA TENSIONE 99€ 


Brevetto LOMBARDI 
Esclusivi Concessionari. 
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Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


ECHMART, GOLTRI Е C. 


Milano, Via Solferino, 15 — Succursale, Napoli, Via Torino, 33 


-— —— 


Жз» Фо 


Rappresentanza esclusiva per Г Italia 
DELLA DITTA 


GANZ « COMP. 


Fonderia e Costruzione di Macchine — Società per Azioni 
BUDAPEST - LEOBERSDORF - RATIBOR 


Esposizione Universale dj Parigi 1900 - 6 Grands Prix ed 8 Medaglie d'oro 
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Impianti elettrici d'Illuminazione e di trasporto di forza — Тта- 


eformatori e convertitori per impianti elettrochimici e per l'ali- 
mentazione di forni elettrici 


SPECIALISTA PER LA COSTRUZIONE 


DI 


| e 
FERROVIE E. TRAMVIE ELETTRICHE 


secondo il sistema trifase ad aita tensione 


IMPIANTI DI TURBINE, MOLINI, FRANTOI, PERFORATRICI 
ed altre macchine da miniera 


снезе IESDUR" 4-8 187878:970:8:078' 88:007 90078. NEVA NANI einen] 


PROGETTI E PREVENTIVI GRATIS. 


– І — Avvisi di Pubblicità 


x 1 
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FABBRICA NAZIONALE 
ACCUMULATORI ELETTRICI TUDOR | 


GENOVA — Corso Ugo Bassi, 26 — GENOVA 
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< ХХ ЖАА AXK KAK AKR XAK куу лак X 


La più grande e rinomata Casa del genere, esistendone 11 Fab- 
briche in Europa. Da dodici anni si installarono e funzionano 
in Italia oltre: 


220 Batterie а capacità per illuminazione di Città, Stabili- 
menti, Ville, Treni, ecc. del valore da 1,000 a 500,000 lire l'una. 


30 Batterie a repulsione per tram, battelli, funicolari, regola- 
zione e distribuzione di forza motrice. 


50 Batterie per eccitazione, saldatura, areostatica, galvano- 
plastica ed altri usi. 


30 Batterie sostituite ad altri sistemi. 
жи 


Diplomi d? Onore: TORINO e COMO. 
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ISTRUMENTI ELETTRICI 


Ing. C. Olivetti - IVREA _ 
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Abbiamo pubblicato un NUOVO CATALOGO provvisorio degli 
istrumenti elettrici di misura da noi fabbricati. 
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= 2 


E E E EEE EEEE ОООО EEE ОЮ ЮЮКЖ 


— Xil = Avvisi di Pubblicità 
Y Ciornale „Г. ‘ELETTR 


PRIMA FABBRICA NAZIONALE 
CINGHIE CUOIO PER TRASMISSIONI 
Cuoio Corona per Cacciatacchetti e Laeeiuoli 


Dita VARALE ANTONIO 


BIELLA (Piemonte) Casa fondata nel 1733 


CINGHIE solo incollate енен per Dinamo. 


CINGHIE с эг о per regolatori а puleggie 


Semplici — Doppie — Triple — Quadruple di qual 
CINGHIE noh M riple Quadruple di qualunque 


CUOIO Speciale per guarnizioni di presse, torchi, ecc. 


T ачы... и 
EMI SOCIETÀ ITALIANA 


DI ELETTRICITÀ GIÀ CRUTO 
Anonima, Capitale L. 5,000,000 
TORINO — via Barbaroux, N. 1 — TORINO 


Tipo Planté (Brevetto MAJERT) - Tipo Faure (Brevetto PESCETTO) 


Lampadeadarco- Strumenti industriali di misure elettriche - Accessori per impianti uf qm а 
LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA bo: dA 
Specialità Lampade a consumo ridotto - Ad alto voltaggio - Ornamentali ed in colore E UM И 
Rappresentante generale per la vendita delle lampade inRoma M 
Ing. E. STASSANO - Roma, Corso Umberto Ї, 58 
I. Cataloghi e preventivi a richiesta 
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— ХПІ — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELET TRICISTA 
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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 


| ERCOLE MARELLI г C. 


MILANO a Via Carlo Farini, 36 


PEEK 
Per telegramma - Ventilatore. Telefono 809. 


FABBRICAZIONE SPECIALE 
DI VENTILATORI E MOTORI ELETTRICI 
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SERIE DI MOTORI 
1/ a 10 HP 
a corrente continua 


NS 


A a corrente alternata trifase 
tt acorrente alternata monofase 
Motori a bassa velocità 
Riduttori di velocità 


Motore a corrente continua. Motore a corrente alternata 
- : con riduttore di velocity. 
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| nostro apparecchio automatico brevettato sopprime l'uso del collettore e del reostato esterno 
al motore, rende la manovra facile e sicura e rende ымы l'avviamento dei motori con corrente 
non superiore аа corrente di pieno carico. Indispensabili per grà, pompe, ascensori e montacarichi. 


SPECIALITÀ ран -D'OGNI SPECIE. 
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Agitatore d'aria Ventilatore centrifugo Aspiratore elicoidale 
da tavola. per forge, fucine. ; per areazione. 


RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS. 
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— XIV — Avvisi di Pubblicità 
del Giornalò L'ELETTRICISTA 


e ni punt 


per alta tensione da 5000350000 Volis. 
BREVETTO GERMANICO: BREVETTO ITALIANO 
110961, 259 / ХСУ. 


№ 


| 
| | | | 


PORZELLANFABRIK 
HERMSDORP- 


Klosterlausnilz, S.A. Germania. 
Rappresentante Generale pell Italia: 


HEINRICH JUNGERMANN: MILANO. 


күче Avvisi di Pubblicità | 
del Giornal nale ГЕШ ИРА 


“SOCIETÀ “EDISON, 


PER ГА ` 


| Fabbricazione di Maechine ed Apparecchi- Elettrici 
C. GRIMOLDI & C. .— 


Via Giuseppe Broggi, 6 — Via L. Spallanzani, 38 
MILANO 
LAO» 
Concessionaria esclusiva per l'Italia del Brevetto 
Ing. CAURO per la Fabbricazione e Vendita dei Con- 
tatori di energia elettrica | 


DINAMO E MOTORI ELETTRICI 


a corrente continua ed alternata 


— 


= -—— 


Ventilatori ed agitatori 4’ aria — Trapa- 
& natrici - Regolatori automatici — Apparecchi 
f di misura — Lampade ad arco e ad incande- 
scenza — Accessori per installazioni elet- 
triche, 


m ta ut SMI I че T Mom S II t 


4 69 14 00030 == 


| IMPIANTI COMPLETI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA; SEE Da т — - E. j^ 
o Trasporti di Energia a distanza 


| en — MÀ И: 


TURBINE 


a Ea Зага | IDRAULICHE | ULICHE | 
| PM Ж: . DI ALTO RENDIMENTO | 


ad asse orizzontale 
e verticale 


Spégialmente adatte per muovere DINAMO 
essendo dotate DI GRANDE VELOCITÀ. 


| UTILIZZANO TUTTA LA CADUTA| 
Non. temono l'annegamento 


Possono essere collocate a 4-5 metri dal livello a valle 


| _ 500 IMPIANTI 
jd 0000 eseguiti а tutto il 1599 eooo0 


Listini e sottommissioni а richiesta 


, Ditta ALESSANDRO CALZONI - Bologn 
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del Giornale L'ELETTRICISTA 


— XVI — 


Avvisi di Pubblicità 
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SIME Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


SCHAEFFER & BUDENBERG 


Acqua РА sazione — Riduttori di pressione - Iniettori aspiranti 


a LT 


BUCKAU-MAGDEBURG 


Succursale e Deposito per l'Italia 


MILANO - Via Monte Napoleone, 23° = MILANO 
INIETTORE RE-STARTING ULTIMA PERFEZIONE 


Brevetto italiano N. 469. 
Manometri od indicatori del vuoto, a mercurio o metallici sistema Sehdffor o Bourdon, per vapore, acqua ed aria 


RE-STARTING Manometri di controllo, a luce interna е per torchi idraulici ~ Mano- 
metro-registratore con orologio - Tachimetro-indica- 

tore istantaneo e continuo di rotazioni - Contatori di REGOLATORE 
giri e di movimenti rettilinei-alternativi - Termometri a 4 pendoli. 


Vapore 


- Pirometri di diversi sistemi - Indicatori Richards 
e Thompson - Rubinetteria e valvole di ogni genere - 
VALVOLE sistema “ JENKINS ,, - Valvole a sara- 


cinesca - Scaricatori automatici di acqua di сопдеп- 


e non aspiranti - Elevatori di liquidi di ogni genere - 
Pompe a vapore a due camere, senza stantuffo (Pul- 
fà sometri) - Puleggie differenziali - Regolatori Buss, 
iS Exact сда 4 pendoli, valvola equilibrata universale - 
^ Apparecchi di sicurezza per caldaie - Orologi per con- (Гу 
Ea trollare le ronde delle guardie notturne ~ Tubi di cri- 
alla Caldaia Stallo, prima qualità per livello d'acqua - Pompe per 
provare tubi, caldaie, ecc. - Riparazioni di manometri — : 
Valvole modello forte, brevettate, per alte pressioni e per vapore surriscaldato. 


EMILIO FOLTZER 


MEINA (460 MAGGIORE) 


—— M — —— S em > SNO uu etm oo 
[SE 


OLII e GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 
Esposizione Universale Parigi 1900 
Medaglia d'Oro 
KE] Massime onorificenza айе principali Esposizioni [+ ————— —— E 


Fornitore dei principali ‘Costruttori di macchine a vapore - Imprese di № 
elettricità - Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ей 
altri Opifioi industriali. D 


è 
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= ХУШ — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


MANUFACTURE SPECIALE ов CUIRS a COURROIES 


40 Medaglie - 3 Diplomi d? Onore 
FuorI Concorso - (Membro del Giurì) BARCELLONA 1888 - ToLosa 1388 - Ситсдао 1898 


j STABILIMENTI а SENS 


per la concia delle pelli 


STABILIMENTO 
DI 


Rifinizione 
PARIGI 
Bd. Voltaire, N. 74 


10:80 0:8 B.8:8:8.80 в В 006-88 е 
MARCHE ACCREDITATE: 
Scellos 


Scellos-Extraforte 


eve 


= 


4 3 SEZ e э =ч, 
d ПАРЕ == Fa, =: 
Ё Ut ` us 27 


Scellos-Renvideurs 
* (Hidrofuge) 


LL CURO] 


Agenti Generali per l'Italia 
. FRATELLI TRUCCHI-SAMPIERDARENA. К: 
а. 


CARLO NAEF - Milano \ 


Via Alessandro Manzoni, 31 


. 
P md 


Macchine, Utensili e Articoli | 


per la Meccanica di precisione е di costruzione! 


per Elettricista, Idraulico 


Gasista, Fabbro, Lattoniere, Carpentiere 


Falegname, Ebanista, ecc. 


— XIX — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 
JE B 
COMPAGNIA 
PER LA 


Fabbricazione dei Contatori e Materiale di Officine a as 


Capitale Г. 7,000,000 interamente versato. 
RIUNIONE DELLE DITTE . 
M. NICOLAS, б. CHAMON, FOIRET & С.Е, J. WILLIAMS, MICHEL & C." 


SIRY LIZARS « C. 


Sede Sociale — PARIGI — 27, 29, 31, Rue Claude Vellefaut 


SUCCURSALI: Barcellona - Bruxelles - Copenaghen - Dordrecht - Ginevra - Lilla 
Lione - Lipsia - Marsiglia - Nizza - Palermo - Roma - S.t Etienne - Strasburgo - Torino - Vienna 
MILANO — Viale Porta Lodovica, N. 21-23. 
ROMA — Via Nazionale, N. 201. 
PALERMO — Via Macqueda, Angolo Via Cavour. 
‘ TORINO — Via Arsenale, 14. 


Direttore GIA COMO GUASCO 


С MD ra SEN ICI, ОАК MO EIN DI э сае Si elm 5.0.997 сее ЮО өс © 


“Contatori di Energia Elettrica Sistema ELIHU THOMSON Pe: corrente 


continua ed alternata mono e polifasica da 2 a 10,000 Amper, per qualunque tensione 
e distribuzione. 


Contatore di energia elettrica sistema O'K per corrente continua e per piccole inten- 

sità da 1 a 15 Auperes. 

Primo Premio al Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati. 

Unico Diploma d'Onore an Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897. 

Gran Diploma d’Onore e due medaglie d'oro all’ Esposizione Internazionale di Torino 
nel 1898. 

Gran Diploma d’ Onore e medaglia d'oro all’ Esposizione Internazionale di Como nel 1899. 

Due Grands Prix ed una Medaglia d'Üro avEsposizione mondiale di Parigi del 1900. 

Disgiuntori-Protettori Bipolari Volta 

Contatori per Acqua Etoile i perfetto contatore a disco oscillante. 

Contatori por Acqua : a e pintoni i виша Frager. 


PS арфе ее фм ее КЛИК РКХ ХЕХ КОЛЕ АХ ХАК 


Contatori per Gas а misura invariabile беззен P Lizars). 
Contatori per Gas sistema ordinario. 

Contator i per Gas con meccanismo automatico per il pagamento anticipato. 
Contatori per Gas Aspiratori. ‹ 


Contatori per la Fabbricazione del Gas di Fabbricazione fino а 60,000 metri * nelle 
| 24 оге. 


“Apparecchi per la Fabbricazione del Gas _ - Estrattori - Serubbers - Lavatori - 
Condensatori - Depuratori - Gasometri - Valvole - Saturatori d’acqua ammoniacale - 
Regolatori - Indicatori di pressione. 

‘Apparecchi di riscaldamento è Cucine a Gas - Apparecchi per illuminazione pubblica 
е Privata - Oandelabri -- - : Mensolo - Lanterne, 

‘Ricco Catalogo di mai er illuminazione ui Luce Elettrica - Lampadari - | | 
Sospensioni - Bracci - Candelieri, ecc 


ШЧ чь ЧИ с с с 


Fonderia di ghisa, bronzo ed altri metalli. 


— Хх — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


©. Raffaele, 3 — MILANO >» 


Via 


Tecnico, 


MILANO — Ufficio 


Prima fabbrica italiana di 


ACCUMULATORI ELETTRICI 
Giov ANNI HENSEMBERGER 


4 MONZA. i | 
MEDAGLIE D'ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 Q 
—————————— 5 9 9 Eb. 9-C€2X Ө 4 «*——————————— : 
e ACCUMULATORI STAZIONARI Е TRASPORTABILI € » 
DI VARI SISTEMI BREVETTATI E PER TUTTI GLI USI - (Planté e Faure) Ыы 
mnt | | 
Fornitore delle Società delle Strade Ferrate Italiane e della Compagnia Wagons Lits di Parigi i 
per l'illuminazione dei treni. ^ 
N. 1500 batterie (9000 elementi) in servizio a tutto il 1900 Z 
Fornitore 8 
на degli N 
& accumulatori È 
‚ dello à 
carrozze automotrici elettriche 5 
in servizio. И 
sulla linea ferroviaria E 
Milano-Monza - 
e È 
NUMEROSI — | 
IMPIANTI Q 
IN FUNZIONE ^ 
Preventivi e progetti gratis E 
a richiesta. 7 


Mdb. ммм 


Stabilimento di Costruzioni Meccaniche con Fonderia 


Specialità in Macchine 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura 


: , 
Esposiz. di Milano 1881 - Diploma р Onore - Esposiz. di Torino 1894-98 


RIA | — XXI — Avvisi di Pubblicità 
SOON del Giornale l' ELETTRICISTA 


Dor. РАМ WEVER 


Boxhagen, 7.8 
BERLIN - RUMMELSBURG 


-—---- - оо < ——_——___ 


STRUMENTI DI MISURA a: SQ 
cal ^ m = SN: 


| 

| 

| 

| Volmetri 
| Amperometri 
(Corrente continua ed alternata) | Ji » 
| ‘ Strumenti di precisione, aperiodici | | | 

| Strumenti рег montaggio | 
Verificatori per accumulatori 

Indicatori 


| di direzione della corrente 


$ Galvanometri 


| |. INTERRUTTORI, ECC. 
—-9— | 
Interruttori a leva — Commutatori a leva — Valvole di sicurezza 
Commutatori a giro — Inseritori — Interruttori automatici con o senza mercurio 


EM Indicatori di corrente per gli archi — Parafulmini | 
| Valvole per alte tensioni — Resistenze 
| QUADRI DI DISTRIBUZIONE, COMPLETI | 


STUDIO SUCCURSALE PER L'ITALIA 


| LODOVICO HESS-MILANO 


Via Fatebenefratelli, 15. 
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' CARL BERG EVEKING n Wismans =e 


(Germania) 
RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA: 
MILANO — T. A. PHILIPPI, Via Larga, N. 30 — MILANO 


ү es А Ж 


Grande Laminatoio = TRAFILERIA 


[| BRONZO - RAME - OTTONE - ALLUMINIO 


жж 
Specialità : | | 


FILI di bronzo per Telefoni e Te- + FILI di rame elettrolitico di massima | 
ета E conducibilità. 


oaa III, EI 


+ TROLLEY tino al peso di chi- 
di bronzo doppio (con anima). ж FILO logrammi 3000. 


FILI 


INOLTRE: 


ALLUMINIO PURO E IN LEGHE in Lastre, Fili, Verghe e Tubi © (9) O Q 
Telegrammi : x WOLFRAMINIUM e CHROM-ALLUMINIO 2 теат»: 


Philippi - Milano $ р. К. Р. 82819 . D. R. P. 90723 $ Philipp - Milano 


Ж Ж 


Tre MM I I: 1-93. II 1 III III III 


ex rii ih i hill te F9 УЭ УЛУ УУУУ 9 9,9 "9. C29 929/09 9/9 M .L0CACRCO 9.9.9 9 9.9 8 A. 4. 2.9, III III SIII EIERE аан V9 5044047074749. .9.0.0.4.4.9.0.4 4.4.44 4.4 4.9.9.9 9 4, V. 99,9 99,9799 9 II | te 
ež ` * 


-i MOTORIA GAS CROSSLEY 


eo 


$; 
x 
TI ^ 


PA 
Ма г. LA PIU GRANDE FABBRICA ЗИ 
‚| DI MOTORI A GAS DEL MONDO : о 
О Grand Prix Esposizione Parigi 1900 — \ 25а | -ж 
# TELE ala e Ta, \ LR. ЧЁ 
№ FABBRICA А MANCHES TER мре gle e Zw № -- S s a 
i re ^ (А * , -— > " i e. : ^ \ è v! \ te 


Concessionari олаг! per | la vendita 


EC NEVILLE E C. 
LIVERPOOL 


РСА ВР СР ЛЕ ОС О КАР САС КО СВОДКЕ СОТОВОГО ЧС 
Succursale.per l’Italia 


P. NEVILLE 


MiLano — Via Dante, 15 — MILANO 


\ 
ны. ч 
_а 


= = 
== 
a == 


Il numero dei motori a == 

gas costrutti dalla sola fab- 
rica Crossley supera quelli 

di qualsiasi altra fabbrica del = 

mondo. Oltre 40,000 motori | | 

Crossley funzionanti per una forza complessiva di circa un milione di cavalli effettivi. 


| | li 
d KIMI # \ 


Impianti di gas povero con motori Crossiey eseguiti in Italia 


Fino al 1897 per una forza di 1045 cavalli effettivi. In seguito fino'ad i per una forza di circa 200 cavalli 
Impianti recenti a gas povero per illumi one elettrica. 


CASALMAGGIORE - CANELLI - ALTAMURA - OSPEDALE VERCELLI 
Motori Crossley a gas-luce funzionanti in Italia per una forza di circa 1000 cavalli. 


REFERENZE — CERTIFICATI — CATALOGHI — PREVENTIVI 
GRATIS A RICHIESTA 


cea. n аат ARET EEER E pa Lei E Ri i rox 
won a aT. dr Pi Pd a M ——-- SEXT e. "77 


ЖЕ A IO o тая TOT XXE УЧУ ЧЕ Е XY т И НЕ ca 
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o. 
24 
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SOCIETÀ ITALIANA 


LANGEN & WOLF 


| FABBRICA DI MOTORI А GAS “ OTTO ,, 


MILANO 


60,000 Motori * ОТТО „ т attività 
228 Medaglie - Diplomi d'onore, ecc. 


83 anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “OTTO ,, 
————rr—>-t1eo0-$ 


NUOVO MOTORE “OTTO, | 


a Gas ed a Petrolio 
con dinamo accoppiata 


REGOLARITÀ ASSOLUTA 


LUCE TRANQUILLA 


Наз ш: 


Questo tipo di Motore azionante direttamente la dinamo si costruisce nelle forze 
di 1 a 16 cavalli ed è indicatissimo per piccoli impianti elettrici. : 


Motori ‘OTTO ,, tipo orizzontale costruzione speciale per luce 
elettrica da 1 a 1200 cavalli. | | 


Oltre 4000 Motori ** ОТТО ,, forza complessiva circa 3000 cavalli 


esclusivamente destinati per 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA. 


Preventivi e progetti a richiesta. 
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bi > 
ACT n I N a a s a S a NE MN LS SNODA + a t NI I mu atem mum оаа == Ж 


a MASSONI « MORONI | 


MILANO - Via Bergamo, 10 (Viale Romana) 


RETTO 


FILIALI 


| Schio 


. Milano | Torino 
с Wa Principe Umberto | Via ХХ settembre, 66 
че "elo 


| оо ооо ооросососоновосоосо вос вовооо.*- 


SPECIALITÀ 
CINGHIE BREVETTATE 


MARCA 


MASSONI MORONI 


Filatura di | pelo elo di Cammello 


ESPORTAZIONE 
T Massime Onorificenze a tutte le Esposizioni, s 
+ | Ж + дб: ЧИМИ таксан жары ай ИМИ жайлана кайшы. ар козы OS GR 


HELIOS 


i SOCIETÀ DI ELẸTTRICITÀ COLONIA (GERMANIA)! 


Corso Umberto I, 284 - SEDE DI NAPOLI - Corso Umberto I, 284 
S di . Amburgo, Berlino, Breslavla, Colonia, Dormunda, Dresda, Francoforte, Monaco, Sanrbruecken, Strasburgo, 
еш. Amsterdnm, Londra, Napoli, Pletroburgo, Varsavia. 


SI ESEGUISCE : Impianti elettrici 
di ogni genere a corrente continua, al- 
ternata e trifase per illuminazione, tra- 
sporto e distribuzione di forza. elettro- 
lisi. Tramvie e ferrovie elettriche, 
locomotive per fabbriche, grue, eleva- 
tori, ascensori. Aratura elettrica per 
grandi terreni. Illuminazione di spiag- 
gie, di porti, di piroscafi. 


-KH 
FABBRICAZIONE di qualsiasi materiale elet. 


ге): Сато, Motori, Trasformatori, Con- 
tatori ed altri appareochi. 


LAMPADE AD ARCO 
«+ 


Generatore а3000 cavalli alla 
Esposizione di Parigi 1900. 


Stazioni centrali per Città: 


S. Pietroburgo, Amsterdam, 
Colonia, Dresda e molte altre. 


в . | 
$ Esposizione Universale di Parigi: È 
TRE GRANDS PRIX, 1 Medaglia d'oro, 1 d'Argento, 1 di Brenzoa. NES 
SL cercano abili Ditte in buone relazioni con stabilimenti industriali per sotto rappresentanti ISS 
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4 FRED, №. LOCKE | 


_ VICTOR- New-Jork Е 


T ш. э 


ISOLATORI BREVETTATI. DI ALTISSIMO POTEN- 


; ZIALE in ‘porcellana speciale finissima ed in vetro. 


PORTA ISOLATORI di legno e рый con anima di acciaio gal- | 
vanizzato, поп abbisognano del mastice comune- ' 


mente da ato per il loro collegamento all’isolatore. 


Mn ^^. aT mr 


IMPIANTI DI LINEE AD ALTISSIMO POTENZIALE 


per trasmissione di energia а scopo di forza e luce, ferrovie e tramvie elet- 
iriche, illuminazione bouis. linee telefoniche e PERRO 


T у ср SOIA m um t t m m E re ныш шй ын АКЕ ЫШ Denen nee nt =. 
' 


Medaglia d'oro all’ мн Internazionale 


E DEL 
ИЕ — ОМАНА Ц. S. А. 1899 
К SITO RITRAE Zee? 6T LI RICA IRC ACL ICI IT ICI LISI © рын у Оуу ой р, De DO OR О, рр DV 1020; 


RAPPRESENTANTE GENERALE ED UNICO CONCESSIONARIO - 


per la vendita in tutto il Regno а? Italia 


милю ө GUIDO TOLUSSO + mano 


Via Torino, N. 61 


ЖЖ 


Ogni isolatore e portaisolatore 6 munito del marchio di fabbrica 


FRED. M. LOKE — VICTOR N. J. — PATENTED 


Qualunque contraffazione incorre nelle pene sancite dalle vigenti leggi 


ErT-AYr®MA*Y ew: 


CANTO 


PREVENTIVI E CATALOGHI A RICHIESTA. 
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INGEGNERE $ 
ELETTRICISTA 
. italiano, con diploma, da 
più di tre anni presso pri- ' j|; 
. maria Caga tedesca dielet- — || 
tricità, pratico di macchi- .'| 
ne eaprarati per corrente 


er ua a е йй АЫ „УШ ЧИР ЧЕ RUP Se S „СШ „СШ СШ Ыб 


| EDOARDO WEIL si 
Е | 
| | 

И 

| 

| 


. MILANO - Via Briss, n. 2 
И: рег l'Italia е ia Svizzera delle 


| PILE GALVANOPHOR 


ad alta Intensità a secco ed a liquido 
* Specialità per automobili. 


continua ed alternativa, 
`.. comeanche del montaggio 

ed esercizio di qualunque . 

impianto elettrico, cerca 

posizione. presso fabbrica 

o esercizio di Centrale 

Eletttrica in Italia. 

Bivolgere lettere : 


Sotto A. 1000 — Postàmt, 7 
BERLIN. 


Premiato all’ ‘Esposizione di Como 


, ' 
` 
D 
N . 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA - 


DELLA 
) Telephon- -Fabrik - Actiengesellschaft 
©) giàl. Berliner Hannover, Wienna, Berlino 


`~ 


Apparecchi telefonici di og: i qualità. 


k IS NA agg P EIAN, NE NANANA NONNA E ANEI N а ааа а а а LN NASL di 
A * 


. VENDITA 
OFFICINA IDRO-ELETTRICA DI TITOLI 
1800 Cavalli 


La Società Ао Romina del Gas 

di Roma avendo attivato a Tivoli la 

| nuova officina elettrica trifase, è di- 

apos osta a vendere tutto i) macchinario 

. aulico monofase che costituiva 

| 1' Officina fino ad ora addetta alla 
I 


TL mr |, 


illuminazione di Roma. | : 

Il detto macchinario ha lavorato 
dal giugno 1892 al dicembre 1899 e 
si trova in buone condizioni. La ven- i 
dita à stata affidata alla È 


Amministrazione de! Giornale | 
L* ELETTRICISTA 
\ 


alla quale debbono essere rivolte le 
richieste. 


INDISPENSABILE PER TUTTI I LEGNAMI USATI 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


20 anni di pratica applic: azione comprovano l'indiscutibile 
superiorità dell’unica vera marca origina 


TUvcHAPIDS 


Carbolineum 


| В. В. Patent А. 46021 УЕ 
OLIO. VERNICE PER LA НЕЕ >л DEL LEGNO 
GENTE GENERALE PER L'ITALIA 
TORINO NATALE LANG X; - TORINO 


20 ANNI 
di costanti ottimi, risultati 


CIRCOLARI E PROSPETTI 
a richiesta 


Шар DIFFIDARE MEN 
DELLE. CONTRAFFAZIONI "WE 


ттт пнишнинин 


ШОШ ИИ 


cargo > LE CIL MA LE Лы Ан ЫЕ n cine 


ISOUATORI шшш me 
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nimm ОТТОО: 


_ DI VET RO RO VERDE 


per Alte Tensioni : CE 


75 PER CENTO pi ECONOMIA SULLA PORCELLANA 


UE ge ei ooo TOTO TITTI] 


Ф © Domandare CATALOGHI e CERTIFICATI dei Gabinetti Elsttrotecnici ФФ 
«+ 


НИИ НИИ Цин нииции 


Rappresentanti Esclusivi per l'Italia: La 
Ingegneri GUSTAVO e PIER LUIGI STAMM - ROMA” 
Via Palestro, 36-4 


ШИШ пинин ШИШИШИ Hp 


— 


GIOV. BATTAGLIA 


STABILIMENTO MECCANICO E FONDERIA 
LUINO . - Lago Maggiore 


vi OC II 0 c0 ж 


Raro speciale pun ри dial di: 
| APPARECCHI ELETTRICI Sic comma ac 
in porcellana. 


1 VITI TORNITE in ferro, acciaio, ottone per meccanica di precisione. 
CARE л ОЧА EE 


Pezzi torniti, fresati, stampati e sagomati рег l’ elet- 
trotecnica, meccanica, ottica, ecc. 


H ACCESSORI... © restare 


| Si eseguisce рте lavoro dietro campione o disegno. 


Cataloghi, Listini e prevsativi a richiesta. 
° Per telegrammi: BATTAGLIA - Luino. | 3 


i FILTRATA ак она 7 XXW- Avvisi di Pubblicità 
regi SOTTO, del Giornale SIA 


ESPOSIZIONE DEL 1900: з GRANDS PRIX E 3 MEDAGLIE D’ORO 


i GRANDS "m AE TO PARIGI 1889 MANS TRRRQAM TOD S яе TIU 1 | 
8 i 221 © - b | 2 Diplomi dosor > f ү. Ў E к. х" | 
DI с, T toy 2 

^| APMAOOHI DI MISURA E. ji CONTROLIO eee d 
т $96 DER ИИ Е PER L'INDUSTRIA. | 
RICHARD, == | 
м JULES q Cavallaro della опен n. | 


" 


\ 14 + + - Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÉRES m 
25 ftue . ,Mélingüe “(ano n impasse Fessart) PARIS: XIXe — 25: Rua нап 
— gg LE 


Amperometri e Voltmetri 2.22: 


e registratori senza calamita permanen- 
te e da rimanere costantemente in cir- 
cuito per corrente continua o alternata. 


о я и а EE Ща 


- Questi ра] vanometri vengono 

Wattmetri raccomandati all’ attenzione 

degli Ingegneri elettricisti per la 1010 ac- 
curata costruzione e registrazione. 


Su dimanda e contro rimborso delle 
spese, essi sono REA agnati da un cer- 
tificato di taratura rilasciato dal Labo- 
ratorio Centrale della Società Interna- 

‚ zionale degli Elettricisti. 


Gli apparecchi registratori, per il contro e 
la sorveglianza costante cui essi servono, per- 
mettono di realizzare notabili economie le 
в. ammortizzano rapidamente il costo del- 

‘apparecchio. 


Ё H senza auto-induzione 

Veltmetri calorimetri 22°, ento induzione 

nata (brevettati S. С Р.О). Questi apparecchi 

sono costruiti sul principio dell'allungamento 

del filo estremamente fino e di grande resi- 

stenza riscaldato per mezzo della corrente da 

misurare. Le indicazioni sono le medesime per 
corrente continua o per corrente alternata. 


Voltmetro portatile a calamita Ar- 


mata (brevetto S. G D.G! - Questo modello 
specialo per il controllo degli accumu- 
latori d’ automobili è graduato sia da 0 a.8 
volts sia da 0 а 5 volts. È aperiodico. La resi- 
stenza è di 100 ohm, può dunque essere impie- 
ato come milliamperometro di 8) о 50 mil- 
iampere. 


Contatori Orario di elettricità ;mpio- 
gati nella Città di Parigi. 


Harometri, Termometri, Igrometri, 
Manometri registratori ed a qua- 
drante, Indicatori dinamometrici di 
Watt (Sistema Richard), Trasmettitori 
elettrici registratori d'indienzioni a 
distanza pertutte le qualità di appa- 
recchi di misura. 


Su domamia si spedisce Catalogo 


ФФФ Fornitori dei Governi e delle Grandi Amministrazioni del mondo. €9€9 
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APPAREIL TELAUTOGRAPHIQUE 


de la Société GRAY NATIONAL TELAUTOGRAPH C° à NEW-YORK 


Breveté en Italie, N. 98, Vol 106 


MOSS LN SNO SNO I SL SEN MSM SMS ALMENO t AA mue SARA I e 


Cet appareil destiné, comme son nora l'indique, à la transmission électrique 
de l'écriture à distance, constitue une ingénieuse application du système de 
transmission, sur un circuit électrique, de pulsations de polarités alternativement 
opposées. Dans cette derniére conzeption, l'inventeur, à qui on doit déjà de si 

' | remarquables travaux sur la question, a résolu complétement et pratiquement 

‚| le probléme si important de la transmission rapide de l'écriture, sans ;,déforma- 

| tion d'aucune sorte ni interraption dans le trait. Les résultats obtenus sont$tels 

| qu 'actuellement on пе parle rien moins, aux Etats-Unis, que de reconnaitre 
comme valable et légale une signature transmise dans ces conditions. 

Sans entrer ici dans la description complète des appareils, ce qui nous en- 
trainerait trop loin, nous exposerons en deux mots le principe de leur tonction- 
nement. А la station transmettrice, l'expéditeur écrit, à la manière ordinaire, 

avec une plume qui, bien qu'offrant à l'opérateur une liberté absolue de mou- 
vements, est reliée à un système d'organes constituant le transmetteur 
de telle sorte que chacun des mouvements imprimés à la plume dans toutes les 
directions, au cours de la formation de l'écriture produisent, dans le circuit ou 
ligne, une série de pulsations de polarités оррозбез dont l'amplitude "et les 
alternances sont régies par le mouvement méme de la plume. Ces pulsations 
sont reçues, à la station réceptrice, par une série d’électro-aimants qui, à l'aide 
d'un mécanisme aussi simple qu'ingénieux, impriment à la plume du'réeepteumr 
une série de mouvements reproduisant synchroniquement, et d'une facon abso- 
lument parfaite, les mouvements de la plume du transmetteur. En d'autres 

‘| termes, les deux plumes marchent rigoureusement à l'unisson et la plume récep- 

| trice reproduit librement et exactement, à la station d'arrivée, les mouvements 

| de 1а plume du transmetteur. 

| Des expériences faites, avec l'un des premiers types de cet appareil, à la 

Société Internationale des Electriciens à Paris, le 18 décembre 1894, sont rela- 

‚| tées, avec dessins et fac-simile, dans le n. 115, (février 1895), du Bulletin de 

i |: cette Société. | 

| Des perfectionnements importants, qui ont simplifié l'appareil considérable- 

ment, ont fait l'objet du brevet italien, n. 98, vol. 106, du 17 janvier 1899. 

Nous appelons sur cette importante application de la télégraphie la plus 

sérieuse attention des constructeurs qu'elle intéresse. 

| La titulaire du brevet, désireuse de tirer parti de son priviége en Italie, 
offre ses appareils aux industriels pouvant en faire usage. 


-n €» «»-Gp-0 «nt. 


Pour les conditions et pour traiter, s'adresser à 


| BRANDON Егёгез, Ingénieurs-Conseils à PARIS, 59 Rue de Provence. 
х a 
SE M 


«| 
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CARBONI ELETTRICI .| CARBONI NORIS 


ра oi <--> тш 
di ottima qualità, adatti 


VACUUM 
per corrente continua ed 


. 
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specialità per archi а 
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alternata 


e? 


e e 99 69€ 
Ф 


gloro chiuso, sistema 
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0900006 


Jandus, ecc. 
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CARBONI SPECIALI 


per la lampada a basso 
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Inoltre la casa produce: 


CARBONI GALVANICI 
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**| serie di tre sopra 110 
Volts. 


voltaggio, bruciando in 
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di ogni genere 
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SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 


+694- 


ELETTRODI 


5 per l'Industria del Carburo di Calcio e l' Elettrochimica. 
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— XXXI — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L' ELETTRICISTA 


е 
| PER IMPIANTI ELETTRICI 
MILANO + Via Giulini, 8 + MILANO 


———-——— іф < «воск 


Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 
Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
calcio) = Apparecchi elettrici. 


NANNA 


PA NIN Tas 


A Nar DANN ND ua DI К ч» 


Dinamo a corrente continua, alternata mono-e polifase - Motori 
Elettrici e materiali di condottura - Cavi - Lampade ad arco 
- Lampadine ad incandescenza - Apparscchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura tecnici e di precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiozrafici - Tele- 
grafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
“di blocco e seznalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua. 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8° 
Б; » DI BOLOGNA — Via Rizzoli, 3 


000-269-009 9-€265-09 Фоо —— ———————— 


SEDE DI ROMA Via del Corso, 337 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. 


- XXXII — Avvisi di Pubblici 
del Giornale ста 


* MASCHINENFABRIK OERLIKON * 


OERLIKON presso ZURIGO 


Per L'Italin: WEGMANN, HUBER & C. 


SOCIETÀ ITALIANA OERLIKON 


MILA NO = Via Principe Umberto, М. 17. = MILANO 


М T Tm ш е си NM И 


ЗЕОЕ SUCCURSALE : ROMA, Piazza 5. Claudio, N. 96. 


IMPIANTI ELETTRICI | 


Illuminazione, Tr — di forza, Metalurgii 
Ferrovie e Tramvie Elettriche 


Gru, Argani e Macchine-utensili - a movimento elettrico 


MACCHINE DINAMO- ELETTRICHE E MOTORI 


da 1 a 2000 e più cavalli. 
a corrente continua e alternata mono e pollfase. 


Ф 
9% 


-e - хххш- Avvisi di Pubblicità 
СА del Giornale L'ELETTRICISTA 


G RSS Tui Уса a Sedi эү. уе Te 
Sg 52 IS 22 N rei ra. СР - T mui €. ^ 
i oC Ый N Е ир Зе о DA 
PAD Je CAO , DA AS. АЯ «ЕЙ. fais RA DEAD ri МЕТАРА DIA Xx БЕ 


i 


P SOCIETÀ ANONIMA DI COSTRUZIONI RLETTRICHE 


| BRIOSCHI FINZI & C 
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e MILANO - Corso Sempione 
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— XXXIV — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale E 


ПАШ 


GUIDA GENERALE DEL REGNO 
Anno XX ++ Edizione 1900 « 
Elegante volume di oltre 3000 pagine rilegato in tela e oro 


1,500,000 indirizzi 


Contiene tutte le indicazioni riguardanti la circoscrizione elettorale, amministrativa, giu- 
diziaria; le comunicazioni, le fiere ed i mercati; i prodotti del suolo e dell'industria; le 
specialità, i monumenti, ecc. di ogni Comune d’ Italia. | 


ШИ ИШПИ НН TEE Нави p oup] dest ba НИВА ИА nme ott 


Pubblicazione ‘indispensabile | pt i pubbliche Amministrazioni ed Aziende private 


2 

EAS MOS IR OS UU BIET Hiis b S p P ВНИИНС t LE E I PU LEE EA UI TU UL LE LT LIC LE HET НИТ al 

A. DAL PAOS & C. i 

MILANO — Via S. Pietro all’Orto, 16 — MILANO ^ 


TARIFFE E SCHIARIMENTI A RICHIESTA — Spedizione Franca. 
Prezzo: Italia L. 20 — Estero (Unione postale) Fra 25. y 


mem ПЕЙ Reinach | — 


MILANO 


Via di Porta Vittoria, 27 


La più grande Casa italiana 


per le speciali preparazioni | 


di OLII E GRASSI PER MACCHINE 


Premiata con 4 medaglie d'oro e 2 d'argento 


OLIO PER DINAMO-ELETTRICHE - 


OLIO speciale per motori a gas — OLIO per cilindri a 
| vapore — OLIO per trasmissioni, turbine, eoc. 


GRASSO SPECIALE PER DINAMO, 


STAUFFER, ecc. 


Riflettori Hard 


la 
Bro аа ү 6 
MILANO 


LAMPADA | 
АО INCANDESCENZA N 
MASSIME GARANZIE Luce quadruplicata | 
1000 ORE GARANTITE "s 10 араа ` 
& DI LUCE 4NALTERATA а ео 
> RAPPRESENTANZA 
© _ < с Economia - - Eleganza 
AUGUSTO HAAS ` 
я Es wo) DEPOSITO 
= du VIA PIETRO VERRI Carboni elettrici 
t c id Accessori per ни aH 
О Uu lsolatori di porcellana 
2 Ш = Conduttori elettrici 
e Li E Spazzole per dinamo, ecc. 
ы, Fa AUGUSTO HAAS | 
ы = MILANO 
ag a Via Pietro Verri, 7. 


SAAV = Avvisi di Pubblicita 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


У GEITNER'S ARGENTANFADRIK B - ADLER NEN 


F. A. LANGE 


"d 


LÁ 
. 


MILANO | 
AUERHAMMER presso AUE (Sassonia) TE 
Via Principe Umberto, 28 
RAPPRESENTATO i 6 575 


aa: signor Т. А. PHILIPPI Specialità 


MILANO — 80 Via Larga 
— be 


RACCOMANDA le sue di- 
verse qualità di Maillechort, 
Kheotan, Nichelina ed Extra . 


Prima in fili e nastri per resi- 
stenza elettrica. 


Torni, Trapani, Fresatrici 


ы? lor i . Forme americane 
resistenza elettrica alta e й = 
i ой Autocentranti 


Detti prodotti hanno una 


forme e sono poco sensibili Punte vere americane 


alle variazioni di tempera- 
tura. i — Cataloghi gratis a richiesta — 


A b ` е 


| CESARE URTIS «C. | | ING. STEFANO FISCHER 


per basamento dinamo, motori 
eco. per togliere le vibrazioni 
Ё ORNITURE ed il rumore. — Tacometri. — Polimetro — Pasta 
lisciatrice per collettori. — Rubinetteria americana 
— Pompe d'ogni specie. — Ventilatori. — Isolatura 


elettriche condotti col materiale apiro e di sughero, ecc. 
++ 


CATALOGHI 


a richiesta Soffietto-Spolverizzatore per macchine elettriche, ecc. 


НК АЕ ЖК A ASA HGE EOLOICIONCACICIEOMK E AGEE E E AA ANO OE ER 


Prima Fabbrica Ungherese di Cavi elettrici 
PERCI E SCHACHERER 


SOCIETÀ ANONIMA 
BUDAPEST, I, külsö Fehérvári üt. 
Fissafili e Cordoncini ad occhielli brevettati 22572. сое 
Er з и ВОИ: сабы, зы: С Ашы эы б E РЫР сусу CIE KIM NUES 


conduttori di luce 
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^ TE. 
+; чит и MSN 
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nelle abitazioni. — Per fissare i conduttori alle pareti mediante i fissaflli brevet- H 
tati basta mettere ad ogni occhiello i fissafili fermandoli al muro con un chivdo 4 
che va battuto leggermente. — La condottura ё solidissima quando i fissafili sono Р 
messi alla distanza di 25 centimotri. # 
1 conduttort, secondo le norme di sicurezza degli elettrotecnici tedeschi, pos- È 
sono esser posti alla distanza di 5 т т dal muro. | RE 
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— XXXVI — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


Ino. DEBENEDETTI TEDESCHI & С. 


TORINO — Strada di Pianezza, 19 >< TORINO 


ею — — ———— 


Aceummlatori a Lolvere Ши 


(Brevetti della Electricitáts Gesellschaft di Gelnhausen) 


specialità per stazioni centrali di illuminazione, trazione 
dietribuzione di forza - Illuminazione di treni 


її mille impianti funzionanti in tra Europa 
Altissimo rendimento - Grande durata 


Garanzie serie ed effettive 
Cataloghi e preventivi gratis a semplice richiesta 


SOCIETÀ CERAMICA | 


RICHARD-GINORI 


| 
MILANO 


Fornitrice del R. Governo e delle Società ferroviarie e teletoniche nazionali, nonché di vari сотепи 
Amministrazioni ferroviarie e Società telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue specialità 


ISOLATORI 


IN PORCELLANA DURA 


per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti i sistemi, 
pressa-fili, tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in porcellana, 
per qualsiasi applicazione elettrica. 
| MAGAZZINI: 
BOLOGNA FIRENZE ,MILANO NAPOLI ROMA TORINO 


| 

| Via Rizzoli Via dei Rondinelli già à Via Sempione ум ы sone Via del Tritone Via Garibaldi 

| п. 8, А-В п. 7. Via Bigli, n. 8. Gio. a Teduccio n. 24-29. Via Venti Settembre 

i PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO 
Porcellane e Maioliche artistiche — Stufe per Appartamenti 


| FILTRI AMICAOBI | | 
| premiati all'Esposizione ü | Medicina 6 d'Igiene - Roma 1894 eid alla Esposizione di Ch di Chimica e Farmacia - LL 1894 


| 


| 
| 


M 3C 36 36 A6 № № o № № № X^ A № № 3 6 6 o 2G Х Yo PSP SEP SE "ыыы аы” аы RP EUER 


DALLO АР mq. 850 | mq. 875 | mq. 875 | mq.4000 | maq. 9000 

ai їтрїөдаМ..........,...... 15 80 | 6 | aol! 5 

tornar: motori, dinamo costruiti QU. Ue n 85 ` 60 | 252 "850 1700 

Trasformatori ed zatori. .. .. . .. | 4 10 11 951 400 

Per una potenza di KW... а 260 450 | 190 8600 10100 

In corso di costruzione Impianto dt бошо HP 1000. 
Impianto Is^la del Liri per an di calcio. а АЕ НР 1500 suno. `. 
Società кечеш Cumana è. . НР. 1500, eco. 


— XXXVI- Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 
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o SX GADDA & С. уже —— 


SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE 
delle Macchine ed Apparecchi elettrici, relativi impianti ed esercizi 


NEI АР qa È A NANI 


ЖЖ  (Accomandita per azioni X — K 
Diploma d'onore | | Capitale L. 2,000,000) 1806 - 1808 
ion. | SEDE 2 Medaglie d'oro 
TOETO io E STABILIMENTO PRINCIPALE |“ de Ministero ^^ 
di ‚ industri 
couó 1900 MILANO, via Castiglia pg ra 
ammi: “GADDA CASTIGLIA MILANO - am Telefono Telefono 1057 


DINAMO- TRASFORMATORI- -MOTORI 


IMPIANTI COMPLETI di illuminazione, trasperto e distribuzione di energia 
APPLICAZIONE DI MOTORI ELETTRICI a macchine eperatrici e di sollevamento 
FERROVIE E TRAMWIE ELETTRICHE 


AREA OCCUPATA | Ш АМО 
1895 1896 1807 | 1808 1809 


ААДА ААА ААЛА ААЛ NP NP NP P, VIP, А V/A, V VP o A MI, y I p, 


©. 
Ч, Ч ААА И А АЛ АДА Л мы ЛАДА ^^ АА АА ААА ХД 


zini. 


Magaz 


ta 


e suonerie 
ә 


RIFLETTENTI APPLICAZIONI DI ELETTRICITÀ 
sempre pron 
Grande catalogo illustrato a richiosta. -— Sconti speciali per 
Esportazione. 


Portalampade - Interruttori 
Valvole, ecc. 


Lampade ad arco, ecc. 


Riflettori e Lampade stradali 


forniture complete. 


MILANO - Corso Genova, ЗО 


Dinamo speciali per galvanoplastice 


FABBRICA E DEPOSITO DI TUTTI GLI ACCESSORI — 
.Isolatori - Bracciali - Vetrerie, ecc. 


Tipi speciali per la marina, miniere, ecc. 
Accessori per impianti di campanelli 


— XXXVII — 


Avvisi di Pubblicità 


del Giornale L'ELETTRICISTA 
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— XXXIX — Avvisi di Pubblicità 
del сопа A 


NR RIPETTA А 


A33: OFFICINA ELETTRICA 


della Società Esercizio Bacini 


Capitale L. 3.500,000, inter. versato 
GENOV A UFFICI Piazza Nunziata, 18 
OFFICINE Calata delle Grazie 


Dinamo e Motori elettrici a corrente |; 
continua ed alternata mono- e polifasé. | 
Trasformatori, Gruppi speciali per 
bordo. · à 
Impianti completi di illuminazione, tra- [8] - 
sporto e distribuzione d’energia. s 
Applicazione di motori elettrici а mac- |3 
. chine operatrici di qualunque genere. |} 
Pompe centrifughe a comando diretto, * 
Ventilatori, Aspiratori. 5 
Grande deposito di materiali per im- | 
pianti elettrici. A 
Istrumenti di misura. 
Lampade ad arco e ad incandescenza : 
PREVENTIVI A RICHIESTA (4 


im mod 


' MARCA DEPOSITATA 


Rappresentanti per la Liguria, signori: 
Ing. E. CANZIANI e C., Genova. 


TECXFXCCIXYFYITITKSZXKICTO FESSO T EEEN 


MICANITE "n TE 


Lamelle per collettori forti e prive di me- 
Mieanite con tela 


"Rar dap „ 


tallo garantita fabbricazione su misura 
0 disegno. 


Striscie, sotto-rondelle ecc. eco. 

Tubi in Mica in cassette da 
50 Kg. 

Mica in polvere. 

Fabbricazione di tutti gli ar- 


Astucci per rocchetti 

i Rondelle 

Articoli in Micanite di qual- 
siasi forma fabbricati su disegno. | ticoli in Mica. 


Prospetti e risultati di analisi del Phys-tecn. Reichs-Anstalt ... 
gratis su domanda. 


Meirowsky & Co. Ф Kóln-Ehrenfeld. 


La più grande fabbrica esistente 
di articoli in Mica. | 


— XL — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


ING. GIORGI, ARABIA & (0. 


IMPIANTI COMPLETI DI MACCHINARIO A VAPORE 
Caldaie multitubolari inesplodibili - Caldaie a ritorno di fiamma 
Motrici a vapore tipo Weston, orizzontali ad alta velocità 
specialmente adatte per impianti elettrici 


Separatori di vapor e 


Manometri 


Condensatori 


Indicatori 


Rubinetteria 


POMPE A VAPORE MARSH 5 INIETTORE AUTOMATICO U. S. 
per alimentazione di caldaie È tipo restarting 
per condensatori Ж INIETTORE TRIX 
ы А & funzionante col vapore 
per compressori, per pozz Ж di ecaürico 
per ineendio, ecc. Y economia del 2500 


Ufficio centrale: ROMA, Via Milano, 31-33 
Filiali in MILANO e NAPOLI — Agenzia in VIENNA (Austria). 


| ING A АМА, MONNERET A. RIVA, MONNERET s C. 


MILANO 
Officine 


Mia Savona, 58 


MILANO 
Studio 


Via Cesare Correnti, 5 


TURBINE A REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI Ё 
REGOLATORI AUTOMATICI a servomotore idraulico © meccanico - | 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (il brevetto рег Г Italia è di proprietà della Ditta) | 


Impianti idroelettrici eseguiti od in costruzione 


PaADERNO — VizzoLa — CASTELLAMONTE — LANZO — BussoLENo — BARGHE — 

SONDRIO — VERONA — VILLADOSSOLA — Ромт S. MARTIN — ALA — CERES 

— OCuNARDo — SALÒ — Тіто — BENEVENTO — CATARACT PowzR C? Nra- 

GARA — TARCENTO — S. GIovaNNI Branco — Maccagno — ALTA ANAUNIA, 
complessivamente sino a tutto il 1900 


| circa 100 TURBINE per circa 121, 000 cavalli sviluppati. р: 


TITTI indien 


e I, 97R8SPEWSESEKWERSFESBETWSBPSFESTB:£^4Pgussg24onar 


————— —— 0 чары o ра са Ф ®р— AA ААЙ Ет ерада 
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— XLU — Avvisi di Erlich 
del G iornale L'ELETTRICISTA 


- OFFICINA GALILEO © 


| FIRENZE o Inc, 0. MARTINEZ в С. € FIRENZE 


Speciale sezione per la riparazione degli strumenti di misura 
Laboratorio di controllo 
в taratura per apparecchi elettrici 


Reostati di messa in marola (nei due sensi) per motori elettrici 


a corrente continua 
(Brevetto Civita-Martinez) 


Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici 
Apparecchi d'uso speciale studiati dietro ordinazione 


тозо ер» IONI COTONE PARO NARA 


Proiettori manovrabili a distanza 
con lampade autoregolatrici speciali e speochi parabolici 


STRUMENTI DI MISURA 


WESTON 
Зоо - [ШШШ a lettura diretta - Blowità 


Domandare i nuovi Listini - 
N. 2 — per i tipi portatili a corrente continua * 
N. 3 — peri tipi portatili a corrente alternante e continua 
N. 4 — рег gli sirumenti da quadro а corrente continua 
N. b — per gli strumenti varii 


1——————— á '. 
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— XLII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 
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| 


| 


Articoli di Gomma ve байарегса еа Amianto 


FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI 


- PIRELLI & С. 


MILANO 


3 iG Car Casa fondata nel 1872, premiata in varie espo- |$ 
пош еоп medaglie e otto Diplomi |$ 
onore. 


“GRAND PRIX , all'Esposizione Universale di Parigi 1900 $ 


Sede principale in MILANO e Stabilimento succursale in 

SPEZIA per la costruzione di cavi elettrici sottomarini. |$ 
Fornitori della В. Marina, dei Telegrafi e Strade Ferrate, e principali Imprese 
Stabilimenti Industriali ed Esportatori. 


| i 

Foglie di gomma elastica, Placche, Valvole, Tubi, Cinghie per la @ 
‘trasmissione dei mov imenti, Articoli misti di gomma ed amianto, | 
Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili. Articoli i 

di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Palloni da eras e giuocattoli di gomma ela- | 
stica, ecc. Guttaperca in pani, in foglie, in corde e in oggetti | 


Fili e cavi elettrici isolati secondo i sistemi рїй accreditati 
e con caoutchouc vulcanizzato per impianti di luce elettrica, telegrafi, telefoni 
e. per ogni — dell’ Elettricità. 


CAVI SOTTERRANEI 


con isolamento di fibra tessile impre- 
gnata, rivestito di piombo e nastro 
i ferro, por alte e basse tensioni. 


sere o 
i B 
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(2% тае оаа x a N, * ++ К ыы, ia 
: ROUMANIE Mr АА 2 М. 


ее i 
MX NUNC 
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CAVI TELEFONICI 
| боп isolamento in carta a circolazione d'aria 


= Cavo sotterrane 
CAVI SOTTOMARINI. Gad вобасга uao telefonlod à fibra ее impregnali 


NORROROOM ooetorrvr**'°] "*°'*' <-*&««' УЫ аА 


— — —— LL p Pt Pag Pg УУЧУ a ag a n m t mar a e p m a a Pag anti ИЕ com 


"Sit Nazionale it] (CIT i Savigliano 


Anonima con Sede in Savigliano - Cap. versato L. 2,500,000. 
Direzione in TORINO — Via Venti Settembre, numero 40. 


cœ OFFICINE IN SAVIGLIANO ED IN TORINO оф 


— — «ig —— — 


| COSTRUZIONE DI DINAMO GENERATRICI E MOTORI ELETTRICI 


A CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA — TRASFORMATORI 


TRASPORTI 
di Forza Motrice a distanza 


ILLUMINAZIONE ELETTRICA 
Ferrovie е ТИШ elettriche 


La 


ИОН нии 


ты, ЫЫ SS PL PE PIL отит, ЕЧ ЫЕ ЕШ SSL осы Маанай 


Ста кере: e girevoli, 
Montacarichi, 
> Argani, Macchine utensili, 
Pompe centrifughe 
con trasmissione elettrica 
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— XLIII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


| OFFICINA ELETTRICA 
Dir Em’ v GEROSA 


Società Anonima per azioni, Capitale sociale L.150000 | 


ІХТИВАМВИТЕ VERSATO 


MILANO - Via Vittoria Colonna, 9 - MILANO 


ba 


FABBRICA DI TELEGRAFI, 


TELEFONI 
Apparati Elettrici ed affini 

— K АЁ Va LI. | 
E NE <> STRUMENTI DI PRECISIONE «Ф 
M ded Ж II m CD Ce TPAUDI EE MN лысы III 
Бы Що УЧ? —— 
в |MPIANTI TELEFONICI 
: ' " un per grandi distanze - per uso in- 
Austriale e domestico - Impianti Tele- 
grafici - Apparati Elettrotermici - Orologi 


Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful- 
mini, есс., ecc. 


Voltmetri-Amperometri 
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Per Telegrammi: CONDUIT - MILANO 


LODOVICO HESS- mao 


Via ы ийын 15 


ML UA LRL M LEAL ЙД 


S HOMBURG] | 
pu | 


sè | 


ДЕШИП a 
BERLIN NW: 21". 
pss Зе 175. om 


Officine PROPRIE 


per la produzione delle MATRICI 
e per la prova degli isolatori ad alta tensione 


sino a 00000 Volt 
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FRANCO TOSI-LEGNANO 


INSTALLAZIONI a VAPORE 


MOTORI a cassetti — MOTORI di precisione a valvole equilibrate: tipi normali e speciali 
a marcia accelerata per impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 
иены ВР TES ATE —99 _ p cO EN hag nn 


CALDAIE Verticali Tuboiari — Cornovaglia — Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubolari inespiodibili. 


CENTRALE DI PERUGIA | 
Batteria di Caldaje Moltitubolari Inesplodibili superficie 500 mq. а 10 atm. 
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SOCIETÀ ITALO SVIZZERA DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


Anonima per Azioni - Capitale L. 2,000,0000 - Emesso e versato L. 1,000,000 
già Officina e Fonderia Ed. De Morsier - Fondata nel 1850 


——* BOLOGNA *®*_ 


La più antica Casa Italiana costruttrice di 


_ TURBINE 


{-[ REGOLATORI ив M 


a servomotore idraulico 
e ad ingranaggi 


|^ Brevetto E. DE MORSIER 


A ND Garanzia di velocità costante 
qualunque sia la variazione di forza к i Pietas 


2 fLEBBEY A [MANOVRE PRE IE S 


Garanzia di altissimi rendimenti — Impianti ni per PI, 450 Ca 


REGOLATORI-FRENO A 


MACCHINE A VAPORE ad un cilindro e a doppia espansione 
CALDAIE - Referenze e preventivi a richiesta - POMPE. 


EP E ИЕ gp cgi co o [eonim Hi s 


* Accumulatori Elettrici 


e "onte prp umm musti dd НОГЕ ВТЕ МОС IE 


. adatti per automobili terrestri, fluviali e marittimi - Solidità eccezionale - Rendimento ele- 
vatissimo - Lunghissima durata - Ristrettissimo volume - Suscettibili a forti cariche ed | 

‚ а forti scariche - Capacità del 30 °|о superiore ai migliori accumulatori conosciuti. 72000 Cb 
per ogni Kg. di placche, Kg. 20 per cavallo-ora о Kg. 25 del peso totale. 


Verr oom ns eet 


qiti 


LEGGERISSIMI 


APPLICATI 
a MILANO, 208100, = ece., alle Venture ео ida "e ее 


иги, үе ШИШ 


ЖШ из, г 


Vedere le prove e le controprove осе ды тезе 41 dicembre 1899 nel Regio Museo 
-| Industriale Italiano di Torino, Scuola Electrotecnica GALILEO FERRARIS sotto la dire- 
‚ zione dell'eminente scienziato in elettricità signor Professore Ingegnere Guido Grassi, pub- 
ы cdi. fatta nel n 2 e 4 del giornale l’ Elettricità di Milano, e nel n 2 өз dell'Automobile 


di Torino, unitamente ad un'estesa relazione fatta dal signor Ingegnere Professor Fumero. 


BREVETTO GARASSINO 
1 


È 
ES 
E 
= 


"ч. 


Per schiarimenti, preventivi a gratis, domanda di cataloghi, relazioni ed ordinasioni, 
rivolgersi alla 


Fabbrica di Aecumulatori Elettrici Leggeri GARASSINO 
- Viale Stupinigi, 9 — TORINO 


АЛИНА 


— M MÀ — — —— 
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BROWN. BOVERI x C. | 


societa Anonima - BADEN (Svizzera) 


тол ы л = EMEN | 
‚© | 
| DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI | 


| 


ERROVIE ELETTRICHE 


€ TURBODINAMO - Si::zma BROWN BOVERI-PARSONS @ 


cietà Edison - MILANO. 


tL. 


Ufficio pv per 4 Italia: 


| 

| 

| 

| 

| Fra le turbodinamo ordinate per l'Italia ve пе ha una di 4500 Н. per la Spettabile So- 
| | 

Г 

| MILANO +: Via Frincipe Umberto, 27 «+ MILANO 


ING. GUZZI, RAVIZZA & C. 


OFFICINA: Via Gio. Batta Pergolese | STUDIO: Via S. Paolo N, 14 
MILANO OFFICINA BLETTROTECNICA MILANO. 


жу 


DINAMO : MOTORI 


A CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA 


eie m А * РЧ t 
и LÀ 3 бабы ЧИШ ЧЕ = ш ель. ЖА РЫ ns 
. 


PER 


IUuminaz. Elettrica, 
Trasporti di forza 
ed elettrolisi 


[ANE PROCHE И РЕ 
у? 


TRASFORMATORI. 
Regolatori automatici per Dinamo 


Е .  Alternatore trifase, tipo da 500 cavalli RISE ы ЕВ 
Ж П più potente sino ad ora costrutto in Italia. 


Settembre 1899. - Cataloghi e preventivi GRATIS. 
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ING. A. FACCHINI . m" 


Р, & В. Standard Рай Company - New-York . Prodetti isolanti - Vernici Elettriche. 
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А, E. G = Società Anonima di Elettricità а йн жыйы emeine o Elektricitüt сеи, » BERLINO. 
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Escher Wyss & б. Zurigo - Turbine ~ Macchine a aides per fabl rieanti E ecc. 


eee ote e re њо овоо eur ASOLO E анаа асосе E ++ pde 


Oscar Schimmel $ б. Chemnitz = Lavancerie : a › Vapore - - Sterilizzatrici. 
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ROMA - Via Balbo, 10. Inpirizzo TeLEGRAFICO: ELETTRICA. Telefono 721. 
РРР РРР ООР 0. RO 79 9041979 4709, 04 РОР Р 010,074. 9.147041 0 ILE HL LL 9L TT TL T, 0 0 0079 


La Pubblicità dell ELETTRICISTA 
è la più rimuneratrice. 


i 


pagina 1 pag. ta pag. Чв pag. 
Prezzo Per un trimestre L. 120 65 35 20 
ld. semestre » 200 120 65 35 


B 

delle Inserzioni № amo >» 350 200 по 60 
ў 7 MÉDAILLES, Or et Argent, Bronze Paris 1589-000 - Rouen 1896 - Le Havre 1887 IL >. 
. e gp AL ГА 
SE FABRIQUE D'APPAREILS' DE GRAISSAGE 

—. TÉLÉPHONE Télégrammes: A. 

wo ә А. HENRY Фо... = 
SEUL CONSTRUCTEUR CONCESSIONNAIRE DES MARQUES ET BREVETS J. HOCHKHGESAND 
PARIS - = 117, Boulevard de la Villette, 117 – — - PARIS 


— MÀ — n 


Graisseurs pour paliers Compte боша; Pompes cen- 
io bielles pour montage sur rampe horizontale. trifuges de cir- 
eulationd'eau 
&veo ou sans 
tendeurs pour 
voitures auto- 
mobiles. 


et tótes 


nn - 


E -- 
UMENE NM! 


Compte gopttes s'adap- 
tant à des récipients e Graisseurs 
formes et dimensions à percussion 
quelconques. dit < Coup de 
Вов ; | poing.» 

Appareil de graissage à 
plusieurs débits pour ma- 
Oléopolymétre chines et voitures auto- 
avec reglage collectit. mobiles, | 


et cylindres de toutes machines. 


1 


н“ 


Graisseur à débit visible et reglable pour tiroirs 


Pom à engre- 
nages de circulation 
. d'eau poür voitu- 
res automobiles. 
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Я W. Buschi Scharf е €' 


LUDENSCHEID VIENNA 


Fabbrica di apparecchi elettrici : Fabbrica Lampade ad incandesc.? 
Sistema “WATT, 


PT а А 


л i e 


Portalampade per ашы attacco Luce bianchissima 
Interruttori circolari, a leva, a pera Lunga durata 
) Interruttori per quadri, a spina, ecc. Minimo consumo 
Commutatori d'ogni tipo Prezzi di concorrenza 
Valvole di sicurezza d'ogni tipo Lampade sino a 250 volt 
Sospensioni a saliscendi Lampade per accumulatori 
Griffe, raccordi, ecc. Lampade fantasia 

GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO La Lampada “ WATT ,, è dai più di- 

Prezzi vantaggiosissimi stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 

Cataloghi а richiesta sono dare referenze di prim'ordine. 
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RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA 


Ing. VALABREGA LICHTENBERGER e Jean 
TORINO - Galleria Nazionale = TORINO 


ЖТА - Mm 


A LM PEN 


Te mu ue um, ar aal ur PIS SM N N e m tT t м 


LAMPADINE AD INCANDESCENZA 


4 SIRIUS Ф | 


Superiori ad ogni altra lampada esistente 


оше rendimento » durata 


Garanzia di perfetta esecuzione 6 riuscita 


Vetro limpido - Attacco in porcellana 
Filamento omogeneo - Luce bianca e .brillante 


—--- —r 0 ————— 


Lampade ad alto consumo = 8,6 watt 
Id. a medio » = 8,0 » 
Id. a basso » = 25 >» 
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ING." GIORGI, ARABIA & CO. 
ROMA — Via Milano, 81-33 — ROMA. 
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CONTATORI D'ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione [] Solo apparato registrato 
e E 
del Combustibile 


adoperato 


a precisione 
sotto qualsiasi pressione 
e temperatura dell'Acqua 


GD LEN GO 
Pignatte di condensazione di costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


azionate a cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


А. SCHMID квк pi нш ZURICH. 


Pompe | 


sl ous E; 


ING. P. тн. FL. 


VITTORIO (Veneto) 


KKA ———- 


OGGETTI DI PRECISIONE PER DISEGNO în legni 


rati inalterabili: Lineali — Squadre — б а T semplici 
e millimetrate — Curve — Doppi e tripli decimetri, ecc 


ARTICOLI PER PITTURA Cavalletti — Tavolozze — 


Scatole per colori, ecc. 


ARTICOLI USO SCRITTOIO 72e» рего, сер іо, 


Portacarte – Asciugacarte - Portapenao = Босат, есо. 


ARTICOLI PER PIROGRAFIA in legni bianchi adatti. 


SPECIALITÀ DELLA MALTA: 


Tavoli per disegno indeformabili 


per studi tecnici registrabili a qualsiasi inclinazione, con basamenti in ghisa. 


Telai Eliografici 


solidi, pratici, preferiti dagli industriali alle marche estere. 


о $ 


Cataloghi e Preventivi Gratis. 
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SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ | 
== ALIOTH | 


CON SEDE IN ROMA E UFFICI TECNICI IN 
MILANO - Via Mcecova, 18 — ROMA - Via Nazionale, 60 
— — —— KRH- 
Dinamo a corrente continua 
Alternatori-Motori asincroni mono ө polifasi 
Commutatrici di corrente alternata in continua e viceversa 


Trasformatori di qualunque potenza e tsnsione 


Impianti elettrici completi 


: . per illuminazione, per elettrochimica, per trasporti di forza n 
Tramvie e ferrovie elettriche | 


i Studi е Preventivi Gratuiti e senza impegno pci richiedenti, 
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REMINGTON | 
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È © “ GRAND-PRIX ,, © * 
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E MINGTON è Г unica ufficialmente | [® 
tai adottata in tutti i Ministeri, Muni- Ж 
LIRE cipi, Uffici governativi, Banche, Case & 
ЖЫ di Commercio ed ovunque si vuole D 
Ж [| avere, con enorme vantaggio di tempo, una scrittura sempre nitida e regolare. EM 
ei La Macchina REMINGTON scrive anche in 10 copie contemporanee e si può appli + 
" care all’ « Edison Mimeograph » ed a tutti gli apparecchi di riproduzione. Ha 
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| Prezzi D'ABBONAMENTO ANNUO:. 
| Italia: L. xo — Unione postale: L. 19 


L'associazione è obbligatoria per un anno ed ha principio sempre col 1* gennaio. — L'abbonamento 
- з? intende rinnovato per l’anno successivo se non è disdetto dall'abLonato entro o 
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У. G. LANGBEIN x C. 


& MILANO & 
Fabbrica di Prodotti Chimici 00000000000 


PER LA 


| ФФФФФФ GALVANOPLASTICA E L'INDUSTRIA METALLURGICA 


PARECCHI 
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A. «epe (> di Comrleti Impianti Galvanici ed Elettrici 
"e lc erranti di qualsiasi genere.. 
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Ue ^os ношр! apps 
E eposizione T "nivere ale di Parigi 1900: 


Quattro GRAN D P RIX e a MEDAGLIE D’ORO 
— —M— 2 TTE MT 
Macchine per 1а fab- 

bricazione del ghiae- 
cio e della neve. - 
Conservazione eol 
freddo artificiale, di 
carne, pesce, uova, 
latte, formaggi, frut- 
ta, есе. 
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маце generale per 
4 l'Italia: Ing. LUIGI BOSELLI, 

зу Via Moscova, 18 - MILANO. 


Per l’Italia Centrale e Meri- 
- dionale: rivolgersi alll’ing. della 
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Preventivi, Cataloghi, Siopraluoghi GRATIS a richiesta. 
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Se avete intenzione di acquistare una L 4 | | LA 
- [MACCHINA DA SCRIVERE < «со DENSMORE 

‘vi esortiamo a non prendere decisione alcuna prima e «OS ё 1 р. а dran di P 

а veduto la e con cuscinetti a sfere, e 

$ 9 quella che possiede il maggior 
| DENSMORE CA numero di nuovi, pratici ed originali 
| и; 
De del clamoroso concorso che, in 


| а one di una grande fornitura di Mac- vittoria, e la fama di essere 


da ‘serivere, il Governo degli 


D, A? 4*7 la miglior macchina da ‚ sorivere del mondo. 
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dettagli, che le hanno meritata la precitata 


Agenti Generali per Г Italia, 


RENARQUARLE PROCÉDÉ Pl ANTÉ rfi 


par brevels dans la plupart des pays 


EU EN ESTE 


Durée de formation 24 heures 
Durée presque illimitée des électrodes 


due à l'absence de toutes substances nuisibles 
BON MARCHÉ DE FABRICATION 


non encore obtenu jusqu'a се jour 


Procedé à vendre dans les pays Étrangers 
IOHANNES ZACHARIAS Ingénieur 


Charlottenburg près Berlin - Schloss-Strasse, 68. 
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ALLGEMEINE 
ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT. 
BERLINO. 


di rame elettrolitico di elevata conducibilità. 


Stagnato o non Stagnato, 


lias Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


fà Elettrotecnica Îlaliana 


già ING! MORELLI, FRANCO & BONAMICO 
Anonima - Capitale sociale L. 22,500,000 - Emesso e Verso L. 13,500,000 


Sede in TORINO Via Principi d'Acaia, 60 
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Га Casa costruisce Alternatori trifasici per illuminazione e trasporti di forza 
e relativi Motori riceventi da ЗО а, 1000 cavalli. 


OLTRE 600 IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE E 


Cataloghi e preventivi gratis dietro richiesta. 
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ISOLATORI-TELESCOPIO 


con vite a legno. con chiodo acciaio. 


+ BREVETTATI = 


г vri Di 4 | 
: “X Fabbricanti 
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0 cd і M Rappresentanza 


e deposito per l'Italia 


Inc. А, С, PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 
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piarchi 


Isolatore a morsetto. 


ГА С РІМА Ina. — Piazza Castello, 26 — _ MILANO 


НИЕ 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE: 


| 
| 
| HARTMANN e BRAUN - Francoforte в/м. | 
| . Apparecchi Elettrometrici. 
| |». VOIGT e HAEFFNER - Francoforte sM. 
| 


| Apparecchi ed accessori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi 
da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KOERTING e MATHIESEN - Leutzseh 


Lampade ad arco d'ogni genere. 


L. М. ERICSSON e С. - Stoccolma 
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Telefoni ed affini | 
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BERGTHEIL e YOUNG - Londra 


Accessori per trame elettrici e materie isolanti. 
татсан та RITIRI Rane a E 


“ PROMETHEUS ss - Francoforte s/M. 


Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 
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LODOVICO WESS | 


MILANO 


Via Fatebenefratelli, 15 


Rappresentanza Generale della Casa 
5. ВЕАСМАММ Е Co. - - BERLINO 


>= тз oreren. 


Fornisce tutti 1 materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza 
a prezzi convenientissimi 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE 


per cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 
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"TECNOMASIO ITALIANO! 


MILANO. Ing. B. CABELLA & С. VIA PACE, 40. 
Società anonima — Capitale 3,000,000 | 


DINAMO e MOTORI 


A CORRRNETE 
continua ed alternata 


Lampade ad arco 
e ad incandescenza 
Materiali d'impianto 


TRASPORTI DI FORZA 


A CORRENTE 
continua e alternata 
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Fabbrica di CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI, aerei, sotterranei e subacquei, 
per tutte le applicazioni dell’ ELETTRICITÀ e Fabbrica di CORDE ME- 
TALLICHE. u 


Fornitori delle Amministrazioni Governative della MARINA, 
della GUERRA, POSTE e TELEGRAFI e dei LAVORI РОВ- 
BLICI, delle Ferrovie Italiane e dei principali Stabilimenti ed 
imprese industriali. 


Tre diplomi d’onore, sei medaglie d’oro 
e due premi speciali 


negli ultimi dieci anni 


alle Esposizioni di Napoli 1890 - Palermo 1891-92 - Francoforte 1891 - Genova 1892 
Roma (Ministero Agr. Ind. e © Comm.) 1897 - Torino 1898 - Como 1899 e Parigi 1900. 


ESPORTAZIONE MONDIALE 
con succursali e depositi a Parigi, Bruxelles e Londra 


44 FABBRICA DI CONDENSATORI PER ALTA TENSIONE ФФФ 


Brevetto LOMBARDI 
Esclusivi Concessionari. 
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ECHWART, GOLTRI E б. 


Milano, Via Solferino, 15 — Succursale, Napoli, Via Torino, 33 
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Rappresentanza esclusiva per Y Italia 
DELLA DITTA 


GANZ « COMP. 

R 7 

Fonderia e Costruzione di Macchine — Società per Azioni 
BUDAPEST - LEOBERSDORF - RATIBOR 


Esposizione Universale di Parigi 1900 - 6 Grands Prix ed 8 Medaglie d’oro 


Impianti elettrici d'Illuminazione e di trasporto di forza — Tra- 
sformatori e convertitori per impianti elettrochimici e per l’ali- 
mentazione di forni elettrici 


SPECIALISTA PER LA COSTRUZIONE 


DI 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


secondo il sistema trifase ad alta tensione 


IMPIANTI DI TURBINE, MOLINI, FRANTOI, PERFORATRICI 
ed altre macchine da miniera 


НИ ВАТЫ ЕЕ и 10 BODIE B^ avrS. 


PROGETTI E PREVENTIVI GRATIS. 
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FABBRICA NAZIONALE | 
| ACCUMULATORI ELETTRICI TUDOR 


GENOVA — Corso Ugo Bassi, 26 — G GENOVA 
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La più grande e rinomata Casa dal genere, esistendone 11 Fab- 
briche in Europa. Da dodici anni si installarono e funzionano ! j 
in Italia oltre: ; 

220 Batterie a capacità per illuminazione di Città, Stabili- i Ẹ 
menti, Ville, Treni, eoc. del valore da 1,000 a 500,000 lire l'una. 


| 
30 Batterie a repulsione per tram, battelli, funicolari, regola- 
| 
| 
| 


zione ә distribuzione di forza motrice. | 


50 Batterie per eccitazione, saldatura, areostatica, ка1уапо- | 
plastica ed altri usi. 


30 Batterie sostituite ad altri sistemi. 
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Abbiamo pubblicato un NUOVO CATALOGO provvisorio degli 
istrumenti elettrici di misura da noi fabbricati. 
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Verrà spedito a quanti ne faranno richiesta 
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PRIMA FABBRICA NAZIONALE 


CINGHIE CUOIO PER TRASMISSIONI 
Cuoio Corona per Cacciatacchetti e Laceluoli 


Ditta \ARALE ANTONO 


BIELLA (Piemonte) Casa fondata nel 1733 
CINGHIE solo incollate speciali per Dinamo. 


CINGHIE a maglia speciale brevettate per regolatori a puleggie 


coniche e per dinamo. 


Semplici — D — Triple — lruple di l 
| CINGHIE а шш RIS У a 


CUOIO Speciale per guarnizioni di ШО torchi, ecc. 
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SOCIETA ITALIANA 


| 
| 
DI ELETTRICITÀ GIÀ CRUTO | 
Anonima, Capitale L. 5,000,000 | 
TORINO — via Barbaroux, М. 1 — TORINO 4 
«жж | 


ACCUMULATORI ELETTRICI 


| 
Tipo Planté (Brevetto МАЈЕВТ) - Tipo F Faure (Brevetto PESCETTO) 
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Lampadeadarto- Strumenti industrialidi misure elettriche -Accessori per impianti fl” "Sa 


LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA 


Specialità Lampade a consumo ridotto - Ad alto voltaggio - Ornamentali ed in colore È d 


Rappresentante generale per la vendita delle lampade in Roma 
Ing. E. STASSANO - Roma, Corso Umberto I, 58 


T Cataloghi e preventivi a richiesta 
———————_»_y ——32694- 
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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 


| ERCOLE MARELLI = С. 


MILANO - Via Carlo Farini, 36 
KEKE — 
Per telegramma - Ventilatore. Telefono 809. 


FABBRICAZIONE SPECIALE 
DI VENTILATORI E MOTORI ELETTRICI 
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SERIE DI MOTORI 
1/29 а 10 HP 


a corrente continua 
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a corrente alternata trifase 
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- abcorrentealternata monofase 


Motori a bassa velocità 
Riduttori di velocità 


Motore a corrente alternata |! 
con riduttore di velocità. 


Motore a corrente continua. 


> 
NOVITÀ ке 
UTILITÀ Apparecchio automatico 
d'avviamento dei mo- | 
"— „ы А tori a corrente alter- 
SICUREZZA sata. 
==> 


—+86983— 


Il nostro ^t dgio automatico brevettato sopprime l'uso del collettore e del reostato esterno 
a! motore, rende la manovra facile e sicura e rende possibile l'avviamento dei motori con corrente 
non superiore alla corrente di pieno carico. Indispensabili per;grü, pompe, asoensori e montacarichi. 


| 
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|Ё 
SPECIALITÀ VENTILATORI D'OGNI SPECIE. Е 


Agitatore ucl Vestilabase оган Aspiratore elicoidale 
da tavola. per forge, fucine. per areazione, 


RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS. 
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e MARGA DELTA: M, 


‘per alta tensione da 5000 a 50000 Volis. 


BREVETTO GERMANICO: SEO ITALIANO 
1110961. 235 / XCV, 


PORZELLANFABRIK 
NERMSDORT: 


Klosterlausnitz S.A. Germania: 


СЕТ бае pell Italia: 


HEINRICH ЈО АӨ А" MILANO. 
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RE i i сан, 


SOCIETÀ “EDISON, 


PER LA 


Fabbricazione di Macchine ed Apparecchi Elettrici 
„ С. GRIMOLDI & С. 


Via Giuseppe Broggi, 6 — Via L. Spallanzani, зв 
MILANO 
Е ЖЖ 
Concessionaria esclusiva per l’Italia del Brevetto 
Ing. CAURO per la Fabbricazione e Vendita dei Con- 
tatori di energia elettrica 


DINAMO E MOTORI ELETTRICI 


a corrente continua ed alternata 


eredi ani dell cali — 
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Ventilatori ed agitatori d' aria — Trapa- 
№ natrici - Regolatori automatici — Apparecchi 
М di misura — Lampade ad arco e ad incande- 
E scenza — Accessori per installazioni elet- 
triche, 


ut ut uem Iu Su LIA umm А mo —^ 


E иүп COMPLETI DI ILLUMINAZIONE тй, Ж Ерте A 
| o Trasporti di Energia a distanza ОШ Ол о 


TURBINE 


1 V3 ‹ IDRAULICHE 
è -—— cad. |_. x WA DI ALTO RENDIMENTO 


ad asse orizzontale 
e verticale 


Specialmente adatte per muovere DINAMO 
essendo dotate DI GRANDE VELOCITÀ 


UTILIZZANO TUTTA LA CADUTA 
Non temono l’annegamento 


Possono essere collocate a 4-5 metri dal livello a valle 


500 IMPIANTI 
*990 eseguiti а tutto il 1500 00006 


Listini e sottommissioni a richiesta 
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__Ditla ALESAN DRO CALZONI - - Bologna 
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LA PIU GRANDE FABBRICA 
DI MOTORI А GAS DEL MONDO 


Grand Prix Esposizione Parigi 1900 
FABBRICA A MANCHESTER 


me au uat PIS MON ш са 


Concessionari per ia vendita 


I. G. NEVILLE EC. 
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Succursale per l’Italia 
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Minaxo — Via Dante, 15 — Ми.лно 
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Ж Il numero dei motori а - ШШ ҮШҮҮ | CANINI 
ЫШ gas costrutti dalla sola fab- = ==—»ò»èuè)|\\|% О А 
| ric& Crossley supera quelli — — te ll 
SIMI di qualsiasi altra fabbrica del === ‘TE: = тассык E 
ЯШ! mondo.Oltre 40,000 motori om 
ЧИ Crossley funzionanti per una forza complessiva di circa un milione di cavalli effettivi. 


- £4 


LN MNM * 


к om ж 


SE Impianti di gas povero con motori Crossley eseguiti in Italia 


ME Fino al1897 per una forza di 1045 cavalli effettivi. In seguito fino ad oggi per una forza di circa 2000 cavalli 


= | Impianti recenti a gas povero per Illuminazione elettrica. ; 

Ж CASALMAGGIORE - CANELLI - ALTAMURA - OSPEDALE VERCELLI | 
| Motori Crossley а gas-luco funzionanti in Italia per una forza di circa 1000 cavalli. ; 
| REFERENZE — CERTIFICATI — CATALOGHI — PREVENTIVI : 
| GRATIS A RICHIESTA 5 
| AE XE Де + асс РАР ыл? ыыы 200074007 АЖ, n б мы 
REAR E LEELLE ETIE ЕР LEE TIT ЕЕ e LY ERE 


ENNIO FOLTZER 


M EINA (LAGO MAGGIORE) 


SISMI NM DI T Tae tT T T e um T am t I enne E = ——— MNM Rm MT 


OLII e GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 
Esposizione Universale Parigi 1000 


Medaglia d'Oro 
SE]. Massime oneriiconze alle principali Esposizioni [x] 


DE+- 


Fornitore dei principali Costruttori di macchine a vapore - Imprese di- 
elettricità - Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed 
altri Opifici industriali. 


— XVII — avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


КҮТ SPECIALE. и CUIRS а COURROIES 


40 Medaglie - 3 Diplomi d’ Onore 
FUORI Concorso - (Membro del Giuri) BARCELLONA 1888 - ToLosa 1888 - Сшслао 1898 


j STABILIMENTI а SENS 


per la concia delle p 


STABILIMENTO 
DI 
Riifinizione 
PARIGI 
Bd. Voltaire, N. 74 


гово онион 


MARCHE ACCREDITATE: 


i 0 
Boulevard Voltaire 7 eh 
PARIS Scellos-Extraforte 
Scellos-Renvideurs 
(Hidrofuge) 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


| НСО оо И LERZORO BIRRE AABAGABTORA НИИ ИИА ООС И ИИ НИИ 


| Agenti Generali рег l’Italia 
| FRATELLI TRUCCH!-SAMPIERDARENA. 


CARLO NAEF = Milano 


Via Alessandro Manzoni, 31 
Macchine, Utensili e Articoli 
per la Meccanica di precisione e di costruzione 


per Elettricista, Idraulico 
Gasista, Fabbro, Lattoniere, Carpentiere 
Falegname, Ebanista, ecc. 


— XIX — Avvisi di Pubblicità 
| del Giornale L'ELETTRICIST 


COMPAGNIA 


PER LA 


Fabbricazione dei Contatori e Materiale di Officine a hag 


Capitale L. 7,000,000 interamente versato. 
RIUNIONE DELLE DITTE 
M. NICOLAS, G. CHAMON, FOIRET & C., J. WILLIAMS, MICHEL & C." 


SIRY LIZARS s С. 


SUCCURSALI: Barcellona - Bruxelles - Copenaghen - Dordrecht - Ginevra - Lilla 
Lione - Lipsia - Marsiglia - Nizza - Palermo - Roma - S.t Etienne - Strasburgo - Torino - Vienna 
MILANO — Viale Porta Lodovica, N. 21-23. 
ROMA — Via Nazionale, N. 201. 
PALERMO — Via Macqueda, Angolo Via Cavour. 
TORINO — Via Arsenale, 14. 


Direttore GIACOMO GUA SCO 


` Contatori di Energia Elettrica Sistema ELIHU THOMSON Per corrente 


continua ed alternata mono e polifasica da 2 a 10,000 Amper, per qualunque tensione 
e distribuzione. 


Contatore di energia elettrica sistema O'K K per corrente continua e per piccole inten- 
| sità da 1 а 15 Auperes. 


Primo Premio al Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati. 
Unico Diploma d'Onore м Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897. 


Gran Diploma d’Onore e due medaglie d’oro all’ Esposizione Internazionale di Torino 
nel 1898. 
Gran Diploma d'Onore e medaglia d’oroall’ Esposizione Internazionale di Como nel 1399. 


Due Grands Prix ed una Medaglia d'Oro ш mondiale di RE del 1900. 
Disgiuntori-Protettori Bipolari Volta 

Contatori per Acqua Etoile i perfetto contatore а disco oscillante. 

Contatori рег Acqua , a pistoni. Вуша таре 


Contatori per Gas & misura invariabile ln ans пан, 
Contatori per Gas sistema ordiriario. 
Contatori per Gas con meccanismo automatico per il pagamento anticipato. 


Contatori per Gas Aspiratori. 
Contatori per la Fabbricazione del Gas di Fabbricazione fino a 60,000 metri * nelle 


22 оге. 

Apparecchi per la Fabbricazione del Gas . - Estrattori - Serubbers - Lavatori - 
Condensatori - Depuratori - Gasometri - Valvole - Saturatori d’acqua ammoniacale - 
Regolatori - Indicatori di pressione 

Apparecchi di riscaldamento e Cucine a Gas - ашнен pes illuminazione к 
e privata- Candelabri - : Mensole - Lanterne. 

Ricco Catalogo di ui er illuminazione a Gas eda Luce Elettrica - ЕЭ - 
Sospensioni - Вгассі - Candelieri, ecc. 


Fonderia di ghisa, bronzo ed altri metalli. 


-XX— Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


Prima fabbrica italiana di 


ACCUMULATORI ELETTRICI 
GIOVANNI HENSEMBERGER 


3 MONZA. | 
MEDAGLIE D’ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 


хх № - 41 00 CK АХ 


• ACCUMULATORI STAZIONARI Е TRASPORTABILI • 


DI VARI SISTEMI BREVETTATI Е PER TUTTI GLI USI - (Plante e Faure} 


Fornitore delle Società delle Strade Ferrate Italiane e della Compagnia Wagons Lits di Parigi 
per l'illuminazione dei treni. - 
М. 1500 batterie (9000 elementi) in servizio a tutto il 1900 


37 — MILANO » 


IN. 


Fornitore 
Um degli 
Es accumulatori 
delle 
carrozze automotrici elettriche 
in servizio 
sulla linea ferroviaria 

Milano- Monza 


Via Manzoni, 


Ln 


NUMEROSI 
IMPIANTI 
IN FUNZIONE < 


Preventivi e progetti gratis w 
a richiesta. 


NO — Filiale, 


x MILANO — Ufficio Tecnico, Via S. Raffaele, 3 — MILANO » 


Stabilimento di Costruzioni Meccaniche col Fonderia 


«Specialità in Macchine 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura 


° О в i d 
Esposiz. di Milano 1881 - Diploma D Onore - Esposiz. di Torino 1894-98 


| 
| 
| 
| 


ET - | n Е dan 
LI С 


| DELLE CASE INDUSTRIALI 


| vec ELETTRICISTA 


— XXI — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 
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“СОРУК: 
та al 

ьщ „**. 
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A —_—_._———6——- cm. 


FATTA 


Lnd EE DRE 


Ё 
La PIÙ ófficace 
| 
«4 PREZZO DELLE INSERZIONI % 
pag. !/ peg. 17, раб. —'^ peg. 
Tre mesi. . . . . . . .. Lire 120 65 35 


Sei mesi. ....... . , 200 120 65 
Un Anno. . . ...... » 350 200 110 


m UIDES Avvisi di Pubblvia 
del Giornale L'ELIITHACISTA 


3 RAG 


|A. MASSONI „ MORONI 


MILLA NO - Via Bergamo, 10 (Viale Romana) 
sin diga, liu 


| FILIALI 


Schio 


| Milano. | Torino 
‚ Via Principe Umberto | Via XX Settembre, 56 
(0 ale "е 


8 9&9 9:9.9:9 00.00.00 9 0690.55.80 898 8 09 9/008 EE 62 8/0 в в.е Gudo 
, 
‘ 


SPECIALITÀ 
‚ CINGHIE BREVETTATE 


MARCA 


MASSONI MORONI 


Filatura di pelo di Ca mmel lo 


SNA SANA NANA ADS „= alf Ne 


ESPORTAZIONE 


Massime Onorificenze a tutte le Esposizioni. 


P. vB Y Hw Кери атаса A ee ER 
I р 
da | . SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE ' Е 5 
р delle Macchine ed Apparecchi elettrici, relativi impianti ed esercizi 
| н X—— E (Accomandita per azioni Ж Ж ) 
| + Diploma d'onore | Capitale L. 2,000,000) | 1806 - 1898 , 
i Espos. Internazion. | 2 Medaglie d'oro 
x di elettricità | SEDE al merito industriale | + 
|J TORINO 188 E STABILIMENTO PRINCIPALE del Ministero + 
EE e Ам di agric., industria + 

ES COMO 1899 | MILANO, via Castiglia e commercio 

a A o X = irene e D 

T Per telegrammi: GADDA CASTIGLIA MILANO Telefono 1057. 

+ 

+ 

+ 

+ ) 

+ IMPIANTI COMPLETI di Illuminazione, trasporto e distribuzione di energia / 

> : 4 

+ APPLICAZIONE DI MOTORI ELETTR:CI а macchine operatrici e di sollevamento ) 
i FERROVIE E TRAMWIE ELETTRICHE ) 

рек еа ев 

шшш б ашыш ааныш ыи mq. 850 | mq. 875 | mq. 875 | mq.4000 | mq. 9000 ) 

Operai їтрїөдай................. 15 ! B0 60 150 | 500 ) 

>> Alternatori, motori, dinamo costruiti. . . . .. 85 60 252 850 1700 7 
> Trasformatori ed egualizzatori. . . . . . . . .. 4 10 11 251 400 / 
Per una potenza totale di Kw.......... 950 450 1800 8600 10100 Л 
In corso di costruzione Impianto di Como HP 1000. ) 

Impianto Isola del Liri per Соко di calcio. : Bremen HP 1500 uno. / 
Società Elettrosiderurgica Cumana . " HP 1600, eco. М 

KEE “dee: à pA 4% k up Ap dp y p p dr, Sp ЧЫ P ФМ Fo AREA S, хх - 2k KA А oe А. ХА | 


—@@@ mr ШР m —— 
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VICTOR - New-Jork 


ОСЕК 


ISOLATORI BREVETTATI DI ALTISSIMO | POTEN- 
Е 


ZIALE in porcellana speciale finissima ed in ‘vetro. 


Te li 


m 


PORTA ISOLATORI _ m porcellana con anima di acciaio gal- 


non abbisognano del mastice comune- 
mente oM d d il loro үш all'isolatore. 


IMPIANTI DI LINEE AD ALTISSIMO POTENZIALE 


' per trasmissione di energia a scopo di forza e luce, ferrovie e tramvie elet- 
ое illuminazione о linee telefoniche e telegrafiche. 


aft eu m M T a s IR, A ^47 etUm umm NÉ toto V P 


Medaglia d'oro all "Esposizione 1 Internazionale. 


E DEL 


TRANS-MISSISSIPÌ — ОМАНА U. S. A. 1899 


DITO MERE MORETTO e ROOT 107024: 20202242 


RAPPRESENTANTE GENERALE ED UNICO CONCESSIONARIO 


per la vendita in tutto il Regno d’Italia 


iano + GUIDO TOLUSSO + mano 


Via Torino, N. 61 
| 


жж» 


— M M —À— aa aa 


Ogni sli е portaisolatore è munito del gardio di fabbrica 
FRED. M. LOKE — VICTOR N. J. — PATENTED 


Qualunque contraffazione incorre nelle pene sancite dalle vigenti leggi 


сша 


че 
ао e A is | 
= [ox 


PREVENTIVI E CATALOGHI A RICHIESTA. 


— XXIV — Avvisi di Pubblicità 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


MILANO - Via Brisa, n. 2 
Concessionario per l’Italia e la Svizzera delle 


PILE GALVANOPHOR 


ad alta Intensità a secco ed a liquido 
Specialità per automobili. 


EDOARDO WEIL | 


=== SNAS N AE NALNI AS NAONA AIE NE NLM MALL NSNN NL 


INGEGNERE 
ELETTRICISTA 


italiano, con diploma, da 
più di tre anni presso pri- 
maria Casa tedesca di elet- 
tricità, pratico di macchi- 
ne e apparati per corrente 
continua ed alternativa, 


\ 


Premiato all'Esposizione di Come comeanche del montaggio 
e TP | ed egercizio di qualunque 
RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA impianto elettrico, cerca 
© DELLA posizione preeso fab®rica 
Telephon- Fabrik - Actiengesellschaft о egercizio di Centrale 

©) già I. Berliner Hannover, Wienna, Berlino Eletttrica in Italia. 

| Apparecchi telefonici di ogni qualità. bivolgere lettere: 
ee Г Sotto А. 1000 — Postamt, 7 
BERLIN. 


OFFICINA IDRO-ELETTRICA DI TITOLI | 
1800 Cavalli 


SN NM NN MNT" T S NA 


La Società Anglo-Romana del Gas 
di Roma avendo attivato a Tivoli la 
nuova officina elettrica trifase, èdi- 
в sta a vendere tutto i) macchinario 


aulico monofase. che costituiva 
Т Offieina fino ad ога addetta alla 
illuminazione di Roma. 

п detto macchinario ha lavorato 
dal giugno 1892 al dicembre 1899 e 
si trova in buone condizioni. La ven- 
dita è stata affidata alla 


Amministrazione del Giornale 
L'ELETTRICISTA 


alla quale debbono essere rivolte le 
rio 


RENE: = A le 4 я 


| VENDITA | 


——_—_—_— ЖЖ 
DIN p, м“ LAN LM, рМ tam, am SNA SANI 
—Ó——M M M à — M € — M M 


————————————————————————————————_—__T_____—————m€ ———— ——ttm 


INDISPENSABILE PER TUTTI I LEGNAMI USATI 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


офи uan 
ed I 
"= 20 anni di pratica applicazione comprovano l’indiscutibile ud 
o0 superiorità deH'unmica vera marca originale а. g 
£- в o» 
AM © D 
= = = © 
- I а. ori 
< = A 
: a о Е - 
я = = B 
м = №. 46021 "5 ` 
© OLIO. e. PER LA CONSERVAZIONE DEL LEGNO = 
e6 AGENTE GENERALE PER L'ITALIA © б 
© TORINO - NATALE LANGE - TORINO c5 
2 DE 
© e 


Шар” DIFFIDARE 
| DELLE CONTRAFFAZIONI -SBE 


— XXV — Avvisi di Pubblicità 
Я del Giornale L'ELETTRICISTA 


ISQUATORI 100,000 ох 
DI VETRO VERDE 


per Alte Tensioni за. 


15 PER CENTO DI ECONOMIA SULLA PORCELLANA 


ФФ Domandare CATALOGHI e CERTIFICATI dei Gabinetti Elettrotecnici ФФ 


к 


Rappresentanti Esclusivi рег l'Italia: 


Ingegneri GUSTAVO e PIER LUIGI STAMM - RROMA 
Via Palestro, 36-4 


ШШШ 


" 


» 


- 


У Stat $ ж: SCE E es Ei T 


FORZA MOTRIGE 3 с 


mediante il MOTORE GASOGENO sistema BENZ sì 


da 4 a 100 cavalli +++ + E E * XE XE E XxX XK X к 


иж CPG AX A ВЕ чагуу УГ; АЕ; СП УЕ; O E ЧЫ СЫ АКЫ АЫ, НУ DE; 


NUMEROSI IMPIANTI 


in funzione ed in costruzione 


- ofijo — —— 


MOTORI. a gasluce comune si- 
stema '' BENZ ,, 


— — 


D X ТОЎ AO AME SE MOMO [MAO MA MM 
MOTORI LOCOMOTIVE e LOCO- 
Г MOBILI a PETROLIO. 


L.S к м Мо мы м ene LRQ X 


5000 installazioni di MOTORI BENZ i» attività nelle рїї svariate 
industrie e per la illuminazione elettrica. 2 дъ «~ 
GHILLIÉRON & AMREIN, Ingegneri-Costruttori 


VEVEY (Svizzera) 
LR HA eee AA e У 


-— 


быа жн “А "бды Ан.“ «рыбка rep 
(noy "rb eye recep vag epe? (epi cer ЧУ Py etr mat; a vC SES Ra EOS OC S 


179 
Ll. tus 


osd » bar. z ри „Ёз щш. 


— XXVI — © Avvisi di Pubblicità 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


* 


ESPOSIZIONE DEL 1900: 3 GRANDS PRIX E:3 MEDAGLIE D’ORO € 


GRANDS PRIX ALLE ESPOSIZIONI, PARIGI 1889 - AMSTERDAM 1895 - BRUXELLES 1897 


32 Diplomi d'Onore 


APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO 9 


mero segreto OOOO PER L'ELETTRICITÀ E PER L'INDUSTRIA 


ENREGISTREUR - Paris 


Juues RICH ARD a 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRERES 


` 25 Rue Mélingue (anc"* impasse Fessart) PARIS ХІХе — 25 Rue Mélingue 


Ro ———————— 


Ў % | и 5 
ichard) frena 


Coudfrzu.elen: >, 


А 


ТИПТ "m i + 1 
LU sd LET UTER STET 


tificato di taratura ri 


Amperometri e Voltmetri 


e registratori senza calamita permanen- 
te e da rimanere costantemente in cir- 
cuito per corrente continua o alternata. 


- e s rum > o num mos 


| | | | . e 
B og 1 - Questi galvanometri ven 
p d V Wattmetri raccomandati 


We LES cwm 


a qua- 
drante 


эй. Sii 


по 

all’ attenzione 
degli Ingegneri elettricisti per la loro ac- 
curata costruzione o registrazione. 


Su dimanda e contro rimborso delle 
spese, essi sono accompagnati da un cer- | 
iato dal Labo- 


^Y Nos ` "x „2 ratorio Centrale della Società Interna- 
i. Mose ti 2 | 


zionale degli Elettricisti. 


Gli apparecchi registratori, per il controllo e 
la sorveglianza costante cui essi servono, per- 
mettono di realizzare notabili economie le 
quali ammortizzano rapidamente il costo del- 
l'apparecchio. 


Voltmetri calorimetri «nzeantoinduzione 
nata (brevettati S. G D.G ) Questi apparecchi 
sono costruiti sul principio dell'allungamento 
del filo estremamente fino e di grande resi- 
stenza riscaldato per mezzo della corrente da 
misurare. Le indicazioni sono le medesime per 
corrente continua o per corrente alternata. 


Voltmetro portatile a calamita Ar- 


brevetto S.G D.G) - to modell | d t 
mata Ps pe Questo modello EM ЗЕУЕТЕ 5.0.0.0: 
latori d' automobili è graduato sia da 0 a 8 
volts sia da Оа 5 volts. Е aperiodico. La resi- 
stenza è di 100 ohm, può dunque essere impie- 

ato come milliamperometro di 8) о 50 mil- 


ampere. 


Contatori Orario di elettricità mpi- 
gati nella Città di Parigi. 


ut NN 


— — — 


Barometri, Termometri, Igrometri, 
Manometri registratori ed a qua- ES - 
drante, Indicatori dinamometricidi | == gigia i 
Watt (Sistema Richard) Trasmettitori | A == 
elettrici registratori d°’indicazioni a | : 
distanza per tutte le qualità di appa- 
recchi di misura. | 


Su domamda si spedisce Catalogo j ial. ER ер = 


& ФФФ Fornitori dei Governi e delle Grandi Amministrazioni del mondo 


VlrwETRE THERMIQUE В 


r il controllo degli accumu- | E ES RICHARD 1 
| i ч PARIS +) N 


hi 


000 


| 


"1 
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— XXVII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L' ELETTRICISTA 


SOCIETÀ ITALIANA 


LANGEN & WOLF 


FABBRICA DI MOTORI. A GAS “ OTTO ,, 
MILANO 


60,000 Motori “ OTTO „ т attività 
223 Medaglie - Diplomi d’onore, ecc. 


ER 33 anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “ ОТТО ,, 


| — NUOVO MOTORE “OTTO, 
а Gas ed a Petrolio | 


‘con dinamo accoppiata 
— ee 


REGOLARITÀ ASSOLUTA 


LUCE TRANQUILLA 


Questo tipo di Motore azionante direttamente la dinamo si costruisce nelle forze | 
di 1 a 16 cavalli ed è indicatissimo per piccoli impianti. elettrici. 


Motori ‘OTTO ,, tipo orizzontale costruzione speciale per luce 
elettrica da т a 1200 cavalli. 


| Oltre 4000 Motori ** ОТТО ,, forza complessiva cirea 3000 cavalli | | 


esclusivamente destinati per 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA. 


Preventivi e progetti a richiesta. 


— XXVII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 
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I CARBONI ELETTRICI CARBONI NORIS = 
ete " 9% 
0% - ete 
ә : . : oC 
>| di ottima qualità, adatti VACUUM 2 
ә 06 
^| рег corrente continua ed | % 
Na specialità per archi a | 
*| alternata , | "e 
X globo chiuso, sistema [+ 
e “e 
о ` Jandue, ecc. c 
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5 | per la lampada a basso Inoltre*la casa produce: | 
DX o 
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е - 
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es di ogni genere 5% 
> s% 
я 5 
= Бс x 
s > 
а е. 
- Ж 
= SPAZZOLE PER DINAMO E MOTORI 5 
st е 
x | x 
e А *te 
96 . 4.5 
> ! >» 
S EIGIEG'UI"UI"E CO 5 
ete te 
d se 
D (d . е LI 9 . LI he Ф 
5 per l'Industria del Carburo di Calcio e Г Elettrochimioa. - 
o Eod 

Ф 0 
«te 4 
Doo) 9 
RA | 4% 
И 9КиОооОооОохх. ххх 


Va 


GIN 


a” 
а, 


. к. 
Ме 


A OX 


А 
C 


o 
va 


wy 


.« 9" = - - bai B 
Sé tig 3.40 è М зс: „Аа NIE Ws T 
Uu t USE Cn ROE В 

T POI i fu T A 4e 2 [alg 


"LUE 


nive 
: : 


ire art. 


ВА 


ея не о ооо ате норе renze nizionene. Фев порево шет ленае триенето ооо =ва бастал язы «зиз елаз» вате «з уз te оон е з озат» EE ене лө кт saca e (азыт r9.  Ф шич ооо 000995 ооо 


Medaglia d'Oro x PARIGI 1900» Ж 


i — ——— € P ——ÀÀ n 1. = 


Diploma d'Onore ж COMO 1899 * 


1. ———— A0 отете DO T 2099990 444400424 2 52940 0 7 O9 оо фрее coco vac" 


| Diploma d'Onore x TORINO 1898 Ж 


33 DE 


DS 


А T IN 


= XXIX — 


Xu 


Avvisi di Pubblicità 


ШИ) ANONIMA DI COSTRUZIONI ELETTRICHE 


Ма 


MILANO - Corso Sempione 


Motore a corrente alternata trifase o monofase. 
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— XXX — Avvisi di Pubblicità 
e del Giornale EE 


ПАШ 


GUIDA GENERALE DEL REGNO 
Anno ХХ « Edizione 1900 


Elegante volume di oltre 3000 pagine rilegato in tela e oro 


1,500,000 indirizzi 


Contiene tutte le indicazioni riguardanti la circoscrizione elettorale, amministrativa, giu- 
diziaria; le comunicazioni, le fiere ed i mercati; i prodotti del suolo e dell'industria; le 
specialità, i monumenti, ecc. di De Comune d'Italia. 


coa dla! ТЕПТЕН E Sile | ШИН o ИНН рт ot 1 ЯХЯ Mmm ponit iu n eg" "Bt ca Ws АИ ШАЛ nee auus ип, ЧА! 


Pubblicazione indispensabile si le pubbliche Amministrazioni ed Aziende private 


(NS d Hp Hm eo qais vl 2) CUR Im comam ap m n ANRO D PH EE EU HERE E. p HE e tH Heb ТИНИНИН ОТТИ ТТТ. 


А. DAL PAOS & C. 
MILANO — Via 5. Pietro all’Orto, 16 — MILANO 


TARIFFE E SCHIARIMENTI A RICHIESTA — Spedizione Franca. 
È Prezzo: Italia Г. 20 — Estero (Unione postale) Frs 25. 


илиш E mesto Reinach 


Via di Porta Vittoria, 27 


La più grande Casa italiana 


per le speciali preparazioni 


di OLII E GRASSI PER MACCHINE 


Premiata con 4 medaglie d'cro e 2 d'argento 


OLIO PER DINAMO-ELETTRICHE 


OLIO speciale per motori a gas — OLIO per cilindri a 
vapore — OLIO per trasmissioni, turbine, ecc. 


GRASSO SPECIALE PER DINAMO, 


Riflettori Hard 


С.С а 
Broagj 6 
LLANO 


LAMPADA 
| ло jNCANDESCENZA - 
MASSIME GARANZIE “HARD,, Luce a de 
1000 ont GARANTITE ше) 10 um able 
di Lonconntiti DI LUCE INALTERATA 
RADERESENTANZA Economia " Ее 
«р «UE, | DEPOSITO _Б0ойош1а- Шера 
an DEPOSITO 
Сї E SREV MALIGNANI Carboni elettrici 


Accessori per impianti 
Isolatori di porcellana 
Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo, eco. 
AUGUSTO HAAS 

MILANO 
Via Pietro Verr $, г. 


TELEGRAMMI 
LAMPEDISON- MANo 
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TELEFONO 


к Avvisi di Pubblicita 
| del Giornale L'ELETTRICISTA 


ADLER е EISENSCHITI 


MILANO и 


D GEITNER'S. ARGENTANFABRIK 
F. A. LANGE 


MILANO — 30 Via Larga 
— — M 9- 


AUERHAMMER presso AUE (Sassonia) Vie Principe Umberto, 28 
RAPPRESENTATO 575 
dal Signor Т. А. PHILIPPI SESIA. 
MACCHINE UTENSILI di precisione 


а 


RACCOMANDA le sue di- 
verse qualità di Maillechort, 
Xiheotan, Nichelina ed Extra 
Prima in fili e nastri per геві- 


stenza elettrica. 


Torni, Trapani, Fresatriei 
Forme americane 
Autocentranti 
Punte vere americane. 


— Cataloghi gratis a richiesta — 


Detti prodotti hanno una 


resistenza elettrica alta e uni- 


forme e sono poco sensibili 


alle variazioni di tempera- 


tura. р 


| CESARE URTIS «€. ING. STEFANO FISCHER. 


| TORINO ЖЖ MILANO à— ——— + 
| 00 — CHWDR- — ——— | 


FELTRO-FERR per basamento dinamo, motori 

. pef togliere le vibraziont 

ed il ‚— T tri. — Polimetro — Pasta 

FORNITURE Уон ыо иыгы 
— : cie. — Venti і. — 

condotti col ‘materiale | apiro e di sughero, eco. da | 


elettriche 
io 


CATALOGHI 


а richieata 


Soffletto-Spolverizzatore per macchine elettciche, ecc. 
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Prima Fabbrica Un gherese di Cavi elettrici 
PERCI E SCHACHERER 


SOCIETÀ ANONIMA 
BUDAPEST, I, külsö Fehérvari ut. ` 


| Fissafili e Cordoncini ad occhielli brevettati APrlicsz- , eleesnte 
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conduttori di luce 
nelle abitazioni. — Per fissare i conduttori alle pareti mediante i fissafili brevet- 
tati basta mettere ad ogni occhiello i fissafili fermandoli al muro con un chiodo 
che va battuto leggermente. — La condottura è solidissima quando i fissafili sono 
messi alla distanza di 25 centimetri. 


| conduttort, secondo le norme di sicurezza degli elettrotecnici tedeschi, pos- 
sono esser posti alla distanza di 5 mim dal muro. 
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— XXXI — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


м. DEBENEDETTI TEDESCHI & C. 


TORINO — Strada di Pianezza, 19 — TORINO 


Awommlatort a Lolvere di Limba 


(Brevetti della Electricitits Gesellschaft di Gelnhausen) 


specialità per stazioni centrali di illuminazione, trazione 


distribuzione di forza - Illuminazione di treni 


Oltre mille Impianti ШШ in tutta Europa 
Altissimo rendimento - Grande durata 


Garanzie serie ed effettive 


Cataloghi e preventivi gratis a semplice richiesta 


———————————————————————————— ==. а о —— -—-- СЕ — 


SOCIETÀ CERAMICA 


RICHARD-GINORI 


MILANO 


Fornitrice del В. Governo e delle Società ferroviarie e teletoniche nazionali, nonchè 41 vari SR 
‘ Amministrazioni ferroviarie e Società telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue speciali 


ISOLATORI 


IN PORCELLANA DURA. 


per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti i sistemi, 
pressa-fili, tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in | porcellana, 
per qualsiasi applicazione elettrica. 
MAGAZZINI: 


BOLOGNA FIRENZE MFANO NAPOLI ROMA TORINO 
Via Rizzoli Via dei Rondinelli già о. тышлы 8932 Via del Tritone Via Garibaldi 
о. 8, А-В n. 7. Via Bigli, n. 21 8. Gio. a Тейпоейо n. 24-29. Via Venti Settembre 
PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO 
Porcellane e Maioliche artistiche — Stufe per Appartamenti 


FILTRI AMICROBI 
premiati all'Esposizione di Medicina е LE - Roma 1894 e alla Esposizione di Chimica е Farmacia - Napoli 1894 


тта март 
* и i * 


— XXXIII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L' ELETTRICISTA 


PER IMPIANTI ELETTRICI. 


MILANO e Via Giulini, $ e MILANO 


—_—_ => += 


Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 
Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
calcio) - Apparecchi elettrici. 


LS, 


Dinamo a corrente continua, alternata mono-e polifase - Motori 
Elettrici e materiali di condottura - Cavi - Lampade ad arco 

-` . Lampadine ad incandescenza - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura tecnici e di precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiografici - Tele- 
erafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
di blocco e segnalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua. 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8 
» » DI BOLOGNA — Via Rizzoli, 3 | 


e 9 - 


ыы 


SEDE DI ROMA Via del Corso, 337 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. 


AR; 


— XXXIV — Ети y Pubblicità 
Giornale Г ELETTRICISTA 


* MASCHINENFABRIK OERLIKON * 


OERLIKON presso ZURIGO 


Per L'AXtalia: WEGMANN, HUBER & С. 


SOCIETA ITALIANA OERLIKON 


MILANO - Via Principe Umberto, N. 17 = MILANO 


SEDE SUCCURSALE: ROMA, Piazza S. Claudio, М. 96. · 


IMPIANTI ELETTRICI) 


. Alluminazione, Trasporto di forza, Metallurgia 
Ferrovie e Tramvie Elettriche 


Gru, Argani e аннан a movimento elettrico 


MACCHINE DIVAMO-BLETTRICHE E MOTORI 
e 


a corrente continua e alternata mono e polifase. 
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*€*9999€9«99*«999$92999999«99$999*99 


IS Е В OFFICINA ELETTRICA 


della Società Esercizio Bacini 


| pu чы | Capitale L. 3.500,000, inter. versato |; 
GENOV А UFFICI Piazza Nunziata, 18 $ 
OFFICINE Calata delle Grazie >; 

Dinamo e Motori elettrici a corrente 
continua ed alternata mono- e polifase. 


Trasformatori, Gruppi speciali per 5 
bordo. | 


Ф 9 


o = ЖЛ 
rei ra ee e 2 1 2 


Е 

È 
: : Impianti completi di illuminazione, tra- è 
i sporto e distribuzione d'energia. lo 
: Applieazione di motori elettriel a mac- |. 
8 chine operatrici di qualunque genere, |? 
E Pompe centrifughe a comando diretto, |> 
$ Ventilatori, Aspiratori. . 
$ Grande deposito di materiali per im- | 
e pianti elettrici. e 
i Istrumenti di misura. е 
IE Lampade ad arco e ad incandescenza | 
PREVENTIVI A RICHIESTA — |e 
Rappresentanti per la Liguria, signori : С А 
Ing. Е. CANZIANI e С., Genova. |, 


MICANITE MICA 


in fogli rigidi e flessibili ‘ Lamelle per collettori forti e prive di me- | 
tallo garantita fabbricazione su misura 


RT Sn 


Micanite con tela 
Micanite con carta 
Anelli per collettori 


o disegno. 


Striscie, sotto-rondelle ecc. eco. 


Canali e tubi Tubi in Mica in' cassette da 
Astucci per rocchetti 50 Kg. 
Rondelle Mica in polvere. 


Articoli in Micanite di qual- Fabbricazione di tutti gli ar- 


siasi forma fabbricati su disegno. | үй in Mica. | 


Prospetti e risultati di analisi del Phys-tecn. Reichs-Anstalt 


gratis su domanda. 


Meirowsky & Co. Ф  Koln-Ehrenfeld. 


La più grande fabbrica esistente 
di articoli in Mica. 


— XXXVI- Avvisi di Pubblicità 
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Srande catalogo illustrato a richiesta. 


| -___ © 


Esportazione. 


RIFLETTENTI APPLICAZIONI DI ELETTRICITÀ 


Portalampade - Interruttori 
e suonerie 


Valvole, ecc. 
Lampade ad arco, ecc. 


Riflettori e Lampade stradali 
Merce sempre pronta 


forniture complete. 


Scfiroeder e €. 

cnrocaer е c. 
MILANO = Corso Genova, 30 

Isolatori - Bracciali - Vetrerie, ecc. 

Dinamo speciali per galvanoplastica Y 


FABBRICA E DEPOSITO DI TUTTI GLI ACCESSORI 


Tipi speciali per la marina, miniere, ecc. 
Accessori per impianti di campanelli 


K 


| м6 А RIVA, MONNERET А. RIVA, MONNERET & С. 
„=ч 


w TURBINE 


Ма Сезаге соо 5 


Officine 


TURBINE A REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI 
REGOLATORI AUTOMATICI a servomotore idraulico o meceanico 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (il brevetto per Г Italia è di proprietà della Ditta) 


Impianti idroelettrici eseguiti od in costruzione 


PaAbERNO — VIZZOLA — CASTELLAMONTE — LANZO — BUSSOLENO — BARGHE — 
SONDRIO — УЕВОМА — ViLLADOSSOLA — Рохт S. MARTIN — ALA — CERES 
— CuNARDO — SaLò — TivoLi — BENEVENTO — CATARACT PowER C? Nia- 
GARA — TARCENTO — S. GIovaNNI Bianco — Maccagno — ALTA ÁNAUNIA, 

complessivamente sino a tutto il 1900 


> Pri 700 TURBINE per. circa [2], 000 cavalli I. 
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CQ. 


OFFICINA GALILEO | 
FIRENZE • Ino. G. MARTINEZ в С. • FIRENZE | 


Speciale sezione per la riparazione degli strumenti di misura 
Laboratorio di controllo 
e taratura per apparecchi elettrici 
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Reostati di messa in marcia (mei due sensi) per motori elettrici 
a corrente continua 


(Brevetto Civita-Martinez) 
Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici 
Apparecchi d'uso speciale studiati dietro ordinazione 


ер: ФС Ce$le ^. a 200918. cel, lm '591@15 ele) офа вфе. ieu, O e, 


— 


CTS 
Tra 
Hi 


ч E C a T 
ое. AR} 


3 


Foot F 
ME [n 
КЕ Sola 
Е $e 0 
B ita 
2 | 
‚1 
Ж EA] 
"i — n. 
DENM И 
ct 
Li di 
„| e Р 
Ы А ui 
L^ Er 
lie 
ER 
кт i 
LA П 
Р - 41 
1, = 
' 1 
pi NU: 
4 UT ым 
D 04 
‚ 
1 L 
4 » 
Дет ; 
SONO 
$ r 
у ! 
peli 
А П 
hd 
Й 
TEUER 
1, 
35 1 
» 
vi 
bn 
FTN 
putem d 
3 24] 
el 
4. [] 
ш vr 
EE 
Want A 
' 
ERE, 
pr 
N А 
d 
| P 
x | 
X 
| | 
[i [pam 
TA o 
NR 
|’ + 
1 - 
beg 
I бю, 


9 

Вб 
М 
» 
ah 


РЕ = ы M. I „^- 
MEME ИКУ УУ ur T IIT А ONE otn am emn 
. 


|| 


glie 


Ji 


car 


POMA EE 
zl l4 ^ 


| 


Ц, 


Proiettori тапоуга Ш a distanza 


con lampade autoregolatrici speciali e specchi parabolici 
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М. 3 — per i tipi portatili a corrente alternante e continua 
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. 4 — per gli strumenti da quadro a corrente continua 


. D — per gli strumenti varii 
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del Giornale L'ELETTRICISTA 
РРР 777, 7777) / 777777775777777? IIEL PLRO LELLE OEELA OOA И аа. | 
Articoli di Gomma elastica, Guttaperca ed Amianto : 
FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI | 
S ыы; 
> АБА N MILAN O { 
ВЕ Casa fondata nel 1872, premiata in varie espo- |: 
8171001 eon medaglie e otto Diplomi $ 
d' onore. 15 
“GRAND PRIX, all'Esposizione Universale di Parigi 1900 $ 
Sede principale in MILANO e Stabilimento succursale in | 
SPEZIA. рег la costruzione di cavi elettrici sottomarini. 
Fornitori della В. Marina, dei Telegrafi e Strade Ferrate, e principali Imprese 
Stabilimenti Industriali ed Esportatori. 
Foglie di gomma elastica, Placche, Valvole, Tubi, Cinghie per la 
trasmissione dei movimenti, Articoli misti di gomma ed amianto, 
i Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili. Articoli 
di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Palloni da giuoco e giuocattoli di gomma ela- 
stica, ecc. Guttaperca in pani, in foglie, in corde e in oggetti vari, 
Fili ө cavi elettrici isolati secondo i sistemi più accreditati 
e con caoutchouc vulcanizzato per impianti di iuce elettrica, telegrafi, telefoni 
e per ogni apicar i deil’ Elettricita. 
CAVI SOTTERRANEI > Ca 
con isolamento di fibra tessile impre- 
gnata, rivestito di piombo e nastro 
ferro, per а alte e basse tensioni. 


CAVI TELEFONICI agi 4 


con isolamento in carta a circolazione d'aria 


Cavo sotterraneo Cavo sottomarino 


CAVI SOTTOMARINI. Cavo sotterraneo telefonico a fibra tessile impregnata multiplo 
С СООО ССС СО 
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К Nazionale " [Йй di iim | 


Anonima con Sede in Savigliano - Cap. versato L. 2,500,000. 
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| Direzione in TORINO — Via Venti Settembre, numero 40. | 

(0 фо OFFICINE IN SAVIGLIANO во iN TORINO <= [8 
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. COSTRUZIONE DI DINAMO GENERATRICI E MOTORI ELETTRICI [ЁЁ 

A CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA — TRASFORMATORI | à 
TRASPORTI (= 

Я di Forza Motrice a distanza — || 
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ILLUMINAZIONE ELETTRICI 


Ferrovie e Tramvie elettriche 
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Gru scorrevoli e girevoli, 
Montacarichi, 
Argani, Macchine utensili, 
Pompe centrifughe 
=== == == con trasmissione elettrica 
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— XXXIX — Avvisi di Pubblicità 
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| OFFICINA ELETTRICA 
Dir Em° GEROSA 


Società Anonima per azioni, Capitale sociale L.150000 


INTERAMENTE VERSATO 


MILANO - Via Vittoria Colonna, 9 - MILANO 
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FABBRICA DI TELEGRAFI. 


TELEFONI : 
Apparati Elettrici ed affini 
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IMPIANTI TELEFONICI 


per grandi distanze - per uso in- 
dustriale e domestico - Impianti Tele- 
grafici - Apparati Elettrotermici - Orologi 
Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful- 
mini, ecc., ecc. 


AX 


Ruine per linee telefoniche 
parallele ai trasporti di forza. 
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Voltmetri-Amperometri 
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BERLIN NW: 21. 
3-ROSSLAV/A 


Officine PROPRIE 


per la produzione delle MATRICI 
e per la prova degli isolatori ad alta tensione 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


FRANCO TOSI-LEGNANO 
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INSTALLAZIONI A VAPORE 


MOTORI a cassetti — MOTORI di precisione a vaivole equil 
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rticali Tubolari —  Cornovagl 


a marcia accelerata per impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Mult 
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CENTRALE DI PERUGIA 


Batteria di Caldaje Moltitubolari Inesplodibili superficie 500 mq. a 10 atm. 


— XLII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ ITALO SVIZZERA DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


Anonima per Azioni - Capitale L. 2,000,0000 - Emesso e versato L. 1,000,000 
già Officina e Fonderia Ed. De Morsier - Fondata nel 1850 


—% BOLOGNA $® 


La più antica Casa Italiana costruttrice di 


_ TURBINK 


REGOLATORI 


a servomotore idraulico 
e ad ingranaggi 
i < Brevetto E. DE MORSIER 


Garanzia di velocità costante 
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Carne ia di altissimi rendimenti — Impianti eseguiti per ‚ 9], 450 Сав. 


REGOLATORI-FRENO 


MACCHINE A VAPORE ad un cilindro e a doppia espansione 
CALDAIE - Referenze e preventivi a richiesta - POMPE. 
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adatti per automobili terrestri, fluviali e marittimi - Solidità eccezionale - Rendimento ele- 
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a forti scariche - Capacità del 80 »|; superiore ai migliori accumulatori conosciuti. 72000 Cb 
per ogni Kg. di placche, Kg. 20 per cavallo-ora o Kg. 25 del peso totale. 
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z| vatissimo - Lunghissima durata - Ristrettissimo volume - Suscettibili a forti cariche ed 
di le prove e le controprove HEN dal: mese di dicembre: 1899 nel | Regio Museo 
Industriale Italiano di Torino, Scuola Electrotecnica GALILEO FERRARIS sotto la dire- 
zione dell'eminente scienziato in elettricità signor Professore Ingegnere Guido Grassi, pub- 
blicazione fatta nel n 2 e 4 del giornale l' Zlettricità di Milano, e nel n 263 dell'Automobile 


di Torino, unitamente ad un'estesa relazione fatta dal signor Ingegnere Professor Fumero. 


BREVETTO GARASSINO — 
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Per schiarimenti, preventivi a gratis, domanda di cataloghi, relazioni ed ordinazioni, 
rivolgersi alla 


Fabbrica di Accumulatori Elettrici Leggeri GARASSINO 
Viale Stupinigi, 9 — TORINO 
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T BROWN. ВОМЕВ\ x с / 


Società Anonima - BADEN (Svizzera) 
DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 
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ERROVIE ELETTRICHE 


e TURBODINAMO = Sistema BROWN BOVERI- PARSONS @ 
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Fra le turbodinamo ordinate per l’Italia ve ne ha una di 4500 Н. per la Spettabile So- 
| cietà Edison - MILANO. 
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| Ufficio Tecnico кл r "Italia è 
[ = MILANO « Via Principe Umberto, 27 +» MILANO 


длинны К: 


| we. GUZZI, RAVIZZA & C. 


OFFICINA: Via Gio. Batta ДҮШ STUDIO: Via о. Paolo №, 14 
минало © OFFICINA ELETTROTECNICA мнилмо 


STAT va aLe о 


DINAMO „ MOTORI 


A CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA 


PER 


Illuminaz. Elettrica, 
. Trasporti di forza 
ed elettrolisi 


+» 


TRASFORMATORI. 
Regolatori automatici per Dinamo 


Alternatore trifase, tipo da 500 cavalli 


Mi n più potente sino ad ora costrutto in Italia. 
; Settembre 1899. Cataloghi e preventivi GRATIS. 
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La Pubblicità dell ELETTRICISTA 
é 1а ра rimuneratrice. 


pagina 1з pag. 14 pag. t/s pag. 
Prezzo Per un trimestre №. 120 65 35 20 


в ld. semestre » 200 120 65 35 
delle Inserzioni № amo  » 350 200 110 60 


7 MÉDAILLES, Or et Argent, Bronze Paris 1899-900 - Rouen 1896 - Le Havre 1887 


FABRIQUE D'APPAREILS DE GRAISSAGE 
TÉLÉPHONE Télégrammes: 
418-50 f R. HENR Y & OLÉOPOLYM. Paris 
SEUL CONSTRUCTEUR CONCESSIONNAIRE DES MARQUES ET BREVETS J. HOCHGESAND 
PARIS — 117, Boulevard de la Villette, 117 — PARIS — 
| Graisseurs pour paliers Compte бот ев, = p cen- 
et tétes de bielles pour montage sur rampe horizontale. trifuges de cir- 
culation d'eau 
avec ou sans 
tendeurs pour 


voitures auto- 
mobiles. 


Compte gouttes s'adap- 
tant à des récipiente de Graisseurs — 
a НР formes et dimensions ад percussion 
rz | quelconques. dit a Coup de 


Oléopolymétre 
Appareil de graissage à 
plusieurs débits pour ma- 
Oléopolymétre chines et voitures auto- 
aveo reglage collecti. ^ mobiles. 


et cylindres de toutes machines. 
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Рот à engre- 
парез de circulation 
d'eau pour voitu- 
res automobiles. 
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LUDENSCHEID VIENNA 


Fabbrica di apparecchi elettrici Fabbrica Lampade ad incandeso.? 
Sistema “WATT, 


Portalampade per qualsiasi attacco Luce bianchissima | 
Interruttori circolari, a leva, а pera Lunga durata 
Interruttori per quadri, a spina, ecc. Minimo consumo E 
Е 77 ) : di | 
Commutatori d’ogni tipo Prezzi di concorrenza | 
Valvole di sicurezza d'ogni tipo Lampade sino a 250 volt 
Sospensioni a saliscendi Lampade per accumulatori 
Griffe, raccordi, ecc. — Lampade fant e fantasia 
GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO - La Lampada “WATT ,„ è dai più di- 
Prezzi vantaggiosissimi | stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 
Cataloghi а richiesta sono dare referenze di prim'ordine. 


| | RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA 


Ing. VALABREGA LICHTENBERGER e Jean 
TORINO - Galleria P - TORINO 
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MILANO — T. А. кишу Via Larga, N. 30 —. MILANO 
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Grande Laminatoio TRATILERIA 


DI BRONZO - RAME - OTTONE - ALLUMINIO 
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Specialità : 
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CONTATORI D ACQUA Per CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione | Solo apparato registrato 


| "m à | а precisiono 
del Combustibile $t. 
adoperato e temperatura dell'Acqua 


SH GO 
Pignatte di condensazione ài costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE Е PER TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


azionate a cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


А. SCHMID квк и кыш ZURICH. 
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e millimetrate — Curve — Doppi е tripli decimetri, ecc. 


ARTICOLI PER PITTURA Cavalletti — Tavolozze — 


Seatole per colori, есс. 


ARTICOLI USO SCRITTOIO ? «oo, pezo, ciliegio, 


Portacarte - Asciugacarte - Portapenne — Sottocalamai, ecc. 


ARTICOLI PER PIROGRAFIA in igni bianchi adatti. 


SPECIALITÀ DELLA DITTA: 


Tavoli per disegno indeformabili 
| per atudi tecnici registrabili a qualsiasi inclinazione, con basamenti in ghisa. 


' Telai Eliografici 


И solidi, pratici, preferiti dagli industriali alle marche estere. 
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| SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 
= ALIOTH 


CON SEDE IN ROMA E UFFICI TECNICI IN 
MILANO . Via Mcscova, 18 — ROMA . Via Nazionale, во 
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Dinamo a corrente continua 


Alternatori-Motori asincroni mono e polifasi 


Commutatrici di corrente alternata in continua e viceversa 


Trasformatori di qualunque potenza e teneione 


Impianti elettrici completi 


per illuminazione, per elettrochimica, per trasporti di forza 


| Tramvie e ferrovie elettriche 


Studi e Preventivi Gratuiti e senza impegno pei richiedenti, 
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i i La Macchina REMINGTON scrive anche in 10 copie contemporanee e si può appli e 


care ali’ « Edison Mimeograph » ed a tutti gli apparecchi di riproduzione. 


Non fate acquisto di Маа да Scrivere senza chiedere 1] Catalogo Illustrato, prove di scrittura e 
descrizioni della REMINGTON N. 7 all'Agente Generale per l’Italia: 


CESARE VERONA. n ZENS „ 


Via Bue Macelli, 7. | MACCHINE per SCRIVERE d'OCCASIONE 

| GENOVA , Via Carlo Felice, 11. di tutti i più noti sistemi, 
MILANO ' Corso Vittorio Emanuele, 5. MACCHINE DA CALCOLA 
| UFFICI DI COPISTERIA Apparecchio di Riproduzione EVISON MIMEOGRAPH 
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» ә д ЕЁ intensità col mezzo di un trasformatore, — Lampada a vapore di me;curio di grande SA 
$ : potenza luminosa. — Indice di rifrazione e costante dielettrica dell'acqua. де 

M P a | 

Sg $ Rivista finanziaria. — Società nazionale delle officine di Savigliano. — Bocictà elettro» ES 
N tecnica jtaliana, Esercizio 1900, — Società lombarda рег distribuzione di energia elet- AA | 

4 trica, esercizio 1900. — Società italiana 1.аЁтеуг di elettricità, — Tecnomasio italiano КУСА 

,97 di Milano. — Pilvative industriali in elettrotecnica e materie affini, Wu 
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De Cronaca e varietà, — Premio di lire cinquemila. — Associazione fra eserceuti imprese elet- E 

> triche in ltalia, — Associazione Elettro-tecnica Italiana, — Marconi т America. — Il SUI 

% 8 telegrafo senza fili nell’ estremo Oriente, — И telegrafo senza fili nella Spagna, — > 

AY р Perfezionamenti nel coherer. — Linea telefonica Milano-Zurigo, — Ferrovia elettrica ey 

T Brescia-Caffaro-Trento. — Ferrovia elettrica Monte Amiata-Santa Fiora. — Ferrovia AN 
` elettrica Castelraimondo-Cámerino, — Nuova tramvia elettrica. — Linea elettrica Bo- ( | 

logna-San ЕеЙсе — Tramvie elettriche alla Spezia. — Ц carburo di calcio e il brevetto DA 
Bullier, — Derivazioni d'acqua. SY | 
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— II — Avvisi di Pubblicità 
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TD. ©. LANGBEIN & C. 
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Fabbrica di Prodotti Chimici 00000000000 


PER LA 


0000 GALTANOPLASTICA E L'INDUSTRIA METALLURGICA 
m3 "m ed Urg 


es 

OFFICINE GALVANICHE: | 

ARROTATURA E PULITURA | 
P d 


di DINAMO ELETTRICHE e MOTORI 


FORNITURA E INSTALLAZIONE 


‚ di Completi Impianti Galvanici ed Elettrici .Ì 
di qualsiasi genere. | 


| 
Stabilimento per la Fabbricazione | 
| 


SOCIETÀ DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


Ad WNSS & C." 
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рог: zione Universale di Parigi 1900: 
Quattro GRAND PRIX e Due MEDAGLIE D’ORO 
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Battelli a vapore пре рөг 
laghi ө flumi, in legno, in ferro, 
in alluminio. - Imbarcazioni di 
. piacere con motori a nafta. - Bat- 
^; telli-trasporto. - Rimorohiatori - 
Ferry-boats. 


‘© è €. 0 0: Ф.Ф. 9 9.9 Ф ©. Ф.Ф. ©. €& 99 09 ФФ ©. è 9:9: 9, 9, 9i «^ 9.1 0.0.0. ©. ©. ©. CSO. о SOR Ф. € © 
Per l'Italia Centrale e Meridionale: | 
dirigersi all'ingegnere della Casa, Signor- LUIGI RANIERI, ВОМА. 


Preventivi, Cataloghi, Sopraluoghi GRATIS a richiesta. 
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LA PIÙ GRANDE FABBRICA 
| DI MOTOBI A GAS DEL MONDO 


FIT 
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Il numero dei motori a — 
| gas costrutti dalla sola fab- 0 — M MM 
MEI brica Crossley supera quelli sani ЕЕ == = E 
E di qualsiasi altra fabbrica del ЕЕ I T = Sosa 
XE mondo.Oltre 40,000 motori от t 

"E Crossley funzionanti per una forza complessiva ài circa un milione di cavalli effettivi. 


: | Graad Prix Esposizione Parigi 1900 

3 | 
T FABBRICA A MANCHESTER | 
2i Concessionari p per li la vendita 
Mi 

1 LG. NEVILLE EC. | 
Ж LIVERPOOL ! | 
i | Succursale per lItalia a; [= - ==7 = T drum hi n Т : 
a | h ҮЙ в | | i | | (I | | i 
$ Р. NEVILLE m o E | 

ME Милко — Via Dante, 15 — Мидио - | \\| || | | (N 2 i 


Impianti di gas povero con motori Crossley eseguiti in Italia 


N 
= 


Fino al 1897 per una forza di 1045 cavalli effettivi. In seguito fino ad oggi per una forza di circa 2000 cavalli 
Impianti recenti а gas povero per illuminazione elettrica. 


CASALMAGGIORE - CANELL! - ALTAMURA - OSPEDALE VERCELLI 
Motori Crossley a gas-luce funzionanti in Italia per una forza di circa 1000 cavalli. 


REFERENZE — CERTIFICATI — CATALOGHI — PREVENTIVI 
GRATIS A RICHÍESTA 


anne Dara “еге 2227 аа 


i OSIO 


MILIO FOLTLER 


MEINA (ло MAGGIORE) 
О LII e GRASSI 


1 migliori lubrificanti per macchine 
Esposizione Universale Parigi 1900 


Medaglia d'Oro 
EX Мате onorificenze alle principali Esposizioni fpe 


Fornitore dei principali Costruttori di macchine a vapore - Imprese di 
elettricità - Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed 
‘altri Opifioi industriali. 
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i rosse E SPECIALE pe CURS a Commons! 


.4O Medaglie - 3 Diplomi d" Onore 
FuoRI Concorso - (Membro del Giurì) BARCELLONA 1888 - ToLosA 1888 - СшсА@о 1898 
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per la concia de:le и 
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STABILIMENTO 
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Rifinizione. 
PARIGI 
Bd. Voltaire, N. 74 
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MARCHE ACCREDITATE: 


Scellos 


Scellos-E xtraforte 


Scellos-Renvideurs 
(Hidrofuge) 


GRAND PRIX Esposizione INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
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Agenti Generali per l’Italia 
FRATELLI LI TRUCCHI-SAMPIERDARENA, 


CARLO NAEF = Milano 


Via Alessandro Manzoni, 31 


SISSA SN, SN SM SSN ан 


Macchine, Utensili e Articoli 
per la Meccanica di precisione e di costruzione 


per Elettricista, Idraulico 
Gasista, Fabbro, Lattoniere, Carpéntiere 
Falegname, Ebanista, ecc. 
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--— Avvisi di Pubblicità 


Interessante 


Se avete intenzione di acquistare una 


(MACCHINA DA SCRIVERE 


d vi esortiamo a non prendere decisione alcuna prima 
ME di aver veduto la 


| DENSMORE 


eed clamoroso concorso che, i in 
» grande fornitura di 


и _ a9 P d LA 
PA aro о 7  DENSMORE 

VAR Ф: ё l'unica a ріпосо di leve 
GIN $ a соп cuscinelti a sfere, ed è 
У 4 quella che possiede il maggior 


RS c^ 7 numero di nuovi, pratici ed originali 
7 
e dettagli, che le hanno meritata la precitata 
No vittoria, е la fama di essere 
N 


<<< 69 х Z la miglior macchina da scrivere del mondo. 
S o A Stabilimenti di Amianto e Gomma elastica 
BENDER & MARTINY 


Agenti Generali per U Italia, 


» y t pig 


RE ranieri: "n 
М x Governo degli 
E das » Amerioa niin ul- 


dn PROCEDE Pl ANTE LOU) 


par brevels dans la plupart des pays 


Durée de formation 24 heures 


Durée presque illimitée des électrodes 


due à l’absence de toutes substances nuisibles 
BON MARCHÉ DE FABRICATION 


non encore obtenu jusqu'à ce jour 


i 


Procedé à vendre dans les pays Etrangers 
KOHANNES ZACIITARIAS Ingénieur 


Charlottenburg près Berlin - Schloss-Strasse, 68. 


ALLEMAGNE. 
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MAGNESIA GRISTALLIZZATA 12 at erar шш o v 
SPATO, OSSIDO DI FERRO forniti prontamente 
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ERNST STURM GERA BEI ELGEMBURG (Germania) 


-— —— M M сао 


Indirizzo telegrafico: Ernst ds 
Herzogth Gotha (GERMANIA) 
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- vii — Avvisi di Pubblicità - | 
del Giornale ТЕТ, ETTRICISTA 


ALLGEMEINE. 
ELEKTRICITATS- GESELLSCHAFT 
BERLINO. 


LAMPADE 
* * AD ARCO 


per piccole intensità di corrente 


2—5 amp. 
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fà Elettrotecnica: Hallana 


già ING! MORELLI, FRANCO & BONAMICO 
ишш - Capitale sociale L. 2,500,000 - Шви e Yel L. 1,500,000 


Sede in TORINO Via Principi d'Acaia, 60 
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FLETTROTEENICA ITALIANA LARA 
А SA dee г VÀ К 

\ (ы Cap тац L.2500000 - Vensaro L 1200000 gye е5 D |! ы 
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ОЕ КАКА КАСКИ 


La Casa costruisce Alternatori trifasici per illuminazione e trasporti di forza 
e relativi Motori riceventi da ЗО а, 1000 cavalli. 


OLTRE 600 IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE 


Cataloghi e preventivi gratis dietro richiesta. 
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, Je! Giornale. L'ELETTRICISTA 
азаа А M me ERE puc re ad жс же жак =т= = 


ITECNOMASIO ITALIANO! 


MILANO. Ing. В. САВЕБ А & C. VIA PACE, 40. 
Società anonima — Capitale 3,000,000 


DINAMO e MOTORI 


A CORRENTE 
continua ed alternata 


— <> 


EREE 


pu еә EPIS 
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Lampade ad arco 


e ad incandescenza 
Materiali d'impianto 


TRASPORTI DI FORZA 


A CORRENTE 
continua e alternata 
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; Motori elettrici a velocità variabile sistema Cantono 
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WATTMETRI T EASOMETRI Prof. В. ARNÒ, per emen inus 


Strumenti per misurazioni elettriche. - e: -Wattmetri. 


KAI EESC. | 


| TORINO | 
| a NS er Lui 5 ; з edere UNES 

Fabbrica di CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI, aerei, sotterranei e subacquei, | 
per tutte le applicazioni dell' ELETTRICITÀ 8 Fabbrica di CORDE ME- 


TALLICHE. m 


Fornitori delle Amministrazioni Governative della MARINA, 
della GUERRA, POSTE e TELEGRAFI e dei LAVORI PUB- 
BLICI, delle Ferrovie Italiane e dei principali Stabilimenti ed 
imprese industriali. 


Tre diplomi d'onore, sei medaglie d'oro 
e due premi speciali 


negli ultimi dieci anni 


alle Esposizioni di Napoli 1390 - Palermo 1891-92 - Francoforte 1891 - Genova 1892 
Roma (Ministero Agr. Ind. e Comm.) 1897 - Torino 1898 - Como 1899 e Parigi 1900. 


ESPORTAZIONE MONDIALE 
con succursali e depositi a Parigi, Bruxelles e Londra 
оллоо л ыу с соус хы ыо сыы ES CRISI IE IVI 


$$$ FABBRICA DI CONDENSATORI PER ALTA TENSIONE 94€ . | 


Brevetto LOMBARDI 
Esclusivi реа 
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Nec ART, Courm Е ©, 


Milano, Via Solferino, 15 — Succursale, Napoli, Via Torino, 33 


ee—— ———————— 
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Rappresentanza esclusiva per l’Italia 
DELLA DITTA 


GANZ « COMP. 


E 


Fonderia e Costruzione di Macchine — Società per Azioni 


я BUDAPEST - LEOBERSDORF - RATIBOR 


Esposizione Universale di Parigi 1900 - 6 Grands Prix ed 8 Medaglie d'oro 


Impianti elettrici d'Illuminazione e di trasporto di forza — Tra- 
sformatori e convertitori per impianti elettrochimici e per l'ali- 
mentazione di forni elettrici 


SPECIALISTA PER LA COSTRUZIONE 


DI 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


secondo il sistema trifase ad alta tensione 


IMPIANTI DI TURBINE, MOLINI, FRANTOI, PERFORATRICI 
ed altre macchine da miniera 


artt A A A E O E R T a TE 87878 8.8:8:8/ 0:8: 0:0: 83078 (878 107878 B 0OLBL E 800: 8,0:9:0.8 € 8.8:8.8.8/050 3 uU: мм | 


PROGETTI KE PREVENTIVI GRATIS. 


Tes Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 
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- FABBRICA NAZIONALE — 
ACCUMULATORI ELETTRICI TUDOR 


| 
GENOVA -- Corso Ugo Bassi, 20 — GENOVA | 


E: + 


**99 299€ 06 о - - 


| La più grande e rinomata Casa dal genere, esistendone 11 Fab- 
| i briche in Europa. Da dodici anni si installarono e funzionano ! 
4! in Italia oltre: 


|i 220 Batterie a capacità per illuminazione di Città, Stabili- 
| menti, Ville, Treni, ecc. del valore da 1,000 а 500,000 lire l'una. 


| 30 Batterie а repulsione per tram, battelli, funicolari, regola. : 
zione s distribuzione di forza motrice. 


| 

| 

d 50 Batterie per eccitazione, saldatura, areostatica, galvano- | 

|| plastica ed altri usi. | 
"B 30 Batterie sostituite ad altri sistemi. | 
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| 
| 
| Diplomi d’ Onore: TORINO e COMO. | 
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L'OFFICINA 


Ing. Camillo Olivetti - Ivrea 
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oltre ai ben noti tipi a filo caldo costruisce un nuovo tipo di 


AMPERMETRO « VOLTMETRO 


a buon mercato 
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Elegante = A PERIODICO = esatto 
[STRUMENTI PRONTI IN MAGAZZINO 


Chiedere prezzi e sconti 


СЕКЕ 


mu 


6E: 


+; 


^ 


4 
хр 


LAT d 
vh 


ЕЕЕ AIAR RAR RIT 


$ ma 


ЖКК ЖЕЛ ЕА ЖЕК ЖУК Ж ЕЖА ЕЕ ЖАННА КАЖ 


AVVISI Ro ро 
nale TET ETTRICISTA 


PRIMA FABBRICA NAZIONALE 


CINGHIE CUOIO PER TRASMISSIONI 
Cuoio Corona per Cacciatacchelti e Lacciuolì 


DIttA VARALE ANTONIO 


BIELLA (Piemonte) Casa fondata nel 1733 
CINGHIE solo incoll ate тесе рег nae 


CINGHIE coniche e per dinamo. ^5 = Puleggie 
CINGHIE Е — Triple — Quadruple di qualunque 


CUOIO Speciale per guarnizioni di presse, torchi, ecc. 


ҶТ 


SOCIETA ITALIANA 


DI ELETTRICITÀ GIÀ CRUTO 


Anonima, Capitale L. 5,000,000 
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ACCUMULATORI ELETTRICI | 


| Tipo Planté ; Brevetto MAJERT) - Tipo Faure (Brevetto PESCETTO) 


| 
| 
| 
TORINÜ — via Barbaroux, N. 1 — TORINO 
| 
| 
| 
| 
| 
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Lampadeadarco- Strumenti industrialidi misure КҮ? - Accessori per impianti T ЕЕ: 


LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA 


р a consumo: гий Al alto › voltaggio - Ornamentali ed in colore v. E x [ 


ыы 


Rappresentante generale per la vendita delle lampade in Roma 
| Ing. E. STASSANO - Roma, Corso Umberto I, 58 
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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 


Й ERCOLE MARELLI г C. 


MILANO - Via Carlo Farini, 36 
АЖУР 
Per telegramma - Ventilatore. Telefono 809. 


FABBRICAZIONE SPECIALE — 
VENTILATORI E MOTORI ELETTRICI 


SERIE DI MOTORI 
1 og d 10 HP 


a corrente continua 
a corrente alternata trifase 
acorrente alternata monofase 


Motori a bassa velocità 
Riduttori di velocità 


Motore & corrente continua. d Motore & corrente alternata 
à con riduttore di velocità. 
сиў 


NOVITÀ / Fi e 
UTILITÀ “| || ENI A. Apparecchio automatico 
в ООЛО 65.0 avviamento dei mo- . 
SEMPLICITÀ ў 67 | 


tori a corrente alter- 
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Ц nostro apparecchio automatico brevettato sopprime l'uso del collettore e del reostato esterno 
al motore, rende la manovra facile e sicura e rende possibile l'avviamento dei motori con corrente | ;: 
non superiore alla corrente di pieno carico. Indispensabili per grü, pompe, ascensori e montacarichi. 1 


A, 


Agitatore d'aria Ventilatore centrifugo Aspiratore elicoidale 
da tavola. per forge, fucine. per areazione. 


ou RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS. 
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— XIV — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


КАША DELTA È ^ 


per alta tensione da 3000 a 50000 Volls. 
BREVETTO: GERMANICO-: BREVETTO ITALIANO 
10961. . 235 / XCV. 


PORZELLANFABRIK 
HERMSDORF- 


Kiosterlausnitz, S.A. Germania. 


Rappresentante Generale pell Italia: 


SET RIO JÜNGERMANN MILANO, 


TAN Avvisi di Pubblicità . 
del Giornale I. Giornale L'ELETTRICISTA 


[^ SOCIETÀ “EDISON, 


| Fabbricazione di Macchine ed Apparecchi Elettrici 
C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 6 — Via L. Spallanzani, 38 
MILANO 
ооо 
Concessionaria esclusiva per l'Italia del Brevetto 
Ing. CAURO per la Fabbricazione e Yendita dei Con- 
tatori di energia elettrica 


dap 


DINAMO E MOTORI ELETTRICI 


& corrente continua ed alternata 


iii dda 


W Ventilatori ed agitatori d' aria — Trapa- 
il - natrici - Regolatori autornatici — Apparecchi 
\ , di misura — Lampade ad arco e ad incande- 


‘ scenza — Accessori per installazioni elet- 
| Е triche, 
LU COMPLETI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA E 1 m1 


- € Trasporti di Energia a distanza 


Si ws: IDRAULICHE 
QU SU | СЕЕ 
о А DI ALTO RENDIMENTO 


ad asse orizzontale . 
e verticale 


B 4. , NUR 
ДАМИР Л CAT 
Y ЕЎ u^ БХ 
ubi. È - F4 Y 
n БЫ лу 
3 > ca nl ж, › 


Specialmente adatte per muovere DINAMO 
essendo dotate DI GRANDE VELOCITÀ | 
UTILIZZANO TUTTA LA CADUTA| 
| Non temono l'annegamento | 
Possono essere collocate a 4-5 metri dal livello a valle 
500 IMPIANTI 

090 eseguiti a tutto il 1899 0004 
Listini e sottommissioni a richiesta | 
Ditta ALESSANDRO CALZONI - Bologna | 
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ISOLATORI-TELESCOPIO 


Con chiodo acciaio. 


n 


con vite a legno. 


+ BREVETTATI = 


Cu Fabbricanti 


Rappresentanza 
' e deposito per Italia 


Inc. А, 0. PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 


Isolatore a morsetto. 


AGD ————-——— 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


HARTMANN e BRAUN - vena 8/M. 
Apparecchi Elettrometrici. 
VOIGT e HAEFFNER - Francoforte sM. 


Apparecchi ed accessori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi 
da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KOERTING e MATHIESEN - Leutzsch 


Lampade ad arco d'ogni genere. 


Г. M. ERICSSON е С. - Stoccolma 


Telefoni ed affini 


BERGTHEIL e YOUNG - Londra 
Acceaaori per trams elettrici e materie isolanti. 
“ PROMETHEUS ss ` Francoforte s/M. 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 
i | 


€ Cataloghi e offerte su richiesta e А 


А. С. РІМА ING. — Piazza Castello, 26 — MILANO \ 


a 
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MILANO 


Via Fatebenefratelli, 15 


Rappresentanza Generale della Casa 
S. BERGMANN Е Ce. - BERLINO 


Fornisce tutti ì materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 
in qualità senza concorrenza 


a prezzi convenientissimi 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE 


per cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 
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COMPAGNIA 


ШИШ dei Contatori e Materiale di Officine a Gas 


. Capitale Г. 7,000,000 interamente versato. 
| RIUNIONE DELLE DITTE 
M. NICOLAS, G. CHAMON, FOIRET & С.Е, J. WILLIAMS, MICHEL & С." 


SIRY LIZARS «C. 


Sede Sociale — PARIGI — 27, 29, 3l, Rue Claude Vellefaut 


SUCCURSALI: Barcellona - Bruxelles - Copenaghen - Dordrecht - Ginevra - Lilla 
Lione - Lipsia - Marsiglia - Nizza - Palermo - Roma - S.t Etienne - Strasburgo - Torino - Vienna 
MILANO — Viale Porta Lodovica, N. 21-23. 
ROMA — Via Nazionale, N. 201. 
PALERMO — Via Macqueda, Angolo Via Cavour. 
TORINO — Via Arsenale, 14. 


Direttore GIACOMO GUASCO 


Contatori di Energia Elettrica Sistema ELIHU THOMSON Per corrente 


continua ed alternata mono e polifasica da 2 a 10,000 Amper, per qualunque tensione 
e distribuzione. 


Contatore di energia elettrica sistema ОК por corrente continua е per piccole inten- 
sità da 1 a 15 Auperes. 


Primo Premio ai Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati. 
Unico Diploma d'Onore ai! Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897. 


Gran Diploma d’Onore е due medaglie d’oro all’ Esposizione Internazionale di Torino 
nel 1898. 
Gran Diploma d'Onore e medaglia d'Oro all’ Esposizione Internazionale di Como nel 1899. 


Due Grands Prix ed una Medaglia d'Oro all'Esposizione mondiale di Parigi del 1900. 
 Disgiuntori-Protettori Bipolari Volta 

Contatori per Acqua Etoile п perfetto contatore & disco oscillante. 
Contatori реб Acqua : а чш! Вена roger. 


Contatori per Gas a misura invariabile A Siey | za. * 
Contatori per Gas sistema ordinario. 

Contatori per ба$ con meccanismo automatico per il pagamento anticipato. 
Contatori per Gas Aspiratori. 


Contatori per la Fabbricazione del Gas di Fabbricazione fino а 60,000 metri * nelle 
24 ore; 

Apparecchi per la Fabbricazione del Gas _ О е ИИ 
Condensatori - Depuratori - Gasometri - Valvole - Saturatori d'acqua ammoniacale - 
Regolatori - Indicatori di pressione 

Apparecchi di riscaldamento è Cucine a Gas - Apparecchi per illuminazione pubblica 
8 privata c Candelabri - - Mensole: - Lanterne. 

Ricco Catalogo di st per illuminazione a Gas e da Luce Elettrica - siti - 
. Sospensioni - Bracci - Candelieri, ecc. 


MRI 


F'onderia di ghisa, bronzo ed altri metalli. 


del Giornale L'ELETTRICISTA 
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del Giornale L’ сева 
* 


"FRED. M. LOCKE 


VICTOR — New-Jork 


= 


ISOLATORI BREVETTATI DI ALTISSIMO POTEN- 


ZIALE in porcellana speciale finissima ed in vetro. 


NINA MNM SAM N raf agua 


PORTA ISOLATORI T "лк 


mente аы d il loro collegamento all’isolatore. 


IMPIANTI DI LINEE AD ALTISSIMO POTENZIALE 


per trasmissione di energia a scopo di forza e luce, ferrovie e tramvie elet- 
triche, illuminazione Р linee telefoniche e n 


= 
ан а 


М 


—-. 


Medaglia. d'oro all'Esposizione Voli i hrs 1900 - lisi "m 


E DEL 


TRANS-MISSISSIPÌ -- OMAHA Ц, S. А, 1899 


WIN DL a Ra 2026. ГЫ КУРЕСУ Жур, С хр, NE DR Ж, I DO унум, и, >р 


RAPPRESENTANTE GENERALE ED UNICO CONCESSIONARIO - 


рег la vendita in tutto ilRegno d’Italia 


E 


viano + GUIDO TOLUSSO + mano 


Via Torino, N. 61 


ЖЖ 
Ogni isolatore e portaisolatore è munito del marchio di fabbrica 
FRED. M. LOKE — VICTOR N. J. — PATENTED 


Qualunque contraffazione incorre nelle pene sancite dalle vigenti leggi 


ооочень ECC 


PREVENTIVI Е CATALOGHI А RICHIESTA. 


4 | — XXI — Avvisi di Pubblicità 
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\SOLATOR\ 100,000 w: 
DI TM VERDE 


per Alte Tensioni = --- 


10 PER CENTO DI ECONOMIA SULLA PORCELLANA 


ФФ Domandare CATALOGHI e CERTIFICATI dei Gabinetti Elettrotecnici ФФ 
— кж 


N 


Rappresentanti Esclusivi per l'Italia: 


Ingegneri GUSTAVO e PIER LUIGI STAMM - ROMA 
Via Palestro, 36-4 


———————— ө ——өз— ——————— А. 
[ажыр 
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e ` РЕ 


| SOCIETA ANONIMA DI ELETTRICITÀ - COLONIA 
" (GERMANIA) 
| Via Solferino, 15 > SEDE DI MILANO — Via Solferino, 15 


++ 


Macchine, Dinamo elettriche 
e Motori a corrente continua, 
alternata, mono e polifaae. Im- 
pianti di Illuminazione, tra- 
aporto e distribuzione di forza, 
Tramvie e ferrovie elettricne. 
Comandi elettrici рег macchi- 
ne-utengili e macchine in ge- 
nere. Carozze complete per 
tramvie elettriche e relativi 
accessori, ecc. 


—— c же о 


APPARECCHI e materiali per illumi- 
nazione elettrica per alberghi, opifici, 
teatri, ville, ecc nonchè di spiaggie, 
porti, canali e piroscafi. 


«к 
LAMPADE AU АКСО 
E AD INGA NDESCENZA: 


ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 1900: 3 Grands Prix. 


Si cercano buone Sotto Rappresentanze sulle principali piazze d Italia 


== Avvisi di Pubblicna 
del Giornale L’ELEILTHICISNTA 
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"A. MASSONI « MORONI | 


MILLA NNO - Via Bergamo, 10 (Viale Romana) 
ооо 


FILIALI 


Schio 


. Milano | Torino 
- Wa Principe Umberto | Via XX Settembre, 56 
Tale ale 


i 
| 608020 0009106800 ооо особо 600 0-0 8 8 dre 


SPECIALITÀ 
CINGHIE BREVETTATE 


MARCA 


MASSONI MORONI 
Filatura di pelo di Cammello 


r м LT e TN a ш T a T KEKE 


ESPORTAZICNE 
Massime Onorificenze a tutte le Esposizioni. 
К ЕС 


she >> —— Шал 


М РМК 


ЕАК О"ААТАКТАКТААТАРТАКТАРТАРТАК" АРТАЕТАКТАРТИ iva FLLXYY f Xe Je e Y XY A XY E PP G, 


— — Mx GADDA & С. MM 


| SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE 
delle Macchine ed Apparecchi elettrici, relativi impianti ed esercizi 


X .— ————— — — — —* . (Accomandita per azioni gd ee 


КАЖ 


м. 


Diploma d'onore , Capitale L. 2,000,000) | 1896 - 1898 н, 
Евров. Internazion. SEDE 2 Medaglie d'oro 
di elettricità al merito industriale B 
DOBLE 1808 | E STABILIMENTO PRINCIPALE di del Ministero 

к i agrio., industria 

сомо 1899 |, MILAN = via еви e commercio 

x LE - * 
er telegrammi: "GADDA CASTIGLIA 4 MILANO Telefono 1057 


DINAMO TRASPORMATORI-MOTORI 


IMPIANTI COMPLETI di Illuminazione, trasporto e di«tribuzione di energia 

————mn——mm@er@@m_r6@ttt€ K 
APPLICAZIONE DI MOTORI ELETTRICI a macchine operatrici e di sollevamento 
[OA 5m m << 


C FERROVIE E TRAMWIE ELETTRICHE $ 
(il шеки ик ee мо M 
AREA OCCUPATA | - _ Е nin nM ) 
1 1806 1 4 
DALLO STABILIMENTO —| mq. 860 | mq. 875 | mq. 875 | mq.4000 | mq. 9000 4 
Operai Operai impiegati . . E E ЕР 15 80 во | 150 | 500 4 
rnatori, motori, dinamo costruiti. 117) | 85 60 259 850 1700 
Alternatori, z ед egualizzatori. ......... 4 10 71 251 400 
Рег una potenza totale di Kw.......... 250 | 450 1900 3600 10100 
In corso di costruzione: Impianto di Como HP 1000. <] 
Impianto Isola del Liri per carburo di calcio. 2 оона НР 1500 апо. 
Società Elettrosiderurgica Cumana . A HP 1590, ecc. 
SELE de de de de de do de de de ee Vb ep NI My dp ND) d A v A v, А ХХ 5 5? ЖК А s Же dee à хх А. ы е Еа» 
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Prima fabbrica italiana di 


ACCUMULATORI ELETTRICI 
GIOVANNI HENSEMBERGER 


s 9 
à 4 MONZA p | 
f MEDAGLIE D'ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 5 
ы _ 2e 9x 9e FA 
м < 
d ACCUMULATORI STAZIONARI R | TRASPORTABILI * 
| DI VARI SISTEMI BREVETTATI Е PER TUTTI GLI USI - (Planté e laure) ы 
в. pomme ms | 
S Fornitore idle Società delle Strade Ferrate Italiane e della Compagnia Wagons Lits di Parigi ч 
Ф per l’ illuminazione dei treni. М 
È | Н. 1500 batterie (9000 elementi) in servizio a tutto il 1900 Z 
Е ` | | E 
О Fornitore я 
D degli — 85 
S ascumulatori - 
a delle 2 
S carrozze automotrici elettriche 5 
E in servizio E 
Ё sulla lirea ferroviaria S 
: Milano-Monza = 8 
pr =. 7 
E NUMEROSI | 
" IMPIANTI Q 
i IN FUNZIONE ^ 
Z о 2 
4 Preventivi e brogenti gralis уң 
d a richiesta. 7 
P Е: 
б. 


di 


Stabilimento ii — Meccaniche em Fonderia 


Specialità in Macchine 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura 


l a 
Esposiz. di Milano 1881 - Diploma 1’ ÛNE - Esposiz. di Torino 1894-98 


PE 
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EDOARDO 


MILANO - Via Brisa, n. 2 


Concessionario per l’Italia e ја Svizzera delle 


PILE GALVANOPHOR 


\ ad alta Intensità a secco ed a liquido 


Specialità per automobili. 


Premiato all’ Esposizione di Como 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA 


DELLA 


A 


Appare cechi telefonici а di og ordi qualità. 


í 


Mus ii 


ei 


Lo r -_ + ——- А „_ ~ 


Ы а ИЕ: Ils 


VENDITA 


OFFICINA IDRO-ELETTRICA DI TITOLI 


18CC Cavalli 


— M 


La Società Anglo-Romana del Gas 

di Roma avendo attivato a Tivoli la 
nuova officina elettrica trifase, è di- 
ta a vendere tutto 1] macchinario 


i aulico monofase che costituiva 
l’ Officina fino ad ora addetta alla 
illuminazione di Roma. 

Il detto macchinario ha lavorato 
dal giugno 1892 al dicembre 1890 e 
si trova in buone condizioni. La ven- 
dita è stata affidata alla 


Amministrazione del Giornale 
L'ELETTRICISTA 


alla quale debbono essere rivolte le 
richieste. 


INDISPENSABILE 


У Telephon- Fabrik - Actiengesellschaft 
©) già I. Berliner Hannover, Wienna, Berlino 
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del Giornale L’ELETTRICISTA 


ме” 


WEIL INGEGNERE 


ELETTRICISTA 


italiano, con diploma, da 

| più di tre anni preaao pri- 
maria Сава tedesca di elet- 
tricità, pratico di macchi- 
ne eaprarati per corrente 
continua ed alternativa, 
come anche del montaggio 
ed esercizio di qualunque 
impianto elettrico, cerca 
pogizione presso fabbrica 
o esercizio di Centrale 
Eletttrica in Italia. 


hivolgere lettere: 


LS 


= E Sotto A. 1000 — Postamt, ? 


BERLIN. 


La Ditta TOMASSINI ALBANESI e C. rende 
noto che cederebbe, nelle ore diurne e per 
usi industriali, una energia elettrica di 
100 HP. circa, posta nel €omune di 
Porto-Recanati (Provincia di Macerata) 
situato sul mare ed a 100 metri dalla Sta- 
zione Ferroviaria. 

Per trattative e schiarimenti rivolgersi 
alla detta Ditta a Castelfidardo, Pro- 
vincia di «Апсопа. 


PER TUTTI I LEGNAMI USATI 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


На 


superiorita 


Imi risu 


TORI NO - 


di costanti ott 


20 anni di pratica applicazio ne comprovano l'indiscutibile 


Avenarius 
| Carsolineum 


ET [ yE 
и VICE РЕК LA iA PIE AZIONE DEL LEGNO 
AGENTE GENERALE PER L'ITALIA 


dell'unica vera marca originale 


). Н. Patent №. 46021 


a richiesta 


NATALE LANGE - TORINO 


CIRCOLARI E PROSPETTI 


ШЕЕ" DIFFIDARE 
DELLE CONTRAFFAZIONI WERE 
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INDICATORE DI MASSIMA RICHIESTA | 


sec WRIGILIIT 39 


ЖЖ 


an < 


À а 
\ «Я R p 


è à $a 


Г’ am, 


Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte esercenti 
Stazioni Generatrici di energia elettrica a scopo di distribu- 
zione di luce e forza motrice, per determinare la massima 
richiesta dei singoli abbonati. 


Grazie all’ Indicatore Wright è possibile una tariffa ra- 


zionale che, mentre favorisce l'Utente in misura sempre più 
forte quanto più alto è l'urario suo di utilizzazione dell'energia, 
assicura ed accentua lo sviluppo della Stazione Generatrice 
procurandole un crescente beneficio. | 


А n ú A А 
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ала 
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Opuscolo descrittivo e Preventivi a richiesta 


NNO SLI m 


COSTRUTTRICE 
Società Edison per la fabbricazione di macchine 
ed Apparecchi Elettrici 


ee С. GRIMOLDI : C 99e 


MILANO, 33 Via Lazzaro Spallanzani — Via Broggi, 6 


Rappresentan:e: Ing. ENRICO PANDIANI 


MILANO, Via Dante, 7. 


"2 
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FORZA MOTRICE A З CENTESIMI | 


per cavallo-ora 


mediante il MOTORE GASOGENO sistema BENZ 


da 4 a 100 cavalli ж ж ж ж OK OK OK ЖОЖ ЖОЖ ЖОЖ ЖОЖ ЖОЖ 
NUMEROSI IMPIANTI 


| in funzione ed in costruzione 
| o ойо e -— 


| 
L 
t 


MOTORI a gasluce comune si- 

` stema '' BENZ ,, 

soon d 

MP Р P III DOO ЛУ 

MOTORI LOCOMOTIVE e LOCO- 
у MOBILI a PETROLIO. 

DIEDE OUO DENON 


5000 installazioni di MOTORI BENZ in attività nelle più svariate 


re nn ne tren ини 
industrie e per la illuminazione elettrica. 2 дъ e 
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 GHILLIÉRON & AMREIN, Ingegneri-Costruttori 


to" 


VEVEY (Svizzera) 
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SOCIETÀ ITALIANA 


LANGEN & WOLF 


FABBRICA DI MOTORI A GAS “ OTTO ,, 
MILANO 


60,000 Motori “ OTTO » in attività 


223 Medaglie - - Diplomi « d'onore, ecc. 


| 


~ 


33 anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “ ОТТО ,, 


- >: 


NUOVO MOTORE “OTTO, 


a Gas ed а Petrolio 
con dinamo accoppiata 


— 99-—-—— 


REGOLARITÀ ASSOLUTA 


. LUCE TRANQUILLA 


— ee =_= 


M rd 


Questo tipo di Motore azionante direttamente la dinamo si costruisce nelle forze 
. di та 16 cavalli ed è indicatissimo фе piecon арени elettrici. 


Motori ‘OTTO ,, tipo orizzontale costruzione speciale d luce 
elettrica da r a 1200 cavalli. 


Oltre 4000 Motori ** OTTO ,, forza complessiva circa sali cavalli 


esclusivamente destinati per 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA. 


resa - —— — - = RESO - „ж о i 


i — X 


Preventivi e progetti a а richiesta. 


— o  —+— ——, ——_—r —_—_———___——— 
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D'ITALIA 


GUIDA GENERALE DEL REGNO 
Anno XXI « Edizione 1901 
Elegante volume di oltre 3000 pagine rilegato in tela e oro 


1,500,000 indirizzi 


Contiene tutte leindicazioni riguardanti la circoscrizione elettorale, amministrativa, giu- 
diziaria; le comunicazioni, le fiere ed i mercati; i prodotti del suolo e dell'industria; le 
specialità, i содоор, есс. і ogni аны Е Чапа 


Qs PEYE A PAUR ONERI НИИ PUE HU P RD НОНЕ 


Pubblicazione indispensabile per le pubbliche Amministrazioni ed Aziende private 


e en E i A nmt НИТЬ a UG MG HEU E PE HEUTE DE PUO UC HP ETE LEE E E LH n n e Hur nu wena 


A. DAL PAOS & C. 
MILANO — Via 5. Pietro all’Orto, 16 — MILANO 


TARIFFE E SCHIARIMENTI A RICHIESTA — Spedizione Franca. 
Prezzo: Italia L. 20 — Estero (Unione postale) Fre. 85. 


qu Reinach 


MILANO 


Via di Porta Vittoria, 27 


La più grande Casa italiana 


per le speciali preparazioni 
di OLII E GRASSI PER MACCHINE 


Premiata con 4 medaglie d'oro e 2 4’ argento — — 


OLIO PER DINAMO-ELETTRICHE 


OLIO speciale per motori А gas — OLIO per cilindri a 
vapore — OLIO per trasmissioni, turbine, eco. 


GRASSO SPECIALE PER DINAMO, 


STAUFFER, ecc. 


fet 


S OCIETÀ 


EDISO 


PER 0 


FAB BBRICA a 
IN .G.CLERICILC 


Д LANO 


M nia GARANZIE 


si ni Hari 


AD INCANDESCENZA 
Luce quadruplicata 


{ 
НАВО,, 
1000 ORE GARANTITE con una lampada. 
ER. 10 candele _ 


DI LUCE INALTERATA 
RAPPRESENTANZA 
E 


DEPOSITO 


Economia - |- Eleganza 
DEPOSITO. 


Carboni elettrici 
Accessori per impianti 
lsolatori di porcellana 

Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo, eco. 


AUGUSTO HAAS 


MILANO 
Via Pietro Verri, ?. 


MILANO 
VIA PIETRO VERRI 
м. 7 


1226 


=. 
a 
dua 
YT 


TELEGRAMMI 
LAMPEDISON- л ло 


TELEPONO 
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FRANCO TOSI-LEGNANO 


INSTALLAZIONI A VAPORE 


MOTORI a cassetti — MOTORI di precisione a valvole equilibrate: tipi normali e speciali 
a marcia accelerata per impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 


e ninni D 
А Ө DE casca 


CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia — Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubolari inesplodibili. 
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CENTRALE 01 PERUGIA 
Batteria di Caldaje Moltitubolari Inesplodibili superficie 500 mq. a 10 atm. 
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SOCIETÀ ITALO SVIZZERA DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


Anonima per Azioni - Capitale L. 2,000,0000 - Emesso e versato L. 1,000,000 
già Officina e Fonderia Ed. De Morsier - Fondata mel 1850 


—_® BOLOGNA ——— 


La più antica Casa Italiana costruttrice di 


_ TURBINE 


REGOLATORI 


a servomotore idraulico 
e ad ingranaggi 
Brevetto Е. DE MORSIER 


Garanzia di velocità costante » - 
qualunque sia la variazione di forza fin. 


Premete " e ^ 


vits m, LR. D 
ка” s * à 
MT qusc ci. s 
* verita Ari e ET. a. Ф m 
ret MA XA 


= 4 n. 
4 


Garanzia di altissimi rendimenti — Impianti eseguili per 21, 


REGOLATORI-FRENO 


2 MACCHINE A VAPORE ad un cilindro e a doppia espansione 
$ CALDAIE - Referenze e preventivi а richiesta - POMPE. 


ca c ah dro OP as db CHE alb ра ИТНИ EE PE 


79.3. n узус ЕЕ: 


P 
| - ccumulatori &lettrici 


| 
adatti per automobili terrestri, fluviali e marittimi - Solidità eccezionale - Rendimento ele- 


vatissimo - Lunghissima durata - Ristrettissimo volume - Suscettibili a forti cariche ed 
a forti scariche - Capacità del 80 о superiore ai migliori accumulatori conosciuti. 72000 Cb 
per ogni Kg. di placche, Kg. 20 per cavallo-ora o Kg. 25 del peso totale. 


LEGGERISSIMI 


APPLICATI 


SIINO, FO? ali SOM ecc., alle шь сосове еб а шошо 


_ Vedere le prove e le controprove ni sù mese di dicembre 1899 nel naso Museo 
‚ Industriale Italiano di Torino, Scuola Electrotecnica GALILEO FERRARIS sotto la dire- · 
‘ zione dell'eminente scienziato in elettricità signor Professore Ingegnere Guido Grassi, pub- 
blicazione fatta nel n 2e 4 del giornale l’Elettricità di Milano, e nel n. 2 e 3 dell'Automobile 
di Torino, unitamente ad un'estesa relazione fatta dal signor Ingegnere Professor Fumero. 


«BREVETTO GARASSWO | 


ZA) Per schiarimenti, preventivi a gratis, domanda di cataloghi, relazioni ed ordinazioni, 
‚ rivolgersi alla 


Ж Fabbrica di Accumulatori Elettrici Leggeri GARASSINO ; 
ых nd Viale SERPME 9 — TORINO > 


crei sca Ed шш. бош ———S — E ZA 


-J Е BISI И е "резин үч NER MEHE RAM "E S Uo omt o OEE ET ОТТОН НОННА СО ИНО ЦИ Ret I 
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M 


PER IMPIANTI ELETTRICI 
MILANO è Via Giulini $ + MILANO 


Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 
Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
calcio)-- Apparecchi elettrici. 


Dinamo a corrente continua, alternata mono-e polifase - Motori 
Elettrici в materiali di condottura - Cavi - Lampade ad arco 
- Lampadine ad incandescenza - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura tecnici e di - precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiografici - Tele- 
grafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
di blocco e segnalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua. 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8 
» » DI BOLOGNA — Via Rizzoli, 3 


SEDE DI ROMA Via del Corso, 337- 


‘Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. 
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* MASCHINENFABRIK OERLIKON * 


OERLIKON presso ZURIGO 


Per L’Italia: WEGMANN, HUBER & C. 


SOCIETA ITALIANA OERLIKON 


MILANO = Via Principe Umberto, М. 17 ~ MILANO 


SEDE SUCCURSALE: ROMA, Piazza S. Claudio, N. 96. 


IMPIANTI ELETTRICI 


Illuminazione, Trasporto di forza, Metallurgia 
ferrovie e Tramvie Elettriche 


Gru, Argani e MACCHINE Rai a movimento elettrico 


MACCHINE DINAMO-ELETTRICHE E MOTORI 


da 1 a 2000 e più cavalli. 
a corrente continua e alternata mono e polifase. 


$, 


E ъъ um а mo a aa ммм А EET 


—— 


= = 


=~ e =» = = © 
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Ж КЕЖЕ ӨФӨ Ф ФФ 000 Ф Ф. +-% өө ө ф ФУ Ф Фф Ф: Ф. К ф: Ф.Ф: Ф: Ф. 9966666 Ф. 


© Е В OFFICINA ELETTRICA 


della Società Esercizio Bacini 


Capitale L. 3.500,000, inter. versato | 
GENOV A UFFICI Piazza Nunziata, I8 | 
CFFICINE Calata delle Grazie 

Dinamo e Motori elettrici a corrente | 
continua ed alternata mono- e polifase. | 
Trasformatori, Gruppi speciali per | 
bordo. $ 
Impianti completi di illuminazione, tra- |. 
sporto e distribuzione d'energia. 
Applicazione di motori elettrici a mac- | 
chine operatrici di qualunque genere. |; 
Pompe centrifughé a comando diretto, | 
Ventilatori, Aspiratori. k 
Grande deposito di materiali per im- |, 
pianti elettrici. | 
Istrumenti di misura. . 
Lampade ad arco e ad incandescenza |; 
PREVENTIVI A RICHIESTA | 
Rappresentanti per la Liguria, signori: 
Ing. E. CANZIANI e C., Genova. | 

“ Rappresentanti per la Toscana: 


Successori LÒTE, Via Nazionale, 4 - FIRENZE À 


ть AEEA A a EE RAA ASR e D 5E 
NE A ЭФ; ROAA 1419: €: 9 9 9. 9. € A A 7e V e 1. AA A 0: :0:::0 A :0: 0:00: /|À—- €i & € 99. AAA 99e * 
Ея Е Вы REID ARIS QD 


MIGANITE | MCA 


In fogli rigidi e flessibili 5 Lamelle per collettori forti e prive di me- | 
Micanite con tela tallo garantita fabbricazione su misura 
Micanite con carta o disegno. 
Anelli per collettori N Striscie, sotto-rondelle ecc. eco. 
Canali e tubi - MEZ) Tubi in Mica in cassette da 


sal a pang nic icona 


MAROA DEPOSITATA 


> м e e ve” 
lat VC DES "n à 


Complesso Motrice-Dinamo speciale per piroscafi. 


mol sere, IRC e t nma T v - фач - cen | 
ММТ NETTA и и ысуу. 


` 


Astucci per rocchetti lU. 50 Kg. 

Rondelle © Mica in polvere. 

Articoli in Micanite di qual- | Fabbricazione di tutti gli ar- 
siasi forma fabbricati su disegno. | ticoli in Mica. | 


Prospetti e risullati di analisi del Phys-tecn. Reichs-Anstalt 
gratis su domanda. 


Meirowsky & Co. Ф  Koln-Ehrenfeld. 


La più grande fabbrica esistente 
di articoli in Mica. 
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| ING. A RIVA, MONNERET A. RIVA, MONNERET & С. 


MILANO 10 КВІЛЕ | 


MILANO: 
Officine 


5410 


Via Cesare ME 5 


TURBINE A REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI 
REGOLATORI AUTOMATICI a servomotore idraulico © meccanico 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (il brevetto per Г Italia è di proprietà della Ditta) 


Impianti idroelettrici eseguiti od in costruzione 


PADERNO — VizzoLa — CASTELLAMONTE — Lanzo — BussoLeNo — BARGHE — 
SONDRIO — VERONA — VILLADOSSOLA — PonT S. MARTIN — ALA — CERES 
— CUNARDO — SaLò — TivoLi — BENEVENTO — CATARACT PoweER C? Nia- 
GARA — TARCENTO — S. GiovaNNI Bianco — Maccagno — ALTA ÁNAUNIA. 

complessivamente sino a tutto il 1900 
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Speciale sezione per 1a riparazione degli strumenti di misura 
Laboratorio di controllo 
e taratura per apparecchi elettrici 


— -t+.00- —— 


E IA а VIE 


[E 


_ Reostati di messa in marcia (nei due sensi) per motori elettrici . |. 
a corrente continua 


[9999 


(Brevetto Civita-Martinez) 


аши е 


ў . 
S Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici : 
' H | Apparecchi d'uso speciale studiati dietro ordinazione ; 
| , 
E H Proiettori manovrabili a distanza : 
| 5 | con lampade autoregolatrici speciali e specchi parabolici | | | | 

STRUMENTI DI MISURA | 
WESTON | 
 Hovità - [ПШ a lettura diretta - Hovità 


Domandare i nuovi Listini 


‘N. 2 — per i tipi portatili a corrente continua 

N. 3 — per гар! portatili a corrente alternante e continua 
N. 4 — per gli strumenti da quadro a corrente continua 
М. 5 — per gli strumenti varii 


TE. ож 
mapepe а ее 


ES ISLA ae IX 
p E м el 
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Zu 
Articoli di Gomma elastica, Guttaperca ed Amianto 


FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI; 


PIRELLI & C. | 


MILANO { 


a Саза fondata nel 1872, premiata in varie espo- | | | 
о eon medaglie e otta Diplomi |. 
' onore. 


“GRAND PRIX , all'Esposizione Universale di Parigi 1900 9 


Sede principale in "MILANO e Stabilimento succursale in 

SPEZIA. per la costruzione di cavi elettrici sottomarini. 
Fornitori della R. Marina, dei Telegrafi e Strade Ferrate, e principali Imprese 
Stabilimenti Industriali ed Esportatori. 


Foglie di gomma elastica, Placche, Valvole, Tubi, Cinghie per la 
trasmissione dei movimenti, Articoli misti di gomma ed amianto, 
| Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili. Articoli 
di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Palloni da giuoco e giuocattoli di gomma ela- 

| stica, ecc. Guttaperca in pani, in foglie, in corde e in oggetti vari. 


Fili e cavi elettrici isolati secondo i sistemi più accreditati 
e con caoutchouc vulcanizzato per impianti di luce elettrica, telegrafi, telefoni 
e per ogni applicazione dell’ Eiettricità. 


CAVI SOTTERRANEI 


V. 


Tri 


E 


«ү / 
NS 


_ 


È 


gT 2 2, 
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Anonima con sede in Savigliano - Cap. versato L. 2,500,000. 
Direzione in TORINO — Via Venti Settembre, numero 40. 
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COSTRUZIONE DI DINAMO СЕМЕКАТАТСТ E MOTORI ELETTRICI 


A CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA — TRASFORMATORI 


TRASPORTI 
di Forza Motrice a distanza 


ILLUMINAZIONE ELETTRICA 
Ferrovie е "amie elettriche 
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Gru scorrevoli е girevoli, 
Montacarichi, 
- Argani, Macchine utensili, 
Pompe centrifughe 
con trasmissione elettrica 
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op ELETTRICA 
Dir Em’ GEROSA 


Società Anonima per azioni, Capitale sociale L.150000 § 


INTERAMENTE VERSATO 


MILANO - Via Vittoria Colonna, 9 - - MILANO 


=> ——————— Уф —-- c 


FABBRICA DI TELEGRAFI, 


TELEFONI | 
Apparati Elettrici ed affini 


$ STRUMENTI DI PRECISIONE Ф EZ 


ina е IMPIANTI TELEFONICI | 

parallele ai trasporti di forza. . : è | 
per grandi distanze : per uso in- | 

ША € dustriale e domestico - Impianti Tele- @ 

АЙ SE grafici - Apparati Elettrotermici - Orologi | 

ч Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful- 

М mini, ecc. ecc. 


м 


ra 


h^ 


| 


Voltmetri-Amperometri 
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Per Telegrammi: CONDUIT - MILANO | 


LODOVICO HESS- нло 


Via — 15. 


РАННИМИ АИ ШИШЕ 


: N ped : 


СОМОВ a 
BERLIN NW: 21: 
No vela дедг" ед 0 


Officine PROPRIE 


per la produzione delle MATRICI 
e per la prova degli ieolatori ad alta tensione 


sino a 100000 Volt 
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06 
| BROWN, BOVERI x C. 


società Anonima – BADEN (Svizzera) 


sf АЈС (06 ЕЕ 
DINAMO = MOTORI = TRASFORMATORI 


ERROVIE ELETTRICHE 


© TURBODINAMO = Sistema BROWN BOVERI- PARSONS @ 


| Fra le turbodinamo ordinate per l’Italia ve ne ha una di 4500 Н. per la Spettabile So- 
cietà Edison - MILANO. 


AMMA О ООО ООО ОО ОА O O NS ТИР нии: s on ЕНЕ а, Cus ua HEC ПИ ИЕ ИИ ТРЫ ТИ! 


Ufficio Tecnico per р, Italia : 
MILANO «+ Via Principe Umberto, 27 «+ MILANO 


Ж 


Es 
ING. GUZZI. RAVIZZA & C. 


OFFICINA: Via Gio. Batta Pergolese - | STUDIO: Via S. Paolo M. 14 
анна ањо ОКА ELETTROTECNICA miLano 


DINAMO . MOTORI 


A CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA 4 


PER — 


Illuminaz. Elettrica, 
Trasporti di forza È 
`~ ed elettrolisi | 


ел сыш TUM ОЕ ИИ 
TRASFORMATORI. 
Regolatori automatici per Dinamo 


Alternatore trifase, tipo da БОО cavalli se 
П più potente sino ad ora costrutto in Italia. 
E | | Settembre 1899. Cataloghi e preventivi GRATIS. 
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MM SALA ATA озона MMM VE алена LATA ILLIS LEAL RE ME MM RE 


*999999€ STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


d 


ING. А. FACCHINI unes. 


Р. & В. Standard Falnt Company - New-York - Prodotti isolanti - Vernici Elettriche. 


ecce rtesconc reco ^ "oo een d 


А. b Q- Società Aa шш di Elettricità “ dell'Allgemeine Elektricitit | Gesellschaft. Р ‚ BERLINO, 


-s00 осо Sese нано samme d uos cnc аиан conto. aa TETTI Феро ж ч 9099449990 99909 P 09 0 5 эзе ж быны ж нова ++ 10000200. ec oo Doce о е еее. 


Escher Wyss & 0. Zurigo - Turbine - Macchine a ghiaccio per fabbricanti carta, eec. 


^» —À———————9 9 9———— 9 ——— е 
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——————À 


== =. d EE d 


Oscar Sohimmel & M Chemnitz = Lavanderie a Vapore - Sterllizzatric. 


a аа-а э = ж э eli 


ecce 


ооо 0029909999999 09440990 9999 0 902 2» oou eo eec02e9 52200224902 


ROMA - Via Balbo, 10. ан TELEGRAFICO: ELETT RICA. . Telefono 721. 


PL MILICI ЖЖ К P Ra BLUR SOR DI LS LL ad ИННИ ДАЖ aae Dra D M ЖС 
PM i a hit aa a db i a a hh 


La Pubblicità dell ELETTRICISTA 
é 1а рїй rimuneratrice. 


pagina Ма рад. арад. l/spag. 


Prozzo Per un trimestre №. 120 65 35 20 
| ld. semestre » 200 120 65 35 
delle Inserzioni № ао » 350 200 10 60 


7 MÉDAILLES, Or et Argent, Bronze Paris 1889-000 - Rouen 1896 - Le Havre 1887 | 


FABRIQUE D'APPAREILS DE GRAISSAGE 
ÉLÉPHONE ; Télégr : 

тин © КА. HENRY & otro. rars — 

SEUL CONSTRUCTEUR CONOESSIONNAIRE DES MABQUES ET BREVETS J. HOCHGESAND 

. PARIS — 117, Boulevard de la Villette, 117 — PARIS. 


raisseurs Compte Gouttes Pompes oen- 
T têtes гт" bie a pour montage sur rampe horizontale. trifuges de cir- 
culation d'eau 
avec оп sans 
tendeurs pour 
voitures auto- 

mobiles. 


PEDI 


Compte gouttes s'adap- 

tant à des récipienta 

formes et осоне à percussion 
quelconques. dit « Coup de 


et cylindres de toutes machines. 


А Oléo lymétre 

pparei de graissage А 
plusieurs débits pour ma- 

Oléopolymétre chines et voitures sauto- 

avec reglage collectir. mobiles. 
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E сеге НО 


=н бын nn Че =. ЧЫЗ „ЧЕ ag МЕ „М ЛЕ ug АН БИМ „НЕ „Л ^^^ 


Я W. Busch Scharf e € 


LUDENSCHEID VIENNA 


Fabbrica di apparecchi elettrici Fabbrica Lampade ad incandesc.* 
Sistema “WATT, 

| Luce bianchissima 

Interruttori circolari, a leva, a pera Lunga durata 


Interruttori per quadri, a spina, ecc. Minimo consumo 


Commutatori d'ogni tipo Prezzi di concorrenza 


Valvole di sicurezza d'ogni tipo Lampade sino a 250 volt 
l————  Ó9— A frena do 
Sospensioni a saliscendi Lampade per accumulatori 


Griffe, raccordi, ecc. - Lampade | fantasia 


GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO La Lampada “ WATT, „ è dai più di- 
Prezzi vantaggiosissimi stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 
Cataloghi a richiesta sono dare referenze di prim'ordine. 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA 
Ing. VALABREGA LICHTENBERGER e Jean 
TORINO - Galleria Nazionale = Liu 


ala mum mer um, NASL a PI ANNI LN SN tut мум ы SN ыы 


Portalampade per qualsiasi attacco 


+ 


Г CARL BERG EVEKING : Wasmann же 


^.  - (Germania) 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA: 
iplis — Жый E GEI ru dct ji ài Де — EE 


a С и, И ШЕ 


| | DI BRONZO - RAME - OTTONE - ALLUMINIO — 
| 


res Е mm 
Specialità. 
FILI di bronzo per Telefoni e Te- № FILI di rame elettrolitico di massima 
legrafi. + сосови 
Е ы E лыт ы ое E d M a TES. 

| + TROLLEY fino al peso di chi- 
| | | Ж рево i chi- 

FILI di bronzo doppio (con anima). ж FILO logrammi 3000. 

INOLTRE: 


ALLUMINIO PURO E IN LEGHE in Lastre, Fili, Verghe e Tubi O ©) (9) @ 


| Telegrammi : % WOLFRAMINIUM e CHROM-ALLUMINIO X Telegrammi: 
Philippi - Milano у D. R. P. 8:819 D. К. P. 90723 2 Pilipi - Milano 4 


KX 


Б XLIV — 
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CONTATORI D'ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell' evaporazione È Solo apparato registrato 
е x E: А а precisione 
“ыы 
del Combustibile Е каг sotto qualsiasi pressione 
adoperato | e temperatura dell'Acqua 


Pignatte di condensazione di costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE Е PER TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


azionate a cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


А. SCHMID кв м maccame ZURICH. 


Pompe | 


LLI №: 
г F^ ТАН. REDAELLI | 


MILANO 
Via Principe Amedeo, N. 5 
КЖ — —-. 


OGGETTI DI PRECISIONE PER DISEGNO 222: 


rati inalterabili: Liaeali — Squadre — Bigne a Т йды. ioi 
e millimetrate — Curve — раза е tripli decimetri, eco. 


ARTICOLI PER PITTURA Серен. Terelone — 
ARTICOLI USO SCRITTOIO i2 22520 pero, ciliegio. 


Portacarte - Asciugacarte - Portapenne — Sottocalamai, eco. 


ARTICOLI PER PIROGRAFIA in legni bianchi adatti. 


SPECIALITÀ DELLA DITTA: 


Tavoli per disegno indeformabili 


i per etudi tecnici registrabili a qualsiasi inclinazione, con basamenti in ghisa. 


Telai Eliografici 


solidi, pratici, preferiti dagli industriali alle marche estere. 


Í Cataloghi e Preventivi Gratis. 
^ к—————————Є—Є——Є—Є= «o 
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y GRITNER'S pres | ADLER | ТҮП 


Е. A. LANGE 
MILANO 


AUERHAMMER presso AUE (Sassonia) Via Principe Umberto, 28 
) 


RAPPRESENTATO Б?& 


dal Signor Т. A. PHILIPPI Specialità 
MACCHINE UTENSILI di precisione 


STA 


И 
/ 


MILANO — 37 Via Larga 
— fe —— 


RACCOMANDA le sue di- 
verse qualità di Maillechort, 
Rheotan, Nichelina ed Extra 
Prima in fili e nastri per resi- 


stenza elettrica. Torni, Trapani, Fresatrici 


Forme americane 
Autocentranti 
Punte vere americane. 


Detti prodotti hanno una 
resistenza elettrica alta e uni- 
forme e sono poco sensibili 
alle variazioni di tempera- 


tura. 


P 


— Cataloghi gratis a richiesta — 


* 


CESARE URTIS & С. ING. STEFANO FISCHER 


TORINO ^ «МІР, А ҸО *——— — 
————— (02 ——2À— ии р а ааа 


eco. рег 


FORNITURE ed il rumore. — Tacometri. — Polimetro — Pasta 
lisciatrice per collettori. — Rubinetteria americana 
А — Pompe d'ogni specie. — Ventilatori. — Isolatura 
elettriche condotti col materiale арго e di sughero, eco. 
++ 
CATALOGHI 


a richiesta Soffietto-Spolverizzatore per macchine elettriche, өсе. 


АОК ACICIO CORO CICROR OR OMO A OO ONE RO HORCEORCICICICECEOICICECECEICICICECEOROIOICEOREUK Aes 


ЧУХ 
Ж; 


Prima Fabbrica Ungherese di Cavi elettrici н 
PERCI Е SCHACHERE z 

SOCIETÀ ANONIMA | ж 

BUDAPEST, I, külsö Fehérvári ut. + 

с | E 
"n . - ege e о . . е А licaz. el nte (95 
К © Fissafili e Cordoncini ad occhielli brevettati 25s e solida dei н 
s нанава L DLA a E E conduttori di luce E 
nelle abitazioni. — Per fissare i conduttori alle pareti mediante i fissafili brevet- Bh 

tati basta mettere ad ogni occhiello i fissaflli fermandoli al muro con un chiudo a 

che va battuto leggermente. — La condottura è solidissima quando i fissatili sono E 

messi alla distanza di 25 centimetri. Ж 

| conduttort, secondo le norme di sicurezza degli elettrotecnici tedeschi, pos- R 

sono esser posti alla distanza di 5 mm dal muro. Ф 
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ЕЕК AA AAA CE FRAC ACERRA EA ROIOE RUE ЖЖ ККЖ ASK 


у 


— XLVI — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


ме. DEBENEDETTI TEDESCHI & C. 


TORINO — Strada di Pianezza, 19 —< TORINO 


вю. 


Acumulatori a Polvere di Piombo 


(Brevetti della Electricitäts Gesellschaft di Gelnhausen) 


specialità per stazioni cəntrali di illuminazione, trazione 
distribuzione di "m - ое di treni 


D E ni E UE 


[її mile impianti fuia in tuta Europ 
Altissimo rendimento - Grande durata 


Garanzie serie ed effettive 


Cataloghi e preventivi gratis a semplice о 


SOCIETÀ СЕВАМТСА | 


RICHARD- GINORI 


MILANO 


Fornitrice del R. Governo e delle Società ferroviarie e teletoniche nazionali, nonché di vari Governi, 
Amministrazioni ferroviarie e Società telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue specialità: 


ISOLATORI 


IN PORCELLANA DURA 


per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti i sistemi, 
ш tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in porcellana, 
per qualsiasi applicazione elettrica. 
MAGAZZINI : ; 
BOLOGNA FIRENZE „MILANO NAPOLI ROMA TORINO 


Via Rizzoli Via dei Rondinelli già аа ны VEM Io Pi, 0055 Via del Tritone Via Garibaldi 

п, 8, A-B n. 7. Via Bigli, n. 31 В. Gio. a Teduocio n. 54-39. Via Venti Settembre 
. PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO 

Porcellane e Maioliche artistiche — Stufe per Appartamenti 


FILTRI AMICROBI 


premiati all'Esposizione di Medicina 6 (10162 = Roma 1894 ed alla Esposizione di Chimica 6 Farmacia - Варо! 1894 | 
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ж * M 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 
= ALIOTH . 


CON SEDE IN ROMA E UFFICI TECNICI IN 


MILANO - Via Mcecova, 18 — ROMA - Via Nazionale, 60 
— — — 484984 


Dinamo a corrente continua 
| Alternatori-Motori asinoroni mono e polifasi 
Commutatrici di corrente alternata in continua e viceversa 
Trasformatori di qualunque potenza e tensione 
Impianti elettrici completi 
per illuminazione, per elettrochimica, per trasporti di forza 


Tramvie e ferrovie elettriche 


Studi e Preventivi Gratuiti e senza impegno pei richiedenti, 


e 
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ко’ ә” 
dx E rT% 


Aerea Nana? eNe go aa A 7 уе лее ле 77. ^t797. ^ aS. Pr. ^ P^. ^ 
КОК ЕЕ EE EE EEE ЕЕ E E AOE E E ЕЕК 


= 


+ 
MT 


La Macchina 


„= эл 
5:19 


PEN 


«т 


- _$ 


г. “ме 
Jia 
À 


per Scrivere 
eee n En 


c | 

`; { | M 
Жа “К 
Del. E 
Ж (DE 
ВЕ | | + 
ka b 
El | 
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- diffusa in tutto il mondo ha avuto il | + 
UU é + 
м € ““ӨВАМО-РВ!Х „ Ф [+ 
үө  all'ESPOSIZIONE DI PARIGI — 1900 $ 
BU. 

К — 
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qu 


iE A3 ; | 
pai La Macchina da Scrivere RE- | [+ 
К, MINGTON è l’ unica ufticialmente T 


ЧУ 


cipi, Uffici governativi, Banche, Case 
di Commercio ed ovunque si vuole 
&vere, con enorme vantaggio di tempo, una scrittura sempre nitida e regolare. 

La Macchina REMINGTON scrive anche in 10 copie contemporanee e si può арр" 
care all’ < Edison Mimeograph » ed a tutti gli apparecchi di riproduzione. 


Non ‘tate acquisto di Macchine da Scrivere senza chiedere il Catalogo Illustrato, prove di scrittura e 
descrizioni della REMINGTON N. 7 all'Agente Generale per l’Italia: 


CESARE VERONA vadano Abat, 20 


ROMA, Via Due Macelli, 7. MACCHINE per SCRIVERE d'OCCASIONE 

GENOVA, Via Carlo Felice, 11. di tutti i più noti sistemi. 
MILANO, Corso Vittorio Emanuele, 5. ACCHINE DA CALCOLARE 

UFFICI DI COPISTERIA И о di Riproduzione EDISON MIMEOGRAPH 
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<. 


ESPOSIZIONE DEL 1900: 3 GRANDS PRIX Е 3 MEDAGLIE D’ORO € | 


GRANDS PRIX ALLE ESPOSIZIONI, PARIGI 1889 - AMSTERDAM 189$ - BRUXELLES 1897 
32 Diplomi d'Onore | 


APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO ФФФФ | 
а seruos $$$ PER L'ELETTRICITÀ E PER L'INDUSTRIA 


Juues RIGH ARD, sic 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES 


25 Rue Mélingue (anc"* impasse Fessart) PARIS XIXe — 25. Rue Mélingue 
———— €: — ' 


Amperometri e Voltmetri 4.2506 


e registratori senza calamita permanen- 
te e da rimanere costantemente in cir- 
cuito per corrente continua o alternata. 


Cond/ru elet) 


D T mu "v n— È 


$ de * з - Questi galvanometri vengono 
DNO за Wattmetr І raccomandati all’ attenzione 
t degli Ingegneri elettricisti per la loro gc- 
curata costruzione e registrazione. 
Su dimanda e contro rimborso delle 


spese, essi sono accompagnati da un ocer- 

tificato di taratura ао dal Lebo- 

ratorio Centrale della Società Interna- 
- zionale degli Elettricisti. 


c E di F Z^ 2 3 P È ` , 
CA cha) pers ` 


Gli appareochi registratori, per il controllo e 
la sorveglianza costante oui essi servono, per- 
mettono di realizzare notabili economie le 
quali ammortizzano rapidamente il oosto del- 
l'apparecchio. 


i i Senza autó-induzione 

Voltmetri calorimetri 25,220 zione 

nata (brevettati S. G. D.Q. ). Questi apparecchi 

sono costruiti sul principio dell'allungamento 

del filo estremamente fino e di grande resi- 

stenza riscaldato per mezzo della. corrente da 

misurare. Le indicazioni sono le medesime per 
corrente continua o per corrente alternata. 


Я SE. € 1 S y’ 
m s 
—Ó — "a — „у> a E 


€ 


Voltmetro portatile a calamita Ar- 


mata (brevetto S.G. D.G) - Questo modello 

speciale il controllo degli accumu- 
latori d’ automobili è graduato sia da 0 а 8 
volte sia da 0 a b volts. Е aperiodico. La resi- 
stenza è di 100 ohm, рио dunque essere impie- 
gato come milliamperometro di 80 o 50 mil- 


pere. 


NEVETE S.G.D.G. 


VÄ тите THERMIQUE (lf 
Ез RICHARD (È 
. № PARIS 


Contatori Orario di elettricità ше. 
gati nella Città di Parigi. | 


un a utm P at MSM IONI 9 SANI Su IT Suam ga m 


Barometri, Termometri, Igrometri, 
Manometri registratori ed a qua- 
drante, Indicatori dinamonmietrici di 
Watt (Sistema Richard), Trasmettitori 
elettrici registratori d’indicazioni a 
distanza pertutte le qualità di appa- 
recchi di misura. - 
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‘Su domamda si spedisce Catalogo | ia ас Т 


ФФФ Fornitori dei Governi e delle Grandi Ат 
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ФФ 


Awo X. | -+% 1° agosto I90I жж 


REI ЕА 


| L ELETTRICISTA 


RIVISTA MENSILE DI ELETTROTECNICA 
cen 


DIRETTORI : 


Pror. ANGELO BANTI — Ікс. ITALO BRUNELLI 
I : MOVECA hz 
95 ROMA IO 


"Иль. aU 
“ОЛО phi 


DELE 


ne 
+ 
«ЧА. 


PREZZI D'ABBONAMENTO ANNUO: 
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acorrentealternata monofase ... 
Motori a bassa velocità 
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Motore a corrente continua. Motore a corrente alternata 
, con riduttore di velocità. 
of 


NOVITÀ f (PAD Mee 
UTILITÀ. MEI Apparecchio automatico 
mW 7 d'avviamento dei mo- 
tori a corrente alter- {| | 


С> 


Н nostro apparecchio automatico brevettato sopprime l'uso del collettore e del reostato esterno 
al motore, rende la manovra facile e sicura e rende possibile l'avviamento dei motori con corfente 
non superiore alla corrente di pieno carico. Indispensabili per ога, pompe, ascensori e montacarichi. 


SPECIALITÀ VENTILATORI D'OGNI SPECIE. .|Ё 


hom 
dE AM 
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* 


Agitatore d’aria r Aspiratore elicoidale 
da tavola. per forge, fucine.  . per areazione. 


RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS. 


nen 
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КІ 
Н? 


per alta tensione da 5000 a 50000 Volls. 
BREVETTO GERMANICO::: BREVETTO ITALIANO 
110961. 255 / ХСУ. 


PORZELLANFABRIK 
HERMSDORF- 


Kloslerlausnilz, S.A. Germania. 


Kappresentante-Generale pell Italia: 


“ЕТЕ б JÙNGERMANN-MILANO. 


Е = Avvisi di Pubblicità 


SOCIETÀ “EDISON, . 


PER LA 


{ Fabbricazione di Macchine ed Apparecchi Elettrici 
È C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 6 — Via L. Spallanzani, 38 
MILANO 

«ж+ж 

Concessionaria esclusiva per l’Italia del Brevetto 


Ing. CAURO per la Fabbricazione в Vendita dei Com- 
tatori di energia elettrica 


DINAMO E MOTORI ELETTRICI 


& corrente continua ed alternata 


Ventilatori ed agitatori d' aria — Trapa- 
natrici - Regolatori automatici — Apparecchi 
di misura — Lampade ad arco e ad incánde- 
scenza — Accessori per installazioni elet- 
triche, 


| IMPIANTI COMPLETI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA: foa 
в Trasporti di Energia a distansa _ 


TURBINE 


IDRAULICHE 


01 ALTO RENDIMENTO | 


ad asse orizzontale 
e verticale 


— adatte per muovere DINAMO 
essendo dotate DI GRANDE VELOCITÀ 


UTILIZZANO TUTTA LA CADUTA 
Non temono l'annegamento 


Possono essere collocate a 4-5 metri dal livello a valle 


500 IMPIANTI . 
$990 eseguiti a tutto il 1899 09090909 . 


lListini e sottommissioni a chisià 


_ Ditta ALESSANDRO CALZONI - Bologna 
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ISOLATORI-TELESCOPIO 


con vite a legno. con chiodo acciaio. 


+ BREVETTATI = 


fabbricanti 


Feschel 


лоха 


ъзәлзсї® 


Rappresentanza 
e deposito per l'Italia 


Inc. А. 0. PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 


Isolatore ad anello. 


A. С. PIVA ING. — Piazza Castello, 26 — MILANO | 
——— Т ү > чишен io a 
RAPPRESENTANZA р шш PER L'ITALIA 


HARTMANN e BRAUN - Francoforte в/м. 
Apparecchi Elettrometrici. 
VOIGT e HAEFFNER - Francoforte 8. M. 


Apparecchi ed accessori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi 
da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


| 

| 

(|. 

KOERTING e MATHIESEN - Leutzsch 


Lampade ad arco d'ogni genere. 


Г. M. ERICSSON e C. - Stoccolma 


Telefoni ed affini 


BERGTHEIL e YOUNG - Londra 


Accessori per trame elettrici e materie isolanti. 
fecero де =з үлү ассы ЧҮ ЗИ ж.т су е жес чүс ута SPICE ISI EMILE EEUU 


< PROMETHEUS ss - Francoforte s/M. 
Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. 


e 


wi 


> € Cataloghi e offerte su richiesta Ф A 


+ -- 


Ed de сн br 


“LODOVICO MESS 


MILANO 


Via Fatebenefratelli, 15 


Rappresentanza Generale della Casa 
S. BERGMANN Е C». - BERLINO 


IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza 
a prezzi convenientissimi 


Керүү 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE 


рег. cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 


Sede ооо ооо voo neoane aea т=з «+ оф сочно - so 


PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO 
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COMPAGNIA 


Fabbricazione dei Contatori e Materiale di Officine a Gas 


Capitale L. 7,000,000 interamente versato. 
RIUNIONE DELLE DITTE 
M. NICOLAS, G. CHAMON, FOIRET & С.Е, J. WILLIAMS, MICHEL & C." 


SIRY LIZARS «С. 


Sede Sociale — PARIGI — 27, 29, 3l, Rue Claude Vellefaut 


SUCCURSALI: Barcellona - Bruxelles - Copenaghen - Dordrecht - Ginevra - Lilla 
Lione - Lipsia - Marsiglia - Nizza - Palermo - Roma - S.t Etienne - Strasburgo - Torino - Vienna 
MILANO — Viale Porta Lodovica, N. 21-23. 
ROMA — Via Nazionale, N. 201. 
PALERMO — Via Macqueda, Angolo Via Cavour. 
TORINO — Via Arsenale, 14. 


Direttore GIACOMO GUA SCO 


ө:Ф SEARA PES A 


“Contatori di ‘Energia | Elettrica < Sistema ELIHU THOMSON > Per corretto 


continua ed alternata mono e polifasica da 2 а 10,000 Amper, per qualunque tensione 
e distribuzione. 


Contatore di energia elettrica sistema O'K K per corrente continua e per piccole inten- 
sità da 1 a 15 Auperes. 


Primo Premio al Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati. 
Unico Diploma d'Onore al Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897. 


Gran Diploma d'Onore e due medaglie d’oro all’ Esposizione Internazionale di Torino 
nel 1898. 


Gran Diploma d'Onore e medaglia d'Oro all’ Esposizione Internazionale di Como nel 1899. 
Due Grands Prix ed una Medaglia d'Oro all'Esposizione mondiale di Parigi del 1900. 
Disgiuntori-Protettori Bipolari Volta 

Contatori per Acqua Etoile ; perfetto contatore a disco oscillante. 

Contatori Рег Acqua . & pistoni Я da 


‘Contatori per Gas a misura invariabile a pe Dices) 

Contatori per Gas sistema ordinario. 

Contatori per GaS con meccanismo automatico per il pagamento anticipato. 
Contatori per Gas Aspiratori. 


Contatori per la Fabbricazione del Gas di Fabbricazione fino a 60,000 metri * nelle t 
24 ore. i 
‘Apparecchi per Ла Fabbricazione del Gas . Estrattori - Scrubbers - Lavatori - | È ч 
Condensatori - Depuratori - Gasometri - MEINE - Saturatori d'acqua ammoniacale - | 


Regolatori - Indicatori di pressione 


Apparecchi di riscaldamento & Cucine а Gas - Apparecchi per illuminazione pubblica 
e privati - Vandembn - „М епш - старое. 

Ricco Catalogo di ii er illuminazione a Gas e da Luce Elettrica - Lampadari - 
Sospensioni - Bracci - - Can онан, есо 


Fonderia di ghisa, bronzo ed altri metalli. 
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INDICATORE DI MASSIMA RICHIESTA | 


* WRIGHT, 


ЖЖ 


y ГИ 


Y wn È 


Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte esercenti 
Stazioni Generatrici di energia elettrica a scopo di distribu- 
zione di luce e forza motrice, per determinare la massima 
richiesta dei singoli abbonati. 


Grazie all Indicatore Wright è possibile una tariffa ra- 


zionale che, mentre favorisce l'Utente in misura sempre piü 
forte quanto рїй alto é l'orario suo di utilizzazione dell'energia, 
assicura ed accentua lo sviluppo della Stazione Generatrice 
procurandole un crescente beneficio. 
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E Opuscolo descrittivo e Preventivi a richiesta н 
3 ——— nS А 
E COSTRUTTRICE I 
3 | Società Edison per la fabbricazione di macchine M 
зг ed Apparecohi Elettrici у» 
R 
TSE о n 
ee С. GRIMOLDI : С 9% it 
MILANO, 38 Via Lazzaro Spallanzani — Via Broggi, 6 а 


Rappresentante: Ing. ENRICO PANDIANI 


MILANO, Via Dante, 7. 
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NUMEROSI IMPIANTI 


in funzione ed in costruzione 


MOTORI a gasluce comune ві- 

stema '' BENZ .. 

[Cer 

MOI МУ ДР VE CUM TM HOMERUS LT РР СИРО 1) 

MOTORI -LOCOMOTIVE e LOCO- 

y MOBILI a PETROLIO. 

бсле зз гус ге лус 

xt: NED NED} NEDO: 
5000 installazioni di MOTORI BENZ in attività nelle più svariate 


а а а  .r[_ei@@cuces’se-. to te cats Я УИ ЧҮҮ ТСС Уч 
j| industrie e per la illuminazione elettrica. a» дъ «~ 


GHILLIÉRON & AMREIN, Ingegneri-Costruttori 
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ISQLATORI 100,000 s 
DI VETRO NERDE 


per Alte Tensioni :—— — - - 


15 PER CENTO DI ECONOMIA SULLA PORCELLANA 


ТОТИ 


ФФ Domandare CATALOGHI e CERTIFICATI dei Gabinetti Elettrotecnici ФФ 
— 000 M 


< 


> M ч , 


Rappresentanti Esclusivi per l'Italia: 
Ingegneri GUSTAVO e PIER LUIGI STAMM - ROMA 
Via Palestro, 36-4 = 
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жо LI s vB 


HELIOS 


i SOCIETÀ ANONIMA DI ELETTRICITÀ - COLONIA 
(GERMANIA) 
Via Solferino, 15 — SEDE DI MILANO — Via Solferino, 15 


—— ЖЖЖ 


Macchine, Dinamo elettriche 
e Motori a corrente continua, 
alternata, mono e polifaae. Im- 
pianti di Illuminazione, tra- 
sporto e distribuzione di forza 
Tramvie e ferrovie elettriche. 
Comandi elettrici per macchi- 
ne-utengili e macchine in ge- 
nere. Carozze complete per 
tramvie elettriche e relativi 
accessori, ecc. | 


ADE s 


APPARECCHI e materiali per illumi- 
nazione elettrica per alberghi. opifici, 
teatri, ville, ecc nonché di spiaggie, 
porti, canali e piroscafi. 


KEX 
LAMPADE AD ARCO 
E AD INCANDESCENZA 


4S 
>” уз 


| ON ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 1900: 3 Grands Prix. 


хе Si cercano buone Sotto Rappresentanze sulle principali piazze d Italia 


LE Avvisi di Pubblicna 
del Giornale L'ELKITHACISTA 


"А, MASSONI « MORONI 


MILANO - Via Pergamo, 10 i iale Romana) 


Фр. 


FILIALI 


Schio 


Milano | Torino 
с Va Principe Umberto | Via XX Settembre, 5 
(0 "ale ale 


: 06:88 dB DES. DO 98 P 8 DP B 8:90 ово а в о 6610: 0, 2-0-0» 


SPECIALITÀ — 
CINGHIE BREVETTATE 


MARCA 


MASSONI MORONI 


Filatura di pelo di Cammello 


e — — — © — —4—— 


ЕЗРОВТА СНЕ 


А Massime Onorificenze a tutte le Esposizioni. 
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e-—— 43 GADDA & С. ж уе | 
| SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE А 
delle Macchine ed Apparecchi elettrici, relativi impianti ed esercizi ) 
ARESE (Accomandita per azioni «o. ыш шы 
E Diploma d'onore Capitale L. 2,000,000) | 1896 - 1898 * 
;- i Espos. Internazion. | SEDE j | 2 Medaglie d'oro Н 
УО. di elettricità | &l merito industriale М 
= ' TORINO 198 | Е STABILIMENTO PRINCIPALE | |. del Ministero i 
коо е | : am | di agric., industria 
A tf COMO 1899 | MILANO, via Castiglia e commercio 44 
+ ж + ——-Ф©ф$Ф#-—— dra d + 2 
d Per Per telegrammi: GADDA CAS GADDA CASTIGLIA MILANO Telefono 1057? ) 
„> 3 
H 
(v ) 
+ IMPIANTI COMPLETI di illuminazione, trasporto e distribuzione di energia 
$ Е . * 
Ф APPLICAZIONE DI MOTORI ELETTRICI a macchine operatrici e di sollevamento + 
i FERROVIE E TRAMWIE ELETTRICHE ) 
+ nre eli pere шы жї -— ыш ашы DEE Er ina Ышш DI ai i sro, Spiare d 
d AREA OCCUPATA | “4 3 
| 1 1 1 | 1 + 
+ __ DALLO STABILIMENTO mq 350 | mq. 815 | mq. 8:6 9.4000 ! ша. 9000 34 
A Operai impiegati ... . o aeaa PE 15 | 80 во | "150 | 500 ) 
> Alternatori, motori, dinamo costruiti. . ..... 35. | 60 25% 850 1700 
+ Trasformatori ed egualizzatori ош жой ош Tot | 4 | 10 11 | 251 400 
~ Per una potenza totale di Kw..........- 250 : 450 1800 i 3600 | 10100 4 
+ ` | В . З 
~ In corso di costruzione: Impianto di Como HP 1000. rA 
У Impianto Isola del Liri per carburo di calcio. 2 ы ышан НР 1600 cadauno. к 
>$ Società Elettrosiderurgica Cumana +. : HP 1690, ecc. м 
+ + 
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SOCIETA ITALIANA 


| LANGEN & WOLF 


| FABBRICA DI MOTORI A GAS “ OTTO ,, 
MILANO 


| | 60,000 Motori “ OTTO „їп attività 
| 223 Medaglie - Diplomi d'onore, ecc. 


"UE ы 


33 anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “ OTTO ,, 


-—— —JÀ»-$-99- 8-5 -—  —- 


NUOVO MOTORE “ОТТО, 


a Сав ed а Petrolio 
con dinamo accoppiata 


— — 9«4—— — 


REGOLARITÀ ASSOLUTA 


LUCE TRANQUILLA 


Ll Е hi „. SER BS m = E Da o SEE Di F 
— Vu 4 y - - = d E ES: Tan Pd 


PECES її I ШОО, 


Questo tipo di Motore azionante direttamente 1а dinamo si costruisce nelle forze 
di 1 a 16 cavalli ed e indicatissimo per по ийрип elettrici. 


Motori ‘OTTO „ tipo orizzontale costruzione speciale per luce 
elettrica da га 1200 cavalli. 


| Oltre 4000 Motori ** OTTO ,, forza complessiva circa i2 cavalli 


esclusivamente destinati per 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA. 


Preventivi e progetti a richiesta. — ^ 
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SOCIETÀ ANONIMA DI COSTRUZIONI ELETTRICHE 
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MILANO - Corso Sempione 
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С | 
у; Qai 2220. 
mpm =ч! 
"iiid: 25 
та 


ANNUARIQIER D'ITALIA] | 


GUIDA GENERALE DEL REGNO | 
Anno XXI « Edizione 1901 | 
Elegante volume di oltre 3000 pagine rilegato in tela e oro | 


1,500,000 indirizzi 


Contiene tutte le indicazioni riguardanti la circoscrizione elettorale, amministrativa, giu- 
diziaria; le comunicazioni, le fiere ed i mercati; i prodotti del suolo e dell'industria; le 
specialità, i monumenti, ecc. di oen Comune d Ttalia. 


ЕНЕНЕ ШИШИШИ AGE e Alpis bns! Кын MUST STER LEE T ECHTE D ВИТО ОНЕ ОИЦ 


| Pubblicazione indispensabile per le pubbliche Ав ed Aziende privato 


IE nnde АШТАН TES, fem puts s oU d E apre o pepper nap unn: pn UE DN CETT TUBE HP LE JUL ИННА АИИС 


А, DAL PAOS & С. . 
MILANO — Via SS. Pietro all’Orto, 16 — MILANO 


TARIFFE E SCHIARIMENTI A RICHIESTA — Spedizione Franca. 
Prezzo: Italia Г. 20 — Estero (Unione postale) Frs. 85. 


Via di Porta Vittoria, 27 
di OLIT E GRASSI PER MACCHINE 


кош Eest Reini 
Ca түй тшн аа 


MILANO 
000 PER DINAMO-ELETTRICHE- 


OLIO speciale per motori t & gas — OLIO per cilindri а 
vapore — OLIO per trasmissioni, turbine, eco. —— 


ING.G, — 
1 Broggj' 6 


GRASSO SPECIALE PER DINAMO, 


STAUFFER, ecc. 


- ———— —————— 


MILA 0 Т 
SAN мел ПІ ПАЙ 
ө е» — AD INCANDESCENZA 
T 
Luce quadruplicata 
MASSIME GAR NZIE 1000 MATS > con una lampada 
\PREZZI © DI LUCE INALTERATA ] _ da 10 candele 
DI CONCOR наеме, Б.с IS vs MES 
а + bios дз Economia - Eleganza 
со М у <= | Xausdetomed CCo QE 
e EN DEPOSITO 
Е BREV. MALIGNANI < = Carboni elettrici — 
£ O Accessori per — 
O Фф) Isolatori di porcellana 
2 Ы == Conduttori elettrici 
= ci T Spazzole per dinamo, ecc. 
ul Ра. AUGUSTO HAAS 
T => | MILANO 
E ч | Vía Pietro Verri, 7- è 
RITI ALARE PIE I 
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FRANCO TOSI-LEGNANO 


INSTALLAZIONI А VAPORE 


MOTORI a cassetti — MOTORI di precisione a valvole equilibrate: tipi normali e speciali 
a marcia accelerata per impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 


VA RE. ur ie = cito se 
АОИ DG - PEPPER 


CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia — Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubolari inesplodibili. 
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SOCIETÀ ITALO SVIZZERA DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


onima per Azioni - Capitale L. 2,000,0000 - Emesso e versato L. 1,000,000 
già Officina e Fonderia Ed. De Morsier - Fondata mel 1850 


—_ BOLOGNA 9—— 


La а а Casa Italiana costruttrice di 


- TURBINE 


REGOLATORI 


a servomotore idraulico 
e ad ingranaggi 


© Brevetto E. DE MORSI E В 


Garanzia di velocità costante 
qualunque sia la variazione di forza 


ac -nan 


REGOLATORI- FRENO 


MACCHINE A VAPORE ad un cilindro e a doppia espansione 


2 CALDAIE - Referenze e preventivi a richiesta - POMPE. 


ПЕШИ ТОТОНА ТТИ ИТИ ТАИ ТУИ ТТТ ТЕТ t a APUNE APEEP GEAG 1 FARAN НОИП ЩЕ. 


pos sum 


apapon UD 


үп 


СЫ UR Д 


Le e E ie ila dh ce dale i lie de cuneo tit Lee na nati dat So "3 


` Accum ulatori lettrici 


adatti per automobili terrestri, fluviali e marittimi - Solidità eccezionale - Rendimento ele- 
vatissimo - Lunghissima durata - Ristrettissimo volume - Suscettibili a forti cariche ed 
a forti scariche - Capacità del 80 o»; superiore ai migliori accumulatori conosciuti. 72000 Cb 
per ogni Kg. di placche, Kg. 20 per cavallo-ora o Kg. 25 del peso totale. 


LEGGERISSIMI 


APPLICATI 
a MILANO, TORO: сона ecc., al унше кечине 9 a Automobili 


DES 


ЛЕСНО ВН ЕНИ 


ШИ 


oe HS E ze PEN 


Vedere le prove e le panini pesa sal mese di dicembre 1899 nel Regio Museo 
‚ Industriale Italiano di Torino, Scuola Electrotecnica GALILEO FERRARIS sotto la dire- 
' zione dell'eminente scienziato in elettricità signor Professore Ingegnere Guido Grassi, pub- 
| blicazione fatta nel n 2 e 4 del giornale l' Zlettricità di Milano, e nel n. 268 dell'A 
. di Torino, unitamente ad un'estesa relazione fatta dal signor Ingegnere Professor Fumero. 


BREVETTO GARASSINO- 


Per schiarimenti, preventivi a gratis, domanda di cataloghi, relazioni ed ordinazioni, | 
rivolgersi alla | : 
| Fabbrica di Accumulatori Elettrici Leggeri GARASSINO 
Viale Stupinigi, 9 — TORINO 


‘DN sufi ili ie i ее о RE rl "л. 


$ 
e —— E SPA 
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AUAM 


PER IMPIANTI ELETTRICI 
MILANO è Via Giulini, 8 € MILANO 


——— c m L OeII IMMM 


Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 


Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
calcio) - Apparecchi elettrici. 


МММ Seas, FIN ag А PR ИК ua Ia 


Dinamo a oorrente continua, alternata mono-e polifase - Motori 
Elettrici e materiali di condottura - Cavi - Lampade ad arco 
- Lampadine ad incandescenza - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura tecnici e di precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiografici - Tele- 
erafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
di blocco e segnalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua. 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8 | 
» » DI BOLOGNA — Via Rizzoli, З 


со... — --—— 


SEDE DI ROMA Via del Corso, 337 


—— e а ___— 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. 


Pubblicità 
del Giornale L' ELETTRICISTA 
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$ 


OERLIKON presso ZURIGO 


Рег lL’Italia: WEGMANN, HUBER & C. 


SOCIETA ITALIANA OERLIKON 


MILANO ~ Via Principe Umberto, N. 17 ~ MILANO 


SEDE SUCCURSALE: ROMA, Piazza S. Claudio, N. 96. 


IMPIANTI ELETTRICI 


liluminazione, Trasporto di forza, Metallurgia 
ferrovie e Tramvie Elettriche 


uf MNT 


Gru, Argani e тасосашечанын а movimento elettrico 


MACCHINE DINAMO-ELETTRICHE E MOTORI 
$ 


а corrente continua e alternata mono e polifase. 


MASCHINENFABRIK OERLIKON ^ 


P. | 
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9900666660666 9*9 **99-**-- 


E B OFFICINA ELETTRICA 


| della Società Esercizio Bacini 


Capitale L. 3.500,000, inter. versato | 
GENOV A UFFICI Piazza Nunziata, 18 Ф 
ГА СЕРІСІМЕ Ca Calata delleGrazio |; 
Dinamo e Motori elettri elettrici a corrente | 
continua ed alternata mono- e polifase. |; 
Trasformatori, Gruppi speciali per |? 
bordo. ә 
Impianti completi di illuminazione, tra- | 
| Sporto e distribuzione d'energia. 
Applicazione di motori elettrici а mac- 
chine operatrici di qualunque genere. 
Pompe centrifughe a comando diretto, 
Ventilatori, Aspiratori. 
Grande deposito di materiali per im- | 
pianti elettrici. : 
Istru menti di misura. 
Lampade ad arco e ad incandescenza |. 
 PREVENTIVIA RICHIESTA | 
Rappresentanti per le Liguria, signori: ; 
Ing. E. CANZIANI e C., Genova. 
Rappresentanti per la Toscana: 4 
Successori ГОТЕ, Via Nazionale, 4 - FIRENZE р 


к0:0:19:9::9:.107.0-9000 0:00:00 0:10:00. 0 00.0600 9:09:70: €: :®: 19 092€: :0::0::0:0:0: 0.0: È * € € 9:99: 99:9 :0: 99:9 9:9 КО a i 
Еа 


М\САМТЕ ЕУ 


In fogli rigidi е flessibili ; Lamelle per collettori forti е prive di me- 
Micanite con tela tallo garantita fabbricazione su misura 
Micanite con carta o disegno. | 
Anelli per collettori | : . Striscie, sotto-rondelle ecc. eco. 
Canali e tubi © ЛДЫ ОА, Tubi in Mica in cassette da 
Astucci per rocchetti | E х 50 Ке, 

Rondelle о” Mica in polvere. 
Articoli in Micanite di qual- | Fabbricazione di tutti gli ar- 
siasi forma fabbricati su disegno. | ticoli in Mica. 


MARCA m 


"fe de =. 


00 9.06€ 0"o9 Ф: 


Complesso Notrice-Dinamo speciale per piroscafi. 


Prospetti e risultati di analisi del Phys-:tecn. Reichs-Anstalt 
| gratis su domanda. 


Meirowsky & Co. Ф  Koln-Ehrenfeld. 


La più grande fabbrica esistente 
di articoli in Mica. 
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L TURBINE A. RIVA, MONNERET & C. 


MILANO 


501910. Officine 


Via Cesare MEE Via Savona, 58 


TURBINE A REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI . | 
REGOLATORI AUTOMATICI а servomotore idraulico о meccanico 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (il brevetto per Г Italia è di proprietà della Ditta) 


Impianti idroelettrici eseguiti оа in costruzione | 


PADERNO — VIZZOLA — CASTELLAMONTE — Lanzo — BussoLENo — BARGHE — 

| SONDRIO — VERONA — VILLADOSSOLA — Ромт S. MARTIN — ALA — CERES 

— CuNARDO — SALÒ — TivoLi — BENEVENTO — CATARACT PoweER C? Nia- 

GARA — TARCENTO — S. GiovannI Bianco — Maccagno — ALTA ÁNAUNIA. 
complessivamente sino a tutto il 1900 


circa 100 TURBINE per circa [2], 000 oavalli sviluppati. i 


i it a i 
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— OFFICINA GALILEO — 


FIRENZE • Inc. G. MARTINEZ ЕС. v FIRENZE li 


€ -9- 8 —— — — — À— — —— 


Speciale sezione per la riparazione degli strumenti di misura 
Laboratorio di controllo 
e taratura per apparecchi elettrici 


— 000 


- Reostati di messa in marcia (nei due sensi) per motori elettrici i | 
a corrente continua 
(Brevetto Civita-Martinez) 
Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici 
Apparecchi d'uso speciale studiati dietro ordinazione 


ег 
| 


ceee 


іг 


1 


nt e uM. — — Ae. 


Proiettori manovrabili a distanza 

con lampade autoregolatrici speciali e specchi parabolici . n 
| 
( 


ГОВ 


[әм 
[mum 


М им Чу ue SL 


PS 


— б. 
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cla 


SE 
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STRUMENTI DI MISURA 


“^7 ESTON 
E Movità - [ШЇ à lettura della - Movità 


RIO]; 


DE 
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о О Е А IE, RAR 


ESSEN 
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er 


„7 


FR 
| 
= E 
"d i UE / КУ 
di^ UB | * 
E 2 NNNM "oniandare i nuovi Listini 
ù TD - x " г. v 
pi! ce 1 75 кое Ж К | 
: Aa per 1 tipi portatili a corrente continua 


– —_ 


‘ N: 3 — per i tipi portatili a corrente alternante e continua 
N. 4 — per gli sirumenti da quadro a corrente continua 
N. 5 — per gli strumenti varii 


LI 
ии 


CARRI III 2 
[e 


onere 


REREEEEE RICCIO SISSE еее 


SERI NI SI а. È Sa je ИИ жем 
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Articoli di Gomma elastica, Guttaperca ed Amianto 


FILI Е CAVI ELETTRICI ISOLATI | 


| 


ег < ! $ 
‚ © 2 > “Ч y | < | | 
Єл $ 

Зк | 
I- MILANO | 
Е: ^> Сава fondata пе] 1872, premiata in varie espo- 1 


Sizioni eon medaglie e otto Diplomi 
d' onore. 


“GRAND PRIX .. all'Esposizione Universale di Parigi 1900 # i 


Sede principale in "MILANO e Stabilimento succursale in 


A 


OO!!! *”?” 


: d VÀ Э #3 pet "d^ 


c 


SSSSSSSNNNNN 


" TX 


Fill e cavi elettrici isolati secondo i sistemi più accreditati 
e con caoutchouc vulcanizzato per impianti di luce elettrica, telegrafi, telefoni 
e per ogni -— Sol Elettricità. 


z CAVI SOTTERRANEI 


4 con isolamento di fibra tessile impre- 
gnata, rivestito di piombo e nastro 
ferro, per alte e basse tensioni, 


SPEZIA per la costrusione di cavi elettrici sottomarini. $ 
A * Fornitori della R. Marina, dei Telegrafi e Strade Ferrate, e principali Imprese 

A A inv N Stabilimenti Industriali ed Esportatori. È 
2 8 UO A. Foglie di gomma elastica, Placche, Valvole, Tubi, Cinghie per la 

А 49 yid trasmissione dei movimenti, Articoli misti di gomma ed amianto, 8 
| e Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili. Articoli 
Я di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Palloni da giuoco e giuoeattoli di gomma ela- 

 Stica, ecc. Guttaperca in pani, in foglie, in corde e in oggetti vari. 
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CAVI TELEFONICI 


| 
| con isolamento in carta a circolazione d'aria 


Cavo sotterraneo 


CAVI SOTTOMARINI. Cavo sotterraneo telefonico а fibra tessile impregnata 
о ;r;:;*£;r;* tuto‘, SfktfS 


Anu шишти i пиши Я Li 


ЕТТ Nazionale delle Officine di Savigliano | 


Anonima con Sede, in Savigliano - Cap. versato L. 2,500,000. 
Direzione in TORINO — Via Venti Settembre, numero 40. 


ge: OFFICINE IN SAVIGLIANO ED IN TORINO «a 
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COSTRUZIONE DI DINAMO GENERATRICI E MOTORI ELETTRICI - 


A CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA — TRASFORMATORI 


TRASPORTI Е 
di Forza Motrice a distanza МӘ 


nimimm 


Ti 


шша eR > ILLU NINIZIONE BLETTRICA | 


ООУ ИНИ Ferrorie e Tranvie elettriche 


Gru scorrevoli e girevoli, 
Montacarichi, 
: Argani, Macchine utensili, 
_ Pompe centrifughe 
ЕЕ =" =“ E con trasmissione elettrica 
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| OFFICINA ELETTRICA 


Dir Em° GEROSA 


Società Anonima per ásioni; Capitale sociale L.150000 


INTERAMENTE VERSATO 


MILANO - Via Vittoria Colonna, 9 - MILANO 


— У – - 
aa, 


FABBRICA DI TELEGRAFI, | 
TELEFONI : | 


Apparati Elettrici ed affini 


| — и TELEFONICI 


zx Apparati per linee telefoniche 
p^ parallele al trasporti di forza. 


E: per grandi distanze - per uso in- 
| duetriale e domestico - Impianti Tele- 
grafici - Apparati Elettrotermici - Orologi | | 
Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful- 
mini, ecc., ecc. 


Voltmetri-Amperometri 
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Per Telegrammi: CONDUIT - MILANO | 


LODOVICO HESS- wu 


Via F atebenefratelli, 15 


Ri Gt EAE HE UELUT ШИН ЕВА ORTI CERT m 
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: RZELLAN 
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BERLIN NW: 21^, z 
а sr s ROSSLA 


Officine PROPRIE 
per la produzione delle MATRICI 
e per la prova degli isolatori ad alta tensione 


sino a 100000 Volt 
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pera 
BROWN, BOVERI & G. 


M" “licia ioo ВЕБЕ ded _ 
DINAMO - MOTORI - "TRASFORMATORI 


ERROVIE ELETTRICHE | 


| | 
Ө TURBODINAMO = Sistema BROWN BOVERI - PARSONS © 
E | 


Fra le turbodinamo ordinate per l’Italia уе пе ha una di 4500 Н. per la Spettabile So- 
cietà Edison - MILANO. 


» 
ДЕТТЕ " ОГАЕ ЕКЕ ИТИИ walls. ПИТНЕ ПИШЕТ 


Ufficio Tecnico | per { аба г 
MILANO « Via Principe Umberto, 27 «» MILANO 
$ : | 


ING. GUZZI. RAVIZZA & С. 


| OFFICINA: Via Gio. Batta Pergolese STUDIO: Via 3. Paolo M. 14 
| анка OFFICINA ELETTROTECNICA wawo 


DINAMO : MOTORI 


A CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA 


PER 


Illuminaz. Elettrica, 
Trasporti di forza 
ed elettrolisi 


K? 
TRASFORMATORI. 
Regolatori automatici per Dinamo 


Alternatore trifase, tipo da BOO cavalli 
Il più potente sino ad ora costrutto in Italia. 
Settembre 1899. 2 Cataloghi e preventivi GRATIS. 
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979: 49:19:19:4 x9 95949 9:99 COMME MMM полов р: РНР AEQUITAS DR 9 Y pe 


«9999999 STUDIO IECNICO INDUSTRIALE 


STILO ZZZ LETTO —— 0 а о чыраан —— n со а «er 


e——À2 aen eor а 


ING. А. FACCHINI „зах, 


Р, & В. Standard Paint Company - New-Tork - Prodotti isolanti - Vernici Elettriche. 


eee aa фо вате о отели о аатта рее очта е те фера те е вее Ф. 


зоо. -.-+-- 


А. Е, в. - Società A ioni di Elettricità sl doll'Algemeino емен Gesells аб, ii BERLINO. 


фае "09009-0220. indie rr e—————— о antepone a офа ao aun o eap du ы eere cr 


Escher Wyss & б. Zurigo - Turbine - Macchine a ghiaccio per fabbricanti carta, ecc. 


eee mas conma ad o UOS T4459 өз» о о © o0 = 


a eaea man eomme e amem e a a o a. --— ve 


Oscar Sohimmel & б. Chemnitz = Lavanderie ; a Vapore - - Sterilizzatrici. 


vaste © == и ково ч enne —— ean amo ооо ооо. 


a —— m cod 


ROMA - Via Balbo, 10. INDIRIZZO ii ELETTRICA. Telefono 721. 


7 94 0 4 A РЕ КОК КЮ EMAIL [MMI РРР O ECBO КАК СК КАСКО КОЛО OCCO OGO O КЕ 02 97 
и НН Е ааа ALA LIE ы ы ы AAA ы Сыбы Да 


La Pubblicità del ELETTRICISTA 
é la рїй rimuneratrice. 


l pagina 1ә pag. 14 pig. l4 pag 
Prozzo Per un trimestre №. 120 65 85 20 


delle Inserzioni | к тә > 350 200 ilo до 


7 MÉDAILLES, Or et Argent, Bronze Paris 1889-900 - Ronem 1896 - Le Havre 1887 


$ FABRIQUE D'APPAREILS DE GRAISSAGE ! 7% 
TÉLÉPHONE Télégr. 
au >R. HENR Y & oem. Parto 
SEUL CONSTRUCTEUR CONCESSIONNAIRE DES MARQUES ET BREVETS J. HOCHGESAND 
PARIS — 117, Boulevard de 1а Villette, 117 — PARIS 


— — — M MÀ наи п мз лз n И 


= 6 


Î 
Graisseurs pour paliers Compte Gouttes, | Pompes oen- 4 
et têtes de bielles pour montage sur rampe horisontale. trifuges de cir- : 


culation d'eau 
avec ou вапв 
tendeurs pour 
voitures auto- 
mobiles. 


eglable pour tiroirs : 
et cylindres de toutes machines. 


Compte gouttes s'adap- 

tant à des récipients de Graisseurs 
formes et dimensions , percussion 
quelconques. dit « Conp de 


Oléopolymétre | poing.» 
Appareil de graissage à : È 
plusieurs débits pour ma- 
Oléopolymóétre chines et voitures auto- 
avec reglage colleotii; mobiles. — 


Graisseur à débit visible et г 


ee & engre- 

s de circulation 
d'ana pour voitu- 
res automobiles. 
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Te Rat lo е „ты 


$ 9D. Busch Scharf e €' 


LÜDENSCHEID - = VIENNA 


Fabbrica di apparecchi elettrici $ Fabbrica Lampade ad incandesc.* 
IM E Sistema “WATT, 


Portalampade per qualsiasi attacco Luce bianchissima 
Interruttori circolari, a leva, a pera Lunga durata 
Interruttori per quadri, a spina, ecc. Minimo consumo 
Commutatori d’ogni tipo Prezzi di concorrenza 
Valvole di sicurezza d’ogni tipo | Lampade sino а 250 volt 
Sospensioni a saliscendi Lampade per accumulatori 
Griffe, raccordi, ecc. Lampade fantasia 


r- - — - ——- ————— 


GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO La Lampada “ WATT „6 dai più di- 


Prezzi vantaggiosissimi stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 
Cataloghi а richiesta .1 sono dare referenze di prim'ordine. 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA 


| Ing. VALABREGA LICHTENBERGER e Јева 
| TORINO - ад оинаи = О | 
ET ao te‘ -.@@#s 


Ару PEPE 
‚ CARL BERG EVEKING іх Wagrranen zés 


~ (Germania) 
RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA: 
MILANO — T. А. PHILIPPI, Via i N. 30 — MILANO 


Blade pE a ОО Io ШИШИ ШШШ us ПИШ Em ЛИЕ аы ПЕ ap ai M RRT ГЫ АЛАДИН. aii Le E 


Grande Laminatoio =i 


DI BRONZO - RAME - OTTONE - ALLUMINIO 


жж 


Specialità: 


FIL] di bronzo per Telefoni e Te- № FILI di rame elettrolitico di massima 
legrafi. ж conducibilità. 


оо ооо ооо TITO 


-—————— 


) FILO TROLLEY ‘ino: ál peso di chi. 


logrammi 3000. 


"Il 
фик 
- 
pesi 
ЖЖ ЕЕЕ 


INOLTRE: 


ALLUMINIO PURO E IN LEGHE in Lastre, Fili, Verghe e Thi © O $92 @ 


Telegrammi : t WOLFRAMINIUM e CHROM-ALLUMINIO < теат»: 
Philippi - Milano È D. R. P.82819 D. К. P. 90728 $ Philipi- Milano 
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CONTATORI D'ACQUA per CALDAIE 


Controllo dell'evaporazione гч Solo apparato registrato 
0 | а precisione 

del Combustibile ы sotto qualsiasi pressione 

adoperato e temperatura dell'Acqua 


Pignatte di condensazione di costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


azionate a cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


А. SCHMID кишки pi waccane ZURICH, 


; = чына _——-—_--ew!-  -'" -—»!rr-ro.—-———r-roro-or---_ — < 
LLI 
` cw FO ALTAN a REDAELLI 


Рошре | 


MILANO 


Via Principe Amedeo, N. 5 
«ЖЖ» — - — 


OGGETTI DI PRECISIONE PER DISEGNO i». «ex 


rati inalterabili: Lineali — Squadre — rigas a T сср ісі 
e millimetrate — Curve — Doppi е tripli decimetri, ecc 


ARTICOLI PER PITTURA Ss:sUetti — таке — 
ARTICOLI USO SCRITTOIO i» seo pero, ciliegio, 


Portacarte - Asciugacarte - Portapenne — Sottocalamai, eco. 


а РЕВ PIROGRAFIA in ш bianchi adatti. 


Tue IIa а 


SPECIALITÀ DELLA DITTA: 
Tavoli per disegno indeformabili 
per studi tecnici registrabili a qualaiaai inclinazione, con basamenti in ghisa. 
Telai Eliografici 


solidi, pratici, preferiti dagli industriali alle marche estere. 


Cataloghi e Preventivi Gratis. 


Фуу ус ——————— 


SELVA Avvisi di Pubblicita 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


| GEITNERS ARGENTANEABRIK E ҮЛҮ Р, ШЕТ n 


F. A. LANGE 


AUERHAMMER A MILANG 
S е $ 
Е резо ак: ише Via Principe Umberto, 28 
RAPPRESENTATO af bla 


dai signor T, A. PHILIPPI породе ba | 
MACCHINE UTENSILI di precisione 


MILANO — 30 Via Larga 
- 60 


RACCOMANDA le sue di- 
verse qualità di Maillechort, 
Rheotan, Nichelina ed Extra . 


Prima in fili e nastri per resi- 


stenza elettrica. Torni, Trapani, Fresatrici 


| Forme americane 
resistenza elettrica alta e uni- : Autocentranti 


Detti prodotti hanno una 


forme e sono poco sensibili Punte vere americane 


нонининининиоиниининииииниииннииниииннь 


alle variazioni di tempera- 


tura. E — Cataloghi gratis a richiesta — 


^ т 


TEFANO FISCHER 


MILANO ЯК 


CESARE URTIS « C. 


TORINO 


ING. S 
+ 


FELTRO-FERRO zz ене g а vibrazioni 


F ORNITURE ed il rumore. — Tacometri. — olimetro — 1 
lisciatrice per collettori. eu ud dee i ar 
e — Pom 'ogni specie. — Ventilatori, — ura 
elettriche condotti col materiale apiro e di sughero, ecc. 
++ 
CATALOGHI 


a richiesta 


R 

ЕҢ 

е ә е ® . е < > 

Prima Fabbrica Ungherese di Cavi elettrici Ж 

E 

2 

PERCI E SCHACHERER Ж 

SOCIETÀ ANONIMA È 

BUDAPEST, І, külsö Fehérvári üt. È 

Н, 

e age . в ө e e А li . el nte [$5 

Fissafili e Cordoncini ad occhielli brevettati так e solida dei № 

D condottoti di luce Р 

nelle abitazioni. — Per fissare i conduttori alle pareti mediante i fissafili brevet- tg 

tati basta mettere ad ogni occhiello i fissafili fermandoli al muro con un chiodo р 

‘che va battuto leggermente. — La condottura è solidissima quando i fissafili sono R 

messi alla distanza di 25 centimetri. È 
~ H H е o . ` 

| conduttort, secondo le norme di sicurezza degli elettrotecnici tedeschi, pos- $ 

sono esser posti alla distanza di 5 m'm dal muro. È 

* 


` 


ЗЕРЕН КНИЖКУ ЕЖИК АЖ КАЖ K KAOKAO K 
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һе. DEBENEDETTI TEDESCHI г С. 


TORINO >. Strada di Pianezza, 19 — TORINO 


——-офо 


Aecummlatori a Polvere di Piombo 


(Brevetti della Electricitits Gesellschaft di Gelnhausen) 


specialità per stazioni cəntrali di illuminazione, trazione 


distribuzione di оа ООШ Е di treni 


Oltre mille impianti funzionanti In tutta ШЙ 
Altissimo rendimento - Grande durata 


Garanzie serie ed effettive 
Cataloghi e preventivi gratis a semplice richiesta 


SOCIETÀ CERAMICA 


RICHARD-GINORI . 


MILANO 


Fornitrice del К. Governo е delle Società ferroviarie e teletoniche nazionali, nonché di vari n 
Amministrazioni ferroviarie e Società telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue speciali 


ISOLATORI 


IN PORCELLANA DURA 


per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti i sistemi, 
pressa-fili, tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in porcellana, | 
per qualsiasi applicazione elettrica. | 
MAGAZZINI: 


———=————— e a r a ————— 


| 

| BOLOGNA FIRENZE MILANO NAPOL! ROMA TORINO 

| Mesia Via dei pc pià Via Sempione Via Municipio, 38- s Via саган е va ын. 
п. ©, А- > D a в n о. a leduocio n a ven etiembre 

| PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO 

Porcellane e Maioliche artistiche — Stufe per Appartamenti 


FILTRI AMICROBI 
premiati all'Esposizione ü Medicina e d'Igiene - Roma 1894 ed alla Esposizione di Chimica: t Farmacia - тиш 1894 
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SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ | 
+= ALIOT'H 


CON SEDE IN ROMA Е UFFICI TECNICI IN 
MILANO - Via Moscova, 18 — ROMA - Via Nazionale, 60 


— — 44898 


Dinamo a corrente continua 
Alternatori-Motori asincroni mono e polifagi 
Commutatrici di corrente alternata in continua e viceversa 
Trasformatori di qualunque potenza e tensione 


Impianti elettrici completi 


per illuminazinne, per elettrochimica, per trasporti di forza 


Tramyvie e ferrovie elettriche 


Studi e Preventivi Gratuiti e senza impegno pei richiedenti, 


* + 
АЈ 0°» 


ICAO ACEA ЕНЕН AO EE ЖЕ ЕЖЕ ЖЖ ЕЕ ЖЕ ЕСЕН КЕНЕ 


^ 


^K 


ER 


"m 


ЖЕЕ 


per Serivere 
[este се сес, жыл 


REMINGTON 


la iù solida, la più perfezionata, la più 
diffusa in tutto il mondo ha avuto il 


i 
€ "GRAND-PRIX,, Ф | 


all’ESPOSIZIONE DI PARIGI — 1900 


ЖЕ; 


ДЕ; 


Күлүү: 
МЕЕ; 


ЖЕЕ 


+ 


> n e ul 


La Macchina da Scrivere RE- 
MINGTON è Г unica ufficialmente | 
adottata in tutti i Ministeri, Muni- | 
cipi, Uffici governativi, Banche, Case 

| 


o 


^ 
М 


DEOR 


TE 


2, : di Commercio ed ovunque si vuole 
avere, con enorme vantaggio di tempo, una scrittura sempre nitida e regolare. 
La Macchina REMINGTON scrive anche in 10 copie contemporanee e si può appli- 
care all’ « Edison Mimeograph » ed a tutti gli apparecchi di riproduzione. 


Non fate acquisto di Macchine da Scrivere senza chiedere il Catalogo Illustrato, prove di scrittura e 
descrizioni della REMINGTON N. 7 all'Agente Generale per l’Italia: 


CESARE VERONA mio, во 


RO Via Duo Macelli, 7. MACCHINE per SCRIVERE d'OCCASIONE 
GENOVA, Via Carlo Felice, 11. di tutti i più noti sistemi. 
| MILANO, Corso Vittorio Emanuele, 5. MACCHINE DA CALCOLARE 


UFFICI DI COPISTEHIA Apparecchio di itiproduzione EwISON MIMEOGRAPH 
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ESPOSIZIONE DEL 1900: 3 GRANDS PRIX E 3 MEDAGLIE D’ORO 


GRANDS PRIX ALLE ESPOSIZIONI, PARIGI 1889 - AMSTERDAM 1895 - BRUXELLES 1897 
32 Diplomi d'Onore 


APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO 9999 
ввоза. 9999 PER L'ELETTRICITÀ E PER L'INDUSTRIA 


JULES RIGH ARD е 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÉRES 


25 Rue Mélingue апе” impasse Fessart) PARIS XIXe — 25 Rue Mélingue 
020: E 


м. 


Amperometri e Voltmetri а 


e registratori senza calamita permanen- 
te e da rimanere costantemente in cir- 
cuito per corrente continua o alternata. 


gU "Ps. 


(on d ra eh 44045] 


9 — 


į - Questi galvanometri vengono 

Wattmetri raccomandati all’ attenzione 

degli Ingegneri elettricisti per la loro ae- 
curata costruzione e registrazione. 


Su dimanda e contro rimborso delle 
spese, essi sono acco eu чы да пп сег- 
tificato di taratura ri into dal Labo- 
ratorio Centrale della Società Interna-' 
zionale degli Elettricisti. 


Gli apparecchi registratori, per il controllo e 
la sorveglianza costante cui essi servono, per- 
mettono di realizzare notabili economie le 
quali ammortizzano rapidamente il costo del- 
l'apparecchio. 


М АУМ МА АММААМ 


mid, men t 


- 


— 


€ 


Ig 
РА 


î H i senza auto-induzione x) 
Voltmetri calorimetri 777275. zione 6 
nata (brevettati S. G D.G.) Questi apparecchi T4 
sono costruiti sul principio dell’ allungamento K 

del filo estremamente fino e di grande resi- A 


stenza riscaldato per mezzo della corrente da 
misurare. Le indicazioni sono le medesime per 
corrente continua о ри eorrente alternata. 


— ——- — — am, am, um -— ы aufm ы А. А А м А а 


Voltmetro portátila a calamita Ar- 


'METRE THERNI Qué 


mata (brevetto S.G. D.Q Questo modello à REVETE S. C:0.6. 
speciale per il controllo degli accumu- 4| УВЕЗ RICHARD | 
latori d'automobili è graduato sia da 0 a 8 $ L AL | 


volts sia да Оа 5 volts. Ё aperiodico. La resi- 
stenza ё di 100 ohm, puó dunque essere impie- 
gato come milliamperometro di 30 o 50 mil- 
liampere. 


t t aita amit —— = = me LN —-- V 


Contatori баг di elettricità ко 


gati nella Città di TEE 


Barometri, Termometri, Igrometri, 
Manometri registratori ed a qua- 
drante, Indicatori dinamometrici di 
Watt ‘Sistema Richard), Trasmettitori 
elettrici registratori d’indicazioni a 
distanza рег tutte le qualità di appa- 
recchi di misura, 


ie 137 
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LANSA SL ,SN SAN SSN SASA 


su domamda si spedisce Catalogo 
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ФФФ Fornitori dei Governi e delle Grandi Amministrazioni del mondo 99€ 
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L' ELETTRICISTA 


RIVISTA MENSILE DI ELETTROTECNICA 


DIRETTORI : 


Pror.. ANGELO BANTI — Inc. ITALO BRUNELLI 


— 2 —À 


ni 


SA 


PREZZ! D'ABBONAMENTO ANNUO: 


A "o 
Italia: L. то — Unione postale: L. 12 "YANG 


Te 


L'associazione è obbligatoria per un anno ed ha principio sempre col 1° gennaio. — L'abbonamento 
$' intende rinnovato per l'anno successivo se non è disdetto dall'ablonato entro ottobre. 


DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: | DAI 


ROMA — Via Cavour, 222, 224, 226 — ROMA DA 


SOMMARIO | 


. Da 
Trazione Elettrica Ferroviaria negli Вий Uniti d'America: Ing. С.В. Usato: — La Lam- A 


pada elettrica Auer a filamento d'osmio: Ing. FEDERICO orit. — Apparecchi di 
protezione delle installazioni telefoniche contro le condutture ad alto potenziale: Inge- 
gnere Pietro Моррно. — Proposte рег la nuova terminologia elettrica — I progressi 
del telegrafo Marconi, — Reostato ad acqua per potenziale di 11,000 volt, 


Rivista scientifica ed industriale. — Museo d'elettricità. — Trazione elettrica taugenziale. 
— Linea telegrafica Loango-Brazzaville. — Sul potere isolante della neve e del ghiaccio. 
— Perdite nei condensatori. 


AI 
У”. У» 
о Жа <a 


Le з, я ч 
PES x 

EA 
Vote 
- <^ 


Cronaca в varietà. — Inconvenienti della terza rotaia. — Il grande esperimento di trazione 
elettrica ferroviaria, — Un impianto in esercizio а 20 mila volt. — Ferrovia elettrica 
Roma-Napoli. — Tramvie elettriche in Roma. — Associazione Elettrotecnica Italiana, — 
L'amianto in Italia, — Il telegrafo Marconi, — Un altrotelegrafo senza fili. — Tramvie 
elettriche di Catania, — Tramvie elettriche a Spezia. — Trazione elettrica, — Tramvia 
e]ettrica Como-Erba-Lecco, — Automobili elettrici per trasporti, — Linea elettrica Mi- 
lano-Varese-Porto Ceresio. — Cavo sottomarino tra Ancona e Fiume, — Domande di 
concessioni idrauliche. — Ferrovia elettrica sui Pirenei. — Trazione elettrica in un 
tunnel. — Cavo telegrafico del Pacifico. — Nuovo cavo telegrafico anglo-itlandese. 
— Cavo sottomarino, — Telefono sottomarino. — Il « Carborundum > — Leghe di 
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alluminio. — L'acciaio prodotto con l'elettricità. — Ponti mobili elettrici, — Carro per 
i inaffamento elettrico e spazzatrice elettrica. — Necrologia. ‘ | 
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TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA 
di Adelaide ved, Pateras. 
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Avvisi di Pubblicità 
del 4 Giornale L'ELETTRICISTA. 


D'. ©. LANGBEIN x C. 


& MILANO Ф 
Fabbrica di Prodotti Chimici 000000000000 


PER LA 


000 GALVANOPLASTICA E L'INDUSTRIA NETALLURGICA 


‚ PER 
OFFICINE GALVANICHE . 
ARROTATURA E PULITURA 


Stabllimento per Іа Fabbricazione 


di DINAMO ELETTRICHE e MOTORI | 


FORNITURA E INSTALLAZIONE 


‘> di Completi Impianti Galvanici ed Elettrici | 
i di qualsiasi genere. 


SOCIETÀ DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


в. Wyss с." 
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Esposizione Univeres&:e di Parigi 1900: 
Quattro GRAND PRIX e Due MEDAGLIE D’ORO 


IMMITTO NITE Pp 


Macchine a vapore di 
qualunque forza, oriz- 
zontali o verticali, a 


5 distribuzione ^ Corliss || 
$1" M" e^ 
D" ed а valvole combi- 
um T | 49 7 nate. - Macchine Ma- 
e к} ж a fat fond y : Е 
e => x "EM = j- rine per battelli ad 
ера vigi io pe ыз; coc v 7$ 006 ed а ruote. - 
(npe cd. "ies Lr me ip- Pe ue y e de “e a La бшйк 

i fr ЕБ олии Caldaie. 


а E ари а ps cr l'Italia x "Per Tital а Central: e j Meridionale: 


Ing. LUIGI BOSELLI, Via Moscova, 18 — MILANO. * rivolgersi all'ing. della Casa, sig. Г. RANIERI, ROMA Ij- 
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Avvisi di Pubblicità 
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0 LAPIU GRANDE FABBRICA 
d | DI MOTORI A GAS DEL MONDO 


Grand Prix Esposizione Parigi 1900 
FABBRICA A MANCHESTER 


rn ut m n ut n 


Concessionari per ia vendita 


I d. NEVILLE E C. 


LIVERPOOL 


; I Succursale per l’Italia 


P. NEVILLE 


MiLano — Via Dante, 15 — MiLano 


Il numero dei motori a === iii: 
costrutti dalla sola fab- = — : g ҮҮ | 

ca Crossley supera quelli a o PN pec 

di quales stre ыы ine ER = =" 
mondo. Oltre 40,000 motori GNE ME E 
Crossley funzionanti per una forza "c di circa un milione di cavalli effettivi. 


n è 


Impianti di gas povero con motori Crossley eseguiti in Italia 


Sab, MR Sp. 172, <, p X ALT 


Fino al 1897 per una forza di 1045 cavalli effettivi. In seguito fino ad oggi per una forza di circa 2000 cavalli 
Impianti recenti a gas povero per illuminas one elettrica. | е Xe 


CASALMAGGIORE - CANELLI - ALTAMURA - OSPEDALE VERCELLI 
Motori Crossley a gas-luce funzionanti in Italia per una forza di circa 1000 cavalli. 


REFERENZE — CERTIFICATI — CATALOGHI — PREVENTIVI 
GRATIS A RICHIESTA 
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Е РЕ 
ва CE XO EX EE 72 IE, 


EMILIO TOL ДЕК 


ME INA (LAGO MAGGIORE) 


I I e еее 


OLII е GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 
Esposizione Universale Parigi 1900 
Medaglia d'Oro 


Fornitore dei principali Costruttori di — a vapore - Imprese di 
elettricità - Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed 
altri Opifici industriali. 
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avvisî di Pubblicità 


e del Giornale L'ELETTRICISTA 
— n 


40 Medaglie - 3 Diplomi d? Onore 
. FuorI Concorso - (Membro del Giuri) BARCELLONA 1888 - ToLosa 1988 - Ситолао 1898 


UCET SPECIALE и CURS è COURROIES 


3 STABILIMENTI а SENS 


per la concia delle pelli 


—— 


STABILIMENTO 
DI 


Rifinizione 
_ PARIGI 
Ва. Voltaire, N. 74 


50-0 28.8: 8 G.8:8. B O:/875:.0-B:8 в:е 


MARCHE ACCREDITATE: | 
Scellos 


Scellos-Extraforte 


TEM 


Scellos-Renvideurs 
Nc NM (Hidrofuge) 
GRAND PRIX Esposizione INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
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Agenti Generali per l'Italia 
FRATELLI  TRUCCHI-SAMPIERDARENA. 


CARLO NAEF = Milano 


Via Alessandro Manzoni, 31 
Macchine, Utensili e Articoli | 
per la Meccanica di precisione 8 di costruzione 


per Elettricista, Idraulico 
Gasista, Fabbro, Lattoniere, Carpentiere 
Falegname, Ebanista, ecc. 


< 
деа“. Ж 


Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


ISQUATORI 100,000 о 
DI VETRO VERDE 


per Alte Tensioni :x— << <— 


76 PER CENTO DI ECONOMIA SULLA PORCELLANA 


ee Domandare CATALOGHI e CERTIFICATI dei Gabinetti Elsttroteenici ФФ 


EI Е нь ваины. 


ШШШ 


.Happresentanti Esclusivi per l'Italia: | 


Ingegneri GUSTAVO e PIER LUIGI STAMM - ROMA 
> Via Palestro, 36-4 


SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE 
delle Macchine ed Apparecchi elettrici, relativi impianti ed esercizi 


Ж ж  (Accomandita per azioni L pcc mER CMM D cEMEE в 
| Diploma ‚ d'onore | Capitale L. 2,000,000) | м 1806 
ров. rnazion. . e e d'oro 
| di elettricità | SEDE al merito industriale 
TORINO 188 E STABILIMENTO PRINCIPALE del Ministero 
e di agrio., industria 
COMO 1899 | MILANO, via is ! e commercio 
Per telegrammi: "GADDA CASTIGLIA MILANO Telefono 1057 


DINAMO- TRASFORMATORI- -MOTORI 


IMPIANTI COMPLETI di illuminazione, trasporto o distribuzione di energia 
APPLICAZIONE 01 MOTORI ELETTRICI a macchine operatrici e di sollevamento 
FERROVIE E TRAMWIE ELETTRICHE 


Ы— —— aA LL — — = 


AREA OCCUPATA | T zi О — 
DALLO: (TA DILIMENTO __ | юа 850 | Da бй ТБ | id 97 | mq. 4000 | mq. 9000 i 
rai impiegati . (еее. 15 | 80 во | 150 | 500 
» Alternatori, motori, dinamo costruiti. . . . . . 95 60 252 850 1100 
Trasformatori ed egualizzatori. |. ........ 4 10 11 951 400 
Per una potenza totale di Kw.. ....... 250 450 1800 8600 19100 


In corso dí costruzione Impianto di Como HP 1000. 
Impianto Isola del Liri per satiro di calcio. : онып: НР 1500 suno. 
Società Elettrosiderurgica Cumana . n HP 159), ecc. 
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INDICATORE DI MASSIMA RICHIESTA Ё 


P e 


MILANO, 88 Via Lazzaro Spallanzani — Via Broggi, 6 


J «WRIGHT ,, a 
(| Кжжюк» LA 
“| d Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte esercenti i 
at Stazioni Generatrici di energia elettrica a scopo di distribu- |a 
« zione di luce e forza motrice, per determinare la massima x 

| «(| È richiesta dei singoli abbonati. pr 
eli Grazie all Indicatore Wright è possibile una tariffa ra- |> 
eC A zionale che, mentre favorisce l'Utente in misura sempre più (I 

(j i forte quanto più alto è l'orario suo di utilizzazione dell'energia, | da 
«( | assicura ed accentua lo sviluppo della Stazione Generatrice de | 
«(i | procurandole un crescente beneficio. ta 
= 5 : DET 
3 b Opuscolo descrittivo e Preventivi a richiesta Di 

Bo, ERU Nic PL 

« P COSTRUTTRICE je 
«(i b Società Edison per la fabbricazione di macchine lys 
«| " ed Apparecohi Elettrici ne 
NE ; о à ‚ж 
< p ®®%% С. GRIMOLDI : C° Фе i 

ы 


аўчы: 


Rappresentante: Ing. ENRICO PANDIANI 


MILANO, Via Dante, 7. 
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m n VIENNA 


Fabbrica di apparecchi elettrici | Fabbrica Lampade ad incandesc.* 
Sistema “WATT, 


Portalampade per qualsiasi attacco Luce bianchissima 
Interruttori circolari, a leva, a pera Lunga durata 
Interruttori per quadri, a spina, ecc. Minimo consumo 
Commutatori d’ogni tipo Prezzi di concorrenza 
Valvole di sicurezza d’ogni tipo Lampade sino a 250 volt 
Sospensioni a saliscendi Lampade per accumulatori 
Griffe, raccordi, ecc. Lampade fantasia 
GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO La Lampada “WATT „ è dai più di- 


Prezzi vantaggiosissimi stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 
Cataloghi a richiesta | sono dare referenze di prim'ordíne. 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L'ITALIA 
| ing. VALABREGA LICHTENBERGER e. Jean 
TORINO - Galleria Nazionale = TORINO 
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Avvisi d! Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICIS 


ALBERTI ANGELO . 


MILANO — Via Cristoforo Colombo, n. 16 — MILANO 


— eee code A 


Casa fondata nel 1830 


COMMERCIO IN LEGNAMI D'OPERA D'OGNI QUALITÀ 


Pali di abete della Selva Nera di Germania impregnati al 


sublimato corrosivo, al vitriolo di rame, al craosoto. ecc. - 
in ogni lunghezza e diametro - Splendidi risultati - Durata da 15 a 30 anni - 
Adottati da lungo tempo dalle primarie Società di Elettricità Estere, nonché 
dalle R.R. Amministrazioni dei Telegrafi di Stato della Germania, Francia, 
Svizzera, ecc. - Certificati а richiesta. 


Pali di larice rosso del Tirolo e delia Carintia, di pino, 


castano, robinia, rovere, eco. per linee elettriche, telegrafiche, tele- 
foniche, tramvie elettriche, ecc. 


Traverse di pitch-pine, rovere, per porta isolatori. 
Traverse impregnate per стаен delle ferrovie, tramvie 


e per lavori di carpentiere. 


KEEKEKE 


*+ 


Dontech Ооой 
Mannesmannróhren-Werke / 4 


F SPECIALITÀ: 


Pali tubolari 


DÜSSELDORF 4 / 
forniscono Á ( с ә 


senza saldatura 


TUBI IN ACCIAIO Ё ; ? 4 trazione ed illuminazione 
SENZA SALDATURA elettrica 
in qualsiasi forma Rappresentante : 


e per tutti 


Jf EUGENIO HANNESEN 
| GENOVA. 


gli usi 


Avvisi di Pubblicità 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


tà Brie Tana 


| Anonima - Capitale sociale L. 2.500.000 - Emesso e Vergato L. 1,500,000 
Sede in TORINO Via Principi d'Acaia, 60 
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La Casa costruisce Alternatori trifasici per illuminazione e trasporti di forza 


e relativi Motori riceventi da 30 a 1000 cavalli. 


OLTRE 600 IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE 


Cataloghi e preventivi gratis dietro richiesta. 
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Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


COMPAGNIE. 
LA 


Fabbricazione de Contatori è Materiale di Officine a Cas 


Capitale L. 7,000,000 interamente versato 
RIUNIONE DELLE DITTE 
M. NICOLAS, G. CHAMON, FOIRET & C.'5, J. WILLIAMS, MICHEL & С. 


SIRY LIZARS «C. 


Sede Sociale — PARIGI — 27, 29, 31, Rue Claude. Vellefaut 


SUCCURSALI: Barcellona - Bruxelles - Copenaghen - Dordrecht - Ginevra - Lilla 
Lione - Lipsia - Marsiglia - Nizza - Palermo - Roma - S.t Etienne - Strasburgo - Torino - Vienna 
MILANO — Viale Porta Lodovica, N. 21-23. 
ROMA — Via Nazionale, N. 201. 
PALERMO — Via Macqueda, Angolo Via Cavour. 
TORINO — Via Arsenale, 14. 


Direttore GIACOMO GUA SCO 


ete Ni ii < c9 о 
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Contatori di Energia Elettrica Sistema ELIHU THOMSON Pe: corrente 


continua ed alternata mono e polifasica da 2 a 10,000 Amper, per qualunque tensione 
e distribuzione. 
Contatore di energia elettrica sistema O'K К per corrente continua e per: ‘piocole inten- | 

sità da 1 a 15 Auperes. 

Primo Premio al Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati. 

Unico Diploma d'Onore al’ Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897. 

Gran Diploma d'Onore e due medaglie d'oro all’ Esposizione Internazionale di Torino 
nel 1898. 

Gran Diploma d’Onore e medaglia d'oro 211° Esposizione Internazionale di Como nel 1899. 

Due Grands Prix ed una Medaglia d'Üro anEsposizione mondiale di Parigi del 1900. 


Disgiuntori-Protettori Bipolari Volta 
Contatori per Acqua Etoile i perfetto contatore a disco oscillante. 


Contatori per Acqua : a pistoni, Sistema Frager. 


ХХ Mes Nel 


Contatori per Gas & misura invariabile (brevetto is Lizars). 
Contatori per Gas sistema ordinario. 
Contatori per Gas con meccanismo automatico per il pagamento anticipato. 


Gontatori per Gas Aspiratori. 
Contatori per la Fabbricazione del Gas di Fabbricazione fino a 60,000 metri * nelle 


7 ore. 


wa ‘010° МИХ ХУУ Хуу ‘00-00 O 


Apparecchi per la Fabbricazione del Gas - Estrattori - Scrubbers - Lavatori - 
Condensatori - Depuratori - Gasometri - Valvole - Saturatori d'acqua ammoniacale - 

latori - Indicatori di pressione. 
Apparecchi di riscaldamento e Cucine a Gas - Apparecchi per illuminazione pubblica 
e privata - Candelabri - Mensole - Lanterne. 
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Rioco Catalogo di i apperecchi duo illuminazione a Gas e da Luce Elettrica - Кане - 
ni - Вгассі - elieri, ecc. 


Fonderia di ghisa, bronzo ed altri metalli. 


Avvisi di Pubblicità 


EGHMART, GOLTRI E C. 


Milano, Via Solferino, 15 — Succursale, Napoli, Via Torino, 33 


Rappresentanza esclusiva per l’Italia 
DELLA DITTA 


GANZ « COMP. 


Fonderia e Costruzione di а — Società per Azioni 
BUDAPEST - LEOBERSDORF - RATIBOR 


Esposizione Universale di Parigi 1900 - 6 Grands Prix ed 8 Medaglie d'oro 
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Impianti elettrici d'Illuminazione e di trasporto di forza — Tra- 
sformatori e convertitori per impianti elettrochimici e per. l'ali- 
mentazione di forni elettrici 


SPECIALISTA PER LA COSTRUZIONE 


DI 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


secondo il sistema trifase ad aita tensione 


IMPIANTI DI TURBINE, MOLINI, FRANTOI, PERFORATRICI 
ed altre macchine da miniera 


88:878*8:078:810'79: dere 78787871 


PROGETTI PREVENTIVI GRATIS. 
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на аще || 


— crocAncAa — Tre 


_ FABBRICA NAZIONALE | 
| ACCUMULATORI ELETTRICI TUDOR | 


GENOVA — Corso Ugo Bassi, 2° — GENOVA 


ко д 0% o 
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La più grande e rinomata Casa dal genere, esistendone 11 Fab- 
briche in Europa. Da dodici anni si installarono e funzionano |1 
in Italia oltre: I 

220 Batterie a capacità per illuminazione di Città, Stabili- 
menti, Ville, Treni, ecc. del valore da 1,000 a 500,000 lire Рипа. 

30 Batterie a repulsione per tram, battelli, funicolari, regola- 
zione e distribuzione di forza motrice. 

50 Batterie per eccitazione, saldatura, areostatica, galvano- | 

| plastica ed altri usi. | : 
: 


30 Batterie sostituite ad altri sistemi. E | 
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FABBRICA 


DI ISTRUMENTI ELETTRIGI 
C. OLIVETTI - IVREA 
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Avvisi di Pubblicità 


7160 ALFREDO CAVESTRI - B 
d Via Ratti 2 — MILANO — Telefono 386 7906 


СОКЕ аа тес Енн 
LABORATORIO O 


| per la Riproduzione Fotografica ей Eliografica del Disegni in tutti i sistemi 


Ingrandimenti e Riduzioni di Mappe, Disegni, ecc. 
su scale esatte per mezzo fotografia 


LE 


Carte e Tele Eliografiche, Cianografiche e Sepia 


CARTE E TELE LUCIDE E DA DISEGNO 
= = о DI DISEGNI — Prezzi e ыы Е & richiesta. Н 


MILANO » | 0 m e Е di tutto DENM per 
via ш. ZA INDUSTRIA GALVANICA 


Cagnola Verniciatura e Pulitura dei metalli 
IMPIANTI COMPLETI 


> < di Nichelatura, Ramatura, Argentatura, Doratura, ecc. 


IMPIANTI DI LUCE ELETTRICA 


HOM ROMA É uscito il Manuale ‘pratico sulla galvanizzasione dei metalli, pag. 836 
соп 158 incisioni — Prezzo L. 9,50. Edizione Hoepli. 


via ZB nuovo, 7 DINAMO speciali per l'industria galvanica - ELETTROMOTORI 


SOCIETA ITALIANA 


DI ELETTRICITÀ GIÀ CRUTO 


Anonima, Capitale L. 5,000,000 


GENOVA — via Caffaro, М. 3 — GENOVA 
ккк» 


 ACCUMULATORI ELETTRICI ; 


| Tipo Planté (Brevetto MAJERT) - Tipo Faure (Brevetto РЕ$СЕТТО) 


эз ш TRU eT a ur DI A 


‹ Lampadead arco - Strumenti industrialidi misure elettriche Accessori perimpianti ДР 


LAMPADE ELETTRICHE: AD INCANDESCENZA 


Specialità Lampade a consumo ridotto - Ad alto voltaggio - Ornamentali ed in colore 


ASL NL 


Rappresentante generale per la vendita delle lampadé in Roma 
Ing. E. STASSANO - Roma, Corso Umberto I, 58 


4 Cataloghi e preventivi a rionieste, 
Be — ——-——-- $@#- ——— 


Avvisi di Pubblicità 
| | i del Giornale L'ELETTRICISTA 
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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 


ERCOLE MARELLI s C. 


MILANO - Via Carlo Farini, 36 
| ЮККА | 
Рег telegramma - Ventilatore. Telefono 809. 


FABBRICAZIONE SPECIALE — 
DI VENTILATORI E MOTORI ELETTRICI 


ooo С о 


э 
\ 


SERIE DI MOTORI 
1/20 a 10 HP 


a corrente continua 


— на 


a corrente alternata trifase ` 


x —__@ tr n sl “——@@———6Y€@YW@ ———m_—————_—_———— 


—  acorrentealternatamonofase .  — B 


CNCNONCNONENONONC! 


Motori a bassa velocità 
Riduttori di velocitá 


— I — — 


Motore a corrente continua. Motore a corrente alternata 


con riduttore di velocità. 


| 
я NOVITÀ "d M" 
05 Apparecchio automatico 
г; S UTILITÀ À | ийнинин dei mo- 
3 EMPLICIT tori a corrente alter- ||. 
25 SICUREZZA nata. 
e i => +98 


Е 


К 


Il nostro apparecchio automatico brevettato sopprime l'uso del collettore e del reostato esterno 
al motore, rende la manovra facile e sicura e rende possibile l'avviamento del motori con corrente 
non superiore alla corrente di pieno carico. Indispensabili per grù, pompe, ascensori e montacarichi. 


SPECIALITÀ VENTILATORI D'OGNI SPECIE. 
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1); da tavola. — per forge, fucine. per areazione. 
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Avvisi di Pubblicità ш | 


blici 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


‘MARGA DELTA È 


per alta fensione da 5000450000 Volis. 
BREVETTO: СЕКМАМІСО::- BREVETTO ITALIANO 
110961. | 235/XCV. 


PORZELLANFABRIK 
HMAERMSDOREP- 


Mosteriausnitz S.A. Germania. 


Rappresentante Cenerale pell Italia: 


SETTORE JÙNGERMANN- MILANO, 


"Ф м ee че, >. а 
«> tel DNI DW 
EE Do. 17 ў "n 
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Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTEICISTA 


| SOCIETÀ “EDISON, 


PER LA 


Fabbricazione di Macchine ed Apparecchi Elettrici 
C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 6 — Via L. Spallanzani, 38 
MILANO 
e — MK MPH 5 

‘ Concessionaria esclusiva per l’Italia del Brevetto 
Ing. CAURO per la Fabbricazione e Vendita dei Con- 
tatori di energia elettrica 


DINAMO E MOTORI ELETTRICI 


a corrente continua ed alternata 


ONO MM л М 


SS 


Ventilatori ed agitatori 4’ aria — Trapa- 
natrici - Regolatori automatici — Apparecchi 
di misura — Lampade ad arco e ad incande- 
scenza — Accessori per installazioni elet- 
| | triche, 


IMPIANTI COMPLETI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA L | yi = aram i T af P | 
e Trasporti di Energia a distanza = Е са 


у, TURENE BINE 


ad asse orizzontale 
e verticale 


—— X adatte per muovere DINAMO 
essendo dotate DI GRANDE VELOCITÀ 


UTILIZZANO TUTTA LA CADUTA т 
. Non temono l’annegamento | 


750 IMPIANTI ESEGUITI 


DIPLOMA D’ONORE (Esposizione di Torino) 


MATTE OTT TTT ИРЛИ И ЧЬИ ST cmm en 


] 
| 
| 
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Listini e sottommissioni a richiesta 


__Ditta ALESSANDRO CALZONI - Bologna | 


ML. С E 


Avvisi di Pubblicità 


del Giornale L'ELETTRICISTA 
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Avvisi di Pubblicità 


—À 


LODOVICO 
MILANO 


Via Fatebenefratelli, 15 


Rappresentanza Generale della Casa 
5. BERGMANN Е Co. - ` BERLINO 


Fornisce tutti 1 | materiali occorrenti | per 


IMPIANTI ELETTRICI 
in qualità senza concorrenza 


a prezzi convenientissimi 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE 


per cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 
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PER TELEGRAMMI: Conduit - MILANO 
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Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTEICISTA 


ALLGEMEINE —— 
ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT - 
BERLINO. 


Misuratore d'isolamento 
colla tensione d' esercizio 


per impianti a corrente alternata. 


" 
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| > +1 A " 
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ARS eur "EP "an y „>“ 
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Li Wechiznw 19 
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Esso permette di misurare colla massima esaltezza ľ isolamento di . 
installazioni nuove sotto tensione, senza inserire l'installazione 
stessa sulla rete di ditribuzione. 


PROSPETTI A RICHIESTA. 
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Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


DONE 3909677906: 06 v. з. US. EDS PER 


МА PUBBLICITÀ 
DELLE CASE INDUSTRIALI 


FATTA 


\Ш; ELETTRICISIA 


LA PIÙ Óófficace 


— — » 9 4 9—— __ 


«4 PREZZO DELLE INSERZIONI % 


pag. !/, pag. 14 раб. !/s pag. 


Tre inserzioni ..... Lire 120 65 35 20 
Sei inserzioni. . . . . . . „ 200 120 65 35 
Dodici m — ee ND" ‚ 350 200 110 60 


MILANO %Ф NEVILLE + ® MILANO | 


Via Dante, 15 SR Via Dante, 15 
TELEFONO: 1882 - INDIRIZZO TELEGRAFICO: MNEVILLE-MILANO 


Motori : а gas “ CROSSLEY : 


col NUOVO GENERATORE 
di gas (brevetto CROSS- 
LEY) senza caldaia e 
campana gasometrica 


BuU УУЛУ MPN mum cua o 7239727222977 MILA 


K FUNZIONAMENTO > 


FACILE - SICURO - CONTINUO 


AMA up 


GRANDE ECONOMIA 
DI COMBUSTIBILE 


n 2% —= === = = s ` = —” A 
Э-э aa —-Р2-21008 DEA yu - — 
ТҮ ҮШҮҮ! i MITI | INK 
| | ИЛИ 1111111111 
ҮШ т Il i | |!!! 
ҮШ ҮҮ ҮҮ!!! | LN 
| III |! ] | M 
| | TN I | | | M AUT 
I | И T ҮЙҮ! 
ҮҮ! ҮҮ!!! | МАИ АИ 
il |"!!! Il | IMI 
|! ҮШ | | MI MIU n= 
| | MI I II á ANA 
i | | I I il \\ | 111! | —— — 
| ҮҮ TRIN | III ti үү! = 
НН ИИ il | i NI | Wl 
ЇЇ!!! AMI NH | 
TIAE Jl n == = 


хх ххх КХХ MN АХХХ ХАД ХХХ КХЛ ХУУ ХХХ ХХХ ДААА ХХХ ХХ ХУУ UEM ХХХ Ж ХХХ ХХХ ДХ 


Il cavallo - effettivo - ora 
А 2 CENTESIMI 


+6 CATALOGHI E PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA Pi- 


a Avvisi di Pubblicita 
è del Giornale L'ELETTRICISTA 


D GEITNER'S ARGENTANFABRIK № ADLER e nm 


F. A. LANGE 


| MILANO o а 
AUERHAMMER presso AUE (Sassonia) Vie Principe Umberto, 28 
? 
RAPPREBENTATO | А 595 
«al Signor T, A. PHILIPPI Specialità 


MACCHINE UTENSILI di precisione 


MILANO — 80 Via Larga 
— +60 


+ RACCOMANDA le sue di- 
verse qualità di Maillechort, 
EKtheotan, Nichelina ed Extra 
Prima in fili e nastri per resi- 


Torni, Trapani, Fresatrici 
Forme americane 
Autocentranti 
Punte vere americane. 


— Cataloghi gratis a richiesta — 


stenza elettrica. 


Detti prodotti hanno una 


resistenza elettrica alta e uni- 


forme e sono poco sensibili 


alle variazioni di tempera- 


tura. 


ING. STEFANO FISCHER 
Ж. * МІХ, А МОЯ 
ACCESSORI — SPECIALITÀ РЕВ L'INDUSTRIA 


FELTRO FERRO per basamento dinamo, motori 
= eco. per togliere le vibrazioni 
ed il rumore. — Tacometri. — Polimetro — Pasta 
lisciatrice per collettori. — Rubinetteria americana 
— Pompe d'ogni specie. — Ventilatori. — Isolatura 
condotti col materiale apiro e di sughero, ecc. 


Soffletto-Spolverizzatore per macchine elettriche, есе. 


DI 
SK 


МГ" МӘР МУ "МУ 


Prima Fabbrica Ungherese di Cavi elettrici 
PERCI E SCHACHERER 


SOCIETÀ ANONIMA 
BUDAPEST, I, külsö Fehérvari üt. 


i НН ini hi1 oll: = Applicar. elegante 
% Fissafili е Cordoncini ad occhielli brevettati Arzlicer-, екеш 
conduttori di luce 
nelle abitazioni. — Per fissare i conduttori alle pareti ‘mediante i fissafili brevet- 
tati basta mettere ad ogni occhiello i fissafili fermandoli al muro con un chiodo 
che va battuto leggermente. — La condottura è solidissima quando i fissafili sono 
messi alla distanza di 25 centimetri. 


1 conduttori, secondo ie norme di sicurezza degli elettrotecnici tedeschi, pos- 
sono esser posti alla distanza di 5 m/m dal muro. 
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Avvisi di rubblicita 
del 


FIRENZE * Inc. G. MARTINEZ re e FIRENZE 


Speciale sezione per la riparazione degli strumenti 01 misura 
| Laboratorio di controllo 
e taratura per apparecchi elettrici 


Reostati di messa in marcia (nei due sensi) per motori elettrici 


a corrente continua 
(Brevetto Civita-Martinez) 


| Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici - 
r Apparecchi d'uso speciale studiati dietro ordinazione 
| | L € e a LI . 
| Proiettori manovrabili a distanza 
A con lampade autoregolatrici speciali e specchi parabolici 
3 LI 

STRUMENTI DI MISURA 


WESTON 
 Bovità - [ШШ hmneli a letura diretta Т 


|. Domandare i nuovi Listini 


2 — per i tipi portatili a corrente continua 
. 9 — peri tipi portatili a corrente alternante e continua 
per gli strumenti da quadro a corrente continua 
D — рег gli strumenti varii 
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Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


 JSOLATORI-TELESCOPIO 


con vite a legno. | con chiodo acciaio. 


ahi | 


«<= ВВЕУЕТТАТ! = 
хем ЕЕЕ Fabbricanti 


HARTMANN а BRAUN o- 


FRANCOFORTE 


Rappresentanza 
e deposito per rItalia 


ще. А. С. PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 


x 
PS " 


Isolatore a morsetto. . 


ва 
А. С. РІМА Ina. — Piazza Castello, 26 — MILANO Y 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE: 


HARTMANN е BRAUN - Francoforte s/M. | 
Apparecchi Elettrometrici. 


VOIGT e HAEFFNER - Francoforte sM. 


Apparecchi ed accessori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi 
da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KOERTING © MATHIESEN = Leutzsch 


. Ieolatore ad anello. 


Lampade ad arco d'ogni genere. 
L. M. ERICSSON e С. - Stoccolma 


Telefoni ed affini 


BERGTHEIL e YOUNG - Londra 
Accessori per trame elettrici e materie isolanti. 
“ PROMETHEUS a, ` Francoforte s/M. 


Apparecchi elettrici di cucina e di riecaldamento. 


$ | 
Ф Cataloghi e offerte su richiesta e АА 
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Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


} 
‚ МОТОВЕ 
| E£LETTRICO 
Concessionario per l'Italia e 1а Svizzera delle 


еу о MIU ID EL j 
EDOARDO WEIL | | 
PILE GALVANOPHOR quasi nuovo da 4 а 6 cavalli 


MILANO - Via Brisa, n. 2 


ad alta Intensità a secco ed a liquido per corrente continua da 70 
Specialità per automobili. 


а 100 Volt. 
Premiato all'Esposizione di “Сото 
RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA dirigersi 


DELLA 
7 Telephon- Fabrik - Actiengesellschaft all’Amministrazione 


i già I. Berliner Hannover, Wienna, Berlino 


9 — › 
& PA сыы ыш dell’ ELETTRICISTA 
SE 


Corso d'Italia — ROMA. 
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FORZA IDRAULICA 


di 3000 cavallief- 
fettivi disponibile 
presso Salerno, da 
utilizzarsi anche 
gradatamente. 


t 
TT S Tam ENIT рс р Ар T 


€ 


Rivolgersi al 
Cav. Ing. CARLO CAREGA 
| Viale Elena, 15 — NAPOLI. 


D————————————————————————————————— 
ч a a mS mS Сш СИ NN NN aug, MONA елы LA ET СИЛ С А С ч са 


n m uu es e à a mm, GP NONNA ul t дА 


INDISPENSABILE PER TUTTI I LECNAMI USATI 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


20 anni di pratica applicazione comprovano l’indiscutibile 
superiorità dell'unica vera marea originale 


Avenarius 
Carbolineum 


ЭЕ D. Patent М. 
OLIO-VERNICE a LA CONSERVAZIONE DEL LEGNO 
AGENTE GENERALE PER L'ITALIA 
TORINO - NATALE LANGE - TORINO 


БЕР" DIFFIDARE 
DELLE CONTRAFFAZIONI 98 


„Ж Lal 


‘di costanti ottimi risultati 
CIRCOLARI E PROSPETTI 
a richiesta 


Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


V peros 


i SOCIETÀ ANONIMA DI ELETTRICITÀ - COLONIA 


| (GERMANIA) 
Via Solferino, 15 — SEDE DI MILANO — Via Solferino, 15 
—— — Xy — ————————— 


Macchine, Dinamo elettriche 
e Motori & corrente continua, 
alternata, mono e polifase. Im- 
pianti di Illuminazione, tra- 
sporto e distribuzione di forza, 
Tramvie e ferrovie elettriche. 
Comandi elettrici per macchi- 
ne-utensili e macchine in ge- 
nere. Carozza complete per 
tramvie elettriche e relativi 
accessori, ecc. 
RR 


APPARECCHI e materiali per illumi- 
nazione elettrica per alberghi, opifici, 
teatri, ville, ecc nonchè di spiaggie, 
porti, canali e piroscafi. 


+ 
LAMPADE АО ARCO 
E AD INCANDESCENZA 
Thy. Tore 


È ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 1900: 3 Grands Prix. 
Na c Si cercano buone Sotto-Rappresentanze sulle principali piazze d Italia. 


— — 


ur a a a a T T um Iu PE I NU m T ments a — $ 
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ГА, MASSONI , MORONI 


MILANO - Via Bergamo, 10 (Viale Romana) 
M KK E — — 


FILIALI 


Schio 


Milano | Torino 
Via Principe Umberto | Via ХХ Settembre, 56 
als Tale 


ыы VIE 879.9: о ея 


SPECIALITÀ . 
CINGHIE BREVETTATE- 


МАВСА 


MASSONI MORONI 
Filatura di pelo di Cammello 


ESFORTAZICNE 
Massime Onorificenze a tutte le Esposizioni. 


Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L’ ELETTRICISTA 


FRED. М. LOCKE 


VICTOR – New-Jork 


tu 
ISOLATORI BREVETTATI DI ALTISSIMO РОТЕ 


ZIALE in porcellana speciale finissima ed in vetro. 


PORTA ISOLATORI шшш, non abbisoguano del mastice come 


mente adoperato dab il loro и all'isolatore. 


———— uA me uet Ta н 


а. mm e e meum ee e 


IMPIANTI DI LINEE AD ALTISSIMO POTENZIALE 


per trasmissione di energia a scopo di forza e luce, ferrovie e tramvie elet- 
triche, illuminazione oa linee telefoniche e а 


т Su T m ur um IM MT Lat ua —— E лы e mu mM et ce a T T 


Medaglia d'oro all'Esposizione Mondiale di Parigi 1900 - Massima йш 


E DEL 


TRANS-MISSISSIPI — OMAHA Ц. S. А. 1899 | 


"(929271 ОС Ойы э 70202: DI DD I DD Nee Ie 


RAPPRESENTANTE GENERALE ED UNICO CONCESSIONARIO 


per la vendita in tutto il Regno d’Italia 


MILA + GUIDO 101/550. Ф MILANO 


Via Torino, М. 
WEK 


Ogni isolatore e portaisolatore ё munito del marchio di fabbrica 
FRED. M. LOKE — VICTOR N. J. — PATENTED 


Qualunque contraffazione incorre nelle pene sancite dalle vigenti leggi 


PREVENTIVI E CATALOGHI A RICHIESTA. 
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CARL BERG EVEKING n Wasmann ze 


^.  - (Germani&) 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA: 
MEATO — Е А. AAT: ДА и N. SL — EAT 


HU ВБД ОИ M [br MN 


Grande Laminatoio тг 


DI BRONZO - RAME - OTTONE - ALLUMINIO 


| Specialità : 
di brani per Telefoni e Te- Ж di rame elettrolitico di massima 
FILI legrafi. SE FILI conducibilità. 
ИИ * €—— —— 


FILI di bronzo doppio (con anima). Ж FILO TROLLEY fino al peso di chi 
CA xX 


logrammi 3000. 


INOLTRE: 

ALLUMINIO PURO E IN LEGHE in Lastre, Fili, Verghe e Tubi © DO ©) @ 

Telegrammi : х WOLFRAMINIUM e CHROM-ALLUMINIO % Telegrammi: 
Philippi - Milano È D. К. Р. 82519 р. R. P. 90123 с Philippi- Мїїапө 


О эө еее: "өө ФӘ Фот IO, 79e a 


00, 


Toto oon T re e e - tu amus o e n л n m 0 tM 


ROBERT W. BLACKWELL &.C, 


MILANO - NEW-YORK - LONDRA - PARIGI - BRUXELLES 


MATERIALI PER TRAZIONE 


e TRASMISSIONE di ENERGIA ELETTRICA 


METALLI ANTIFRIZIONE 


Prof. Ing. NICOLA ROMEO - 12 Via Dante - MILANO 


TELEGRAMMI: KURKEE - MILANO 


-aa [nnn IO + 
ra e À— 


LA SEIT А en ele rete cel Фе ce 200 001 cos РТ 
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ECNOMASIO ITALIANO 


Società anonima — Capitale 3,000,000 


Ф, 


DINAMO e MOTORI 


А CORRENTR 
continua ed alternata 


Lampade ad arco | 
e ad incandescenza М 
Materiali d'impianto 
TRASPORTI DI FORZA 


A CORRENTA 
continua e alternata 


Motori о а iSo Е т Cantono 


| WATER FASOMETRI Prot RO, a umat НЫ | 


Strumenti per misurazioni elettriche. - Amperometri-Voltmetri. Wattmetrl. 
TE‘ SEN 


TO RINO 


Ср 

Fabbrica di CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI, aerei, sotterranei e subacquel, 

per tutte le applicazioni dell’ ELETTRICITÀ e Fabbrica di CORDE ME- 
TALLICHE. p 


Fornitori delle Amministrazioni Governative della MARINA, 
della GUERRA, POSTE e TELEGRAFI e dei LAVORI PUB- 
BLICI, delle Ferrovie Italiane e dei principali Stabilimenti ed 
imprese industriali. 


Le 


3 


ree 


Tre diplomi d’onore, sei medaglie d’oro 
e due premi speciali 


negli ultimi dieci anni 


alle Esposizioni di Napoli 1890 - Palermo 1891-92 - Francoforte 1891 - Genova 1892 
Roma (Ministero Agr. Ind. e Comm.) 1897 - Torino 1898 - Como 1899 e Parigi 1900. 


I n a a T NT DM I Nel Sl” a P 


ESPORTAZIONE MONDIALE 
con succursali e depositi a Parigi, Bruxelles e Londra 
CRITIC M MAG rr ESSERI AI SEE TI 


$$$ FABBRICA DI CONDENSATORI PER ALTA TENSIONE ФФФ 


Brevetto LOMBARDI 
акаа < снсовиоваг. 


` Ж ож + - “ 
- —— ha € залай М aeo м deae 


MILANO. Ing. B. CABELLA & C. VIA PACE, 40. 4 
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ү Interessante н 
(rn sera ААА с ттге 
Se avete intenzione di acquistare una 
DENSMORE 


MACCHINA DA SCRIVERE 


‘vi esortiamo a non prendere decisione alcuna prima 
di aver veduto la 


DENSMORE 


‘vincitrice del clamoroso concorso che, in 

„ occasione di una grande fornitura di Mac- 
Е chine da scrivere, il Governo degli 
£ Stati Uniti 4’ America aveva ul- 
x timamente indetto si la mac- | i | 
мы Stabilimenti di Amianto e Gomma elastica 


molto уй dolos 6 AS | BENDER & MARTINY 


Agenti Generali per U Italia. 


è l’unica a giuoco di leve 
con cuscinetti a sfere, ed è 
quella che possiede Ц maggior 
numero di nuovi, pratici ed originali 
dettagli, che le hanno meritata la precitata 
vittoria, e la fama di essere 


pM 


ИЛЛ PROCÉDÉ Pl ANTE ДИ 


par brevels dans la plupart des pays 


Durée de formation 24 heures 


Durée presque illimitée des électrodes 


due à l'absence de toutes substances nuisibles 
BON MARCHÉ DE FABRICATION 


non encore obtenu jusqu'à ce jour 


—— 


Procedé à vendre dans les pays Étrangers 
IOHANNES ZACHARIAS Ingénieur 


Charlottenburg près Berlin - Schloss-Strasse, 68. 


ALLEMAGNE. 


MAGNESIA CRISTALLIZZATA те cuatic в per tutti gii wer 
SPATO, OSSIDO Di FERRO forniti prontamente 


| ERNST STURM GERA BEI ELGEMBURG (Germania) 


баарай обв ' РО NI РОО РРР ОР РРР РР e ———À MÀ M ра E e IP a P a DO DOSE аач 9009092990 (DI 
cn ordei qoare rt rele cremari rd EE ыыы 


и роте ROO ERR E рту ртр - 
Фер РР ФРЕОН РРР РБ РРР РРР Ро роторов CEDEPODISPL SE РАСО Vp PL РР PSI LP P PAID 


Indirizzo telegrafico: Ernst Sturm 
Herzogth Gotha (GERMANIA) 
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Ж 
GIOVANNI FOGLIACCO : 
+ | 
: bblicità 
TORINO d$ Au Du ЦИЯ 
Via Arsenale. N. 19 Ф 
кж» $ | 
<,) 
APPARECCHI, МАТЕВТАШ ED ACCESSORI È E DELLE CASE INDUSTRIALI 
PER APPLICAZIONI ELETTRICHE È 
не каш еы Ф 
Telefoni - Suonerie - Segna- È Lor 
lazioni - Conduttori - Para- + А | | 
fulmini- Elementi galvanici- Ф 
Lampade ad incandescenza. # | 
ACCESSORI PER INSTALLAZIONI © 
Q 
È E 
` Q2? 
SPECIALITÀ $ Ela più Efficace 
T . E 
con importante assortimento e deposito & inu 
| per Lampade ad Arco. ® 
per Dinamo e Motori Ф 
CARBONI Elettrici. E Prezzo dolle Inserzioni: 
per Pile e Microfoni. È 
per Elettrolisi. t | Pag. арад. !4 pag. !|s pag. 
| & Per un trimestre . L. 120 656 35 20 
Listini - Prezzi correnti - Offerte speciali Ф Id. semestre . » 200 120 65 35 
a riohiesta E Id. anao. . . > 350 200 Ш 60 
Cataloghi illustrati. È 
ПОЮЮКЖЮЮЮЮЮЮЮЮКА ЖЮКЮЮЮЮЮЮКАЮЮКЯ £ 


BREVETTI — ЕЕ: 
DI А ENZIONE $ 


Un nuovo ufficio per i brevetti di invenzione per P Italia e per Г езіего è stato 
annesso all’ Elettricista, ed è stato organizzato in modo da soddisfare con 


sollecitudine e con la massima cura ogni richiesta. 


MURARIE AENA НТИ ТОСТИ a bet Hut pa t nib ИИИ AP SEPA die sesto pa oco vitri d mmu EUM uon RON бе opp det на annuit 


Indirizzare la corrispondenza : 


DIREZIONE GIORNALE L'ELETTRICISTA - ROMA. 
0000000000000 


90 . 


tipi normali e speciali 


a marcia accelerata per impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


FRANCO TOSI-LEGNANO 


Avvisi di Pubblicità 
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CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia — Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 


INSTALLAZIONI A VAPORE 


MOTORI a cassetti — MOTORI di precisione a valvole equilibrate 


Ce dii rm. si оо e tM ERO т Vee ir} e Aet ren tr e —..-. г ` Mw E "a e c ow x <> 
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` 
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CENTRALE DI PERUGIA 


Batteria di Caldaje Moltitubolari Inesplodibili superficie 500 mq. а 10 atm. 


Де 


Tubolari a Corpi Sovrapposti "e Muiti 


81 


TP | 
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Prima fabbrica italiana di 


ACCUMULATORI ELETTRICI 
GIOVANNI HENSEMBERGER 


5 
А 4 MONZA p | 
й MEDAGLIE D'ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 А 
J Я 
ы < 
= ө ACCUMULATORI STAZIONARI E E TRASPORTABILI * s 
E DI VARI SISTEMI BREVETTATI E PER TUTTI GLI USI - (Plante e Faure) ы 
% | и | 
g Fornitore delle Società delle Strade Ferrate Italiane e della Compagnia Wagons Lits di Parigi ч 
9 per l'illuminazione dei treni. ^ 
E N. 1500 batterie (9000 elementi) in servizio a tutto il 1900 Z 
| Fornitore 8 
s = degli è 
S accumulatori E 
| delle 
о carrozze automotrici elottriche £ 
Я in servizio | 
$ sulla linea ferroviaria E 
: Milano-Monza 5 
g NAST dee NUMEROSI | 
ge | — „= IMPIANTI о 
wr e ШИР IN_FUNZIONE ^ 
P ЕЕ ЕЕ НЕВЕ Preventivi f progetti gratis м 
> Prezzi correnti e referenze a disposizione. a жеен; 
Е x 
х — ——————— 


È 


Stabilimento di Costruzioni Meccaniche con Fonderia 


Specialità in Macchine 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura 
Esposiz. di Milano 1881 - Diploma C ONE — Esposiz. di Torino 1894-98 
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Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L' ELETTRICISTA 


PER IMPIANTI ELETTRICI 
MILANO + Via Giulini, $ + MILANO 


роже 


| Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 
Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
calcio) - Apparecchi elettrici. 


MOIO rm ^^ UI ume ám "м onm, uS Lata, р LEN m 


Dinamo a corrente continua, alternata mono-e polifase - Motori 
Elettrici e materiali di eondottura - Cavi - Lampade ad arco 
- Lampadine ad incandescenza - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura tecnici e di precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiografici - Tele. 
erafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
di blocco e segnalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua. 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8 
» » DI BOLOGNA — Ра Rizzoli, З 


—————— —————--99-4»-e «€x: ©0600 -- —- ————— 


SEDE DI ROMA Via del Corso, 337 


— m Á 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'italia. 


Avvisi di Pubblicità 


| | del Giornale L' ELETTRICISTA 
SOCIETÀ ITALIANA 


LANGEN & WOLF 


FABBRICA DI MOTORI A GAS “ OTTO ,, 
| MILANO 


60,000 Motori “ OTTO ,, in attività 
223 Medaglie - Diplomi d’onore, ecc. 


33 anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “ ОТТО, 


NUOVO MOTORE “OTTO, 


a Gased a Petrolio 
con dinamo accoppiata 


REGOLARITÀ ASSOLUTA 
LUCE TRANQUILLA 


-I Re „|, 
e il ict фо ti 


Questo tipo di Motore azionante direttamente la dinamo si costruisce nelle forze . 
di 1 a 16 cavalli ed ё indicatissimo per piccoli impianti elettrici. 


Motori “OTTO ,, tipo orizzontale costruzione speciale per luce 
elettrica da 1 a 1200 cavalli. 


Oltre 4000 Motori ** OTTO ,, forza complessiva circa 3000 cavalli 


esclusivamente destinati per 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA. 


Preventivi e progetti a richiesta. 
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MASCHINENFABRIK ST 


OERLIKON presso ZURIGO 


Per L'Italia: WEGMANN, HUBER а C. 


SOCIETA ITALIANA OERLIKON 


MILANO = Via Principe Umberto, М. 17 ~ MILANO 


e 


SEDE SUCCURSALE : ROMA, Piazza S. Claudio, N. 96. 


IMPIANTI ELETTRICI 


Illuminazione, Trasporto di forza, Metallurgia 
Ferrovie e Tramvie Elettriche 


Gru, Argani e Macchine-utensili a movimento elettrico 


MACCHINE DINAMO-ELETTRICHE Е. MOTORI 
" 


a corrente continua e alternata mono e polifase. 


3b 
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zini. 
— Sconti speciali рег 


- Corso Genova, ЗО 
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| ING. A RIVA, MONNERET A. RIVA, MONNERET & С. 


ии TURBINE 


Studio 


MILANO 
Officine 


Ф Ф Ф 


Ма Сезаге ME 5 


TURBINE A REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI 
REGOLATORI AUTOMATICI а servomotore idraulico o meecanico 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (il brevetto per Г Italia ё di proprietà della Ditta) 


Impianti idroelettrici eseguiti od in costruzione 


PADERNO — VizzoLA — CASTELLAMONTE — Lanzo — BussoLeNo — BARGHE — 
SONDRIO — VERONA — ViLLapossoLa — PonT S. MARTIN — ALA — CERES 
— CuNARDO — $410 — Тіто — BENEVENTO — CATARACT PowER C° Nia- 
GARA — TARCENTO — S. GiovaNNI Branco — Maccagno — ALTA ANAUNIA. 

complessivamente sino a tutto il 1900 


circa 10 0 TURBINE per circa | у] y 0 0 0 cavalli dii 
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Articoli di Gomma elastica, Guttaperca ed Amianto 


ELLI Е CAVI ELETTRICI ISOLATI 


PIRELLI & C. | 


E A MILANO 


^s Casa fondata nel 1872, premiata in varie espo- 
sizioni eon medaglie e otto Diplomi 
d’ onore. 


* GRAND PRIX , all'Esposizione Universale di Parigi 1900 | 


Sede principale in MILANO e Stabilimento succursale in 


- i i n - 


| 
2 
2 
2 
2 


а 


SPEZIA рег la costruzione di cavi elettrici sottomarini. | 

Fornitori della К. Marina, dei Telegrati e Strade Ferrate, e principali Imprese | 
| 

| 

| 

f 

! 

| 

| 


АХ 


Stabilimenti Industriali ed Esportatori. 
Foglie di gomma elastica, Placche, Valvole, Tubi, Cinghie per la 
‘trasmissione dei mov imenti, Articoli misti di gomma ed amianto, 
| Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili Articoli 
, di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Palloni da giuoco e giuocattoli di gomma ela- 
2 stica, ecc. Guttaperca i in pani, in foglie, in corde e in oggetti vari. 


Fili e cavi elettrici isolati secondo i sistemi più accreditati 
7 6 con caoutchouc vulcanizzato per impianti di luce elettrica, telegrafi, telefoni 
e per ogni applicazione dell’ EI 


CAVI SOTTERRANET 


2 con isolamento di fibra tessile impre- 
7 gnata, rivestito di piombo e nastro 
ferro, per alte e basse tensioni. 


CAVI TELEFONICI 


con isolamento in carta a circolazione d'aria 
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Anonima con Sede in Savigliano - Cap. versato L. 2,500,000. 
Direzione in TORINO — Via Venti Settembre, numero 40. | 
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COSTRUZIONE DI DINAMO GENERATRICI E MOTORI ELETTRICI 


A CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA — TRASFORMATORI 
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ILLUMINAZIONE ELETTRICA | 
S Ferrovie e Tranvie elettriche E 


Gru rase e girevoli, 

X Montacarichi, 

== Argani, Macchine utensili, 
Pompe centrifughe 

con trasmissione elettrica 
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OFFICINA ELETTRICA 


Dir Em° GEROSA 


Società Anonima per azioni, Capitale sociale L.150000 


INTERAMBWTE VERSATO 


MILANO - Via Vittoria Colonna, 9 - MILANO 


= м! сў FABBRICA DI TELEGRAFI, 
E VII TELEFONI 
Apparati Elettrici ed affini 


» STRUMENTI DI PRECISIONE PRECISIONE «Ф 
Ta 


mimma IMPIANTI TELEFONICI 

per grandi distanze - per uso in- 
dustriale e domestico - Impianti Tele- 
grafici - Apparati Elettrotermici - Orologi 
Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful- 
amini, ecc., ecc. | 


Voltmetri-Amperometri 
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| Per Telegrammi: CONDUIT - MILANO 
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Officine PROPRIE 
per la produzione delle MATRICI 
e per la prova degli ieolatori ad alta tensione 


sino a 100000 Volt 
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SOCIETA ITALIANA DI ELETTRICITA 


BROWN, BOVERI 


SEDE: 
MILANO . «+ * Via тее ло i2 e "m 


Чили, fen e EUH n ra АИИС 


DINAMO - MOTORI - - TRASFORMATO RI 


ERROVIE ELETTRICHE 


© TURBODINAMO ~ Sistema BROWN BOVERI-PARSONS e 


| Fra le turbodinamo ordinate per l'Italia ve ne hanno una di 4500 HP. ed una da 
x 3000 HP. per la Spettabile Società Edison - MILANO. P. 


« 


(NG. GUZZI, RAVIZZA & С. 


| OFFICINA Via Gio. Batta ҮШҮ: STUDIB: Via 9. Paolo M. M 
нахо = OFFICINA ELETTROTECNICA лини амо 


DINAMO - MOTORI 


A CORRENTE CONTINUA ED ALTERNA ТА 


PER 


Illuminaz. Elettrica, 
Trasporti di forza 
ed elettrolisi 


++ 
_ TRASFORMATORI. 
Regolatori automatici pər Dinamo 


Alternatore trifase, tipo da BOO cavalli 
Il più potente sino all ora costrutto in Italia. 
| Settembre 1899. Cataloghi e preventivi GRATIS. 
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adatti per automobili terrestri, fluviali e marittimi - -Solidità eccezionale - Rendimento ele- 
vatissimo - Lunghissima durata - Ristrettissimo volume - Suscettibili a forti cariche ed |5 
a forti scariche - Capacità del 80 | superiore ai migliori accumulatori conosciuti. 72000 СЪ 
per ogni Kg. di placche, Kg. 20 per cavallo-ora o Kg. 25 del peso totale. 


APPLICATI 
a MILANO, TORINO, ROMA, ecc., alle Vetture Elettriche ed alle Aut 
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гач uet 


Vedere le prove e le controprove eseguite nel mese di dicembre 1899 nel Regio Museo 
Industriale Italiano di Torino, Scuola Electrotecnica GALILEO FERRARIS sotto la dire- 
zione dell'eminente scienziato in elettricità signor Professore Ingegnere Guido Grassi, pub- 
blicazione fatta nel n 2 e 4 del giornale l’E/ettricità di Milano, e nel n. 2 e 3 dell’ Automobile 
di Torino, unitamente ad un'estesa relazione fatta dal signor Ingegnere Professor Fumero. 


Wit ir 
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ОРДАН 


BREVETTO GARASSINO — 


Per schiarimenti, preventivi a gratis, domanda di cataloghi, relazioni ed ordinazioni, 
rivolgersi alla 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici Leggeri GARASSINO 
Viale Stupinigi, 9 — TORINO 
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FABRIQUE D'APPAREILS DE GRAISSAGE 
"ime 4 EX. HENRY & oro rr 


SEUL CONSTRUCTEUR CONCESSIONNAIRE DES MARQUES ET BREVETS J. HOCHGÐS AND 
PARIS — 117, Boulevard de la Villette, 117 — PARIS 


ei i A—— n n — e 


=. -— etum e m чулу e 


Ё Graisseura pour peliers Compte Gouttes, Pompos cen- 
L et tétes de bielles pour montage sur rampe horizontale. 4 trif de cir- 
culation d'eau 
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y voitures auto- 
55. mobiles. 
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9 tant à des récipientede ше 

formes et dimension à percussion 
ge quelconques. t « Coup de 
pong. » 

i Oléopoly métre 
D Appareil de graissage à 


plusieurs débits pour ma- 
Oléopolymétre chines et voitures auto- 
aveo reglage collectir. mobiles. 


Pompes à  engre 
nages de circulation . 
d'eau pour voitures : 
automobiles, 
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Controllo dell'evaporazione 
e 
del Combustibile 
adoperato 


GO 
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del Giornale L'ELETTBICIS 


CONTATORI D'ACQUA rer CALDAIE | 


i Solo apparato registrato 
Ф а precisione 


sotto qualsiasi pressione 
—À m 


а. А 


Pignatte di condensazione di costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


done | 


$e 


„К^ ALTAN « REDAELL 


azionate a cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
ad alta pressione fino a 300 atmosfers. 


А. SCHMID FABBRICA DI MACCHINE ZURICH. 


MILANO 
Via Principe Amedeo, N. 5 
EK- 


OGGETTI DI PRECISIONE PER DISEGNO > i3 


rati inalterabili: Liaeali — Squadre — епо в a T emp ci 
ecimetri, eco 


e millimetrate — Curve — Doppi e tripli 


ARTICOLI PER PITTURA Geist, Таубе — 


ARTICOLI USO SCRITTOIO ise mogano abano boc. 


Portacarte — Asciugacarte - Portapenne — Sottocalamai, eoo. 


ARTICOLI PER PIROGRAFIA in legni bianchi adatti. 


SPECIALITÀ DELLA DITTA: 


‘ Tavoli per disegno indeformabili 


per studi tecnici registrabili a qualsiasi inclinazione, con basamenti in ghisa. 


Cataloghi e Preventivi Gratis 
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solidi, pratici, preferiti dagli industriali alle marche estere. 
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ING. А. FACCHINI RAPPRESENTANTE: 


P. & В. Standard Paint Company - New-York - Prodotti isolanti - Vernici i Elettriche. _ 


———— taname. оао 


д. E, G. - Società Anonima di Elettricità ш “ del Allgemeine Elektricität Gesellschaft , ‚ BERLINO. 
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Escher Wyss & 0. Zurigo - Turbine - Macchine a ghiaccio per fabbricanti carta, ecc. 


ero” —— mun +r 


Oscar Schimmel & C. Chemnitz = Lavanderie a Vapore - Sterilizzatrici. 


TP ТРТИБИ СБА 


ROMA - Via Balbo, 10. InpirIzzo TeLEGRAFICO: ELETTRICA. Telefono 721. 
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La Pubblicità dell ELETTRICISTA 
è la più rimuneratrice. 


| pagina а pag. 14 рад. Из pag 
Prezzo . Tre inserzioni L. 120 65 35 20 


ant Sei inserzioni » 200 120 65 35 
delle Inserzioni | jjj... » 350 200 но бо 


2, mesto Reinach 
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Cetina tnn el 


MILANO 


Via di Porta Vittoria, 27 


La più grande Casa italiana 


tin per le speciali preparazioni 
di OLII E GRASSI PER MACCHINE 


Premiata con 4 medaglie d'oro e 2 а’ e 2 d'argento — — 


OLIO PER DINAMO-ELETTRICHE - 


OLIO speciale per motori а gas — OLIO per cilindri a 
vapore — OLIO per trasmissioni, turbine, eoo. 


GRASSO SPECIALE PER DINAMO, 


Riflettori Hardi 


Luce quadruplicata 
con una lampada 
da 10 candele 


DEPOSITO 


Carboni elettrici 
Accessori per impianti 
Isolatori di porcellana 

Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo, ecc. 
AUGUSTO HAAS 
MILANO 
Via Pietro Verri, 7. 
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FABBRICAZIONE sceLAMPADE ] 


ING. C. CLERICI: C 
Vik Broggi' 6 


MILANO 
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LAMPADA 
^D INCANDESCENZA 


HARD,, 


1000 ore GARANTITE 
DI LUCE INALTERATA 
RAPPRESENTANZA 


DEPOSITO 


1226 


TELEGRAMMI - 
LAMPEDISON - илло 


TELEFONO 
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della Società Esercizio Bacini 
Capitale L. 3.500,000, inter. versato 
UFFICI Piazza Nunziata, 18 
GENOVA OFFICINE Calata delleGrazie й 
Dinamo e Motori elettrici a corrente |8 
continua ed alternata mono- e polifase. у 
Trasformatori, Gruppi speciali per {8 
bordo. н 
Impianti completi di illuminazione, tra- idi 
sporto e distribuzione d'energia. i 
Applicazione di motori elettrici a mac- |; 
chine operatrici di qualunque genere. ji 
Pompe centrifughé a comando diretto, |5 
Ventilatori, Aspiratori. : 
Grande deposito di materiali per im- | 
pianti elettrici. 
Istrumenti di misura. T 
Lampade ad arco e ad incandescenza |a 
PREVENTIVI A_RIOHOESTA | 
Rappresentanti per la Liguria, signori: T 
Ing. E. CANZIANI e C., Genova. 
Rappresentanti per la Toscana : < 


Successori LÓTE, Via Nazionale, 4 - FIRENZE 
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Complesso Motrice-Dinamo speciale per piroscafi. 
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| | SOCIETÀ CERAMICA 


RICHARD-GINORI 
|» MILANO 


Fornitrice del К. Governo е delle Società ferroviarie e tele:oniche nazionali, nonché di vari тос; 
Amministrazioni ferroviarie e Società telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue speciali 


ISOLATORI 


IN PORCELLANA DURA 


per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti i sistemi, 
pressa-fili, tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in porcellana, 
per qualsiasi applicazione elettrica. 
MAGAZZINI: 
BOLOGNA FIRENZE MILANO NAPOLI ROMA TORINO 


Via Rizzoli Via dei Rondinelli vi vie оз Vis аксу, 30-39 Via del Tritone Via Garibaldi 


п, 8, A-B п. 7. Via Bigli, n. 21 В. Gio. a Teduccio n. 34-39. Via Venti Settembre 


PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO 
Porcellane e Maioliche artistiche — Stufe per Appartamenti 


FILTRI AMICROZI 
premiati all'Esposizione di Medicina e d'igione - Roma 1894 ed alla Esposizione di Chimica в Farmacia - Napoli 1894 
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DEI г Та Macchina da Scrivere RE- | 
КЫ MINGTON è Г unica ufficialmente Ф 
b. adottata in tutti i Ministeri, Muni- | [е 
E cipi, Uffici governativi, Banche, Case HI 
KT ZR | di Commercio ed ovunque si vuole Ф 
Iw]: avere, con enorme vantaggio di tempo, una scrittura sempre nitida e regolare. PI 
E . La Mácchina REMINGTON scrive anche in 10 copie contemporanee e si può appli- Н 
Be , care all’ « Edison Mimeograph » ed a tutti gli apparecchi di riproduzione fe 


PIX 
Ty. ^ 
nth. 


] 2 i + 

^ i : TORINO = È 
“i CESARE VERONA was amo, so | [È 
ARI] ROMA, Via Due Macelli, 7. 2 MACCHINE per SCRIVERE d'OCCASIONE È 
Mei GENOVA, Via Carlo Felice, 11. Е di tutti i più noti sistemi. є 
КО MILANO, Corso Vittorio Emanuele, 5. = MACCHINE DA CALCOLARE E 
=. 9 UFFICI DI COPISTERIA = · Apparocchio di Kiproduzione EwISON-MIMEOGRAPH = E 
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ANA DI ELETTRICITÀ - 
+ ALIOTH 


CON SEDE IN ROMA E UFFICI TECNICI IN 
MILANO - Via Moscova, 18 — ROMA . Via Nazionale, 60 


—— 43090 


SOCIETÀ ITALI 


Dinamo a corrente continua 
fera P.I О Ne “ащ ЖОО САР e diete doi 
Alternatori-Motori asincroni mono e polifasi 
Commutatrici di corrente alternata in continua e viceversa 
SII) 


Trasformatori di qualunque р otenza e tensione 


Impianti elettrici completi 


er illuminazione, per elettrochimica, per trasporti di forza 
Tramvie e ferrovie elettriche | 


Studi e Preventivi Gratuiti e senza impegno pei richiedenti, 
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per Scrivere |E 


REMINGTON 


la più solida, la più perfezionata, la più 
iffusa in tutto il mondo ha avuto il 
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all’ESPOSIZIONE DI PARIGI — 1900 
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Non fate acquisto di Macchine da Scrivere senza chiedere il Catalogo Illustrato, prove di scrittura e 
descrizioni della REMINGTON N. 7 all’Agente Generale per l'italia: = 
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ESPOSIZIONE DEL 1900: 3 GRANDS PRIX E 3 MEDAGLIE D’ORO Ф 


GRANDS PRIX ALLE ESPOSIZIONI, PARIGI 1889 - AMSTERDAM 1895 - BRUXELLES 1897 
32 Diplomi d'Onore 


APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO ФФФФ 
ree e, 9 PER L'ELETTRICITÀ E PER L'INDUSTRIA 


ENREGISTREUR - Paris 
a RD ingegnere Costruttore 
| є Cavaliere della Legion d'Onore 


suues RIG 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÉRES 


25 Rue Mélingue (anc"* impasse Fessart) PARIS XIXe — 25 Rue Mélingue 
—À —— — 


Amperometri e Voltmetri е 


е registratori senza calamita permanen- 
te e da rimanere costantemente in cir- 
cuito per corrente continua o alternata. 


РЯ 
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Wattmetri - Questi galvanometri vengono 


raccomandati all’ attenzione 
С S j degli Ingegneri elettricisti per la loro ac- 
Nu) 71 curata costruzione e registrazione. 

| is PESATA EIER i | 
А - — yi Su dimanda e contro rimborso delle 

spese, essi sono accompagnati da un cer- 

tificato di taratura ri iato dal Labo- 


zionale degli Elettricisti. . 


Gli apparecchi registratori, per il controllo e 
la sorveglianza costante cui essi servono, per- 
mettono di realizzare notabili economie le 
quali ammortizzano rapidarfente il costo del- 
l'apparecchio. 


Voltmetri calorimetri %25 autoinduzione 
nata (brevettati S. G D.G. ). Questi apparecchi 
sono costruiti sul principio dell'allungamento 
del filo estremamente fino e di grande resi- 
stenza riscaldato per mezzo della corrente da 
misurare. Le indicazioni sono le medesime per 
corrente continua o per corrente alternata. 


Voltmetro portatile a calamita Ar- | EE Алены 
brevetto S.G D.G) - to modell : 1 c: +” № 
mata i er il re li dirà: È n ak ICHARD j 


latori d' automobili è graduato sia da 0a8 | T (ls E № 

volts sia da Оа 5 volts. Е aperiodico. Le resi- | m LN 

stenza è di 100 ohm, può dunque essere impie- 
ato come milliamperometro di 80 o 50 mil- 
ampere. ; 


Contatori Orario di elettricità impis 
‘gati nella Città di Parigi. 


Barometri, Termometri, Igrometri, 
Manometri registratori ed е qua- 
drante, Indicatori dinamometrici di 
Watt (Bistema Richard), Trasmettitori 
elettrici registratori d'indicazioni a 
distanza per tutte le qualità di appa- 
recchi di misura. 
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ratorio Centrale della Società Interna- 


ФФФ Fornitori dei Governi е delle Grandi Amministrazioni del mondo @@@ $ 
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RIVISTA MENSILE DI ELETTROTECNICA 
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Italia: L. 10 — Unione postale: L. 12 


L'Associazione è obbligatoria per un anno ed ha principio sempre col T gennaio — L'abbonamento 
s' intende rinnovato per l'anno successivo se non é disdetto dall'abbonato entro ottobre 


——— — - 


| | DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 
ROMA — Via Cavour, 222, 224, 226 — ROMA 


| SOMMARIO | 


Sull'insegnamento dell'elettrochimica: S. Cannizzano. — Sull'impiego dcl Wattometro-faso- 
metro per sistemi trifasi ad alta tensione: Prof, Авид. — Le industrie elettrotermiche t 
Ing. Lort. — Sulla costruzione dci magneti permanenti: Prof. Ascorr. — Le unità 
razionali di elettromagnetismó : ing. Сгсмог. — Sistema perfezionato di contatore di 
energia elettrica per sistema a corrente alternativa : Prof. Авио. — Gli accumulatori 
elettriċi : Ing. Оозамлии. — Quinta riunione annuale dell' Associazione Elettrotecnica 

Italiana. 


Rivista scientifica ed industriale. — Saldatura elettrica dei guasti nelle caldaie. — Resi- 
^ stenza e capacità elettrica del corpo umano, 


Rivista finanziaria. — Società italiana per le forze idrauliche del Veneto. — Società cera- 
mica Richard, — Società per la costruzione di macchine-utensili Michele Ansaldi e C. 
— Privative industriali in elettrotecnica e matcric affini. 


Cronaca в varietà. — Il telegrafo senza filitra la байна ed il Continente. — Il Congresso 
di Fisica a Bologna. — Una gita di prova della Perrovia elettrica da Milano a Varese. 

— Impianto idro-elettrico di Vizzola Ticino. — L'industria della torba in Italia. — 
"Tramvie elettriche di Roma. — Tramvia elettrica Castellammare-Sorrento. — Tramvie 
elettriche a Terni. — Tramvia elettrica Torino-Moncalieri-Poirino, — Tramvie eit- 
triche a Ferrara. — Progetto di Ferrovia elettrica Torino-Torre Pellice, — Nuova 
ferrovia elettrica. — Nuova officina elettrica, 


ROMA 


TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA 
di Adelaide ved. Patera: 


== - 


Un fascicolo separato L. 1. 


Pror. ANGELO BANTI — Ixc. ITALO BRUNELLI 
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10. ©. LANGBEIN x С. 


& MILANO & 
Fabbrica di Prodotti Chimici 000000000000 


PER LA 


999999 GILVANOPLASTICA E L'INDUSTRIA METALLURGICA 


NS СМ 


AS, 


ARROTATURA E PULITURA | 


OFFICINE GALVANICHE 


Stabllimento per la Fabbricazione 


i di DINAMO ELETTRICHE e MOTORI | 
; FORNITURA Е INSTALLAZIONE 

2 |. Jj di Completi Impianti Galvanici ed Elettrici 
> di qualeiasi genere. | 


SOCIETÀ DI COSTRUZIONI MECCANICHE | 


ESCHER WYSS s C." 


— ZURIGO E RAVENSBURG 000000000 
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Ber eion Univereale di Parigi 1900: 
Quattro GRAND PRIX e Due MEDAGLIE D’ORO 
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| Macchine a vapore di 
qualunque forza, oriz- 
zontali o verticali, a 
distribuzione Corliss 
ed a valvole combi- - 


= ЖЕР. nate. - Macchine Ma- | 
o = rine per battelli ad - 
t г SS er chico cd a ruote. - 
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Per Г Italia Gant 8 | Meridionale un all’ Ingegnere della Casa: 
| Signor LUIGI RANIERI - ROMA. . 
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INSOLATORI 100,000 тол 
DI VETRO VERDE 


j| per Alte Tensioni 5 
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|18 PER CENTO DI ECONOMIA SULLA PORCELLANA 
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| ФФ Domandare CATALOGHI e CERTIFICATI dei Gabinetti Elettrotecnici ФФ 
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Rappresentanti Esclusivi per l’Italia: 


Ingegneri GUSTAVO eJPIER LUIGI STAMM - ROMA 
Via Palestro, 36-4 


УЛАТААТАКТАКТАБЕТАКТЛЕТАБУЛЬТАКТАБУЛЕТЯЕТЛЕТАЕТЯЕУ AE VARIAR ЗҮ ЖКУ АКТ AVATAR AR ҮҮ И ҮМ М ҮҮ Үү» 
Я 


SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE 
delle Macchine ed Apparecchi elettrici, ralativi impianti ed esercizi 


"rt `: i (Accomandita per azioni Ж 
Diploma d'onore ' Capitale L. 2,000,000) | 1996 - 1808 
Espos. Internazion. | | . 9 Medaglie d'oro 
E gre Жыр о» 
А Е STABILIMENTO PRINCIPALE di agrio., industria 
COMO 1899 TE MILANO, via Castiglia e commercio 


ж -X — +634- — x 
ammi: GADDA CASTIGLIA MILANO Telefono ii 


DINAMO- -TRASFORMATORI -MOTORI 


IMPIANTI COMPLETI di illuminazione, trasporto e distribuzione di energia 
` APPLICAZIONE DI MOTORI ELETTRICI a macchine operatrici e di sollevamento 
FERROVIE E TRAMWIE ELETTRICHE 


AREA OCCUPATA ANNO 
DALLO STABILIMBETO 
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he Trasformatori ed 10 
Per una potenza totale di Kw.. 450 
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In cor 
Impianto Т Isola del Liri per e ВЕК di ао. À Alternatori HP 1500 
tà Elettrosiderurgica Cumana . i i HP 1590 
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INDICATORE DI MASSIMA RICHIESTA ү 
NEM 
‘ WRIGHT., ПК 
KROK Ip 
Apparecchio adottato da Comuni, Società, Ditte esercenti Ip 
Stazioni Generatrici di energia elettrica a scopo di distribu- IA 
zione di luce e forza motrice, per determinare la massima Tk 
P 
riehiesta dei singoli abbonati. Ти 
Grazie all'Indicatore Wright è possibile una tariffa га- | )» 
zionale che, mentre favorisce l'Utente in misura sempre più IA 
forte quanto più alto è l'orario suo di utilizzazione dell'energia, Ш , 
assicura ed accentua lo sviluppo della Stazione Generatrice | М 
procurandole un crescente beneficio. TEX 
ETS 
Opuscolo descrittivo e Preventivi a richiesta j^ 
COSTRUTTRICE ie 
Società Edison per la fabbricazione di macchine ELE 


ed Apparecchi Elettrici 


eee C. GRIMOLDI : C^ 4*6 


MILANO, 38 Via Lazzaro Spallanzani — Via Broggi, 6 


Rappresentante: Ing ENRICO PANDIANI 


MILANO, Via Dante, 7. 
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F. W. Busch Scharf e €? 


LÜDENSCHEID VIENNA 


Fabbrica di apparecchi elettrici | Fabbrica Lampade ad incandese.® 
Sistema *WATT,, — 


Portalam ade per qualsiasi attacco Боор Валова та X 
Interruttori circolari, a leva, a pera Lunga durata 
| Interruttori per quadri, а spina, ecc. Minimo consumo 
> Commutatori d’ogni tipo | Prezzi di concorrenza | 
Valvole di sicurezza d'ogni tipo Lampade sino a 250 volt 
Sospensioni a saliscendi Lampade per accumulatori 
Griffe, raccordì, ecc. Lampade fantasia 
GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO La Lampada “ WATT ,, è dai più di- 
Prezzi vantaggiosissimi | stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 
Cataloghi & richiesta sono dare referenze di prim'ordine. 


| RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA 
( 
| 


ing. VALABREGA LICHTENBERGER e Jean 
|i inn O - Galleria Nazionale = TORINO 
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> ALBERTI ANGELO 


MILANO — Via Cristoforo Colombo, n. 16 — MILANO 


Casa fondata nel 1830 


COMMERCIO IN LEGNAMI D'OPERA D'OGNI QUALITÀ 


Pali di] abete della Selva Nera di Germania impregnati al 
sublimato corrosivo, al vitriolo di rame, al creosoto. ecc. - 
in ogni lunghezza e diametro - Splendidi risultati - Durata da 15 a 30 anni - 
Adottati da lungo tempo dalle primarie Società di Elettricità Estere, nonchè 
dalle R.R. Amministrazioni dei Telegrafi di Stato della Germania, Francia, 
Svizzera, ecc. - ‘Certificati a richiesta. 

Paii di larice rosso del Tirolo e della Carintia, di pino, 
castano,"robinia, rovere, ecc. per linee elettriche, telegraflche, tele- 
foniche, tramvie elettriche, ecc. 

TraverseTdi]pitch-pine, rovere, per porta isolatori. 

Traverse impregnate per armamento delle ferrovie, tramvie 
e per lavori di carpentiere. 

наанаа ОККО err | 
: Indirizzo per telegrammi: ALBERTANGELO — Milano, 


Deutsch-Oesterreichische 
SPECIALITÀ: 


Mannesmannróhren-Werke / 39 —— | 
Е 224 Pali tubolari 


DÜSSELDORF 


forniscono 


senza saldatura 


| рег 
"trazione ed illuminazione 


SENZA SALDATURA — RP 


TUBI IN AGUA А 


in qualsiasi forma гс Rappresentante: 


e per tutti | / 3 j F [| t È ү | 0 H À N N F $ Е № 
gli uel < 4 GENOVA. 
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già ING! MORELLI, FRANCO € BONAMICO 
Anonima - Capitale sociale L. 2,500,000 - Emesso e Versto L. 1.500, 000! 


Sede in TORINO Via Principi d'Acaia, 60 
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La Casa costruisce Alternatori trifasici per illuminazione e trasporti di forza 
e relativi Motori riceventi da 30 a 1000 cavalli. 


OLTRE 600 IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE 
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Cataloghi e preventivi gratis dietro richiesta. 
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Fabbricazione dei Contatori e Materiale di Officine a Gas 


Capitale L. 7,000,000 interamente versato. 
RIUNIONE DELLE DITTE 
M. NICOLAS, G. CHAMON, FOIRET & C., J. WILLIAMS, MICHEL & C." 


SIRY LIZARS«C. || 


Sede Sociale — PARIGI — 27, 29, 3l, Rue Claude Vellefaut 


SUCCURSALI: Barcellona - Bruxelles - Copenaghen - Dordrecht - Ginevra - Lilla 
Lione - Lipsia - Marsiglia - Nizza - Palermo - Roma - S.t Etienne - Strasburgo - Torino - Vienna 
MILANO — Viale Porta Lodovica, N. 21-23. 
ROMA — Via Nazionale, N. 201. 
PALERMO — Via Macqueda, Angolo Via Cavour. 
TORINO — Via Arsenale, 14. 


Direttore GIACOMO tope 


MISSA led ө А e I II RITO ЗЫ MINIERA VOI О РӨ тетет О елемесе але 


Contatori di Energia Elettrica Sistema ELIHU THOMSON Per corrente | 
continua ed alternata mono e polifasica da 2 a 10,000 Amper, per qualunque tensione. 
e distribuzione. 
Contatore di energia elettrica sistema оК К per corrente continua e рег piecole inten- 
sità da 1 a 15 Auperes. 
Pr imo Premio 4| Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati. 
Unico Diploma d'Onore an’ Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897. 


Gran Diploma d'Onore e due medaglie d'oro all’ Esposizione Internazionale di Torino 
nel 1898. 


Gran Diploma d'Onore e medaglia d’oro all’ Esposizione Internazionale di Como nel 1899. 
Due Grands Prix ed una Medaglia d’Oro av Esposizione mondiale di Parigi del 1960. 
Disgiuntori-Protettori Bipolari Volta 


Contatori per Acqua Etoile л perfetto contatore a disco oscillante. 
Contatori per Acqua + a pistoni, Sistema Frager. 

Contatori per Gas a misura invariabile nu su du 
Contatori per Gas sistema ordinario. 


Contatori per Gas con meccanismo automatico per il pagamento anticipato. 
Contatori per Gas Aspiratori. 


Contatori per la Fabbricazione del Gas di Fabbricazione fino & 60,000 metri * nelle 
zs ore. 

Apparecchi per la Fabbricazione del Gas _ Е с вача = татан 
Condensatori - Depuratori - Gasometri - Valvole - Saturatori d'acqua ammoniacale - 
Regolatori - Indicatori di pressione. 


Apparecchi di riscaldamento & Cucine a Gas - Apparecchi per illuminazione pubblica 
e privata - Candelabri - Mensole, - Lanterne. 


LANE ХХ ХЕХ ХХХ ХХА ХАУ ХХХ ХХХ ХАК ХАР KEK ХХХ EAK ZER ZKE ХХХ RR ХХЕ ЖАК MOL ХЕК ХАХ ХА ХА A ER dn о. Ф 


Ricco Catalogo di apparecchi per illuminazione а Gas eda Luce Elettrica - Lampadari - 
Sospensioni - Bracci - Candelieri, ecc. 


COMPAGNIA 


Fonderia di ghisa, bronzo ed altri metalli. 
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ECHWART, GOLTRI Е C. 


Milano, Via Solferino, 15 — Succursale, Napoli, Via Torino, 33 


Rappresentanza esclusiva per l’Italia 
DELLA DITTA 


GANZ « COMP. 


o_o 


Fonderia e Costruzione di Macchine — Società per Azioni 
BUDAPEST - LEOBERSDORF - RATIBOR 


Esposizione Universale di Parigi 1900 - 6 Grands Prix ed 8 Medaglie d'oro 
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Impianti elettrici d'Illuminazione e di trasporto di forza — Tra- 


eformatori e convertitori per impianti elettrochimioi e per lali- 
mentazione di forni elettrici 


SPECIALISTA PER LA COSTRUZIONE 


FERROVIE E TRAMVIE ELETTRICHE 


secondo il sistema trifase ad alta tensione 


IMPIANTI DI TURBINE, MOLINI, FRANTOI, PERFORATRICI 
ed altre macchine da miniera 


СПО e: LI a E LI Do ia Eiga Ei EP: 


PROGETTI E PREVENTIVI GRATIS. 
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' FABBRICA NAZIONALE | 
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| ACCUMULATORI ELETTRICI TUDOR 


GENOVA — Corso Ugo Bassi, 26 — GENOVA 
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; La più grande e rinomata Casa dsl genere, esistendone 11 Fab- 
J| briche in Europa. Da dodici anni si installarono e funzionano 
j| in Italia oltre: 

: 220 Batterie а capacità per illuminazione di Città, Stabili- 
J| menti, Ville, Treni, ecc. del valore da 1,000 a 500,000 lire Рипа. 
: 
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30 Batterie a repulsione per tram, battelli, funicolari, regola- 
zione e distribuzione di forza motrice. 


50 Batterie per eccitazione, saldatura, areostatica, galvano- 
plastica ed altri usi. 


30 Batterie sostituite ad altri sistemi. 
AAA 
Diplomi d? Onore: TORINO e COMO. ; 
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FABBRICA 


DI ISTRUMENTI ELETT RICI 
C. OLIVETTI - IVREA 
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AMPERMETRI Е YOLTMETRI 
TERMICI - ELETTROMAGNETICI - MAGNETO ELETTRICI 
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Industriali e da Gabinetto 
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£ | | | Kilowattmetro 
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0 del. Giornale. Т, ТОТ 


б obo ALFREDO CAYESTRI 
"| Ф Ма Ratti 2 — MILANO — Telefono 386 eee 
KEKEE? 


LABORATORIO 


per la Riproduzione Fotografica ed Eliografica del Disegni in tutti i sistemi 


Ingrandimenti e Riduzioni di Mappe, Disegni, ecc. 
su scale esatte per mezzo fotografia 


Carte e Tele Eliografiche, Cianografiche e Вера 


CARTE Е TELE LUCIDE Е DA DISEGNO 
радара РЕВ RIPRODUZIONI DI DISEGRI — - Prezzi ‹ е Е a ангара; н 


Fabbrica e fornitura di tutto l’occorrente per 


INDUSTRIA “GALVANICA 


Verniciatura e Pulitura del metalli 


—— >: 


IMPIANTI COMPLETI 
di Nichelatura, Ramatura, Argentatura, Doratura, ecc. 
« e i IMPIANTI DI LUCE ELETTRICA 


2. АОМА É uscito 11 Manuale pratico sulla P Rien: dei metalli, pag. 895 : 
con 168 incisioni — Prezzo L. 3,50. Edizione Hoepli. : | 
Ё. Tritone nuovo, 7 DINAMO speciali per l'industria Lud ELETTROMOTORI 3 


5 via via Luigi — 
| Cagnola 3 


SOCIETA ITALIANA 


DI ELETTRICITÀ GIÀ CRUTO 


Anonima, Capitale L. 5,000,000 


GENOVA — via Caffaro, М. 3 — GENOVA 
+» 


ACCUMULATORI ELETTRICI 


Tipo Planté è Brevetto MAJERT) - Tipo Faure (Brevetto PESCETTO) 
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Lampadeadarco- Strumenti industrialidi misure elettriche -Accessori per impianti 4 TN 


LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA — È 


Specialità Lampade a consumo ridotto - Ad alto voltaggio - Ornamentali ed in colore 3 
A 


ININA 


Rappresentante generale per la vendita delle lampade in Roma 
Ing. E. STASSANO - Roma, Corso Umberto I, 58 


Cataloghi e preventivi a rioniesta 
82+ 
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МЕМЛЕ МОМЕ NE NE NE MS NE NE NOME NE NS NS NE NE MENO E МОМО: 


| i SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 
i ERCOLE MARELLI « C. |: 
2 MILANO - —-—— Farini, 36 È 
A Per telegramma - Ventilatore. B Telefono 809. È 
$ FABBRICAZIONE SPECIALE E 


w 


; NONSNONONONONONC? 


DI VENTILATORI E MOTORI ELETTRICI 


SERIE DI MOTORI 
1/20 а 10 НР 


а corrente continua 
; a corrente alternata trifase 
` acorrentealternata monofase 


ie = — me = «ng —— + a 


Motori a bassa velocità 
Riduttori di velocità 


SW 


Motore a corrente continua. Motore a corrente alternata | 


т, 


di 
б а _ соп tiduttore di velocità. 
Di NOVITÀ b cal 
DI UTILITÀ Apparecchio automatico 
E d'avviamento dei mo- | E; 
| 2 SEMPLICI TÀ tori a corrente alter- || 
А SICUREZZA nata. È 
| cx ERIH- 


Il nostro apparecchio automatico brevettato sopprime l'uso del collettore e del reostato esterno : a 
al motore, rende la manovra facile e sicura e rende possibile l'avviamento dei motori con corrente . 
non superiore alla corrente di pieno carico. Indispensabili per grü, pompe, ascensori e montacarichi. | 


Ете е D'OGNI SPECIE. 


( MENA à 


ivi d'aria Ventilatore кзы Грен elicoidale 
da tavola. | per forge, fucine. per areazione. 


RICCO CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS. 
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e МАКСА DELTA 


per alta tensione da 5000 50000Volis. 
Зе: GERMANICO: ‘BREVETTO ITALIANO | 


| 


ui 


| 


С PORZELLANFABRIK 
HERMSDORFLF- 


Klosterlausnilz. S.A. Germania, 


— о 


| "e 


| Aire Generale pell Italia: 


HEINRICH Jümee Rien NUNO. 


Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ “EDISON, 


PER LA 


| Fabbricazione di Macchine ed Apparecchi Elettrici 
C. GRIMOLDI & C. 


Via Giuseppe Broggi, 6 — Via L. эранапдин, 38 
MILANO 
— 


Concessionaria esclusiva: per l'Italia del Brevetto 
Ing. CAURO per la Fabbricazione e Vendita dei Con- 
tatori di energia elettrica 


DINAMO E MOTORI ELETTRICI 


a corrente continua ed alternata 


Ventilatori ed agitatori 4’ aria — Trapa- 

natrici - Regolatori automatici — Apparecchi 
{ di misura — Lampade ad arco e ad incande- 
| scenza — Accessori per installazioni elet- 
| triche, 


pou pup UE p 


| ТҮРҮП COMPLETI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA — | 
e Trasporti di Energia a distanza | 


М 
+ {ul 0 puis unie ООГОН Tong ans eci enna Hit ntt ОО ШИШИП 
= 
Е а ный 


WA DI ALTO RENDIMENTO | 


ad asse orizzontale 
e verticale 


Specialmente adatte per muovere DINAMO 
essendo dotate DI GRANDE VELOCITÀ 


I UTILIZZANO TUTTA LA CADUTA) 
1 Non temono l'annegamento · 


750 IMPIANTI ESEGUITI 


DIPLOMA5DbD’ONORE (Esposizione di Torino) 


Listini e sottommissioni a richiesta 


Ditta ALESSANDRO CALZONI - Bologna 
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Avvisi di Pubblicità 


Avvisi di Pubblicità 


НИН NER del Giornale L'ELETTRICISTA 
MILANO %Ф NEVILLE Ф MILANO | 


Via Dante, 15 E Via Dante, 15 
TELEFONO: = - INDIRIZZO TELEGRAFICO: NEVILLE-MILANO 


| [| Motori a gas “CROSSLEY” 


col NUOVO GENERATORE 
di gas (brevetto CROSS- 
LEY) senza caldaia e 
campana gasometrica 


K FUNZIONAMENTO + 


FACILE - SICURO - CONTINUO 


GRANDE ECONOMIA 
DI COMBUSTIBILE 


\ 


LL 


ВИНИК | | | Н | 
ИН "i i 
[= №... АН BR i === —— 
Il cavallo-effettivo-ora — 808 EER 
= осше =- ni gia M = erat TA: = E = | 
A 2 CENTESIMI ELE ll EDU | 
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+6 CATALOGHI Е PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA 9+ 


EMILIO FOLTZER 


MEINA (ило идек) 
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OLII e GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 
Esposizione Universale Parigi 1900 
Medaglia d'Oro 
85-1 Massime onerificenze alle principali Esposizioni [-4-4»6:2— 


ШШШ dei principali Costruttori di macchine a vapore - Imprese di 
| elettricità - Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed 
altri Opifici Industriali, 


15 


Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELE 


$ Maworicrore Фрида ne Cums a Counroms) | 


40. Medaglie - 3 Diplomi d' Onore 
FuorI Concorso - (Membro del Giuri) BARCELLONA 1888 - ToLosa 1888 - Ситолао 1898 


У STABILINENTI а SEN 


per la concia delle pelli | 
STABILIMENTO 
DI 
Rifinizione 
| 
| 


PARIGI 
Bd. Voltaire, N. 74 


' MI 
«8538.50.00 0880580088000 [ 
[i 

р 


MARCHE ACCREDITATE: М. 


| 
Scellos [| 
Sce llos-Extraforte 
Soellos-Renvideurs | 
MILL c LM i 
GRA ND PRIX Esposizione INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 | 
€0800300340100242080000231/02/1202004122402000510000004 0010/0025 08900021190201200/002040 0420 04 0006200182100409000240000100208 0002060022000 0000122710 0000 00000 0 0000200902202 0020000 8020000210120020000 000000000209 12000 8200020 00204 о RET 0266009 010200000 000008 | 
А деп 1 'Чепеога pe l'Italia | 


FRATELLI TRUCCHI-SAMPIERDARENA. 


CARLO NAEF + Milano 


Via Aleesandro Manzoni, al 


Macchine, Utensili e Articoli | ml 
per 1а Meccanica di precisione е di costruzione me i 


per Elettricista, Idraulico 
Gasista, Fabbro, Lattoniere, Carpentiere 
Falegname, Ebanista, ecc. 


Avvisi di Pubblicità 


MILANO 


Via Fatebenefratelli, 15 


Rappresentanza Generale della Casa. | 
$. BERGMANN Е Со. - BERLINO |1 


Fornisce tutti i materiali occorrenti per 
| -IMPIANTI ELETTRICI 
in qualità senza concorrenza 


M а prezzi convenientissimi 


ооо ооо ооо ооо ооо Qrtei тео з» о фо жека сое AR 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE 


per cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 


eee een ee nce oe nn na tO OI III TI т=з єт ох фест фо я 


PER TELEGRAMMI :, Conduit - MILANO 


del Giornale L'ELETTRICISTA 
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-— 


ALLGEMEINE — “| 
| ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT || 
BERLINO. 


VENTILATORI 


a corrente continua ed alternata 


portatili o con mensola e cassa metallica. ' 


19 


Ter аы 


1% чт, - a = 
ГЕ ЛТ ses Sh тч, 
е № PME 
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Avvisi di Pubbliettà — - И" 
del Giornale ІЕЕ ЕСИ 


$^ OFFICINA MECCANICA “W | 


Luigi Ромма. 


CASTELLANZA 


Telegrammi: POMINI - CASTELLANZA 006 
€ Telefono: N. 17 - LEGNANO - N. f7 


— SPECIALITÀ № || 


TRASMISSIONI LEGGERE SOLIDE || 


costrutte secondo $ sistemi più perfezionati col- © 
l'impiego di macchine speciali. Eseguiti nume- 
rosi impianti per diverse importanti industrie. 


| a semplice, doppio 
_ PULEGGIE IN FERRO e triplice ordine di 
raggi. Costrutte oltre 10,000, di cui alcune per 
la forza dé trasmissione di ЗОО Cavalli, 
con diametri varianti da 100 mm. fino a me- 

tri 4.500. 


| della portata fino а 80,000 litri di 
PO MP К acqua Гота, pei pozzi della profon- 
dità da 10 ad 80 metri. 


n St Esecuzione solleoità ed accurata з | | 


(C ^ Disegni e preventivi a richiesta. 


ТИТ с. | | с ттт 


Avvisi di rubblicita 
M Giornale 0 L ELETTRICISTA 
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OFFICINA GALILEO — | 


FIRENZE • Ino. G. MARTINEZ Е С. è FIRENZE 


EE 


Speciale sezione per la riparazione degli — di misura 
Laboratorio di controllo 
в taratura per apparecchi elettrici 


— ——e-9-9— —— 


N t TS LT A IN T I e t К anm ap m Lm Ia eit 


mmt St 


Aal пеш di messa in marcia (nei due sensi) per motori elettrici | 
B | a corrente continua 
(Brevetto Civita-Martinez) 
| "Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici 
T Apparecchi d'uso speciale studiati dietro ordinazione 


LI DIO a a 2:76 N. 1029707: 1 0207€ 7 5797 7 08279707 0292. ФФ 12020226 


Proiettori manovrabil а distanza 


con lampade autoregolatrici speciali e specchi parabolici 
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STRUMENTI DI MISURA 


х нет ОТЧ 
wit - Ummet a lettura (ta - охи 


Domandare i nuovi Listini 


E 
= 


alle 


ae 


ли. 


Ee 


N. 2 — per i tipi portatili a corrente continua 

N. 3 — per i tipi portatili a corrente alternante e continua 
N. 4 — per gli strumenti da quadro a corrente continua 
N. 5 — per gli strumenti varii 


|| 
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Avvisi di Pubblicità 
del Giornale TELETTRICISTA 


INDISPENSABI LE PER TUTTI I LEGNAMI USATI 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


20 anni di pratica applicazione comprovano l'indiscutibile 
_Superibrità dell’uniea vera marca originale 


Avenarius 


20 ANNI 
richiesta 


Carbolineum 


D,H. Patent 6021 “PE 
OLIO. VERNICE PER LA CONSERVAZIONE DEL DEL LEGNO 
AGENTE GENERALE PER L'ITA 
TORINO - NATALE LANGE. TORINO 


ШР" DIFFIDARE 
DELLE CONTRAFFAZIONI “ДШ 


а, 


di costanti ottimi risultati 
CIRCOLARI Е PROSPETTI 


EDOARDO WEIL 


MILANO - Via Brisa, n. 2 


Lens a d 


ING. STEFANO FISCHER 


Concessionario per l'Italia e 1a Svizzera delle +———_ К MILA NO к 
PILE GALVANOPHOR ACCESSORI — SPECIALITÀ PER L'INDUSTRIA 
—_ . A | terr 
ad alta Intensità а зессо ed a liquido FELTRO-FERRO per Pasamento dinamo, motori 
Specialità per automobili. ed il rumore. — Tacometri. — Polimetro — Pasta 


lisciatrice 2 collettori. — Rubinetteria americana 


Preémiato all? Esposizione di Como — Pompe d’ogni specie. — Ventilatori. — Isolatura 
. condotti col materiale ‚арго e di sughéro, ecc 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA 


DELLA 
Й Telephon- Fabrik - Actiengesellschaft 
2 già I. Berliner Hannover, Wienna, Berlino 


L 
| Apparecchi telefonici di ogni qualità. 


$ 
iene 


Prima Fabbrica Ungherese di Cavi elettrici 
PERCI E SCHACHERER 


SOCIETÀ ANONIMA 
BUDAPEST, I, külsö Fehérvári ut. 


i | ini ialla Applicaz. е] te 
|. Fissafili e Cordoncini ad occhielli brevettati игла e solids dei 
i —— S conduttori di luce 
nelle abitazioni. — Per fissare i conduttori alle pareti mediante i fissafili brevet- 
tati basta mettere ad ogni occhiello i fissafili fermandoli al muro con un chiodo 
che va battuto leggermente. — La condottura è solidissima quando i fissafili sono 
messi alla distanza di 25 centimetri. 


| conduttori, secondo le norme di sicurezza degli elettrotecnici tedeschi, pos- 
sono esser posti alla distanza di 6 м/м dal muro. .- 


Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


Comunicazioni del Pubblico 


iniettati inni iN, I ХХХ ХЕХ ХХХ MN RAR D ХХХ ХХ NI 


#1 К АХ К Ка АХ 


MUNICIPIO DI LUCERA 


9:0:4P:«.0.0 0707€ Dp.0.0 


CONCORSO PER LICITAZIONE PRIVATA 


Il sottoscritto fa noto quanto segue: 

1° È aperta una licitazione privata per la concessione del- 
l'impianto e dell'esercizio, per la durata di 30 anni, dell’ illumina- 
zione elettrica pubblica e ‘privata nella Città di Lucera. 

2° Le Ditte, che intendono concorrere alla concessione, sono- 
pregate rivolgersi a questo Municipio, che a sua volta curerà inviar 
loro, senza indugio, l'Avviso del concorso ed il Capitolato. 

3° Il concorso si chiuderà col 30 del prossimo novembre. 


Lucera (Foggia), 12 ottobre 1901. 


Il Sindaco 
w— bonas 


А een чае: аб афо с ЗЫ TEO асо 
ЕСО СКОК е: Фф 929, ое: 


СМ МУОМАЛА МАР ie © * э». ONLINE NS 


- TNORGNERR ITALIANO 


LAUREATO CIVILE E MECCANICO | 


per illuminazione a luce elettrica in tutte | 

le E form e misure di soltanto prima qualità, 

| fornisce prontamente a prezzi convenienti @ 
Ї 1а rinomata fabbrica | 
| METALLWAREN FABRIK 
| | ZUG (Svizzera. 
| 


| RIFLETTORI дыд EATS 


Deposito presso il Rappresentante Generale | 
mid l’Italia ENRICO KNAPPWORST | 

| MILANO - Via Borgogna, 8. 

| | МВ. Per grosse partite si fanno prezzi eccezionali di i 
| | dac convenienza. T 


con parecchi anni di pratica presso le mi- 
gliori case estere in trasporti di forza, 
illuminazione e bene specializzato nella 
trazione elettrica e nella costruzione mec- 
canica del materiale mobile di trazione 
(presentemente ancora occupato all'estero) 
conoscendo perfettamente tedesco, francese, in- 
glese, cerca un posto adeguato, di attività 
e ben retribuito in Italia. 


Offerte Amministrazione ELETTRICISTA 
L. M. 100. 


ОК О ОКО МАРКОВ СК КС ВА E R E СС ОО ME RM ME MSM MMG, ЖУРУУ 497297497999: 0 9 99,99 0 n | 


99999999 STUDIO IECNICO INDUSTRIALE 


ferrc a eere овет 


ооо Фо TIROL TTT + Фе фе II EA epist ЕНЕР 


ING. А. FACCHINI RAPPRESENTANTE: 


P. & B. Standard Paint Company - New-York - Prodotti isolanti - Vernici Elettriche. 


tiro еә» msc ceceno > - c «сэн. 


Oscar Schimmel & б. Chemnitz = Lavanderie a Vapore - Sterilizzatrici. 


-9929—926902« 10th ооо ооо ео фонов © = vo Пааа ено PIETER IT ө 09. 


А РР 49 00 9 я 


Inpirizzo TeLEGRAFICO: ELETTRICA. 


PEPCECEVMVEMDEMIENOCMEGCCREOCCOCELCOVEOLCCEOCMATLOELMMORITMNZLMIVM CO РРР РТР РАР, 
MOL NET REI III IIC ARIETE а DIETA Ré 


ROMA - Via Balbo, 10. 


TE аа UAE з е а о о дыш «==. 


Telefono 721. 


05/09 9. d 


Avvisi di Pubblicità 
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ISOLATORI-TELESCOPIO 


*+BREVETTATI = 


ze Fabbricanti 


Rappresentanza 
e deposito per rItalia 


Ine. А. C. PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 


Ieolatore ad anello. Ieolatore а morsetto. 


C. PIVA ING. — Piazza Castello, 26 — MILANO 


EKKON- 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE: 


HARTMAN N e BRAUN - Francoforte s/M. 


Apparecchi Elettrometrici. 


- fT VOIGT e HAEFFNER - Francoforte вм. 


Apparecchi ed accessori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi | 
_ da quadro per forti correnti ed -alte tengioni. 


_ KOERTING e MATHIESEN - Lentesch 


gd &d arco d'ogni genere. 


L. M. ERICSSON e C. - Stoccolma 


Telefoni ed affini 


BERGTHEIL e YOUNG - Londra 


Accessori per trame elettrici e materie isolanti. 
ZIE ыыы Е CIC IUE CK AUR UON >= IL —=—х==—— 


* PROMETHEUS ss ~ Francoforte s/M. 


Apparecchi elettrici di cucina e di riscaldamento. ` 


€ Cataloghi e offerte su richiesta Фф JA 


A 
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HELIOS 


d SOCIETÀ ANONIMA DI ELETTRICITÀ - COLONIA T 
(GERMANIA) 
Via Solferino, 15 — SEDE DI MILANO — Via Solferino, 15 


ee + 


Macchine, Dinamo elettriche 
e Motori а corrente continua, 
alternata, mono e polifase. Im- 
PADE di Iluminazicne, tra- 
porto e distribuzione di forza, 
ена e ferrovie elettriche. 
Comandi elettrici per macchi- 
ne-utengili e macchine in ge 
nere. Carozze complete per 
tramvie elettriche e relativi 
accessori, ecc. 
мм 


APPARECCHI е materiali per illumi- 
nazione elettrica per alberghi, opifici, 
teatri, ville, ecc. nonchè di spiaggie, 
porti, canali e piroscafi. 


КЖ 
LAMPADE AD ARCO 
E AD INCANDESCENZA 


25. афф 
ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 1900: 3,Grands Prix. 

A X Si cercano buone Sotto-Rappresentanze sulle principali piazze d Italia. 

se... —F—_——_—_—_—__—___ =" Н НАН "To r”_ooe== =" AR 


MILAN © - Via Bergamo, 10 (Viale Romana) 
— — —_____ 


A. MASSONI „ MORONI | 


FILIALI 


Schio 


Milano | Torino 
Via Principe Umberto | Via XX Settembre, 56 


e e 


8 Обоев GO O- 878:28978.9:97078.0:78:01:0:020 re teen 


SPECIALITÀ 
| CINGHIE BREYETTATE 


MARCA 


MASSONI MORONI 


Filatura di pelo di Cammello 


ESPORTAZICNE 
Massime Onorificenze a tuite le Esposizioni. 


. 
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FRED. M. LOCKE 7 


VICTOR - New-Jork 
| ISOLATORI BREVETTATI DI ALTISSIMO POTEN- | 


/ ІАЕ іп porcellana speciale finissima ed in vetro. 


PORTA ISÜLATORI шшш, шоп atbisognano Ua mano энше 


mente FEBO к il loro collegamento all'isolatore. 


— ———— M —— t € MÀ Кыч ш aut s ч ШУ С SN MR ЭИ С СӨ ЧЕ Ер ЧУ э С е Sup 


IMPIANTI DI LINEE AD ALTISSIMO POTENZIALE | 


per trasmissione di energia а scopo di forza e luce, ferrovie e tramvie elet- 
triche, illuminazione elettrica, linee telefoniche e telegrafiche. 


а Ph I ч. 


TRANS-MISSISSIPÌ — OMAHA U. S. А. 1899 


eere ze а а а Tele cene o 20 0o ооо a De Qe De ON EER ФРОСТ ое Te 207 NONE 


| 
| 
Medaglia d'oro all'Esposizione Mondiale di Parigi 1500 - Massima (ШИШ 


RAPPRESENTANTE GENERALE ED UNICO CONCESSIONARIO 


per la vendita in tutto il Regno d’Italia 


MILANO € GUIDO TOLUSSO Ф MILANO 


Уза Torino, М. 61 


ЖЖЖЖ 


Ogni isolatore e portaisolatore ё munito del marchio di fabbrica 
FRED. M. LOKE — VICTOR М. J. — PATENTED 


Qualunque contraffazione incorre nelle pene sancite dalle vigenti leggi 


У. -4 

t 

í а III SI 
ny ; 2 


- 


E: PREVENTIVI E CATALOGHI A RICHIESTA. 
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аа 
—————————————————— 
| CARL BERG EVEKING 1 IN М\/Е#ТВАПЕМ >86 
^— — (Germania) 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA: 
oa — r А. йы E Via са al d — MET 


uc 


Grande Laminatoio ss 


DI BRONZO - RAME - OTTONE - ALLUMINIO 


кж» 


Specialità : | | 


FILI di bronzo per Telefoni e Te- Ж FILI di rame КОЛОТ 41 таззита 
— 15ТАЙ. - conducibilità, 
ga! EIA IRA di È a 


FILI di bronzo doppio (con anima). * FILO TROLLEY. fino al peso di chi- 
АЕ GEIE 


logrammi 7000. 
INOLTRE: 


ALLUMINIO PURO E IN LEGHE in Lastre, Fili, Verghe e Tubi (s) ® (e) a 


Telegrammi : х WOLFRAMINIUM e CHROM-ALLUMINIO $ Telegrammi: 
Philippi - Milano 3 D. R. P. 82819 D. К. Ф. 90728 $ = Philippi- - Milano 


МЫ 2___22—]\ KE 
„л E EEE D E E ы ж E A Ышы ш N EE S E ur E A E _r_1i1/rGifgG@1i1213r7rt 


' 

een? "u^ WX DEO OU EDO ODDO CREDO DIRE IMG UAE C) —— X eoo m erg EP UTERE 
еее” Cel Уоту өтөө дея аер e O e "mm a ve Nee 507 RE ISLA TIZIA 552 e Aee: мемл зе 
DE o a antura re е turis us eps 770% DM DEMEURE ААА СА И PP т 
| 


ROBERT W. BLACKWELL & C: 


MILANO - NEW TORK - LONDRA - PARIGI - BRUXELLES = | 


CEET ож» М, TOAD, 
NINAD po Lae- aee e- meea ina a Eu 


TA 


Ou АХ è 
porn ede uai irc d 


ы 2101 


— MATERIALI F PER | TRAZIONE 


e TRASMISSIONE di ENERGIA ELETTRICA 


E 
————————— 
ОХ SAI I INI 


IE I чече анаа се ЧЫЛЫ н е А шж, 


ME'TALLI ANTIFRIZIONE 


——P—_——————— ——&T————_m——&mw<{{{ — — M — À— tt, 


LI Pu mer, mas ЧУ ЧУС P P t eI a t a a SM р LP LL Rt e e p P meurt тат m o utt 
ОСУУЧУ ххх) ©. Фе УА p ta CENTO Фе jon, “e? A’ 
19:9: ефе" Ò DA e ХЖ > ? 2 Жа“ КЛУ 


| 
} 
\ 
| 
| Prof Ing. NICOLA ROMEO - 12 Via Dante - MILANO 
\ | 
| 
| 
k 


. $ 

ELEGRAMMI | ; 

= » 

1 : KURKEE - MILANO 

E 

: 
p E- P Ru EDIT M MU RE ASEE S S E pa DA iena К 
ааа ет 0 
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“Avvisi di Pubblicità 


'TECNOMASIO. ITALIANO! 


Ing. B. CABELLA & C. VIA PACE, 10. 


Società anonima — Capitale 3,000,000 


Ф, 


А CORRENTE 


Lampade ad arco 


Materiali d'impianto 


A CORRENTE 


AS i MN МАМ 


м А 


Motori elettrici a velocità varjabile РИА Cantone: 


Strumenti 


ANG. EE TEDESCHIEO 3 


TORINO 
Ei 
Fabbrica di CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI, uni sotterranel e subacquei, 
per tutte le applicazioni dell’ ELETTRICITÀ e Fabbrica di CORDE ME- 
TALLICHE. u 


Fornitori delle Amministrazioni Governative della MARINA, 
della GUERRA, POSTE e TELEGRAFI e dei LAVORI PUB- 
BLICI, delle Ferrovie Italiane e dei principali stabilimenti ed 
imprese industriali. 


Tre diplomi d’onore, sei medaglie d’oro 
e due premi speciali 


negli ultimi dieci anni 


alle Esposizioni di Napoli 1890 - Palermo 1891-92 - Francoforte 1891 - Genova 1892 
Roma (Ministero Agr. Ind. e Comm.) 1897 - Torino 1898 - Como 1899 e Parigi 1900. 


ESPORTAZIONE “MONDIALE 
con succursali e depositi a Parigi, Bruxelles e Londra 
лт _-—_ _«—-— Pc. re; ili ‘A CMM C — S nicam НВ 


ФФ FABBRICA DI CONDENSATORI PER ALTA TENSIONE 49494 


Brevetto LOMBARDI 
Esclusivi € Ен 


DINAMO e MOTORI 


continua ed alternata 


e ad incandescenza 


TRASPORTI DI FORZA 


| continua e alternata 


Vue qi ae SETE 


iT 


KC cea у. 


м 
_— еә. 


«^ 


— € 


Rust. Е 


-- _ 
e 


| 


WATTMETRI-FASOMETRI Prof. В. ARNÒ, p ш au 


. JEPE c 
[ce va “э. 
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Avvisi di Pubblicità 
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Tnteressante 
eco era сузы ы n dn] 


Se avete intenzione di acquistare una 


MACCHINA DA SCRIVERE 


vi esortiamo a non prendere decisione alcuna prima 
di aver veduto la 


DENSMORE 


vincitrice del clamoroso concorso che, in 
occasione di una grande fornitura 
chine da scrivere, il Governo degli 
. Stati Uniti d' America aveva ul- 
.timamente indetto рег la mac- 
china più pratica tica ed a fun. 
‘ sionamento più dolce e più 
rapido. 


AL, 
DENSMORE 


è l'ünica a giuoco di leve 
con cuscinetti a sfere, ed è 
quella che possiede il maggior 
numero di nuovi, pratici ed originali 
dettagli, che le hanno meritata la precitata 
vittoria, e la fama di essere 


la miglior macchina da sorivere del mondo. 


Stabilimenti di Amianto e Gomma elastica 


BENDER & MARTINY 


Agenti Generali per Г Italia. 


99999999999999999999999999999999 


| 9 Blectrische Bogenlampen- & Armaturen-Fabrik & 
| (NORIMBERGA): i 


n 9 aea 


mu cce E 
——]| LAMPADE AD "ARCO К” 
ш 138. 


Lampade a derivazione per corrente continua e corrente 
ж ж ж alternata ж X X XX X X X ж X Xx xm ox x ж 


Lampade differenziali per qualunque genere di distribuzione 


por la distribuzione a tre su 110 volts 


` 1 
\ Lampade “ Triplex $ aeei 200. > 


| Lampade piccolo “ Favorite" economiche ж ж ж ж ж ж 


JA È Lampade doppie a due archi per l’accensione temporanea 
ИЕЛ ж ж жо alternativa ж X ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 


ARCHI DI PROJEZIONE - ARMATURE @@ 
4) TRASFORMATORI = RESISTENZE 


косо: УКУК МӘ NDR ORION иже 670 2I NO 0 O20 кие RONNIE, 


Ф) ASSOLUTA GARANZIA — REFERENZE IN TUTTI I PAESI DEL MONDO 
MI Sappressotante generale per l'italia; ENRICO KNAPPWORST — Via Borgogna, 8 — MILANO 


9999999999999999999999999999 0000 


| 
| 
| 
i 


MAGNESIA CRISTALLIZZATA : ссе o pe? tutti gui usi 
SPATO, OSSIDO DI FERRO forniti prontamente 


SIIT AIRIS Р Р ОРАР РР P PARDO ODD РРР РРР PPP API dPUNDAP DPI DUMP PA 


ERNST STURM GERA BEI ELGEMBURG (Germania) 


РРР ОТР РОО Ура 


Indirizzo telegrafico: Ernst Sturm 
Herzogth Gotha (GERMANIA) | 
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t ЖК НОСКИ ARE JONO ___—@-———_—_—__ttìà 
99 с 

& E N " X 

+ GIOVANNI FOGLIACCO = è STUDIO D'INGEGNERIA INDUSTRIALE 
H Е | 

È TORINO È 90 A. PISANI 99 

+ + 

н зл $ | MILAMO - Via Cavalieri, п. 4 - MILANO 
Ж j È | 94.15 - TELEFONO - 21.15 

$ APPARECCHI, MATERIALI ED ACCESSORI & POM 

E PER APPLICAZIONI ELETTRICHE È 

$ -. amna È VULCANIZZATA € 
& Telefoni - Suonerie - Segna- & - IBR À Ф AMERICANA 

€ lazioni - Conduttori - Para- Ф р | Il li li 
$ fulmini- Elementi galvanici- Ë | eposito nella qualità rossa dura negli 
$ Lampade ad incandescenza. È spessori di fu a 32 millimetri. 

$ B ORDER DAI È { iù NN 

+ È 

= ACCESSORI PER INSTALLAZIONI = SPECIALI РЕН DINAMO 
È SPECIALITÀ Б Cuoio, Crine cammello, 
e % Balata — Referenze e 
ж con importante assortimento e deposito & BEN 

% Lampade ad Arco. Æ 

Ж " — рег Di AG Motori È MOTORI è A VAPORE E IDRAULICI 
* CAR. ettrici. a di qualuaque si 

È per Pile e Microfoni. & ны маша 

Ф per Elettrolisi. 5 = cc 

4 Ф ANTIFRIZIONE e 
Ф авара ВЕН È METALLI Bronzo fosforoso - La- 
` „еш е iL < А . | EA Yu 

5 баасы шаг $ È minati — Асса) — Utensili. 

¥ 


^ 


ООО ЮК ЮКО КЖ IK DIOIOIOEOIOIDIOOOIOIDO E OHO —— debe ——- — — — 


D" GRITNER'S ARGENTANFABRIK | ADLER е ШЕТ | 


Е. А. LANGE 


MILANO 
AUERHAMMER presso AUE (Sassonia) Via Principe Umberto, 28 
RAPPRESENTATO 57"=—— — 


dal Signor T, A. PHILIPPI Specialità 
MACCHINE ESL di ее 


MILANO — 80 Via Larga 
— bt 


RACCOMANDA le sue di- 
verse qualità di Maillechort, 
Rheotan, Nichelina ed Extra 
Prima in fili e nastri per resi- 


stenza elettrica. Torni, Trapani, Fresatrici 
Detti prodotti hanno una Forme americane 
resistenza elettrica alta e uni- Autocentranti 
| forme e sono poco sensibili Punte vere americane. 


alle variazioni di tempera- iii TUTTO TT 


tura. 


— Cataloghi gratis a richiesta — 


80 


Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


FRANCO TOSI-LEGNANO 


INSTALLAZIONI a VAPORE 


MOTORI a cassetti — MOTORI di precisione a valvole equilibrate: tipi normaii e speciali 
a marcia accelerata per impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 
TTT rr ye TTT Ф 


CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia — Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia e 
Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multituboiari inesplodibili. 


№ v5" 
у. 


CENTRALE DI PERUGIA 
Batteria di Caldaje Moltitubolari Inesplodibili superficie 500 mq. а 10 atm. 


———————— — 
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Prima fabbrica italiana di 


ACCUMULATORI ELETTRICI 
GIOVANNI HENSEMBERGER 


> 
© ' 3 MONZA. > 4 
: MEDAGLIE D’ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 б 
‹ a ———P_r—€@<< @—@—@—  ————_——_——__—m o 
M < 
= © ACCUMULATORI STAZIONARI Е TRASPORTABILI e » 
| DI VARI SISTEMI BREVETTATI Е PER TUTTI GLI USI - (Plante e Faure) si 
% Н | 
g Fornitore delle Società delle Strade Ferrate Italiane e della Compagnia Wagons Lits di Parigi М 
9 per l'illuminazione dei treni. | ^ 
È N. 1500 batterie (9000 elementi) in servizio a tutto il 1900 7 
j | E: 
: ү Fornitore Е 
: ее пр mec degli А 
Ў ЖЕЕ РЕКА ЕНЕ! АУ чу accumulatori à 
А . delle - 
S carrozze automotrici elettriche $ 
Я in servizio | 
> sulla linea ferroviaria = 
б Milano. Monza = 
© вый AM i ji ) EE ; у Zi f 
Е = JN ттен АЖЕ NUMEROSI | 
E Еа IMPIANTI o 
А >> a -_ № FUNZIONE : 
‹ —=_ы_.===== = 58 Preventivi e progetti gratis M 
a Prezzi correnti e referenze a disposizione а richiesta. 
x 
> ^ 


x Stabilimento di Costruzioni Moccaniche m Fonderia 


Specialità in Macchine 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura 
Esposis. di Milano 1881 - Diploma Ü ONNE - Esposiz. di Torino 1894-98 


о чу т ы = 
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О 0092974207027 Хх DENE Ж, ОМАК, мех ВТ о» се 


RINARQUABLE PROCEDE Ph ANTE PROTÉGÉ 


par brevels dans la plupart des pays 


Durée de formation 24 heures 


Duree presque illimitée des électrodes 


due à absence de toutes substances nuisibles 
BON MARCHÉ DE FABRICATION 


non encore obtenu jusqu'à ce jour 


Procedé à vendre dans les pays Étrangers 
IOHANNES ZACHARIAS Ingónieur 


| Charlottenburg prés Berlin - Schloss Strasse, 68. 
|. ALLEMAGNE. 


* 
. 


gu Reinach 


MILANO 
via di Porta Vittoria; x 
La più grande Casa italiana 
per le speciali preparazioni 
di OLII E GRASSI PER MACCHINE 


Premiata con 4 medaglie d'oro e 2 4’ e 2 d'argento 


OLIO PER DINAMO-ELETTRICHE | 


OLIO speciale per motori а gas — s — OLIO per cilindri а DT 
vapore — OLIO per trasmissioni, tur 


GRASSO SPECIALE PER DINAMO, 


Karl 


LAMPADA 


Riflettori 


AD и 
“НА ВО,, | Luce quadruplicata 
1000 ore GARANTITE con do AMA 
© DI LUOE INALTERATA da 10 candele 
= RAPPRESENTANZA eo 
C. |! - SÈ DEPOSITO "Economia Ё Eleganza 
= è AUGUSTO HAAS DEPOSITO 
MILANO 
BREV, MALIGNANI RI VIA PIETRO VERRI ‚ Carboni elettrici 
t — со pii Aocessor! po impianti 
О N lsolatori d lana 
| — “= Conduttori" elettrio! 
Ш Tr Spazzole per dinamo, eco. 
«лр 11 AUGUSTO HAAS 
NN" E MILANO 
= Vía Pieire Verri, Y. 
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3 OFFICINA ELETRICA 


della Società Esercizio Bacini 8 
Capitale L. 3.500,000, inter. versato 8 
FFICI Piazza Nunziata, I8 — 
GENOVA OFF ICINE Calata delle Grazie 
Dinamo e Motori elettrici a corrente | 
continua ed alternata mono- e polifase. № 
Trasformatori, Gruppi speciali per- r 
bordo. Я 
Impianti completi di illuminazione, tra- 3 
sporto e distribuzione : d'energia. ' 
Applicazione?di motori elettricl a mac- li 
chine foperatrici di qualunque genere. 
Pompe centrifughe a comando diretto, | 
Yentilatori, Aspiratori. 
Grande deposito di materiali per im- | 
pianti elettrici. 
Istrumenti di misura. 
Lampade ad arco e ad incandescenza |; 
PREVENTIVI A_RICHIESTA ___ | 
Rappresentanti per la Liguria, signori: d 
Ing.|E. CANZIANI e C., Genova. | 


VE LORI RIO SOSIO TT аЬ a КЬ ын ЕЕ 
s 
p 
М 
я, 
е 
а 
М 
i 
å 


eder € 


Complesso Motrice-Dinamo speciale per piroscafi. 


Rappresentanti per la Toscana : 
Successori LÒTE, Via Nazionale, 4 - FIRENZE 


КК reaa :Ф; Ф.Ф: SC SOLO CEL LOCO 


SOCIETÀ CERAMICA 


RICHARD-GINORI 


MILANO 


i 

| 

| i ees del К. Governo e delle Società ferroviarie e tele«oniche nazionali, nonché di vari du s 
. Amministrazioni ferroviarie e Società telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue specialità 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


ISOLATORI 


IN PORCELLANA DURA 


per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti i sistemi, 
pressa-fili, tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in porcellana, 
per qualsiasi applicazione elettrica. 
MAGAZZINI.: 
BOLOGNA FIRENZE MILANO NAPOLI ROMA TORINO 


vi 
Via Rizzoli Via dei Rondinelli iii via Seti ie 2058 Via del Tritone Via Garibaldi 


n. 8, A-B n. 7. . Via Bigli, n. 21 В. Gio. a Teduccio n. 24-29. Via Venti Settembre 


PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO 
Porcellane e Maioliche artistiche — Stufe per Appartamenti 


FILTRI AMICROBI 
premiati all'Esposizione di Medicina e d'igiene - Roma 1894 eà alla Esposizione di Chimica e Farmacia - Napoli 1894 
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TY 


РЕВ IMPIANTI ELETTRICI 
MILANO è Via Giulini, 8 + MILANO 


Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 
Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
. calcio) - Apparecchi elettrici. 


PNA NANAI NINANA ~o 


Dinamo a corrente continua, alternata mono-e polifase - Motori 

| Elettrici e materiali di condottura - Cavi - Lampade ad arco 
- Lampadine ad incandescenza - Apparecchi telegrafici-tele- 
foniti - Microfoni - Strumenti di misura tecnici e di precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiografici - Tele- 
grafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
di blocco e segnalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua. 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8 
o» » DI BOLOGNA — Via Rizzoli, З 


SEDE DI ROMA Via del Corso, 337 


Rappresentanti ed Agenti nelle principali Città d'Italia. 


~ “лм 
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SOCIETÀ ITALIANA i 


LANGEN & WOLF 


FABBRICA DI MOTORI А GAS “ OTTO ,, 
| | MILANO 


60,000 Motori “ ОТТО ,, in attività 
223 Medaglie - Diplomi d’onore, ecc. 


33 anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “ 'OTTO,, 


NUOVO MOTORE * OTTO 4; 


a Gas ed a Petrolio > P 


con dinamo accoppiata ; 


= mbi. 1 


REGOLARITÀ ASSOLUTA: AA 
Node © 
LUCE TRANQUILLA 


Questo tipo di Motore azionante direttamente la dinamo si costruisce nelle forze 
di 1 a 16 cavalli ed è indicatissimo per piccoli impianti elettrici. 


| 
| 


Motori ‘OTTO ,, tipo orizzontale costruzione speciale per luce 
elettrica da 1 a 1200 cavalli. 


Oltre 4000 Motori * OTTO ,, forza complessiva circa 3000 cavalli 
| 


esclusivamente destinati per 
ILLUMINAZIONE ' ELETTRICA. 


Preventivi e progetti a richiesta. 


| 


—— жж 


amd ч. Pubblicità 
Giornale n 


P MASCHINENFABRIK OERLIKON 7 


OERLIKON presso ZURIGO 


Per L’Italia: WEGMANN, HUBER & C. 


| | SOCIETÀ ITALIANA OERLIKON 


| MILANO = Via Principe Umberto, N. 17 = MILANO 


SEDE SUCCURSALE : ROMA, Piazza 5. Claudio, М. 96. 


IMPIANTI ELETTRICI 


Illuminazione, Trasporto di fosa, Metallurgia 
È. Ferrovie e Tramvie Elettriche 


t 
| | Gru, Argani e Macchine-utensili a movimente elettrico 


MACCHINE DINAMO-ELETTRICHE E MOTORI 


da 1 a 2000 e più cavalli 
a corrente continua e alternata mono e polifase. ~ 


«s 


д Wy, 
-+ < Й 
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2n. 


N 


MILANO = Corso Genova, ЗО 


w o 


— Sconti speciali per 


SS 


e suonerie 


Esportazione. 


RIFLETTENTI APPLICAZIONI DI ELETTRICITÀ 


Portalampade - Interruttori 
Valvole, ecc. 
Lampade ad arco, ecc. 


Merce sempre pronta nei Maga 


Riflettori e Lampade stradali 


forniture complete. 


Scfiroeder e ©, 


FABBRICA E DEPOSITO DI TUTTI GLI ACCESSORI 
Isolatori - Bracciali - Vetrerie, ecc. 


Srande catalogo illustrato a richiesta. 


ING. А RIVA, MONNERET & С. 
MILANO 


w TURBINE 


Via Cesare 6 5 


MILANO 
Officine 


Via Savona, 58 


TURBINE A REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI | 
REGOLATORI AUTOMATICI a servomotore idraulico o meccanico | 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (il brevetto per l'Italia è di proprietà della Ditta) | | 
| 
| 
| 
| 
| 


Impianti idroelettrici eseguiti od п. costruzione 


PADERNO — VIZZOLA — CASTELLAMONTE — [ГАм20 — BussoLENo — BARGHE — 
SONDRIO — VERONA — VILLADOSSOLA — Ромт S. MARTIN — ALA — CERES 

. — CuNARDO — SaLò — TivoLi — BENEVENTO — CATARACT PowzR:O? Nia- 
GARA — TARCENTO — S. Giovanni Branco — Maccagno — ALTA ANAUNIA. В 
complessivamente sino a tutto il 1900 i 


irca 100 TURBINE per circa [21,0 00 cavalli diii Сарней 


$e. 
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$ 5! RACCOMANDA PER LA FORNITURA 3 
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e - 
A Ки 
КА ері DI S 
2S о 
| CARBONI ELETTRICI CARBONI NORIS 5 
| ai ottima qualità, adatti VACUUM » 
s% > 
- per corrente continua ed E | Ra 
- БЕСТ apecialità per archi а = 
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Articoli di Gomma elastica, Guttaperca ed Amianto 


ктык E CAVI ELETTRICI ISOLATI! 
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MILANO [ 


Vot а yer 2 SI Casa fondata nel 1872, premiata in varie espo- È 
ERO: eon medaglie e otto Diplomi $ 
onore. d 


“GRAND PRIX , all'Esposizione Universale di Parigi 1900 1$ 
Sede principale in MILANO e Stabilimento succursale in |$ 
SPEZIA per la costruzione di cavi elettrici sottomarini. 

Fornitori della R. Marina, dei Telegrafi e Strade Ferrate, e principali Imprese 1 
Stabilimenti Industriali ed Espor tatori. | 
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Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili. Articoli : 
di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Palloni da giuoco e giuocattoli di gomma ela- 
stica, ecc. Guttaperca in pani, in foglie, in corde e in oggetti vari. | 
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e per ogni Асаш dell’ Elettricità. | 
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Apparati Elettrici ed affini 
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аа — IMPIANTI TELEFONICI 

per grandi dietanze - per uso in- 
dustriale e domestico - Impianti Tele- 
grafici - Apparati Elettrotermici - Orologi 
Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful- 
mini, ecc., ecc. 
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SOCIETA ITALIANA DI ELETTRICITÀ 


BROWN, BOVERI 


SEDE: 
MILANO «+ Via A Umberto, 27 ++ — 
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DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


ERROVIE ELETTRICHE 


© TURBODINAMO = Sistema BROWN BOVERI- PARSONS & 
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| Fra le turbodinamo ordinate per l'Italia ve ne hanno una di 4500 HP. ed una da 
ж 3000 HP. per la Spettabile Società Edison - MILANO. * 


ING. GUZZI, RAVIZZA & C. 


OFFICINA: Yia Gio. Batta Pergolese STUDIO: Via $. Paolo №, 14 
um.avo = OFFICINA ELETTROTECNICA — aaa aw 


DINAMO „ MOTORI 


ALTERNATA 


A CORRENTE CONTINUA ED 


PER 


Illuminaz. Elettrica, 
Trasporti di forza 
ed elettrolisi 


+ 
TRASFORMATORI. 
Regolatori automatici per Dinamo 


Alternatore trifase, tipo da BOO cavalli 
Il più potente sino ad ora costrutto in Italia. 
Settembre 1809. Cataloghi e preventivi GRATIS. 
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Oléopolymétre chines et voitures auto- 
ауес reglage collectir. mobiles. 


Graisseur à débit visible et reglable pour tiroirs 
et cylindres de toutes inch ines. 


m fa a А 
Р быы, А 
Т от à. и №... 
" „з С, да Є. . i T 
| А s QU Ba „Ж а. P, dà, 4. M t. . № ы *, - 
T Д RSA TRA e i 
l Wanni wF at para dicem: er fed ig AR MC i а . 


А: 


d. 


тш Avvisi! di Pubblicità 
ME del Giornale L'ELETTRICISTA 


USC ACRES KETS DS LIE LOI LOR LOS LOS Led CÀ ceca А 


4 
M (y 


тешу, NA s 
E 


GH 


е 
БЕГА 
a 


v 
LE 
SS 
UU 


а 
LA 


Son ANONIMA DI COSTRUZIONI ШИШИ 


а. 
у 


ir, 
Реф 
LY 


\ B К oy y 
SS у 
pis o 
Dr p 
S E 
9: e 
XS 


MILANO - Corso Sempione 5 14 


GI 


x 


eusoneaezenconeresenazes cc ceanIorae; vs ace ra аи ione; oineezzeiicoie canore; vence resi ehe se sk sedi роет соя вое о ear cete rus авазы зз баз ке оно вто оно sisse anra т^ во а тените = б з se sana ® наа P9 nO ROO nananana 


Medaglia d’Oro,x PARIGI 19oox 


———IPP—————————————————————————————————————— - 


Diploma d'Onore x COMO 1899 X жж ж 


sescansenase += 4-4 ——————— 9 ——  — territo seno ea create това ата saepe ear rca a ere на 


Diploma d'Onore x TORINO 1898 X X ж 


ДЕЧ 
$e 
| gà > 


A 
ES [ci 


c", d 
» 
+ 


^^ 
- 
A 


К/К 
at v 


< 


OE) 


PEDES 
SL 


DA Fox MOMO KO È 
ITI pP 


e.’ = 
- 


Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


Solo apparato registrato 


Controllo dell'evaporaziono 


E & precisione 
del Combustibile sotto qualsiasi pressione 
adoperato e temperatura dell'Acqua 


=” rN | | 
Pignatte di кайаш di costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE E РЕВ TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


azionate a cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
ad alta pressione fino a 300 atmosfere. 


А. SCHMID кшк pi ление ZURICH. 
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MILANO 
Via Principe Amedeo, N. 5 
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OGGETTI DI PRECISIONE PER DISEGNO 22: 


rati inalterabili: Lineali — Squadre — Righe a Т wed ioi 
e millimetrate — Curve — Doppi e tipi ecimetri, 


ARTICOLI PER PITTURA Sevaletti — Terclonse — 
ARTICOLI USO SCRITTO о рео, eee. 
ocalamai 


rtacarte - Asciugacarte - Рогђареппе — Вой , 000. 


ARTICOLI P ER P IROGRAFIA in legni bianchi adatti. 


SPECIALITÀ DELLA DITTA: 


Tavoli per disegno indeformabili 


per studi tecnici registrabili a qualsiasi inclinazione, con basamenti in ghisa. 


Telai Eliografici 


solidi, pratici, preferiti dagli industriali alle marche estere. 
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Cataloghi e Preventivi Gratis. 
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Dinamo a corrente continua 


Alternatori-Motori asincroni mono e polifasi 


Commutatrici di corrente alternata in continua e viceversa 


Trasformatori di qualunque potenza e tensione 


Impianti elettrici completi 


per illuminazione, per elettrochimica, per trasporti di forza 


: Tramvie e ferrovie elettriche 
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ESPOSIZIONE DEL 1900: З GRANDS PRIX E 3 MEDAGLIE D’ORO Ф 


GRANDS PRIX ALLE ESPOSIZIONI, PARIGI 1889 - AMSTERDAM 1895 - BRUXELLES 1897 
32 Diplomi d'Onore 


APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO 949 
IREGISTREUR. Paris 9 9 9 PER L'ELETTRICITÀ E PER L'INDUSTRIA 


ENREGISTREUR - Paris 


JuuEs RICH ARD, seta 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÉRES 


25 Rus Mélingue (anc"* impasse Fessart) PARIS XIX* — 25 Rue Mélingue 
— à L—— 


. в а 
Amperometri e Voltmetri 3,2" 
eregistratorisenza calamite permanen- 
te e da rimanere costantemente in cir- 
cuito per corrente continua o alternata. 
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raccomandati all’ attenzione. È. 
degli Ingegneri elettricisti per la Іогоао- . f 
curata costruzione e registrazione. i 


Su dimanda e contro rimborso delle 
spese, essi sono вссошрав da un cere · 
tificato di taratura rilasciato dal Labo- 
ratorio Centrale della Società Interna- 
zionale degli Elettrioisti. 


Wattmetri - Questi galvanometri vengono 


Gli apparecchi registratori, per il controllo e 
la sorveglianza costante cui essi servono, per- 
mettono di realizzare notabili economie le 
quali ammortizzano rapidamente il costo del- 
l'apparecchio. 
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E P senza auto-i 
Voltmetri calorimetri 22 autoinduzione 
nata (brevettati S. G_D.G.). Questi apparecchi 
sono costruiti sul principio dell'allungamento 
del filo estremamente fino e di grande resi- 
stenza riscaldato per mezzo della corrente da 
misurare. Le indicazioni sono le medesime per 
corrente continua o per corrente alternata. 


Li rai E 


Voltmetro portatile a calamita Ar- | : 
(brevetto S.G. D.G) - Questo modello E г 5$.б.0. [+ 

mata speciale per il controllo degli accumu- | i 
latori д’ automobili è graduato sia da 0 а 8 
volts sia da 0a 5 volts. È pr La resi- 
stenza è di 100 ohm, può dunque essere impie- 
gato come milliamperometro di 80 о 50 mil- 
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gati nella Città di Parigi. n - эрүү 3 
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Manometri registratori ed a qua- 4 - ННШИНИНИ НЕЕ di 
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drante, Indicatori dinamometrici di 
Watt (Bistema Richard) Trasmettitori 
elettrici registratori d'indicazioni a 
distanza рег tutte le qualità di appa- 
‘recchi di misura. 
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RIVISTA MENSILE DI ELETTROTECNICA 
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DIRETTORI : 
Pror. ANGELO BANTI — Inc. ITALO BRUNELLI 


PREZZI D'ABBONAMENTO ANNUO: 


Italia: L. то — Unione postale: L. 12 


L'associazione è obbligatoria per un anno ed ba principio sempre col 1° gennaio. — L'abbonamento 
s' intende rinnovato per l'anno successivo se non è disdetto dall'abLonato entro ottobre. 
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DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 
Corso d’Italia — ROMA. 


| SOMMARIO |- 


Distribuzione di forza e di luce a correnti trifasi: С. Barnenis. — La formazione della 
grandine dovuta a movimenti rotatori: Inc. ALrssantro Автом. — Carro Viale Elet- 
tromagnetico: ANTONIO PacinorTi. — Automobili con “ Trolley,, Automotore рег 
strade senza binario: M. M. — Quarta riunione annuale della Società Fisica Italiana. 
— La dinamo a tensione differenziale di E. Lanhoffer: С.У. — Vuoto termo chimico 
delle lampade ad incandescenza, sistema Malignani: Р.С 


| Bibliografia — Ricettario industriale. — Les décharges électriques dans les gas. 


Rivista scientifica ed industriale. — Telefonia senza fili. — Accumulatore al cadmio di 
Commelin e Viau. — Interruttore a mercurio di M, Caldwell, — Nuovo materiale per 
reostati c caloriferi elettrici. 


Rivista finanziaria, — Società nazionale di ferrovie e tramvie, Esercizio 1809-900, — 
La Società Langen Wolf. Esercizio 1899-900, — Società italiana Siemens — Valori 
degli effetti ai Società Industriali. — Privative industriali in elettrotecnica e materie 
affini, | 

Cronaca в varsetà, — Linea elettrica Bologna-San Felice — Costruzione di lince. telefo- 
niche. — Produzione del ferro col processo Stassano. — Gli accumulatori sulla linea 
Napoli.Cuma. — Associ.zione fra esercenti [Imprese elettriche in Italia. — Illumina- 
zione elettrica a Londra, — Illuminazione elettrica a Savigliano. — Ferrovia elettrica 
Fara Sabins-Ponte Вида, — Ferrovia elettrica da Marino a Rocca di Papa. — Fer- 
rovia elettrica Treviso-Belluno. — Ferrovia elettrica Genova-Granarolo. — 1 telefoni 
sulle ferrovie — Tramvia elettrica Milano-Monza, 
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Turbine Girard, Francis, Jonval. 


Moto ri Idraulici ad alta pressione. 


Ruote Idrauliche. 
Officine Idrauliche complete. = Pomre. 
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Rappresentante generale per l'Italia: 
Ingegnere LUIGI BOSELLI, Via Moscova, N. 18 — MILANO. 


Per l'Italia Centrale e Meridionale: 
rivolgersi all'Ingegnere della Casa, sig. LUIGI RANIERI - ROMA. 


rr eventivi, Cataloghi, £ Sopraluoghi GRATIS a richiesta. 


———— - ————— 


| | | —UI- Avvisi di Pubblicità | 
CISTI: del Giornale L'ELETTRICISTA 


Dor. РАМЫ MEYER 


Boxhagen, 7-8 | 
BERLIN - RUMMELSBURG 


STRUMENTI DI MISURA 
" 


Volmetri 
Ашреготеќгі 
(Corrente continua ed alternata) | | E 
Strumenti di precisione, aperiodici | | EG 
Strumenti per montaggio Е 
Verificatori per accumulatori 
Indicatori 


di direzione della corrente 


Galvanometri 


INTERRUTTORI, ECC. 
— ser 
Interruttori a leva — Commutatori a leva — Valvole di sicurezza 
Commutatori a giro — Inseritori — Interruttori automatici con o senza mercurio 
Indicatori di corrente per gli archi — Parafulmini. | 
Valvole per alte tensioni — Resistenze 


QUADRI DI DISTRIBUZIONE, COMPLETI 


STUDIO SUCCURSALE PER L'ITALIA 


LODOVICO HESS-MILAN О 


Via Fatebenefratelli, 15. 


шар А Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


GIOV. BATTAGLIA 


STABILIMENTO MECCANICO E FONDERIA 
LUINO - Lago Maggiore 


FE NONA e ХХ 2 ке OTO ROTAIA ZANINI PDA AI 


Riparto speciile per іа costruzione di: 


APP ARECCHI ELETTRICI Portalampade ai tuttii sistemi, valvole, 


interruttori, commutatori ecc., 
in porcellana. 


VITI TORNITE in ferro, acciaio, ottone per meccanica di precisione. 


—————mm Pezzi torniti, fresati, stampati e sagomati per l elet- 


trotecnica, meccanica, ottica, ecc. 


———. Der Filature e Tessiture. 


Si eseguisce qualsiasi lavoro dietro campione o disegno. 
E Cataloghi, Listini e preventivi a richiesta. 


- Per telegrammi: BATTAGLIA - Luino. 
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m А GAS CROSSLEY 


FABBRICA A MANCHESTER 
=> 


Concessionari per la vendita 


I. G. NEVILLE EC. 


LIVERPOOL 
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Succursale per VItalia 


P. NEVILLE — 
Ми.лмо — Via Dante, 15 — MiLano 
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Il numero dei motori a = 
gas costrutti dalla sola fab- ~ 
brica Cros-ley supera quelli 
di qualsiasi altra fabbrica del 


rhondo. Oltre 40,000 motori 
Crossley funzionanti per una forza complessiva di circa un milione di cavalli effettivi. 


Let — o —— — 
. nen e 


DA . а 


Impianti di gas povero con motori Crossley eseguiti in ltalia 


Fino al 1897 рег una forza di 1045 cavalli effettivi. In segnito fino ad oggi per una forza di circa 20% cavalli 
Impianti recenti a gas povero per illuminazione elettrica. 


CASALMAGGIORE - CANELLI - ALTAMURA - OSPEDALE VERCELLI 
Motori Crossley a gas-luce funzionanti in Italia per una forza di circa 1000 cavalli. 


REFERENZE — CERTIFICATI — CATALOGHI — PREVENTIVI 
GRATIS A RICHIESTA 
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TECNOMASIO ITALIANO 


MILANO. Ing. B. САВЕТЛ, А & С. VIA РАСЕ, 40. 
Società anonima — Capitale 3,000,000 А 


DINAMO e MOTORI 


A CORRENTR 
continua ed alternata 


Lampade ad arco 
e.ad incandescenza 
Materiali d'impianto 


TRASPORTI DI FORZA 


A CORRENTE 
continua e alternata 
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Motori elettrici a velocità variabile sistema Cantono 


"tre 
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TORIN 


MERLO ЕБЕ ES 
Fabbrica di CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI, aerei, sotterranei e subacquei, 


per tutte le applicazioni dell’ ELETTRICITÀ e Fabbrica di CORDE ME- 
TALLICHE. | | 
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Fornitori delle Amministrazioni Governative della MARINA, 
della GUERRA, POSTE e TELEGRAFI e dei LAVORI PUB- 
BLICI, delle Ferrovie Italiane e dei principali Stabilimenti ed 
imprese industriali. 


ШИШИ 


ONORIFICENZE OTTENUTE. 


Premio conterito dalla R. Marina nella Mostra del Lavoro, Napoli 189o. - Certificato Ut- 
ficiale della Commissione Esaminatrice dell'Esposizione Internazionale di Elettricità in Fran- 
coforte s. M. (Germania), 1891 (Prove eseguite sui nostri Cavi sotterranei ad alta tensione). — 
Diploma d'onore nella Mostra Internazionale d' Elettricità e Diploma d'onore nella Mostra 
delle Industrie Estrattive all'Esposizione Generale Nazionale, Palermo, 1891-92. — Medaglia 
d'oro ро Italo-Colombiana, 1892. — Medaglia d'oro al Merito Industriale, Con- 
corso del Ministero Industria e Commercio 1897. 
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— VI- Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L' ELETTRICISTA 


Società Anonima per la costruzione 
ж -——— 
CANZ МГ: m M р. di Macchine e рег fonderie di ghisa 


e E UO ELE нә TECNICA 


Illuminazione elettrica e trasporto di forza 


con corrente continua ed alternata monofase e polifase. 
Sistema di distribuzione dell'energia elettrica a grande distanza 


BREVETTI ZIPERNOWSKY, DERI & BLATHY 


PIÙ DI 3000 IMPIANTI ELETTRICI | Più di 180 impianti elettrici di città 


Contatori Blàthy per corrente alternata VENTILATORI 
TRAPANI ELETTRICI FERROVIE ELETTRICHE 
MACCHINE PER MINIERE Impianti elettrici per l'estrazione del metalli 
IMPIANTI DI GALVANOPLASTICA STRUMENTI DI MISURA 
LAMPADE AD ARCO PERFORATRICI ELETTRICHE PER GALLERIE 
PROGETTI E PREVENTIVI “ GRATIS ,, 
—— —4=— —— 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia: 


MECWART, COLTRI & С. 


MILANO, Via Solferino, 5 - NAPOL, Via Torino, 33 


- УП — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICIST. L'ELETTRICISTA 


^ SOCIETÀ “EDISON " 


PER LA 


Fabbricazione di Macchine ed Apparecchi Elettrici 


ў Е ЩО G. GRIMOLDI & С. 
b "A. n Ja Y MILANO — Via Broggi, 6 — MILANO 


| * 


DINAMO E MOTORI ELETTRICI 


а corrente continua p alternata 


LE ELE 


D — M 


——— o MÀ мб 


Ventilatori ed aleator d'aria — Trapana- 
trici — Regolatori automatici — Apparecchi 
di misura — Lampade ad arco e ad incande- 
scenza — Accessori per installazioni elettriche. 


чу TM m T А 


IMPIANTI COMPLETI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA 


e Trasporti di Energia a,distanza 
Eu | 
© Concessionaria esclusiva per l'ITALIA del Bre- 


vetto Ing. Cauro pei CONTATORI di energia 
elettrica. 
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IDRAULICHE | 
DI ALTO RENDIMENTO | 


ad asse orizzontale : 
e verticale 


bubus adatte per muovere DINAMO 
essendo dotate DI GRANDE VELOCITÀ 


UTILIZZANO TUTTA LA CADUTA): 
| Non temono l'annegamento | 


Possono essere collocate a 4-5 metri dal livello a valle 


| 500 IMPIANTI 
0000 eseguiti а tutto il 1899 09999 


Listini e sottommissioni a richiesta 


Ditta ALESSANDRO: CALZONI - Bologna 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


Avvisi di Pubblicità 


— VIII — 
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—-IX — Avvisi di Pubblicità 


| | [Interessante с 
Se avete intenzione di acquistare una $ 0 
DENSMORE 


MACCHINA DÀ SCRIVERE 


vi esortiamo a non prendere decisione alcuna prima 
| di aver veduto la 


DENSMORE 


è l’unica a giuoco di leve 
con cuscinetti a sfere, ed è 
quella che possiede il maggior 
numero di nuovi, pratici ed originali 
dettagli, che le hanno meritata la precitata 
vittoria, e la fama di essere 


vincitrice del clamoroso concorso che, in 

| occasione di una grande fornitura di Mac- 
| chine da scrivere, il Governo degli 
ti Uniti d'America aveva 

| timamente indetto 


Dn терес Балы АЕ e Stabilimenti di Amianto e Gomma elastica 
AD BENDER & MARTINY 


Agenti Generali per Г Italia. 


RENARGUARL PROCEDE Ph ANTE, ШТ 


par brevels dans la plupart des pays 


Durée de formation 24 heures 
| Durée presque illimitée des électrodes 


due à lPabsence de toutes substances nuisibles 
BON MARCHÉ DE FABRICATION 


non encore obtenu jusqu'a ce jour 


Procedé à vendre dans les pays Étrangers 
IOHANNES ZACHARIAS Ingégnieur 


Charlottenburg près Berlin - Schloss-Strasse, 68. 


ALLEMAGNE. 


MAGNESIA CRISTALLIZZATA 2220819098 мов 
SPATO, OSSIDO DI FERRO forniti prontamente 


TP PORTIA 


РОР аР ИР Р 00 4 вк ec op 0 DEPENPE PA. отра ыы Я 
ко dude ета 


Адый те чита —— а — À—— 


ERNST STURM М GERA BEI ELGEMBURG (Germania) 


Indirizzo telegrafico: Ernst Sturm 
Herzogth Gotha (GERMANIA) 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


COR 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


Avvisi di Pubblicità 
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— XI — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


ALLGEMEINE 
ELEKTRICITATS- GESELLSCHAFT 
BERLINO. 


А. Е. О. 
Lampade a lunga durata. 


R.-L. No. 2359. Da instalfarsi una sola su un circuito 
a corrente continua a 100—120 Volt. 
Durata di un paio di carboni 110—150 Ore. 
P.-L. No. 2389, Da installarsi una sola su un circuito 
a correnta alternativa. 
Durata di un paio di carboni ca. 40 Ore. 


P.-L. No. 2360 Lampade differenziali 
da installarsi a due in serie. 


RS Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L’ELETTRICISTA 


fà Elettrotecnica ШЇЇ 


già ING! MORELLI, FRANCO & BONAMICO 
Anonima - Capitale sociale L. 2,500,000 - Emesso e ҮЙ L. 1,500,000 E 


Sede in TORINO Via Principi d аА саа 60 
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SERIE COMPLET? A Motori {а 30 Cavalli por Di- 


stribuzione di forza. 


La Casa costruisce Alternátori trifasici per iluminazione e trasporti di forza 
e relativi Motori riceventi da 30 a 1000 cavalli. 


OLRE 600 IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE 


ЖЕЕ: 


е“ 
Ne 


COKE 


| Cataloghi e preventivi gratis dietro richiesta. 
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— XIII — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


FRANCO TOSI-LEGNANO 


INSTALLAZIONI л VAPORE 


MOTORI a cassetti — MOTORI di precisione a valvole equilibrate: tipi normali e speciall 


a marcia accelerata per impianti elettrici — MOTORI a grande velocità. 


A SSA a ta mn Шы ч t ut > ELA — 


CALDAIE Verticali Tubolari — Cornovaglia — Cornovaglia Tubolari — Cornovaglia ө 


Tubolari a Corpi Sovrapposti — Multitubolari inesplodibili. 


STAZIONE GENERATRICE TRAMVIE ELETTRICHE CITTÀ DI LIVORNO 


SCHUCKERT & С. - Norimberga —. 
TRE MOTRICI- TOSI * COMPOUND- TANDEM . — Sviluppo di forza 1000 cavalli — distribuzione 
di precisione — valvole a stantuffo — 130 giri comandanti direttamente — attacco a flangia — 
tre Dinamo Schuckert da 240 KW. ciascuna. 
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= XIV + Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


SOCIETÀ ITALO SVIZZERA DI COSTRUZIONI MECCANICHE 


Anonima per Azioni - Capitale L. 2,000,0000 - Emesso e versato L. 1,000,000 
già Officina e Fonderia Ed. De Morsier - Fondata nel 1850 


—_® BOLOGNA 9—— 


La più antica Casa Italiana costruttrice di 


TURBINE 


REGOLATORI a i 


_а servomotore idraulico 
e ad ingranaggi 
a ` Brevetto E. DE M ORSIER 


Garanzia di velocità costante " 
qualunque sia la variazione di forza Вы 


bin 37 Bien. 


—— M 


Garanzia di altissimi zennan — Impianti eseguiti per 21 450 Cav. 


REGOLATORI-FRENO 


MACCHINE A VAPORE ad un cilindro e a doppia espansione 
CALDAIE - Referenze e preventivi a richiesta - POMPE. | 


ДЕПЕН ida ah ib gebe Bic NI. an 


SA динини ж 6 lettrici 


adatti per automobili terrestri, fluviali e marittimi - Solidità eccezionale - Rendimento ele- || 
vatissimo - Lunghissima durata - Ristrettissimo volume - Suscettibili a forti cariche ed 

a forti scariche - Capacità del 30 | superiore ai migliori accumulatori conosciuti, 72000 Cb 
per ogni Kg. di placche, Kg. 20 per cavallo-ora o Kg. 25 del peso totale. 


LEGGERISSIMI 


Prossima applicazione 
MILAND, TORINO, ROMA, ecc., alle уеге кеше ed alle Tm 


Spree hn bpm 


ROLE a 


Vedere le prove e le sai ЧЫИ el mese ài dista: 1899 nel Regio Museo 
Industriale Italiano di Torino, Scuola Electrotecnica GALILEO FERRARIS sotto la dire- 
zione dell'eminente scienziato in elettricità signor Professore Ingegnere Guido Grassi, pub- 
blicazione fatta nel n 2 e 4del giornale l’Elettricità di Milano, e nel n 263 dell’ Automobile 
di Torino, unitamente ad un'estesa relazione fatta dal signor Ingegnere Professor Fumero. 


BREVETTO GARASSINO 


Per schiarimenti, preventivi a gratis, domanda di cataloghi, relazioni ed ordinazioni, 
rivolgersi alla : 


Fabbrica di Accumulatori Elettrici Leggeri GARASSINO 
Viale SR: 9 — TORINO a 
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—XV— Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


FABBRICA 
NAZIONALE 
DI ACCUMULATORI 


“ BREVETTO TUDOR, 


ГА 
GENOVA — Corso Ugo Bassi, 26 —^ GENOVA. 
Diplomi d'onore a Torino e Como. 
С 
MERA AAA AAA ANAAO AA AAA ARA AARON AIAR 
* È 
È 3 * 
: L'OFFICINA È 
с? ‹ 
: Ing. Camillo Olivetti - Ivrea | 
Ф E 
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ISTRUMENTI PRONTI IN MAGAZZINO 
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-XM ~ Avvisi di Pubblicità 
| del Giornale TELETTRICISTA 


PRIMA FABBRICA NAZIONALE 


CINGHIE CUOIO PER TRASMISSIONI 
Cuoio Corona per Cacciatacchetti e Lacciuoli 


(Dita VARALE ANTONIO 


BIELLA (Piemonte) Casa fondata nel 1733 
CINGHIE solo incollate speciali per Dinamo. 


CINGHIE a maglia speciale brevettate per regolatori a puleggie 


coniche e per dinamo. 
CINGHIE Semplici — Doppie — Triple — Quadruple di qualunque 
forza e dimensioni. 


CUOIO Speciale per guarnizioni di presse, torchi, ecc. 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 
ал CRUTO (Torino) 


Lampade ad d Incandescenza 
Non piü annerimento - Debole consumo - Lunga durata 


М = SPECIALITÀ SPECIALITÀ 
| \ Lampada a 2,5 watt | Lampade ad alto voltaggio 
| ` ECONOMIA DEL 80 0% da 200 a 250 volt i 
Durata атарга: го оге. joe 29 а 500 сапдее. 


Microlampade - ИЛ ornamentali - Tammi: In colore 
ACCUMULATORI - Brevetto “ Pescetto ,, 


a rapida carica ed a rapida scarica - Grande capacità 


peer yet di stazione a carica e scarica normali - Accumulatori di stazione 
a rapida scarica - Accumulatori a rapida carica e rapida scarica, special- 
mente destinati alla trazione. 


| 
— LEGGEREZZA NON MAI RAGGIUNTA — | 
| | 


i Cataloghi e preventivi a richiesta 
e 2-6 -—жфф- — —— – — 


- ХУП - Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


SCHAEFFER & BUDENBERG 
BUO0KAU-MAGDEBURG 


Succursale e Deposito per l'Italia 


MILANO - Via Monte Napoleone, 23° = MILANO 
INIETTORE RE-STARTING ULTIMA PERFEZIONE 


Brevetto italiano N. 469. 
Manometri od Indicatori del vuoto, a mercurio e metallici sistema Schàffer e Bourdon, per vapore, acqua id aria 


RE-STARTING — Manometri di controllo, a luce interna e per torchi idraulici - Mano- 
metro-registratore con orologio - Tachimetro-indica- 
tore istantaneo e continuo di rotazioni = Contatori di REGOLATORE 
giri e di movimenti rettilinei-alternativi - Termometri a 4 pendoli 
- Pirometri di diversi sistemi - Indicatori Richards d i 
e Thompson - Rubinetteria e valvole di ogni genere ~ 
VALVOLE sistema “ JENKINS ,, - Valvole a sara- 
ДРЕ сіпеѕса - Scaricatori automatici di acqua di conden- 
Acqua (Mead ѕаліопе - Riduttori di pressione - Iniettori aspiranti 
ces D e non aspiranti — Elevatori di liquidi di ogni genere ~ 
' Pompe a vapore a due camere, senza stantuffo (Pul- 
ML. sometii) - Puleggie differenziali - Regolatori Buss, 
"C. Exact ed а 4 pendoli, valvola equilibrata universale — 
“ Apparecchi di sicurezza per caldaie - Orologi per con- 
E trollare le ronde delle guardie notturne - Tubi di cri- 
alla Caldaia Stallo, prima qualità per livello d'acqua - Pompe per 
| provare tubi, caldaie, ecc. - Riparazioni di manometri - 
Valvole modello forte, brevettate, per alte pressioni е per vapore surriscaldato. 


* MASCHINENFABRIK OERLIKON 


OERLIKON presso ZURIGO 


— «393 —— —————— 


Macchine Dinamo-Elettriche e Motori 


da 1 а 2000 e ра cavalli. 
a corrente continua e alternata mono e polifase 


IMPIANTI ELETTRICI 


Iiluminazione, Trasporto di forza, Metallurgia 
Ferrovie е Tramvie Elettriche 


Vapore 


Gru, Argani e Macchine-utensili a movimento elettrico 


Per L'Italia: WEGMANN, HUBER & С. 


« SOCIETÀ ITALIANA OERLIKON Ф 
MIILGA TINO = Via Principe Umberto, N. 17 = MILANO 


$, -+ 
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mem ШЕ т x CURS a QURROIES | 


40 Medaglie - 33 Diplomi а? Onore | 
FuorI Concorso - (Membro del Giurì) BARCELLONA 1888 - ToLosa 1588 - CHICAGO 1898 Al 


E o 3 STABILIMENTI а SENS 


per la concia delle pelli — 


— 


———— 


STABILIMENTO 


DI ' 
Rifinizione 
PARIGI | 
Bd. Voltaire, М. 74 


5758835298 0:8. Е dro 


MARCHE ACCREDITATE: 


Scellos 


Scellos-Extraforie 


— — 


Scellos-Renvideurs 
(Hidrofuge) 
GRAND PRIX fSsposizionie INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


нишонии ипини чашини 


Agenti Generali рег l’ Italia 


FRATELLI TEA UPI ROA ENA 


CARLO NAEF +- Milano 


Via Alessandro Manzoni, 31 


ISSN a — ——— 


Macchine, Utensili e Articoli | 


per la Meccanica di precisione e di costruzione 


per Elettricista, Idraulico 
asista, Fabbro, Lattoniere, Carpentiere 


Falegname, Ebanista, ecc. 


TO Google 
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a tl 


Fabbricazione dei Contatori e Materiale di Officine a Cas 


RIUNIONE DELLE DITTE 
M. NICOLAS, G. CHAMON, FOIRET & C.F, J. WILLIAMS, MICHEL & С. 


SIRY LIZARS «С. 


Capitale L. 7,000,000 interamente versato. 


Sede Sociale - PARIGI - 27, 29, 31, Rue Claude Vellefaut 


SUCCURSALI - Parigi 16, 18, B.d Vaugirard - Lione - Lilla 
Marsiglia - S.t Etienne - Bruxelles - Ginevra - Barcellona - Lipsia - Dordrecht - Strasburgo 


MILANO - 23, Viale Porta Lodovica 


Direttore GIACOMO GUASCO 
— 4 201, Via Nazionale 


эзме? Фе ө АНЯ 


Contatori di || Bnerrja ЛТ Sistema Fil 1 Thomson 


Per corrente continua ed alternata mono e polifasica — Da 8 a 10,000 Amper, 
per qualunque tensione e distribuzione. | 


Primo Premio ai Concorso Internazionale di Parigi 1892 su 52 Contatori presentati 
Unico Diploma d'Onore au Esposizione Internazionale di Bruxelles 1897 


Disgiuntori Protettori Bipolari Volta 


Grandioso assortimento di apparecchi per Illuminazione a Gas e Luce Elettrica 
Lampadari — Sospensioni — Bracci — Lampade portatili, ecc. 


Apparecchi per riscaldamento а Gas — Cucine — Fornelli — Stufe — Scaldabagni. 
Scaldapiatti, eco. 


Misuratori da Gas — Contatori ordinari - a misura invariabile 
(brevetto Siry Lizars) - a pagamento anticipato 


Apparecchi per la Fabbricazione del Gas — Estrattori — Scrubbers — Lavatori 
Condensatori — Depuratori — Contatori di Fabbricazione — Gazometri, ecc. 


ias i "s Sistema iiid - pan а turbina - Etoide а disco oscillante 


Fel ебет ме өе МОХ ФТ ХУД Өө: cele 1979707. c lOle IS lal h Фе D Diele e [ГӨ Lee 10, 0.0. DR TR АФ. “чө; 9 О ао эж INCROCI 


- STUDIO TECNICO ED ARTISTICO - мыя e pu à richiesta 
RICCO CATALOGO 
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Prima fabbrica italiana di 


ACCUMULATORI ELETTRICI | 
GIOVANNI FENSEMBERGERI | 


4 MONZA. D 


MEDAGLIE D'ORO alle Esposizioni di ANVERSA 1894 - TORINO 1898 


+000 > 9.9 9 СӘС $ ————————— 


e ACCUMULATORI TORI STAZIONARI E TRASPORTABILI e 


DI VARI SISTEMI BREVETTATI E PER TUTTI GLI USI - (Planté e Faure) 


——MUD- 0q 


Fornitore delle Società delle Strade Ferrate Italiane e della Compagnia Wagons Lits di Parigi 
per l'illuminazione dei treni. 


Н, 520 batterie (3120 elementi) im servizio a tutto | 1898 sulla sola Rete Mediterranea 


Fornitore 
на degli 
^ ascomulatori 
delle 
carrozze automotrici elettriche 
in servizio 
sulla linea ferroviaria 
Milano-Monza 


dd e uar unm 


NUMEROSI 
IMPIANTI 
IN FUNZIONE 


Preventivi e progetti gratis 
a richiesta. 


Stabilimento di ШШШ Meccaniche m Fonderia 


Specialità in Macchine 
per Tessitura, Filatura, Tintoria ed Apprettatura 


| 
Esposis. di Milano 1881 - Diploma D'OME - rsposiz. di Torino 1894-98 
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LANGEN & WOLF 
FABBRICA ITALIANA DEI MOTORI A GAS “OTTO, 
MILANO 


46,000 Motori * OTTO ,, in attività 


223 Medaglie - Diplomi d'onore, ecc. 


33 anni di esclusiva specialità nella costruzione dei Motori “ ОТТО ,, B 


-—T cdi ФӘФ 6 


NUOVO MOTORE “ОТТО, 


а Gas ed a Petrolio | 
con dinamo accoppiata | 


REGOLARITÀ ASSOLUTA | 
LUCE TRANQUILLA | 


Distribuzione diretta senza ingranaggi. 


p c ад 
> 


{ ү! ү үү |j DON | ИШ | i i m | d TIEN ИШЕ ИШ О vua | 
d di ii [ic ИШ | dii | ШШЕ pi, ый г PRI Rs ad 


Questo tipo di Motore azionante direttamente la dinamo si costruisce nelle forze 
di 1 a 16 cavalli ed é indicatissimo per piccoli impianti elettrici. 


Motori ‘OTTO „ tipo orizzontale costruzione speciale per luce | 
elettrica da 1 a 1000 cavalli. 


Oltre 3000 Motori ** OTTO ,, 


esclusivamente destinati per 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA. 


Preventivi e progetti a richiesta. 


uS Avvisi di Pubblicna 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


"A. MASSONI , MORONI" 


os СЕТО < 


Fornitori dei RR. Arsenali. 


СОЕ ШШ N UNM pes 


} 


Elettriche 


9.9/3 0 8.8.88 06 8.06 O8 B. CINA ELE n E] 


Diploma d’onore 
Esposizione Torino 1898 


€*89802588586090805:'9^835»08082029898 9:0 о 8 O EE i z E giid 


UFFICI 


. Milano | Torino 
Via Principe Umberto | Via XX Settembre, 56 


(0 "ER Ae 


| Cinghia Massoni e Moroni, larga 1000 mm. e lunga M. 32. Applicata ad una dinamo Siemens per tras- 
* mettere lo sforzo di 400 HP nella galleria dell'elettricità alla Esposizione di Torino. & 
z 


чм" 


| SOCIETÀ DI ELETTRICITÀ COLONIA (GERMANIA) | 


Corso Umberto I, 284 - SEDE DI NAPOLI - Corso Umberto I, 284 


į- Amburgo, Berlino, Breslavia, Colonia, Dormunda, Dresda, Francoforte Monaco, Saarbruecken, Strasb 
Sedi . Ажо dis Londra, Napoli, Pietroburgo, Varsavia. : й 1 ; gos 


| 
SI ESEGUISCE: Impianti elettrici | 
! : < di ogni genere a corrente continua, al- ! 


nvtocsozaneno 000-008 


ternata e trifase per illuminazione, tra- : | 
sporto e distribuzione di forza elettro- | | 
lisi. Tramvie e ferrovie elettriche, ; | 
locomotive per fabbriche, grue, eleva- | 
tori, ascensori Aratura elettrica per i 
grandi terreni. Illuminazione di spiag- 
gie, di porti, di piroscati. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Ì 


FABBRICAZIONE di qualsiasi materiale elet- 
trios: Dinamo, Motori, Trasformatori, Con- 
tatori ed altri apparsochi. 


LAMPADE AD ARCO = 
| 
Generatore a 3000 cavalli alla : 
Esposizione di Parigi 1900. | 
i> Stazioni centrali per Città: | 
è) S. Pietroburgo, Amsterdam, 


22299 4Do90 959 v999595 29422999525 


Зы. ФЕ "9 b. nm zs Colonia, Dresda e molte altre. | 

: KK | 

Ww Diploma d'Onore, Como 1899 00000 y! 

у ~ ВЕ cercano abili Ditte in buone relazioni con stabili ent! intustriali per sotto rappresentanti "EC. 
ACCU m NM AU 
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DELLA 


SOCIETA ESERCIZIO BACINI | 


GENOVA. — Piazza Nunziata, 18 — GENOVA. 


pue 


MICANITE — MICA 


In fogli rigidi e flessibili 1 Lamelle per collettori forti e prive di me- | 
Micanite con tela | tallo garantita fabbricazione su misura 
Micanite con carta — о disegno. 

Anelli per collettori Gr, Striscie, sotto-rondelle ecc. ecc. 
Canali e tubi M Y < Ж N Tubi in Miea in cassette da 
Astucci per rocchetti i 50 Kg. 

Rondelle Mica in polvere. 


Articoli in Micanite di qual- Fabbricazione di tutti gli ar- 


siasi forma fabbricati su disegno. | ticoli in Mica. 


Prospetti e risultati di analisi del Phys-teen. Reichs-Anstalt 
| gratis su domanda. 


Meirowsky & Co. • Kóln-Ehrenfeld. 


La piu grande fabbrica esistente 
di articoli in Mica. 


9-4 F Ж» C 
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— XXIV — Avvisi di Pubblicità 
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| №: GIORGI, ARABIA & 00. 


IMPIANTI COMPLETI OI MACCHINARIO A VAPORE 
Caldaie multitubolari inesplodibili - Caldaie a ritorno di fiamma 
Мос) a vapore tipo Weston, orizzontali ad alta velocità 
specialmente adatte per impianti elettrici 


Separatori di vapore 


Manometri 
Condensatori E 4. 
gom 1 A Ж? | 
A 72: 0 | 
Indicatori nw | wv. | 
Rubinetteria OVERFLOW 
== | 
POMPE A VAPORE MARSH 2 INIETTORE AUTOMATICO Ц. S. 
per alimentazione di caldaie È PIRO restarting 
per condensatori Ж INTETTORE TRIX 
ь A + funzionante col vapore 
per compressori, per pozzi + di acdricòo 
per incendio, ecc. »- economig del 2590 


Ufficio centrale: ROMA, Via Milano, 31-33 
Filiali in MILANO e NAPOLI — Agenzia in VIENNA (Austria). 


| 


ING. A. RIVA, MONNERET & С. 
ge 


w TURBINE] 


Via Cesare UNE 5 


MILANO 


officine 
58 


Via Savona, 


TURBINE A REAZIONE ad AZIONE - Tipo PELTON - DIAGONALI 
REGOLATORI AUTOMATICI a servomotore idraulieo o meccanico 
GIUNTI ELASTICI ZODEL (il brevetto per Г Italia è di proprietà della Ditta) 


Impianti idroelettrici eseguiti od in costruzione 


Paderno - Vizzola - Castellamonte - Lanzo - Bussoleno 
Sondrio - Verona - Villadossola - Pont S. Martin n 
Cunardo - Salò- Tivoli- Benevento-Cataract Power C^Canadà | 


complessivamente sino а, tutto il 1898 


circa 600 TURBINE per circa 100000 cavalli sviluppati. 


+==————————Є——————=—+#+ 


AS m 
We Motore a corrente alternata trifase o monofase. p 
“А б x А; 
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SOCIETÀ ANONIMA DI COSTRUZIONI ELETTRICHE | 


LJA e 
Е 


eco 
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| BRIOSCHI FINZI & С. * 
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Rappresentante esclusivo per ROMA e Provincia 
GIUSEPPE CONTI x 


Via del Corso, 316, 317. 
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LAL 


GUIDA GENERALE DEL REGNO 
Anno ХХ « Edizione 1900 


Elegante volume di oltre 3000 pagine rilegato in tela e oro 


1,500,000 indirizzi 


Contiene tutte le indicazioni riguardanti la circoscrizione elettorale, amministrativa, giu- 
diziaria; le comunicazioni, le fiere ed i mercati; i prodotti del suolo e dell’industria; le 
specialità, i monumenti, ecc. di ogni Confune d' Italia 


Mini О Bst sot rt agr E tmb d iunio nodo tta sl 


Pubblicazione indispensabile per le pubbliche Amministrazioni ed Aziende private 


ШИШ =й | НИИТИ ТИЕТ o DU SWEAT. БЕЛ bn d p HL EG n OU EL LU ИННИИ ОНТО У 


А, DAL PAOS & C. 
MILANO — Via S. Pietro all’Orto, 16 — MILANO 


TARIFFE E SCHIARIMENTI A RICHIESTA — Spedizione Franca. 
Prezzo: Italia Г. 20 — Estero (Unione postale) Frs 85. E 


MILANO 


Via di Porta Vittoria, 27 


La più grande Casa italiana 


per le speciali preparazioni 


di OLII E GRASSI PER MACCHINE 


Premiata?con 4 medaglie d'oro e 2 d'argento 


OLIO PER DINAMO-ELETTRICHE . 


OLIO speciale per motori a gas — OLIO per cilindri a 
vapore — OLIO per trasmissioni, turbine, ecc. 


GRASSO SPECIALE PER DINAMO, 


STAUFFER, ecc. 


Riflettori Han 


Luce quadruplicata 
con una lampada 
da 10 candele 


ото 


Economia - Eleganza 


erro 


DEPOSITO 


Carboni elettrici 
Accessori per impianti 
Isolatori di porcellana 

Conduttori elettrici 
Spazzole per dinamo, ecc. 


AUGUSTO HAAS 
MILANO 
Via Pietro Verri, 7. 


ING ma 
i Broagj' 6 
MILANO 


MASSIME ҮС 


C 
= 
“ш 
==, 


LAMPADA 
AD INCANDESCENZA 


"HARD,, 


1000 ore BANAWTITR 
DI LUCE INALTERATA 
RAPPRESENTANZA 


DEPOSITO ; 

AUGUSTO HAAS 
MILANO 

VIA PIETRO VERRI 


1226 


TELEGRAMMI 
LAMPEDISON- 14450 


TELEFONO 
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"pem | ТҮТТҮ 


wur CASE INDUSTRIALI BR resto 


Specialità 
FATTA 


nell ELETTRICISTA 


to 
E 


la più EMeace 


— oo — 
| Torni, Trapani, Fresatrici 
Prezzo delle Inserzioni: | | Forme americane 
Pag. ‘ls pag. * pag. 1 pag. Autocentranti 
Per un trimestre . L. 120 65 35 20 Punte vere americane. 
id. semestre . » 200 120 65 35 пнининопиииииииниициииовининииининниииь 


ld. anao . . » 850 200 ПО 60 — Cataloghi gratis а richiesta. — 


CESARE URTIS « C. | | ое dell ELETTRO! 


TORINO STA prega vivamente tutti coloro che 
avessero In doppio i fascicoli di Marzo 
FORNITURE e Giugno del!’ Elettricista dell’anno 


elettriche 1898 e Gennaio 18989, а volerli 
+ 


spedire all'Amministrazione medesima, 


CATALOGHI la quale è disposta a rimborsare il rela- 
a richiesta tivo costo. 


ХХХ ХХХ, kkkkkk¥ 


PERCI Е SCHACHERER, 


‘Fabbrica Ungherese di Conduttori elettrici 
BU DAPEST, I. Külsó Fehérvári út. 

Fissafili e Cordoncini ad occhielli brevettati A»nliess. eleganto 

[ie eat I DIARI en] 


conduttori di luce 
nelle abitazioni. — Per fissare i conduttori alle pareti mediante i tissafili brevet- 
tati basta mottero ad ogni occhiello i fissatili fermandoli al muro con un chiodo 
che va buttuto leggermente. — La condottura è solidissima quando i fissufili sono 
messi ullu distanza di 25 centimetri. 


| conduttori, secondo le norme di sicurezza degli elettrotecaici tedeschi, pos- 
sono esser posti alla distanza di 5 mim dal muro. 


к 
+ 


Va 


+ 
+ 
+ 
+ 
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һе. DEBENEDETTI TEDESCHI & C.| 


TORINO > Strada di Pianezza, 19 — TORINO 


офо ———-—— ——- 


&гшшшай a Polvere di UT 


(Brevetti della Electricitàte Gesellschaft di Gelnhausen) 


specialità per stazioni centrali di illuminazione, trazione 


distribuzione di forza - Illuminazione di treni 


Oltre mille impianti funzionanti Il tutta Europa] 
Altissimo rendimento - Grande durata 


Garanzie serie ed effettive 


Cataloghi e preventivi gratis a semplice richiesta 


2 


А у а ———@—t———@—1—1@——1@1@—1t1———@—111@1t@—@ 


SOCIETA CERAMICA | 


RICHARD-GINORI 


MILANO 


Fornitrice del R. Governo e delle Società ferroviarie e teletoniche nazionali, nonché di vari Governi, 
Amministrazioni ferroviarie e Socictà telefoniche di Stati esteri, per le seguenti sue specialità: 


ISOLATORI 


IN PORCELLANA DURA 


per condutture telegrafiche e telefoniche, di tutti i sistemi, 
‘pressa-fili, tastiere per suonerie elettriche ed altri oggetti diversi in porcellana, 
per qualsiasi applicazione elettrica. 
MAGAZZINI: 


BOLOGNA FIRENZE MILANO NAPOLI ROMA TORINO . 
Via Rizzoli Via dei Rondinelli già va v Manius. 8032 Via del Tritone Via Garibaldi 

п. 8, А-В n. T. Via Bigli, n. 21 В. Gio. a Teduecio n. 24-39. Via Venti Settembre 

PORCELLANE E TERRAGLIE BIANCHE E DECORATE PER USO DOMESTICO 
Porcellane e Maijioliche artistiche — Stufe per Appartamenti 


EILTRI AMICROBI 


| premiati all’ Esposizione di Medicina 8 d'Igiene - Roma 1894 ed alla Esposizione di Chimica e Farmacia - Napoli 1694 | 
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KE ^5 ON S3 x 


DX алм, SEE S 
9, 92 S RES e. 


OFFICINA GALILEO 


FIRENZE © Inc G. MARTINEZ в 0, e FIRENZE | 
: 


e. 
PE 


Speciale sezione per la riparazione degli strumenti di misura 
Laboratorio di controllo 
в taratura per apparecchi elettrici 


Reostati di messa in marcia (nei due sensi) per motori elettrici 
a corrente continua 


(Brevetto Civita-Martinez) 
Interruttori a massima e a minima - Regolatori automatici 
Apparecchi Физо speciale studiati dietro ordinazione 


АХ N RI I ХК PI PIA O DITO NOI АХ Y 


er SOA IAA SOA n — 9 (Om PC ^ » z "s 
RR. ta e. o Le "e. 0°. DO SEN 


Proiettori manovrabili a distanza 


con lampade autoregolatrici speciali e specchi parabolici 


STRUMENTI DI MISURA 


MM ESTON 
Fovità - [ЇШЇП a lettura diretta - охи 


Domandare i nuovi Listini 


N. 2 — per i tipi portatili a corrente continua 

N. 3 — peri tipi portatili a corrente alternante e continua 
N. 4 — per gli strumenti da quadro a corrente continua 
N. 5 — per gli strumenti varii 
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— XXX — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale Ста 


PILILISLIGISZIZLISLIGIA 2 РРР du a a au a uu a e a aa о 
Articoli di Gomma elastica, Guttaperca ed Amianto E 


FILI E CAVI BLETTIALCOL ISOLATI| 


s. E PIRELLI & C. | 
| Ді е ) P e — 

№5 ШЕШ үтүе ug < Ne ч а“ N 
e 3 ER Азы MILANO 


7, жр. < © Casa fondata nel 1872, premiata in varie espo- 
=> | сов сор medaglie e otto Diplomi 8 
' onore. i 


“GRAND PRIX , all'Esposizione Universale di Parigi 1900 $ 


Sede principale in MILANO e Stabilimento succursale in 

SPEZIA. per la costruzione di cavi elettrici sottomarini. 
Fornitori della R. Marina, dei Telegrafi e Strade Ferrate, e principali Imprese 
Stabilimenti Industriali ed Esportatori. 


Foglie di gomma elastica, Placche, Valvole, Tubi, Cinghie per la 
trasmissione dei movimenti, Articoli misti di gomma ed amianto, 
Filo elastico, Foglia segata, Tessuti e vestiti impermeabili. Articoli | 
di merceria, igiene, chirurgia e da viaggio, Palloni da giuoco e giuocattoli di gomma vla- 
| 
| 
| 
| 
| 


stica, ecc. Guttaperca i in pani, in foglie, in corde e in oggetti vari. 


Fili e cavi elettrici isolati secondo i sistemi piü accreditati 
e con caoutchouc vulcanizzato per impianti di luce elettrica, telegrafi, telefoni 
e per ogni Ropa cene | dell' Elettricità. 


CAVI SOTTERRANET 


con isolamento di fibra tessile impre- 
taies rivestito di piombo e nastro 
ferro, per alte e basse tensioni. 


Telit а с 2 


Duc ac a hada vlr ку: „ней 


CAVI TELEFONICI 


con isolamento in carta a circolazione d'aria 


Cavo sotterraneo 


CAVI SOTTOMARINI. Cavo РР ани telefonico а fibra tessile impregnata multiplo 


Cavo sottomarino 


Кок 


RS 


КАКА CONNAIS 


nani HELHRHTLUDEHEHHEHLUHEHLHEO TB EUETETETTETHEITTTUE TTE TUERTTUTTTTTITRTUTTUTITHIITI нип пит: TI 


рн изле йм ТЕ ice Aree А. iori em ик ма, ым —— € ——Q 
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al КҮ Nazionale dele Officine di ШҮШЇШ | 


| Anonima con Sede in Savigliano - Cap. versato L. 2,500,000. i 
Direzione in TORINO — Via Venti Settembre, numero 4o. 


geo OFFICINE IN SAVIGLIANO ED IN TORINO celo 


IEEE 


| COSTRUZIONE DI MACCHINE DINAMO ELETTRICHE 


sistema HILLAIRET-HUGUET. 


| 


Vt 


TRASPORTI 
di Forza Motrice a distanza 


ILLUMINAZIONE 
Ferrovie e Trani elettriche 


e > 1 i 
PAP Ian u^ PPP ЧУ Ө um utut a tu л Pr ra РАР CL ne ч $ х 
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Gru scorrevoli e girevoli, 
Montacarichi, 
Argani, Macchine utensili, 
Pompe centrifughe 
mosse dall’ elettricità. 
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—XXXI- Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


ISOLATORI-TELESCOPIO 


con chiodo acciaio. 


con vite a legno. 


+= BREVETTAII = 


Rappresentanza 
e deposito per l’Italia 


Inc. А. С. PIVA 


MILANO, Piazza Castello, 26. 


Isolatore ad anello. Isolatore a morsetto. 


ANSIMA NADA SSMAALLNNNANANA ии SNA MLNASSLNA DANA аа MLN ^^ 


n C. PIVA ING. — Piazza Castello, 26 — MILANO | 


ASIA 


RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 


DELLE CASE: 


HARTMANN е BRAUN = кашыр s/M. 
Apparecchi Elettrometrici. 


VOIGT e HAEFFNER - Francoforte s/M. 


Apparecchi ed accessori per Impianti elettrici. Specialità in apparecchi 


da quadro per forti correnti ed alte tensioni. 


KOERTING е MATHIESEN - Leutzsch 


Lampade ad arco d'ogni genere. 


L. М. ERICSSON e С. - Stoccolma 


Telefoni t ed ed affini 


BERGTHEIL e ` e YOUNG - Londra 


Accessori per trame elettrici e materie isolanti. 
CZ Eger o or E EI я cmo E e won ERI ARI TT 


wp ROMETHEUS $9 ^ Francoforte g;M. 


Apparecchi elettrici di cucina e di riecaldamento. 
ааыа ЕРЕ АА АЗЕ ЧАН NUR VAt cR ЕН ЫА БАНЕ EDUC GC NUNC SIE PUN CE ы е сы a] 
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- XXXII— Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRI 


Wert сә ы 
= ride 
Pd — ues 


^| LODOVICO MESS 


MILANO 


Via Fatebenefratelli, 15 


Rappresentanza Generale della Саза 
S. BERGMANN Е С. - BERLINO 


Fornisce tutti 1 materiali occorrenti per 
IMPIANTI ELETTRICI 


in qualità senza concorrenza | 
a prezzi convenientissimi 


ооо нок Pent 


SPECIALITÀ IN METALLO DI ANTIFRIZIONE 


per cuscinetti di Macchine Dinamo-Elettriche, ecc. 


aem оо ее rnt 


nea е PTT 0 9 PPP 


РЕВ ТЕГЕСВАММГ: Conduit = MILANO 


— XXXIII — Avvisi di Pubblicità 


del Giornale P ELETTRICISTA 
#4 


ВО, BOVERI & C. 


роса Anonima - BADEN (Svizzera) 
Mc Pru "Rc ————— — — — ——— ——H———— —— -— —ÁÀÀÓ 
DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


—.08 


ERROVIE ELETTRICHE 
| 


€ TURBODINAMO -= Sistema BROWN BOVERI- PARSONS e 


Ufficio Tecnico per l'Italia. 
T MILANO ++ Via Principe Umberto, 27 «+ MILANO 


$e. 


ING. GUZZI, RAVIZZA & C. 


OFFICINA: Via Gio. Batta Pergolese OFFICINA ELETTROTECNICA STUDIO: Via S. Paolo N. 14 


MILANO НЕ MANN, aW 


| DINAMO . MOTORI 


A CORRENTE CONTINUA ED ALTERNATA 


Ф 


Illwmánas. Elettrica, 
Trasporti di forza 
ed elettrolési 


«+ 
TRASFORMATORI. 
Regolatori automatici per Dinamo 


Alternatore trifase, tipo da 500 cavalli 
Il più potente sino ad ora costrutto in Italia. 
Settembre 1899. Cataloghi e preventivi GRATIS. 


— XXXIV — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale e ТЕТ, сии 


"$9 € 9999. 


NG. A FACCHINI О 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 
Roma - Via ‘Balbo, N. 10 - Roma 


+ Preventivi e cataloghi a richiesta »- 


©. (0.0. ©0000 00) ФФ: ©: (0 ‘10. 19:7: ©. 19. (0) (O 9:9. 20:000000 €. ФФ. è è :Ф;: `®: ©. 0 0.0 © ФФ. ©: Ф; 0; 0: 6 V 
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$ | 
Macchine Industriali - Impianti idraulici — 4l 
Ш Motori a gas ea petrolio - Locomobili - Semifisse - Trasporti di forza ө | 
- Ferrovie elettriche - Accumulatori - Automobili Ji 
$ Riscaldamento — Ventilazione — Perizie — Arbitramenti т, 
МОИИ З | 

È Jappresentanzze: © 
$ Maschinen-Fabrik A, E. G. Società Anonima di Elettricità di Genova | 
OSCAR SCHIMMEL & C? A, G. D. CHEMMITZ кле Ere de Gesellschaft "I | 

Ө Impianti di Lavanderie DI BERLINO N 
ant um IER WES & се К ШШ: 
Е Fr. DEHNE D'HALBERSTADT Macchine a а cartiere eco. | 

Macchine per fonderie Motori - Lancie a vapore e nafta 


EMILIO FOLTZER 


М BINA VA (шю MAGGIORE) 


+ ч —— — € tT 


OLII e GRASSI 


i migliori lubrificanti per macchine 


Medaglia d’oro Esposizione Generale Torino 1898 


4] Massime onorificenze alle principali Esposizioni [4-31 


Fornitore dei principali Costruttori di macchine a vapore - Imprese di 
elettricità - Navigazioni a vapore - Filature - Tessiture ed 
altri Opifici industriali. 


LÜDENSCHEID 


Portalampade per qualsiasi attacco 


md 


Commutatori d'ogai tipo 


Prezzi vantaggiosissimi 


at И Tu um SED DIT T Nae Iu T uu Te 


( 
\ 
1 
4 


Dl LENIN uu uS af ЧУ ЧЕ СЕ „МЕ Чы ЧУ as „ЫШ MD ММ um rn t NGET MS eU Im Is Sur ti el See TUA Su D ES M SA I NL n LETS eau i a m а 


Я W. Busch Scharf e е" 


Fabbrica di apparecchi elettrici $ Fabbrica Lampade ad incandeso.* 
Sistema “WATT, 
Luce bianchissima 
Lunga durata 
Minimo consumo 


Prezzi di concorrenza 


Interruttori circolari, a leva, a pera 
Cd o ST] R : 
Interruttori per quadri, a spina, ecc. 


Valvole di sicurezza d'ogni tipo 
Sospensioni a saliscendi 
——— я 

Griffe, raccordi, ecc. 


Lampade sino a 250 volt 


La Lampada “ WATT ,, è dai più di- 
stinti tecnici stimata la migliore e si pos- 
sono dare referenze di prim'ordine. 


RAPPRESENTANTI GENERALI PER L’ITALIA 


Ing. VALABREGA LICHTENBERGER e Jean 
TORINO - Galleria Nazionale = TORINO 


een e a eu set, SSL NN MA ae T e ISIN m e ut ar ЧӨ ЫРШ АШЛЫ SM Sag КШ SENNA NEA un T I СЕ ag a А ЫЛЕ e ap s P Н 


GRANDIOSO DEPOSITO IN TORINO 


Cataloghi & richiesta 


M e mm rot tea их щи => 


Avvisi di Pubblicità 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


баб mam uvm mtn! 


VIENNA 


Lampade per accumulatori 
Lampade fantasia 


aic Е ХУ а ААА КА ЖА ЖА Жа МЕ АСАКЕ 9779779779 77e CTRL elt 


| 


Inc. " GIORGI, ARABIA s Со. 


Concessione esclusiva в l'Italia в l'Austria -Ungheria 
per TE WHITNEY ELECTRICAL INSTRUMENT CO. 


VOLTOMETRI ed AMPEROMETRI di precisione 


per corrente continua ed alternante 


- 22а — кочках NESTA VA BIANI 
Ufficio баны: ROMA, Via Milano, 31-33 
Filiali: MILANO — NAPOLI — Agenzia in VIENNA (Austria). 


MEE: a —— - Ao 


Pregi essenziali. 


Movimento aperiodico 
Invariabilità. delle indicazioni 
Sensibilità. elevatissima 
Indipendenza dalla temperatura 
Funzionano in qualunque posizione. ж 
Indispensabili per misure della pre- № 
cisione più elevata — Adatti per labo- |$ 
ratorio e per misure lungo le linee, |& 


essendo portatili e racchiusi in cassette | 
di mogano. | 


^ «2h 


— XXXVI — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L’ELETTRICISTA 


CONTATORI р з РЕВ CALDAIE 


Solo apparato registrato 
a precisione 

sotto qualsiasi pressione 

ө temperatura dell'Aoqua 


Controllo dell'evaporaziono 
е 
del Combustibile 
adoperato | 


SP 
Pignatte di midi di costruzione semplice e sicura. 


MORSE COMBINATE PARALLELE E PER TUBI 


INDISPENSABILI PER MONTAGGIO 


Pompe | azionate a cinghie, a vapore e con l'elettricità. 
ре | за alta pressione fino a 300 atmosfere. 


А. SCHMID кшк м wacane ZURICH. 


COMPAGNIA Commentare EX-BRUNT а C. 


FONDATA IN MILANO NEL 4847 
Capitale versato . . . L. 1.750.000 


MILANO VEA QUADRONNO, 41-43 


GRANDE NEGOZIO PeR ESPOSIZIONE Е VENDITA 


MILANO - Via Dante (Angolo Mer ау) - MILANO 


Medaglia d'Oro аПе Esposizioni: Parigi 1878 — Milano 1881 — Torino 1894 e 1898 
Anversa 1886 — Parigi 1889 


Келу сщш ч че Шр a T S Сш a БЫРЫ > 


Il più grande „Stabilimento in Italia | Specialità in Apparecchi p per Luce Elettrica 
per la ricazione di 

Misuratori per Gas, Acqua, Elettricità Apparecchi di riscaldamento 

E PER CUCINE A GAS 


MATERIALI « APPARECCHI | aus DI бо 
f 


speciali per fotometria e per officine a ga 
p p pere gas e Ghisa artistica 


Specialità articoli ‘di lusso in bronzo 
di qualunque stile e genere 


Fabbrica Apparecchi per illuminazione 


DI QUALUNQUE GENERE E PREZZO 


ntatori d'energia elett 
Specialità | Wattmeter p] вее rica | SI ESEGUISCONO LAVORI IN BRONZO 
. Vulcain anche su disegni speciali 


т ztp1nazz-- =_=" 


Prezzi moderati 


— XXXVII— Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


У РУ 


LL i А ЖЛЕ? . - x 
> —ex GADDA & C. Xe | 
SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE p 

delle Macchine ed Apparecchi elettrici, relativi impianti ed esercizi 


МММ. 


3— — — — — — —X  . (Aceomandita per azioni Ж ж i 
Diploma d'onore Capitale L. 2,000,000) | 1896 - 1898 
Espos. Internazion. SEDE . 2 Medaglie d'oro 
di elettricità E al merito industriale 
TOT INO 4506 E STABILIMENTO PRINCIPALE dol Ministero 
e А Жей di agric., industria 
COMO 1899 MILANO, via Castiglia e commeroio 
o Ж —-+ф8+-—— Ж 
Per telegrammi: GADDA CASTIGLIA MILANO Telefono 1057 


APPLICAZIONE DI MOTORI ELETTRICI a macchine operatrici e di sollevamento + 
+ FERROVIE Е ТВАМУТЕ ELETTRICHE 


che e e Pe Pe che ehe ААА 


lr K 
р Kx 
AREA ОССОРАТА БЕБ ; Амно. О E A 
1899 
+ | DALLO STABILIMENTO mq. 850 | mq. 815 | mq. 875 mq. 4000 mq. 8000 b 
(f Operai impiegati . . rai impiegati . 0... 16 80 60 150 | 50 & 
à ternatori, motori, dinamo costruiti vos Жм 85 60 252 850 1100 + 
+ Trasformatori ed egualizzatori. . . . . . . . . . 4 10 71 951 40 + 
Per una potenza totale di Kw.......... 250 450 1300 3600 10100 
In corso di costrusione: Impianto di Como HP 1000. 
Impianto Isola del Liri per carburo di calcio. 2 сс онон НР 1500 auno. a 
Società Elettrosiderurgica Cumana ..  . à HP 1590, eco. B 
| + 
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- хххуш - Avvisi di Pubblicità 
rnale L'ELETTRICISTA 


LA PUBBLICITÀ 
DELLE CASE INDUSTRIALI 


wc ELETTRICISTA 


LA PIÙ Óófficace 


Prezzo delle rin 


pagina pag. la pag. Мв pag. 

Per un trimestre L. 120 k^ r^ 20 
ld. semestre » 200 120 65 35 
ld. anno » 350 200 по 60 


INDISPENSABILE PER TUTTI I LEGNAMI USATI 


NEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI 


LES = ~ Ре g a" с 
20 anni di pratica applicazione comprovano l'indiscutibile 
| superiorità dell'unica vera mare ^ originale 


20 ANNI 
Li costanti ottimi risultati 
CIRCOLARI E PROSPETTI 
a richiesta 


Carbolineum 


BF DIFFIDARE 
DELLE CONTRAFFAZIONI -BE 


— 


— XXXIX — Avvisi di Pubblicità 
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OFFICINA ELETTRICA 


parallele ai trasporti di forza. 


H j 
ОУ; Я i 
a.p 
i я ii 
d e EI 
| Г СТИ 
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Dir Em" GEROSA 


Società Anonima per azioni, Capitale sociale L.150000 


INTERAMENTE VERSATO 


MILANO - Via Vittoria Colonna, 9 - MILANO 
| ———— ila ic 


FABBRICA DI TELEGRAFI, 


TELEFONI 
Apparati Elettrici еа affini 


——————ÓÓÁ 


IMPIANTI TELEFONICI 


per grandi distanze - per uso in- 
Austriale e domestico - Impianti Tele- 


grafici - Apparati Elettrotermici - Orologi 


med 


Elettrici - Sonerie Elettriche - Paraful- 
„mini, ecc., ecc. | 


Voltmetri-Amperometri 


— XL- Avvisi di Pubblicità О i 
del Giornale L'ELETTRICISTA 


Per Telegrammi: CONDUIT - MILANO 


LODOVICO HESS- mun 


Via Fatebenefratelli, 15 


И 


ERRARE ШЕ ДШШЩ 
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BERLIN NW 21:26: 7 
MERKA 9egr-1853- ROSSLAWA S 
Ea ENT ar SUA. 


Offieine PROPRIE 


per la produzione delle MATRICI 
e per la prova degli isolatori ad alta tensione 


sino a 100000 Volt 


5 


M: 


— XLI — Avvisi di Pubblicità 


del Giornale L'ELETTRICISTA 


ING. GIOR GIORGI, ARABIA & CO. 


Società in Accomandita 


Impianti e forniture di Materiale Elettrico e Meccanico 


@ CONCESSIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA DELLE SEGUENTI PRIMARIE CASE FABBRICANTI Ф 


IL —--—99090 жоро 60600. — CREE 


W. 5. Hill Electrio Company — Specialità in apparecchi per quadri di distribuzione. As- 
үш п circa 3500 ti tipi. dii иштик, 


Tho Ohio Brass бе. . — Materiale d'ogni g genere per 1 trazione e o linee elettriche. 


mo: "esee octo жетер 


Whitney Electrical Instrument do. — Istrumenti di precisione per misure elettriche — 
Amperometri e овен per corrente continua Ron alternante. 


nerone T 
—Á Dan — ое "—————— m sees- re nen een -- M pee ient 


@. Pauly & бо. — Conduttori elettrici di MEME dimensione — Cavi per condutture 
а е > geltorintuie e — “Село рег орава» е camping. 


D s... ne 


R. W. Paul — Istrumenti па per misure үн gabinetto e e ne ооо. 


Rheinische Glählamponfabrik — Lampadine ad incandescenza SIRIUS: 


"e cecn aha ud Rer "arto o aro et ve rete od eec hu m 


Electrical Power Storage. do. La. — Accumulatori elettrici E P.S. 


rr e ro em 


Diamond Meter Company de strumenti din misura x elettrici - Ss - Contatori - = - Trasformatori. 
American Etoam Pump Co. — Pompe a vapore Marsh per КЕИ uso, superiori а 
qualsiasi altra Pompa esistente. 


e" aecnsaccae по eo gerere sese rect m essem crt ed ame metit ce ro ach тросов Due De ua enne Duca Erase nado БЫ ILLI энекелер» аканы Кек анаа АЛАКЕ ае; 


American Injeotor Co. — Iniettori per alimentaz'one di caldaie — Fiettori — Pompe a 
getto pero Incendio: 


ПЕСТЕН ЕО meh 


Tdeal- Weston — сте в vapore americane M notorie tiche А АНЕ теге 


ы 009 


American Steam Gauge Company _ — Accessori per impianti a vapore — Manometri — 
Indicatori — Valvole n Sicurezza. 


—À — 
semmai ——— а ле iem өн өы с ] -— ———-— 


Pleroe Engine Company == Eoo & k penzina = — 22790016 è complete o con Totora & v benzina 


The Hsmmond Typewriter — Macchine da scrivere le più tai attualmente in uso. 


UT utm NE au MON SM SSN SE RI I e MMI 


Sede centrale: ROMA, Via Milano, 31-33 
Filiali in NAPOLI е MILANO — Agenzia in VIENNA (Austria) 


—— ——— ААА о — 
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— ХМ — Avvisi di Pubblicità 
del Giornale L’ ELETTRICISTA 


М 


M 


PER IMPIANTI ELETTRICI 
MILANO è Via Giulini $ + MILANO 


—— Xe OOE 


Trasporti e distribuzione di energia - Trazione elettrica - 
. Automobili elettrici - Impianti elettrochimici (carburo di 
calcio) - Apparecchi elettrici. 


ASL m I ЫИ ШЕ au mA И СЕ С ИНЕ И СЕ И Ө ШШ С СЫР ОЕ СЕ р СШ СШ С С n ANANDA NN N 


Dinamo a corrente continua, alternata mono-e polifase - Motori 
Elettrici e materiali di condottura - Cavi - Lampade ad arco 
- Lampadine ad incandescenza - Apparecchi telegrafici-tele- 
fonici - Microfoni - Strumenti di misura tecnici e di precisione 
- Apparecchi da laboratorio - Apparecchi radiografici - Tele- 
erafia senza fili - Carboni per lampade ad arco - Apparecchi 
di blocco e seznalazione per ferrovie - Contatori d'Acqua. 


ISAIA, I RC A MPA 


UFFICIO TECNICO DI TORINO — Via Pietro Micca, 8 


— — —  /009-—=+@*+©x 9... —— ————— —— 


IN BOLOGNA via тшер, з || 
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avere, con enorme vantaggio di tempo, una scrittura sempre nitida e regolare. 


La Macchina REMINGTON scrive anche in 10 copie contemporanee e si può appli- 
care all’ «Edison Mimeograph » ed a tutti gli apparecchi di riproduzione. 


Non fate acquisto di Macchine da Scrivere senza chiedere il Catalogo Illustrato, prove di scrittura e 
descrizioni della REMINGTON N. 5 all’Agente Generale per l’Italia: 
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